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  بکارگيری: تجهيزات نگه دارنده موتور

١١١١١

کردن پياده

کردن کرداده پياده

مرحله آماده سازی  .١

این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است: توجه

  احتياط

نمایيد خودداری جدا روغن کارتر روی بر فشار اعمال ،روغنکارتربهرسيدنآسيب.از
:گردد موتور به خسارت جدی آمدنباعث وارد   زير دلايل به تواند مي   

  روغن صافي شدن مسدود 
  موتور از ميزان حداکثر و آسيب رسيدن به روغن بالا رفتن  

  ارهشد

  ایمنی، اصل ضروری استفاده از استند قطعات می باشد با رعایت اصولکار کردن  
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 مجدد نصب - آردن باز :گيربکس - موتور مجموعه کنيد باز را "گيربكس و موتور "مجموعه.

 مجدد نصب - آردن باز :اتوماتيک گيربکس کنيد جدا موتور از را گيربکس.
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 بلند کنيد گاهیوتور را با استفاده از جرثقيل تعميرم  

 نصب موتور بر روی پایه نگهدارنده .٢
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  فلایویل متصل کنيد پایه نگهدارنده را به بلوک سيلندر از سمت) ١(پيچ های دو سر رزوه.  
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اجزاء زیر را نصب کنيد کر: 

  استند را بر روی پيچ های دو سر رزوه نصب کنيد.  

  را بر روی پایه نگهدارنده موتور نصب کنيد) ٣(مهره های پيچ دو سر رزوه.
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٩  

  را قبل از نصب " با استند می باشدکه قابل نصب پایه نگهدارنده موتور + پيچ های دو سر رزوه + موتور "  مجموعه
  در موقعيت صحيح خود قرار دهيد توسط جرثقيل کارگاهیصفحه نگهدارنده اجزاء 

  پيچ های پایه نگهدارنده موتور را بر روی صفحه نگهدارنده اجزاء محکم کنيد.  

  گاهی را جدا کنيدجرثقيل تعمير.  

  موتور از صفحه نگهدارنده اجزاءکردن  جدامرحله .٣

   نگه دارید گاهیتعميرمجموعه موتور را با استفاده از جرثقيل  

  پيچ های پایه نگهدارنده را از صفحه نگهدارنده اجزا جدا کنيد  

  از صفحه نگهدارنده اجزاء جدا کنيد گاهیثقيل تعميرمجموعه موتور را با استفاده از جر  

  اجزاء زیر را جدا کنيد:  

       مهره های پایه نگهدارنده موتور  
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نگهدارنده های ميله

اجزاء نگهدارنده صفحه رزوه سر دو های پيچ

نهایی. ۴ مرحله

کنيدگيربکس متصل موتور به اتوماتيکرا کردن: گيربکس مجدد-پياده نصب

 نصب مجدد - پياده کردن: گيربکس –مجموعه موتور را نصب کنيد " گيربکس موتور و " مجموعه
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