
کپچرنحوه استفاده از دستگاه تخلیه و شارژ مایع خنک کننده موتور:  عنوان 

 

 

 

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

دستگاه عيبياب و پر کردن سيستم خنک کننده: استفاده

هشدار
انجام  براي  لازم  احتياط هاي  خودرو:  )به  كنيد  رعايت  را  ايمني  دستورالعمل هاي  حتماً   ،Stop & Start سيستم  به  مجهز  خودروي  برروي  عمليات  هرگونه  از  قبل 

تعميرات رجوع کنيد(.

توصيف ابزار 24418004

ابزار مخصوص مورد نياز 

24418004دستگاه عيب ياب و پر كردن - هواگيري مدار سيستم خنک کننده.
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اهرم کنترل اتصال بين سيستم خنک کننده خودرو و ابزار 24418004)1( 

فشارسنج)2( 

اهرم كنترل انتخاب ورودي و خروجي هواي پمپ الكتريكي)3( 

اهرم انتخاب ايجاد فشار يا خلاء )4( 

تغذيه الکتريکي)5( 

اتصال براي درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده)6( 

فيوز محافظ پمپ الکتريکي)7( 

کليد روشن/خاموش کردن پمپ الکتريکي)8( 

لوله اتصال بين مدار سيستم خنك كننده خودرو و ابزار 24418004)9(
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مخزن تصفيه)10( 

نمايشگر سطح مايع خنک کننده در مخزن)11( 

مجراي پر كردن مخزن)12(

1. عيب يابي مدار سيستم خنك كننده موتور

توجه
عدم رعايت روش زير ممكن است باعث تخريب موتور گردد.

1- عيب يابي درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده

اجزاء زير را در موقعيت تعيين شده قرار دهيد: ■
اهرم )1( روي "0"، ■
اهرم )2( روي "3"، ■
اهرم )3( روي "7"، ■
■ ."OFF" کليد روشن/خاموش )4( برروي
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قطعات زير را ببنديد: ■
■ ،)Mot. 1700( برروي دستگاه عيب ياب و پر کردن - هواگيري مدار سيستم خنک کننده )درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده در محل )5
درپوش تبديل )6( )بدون لوله( برروي مخزن انبساط مايع خنک کننده خودرو. ■

6

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

کپچرنحوه استفاده از دستگاه تخلیه و شارژ مایع خنک کننده موتور:  عنوان

 
سيم ها را با رعايت موقعيت قطب ها برروي باتري وصل كنيد.■

اجزاء زير را در موقعيت تعيين شده قرار دهيد: ■
اهرم )1( روي "1"، ■
اهرم )3( روي "6"، ■
■ ."ON" کليد روشن/خاموش )4( برروي

تذكر:

عقربه فشار سنج بايد فشار را نشان دهد و برروي مقدار کاليبراسيون سوپاپ درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده تثبيت شود.

اگر عقربه مقدار کاليبراسيون را نشان ندهد يا bar 2 از آن تجاوز نمايد، درپوش منبع انبساط مايع خنك کننده را تعويض كنيد زيرا كاليبراسيون صحيح نيست.

کليد روشن/خاموش )4( را روي "OFF" قرار دهيد. ■

تذكر:

منبع  درپوش  بيايد،  پايين  دوباره  عقربه  كه  صورتي  در  بماند.  ثابت  كننده  خنك  مايع  انبساط  منبع  درپوش  سوپاپ  كاليبراسيون  مقدار  روي  بايد  فشارسنج  عقربه 
انبساط مايع خنك كننده را به دليل وجود نشتي تعويض كنيد. 
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با چرخاندن اهرم كنترل )1( در جهت نشان داده شده توسط فلش، فشار را پايين بياوريد. ■
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لوله دستگاه عيب ياب و پر كردن - هواگيري مدار سيستم خنك كننده )24418004( را به درپوش تبديل وصل کنيد. ■

2. عيب يابي مدار سيستم خنك كننده موتور
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اجزاء زير را در موقعيت تعيين شده قرار دهيد: ■
اهرم )1( روي "1"، ■
اهرم )3( روي "6"، ■
■ ."ON" کليد روشن/خاموش )4( برروي

تذكر:

عقربه فشار سنج بايد فشار را نشان دهد و برروي مقدار کاليبراسيون سوپاپ درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده تثبيت شود.

کليد روشن/خاموش )4( را روي "OFF" قرار دهيد. ■
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اهرم )3( را روي "7" قرار دهيد، ■

تذكر:

عقربه فشارسنج بايد ثابت بماند. در غير اين صورت، وجود نشتي در مدار سيستم خنك كننده را بررسي و تعمير نماييد. 

پس از تعميرات، مدار سيستم خنك كننده را تحت فشار قرار دهيد )با شروع مجدد عمليات قبلي(.
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اهرم )3( را روي "6" قرار دهيد، ■

فشار را با چرخاندن اهرم كنترل )1( در جهت نشان داده شده توسط فلش، به تدريج پايين بياوريد. ■
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دستگاه عيب ياب و پر كردن - هواگيري مدار سيستم خنك كننده )24418004( را از خودرو جدا کنيد. ■

درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب کنيد. ■
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2. پر کردن مدار سيستم خنک کننده

سيستم ■ مدار  فشار  تخليه  طريق  از  كردن  پر  ندارد.  نياز  هواگيري  پيچهاي  كردن  باز  به  و  شود،  انجام  كننده  خنك  سيستم  مدار  از  قسمتي  يا  كامل  تخليه  از  پس  ميتواند  کردن  پر  عمليات 
خنك كننده انجام مي شود. 

توجه
عدم رعايت روش زير ممكن است باعث تخريب موتور گردد.

1- ايجاد خلاء در سيستم خنك كننده

اجزاء زير را در موقعيت تعيين شده قرار دهيد: ■
اهرم )1( روي "0"، ■
اهرم )2( روي "3"، ■
اهرم )3( روي "7"، ■
■ ."OFF" کليد روشن/خاموش )4( برروي
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موارد زير را بررسي کنيد: ■
مخزن تصفيه )5( خالي باشد، ■
ميزان مايع خنک کننده در مخزن دستگاه عيب ياب و پر کردن - هواگيري مدار سيستم خنک کننده )24418004( کافي باشد. ■
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درپوش تبديل را روي منبع انبساط مايع خنك كننده خودرو نصب کنيد. ■

لوله دستگاه عيب ياب و پر كردن - هواگيري مدار سيستم خنك كننده )24418004( را به درپوش تبديل وصل کنيد. ■

سيم ها را با رعايت موقعيت قطب ها برروي باتري وصل كنيد. ■
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اجزاء زير را در موقعيت تعيين شده قرار دهيد: ■
اهرم )1( روي "2"، ■
اهرم )2( روي "4"، ■
اهرم )3( روي "6"، ■
■ ."ON" کليد روشن/خاموش )4( برروي

تذكر:

عقربه فشارسنج بايد افت فشار را نشان دهد.

تذكر:

هنگام عمليات، درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را روي 24418004قرار ندهيد.
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شيلنگ هاي مدار سيستم خنك كننده به حالت تخت در مي آيند. ■

تذكر:

در صورت تعويض يك قطعه كه نياز به تخليه كامل مدار سيستم خنك كننده ندارد، هنگامي كه مايع خنك كننده شروع به بالا آمدن در لوله اتصال بين منبع انبساط مايع خنك كننده و ابزار 
24418004 نمود، حتماً كليد )4( را روي "OFF" و اهرم )3( را روي "7" قرار دهيد.
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هنگامي که عقربه فشارسنج كاهش فشار 0,85 تا bar 0,95 را نشان داد )برحسب خودرو(، اجزاء زير را در موقعيت هاي مشخص شده قرار دهيد: ■
■ ،"OFF" کليد روشن/خاموش )4( برروي
اهرم )3( روي "7". ■

تذكر:

عقربه فشارسنج بايد ثابت بماند. در غير اين صورت، وجود نشتي در مدار سيستم خنك كننده را بررسي و تعمير نماييد. 

پس از تعميرات، مدار سيستم خنك كننده را تحت فشار قرار دهيد )با شروع مجدد عمليات قبلي(.
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2 - پر کردن مدار سيستم خنک کننده

اهرم )3( را روي "5" قرار دهيد. ■
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شيلنگ ها به حالت اوليه خود برمي گردند. ■

عقربه فشارسنج روي صفر برمي گردد. ■

تذكر:

کننده  خنک  مدار  كردن  پر  عمليات  شود،  تخليه  مخزن  اينكه  از  قبل  است،  ليتر  10 از  بيشتر  ها  آن  کننده  خنک  مايع  ظرفيت  كه  اي  كننده  خنك  سيستم  مدارهاي  براي 
را متوقف كنيد.

براي انجام اين عمليات: ■

اهرم )3( را روي "7" قرار دهيد،■

ميزان مايع خنك كننده را در مخزن مجدداً تنظيم كنيد.■

براي از سرگيري پر كردن مدار سيستم خنك كننده، اهرم كنترل )3( را روي "5" قرار دهيد.■

با ظاهر شدن حباب در لوله )7( اتصال بين منبع انبساط مايع خنك كننده و دستگاه عيب ياب و پر کردن - هواگيري مدار سيستم خنک کننده )24418004(، سيستم خنک کننده پر شده است. ■
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اهرم )2( را روي "3" قرار دهيد.■

لوله )7( را از درپوش تبديل جدا کنيد. ■

درپوش تبديل )6( را باز کنيد.■

براي تخليه مايع باقيمانده در لوله به طرف مخزن ابزار )24418004(، درپوش تبديل را به لوله متصل كنيد. ■

3- تحت فشار قرار دادن مدار سيستم خنك كننده

براي تحت فشار قرار دادن مدار سيستم خنك كننده و بررسي عايق بودن مدار، درپوش تبديل و لوله را برروي منبع انبساط مايع خنك كننده خودرو نصب کنيد.■

درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده )8( را برروي دستگاه عيب ياب و پر کردن - هواگيري مدار سيستم خنک کننده )24418004( قرار دهيد.■

اجزاء زير را در موقعيت تعيين شده قرار دهيد: ■
اهرم )1( روي "1"، ■
اهرم )2( روي "3"، ■
اهرم )3( روي "6"، ■
■ ."ON" کليد روشن/خاموش )4( برروي

تذكر:

عقربه فشار سنج بايد فشار را نشان دهد و برروي مقدار کاليبراسيون سوپاپ درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده تثبيت شود.
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کليد روشن/خاموش )4( را روي "OFF" قرار دهيد. ■

اهرم )3( را روي "7" قرار دهيد. ■

تذكر:

عقربه فشارسنج بايد ثابت بماند. در غير اين صورت، وجود نشتي در مدار سيستم خنك كننده را بررسي و تعمير نماييد. 

پس از تعميرات، مدار سيستم خنك كننده را تحت فشار قرار دهيد )با شروع مجدد عمليات قبلي(.
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اهرم )3( را روي "6" قرار دهيد، ■

فشار را با چرخاندن اهرم كنترل )1( در جهت نشان داده شده توسط فلش، به تدريج پايين بياوريد. ■

ابزار عيب يابي و پر كردن - هواگيري مدار سيستم خنك كننده )24418004( را از خودرو جدا کنيد. ■

منبع انبساط مايع خنك كننده را تا حد لبريز شدن پر كنيد )فقط بعد از تخليه كامل مدار سيستم خنك كننده(. ■
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درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب کنيد. ■

مدار سيستم خنک کننده را هواگيري کنيد )به 19A، سيستم خنك كننده، سيستم خنك كننده: تخليه - پر كردن مراجعه كنيد(. ■
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