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 جدول سرویس دوره‌ای
 I : به معنی »بازرسی«: تنظیم،کنترل ، تمیزکردن، تعویض در صورت نیاز

 R : به معنی »تعویض«    C : به معنی » تمیزکردن«    L: »به معنی »روغن کاری«
*: به معنی »در شرایط کارکرد سخت، سرویس ها باید در فواصل کوتاه تری انجام

 شوند.«

مورد

61218243036424854606672ماه

 کارکرد 
512.52027.53542.55057.56572.58087.5)کیلومتر ×1000(

R R R R R R R R R R R R روغن موتور*

R R R R R R R R R R R R  واشر پیچ تخلیه کارتر روغن *

R R R R R R R R R R R R فیلتر روغن موتور*

هر ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر تمیز شود.هر ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر تمیز شود.دریچه گاز 

هر ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.هر ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.شمع 

تسمه های کمکی موتور )مانند 
دینام و کولر (

هر ۲ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود 
هر ۲ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود و در صورت نیاز تعویض گردد.و در صورت نیاز تعویض گردد.

تسمه واتر پمپ 
پس از ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر،  هر ۲ سال یا 

۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود و در صورت 
نیاز تعویض گردد.

پس از ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر،  هر ۲ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود و در صورت 
نیاز تعویض گردد.

هر ۱۵٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.هر ۱۵٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.فیلتر سوخت 

 روغن جعبه دنده  کمکی
)Transfer case oil(

 حداکثر هر ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
)در شرایط بار سنگین یا آفرود، حداکثر هر 

۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود(.

 حداکثر هر ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
)در شرایط بار سنگین یا آفرود، حداکثر هر ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود(.

  بررسی سفتی پیچ ها  و مهره های
IIIIIIIIIIIIمهم
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مورد

61218243036424854606672ماه

 کارکرد 
512.52027.53542.55057.56572.58087.5)کیلومتر ×1000(

IIIIIIIIIIIIدیسک ترمز

IIIIIIIIIIIIفشار باد و میزان سایش تایرها 

I RI RI RI RI RI Rجابجایی تایرها 

IIIIIIIIIIIIسیبک و گردگیر )بررسی لقی و پارگی(

CRCRCRCRCRCRفیلتر هوا

 A/C -فیلتر سیستم تهویه مطبوع*
) فیلتر اتاق(

در هر نوبت سرویس، بازرسی و تمیز شود و 
در هر نوبت سرویس، بازرسی و تمیز شود و در صورت نیاز تعویض گردد.در صورت نیاز تعویض گردد.

هر ۴۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی و تمیز شود و *فیلتر کنیستر
هر ۴۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی و تمیز شود و در صورت نیاز تعویض گردد.در صورت نیاز تعویض گردد.

روغن دیفرانسیل جلو 

سرویس اولیه: حداکثر پس از ۴ سال یا 
 ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

سرویس های دوره ای : حداکثر هر ۴ سال یا 
۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

 سرویس اولیه: حداکثر پس از ۴ سال یا ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
سرویس های دوره ای : حداکثر هر ۴ سال یا ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

روغن دیفرانسیل عقب

سرویس اولیه: حداکثر پس از ۴ سال یا 
 ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

سرویس های دوره ای : حداکثر هر ۴ سال یا 
۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

 سرویس اولیه: حداکثر پس از ۴ سال یا ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
سرویس های دوره ای : حداکثر هر ۴ سال یا ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

 هر ۱ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود؛مایع خنک کننده موتور 
هر ۴ سال یا ۸۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود

 هر ۱ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود؛
هر ۴ سال یا ۸۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود

 هر ۱ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود؛روغن ترمز
هر ۳ سال یا ۸۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

 هر ۱ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود؛
هر ۳ سال یا ۸۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

ی
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مورد

61218243036424854606672ماه

 کارکرد 
512.52027.53542.55057.56572.58087.5)کیلومتر ×1000(

IIIIIIIIIIIIدیسک ترمز

IIIIIIIIIIIIفشار باد و میزان سایش تایرها 

I RI RI RI RI RI Rجابجایی تایرها 

IIIIIIIIIIIIسیبک و گردگیر )بررسی لقی و پارگی(

CRCRCRCRCRCRفیلتر هوا

 A/C -فیلتر سیستم تهویه مطبوع*
) فیلتر اتاق(

در هر نوبت سرویس، بازرسی و تمیز شود و 
در هر نوبت سرویس، بازرسی و تمیز شود و در صورت نیاز تعویض گردد.در صورت نیاز تعویض گردد.

هر ۴۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی و تمیز شود و *فیلتر کنیستر
هر ۴۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی و تمیز شود و در صورت نیاز تعویض گردد.در صورت نیاز تعویض گردد.

روغن دیفرانسیل جلو 

سرویس اولیه: حداکثر پس از ۴ سال یا 
 ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

سرویس های دوره ای : حداکثر هر ۴ سال یا 
۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

 سرویس اولیه: حداکثر پس از ۴ سال یا ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
سرویس های دوره ای : حداکثر هر ۴ سال یا ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

روغن دیفرانسیل عقب

سرویس اولیه: حداکثر پس از ۴ سال یا 
 ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

سرویس های دوره ای : حداکثر هر ۴ سال یا 
۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

 سرویس اولیه: حداکثر پس از ۴ سال یا ۵۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
سرویس های دوره ای : حداکثر هر ۴ سال یا ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

 هر ۱ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود؛مایع خنک کننده موتور 
هر ۴ سال یا ۸۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود

 هر ۱ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود؛
هر ۴ سال یا ۸۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود

 هر ۱ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود؛روغن ترمز
هر ۳ سال یا ۸۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

 هر ۱ سال یا ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر بازرسی شود؛
هر ۳ سال یا ۸۰٬۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
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مورد

61218243036424854606672ماه

 کارکرد 
512.52027.53542.55057.56572.58087.5)کیلومتر ×1000(

سطح مایع خنک کننده مخزن 
IIIIIIIIIIIIانبساط 

IIIIIIIIIIII بررسی وضعیت  ظاهری رادیاتور 

IIIIIIIIIIII بررسی وضعیت  ظاهری اینتر کولر  

IIIIIIIIIIIIباتری

LIIIIIIIIIIIسانروف

مسیر و شیلنگ تخلیه آب سانروف 
IIIIIIIIIIII)عدم گرفتگی (

بررسی نشتی ها )روغن ،آب ،هوا 
IIIIIIIIIIII،اتصالات برقی(

سیستم روشنایی)چراغ ها و عملکرد 
IIIIIIIIIIIIآن ها (

IIIIIIIIIIIIدستگیره درب خودرو 

وضعیت بدنه خودرو )آسیب، 
خوردگی ،رنگ (

سرویس اولیه : حداکثر پس از ۴ سال 
 بازرسی  شود.

سرویس های دوره ای:  هر 2 سال بازرسی  
شود.

 سرویس اولیه : حداکثر پس از ۴ سال بازرسی  شود.
سرویس های دوره ای :  هر 2 سال بازرسی  شود.

ی
س و نگهدار

سروی
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مورد

61218243036424854606672ماه

 کارکرد 
512.52027.53542.55057.56572.58087.5)کیلومتر ×1000(

سطح مایع خنک کننده مخزن 
IIIIIIIIIIIIانبساط 

IIIIIIIIIIII بررسی وضعیت  ظاهری رادیاتور 

IIIIIIIIIIII بررسی وضعیت  ظاهری اینتر کولر  

IIIIIIIIIIIIباتری

LIIIIIIIIIIIسانروف

مسیر و شیلنگ تخلیه آب سانروف 
IIIIIIIIIIII)عدم گرفتگی (

بررسی نشتی ها )روغن ،آب ،هوا 
IIIIIIIIIIII،اتصالات برقی(

سیستم روشنایی)چراغ ها و عملکرد 
IIIIIIIIIIIIآن ها (

IIIIIIIIIIIIدستگیره درب خودرو 

وضعیت بدنه خودرو )آسیب، 
خوردگی ،رنگ (

سرویس اولیه : حداکثر پس از ۴ سال 
 بازرسی  شود.

سرویس های دوره ای:  هر 2 سال بازرسی  
شود.

 سرویس اولیه : حداکثر پس از ۴ سال بازرسی  شود.
سرویس های دوره ای :  هر 2 سال بازرسی  شود.
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فصل 11 - در شرایط اضطراری

قفل اضطراری درب���������������������������������������������������������������������������������������274

باز کردن قفل اضطراری درب پنجم������������������������������������������������������������������274

تنظیم اولیه شیشه‌ها������������������������������������������������������������������������������������275

تنظیم اولیه سانروف معمولی�����������������������������������������������������������������������275

275��������������������������������������������������������������������� تنظیم اولیه سانروف پانورامیک

تنظیم اولیه رکاب جانبی برقی������������������������������������������������������������������������276

راه‌اندازی مجدد صفحه کیلومتر و صفحه نمایشگر چند رسانه‌ای )مولتی‌مدیا(����276

باز نشدن قفل غربیلک فرمان��������������������������������������������������������������������������277

277���������������������������������������������������������������������P خارج نشدن دنده از وضعیت

ابزارهای داخل خودرو���������������������������������������������������������������������������������������278

در صورت نیاز به بالا بردن خودرو���������������������������������������������������������������������280

تایرها در شرایط غیرعادی��������������������������������������������������������������������������������280

286���������������������������������������������������������������������� در صورت بروز حادثه و تصادف

289��������������������������������������������������������������� در صورت نیاز به بکسل شدن خودرو

تخلیه شارژ باتری���������������������������������������������������������������������������������������������292

تخلیه شارژ باتری ریموت کنترل������������������������������������������������������������������������293

294���������������������������������������������������������������������� افزایش دمای بیش از حد موتور

296����������������������������������������������������� سیستم امداد و نجات در شرایط اضطراری
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قفل اضطراری درب

درب سرنشین جلو و درب عقب مجهز به 
تجهیزات قفل اضطراری هستند. 

ابزاری مثل کلید مکانیکی یا پیچ گوشتی 
دوسو را در داخل سوراخ قفل اضطراری 
درب قرار دهید و کلید را در جهت فلش 
و  بچرخانید  اضطراری  قفل  سوراخ  در 

سپس درب را ببندید تا قفل شود. 
برای آگاهی از چگونگی دسترسی به کلید 
مکانیکی، لطفاً به بخش "کلید مکانیکی" 

مراجعه کنید.

توجه                                                    
 بعد از قفل درب به این روش، سعی 
کنید که برای اطمینان از قفل شدن آن، 

دستگیره درب را بکشید. 
 در صورت نیاز به استفاده از این روش 
برای قفل درب، بدین معنی است که 
نقص  دچار  درب  برقی  قفل  سیستم 
شده است. در این موارد، هرچه سریع‌تر 
مجاز  نمایندگی‌های  به  سرویس  برای 
خدمات پس از فروش بی.ام.کارز مراجعه 

کنید.

باز کردن قفل اضطراری درب پنجم
کاور  صفحه  و  شده  خودرو  وارد   -1
اضطراری قرار گرفته در قسمت داخلی 

درب پنجم را باز کنید. 

به  را  پنجم  درب  و  کشیده  را  کابل   -2
سمت بیرون بکشید تا قفل آن باز و در 

نهایت خود درب باز شود.

توجه                                                    
برای  روش  این  از  استفاده  صورت  در 
باز کردن قفل درب پنجم، بدین معنی 
است که خودرو دچار نقص شده است. 
در این موارد هرچه سریع‌تر برای سرویس 
و تعمیر به نمایندگی‌های مجاز خدمات 

پس از فروش بی.ام.کارز مراجعه کنید. 
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ش
در  تنظیم اولیه شیشه‌ها

به  مربوط  عملکرد  که  صورتی  در 
از  می‌توانید  باشد،  غیرعادی  شیشه‌ها 

طریق موارد زیر آن را بازنشانی کنید:
روشن  درحالت  را  دکمه‌ای  استارت   -1

)ON( قرار دهید.
دادن  پایین  یا  بالا  لمسی  تک  کلید   -2
شیشه‌ها را تا انتها بالا بدهید تا شیشه‌ها 
به طور کامل بسته شوند و آن را حدود 3 

ثانیه نگه دارید.
3- مجدداً کلید شیشه بالابر را استفاده 
کنید به طوری که شیشه از طریق کلید 

تک لمسی بالا و پایین برود. 

توجه                                                    
در صورتی که عملکرد تک لمسی بالا یا 
پایین دادن شیشه‌ها مختل شده یا هر 
زمانی که باتری جدا شده باشد و بعد از 
شارژ مجددا روی خودرو قرار گیرد، لازم 
است تا عملکرد تک لمسی شیشه‌ها 

مقداردهی شود.

تنظیم اولیه سانروف معمولی

A کلید بستن سانروف

B کلید باز کردن سانروف

عملکرد  بودن  غیرعادی  صورت  در 
سانروف، می‌توانید از طریق کارهای زیر 

آن را بازنشانی کنید:
روشن  حالت  در  را  دکمه‌ای  استارت   -1
)ON( قرار داده و کلید باز کردن سانروف 
را به سمت پایین فشار داده و رها کنید. 
در این شرایط سانروف تا حداکثر زاویه باز 

شده و در نهایت متوقف خواهد شد.
به  مجددا  را  سانروف  کردن  باز  کلید   -2
به مدت 10  پایین فشار داده و  سمت 
ثانیه نگه دارید. در این شرایط سانروف 
حرکت کرده و همراه با آن صدای کلیکی 
است(.  عادی  )که  می‌شود  شنیده 
کلید  سانروف،  مقداردهی  تکمیل  برای 

مربوطه را رها کنید. 

توجه                                                    
در  اختلال  از  جلوگیری  منظور  به 
کمبود  خاطر  به  سانروف  مقداردهی 
قبل  که  می‌شود  توصیه  باتری،  ولتاژ 
از انجام عملیات مربوط به مقداردهی 

سانروف، خودرو را روشن کنید. 

تنظیم اولیه سانروف پانورامیک

در صورتی که عملکرد سایه بان سانروف 
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خودروی   همراه  تجهیزات  و  متعلقات  فهرست  معرف  ذیل  فهرست  گرامی،  مالک 
HAVAL H9   است که در زمان تحویل خودرو، تقدیم می‌شود.

شرح اقلام

مثلث احتیاط

ریموت یدکی

کلید مکانیکی رزرو

موکت زیر پایی

چرخ زاپاس

جک، دسته جک و آچار چرخ

میله رابط بازکردن چرخ زاپاس و قلاب بکسل بند

ابزار برداشتن درپوش پیچ چرخ )آچار گل پیچ(

دفترچه‌ی راهنمای خودرو، بروشور صفحه نمایشگر چند رسانه‌ای )مولتی 
مدیا(، دفترچه شرایط و ضوابط گارانتی

توجه:                                                                                                                
در صورت عدم تحویل هر یک از متعلقات و تجهیزات مذکور با مرکز تماس به شماره 

48027-021 تماس حاصل فرمایید.

ت همراه خودرو
ت و تجهیزا

متعلقا


