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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Mot.1448  انبر بازکردن بستهای لاستیکی  1
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17D 

17D-1

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

I - تعميرگاه تخصصي:
تعميرات سيستم CNG بايد فقط در تعميرگاه هايي كه قادر به انجام 

اينگونه عمليات هستند، انجام شوند.
توصيه مي شود يك كپسول اطفاء حريق به وزن kg 6  از نوع BC يا 

ABC در محل موجود باشد.
محل تعميرات بايد داراي تهويه مناسب باشد.

   CNG تنها بايد در تعميرگاه هايي كه به مشعل   CNG تعمير سيستم
مخصوص تخليه مخزن CNG   مجهز هستند، انجام شود.

II - افراد متخصص:
ــي خاص  ــه دوره آموزش ــص، يعني فردي ك ــرد متخص ــا يك ف تنه
   CNG ــوز را گذرانده است، مجاز به تعمير سيستم خودروهاي گازس

است.

III - توصيه هاي ايمني:
ــتم CNG    ، از لباس هاي  ــگام انجام هر گونه عمليات برروي سيس هن
ــاكن ايجاد مي كنند، استفاده  ــيته س آكريليك يا موادي كه الكتريس
ــيد و براي محافظت  ــته ساكن بپوش نكنيد، كفش هاي ضد الكتريس
ــتكش و كلاه ايمني نقاب دار  خود در برابر خطر ترواش مواد، از دس

استفاده كنيد.
شعله يا هر گونه منبع اشتعال زا (جرقه، سيگار، تلفن همراه و غيره...) 

را از محل تعميرات دور كنيد.
ــير را ببنديد و روي آن  ــگام انجام عمليات برروي مدار CNG    ، ش هن
ــت پلاستيكي قرار دهيد. برروي شير مخزن و صندلي راننده  يك بس
تابلوهايي با نوشته: "در دست تعمير، خودرو را حركت ندهيد"، و 
در محل تعميرات تابلوهايي با نوشته: "تعمير سيستم گاز، سيگار 

كشيدن ممنوع" نصب كنيد.
ــات    CNG را از نظر ظاهري  ــرات، وضعيت قطع ــل از انجام تعمي قب

بررسي كنيد.
هنگام انجام هرگونه عمليات اتصال باتري را قطع كنيد.

ــض و تعداد  ــل زماني تعوي ــعل، الزاماً فواص ــتفاده از مش ــل از اس قب
ــط  ــعل را كه در دفترچه راهنما توس ــتفاده هاي مجاز از اجزاء مش اس

سازنده ارائه شده، مطالعه كنيد.
جهت جلوگيري از نشتي اتصالات، هرگز از تجهيزات لوله كشي مانند 

نوار تفلون، چسب آب بندي و غيره استفاده نكنيد.
بعد از باز كردن يكي از قطعات CNG     بايد آنرا بلافاصله مجدداً نصب 

يا جايگزين نماييد.
ــه روش آن در اين  ــته از قطعات مدار CNG     ك ــاز كردن آن دس از ب
ــت، خودداري كنيد. در صورت  ــده اس اطلاعيه فني توضيح داده نش
بروز ايراد در يكي از قطعات، مجموعه سيستم را بعد از تخليه لوله ها 

و مخزن CNG   تعويض كنيد  .

مخزن هاي باز شده بايد در محلي دور از مواد قابل اشتعال يا اشتعال زا 
نگهداري شوند.

هرگز اتصالات را بيش از حد سفت نكنيد.
هرگز "بدون بررسي" كاري انجام ندهيد.

ــتي (به بخش خودرو: مواد مصرفي  ــتفاده از ماده نمايانگر نش با اس
ــويد كه هنگام  لازم براي انجام تعميرات رجوع كنيد)، مطمئن ش

باز كردن اتصال، فشار جريان وجود نداشته باشد.
هرگز هنگام باز كردن يك اتصال، مقابل آن قرار نگيريد.
قطعات زير نمي توانند به صورت جداگانه تعويض شوند:

ــير برقي مخزن  ــزن CNG   (به غير از ش ــير چند منظوره مخ ش  -
،(  CNG

ــار مخزن CNG   (موجود برروي مجموعه رگولاتور  ــگر فش حس  -
.(  CNG

ــار بالا بايد حتماً تعويض شوند و مورد  كليه قطعات معيوب تحت فش
تعمير قرار نگيرند.

ــوند بايد در  ــتي ش ــت باعث ايجاد نش ــه تعميراتي كه ممكن اس كلي
ــب و به دور از درب هاي ساختمان،  محيطي كاملاً باز و با تهويه مناس

منابع اشتعال زا، انبار مواد قابل اشتعال و غيره انجام شود.
جريان مناسب گاز طبيعي نيازمند اتصالات دقيق است.

مراقب وضعيت مناسب اتصالات و تميزي آنها باشيد.
ــده را  ــراي اجتناب از ورود هر گونه آلودگي، منفذهاي اجزاء باز ش ب

مسدود كنيد.
بعد از انجام هر گونه عمليات برروي سيستم CNG    ، وضعيت آب بندي 

قطعات باز شده را بررسي كنيد.

دماي  به  مربوط  احتمالي  خطرات  پيشگيري   - IV
بالا:

سوخت CNG     در مخازن تحت فشار نگهداري مي شود. آنرا باز نكنيد 
و از قرار دادن آن در معرض حرارت خودداري كنيد.

ــود در مخزن را به  ــاي گاز طبيعي موج ــه مقررات، دم ــي ك از آنجاي
C°65  محدود كرده است، لازم است كليه امكانات به كار گرفته شود 

تا دما از اين حد بالاتر نرود.
مخزن را نزديك منبع گرما يا گرماي تابشي قرار ندهيد.
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dسوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

17D-2

L90، و K4M، و 698

ــيله يك فيوز حرارتي محافظت  با توجه به اينكه مخزن CNG   به وس
ــواد درون فيوز و تخليه  ــر كيفيت م ــود، براي اجتناب از تغيي مي ش
   80°C ــزن را در دماي بالاتر از ــي مخزن CNG  ، تجهيزات مخ اتفاق

قرار ندهيد.
ــدار، عمليات  ــودكار مخزن CNG   و م ــير خ ــي مخزن، ش در نزديك

جوشكاري انجام ندهيد و از منابع حرارتي استفاده نكنيد.

V - قرار گرفتن در كوره رنگ:
:(t) دماي هوا در كوره رنگرزي

ــد: قرار گرفتن خودروي با  ــاوي يا كمتر از  C°65   باش اگر t مس  -
سوخت CNG   درون كوره بدون تخليه مخزن مانعي ندارد،

ــد: قرار گرفتن در كوره رنگ تنها  اگر t بين  C°65  و  C°80  باش  -
بعد از تخليه مخزن مجاز است.

ــوخت  ــد: قرار گرفتن خودروي با س ــتر از  C°80  باش اگر t بيش  -
CNG درون كوره بدون تخليه و باز كردن مخزن ممنوع است.

VI - در صورت وجود نشتي يا استشمام بوي گاز:
ــواي محل را تهويه كنيد (درب ها، پنچره ها، دريچه هاي دفع دود و  ه

غيره... را باز كنيد).
درپوش روي مخزن CNG   را باز كنيد.

شير چند منظوره مخزن CNG   را ببنديد.
ــزوم دور از نواحي  ــل دادن به هواي آزاد، در صورت ل ــودرو را با ه خ

مسكوني، انتقال دهيد.
منبع نشتي را جستجو كنيد.

ــتي است  ــار بالا را كه داراي نش ــعي نكنيد اتصال تحت فش هرگز س
محكم كنيد، ابتدا فشار مدار را كاهش دهيد.

در صورتي كه شرايط قابل كنترل نبود، از نيروهاي آتش نشاني كمك 
بخواهيد.
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17D-3

17D سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجراي سوخت گيري   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

mگشتاور محكم كردن

N.m  2پيچ كاسه سوخت گيري

ــوخت گيري  پيچ لوله مجراي س
ــير چند منظوره    CNG برروي ش

CNG   مخزن

32  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـانيCNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن
۱ - موتور روشن مي شود

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
موتور را روشن كنيد.

ــال به حالت  ــراي انتق ــول مرکزي ب ــد "گاز" را برروي کنس كلي
"گازسوز" فشار دهيد.

126520

ــدار"گاز" (3) برروي صفحه  ــور كار كند تا چراغ هش بگذاريد موت
ــمك زدن كند: موتور مجدداً  نشانگرها با رنگ سبز شروع به چش

در حالت "بنزيني" كار مي كند.
سوئيچ را ببنديد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

۲ - موتور روشن نمي شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.

T

T

T

T

T

T

T
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17D-4

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجراي سوخت گيري   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري)،
درب محافظ مخزن را باز كنيد.

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126536

ــوخت گيري را باز  ــت روكش دهانه تهويه (4) لوله مجراي س بس
كنيد.

روكش دهانه تهويه لوله مجراي سوخت گيري را كنار بزنيد.
ــير چند منظوره  ــتي را به اتصال تغذيه روي ش ــاده نمايانگر نش م
ــيد (به بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات)  بپاش

(04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
اتصال مجراي سوخت گيري برروي شير چند منظوره را به تدريج 

شل كنيد و بگذاريد گاز كاملاً تخليه شود.
خودرو را به داخل منتقل كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

126528

 قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (5) كاسه سوخت گيري،

مجراي سوخت گيري.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست فشاري روكش دهانه تهويه را حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مجراي سوخت گيري،
پيچ هاي كاسه سوخت گيري.

ــتاور (N.m 2 ) محكم  پيچ هاي كاسه سـوخت گيري را با گش
كنيد.

مهره لوله مجراي سوخت گيري   CNG را با دست تا انتها ببنديد.
مهره لوله مجراي سـوخت گيري   روي شـير چند منظوره 

مخزن CNG   را با گشتاور (N.m 32 ) محكم كنيد.
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۱/۸  دور ببنديد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

–

–

T

T

–

–

T

T

T

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



17D-5

17D سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجراي سوخت گيري   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

ــير چند  ــوخت گيري را برروي ش آب بندي اتصال لوله مجراي س
منظوره بررسي كنيد (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني 
گاز طبيعـي خـودرو، اتصال لولـه CNG: بررسـي، صفحه

17D-34 مراجعه نماييد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
،CNG   روكش دهانه تهويه لوله مجراي سوخت گيري

.CNG   بست روكش دهانه تهويه لوله مجراي سوخت گيري

III - مرحله پاياني
درب محافظ مخزن را نصب كنيد.

T

T

–

–

T
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17D-6

17D سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن   CNG: تخليه

L90، و K4M، و 698

ابزار مخصوص مورد نياز

Ele. 1853 ــير برقي ــيم الكتريكي ش ــته س دس
  CNG

تجهيزات مورد نياز
CNG   / مشعل تخليه مخزن گاز طبيعي خودرو

CNG   لوله هاي مخصوص براي مشعل تخليه مخزن و كيت خلاء

CNG   كيت خلاء مخزن

mگشتاور محكم كردن

براي  مخصوص  لوله هاي  مهره 
مشعل تخليه مخزن و كيت خلاء 

CNG  

32  N.m

مهره لوله تغذيه روي شير چند 
CNG   منظوره

32  N.m

ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
 ـ CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجام  سـوخت رسـاني  

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از تخليه
۱ - موتور روشن مي شود

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
موتور را روشن كنيد.

ــال به حالت  ــول مرکزي را براي انتق ــد "گاز" را برروي کنس كلي
"گازسوز" فشار دهيد.

126520

ــدار "گاز" (4) برروي صفحه  ــد موتور كار كند تا چراغ هش بگذاري
ــمك زدن كند: موتور مجدداً  نشانگرها با رنگ سبز شروع به چش

در حالت "بنزيني" كار مي كند.
سوئيچ را ببنديد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
درب محافظ مخزن،

T

T

T

T

T

T

T

–
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17D-7

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن   CNG: تخليه

L90، و K4M، و 698

17D 
ــير چند  ــه (3)  لوله تغذيه روي ش ــه تهوي ــت روكش دهان بس

منظوره.
روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره را كنار بزنيد.

ماده نمايانگر نشتي را روي اتصال تغذيه شير چند منظوره بپاشيد 
(به بخش خودرو: خـودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
اتصال تغذيه روي شير چند منظوره را به تدريج شل كنيد.

۲ - موتور روشن نمي شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

درب محافظ مخزن را باز كنيد.
شير قطع جريان (2)  روي شير چند منظوره را ببنديد.

–

T

T

T

T

T

T

T

ــت روكش دهانه تهويه (3) لوله تغذيه شير چند منظوره را باز  بس
كنيد.

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره را كنار بزنيد.
ماده نمايانگر نشتي را روي اتصال تغذيه شير چند منظوره بپاشيد 
(به بخش خودرو: خـودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
ــير چند منظوره را به تدريج شل كنيد و بگذاريد  اتصال تغذيه ش

گاز كاملاً تخليه شود.

II - عمليات تخليه

توجه
علاوه بر روش نصب مشعل كه در زير توضيح داده شده است، 

به راهنماي استفاده از مشعل CNG   مراجعه نماييد.

T

T

T

T

T

گاز (7)   مخزن  رگولاتور  پيلوت  شيلنگ 
 "TWINY"

  (8) "TWINY" رگولاتور مخزن گاز

  (5)CNG   مشعل
  (6)CNG   پيلوت مشعل

110725
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17D-8

17D سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن   CNG: تخليه

L90، و K4M، و 698

فشارسنج روي ورودي مشعل(9)  
  (10)CNG   شيلنگ
  (11)CNG   شير تنظيم دبي مخزن
  (12)CNG   فشارسنج روي خروجي مخزن

سيم پيچ شير برقي مخزن   CNG را باز كنيد.
براي تخليه، از مشـعل تخليـه مخزن گاز طبيعـي خودرو / 

  CNG با مارك AEM استفاده كنيد.
مشـعل تخليه مخزن گاز طبيعي خـودرو / CNG (5)  را در 

محل تخليه كاملاً تثبيت كنيد.

تذکر:
مخزن پروپان جزو تجهيزات نمي باشد.

ــعل قرار  مخزن گاز "TWINY" را در فاصله بيش از ۵ متري مش
دهيد.

تذكرات مهم
محدوده  اين  به  فردي  هيچ  ندهيد  اجازه  عمليات،  طول  در 

وارد شود.

ــود را در فاصله بيش از ۱۰ متري مشعل  مخزني كه بايد تخليه ش
قرار دهيد.

ــير تنظيم دبي (11) و  قبل از اتصال، اطمينان حاصل كنيد كه ش
شير رگولاتور مخزن گاز پيلوت (8) كاملاً بسته باشند.

:"TWINY" براي اتصال شيلنگ پيلوت (7) بين مشعل و مخزن
بست سريع را روي انتهاي پيلوت مشعل نصب كنيد،

رگولاتور را به مخزن وصل كنيد، شير بايد بسته باشد.

T

T

T

T

T

T

T

–

–

براي اتصال شيلنگ   CNG  (10) بين مشعل و مخزن:
بست خودكار انتهاي شيلنگ را به اتصال مشعل وصل كنيد،

لوله هـاي مخصوص مشـعل تخليه و كيت خـلاء مخزن 
CNG   را به خروجي شير چندمنظوره وصل كنيد،

مهره لوله هاي مخصوص مشعل تخليه و كيت خلاء مخزن 
 CNG   را با گشتاور (N.m 32 ) روي شير چند منظوره محكم 

كنيد.
ــال لوله هاي  ــر اتص ــيلنگ را به س ــودكار انتهاي ش ــت خ بس
مخصوص مشـعل تخليه و كيت خلاء مخزنCNG    وصل 

كنيد.

محكم بودن و آب بندي كليه بست ها را بررسي كنيد.
براي روشن كردن پيلوت (6):

ضامن رگولاتور مخزن گاز "TWINY"  (8) را باز كنيد،
پيلوت مشعل را روشن كنيد،

از روشن شدن صحيح پيلوت مطمئن شويد.
مرحله نصب ابزار (Ele. 1853) را براي كنترل شير برقي مخزن 

شروع كنيد:
كليد را روي موقعيت "0" قرار دهيد،

ــير برقي   CNG وصل  ــيم پيچ ش اتصال الكتريكي ابزار را به س
كنيد،

ــمت راست قرار  يك باتري را روي زمين نزديك چرخ عقب س
دهيد و گيره هاي سوسماري را به آن وصل كنيد.

براي روشن كردن مشعل:
ــعل قرار گيريد و مطمئن شويد كه فرد  در فاصله ۱۰ متري مش

ديگري در اين محدوده حضور ندارد،
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا ۸ /۱  شيردستي ش

دور ببنديد،
ــير برقي را به كمك  ــرار دادن كليد برروي موقعيت "I"، ش با ق

ابزار (Ele. 1853) فعال كنيد،
ــج تا انتهاي  ــزن  CNG  (11)  را به تدري ــير تنظيم دبي مخ ش

درجه بندي باز كنيد،
  (12)  CNG   صبر كنيد تا فشار روي فشارسنج خروجي مخزن
ــاري كمتر از حدود bar 70  برسد، بعد شير تنظيم دبي  به فش

مخزن   CNG را كاملاً باز كنيد،

T

–

–

–

–

T

T

–

–

–

T

–

–

–

T

–

–

–

–

–
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17D-9

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن   CNG: تخليه

L90، و K4M، و 698

17D 
ــير را باز  ــير را بلند كنيد و ش ــر ش ــن درجه بندي روي س ضام

كنيد،
ــنج به صفر رسيد، ۱۵ دقيقه صبر كنيد تا مخزن  وقتي فشارس

كاملاً تخليه شود،
ــدن كامل شعله را بررسي كنيد،  به صورت چشمي خاموش ش

پيلوت همچنان روشن باقي مي ماند.
پيلوت را با بستن رگولاتور مخزن "TWINY" خاموش كنيد.

شير برقي مخزن را به كمك ابزار (Ele. 1853) ببنديد:
كليد را در موقعيت "0" قرار دهيد،

گيره هاي سوسماري را از باتري جدا كنيد،
اتصال الكتريكي ابزار را جدا كنيد.

شير دستي شير روي چند منظوره را ببنديد.
شير تنظيم دبي مخزن   CNG را ببنديد.

تذكرات مهم
مشعل بايد تا خنك شدن كامل در محل بماند. براي جابه جايي 

مشعل از دو دستگيره جانبي آن استفاده كنيد.

بعد از خنك شدن كامل مشعل:
كليه اتصالات را جدا كنيد،
شيلنگ ها را جمع كنيد،
تجهيزات را جمع كنيد.

ــان حاصل كنيد كه  به كمك كيت خـلاء مخزن  CNG اطمين
مخزن   CNG تخليه شده است:

كليد چرخان رگولاتور كيت خلاء را باز كنيد،
ــاي ديگر آن، به مخزن ازت  رگولاتور را بدون وصل كردن انته

وصل كنيد،
مخزن ازت را باز كنيد، فشار سنج كيت خلاء، فشار مخزن ازت 

را نشان مي دهد،
كليد چرخان رگولاتور را تا رسيدن به فشار bar 5  بپيچانيد،

مخزن ازت را ببنديد،
شير دستي شير چند منظوره مخزن   CNG را باز كنيد،

انتهاي كيت خلاء را به لوله هاي مخصوص مشـعل تخليه و 
ــير چند منظوره مخزن  كيـت خلاء مخزن CNG    كه روي ش

CNG    نصب شده است، وصل كنيد،

ــدن ازت (با صداي مخصوص) نشان دهنده اين است  جاري ش
ــار روي  ــت، فش ــدن اس ــه مخزن خالي بوده و در حال پر ش ك

فشارسنج كاهش خواهد يافت،
كيت خلاء مخزن CNG    را جدا كنيد،

ــزن  CNG را با ابزار  ــي مخ ــير برق ــت، ش اگر مخزن خالي اس
(Ele. 1853) باز كنيد و بگذاريد ازت از مخزن خارج شود.

–

–

–

T

T

–

–

–

T

T

T

–

–

–

T

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

شير چند منظوره مخزن   CNG را ببنديد.
    CNG لوله هاي مخصوص مشعل تخليه و كيت خلاء مخزن

را باز كنيد.

III - مرحله نصب بعد از تخليه
سيم پيچ شير برقي مخزن   CNG را وصل كنيد.

مهره لوله تغذيه شير مخزن   CNG را تا انتها با دست ببنديد.
مهره لوله تغذيه روي شـير چند منظوره  CNG   را با گشتاور 

(N.m 32 ) محكم كنيد.

شير دستي شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا ۸ /۱ دور 
ببنديد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

ــي كنيد.  ــير چند منظوره را بررس آب بندي اتصال لوله تغذيه ش
(به بخش 17D، سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، 
اتصال لوله   CNG: بررسي، صفحه 17D- 34 مراجعه نماييد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره،
بست روكش دهانه لوله تغذيه شير چند منظوره.

درب محافظ مخزن را نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dمخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

17D-10

L90، و K4M، و 698

ابزار مخصوص مورد نياز
Ms. 1836 مجموعه ابزار باز كردن و نصب مجدد

CNG مخزن

mگشتاور محكم كردن
پيچ پايه نگهدارنده مخزن 

CNG برروي بدنه
44  N.m

 CNG پيچ تسمه مخزن
برروي پايه نگهدارنده

14  N.m

مهره لوله تغذيه روي شير 
CNG چند منظوره

32  N.m

تذكرات مهم
عمليات روي مخزن بايد با دقت كامل انجام شود، از ايجاد ضربه 
ــد و در طول عمليات از آن  ــا خراش برروي آن خودداري كني ي

محافظت كنيد.
ــتفاده  ــير چند منظوره اس ــراي جابه جايي مخزن CNG از ش ب

نكنيد.

تذکر:
ابزار (Ms. 1836) شامل اجزاء زير است:

يك تكيه گاه براي جابه جايي مخزن CNG در داخل صندوق   -
عقب،

ــزن CNG از داخل  ــمه براي خارج كردن مخ تعدادي تس  -
صندوق به وسيله جرثقيل كارگاهي،

ــد منظوره  ــير چن ــي محل قرارگيري صحيح ش ابزار بررس  -
مخزن CNG نسبت به پايه نگهدارنده.

تذکر:
ــيله جرثقيل  براي باز كردن و نصب مجدد مخزن CNG به وس

كارگاهي، به دو نفر نياز است.

باز کردن
ــراي انجام تعميرات را الزاماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم ب  R
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن

۱ - موتور روشن مي شود

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (3) روي شير چند منظوره را ببنديد.  R

موتور را روشن کنيد.  R

كليد "گاز" را برروي كنسول مركزي براي انتقال به حالت "گاز"   R
فشار دهيد.
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17D 

17D-11

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

126520

ــدار "گاز" (4) برروي صفحه  بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هش  R
نشانگرها، با رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً 

در حالت "بنزيني" كار مي كند.
سوئيچ را ببنديد.  R

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:  R

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
عقب  صندلي   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلي   پشتي   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب)،

درب محافظ مخزن.  -
مخزن را تخليه كنيد (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني   R
 17D-6 تخليـه، صفحه :CNG گاز طبيعـي خودرو، مخزن

رجوع كنيد).
مجراي سوخت گيري CNG را باز كنيد (به بخش 17D، سيستم   R
سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، مجراي سوخت گيري 
ــه 17D-3 رجوع  CNG: بـاز كـردن - نصب مجـدد ، صفح

كنيد).

۲ - موتور روشن نمي شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.  R

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

درب محافظ مخزن را باز كنيد.  R

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد. R

بست روكش دهانه تهويه (3) لوله تغذيه شير چند منظوره را باز   R
كنيد.

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره را كنار بزنيد.  R

126535

ــتي را روي اتصال تغذيه (5) شير چند منظوره  ماده نمايانگر نش  R
ــيد (به بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات  بپاش

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
ــير چند منظوره را به تدريج شل كنيد و بگذاريد  اتصال تغذيه ش  R

گاز كاملاً تخليه شود.
قطعات زير را باز كنيد:  R

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
عقب  صندلي   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلي   پشتي   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب).

مخزن را تخليه كنيد (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني   R
 17D-6 تخليـه، صفحه :CNG گاز طبيعـي خودرو، مخزن

رجوع كنيد).
مجراي سوخت گيري CNG را باز كنيد (به بخش 17D، سيستم   R
سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، مجراي سوخت گيري 
ــه 17D-3 رجوع  CNG: بـاز كـردن - نصب مجـدد ، صفح

كنيد).
خودرو را به داخل منتقل كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاي تسمه هاي مخزن،  -
تسمه هاي مخزن.  -
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dمخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

17D-12

L90، و K4M، و 698

126517

تكيه گاه  (6) ابزار (Ms. 1836) را در داخل صندوق عقب نصب   R
كنيد.

126516

مخزن (7) را روي تكيه گاه ابزار (Ms. 1836) بغلتانيد.  R

126515

مخزن CNG تا لب صندوق بغلتانيد.  R

126514

تسمه هاي بلند (8) ابزار (Ms. 1836) را از زير مخزن CNG رد   R
ــمه هاي كوتاه (9) را به قلاب جرثقيل كارگاهي (10)  كنيد و تس

وصل نماييد.

126518

مخزن CNG را بلند كنيد تا از صندوق عقب خارج شود.  R

روي زمين وسيله محافظ پهن كنيد و مخزن را به آرامي روي آن   R
قرار دهيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاي پايه نگهدارنده مخزن،  -
پايه نگهدارنده مخزن.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست فشاري روكش دهانه تهويه را الزاماً تعويض نماييد.  R

پيچ هاي تسمه هاي مخزن را حتماً تعويض كنيد.  R
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17D 

17D-13

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

پايه نگهدارنده مخزن،  -
پيچ هاي پايه نگهدارنده مخزن.  -

پيچ هاي نصب پايه نگهدارنده مخزن CNG برروي بدنه را   R
با گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.

ــزار (Ms. 1836) را از زير مخزن CNG رد  ــمه هاي بلند اب تس  R
ــل كارگاهي وصل  ــاه را به قلاب چرثقي ــمه هاي كوت كنيد و تس

نماييد.
تكيه گاه ابزار (Ms. 1836) را داخل صندوق عقب نصب كنيد.  R

ــزار (Ms. 1836) در صندوق عقب  ــزن CNG را تكيه گاه اب مخ  R
قرار دهيد.

ــزار (Ms. 1836) بغلتانيد و آنرا روي  ــزن را روي تكيه گاه اب مخ  R
پايه نگهدارنده نصب كنيد.

126513

 CNG ــري صحيح مخزن ــان يافتن از نحوه قرارگي براي اطمين  R
ــت از ابزار (11) بررسي موقعيت  برروي پايه نگهدارنده، لازم اس
ــير چند منظوره مخزن نسبت به پايه نگهدارنده كه در  صحيح ش

ابزار (Ms. 1836) قرار دارد، استفاده شود.

126524

126523

ــرار دارد كه  ــزن CNG هنگامي در موقعيت صحيح ق ــير مخ ش  R
ــند  ــاف (12) و (13) با پايه نگهدارنده در تماس باش ــطوح ص س
ــير مخزن CNG و با آن در  ــاي (14) و (15) روي ش و راهنماه

تماس باشند.
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dمخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

17D-14

L90، و K4M، و 698

129164

ــرروي پايه  ــمه هاي مخزن ب ــردن چهار پيچ تس ــم ك روش محك  R
نگهدارنده:

تسمه ها را روي مخزن در موقعيت مناسب قرار دهيد،  -
پيچ هاي تسمه هاي را در قسمت جلو و عقب مخزن با دست بر   -

روي پايه نگهدارنده محكم كنيد،
پيچ هاي جلو و عقب مخزن را به نوبت و كم كم محكم كنيد   -
تا ميزان خلاصي به تدريج در قسمت جلو و عقب توزيع شود 
و فاصله بين سطح پاييني تسمه (16) و پايه نگهدارنده (17) 

به ۲۵ ميليمتر برسد،
گشـتاور  بـا  را     CNG مخـزن  تسـمه هاي  پيچ هـاي   -

(N.m 14 ) روي پايه نگهدارنده محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
مهره لوله تغذيه شير مخزن CNG   را تا انتها با دست ببنديد.  R

مهـره لوله تغذيه شـير چنـد منظوره مخـزن CNG   را با   R
گشتاور (N.m 32 ) محكم كنيد.

 ،17D ــه بخش ــوخت گيري CNG را نصب كنيد (ب ــراي س مج  R
سيسـتم سـوخت رسـاني گاز طبيعـي خـودرو، مجراي 
سـوخت گيري CNG: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

17D-3 رجوع كنيد).

شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا ۱/۸  دور ببنديد.  -R

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).

ــير  ــير چند منظوره به لوله تغذيه و اتصال ش آب بندي اتصال ش  R
چند منظوره به مجراي سوخت گيري را بررسي كنيد. (به بخش 
17D، سيستم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، اتصال 

لوله CNG  : بررسي، صفحه 17D-34 رجوع كنيد).

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره،  -
بست روكش دهانه لوله تغذيه شير چند منظوره.  -

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

عقب  صندلي   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلي   پشتي   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب)،

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
درب محافظ مخزن را نصب كنيد.  R
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17D-15

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
شير برقي مخزن   CNG: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــيم پيچ شيربرقي مخزن  مهره س
CNG  

6  N.m

تذكرات مهم
 CNG فقط تعوض سيم پيچ شيربرقي شير چند منظوره مخزن

مجاز است.

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـاني CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
قطعات زير را باز كنيد:

نشيمنگاه صندلي عقب،
پشتي صندلي عقب (به بخش صندلي كامل عقب: باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه كنيد) (76A  ،MR 389، اسكلت هاي 

فلزي و ريل هاي صندلي عقب).

T

T

–

–
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17D-16

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
شير برقي مخزن   CNG: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126529

126526

اتصال الكتريكي (3) شيربرقي مخزن   CNG را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره (4) سيم پيچ شيربرقي مخزن   CNG و واشر كوچك 
آن (6)،

،CNG   سيم پيچ (5) شيربرقي مخزن
.CNG   واشر بزرگ (7) گلويي شير چند منظوره

T

T

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

تذكرات مهم
قرارگيري صحيح واشرها هنگام نصب براي تضمين آب بندي 

بسيار مهم است.

واشرها را حتماً تعويض نماييد.
واشر بزرگ را درون گلويي شير چند منظوره   CNG قرار دهيد و 

بررسي كنيد كه از جاي خود تكان نمي خورد.
سيم پيچ شيربرقي مخزن   CNG را نصب كنيد.

ــگام محكم كردن مهره  ــر كوچك را در مهره قرار دهيد و هن واش
مطمئن شويد واشر كوچك در جاي خود قرار دارد.

ــتاور  مهـره سـيم پيـچ شـيربرقي مخـزن  CNG   را با گش
(N.m 6 ) محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۸ /۱ دور ببنديد.
ــيم پيچ شيربرقي مخزن  ــير چند منظوره و س آب بندي اتصال ش
 CNG   و نيز محل اتصال مهره و سيم پيچ شيربرقي مخزن CNG  
ــي نماييد (به بخش 17D، سيسـتم سـوخت رساني  را بررس
گاز طبيعـي خـودرو، اتصال لولـه  CNG : بررسـي، صفحه

17D-34 مراجعه كنيد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
باز  عقب:  كامل  صندلي  بخش  (به  عقب  صندلي  پشتي 
 ،76A   ،MR 389) كنيد)  مراجعه  مجدد  نصب  كردن - 

اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب)،
نشيمنگاه صندلي عقب،

درپوش دسترسي شير چند منظوره.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

–
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17D-17

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
شيربرقي رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

تذکر:
تنها تعويض سيم پيچ شيربرقي رگولاتور   CNG مجاز است.

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـانی CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

110724

قطعات زير را باز كنيد:
تسمه لاستيكي (1)،

تشديد كننده هوا (رزونانس) (2)،

T

T

T

–

–

116643

مهره هاي (3) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
ــردن مدار خنك  ــك كننده را بدون باز ك ــاط مايع خن منبع انبس

كننده جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126531

اتصال الكتريكي (4) شيربرقي مجموعه رگولاتور را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره (5) شيربرقي رگولاتور،
سيم پيچ (6) شيربرقي رگولاتور.

T

T

T

T

–

–
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17D-18

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
شيربرقي رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
سيم پيچ شيربرقي رگولاتور،

مهره شيربرقي رگولاتور.
اتصال الكتريكي شيربرقي رگولاتور را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــك كننده (به بخش 19A، سيسـتم  ــاط مايع خن منبع انبس
خنك كننده، منبع انبساط مايع خنك كننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19A-75 مراجعه كنيد)،
تشديد كننده هوا (رزونانس)،

تسمه لاستيكي.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

–

–

T

T

–

–

–

T
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17D-19

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Ms 583.انبر مخصوص لوله

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ نصب مجموعه رگولاتور

مجموعه  روي  تغذيه  لوله  مهره 
رگولاتور

32  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـاني  CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن

۱ - موتور روشن مي شود

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
موتور را روشن كنيد.

ــال به حالت  ــراي انتق ــول مرکزي ب ــد" گاز" را برروي کنس كلي
"گازسوز" فشار دهيد.

126520

ــدار "گاز" (4) برروي صفحه  بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هش
ــمك زدن كند: موتور مجدداً  نشانگرها با رنگ سبز شروع به چش

در حالت "بنزيني" كار مي كند.
سوئيچ را ببنديد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

T

T

T

T

T
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17D-20

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

110724

قطعات زير را باز كنيد:
تسمه لاستيكي (5)،

تشديد كننده هوا (رزونانس) (6).

116643

مهره هاي (7) منبع انبساط مايع خنك كننده.
ــردن مدار خنک  ــك كننده را بدون باز ك ــاط مايع خن منبع انبس

کننده جدا كنيد.

۲ - موتور روشن نمي شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.

T

–

–

T

T

T

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
قطعات زير را باز كنيد:
نوار لاستيكي (5)،

تشديد كننده هوا (رزونانس) (6)،
مهره هاي (7) منبع انبساط مايع خنك كننده.

ــردن مدار خنك  ــك كننده را بدون باز ك ــاط مايع خن منبع انبس
كننده جدا كنيد.

T

T

T

T

–

–

–

T
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17D-21

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

132601

126534

ــتي را روي اتصال تغذيه (9) مجموعه رگولاتور  ماده نمايانگر نش
ــيد (به بخش خودرو: خودرو: مواد مصرفـي لازم براي  بپاش

تعميرات مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

T

تذكرات مهم
هنگام باز كردن يا بستن اتصال تغذيه مجموعه رگولاتور، مهره 

قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را حتماً با آچار تثبيت كنيد.

با يك آچار، مهره قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را محكم كنيد و 
به تدريج اتصال تغذيه (9) روي مجموعه رگولاتور را شل كنيد و 

بگذاريد گاز كاملاً تخليه شود.
خودرو را به داخل منتقل كنيد.

اتصال الكتريكي (10) مجموعه رگولاتور را قطع كنيد.
بست اتصال الكتريكي مجموعه رگولاتور را جدا كنيد.

بست هاي فشاري (11) قطعات زير را باز كنيد:
ــرروي مجموعه  ــار ب ــير اطمينان تخليه فش ــي ش لوله خروج

رگولاتور،
لوله خروجي گاز روي مجموعه رگولاتور.

قطعات زير را جدا كنيد:
ــرروي مجموعه  ــار ب ــير اطمينان تخليه فش ــي ش لوله خروج

رگولاتور،
لوله خروجي گاز روي مجموعه رگولاتور،

لوله اندازه گيري فشار روي مجموعه رگولاتور.

ــيلنگ هاي مايع خنک کننده مجموعه  ابزار (Ms. 583) روي ش
رگولاتور نصب كنيد.

ــيلنگ هاي مايع خنک کننده مجموعه  ــتيكي ش ــت هاي لاس بس
رگولاتور را به كمك ابزار (Mot. 1448) كنار بزنيد.

شيلنگ هاي مايع خنك كننده را از مجموعه رگولاتور جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (12) مجموعه رگولاتور،
مجموعه رگولاتور.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــير اطمينان تخليه فشار و لوله  بست هاي فشاري لوله خروجي ش
خروجي گاز را حتماً تعويض نماييد.

T

T

T

T

T

–

–

T

–

–

–

T

T

T

T

–

–

T
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17D-22

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مجموعه رگولاتور،
پيچ هاي مجموعه رگولاتور.

ــتاور (N.m 8 ) محكم  پيچ هـاي مجموعه رگولاتـور را با گش
كنيد.

تذكرات مهم
هنگام باز كردن يا بستن اتصال تغذيه مجموعه رگولاتور، مهره 

قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را حتماً با آچار تثبيت كنيد.

مهره لوله تغذيه مجموعه رگولاتور را تا انتها با دست ببنديد.
با يك آچار، مهره قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را تثبيت نماييد 
  ( 32 N.m) و مهره لوله تغذيه مجموعه رگولاتور را با گشتاور

محكم كنيد (9).
ــه رگولاتور وصل  ــده را به مجموع ــيلنگ هاي مايع خنك كنن ش

كنيد.
ــيلنگ هاي مايع خنك كننده مجموعه  ــتيكي ش ــت هاي لاس بس
ــل خود قرار  ــزار (Mot. 1448) در مح ــه كمك اب رگولاتور را ب

دهيد.
ــک کننده  ــع خن ــيلنگ هاي ماي ــزار (Ms. 583) را از روي ش اب

مجموعه رگولاتور باز كنيد.
اتصال هاي زير را وصل كنيد:

لوله اندازه گيري فشار روي مجموعه رگولاتور،
لوله خروجي گاز روي مجموعه رگولاتور،

ــرروي مجموعه  ــار ب ــير اطمينان تخليه فش ــي ش لوله خروج
رگولاتور.

بست هاي فشاري قطعات زير را نصب كنيد:
لوله خروجي گاز روي مجموعه رگولاتور،

ــرروي مجموعه  ــار ب ــير اطمينان تخليه فش ــي ش لوله خروج
رگولاتور.

بست اتصال الكتريكي مجموعه رگولاتور را نصب كنيد.
اتصال الكتريكي مجموعه رگولاتور را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۸ /۱ دور ببنديد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــك كننده (به بخش 19A، سيسـتم  ــاط مايع خن منبع انبس
خنك كننده، منبع انبساط مايع خنك كننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19A-75 مراجعه كنيد)،

T

–

–

T

T

T

T

T

T

T

–

–

–

T

–

–

T

T

T

T

T

–

تشديد كننده هوا (رزونانس)،
تسمه لاستيكي.

موارد زير را بررسي كنيد:
ــير چند منظوره  آب بندي اتصال لوله تغذيه روي رگولاتور و ش
ــش 17D، سيسـتم سـوخت رسـاني گاز طبيعي  (به بخ
 17D-34 ــه خـودرو، اتصـال لوله   CNG: بررسـي، صفح

مراجعه كنيد)،
آب بندي مدار فشار ضعيف (به بخش 17D، سيستم سوخت 
رساني گاز طبيعي خودرو، انژكتور   CNG: بررسي، صفحه 

17D-33 مراجعه كنيد).

درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.

–

–

T

–

–

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dفيلتر گاز سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

17D-23

L90، و K4M، و 698

باز کردن
ــراي انجام تعميرات را الزاماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم ب  R
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.  R

110724

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه لاستيكي (3)،  -
تشديد كننده هوا (4).  -
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dفيلتر گاز سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

17D-24

L90، و K4M، و 698

لوله ورودي گاز را از روي محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.  R

تذكرات مهم
 ،  CNG ــوخت هنگام باز كردن لوله ورودي گاز روي ريل س
ــيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را  مراقب باش

به سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

126532

بست فشاري (5) لوله ورودي گاز روي ريل سوخت CNG را باز   R
كنيد.

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت CNG را جدا كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126537

بست هاي فشاري (6) فيلتر گاز سوخت رساني را باز كنيد.  R

لوله هاي گاز فيلتر گاز سوخت رساني را جدا كنيد.  R

R  فيلتر گاز سوخت رساني (7) را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــاري لوله ورودي گاز برروي ريل سوخت  CNG و  بست هاي فش  R
فيلتر گاز سوخت رساني را حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
R  فيلتر گاز سوخت رساني را نصب كنيد.

لوله هاي گاز فيلتر گاز سوخت رساني را وصل كنيد.  R

بست هاي فشاري فيلتر گاز سوخت رساني را نصب كنيد.  R

III - مرحله پاياني
لوله ورودي گاز را روي محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.  R

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت CNG را وصل كنيد.  R
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dفيلتر گاز سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

17D-25

L90، و K4M، و 698

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

،  CNG بست فشاري لوله ورودي گاز ريل سوخت  -
تشديد كننده هوا (رزونانس)،  -

تسمه لاستيكي.  -
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــير دستي روي ش ش  R

۸ /۱ دور ببنديد.
درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.  R

 ،17D ــي كنيد (به بخش ــار ضعيف را بررس آب بندي مدار فش  R
 :CNG سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، انژكتور

بررسي، صفحه 17D-33 مراجعه نماييد).
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17D-26

17D سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
حسگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

mگشتاور محكم كردن

پيچ حسگر فشار   CNG و دماي 
ريل سوخت رساني

8  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـاني  CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

 126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد. 

T

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
لوله ورودي گاز را از روي محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.

تذكرات مهم
 ،CNG   ورودي گاز روي ريل سوخت كردن لوله  هنگام باز 
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را به 

سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

T

T
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17D-27

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
حسگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 

126532

ــاري (3) لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را باز  بست فش
كنيد.

قطعات زير را جدا كنيد:
،CNG   لوله ورودي گاز روي ريل سوخت

ــگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت  اتصال الكتريكي (4) حس
رساني.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (5) حسگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني،

حسگر فشار  CNG  و دماي ريل سوخت رساني (6).

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــاري لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را حتماً  ــت فش بس
تعويض كنيد.

ــار   CNG و دماي ريل سوخت رساني را  واشر حلقه اي حسگر فش
ــن كاري كنيد (به بخش خودرو: مـواد مصرفي لازم  كمي روغ

براي تعميرات مراجعه كنيد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

حسگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني،
پيچ حسگر فشار CNG   و دماي ريل سوخت رساني.

پيچ هاي حسگر فشـار   CNG و دماي ريل سوخت رساني را 
با گشتاور (N.m 8 ) را محكم كنيد.

ــار   CNG و دماي ريل سوخت رساني  اتصال الكتريكي حسگر فش
را وصل كنيد.

لوله ورودي گاز را روي محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.
لوله ورودي گاز را روي ريل سوخت   CNG وصل كنيد.

ــاري لوله ورودي گاز را روي ريل سوخت   CNG نصب  ــت فش بس
كنيد.

T

T

–

–

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T

T

T

T

III - مرحله پاياني
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۸ /۱ دور ببنديد.
درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.

 ،17D ــه بخش ــي كنيد (ب ــار ضعيف را بررس آب بندي مدار فش
 :CNG   سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، انژكتور

بررسي، صفحه 17D-33 مراجعه نماييد).

T

T

T

T
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17D-28

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
ريل سوخت CNG: باز کردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 

mگشتاور محكم كردن

CNG 10پيچ ريل سوخت  N.m

ريل  محافظ  نصب  مهره هاي 
سوخت بنزين

25  N.m

CNG 10پيچ تكيه گاه ريل سوخت  N.m

CNG 8مهره هاي ريل سوخت  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعـي خودرو، 
انجـام  بـراي  لازم  احتياط هـاي   :CNG سوخت رسـاني 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A ، MR 388، باتري).

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
لوله ورودي گاز را از روي محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.

تذكرات مهم
 ،CNG   ورودي گاز روي ريل سوخت كردن لوله  هنگام باز 
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را به 

سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

T

T
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17D-29

17D سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
ريل سوخت CNG: باز کردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

126521

126522

ــاري (3) لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را باز  بست فش
كنيد.

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــوخت    CNG برروي محافظ ريل  پيچ هاي (4) تكيه گاه ريل س
سوخت بنزين،

مهره هاي (5) تكيه گاه ريل سوخت    CNG برروي ريل سوخت 
،CNG

،CNG   تكيه گاه (6) ريل سوخت
.CNG   پيچ هاي (7) ريل سوخت

اتصالات زير را جدا كنيد:
ــل  ري ــاي  دم و   CNG  ــار فش ــگر  حس ــي  الكتريك ــال  اتص

سوخت رساني،
.CNG   اتصالات الكتريكي انژكتورهاي

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي نصب محافظ ريل سوخت بنزين،

محافظ ريل سوخت بنزين.
ــاني   CNG و سرسيلندر  اتصال هاي (8)  بين لوله هاي سوخت رس

را جدا كنيد.

T

T

T

–

–

–

–

T

–

–

T

–

–

T

قطعات زير را باز كنيد:
ــوخت   CNG به همراه انژكتورها، ريل س

انژكتور هاي   CNG (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني 
گاز طبيعـي خودرو، انژكتـور   CNG: باز كـردن - نصب 

مجدد، صفحه 17D-31 مراجعه كنيد)،
ــاني (به بخش  ــار   CNG و دماي ريل سوخت رس ــگر فش حس
17D، سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، حسگر 
فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 17D-26 مراجعه كنيد).
نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــاري لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را حتماً  ــت فش بس

تعويض نماييد.
II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
انژكتورهاي   CNG (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني 
گاز طبيعـي خودرو، انژكتـور   CNG: باز كـردن - نصب 

مجدد، صفحه 17D-31 مراجعه نماييد)،
ــاني (به بخش  ــار   CNG و دماي ريل سوخت رس ــگر فش حس
17D، سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، حسگر 
فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 17D-26 مراجعه نماييد)،
،CNG   ريل سوخت

،CNG   پيچ هاي ريل سوخت
اتصال هاي بين لوله هاي   CNG و سرسيلندر،

حافظ ريل سوخت بنزين،
مهره هاي نصب محافظ ريل سوخت بنزين.

پيچ  و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،   CNG  ( 10 N.m)پيچ هاي ريل سوخت

.( 25 N.m) مهره هاي نصب محافظ ريل سوخت بنزين
لوله ورودي گاز را برروي ريل سوخت   CNG را وصل كنيد.

بست فشاري لوله ورودي گاز را نصب كنيد.
لوله ورودي گاز را روي محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.

اتصالات زير را وصل كنيد:
،CNG   اتصالات الكتريكي انژكتورهاي

T

–

–

–

T

T

–

–

–

–

–

–

–

T

–

–

T

T

T

T

–
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17D-30

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
ريل سوخت CNG: باز کردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 
ــوخت  ــار   CNG و دماي ريل س ــگر فش اتصال الكتريكي حس

رساني.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــوخت  ــرروي محافظ ريل س ــوخت   CNG ب ــه گاه ريل س تكي
بنزين،

،CNG   مهره هاي ريل سوخت
ــرروي محافظ ريل  ــوخت  CNG ب ــه گاه ريل س پيچ هاي تكي

سوخت بنزين.
پيچ و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 10 N.m)   CNG  پيچ هاي تكيه گاه ريل سوخت
.( 8 N.m)   CNG  مهره هاي ريل سوخت

III - مرحله پاياني
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۱/۸  دور ببنديد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A ، MR 388، باتري).
 ،17D ــه بخش ــي كنيد (ب ــار ضعيف را بررس آب بندي مدار فش
 :CNG   سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، انژكتور

بررسي، صفحه 17D-33 مراجعه نماييد).
درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.

–

T

–

–

–

T

–

–

T

T

T

T
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17D-31

17D سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
انژكتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

mگشتاور محكم كردن

پيچ صفحه نگهدارنده انژکتورهاي 
CNG  

8  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعـي خودرو، 
سـوخت رسـاني  CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
لوله ورودي گاز را از روي محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.

تذكرات مهم
 ،CNG   ورودي گاز روي ريل سوخت كردن لوله  هنگام باز 
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را به 

سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

126521

ــاري (3) لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را باز  بست فش
كنيد.

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را جدا كنيد.

T

T

T

T
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17D-32

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
انژكتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 
II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126533

اتصالات الكتريكي (4) انژكتورهاي   CNG را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

،CNG   پيچ هاي (5) صفحه نگهدارنده انژكتورهاي
.CNG   صفحه نگهدارنده (6) انژکتورهاي

126525

انژكتور   CNG  (7) را جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــاري لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را حتماً  ــت فش بس
تعويض كنيد.

ــرهاي حلقه اي (8) انژكتور   CNG را كمي روغن كاري كنيد  واش
(به بخش خودرو: خـودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

T

T

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
بست انژکتور   CNG را نصب كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
،CNG   صفحه نگهدارنده انژکتورهاي

.CNG   پيچ هاي صفحه نگهدارنده انژکتورهاي
ــتاور  پيچ هاي صفحه نگهدارنده انژكتورهاي  CNG    را با گش

(N.m 8 ) محكم كنيد.

اتصالات الكتريكي انژكتورهاي   CNG را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
لوله ورودي گاز را روي محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را وصل كنيد.
بست فشاري لوله ورودي گاز ريل سوخت   CNG را نصب كنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس
۸ /۱ دور ببنديد.

درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.
 ،17D ــه بخش ــي كنيد (ب ــار ضعيف را بررس آب بندي مدار فش
 :CNG   سيستم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، انژكتور

بررسي، صفحه 17D-33 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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17D 

17D-33

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
انژكتور CNG  : بررسي

ــراي انجام تعميرات را الزاماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم ب  R
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).
بررسي آب بندي مدار فشار ضعيف:  R

موتور را روشن كنيد،  -
حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -

"گاز" فشار دهيد،
بگذاريد موتور ۵ دقيقه در حالت «گاز» كار كند،  -

سوئيچ را ببنديد،  -
حدود ۳ دقيقه صبر كنيد،  -

موتور را روشن كنيد،  -
حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -

"گاز" فشار دهيد،
بگذاريد موتور در حالت "گاز" كار كند.  -

اگر هيچ گونه چراغ هشداري برروي صفحه نشانگرها روشن نشد، 
آب بندي مدار فشار ضعيف صحيح است.

اگر چراغ هشدار روي صفحه نشانگرها روشن شد، قطعات معيوب 
را تعويض نماييد.
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17D 

17D-34

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
اتصال لوله CNG  : بررسي

ــراي انجام تعميرات را الزاماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم ب  R
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).
مخرن CNG   را پر كنيد.  R

موتور را در حالت گازسوز روشن كنيد.  R

برروي تمامي اتصالات مورد بررسي، ماده نمايانگر نشتي بپاشيد (به   R
بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات رجوع كنيد) 

(04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
حدود ۵ دقيقه صبر كنيد.  R

اگر نشتي وجود داشت، محكم بودن اتصال را بررسي كنيد:  R

حالت شماره -۱ اتصال به خوبي محكم نشده است:
شيردستي روي شير چند منظوره را ببنديد،  -

موتور را روشن كنيد،  -
حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -

"گاز" فشار دهيد،
بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار روي صفحه نشانگرها، با   -
رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً در حالت 

"بنزيني" كار مي كند،
سوئيچ را ببنديد،  -

اتصال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   -
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باتري)،

اتصال را شل كنيد،  -
گشتاور  با  آنرا  و  بپيچانيد  انتها  تا  دستي  صورت  به  را  مهره   -
مربوطه  قطعه  تعمير  روش  (به  كنيد  محكم  شده  مشخص 

مراجعه كنيد)،
شير دستي روي شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   -

۸ /۱ دور ببنديد،
موتور را روشن كنيد،  -

حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -
"گاز" فشار دهيد،

نشتي  نمايانگر  ماده  بررسي،  مورد  اتصالات  تمامي  برروي   -
بپاشيد (به بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي)،
حدود ۵ دقيقه صبر كنيد،  -

عدم وجود نشتي را بررسي كنيد.  -
حالت شماره -۲ اتصال به خوبي محكم شده است:

شيردستي روي شير چند منظوره را ببنديد،  -
موتور را روشن كنيد،  -

حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -
"گاز" فشار دهيد،

بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار روي صفحه نشانگرها، با   -
رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً در حالت 

"بنزيني" كار مي كند،

سوئيچ را ببنديد،  -
اتصال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   -

مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باتري)،
ابزار  از  كشي ها  لوله  براي  كنيد،  تعويض  را  اورينگ ها   -
"Parker  "CORG استفاده كنيد و دفترچه راهنماي آن را 

مطالعه نماييد،
شير دستي روي شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   -

۸ /۱ دور ببنديد،
موتور را روشن كنيد،  -

حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -
"گاز" فشار دهيد،

نشتي  نمايانگر  ماده  بررسي،  مورد  اتصالات  تمامي  برروي   -
بپاشيد (به بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي)،
حدود ۵ دقيقه صبر كنيد،  -

عدم وجود نشتي را بررسي كنيد،  -
اگر نشتي ادامه داشت، قطعه معيوب را با مراجعه به راهنماي   -

تعميرات، تعويض نماييد.
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dواحد کنترل الکترونيکي CNG  : باز كردن - نصب مجدد

17D-35

L90، و K4M، و 698

mگشتاور محكم كردن
مهره واحد کنترل الکترونيکي 

CNG 
8  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

110724

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه لاستيكي (1)،  -
تشديد كننده هوا (2).  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126519

اتصال الكتريكي (3) واحد کنترل الکترونيکي   CNG (4) را جدا   R
كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

ــرروي صفحه  ــرل الکترونيکي  CNG ب ــره (5) واحد کنت مه  -
محافظ باتري،

.CNG  واحد کنترل الکترونيکي  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  R

،CNG  واحد کنترل الکترونيکي  -
ــي  CNG برروي صفحه محافظ  مهره واحد کنترل الکترونيک  -

باتري.
مهـره  واحـد کنتـرل الکترونيکـي CNG را بـا گشـتاور   R

(N.m. 8) محکم کنيد.

اتصال الكتريكي واحد کنترل الکترونيکي  CNG را وصل کنيد.  R

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  R

تشديد كننده هوا (رزونانس)،  -
تسمه لاستيكي.  -

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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 اطلاعیه فنی های مرتبط با مستند
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)CNG( دوگانه سوز 90 معرفی خودروی تندر :موضوع 
  

   

  
  
  
  

یاز در خصوص این سیستم جهت آشنایی نمایندگیها بـه شـرح اطلاعات مورد ن   CNG مجهز به سیستم سوخت رسانی90با توجه به تولید خودرو تندر       
:ذیل ارائه می گردد

 
 

 

  CNG مخزن

  CNG مخزنشیر

مخزنقاب نگهدارنده 

  فنر لول عقب

  میل موجگیر اکسل جلو

CNGمجموعه انژکتور سیستم 

  CNG رگلاتور
دریچه گاز برقی

شیر پر کن

گازپدال 
  الکترونیکی

 ECU CNG ECUبنزین   

گیربکس
JH3 061

ارتباط
CAN

 :CNGمخزن 
 لیتر83حدود : ظرفیت مخزن 

. و سرعت پر کردن متغیر باشدCNGمیزان پر شدن مخزن می تواند بر حسب دمای محیط ، کیفیت : توجه 

سوپاپ های
 هوادود و
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)CNG( دوگانه سوز 90 معرفی خودروی تندر :موضوع 
  
  
  
  

:K4M 698 CNGموتور 
hp(110(ت بنزین حداکثر قدرت در حالCC 1598م موتورجح

Nm(140(حداکثر گشتاور در حالت بنزین 9.8نسبت تراکم
CNG) hp(86حداکثر قدرت در حالت 16vتعداد سوپاپ
CNG) Nm(128حداکثر گشتاور در حالت 4تعداد سیلندر

 کیلومتر100 لیتر در 34حدوداً : میزان مصرف سوخت گاز
. مسافت قابل پیمودن با خودرو ممکن است تغییر کندCNGبا توجه به میزان پر شدن مخزن و کیفیت : نکته 

:سیستم سوخت رسانی
 بنـزینECU از CAN اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق ارتبـاط  ECU CNG  این خودرو از نوع انژکتوری بوده وCNGسیستم سوخت رسانی 

.تم سوخت رسانی  پدال گاز الکترونیکی ودریچه گاز برقی می باشد در این سیس.دریافت می نماید

 :JH3 061گیربکس 
 .با توجه به افت توان و گشتاور موتور ، ضریب دنده اصلاح شده گیربکس ، امکان رانندگی مطلوب را در تمامی شرایط رانندگی حفظ می نماید

  :یتعمیرات وعیب یاب
بــست بــه  اســتفاده و همچنــین مــستندات فنــی در خــصوص تعمیــرات و بــاز و CLIPگاه عیــب یــاب  ایــن سیــستم از دســتجهــت عیــب یــابی 

MR-388 (Chap 1) – 17D و در خصوص عیب یابی به MR-390 Fault finding / 17Cمراجعه نمائید .

 :CNG 90سرویس و نگهداری خودروی تندر 
.ر نظر گرفته شده برای خودروهای بنزینی همان مدل استدی گاز سوز مشابه فواصل زمانی فواصل زمانی انجام سرویس ها برای خودروها

  :علاوه بر آن 
 کیلومتر یکبار  تعویض فیلتر گاز20000هر 
)عدم وجود زنگ زدگی ، آسیب دیدگی ، خط افتادگی( سال یکبار بررسی ظاهری مخزن گاز و پایه نگهدارنده آن 3هر 
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 دوگانه سوز90  تندر  CNG رگلاتور :موضوع 
  

   

  
  

    
  

پيرو مشاهده ايـراد نـشتي گـاز از رگلاتـور گـاز خودروهـاي               ، مي رساند دوگانه سوز    90تندر   خودرونمايندگيهاي مجاز    به اطلاع دينوسيله  ب
انجـام   ايـراد  ايـن  جهت بر طرف شدنل آمده توسط شركت سازنده قطعه، اقدام اصلاحيعمه  دوگانه سوز و همچنين بررسي هاي ب      90تندر  

 مطابق با اعلام شركت سـازنده، اقـدام اصـلاحي بـر روي قطعـات توليـدي از تـاريخ نشتي، لذا جهت شناسايي قطعات بدون ايراد     . شده است 
. صورت گرفته است17/03/1390

 بـه17/03/90 از رگلاتور با تاريخ توليـد        ، نشتي يا ساير ايرادات     با ايراد  به تعويض قطعه رگلاتور   در صورت نياز      خواهشمند است  بنابراين
. مي باشد8276 )ساعت/. 6 –باز كردن و نصب مجدد رگولاتور  (TM كد  همچنينو استفاده نماييد 211717 با شماره سريال بعد

 دوگانه سوز90هاي مجاز تندر  نمايندگي قابل توجه 

 گردند، لازم است تا نمايندگيهاي مواجه  نشتي گاز  با ايراد اينكه رگلاتورهاي توليد شده قبل از تاريخ مذكور ممكن استه  با توجه ب  در ضمن
رهامورنمايندگيها و منـاطق بـه شـما        مجاز ، رگلاتورهاي موجود در نمايندگي كه قبل از تاريخ مذكور مي باشد را مطابق با بخشنامه مديريت                 

.را در سيكل برگشت از فروش به شركت عودت نمايند قطعات 29/03/90 مورخ 28927
در صـورتيكه آثـار هرگونـه . جـداً خـودداري شـود         گاز  از دستكاري و دمونتاژ قطعات مربوط به سيستم گاز و رگلاتور           :توجه

.ذيرفته نخواهد گرديد رگلاتور ارسالي مشاهده شود كليم اين قطعات پهدستكاري و دمونتاژ بر روي قطع

211717: شماره سريال 
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   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 
    

  
  

تخصصي تندر هاي مجاز دوگانه سوز90    نمايندگيقابل توجه
  
  
  
  
  
  

 و استـشمام بـوي گـاز در داخـل اتـاقCNGوز در حالـت      دوگانـه س ـ   90 خـودروي تنـدر      هاي موتور  تعدادي از  با توجه به مشاهده ايرادات در عملكرد      
راي دسـتورالعمل زيـر اقـدام نمائيـد، اج پيشگيري ايرادات مشاهده شده در جهت  در خصوصOTS 0BELسرنشينان لازم است تا مطابق با فراخوان 

 امـور نماينـدگيها و منـاطق قابـل دسترسـي           شايان ذكر است ليست خودروهاي تحت پوشش انجام فراخوان مذكور از طريق بخشنامه مـديريت محتـرم                
.مي باشد

دستورالعمل :شرح  توجه
ميـراتهـاي احتيـاطي مربـوط بـه تع        دقت كنيد كه تعميرات بـا در نظـر گـرفتن دسـتورالعمل            

هـاي رجوع كنيـد بـه احتيـاط      (.  با مستندات فني مربوطه انجام شود      خودروهاي گازسوز مطابق  
با كـدCNG   MR388 17Dسوخت رسانيسيستم ) (CNGهاي  لازم در تعميرات سيستم

  )LOGRM1C/5/1سيستمي

A-درپوش دسترسي به شير چند منظوره

B- شير قطع جريان، موجود روي شير چند منظوره

B 

A 

  
  
  
  
  

  

  :CNGتخليه مدار 
.اقدام نمائيد  الف  مطابق با عمليات CNGكند، جهت تخليه مدارموتور در حالت گازسوز كار مياگر 

.اقدام نمائيد ب مطابق با عمليات CNG جهت تخليه مدار ،كند لت گاز سوز كار نمياگر موتور در حا
  : الفعمليات 

 .در صندوق را باز كنيد -
. را باز كنيد روي مخزن به شير چند منظوره(A)درپوش دسترسي  -

.، روي شير چند منظوره را ببنديد)B(شير قطع جريان -
 .وتور را روشن كنيدم -

.، روي كنسول وسط را فشار دهيد تا خودرو در حالت گازسوز قرار بگيرددكمه مربوط به گاز -
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   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 

  

C -يش چراغ مربوط به گاز روي صفحه نم
C 

ا

 و برگشتن(C)خودرو را تا چشمك زدن چراغ سبز مربوط به گاز روي صفحه نمايش  -
.موتور به حالت بنزين سوز روشن نگه داريد

.خودرو را خاموش كنيد -
 با كدMR388 80A() ريرجوع كنيد به باز و بست بات (.اتصال باتري را جدا كنيد -

).LOGRM1G/3/1سيستمي 

. را باز كنيد(E))رزونانس( و تشديد كننده هوا (D)تسمه لاستيكي  -

 . را باز كنيد(F)هاي منبع انبساط مهره -

.يدنمائرا بدون جدا كردن از مسير سيستم خنك كننده، جا به جا ) G(منبع انبساط  -

D-تسمه لاستيكي 
E- رزوناتور( تشديد كننده هوا(

F-هاي منبع انبساط مهره  G-منبع انبساط 

F 

G 

D 

E 
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   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 

:بعمليات  
.خودرو را در فضاي باز قرار دهيد -
 با كد سيستميMR388 80A() رجوع كنيد به باز و بست باتري(اتصال باتري را جدا كنيد  -

LOGRM1G/3/1(.  
.ا باز كنيدر به شير چند منظوره (A)درپوش دسترسي  -
.، روي شير چند منظوره را ببنديد)B(ع جريانشير قط -
. را باز كنيد(E))رزوناتور( و تشديد كننده هوا (D)تسمه لاستيكي  -
 . را باز كنيد(F)هاي منبع انبساط  مهره -

.منبع انبساط را بدون جدا كردن از مسير سيستم خنك كننده جا به جا كنيد -

(H)ر را محكم كنيد و به تدريج اتصال تغذيه مجموعه رگولاتو) K(با يك آچار، مهره قفل كن -

 .روي مجموعه رگولاتور را شل كنيد و بگذاريد گاز كاملأ تخليه شود

 لوله تغذيه سوخت  -

K-مهره قفل كن 
H- اتصال تغذيه مهره
I-پيچ كوركن 

توجه
 K.را ثابت نگهداريد)K(تور، مهره قفل كن بست مهره اتصال تغذيه مجموعه رگلابراي باز و

توجه
هاي احتياطي مربـوط بـهدستورالعمل كليه موارد احتياطي را در نظر گرفته و          ،در زمان تخليه  

 با مستندات فني مربوطه را قبل از هر عمليـاتي مطالعـه وي گازسوز مطابق  تعميرات خودروها 
)CNGهـاي    هاي لازم در تعميرات سيستم     رجوع كنيد به احتياط   (. ددهيطور دقيق انجام    ب
)LOGRM1C/5/1با كد سيستمي CNG   MR388 17Dسوخت رسانيسيستم (

I 

H 

. را به رگولاتور ببنديد(H)به صورت دستي مهره
 به رگلاتورN.m 32را با گشتاور ) H( مهرهرا با آچار ثابت نگه داشته و ) K(مهره قفل كن  -

.ببنديد
.گردانيد خودرو را به داخل تعميرگاه باز -

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 

  

 

تعويض  
  -   

  
-

  

رينگ پيچ كوركن رگلاتوراو
.نيد را باز ك Iپيچ كوركن

)212845شماره سريال ( رينگ جديد را تميز و آنها را با روغن مخصوص اورزوه هاي پيچ و
  .روانكاري نمائيد

J 

I-پيِچ كوركن 
J-پمپ ترمز 

  .پيچ كوركن را بصورت دستي روي رگولاتور ببنديد -
.سفت كنيدN.m 15 را با گشتاور ) I( مذكور  سپس پيچ -
.تور يك خط بكشِدبا استفاده از يك ماركر روي پيچ كوركن و رگولا -
. دور ببنديد8/1شير قطع جريان روي شير چند منظوره را به طور كامل باز و سپس  -

:موارد زير را ببنديد
)G(منبع انبساط -
)F(هاي منبع انبساط مهره-
)E(تشديد كننده هوا -
)D(تسمه لاستيكي -
)LOGRM1G/3/1 با كد سيستمي MR388 80A() رجوع كنيد به باز و بست باتري (.اتصالات باتري را وصل كنيد -

گشتاور بستن پيچها
F(  2 N.m(مهره هاي منبع انبساط

H( 32 N.m(مهره اتصال تغذيه رگولاتور گاز

N.m 15  پيچ كوركن رگولاتور گاز

:كنترل كنيدموارد زير را
هاي صلب سيستم رجوع كنيد به كنترل رابط (. آببندي باشندCNGاتصال مجموعه رگولاتور و شير چند منظوره و نيز مدار قسمت كم فشار     -

CNG () سوخت رسانيسيستمCNG   MR388 17D با كد سيستميLOGRM1C/5/1(.
)212846شماره سريال  (اورينگ تعويض شده بوسيله نشت يابي  آببند   -
 .درپوش دسترسي به شير چند منظوره بسته شده باشد    -

 نكته
تور كه پيچ بستهي پيچ كور كن جديد و قسمتي از رگلارينگ بر رواومحل قرارگيري 

  .شود را تميز نمائيد مي
رينگ جديد را روي پيچ كوركن جديد جهت جلوگيري از گاز گرفتگي هنگام بستناو

. قرار دهيدبطور صحي  در نتيجه نشتي احتمالي،  ح و

I 
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   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 

علامت گذاري خودرو پس از تعميرات
درب جعبه فيوز در محفظه موتور را تميز نموده سپس برچسب آبي با شمارهروي  -

:فني زير را بر روي آن بچسبانيد
Réf : 49 39 031 070

.را با استفاده از يك ماركر علامت گذاري كنيدC4 مربع قسمت    -   

قطعات مورد نياز
ضريب مصرف  شماره فنيسريالشماره شرح قطعه

راي هر خودروب  212847169202797R1تصال كوركن رگولاتوركيت ا 1
 گرم212845771123616750روغن مخصوص2
 گرم212846771123617640نشت ياب3

هر قوطي براي
 خودرو10استفاده 

  : زمان استاندارد تعميرات 
زمان توضيحات كد تعميرات
0,1 OTSاجراي  0095

0,6 بنديرينگ آبO باز و بست  7606

0,2 آماده سازي خودرو 0331

0,3 تست جاده 0145

1,2 مجموع
OTS :0BEL كد 

212847: شماره سريال 
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