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شرح سيستم

سيستم كنترل گاز اگزوز
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سيستم تهويه و كنترل بخار روغن 
شرح 

بخار روغن گازهاي حاصله در سيستم  و كنترل  تهويه  سيستم 
گردش و روغن (گالري هاي موتور) را به چدني ورودي و هواكش 

كاربراتور منتقل مي سازد.
سوپاپ تهويه درب سوپاپ (P.C.V) گازهاي حاصله در زير درب 

سوپاپ را به چدني ورودي (بنزين) موتور هدايت مي كند.

بازرسي
به بخش MA مراجعه كنيد.

سيستم كنترل گاز اگزوز
دستگاه متعال كننده هواي كاربراتور با محيط

 (B.C.D.D)
شرح

عمل دستگاه باعث كاهش خروج گاز هيدروكربن در ارتفاعات كم 
مي شود. مكش زياد منيفولد (چدني) ورودي در هنگام رانندگي 
در جاده هائي كه ارتفاع آن مطابق سطح درياهاي آزاد است باعث 
كمبود گاز بنزين در مخلوط هوا و بنزين شده و احتراق ناقص را 
سبب مي شود اين عمل نتيجتاَ مقدار زيادي گازهاي هيدروكربن 

در فضا منتشر مي سازد.
هنگامي كه مكش منيفولد از مقدار معيني تجاوز نمايد دستگاه 
شده تعيين  حد  از  بيشتري  مقدار  و  افتاده  كار  به   B.C.D.D

مخلوط گاز بنزين را وارد موتور مي نمايد.
سوخت اضافي وارد شده كمك به احتراق كامل در سيلندر بوده و 

ساعت كاهش مقدار گاز هيدروكربن در اگزوز مي شود.

B.C.D.D مكش چدني ورودي ( بنزين )كار
Kpa(mbar ,mmHg ,inHg)

كمتر از (24/02 ، 610 ، 813) 81/3عمل نمي كند

بيش از (24/02 ، 610 ، 813) 81/3عمل مي كند

Kpa    كيلو پاسكال   mmHg    كيلو پاسكال  mmHg    كيلو پاسكال ميلي متر جيوه    
mbar      متر بار                      inHg       اينچ جيوه
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تنظيم و بازرسي 
1 - درجه مكش سنج را به دهانه مكش آوانس كاربراتور وصل 

كنيد.
* براي ارتباط دادن درجه از سه راهي استفاده كنيد.

2 - موتور را روشن كرده و با دادن گاز و افزايش دور موتور درجه 
را كنترل كنيد.

3D - اگر دستگاه 3D - اگر دستگاه B.C.D.D در وضعيت خوب و سالم باشد وضعيت 
عقربه درجه مكش مانند منحني سمت چپ خواهد بود.

شده  داده  نشان  بعد  صفحه  چهار  رديف  در  شده  تنظيم  فشار 
است.

نكرد،  عمل  شده  ياد  منحني  مطابق  دستگاه  كه  -درصورتي   4
مقدار فشار را افزايش دهيد.

1) درپوش لاستيكي را برداريد.
2) با افزايش دور موتور پيچ تنظيم فشار را بگردانيد تا فشار مورد 

نظر به دست آيد.

B.C.D.D مقدار فشار تنظيم شده دستگاه
( در سطح دريا):

-81/3 ± 0/7 kpa (-813 ± 7 mbr,
-610 ± 5 mmHg , -24/02 ± 0/20 inHg)
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گردش يك چهارم دور پيچ تنظيم باعث تغييري در حدود – گردش يك چهارم دور پيچ تنظيم باعث تغييري در حدود – گردش يك چهارم دور پيچ تنظيم باعث تغييري در حدود  الف 
i2/7 kpaو يا

 (277mbar ,20 mmHg ,0/79 inHg)
در فشار خواهد بود.

ب – نوك پيچ گوشتي را با فشار در شكاف پيچ فرو نكنيد.
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