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8002پژو : نوع خودروتنظیم ارتفاع مرجع :عنوان

تنظیم ارتفاع مرجع

 ابزار.1

ابزار  شماره فنی
توضیح

Figure : E5AF02ZT

[0916-A] با كد  ابزارجمع كن اكسل جلو و عقب

10040442اختصاصی 

Figure : E5AB0WCT

[0916-C] مخصوص بازوبست قلاب چهارعددي 

با كد اختصاصی  بستهاي كمك فنر)شیگل(

10040441

[0916-B] با كد اختصاصی  تسمه نگهدارنده اكسل

12242442
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Figure : E5AB0WBT

Figure : E5AF02VT

[0102-M] زنجیرابزارمخصوص جزو  قلاب 1مجموعه 

با كد اختصاصی  بلندكردن موتور

10020420

ارتفاع تنظیم.تنظیم 2

احتیاط:بررسی هاي هندسه تعلیق جلو و عقب و تنظیم هندسه تعلیق جلو باید با تعیلق فشرده شده تا ارتفاع 

 دقیق مرجع در فاصله عرض تعلیق انجام شود. 

بررسی كنید:

كه تایرها و فشار باد آنها درست باشد

كه چرخ هاي جلو در موقعیت مستقیم هستند

.تعلیق جلو1.2
زیر موتور را باز كنید)بسته به تجهیزات(.سینی 
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B3BF03SD : شکل

را به رام جلو ببندید. [C-0916]مجهز به گوشواره هاي  [B-0916]تسمه هاي 

 را نصب كنید. [A-0916]پرس تعلیق 

 ( را به طور مناسب انتخاب كنید تا تسمه ها حتی الامکان به صورت عمودي"a"زبانه هاي )محل قرار گیري 

 قرار گیرند.

در سمت راست و سمت چپ بدست آید. "H1"سیستم تعلیق را تحت فشار قرار دهید تا ارتفاع جلو بدنه 

در نظر بگیرید. "H1"( را هنگام اندازه گیري ارتفاع مرجع turntablesاحتیاط:ارتفاع میزهاي چرخان)

.تعلیق عقب2.2
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B3BF03VD : شکل

 را دور نگهدارنده كمك فنر روي بدنه ببندید. [C-0916]مجهز به گوشواره هاي  [B-0916]تسمه هاي 

 درگیر كنید. [C-0916]را در گوشواره هاي  [M-0102]قلاب هاي 

 را نصب كنید. [A-0916]پرس تعلیق 

( را به طور مناسب انتخاب كنید تا تسمه ها حتی الامکان به صورت عمودي "a"زبانه هاي )محل قرار گیري 

 قرار گیرند.

در سمت راست و سمت چپ بدست آید. "H2"سیستم تعلیق را تحت فشار قرار دهید تا ارتفاع عقب بدنه 

در نظر بگیرید. "H2"( را هنگام اندازه گیري ارتفاع مرجع turntablesاحتیاط:ارتفاع میزهاي چرخان)

جلو اندازه گیري شده است تغییر نکرده باشد.كه قبلا در  "H1"بررسی كنید كه ارتفاع 

B3BF010BP0 - 17 
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