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سيستم تعليق جلو

محافظ كمك فنر در .باشد سيستم تعليق جلو شامل ستون عمودي مجزا و يك رام مركزي با ميل موجگير مي
اين دو نقطه. انتهاي بالاييش توسط مهره و از قسمت پايينيش به سيبك ميل موج گير بر روي رام متصل است

شوند كه زواياي كمبر و كستر آن طبق محاسبات طراحي و اتصال محافظ كمك فنر در خط توليد طوري نصب مي
.باشد اي شكلي است كه شامل يك كمك فنر هيدروليكي مي محافظ كمك فنر عضو لوله. باشند غير قابل تنظيم مي

باشد كه در انتهاي بالايي هر محافظ كمك فنر يك گردگير، يك بلبرينگ كف گرد و يك فنر لول متصل مي
هاي نيروهاي عمودي چرخشي در هنگام چرخاندن فرمان به سمت چپ يا راست را توسط بلبرينگ كف گرد و ضربه

.شود مك فنر گرفته ميجاده توسط فنر لول ك

نشان داده شده است كه سيستم تعليق را در برابر گرد و 2يك گرد گير كه در وسط فنر لول قرار دارد در شكل 
.غبار محافظت مي كند

شود و ميزان بالا رفتن سيستم تعليق ميزان پايين آمدن سيستم تعليق توسط بسته شدن فنر لول محاسبه مي
.شود قف كننده لوله كمك فنر محاسبه ميتوسط متو) ها در جاده(

انتهاي اكسل عامل ديسك و توپي ترمز به طور يكپارچه با انتهاي پاييني هر محافظ كمك فنر ساخته شده
هاي كمك فنر غيرقابل تفاوت فرمان راست و چپ در مورد فلانج نگهدارنده كاليپر ترمزشان است كه محافظ. است

.باشند تغيير مي

ميل موج گير بين قطعات بنه جلو. شود ل شده بر روي سيستم تعليق توسط ميل موج گير كنترل مينيروي اعما
قسمت هاي جلو و عقب بوسيله لاستيكي روي انتهاي ميل موج گيرها جذب مي. و بازوهاي كنترل فرمان قرار دارد

.شود

اي همچنين توسط پينهاي استوانهگير به قطعات بدنه جلو توسط بستهاي لاستيكي متصل شده است و  ميله موج
.شود كه در قسمت انتهايي آن قرار دارد به مجموعه وصل مي

.كند و از لغزش خودرو به اطاف جلوگيري مي كند ميل موجگير سيستم تعليق را تثبيت مي

.جزئيات بيشتر زواياي فرمان و روشهاي سرويس قطعات در پاراگرافهاي زير آمده است

.يق در بخش اطلاعات عمومي آمده استاطلاعات سيستم تعل
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  .نشان داده شده است 1ساختار سيستم تعليق جلو و اهرم بندي فرمان در شكل 

  
  بندي سيستم فرمان تصويري از سيستم تعليق جلو و اهرم: 1شكل 

  : تعمير و نگهداري

هاي  تابچه دستورالعملهاييكه در ذيل بيان شده بايد در فواصل معيني كه در ك هاي تعمير و نگهداري كنترل
  . مشتري نوشته شده انجام گيرد

  :بندي فرمان اهرم

  .براي تضمين عمر مفيد سيبك بايد به طور منظم گردگير فرمان را چك كنيد چنانچه پاره بود ان را عوض كنيد

 هاي قفلي روي سيبك فرمان را چك كنيد و مطمئن شويد كه وقتي فرمان در حالت مستقيم محكم كردن مهره
  . هايشان قرار گرفته باشد در روي مركز پينهاي سيبك. قرار دارد

  هاي جلو  توپي

ها را بايد بيرون آورده و پس از تميز كردن، مجدداً گريس كاري كرد، به طوريكه گريس از داخل توپي لبريز  توپي
  . گردد و در سرجايش كه در پاراگراف بعدي شرح آن خواهد آمد جا زده شود
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  :قطعات محافظ كمك فنراتصالات يا 

قطعات محافظ كمك فنر شامل كمك فنر هيدروليكي، نشيمنگاه گردگير، بلبرينگ كف گرد، سيبك پايين كه 
  . شود و نيازي به تنظيم يا پركردن روغن هيدروليك آن نيست در زمان توليد آبندي مي

  :اتصالات

هاي اتصال يا  ها بايد بست در صورت خرابي آنبندي ترمز بايستي كنترل شود و  محكم بودن ميله اتصال و اهرم
  . ها را عوض كرد گردگير

  : زواياي هندسي فرمان

را چك كنيد و در صورت لزوم به شكلي كه در بخش  Toe-inبراي اطمينان از صحيح بودن زاويه فرمان، زاويه 
  .اطلاعات عمومي آمده است رجوع كنيد

  : ها آچار كشي پيچ

هاي رام به فرمان، بازوهاي فرمان، نشيمنگاه محافظ كمك فنر  ق خصوصاً پيچهاي سيستم تعلي همه پيچ
  . ها را به اندازه گشتاوردي كه در بخش اطلاعات عمومي آمده است سفت كنيد را كنترل كنيد و پيچ) سگدست(
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  
  سيستم تعليق جلو و زواياي هندسي فرمان: 2شكل 

  

رل و تنظيمات ميزان فرمان، زاويه كمبر، زاويه كستر و زواياي هاي جزئي كنت هاي زير دستورالعمل در پاراگراف
  . انحراف محور فرمان آمده است

باشد كه در صورت  هاي عمومي تنها موردي كه بايد به آن توجه شود ميزان فرمان جلو مي در زمان سرويس
مير كرد زيرا زواياي هندسي باشد كه بايد آن را تع ميزان نبودن آن، سيستم تعليق جلو يا فرمان داراي مشكل مي

  .باشد به جز زاويه ميزان فرمان مقادير ثابتي مي

گيري وجود داشته باشد  با اين وجود اگر لاستيك سايي زياد داشته باشيم يا اينكه اشكالاتي در زمان فرمان
  . زواياي هندسي فرمان بايد كاملاً چك شود

باشد بجز زواياي ميزان فرمان كه قابل تنظيم  قابل تنظيم مياند و غير همه زوايا در هنگام توليد تنظيم شده* 
  . باشد مي
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  
  

  ضربه گير لاستيكي جلو: 4شكل                  عقبضربه گير لاستيكي : 3شكل 
  

در بخش . ها بايد مناسب باشد هاي خودرو بايد ساييدگي يكساني داشته باشند و باد لاستيك ـ لاستيك2
  .لاستيكها رجوع كنيد اطلاعات عمومي، بخش چرخها و

هاي توپي چرخ جلو بايستي به ميزان كافي لقي داشته باشد اطلاعات مربوط به لقي را مي توانيد در  ـ بلبرينگ3
  .بخش اطلاعات عمومي سيستم تعليق جلو بدست آوريد

شته ها محافظ كمك فنر و سيبك فرمان بايد در موقعيت مناسبي بوده و ساييدگي بيش از حد ندا ـ سيبك4
  .باشند

روجوع ) ها و بيرون زدن لاستيكها چك  كردن چرخ( .Lزدگي چك شود و بخش  ـ چرخ جلو بايد از نظر بيرون5
  .كنيد

بسته به نوع درجه باد استفاده شده، با نقاط ماكزيمم بيرون زدن لاستيك بايد طوري باشد كه درجه آنها 
  .مشخص باشد

 50وزن تقريبي مورد نياز . ر گرفتن وزنه در جلو خودرو قرار گيردـ سيستم تعليق جلو و عقب بايد توسط قرا6
صفحه متشكل از . باشد كه وزن آن بطور يكسان روي صفحه چسبيده به جلوي خودرو توزيع شده است كيلوگرم مي

ضربه گير لاستيكي عقب به آساني روي پوسته . يك تخته چوبي بين بالاي پوسته پلوسي و زير شاسي قرار دارد
  .كند هاي روغن هيدروليك ترمز به آساني از مسير مربوطه عبور مي شوند بطوريكه لوله وسي سوار ميپل

شود تا ضربه گيرهاي لاستيكي عقب در سر جايشان قرار  بطور معمول انتهاي عقب خودرو با دست بلند مي
  .گرفته و به وسيله پايين آوردن خودرو محكم شوند
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

اي در قسمت عقب خودرو نصب گردد تا ته خودرو پايين آمده و  ه شد وزنههرگاه شل بودن آنها تشخيص داد
  .ضربه گيرها لاستيكي محكم شوند

هاي جلو مستقيم قرار بگيرد و حالت حركت درست باشد و زاويه  خودرو را به جلو و عقب حركت دهيد تا چرخ
  . كمبر و ميزان فرمان قابل چك شدن باشند

هاي جلو  ستقيم نگه داشته و خودرو را آرام به سمت جلو حركت دهيد تا چرخهاي جلو را در حالت م ـ چرخ7
هاي عقب را در ارتفاعي برابر صفحه قابل چرخش، روي شيب  همچنين چرخ. روي صفحه قابل چرخش قرار گيرد

  . چوبي قرار دهيد

ورتي كه صفحه گردان اما در ص. دارد استفاده كنيد هاي چوبي كه خودرو را در سطحي هموار درگير مي از شيب
  .سطح زمين باشد، نايزي به سطح شيبدار نيست

سپس پدال ترمز . گردان تغيير نكند به طوري كه آزاد بودن صفحه. خودرو را بدون استفاده از ترمز متوقف كنيد
  .را فشار دهيد و در اين صورت زواياي كستر و فرمان قابل چك شدن هستند

  
  تنظيم سيبك: 6شكل 

  :جلون چرخ ماميزان فر

وقتي ) اي است كه وقتي كه قاصله قسمت جلوي چرخي كمتر از قسمت عقب چرخ باشد زوايه( Toeinزاويه 
  . شود گيري مي كه خودرو روي سطح صاف قرار دارد اندازه

  .در بخش اطلاعات عمومي آمده است Toeinاندازه صحيح 
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  :چك كردن، ميزان كردن زواياي ميزان فرمان

هاي جلو را به طور مستقيم قرار داده و ميزان فرمان  سپس چرخ. دهيم روي سطح صاف قرار مي ابتدا خودرو را
  . جلو را توسط صفحه چرخان چك كنيد

نادرست باشد مهره قفل كن سيبك روي قسمت  Toeinـ آنگاه ميزان فرمان را در موقعيتي باشد كه اندازه 4
  . را شل كنيد) Traek(بيروني ميله كشش 

اي مناسب به اندازه مساوي در جهت درست  را توسط دست يا با گيره) Traek(ميله كششي  ـ هر دو5
با مركز سيبك ) Traek(مطمئن شويد كه مركز ميله كششي . بدست آيد Toeinبچرخانيد تا اندازه صحيح 

در  toeinبايد در طول تنظيم ) Traek(، مركز ميله كششي )6(ها شل درست قرار گرفته باشد  خارجي در پايه
هاي كششي  در پايان ميله. همين حالت حفظ شوند و هيچ تغيير ديگري نبايد در هنگام خواندن اين زاويه وارد شود

هاي قفلي،  را در جايشان محكم كنيد و مراقب باشيد كه تنظيمات تغيير نكند همچنين پس از محكم شدن مهره
  . باشد هايشان مهم مي هدر مركز پاي) Traek(هاي ميله كششي  قرار گرفتن سيبك

  :زواياي فرمان و اثرات آن در زمان چرخش فرمان

اي  شود از نوع فرمان موازي است و از اصول آكرمن در مورد زوايه هايي كه در اين كتابچه بيان مي مدل
Toeout, Toein كند پيروي نمي .  

  .شده استهاي كنترل زواياي چرخ براي خودرو از اصول آكرمن استفاده  ولي در روش

  :نكات مهم براي كنترل

 .بر روي ضربه گير لاستيكي جلو قرار دهيد 4و 3بار خودرو را مطابق شكلهاي  - 1

  .چرخ جلو را چك كنيد و در صورت لزوم تنظيم نماييد Toeinزاويه  - 2
  .چرخهاي جلو را در حالت مستقيم قرار دهيد - 3
  . گردان آن را روي صفحه تنظيم كنيد از طريق چرخ جلو روي صفحه - 4
در اين . را بخوانيد 20˚گردان چرخ سمت چپ بشود  فرمان را به راست آنقدر بچرخانيد كه روي صفحه - 5

  .باشد 20˚صورت صفحه گردان سمت راست هم بايد 
در اين . را بخوانيد 20˚گردان چرخ سمت راست بشود  فرمان را به چپ آنقدر بچرخانيد كه روي صفحه - 6

  .باشد 20˚صورت صفحه گردان سمت چپ هم بايد 

هاي  بايد مطابق طرحي كه در پاراگراف) Traek(اگر در زمان كنترل، زوايا نامساوي باشد هر دو ميله كششي 
  . زير تحت عنوان متمركز كردن اهرم بندي فرمان آمده است تنظيم شود
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تي تعويض بنابراين بايس. باشد اگر اين اشكال برطرف نشد اهرم بندي فرمان خراب شده و غيرقابل تنظيم مي
  .آمده است 8گردان در هنگام كار در شكل   يك صفحه. گردد

  : زاويه كمبر چرخ جلو
اگر قسمت بالاي چرخ به . كنيم زوايه كمبر زاويه انحراف چرخ از خط عمودي است وقتي كه از جلو به چرخ نگاه مي
شود و  شد كمبر منفي ناميده ميسمت بيرون انحراف داشته باشد كمبر مثبت و اگر به سمت داخل انحراف داشته با

  اگر چرخ درست عمود باشد

باشد اما در صورت بروز تصادف يا خرابي در سيستم  اين زاويه غيرقابل تنظيم مي. واحد بود 45˚زوايه كمبر  
  7شكل . توان آن را كنترل كرد بندي فرمان فقط مي اهرم

  :نكات مهم براي كنترل

  .روي ضربه گير لاستيكي جلو قرار دهيد بر 4و 3بار خودرو را مطابق شكلهاي  - 1

  .گردان مناسب و خواندن صحيح درجه روي آن ـ استفاده از يك صفحه2

هاي لوله ميل  اگر زاويه كمبر درست نبود انتهاي اكسل را از نظر تاب داشتن چك كنيد و سيبك پاييني و جوش
  .گير كوتاه را از نظر ساييدگي يا شل شدگي بررسي نماييد موج

  . آمده است 8گردان در هنگام كار روي زوايه كمبر در شكل  صفحهيك 

  :انحراف محورهاي فرمان

اي كه بين امتداد محافظ كمك فنر سيستم تعليق جلو و راستاي عمود به زمين ايجاد  از نماي جلو خودرو زاويه
ولي در صورت بروز تصادف يا باشد  كند را زاويه انحراف محور فرمان مي گوييم، اين زاويه غيرقابل تنظيم مي مي

  .7شكل . توان آن را كنترل كرد بندي فرمان فقط مي خرابي در سيستم اهرم

  : نكات مهم براي كنترل

  . ـ خودرو را روي سطح صاف قرار دهيد1

  .گردان مناسب و خواندن صحيح درجه روي آن ـ استفاده از يك صفحه2

گير كوتاه و نقاط اتصال بالا و پايين محافظ  ي ميل موج ولههاي ل جوش. اگر انحراف محور فرمان نادرست باشد
يك صفحه گردان در هنگام كار روي زاويه انحراف محور . كمك فنر از نظر ساييدگي يا شل شدگي بررسي نماييد

  . نشان داده شده است 8فرمان در شكل 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  
  زاويه انحراف محور فرمان : 7شكل 

   
  ار روي زاويه انحراف محور فرمانيك صفحه گردان در هنگام ك: 8شكل 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

    ها توپي جلو و بلبرينگ

  :باز كردن جزء به جزء قطعات

  . ـ ترمز دستي را كشيده و خودرو را توسط جك از قسمت جلو بلند كنيد1

  . ـ چرخ را باز كنيد2

  . هاي ترمز ايجاد شود ـ كاليپرو لنت ترمز را باز كنيد بدون آنكه تغيير در شلنگ3

  . وپي و اشپيل و درپوش قفلي چاكدار، مهره و واشر تخت را باز كنيدـ گردگير ت4

با يك دست ) ها داخلي و خارجي، كاسه نمد بلبرينگ و ديسك ترمز بلبرينگ: (ـ با دست مجموعه توپي شامل5
  .هاي بلبرينگ گم نشوند بيرون بكشيد و دست ديگر را زير انتهاي توپي نگهداريد تا ساچمه

وقتي كه يك . توانيد پس از بيرون كشيدن كاسه نمد رولبرينگ، بيرون آوريد ي بزرگ را ميـ رولبرينگ داخل6
  . شود كنس خارجي بلبرينگ قذيمي را بايستي خارج كنيد رولبرينگ نو جا زده مي

تواند از ته  شود، حالا مي ـ فاصله انداز خاصي را كه براي خشك كردن كاسه نمد بلبرينگ چرخ استفاده مي7
  .آيدبيرون 

  :مونتاژ كردن و نصب كردن

هاي اكسل شامل مجموعه  توانيد تمام قسمت ها را به طور دقيق تميز كنيد و چك كنيد آيا مي ـ همه قسمت1
  . هاي كاسه چرخ و صفحه ترمز را بيرون كشيد يا خير ها، پيچ توپي
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  
  ها توپي جلو و بلبرينگ: 9شكل 

  
  ها توپي جلو و بلبرينگ: 10شكل 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  

  .شرح داده شده تنظيم كنيد»  تنظيم لقي توپي«توپي را به روشي كه در پاراگراف زير ـ لقي 8

  . ـ مهره نگهدارنده را به وسيله درپوش قفلي چاكدار و يك اشپيل نو مناسب سوار كنيد9

  . گذاريد نبايد گريس داشته باشد ـ درپوش گردگير توپي را جا بزنيد، وقتي كه درپوش توپي را مي10

  . شرح داده شده است درآوريد و سپس جا بزنيد» كاليپر ترمز«يپر ترمز را بر طبق روشي كه در بخش ـ كال11

  . ها را جا زده و جكها را خارج كنيد ـ چرخ12

  : تنظيم لقي توپي

صورت ممكن  هاي توپي جلو به طور صحيح تنظيم شده باشد زيرا در غير اين اين مهم است كه لقي بلبرينگ
براي فراهم . گ آسيب ببيند و لنت ترمز ممكن است دل دل كند و منجر به كاهش كارآيي ترمز شوداست كه بلبرين

  :هاي زير را رعايت كرد آوردن شرايط مناسب بايد روش

  .هاي جلو از زمين فاصله بگيرند ـ توسط جك قسمت جلو خودرو را بلند كنيد تا چرخ1

  . درپوش گردگير توپي را به زور باز كنيد ـ صفحه ناوداني اطراف را جهت تنظيم باز كنيد و2

  .ـ اشپيل را از انتهاي اكسل بيرون بكشيد و درپوش قفلي چاكدار را در بياوريد3

كيلوگرم متر سفت  8/2تا  2هاي توپي استفاده كنيد و آن را به اندازه  ـ از تركمتر مناسب براي بستن مهره4
  . ها باز شده باشند توپي خواهد چرخيد خيد و در صورتي كه چرخها نيز خواهند چر در زمان سفت كردن چرخ. كنيد

 10گيري كه در شكل  توسط ساعت اندازه. را بچرخانيد ) يا توپي(را شل كنيد و چرخ  11تا  1هاي  ـ مهره5
  . آمده است لقي توپي را چك كنيد

اي توپي را بيشتر سفت كنيد و ه اي كه در بخش اطلاعات عمومي آمده، نبود، مهره ـ اگر لقي توپي از محدوده6
  . گيري چك كنيد لقي توپي را مجدداً توسط ساعت اندازه

ـ اگر مقدار لقي توپي صحيح بود، مهره را توسط درپوش قفل كن چاكدار ثابت كنيد و سپس يك اشيپل نو 7
  .مناسب جا بزنيد

متذكر . ده و جك را بيرون بكشيدـ درپوش گردگير توپي و صفحه ناوداني را جا بزنيد و ماشين را پايين آور8
  . كاري شود شويم كه درپوش گردگير توپي نبايد گريس مي
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  

    گير ميل موج

گير در قسمت جلوي شاسي سيستم تعليق قرار دارد و توسط نگهدارنده رابط لاستيكي روي بدنه ثابت  ميل موج
  .شود مي

  :بازكردن

  . هاي جلو قرار دهيد ـ وزن خودرو را روي چرخ1

ها و واشرهاي انتهاي ميل موجگير را در بياوريد و ميله را از ميل موجگير كوتاه متصل به طبق جدا  مهرهـ 2
  . كنيد

باشد كه با  گير داراي دو پيچ مي هر نگهدارنده ميل موج. ـ نگهدارنده رابط لاستيكي ميل موجگير را باز كنيد3
  .آيد ها، ميل موجگير در مي بازكردن پيچ

  :بستن

  :راحل باز كردن، عمل بستن را انجام داده و به نكات زير توجه كنيدبرعكس م

  . شكل فشار دهيد Gها، نگهدارند رابط لاستيكي را توسط بست  تر بسته شدن پيچ ـ براي راحت1

ـ مطمئن شويد كه دو انتهاي ميل موجگير به سمت پايين باشد تا ميل موجگيرهاي كوتاه به راحتي بتواند 2
  . ودروي آن سوار ش

  .ـ ترمز دستي را بكشيد و جلو خودرو را بالا ببريد و جك را در زير شاسي قرار دهيد3

  . ها را باز كنيد ـ چرخ4

بنديم تا هيچ تغيير در ساختار آن ايجاد  ـ مهره كاليپر را باز كنيد و كاليپر را توسط سيمي به نقطه مناسب مي5
  . نشود

  . ته كمك فنر را باز كنيد ولي طبق را از جايش بيرون نياوريدـ دو پيچ نگهدارنده طبق از انتهاي پوس6

ـ دو پيچ نگهدارنده سيبك به انتهاي پوسته كمك فنر را باز كنيد و سيبك را از انتهاي پوسته كمك فنر جايي 7
  .كه به چپ و راست فرمان وصل است جدا كنيد
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  . باشد ترين قسمت آزاد مي ـ حال پوسته كمك فنر از پايين8

  . براي نگهداشتن پوسته كمك فنر در سر جايش جكي را زير پوسته كمك فنر قرار دهيدـ 9

  .كند را باز كنيد ـ سه مهره و واشرهايي كه قيمت بالايي پوسته كمك فنر را به پالوني وصل مي10

و با دقت  ـ حالا سيستم تعليق جلو كاملاً آزاد شده است و به آرامي جك زير پوسته كمك فنر را پايين آورده11
  . پوسته كمك فنر را از زير پالوني بكشيد تا خارج شود

  
  گير ميل موج: 11شكل 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 
 18

  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

 واشر گود - 34                                                                            رام  - 1

 بوش لاستيكي - 35                                                                       فنر لول - 2

 واشر گود       - 36                                                                 صفحه نصب - 3

 مهره پلاستيكي   - 37                                                                       استرات - 4

 ميل واكنشي ترمز  - 38                                                            لاستيك گردگير - 5

 لاستيگ جذب كننده- 39                                                           صفحه نگهدارنده - 6

 فاصله اندازه - 40                                                                        مهره  - 7

 واشر تخت - 41                                                            محفظه بلبرينگ - 8

 مهره پلاستيكي                                 - 42                                                                     بلبرينگ - 9

 واشر تخت -10

 مهره بلبرينگ -11

 گردگير -12

 سيبك -13

 مهره سيبك -14

 واسطه سيبك  -15

 طبق  -16

 طبق بوش لاستيك -17

 بازوئي فرمان -18

 توپي چرخ -19

 پيچ چرخ -20

 مهره چرخ -21

 بلبرينگ توپي -22

 كاسه نمد  -23

 قطعه فاصله انداز -24

 بلبرينگ چرخ -25

 واشر تخت -26

 واشر قفلي -27

 پين -28

 درپوش توپي -29

 ميل موجگير -30

 بست ميل موجگير -31

 لاستيك ميل موجگير -32

  رابط ميل تعادل -33
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  : بستن قطعات سيستم تعليق جلو

باشد با اين تفاوت كه بايد نكات زير را رعايت  روش باز كردن ميروش بستن قطعات سيستم تعليق جلو همانند 
  :كرد

  . هاي قفل كن را بايستي يك مهره نو جايگزين كرد ـ تمامي مهره1

  . ها را بايد به تورك مناسبي كخ در بخش اطلاعات عمومي آمده است سفت كرد ها و پيچ ـ مهره2

  .ياي هندسي آن سيستم چك شودـ اگر سيستم كامل محافظ فنر تعويض شد بايد زوا3

  

  :بازكردن جزئيات سيستم تعليق

  :باز كردن بلبرينگ كف گرد و فنر لول

  .باز كرده و قطعات آن را به كناري مي گذاريم را) محافظ كمك فنر و متعلقات آن(ـ سيستم تعليق جلو 1

  
  ـ باز كردن مهره نگهدارنده توپي سر كمك فنر12شكل 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  :را به فنر بسته و مراحل زير را انجام دهيد )24904013كد (سر كمك فنر هره مابزار مخصوص ـ 3

a (كن بايد به سمت بالاي پوسته كمك فنر باشد  هاي سفت كننده و فنر جمع سرپيچ) 12شكل(  

b (كن بايد در امتداد قطر فنر لول قرار گيرد هاي فنر جمع بست .  

c (مكن است، در دو انتهاي فنر لول نصب شودكن بايد تا جايي كه م شاخكهاي بستهاي فنر جمع.  

در هنگام . كن را تا جايي سفت كنيد كه فنر لول از توپي آن جدا شود ـ با استفاده از آچار بكس فنر جمع4
  . ها در امتداد قطر فنر لول بوده و به يك اندازه جمع شود بستن آن، مطمئن شويد كه شاخك

شكل مهره  Tگوشتي با دسته  و پيچ ) 24904013كد ( كمك فنر سرمهره ـ با استفاده از ابزار مخصوص 5
گوشتي  و توسط پيچ. نشان داده شده است 12ابزار مخصوص در شكل . نگهدارنده توپي را به كمك فنر باز كنيد

  .چاك انتهاي پيستون كمك فنر را نگهداريد تا نچرخد

  . خارج كنيدـ واشر را بيرون بكشيد و با دست توپي را از پوسته كمك فنر 6

حال فنر را در . ـ كمك فنر را داخل پوسته كمك فنر فشار دهيد تا چرخيدن انتهاي پوسته جلوگيري كند7
  . بياوريد تا قطعه معيوب خارج شود

كن كامل كنيد و از هر قسمت به طور متناوب در يك زمان كمي  ـ فنر لول را بالا بكشيد، با فنر، فنر جمع8
  . بچرخانيد

  
  13شكل 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  مك فنرك

  : باز كردن كمك فنر

  :مطابق زير كمك فنر را باز كنيد. هاي قبل توضيح داده شده است بيرون آوردن توپي و فنر لول در پاراگراف

  . اش از كمك فنر باز كنيد  ـ گردگير لاستيكي مارپيچي را همراه با صفحه نگهدارنده1

  . ـ كمك فنر را در پوسته كمك فنر فشار دهيد2

مراقب . كدار را بر روي مهره آبندي سر كمك فنر قرار داده و با چند ضربه كوچك آن را جا بزنيدـ آچار چا3
  .باشيد رزوه هاي آن خراب نشود

درگير كرده و آن را باز ) 13شكل (را در شيارهاي مهره  )24904015كد (مهره چاكنت كمك فنر ـ آچر 4
  .كنيد

  :ـ براي باز كردن5

a ( لبه بالاي پوسته كمك فنر باز كنيداورينگ لاستيكي را از .  

b (اگر .  ميله كمك فنر را براي در آوردن بوش راهنما و اجزاء آبندي از پوسته بالا كمك فنر بيرون بكشيد
  .آيند ميله كمك فنر را كاملاً بلند كرده و ناگهان بيرون بكشيد قطعات بيرون نمي

c (كل سيستم يعني ميله پيستون و سيلندر . شود نر آزاد ميبا بيرون آمدن بوش راهنما و اجزاء آبندي كمك ف
  .خارجي و بوش راهنما و واشر آبندي را كاملاً بيرون بكشيد

  . شود را از پوسته كمك فنر خارج كنيد مانتده روغن چون كه دوباره استفاده نمي ـ باقي6

پوسته كمك فنر به وسيله ميله كمك ـ اگر كارترج روي كمك فنر بسته شده باشد، اجزاء كمك فنر را كاملاً از 7
  . بالا توجه كنيد 6و  5هاي  به جزئيات دستورالعمل. فنر باز كنيد

  :بستن اجزاء

  :بستن كمك فنر بر روي پوسته كمك فنر

  .نشان داده شده است 17جزئيات طريقه بستن مهره چاكدار كمك فنر در شكل 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

ها را  بنابراين قبل از جا زدن قطعات آن. باشد مي گرد و خاك دشمن اصلي روغن سيلندر و پيستون كمك فنر
  . كاملاً تميز كنيد

  14شكل 

   
  15شكل 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  

  

  .ـ داخل پوسته كمك فنر بخوبي تميز شود و بنزين آن خشك شود1

از روغن تميز براي مجموعه كمك فنر انتخاب كنيد و نصفي از آن را بالاي پيستون و نصفي ديگر  cc 350ـ 2
  )بطور مساوي. (ون كمك فنر بريزيدرا در پايين پيست

فقط از روغني . براي افزودن روغن به كمك فنر، ميله كمك فنر و بوش راهنما و كاسه نمد را كمي بيرون بكشيد
  . بيان شد استفاده كنيد Pكه در بخش 

داخل پوسته كمك فنر جا  14ـ مطمئن شويد كه ميله كمك فنر، بوش راهنما و كاسه نمد مطابق شكل 3
  . اند فتهگر

  . ـ سيستم كامل كمك فنر را داخل پوسته كمك فنر جا بزنيد4

براي انجام اين كار، . جا بزنيد) سر كمك فنر(ـ ميله كمك فنر، بوش راهنما و كاسه نمد در جاي خودشان 5
  . كمك فنر را بلند كرده و با استفاده از انگشت شصت به بوش راهنما و كاسه نمد فشار وارد كنيد

  .كلي براي جا زدن به وجود آمد، ميله كمك فنر را كمي بچرخانيد تا به راحتي در جاي خود قرار گيرداگر مش

اندازي كمك فنر كافي است كه چندين بار ميله كمك فنر را به آرامي به بالا يا پايين فشار دهيد تا  ـ براي راه6
  . خلاصي آن از بين برود

فنر جا بزنيد و مطمئن شويد كه در مقابل لبه بيروني ميله كمك فنر ـ يك اُرينگ نو را در داخل پوسته كمك 7
  .و برش داخلي مقاومت كند

  .ها آسيب نزنيد ـ يك مهره چاكدار نو را به سر پوسته كمك فنر ببنديد و مواظب باشيد كه رزوه8

مهره چاكدار نشان داده شده،  15كه در شكل  )24904015كد (آچر مهره چاكنت كمك فنر ـ با استفاده از 9
  .با گشتاوردي كه در بخش اطلاعات عمومي آمده سفت كنيد

ـ كمك فنر را در پوسته كمك فنر قرار داده و با استفاده از يك قلم فولادي با سر تخت، پوسته كمك فنر را 10
  . در داخل شيارهاي مهره چاكدار محكم كنيد

لازم به ذكر است كه گردگير . ير را عوض كنيدـ در صورت عوض كردن كمك فنر يا پاره شدن گردگير، گردگ11
  . بايد كاملاً در جاي خودش بروي كمك فنر نصب شده باشد
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  :جا زدن فنر لول و توپي سر كمك فنر

  :هاي زير نصب كنيد پوسته كمك فنر را به گيره وصل كنيد و كمك فنر و گردگير را مطابق روش

  . ـ ميله كمك فنر را كاملاً بيرون بكشيد1

بروي پوسته كمك فنر نصب كنيد و از صحيح بودن ) بشقابي بالايي(نر لول توسط صفحه نگهدارنده بالايي ـ ف2
  .ميزان لقي آن نسبت به ميله پيستون كمك فنر مطمئن شويد

گيري شود و چنانچه مطابق مقداري كه در بخش  شود بايد از نظر طول در حالت آزاد اندازه فنر لولي كه باز مي
  . ومي آمده است نباشد، بايد آن را عوض كرداطلاعات عم

بروي فنر لول استفاده  )24901019كد (جمع كن فنر لول هاي زير براي جا زدن ابزار مخصوص  ـ از روش3
  : كنيد

a (ها بايد به سمت بالاي پوسته كمك فنر باشد  سرپيچ) 12شكل(  

b (كن بايد در امتداد قطر فنر لول قرار گيرد هاي فنر جمع بست .  

c (كن بايستي تا جايي كه ممكن است در بالاترين قسمت فنر بسته شود هاي فنر جمع هاي بست شاخك .  

  
  17شكل 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  
  

  18شكل 

    قطعات رام

  :باز كردن طبق

  . هايش قرار دهيد ـ خودرو را بر روي چرخ1

  .گير كوتاه را از طبق و ميل موجگير بلند جدا كنيد ـ ميل موج2

  .ده و با قرار دادن جك زير شاسي، قسمت جلو خودرو را بلند كنيدـ ترمز دستي را كشي3

  . هاي جلو را باز كنيد ـ چرخ4

  . ـ پيچ و مهره اتصال ميل تعادل به طبق را باز كنيد5

  . ـ چپ راست فرمان را توسط باز كردن پيچ محكم كننده آن از انتهاي طبق، آزاد كنيد6

  . م مستقيم تعليق را باز كنيداي انتهاي داخلي طبق از را ـ پيچ لوله7
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  . ي پلاستيكي از محل آن روي رام بيرون بكشيد ـ طبق را همراه بوش لولا8

  :باز كردن رام

  . نگهداريد) 19مطابق شكل ( ) 26201001كد (ابزار مخصوص نگهدارنده موتور ـ موتور را توسط يك 1

  .كنيدها شرح داده شده باز  ـ طبق را مطابق آنچه كه در پاراگراف2

  . ـ چهار پيچ نگهدارنده موتور روبروي رام را باز كنيد3

  . ـ چهار پيچ نگهدارنده رام روي شاسي را باز كرده و رام را بيرون بكشيد4

  :بستن طبق

  :زير را در نظر گرفت  باشد ولي بايد روش روش بستن برعكس باز گردن مي

  . لاستيكي ديديد آن را تعويض كنيدي پ هاي لولا ـ اگر اثر از خرابي يا ساييدگي روي بوش1

  . هاي كائوچويي كه باز شده را عوض كنيد ـ تمامي مهره2

  . ها را با گشتاوري كه در بخش اطلاعات عمومي آمده، سفت كنيد ـ تمامي پيچ3

  .ـ زواياي هندسي چرخ را در هنگام جا زدن چك كنيد4

  .ها شبيه هم هستند اي باز و بست آنه باشند و روش هاي سمت چپ و راست غيرقابل تنظيم مي طبق
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  
  19شكل 

  بازو بست كمك فنرعقب
  بازكردن

 پيچ و مهره اتصال كمك فنر به مجموعه اكسل عقب را باز كنيد  - 1

 پيچ و مهره اتصال كمك فنر به بدنه خودرو را باز كنيد  - 2

 .كمك فنر را از محل خود خارج فرمائيد - 3

  بستن 
نيوتن متر  48تا  26گشتاور پيچ اتصال كمك فنر . انجام دهيد  1به  3جهت بستن كمك فنر عكس مراحل را از 

  محكم كنيد 

  

  

  

  

  

  

 مهره - 1

 واشر - 2

  پيچ - 3
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  باز و بست اكسل عقب به همراه  فنر تخت  
  باز كردن

 .خودرو را روي جك قرار دهيد - 1

 .اتصال كمك فنر به اكسل را باز كنيد  - 2

 .اتصالات فنر تخت را با زكنيد - 3

 .يداكسل عقب را خارج نمائ - 4

  بستن

نيوتن و  48تا  26دهيد گشتاور پيچ اتصال كمك فنر 1به  انجام 3جهت بستن  عكس عمليات باز كردن را از مراحل
  .نيوتن متر سفت كنيد 33تا  27مهره اتصال فنر به بدنه با گشتاور 

 

  

  

 

 كمك فنر - 1

 مهره - 2

 واشر - 3

 پيچ  - 4
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  باز و بست فنر تخت عقب 

  باز كردن
 .خودرو را روي جك قرار دهيد  - 1

 .كرپي را باز كنيد  پيچ هاي - 2

 مهره اتصال فنر به بدنه را باز كنيد  - 3

 .پيچ هاي اتصال فنر به بدنه را بيرون بكشيد - 4

 .فنر ها را خارج كنيد  - 5

  بستن 

گشتاور مهره اتصال فنر به بدنه با گشتاور . انجام دهيد  1به5جهت بستن عكس عمليات باز كردن را از مراحل 
نيوتن متر است50تا 42هاي كرپي  نيوتن مترو گشتاور مهره 33تا  27  

 
 مهره - 1

 پايه كرپي - 2

 فنر تخت - 3

 فاصله انداز  - 4

 كرپي - 5
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 مهره - 1

 واشر - 2

  پيچ - 3

 

 مهره -1 

 پايه كرپي -2

 فنر تخت -3

 فاصله انداز  -4

 كرپي -5

 

 

 اتصال فنر به تكيه گاه مهره - 1

 ه به بدنه اتصال تكيه گامهره  - 2
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  سيستم ترمز 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  
  

  :شرح كلي

  .هاي عقب ها به چرخ اند و كاسه چرخ ها متصل در اين خودرو ديسك ترمزهاي جلو به چرخ

در ســيلندر اصــلي در اثــر كــاركرد پــدال  كنــد، بــا ايجــاد فشــار سيســتم ترمــز بــه صــورت هيــدروليكي عمــل مــي

هنگام كار كـردن موتـور بـراي اطمينـان از عملكـرد آسـان پـدال، فشـار سـيلندر اصـلي بـه وسـيله بوسـتر              .  ترمز

  .شود ترمز تقويت مي

  .كند هاي عقب و تنها به وسيله مكانيزم پيوسته مكانيكي مستقل عمل مي ترمز دستي در چرخ

  :سرويس و نگهداري

داري بــه صــورت مــنظم در فواصــل زمــاني ارائــه شــده در كتابچــه دارنــده   مربــوط بــه ســرريز و نگــه بازديــدهاي

  :باشند محصول عنوان شده كه به شرح زير مي

  بازديد سطح روغن ترمز سيلندر اصلي) 1

  هاي ترمز از نظرضخامت و يكنواختي سطح آن بازديد لنت) 2

  هاي ترمز و تميزي كاسه چرخ كنترل ضخامت كفشك) 3

  ها از نظر خراشيدگي، خوردگي و پيوستگي بازديد شيلنگ) 4

هـا از نظـر نشـتي و صـدمه      هـاي هيـدروليكي، اتصـالات، سـيلندر اصـلي، كاليپرهـا و سـيلندر چـرخ         بازديد لوله) 5

  ديدگي

  .كاري محور پدال ترمز، اهرم ترمز دستي و مكانيزم ترمز دستي روغن) 6

  هاي فلزي و بوستر هاي عقب، لوله ليپرها، پليتبازديد ايمن بودن سيلندر اصلي، كا) 7
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  ها از نظر آزادي حركتي و پوسيدگي بازديد كاليپر و پيستون سيلندر چرخ) 8

  ها از نظر اندازه هاي ترمز و كاسه چرخ بازديد ديسك) 9

  تعويض تميز كننده هواي بوستر ترمز در صورت لزوم) 10

  تعويض روغن ترمز) 11

  بل انعطاف و كاسه نمدها در تمامي واحدهاي هيدروليكي هاي قا تعويض لوله) 12

  هاي ترمز تعويض لنت و كفشك

8ها به لنتهاي ترمز بايد زمانيكه ضخامت آن
  .رسد تعويض شوند مي) متر ميلي 3(اينچ  1

  .هاي آن، تعويض شوند هاي ترمز بايد پيش از فرسوده شدن كاسه چرخ توسط پرچ كفشك

  :م ترمز جلوتنظي

هـا توسـط روغـن ترمـر سيسـتم هيـدروليكي بـه صـورت          كـه كـاهش ضـخامت لنـت     ترمزهاي جلو تا قبـل از ايـن  

  .شود نياز به تنظيم ندارد اتوماتيك جبران 

  .ها كم شود كاهش خواهد يافت بنابراين سطح مايع در سيلندر اصلي وقتي ضخامت لنت

  :تنظيم ترمز عقب

نــت ترمــز بــه صــورت اتوماتيــك بــوده و هروقــت ترمــز مــورد اســتفاده قــرار   جــائي كــه كــاهش ضــخامت ل از آن

  .شود، ترمزهاي عقب نيازي به تنظيم ندارند گيرد انجام مي مي

  :سطح روغن ترمز

2ســطح روغــن ترمــز در مخــزن ســيلندر اصــل بايــد هميشــه بــه انــداز  -1
از اريفــيس درپــوش ) mm12(ايــنچ  1

  .دمدرج نگهداشته شو
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نظـر كـه انبسـاط حجمـي روغـن ترمـز بـه          هرگز مخزن سيلندر اصـلي را بـه صـورت كامـل پـر نكنيـد، از آن       -2

  .ويژه در هواي گرم، ممكن است باعث فشار هيدروليكي و گير كردن ترمز شود

هـاي توصـيه شـده بخـش آن      فقط از روغـن ترمـز توصـيه شـده اسـتفاده كنيـد، بـراي ايـن منظـور بـه روغـن            -3

  .كنيدمراجعه 

ــد   -4 ــوگيري كني ــه جل ــر روي بدن ــز ب ــگ خــودرو   . از ريخــتن روغــن ترم ــدن رن ــن موضــوع باعــث صــدمه دي اي

  .شود مي

قبل از بـاز كـردن درپـوش مـدرج از روي مخـزن سـيلندر اصـل، بـراي جلـوگيري از نفـوذ كثيفـي بـه داخـل               -5

  .سيستم هيدروليكي، كاملاً اطراف هر دو قطعه را تميز كنيد

ه كاسـه نمـد درپـوش مـدرج در شـرايط خـوبي قـرار داشـته باشـد و منفـذ هـواي آن گرفتـه             مطمئن شويد ك -6

  .نباشد، گرفتگي ممكن است باعث فشار هيدروليكي شده و باعث گير كردن ترمز شود

  ترمزهاي ديسكي جلو

  

  

  

  

  

  :تشريح
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

ليپر چرخـد يـك كـا    هر مجموعـه ترمـز جلـو شـامل يـك ديسـك  كـه متصـل و همـراه تـوپي اسـت و بـا آن مـي             

  .گيرد سوار شده بر روي اكسل قرار گرفته كه ديسك چرخان را در بر مي

كننـد در دو طـرف ديسـك قـرار      هـايي كـه بـه صـورت جفتـي عمـل مـي        با پيسـتون   هاي كاليپر تراز شده شيلنگ

هــا توســط  هــا و محـل آن  پيسـتون . انــد هـاي ترمــز در كـاليپر بــه وسـيله فنــر و پـين قــرار داده شـده      لنــت. دارنـد 

هـا، از نشـت    هـاي انتهـائي بـاز جـاي پيسـتون      شـوند در قسـمت   هـا ثابـت مـي    دگير محافظت شده و نگهدارنـده گر

هـاي كاسـه نمـدي ثابـت در شـيارهاي حلقـوي ماشـين كـاري شـده در داخـل            مايع روغن ترمز به وسـيله رينـگ  

  .شود ها، جلوگيري مي جاي پيستون

در مقابـل گـرد و   ) سـمت جـاده  (داخلـي ديسـك    يك محـافظ فلـزي بـر روي سگدسـت قـرار گرفتـه و از قسـمت       

  .شود قسمت بيرون آن به وسيله چرخ محافظت مي.  كند  خاك محافظت مي

شــود كــه موجــب اعمــال فشــار بــه همــان  كــاركرد پــدال ترمــز باعــث اعمــال فشــار در سيســتم هيــدروليكي مــي

  .اندازه بر روي لنت ترمز شده و  تماس لنت با ديسك را بدنبال خواهد داشت

طـور كـه در تصـوير     كنـد همـان   حركت پيستون، كاسـه نمـد مسـتطيلي موجـود در جـاي پيسـتون را خـارج مـي        

شـود، فشـار قطـع شـده و گردگيـر پيسـتون مربوطـه را بـا يـك           وقتي پـدال ترمـز آزاد مـي   . نشان داده شده است

هـا را   سـك و لنـت  ي  بـين دي  كنـد، بنـابراين زمـاني كـه ترمـز درگيـر نيسـت، فاصـله         مقدار فشار معين جمع مـي 

  )1شكل . (دارد به مقدار مشخصي نگه مي

آلـود ممكـن اسـت نيـاز      هـاي گـل   هاي كم عمـق، برخـورد آب يـا بعـد از راننـدگي در جـاده       پس از عبور از قسمت

به خشك كردن ترمزها به منظـور بازيـابي نيـروي كامـل ترمـز باشـد، بـا اسـتفاده از چنـدبار گـرفتن پـدال ترمـز             

  .صورت مي گيردبه آرامي اين عمل 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

ــورد      هــم  ــا م ــراي مــدت طــولاني در هــواي مرطــوب ، در صــورتيكه ترمزه ــار هنگــام راننــدگي ب ــن ك ــين اي چن

  .ها و غيره شود مانند رانندگي در بزرگراه استفاده قرار نگرفته باشند، توصيه مي

  :هاي ترمز لنت

 ـ       مواد اصطكاكي  بواسطه صفحات فشـاري  ا تعـويض كامـل لنـت مجـددا     شـان تضـمين مـي شـوند بنـابراين تنهـا ب

  .اين نياز برآورده مي شود

  .شوند هاي ترمر در يك كيت همراه با فنر و پين تأمين مي لنت

  

  بررسي دوام و فرسايش

  .هاي جلو را باز كنيد ترمز دستي را بكشيد و جلوي خودرو را با جك بالابرده و چرخ -1

  .ها را تعويض نماييد در صورت نياز آن هاي ترمز را بررسي كنيد و ضخامت مواد اصطكاكي لنت -2

، و در صـورتي كـه ضـخامت    )معمـولا سـمت داخلـي   (تـر از ديگـري شـده باشـد      هـا نـازك   چنانچه يكي از لنت -3

  )4شكل (جا كرد باز و بست  ها را جابه توان آن آن به حداقل مقدار مجاز نرسيده باشد، مي

  .هاي جلو را باز كنيد  برده و چرخترمز دستي را بكشيد، جلوي خودرو را با جك بالا -1

هاي ترمز را از كاليپر بيـرون بياوريـد از طريـق فشـردن فنرهـا زمـاني كـه دو پـين برداشـته شـده باشـند             لنت -2

  .ترين مسير را طي كرده باشد طور چرخاندن لنت ترمز در جهتي كه كوتاه و همين
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ماييد ولي توجه به موارد زير الزامي استبر عكس مراحل باز كردن اقدام به بستن ن -3

سطح روغن مخـزن سـيلندر اصـل را كنتـرل نماييـد بـه منظـور ارزيـابي امكـان سـرريز شـدن، زمـاني كـه              ) الف(

توانـد بـه وسـيله پيچانـدن سـيلندر اصـلي        امكـان سـرريز شـدن مـي    . شـوند  ها در داخل كاليپر فشرده مي پيستون

  .مقداري از روغن ترمز انجام شوددر يك پارچه جاذب به وسيله تخليه 

  .ها و كاليپرها اطمينان حاصل كنيد ديسك) ترمز(ها  از روغني يا كثيف نبودن لنت) ب(

قســمت انتهــاي بــالائي لنــت ترمــز را داخــل كــاليپر جــا بزنيــد بــه وســيله برجســتگي روي صــفحه فشــاري و  ) ج

ار گيـرد، ايـن اقـدام را بـراي لنـت ترمـز       چرخش برجستگي بطرف پائين تا ايـن كـه لنـت ترمـز داخـل كـاليپر قـر       

  .بعدي تكرار كنيد
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

ــا اســتفاده از   هــاي طويــل شــكل را ســوار كنيــد بــه طــوري كــه پايــه  Hفنرهــاي ) د تــر بــه يكــديگر برســند و ب

  .هاي جديد از نتيجه كار مطمئن شويد پين

  .پدال ترمز را پر كنيد تا وقتي كه از مقاومت كافي زير پا اطمينان حاصل نماييد) ذ

هـا بـر روي ديسـك حاصـل شـود در كـاربرد ترمـز         قبل از اين كه نيـروي كامـل از طريـق نشسـت كامـل لنـت      ) ر

  .عجله نكنيد

 

 

 

  

  

  

  

  گام ضد صداي روي لنت 

  . شود جهت فائق آمدن بر صداي لنت در زمان كاركرد ترمز، يك گام ماشين كاري در لنت ترمز ايجاد مي

طـور كـه در    هـا بـراي كاليپرهـا، ضروريسـت كـه ايـن گـام همـان         يسـتون هـاي ترمـز يـا پ    زمان بستن مجدد لنـت 

  .شكل نشان داده شده است قرار گيرد

  

  كاليپرها
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  :بازو بست

  .هاي جلو را باز كنيد ترمز دستي را بكشيد، جلو خودرو را بالا ببريد و چرخ -1

  .ها جدا كنيد كاليپر را از سگدست به وسيله در آوردن دو پيج و واشر آن -2

كــاليپر را از خــودرو . كـاليپر را بــدون ايـن كــه شـيلنگ قابــل ارتجـاع تحــت فشـار قــرار گيـرد آويــزان نمائيـد        -3

. جدا كنيـد، لولـه فشـاري را از شـيلنگ قابـل ارتجـاع جـدا نمائيـد و شـيلنگ را از براكـت نگهدارنـده جـدا كنيـد             

  .به قسمت بازوبست شيلنگ قابل ارتجاع مراجعه كنيد

  .باشد، اما به موارد توجه ويژه نماييد دن ميبستن عكس باز كر -4

  .زماني كه كاليپر از خودرو جدا شود، سيستم هيدروليكي را هواگيري نمائيد) الف

  .پدال ترمز را پر نمائيد تا زماني كه مقاومت كافي آن زير پا احساس شود) ب

  

   بستنپياده و 

  . دو لنت ترمز را از كاليپر جدا كنيد -1

  ز سگدست جدا كنيد اما از نه سيستم هيدروليككاليپر را ا -2

  .بدقت كثيفي جاده را از كاليپر و پيستون تميز كنيد، كاليپر را به دو قسمت جدا نكنيد -3

به آرامي پدل ترمز را فشار دهيد تا ايـن كـه پيسـتون بـه انـدازه كـافي از محـل خـود بيـرون آيـد و بتـوان بـا              -4

  .آوري كنيد ز خارج شده را در يك ظرف جمعجا نمود، روغن ترم دست آن را جابه

بـا اســتفاده از تكـه پارچــه يـا پلاســتيك بــراي جلـوگيري از صــدمه ديـدن شــيار مـدور، پيســتون را از داخــل        -5

  .سيلندر خارج كنيد،  كاسه نمد غيرقابل استفاده است
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

ــن صــورت  آن      -6 ــت، در اي ــز ضــروري اس ــيلندر ترم ــد س ــه نم ــويض كاس ــا تع ــه آي ــد ك را توســط  بررســي كني

  . گوشتي بيرون بكشيد، كاسه نمد قابل استفاده مجدد نيستند پيچ

  .در صورتي كه نياز به تميز كردن كاليپر در اين مرحله باشد فقط از روغن ترمز تميز استفاده كنيد -7

را بــا روغــن ترمــز تميــز كنيــد، كاســه نمــد پيســتون را در شــيار خــود در   كاســه نمــد پيســتون و روكــش آن -8

  .ر ترمز قرار دهيد با استفاده از انگشت، از قرار گرفتن صحيح آن اطمينان حاصل كنيدسيلند

هـواگيري را بـاز كنيـد و پيسـتون را       را بـا روغـن ترمـز خشـك كنيـد، پـيچ       كاسه نمـد پيسـتون و روكـش آن    -9

گـاه كنيـد بـه    ن. بـه موقعيـت گـام ضـد صـدا توجـه داشـته باشـيد        . را ببريـد  بالا بياوريـد و تـا انتهـاي سـيلندر آن    

  .»گام ضد صدا«قسمت 

ــده آن     -10 ــد ســپس نگهدارن ــر روي پيســتون نصــب كني ــد، روكــش را ب را  كاســه نمــد پيســتون را خشــك كني

پيسـتون، كاسـه نمـد، و نگهدارنـده را بـه داخـل كـاليپر فشـار         . درست به طرف انتهـاي بـاز پيسـتون قـرار دهيـد     

  .دهد

  .را براي پيستون ديگر كاليپر تكرار كنيد 11تا  4پيچ هواگيري را ببنديد، سپس مراحل  -11

  .هاي ترمز را جا بزنيد كاليپر را به سگدست ببنديد و لنت -13

  .مراجعه كنيد» هواگيري سيستم هيدروليكي«سيستم هيدروليكي را هواگيري نماييد، به بخش  -14

  

  

  هاي اتصال كاليپر پيچ
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هـيچ مزيتـي بـراي انجـام ايـن كـار       .  يپر صـورت گيـرد  هـاي اتصـالي كـال    نبايد هيچ اقدامي جهت باز كـردن پـيچ  

  .ها، گشتاور بحراني است وجود ندارد، بعلاوه گشتاور بستن اين پيچ

هـاي اتصـال ، كاسـه     ايـن موضـوع در صـورتي ممكـن اسـت كـه پـيچ       ( در شرايط ضـروري كـه كـاليپر جـدا شـود     

  ).نمد و آچار تركمتر مناسب در دسترس باشند

  .از اين پيچ اصلي نبايد مورد استفاده قرار گيردهيچ نوع پيچ ديگري غير 

  )kg.m5/5-8/4 ( كشيده شوند  lbs. 40-35هاي اتصال بايد به اندازه  پيچ

بـا فشـردن حـداكثر    . پس از جمع كردن، بايـد مجموعـه بـراي سـفتي يـا فشـار روغـن مـورد بررسـي قـرار گيـرد           

  .بي بين دو پيستونپدال قبل از نصب آن بر روي خودرو با قراردادن يك بلوك چو

  ها ديسك

كــه ديســك بــيش از انــدازه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه وخســته شــده باشــد يــا صــدمه ديــده باشــد بايــد  زمــاني

  .تعويض گردد

  تمام ياخسته شدن ديسك

هـا را بـه داخـل كـاليپر      هـاي ترمـز بـا ضـربه پيسـتون      شـود كـه لنـت    مصرف شدن بيش از اندازه ديسك باعث مي

زمان اسـتفاده از ترمـز كـورس اضـافي بـراي پـدال ايجـاد كننـد بنـابراين بايـد يـك حـداقل بـراي              برگردانند و در 

تــوان  تــر شــود، مــي زمــاني كــه اســتفاده از ديســك از ارقــام مشــخص شــده  بــيش . ايــن كــار را در نظــر گرفــت

 بـراي رسـيدن بـه يـك تلـورانس مناسـبي كـه شـركت        . ديسك را نسـبت بـه تـوپي در موقعيـت دوبـاره قـرار داد      

  .كند سازنده توصيه مي

  بررسي و كنترل
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  .هاي جلو را باز كنيد ترمز دستي را بكشيد، جلوي خودرو را بالا بياوريد و چرخ -1

 Lbs.fT 20-15درپـــوش تـــوپي را برداريـــد، پـــين دو ســـر را دور بياندازيـــد و مهـــره را بـــا گشـــتاور تـــا  -2

)kg.m76/2- 07/2 (چرخد سفت كنيد در حالي كه توپي مي.  

ساعت انـديكاتور مـدرج تسـت را بـر روي كـاليپر يـا سگدسـت سـوار كنيـد طـوري كـه سـوزن آن تقريبـاً در               -3

  .از لبه بيروني قرار گيرد) متري ميلي 25(اينچي  1فاصله 

  . را كنترل كنيد» مقدار استفاده يا سايش «  -4

  :باز و بست

  .جلو را باز نماييدترمز دستي را بكشيد، جلوي خودرو را بالا بياوريد و چرخهاي  -1

كــاليپر را در نزديكــي آن » بــاز و بســت -كــاليپر«كــاليپر را از اكســل جــدا كنيــد، مراجعــه كنيــد بــه قســمت  -2

  .آويزان كنيد بدون كشيده شدن شيلنگ ارتجاعي

  .ديسك و مجموعه توپي را باز كنيد -3

  ديسك را از توپي جدا كنيد با كشيدن چهار پيچ و واشر مربوطه -4

  .باشد ولي بايد به موارد زير توجه شود ن عكس مراحل باز كردن ميبست -5

در صــورتي تعــويض ديســك، . مطمــئن شــويد كــه ســطح تــوپي و ديســك فاقــد كثيفــي و نــاهمواري باشــد) الــف

  .مطمئن شويد كه پوشش محافظه به صورت كامل شسته شود

  .چهار عدد پيچ را با گشتاور داده شده سفت كنيد) ب

  .عه توپي را نصب كنيد و مقدار استفاده را بررسي كنيدديسك و مجمو) ج

   پرداخت ديسك 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

شــود و بايــد تحــت شــرايط  هــا توصــيه نمــي هــاي صــدمه ديــده از طريــق پرداخــت آن  اســتفاده مجــدد ديســك

ضروريســت كــه بــراي ايــن منظــور از . باشــد صــورت گيــرد هــا ميســر نمــي خاصــي و زمــاني كــه تعــويض ديســك

  :تفاده شودتجهيزات دقيق و مناسب اس

  .تجاوز نمايد) متوسط خط مركزي( CLA) ميكرون 125/1(ميكرواينچ  45نهايتاً نبايد از  -1

  .و از روي انديكاتور) in 001/0 )mm025/0سطوح پرداخت موازي بوده به اندازه  -2

انـدازه  ) متـر  ميلـي  05/0(ايـنچ   002/0استفاده بين سمت محـل نصـب و سـمت محـل پرداخـت نبايـد بـيش         -3

  .قرائت شده از روي ساعت انديكاتور باشد

  .در دو طرف) mm25/0(اينچ  01/0مقدار قابل برداشت از هر دو طرف بايد يكسان باشد و حداكثر  -4

ــدازه  پــس از پرداخــت -5 ــر از كــم 6در شــكل  Aكــاري نبايــد ان ــدازه ) متــر ميلــي 03/21(ايــنچ /. 0828ت  Bو ان

 314/0ايــن بــه معنــي حــداقل ضــمانت ديســك بــه انــدازه . باشــد) رمتــ ميلــي 06/13(ايــنچ  0514/0تــر از  بــيش

  .باشد متر مي ميلي 98/7اينچ و 

  

  

  

  

  

  

  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 
 44

  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  )نوع سيلندر چرخ لغزشي(ترمز عقب با كاسه چرخ 

  تشريح

رو ترمـز را   هـاي راهنمـا و دنبالـه    در ترمز داراي كاسه چرخ، يك سـيلندر چـرخ تكـي آزاد سـوار شـده بـر كفشـك       

اي نصـب شـده    نظـيم آن بـه هنگـام فرسـايش لنـت بـه صـورت خودكـار توسـط مكـانيزم ميلـه           ت. اندازد به كار مي

  .شود گيرد و به وسيله برگشت پيستون فعال مي بر روي سيلندر چرخ صورت مي

شـود ، پيسـتون    دو كفشك به وسيله يـك مكـانيزم زمـاني كـه فشـار هيـدروليكي اعمـال ميگـردد پشـتيباني مـي          

وقتـي كفشـك راهنمـا بـه كاسـه چـرخ       . دهـد  بـه طـرف كاسـه چـرخ حركـت مـي      سيلندر چرخ كفشك راهنما را 

شـود بدنـه سـيلندر چـرخ در صـفحه عقبـي بلغـزد و         تـر پيسـتون سـيلندر چـرخ باعـث مـي       رسد، حركت بيش مي

  .كفشك دنباله رو را به سمت كاسه چرخ حركت دهد

گردانــد و پيســتون در  هــاي ترمــز را برمــي شــود فنرهــاي مقــاومتي كفشــك وقتــي فشــار هيــدروليكي قطــع مــي

هـاي ترمـز و سـيلندر چـرخ را بـر روي       گيـرد و كاسـه چـرخ در حـال چـرخش كفشـك       وضعيت آزاد خود قرار مي

  .كند صفحه عقبي هم مركز و تنظيم مي

  هاي ترمز كفشك

انــد و بــه وســيله يــك مجموعــه  دو كفشــك ترمــز، اصــطلاحاً راهنمــا و پيــرو، بــه دو صــفحه عقبــي نصــب شــده 

  .شوند و نگهداري مي فنري محكم شده

كفشــك ترمــز راهنمــا بــه وســيله پيســتون بيرونــي ســيلندر چــرخ فعــال شــده، يــا بــه صــورت دســتي يــا فشــار  

ــه ســيلندر چــرخ فعــال شــود     ــه وســيله عكــس العمــل بدن از . هيــدروليكي در حــالي كــه كفشــك ترمــز پيــرو ب

رمـز و فنرهـاي مقـاومتي را    هـاي ت  هميشـه كارخانـه سـازنده كفشـك    . لغـزد  جائي كه آن در صـفحه عقبـي مـي    آن
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

باشـند كـه داراي سـايز دقيـق      هـا داراي خطـوط و همگـوني صـحيح مـي      ايـن كفشـك  . نمايـد  تنظيم و هم تراز مي

  .نمايند هستند بنابراين اعمال حركت آسان  را به داخل كاسه چرخ تأمين مي

  

  :تست فرسايش

هـاي عقـب را    درو را بـالا ببريـد و چـرخ   چرخ جلو را مهـار كنيـد، ترمـز دسـتي را آزاد كنيـد، چـرخ عقـب خـو         -1

  .باز كنيد

  .كاسه چرخ را از توپي جدا كنيد به وسيله جدا كردن پيچ آن و كاسه چرخ را تميز كنيد -2

  .ها را كنترل كنيد ضخامت لنت ترمز بالاي پرچ -3

صـدمه بزنـد   هـا بـه كاسـه چـرخ      هاي آنقـدر فرسـايش پيـدا كننـد كـه پـرچ       ها بايد قبل از اين كه لنت كفشك -4

  . تعويض شوند

  :باز و بست

هـاي عقـب را بـاز     هاي جلو را مهـار كنيـد، ترمـز دسـتي را آزاد كنيـد، عقـب خـودرو را بـالا ببريـد چـرخ           چرخ -1

  .كنيد

  .كاسه چرخ را پس از باز كردن پيچ آن جدا كنيد -2

مجموعـه ، ســپس  داشـتن سـر    دو مجموعـه كفشـك ترمـز را از صـفحه عقبـي بيـرون بكشـيد بـه وسـيله نگـه           -3

  .درجه را بچرخانيد 90واشر تخت 

دو مجموعه كفشـك ترمـز را از صـفحه عقبـي بـه وسـيله نگـه داشـتن سـر مجموعـه، بيـرون بكشـيد و واشـر               -4

  .درجه را بچرخانيد 90تخت 
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

ــه    -5 ــت نگ ــرخ جه ــيلندر چ ــراي س ــتيكي ب ــوار پلاس ــك ن ــتون    از ي ــالاي پيس ــده در ب ــيم كنن ــين و تنظ داري پ

  .چهار سوراخ در كفشك ترمز را مطابق با دو فنر كششي مشخص كنيد. كنيد بيروني استفاده

رويــي روي ســيلندر چــرخ جــدا كنيــد كــه در ادامــه  هــاي ترمــز را از بســت روبــه دو قســمت انتهــايي كفشــك -6

شـود و كفشـك ترمـز     پاياني كفشـك ترمـز پيـرو قـرار دارد، در ايـن صـورت كشـيدگي دو فنـر كششـي رفـع مـي           

  .د از چاك قسمت باز شودتوان راهنما مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اما توجه به موارد زير ضروري است. باشد بستن بر عكس مراحل نصب مي -7

  .ها متصل به صفحه عقبي را بررسي كنيد ايمني پيچ) الف

كنـد، در صـورتي كـه ايـن      مطمئن شويد كه سـيلندر چـرخ آزادانـه داخـل چـاك صـفحه عقبـي حركـت مـي         ) ب

  .را برطرف كنيد فتي را تعيين و آنشرايط مشهود نيست علت س

  .پيستون بيروني را باز كنيد و سيلندر را از نظر صدمه ديدگي يا خوردگي بررسي نماييد) ج
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

هــاي  چــاك.  مطمــئن شــويد كــاور پلاســتيكي صــدمه نديــده باشــد و درســت در محــل خــود قــرار گرفتــه باشــد 

ــائيني  ــط پ ــريس داراي ن )12(راب ــا گ ــا را ب ــيلندر چرخه ــد ، تســت و س ــالا آغشــته نمايي ــيارهاي . قطــه ذوب ب ش

ــد، معمــولاً داخــل پيســتون      ــه چــرخ تنظــيم نمائي ــه همــراه بدن پشــت را روغنكــاري كنيــد و چــرخ تنظــيم را ب

  .سولفيد موليبدنوم بيروني را با گريس دي

ــه صــورت     ) د ــدن آن ب ــد از پيچان ــه عقــب بع ــدن آن ب ــيم دور چرخان ــه وســيله دو ن تپــت را در چــرخ تنظــيم ب

دهـد كـه تپـت قفـل نيسـت، بايـد يـك اصـطكاك حتـي الامكـان كمـي             اين عمل اطمينـان مـي  . زاد كنيدكامل، آ

  .بين اين دو قطعه باشد

ــام نصــب كفشــك ) ذ ــين       هنگ ــا را ب ــد و فنره ــويض كني ــاري را تع ــاي فش ــزوم فنره ــورت ل ــد، در ص ــاي جدي ه

شـود بـا    چـرخ نصـب مـي   فنـر پيچشـي دوبـل در مجـاورت سـيلندر      . هاي ترمز و صفحه عقبي قـرار دهيـد   كفشك

فنــر پيچشــي منفــرد .  اســتفاده از ســوراخ بــزرگ بيرونــي كفشــك راهنمــا و ســوراخ بيرونــي دو در كفشــك پيــرو

شـود طـوري كـه سـمت داخـل از سـوراخ داخـل در كفشـك راهنمـا اسـتفاده            در مجاورت پايـه رابـط نصـب مـي    

  .كند و سوراخ بزرگ بيروني در كفشك پيرو 

ــر ر  كفشــك) ر ــز را ب ــد    هــاي ترم ــد و چــرخ تنظــيم را در جهــت مناســب بچرخاني وي صــفحه عقــب ســنتر كني

) چــرخ تنظــيم ســمت راســت رزوه چــپ گــرد دارد در حــالي كــه چــرخ تنظــيم ســمت راســت رزوه راســت گــرد(

هـاي ترمـز تـا جائيكـه بـر روي كاسـه چـرخ بـه صـورت مناسـب قـرار گيـرد و مـانع               كه براي بـاز شـدن كفشـك   

ــراي آن وجــود داشــته با  ــانيزم خــودتنظيم    مناســبي ب ــأثير اضــافي مك ــوگيري از ت ــن موضــوع باعــث جل شــد، اي

  .خواهد شد
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  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

ــر روي آن بررســي كنيــد، در صــورتي كــه    ) ز كاســه چــرخ را كــاملاً تميــز كنيــد و وضــعيت خــط و خــراش را ب

  .هاي عمقي باشد بايد تعويض گردد داراي خراش

  .هاي ترمز را با اعمال فشار بر پدال تنظيم كنيد كفشك) و

هـاي ترمـز بـر روي كاسـه چـرخ بـه درسـتي قـرار گيرنـد نداشـته            انتظار ترمز كامل را قبل از اين كه كفشـك ) هـ

  .باشيد

  

  :مكانيزم تنظيم ترمز

ــه وســيله حركــت پيســتون بيــرون عمــل     ــه ســيلندر چــرخ نصــب شــده و ب ــر روي بدن مكــانيزم تنظــيم ترمــز ب

  :باشد كند كه علاوه بر سيلندر چرخ شامل اجزاء زير مي مي

  .يك پشت و مجموعه چرخ تنظيم كه به صورت آزادانه بر روي پيستون بيروني سوار شده است) 1

يك فنر فشاري، متصـل بـه پيسـتون بيرونـي، داراي يـك انگشـتي فلـزي كـه مـوازي بـا محـور بدنـه سـيلندر              ) 2

  .كند چرخ و به طرف انتهاي بسته آن حركت مي

هـاي پايـاني روي يـك صـفحه      م اسـت و در مقابـل پـرچ   شيطانك تنظـيم، نـوك آن همرديـف بـا چـرخ تنظـي      ) 3

شـيطانك تنظـيم، در مجـاورت نقطـه اتكـاء خـود، بـه انگشـتي پيسـتون          . متصل به بدنه سـيلندر چـرخ قـرار دارد   

شـود، بنـابراين حركـت خطـي پيسـتون بيرونـي و فشـاري تبـديل بـه حركـت دورانـي در نـوك              فشاري متصل مي

  .شود شيطانك تنظيم مي

زمــاني كــه ترمزهــا . شــود در چــرخ، يــك ســمت دارد  كــه صــفحه محــوري بــر روي آن ســوار مــيبدنــه ســيلن) 4

گيرند، چه به وسـيله پـا يـا دسـت، پيسـتون بيرونـي بـه سـمت خـارج بدنـه سـيلندر چـرخ              مورد استفاده قرار مي
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شـود شـيطانك تنظـيم بـه سـمت صـفحه خـود بچرخـد،          كند و فلـز فشـاري متصـل بـه آن باعـث مـي       حركت مي

حركـت لغزشـي بدنـه سـيلندر چـرخ در شـكاف       . جه حركت نوك شـيطانك تنظـيم پيرامـون چـرخ تنظـيم     در نتي

صـفحه عقبــي، صـفحه محــوري شــيطانك تنظـيم را در جهــت مخـالف پيســتون بيرونــي و حركـت دورانــي نــوك      

  .دهد شيطانك تنظيم را افزايش مي

ظـيم خواهـد شـد در ايـن صـورت      تـر از چـرخ تن   هاي ترمز، حركـت شـيطانك تنظـيم بـيش     با فرسايش كافي لنت

  .نوك شيطانك تنظيم در پشت خواهد افتاد

گـردد و چـرخش چـرخ تنظـيم و      شـوند، شـيطانك تنظـيم بـه وقـت اسـتراحت برمـي        زماني كـه ترمزهـا آزاد مـي   

  .كند هاي ترمز را خنثي مي رساند، بنابراين فرسايش لنت تپت را به پيستون بيروني مي

تـر از كلـه گـي روي چـرخ تنظـيم باشـد، چـرخ تنظـيم و تپـت در           م كـم وقتي كه حركـت نـوك شـيطانك تنظـي    

  .وضعيت استراحت يا آزاد باقي خواهند ماند در زماني كه ترمزها آزاد هستند

نيــروي چــرخش چــرخ تنظــيم و برگشــت شــيطانك تنظــيم جهــت اســتراحت دو ميلــه فنــر كششــي ســوار شــده 

  .شود روي پين محور شيطانك تنظيم تأمين مي

  يهتنظيم اول

شـوند احتيـاج بـه تنظـيم خواهـد       هـاي ترمـز نصـب مـي     اي ضروري نيست اما هـر زمـان كـه كفشـك     تنظيم دوره

  .بود

پدال ترمز را به آرامي پر كنيد بـا يـك مكـث كوتـاه پـس از هـر بـار ضـربه يـك صـداي تقـه مشخصـي از ناحيـه              

كـه صـداي تقـه قطـع شـود       بـا پـر كـردن پـدال تـا زمـاني      . شيطانك تنظيم با هر ضربه پدال شنيده خواهـد شـد  

  .ادامه دهيد در اين شرايط سيستم ترمز كاملاً تنظيم خواهد شد

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 
 50

  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

  سيلندرهاي چرخ

  باز و بست 

  .هاي ترمز را از صفحه عقبي باز كنيد  كفشك -1

كابل ترمز يا ميله را از اهرم سـيلندر چـرخ بـا شكسـتن پـين دو سـر  از پـين جـدا كنيـد، واشـر فنـري را بـاز              -2

  .را از شاخك كابل پايين دو سر بشكنيد و گيره فنري را از پايه بيروني ميله ترمزكنيد و پين 

هـا و در صـورت لـزوم     هاي فشار هيـدروليكي را از سـيلندر چـرخ جـدا كنيـد بـه وسـيله آزاد كـردن مهـره          لوله -3

  .آوري كنيد هر گونه روغن ترمز در حال نشت را جمع. پيچ هواگيري را باز كنيد

را از صــفحه عقبــي بــاز كنيــد بــه وســيله جــدا كــردن كــاور پلاســتيكي و ســيلندر چــرخ را از   ســيلندر چــرخ -4

ــه طــرف انتهــاي پيســتون بلغزانيــد، ســپس در جهــت مخــالف حركــت كنيــد و آن    را از  شــكاف صــفحه عقبــي ب

  .شكاف صفحه عقبي خارج كنيد

  .بستن عكس مراحل باز كردن است اما توجه ويژه به موارد زير ضروري است -5

  .ايمني صفحه عقب را از طريق بستن چهار پيچ و مهره فلنج محوري) الف

ــه       ) ب ــت آزادان ــالا، از حرك ــه ذوب ب ــريس داراي نقط ــا گ ــد ب ــكاري كني ــي گريس ــي را كم ــفحه عقب ــكاف ص ش

  .سيلندر چرخ در داخل شكاف اطمينان حاصل كنيد، هم قبل و هم بعد از بستن كاور پلاستيكي

  . يري كنيدسيستم هيدروليكي را هواگ) ج

  دار نو نصب كنيد به پين كابل ترمز دستي و ميله ترمز يك پين چاك) د

  .زمان نصب سيلندر جديد، عملكرد ترمز دستي را بررسي كنيد) ر

  پياده و سوار كردن 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 
 51

  پژو آردي ،روآ و وانت پيكان  ،ترمز و فرمان سيستم تعليق

هـا را در نظـر    گـرد بـودن آن   گـرد يـا چـپ    راتميز كنيد و زمان كـار بـر روي سـيلندرهاي چـرخ، راسـت       كثيفي -1

  .بگيريد

  .تپت و چرخ تنظيم را از پيستون بيروني به وسيله حركت دادن نوار پلاستيكي باز كنيد -2

كشيدن پيسـتون بيرونـي و فشـار بـر سـيلندر چـرخ بـه وسـيله چرخانـدن آن بـه مقـدار كمـي در حـالي كـه                -3

  .به دنباله شيطانك تنظيم براي آزاد كردن قسمت انتهائي از فشار دنباله شيطانك تنظيم فشار آيد

شــيطانك تنظــيم را بــاز كنيــد، همينطــور فنــر كششــي و صــفحه ســوار شــده را از ســيلندر چــرخ بــه وســيله   -4

  .بيرون كشيدن دو عدد پيچ، اهرم ترمزدستي را از طريق بيرون آوردن پين محور باز كنيد

يري، پيســتون داخلــي را بــا اســتفاده از هــواي كــم فشــار و از طريــق فشــردن لولــه  يــا درپــوش درپــيچ هــواگ -5

  .بيرون بياوريد

  .كاسه نمد لاستيكي را از پيستون داخلي و خارجي باز كنيد -6

  :باشد ولي بايد به نكات زير توجه ويژه داشت سوار كردن عكس مراحل پياده كردن مي -7

  .تمامي قطعات بايد به دقت تميز شوند و با همان وضعيت تميز شده نصب شوند) الف

  .شود با استفاده از يك پوشش آزاد روغن ترمز ون داخلي نصب ميكاسه نمد مخروطي به پيست) ب

هـا را ابتـدا قسـمت انتهـاي      پيستون داخلي و كاسـه نمـد را آغشـته بـه روغـن ترمـز آغشـته كنيـد و پيسـتون         ) ج

هـاي ظريـف كاسـه نمـد صـدمه نبينـد و طـوري         كاسه نمد را، به داخل بدنه جا بزنيد، توجه دقيـق شـود كـه لبـه    

  .ي شيار پيستون با شيار بدنه سيلندر چرخ همراستا شودكه لبه طولان

اهرم ترمز دستي را بداخل سيلندر چـرخ جـا بزنيـد بـه طـوري كـه انتهـاي داخلـي اهـرم باعـث درگيـر شـدن             ) د

  .شيار پيستون داخلي شود و انتهاي بيروني به طرف انتهاي پيستون بدنه سيلندر چرخ باشد
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را  شــود بــا اســتفاده از روكــش آزاد روغــن ترمــز و آن  ونــي نصــب مــيكاســه نمــد مســتطيلي بــه پيســتون بير) ذ

  .بداخل سيلندر جا بزنيد، پين را در انتهاي فشاري شيار شيطانك تنظيم درگير كنيد

شــود، در  تپــت داراي سرشــش ضــلعي گــام چــپ گــرد مــي باشــد و بــه ســيلندرهاي راســت گــرد نصــب مــي  ) ر

  .شود گرد نصب مي و براي سيلندرهاي چپ حالي كه تپت با سرگرد يك گام راست گرد داشته

  

  :صفحه عقبي

هـاي فنـري، سـيلندر چـرخ و كفشـك ترمـز        داري تپـت  صفحه عقبي يك فولاد فشاري با فـرم مناسـب بـراي نگـه    

شـود امـا بـدون بـاز كـردن سيسـتم        هـاي بيـرون غـلاف محـور عقـب سـوار مـي        صفحه عقبي بر روي لبه. باشد مي

  .ز شدن نيستهيدروليكي و توپي عقب قابل با

  .تواند به وسيله يك برش كوچك در روزنه غلاف محور مشخص شود گرد مي صفحه عقبي چپ

  :باز و بست

  .صفحه را باز كنيد و مهره شفت محور را شل كنيد -1

هـاي عقـب    چرخهاي جلو را مهـار كنيـد و ترمـز دسـتي را آزاد نمائيـد، عقـب خـودرو را بـالا بياوريـد و چـرخ           -2

  .را باز كنيد

  .با باز كردن پيچ مربوط، كاسه چرخ عقب را باز كنيد -3

كابل يـا ميلـه ترمـز دسـتي را از اهـرم سـيلندر چـرخ توسـط بيـرون كشـيدن گيـره فنـري پـين جـدا كنيـد،                 -4

واشرهاي عقب و فنـري را از چنگـك كابـل ترمـز دسـتي بـه وسـيله حركـت دادن پـين يـا از بـين بـردن ايـن دو              

  .از لبه بيروني ميله ترمز جدا كنيد سر باز كنيد و گيره فنري را
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هـاي در حـال نشـت را     هـا جـدا كنيـد و روغـن     هاي فشاري از سـيلندر چـرخ بـه وسـيله آزاد كـردن مهـره       لوله -5

  .آوري كنيد توسط ظرفي جمع

تـر شـفت محـور بـه وسـيله حركـت دارن  يـك مهـره و واشـر ببنديـد و يـك             توپي را باز كنيد و از لبه تاريـك  -6

  .ه توپي مناسب بر روي محور چرخ ببنديدحركت دهند

صــفحه عقبــي، گيرنــده روغــن و اتصــال كاســه نمــدي را از فلــنچ اكســل بــاز كنيــد بــه وســيله درآوردن پــنج   -7

  . عدد پيچ واشر و مهره، به وضعيت ضخامت اتصال كاسه نمدي توجه كنيد

  :بستن عكس مراحل بازكردن است ولي توجه به موارد زير ضروري است -8

  .اتصال كاسه نمدي، توپي و شفت اكسل را ببنديد) فال

سرپين قفلي را بـالاي دو شـاخه كابـل ترمـز دسـتي قـرار دهيـد يـا گيـره فنـري را بـالاي ميلـه ترمـز و يـك               ) ب

  .پين چاكي جديد نصب كنيد

  .سيستم هيدروليكي را هواگيري كنيد) ج

  .ترمزهاي عقب را تنظيم كنيد) د

  . ي كنيدتنظيم ترمز دستي را بررس) ر
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  سيستم هيدروليكي

روغـن ترمـز كثيـف    . زمان كار با سيسـتم هيـدروليكي، تميزكـاري ضـروري اسـت بـه ويـژه در مـورد روغـن ترمـز          

  .نبايد استفاده گردد، هرگز از روغن ترمزي كه از سيستم هيدروليكي كشيده شده مجدداً استفاده نكنيد

  .ين شده استفاده نمائيدفقط از انواع روغن ترمز توصيه شده و تازه تأم

  

  هواگيري سيستم هيدروليكي

كـه   باشـد و تنهـا زمـاني    اي نمـي  هواگيري با خارج كـردن هـوا از سيسـتم هيـدروليك بـه عنـوان يـك اقـدام دوره        

يك بخش از اين سيستم باز يـا جـدا شـود و يـا وقتـي كـه قـدري پـايين بيايـد كـه هـوا وارد سيسـتم شـود لازم              

بـه دقـت سـطح روغـن ترمـز در سـيلندر اصـلي در موقـع هـواگيري را كنتـرل كنيـد از            هميشه . است انجام گيرد

اگـر هـوا وارد سـيلندر اصـلي شـود عحـل هـواگيري بايـد         . جهت كه سـطح روغـن بـه انـدازه كـافي بـالا باشـد        آن

  .تكرار شود

در غيـر ايـن    . پس از نصب؛ خلا موجـود در بوسـتر را بـه وسـيله چنـدين بـار اسـتفاده از ترمـز از بـين ببريـد           -1

قبـل از ايـن كـه هـواگيري سيسـتم كـاملاً       . صورت تخليـه كامـل هـواي موجـود در سيسـتم مشـكل خواهـد بـود        

  .انجام شود موتور را روشن نكنيد

از بسته بودن اتصالات سيسـتم مطمـئن شـود و از ايـن كـه سـيلندر اصـلي از روغـن ترمـز كـاملاً پـر شـد بـه               -2

  .طح بالائي قرار داشته باشدطوري كه طي انجام اقدامات، در يك س

گـرد بـاز كنيـد، لولـه تخليـه را ببنديـد و انتهـاي لولـه را در          درپوش پلاستيكي را از پـيچ تخليـه كـاليپر چـپ     -3

  .اي كه داراي مقدار كمي روغن ترمز باشد وارد كنيد يك ظرف شيشه
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بـر روي پـدال كـلاچ اعمـال      پيچ تخليه را به اندازه سه چهارم دور بـا همكـاري يـك همكـار كـه ضـربه كامـل        -4

كند، شل كنيد سپس اجازه دهيـد كـه پـدال بـه صـورت كامـل آزاد شـود، هـر نـوع زيـر پـايي يـا مـانعي كـه                مي

پـدال را بـه همـين حالـت فشـار دهيـد تـا مـايع         . باعث شود كورس پـدال ترمـز كامـل شـود بايـد برداشـته شـود       

  .هواگيري را محكم كنيد   پيچهاي هوا شود و سپس  اي عاري از حباب موجود در ظرف شيشه

  .لوله هواگيري را از پيچ تخليه باز كنيد و درپوش پلاستيكي را ببنديد -5

ــا ســيلندر چــرخ ترمــز عقــب راســت    -6 ــراي كــاليپر راســت تكــرار كنيــد و ب ــه قبلــي را ب ــان   ســه مرحل ــه پاي ب

  .باشد برسانيد، سيلندر چرخ راست فاقد پيچ تخليه مي

ــد، از وضــعيت مناســب   مخــزن ســيلندر اصــلي ر -7 ــا ســطح صــحيح اضــافه كنيــد و درپــوش مــدرج را ببندي ا ت

جهـت كـه بسـته شـدن آن ممكـن       كاسه نمد آن مطمـئن شـويد و از ايـن كـه ونتـوري هـواي آن بـاز باشـد از آن        

  .است باعث گير كردن ترمزها شود

  

  

  

  

  

  .شدممكن است جهت تخليه كامل هواي كاليپر عمل هواگيري طولاني لازم با: توجه

  )هواگيري(هاي تخليه  پيچ
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دار هســتند كــه بــر روي يــك محــل  هــاي هــواگيري بــا انتهــاي كنيــك كاليپرهــا و ســيلندرهاي چــرخ داراي پــيچ

  .گيرند هاي تخليه در بدنه بعضي از اجزاء خاص قرار مي نشت كه در درپوش پيچ

يشــان ممكــن اســت از بــين ها هــاي تخليــه هرگــز نبايــد بــيش از انــدازه ســفت شــوند از آن جهــت كــه رزوه پــيچ

  . از آچار كوتاه براي سفت كردن پيچ تخليه استفاده كنيد. برود
  
  
  

  :بازوبست كاسه پدال ترمز و كلاچ و بوستر ترمز
  
  باز كردن 
  شش عد مهره شش گوش كاسه پدال   - 1

  را باز نماييد      
  پين اتصال پدال ترمز به بوستر را آزاد نماييد- 2
  استپ ترمز را دمونتاژ نماييدسنسور فشنگي  - 3
پيچ حلقه نگهدارنده ستون فرمان را باز نموده و حلقه را  - 4

  .از ستون فرمان جدا نماييد
  دو عدد لوله ترمز را از روي پمپ بوستر جدا نماييد - 5
  لوله خلا بوستر  را از سمت موتور جدا نماييد - 6
  سوكت هاي درب مخزن روغن ترمز را جدا نماييد - 7
جموعه كاسه پدال و بوستر را از داخل محفظه موتور م - 8

  .خارج نماييد
جهت جدانمودن بوستر ترمز از روي مجموعه كاسه پدال  - 9

لازم است دو عدد مهره موجود بر روي پيچ هاي بوستر را جدا 
  .نماييد

  
  بستن

  مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد
  .شدانجام پروسه هواگيري ترمز الزامي مي با

  
  
  

  

ه دمحل اتصال حلقه نگهدارن
 ستون فرمان
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  بازو بست اهرم ترمز دستي
  باز كردن 

براي ايجاد عدم حركت خودرو به جلوو عقب  مانعي براي چرخ هاي جلوقرار .اهرم ترمز دستي را آزاد كنيد  - 1
 .دهيد

 .با عقب بردن دو پيچ ،واشر و قطعه فاصله انداز ، اهرم ترمز دستي از محل خود جدا كنيد  - 2
 .اهرم دستي را از كابل ترمز دستي  جدا كنيدclevisين با عقب بردن بست فنري ،واشر و پ - 3

 بستن

  .پس از نصب اهرم حتما ترمز دستي را تنظيم نمائيد. بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 
  
  

 باز و بست كابل ترمز دستي 

 )ت باز و بست اهرم دستي مراجعه كنيدمبه قس.(كابل ترمز دستي از قسمت اهرم ترمز دستي آزاد كنيد - 1
 ابل ترمز دستي به عقب ببيريد و پولك پلاستيكي را در زير خودرو آزاد كنيدك - 2

 جدا نمائيد، clevisكابل را از اهرم سيلندر چرخ عقب بوسيله حركت دادن خار فنري پين  - 3

نهاي فنر مجاور كابل داخلي تو ا جدا كنيد كابل ترمز را از ميله ترمز با تحت فشار قرار دادن فنر برگشت كابل - 4
در اين حالت پولك لاستيكي خارجي جدا ميشود كه .حالا كابل مجاور حركت بيشتري دارد. ركت دهيدرا ح

 .كابل ترمز دستي از ميله جدا ميشود 

 
  .پس از نصب اهرم حتما ترمز دستي را تنظيم نمائيد. بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 

  تنظيم ترمز دستي 
 .چرخ هاي عقب را توسط جك بالا ببريد  - 1
 .ابتدا اهرم ترمز دستي را آزاد كنيد و سپس يك پله بالا آوريد - 2
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 .و سپس پدال ترمز را تا انتها فشار دهيد .)مهره زير خودرو را شل نمائيد(كابل تنظيم ترمز را شل كنيد - 3
 عقب داراي لغز ش باشد كاسهسيلندر چرخ عقب آزاد باشد تا بررسي  - 4

 .برقرار گردد 6تا بند ار دهيدآنرا در حالت كشش قر كابل  مهره  با چرخش - 5
در گير نباشد   در حالت آزاد  بررسي كرد كه ترمز  - 1عملكرد اهرم ترمز توسط اهرم بندي است لذا مي بايست  - 6

ترمز دستي در اين )  كشيدن ترمز دستي( ودر اين حالتپله حركت داشته باشد 8تا6اهرم ترمز دستي  - 2
  حالت فعال باشد  
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  فرمان
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  توضيح داده شده است  14748فرمان وانت در مستند به شماره كليد مدرك  جعبه نحوه تنظيم
  )غربيلك و ستون فرمان(با زو بست فرمان 

  باز كردن 
 درپوش غربيلك فرمان را جدا كنيد  - 1

 اتصال غربيلك فرمان را باز كنيد  مهره - 2

 تون فرمان جدا كنيد غربيلك فرمان را از س - 3

 .پيچ هاي كاور ستون فر مان را باز كنيد و كاور را جدا كنيد   - 4

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 اتصالات الكتريكي دسته راهنما و برف پاك كن را جداكنيد  - 5

 مجموعه دسته راهنما و برف پاك كن را جدا و مجموعه را از ستون فرمان جدا كنيد  پيچ هاي - 6

  
  
  
  
  
  

 .سوئيچ را باز كنيد اتصال الكتريكي مغزي  - 7

  پيچ هاي مغزي سوئيچ و قفل سوئيچ را با ز كنيد - 8
  
  
  
  

  .غلاف ستون فرمان را باز كنيد و غلاف را پيرو آوريد  هاي  بست - 9
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 .پيچ اتصال ستون فرمان به جعبه فرمان را باز كنيد  -10

  .پيچ هاي اتصال  جعبه فرمان به بدنه را باز كنيد  -11
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  بستن 

  .را انجام دهيد 1به  11جهت بستن عكس عمليات باز كردن از مراحل
  نيوتن متر 24تا 22گشتاور پيچ قفل فرمان 
  نيوتن متر  5/2تا 5/1گشتاور پيچ كارو فرمان 

  نيوتن متر  24تا 22گشتاور بست هاي ستون فرمان 
  نيوتن متر 5/2تا 5/1گشتاور پيچ دسته راهنما و برف پاك كن 

  نيوتن متر  37تا  25ربيلك فرمانگشتاور پيچ  غ
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  باز و بست سوئيچ و قفل فرمان 
  باز كردن 

 درپوش غربيلك فرمان را جدا كنيد  - 1

 مهره اتصال غربيلك فرمان را باز كنيد  - 2

 غربيلك فرمان را از ستون فرمان جدا كنيد  - 3

 .پيچ هاي كاور ستون فر مان را باز كنيد و كاور را جدا كنيد   - 4

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 صالات الكتريكي دسته راهنما و برف پاك كن را جداكنيد ات - 5

 پيچ هاي مجموعه دسته راهنما و برف پاك كن را جدا و مجموعه را از ستون فرمان جدا كنيد  - 6

  
  
  
  
  
  

 .اتصال الكتريكي مغزي سوئيچ را باز كنيد  - 7

  كنيدجدامغزي سوئيچ و قفل سوئيچ را  را با دريل خارج نمائيد  پيچ  - 8
  
  
  
  

  بستن 
  .را انجام دهيد 1به  8جهت بستن عكس عمليات باز كردن از مراحل

  نيوتن متر 24تا 22گشتاور پيچ قفل فرمان 
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  نيوتن متر  5/2تا 5/1گشتاور پيچ كارو فرمان 
  نيوتن متر 5/2تا 5/1گشتاور پيچ دسته راهنما و برف پاك كن 

  نيوتن متر  37تا  25گشتاور پيچ  غربيلك فرمان
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 ست ابزار مخصوص لي

 رديف

كد 

اختصاصي 

  پدر

كد 

اختصاصي 

  فرزند

كد 

  سازنده
  شكل  شرح

1  24904013 24904013 RG-549 

آچار مهره 

سر كمك 

    فنر

2  24904015 24904015 RG-525

ابزار مهره 

چاكنت 

    كمك فنر

3  24901019 24901019 977682  
جمع كن فنر 

  لول
 

4  26201001 26201001 9769CT 

جك 

نگهدارنده 

    موتور 
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