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قطعات فعال شده آمپر 

فیوز شرح

ترمز دستی برقی 5A EPB 29

فن جلو 5A  Front blower relay
coil 30

شارژر عقب 15A  Vehicle-mounted
power rear 31

شارژر جلو 15A
 Front USB power of

 vehicle-mounted
power

32

مالتی مدیا 5A MP5 33

فندک 15A Cigarette lighter 34

شارژر وایرلس – آینه دید عقب – 
سیستم ایمنی شیشه بالابر 10A

 Wireless charging,
rearview mirror, pin-

proof windows
35

سیستم ثبت کننده رانندگی – دوربین 
دید اطراف - تیباکس 10A

 Driving recorder,
surround view park-
ing, T-BOX, gateway

36
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جعبه رله داشبورد

قطعات فعال شده آمپر رله شرح

ACC 40A ACC Relay 1

IG2 35A Relay IG2 2

IG1 35A Relay IG1 3

رله فن جلو 40A Front Blower Relay 4
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چراغ‌ها172

8- چراغ پلاک خودرو1- چراغ راهنما    
9- چراغ ترمز بالا )سوم(2- چراغ مطالعه جلو
10- چراغ سقف عقب )چراغ داخلی عقب(3- چراغ جلو نور پایین

11- چراغ شبرنگ4- چراغ جلو نور بالا
12- چراغ کوچک عقب5- چراغ ترمز

 13- چراغ رانندگی در روز6- چراغ مه‌شکن عقب
7- چراغ دنده عقب

                                                

ی
شتر

ط م
س

ی تو
ط به تعمیر و نگهدار

ت مربو
نکا



173

احتیاط                                                                            
برای تعویض لامپ چراغ به نمایندگی 

مجاز بهمن موتور مراجعه کنید.

توجه                                                                                         
بعد  یا  بارانی  روزهای  در  کلی  طور  به 
است  ممکن  خودرو،  شستشوی  از 
رطوبت موجود در هوا در سطوح داخل 
چراغ متراکم شود و تشکیل بخار دهد. 
چنین شرایطی ممکن است مکرر اتفاق 
بیفتد که پدیده‌ای طبیعی است که با 
روشن شدن چراغ پس از مدتی بخار در 
سطح داخلی چراغ محو خواهد شد. اگر 
نگردید،  ناپدید  چراغ  داخلی  بخار سطح 
به نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه 

نمایید.

مجموعه چراغ‌های جلو
مجموعه چراغ‌های جلو عبارتند از :

1. چراغ کوچک
2. چراغ جلو نور پایین

3. چراغ نور بالا )زمانی‌ روشن خواهد شد 
که چراغ نور پایین روشن باشد(

4. چراغ راهنما
5. چراغ رانندگی در روز 

برای روشن و خاموش کردن چراغ کوچک، 
چراغ نور پایین، چراغ نور بالا و چراغ راهنما 
به دستورالعمل مربوط به دسته راهنما 

مراجعه شود.
خودکار  طور  به  روز،  در  رانندگی  چراغ 

روشن و خاموش می‌شود.

چراغ راهنما
برای روشن و خاموش کردن چراغ راهنما 
به دستورالعمل مربوط به دسته راهنما 

مراجعه شود.

سقف  چراغ  و  جلو  مطالعه  چراغ 
عقب

برای روشن و خاموش کردن چراغ مطالعه 
دستورالعمل  به  عقب  سقف  وچراغ 
مربوط به چراغ‌های داخلی خودرو مراجعه 

شود.

مجموعه چراغ‌های عقب
مجموعه چراغ‌های عقب عبارتند از:

1. چراغ کوچک
2. چراغ ترمز

3. چراغ راهنما
4. چراغ دنده عقب

برای روشن خاموش کردن چراغ کوچک و 
چراغ‌های راهنما به دستورالعمل مربوط 

به دسته راهنما مراجعه شود.
زمانی که پدال ترمز فشار داده می‌شود، 
چراغ ترمز روشن و اگر پدال ترمز فشار داده 

نشود، چراغ ترمز خاموش خواهد ماند.
زمانی که دسته دنده در موقعیت دنده 
عقب  دنده  چراغ  می‌گیرد،  قرار  عقب 
روشن و اگر دسته دنده در موقعیتی غیر 
از موقعیت دنده عقب باشد، چراغ دنده 

عقب خاموش خواهد ماند.

چراغ مه‌شکن عقب
برای روشن / خاموش کردن چراغ کوچک 
دستورالعمل  به  عقب  مه‌شکن  چراغ  و 
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مربوط به دسته راهنما مراجعه شود.174

توجه                                                                                         
چراغ  پشتی،  درب  بازکردن  صورت  در 

فلاشر دوبار چشمک خواهد زد.

چراغ ترمز بالا )چراغ ترمز سوم(
زمانی که پدال ترمز فشار داده می‌شود، 
روی  از  پا  برداشتن  با  و  ترمز روشن  چراغ 
پدال ترمز، چراغ ترمز خاموش خواهد شد.

چراغ درب
درب  چراغ  کردن  خاموش  و  روشن  برای 
به دستورالعمل‌‌های مربوط به چراغ‌های 

داخل خودرو مراجعه کنید.

چراغ محفظه بار
برای روشن و خاموش کردن چراغ محفظه 
بار به دستورالعمل‌‌های مربوط به چراغ‌های 

داخل خودرو مراجعه کنید.

چراغ‌های بیرون خودرو

نام چراغ
توان مصرفی 

)W(

21چراغ جلو نور پایین

31چراغ جلو نور بالا

2/5 چراغ کوچک جلو

نام چراغ
توان مصرفی 

)W(

چراغ کوچک روی درب 
4/5 پشتی

21چراغ مه‌شکن عقب

14/5 چراغ رانندگی در روز

4چراغ پلاک خودرو

10چراغ راهنمای جلو

چراغ راهنمای عقب 
21روی سپر

چراغ ترمز روی درب 
21پشتی

چراغ راهنمای روی درب 
21پشتی

چراغ ترمز بالا )ترمز 
4سوم(

چراغ نواری روی درب 
4/5 پشتی

چراغ دنده عقب روی 
4/5 درب پشتی

چراغ کوچک عقب روی 
5سپر
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چراغ‌های داخلی خودرو

نام چراغ
توان مصرفی 

)W(
12چراغ مطالعه جلو
3چراغ سقف عقب

5چراغ درب
8چراغ محفظه بار

هشدار                                                                            
■ برای تعویض لامپ چراغ به نمایندگی 

مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.
■ آلوده شدن سطح چراغ‌ها اجتناب ناپذیر 
است و در صورت روشن بودن طولانی 
بالا  باعث  است  ممکن  چراغ‌ها،  مدت 
رفتن دمای چراغ و تغییر شکل لنز چراغ 
شود و حتی بر کیفیت عملکرد چراغ تاثیر 
گذارد. برای افزایش طول عمر چراغ‌ها و 
سطح  می‌شود  توصیه  ایمنی،  حفظ 

چراغ‌ها بطور مرتب شستشو شود.

تایر و چرخ
در صورت پنچر شدن چرخ، به بخش “پنچر 

شدن چرخ در فصل 6” مراجعه نمایید.

فشار باد تایر
فشار باد کلیه تایرها از جمله چرخ زاپاس 
فشار  نمایید.  بررسی  مرتب،  بطور  را 
کیفیت  و  تایر  عمر  بر  تایر  نامناسب  باد 

رانندگی، تاثیر نامطلوب دارد.
باد  فشار  است،  سرد  تایر  که  زمانی 
مدت  به  خودرو  اگر  کنید.  بررسی  را  تایر 
از  کمتر  یا  متوقف  ساعت   3 حداقل 
و  خنک  تایر  باشد،  شده‌  رانده   1.6Km

سرد تلقی می‌شود. فشار باد تایر سرد 
بر روی برچسب فشار باد تایر نشان داده 

شده‌است.
است،  نامناسب  تایر  باد  فشار  چنانچه 
بیش‌از‌حد  داغ شدن  باعث  ممکن است 
این  در  شود.  تایر  دیدن  صدمه  و  تایر 
حالت اگر سرعت خودرو بالا باشد، ممکن 
است باعث جدا شدن آج و حتی ترکیدن 
تایر گردد که در این صورت شرکت بهمن 

موتور مسئولیتی نخواهد داشت.

نوع تایر

احتیاط                                                                            
تایر  از  است  لازم  تایر  تعویض  برای 
استفاده  موتور  بهمن  شده  توصیه 
شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در 
خصوص نوع و اندازه آ ن به نمایندگی 

مجاز بهمن موتور مراجعه گردد.

تایرهای تمام فصول
بـه  مـجهز  خـودرو  مـدل‌های  از  بعضـی 
روی  می‌بـاشنــد.  فــصـول  تمـام  تایـرهـای 

دیـواره‌ ایــن تایـرها لـیبـل
قابل   ”M+S*“ یا   ”ALL SEASON“
به  خودرو  که  زمانی  می‌باشد.  رویت 
 -7  C صورت طولانی در دمای کمتر از
یا در جاده‌های یخ‌ زده و پوشیده از برف 
در حال حرکت باشد، عملکرد تایرها پایین 
را  تایر  می‌شود  توصیه  بنابراین  می‌آید، 
با تایر یخ‌شکن مناسب تعویض نمایید. 
برفی   تایر و سطح جاده  بین  چسبندگی 
در تایرهای یخ‌شکن بهتر از تایرهای تمام 
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دارای 176 یخ‌شکن  تایرهای  است،  فصول 
برچسب “*M+S” هستند.

تایرهای فصل تابستان
تابستان  فصل  شده  توصیه  تایرهای 
تحت شرایط کلی آب و هوایی، عملکرد 
تایرهای  عملکرد  دارند.  مناسبی  بسیار 
و  یخ‌زده  جاده‌های  در  تابستان  فصل 
پوشیده از برف به طور ملموس کاهش 

پیدا می‌کند.

تایرهای یخ‌شکن
یخ‌شکن  تایرهای  از  استفاده  در صورت 
با  یخ‌شکن  تایرهای  از  می‌شود،  توصیه 
اصلی  تایرهای  با  مشابه  سایز  و  اندازه 
اینصورت  غیر  در  کنید.  استفاده  خودرو 
خودرو  ایمنی  و  عملکرد  بر  است  ممکن 

تاثیر بگذارد.
تایرهای  سرعت  محدوده  کلی  طور  به 
خودرو  اصلی  تایرهای  از  کمتر  یخ‌شکن 
سرعت  حداکثر  است  ممکن  و  است 
خودرو قابل دسترس نباشد. از ماکزیمم 
محدوده سرعت مجاز تایر تجاوز ننمایید. 
و  تایر  بین  کشش  نیروی  بخواهید  اگر 
سطح جاده یخ‌زده افزایش یابد، بایستی 
با  نمایید.  استفاده  شکن  یخ  تایرهای  از 
این وجود استفاده از این تایرها در بعضی 
نصب  از  قبل  است.  ممنوع  کشورها 
راهنمایی و  از قوانین  یخ شکن  تایرهای 

رانندگی اطلاع یابید.
چسبندگی  و  لغزندگی  ضد  خاصیت 
روی سطح جاده‌های  یخ شکن  تایرهای 
به  نسبت  است  ممکن  خشک  و  خیس 

تایرهای معمولی کمتر باشد.

زنجیر چرخ
شده  توصیه  و  مناسب  چرخ  زنجیر  از 

استفاده نموده و آن را
نصب   سازنده  دستورالعمل  مطابق 

نمایید.
چرخ  زنجیر  نصب  برای  سازنده  اگر 
برای  است،  داده  ارائه  دستورالعملی 
نصب محکم زنجیر چرخ از بست کشنده 
از  جلوگیری  برای  نمایید.  استفاده  زنجیر 
بست  شاسی،  یا  گلگیر  دیدن  صدمه 
زنجیرچرخ را باید محکم، نصب نمایید. برای 
جلوگیری از صدمه دیدن خودرو و حفظ 
سرعت  با  می‌شود  توصیه  آن،  عملکرد 

پایین رانندگی نمایید.
محرک)جلو(  چرخ‌های  روی  را  چرخ  زنجیر 

نصب کنید.
برف  بدون  جاده‌های  در  رانندگی  هنگام 
نکنید،  زنجیر چرخ استفاده  از  و آسفالت 
زیرا فشار ناشی از زنجیرچرخ باعث صدمه 

دیدن خودرو خواهد شد.

جابه‌جا کردن چرخ‌ها
 10.000 Km توصیه می‌شود پس از هر
برای  نمایید.  جابه‌جا  را  چرخ‌‌ها  رانندگی، 
“پنچر  بخش  به  چرخ‌ها  نمودن  جابه‌جا 
شدن چرخ در فصل اقدامات اضطراری” 

مراجعه نمایید.
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هشدار                                                                            
باد  جابه‌جا کردن چرخ‌ها فشار  از  پس   ■

تایرها را تنظیم نمایید.
■ فشار باد تایرها را پس از جابه‌جا کردن 
رانندگی  از  پس  و  کرده  تنظیم  چرخ‌ها، 
بیش از 1000Km مهره چرخ‌ها را مجدد 
سفت نمایید )در صورت پنچر شدن چرخ 

این اقدامات را انجام دهید(
بررسی  و  تعمیر  یا  نصب  انتخاب،   ■
و  تصادف  بروز  باعث  چرخ،  نامناسب 
کسب  برای  می‌شود.  جانی  آسیب 
اطلاعات بیشتر با نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مشورت نمایید.

صدمه ‌دیدگی و سایش تایرها
ساییدگی،  نظر  از  مرتب  بطور  را  تایرها 
خارجی  اجسام  رفتن  یا فرو  ترک‌خوردگی 

بررسی کنید.
یا  ترک‌خورده  ساییده،  بشدت  تایر  اگر 
سطح آن بریده شده‌است، آن را تعویض 

نمایید.
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در صورتی‌که روی سطح تایرها علامت 
1 وجود داشته باشد، بایستی  ساییدگی 
با  ساییدگی  محل  شود.  تعویض  تایر 

2 نشان داده شده‌است. علامت 
باعث  زاپاس  چرخ  از  نامناسب  استفاده 
آسیب تایر آن خواهد شد. در صورت نیاز 
نمایندگی  با  لطفاً  زاپاس  چرخ  تعمیر  به 

مجاز بهمن موتور مشورت نمایید.

عمر مصرفی تایر
 5 از  بیش  مدت  به  تایر  اگر  معمولًا 
نظر  صرف  شده‌است  استفاده  سال 
آن  از  نمی‌توان  دیگر  تایر،  وضعیت  از 

استفاده کرد.
مصرف  زمان  مدت  براساس  تایرها 
و  تایر  بررسی  برای  می‌شوند.  فرسوده 
بالانس آن به نمایندگی مجاز بهمن موتور 

مراجعه نمایید. 



تعویض تایر و چرخ178

هشدار                                                                            
■ از نصب تایرهای دسته دوم و رینگ‌های 

تعمیر‌شده خودداری نمایید. 
یا ساختار  تجاری  برند  با  تایرهای  از  اگر   ■
متفاوت یا توصیه نشده )مانند تایرهای 
کنید،  استفاده  غیره(  و  بایاس  مورب، 
ممکن است تاثیر نامطلوب بر مواردی 
نظیر کیفیت رانندگی، عملکرد ترمزگیری، 
تغییر حداقل فاصله از سطح زمین، تغییر 
فاصله بین گلگیر و تایر، عملکرد نامطلوب 
زنجیر چرخ، خطا در نمایش سرعت خودرو، 
دید  محدوده  مناسب  پوشش  عدم 
توسط چراغ جلو، تغییر ارتفاع قرارگیری 
سپر و ... داشته باشد، در نتیجه منجر به 
بروز تصادف و آسیب جانی جدی خواهد 

شد.
■ هنگام تعویض چرخ، از تایرهای با سایز، 
نشان سرعت و فشار مشابه با تایرهای 
اصلی استفاده نمایید. )توصیه می‌شود 
به مشخصات فنی در فصل 9 بخش  

“تایر و رینگ” مراجعه کنید(

بالانس چرخ‌ها
خودرو  عملکرد  بر  چرخ‌‌ها  بالانس  عدم 
از  اگر  حتی  می‌گذارد.  تاثیر  تایرها  عمر  و 
چرخ‌ها به طور معمول استفاده شود، باز 
هم چرخ بالانس خود را از دست خواهد 
بالانس  بررسی  است  لازم  بنابراین  داد، 
هنگام  شود.  انجام  مرتب  طور  به  چرخ 
از  را  چرخ‌ها  بایستی  چرخ،  بالانس  انجام 

خودرو جدا کرد.
بررسی  چرخ‌ها   بالانس  هنگامی‌که 
خودرو  از  جلو  چرخ‌های  اگر  می‌شود، 
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صدمه‌دیدن  باعث  باشند،  نشده  پیاده 
گیربکس خواهد شد.

نشانگر فشار باد تایر
سیستم کنترل فشار باد تایر، به صورت  
مستقیم فشار باد و دمای واقعی تایر را 
براساس چهار سنسور مربوط به نشانگر 
فشار باد تایر نصب شده در تایرها نشان 
فشار  مشاهده  صورت  در  و  می‌دهد 
به  تایر،  بالای  دمای  یا  پایین  فشار  بالا، 
علت  به  تصادفات  از  جلوگیری  منظور 
نقصان عملکرد تایرها و یا ایمنی بیشتر 

رانندگی، هشدار صوتی تولید می‌شود.

چرخ زاپاس
مشخصات تایر زاپاس در فصل 9 بخش 

“تایر و رینگ چرخ” ذکر گردیده است.

تعمیر و نگهداری دوره‌ای
از آنجاکه انجام سرویسهای ادواری نقش 
عمر  افزایش  و  عملکرد  بهبود  مهمی‌در 
سرویس‌ها  این  انجام  لذا  دارد،  خودرو 
در  ادواری  با جدول سرویسهای  مطابق 
موتور  بهمن  مجاز  نمایندگی‌های  شبکه 

الزامی‌می‌باشد.
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جدول مواد مصرفی مورد استفاده در خودرو

ظرفیتمشخصاتمورد

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 92 یا بنزین
L 70بالاتر 

روغن موتور 
)با فیلترروغن(

5W30  SN(4/9±0/1) L

ATF SP-IV M(7/2±0/1) Lروغن گیربکس

مایع خنک‌کننده موتور
FD-20)شرایط عادی(

FD-40 )مناطق خیلی سرد(
(6/5±0/2) L

مایع شیشه‌شوی
20-  )در تمام مناطق(

 35-  )در مناطق کوهستانی، مخصوص 
فصل زمستان(

(2/5±0/2) L

    DOT-4(0/78±0/05) Lروغن ترمز

)A/C( گاز مبردR134a  )480±10( g

1.  در مورد روغن موتور به جدول ویسکوزیته SAE توصیه شده در “ فصل 9 مشخصات 
فنی” مراجعه شود.

2.  بنزین خودرو را نمی‌توان با سایر سوخت‌های حاوی CNG ، LPG و غیره جایگزین کرد.
توجه: اگر موتور به دلیل استفاده از سایر سوخت‌ها صدمه ببیند، شامل گارانتی نمی‌شود، 

حتی اگر هنوز گارانتی خودرو اعتبار داشته باشد.
3.  روغن گیربکس از نوع ATF SP-IV M است.

توجه: چنانچه گیربکس به دلیل استفاده از روغن گیربکس متفرقه صدمه ببیند، شامل 
گارانتی نمی‌شود، حتی اگر هنوز گارانتی خودرو اعتبار داشته‌باشد.

4.  توصیه می‌شود برای جلوگیری از خوردگی قطعات آلومینیومی‌در سیستم خنک‌کننده 
موتور، از مایع خنک‌کننده توصیه شده توسط بهمن استفاده نمایید.
5.  از مخلوط کردن انواع مختلف روغن ترمز با یکدیگر خودداری کنید.

*در طی دوره گارانتی ،مشتری در هر زمان با مشاهده کدری و یا تغییر رنگ محسوس 
در محلول خنک کننده می بایست به خدمات پس از فروش مراجعه نموده تاضمن 

کشف علت کدری نسبت به تعویض آن اقدام گردد.
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جدول تعمیر و نگهداری180

فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

HD20 :موتور

    1 روغن موتور 
پس از سرویس اولیه، هر 5000km روغن موتور را تعویض کنید

 )توجه: از روغن موتور با گرید SN استفاده گردد.(

پس از سرویس اولیه، هر 5000km،  تعویض شود.فیلتر روغن

هر سه سال یا 60.000 کیلومتر بررسی گردد و در صورت نیاز تعویض گردد.فیلتر سوخت

…IRRRRRRRRRRRفیلتر هوا
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
تعویض شود.

شمع موتور
هر 10.000 کیلومتر بازدید و هر 20.000 کیلومتر 

تعویض گردد.

  1 …IIIIRIIIIRIIمایع خنک‌کننده موتور 

هر 25000 
کیلومتر یا 15 
ماه تعویض 

شود.

سیستم ورودی هوا و خروجی 
دود

I-I-I-I-I-I-…
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIتسمه موتور و تسمه سفت‌کن
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIلوله سوخت و اتصالات آن
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIIIIپیچ‌های سیستم تعلیق موتور
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

دسته سیم‌های موتور و 
سنسورها

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIسیستم تهویه محفظه میل‌لنگ
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

مخزن سوخت، کنیستر و 
لوله‌های ارتباطی

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

شاسی و بدنه

…IIIIIIIIIIIIعملکرد ترمز پارک برقی 
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIII-مکانیزم فرمان و میل فرمان
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…-I-I-I-I-I-Iحالت و عملکرد کمربند ایمنی
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.

قفل و جمع کننده کمربند 
ایمنی)در صورت لزوم باید 

  3 روانکاری شود( 
-IIIIIIIIIII…

هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIII-بررسی کورس پدال ترمز
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

  1 …IIIIIIRIIIIIروغن ترمز 

1. هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
2. هر 35000 
کیلومتر یا هر 

21 ماه تعویض 
شود.

…IIIIIIIIIIIIلوله‌های ترمز )شامل بوستر(
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

سفت بودن تمام پیچ و 
مهره‌های شاسی و بدنه

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIکمک‌فنر جلو و عقب
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

تنظیم زوایای چرخ‌ها
در صورت وجود شرایط غیر عادی از قبیل سایش نامتعارف تایر و ... 

بررسی لازم انجام شود.

  2 …IIIIIIIIIIIIشرایط و فشار باد تایر 
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIفرمان برقی
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIII-گردگیر پلوس 
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

  1 روغن گیربکس اتوماتیک 
)6F36(

روغن گیربکس را هر 90.000 کیلومتر تعویض نمائید و وقتی تعویض 
روغن انجام شد، سطح آن را بررسی کنید.

)توجه: از روغن ATF SP-IV M استفاده کنید(

دیسک ترمز چرخ جلو و اتصالات 
مربوطه

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

دیسک ترمز چرخ عقب و 
اتصالات مربوطه

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIمهره‌های چرخ
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

سیستم تهویه مطبوع و سیستم الکتریکی

…-I-I-I-I-I-Iسیستم تهویه مطبوع )کولر(
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIسیستم روشنایی و هشدار
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

مجموعه شیشه‌شوی
)شامل برف‌پاک‌کن و مخزن مایع 

شیشه‌شوی(
IIIIIIIIIIII…

هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIII-باتری
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IRIRIRIRIRIRفیلتر اتاق

1. هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
2. هر 10.000 
کیلومتر یا هر 

6 ماه تعویض 
شود.

•  شرح علائم موجود در جدول تعمیر و نگهداری:
I ــ مورد و قطعات مربوطه را بررسی نمایید. در صورت لزوم اصلاح، تمیز، تنظیم یا 

تعویض کنید.
R ــ تعویض 

1 لازم است از  مواد مصرفی اشاره شده در این کتابچه با همان مشخصات  فنی و 

ظرفیت توصیه شده استفاده گردد. 
2 چرخ‌ها جابجا یا در صورت لزوم بالانس شوند.

3 در صورت لزوم، فقط از مواد روانکار توصیه شده توسط بهمن استفاده شود. ی
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فصل 9 - مشخصات فنی

186���������������������������������������� بنزین، روغن موتور و گاز کولر مناسب خودرو

187����������������������������������������������������������������������������������� تایر و رینگ چرخ

187������������������������������������������������������������������������ مشخصات زوایای چرخ

مشخصات فنی و مهم خودرو�������������������������������������������������������������188

علامت شناسایی خودرو����������������������������������������������������������������������191

برچسب شناسایی خودرو )پلاک شناسایی(�������������������������������������������191

191�������������������������������������������������������������)VIN( شماره شناسایی خودرو

شماره سریال موتور����������������������������������������������������������������������������192

192�������������������������������������������������������������������������� برچسب فشار باد تایر

ECU )پردازشگر موتور(������������������������������������������������������������������������193

193�������������������������������� A/C برچسب مربوط به مشخصات سیستم کولر



بنزین، روغن  موتور و گاز کولر مناسب خودرو 186

هشدار                                                                                                  
از بنزین دارای سرب استفاده نکنید. ممکن است کاتالیست دچار آسیب شود.

از بنزین فاقد سرب با عدد اکتان 92 یا بالاتر استفاده نمایید.
در صورت استفاده از سایر سوخت‌ها، عملکرد سیستم آلایندگی خودرو مختل شده 

و ممکن است چراغ نشانگر نقص در عملکرد )MIL( روشن شود. 

روغن موتور
در مناطق گرمسیر با توجه به جدول، روغن با ویسکوزیته مناسب را انتخاب نمایید. 

توصیه می‌شود از روغن با گرید SN استفاده کنید.

گاز کولر و روانکاری مناسب 
در سیستم کولر )A/C( بایستی از گاز مبرد R134a و روانکار توصیه شده بهمن استفاده 
گردد. استفاده از گاز مبرد یا روغن متفرقه ممکن است منجر به آسیب سیستم کولر شده 

و نهایتاً مجبور به تعویض کل سیستم کولر شوید.
در اکثر کشورها استفاده از گاز مبرد نامناسب که اثر مخرب روی لایه‌های اتمسفر دارد، 

ممنوع است. بنابراین در سیستم کولر از گاز مبرد مناسب )R134a( استفاده نمایید.
در صورت نیاز به بازدید یا تعمیر سیستم کولر به نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.
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تایر و رینگ چرخ

اندازه تایر
تایرهای استاندارد

 225/60 R18
 255/45 R20

T145/80 R18 تایر زاپاس

فشار باد تایر 
)در حالت سرد( 

)kpa(

فشار باد چرخ 
 230 )بدون بار( / 230 )بار کامل(جلو

 فشار باد چرخ 
230 )بدون بار( / 230 )بار کامل(عقب

 فشار باد چرخ 
420زاپاس

رینگ چرخ

اندازه آفست )mm(اندازهنوع

18x7 J30رینگ آلومینیومی

20x8 J30رینگ آلومینیومی

مشخصات زوایای چرخ

0/08  زوایه تو- این چرخ جلو )یک سمت(  ± 0/08

0/33-  زاویه کمبر چرخ جلو  ± 0/5

11/5  زاویه کینگ پین  ± 0/5

5/75  زاویه کستر  ± 0/5

0/25-  زاویه کمبر چرخ عقب  ±0/25

0/08 ± 0/08  زاویه تو- این چرخ عقب
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مشخصات فنی و مهم خودرو188

مقادیرموارد

وزن

)kg( 2220حداکثر کل وزن مجاز

5تعداد سرنشینان خودرو

مقدار بار توزیع‌ شده روی 
محور با توجه به حداکثر 

کل وزن مجاز )محور جلو / 
)kg( )عقب

1170/1050

مقدار بار توزیع شده 
روی محور با توجه به وزن 

خودرو بدون بار

)kg( )محور جلو / عقب( 

1040/705

ابعاد و اندازه‌ها

ابعاد کلی )طول × عرض 
)mm( )ارتفاع ×

4760x1875x1655

فاصله عرضی چرخ‌ها 
)mm( )جلو / عقب(

1595/1590

فاصله ابتدای سپر جلوتا 
مرکز چرخ جلو/ فاصله 

انتهای سپر عقب تا مرکز 
)mm( چرخ عقب

995/935

فاصله طولی محور 
)mm( چرخ‌ها

2830

زاویه شیب خودرو از جلو/  
زاویه شیب خودرو از عقب

19/4 )بدون بار(  25/2 / 

18/3  / 21/4 )بار کامل( 

)mm( 644ارتفاع مرکز ثقل خودرو
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مقادیرموارد

195 )بدون بار(/ 160 )بار کامل( )mm( حداقل فاصله از سطح زمین

)m( 11/5حداقل قطر گردش به هنگام دور زدن

مقادیرموارد

عملکرد دینامیکی

                         )km/h(200>حداکثر سرعت

شیب قابل پیمایش / 
درصد شیب

% 30

مصرف سوخت*

 (L/100km) 6/98 بین شهری

 (L/100km) 10/8 شهری

(L/100km) 8/38 ترکیبی

* مقادیر مصرف سوخت اشاره شده، در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس استاندارد 
4241 )استاندارد ملی( می‌باشد و آیتم‌هایی از قبیل سوخت یورو 4، تک سرنشین بودن، 

نحوه رانندگی، باد تایر، شیب مسیر، میزان پیمایش خودرو و... در آن تاثیر گذار است.

مشخصات باتری

مقادیرشرح

12ولتاژ )ولت(

74-70 ظرفیت باتری )آمپر ساعت(

277*175*189ابعاد باتری: طول × عرض  × ارتفاع )میلی‌متر(

ی
فن

ت 
صا

شخ
م



مقادیرموارد190

HD20مدل موتور

نوع موتور
موتور چهار سیلندر، خطی و چهار زمانه، آب خنک‌، دارای 
2 میل سوپاپ، 16 سوپاپ، سیستم تزریق سوخت 

مستقیم )GDI(، زنجیر تایم، VVT ، توربو شارژ

محرک چرخ جلو، موتور جلونوع محرک

خطیترتیب سیلندرها 

قطر سیلندر x کورس 
)mm( 82/5پیستون x 92

)ml( 1967حجم موتور

حداکثر گشتاور
400-355/2200)نیوتن متر /دور در دقیقه(

حداکثر قدرت موتور
228/5500)اسب بخار /دور در دقیقه(

دور در جای موتور )دور آرام( 
RPM 700 ± 25

SILKR7Eشمع

مقادیرموارد

اتوماتیک 6 سرعتهنوع سیستم انتقال قدرت

6F36مدل

ضرایب 
تبدیل سرعت

گیربکس

4/651دنده 1

2/831دنده 2

1/842دنده 3

1/386دنده 4

1/000دنده 5

0/772دنده 6

3/393دنده عقب

3/320دیفرانسیل

ی
ت فن

صا
شخ

م
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علامت شناسایی خودرو
برچسب شناسایی خودرو )پلاک شناسایی( 

محل قرارگیری پلاک شناسایی خودرو داخل محفظه موتور می‌باشد که در شکل نشان 
داده شده است.

)VIN( شماره شناسایی خودرو
این شماره مطابق تصویر، در زیر صندلی سرنشین جلو حک شده است.

ی
فن

ت 
صا

شخ
م



شماره سریال موتور192
این شماره مطابق تصویر زیر روی موتور حک شده است.

برچسب فشار باد تایر

میزان فشار باد تایر سرد، روی برچسب فشار باد تایر نشان داده ‌شده ‌است، این برچسب 
به صورت عمود در وسط ستون سمت راننده قرار دارد.

ی
ت فن

صا
شخ

م
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ECU )پردازشگر موتور(

A/C برچسب مربوط به مشخصات سیستم کولر

مطابق تصویر، برچسب مربوط به مشخصات سیستم کولر )A/C( بر روی درب موتور 
قرار دارد.

ی
فن

ت 
صا

شخ
م
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پیوست 1: 

نمایندگی‌های مجاز 
خدمات پس از فروش بهمن موتور

* لطفاً برای مشاهده لیست نمایند‌گی‌های مجاز خدمات پس از 
فروش بهمن موتور و دسترسی به نرم‌افزار موبایل گروه بهمن، 
QR کدهای بالا را اسکن کرده یا به آدرس‌های ذکر شده مراجعه 

فرمایید. 

نرم‌افزار موبایل گروه بهمن
my.bahman.ir

لیست نمایندگی‌های مجاز
bahman.ir/branch
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پیوست 2: 

متعلقات
و تجهیزات همراه خودرو



198  Dignity مالک گرامی، لیست ذیل معرف فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودروی
می‌باشد که در زمان تحویل خودرو، تقدیم می‌گردد.

شرح اقلام

چرخ زاپاس

 جك، آچارچرخ، قلاب بکسل بند و پیچ‌گوشتی

مثلث احتیاط

ریموت یدكی

موكت زیر پایی

دفترچه راهنمای استفاده از خودرو، بروشور راهنمای مالتی مدیا 
و دفترچه راهنمای شرایط و ضوابط گارانتی

توجه 1:

جهت مشاهده لیست به روز رسانی شده تجهیزات این خودرو می‌توانید به آدرس 
اینترنتی خدمات پس از فروش بهمن www.bahman.ir ، منوی محصولات ، زیر 

منوی Dignity مراجعه نمایید.

توجه 2:                                                                                                                

در صورت عدم تحویل هر یک از متعلقات و تجهیزات مذکور، با مرکز تماس به شماره 
48027-021 تماس حاصل فرمایید.

ت همراه خودرو
ت و تجهیزا

متعلقا






