
)F(

بسمه تعالي

زامياد

راهنماي تعميرات 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



3فهرست

 5 پيش گفتار 
7 ابزار مخصوص 
8 اطلاعات عمومي 
9 جعبه فرمان 

24 اكسل
31 داشبورد و تزئينات 
35 رادياتور
 36 قطعات روي در 
38 پايه اتاق و ميل موجگير              
39 ترمز دستي و مكانيزم تعويض دنده
41 جلو پنجره
42 دسترسي به موتور
44 الكتريكي
46 تعويض تسمه پروانه                  
46 تنظيم زاويه آوانس
47 تنظيم شير فشار شكن             
49 تنظيم پدال ترمز و كلاچ              

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 جدول تغییرات اطلاعاتی ابزارهای مخصوص تعمیراتی

)مصوب خودروساز(   

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



7

ابزار مخصوص
ابزار بيرون كشنده غربيلك فرمان

Steering wheel puller

شماره سريال: 313531
ST27180001 :شماره فني

موارد استفاده:
جهت باز كردن غربيلك فرمان

ابزار سيبك كش فرمان
Ball joint reamer
شماره سريال: 313024

ST29020001 :شماره فني

موارد استفاده:
جهت باز كردن سيبك فرمان از روي طبق
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)A-2(
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تعمير جعبه فرمان
)B-1(  مراحل دمونتاژ جعبه فرمان از روی خودرو

- در ابتدا قاب غربيلك فرمان را به سمت پائين فشار داده و با 
غربيلك  روي  از  ساعت  هاي  عقربه  جهت  خلاف  در  چرخاندن 

فرمان آزاد نمائيد.

- قاب غربيلك فرمان در حالت آزاد نشان داده شده است.
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- قاب دسته راهنما را پس از باز كردن پنج عدد پيچ خودكار از 
روی ستون فرمان جدا نمائيد.

- دسته راهنما را پس از باز كردن پيچ آن از روی ستون فرمان 
جدا كنيد.

- با باز كردن دو عدد پيچ مربوط به بست ستون فرمان بست را 
جدا نمائيد.

- مهره غربيلك فرمان را باز كنيد.
- غربيلك  را به كمك ابزار 313531 خارج نمائيد.
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در  از  پس  را   pitman arm به   Draglink اتصال  مهره   -
آوردن خار قفلي باز كنيد.

باز  را  شاسی  به  فرمان  جعبه  اتصال  به  مربوط  پيچ  عدد  سه   -
نمائيد.

- مهره اتصال Draglink به شغالدست را پس از جدا كردن خار 
قفلي باز كنيد.

- جعبه فرمان را به دو روش می توان از خودرو باز كرد:
1 - با قرار دادن خودرو بر روی چاله سرويس جعبه فرمان را از 

زير خارج كنيد.
2 - با باز نمودن پيچ هاي كاول جعبه فرمان آن را از داخل كابين 

خارج كنيد.
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)B-2( دمونتاژ اجزاء جعبه فرمان

- در ابتدا پيچ تخليه روغن را باز نمائيد.

- روغن داخل جعبه فرمان را درون ظرفی تخليه نمائيد.
.Unexpected End of Formula!

- مهره اتصال سيبك ميل فرمان )Draglink( به بازويي هزار 
خاري جعبه فرمان )Pitman arm( را پس از درآوردن اشپيل، 

بازكنيد.
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- بازويي هزار خار جعبه فرمان ) pitman arm ( را از جعبه 
فرمان جدا كنيد. 

شفت  دنده  مركز  موقعيت  در  را  فرمان  جعبه  ورودی  محور   -
خروجی قرار دهيد.

- مهره قفل كننده پيچ تنظيم را باز نمائيد.
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- چهار عدد پيچ در پوش جعبه فرمان را باز نمائيد.

- در پوش به همراه شفت خروجی را با ضربه زدن با يك چكش 
پلاستيكی يا چوبی در آوريد.

را  به همراه درپوش  بيرون كشيدن شفت  - شكل مقابل جهت 
نشان می دهد.
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- پيچ تنظيم را از درپوش جدا كنيد.

- پيچ های  غلاف ميل فرمان را باز كنيد. 

- غلاف فرمان را به همراه واشرهای فلزی جدا نمائيد.
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- ميل فرمان و مجموعه مهره اصلی را به دقت جدا كنيد.

و جعبه  فرمان  ميل  روی  از  را  پايين  و  بالا  - مجموعه ساچمه 
فرمان در آوريد.

- كنس داخلی بلبرينگ پايين را از ميل فرمان جدا كنيد.
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- پيچ های قفل ميله های U شكل مهره اصلی را باز كنيد. 

- ميله های U شكل مهره اصلی را از جای خود در آوريد.

با  را  )اينچ(   32/9 اندازه  به  فولادی  ساچمه  عدد   74 تعداد   -
چرخاندن مهره اصلی بيرون آوريد.
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- مهره اصلی را از حلزونی خارج كنيد.

- كاسه نمد را به دقت با اهرم كردن در امتداد نقاط مخالف از 
جعبه فرمان خارج كنيد.
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)B-3(  معاينه قطعات پياده شده

- با توجه به ايمنی و اطمينان، همه اجزاء جعبه فرمان بايد سالم باشد اگر هر يك از اجزاء معيوب باشد نبايد تعمير گردد بلكه بايد تعويض 
گردد.

- همه اجزاء قبل از بازديد بايد كاملًا تميز و عاری از ذرات و روغن باشد و در محيطی دور از گرد و غبار قرار گيرد.

- ساچمه ها، كنس، مهره اصلی و حلزونی را به جهت سايش اضافی ، نشانه خوردگی يا شكستگی بررسی كنيد.

- اگر نشانه ای از خوردگی يا سايش در هر يك از اجزاء ديده شود مهره اصلی و حلزونی  بايد به صورت يك دست تعويض شوند.

- تناسب ميل فرمان در بوش غلاف ميل فرمان را چك كنيد با مشاهده لقی؛ بوش ستون را تعويض نمائيد.

- دندانه مهره اصلی را به جهت هر گونه سايش و خراش عميق چك كنيد.

- مفتول های U شكل را در لبه ها و نقاط ورودی ساچمه برای هر گونه عيب و چين خوردگی چك كنيد.

- شفت خروجی را برای سايش و صدمه در قسمت دندانه، هزار خاری، رزوه ها، و هر دو سطح نشيمنگاه بوش؛ چك كنيد.

- پيچ تنظيم را برای هر گونه خميدگی و خرابی در ناحيه رزوه ها  چك كرده و در صورت نياز تعويض نمائيد.

- پيچ تنظيم داخل شفت خروجی را برای حركت محوری چك كرده؛ در صورت حركت اضافی واشر را خارج كرده و واشر صحيح را 
جايگزين كنيد )واشرها در پنج اندازه مختلف وجود دارد(.

- قرار گيری شفت خروجی در داخل بوش محفظه فرمان را چك كنيد در صورت مشاهده لقی هر دو بوش را تعويض كنيد.
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)B-4( اطلاعات كلي جعبه فرمان
        Re-Circulating ball : نوع جعبه فرمان

نسبت جعبه دنده : 1: 17/5   تا   5:1/20
مقدار زاويه چرخش پيتمن آرم  :  40 ±   درجه 

تعداد ساچمه : 74 عدد
140/SAE  90 : روغن مورد استفاده

)B-4-i1( تنظيمات
مقدار سفتي بلبرينگ :    3 تا 7  كيلوگرم. سانتيمتر

مقدار نيروي حركت ميل فرمان در وضعيت SAP  :6 تا 10  كيلوگرم. سانتيمتر

)B-4-i2( گشتاور سفت كردن پيچ ها و مهره ها
نيوتن. متر پيچ هاي درپوش :                25  تا  28     

نيوتن. متر  پيچ هاي غلاف فرمان :          25  تا  28     
نيوتن. متر مهره قفل كننده پيچ تنظيم :  15  تا  22     
نيوتن. متر مهره پيتمن آرم :                90  تا  120    
نيوتن. متر 10  تا   15       پيچ روغن :
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)B-5( مراحل مونتاژ جعبه فرمان

- تمام قطعات را قبل از سوار كردن تميز كنيد.
ميل  شيارهای  و  دهيد  قرار  فرمان  ميل  روی  را  اصلی  مهره   -

فرمان را با مهره تنظيم كنيد. 

- 74 عدد ساچمه فولادی9:32 اينچ را برداشته، 20 و 34 عدد 
آنرا به ترتيب در شيارهای راهنمای كوچك و بزرگ طبق شكل 

قرار داده )مجموع 54 عدد(.
- 20 عدد ساچمه باقيمانده را در دو گروه و در هر شيار 10 عدد 
قرار داده و به اندازه كافي گيريس كاري نمائيد تا بتواند در محل 
استقرار خود قرار گيرد. )از گيريس به عنوان نگه دارنده ساچمه 

استفاده می شود(.

از پيچ گوشتي براي پر كردن شيارها با ساچمه استفاده  توجه: 
شود.  

انتقال  لوله  دارنده  نگه  قرارداده  اصلي  را در مهره  انتقال  لوله   -
را بر روي آن قرار دهيد و با استفاده از پيچ و واشر مربوطه آنرا 

سفت كنيد. 

- چك كنيد كه مهره اصلي بر روي  شيارها آزادانه حركت كند.

اطمينان حاصل  در شيارها  ها  مناسب ساچمه  قرار گيري  از   -
كنيد و دقت كنيد كه پر كردن ساچمه ها بايد به درستي صورت 

گرفته باشد.
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- در محل قرار گيري كنس داخلي به ته ميل فرمان به آرامي 
از  بلبرينگ  حلقه  ديدن  آسيب  از  جلوگيري  براي  بزنيد  ضربه 

چكش پلاستيكي استفاده شود.
- از قرار گرفتن صحيح كنس اطمينان حاصل كنيد.
- بوش غلاف ميل فرمان را در جاي خود قرار دهيد.

- كنس خارجي بلبرينگ ته ميل فرمان را در محل خود؛ داخل 
جعبه فرمان با ضربات آرام جا بزنيد.

- بلبرينگ پايين را كه دارای قفسه نايلونی است در داخل كنس 
قرار دهيد.

- ميل فرمان را در جاي خود قرار دهيد.
- بلبرينگ بالايي را كه دارای قفسه نايلونی است؛ در روي ميل 

فرمان قرار دهيد.
بطور مناسب در  پايين  و  بالايي  بلبرينگ  توجه: دقت كنيد كه 

داخل كنس ها قرار گيرد.
- غلاف فرمان را بدون واشر بر روي جعبه فرمان قرار داده و پيچ 

هاي آن را با دست محكم كنيد.
- با استفاده از فيلر؛ فضاي خالي بين غلاف و سطح جعبه فرمان 
واشر  )ضخامت  گردد.  تعيين  واشر  ضخامت  تا  بگيريد  اندازه  را 
مناسب بايد به اندازه  0/05 ميلي متر يا  0/002 اينچ كمتر از 

مقدار اندازه گيري شده باشد(.
- غلاف ميل فرمان را خارج كرده و روی لبه های جعبه فرمان و 

غلاف را به چسب مخصوص آغشته نمائيد.
- غلاف ميل فرمان را به همراه واشرها، روی جعبه فرمان قرار 

دهيد.
- پيچ های غلاف ميل فرمان را پس از چسب زدن با گشتاور 25  

تا 28 نيوتن.متر محكم كنيد.
- با استفاده از يك نيرو سنج مخصوص مقدار نيروی اوليه ميل 

فرمان را بررسی كنيد.
ميل  نياز  مورد  اوليه  نيروی  كه  كنيد  تنظيم  طوری  را  واشرها 

فرمان فراهم گردد.
 T تنظيم كننده را در محل خود و پيچ تنظيم را در شكاف -

شكل مقطع شفت خروجی قرار دهيد.
- حركت محوری پيچ تنظيم را بررسی نمائيد پيچ نبايد تحت 
فشار قرار گيرد و لحظه ای كه از حركت محوری آزاد می شود 

بايد آزادانه با دست بچرخد.
- دنده ميل فرمان را در موقعيت ميانی قرار داده تا شفت خروجی 

به آسانی داخل جعبه فرمان قرار گيرد.
- شفت خروجی را در موقعيت صحيح وارد كنيد تا دندانه وسطی 
درگير  هم  با  فرمان  ميل  دنده  ميانی  قسمت  با  خروجی  شفت 

شوند.
- يك پوشش يك نواخت از چسب مخصوص را بين دو سطح در 

پوش و جعبه فرمان قرار دهيد.
پيچ  رزوه  كه  طوری  كنيد  سوار  فرمان  جعبه  روی  را  درپوش 

تنظيم و درپوش با هم مطابقت داشته باشند.
- پيچ تنظيم شفت خروجی را بطور كامل باز كنيد.

و  بماليد  پيچ  رزوه  روی  را  از چسب مخصوص  نازك  پوشش   - 
پيچ هاي در پوش را با گشتاور 25 تا 28 نيوتن.متر سفت كنيد.

- جعبه فرمان را در موقعيت ميانی دنده قرار دهيد )2/15 دور 
چرخش در هر جهت منجر به قفل شدن دنده می شود(.

ميل  دنده  و  كرده  در جای خود محكم  را  آرم  پيتمن  بازوی   -
فرمان و شفت خروجی را با تنظيم پيچ رگلاژ در وضعيت مناسب 

قرار داده و مهره قفل كننده را سفت كنيد.

توجه : بخاطر داشته باشيد كه عمل تطابق در صورتی انجام شود 
كه جعبه فرمان در موقعيت ميانی دنده قرار داشته باشد.

- كاسه نمدهای نو را پس از گيريس كاری لبه های آن با ابزار 
مناسب در جعبه فرمان جا گذاری نمائيد.

- بازوی پيتمن آرم را در جای خود محكم نموده و پس از قرار 
دادن واشر فنری مهره را با گشتاور 90 تا 120 نيوتن.متر سفت 

كنيد.
استفاده شود   فرمان  مناسب جعبه  روغن  از  فقط  كنيد  دقت   -

.) SAE 90/140  حدود  600 ميلی ليتر از روغن(
بررسی  را  آن  عملكرد  خودرو،  روی  فرمان  جعبه  نصب  از  قبل 

كنيد.

)B-6(تنظيمات

- اگر غربيلك فرمان بيش از اندازه لقی داشته باشد؛ )بيشتر از 
65 ميلی متر روی محيط( می بايست طبق مراحل زير لقی بين

دندانه ها تنظيم گردد:

توجه: قبل از تنظيم حركت طولی فرمان را كنترل كنيد به اين 
ترتيب كه فرمان را به صورت محوری به سمت خود بكشيد اگر 
از خودرو  توضيحات بخش  را طبق  فرمان  حركت داشت جعبه 
جدا كرده و تمام قطعات آن را پياده كرده و پس از بررسی مونتاژ 

كنيد.
1 - خودرو را در وضعيت مناسب قرار دهيد طوری كه چرخ هاي 

جلو مستقيم و بدون زاويه باشد.
2 - فرمان را به آرامی حركت دهيد و بررسی كنيد كه اتصالات 
اين  كه  صورتی  در  دارند  ای  مشاهده  قابل  حركت  ها  سيبك 

حركت بيش از اندازه باشد سيبك ها را تعويض نمائيد.
3 - اتصال بازوی پيتمن آرم را قطع كنيد.

را در جهت حركتش  آرم  پيتمن  بازوی  تر  انتهای كوچك   -  4
دوران دهيد تا حركت آن مورد بررسی قرارگيرد.

5 - مهره قفل كننده پيچ تنظيم را شل كنيد و پيچ تنظيم را 
بپيچانيد تا بازوی پيتمن آرم از حركت بايستد.

6 - مهره قفل كننده پيچ تنظيم را محكم كنيد.
7 - بازوی فرمان را مجددا” تنظيم كنيد.

8 - باز هم لقی غربيلك فرمان را بررسی كنيد اگر بيش از 50 
فصل  مطابق  بايد  فرمان  جعبه  قطعات  تمامی  باشد  متر  ميلی 

)B-1( و )B-2( پياده و مجددا” كنترل گردد.
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)B-7(نگهداری
 روغن كاری

- سطح روغن بايد هم سطح مجرای پركردن روغن باشد. )پيشنهاد 
می شود حتی الامكان يك بار در ماه آن را كنترل كنيد(.

- درجه توصيه شده برای روغن را رعايت كنيد.
- اگر در جعبه فرمان نشتی روغن مشاهده شد بايد فورا” محل 
نشتی مشخص و آن را رفع نمائيد و روغن را تا سطح مشخص 

شده پر نمائيد.

را  زير  موارد  خودرو  تصادف  و  منظم  سرويس  های  دوره  در   
بررسی  كنيد.

- هم محوری ميل فرمان:
* ميل فرمان را در يك بلوك مناسب V شكل مانند شكل روبرو 

در مكان های A و B قرار دهيد. 
هم محوری در نقاط C و D بايد كمتر از 0/13 ميلی متر باشد.
* هم محوری در نقطه E  بايد كمتر از 1 )يك( ميلی متر باشد.

- تعامد چهار گوش لبه غلاف ميل فرمان نسبت به قطر خارجی 
غلاف:

* غلاف ميل فرمان را روی بلوك های V شكل مانند روبرو قرار 
داده و غلاف را حركت دورانی دهيد.

از 0/1  بايد كمتر  فرمان  بلوك غلاف  پيشانی  اختلاف سطح   *
ميلی متر باشد.

توجه:
1 - چون اين اجزاء بحرانی هستند اگر بيش از حد مجاز خميده 
متخصص  نظر  زير  بلكه  نكنيد؛  تلاش  آن  اصلاح  برای  باشند 

تعويض نمائيد.
2 - مطمئن شويد وقتی ميل فرمان را نصب می كنيد تحت تنش 

قرار نگيرد.

تنظيم حركت آزاد
- بعد از هر 5000 كيلومتر لقی غربيلك فرمان را كنترل كنيد.

- اگر حركت غربيلك فرمان بيش از 65 ميلی متر باشد بايد طبق 
رويه فصل )B-5( تنظيم گردد.

همه  كيلومتر(   5000( مشخص  زمانی  های  محدوده  در   - 
پيچ های نصب شده روی جعبه فرمان و مهره های نگه دارنده 

بازوی پيتمن آرم را بازديد و محكم نمائيد.
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)C-1( مراحل دمونتاژ اكسل جلو

-  اتصال لوله فلزي روغن ترمز به لوله لاستيكي را آزاد كنيد.
- خار U شكل را از لوله لاستيكي آزاد كرده و لوله را از اكسل 

جدا كنيد. 

- مهره كمك فنر را باز كرده و كمك فنر را از اكسل جدا كنيد.
- خار قفلي ميل فرمان را بيرون بياوريد.

- مهره سيبك ميل فرمان را باز كنيد.
جدا  دست  شغال  از  را  فرمان  ميل  سيبك  مخصوص  ابزار  با   -

كنيد.

- مهره هاي پيچ كرپي را باز كنيد.
- پيچ كرپي را از جاي خود بيرون بياوريد.

- اكسل را از فنر جدا كرده و بر روي استند مناسب قرار دهيد.
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- كاسه چرخ را از جاي خود خارج كنيد.
- در پوش هاب را باز كنيد.

- خار قفلي را بيرون بياوريد.
باز  را  و مهره سگدست  آورده  را در  دار مهره  - قفل كن چاك 

كنيد.
- هاب را به آرامي از روي سگدست بيرون آورده طوري كه كاسه 

نمد آسيب نبيند.

- چهار عدد پيچ طبق را باز كنيد.
- طبق را از روي سگدست جدا كنيد.

- خار قفلي سيبك تايرود را در آورده مهره آنرا باز كنيد.
- بوسيله سيبك كش سيبك هاي طرفين تايرود را باز كنيد.

- خار قفلي شغال دست را در آورده مهره آنرا باز كنيد.
- شغالدست را از جاي خود در بياوريد.

- مهره شماره 21 در شكل روبرو را باز كنيد.
- پين شماره 19 را خارج كنيد.

- براكت نگه دارنده لوله ترمز را باز كنيد.
- گيريس خور پين را باز كنيد.

- با زدن ضربات چكش به ته پين اتصال سگدست به بيم اكسل 
پين را خارج كنيد. 
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)C-2( مراحل مونتاژ اكسل جلو

و  شغالدست  بيم؛  بايد  ابتدا  اكسل  مجموعه  مونتاژ  از  قبل   -
درجه   60 تا   50 دماي  با  مخصوص  محلول  با  را   سگدست 

سانتي گراد شستشو داد.
- رولبرينگ هاي كوچك و بزرگ را پس از قرار دادن در فيكسچر 
با حدود 7 و 10 گرم گيريس  ترتيب  به  را   مخصوص هر كدام 

پر كنيد.
- در داخل در پوش هاب حدود 25 گرم گيريس بريزيد.

- سگدست را بر روي فيكسچر مخصوص قرار دهيد.
مونتاژ  روي سگدست  بر  مربوطه  خار  همراه  به  را  شغالدست   -

كنيد.
نيوتن.متر    350  ~  450 گشتاور  با  را  شغالدست  مهره   - 

سفت كرده و خار قفلي مربوطه را در موقعيت خود قرار دهيد.

مجموعه  روي  بر  مربوطه  مهره  همراه  به  را  استپ چرخ  پيچ   -
سگدست ببنديد.

 4/4  ~5/4 گشتاور   با  را  سگدست  مجموعه  خور  گيريس   - 
نيوتن.متر در محل خود ببنديد.
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- بيم اكسل را در داخل فيكسچر مجموعه اكسل تثبيت نمائيد.
- مجموعه سگدست را بر روي بيم اكسل به وسيله پين راهنما 

بصورت موقت مونتاژ نمائيد.
- لاتن مناسب را بين سگدست و بيم اكسل در موقعيت 17 قرار 
داده طوري كه لقي آنها كمتر از 0/1 ميلي متر و گشتاور دوران 

سگدست حول پين كمتر از 6 كيلوگرم.متر باشد.
- پين اصلي را در موقعيت خود با ضربات چكش از بالا وارد كرده 

تا پين كمكي خارج شده و پين اصلي در جاي خود قرار گيرد.
- تمام مراحل بالا براي طرف ديگر نيز اجرا گردد.            

- در پوش مجموعه سگدست را نصب كرده و طبق شكل گيريس 
قرار  اكسل  بيم  امتداد  در  درجه   ± در محدوده 30  را  آن  خور 

دهيد.
وسيله سنبه  به  نقطه  در سه  را  درپوش  اطراف  مطابق شكل   -

نشان بگذاريد.
- براكت شيلنگ ترمز جلو را به وسيله واشر آب بندي؛ دو عدد 
به  نيوتن.متر   18 تا   14 گشتاور  با  پيچ  عدد  دو  و  فنري  واشر 

سگدست ببنديد.
- تمام مراحل بالا را براي سمت ديگر اجرا گردد.

- ميل تايرود را به همراه مهره چاكدار آن بر روي شغالدست با 
گشتاور 90 تا 110 نيوتن.متر ببنديد.

- خار قفلي مربوطه را در محل خود قرار داده و سر آنرا خم كنيد.
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واشر  عدد  چهار  وسيله  به  را  ترمز  سيستم  صفحه  مجموعه   -
فنري و پيچ هاي مربوطه با گشتاور 110 تا 150 نيوتن.متر به 

سگدست ببنديد.

- حدود 100 گرم گريس در داخل هاب قرار دهيد.
- رولبرينگ بزرگ را بر روي هاب جا بزنيد.

- كاسه نمد را در جاي خود قرار دهيد.
-  رولبرينگ كوچك را بر روي هاب جا بزنيد.

- هاب را به آرامي بر روي سگدست نصب كنيد طوري كه كاسه 
نمد آسيب نبيند.

- واشر مخصوص زبانه دار را بر روي رولبرينگ خارجي قرار داده 
و مهره را با گشتاور مناسب كه مقدار سفتي رولبرينگ را مشخص 

مي كند ببنديد.
- درپوش چاك دار قفل كن مهره را بر روي مهره مربوطه قرار 

داده و خار قفلي را جا بزنيد و سر خار قفلي را خم كنيد.
- در پوش هاب را جا بزنيد.

- در نهايت كاسه چرخ را بر روي هاب قرار دهيد.
- با باز و بسته شدن ميل تايرود مقدار زاويه تواين كه بين 1 تا 

3 ميليمتر می باشد اندازه گيری و كنترل شود.
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توجه: جهت تعيين مقدار سفتي رولبرينگ مراحل زير اجرا گردد.
1 - مهره شماره 38 در شكل بالا را با آچار بسته سپس با تركمتر 

به مقدار 57 تا 62 نيوتن.متر سفت كنيد.
2 - بعد از دو تا سه دور چرخاندن مجموعه هاب مهره را به اندازه 

90 درجه شل كنيد.
3 - مهره را مجددا”  25 تا 45 درجه سفت كنيد.

4 -  پيش بار و چرخش كاسه چرخ را به وسيله نيرو سنج چك 
كنيد.

5 - مقدار پيش بار بايد  1/5 تا 4/5 كيلو گرم باشد. 
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)D-1( مراحل باز كردن داشبورد و تزئينات كابين

- پنج عدد پيچ مربوط به صفحه نشانگر را با پيچ گوشتي چهار 
سو باز كنيد.

- كاور صفحه نشانگر را برداريد.
- صفحه نشانگر را با كمي حركت به سمت پائين از جاي خود 

در آوريد.
- سيم هاي برق و كيلومتر شمار را آزاد كنيد.

- كاور روي اهرم دريچه بخاري را باز كنيد.
- سيم ساسات را از پانل جدا كنيد.

- پس از باز كردن چهار عدد پيچ  با پيچ گوشتي چهارسو پانل 
را از جاي خود در آوريد.

- با باز كردن دو عدد پيچ اهرم دريچه بخاري را باز كنيد.
- سيم هاي برق مربوط به بخاري ؛ فلاشر؛ فندك؛ چراغ مه شكن 

و راديو پخش را باز كنيد.

- چهار عدد پيچ طرفين داشبورد را باز كنيد.
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- چهار عدد پيچ قسمت جلو داشبورد را باز كنيد.

- داشبورد را به آرامي از جاي خود در آوريد.

- لوله هاي لاستيكي اتصال مخزن روغن ترمز به مستر ترمز و 
كلاچ را پس از باز كردن بست آنها آزاد كنيد.

باز كرده و  را  به دياق  ترمز  اتصال مخزن روغن  - دو عدد پيچ 
مخزن را جدا كنيد.
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- دو عدد پيچ مربوط به جعبه فيوز را باز كنيد.
- دو عدد پيچ پايه رله هاي چراغ جلو را باز كنيد.

اتوماتيك راهنما؛ بخاري ؛ موتور برف  - سوكت هاي مربوط به 
پاكن؛ مخزن شيشه شور؛ چراغ سقف و باند ها را باز كنيد.

- پس از باز كردن بست ها؛ دسته سيم داشبورد را جدا كنيد.

- لوله هاي فلزي روغن را از سيلندر اصلی كلاچ و ترمز باز كنيد.
- لوله هاي فلزي روغن را از قطعه واسطه كنار موتور برف پاكن 

باز كرده و لوله ها را برداريد.
- لوله خلاء متصل به بوستر را باز كنيد.

به  لينك  اتصال  هاي  پيچ  كردن  باز  با  را  پاكن  برف  مكانيزم   -
سيني جلو و دياق موتور به كابين جدا نمائيد.
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- براكت اتصال دياق سيلندر اصلی كلاچ به اسكلت داشبورد را 
باز كنيد.

- براكت اتصال دياق سيلندر اصلی ترمز به اسكلت داشبورد را 
باز كنيد.

- دياق سيلندر اصلی كلاچ را پس از باز كردن دو عدد پيچ از 
كابين جدا كنيد.

از  باز كردن دو عدد پيچ  از  را پس  ترمز  - دياق سيلندر اصلی 
كابين جدا كنيد.

- سيم گاز را پس از در آوردن خار از پدال جدا كنيد.
- پدال گاز را پس از باز كردن دو عدد پيچ از كابين جدا كنيد.

- اسكلت داشبورد را باز كنيد.

- با توجه به توضيحات مربوط به دمونتاژ قطعات جلو پنجره؛ كه 
روش باز كردن لوله هاي آب متصل به بخاري شرح داده شد مدار 

آب بخاري را جدا كنيد. 
- پس از باز كردن چهار عدد پيچ؛ بخاري را باز كنيد.

- شكل مقابل محل ريختن روغن ترمز؛ كلاچ و محل مشاهده 
ميزان روغن در مخزن را نشان می دهد.

مخزن  برآمدگی  قسمت  از  نبايد  روغن  مقدار  حداقل  سطح   -
پائين تر باشد.
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)E-1( مراحل باز كردن رادياتور
- چهار عدد پيچ اتصال گارد رادياتور به شاسي را باز كرده تا گارد 

از شاسي جدا گردد.

- دياق نگه دارنده پائين رادياتور را از طرفين باز كنيد.

- پيچ تخليه رادياتور را باز كرده تا آب سيستم تخليه گردد.
- براي سهولت تخليه آب درب منبع انبساط را باز كنيد.

- بست لوله ورودي و خروجي رادياتور را باز كنيد.
- لوله ها را از رادياتور جدا نمائيد.
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- پيچ هاي براكت اتصال رادياتور باز شود.
- رادياتور را به آرامي از جاي خود خارج كنيد.

)F-1( مراحل باز كردن قطعات روي در

- اهرم شيشه بالابر را با در آوردن خار باز كنيد.
- دستگيره در را با باز كردن دو عدد پيچ آزاد كنيد.

- كاور اهرم در بازكن را پس از باز كردن يك عدد پيچ جدا كنيد.
- قاب بلندگو را با كشيدن به سمت بيرون باز كنيد.

از روي در  باز كردن سه عدد پيچ چهارسو  از  بلندگو را پس   -
جدا كنيد.

- رو دري را از قسمت لبه هاي بيروني به سمت خود بكشيد تا 
خارها يكي يكي از در جدا شود.
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- مشمع هوا بندي كه با نوعي چسب خميري روي در نصب شده 
به آرامي با گرفتن اطراف آن از در جدا كنيد.

- پس از پائين آوردن شيشه؛ لاستيك آب بندي طرفين شيشه 
را با كشيدن به سمت بالا از روي در باز كنيد.

- شيشه را در جايي قرار دهيد تا بتوان دو عدد پيچ داخل ريل 
را با پيچ گوشتي باز كرد.

- دو عدد پيچ داخل ريل را باز كنيد.
- شيشه را از بالاي در بيرون آوريد.
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- اهرم دستي قفل در را با پيچاندن باز كنيد.
- اهرم در بازكن را با باز كردن دو عدد پيچ باز كنيد.

- خار دو طرف ميله را آزاد كرده و ميله را از اهرم و قفل جدا 
كنيد.

- چهار عدد پيچ ساطوري و دو عدد پيچ رگلاژ آنرا باز كنيد.
- ساطوري را از پايين در بيرون بياوريد.

- قفل سوئيچي را با آزاد كردن خار در آوريد.
- با باز كردن سه عدد پيچ قفل در را جدا نمائيد.

- لاستيك دور در را باز كنيد.

)G-1( مراحل دمونتاژ پايه اتاق عقب؛ ميل موج گير و فنر
جلو

باز  را  جلو  قسمت  پيچ  ابتدا  موجگير  ميل  كردن  باز  جهت   -
كنيد.

- بست U شكل قسمت عقب ميل موجگير را باز كنيد.
بالا  به صورت  نيز  موجگير  ميل  ديگر  كردن طرف  باز  - جهت 

عمل كنيد. 

ميل  دياق  و  شاسي  به  عقب  اتاق  پايه  اتصال  بلند  هاي  پيچ   -
موجگير را باز كنيد كه در اين صورت پايه اتاق عقب و دياق ميل 

موجگير از شاسي جدا مي گردد.

ابتدا پيچ دو سر رزوه قسمت  - جهت باز كردن فنر تخت جلو 
عقب فنر را باز نمائيد.
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- مهره سمت جلو فنر را باز كنيد )سمت داخلي شاسي(.

باز كنيد )سمت  را  به دياق فنر  اتصال پين فنر  - دو عدد پيچ 
بيرون شاسي(.

- پين را از جاي خود بيرون آورده و فنر را آزاد كنيد.

تعويض مكانيزم  و  ترمز دستي  كردن  باز  مراحل   )H-1(
دنده

- سيم ترمز دستي را از اهرم آن جدا كنيد.
- اهرم ترمز دستي را از دياق باز كنيد.

- دو عدد پيچ قسمت پشت را باز كنيد.

3 - دو عدد پيچ قسمت جلو دياق را باز كنيد.
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- پيچ هاي كاور دسته دنده را باز كنيد.

- كاور را از بالاي دسته دنده بيرون بياوريد.

- خار U شكل هر دو كابل تعويض دنده را از روي كپسولي آزاد 
كنيد.

- خار قفلي سر كابل ها را در آوريد.
- كابل ها را از دسته دنده جدا كنيد.

- كابل ها را با كمي كشيدن به سمت عقب خودرو از مكانيزم 
جدا كنيد.

توجه: در صورت جا نرفتن دنده ها به وسيله باز يا بسته كردن 
مهره تنظيم )در موقعيت شكل روبرو( كه باعث افزايش يا كاهش 
تنظيم  را  دنده  تعويض  مكانيزم  توان  می  گردد  می  كابل  طول 

نمود.

- دو عدد پيچ اتصال مكانيزم كابين را باز كنيد.

- مكانيزم را از كابين جدا كنيد. 
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- خار U شكل هر دو كابل تعويض دنده را از روي كپسولي سمت 
گيربكس آزاد كنيد.

- مهره  سر كابل ها را باز كرده و پيچ آنرا در آوريد.
- كابل ها را با كمي كشيدن به سمت عقب از دياق نصب شده 

روي گيربكس جدا كنيد. 

)I-1( مراحل دمونتاژجلو پنجره

- قاب چراغ هاي جلو را با باز كردن سه عدد پيچ خودكار )دو 
كابين  از  به سمت جلو خودرو(  عدد  و يك  بيروني  عدد سمت 

جدا كنيد.
- چراغ راهنما را با باز كردن چهار عدد پيچ خودكار )سه عدد 
جدا  كابين  از  جلو خودرو(  به سمت  عدد  يك  و  بيروني  سمت 

كنيد.
- براي باز كردن جلو پنجره با توجه به اينكه دو عدد پيچ آن با 
پيچ هاي قاب چراغ و راهنما يكي بوده حال فقط پيچ نشان داده 

شده با علامت   را باز كنيد.
تا  اجرا كرده  نيز  براي طرف ديگر  را  تمام مراحل گفته شده   -

قطعات به صورت كامل باز گردد.

با  را  برق  هاي  سيم  ارتباط  ابتدا  جلو  سپر  كردن  باز  براي   - 
چراغ هاي مه شكن قطع كنيد. سپس با باز كردن چهار عدد پيچ 

اتصال سپر به شاسي؛ آنرا جدا نمائيد.
- جهت جدا كردن هر يك از چراغ ها سه عدد پيچ آنرا كه همان 

پيچ رگلاژ مي باشد باز نمائيد.
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)J-1( مراحل مختلف دسترسی به موتور جهت تعمير
اساسی

راههای مختلف دسترسی به موتور:
- باز كردن درپوش موتور 

- خارج كردن موتور از داخل كابين
- جدا كردن كابين از شاسی

)1J-1-1(- بازكردن درپوش موتور
- قفل درپوش موتور را باز كنيد.

- اهرم صندلی را بالا بكشيد تا پشتی صندلی كاملًا جمع شود.
به  با كشيدن مجموعه درپوش موتور و صندلی سمت راست   -

سمت خود مجموعه را از ناحيه لولا از كابين جدا كنيد.

- مراحل بالا را برای سمت چپ )راننده( نيز اجرا كنيد.
را  دستی  ترمز  اهرم  مجموعه  پيچ  عدد  چهار  كردن  باز  با   - 

باز كنيد.
- اكنون فضا برای تعميرات و تنظيمات مهيا می باشد. در غير اين 

صورت مراحل )J-1-2 ( يا )J-1-3( اجرا شود. 

)1J-1-2(- خارج كردن موتور از داخل كابين
- كليه مراحل )J-1-1( را انجام دهيد.

- با باز كردن پيچ هاي لولای در؛ آنرا از كابين باز كنيد.
- كابل اصلی متصل به باطری را قطع كنيد.
- كليه اتصالات برقی را از موتور جدا كنيد.

- شيلنگ های آب و بنزين را از موتور باز كنيد.
- هواكش؛ سيم های گاز و ساسات را از موتور باز كنيد.

- كابل های تعويض دنده را از گيربكس باز كنيد.
- دو عدد پيچ اتصال گيربكس به شاسی را باز كنيد.

- استارت را باز كنيد.
جدا  موتور  از  آنرا  گيربكس؛  گلدانی  هاي  پيچ  كردن  باز  با   -

نمائيد. 
- آداپتور پروانه را با باز كردن پيچ هاي آن از سر ميل لنگ باز 

كنيد.
- پيچ هاي دسته موتور را باز كنيد.

- به وسيله جك مخصوص موتور را از شاسی جدا كرده و با 90 
درجه دوران از دهانه در سمت راست بيرون بياوريد. 

)1J-1-3(- جدا كردن كابين از شاسی
 )1-1-J( و )I-1( برای باز كردن كابين از شاسی كليه مراحل -

اجرا شود.
- كابل های تعويض دنده را از گيربكس باز كنيد.

- اتصال درخت سيم كابين به درخت سيم شاسی؛ موتور؛ دلكو و 
فيوز اصلی را آزاد كنيد. 

- لوله هاي روغن ترمز و كلاچ را از قطعه واسط نصب شده روي 
كابين باز كنيد. 
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باز كردن بست هاي  با  - شيلنگ هاي آب متصل به بخاري را 
فلزي جدا نمائيد.

- سيم گاز؛ كيلومتر؛ ساسات و شيلنگ خلاء بوستر را از كابين 
خارج نمائيد. 

- فيوز اصلي را با باز كردن دو عدد پيچ از كابين جدا نمائيد.

- فيلتر بنزين را از كابين جدا كنيد.

- پيچ اتصال كابين به شاسي را در طرفين قسمت جلو باز نمائيد.
- دور چرخی )پالوني( طرفين را از كابين جدا كنيد. 
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باز  اتاق را در طرفين قسمت عقب  پايه  به  اتصال كابين  - پيچ 
نمائيد.

- شيلنگ مخزن ذخيره آب را باز كنيد.
- در مرحله آخر مي توان با وسيله اي مخصوص كابين را از روي 

شاسي برداشت.

)K-1( الكتريكی

-  كابل منفي باطري در دو نقطه؛ يك سر آن در قسمت پشت 
برروي شاسي و سر ديگر آن در موقعيت بست  باطري  محفظه 

اگزوز بر روي گيربكس نصب مي گردد.
- كابل مثبت باطري مستقيم به استارت و از آنجا به وسيله كابل 
ديگري به فيوز اصلي كه در ديواره سمت راست محفظه موتور در 

كنار آفتامات دينام قرار دارد متصل مي گردد.

- بيزر دنده عقب به همراه سيم منفي در قسمت دروني انتهاي 
سمت راست شاسي نصب مي گردد. 
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- مجموعه كويل و مقاومت سمت چپ ديواره محفظه موتور با دو 
عدد پيچ بسته مي شود.

- آفتامات دينام و فيوز اصلي سمت راست ديواره محفظه موتور 
نصب مي گردد.

- در صورت قطع فيوز اصلي برق كل خودرو قطع مي گردد. 

- جعبه فيوز در زير داشبورد و بالاي پدال كلاچ قرار دارد.
- رله هاي نور بالا؛ نور پائين و چراغ مه شكن كه در سمت چپ 

روي ستون در قرار دارد.
- رله بوق كمي بالاتر از رله چراغ ها قرار دارد.

استفاده از رله براي چراغ ها بخاطر دريافت حداكثر راندمان نوري 
و بالا بردن عمر كليدها مي باشد. 
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اتوماتيك راهنما كه بر روی اسكلت داشبورد با يك  - موقعيت 
عدد پيچ خودكار بسته می شود. 

)L-1(مراحل تعويض تسمه پروانه

)L-1-1( درپوش موتور سمت راست  - طبق توضيحات بخش 
را باز كنيد.

شل  را  كن  سفت  تسمه  به  دينام  بالای  قسمت  اتصال  پيچ   -
كنيد. 

- با فشار دينام به سمت موتور؛ تسمه پروانه شل می شود.
- تسمه را از پولی دينام و واتر پمپ آزاد كنيد.

- تسمه را از دور پروانه خارج نمائيد كه اين كار به دو روش زير 
ممكن می باشد:

1 - دسترسی از داخل كابين
2 - در صورت قرار داشتن خودرو بر روی چاله سرويس از زير 

نيز ممكن می باشد.

M(l( مراحل تنظيم زاويه آوانس
- طبق توضيحات بخش )J-1-1(  در پوش موتور سمت چپ را 

از قسمت لولا از كابين جدا كنيد.
قلاب  وسيله  به  و  كرده  باز  را  راست  سمت  موتور  درپوش   -

مخصوص خود در وضعيت بالا نگه داريد.
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به سوكت  را  آوانس  تنظيم  )قرمز( دستگاه  مثبت  كابل  - گيره 
اضافی فيوز اصلی وصل كنيد.

- گيره كابل منفی )مشكی( دستگاه را به موتور يا محل اتصال 
كابل های منفی وصل كنيد.

- كابل تعيين زمان جرقه را به واير يك وصل كنيد.  

شكل  طبق  و  گرفته  قرار  راننده  صندلی  موقعيت  در  اپراتور   -
مقابل با دست راست دستگاه را گرفته و با دست چپ با چرخاندن 

دلكو زاويه را در محدوده مجاز تعيين شده قرار دهيد. 

N-1(1( مراحل تنظيم شير فشار شكن
)خودرو بدون اتاق بار(

- با توجه به شكل، پيچ شير فشار شكن كه روي سوراخ بيضي 
شكل قرار دارد را باز نموده و شير فشار شكن را به اندازه مورد 

نياز جابجا نمائيد.
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- پيچ تنظيم موقعيت شير فشار شكن. 

- براكت نصب شده بر روی پوسته اكسل عقب جهت نصب فنر 
شير فشار شكن. 

- جهت تنظيم شيرفشار شكن؛ پيچ تنظيم را شل نمائيد؛ و شير 
را در وضعيتی قرار دهيد كه نيروی اعمالی فنر به شير صفر باشد.

)وضعيتی كه اهرم شير كاملًا به سمت جلو خودرو قرار گيرد و 
فنر به صورت آزاد باشد بايستی دقت نمود كه هنگام تنظيم فنر 

هيچگونه خلاصی در نصب فنر مشاهده نگردد(. 

تذكر :
با توجه به اينكه موقعيت براكت نصب فنر روی اكسل متفاوت 
می باشد در صورت تنظيم نشدن شير؛ زاويه براكت را باز نموده 

به اندازه ای كه نيروی فنر صفر گردد.
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)N-2(  مراحل تنظيم پدال ترمز و كلاچ

 پدال ترمز:
- فاصله بين پدال و بوستر را در موقعيت شكل روبرو به اندازه يك 

تا دو ميلی متر تنظيم نمائيد.  

- يوك بوستر را به گونه ای تنظيم نمائيد كه سوراخ يوك و پدال 
كاملًا در يك راستا قرار گيرند.

- پين مخصوص يوك بوستر را جا بزنيد. 

پدال كلاچ:
- پدال كلاچ را در موقعيت خود نصب كرده بطوری كه فاصله بين 
پدال و براكت در موقعيت نشان داده شده بين دو تا سه ميلی متر 

باشد. 
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- يوك سيلندر كلاچ را تنظيم نموده به طوری كه سوراخ يوك و 
پدال كاملًا هم راستا گردد.

- پين مخصوص يوك سيلندر كلاچ را جا بزنيد. 

  تذكر: 
پس از نصب مجموعه پدال ترمز و كلاچ داخل كابين دقت نمائيد 
كه مطابق شكل مقابل هر دو پدال در يك راستا قرار گيرد. در 
غير اين صورت فقط با تنظيم يوك سيلندر كلاچ مشكل بر طرف 

گردد.

جهت باز كردن درپوش موتور و بازديد موتور مراحل زير انجام 
شود:

پشتی صندلی  كه  جايی  تا  بالا كشيده  را  اهرم صندلی  ابتدا   -
كاملًا جمع شود. 
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- قفل نگه دارنده درپوش موتور را باز كنيد. 

- درپوش موتور را بلند كرده و به وسيله تسمه مخصوصی كه در 
موقعيت كمربند بسته شده نگه داريد. 

- شكل مقابل محل پر كردن مايع خنك كاری در مخزن ذخيره 
را نشان می دهد.

- جهت پر كردن مايع فقط از موقعيت نشان داده شده استفاده 
شود.

علامت اندازه  به  بايد  مخزن  درون  مايع  مقدار   -
مشخص شده در شكل باشد.

- در سفيد رنگ بالای مخزن جهت سوپاپ می باشد از باز كردن 
آن جهت ريختن مايع خودداری شود.             
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- شكل مقابل محل هواگيری مدار رادياتور را نشان می دهد.
پيچ  است  خاموش  موتور  كه  حالی  در  ابتدا  هواگيری  جهت   -
خارج  مايع  و  شده  تخليه  كاملا”  هوا  تا  كنيد  را شل  هواگيری 
شود. سپس موتور را روشن كرده و عمل هواگيری انجام شود بعد 
از آنكه هوای موجود در سيستم كاملًا تخليه شد پيچ مربوطه را 

ببنديد.  
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