
کپچرفشار کمپرس:  عنوان 

 

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

فشار در انتهاي کورس تراکم: بررسي

هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد )به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(.

بررسي

1. مرحله آماده سازي جهت بررسي

لوله هواي خروجي توربوشارژر را باز کنيد )به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

کويل ها )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

شمع ها )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

تجهيزات مورد نياز

                    26701009                          دستگاه عيب ياب
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ابزار اندازه گيري فشار کمپرس را وصل کنيد. ■

فرمان هاي زير را به وسيله دستگاه عيب ياب اجرا کنيد: ■

RZ003 : "پارامترهاي تطبيقي موتور" ■

VP036: "جلوگيري از سوخت رساني". ■

خودرو را در شرايط استارت قرار دهيد: ■

براي گيربکس دستي، اهرم تعويض دنده در وضعيت خلاص، ■

براي گيربکس اتوماتيک، اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" )پارک(، ■

پدال ترمز فشار داده شده. ■

2. مرحله بررسي

دکمه استارت را براي راه اندازي مرحله روشن شدن موتور فشار دهيد. ■

تذکر: 

موتور به مدت 20 ثانيه بدون روشن شدن به چرخش در مي آيد.

فشار کمپرس سيلندر شماره 1 را بررسي کنيد. ■

پدال گاز را تا انتها فشار دهيد تا دريچه گاز در طي اندازه گيري فشار کمپرس باز شود. ■
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تذکر: 

به محض متوقف شدن استارتر، خودرو را در حالت + سوئيچ باز اجباري قرار دهيد )براي آنکه از روشن شدن موتور جلوگيري شود و امکان اندازهگيري فشار كمپرس ساير سيلندرها فراهم آيد(.

تذکر: 

قبل از هر بار استارت زدن بايد 10 ثانيه صبر کنيد )استارتر به دليل محافظ حرارتي خود عمل نخواهد کرد(.

فشار کمپرس ساير سيلندرها را اندازهگيري کنيد.■

3. عمليات پاياني

ابزار اندازه گيري فشار کمپرس را باز کنيد. ■

قطعات زير را نصب کنيد: ■

شمع ها )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

کويل ها )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

لوله هواي خروجي توربوشارژر را نصب کنيد )به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

H5F

براي متوقف کردن تغذيه + سوئيچ باز کارت را از کارت خوان خارج کنيد و منتظر شويد تا پيغام قطع ارتباط برروي دستگاه عيب ياب ظاهر شود. ■

تذکر: 

اگر پيغام ظاهر نشد، 9 دقيقه صبر کنيد.

هنگامي که پيغام قطع ارتبط ظاهر شد يا بعد از 9 دقيقه انتظار، خودرو را در حالت + سوئيچ باز اجباري قرار دهيد. ■
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شكلشرحكد اختصاصيرديف

126701009  CLIP
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