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 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ سوخت موتور

ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه  
EF بخش

سوخت موتور 
EF-2 سيستم ورود هوا      
EF-3 فيلتر هوا       
EF-3 بازرسي        
EF-4 كاربراتور        

EF-6 تعمير اساسي       
EF-6 كنترل و تنظيم        
EF-9 پمپ بنزين مكانيكي       

EF-9 شرح        
EF-9 بازرسي        

EF-11 اطلاعات تعمير و مشخصات      
EF-11 مشخصات عمومي       

3فهرست
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سيستم ورود هوا
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فيلتر هوا
بازرسي 

صافي ( فيلتر ) هوا- كاغذي خشك 
يا  و  تعويض  تعيين شده  هاي  زمان  در  را  هوا  فيلتر  است  لازم 

تعمير نمود.
تميز كردن  يا  و  تعويض  فواصل  غبار  و  پر گرد  در محيط هاي 

فيلتر بايستي كوتاه تر باشد.
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كاربراتور
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عمليات اصلي سرويس 
از  صحيحي  مخلوط  باشد  شده  تنظيم  دقت  به  كه  كاربراتوري 
بنزين و هوا را به مقدار كافي و در سرعت هاي متفاوت در اختيار 

موتوري كه براي آن طراحي شده است قرار مي دهد.
آن  و صحيح  اصلي  شرايط  اساس  بر  كاربراتور  هاي  تنظيم  اگر 
انجام شده باشد مقدار و نسبت سوخت رساني به طور كامل و 

صحيح خواهد بود.
دقت كامل در تميز كردن كاربراتور از اصول اوليه و بسيار ضروري 
در صحت كار كاربراتور و رساندن نسبت صحيح سوخت به موتور 

است.

بازكردن 
به منظور باز كردن كاربراتور از موتور به موارد ذيل توجه كنيد.

احتياطات اوليه :
هنگام باز كردن لوله هاي بنزين دقت كنيد تا بنزين از  الف – 

آن ها نريزد.
ب  - ضمن برداشتن كاربراتور از روي موتور توجه كنيد كه پيچ 

و مهره ها داخل چدني نيافتند. 
ج  - توجه نمائيد قطعات كج و يا خراب نشوند.

تميزكردن و بازرسي 
جمع شدن جرم و كثافات، دود زدگي در داخل و يا خارج قطعات 

متحرك كاربراتور غالباً باعث بدي كار آن مي شود.
جمع شدن جرم و كثافات، دود زدگي در داخل و يا خارج قطعات 

متحرك كاربراتور غالباً باعث بدي كار آن مي شود.
جمع شدن جرم و كثافات، دود زدگي در داخل و يا خارج قطعات 

بدين جهت دقت كار كاربراتور نياز به دقت در نظافت و تنظيم 
در هنگام سرويس دارد.

قبل از جمع كردن و نصب كاربراتور تمام منافذ و مجاري كاربراتور 
را با فشار باد تميز و خشك نمائيد.

براي پاك كردن سوراخ ها و ژيگلورهاي كاربراتور از سوزن با سيم 
اين منافذ مي  باعث گشاد شدن  اين عمل  زيرا  نكنيد،  استفاده 

گردد و در نتيجه كاربراتور تنظيم نخواهد شد.

تنظيم و بازرسي
دور آرام و نسبت بنزين و هوا

به بخش MA براي تنظيم دور آرام و بازرسي مراجعه كنيد.

سطح بنزين 
1 - اتومبيل را در محل مسطح متوقف كرده و با موتور روشن در 

دور آرام سطح بنزين در كاربراتور را بازديد كنيد.
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2 - سطح بنزين را در محفظه شناور تنظيم كنيد. 
1) كاربراتور را از روي موتور باز كنيد.
2) درپوش محفظه شناور را باز كنيد. 

3) كاربراتور را وارونه و به طور افقي روي ميز قرار دهيد. 
4) شناور را كاملاً بلند كرده و به آرامي بخوابانيد تا آن كه اهرم 
آن با سوزن شناور تماس پيدا كند در اين حالت فاصله (h1) را 

اندازه بگيريد.
: " h1 " فاصله

( اينچ 0/378-0/399) ميليمتر 8/6-9/6
درصورتي كه فاصله h1 خارج از اندازه هاي ذكر شده باشد با خم 

كردن اهرم شناور آن را تنظيم نمائيد.
5) شناور را بلند كنيد تا اين كه متوقف كننده ( استوپ ) شناور 
با ديواره محفظه برخورد كند. در اين حالت فاصله h2 را اندازه 

بگيريد.
 : "h2" فاصله

( اينچ 0/217-0/177) ميلي متر 4/5-5/5
درصورت مغايرت با خم كردن استوپ آن را تنظيم كنيد.

نصب  موتور  روي  را  كاربراتور  و  بسته  را  محفظه  درپوش   (6
كنيد.

گشتاور پيچ هاي درپوش: 
 نيوتن متر 4-8

(فوت پوند 5/8-2/9، كيلوگرم متر 0/4-0/8)

گشتاور مهره هاي كاربراتور: 
نيوتن متر 12-18

(فوت پوند 13-9، كيلوگرم متر 1/2-1/8) 
توجه:

هميشه واشر درپوش را تعويض كنيد. 
3 - موتور را روشن كرده و سطح بنزين را مجدداً بازديد نمائيد.

هميشه واشر درپوش را تعويض كنيد. 
3 - موتور را روشن كرده و سطح بنزين را مجدداً بازديد نمائيد.

هميشه واشر درپوش را تعويض كنيد. 

دور سريع ( مدل ساسات دستي )
ساسات را كاملاً كشيده و فاصله "A" را در دهانه اوليه كاربراتور 

دور سريع ( مدل ساسات دستي )
ساسات را كاملاً كشيده و فاصله 

دور سريع ( مدل ساسات دستي )

اندازه بگيريد.
مساوي" مساوي" مساوي A" فاصله

 ( اينچ 0/0055 ± 0/0478) ميلي متر 0/14 ± 1/9
با خم كردن اهرم  از مقدار ياد شده باشد  در صورتي كه خارج 

مربوطه آن را تنظيم نمائيد.
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پمپ گاز 
دريچه دهانه اوليه را باز كرده و ضمن خاموش بودن موتور، پمپ 
گاز را به كار اندازيد. كنترل نمائيد كه بنزين پاش پمپ گاز در 
دهانه اوليه بدون تاخير بنزين لازم را مي پاشد. درصورت پاشيده 

نشدن به موقع بنزين پمپ و اهرم ها را كنترل نمائيد.

سوپاپ سلونوئيد ضد پس زدن موتور 
1 - اتصال برق سوپاپ سلونوئيد را به باتري وصل كنيد.

كليك " كليك " كليك " از  2 - با قطع و وصل سيم به باتري دقت كنيد صداي 
سلونوئيد شنيده مي شود.
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1) سلونوئيد را از كاربراتور بازكنيد.
2) سلونوئيد جديد را نصب كنيد.

دقت :
هميشه واشر جديد استفاده كنيد.

گشتاور سلونوئيد: 
نيوتن متر 12-34 

( فوت پوند 25-9، كيلوگرم متر 1/2-3/5)
پس از تعويض موتور را روشن كرده و كنترل كنيد كه بنزين نشت 

نمي كند و سلونوئيد به درستي كار خود را انجام مي دهد.

پمپ بنزين مكانيكي 
شرح 

پمپ بنزين سه لوله ( با سيستم برگشت ) مكانيكي بر روي موتور 
نصب شده است.
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بازرسي عمل پمپ بنزين 
1 - براي شستشوي پمپ بنزين آن را در ظرف پر از بنزين فرو 

برده و به وسيله اهرم آن چند بار پمپ بزنيد.
2 - بنزين موجود در پمپ را تخليه كنيد سپس لوله ورودي را 
با انگشت ببنديد، سپس كنترل كنيد كه اهرم پمپ حركت نمي 

كند.
3 - در اين حالت انگشت را از سر لوله برداشته و توجه كنيد كه 
صداي مكش از آن شنيده مي شود. به اين معني كه مكش لازم 

در آن ايجاد شده است.
4 - سر لوله هاي خروجي و برگشت را بگيريد. اهرم را به حركت 
در آوريد پس از ايجاد فشار لازم دقت كنيد كه فشار ايجاد شده 

به مدت دو تا سه ثانيه باقي مي ماند.
5 - سر لوله هاي خروجي و برگشت را بگيريد و مجدداً در داخل 

به مدت دو تا سه ثانيه باقي مي ماند.
5 - سر لوله هاي خروجي و برگشت را بگيريد و مجدداً در داخل 

به مدت دو تا سه ثانيه باقي مي ماند.

به  پمپ  داخل  فشار  كه  كنيد  كنترل  و  برده  فرو  بنزين  ظرف 
بيرون نشت نمي كند.

اخطار:
قبل از شروع به كار بر روي هر قسمت از سيستم سوخت قبلاً 
كابل منفي را از باتري باز كنيد هنگام باز كردن لوله ها، بنزين 

موجود در آن ها را در داخل ظرفي بريزيد.

كنترل فشار بنزين 
درپوش  با  را  آن  محل  و  كرده  باز  را  بنزين  برگشت  لوله   -  1

ببنديد.
2 - لوله پمپ به كاربراتور را باز كرده و به جاي آن لوله هاي 

درجه فشار سنج را ببنديد. 
اندازه  را در دور و سرعت هاي مختلف  بنزين  3 - مقدار فشار 

گيري كنيد.

فشار استاتيك پمپ بنزين: 
19/6-26/5 kpa (0/196-0/265 bar,
0/20-0/27 kg/cm2, -2/8-3/8 psi)

در صورت مطابق نبودن مقدار به دست آمده گرفتگي فيلتر بنزين 
و يا خرابي پمپ را كنترل نمائيد.

2
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اطلاعات تعمير و مشخصات 
مشخصات عمومي

كاربراتور 
Z24Sموتور

DCF 384-8مدل كاربراتور

34(9/34)P.
قطر خارجي 

38(1/50)S.
25(0/98)P. دهانه دو مخروطي

قطر ( اينچ ) ميليمتر  35(1/38)S.

.108P شماره
انواع ژيگلور اصلي براي ارتفاعات – استاندارد

.170S شماره

(3300 فوت ).105P شماره
1000 متر  .160S شماره

(6600 فوت ).102P شماره
2000 متر .155S شماره

(9900 فوت ).99P شماره
3000 متر .150S شماره

(13000 فوت ).96P شماره
4000 متر .145S شماره

.75P شماره
پيچ اصلي هوا

.60S شماره

.46P شماره
ژيگلور دور آرام 

.100S شماره

.175P شماره
ژيگلور اوليه سرعت كم 

.0S شماره

ژيگلور قدرت 45 شماره

1/90 ± 0/14
(0/0748 ± 0/0055)

تنظيم دريچه سرعت 
ميلي متر/ اينچ: فاصله 

8/6-9/6
(9/339-0/378)

تنظيم شناور از بالا
h1 ميلي متر/ اينچ: وضعيت فلوت

تنظيم شناور از پايين (0/177-0/217)4/5-5/5
h2 ميلي متر / اينچ : وضعيت فلوت

-81/3 ± 0/7 (-813 ± 7,
-610 ±   5 , -24/022± 0/20)

فشار عادي دستگاه متعادل كننده هواي كاربراتور 
Kpa(mbar,mmHg,inHg)
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