
RENAULT و ،X90

موتور و متعلقات1
10Aمجموعه موتور و قسمت پايين موتور

11Aقسمت بالا و جلوي موتور

12Aمخلوط سوخت و هوا

13Aسوخت رساني

14Aسيستم ضد الايندگي

16Aاستارت - مدار شارژ

17Aجرقه

17Bسيستم سوخت رساني بنزين

17Dسيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو

19Aسيستم خنك كننده

19Bاگزوز
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RENAULT و ،X90

19Cمخزن سوخت

19Dپايه هاي نگهدارنده موتور
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فهرست

LOGAN - SANDERO - فصل ۱

صفحه 

10Aمجموعه موتور و قسمت پايين موتور

كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز 
10A-1 کردن - نصب مجدد

كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز 
10A-6 کردن - نصب مجدد

10A-10روغن موتور: مشخصات

10A-31 روغن موتور: تخليه - پر كردن

10A-34فيلتر روغن: باز کردن - نصب مجدد

10A-35مصرف روغن: بررسي

10A-36 فشار روغن: بررسي

10A-38 حسگر فشار روغن: باز کردن - نصب مجدد

مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن 
10A-39 - نصب مجدد

10A-54کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

10A-60 پمپ روغن: باز کردن - نصب مجدد

10A-61 پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

10A-68 فلايويل: باز كردن - نصب مجدد

11Aقسمت بالا و جلوی موتور

11A-1 تسمه دينام: باز کردن - نصب مجدد

11A-7پولی سر ميل لنگ: باز کردن - نصب مجدد

11A-11تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن 
11A-25- نصب مجدد

11A-35ميل سوپاپ: باز کردن - نصب مجدد

11A-39سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

11Aقسمت بالا و جلوی موتور

کاسه نمد ميل سوپاپ سمت تايمينگ: باز 
11A-48کردن - نصب مجدد

12Aمخلوط سوخت و هوا

12A-1ورودی هوا: مشخصات

تشديد کننده هوا (رزونانس): باز کردن 
12A-2- نصب مجدد

12A-3فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

12A-4محفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

توزيع کننده ورودی: باز کردن - نصب 
12A-7مجدد

پايه نگهدارنده انژکتورها: باز کردن - نصب 
12A-9مجدد

12A-11منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

12A-16دريچه گاز: باز کردن - نصب مجدد

12A-17دريچه گاز: تميز کردن

13Aسوخت رسانی

13A-1مدار سوخت: شناسايی

13A-2مدار سوخت: نمودار عملکرد

ريل سوخت - انژکتورها: باز کردن - نصب 
13A-4مجدد

13A-6دبی سوخت: بررسی

13A-9فشار سوخت: بررسی
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فهرست

14Aسيستم ضد آلايندگی

14A-1مدار مکش مجدد بخارات روغن: مشخصات

14A-2مدار بازيافت بخارات بنزين: نمودار عملکرد

14A-3مدار بازيافت بخارات بنزين: بررسی

جذب کننده بخارات بنزين (کنيستر): باز 
14A-4کردن - نصب مجدد

16Aاستارت - مدار شارژ

استارت - مدار شارژ: قطعات و مواد لازم 
16A-1برای تعميرات

استارت - مدار شارژ: احتياط های لازم برای 
16A-2انجام تعميرات

16A-3مدار شارژ:  شناسايی

16A-5مدار شارژ: مشخصات

16A-6مدار شارژ: بررسی

16A-7دينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-16سيستم روشن کردن موتور: شناسايی

16A-18سيستم روشن کردن موتور: مشخصات

16A-19استارتر: باز کردن - نصب مجدد

17Aجــرقـه

17A-1جرقه: مشخصات

17A-2کويل ها: باز کردن - نصب مجدد

17A-4شمع ها: باز کردن - نصب مجدد

17B سيستم سوخت رسانی بنزين

سيستم سوخت رسانی بنزين: فهرست و 
17B-1محل قرارگيری اجزاء

17B-5سنسور اکسيژن: باز کردن - نصب مجدد

حسگر موقعيت و دور موتور: باز کردن 
17B-7- نصب مجدد

17B سيستم سوخت رسانی بنزين

واحد کنترل الکترونيکی موتور: باز کردن 
17B-8- نصب مجدد

پتانسيومتر دريچه گاز: باز کردن - نصب 
17B-11مجدد

17Dسيستم سوخت رسانی گاز طبيعی خودرو

سوخت رسانی CNG: احتياط های لازم 
17D-1برای انجام تعميرات

مجرای سوخت گيری CNG: باز کردن 
17D-3- نصب مجدد

17D-6مخزن CNG: تخليه

17D-10مخزن CNG: باز کردن - نصب مجدد

شير برقی مخزن CNG: باز کردن - نصب 
17D-15مجدد

شير برقی رگولاتور CNG: باز کردن 
17D-17- نصب مجدد

مجموعه رگولاتور CNG: باز کردن - نصب 
17D-19مجدد

فيلتر گاز سوخت رسانی: باز کردن - نصب 
17D-23مجدد

حسگر فشار CNG و دمای ريل 
17D-26سوخت رسانی: باز کردن - نصب مجدد

17D-28ريل سوخت CNG: باز کردن - نصب مجدد

17D-31انژکتور CNG: باز کردن - نصب مجدد

17D-33انژکتور CNG: بررسی

17D-34اتصال لوله CNG: بررسی

کردن  باز   :CNG الکترونيکی  کنترل  واحد 
17D-35- نصب مجدد
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فهرست

19Aسيستم خنک کننده

سيستم خنک کننده موتور: قطعات و مواد 
19A-1لازم برای تعميرات

سيستم خنک کننده موتور: احتياط های 
19A-2لازم برای انجام تعميرات

19A-3مدار سيستم خنک کننده موتور: مشخصات

19A-4مدار سيستم خنک کننده موتور: بررسی

مدار سيستم خنک کننده موتور: نمودار 
19A-6عملکرد

مدار سيستم خنک کننده: تخليه - پر 
19A-7کردن

رادياتور سيستم خنک کننده: باز کردن 
19A-11- نصب مجدد

19A-16پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

محفظه خروجی آب: باز کردن - نصب 
19A-19مجدد

مجموعه فن سيستم خنک کننده موتور: 
19A-21باز کردن - نصب مجدد

لوله ورودی پمپ آب: باز کردن - نصب 
19A-25مجدد

منبع انبساط مايع خنک کننده: باز کردن 
19A-27- نصب مجدد

19Bاگــزوز

19B-1اگزوز: قطعات و مواد لازم برای تعميرات

19B-10اگزوز: احتياط های لازم برای انجام تعميرات

19B-14کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

19B-19منبع اگزوز: باز کردن - نصب مجدد

19B-20انباره اگزوز: باز کردن - نصب مجدد

19Cمخـزن سوخت

19C-1مخزن سوخت: باز کردن - نصب مجدد

19C-8مخزن سوخت: تخليه

19C-9لوله تغذيه سوخت: باز کردن - نصب مجدد

مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت: 
19C-11باز کردن - نصب مجدد

مخزن مدار اضافی سوخت: باز کردن 
19C-15- نصب مجدد

پمپ بنزين مدار اضافی سوخت: باز کردن 
19C-18- نصب مجدد

19D پايه های نگهدارنده موتور

19D-1دسته موتورها: گشتاور محکم کردن

دسته موتور سمت چپ: باز کردن - نصب 
19D-2مجدد

دسته موتور سمت راست: باز کردن - نصب 
19D-4مجدد

ميله اتصال تقويت کننده پايينی: باز کردن 
19D-6- نصب مجدد
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10A-1

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1577 ابزار خارج كننده كاسه نمد با دهانه
۲۸ ميليمتر الي ۴۲ ميليمتر.

Mot. 1586 "PTFE" ابزار نصب كردن كاسه نمد
ميل لنگ سمت تايمينگ.

Mot. 1385 ابزار نصب كاسه نمد ميل لنگ سمت
.۷ x ۴۷ x  ۳۵ تايمينگ با ابعاد

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــت (به بخش چرخ: باز كردن - نصب  ــمت راس چرخ جلو س
و  ــا  چرخ ه  ،35A   ،MR 388) ــد)  نمايي ــه  مراجع مجـدد 

لاستيك ها)،
ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــمه تايم (به بخش 11A، قسمت بالا و جلوي  چرخ دنده تس
موتـور، تسـمه تايم: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

11A-42 مراجعه كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــمت تايمينگ از ابزار  ــه نمد ميل لنگ س براي خارج کردن كاس

(Mot. 1577) استفاده نماييد.

T

T

T

–

–

–

T

روش خارج کردن كاسه  نمدهاي لاستيكي.

22759

ابزار خارج کننده كاسه نمد را با تنظيم كردن انگشتي هاي (1) به 
كمك صفحه تنظيم (2) برروي ميل لنگ نصب كنيد.

22759-1

براي نگه داشتن انگشتي ها در موقعيت مناسب برروي محور ميل 
ــدن آن برروي صفحه (2)  لنگ، صفحه تنظيم (3) را تا محكم ش

بپيچانيد.
ــه نمد به درون واشر، مهره شش گوش  براي وارد شدن ابزار كاس

(4) را بپيچانيد.

T

T
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10A-2

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

10A

22760

با پيچاندن ميله رزوه دار (5) واشر را خارج كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــه نمد برروي ميل لنگ و درپوش انتهاي ميل  ــطح تماس كاس س
لنگ را تميز کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

K9K
ــاندن به آن در محل چرخ دنده  ــه نمد نو را بدون آسيب رس كاس

تسمه تايم، برروي محور ميل لنگ نصب كنيد.

تذکر:
از روغن کاري قسمت بيروني لبه قبل از نصب اکيداً خودداري 

کنيد.

T

T

T

18687

كاسه نمد را به كمك ابزار (Mot. 1586) نصب کنيد.

تذکر:
اين نوع كاسه نمد بسيار آسيب پذير است.

هنگام تعميرات، براي گرفتن آن بايد حتماً از قسمت محافظ 
(6) استفاده نمود. براي جلوگيري از نشت روغن، نبايد پس 
از نصب كاسه نمد (7) برروي موتور، هيچ گونه تماسي با آن 

برقرار شود.

T
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10A-3

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

20772

ميله رزوه دار (8) ابزار (Mot. 1586) را به کمک پيچ گوشتي به 
درون ميل لنگ بفرستيد.

20771

ــرروي ميل لنگ قرار  ــزار (Mot. 1586) را ب ــه انداز (9) اب فاصل
دهيد.

T

T

20770

ــت احتياط کامل که با  ــه نمد را به کمک محافظ آن، با رعاي كاس
كاسه نمد تماس ايجاد نشود، برروي فاصله انداز قرار دهيد.

20769

ــزار (Mot. 1586) را به  ــره (11) اب ــوش محافظ (10) و مه درپ
ــور قرار گيرد، نصب  ــمت خارج موت نحوي که رزوه (12) مهره س

نماييد.

T

T
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10A-4

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

10A

20768

مهره را بپيچانيد تا درپوش محافظ برروي فاصله انداز قرار گيرد.

20767

T

T

 20766 

ــته بيروني، محافظ كاسه نمد و ميله رزوه دار را بيرون  مهره، پوس
بياوريد.

K4M يا K7J يا K7M

14523

كاسه نمد ميل لنگ را به وسيله ابزار (Mot. 1385) نصب كنيد.

T

T
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10A-5

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

III - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:

ــمه تايم (به بخش 11A، قسمت بالا و جلوي  چرخ دنده تس
موتـور، تسـمه تايم: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

11A-42 مراجعه كنيد)،

ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــه بخش  چـرخ: باز كـردن -  ــت (ب ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

–

–

–
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10A-6

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1579 ابزار خارج كردن كاسه نمد با دهانه
۸۰ ميليمتر تا ۹۸ ميليمتر.

Mot. 1585 "PTFE" ابزار نصب كردن كاسه نمد
ميل لنگ سمت فلايويل.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــه بخش جعبه دنـده معمولي: بـاز كردن -  ــه دنده (ب جعب
ــد) (21A  ،MR 388، جعبه دنده  نصب مجـدد مراجعه كني

معمولي)،
كلاچ (به بخش مكانيزم - ديسك: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (20A  ،MR 388، کلاچ)،
ــش 10A، مجموعـه موتـور و قسـمت  ــه بخ ــل (ب فلايوي
پايين موتـور، فلايويل: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه

10A-180 مراجعه كنيد) (20A  ،MR 388، کلاچ).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
روش خارج کردن كاسه نمد

ــك ابزار ــه كم ــل را ب ــمت فلايوي ــگ س ــل لن ــد مي ــه نم كاس
(Mot. 1579) باز كنيد.

T

T

T

–

–

–

T

22759

ابزار خارج کننده كاسه نمد را با تنظيم كردن انگشتي هاي (1) به 
كمك صفحه تنظيم (2) برروي ميل لنگ نصب كنيد.

22759-1

براي نگه داشتن انگشتي ها در موقعيت مناسب برروي محور ميل 
ــدن آن برروي صفحه (2)  لنگ، صفحه تنظيم (3) را تا محكم ش

بپيچانيد.
ــه نمد به درون واشر، مهره شش گوش  براي وارد شدن ابزار كاس

(4) را بپيچانيد.

T

T

T
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10A-7

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

22760

با پيچاندن ميله رزوه دار (5) واشر را خارج كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــه نمد برروي ميل لنگ و درپوش انتهاي ميل  ــطح تماس كاس س
لنگ را تميز کنيد.

تذکر:
از روغن کاري قسمت بيروني لبه قبل از نصب اکيداً خودداري 

کنيد.

T

T

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

K9K

18687

كاسه نمد را به كمك ابزار (Mot. 1585) نصب كنيد.

تذکر:
اين نوع كاسه نمد بسيار آسيب پذير است.

هنگام تعميرات، براي گرفتن آن بايد حتماً از قسمت محافظ 
(6) استفاده نمود. براي جلوگيري از نشت روغن، نبايد پس 
از نصب كاسه نمد (7) برروي موتور، هيچ گونه تماسي با آن 

برقرار شود.

T
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

10A

20760

ــك پيچ هاي نصب (8) برروي ميل  ابزار (Mot. 1585) را به كم
لنگ قرار دهيد.

20761

ــرروي ابزار ــد و ب ــظ آن بگيري ــمت محاف ــد را از قس ــه نم كاس
ــيد با كاسه نمد هيچ گونه  (Mot. 1585) نصب كنيد، مراقب باش

تماسي برقرار نشود.

T

T

20762

درپوش محافظ (9) و مهره (10) ابزار (Mot. 1585) را به نحوي 
که رزوه (11) مهره سمت خارج موتور قرار گيرد، نصب نماييد.

20763

ــيلندر قرار  ــوش محافظ برروي بلوك س ــره را بپيچانيد تا درپ مه
گيرد.

T

T
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

20764

20765

ــرا بيرون  ــد و پايه آن ــه نم ــوش محافظ، محافظ كاس ــره، درپ مه
بياوريد.

T

K4M يا K7J يا K7M

14522

ــده  ــمت فلايويل را به کمک ابزار ذکر ش ــه نمد ميل لنگ س كاس
نصب کنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش 10A، مجموعـه موتـور و قسـمت  ــه بخ ــل (ب فلايوي
پايين موتـور، فلايويل: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه

10A-180 مراجعه كنيد) (20A  ،MR 388، کلاچ)،

كلاچ (به بخش مكانيزم - ديسك: باز كردن - نصب مجدد 
مراجعه كنيد) (20A  ،MR 388، کلاچ)،

ــه بخش جعبه دنـده معمولي: بـاز كردن -  ــه دنده (ب جعب
ــد) (21A  ،MR 388، جعبه دنده  نصب مجـدد مراجعه كني

معمولي).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

T

–

–

–

T
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

116205

رنو ELF را توصيه مي كند.

I - كيفيت روغن براي خودروهايي كه تاريخ ساخت 
آنها بعد از ۰۸/۱۰/۲۰۰۷ مي باشـد (با احتسـاب اين 

تاريخ):
۱ - براي اروپا (آلمان، آندورا، اتريش، بلژيك، دانمارك، اسپانيا، 
استوني، فنلاند، فرانسه، انگلستان، يونان، مجارستان، ايرلند، 
ايسلند، ايتاليا، لتوني، ليختن اشتاين، ليتواني، لوكزامبورگ، 
اسلوواكي،  چك،  جمهوري  پرتغال،  لهستان،  هلند،  نروژ، 

اسلووني، سوئد، سوئيس، كروواسي، اسرائيل):

رنو توصيه مي كند براي افزودن سطح روغن و يا تعويض آن، از روغن 
موتور طبق توصيه هاي زير استفاده شود:

استاندارد
(t) درجات گرانروي مورد استفاده متناسب با دماي بيروني

  - 20°C بيشتر از t اگر
باشد

از ــتر  بيش  t ــر  اگ
C°25 -  باشد

از ــتر  بيش  t ــر  اگ
C°30 -  باشد

موارد كلي (به جز موارد خاص):

- بنزيني اتمسقريك،
- E85 اتمسفريك.

RN0700 5W30 يا   10W40
 0W30 5 ياW40 يا

0W40 يا

5W30 يا 5W40 يا 
0W40 0 ياW30

0W40 0 ياW30

- ديزل بدون صافي ذرات معلق،
- ديزل بيولوژيك بدون صافي ذرات معلق،

،Renault sport بنزيني -
- بنزيني مجهز به توربوشارژر

RN07100W40 5 ياW400W40 5 ياW400W40

- ديزل مجهز به صافي ذرات معلق،
ذرات  صافي  به  مجهز  بيولولوژيك  ديزل   -

معلق،

RN0720  5W40 يا   5W30
0W40 0 ياW30

5W30 يا 5W40 يا 
0W40 0 ياW30

0W40 0 ياW30

موارد خاص (به صفحه بعد نيز رجوع شود):

5W400W40 يا 5W400W40 يا RN07100W40- موتور G9T با صافي ذرات معلق.

با  معلق  ذرات  صافي  بدون   K9K موتور   -
سرويس  دوره اي رنو هر ۲۰,۰۰۰  كيلومتر يا 

هر يك سال يك بار.

RN0700 5W40 يا   10W40
0W40 يا

0W40 5 ياW400W40
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

:DOM ۲ - براي كشورهاي
روغن  همان   DOM كشورهاي  براي  روغن  به  مربوط  توصيه هاي 
موتورهاي توصيه شده براي خودروهايي است كه تاريخ ساخت آنها 
اين  احتساب  (بدون  مي باشد   ۲۰۰۷/۱۰/۰۸ و   ۲۰۰۱/۰۱/۰۱ بين 

تاريخ).

۳ - براي ساير كشورها:

الف - موتور بنزيني:
به جز در موارد خاص مشخص شده در زير، رنو براي تعويض يا افزودن 
 ACEA  ،ACEA A1* روغن، استفاده ازروغن موتور با استاندارد
ACEA A3  ،A2 يا*ACEA A5 يا در صورت عدم دسترسي به آنها 

استاندارد API SL يا API SM را توصيه مي كند.
زير  نمودار  به  استفاده،  مورد  روغن  گرانروي  درجه  با  آشنايي  براي 

مراجعه كنيد:

113992

RENAULT به استثناء انواع موتور مجهز به توربوشارژر و موتورهاي *
. SPORT

موارد خاص:
 F4R موتورهاي  و   RENAULT SPORT خودروهاي  براي 
 ACEA A3 مجهز به توربوشارژر، فقط از روغن با استاندارد
 0W40 گرانروي  درجه  با  (يا   5W40 گرانروي  درجه  و 

متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد.
استاندارد  با  روغن  از  فقط  توربوشارژر  به  مجهز   D4F براي 
درجه  با  (يا   5W40 گرانروي  درجه  با  و   ACEA A3
گرانروي 0W40 يا 0W30 متناسب با دماي بيروني)، يا با 
با  (يا   5W30 گرانروي  درجه  با  و   ACEA A5استاندارد
درجه گرانروي 0W40 يا 0W30 متناسب با دماي بيروني) 

استفاده كنيد.

ب - موتورهاي ديزلي بدون صافي ذرات معلق:
جز در موارد خاص ذكر شده در زير، رنو براي افزودن يا تعويض روغن، 
 ،ACEA B3   ،ACEA B2 استاندارد  با  موتور  روغن  از  استفاده 
 API CF يا در صورت عدم دسترسي به آنها استاندارد ACEA B4 

را توصيه مي كند.
زير  نمودار  به  استفاده،  مورد  روغن  گرانروي  درجه  با  آشنايي  براي 

مراجعه كنيد:

115727

.ACEA فقط با استاندارد *

–

O

O

ذرات  صافي  بدون   KANGOO II K9K  -
   100 cv معلق كه قدرت موتور آن بيشتر از

(73kW) باشد،

.LAGUNA III K9K -

 ACEA C3
RN720 يا

0W30 5 ياW300W30 5 ياW300W30

MASTER PROPULSIONACEA E710W305W30مشخص نشده
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

موارد خاص:
در موتورهاي ESPACE IV  ،P9X ديزل بدون صافي ذرات 
گرانروي  درجه  با  و   B4 استاندارد  با  روغن  از  فقط  معلق، 
5W40 (يا با درجه گرانروي 0W30 يا با درجه گرانروي 

0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد،

در خودروهاي LAGUNA III K9K بدون صافي ذرات معلق 
و LAGUNA III M9R بدون صافي ذرات معلق، از روغن با 
استاندارد RN710 و با درجه گرانروي 5W40 (يا با درجه 

گرانروي 0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد.

ج - موتورهاي ديزلي مجهز به صافي ذرات معلق:
تعويض  يا  افزودن  براي  رنو  زير،  در  شده  ذكر  خاص  موارد  در  جز 
روغن استفاده از روغن موتور با استاندارد ACEA C3 و با درجه 
توصيه  را  بيروني)  دماي  با  متناسب   0W30 (يا   5W30 گرانروي 

مي كند.
موارد خاص:

در موتورهاي G9T مجهز به صافي ذرات معلق از استاندارد 
گرانروي  درجه  با  (يا   5W40 گرانروي   درجه  با  و   B4

0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد،

ذرات  صافي  به  مجهز   LAGUNA III M9R خودروهاي  در 
معلق و KOLEOS M9R مجهز به صافي ذرات معلق، از روغن 
با استاندارد RN0720 و با درجه گرانروي 5W30 يا درجه 
گرانروي 5W40 (يا با درجه گرانروي 0W30 يا با درجه 

گرانروي 0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد.

II - كيفيـت روغـن بـراي خودروهايي كـه تاريخ 
سـاخت آنها بين ۲۰۰۱/۰۱/۰۱ و ۲۰۰۷/۱۰/۰۸ (بدون 

احتساب اين تاريخ) است:
۱ - براي اروپا (آلمان، آندورا، اتريش، بلژيك، دانمارك، اسپانيا، 
استوني، فنلاند، فرانسه، انگلستان، يونان، مجارستان، ايرلند، 

–

O

O

–

O

O

ايسلند، ايتاليا، لتوني، ليختن اشتاين، ليتواني، لوكزامبورگ، 
اسلوواكي،  چك،  جمهوري  پرتغال،  لهستان،  هلند،  نروژ، 
وكشورهاي  اسرائيل)  كروواسي،  سوئيس،  سوئد،  اسلووني، 

:DOM

تذکر:
بالاتري  كيفيت  با  روغن هايي   RN استاندارد  با  روغن هاي 
نسبت به استاندارد ACEA هستند، به اين ترتيب مي توان از 
روغن توصيه شده با استاندارد RN ،به عنوان جايگزين روغن 
با استاندارد ACEA استفاده نمود، بر عكس جايگزيني روغن 
توصيه شده با استاندارد RN با يك استاندارد ACEA ممنوع 
جايگزيني  قابليت  جدول  به  انطباق ها  شناخت  (براي  است 

روغن ها مراجعه كنيد).

رنو توصيه مي كند براي افزودن سطح روغن و يا تعويض آن، از روغن 
موتور طبق توصيه هاي زير استفاده شود:

روش استفاده از جدول ها:
هنگامي كه درجات گرنروي در اين جدول توصيه شده اند، فقط 
نماييد  استفاده  كشور  بيروني  دماي  با  متناسب  درجات  اين  از 
(به نمودارهاي واقع در زير جدول جهت مشخص كردن دماهاي 

استفاده از درجات گرانروي رجوع كنيد)،
(وجود  نشده اند  مشخص  جدول  در  گرانروي  درجات  كه  وقتي 
يك"X"در خانه مربوطه)، به نمودارهاي زير جدول جهت شناخت 

درجات گرانروي مجاز متناسب با سوخت مصرفي رجوع نماييد.

–

–

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

TWINGO

C3GXX

D4DXX

D4FXX

D7DXX

D7FXX
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

TWINGO II

D4FXX اتمسفريك

D4F
مجهز به توربوشارژر

فقط
5W40 يا

0W30 يا

0W40

فقط
5W30 يا

0W30 يا

0W40

K4MXX

D7FXX

K9KX

CLIO II

D4DXX

D4FXX

D7DXX

D7FXX

E7JXX

 F4R
 RENAULT

SPORT

فقط
5W40 يا

0W40

F8QXX

F9QX

K4JXX

K4MXX

K7JXX

K7MXX

K9KX
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

CLIO III

D4FXX اتمسفريك

D4F
مجهز به توربوشارژر

فقط
5W40 يا

0W30 يا

0W40

فقط
5W30 يا

0W30 يا

0W40

K4JXX

K4MXX

M4RXX

 F4R
 RENAULT

SPORT

فقط
5W40 يا

0W40

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس  رنو هر 
۲۰,۰۰۰  كيلومتر 

يا هر سال يك 
بار يا هر ۳۰,۰۰۰  
كيلومتر يا هر دو 

سال يك بار

X

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس رنو در هر 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر 

يا هر يك سال

 5W40 فقط
يا 5W50 يا 

0W30 يا 
0W40

K9K مجهز به 
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

CLIO V6L7Xفقط
 5W40يا

0W40
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

MODUS

D4FXX اتمسفريك

D4F مجهز به 
توربوشارژر

فقط
5W40 يا

 0W30يا

0W40

فقط
5W30 يا

0W30 يا

0W40

K4JXX

K4MXX

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس  رنو هر 
۲۰,۰۰۰  كيلومتر 

يا هر سال يك 
بار يا هر ۳۰,۰۰۰  
كيلومتر يا هر دو 

سال يك بار

X

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس رنو در هر 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر 

يا هر يك سال

 5W40 فقط
يا 5W50 يا 

0W30 يا 
0W40

K9K مجهز به 
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

MEGANE /

SCENIC

E7FXX

F3RXX

F4PXX

F4RXX

F5RXX

F7RX

F8QXX

F9QX

K4JXX

K4MXX

K7MXX
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

MEGANE II /

SCENIC II

F4RXX اتمسفريك

F4R مجهز به 
توربوشارژر

(به جز 
RENAULT

SPORT)

فقط
5W40 يا

0W40

F4R مجهز به 
توربوشارژر

رنو
SPORT 

فقط
 5W40يا

0W40

F9Q بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس  رنو هر 
۲۰,۰۰۰  كيلومتر 

يا هر سال يك 
بار يا هر ۳۰,۰۰۰  
كيلومتر يا هر دو 

سال يك بار

X

F9Q بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس رنو در هر 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر 

يا هر يك سال

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

F9Q مجهز به 
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

K4JXX

K4MXX

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس  رنو هر 
۲۰,۰۰۰  كيلومتر 

يا هر سال يك 
بار يا هر ۳۰,۰۰۰  
كيلومتر يا هر دو 

سال يك بار

X
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

MEGANE II /

SCENIC II

صافي  بدون   K9K
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   K9K
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

صافي  بدون   M9R
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۲۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

X

صافي  بدون   M9R
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   M9R
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

LAGUNA II

F4PXX

F4RXX اتمسفريك

F4R توربوشارژر 
 GT/غير از)

(CELSIUM

فقط
5W40 يا

0W40

F4R مجهز به 
GT/ توربوشارژر

CELSIUM

فقط
5W40 يا

0W40

F5RXX

صافي  بدون   F9Q
ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

به  مجهز   F9Q
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

صافي  بدون   G9T
ذرات معلق

X

به  مجهز   G9T
صافي ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40

K4MXX

L7XXX

صافي  بدون   M9R
ذرات معلق

X

به  مجهز   M9R
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

SAFRANE

G8TXX

J7RXX

J7TXX

J8SXX

L7XXX

N7QXX

N7UXX

S8UXX

Z7XXX

VELSATIS

ــه  ب ــز  F4R مجه
توربوشارژر

فقط
5W40 يا

0W40

ــدون صافي  G9T ب
ذرات معلق

X

ــه  ب ــز  مجه  G9T
صافي ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40

P9Xفقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

V4YXX

صافي  بدون   M9R
ذرات معلق

X

به  مجهز   M9R
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

ESPACE (I-III)

F3RXX

F4RXX

F9QX

G8TXX

G9TX

J6RXX

J7RXX

J7TXX

J8SXX

L7XXX

Z7WXX

Z7XXX
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

ESPACE IV

F4RXX اتمسفريك

F4R مجهز به 
توربوشارژر

فقط
5W40 يا

0W40

F9Qفقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

صافي  بدون   G9T
ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

به  مجهز   G9T
صافي ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40

صافي  بدون   M9R
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۲۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

X

صافي  بدون   M9R
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   M9R
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

P9Xفقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

V4YXX
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

AVANTIME

F3RXX

 F4R
اتمسفريك

XX

F4R مجهز به 
توربوشارژر

X

F9QX

G8TXX

G9TX

L7XXX

Z7XXX

KANGOO

D4DXX

D4FXX

D7DXX

D7FXX

E7JXX

F8QXX

F9QX

K4MXX

K7JXX

K7MXX

K9KX

فقطالكتريكي
5W40 يا

0W40
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

TRAFIC II

F4RXX

F9QX

M9R 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

صافي  بدون   G9U
ذرات معلق

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   G9U
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

MASTER

F4RXX

F9QX

G9TX

صافي  بدون   G9U
ذرات معلق

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   G9U
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

J5RXX

J7TXX

J8SXX

S8UXX

S9UX

S9WX

ZD3X
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
استاندارد

RN0710RN0720RN0700 يا  ACEA C3
RN720

LAGUNA III

K9K يا  5W30 فقط 
0W30

بدون   M9R
ذرات  صافي 

معلق

يا   5W40 فقط 
0W40

مجهز   M9R
ذرات  صافي  به 

معلق

 5W30 فقط 
يا   5W40 يا 
يا   0W30

0W40

K4M 10W40 فقط 
يا   5W30 يا 
يا   5W40
يا   0W30

0W40

M4R 10W40 فقط 
يا   5W30 يا 
يا   5W40
يا   0W30

0W40

به  مجهز   F4R
توربوشارژر

يا   5W40 فقط 
0W40

الف - موتور بنزيني:
براي شناخت روغن مورد استفاده متناسب با دماي بيروني، به نمودار 

زير رجوع كنيد:

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

 LOGAN -
SANDERO

D4DXX

K4MXX

K7JXX

K7MXX

K9KX
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

113996

 F4R   ،F7R   ،F7P توربوشارژر،  به  مجهز  موتور  انواع  استثناء  به   *
 RENAULT مجهز به توربوشارژر F4R  ،RENAULT SPORT

.L7X RENAULT SPORT و SPORT

ب - موتور ديزلي:
براي شناخت روغن مورد استفاده متناسب با دماي بيروني، به نمودار 

زير رجوع كنيد:

115728

.ACEA C3 يا ACEA B4 فقط با استاندارد *

تذکر:
اگر روغن موتوري با اين كيفيت ديگر موجود نمي باشد، به پاراگراف 

"جدول قابليت جايگزيني روغن ها" مراجعه كنيد.

تذکر:
روغن هاي داراي استاندارد ACEA B1 در هيچ صورتي نبايد براي 

موتورهاي ديزلي استفاده شوند.

۲ - براي ساير كشورها:

الف - موتور بنزيني:
رنو براي تعويض و يا افزودن روغن استفاده از روغن موتور با استاندارد 
عدم  صورت  در  يا   ACEA A5* يا   ACEA A3   ،ACEA A1*
دسترسي به آنها استاندارد API SL  ،API SJ  ،ACEA A2 يا 

API SM را توصيه مي كند.

زير  نمودار  به  استفاده،  مورد  روغن  گرانروي  درجه  با  آشنايي  براي 
مراجعه كنيد:

113992

 F4R   ،F7R   ،F7P توربوشارژر،  به  مجهز  موتور  انواع  استثناء  به   *
 RENAULT مجهز به توربوشارژر F4R  ،RENAULT SPORT

.L7X RENAULT SPORT و SPORT

موارد خاص:
 CLIO L7X   ،CLIO F4R RENAULT SPORT براي 
به  مجهز   MEGANE II F4R   ،RENAULT SPORT
مجهز   F4R موتورهاي    ،RENAULT SPORT توربوشارژر 
GT/ توربوشارژر  به  مجهز   LAGUNA F4R توربوشارژر،  به 

با  روغن  از  فقط  الكتريكي،   KANGOOو  ،CELSIUM

–

O
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

با  (يا   5W40 گرانروي  درجه  با  و   ACEA A3 استاندارد 
استفاده  بيروني)  دماي  با  متناسب   0W40 گرانروي  درجه 

نماييد.
استاندارد  با  روغن  از  فقط  توربوشارژر  به  مجهز   D4F براي 
درجه  با  (يا   5W40 گرانروي  با درجه  و   ACEA A3
گرانروي 0W40 يا 0W30 متناسب با دماي بيروني)، يا با 
با  (يا   5W30 گرانروي  با درجه  و   ACEA A5 استاندارد 
درجه گرانروي 0W40 يا 0W30 متناسب با دماي بيروني) 

استفاده كنيد.

ب - موتور ديزلي:
رنو براي افزودن يا تعويض روغن، استفاده از روغن موتوربا استاندارد 
ACEA C3*  ،ACEA B4  ،ACEA B3 يا در صورت عدم دسترسي 

به آنها، استاندارد ACEA B2 يا API CF را توصيه مي كند.
* نبايد از روغن هاي با استاندارد ACEA C3 جز در موارد خاص 

زير استفاده شود.
زير  نمودار  به  استفاده،  مورد  روغن  گرانروي  درجه  با  آشنايي  براي 

مراجعه كنيد:

115727

.ACEA فقط با استاندارد *
موارد خاص:

در موتورهاي G9T مجهز به صافي ذرات معلق، فقط از روغن 
با استاندارد B4 و با درجه گرانروي 5W40 (يا با درجه 

گرانروي 0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد.
در موتورهاي LAGUNA II F9Q  ،P9X بدون صافي ذرات 
معلق، ESPACE IV ديزلي بدون صافي ذرات معلق، فقط از 
با  (يا   5W40 گرانروي  درجه  با  و   B4 استاندارد  با  روغن 
درجه گرانروي 0W30 يا با درجه گرانروي 0W40 متناسب 

با دماي بيروني) استفاده نماييد.

O

–

O

O

موتورهاي  معلق،  ذرات  صافي  به  مجهز   F9Q موتورهاي  در 
مجهز   K9K موتورهاي  معلق،  ذرات  صافي  به  مجهز   M9R
به صافي ذرات معلق، موتورهاي G9U مجهز به صافي ذرات 
درجه  با  و   ACEA C3 استاندارد  با  روغن  از  فقط  معلق، 
گرانروي 5W30 (يا با درجه گرانروي 0W30 متناسب با 

دماي بيروني) استفاده كنيد.
و  معلق  ذرات  صافي  بدون   LAGUNA III 1,5 dCi در 
LAGUNA III 2.0 dCi بدون صافي ذرات معلق، از روغن با 
 0W40 5 (ياW40 و با درجه گرانروي RN0710 استاندارد

متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد،
در LAGUNA III 2.0 dCi مجهز به صافي ذرات معلق، فقط 
 5W40 گرانروي  درجه  با  و   RN0720 استاندارد  با  روغن  از 
بيروني)  دماي  با  متناسب   0W40 يا   0W30 (يا   5W30 يا 

استفاده نماييد..

۳ - جدول قاليت جايگزيني روغن ها:

 ACEA/RNالف - استانداردهاي

تذکر:
روغن هاي با استاندارد RN روغن هايي با كيفيت بالاتري نسبت به 
استاندارد ACEA هستند، به اين ترتيب مي توان از روغن توصيه 
 ACEA به عنوان جايگزين روغن با استاندارد RN شده با استاندارد
اسفاده نمود، بر عكس، جايگزيني روغن توصيه شده با استاندارد 

RN با يك استاندارد ACEA ممنوع است .

توجه
درجاتي  همان   RN استاندارد  با  استفاده  مورد  گرانروي  درجات 

هستند كه در ابتدا با استاندارد ACEA توصيه شده اند.

ACEA كه استاندارد استاندارد RN استاندارد
جايگزين  مي تواند   ACEA

آن شود

موتور  برروي   ACEA A3
اتمسفريك

RN0700

موتور  برروي   ACEA A3
مجهز به توربوشارژر

RN0710

ACEA A5RN0700

ACEA B3RN0710

ACEA B4RN0710

ACEA C3RN0720

O

O

O
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نمونه استفاده:

خودرو يك CLIO III K9K مجهز به صافي ذرات معلق است، روغن 
توصيه شده 5W30 يا 0W30 با استاندارد ACEA C3 مي باشد، در 
نتيجه مي توان آنرا با يك روغن داراي استاندارد RN0720 جايگزين 
نمود، درجه گرانروي مورد استفاده بايد همان درجه توصيه شده براي 
استاندارد ACEA C3 باشد در واقع از 5W30 يا 0W30 (متناسب با 

دماي بيروني) مي توان استفاده نمود.

:ACEA ب - استاندارد

حداقل استاندارد لازم براي استاندارد
تعويض روغن

بنزين

ACEA A1*  ACEA A5* ياACEA A3 

ACEA A2ACEA A3

ACEA A3-

ACEA A5* ACEA A3

ديزل

ACEA B1* ACEA B5*  يا ACEA B3

ACEA B2ACEA B3

ACEA B3ACEA B4

ACEA B4-

ACEA B5* ACEA B4

ACEA C3-

* روغني كه مصرف سوخت را كاهش مي دهد.

:API ج - استاندارد

براي استاندارد لازم  استاندارد  حداقل 
جايگزيني روغن

بنزيني

API SHAPI SJ

API SJAPI SL

API SLAPI SM

API SM-

-API CFديزل

III - كيفيـت روغن بـراي خودروهايي كـه تاريخ 
ساخت آنها قبل از ۲۰۰۱/۰۱/۰۱ مي باشد:

تذکر:
اگر روغن موتوري با اين كيفيت ديگر موجود نمي باشد، به پاراگراف 

"جدول قابليت جايگزيني روغن ها" مراجعه كنيد.

تذکر:
روغن هاي داراي استاندارد ACEA B1 در هيچ صورتي نبايد براي 

موتورهاي ديزلي استفاده شوند.

۱ - براي اروپا (آلمان، آندورا، اتريش، بلژيك، دانمارك، اسپانيا، 
استوني، فنلاند، فرانسه، انگلستان، يونان، مجارستان، ايرلند، 
ايسـلند، ايتاليا، لتوني، ليختن اشتاين، ليتواني، لوكزامبورگ، 
نروژ، هلنـد، لهسـتان، پرتغـال، جمهوري چك، اسـلوواكي، 

اسلووني، سوئد، سوئيس، كروواسي، اسرائيل):

الف - موتور بنزيني:
رنو براي افزايش و نيز تعويض روغن، استفاده از روغن با استاندارد 
ACEA A2 يا *ACEA A1 را توصيه مي كند (روغني كه مصرف 

سوخت را كاهش مي دهد).
درجه گرانروي روغن مورد استفاده با توجه به ميانگين دماي بيرون:

113992

.F7R و F7P ،به جز موتورهاي مجهز به توربوشارژر *
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10A-29

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

ب - موتور ديزلي:
رنو براي افزودن و نيز تعويض روغن، استفاده از روغن با استاندارد 

ACEA B2 را توصيه مي كند.

درجه گرانروي روغن مورد استفاده با توجه به ميانگين دماي بيرون:

113993

تذکر:
اگر روغن موتوري با اين كيفيت ديگر موجود نمي باشد، به پاراگراف 

"جدول قابليت جايگزيني روغن ها" مراجعه كنيد.

تذکر:
روغن هاي داراي استاندارد ACEA B1 در هيچ صورتي نبايد براي 

موتورهاي ديزلي استفاده شوند.

۲ - براي ساير كشورها:

الف - موتور بنزيني:
رنو براي افزودن و نيز تعويض روغن، استفاده از روغن با استاندارد 

API SH يا API SJ را توصيه مي كند.

درجه گرانروي روغن مورد استفاده با توجه به ميانگين دماي بيرون:

113994

ب - موتور ديزلي:
استاندارد  با  روغن  از  استفاده  روغن،  تعويض  يا  افزودن  براي  رنو 

API CF را توصيه مي كند.

درجه گرانروي روغن مورد استفاده با توجه به ميانگين دماي بيرون:

113995
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10A-30

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

۳ - جدول قاليت جايگزيني روغن ها:

:CCMC الف - استاندارد

حداقل استاندارد
استاندارد لازم 

براي جايگزيني 
روغن

بنزين
CCMC G4ACEA A2

CCMC G5ACEA A2

CCMC PD2ACEA A2ديزل

:ACEA ب - استاندارد

حداقل استاندارد
استاندارد لازم 

براي جايگزيني 
روغن

بنزين

ACEA A1* ACEA A3

يا
ACEA A5* 

ACEA A2ACEA A3

ACEA A3-
ACEA A5* ACEA A3

ديزل

ACEA B1* ACEA B3

يا
ACEA B5* 

ACEA B2ACEA B3

ACEA B3ACEA B4

ACEA B4-
ACEA B5* ACEA B4

ACEA C3-

* روغني كه مصرف سوخت را كاهش مي دهد.

:API ج - استاندارد

حداقل استاندارد
استاندارد لازم 

براي جايگزيني 
روغن

بنزين

API SHAPI SJ

API SJAPI SL

API SLAPI SM

API SM-
-API CFديزل
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10A

10A-31

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
روغن موتور: تخليه - پر كردن

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1018 ،ــه روغن موتور ــكل تخلي آچار مربع ش

۸ ميليمتري.

mگشتاور محكم كردن
N.m  25پيچ تخليه

Nm  8,5پيچ سيني محافظ زير موتور

موتور

ظرفيت متوسط روغن
(اندازه گيري به كمك گيج روغن) (ليتر)

تعويـض روغن همـراه با تعويض روغن
تعويض فيلتر روغن

D4D3,84

K9K4,04,10

K7J
3,23,3

K7M

K4M4,74,8

I - تعويض روغن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

24749

درپوش (1) مخزن روغن را باز کنيد.  R

K9K يا K4M
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.  R

24758

پيچ تخليه روغن (2) را به کمک ابزار (Mot. 1018) باز کنيد.  R

تا تخليه کامل روغن موتور منتظر بمانيد.  R

II - پر كردن
واشر درپوش تخليه روغن را حتماً تعويض نماييد.  R
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10Aروغن موتور: تخليه - پر كردن

10A-32

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

واشر خاص با يک طرف از جنس لاستيك

113765

ــر جديد پيچ تخليه روغن را نصب كنيد (جهت خاصي براي  واش  R
نصب در نظر گرفته نشده است).

D4D

واشر مسي

113764

شكاف (3) واشر را به طرف پيچ تخليه روغن قرار دهيد.  R

درپوش تخليه روغن را مجدداً نصب كنيد.  R

درپوش تخيله روغن را با گشتاور (N.m  25) محكم كنيد.  R

ــک پارچه تميز  ــر روغن را با ي ــده برروي كارت ــن ريخته ش روغ  R
كنيد.

K9K يا K4M
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.  R

  (8,5 Nm)  ــتاور پيچ هاي سـيني محافظ زير موتور را با گش
محكم كنيد.

مخزن روغن موتور را پر كنيد.  R
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10A

10A-33

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
روغن موتور: تخليه - پر كردن

ــور، قبل از اندازه گيري با گيج  ــاً پس از پر کردن روغن موت الزام  R
روغن، حداقل ۱۰ دقيقه  زمان براي همسطح شدن روغن در نظر 

بگيريد.

توجه
ــدازه گيري  ــا گيج روغن ان ــزان روغن موتور را ب ــاً مي حتم

کنيد.
ــطح روغن نبايد از نشانه حداکثر  توجه داشته باشيد که س
تعيين شده برروي گيج روغن بگذرد (درغيراين صورت اين 

امکان وجود دارد که موتور از بين برود).
ــورت لزوم ميزان  ــتري، در ص قبل از تحويل خودرو به مش

روغن را به سطح مناسب برسانيد.

ميزان سطح روغن موتور را بررسي کنيد.  R

درپوش مخزن روغن را نصب كنيد.  R
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10A-34

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
فيلتر روغن: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1329 آچار مخصوص باز کردن فيلتر روغن
با قطر ۷۶ ميليمتر.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــد (به بخش  ــرار دهي ــتون ق ــر دو س ــک بالاب ــودرو را روي ج خ
ــد)  كني ــه  مراجع بـردن  بـالا  و  كـردن  بكسـل  خـودرو: 

(02A ، MR 388، وسايل بالابر خودرو).
ــش 10A، مجموعه موتور  ــه كنيد (به بخ روغن موتور را تخلي
و قسـمت پايين موتـور، روغن موتور: تخليـه - پر كردن، 

صفحه 10A-38 مراجعه نمايد) .
محافظ ريل سوخت رساني را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116556

ــر روغن قرار  ــا يك گيره روي فيلت ــزار (Mot. 1329)  (1) را ب اب
دهيد.

فيلتر روغن را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشر آب بندي فيلتر نو را به روغن موتور آغشته نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
فيلتر روغن را بپيچانيد تا واشر فيلتر روغن با موتور در تماس قرار 

گيرد.

T

T

T

T

T

T

T

فيلتر روغن را ۳/۴ دور محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
مقدار روغن موتور را تا هم سطح شدن با نشانه گيج روغن اضافه نماييد 
(به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، روغن 

موتور: تخليه - پر كردن، صفحه 10A-38 مراجعه نماييد).

T

T
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10A

10A-35

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مصرف روغن: بررسي

روش اندازه گيري مقدار مصرف روغن

۱ - افزايش سطح روغن تا ميزان حداكثر
 R

تذکر:
ــت، بعد از به كار  ــد هنگامي كه موتور گرم اس ــات باي عملي

افتادن مجموعه فن انجام شود.

موتور را خاموش كنيد.  R

ــن ۲ دقيقه صبر  ــن به درون كارتر روغ ــراي تخليه كامل روغ ب  R
كنيد.

سطح روغن را با گيج اندازه گيري بررسي كنيد.  R

روغن را تا رسيدن سطح "MAXI" افزايش دهيد.  R

ــي بعدي درپوش مخزن روغن و  ــراي اطمينان از اينكه تا بررس ب  R
ــده اند، برروي هر دو آنها با رنگ علامت گذاري  پيچ تخليه باز نش

كنيد.

۲ - رانندگي مشتري
از مشتري بخواهيد حدود ۲۰۰۰ كيلومتر، بدون رسيدن به سطح   R

"MINI" روغن موتور، رانندگي كند.

۳ - افزايش مجدد سطح روغن
 R

تذکر:
ــت، بعد از به كار  ــد هنگامي كه موتور گرم اس ــات باي عملي

افتادن مجموعه فن انجام شود.

موتور را خاموش كنيد. R

ــن ۲ دقيقه صبر  ــن به درون كارتر روغ ــراي تخليه كامل روغ ب  R
كنيد.

سطح روغن را با گيج اندازه گيري بررسي كنيد.  R

روغن را تا رسيدن سطح "MAXI" افزايش دهيد.  R

مقدار روغن اضافه شده و مسافت طي شده از آخرين زمان صفر   R
كردن كيلومترشمار را يادداشت كنيد.

۴ - اندازه گيري ميزان مصرف روغن
مصرف روغن = مقدار روغن اضافه شده (به ليتر) / مقدار مسافت   R

پيموده شده (به هزار كيلومتر).
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10A-36

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 فشار روغن: بررسي

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 836-05.مجوعه ابزار اندازه گيري فشار روغن

Mot. 1495-01 براي ميليمتر   ۲۲ راهنماي  پين 
سنسور  مجدد  نصب   - کردن  باز 

اکسيژن.

جدول فشار روغن:

موتور

(bar) حداكثر فشار حداقل فشار روغن
(bar) روغن

۳۰۰۰ دور دور آرام
در دقيقه

۳۰۰۰ دور در 
دقيقه

D4D1,53,95,3

K7J, K7M1,33,75,0

موتور

(bar) حداكثر فشار حداقل فشار روغن
(bar) روغن

۴۰۰۰ دور دور آرام
در دقيقه

۴۰۰۰ دور در 
دقيقه

K4M0,53,14,4

K9K0,83,45,2

سرپوش هاي مورد استفاده:
سرپوش هاموتور

D4DC + F

K4M, K7J, K7M, K9KE + C + F

I - مرحله پيش از باز كردن

توجه
حتماً ميزان روغن موتور را با گيج روغن اندازه گيري کنيد.

توجه داشته باشيد که سطح روغن نبايد از نشانه حداکثر تعيين 
شده برروي گيج روغن بگذرد (درغيراين صورت اين امکان 

وجود دارد که موتور از بين برود).
قبل از تحويل خودرو به مشتري، در صورت لزوم ميزان روغن 

را به سطح مناسب برسانيد.

تذکر:
حتماً پس از پر كردن روغن موتور، قبل از اندازه گيري با گيج 
روغن  شدن  سطح  هم  براي  زمان  دقيقه   ۱۰ حداقل  روغن، 

درنظر بگيريد.

II - بررسي
حسگر فشار روغن را باز كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و 
قسمت پايين موتور، حسگر فشار روغن: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 10A-54 مراجعه نماييد).

87363

ابزار (Mot. 836-05) مجهز به سرپوش هاي مناسب را به كمك 
ابزار (Mot. 1495-01) يا يك پين راهنما به طول ۲۲ ميليمتر 

در محل حسگر فشار روغن موتور جايگزين كنيد.
خودرو را روشن كنيد.

T

T

T

T
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10A-37

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 فشار روغن: بررسي

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ــيد  ــار روغن موتور در مدت بالا رفتن دماي روغن باش مراقب فش
ــدن مجموعه فن براي اولين بار)  (حدود C°80  يا هنگام فعال ش

اين مقدار نبايد كمتر از مقدار فشار در دور آرام باشد.
در صورتي كه فشار روغن كمتر از فشار در دور آرام بود، موارد زير 

را بررسي كنيد:
فيلتر روغن مسدود نشده باشد،

رسوب يا براده فلز در روغن موتور وجود نداشته باشد،
اجزاء محرك و وضعيت پمپ روغن معيوب نباشند.

مقدار فشار روغن را با مقادير مشخص شده در جدول زير مقايسه 
كنيد.

موتور را خاموش كنيد.
ابزار (Mot. 836-05) مجهز به سرپوش ها را باز كنيد.

حسگر فشار روغن را مجدداً نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
موتور و قسمت پايين موتور، حسگر فشار روغن: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 10A-54 مراجعه نماييد).
روغن ريخته شده را با يك پارچه تميز كنيد.

حداقل به مدت ۱۰ دقيقه صبر كنيد.
ميزان سطح روغن موتور را با گيج روغن اندازه گيري كنيد.

ــانيد (به  ــب برس ــطح مناس ــورت لزوم روغن موتور را به س در ص
ــش 10A، مجموعـه موتـور و قسـمت پاييـن موتـور،  بخ
ــه 10A-17 مراجعه نماييد)  روغن موتور: مشـخصات، صفح

(اطلاعيه فني 04A  ،6013A، روانسازها).
با اطمينان از عدم وجود نشتي برروي حسگر فشار روغن، خودرو 

را روشن كنيد.

T

T

–

–

–

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10Aحسگر فشار روغن: باز کردن - نصب مجدد

10A-38

K4M

mگشتاور محكم كردن
N.m  32حسگر فشار روغن

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116639

اتصال الكتريكي سوئيچ (1) مربوط به اندازه گيري فشار روغن را   R
جدا کنيد.

حسگر فشار روغن را باز کنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

ــار روغن برروي بلوك سيلندر را  ــگر فش روغن طرف اتصال حس  R
پاک کنيد.

حسگر فشار روغن را نصب کنيد.  R

حسگر فشار روغن را با گشتاور (N.m  32) محکم کنيد.  R

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكي حسگر فشار روغن را وصل کنيد.  R

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.  R

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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10A-39

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ابزار مخصوص مورد نياز

Rou. 604-01 داشتن نگه  ثابت  براي  لازم  ابزار 
توپي ها.

Mot. 1202-01 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع بزرگ).

Mot. 1202-02 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع كوچك).

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

Tav. 476.ابزار مخصوص باز كردن سيبك

Mot. 1453 ،ابزار نگهدارنده موتور با قابليت تنظيم
و تسمه هاي نگهدارنده.

Mot. 1390 مجدد نصب   - کردن  باز  براي  ابزار 
سيستم نيروي محرك.

Tav. 1747 برروي كار  براي  دار  رزوه  ميله هاي 
رام.

mگشتاور محكم كردن

 N.m 105پيچ رام

N.m 27,5 پيچ ميله كنترل روي جعبه دنده

N.m 27,5 پيچ ميله كنترل روي دسته دنده

 N.m 105پيچ دنده شانه اي فرمان برروي رام

پيچ هاي فوقاني پايه هاي نگهدارنده 
رام

21  N.m

 N.m 105پيچ هاي پايه هاي کمک فنر

N.m 37 مهره هاي سيبك هاي فرمان

 N.m 105پيچ هاي كاليپرهاي ترمز

جعبه  روي  بدنه  اتصال  كابل  پيچ 
دنده

21  N.m

mگشتاور محكم كردن

بست هاي نگهدارنده لوله اگزوز روي 
کاتاليست کانورتور

21  N.m

فرمان  ضعيف  فشار  لوله  پيچ 
هيدروليك روي رام

21  N.m

پيچ لوله سيستم فرمان هيدروليك 
روي تکيه گاه جعبه دنده

21  N.m

پيچ لوله سيستم فرمان هيدروليك 
روي جعبه دنده

21  N.m

روي  هيدروليك  فرمان  لوله  پيچ 
بلوک سيلندر

21  N.m

پيچ هاي لوله هاي تهويه مطبوع روي 
كمپرسور سيستم تهويه مطبوع

8  N.m

پيچ پايه نگهدارنده لوله تهويه مطبوع 
روي كمپرسور

8  N.m

N.m  280مهره هاي توپي چرخ

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

تذکر:
براي باز کردن مجموعه "موتور- جعبه دنده"، بايد کل مجموعه 
"موتور- جعبه دنده - سيستم انتقال قدرت - اکسل - رام" را 

باز کنيد.

تذكرات مهم
خودرو را به كمك تسمه ايمني روي بالابر ببنديد تا هنگام بالا 

بردن تعادل آن حفظ شود.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستکش مخصوص بپوشيد.

T
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10A-40

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A  ،MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــمه ايمني (به بخش خودرو: بكسـل  ــتن خودرو با تس براي بس
ــايل  كردن و بـالا بردن مراجعه نماييد) (02A  ،MR 388، وس

بالابر خودرو).

تهويه مطبوع

مدار گاز كولر را تخليه كنيد (به بخش سيسـتم تهويه مطبوع: 
  ،MR 388) (مواد مصرفي لازم براي تعميرات مراجعه نماييد

62A، سيستم تهويه مطبوع).

قطعات زير را باز كنيد:
لوله ورودي فيلترهوا،

ــري (به بخش باتـري: باز كردن - نصـب مجدد مراجعه  بات
كنيد) (80A  ،MR 388، باتري)،

تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه كنيد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
12A- محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

10 مراجعه نماييد)،

محافظ ريل سوخت،
محفظه باتري،

ــي موتور (به بخش 17B، سيسـتم  ــرل الکترونيک واحد کنت
سوخت رسـاني بنزين، واحد کنترل الکترونيکي موتور: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 17B-21 مراجعه كنيد).
ــي موتور را از پايه هاي نگهدارنده آنها  فيوزها و رله هاي سيم کش

برروي جعبه فيوزها و رله هاي درون محفظه موتور، جدا نماييد.
سيم کشي روي پايه محفظه باتري موتور را جدا کنيد.

ــده را برروي موتور قرار  ــيم و فيوزها و رله هاي جدا ش ــته س دس
دهيد.

قطعات زير را باز كنيد:
ــش  چرخ: باز كـردن - نصب مجدد  ــاي جلو (به بخ چرخ ه

مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و لاستيك ها)،
،(Rou. 604-01) مهره هاي توپي چرخ به کمک ابزار

سيني محافظ زير موتور،
ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س

مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389 محافظ هاي بيروني).

T

T

T

T

–

–

–

–

–

–

–

T

T

T

T

–

–

–

–

116569

قطعات زير را باز كنيد:
اجزاء نگهدارنده (1)،

شلگيرهاي جانبي (2).
روغن قسمت هاي زير را تخليه كنيد:

در صورت لزوم روغن موتور (به بخش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، 

صفحه 10A-38 مراجعه كنيد)،
ــش روغن جعبه دنـده معمولي:  ــه دنده (به بخ روغن جعب
ــد) (21A  ،MR 388، جعبه  تخليـه - پر كردن مراجعه كني
ــي)، يا (به بخش روغن جعبـه دنده اتوماتيک:  دنده معمول
ــد) (23A  ،MR 388، جعبه  تخليـه - پر كردن رجوع نمايي

دنده اتوماتيک)،
ــتم خنک کننده (به بخش 19A، سيستم خنك  مدار سيس
كننده،مدار سيسـتم خنک کننـده: تخليه - پر كردن، 

صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

T

–

–

T

–

–

–
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10A-41

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

116567

قطعات زير را جدا كنيد:
لوله سوخت رسانی (3) روي ريل سوخت رساني،

لوله بازيافت بخارات بنزين (4)،
ــيربرقي بازيافت بخارات بنزين  (5)  ــيم اتصال الكتريكي ش س

روي شير برقي.

109396

قطعات زير را جدا كنيد:
شيلنگ فوقاني خنك كننده (6) روي رادياتور،

اتصالات الكتريكي (7) مجموعه فن رادياتور.

T

–

–

–

T

–

–

فرمان هيدروليک
اتصالات زير را جدا كنيد:

شيلنگ فشار ضعيف روي پمپ فرمان هيدروليك به كمك ابزار 
(Mot. 1202-02)، (Mot. 1202-01) يا (Mot. 1448) و 

تخليه مدار،
اتصال الكتريكي سوئيچ فشار سيستم فرمان هيدروليک.

قطعات زير را باز كنيد:
مخزن روغن فرمان هيدروليک،

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
ــزار ــک اب ــه کم ــن ب ــزن روغ ــف روي مخ ــار ضعي ــه فش لول
،(Mot. 1448) يا (Mot. 1202-01) ،(Mot. 1202-02)

پيچ بست لوله فشار قوي روي بلوك سيلندر.
ــك را از روي پايه مجموعه فن  ــتم فرمان هيدرولي لوله هاي سيس

جدا كنيد.

24762

ــار ضعيف فرمان هيدروليك روي قسمت فوقاني  پيچ (8) لوله فش
رام را باز كنيد.

T

–

–

T

–

–

–

–

T

T
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10A-42

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A

JH3 يا JR5، و فرمان هيدروليك

24766

پيچ هاي لوله فشار قوي را از روي قسمت هاي زير باز كنيد:
جعبه دنده در محل (9)،

تکيه گاه جعبه دنده در محل (10)،

JR5 يا JH3
ــه دنده را باز  ــته جعب ــاي (11) كابل اتصال بدنه روي پوس پيچ ه

كنيد.

T

–

–

T

DP0، و فرمان هيدروليك

127718

ــده را در محل (12) باز  ــوي روي جعبه دن ــار ق پيچ هاي لوله فش
كنيد.

DP0
پيچ (13) دسته سيم الکتريکي روي جعبه دنده را باز كنيد.

T

T
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10A-43

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

تهويه مطبوع

116644

ــور را باز  ــه مطبوع روي کمپرس ــده (14) لوله تهوي پايه نگهدارن
كنيد.

108107

ــار (15) سيستم تهويه مطبوع را باز  اتصال الكتريكي سنسور فش
كنيد.

پيچ هاي (16) لوله هاي تهويه مطبوع روي کمپرسور را باز كنيد.
لوله هاي تهويه مطبوع روي كمپرسور را جدا کنيد.

تذکر:
ورود  از  جلوگيري  براي  را  لوله ها  روي  درپوش هاي  الزاماً 

رطوبت به درون مدار، در محل خود قرار دهيد.

T

T

T

T

116559

اتصالات زير را جدا كنيد:
ــل (17) روي لوله ورودي  ــيلنگ هاي خنك كننده را در مح ش

آب،
لوله کاهنده فشار روي توزيع کننده ورودي.

116637

شيلنگ هاي خنك كننده (18) روي محفظه خروجي آب را جدا 
نماييد.

T

–

–

T
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10A-44

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A

DP0
شيلنگ ها را از روي خنك كننده روغن جعبه دنده اتوماتيک جدا 
كنيد (به بخش خنك كننـده روغن جعبه دنده: باز كردن - 

نصب مجدد مراجعه نماييد) 

116657

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (19) محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،

محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،
دو پيچ نصب دنده شانه اي فرمان بر روي رام.

دنده شانه اي فرمان را به بدنه وصل كنيد.

T

T

–

–

–

T

24766

پيچ هاي قسمت فوقاني (20) پايه هاي نگهدارنده رام را باز كنيد.

107935

قطعات زير را باز كنيد:
ــا را برروي  ــز (21) را باز کنيد و آنه ــه كاليپر ترم پيچ هاي پاي

كمك فنرها قرار دهيد،
ــزار (Tav. 476) باز  ــه كمك اب ــيبك هاي فرمان (22) را ب س

كنيد،
پيچ هاي (23) پايه هاي كمك فنرها را باز كنيد.

T

T

–

–

–
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10A-45

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

فرمان هيدروليک
ــتم انتقال قدرت سمت چپ را با چرخاندن توپي چرخ از آن  سيس

خارج كنيد.
ــمت چپ طرف چرخ را باز كنيد (به  سيستم انتقال قدرت جلو س
بخش  سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه كنيد).
ــار ضعيف فرمان هيدروليک را از روي پوسته جعبه دنده  لوله فش

بگذرانيد.

JH3

24747

قطعات زير را جدا كنيد:
كابل كلاچ از نگهدارنده سيم (24)،
كابل كلاچ از دو شاخه كلاچ (25).

T

T

T

T

–

–

109213

محافظ لاستيكي (26) اهرم كنترل جعبه دنده را جدا كنيد.

109214

پيچ (27) پايه اهرم كنترل جعبه دنده را باز كنيد.

T

T
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10A-46

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A

108352

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (28) ميله كنترل جعبه دنده،

ميله كنترل جعبه دنده.

T

–

–

JR5

118882

109149

گيره نگهدارنده قطعات زير را جدا كنيد:
ــرعت روي جعبه دنده را در محل (29) به  كابل هاي كنترل س

کمک يک پيچ گوشتي،
كابل هاي كنترل سرعت از گيره هاي نگهدارنده آنها با فشردن 

.(A) برروي قسمت

T

–

–
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10A-47

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

24810

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

ــه كنترل كلاچ را از  ــار دادن روي گيره نگهدارنده (30) لول با فش
پمپ پايين كلاچ جدا کنيد.

روغن ترمز را به درون ظرفي بريزيد.
درپوش هاي محافظ را الزاماًً در ورودي مجراي لوله ها قرار دهيد.

T

T

T

T

DP0

110245 

110243

قطعات زير را باز كنيد:
قسمت انتهايي كابل كنترل سرعت روي اتصال مفصلي سوئيچ 

،(A) چند منظوره با فشار برروي محل
نگهدارنده روکش كابل كنترل سرعت از پايه نگهدارنده اتصال 

.(B) الكتريكي جعبه دنده، با كشيدن قفل در محل

T

–

–
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10A-48

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
ــه دنده اتوماتيک را باز كنيد  واحد کنترل الکترونيکي موتور جعب
(به بخش واحد کنترل الکترونيکـي جعبه دنده اتوماتيك: 

باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

127740

قطعات زير را جدا كنيد:
اتصال الكتريكي جعبه دنده با كشيدن صفحه كشويي (31)،

اتصال الكتريكي (32) شيربرقي.

توجه
اتصال الكتريكي را با قرار دادن آن در يك كيسه پلاستيكي 

ضد آب محافظت كنيد.

ــيم الکتريکي  جعبه دنده اتوماتيك را از روي جعبه دنده  دسته س
جدا كنيد.

دسته سيم الکتريکي را به بدنه وصل كنيد.

ــمت عقب را باز كنيد (به بخش 19D، پايه  هاي  ــته موتور س دس
نگهدارنده موتـور، ميله اتصال تقويت كننـده پاييني: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 19D-13 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

T

T

116557

بست هاي (33) لوله اگزوز روي كاتاليست كانورتور را باز كنيد.
لوله اگزوز را به بدنه متصل كنيد.

تذکر:
لوله اگزوز را به سمت عقب بکشيد.

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



10A-49

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109495

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسيله تسمه نگهدارنده 
نصب كنيد، براي اين كار از حلقه بالا بردن موتور طرف فلايويل به 

عنوان نقطه اتصال استفاده كنيد.
موقعيت دسته موتورها را بر روي بدنه علامت گذاري نماييد.

 ،19D ــت را باز كنيد (به بخش ــته موتور طرف راس مجموعه دس
پايه  هاي نگهدارنده موتور، دسـته موتور سمت راست: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 19D-6 مراجعه نماييد).

20847

نگه داشتن موتور در سمت راست رام به وسيله نگهدارنده گوه:
ــه پمپ فرمان  ــتيكي (34) بين رام و پاي ــده لاس يک نگهدارن

هيدروليک در جلوي موتور قرار دهيد.
ــمت عقب موتور (35)  ــيلندر در قس ابزار را بين رام و بلوك س

نصب كنيد،
ــت رام ثابت   ــمت راس موتور را به نحوي پايين بياوريد كه در س

بماند.

T

T

T

T

–

–

–

107930

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسيله تسمه نگهدارنده 
نصب كنيد، براي اين كار از حلقه بالا بردن موتور طرف فلايويل به 

عنوان نقطه اتصال استفاده كنيد.
 ،19D ــش ــاز كنيد (به بخ ــپ را ب ــمت چ ــته موتور س مهره دس
پايه  هـاي نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت چپ: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 19D-4 مراجعه نماييد).
با استفاده از يك ابزار برنجي، برروي پيچ جعبه دنده ضربه بزنيد.

ضربه گير تكيه گاه جعبه دنده را باز کنيد.

109230

ــيله نگهدارنده  ــتن جعبه دنده در سمت چپ رام به وس نگه داش
گوه:

يک نگهدارنده لاستيكي (36) زير جعبه دنده قرار دهيد،

T

T

T

T

T

–
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10A-50

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
جعبه دنده را به طريقي پايين آوريد که در سمت چپ رام ثابت 

بماند.

17765

ابزار (Mot. 1390) را زير رام قرار دهيد.
موقعيت خودرو را نسبت به چهار پايه ابزار (Mot. 1390) تنظيم 

كنيد.

–

T

T

108574

ــاي ابزار (Mot. 1390) را به گونه اي تنظيم کنيد  موقعيت پايه ه
که رام بر روي آن ثابت قرار بگيرد.

پايه ها را به طرف بالا حرکت دهيد تا در محل هاي (37) با رام در 
تماس قرار گيرند.

پيچ هاي رام را باز كنيد.
ــا مجموعه "موتور- جعبه دنده" از بدنه جدا  خودرو را بلند کنيد ت

شود.

تذکر:
اطمينان حاصل کنيد که هيچ قطعه اي از جدا شدن بدنه و 

مجموعه "موتور - جعبه دنده" ممانعت نمي نمايد.

تذکر:
براي تعميراتي که نياز به پايين آوردن و جدا شدن مجموعه 
"موتور- جعبه دنده" از رام دارد، دقت كنيد تا موقعيت موتور 
را روي رام علامت گذاري نماييد به اين نحو كه موقعيت ابزار و 

جعبه دنده را نسبت به رام در نظر بگيريد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

در صورت تعويض استاندارد موتور (به بخش تعويض استاندارد 
ــد) (اطلاعيه فني 10A  ،6023A، مجموعه موتور و  مراجعه نمايي

قسمت پايين موتور).

T

T

T

T

T
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10A-51

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

107927

ــه "موتور- جعبه  ــگام نصب مجموع ــور هدايت رام در هن به منظ
دنده"، دو ميله رزوه دار ابزار (Tav. 1747) را روي نگهدارنده هاي 

جلوي رام قرار دهيد.
پيچ هاي رام را نصب كنيد.

پيچ هاي نصب رام را با گشتاور (N.m 105 ) محكم كنيد.

107930

ــرار دادن پايه نگهدارنده مجموعه "موتور - جعبه دنده" در  براي ق
جاي خود از ابزار (Mot. 1453) استفاده كنيد.

ــده در زمان  قطعات زير را با توجه به علامت گذاري هاي انجام ش
باز کردن نصب كنيد:

ــش 19D، پايه  هاي  ــه بخ ــت (ب ــمت راس ــور س ــته موت دس
نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت راست: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19D-6 مراجعه نماييد)،
دسته موتور سمت چپ (به بخش 19D، پايه  هاي نگهدارنده 
موتور، دسته موتور سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 19D-4 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

–

–

III - مرحله پاياني
قطعات زير را باز كنيد:

نگهدارنده هاي لاستيكي،
ابزار.

JH3
ــس  ــه گري ــده را ب ــه دن ــرل جعب ــه كنت ــب ميل ــاي نص محوره

MOLYKOTE 33 آغشته كنيد.

ميله كنترل جعبه دنده را نصب کنيد.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 27,5 N.m) پيچ ميله كنترل سرعت روي جعبه دنده
.( 27,5 N.m) پيچ ميله كنترل سرعت روي دسته دنده

محافظ لاستيكي اهرم كنترل جعبه دنده را مجدداً در جاي خود 
قرار دهيد.

كابل كلاچ را نصب کنيد.

JR5
قطعات زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:
كابل هاي كنترل به نگهدارنده هاي سيم،
كابل كنترل سرعت برروي جعبه دنده.

درپوش هاي محافظ روي ورودي مجراي لوله ها را برداريد.
ــره نگهدارنده روي پمپ پايين  ــردن گي لوله كنترل كلاچ را با فش

كلاچ وصل کنيد.
روغن ترمز را به درون مخزن بريزيد.

ــش مدار  ــه بخ ــد (ب ــري كني ــك كلاچ را هواگي ــدار هيدرولي م
  ،MR 388) (ــد هيدروليـك كلاچ: هواگيـري مراجعه نمايي

37A، كنترل اجزاء مكانيكي).

DP0
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كابل كنترل  جعبه دنده اتوماتيك برروي نگهدارنده سيم،
ــال مفصلي  ــرعت برروي اتص ــمت انتهايي كابل كنترل س قس

سوئيچ چند منظوره.

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T

T

T

T

–

–
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10A-52

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
اتصال هاي زير را وصل كنيد:

اتصال الكتريكي جعبه دنده،
اتصال الكتريكي شير برقي.

ــي الكتريكي واحد کنترل الکترونيکي موتور را برروي  ــيم کش س
جعبه دنده نصب كنيد.

فرمان هيدروليک
لوله فشار ضعيف فرمان هيدروليک را نصب کنيد.

ــمت چپ طرف جعبه دنده را نصب  ــتم انتقال قدرت جلوس سيس
كنيد (به بخش سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: 
 ،29A  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

سيستم انتقال قدرت).

 LOCTITE FRENBLOC ــه ــاي ترمز را ب پيچ هاي كاليپره
آغشته كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دو پيچ دنده شانه اي فرمان،

محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،
پيچ هاي فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام،

پيچ هاي پايه هاي کمک فنر،
سيبك هاي فرمان،

كاليپرهاي ترمز.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

رام بـرروي  فرمـان  شـانه اي  دنـده  نصـب  پيچ هـاي 
، (105N.m)

،( 21 N.m) پيچ هاي فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام
،(105 N.m) پيچ هاي پايه هاي كمك فنر
،( 37 N.m) مهره هاي سيبك هاي فرمان

.( 105 N.m) پيچ هاي كاليپرهاي ترمز
كابل اتصال بدنه را مجدداً برروي پوسته جعبه دنده قرار دهيد.

پيچ هـاي نصب كابـل اتصال بدنـه برروي جعبه دنـده را با 
گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

ــت کانورتور را تعويض  ــر آب بندي بين لوله اگزوز و کاتاليس واش
نماييد.

لوله اگزوز را روي کاتاليست کانورتور نصب كنيد.
پيچ هاي مجموعه لوله اگزوز برروي كاتاليسـت كانورتور را 

با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

T

–

–

T

T

T

T

T

–

–

–

–

–

–

T

–

–

–

–

–

T

T

T

T

T

ــش 19D، پايه  هاي  ــته موتور طرف عقب را باز كنيد (به بخ دس
نگهدارنده موتـور، ميله اتصال تقويت كتنـده پاييني: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 19D-13 مراجعه نماييد).

فرمان هيدروليک

پيچ لوله فشار ضعيف فرمان هيدروليك را مجدداً برروي رام نصب 
كنيد.

پيـچ لوله فشـار ضعيف فرمـان هيدروليـك روي رام را با 
گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

پيچ هاي لوله هاي فرمان هيدروليك را برروي قطعات زير ببنديد:
برروي تکيه گاه جعبه دنده،

برروي جعبه دنده.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

پيچ هاي لوله فرمان هيدروليك بـرروي تکيه گاه جعبه 
،( 21 N.m) دنده

پيچ هـاي لوله فرمـان هيدروليـك برروي جعبـه دنده 
.( 21 N.m)

اتصال هاي زير را وصل كنيد:
شيلنگ فشار ضعيف روي پمپ فرمان هيدروليك به كمك ابزار 

،(Mot. 1448)يا (Mot. 1202-02)  ،(Mot. 1202-01)

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
لوله فشار ضعيف روي مخزن روغن.

پيچ لولـه فرمـان هيدروليك بـرروي بلوک سـيلندر را با 
گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكي سنسور فشار سيستم فرمان هيدروليك را وصل 
كنيد.

DP0
ــک را با  ــده اتوماتي ــده روغن جعبه دن ــيلنگ هاي خنك كنن ش
ــت هاي نو وصل كنيد. (به بخش خنك كننده روغن جعبه  بس

دنده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) .

ــت هاي نو برروي قطعات زير  ــيلنگ هاي خنك كننده را با بس ش
وصل کنيد:

محفظه خروجي آب،
لوله ورودي آب،

رادياتور سيستم خنك كننده.

T

T

T

T

–

–

T

–

–

T

–

–

–

T

T

T

T

–

–

–
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10A-53

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

اتصال هاي زير را وصل كنيد:
لوله کاهنده فشار روي توزيع کننده ورودي،

اتصالات الكتريكي مجموعه فن رادياتور.
عمليات زير را انجام دهيد:

ــش 10A، مجموعه موتور و  ــور را پر كنيد (به بخ روغن موت
قسـمت پايين موتور، روغن موتور: تخليـه - پر كردن، 

صفحه 10A-38 مراجعه كنيد)،
ــر كنيد (به بخش روغـن جعبه دنده  ــن جعبه دنده را پ روغ
  ،MR 388) (ــد معمولـي: تخليه - پـر كردن مراجعه نمايي
ــه بخش روغن جعبه دنده  21A، جعبه دنده معمولي)، يا (ب
  ،MR 388) (ــد اتوماتيـک: تخليه - پر كـردن رجوع كني

23A، جعبه دنده اتوماتيک)،

مدار سيستم خنك كننده را پر كنيد (به بخش 19A، سيستم 
خنك كننده، مدار سيسـتم خنک کننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

تهويه مطبوع
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پيچ هاي لوله هاي تهويه مطبوع روي کمپرسور،
پايه نگهدارنده لوله تهويه مطبوع روي کمپرسور.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

پيچ هاي لوله هاي تهويه مطبوع روي کمپرسـور سيستم 
،( 8 N.m) تهويه مطبوع

پيچ پايـه نگهدارنده لوله سيسـتم تهويـه مطبوع روي 
.( 8 N.m) کمپرسور

ــتم تهويه مطبوع را وصل  ــار سيس ــور فش اتصال الكتريكي سنس
كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س

مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،
سيني محافظ زير موتور.

ــزار (Rou. 604-01) نصب  ــاي توپي چرخ را به كمك اب مهره ه
كنيد.

مهره هاي توپي چرخ را با گشتاور (N.m 280 ) محكم كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

شلگيرهاي جانبي,
اجزاء نگهدارنده،

T

–

–

T

–

–

–

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

T

T

T

–

–

ــش  چرخ: باز كـردن - نصب مجدد  ــاي جلو (به بخ چرخ ه
مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و لاستيك ها)،

ــي موتور (به بخش 17B، سيسـتم  ــرل الکترونيک واحد کنت
سوخت رسـاني بنزين، واحد کنترل الکترونيکي موتور: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 17B-21 مراجعه كنيد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

جعبه فيوزها و رله ها در محل خود،
درپوش فيوزها و رله ها.

سيم کشي موتور را روي پايه محفظه باتري محكم كنيد.
محفظه فيلتر هوا را نصب كنيد (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، محفظـه فيلتر هوا: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-10 مراجعه نماييد)،

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
محفظه باتري،

ــري (به بخش باتـري: باز كردن - نصـب مجدد مراجعه  بات
كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس
سيستم خنک کننده: هواگيري مراجعه نماييد).

فرمان هيدروليک
مدار فرمان هيدروليک را پر کنيد.

با چرخاندن غربيلك فرمان از يک انتها به انتهاي ديگر مدار فرمان 
هيدروليک را هواگيري نماييد.

تهويه مطبوع
ــد (به بخش سيسـتم تهويه مطبوع:  ــدار گاز كولر را پر كني م
ــد)  نمايي ــه  مراجع تعميـرات  بـراي  لازم  مصرفـي  مـواد 

(62A  ،MR 388، سيستم تهويه مطبوع).

–

–

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T

T

T
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10A-54

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Tav. 1747.ميله هاي رزوه دار براي كار روي رام

mگشتاور محكم كردن

N.m  14پيچ نصب کارتر پاييني

روي  پاييني  کارتر  نصب  پيچ 
جعبه دنده

44  N.m

 N.m 105پيچ هاي نصب رام

پايه هاي  نصب  فوقاني  پيچ 
نگهدارنده رام

21  N.m

برروي  پاييني  کارتر  نصب  پيچ 
پايه چند منظوره

21  N.m

فرمان  سيستم  لوله  نصب  پيچ 
هيدروليك روي رام

21  N.m

فرمان  شانه اي  دنده  نصب  پيچ 
روي رام

105 N.m 

تقويت  اتصال  ميله  نصب  پيچ 
كننده

105 N.m 

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي نصب سپر جلو برروي رام،
سيني محافظ زير موتور.

ــش 10A، مجموعه موتور و  روغن موتور را تخليه كنيد (به بخ
قسمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، صفحه 

10A-38 مراجعه نماييد) .

T

T

T

–

–

T

24758

قطعات زير را باز كنيد:
ــاي جلو (به بخش چـرخ: باز كـردن - نصب مجدد  چرخ ه

مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و لاستيك ها)،
دو شلگير جانبي،

ميله اتصال تقويت كننده،
سيبک هاي تحتاني،

محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،
دو پيچ نصب دنده شانه اي فرمان بر روي رام.

دنده شانه اي فرمان را به بدنه وصل كنيد.
پيچ نصب کارتر پاييني روي پايه چند منظوره را باز کنيد.

فرمان هيدروليک

24762

پيچ نصب (1) لوله فشار ضعيف فرمان هيدروليك برروي قسمت 
فوقاني رام.

T

–

–

–

–

–

–

T

T

T
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10A-55

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

107934 

ــاي نگهدارنده رام را باز  ــمت فوقاني (2) پايه ه پيچ هاي نصب قس
کنيد.

107924

ــك باز کنيد و با ميله هاي رزوه  پيچ هاي نصب (3) رام را يك به ي
دار ابزار (Tav. 1747) جايگزين نماييد.

تذکر:
 (Tav. 1747) اطمينان حاصل نماييد که ميله رزوه دار ابزار
به اندازه کافي درون مهره پيچ شده و مهره ابزار روي رام محکم 

قرار گرفته است.

T

T

T

108645 

108644

با باز کردن تدريجي مهره هاي ابزار (Tav. 1747) رام را حداقل 
به اندازه ۱۲۰  ميليمتر پايين بياوريد.

T
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10A-56

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107936

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (4) اتصال موتور - جعبه دنده،

پيچ هاي نصب کارتر پاييني،
کارتر پاييني،

صفحه جدا کننده ضد امولسيون.

T

–

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
سطح تماس واشر بايد تميز، خشک و غير چرب باشد (از به جا 

گذاشتن اثر انگشت برروي آن خودداري كنيد).

توجه
استفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر 
مخلوط  شود.  قطعات  بستن  هنگام  مواد  اين  زدن  بيرون  به 
اين مواد با روغن مي تواند باعث خرابي بعضي از اجزاء (موتور، 

رادياتور) گردد.

توجه
الزاماً واشر آب بندي را تعويض کنيد.

توجه
حتماً پيچ هاي نصب رام را تعويض کنيد.

سطوح واشر را تميز كنيد.

T

T
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10A-57

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

20166

20167

عمليات زير را انجام دهيد:
 SILICONE ADHESIVE SEALANT چهار نوار (5) از

با قطر ۵  ميليمتر قرار دهيد.
دو قطره (6) از SILICONE ADHESIVE SEALANT با 
قطر ۷  ميليمتر در محل تلاقي بلوك سيلندر و درپوش انتهاي 

ميل لنگ بگذاريد.

T

–

–

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

20170

تذکر:
هنگام باز کردن کارتر روغن موتور، اطمينان حاصل کنيد که:

زبانه هاي (7) صفحه ضد امولسيون نسبت به شکاف هاي 
(8) در موقعيت مناسبي قرار گرفته اند،

لبه هاي اتصال کارتر روغن موتور و بلوك سيلندر هم رديف 
شده اند تا در زمان نصب جعبه دنده، محفظه كلاچ آسيب 

نبيند.
صفحه جدا کننده ضد امولسيون را نصب كنيد.

–

–

T
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10A-58

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A

107936

20171

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
کارتر روغن موتور با يک واشر نو،

ــور بدون محکم کردن  ــب کارتر پاييني روغن موت پيچ هاي نص
آنها،

ــرروي جعبه دنده  ــر پاييني روغن موتور ب پيچ هاي نصب کارت
بدون محکم کردن آنها.

ــه ترتيب و با  پيچ هـاي نصب کارتر پائينـي روغن موتور را ب
گشتاور (N.m 14 ) محكم كنيد.

پيچ هاي نصب کارتر پائيني روغن موتور برروي جعبه دنده 
را با گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.

T

–

–

–

T

T

III - مرحله پاياني
رام را نصب كنيد.

ــزار (Tav. 1747) را يك به يك باز کنيد و  ميله هاي رزوه دار اب
پيچ هاي نصب رام را جايگزين آنها نماييد.

پيچ هاي نصب رام را با گشتاور (N.m 105 ) محكم كنيد.
پيچ هاي نصب فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام را نصب كنيد.

ــتاور  پيچ هاي نصب فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

پيچ نصب کارتر روغن را روي پايه چند منظوره قرار دهيد.
ــتاور  پيچ نصب کارتر پائيني روي پايه چند منظوره را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

فرمان هيدروليک

پيچ نصب لوله فشار ضعيف سيستم فرمان هيدروليك را روي رام 
نصب كنيد.

ــتاور  پيچ نصب لوله فرمـان هيدروليك برروي رام را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

دو پيچ نصب دنده شانه اي فرمان بر روي رام را نصب كنيد.
پيچ هاي نصب دنده شـانه اي فرمان برروي رام را با گشتاور 

(N.m 105 ) محكم كنيد.

محافظ حرارتي روي جعبه فرمان را نصب كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سيبک هاي تحتاني،
ميله اتصال تقويت كننده.

ــتاور  پيچ هـاي نصـب ميله اتصـال تقويـت كتنده را با گش
(N.m 105 ) محكم كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
سيني محافظ زير موتور،

پيچ هاي نصب سپر جلو زير رام را محکم کنيد،
دو شلگير جانبي،

ــاي جلو (به بخش چـرخ: باز كـردن - نصب مجدد  چرخ ه
مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و لاستيك ها).

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T

T

–

–

–

–
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10A-59

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ــش 10A، مجموعـه موتور و  ــر كنيد (به بخ ــور را پ روغن موت
قسمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، صفحه

10A-38 مراجعه نماييد).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T

T
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10A-60

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پمپ روغن: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
mگشتاور محكم كردن

N.m  25پيچ نصب پمپ روغن

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
ــش 10A، مجموعه موتور و  روغن موتور را تخليه كنيد (به بخ
قسمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، صفحه 

10A-38 مراجعه نماييد).

ــش 10A، مجموعه موتور و  ــد (به بخ ــر پاييني را باز كني كارت
قسمت پايين موتور، کارتر پائيني: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-135 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108646

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) پمپ روغن،

پمپ روغن.

T

T

T

T

T

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

از وجود حلقه هاي مركز يابي پمپ روغن اطمينان حاصل نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پمپ روغن را نصب كنيد.

ــتاور (N.m 25 ) محكم  پيچ هـاي نصب پمپ روغـن را با گش
كنيد.

III - مرحله پاياني
ــش 10A، مجموعه موتور و  كارتر پاييني را نصب كنيد (به بخ
قسمت پايين موتور، کارتر پائيني: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-135 مراجعه نماييد).
ــش 10A، مجموعـه موتور و  ــد (به بخ ــور را پر كني روغن موت
قسمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، صفحه 

10A-38 مراجعه نماييد).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، ، باتري).

T

T

T

T

T

T
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10A-61

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان هيدروليك، و تهويه مطبوع

mگشتاور محكم كردن

پيچ هاي نصب پايه چند منظوره 
روي بلوک سيلندر

44  N.m

پيچ نصب پايه چند منظوره روي 
کارتر پاييني

21  N.m

تهويه  كمپرسور  نصب  پيچ هاي 
مطبوع

21  N.m

فرمان  پمپ  نصب  پيچ هاي 
هيدروليک

21  N.m

پيچ نصب لوله فشار قوي فرمان 
هيدروليک روي بلوک سيلندر

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A  ،MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

محافظ ريل سوخت رساني،
سيني محافظ زير موتور.

ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س
مجددمراجعه كنيد) (55A  ،MR 386، محافظ هاي بيروني).

لوله تغذيه سوخت را از ريل سوخت رساني جدا کنيد.
دينام را باز كنيد (به بخش 16A، استارت - مدار شارژ، دينام: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).
قطعات زير را باز كنيد:

ــک روي بلوک  ــف فرمان هيدرولي ــار ضعي پيچ نصب لوله فش
سيلندر،

ــان هيدروليک روي پايه چند منظوره  پيچ هاي نصب پمپ فرم
(بدون باز کردن مدار هيدروليک).

ــوي محفظه موتور وصل  ــيني جل پمپ فرمان هيدروليك را به س
كنيد.

اتصال الكتريكي کمپرسور سيستم تهويه مطبوع را جدا کنيد.
پيچ هاي نصب كمپرسور تهويه مطبوع را باز کنيد (بدون باز کردن 

مدار).
كمپرسور تهويه مطبوع را روي رام وصل كنيد.

T

T

T

–

–

T

T

T

T

–

–

T

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

18981

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) پايه چند منظوره،

پايه چند منظوره.

T

–

–
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10A-62

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان هيدروليك، و تهويه مطبوع

10A
نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

18981

پايه چند منظوره را نصب كنيد.
ــر پائيني را بدون محكم  پيچ نصب پايه چند منظوره برروي کارت

آن با گشتاور N.m 5  ببنديد.
اجزاء زير را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:

پيچ هاي نصـب پايه چنـد منظوره روي بلوك سـيلندر
،( 44 N.m)

پيـچ نصـب پايـه چنـد منظـوره روي کارتـر پائينـي 
.( 21 N.m)

II - مرحله پاياني
كمپرسور تهويه مطبوع را در محل خود قرار دهيد.

ــتاور  پيچ هـاي نصـب کمپرسـور تهويـه مطبـوع را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكي کمپرسور تهويه مطبوع را وصل كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پمپ فرمان هيدروليک،
ــک روي بلوک  ــان هيدرولي ــوي فرم ــار ق ــده لوله فش نگهدارن

سيلندر.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 21 N.m) پيچ هاي نصب پمپ فرمان هيدروليك
پيچ نصب لوله فشـار قوي فرمان هيدروليك روي بلوک 

.( 21 N.m) سيلندر

T

T

T

–

–

T

T

T

T

–

–

T

–

–

دينام را باز كنيد (به بخش 16A، استارت - مدار شارژ، دينام: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).

لوله تغذيه سوخت را به ريل سوخت رساني وصل کنيد.
ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س

مجددمراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سيني محافظ زير موتور،
محافظ ريل سوخت رساني.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T

T

T

T

–

–

T
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10A-63

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

mگشتاور محكم كردن

پيچ هاي نصب پايه چند منظوره 
روي بلوک سيلندر

44  N.m

پيچ نصب پايه چند منظوره روي 
كارتر پاييني

21  N.m

پولي  با  نگهدارنده  پايه  پيچ هاي 
هرزگرد

21  N.m

N.m  21پيچ پمپ فرمان هيدروليک

بلوك  روي  قوي  فشار  لوله  پيچ 
سيلندر

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــد (به بخش  ــرار دهي ــتون ق ــر دو س ــک بالاب ــودرو را روي ج خ
ــد)  ــه نمايي خـودرو: بكسـل كـردن و بـالا بـردن مراجع

(02A   ،MR 388،  وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــت (به بخش چرخ: باز كردن - نصب  ــمت راس چرخ جلو س
و  ــا  چرخ ه  ،35A   ،MR 388) ــد)  نمايي ــه  مراجع مجـدد 

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــام (به بخش 16A، اسـتارت - مدار شـارژ، دينام: باز  دين

كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

–

فرمان معمولي

111079

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (1) پايه نگهدارنده با پولي هرزگرد،

پايه نگهدارنده با پولي هرزگرد.

T

–

–
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10A-64

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

10A

فرمان هيدروليک

122175

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) نصب پمپ فرمان هيدروليك،

پيچ (3) نصب لوله فشار قوي برروي بلوك سيلندر.
ــيني جلوي محفظه موتور متصل  پمپ فرمان هيدروليك را به س

كنيد.

T

–

–

T

II - باز کردن قطعه مورد نظر

102265

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (4) پايه چند منظوره،

پايه چند منظوره.

T

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



10A-65

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

نصب مجدد

102265 

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه چند منظوره،

پيچ نصب پايه چند منظوره برروي کارتر پائيني،
پيچ هاي نصب پايه چند منظوره برروي بلوك سيلندر.

اجزاء زير را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:
پيچ هاي نصـب پايه چنـد منظوره روي بلوك سـيلندر 

،( 44 N.m)

پيـچ نصـب پايـه چنـد منظـوره روي کارتـر پائينـي 
.( 21 N.m)

مرحله پاياني

فرمان معمولي
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه نگهدارنده با پولي هرزگرد،

پيچ هاي پايه نگهدارنده با پولي هرزگرد.
ــتاور  پيچ هـاي پايـه نگهدارنده بـا پولـي هرزگرد را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

فرمان هيدروليک
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ هاي پمپ فرمان هيدروليک،

T

–

–

–

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

پيچ نصب لوله فشار قوي برروي بلوك سيلندر.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 21 N.m) پيچ هاي پمپ فرمان هيدروليك
پيـچ نصـب لولـه فشـار قـوي بـرروي بلوك سـيلندر 

.( 21 N.m)

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــام (به بخش 16A، اسـتارت - مدار شـارژ، دينام: باز  دين

كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــه بخش  چـرخ: باز كـردن -  ــت (ب ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388 ، باتري).

–

T

–

–

T

–

–

–

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



10A-66

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان معمولي، و تهويه مطبوع

10A

mگشتاور محكم كردن

پيچ نصب پايه چند منظوره روي 
كارتر پاييني

21  N.m

پيچ نصب پايه چند منظوره روي 
بلوک سيلندر

44  N.m

تهويه  كمپرسور  نصب  پيچ هاي 
مطبوع

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــش چـرخ: باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه نمايي نصب مجدد مراجع

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــام (به بخش 16A، اسـتارت - مدار شـارژ، دينام: باز  دين

كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

–

108866

اتصال الكتريكي کمپرسور سيستم تهويه مطبوع را جدا کنيد.
پيچ هاي (1) کمپرسور تهويه مطبوع را باز كنيد.

ــيني جلوي محفظه موتور وصل  ــور تهويه مطبوع را به س كمپرس
كنيد (بدون باز كردن مدار).

II - باز کردن قطعه مورد نظر

103254

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي پايه چند منظوره،

پايه چند منظوره.

T

T

T

T

–

–
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10A-67

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان معمولي، و تهويه مطبوع

نصب مجدد

103254 

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه چند منظوره،

پيچ نصب پايه چند منظوره برروي کارتر پائيني،
پيچ هاي نصب پايه چند منظوره برروي بلوك سيلندر.

پيچ ها را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:
پيـچ نصـب پايه چنـد منظـوره بـرروي کارتـر پائيني 

،( 21 N.m)

پيچ هاي نصـب پايه چند منظوره برروي بلوك سـيلندر 
.( 44 N.m)

مرحله پاياني
کمپرسور تهويه مطبوع را در محل خود قرار دهيد.

پيچ هاي کمپرسور تهويه مطبوع را نصب کنيد.
ــتاور  پيچ هـاي نصـب کمپرسـور تهويـه مطبـوع را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكي کمپرسور تهويه مطبوع را وصل كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــام (به بخش 16A، اسـتارت - مدار شـارژ، دينام: باز  دين
كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد)،

ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــه بخش  چـرخ: باز كـردن -  ــت (ب ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T

–

–

–

T

–

–

T

T

T

T

T

–

–

–

T
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10A-68

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
فلايويل: باز كردن - نصب مجدد

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 582-01.ابزار ثابت نگه داشتن فلايويل

mگشتاور محكم كردن

N.m  55پيچ هاي فلايويل

N.m + 110° 18  پيچ هاي فلايويل
± 6°

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قطعات زير را باز كنيد:
جعبه دنده (به بخش جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد)،
ــش مكانيزم - ديسـک: باز كردن -  مكانيزم کلاچ (به بخ

نصب مجدد مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107913

موتور را به كمك ابزار (1)  (Mot. 582-01) تثبيت كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي فلايويل،
فلايويل،

.(Mot. 582-01) ابزار

T

–

–

T

T

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

وضعيت فلايويل را بررسي كنيد.
رزوه پيچ هاي فلايويل را برروي ميل لنگ تميز كنيد.

سطح اتكاي فلايويل را برروي ميل لنگ چربي زدايي نماييد.
پيچ هاي نصب را حتماً با پيچ هاي نو تعويض كنيد.

 LOCTITE FRENETANCH پيچ هاي نو فلايويل را به ماده
آغشته كنيد.

23325

توجه
پيچ هاي (2) نصب چرخ دنده فلايويل را بيرون نياوريد.

T

T

T

T

T

T
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10A-69

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
فلايويل: باز كردن - نصب مجدد

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
فلايويل را مجدداً نصب كنيد.

107913

پيچ هاي نو فلايويل را بدون آنكه محكم كنيد، ببنديد.
موتور را به كمك ابزار (Mot. 582-01) تثبيت كنيد.

K4M يا K7J يا K7M
 ( 55 N.m) ــتاور پيچ هاي نصـب فلايويل را به ترتيب و با گش

محكم كنيد.

D4D
ــتاور  گش ــا  ب و  ــب  ترتي ــه  ب را  فلايويـل  نصـب  پيچ هـاي 

(N.m + 110° ± 6° 18 ) محكم كنيد.

ابزار (Mot. 582-01) را باز كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش مكانيزم - ديسـک: باز كردن -  مكانيزم کلاچ (به بخ
نصب مجدد مراجعه نماييد)،

جعبه دنده (به بخش جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T

T

–

–
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11A-1

11A قسمت بالا و جلوي موتور
تسمه دينام: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان هيدروليك، و تهويه مطبوع

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ نصب غلتک سفت كن خودکار

N.m  21پيچ نصب غلتك هرزگرد

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستکش بپوشيد.

توجه
هرگز موتور را خلاف جهت حرکتش نچرخانيد.

توجه
براي جلوگيري ازخراب شدن پولي سر ميل لنگ، موتور را 

بدون تسمه دينام روشن نکنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A  ،MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
ــت را باز كنيد (به بخش چـرخ: باز كردن  ــمت راس چرخ جلو س
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه نمايي - نصـب مجدد مراجع

لاستيك ها).

16569

قطعات زير را باز كنيد:
صفحه انتهايي پلاستيکي (1)،

T

T

T

T

T

–

ديواره جانبي سمت راست شلگير (2).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

14494-3

ــام را به  ــفت كن خودکار دين ــمه، غلتک س ــل کردن تس براي ش
کمک آچار ۱۶ ميليمتر (3)، در جهت حرکت عقربه هاي ساعت 

بچرخانيد.
ــن ۶ ميليمتر (4)  ــفت كن خودكار را به كمك آچار آل غلتك س

محكم كنيد تا ثابت شود.
قطعات زير را باز كنيد:

تسمه دينام،
غلتك سفت كن خودکار،

غلتك هرزگرد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

پيچ هاي اجزاء زير را با برس تميز کنيد:
پولي سر ميل لنگ،

پولي کمپرسور تهويه مطبوع،
پولي دينام،

پولي پمپ فرمان هيدروليک.

–

T

T

T

–

–

–

T

–

–

–

–
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11A-2

قسمت بالا و جلوي موتور
تسمه دينام: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان هيدروليك، و تهويه مطبوع

11A

توجه
تسمه دينام باز شده را حتما تعويض نماييد.

توجه
هنگام تعويض تسمه، غلتك هاي سفت كن  و هرزگرد  تنظيم 

كشش تسمه را حتماً تعويض نماييد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

غلتك هرزگرد،

غلتك سفت كن خودکار.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

، ( 21 N.m)پيچ هاي نصب غلتك سفت كن خودکار

.( 21 N.m) پيچ نصب غلتك هرزگرد

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
غلتك سفت كن خودکار تسمه دينام را به کمک آچار ۱۶ ميليمتر 

در جهت حركت عقربه ساعت بچرخانيد.
تسمه دينام را مجدداً نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ديواره جانبي سمت راست شلگير،

صفحه انتهايي پلاستيکي،

ــه بخش  چـرخ: باز كـردن -  ــت (ب ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T

T

–

–

T

–

–

T

T

T

–

–

–

T
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قسمت بالا و جلوي موتور
11Aتسمه دينام: باز کردن - نصب مجدد

11A-3

K4M، و سيستم گرمايش ساده

mگشتاور محكم كردن
N.m 40 پيچ غلتك سفت كن خودكار

 R

توجه
تسمه دينام و غلتك سفت كن را الزاماً تعويض نماييد.

ــل لنگ، موتور را  ــدن پولي مي براي جلوگيري از خراب ش
بدون تسمه دينام روشن نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــت را باز كنيد (به بخش چرخ: باز كردن  ــمت راس چرخ  جلو س  R
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني - نصـب مجدد مراجع

لاستيك ها).

116569

قطعات زير را باز كنيد:  R

صفحه انتهايي پلاستيکي (1)،  -
ديواره جانبي شلگير (2).  -

صفحه محفظه چرخ جلو سمت راست را باز كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118158

ــاعت  ــمه دينام را در جهت حركت عقربه س ــك خودكار تس غلت  R
بچرخانيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه دينام،  -
پيچ غلتك سفت كن (3)،  -

غلتك سفت كن.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــر ميل لنگ را  براي زدودن هر گونه آلودگي، دندانه هاي پولي س  R
با برس تميز كنيد.

اجزاء زير را حتماً تعويض کنيد:  R

تسمه دينام،  -
غلتك سفت كن خودکار.  -
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قسمت بالا و جلوي موتور
11Aتسمه دينام: باز کردن - نصب مجدد

11A-4

K4M، و سيستم گرمايش ساده

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

غلتک سفت كن خودكار نو،  -
پيچ  غلتك سفت كن.  -

ــتاور  پيچ هـاي نصـب غلتك سـفت كن خـودكار را با گش  R
(N.m 40 ) محكم كنيد.

ــفت كن خودكار تسمه دينام را در جهت حركت عقربه  غلتك س  R
ساعت بچرخانيد.

تسمه دينام نو را نصب كنيد.  R

موتور را دو دور بچرخانيد تا تسمه دينام جا بيفتد.  R

III - مرحله پاياني
صفحه محفظه چرخ جلو سمت راست را نصب كنيد.  R

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

ديواره جانبي شلگير،  -
صفحه انتهايي پلاستيکي،  -

 - كردن  باز  چرخ:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه  مجدد  نصب 

لاستيك ها).
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قسمت بالا و جلوي موتور
11Aتسمه دينام: باز کردن - نصب مجدد

11A-5

K4M، و فرمان معمولي، و تهويه مطبوع

mگشتاور محكم كردن
N.m 40 پيچ غلتك سفت كن خودكار

 R

توجه
تسمه دينام و غلتك سفت كن را الزاماً تعويض نماييد.

ــل لنگ، موتور را  ــدن پولي مي براي جلوگيري از خراب ش
بدون تسمه دينام روشن نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــت را باز كنيد (به بخش چرخ: باز كردن  ــمت راس چرخ  جلو س  R
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني - نصـب مجدد مراجع

لاستيك ها).

116569

قطعات زير را باز كنيد:  R

صفحه انتهايي پلاستيکي (1)،  -
ديواره جانبي شلگير (2).  -

صفحه محفظه چرخ جلو سمت راست را باز كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

101878

ــاعت  ــمه دينام را در جهت حركت عقربه س ــك خودكار تس غلت  R
بچرخانيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه دينام،  -
پيچ غلتك سفت كن (3)،  -

غلتك سفت كن.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــر ميل لنگ را  براي زدودن هر گونه آلودگي، دندانه هاي پولي س  R
با برس تميز كنيد.

اجزاء زير را حتماً تعويض کنيد:  R

تسمه دينام،  -
غلتك سفت كن خودکار.  -
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قسمت بالا و جلوي موتور
11Aتسمه دينام: باز کردن - نصب مجدد

11A-6

K4M، و فرمان معمولي، و تهويه مطبوع

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

غلتک سفت كن خودكار نو،  -
پيچ  غلتك سفت كن.  -

ــتاور  پيچ هـاي نصـب غلتك سـفت كن خـودكار را با گش  R
(N.m 40 ) محكم كنيد.

ــفت كن خودكار تسمه دينام را در جهت حركت عقربه  غلتك س  R
ساعت بچرخانيد.

تسمه دينام نو را نصب كنيد.  R

موتور را دو دور بچرخانيد تا تسمه دينام جا بيفتد.  R

III - مرحله پاياني
صفحه محفظه چرخ جلو سمت راست را نصب كنيد.  R

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

ديواره جانبي شلگير،  -
صفحه انتهايي پلاستيکي،  -

 - كردن  باز  چرخ:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه  مجدد  نصب 

لاستيك ها).
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11A-7

11A قسمت بالا و جلوي موتور
پولي سر ميل لنگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1489 بالاي مرگ  نقطه  گيري  اندازه  ابزار 
پيستون.

Mot. 1496.ابزار تنظيم ميل سوپاپ ها

Mot. 1750 وسيله مکمل براي نگه داشتن ابزار
.Mot. 1496 تنظيم ميل سوپاپ ها

Mot. 1487 ابزار مخصوص قرار دادن درپوش هاي
ميل سوپاپ با قطر ۵۷ ميليمتر.

Mot. 1488 ابزار مخصوص قراردادن درپوش هاي
ميل سوپاپ با قطر ۴۳ ميليمتر.

mگشتاور محكم كردن

+ N.m  40 پيچ نصب پولي سر ميل لنگ
145° ± 15°

نقطه  گيري  اندازه  ابزار  درپوش 
مرگ بالاي پيستون

20  N.m

توجه
هرگز موتور را خلاف جهت حرکتش نچرخانيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ، 02A  ،MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

لوله ورود هوا،
تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه كنيد)،
ــش چـرخ: باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه نمايي نصب مجدد مراجع

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).

T

T

T

T

–

–

–

–

14491

ــوپاپ ها را با پيچ گوشتي  ــط درپوش هاي (1) انتهاي ميل س وس
سوراخ کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
ــک يک پيچ  ــوپاپ ها را به کم ــل س ــاي مي ــاي انته درپوش ه

گوشتي،
درپوش (2) ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون.

T

T

–

–
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11A-8

قسمت بالا و جلوي موتور
پولي سر ميل لنگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

14491-1

ــمت تايمينگ در  با چرخاندن ميل لنگ در جهت عادي (يعني س
جهت عقربه ساعت)، ميل سوپاپ ها را بچرخانيد تا شيارهاي (3) 
ــور آنها رو به پايين  ــورت افقي قرار بگيرند و مح آنها تقريباً به ص

باشد.
 (4) ــتون  پيس ــالاي  ب ــرگ  م ــه  نقط ــري  گي ــدازه  ان ــزار  اب

(Mot. 1489) را نصب كنيد.

14489

ميل لنگ را در جهت عادي حرکت آن (سمت تايمينگ در جهت 
ــاعت) بچرخانيد، تا جايي که ميل لنگ روي ميل اندازه  عقربه س

گيري نقطه مرگ بالاي پيستون  (Mot. 1489) قرار گيرد.

T

T

T

14490

ــوپاپ ها بايد به صورت افقي قرار بگيرند به  شيارهاي (5) ميل س
طوري که محور آنها رو به پايين باشد.

ــتون (Mot. 1489) را باز  ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيس
كنيد.

فلايويل را با پيچ گوشتي سفت کنيد تا ثابت بماند.

II - باز کردن قطعه مورد نظر

14487

پيچ نصب (6) پولي سر ميل لنگ را باز كنيد.

T

T

T

T
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11A-9

11A قسمت بالا و جلوي موتور
پولي سر ميل لنگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

نصب مجدد
I - مرحله پيش از باز كردن

توجه
حتماً پيچ پولي سر ميل لنگ را تعويض نماييد.

توجه
قسمت هاي زير را حتماً چربي زدايي نماييد:

انتهاي ميل لنگ،
طرف اتصال پولي سر ميل لنگ.

اين کار براي جلوگيري از سر خوردن تايمينگ لازم است.

توجه
هرگز موتور را خلاف جهت حرکتش نچرخانيد.

116650

ابزار تنظيم (Mot. 1496) را نصب كنيد.
ابزار (7) (Mot. 1496) مجهز به (Mot. 1750) را به كمك يك 

پيچ M6 به انتهاي ميل سوپاپ  ها وصل كنيد.

T

T

T

14489-2

ــتون (Mot. 1489) را  ــدازه گيري نقطه مرگ بالاي پيس ابزار ان
نصب كنيد.

مطمئن شويد که ميل لنگ با ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي 
پيستون (Mot. 1489) به خوبي در تماس باشند.

شيارهاي روي ميل لنگ بايد رو به بالا باشند.

II - نصب مجدد قطعه مورد نظر
پولي سر ميل لنگ را مجدداً در محل خود قرار دهيد.

ــتاور  ــه و گش ــا زاوي پيـچ نصـب پولي سـر ميـل لنـگ را ب
(N.m + 145° ± 15° 40 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را باز كنيد:

،(Mot. 1489)ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون
.(Mot. 1496) ابزار تنظيم

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
،(Mot. 1487) درپوش ميل سوپاپ ورودي به كمك ابزار

.(Mot. 1488) درپوش ميل سوپاپ خروجي به كمك ابزار
يك قطره از SILICONE ADHESIVE SEALANT را روي 
رزوه هاي درپوش ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون قرار 

دهيد.
ــتون را در محل  ــوش ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيس درپ

خود قرار دهيد.
درپـوش ابزار اندازه گيـري اندازه گيري نقطـه مرگ بالاي 

پيستون را با گشتاور (N.m 20 ) محكم كنيد.

T

T

T

T

T

T

–

–

T

–

–

T

T

T
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11A-10

قسمت بالا و جلوي موتور
پولي سر ميل لنگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــش چـرخ: باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه نمايي نصب مجدد مراجع

لاستيك ها)،
تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه كنيد)،
لوله ورودي هوا.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T

–

–

–

–

T
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11A-11

قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1368 غلتك پيچ  کردن  محکم  ابزار 
سفت كن. پيچ گوشتي تورکس ۸ و 

چهارگوش ۱۲,۷.

Mot. 1496.ابزار تنظيم ميل سوپاپ ها

Mot. 1489 بالاي مرگ  نقطه  گيري  اندازه  ابزار 
پيستون.

Mot. 1490-01 ابزار ثابت و تنظيم کردن پولي هاي
ميل سوپاپ ها.

Mot. 799-01 ثابت نگهدارنده چرخ دنده هاي تسمه
دندانه دار تايمينگ.

Mot. 1487 ابزار مخصوص قرار دادن درپوش هاي
ميل سوپاپ با قطر ۵۷ ميليمتر.

Mot. 1488 ابزار مخصوص قرار دادن درپوش هاي
ميل سوپاپ با قطر ۴۳ ميليمتر.

Mot. 1453 ،ابزار نگهدارنده موتور با قابليت تنظيم
و تسمه هاي نگهدارنده.

mگشتاور محكم كردن

ــرد  هرزگ ــك  غلت ــب  نص ــچ  پي
تايمينگ

45  N.m

ــفت كن  ــب غلتك س ــره نص مه
تايمينگ

7  N.m

+ N.m 40  پيچ پولي سر ميل لنگ
145° ±15°

ــفت كن  ــب غلتك س ــره نص مه
تايمينگ

27  N.m

N.m  27مهره نصب غلتك سفت كن

N.m  45پيچ نصب غلتك هرزگرد

N.m  7مهره نصب غلتك سفت كن

N.m  27مهره نصب غلتك سفت كن

+ N.m 40  پيچ نصب پولي سر ميل لنگ
145° ± 15°

ــاي ميل  ــو پولي ه ــاي ن مهره ه
سوپاپ ها

  30 N.m + 84°
± 4°

mگشتاور محكم كردن

ــدازه گيري نقطه  درپوش ابزار ان
TDC مرگ بالا

20  Nm

ــاب بالايي  ــاي ق ــچ و مهره ه پي
قسمت تايمينگ

41  Nm

باز کردن
I - توصيه لازم براي انجام تعميرات

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستکش مخصوص بپوشيد.

توجه
هرگز موتور را خلاف جهت حرکتش نچرخانيد.

توجه
براي جلوگيري ازخراب شدن پولي سر ميل لنگ، موتور را 

بدون تسمه دينام روشن نکنيد.

II - مرحله قبل از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

لوله ورود هوا،
تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه كنيد)،
ــت (به بخش چرخ: باز كردن - نصب  ــمت راس چرخ جلو س
و  ــا  چرخ ه  ،35A   ،MR 388) ــد)  نمايي ــه  مراجع مجـدد 

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،

T

T

T

T

–

–

–

–
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11A-12

11A قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ــت (به بخش 19D، پايه  هاي  ــمت راس ــته موتور س پايه دس
نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت راست: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19D-6 مراجعه نماييد).

14491

قطعات زير را باز كنيد:
ــك يك پيچ  ــوپاپ ها به كم ــدي ميل س ــاي آب بن درپوش ه

گوشتي،
درپوش (1) ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون،

حلقه بالا بردن موتور (سمت فلايويل).

تنظيم تايمينگ

14491-1

ــوپاپ ها را تقريباً در موقعيت افقي و در پايين  ــيارهاي ميل س ش
محور ميل سوپاپ ها قرار دهيد.

–

T

–

–

–

T

14489-2

ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون (2) را محكم كنيد.
ــمت  ــاعت بچرخانيد (س ــت عقربه س ــک دور در جه ــور را ي موت

تايمينگ).
ميل لنگ را آهسته و بدون وارد کردن ناگهاني نيروي زياد حرکت 
ــتون در تماس  دهيد تا با ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيس

قرار بگيرد.

14490

ــيارهاي ميل سوپاپ ها در موقعيت  اطمينان حاصل نماييد که ش
افقي و در پايين محور ميل سوپاپ قرارگرفته باشد.

T

T

T

T
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11A-13

قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

14487

قطعات زير را باز كنيد:
ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون،

ــتن فلايويل به وسيله يک پيچ  پولي ميل لنگ با ثابت نگهداش
گوشتي،

قاب بالايي قسمت تايمينگ،
قاب پاييني قسمت تايمينگ.

T

–

–

–

–

III - باز کردن قطعه مورد نظر

101872 

با باز كردن مهره (3) غلتك سفت كن، تسمه تايم را شل كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

،(Mot. 1368) غلتك هرزگرد (4) به كمك ابزار
غلتك سفت كن،

تسمه تايم و مراقب باشيد چرخ دنده ميل لنگ نيفتد،
چرخ دنده تايمينگ ميل لنگ.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

روش ۱
تنظيم تايمينگ

روش اول شامل تعويض تمام اجزاء قرار گرفته در قسمت بيروني 
ــود و احتياجي به باز کردن يک يا چند پولي ميل  تايمينگ مي ش

سوپاپ ها نيست.

T

T

–

–

–

–

T
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11A قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

توجه
قسمت هاي زير را حتماً چربي زدايي نماييد:

انتهاي ميل لنگ (سمت تايمينگ)،
تايمينگ  دنده  چرخ  تماس  سطوح  و  پولي  وسط  سوراخ 

ميل لنگ،
سطوح تماس پولي سر ميل لنگ.

انجام  تايمينگ  خوردن  سر  از  جلوگيري  منظور  به  کار  اين 
مي گيرد.

در صورت بروز چنين اتفاقي موتور آسيب جدي خواهد ديد.

–

–

–

T

14490

103261

 (Mot. 1496) ــک ابزار ــوپاپ ها را به کم در صورت لزوم ميل س
ــوپاپ ها به صورت افقي و در  ــيارهاي روي ميل س بچرخانيد تا ش

پايين محور ميل سوپاپ قرار گيرند.

T
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قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

116650

ابزار (Mot. 1496) را با پيچ M6 در انتهاي ميل سوپاپ ها نصب 
کنيد.

T

14489-2

108875

ــتون (Mot. 1489) را  ــدازه گيري نقطه مرگ بالاي پيس ابزار ان
نصب كنيد.

ــزار اندازه گيري نقطه  ــويد که ميل لنگ به خوبي با اب مطمئن ش
ــتون (Mot. 1489) در تماس قرار گرفته است  مرگ بالاي پيس

(شيار ميل لنگ بايد به طرف بالا قرار گرفته باشد).

T

T
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11A قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

II - نصب مجدد قطعه مورد نظر

توجه
هنگام تعويض تسمه تايم، غلتك هاي سفت كن و هرزگرد و پيچ 

پولي سر ميل لنگ نيز حتماً بايد تعويض شوند.

108879

با قرار دادن خارغلتک سفت كن در شکاف (6) غلتک سفت كن را 
مجدداً نصب كنيد.

T

T

14487-2

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
چرخ دنده تايمينگ ميل لنگ،

تسمه تايم،
غلتك هرزگرد تايمينگ.

 ( 45 N.m) ــتاور پيچ نصب غلتك هرزگرد تايمينگ را با گش
به كمك ابزار (Mot. 1368)  (7) محكم كنيد.

T

–

–

–

T
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11A-17

قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

103263

ــيله آچار آلن mm 6  در  با چرخاندن صفحه بيروني (10) به وس
ــانه متحرك (8) را حركت دهيد تا روبه  ــاعت، نش جهت عقربه س

 روي شكاف (9) قرار گيرد.
 ( 7 N.m) مهره نصب غلتك سفت كن تايمينگ را با گشتاور

محكم كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
قاب پاييني قسمت تايمينگ،

پولي سر ميل لنگ.
ــتاور  گش و  ــه  زاوي ــا  ب را  لنـگ  ميـل  سـر  پولـي  پيـچ 
 (N.m + 145° ±15° 40 ) محكم كنيد (ميل لنگ با ابزار اندازه 

گيري نقطه مرگ بالايي در تماس قرار گيرد). 
قطعات زير را باز كنيد:

،(Mot. 1496) ابزار تنظيم ميل سوپاپ ها
.(Mot. 1489)ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون

ــمت تايمينگ)  ــاعت (س ــگ را دو دور در جهت عقربه س ميل لن
ــيدن دو دور عمليات زير را انجام  ــل از به اتمام رس بچرخانيد؛ قب

دهيد:
ــالا (Mot. 1489) را در بلوک  ــزار اندازه گيري نقطه مرگ ب اب

سيلندر پيچ کنيد،
ــته و نه به صورت ناگهاني، حرکت دهيد تا با  ميل لنگ را آهس
ابزار اندازه  گيري نقطه مرگ بالا (Mot. 1489) در تماس قرار 

بگيرد.
ــتون (Mot. 1489) را  ــدازه گيري نقطه مرگ بالاي پيس ابزار ان

باز كنيد.

T

T

T

–

–

T

T

–

–

T

–

–

T

103263

مطمئن شويد که نشانه متحرک (11) روبه  روي شکاف (12) قرار 
گرفته است، درغير اين صورت عمليات زير را انجام دهيد:

با ثابت نگهداشتن نشانه متحرک به کمک آچار آلن ۶ ميليمتر، 
حداکثر تا يک دور مهره نصب غلتك سفت كن را باز کنيد،

ــاعت به  ــه بيروني (13) در جهت عقربه س ــا چرخاندن صفح ب
تدريج نشانه متحرک (11) را حرکت دهيد تا روبه روي شکاف 

(12) قرار گيرد.

ــتاور  ــا گش مهـره نصـب غلتـك سـفت كن تايمينـگ را ب
(N.m 27 ) محكم كنيد.

III - بررسي تنظيم و ميزان کشش

۱ - بررسي ميزان کشش
ــمت  ــاعت بچرخانيد (س ــگ را دو دور در جهت عقربه س ميل لن

تايمينگ).
ــتون (Mot. 1489) را  ــدازه گيري نقطه مرگ بالاي پيس ابزار ان

نصب كنيد.
ميل لنگ را آهسته و نه به صورت ناگهاني، حرکت دهيد تا با ابزار 
اندازه گيري نقطه مرگ بالا (Mot. 1489) در تماس قرار بگيرد.

ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون را باز کنيد.
اطمينان حاصل کنيد که غلتك هاي  سفت كن رديف شده باشند، 
ــر اين صورت با باز کردن صفحه بيروني تا حداکثر يک دور،  در غي

غلتک سفت كن را مجدداً تنظيم کنيد.
نشانه متحرک را نسبت به شکاف موقعيت دقيقاً هم رديف کنيد.

ــتاور (N.m 27 ) محكم  مهره نصب غلتك سـفت كن را با گش
كنيد.

T

–

–

T

T

T

T

T

T

T

T
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11A قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

۲ - بررسي تنظيم

قبل از بررسي تنظيم تايمينگ از موقعيت صحيح نشانه متحرک 
غلتک سفت كن اطمينان حاصل کنيد.

ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون (Mot. 1489) را در 
بلوک سيلندر پيچ کنيد.

ــاد، ميل لنگ را با ابزار  ــتگي و بدون وارد آوردن نيروي زي به آهس
اندازه گيري در تماس قرار دهيد.

14490

ــدون وارد کردن  ــوپاپ (Mot. 1496) را (ب ــزار تنظيم ميل س اب
ــيارهاي ميل سوپاپ ها بايد به صورت  نيروي زياد) نصب کنيد (ش

افقي و در پايين محور ميل سوپاپ قرار گيرند).

توجه
اگر نتوانستيد ابزار تنظيم ميل سوپاپ را نصب کنيد، در اين 

صورت تنظيم تايمينگ و کشش را مجدداًً انجام دهيد.

ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالا را باز کنيد.

IV - مرحله پيش از نصب مجدد

روش ۲

الف - تنظيم تايمينگ
روش دوم شامل تعويض تمام اجزاء قرار گرفته در قسمت بيروني 
ــد پولي ميل  ــتلزم باز كردن يک يا چن ــود و مس تايمينگ مي ش

سوپاپ ها است.

T

T

T

T

T

T

T

توجه
ــه اطلاعيه فني  ــه همراه مهره (ب ــدن پيچ ب در صورت باز ش
  ،K9 - K4 3787، تعويض پيچ هاي پولي ميل سـوپاپA
11A، قسـمت بـالا و جلوي موتور، ميل سـوپاپ مراجعه 

نماييد).

توجه
مهره هاي ميل سوپاپ ها و پيچ پولي سر ميل لنگ را حتماً 

تعويض نماييد.
قسمت هاي زير را حتماً چربي زدايي نماييد:

انتهاي ميل لنگ،
سوراخ وسط پولي و طرف بيروني چرخ دنده تايمينگ ميل 

لنگ،
سطوح تماس پولي  سر ميل لنگ،

انتهاي ميل سوپاپ ها (سمت تايمينگ)،
سوراخ وسط و همچنين طرف اتصال چرخ دنده هاي ميل 

سوپاپ ها.
انجام  تايمينگ  خوردن  سر  از  جلوگيري  منظور  به  کار  اين 

مي گيرد.
در صورت بروز چنين اتفاقي موتور آسيب جدي خواهد ديد.

–

–

–

–

–

پولي هاي ميل سوپاپ ها و مهره هاي قديمي آنها را نصب نماييد و 
با گشتاور N.m 15  محكم كنيد.

T

T
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قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

14490

103261

 ،(Mot. 1496) ــوپاپ ها را به کمک ابزار در صورت لزوم ميل س
ــوپاپ ها به صورت افقي و در  ــيارهاي روي ميل س بچرخانيد تا ش

پايين محور ميل سوپاپ قرار گيرند.

T

116650

ابزار (Mot. 1496) را با پيچ M6 در انتهاي ميل سوپاپ ها نصب 
کنيد.

ــوپاپ ها را باز کنيد و آنها را با  مهره هاي قديمي پولي هاي ميل س
ــردن مهره ها، فاصله  ــاي نو تعويض نماييد (بدون محكم ک مهره ه

 0,5 تا mm  1 بين مهره و پولي).

T

T
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11A قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

14489

14487-1

ــدازه گيري نقطه  ــل لنگ با ابزار ان ــان حاصل کنيد که مي اطمين
مرگ بالا (Mot. 1489)  (15) در تماس قرار گرفته است و شيار 

(16) ميل لنگ رو به بالا است.

ــوپاپ ها را به طريقي نصب کنيد که علامت رنو  پولي هاي ميل س
ــودي و رو به بالا قرار  ــاخه هاي پولي، به صورت عم (17) روي ش

گيرد.

T

T

ب) نصب مجدد قطعه مورد بررسي

108879

ــفت كن در شکاف (18) غلتک سفت كن  با قرار دادن خارغلتک س
را مجدداً نصب کنيد.

14487-3

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
چرخ دنده تايمينگ (19)،

ــوپاپ ها (بدون تکان دادن  تسمه تايم برروي پولي هاي ميل س
پولي هاي ميل سوپاپ).

T

T

–

–
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قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

101876

 (Mot. 1490-01)  ابزار ثابت نگه داشتن پولي هاي ميل سوپاپ
ــر روي بلوک  ــد (از محل هاي نصب موجود ب ــب کني (20) را نص

سيلندر براي نصب ابزار استفاده کنيد).

14487-3

غلتك هرزگرد (21) را مجدداً نصب كنيد.
ــتاور (N.m 45 ) به كمك  پيچ نصـب غلتك هرزگرد را با گش

ابزار (Mot. 1368) محكم كنيد.
ــدون محكم كردن پيچ،  ــي دينام و ميل لنگ را نصب کنيد (ب پول

فاصله 2 تا 3  ميليمتر بين پيچ و پولي).

T

T

T

T

ج - کشش تسمه

103263

ــيله آچار آلن mm 6  در  با چرخاندن صفحه بيروني (24) به وس
ــاعت، نشانه متحرك (22) را حركت دهيد تا روبه  جهت عقربه س

 روي شكاف (23) قرار گيرد.
ــتاور (N.m 7 ) محكم  مهـره نصب غلتك سـفت كن را با گش

كنيد.
ــوپاپ  س ــل  مي ــاي  پولي ه ــتن  داش ــه  نگ ــت  ثاب ــزار  اب

(Mot. 1490-01) را باز كنيد.

تذکر:
مهره و پيچ پولي هاي ميل سوپاپ ها با پولي ها نبايد در تماس 

باشند. به علاوه، گه گاه پولي هاي ميل سوپاپ ها را به ميل 
سوپاپ بچسبانيد.

ــک دور را با ۶ بار چرخش تايمينگ،  با ابزار (Mot. 799-01)، ي
ــوپاپ دود انجام مي شود، اجرا  ــيله چرخاندن پولي ميل س که به وس

کنيد.

T

T

T

T
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11A قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

103263

مطمئن شويد که نشانه متحرک (25) روبه  روي شکاف (26) قرار 
گرفته است.

با ثابت نگه داشتن نشانه متحرک به کمک آچار آلن ۶ ميليمتر، 
حداکثر يک دور مهره نصب غلتك سفت كن را باز کنيد.

با چرخاندن صفحه بيروني (27) در جهت عقربه ساعت به تدريج 
ــکاف (26)  ــانه متحرک (25) را حرکت دهيد تا روبه روي ش نش

قرار گيرد.
ــتاور (N.m 27 ) محكم  مهره نصب غلتك سـفت كن را با گش

كنيد.

14839

ــوپاپ  س ــل  مي ــاي  پولي ه ــتن  داش ــه  نگ ــت  ثاب ــزار  اب
(Mot. 1490-01) را نصب كنيد.

T

T

T

T

T

14489

پولي سر ميل لنگ را باز کنيد.
قاب پاييني قسمت تايمينگ را در محل خود قرار دهيد.

پولي سر ميل لنگ را مجدداً در محل خود قرار دهيد.

توجه
مطمئن شويد که ميل لنگ با ابزار اندازه گيري نقطه مرگ 

بالاي پيستون (Mot. 1489) در تماس باشد.

پيچ ها و مهره ها را با زاويه و گشتاورهاي زير محكم كنيد:
 ( 40 N.m + 145° ± 15°) پيچ نصب پولي سـر ميل لنگ
(ميل لنگ با ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالا در تماس باشد)،
مــهره هـاي نــو پــولي هــاي ميــل ســـوپـاپ
ــا پولي خروجي  ــردن را ب ــم ک (N.m + 84° ± 4° 30 )  محک

شروع کنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

،(Mot. 1496) ابزار تنظيم ميل سوپاپ ها
ــوپاپ ها  س ــل  مي ــاي  پولي ه ــتن  داش ــه  نگ ــت  ثاب ــزار  اب

،(Mot. 1490-01)

.(Mot. 1489) ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالاي پيستون

V - بررسي و تنظيم ميزان کشش

۱ - بررسي ميزان کشش
ــمت  ــاعت بچرخانيد (س ــگ را دو دور در جهت عقربه س ميل لن

تايمينگ).
ــالا (Mot. 1489) را در بلوک  ــرگ ب ــدازه گيري نقطه م ابزار ان

سيلندر پيچ کنيد.

T

T

T

T

–

–

T

–

–

–

T

T
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قسمت بالا و جلوي موتور
 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A
ميل لنگ را آهسته و نه به صورت ناگهاني، حرکت دهيد تا با ابزار 
اندازه گيري نقطه مرگ بالا (Mot. 1489) در تماس قرار بگيرد.

ــتون (Mot. 1489) را  ــدازه گيري نقطه مرگ بالاي پيس ابزار ان
باز كنيد.

اطمينان حاصل کنيد که غلتك هاي  سفت كن رديف شده باشند، 
ــر اين صورت با باز کردن صفحه بيروني تا حداکثر يک دور،  در غي

غلتک سفت كن را مجدداً تنظيم کنيد.
نشانه متحرک را نسبت به شکاف موقعيت دقيقاً هم رديف کنيد.

۲ - بررسي تنظيم
قبل از بررسي تنظيم تايمينگ از موقعيت صحيح نشانه متحرک 

غلتک سفت كن اطمينان حاصل کنيد.
ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالا (Mot. 1489) در بلوک سيلندر 

پيچ کنيد.
ميل لنگ را آهسته و نه به صورت ناگهاني، حرکت دهيد تا با ابزار 
اندازه گيري نقطه مرگ بالا (Mot. 1489) در تماس قرار بگيرد.

14490

ــدون وارد کردن  ــوپاپ (Mot. 1496) را (ب ــزار تنظيم ميل س اب
ــيارهاي ميل سوپاپ ها بايد به صورت  نيروي زياد) نصب کنيد (ش

افقي و در پايين محور ميل سوپاپ قرار گيرند).

تذکر:
اگر نتوانستيد ابزار تنظيم ميل سوپاپ را نصب کنيد، در اين 

صورت تنظيم تايمينگ و کشش را مجدداً انجام دهيد.

ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالا را باز کنيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

VI - مرحله پاياني

15103-1

درپوش هاي آب بندي نو را بر سر ميل سوپاپ ها قرار دهيد:
براي ميل سوپاپ ورودي از ابزار (Mot. 1487)  (28) استفاده 

كنيد،
  (29)  (Mot. 1488) ــزار ــي از اب ــوپاپ خروج ــل س براي مي

استفاده كنيد.
 19D، ــت را نصب كنيد (به بخش ــمت راس ــته موتور س پايه دس
پايه  هاي نگهدارنده موتور، دسـته موتور سمت راست: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 19D-6 مراجعه نماييد).
ــده را باز  ــمه هاي نگهدارن ــيله تس ــزار (Mot. 1453) را به وس اب

كنيد.
ــب  درپوش ابزار اندازه گيري نقطه مرگ بالا را با مقدار کمي چس
سيليكوني RHODORSEAL 5661 به اندازه يک نقطه برروي 

رزوه ها، در محل نصب آنها قرار دهيد.
ــتاور  درپـوش ابزار انـدازه گيـري نقطه مـرگ بالا را با گش

(Nm 20 ) محكم كنيد.
قاب هاي قسمت تايمينگ را نصب كنيد.

ــتاور  پيچ و مهره هاي قاب بالاي قسـمت تايمينگ را با گش
(Nm 41 ) محكم كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــمه دينام (به بخش  11A، قسـمت بالا و قسمت جلوي  تس
موتـور، تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

11A-1 مراجعه نماييد)،

ــت (به بخش چرخ : باز كردن - نصب  ــمت راس چرخ جلو س
ــا و  چرخ ه  ،35A  ،MR 388 ) (ــد نمايي ــه  مراجع مجـدد 

لاستيك ها)،
ــش  12A، مخلوط  ــه بخ ــوا (رزونانس) (ب ــديد كننده ه تش
سوخت و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانس): باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه كنيد)،
لوله ورودي هوا.

T

–

–

T

T

T

T

T

T

T

–

–

–

–
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 تسمه تايم: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T
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قسمت بالا و جلوي موتور
پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1490-01 ابزار ثابت و تنظيم کردن پولي هاي
سر ميل سوپاپ ها.

Mot. 1632 ميل "PTFE" ابزار نصب كردن واشر
سوپاپ.

mگشتاور محكم كردن

پيچ هاي نصب ۲۲، ۲۳، ۲۰، ۱۳ 
پوشش موتور- سرسيلندر

8  N.m

تا   ۱۴  ،۱۲ تا   ۱ نصب  پيچ هاي 
موتور-  پوشش   ۲۴ تا   ۲۱  ،۱۹

سرسيلندر

14,5  N.m

پيچ هاي نصب ۲۲، ۲۳، ۲۰، ۱۳ 
پوشش موتور- سرسيلندر

14,5  N.m

پيچ نصب سيستم جدا كننده آب 
و روغن

10  N.m

پيچ نصب حلقه بالا بردن سمت 
فلايويل

11  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــه بخش چـرخ : باز كـردن -  ــت (ب ــمت راس ــرخ جلو س  چ
ــد) (35A ، MR 388، چرخ ها و  ــوع نمايي نصب مجـدد رج

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 ــه ــب مجدد، صفح تسـمه دينام: بـاز كردن - نص

مراجعه نماييد)،
ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
تشديد كننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه كنيد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه نماييد)،

T

T

T

–

–

–

–

–

دريچه گاز (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، دريچه 
ــه 12A-42 مراجعه  گاز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
توزيع کننده ورودي (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا، 
توزيـع کننده ورودي: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه نماييد).

101876

ــوپاپ نصب  ــاي ميل س ــزار (Mot. 1490-01) را روي پولي ه اب
کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي نصب (1) پولي هاي ميل سوپاپ،

،(Mot. 1490-01) ابزار
پولي هاي ميل سوپاپ  ها.

–

–

T

T

–

–

–
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پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

كويل هاي جرقه را باز كنيد (به بخش 17A، جرقه، كويل  ها: باز 
كردن - نصب مجدد، صفحه 17A-2 مراجعه نماييد).

T
14497-3
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قسمت بالا و جلوي موتور
پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

قطعات زير را باز كنيد:
ــش  ــمت فلايويل روي پوش پيچ نصب حلقه بالا بردن موتور س

موتور- سرسيلندر،
پيچ هاي نصب (2) سيستم جدا كننده آب و روغن،

سيستم جدا كننده آب و روغن.

T

–

–

–

14497-4
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قسمت بالا و جلوي موتور
پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

پيچ هاي نصب پوشش موتور - سرسيلندر را باز کنيد.
پوشش سرسيلندر را با زدن ضربه با ابزار برنجي برروي گوشه هاي 

(3) به صورت عمودي بلند کنيد.

پوشش موتور- سرسيلندر را برداريد.

T

T

T

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذكرات مهم
سطوح تماس آلومينيومي را سوهان نزنيد يا نتراشيد.

حتماً عينک بگذاريد.
در حين انجام عمليات حتماً دستکش بپوشيد.

توجه
احتياط کنيد که مواد برروي رنگ بدنه خودرو نريزد.

براي جلوگيري از ورود اشياء خارجي به درون مجراهاي رفت و 
برگشت روغن، سرسيلندر را به دقت تميز کنيد.

عدم رعايت اين مطلب ممکن است منجر به گرفتگي مجاري 
روغن شده و خرابي سريع موتور را در پي داشته باشد.

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

14497

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



11A-29

قسمت بالا و جلوي موتور
پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A
ــاده  ــا م ــيلندر را ب ــور - سرس ــش موت ــاس پوش ــطوح تم س
DECAPJOINT تميز کنيد تا بقاياي واشر چسبيده شده قبلي 

از بين برود.
ــطح مورد نظر بريزيد؛ حدود  براي تميز کردن، ماده را بر روي س
۱۵ دقيقه منتظر بمانيد و سپس مواد باقيمانده را به کمک کاردک 

چوبي برداريد.

تذکر:
ــر سرسيلندر بايد تميز، خشک و غير چرب  سطوح تماس واش
ــرروي آن خودداري  ــت ب ــتن اثر انگش ــه جا گذاش ــد (از ب باش

کنيد).
اتصالات ميل سوپاپ هاي سرسيلندر را با روغن موتور روغن کاري 

کنيد.

توجه
برروي سطوح تماس پوشش موتور- سرسيلندر نبايد روغن 

ريخته شود.

توجه
استفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر 
به بيرون زدن اين مواد هنگام بستن قطعات شود. مخلوط اين 
مواد و روغن موتور مي تواند منجر به از بين رفتن و خرابي 

بعضي از اجزاء (موتور، رادياتور،...) گردد.

T

T

T

T

T

14517

RESIN ــر را با يك قلم موي غلتكي به چسب ــطح تماس واش س
ADHESIVE  آغشته كنيد تا به رنگ آبي درآيد.

ــب RESIN ADHESIVE ريخته شده  با يك پارچه مقدار چس
برروي كناره هاي (4) شش محل اتصال پوشش سرسيلندر را پاك 

كنيد.

T

T
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11A-30

قسمت بالا و جلوي موتور
پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A
II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

14497

پوشش سرسيلندر را در محل خود قرار دهيد.
اجزاء زير را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:

پيچ هاي نصب 22 ،23 ،20 ،13 پوشش موتور - سرسيلندر 
،( 8 N.m)

پيچ هاي نصب 1 تا 12 ، 14 تا 19 ، 21 تا 24  پوشش موتور 
.( 14,5 N.m) سرسيلندر -

پيچ هاي نصب 13 ،20 ،23 ،22 را به ترتيب شل کنيد.
پيچ هاي نصب 22 ،23 ،20 ،13 پوشش موتور - سرسيلندر 

را به ترتيب و با گشتاور (N.m 14,5 ) محكم كنيد.

T

T

T

T

T

T

III - مرحله پاياني
 

تذکر:
سطوح تماس سيستم جداكننده آب و روغن بايد تميز و خشک 
آن  برروي  انگشت  اثر  گذاشتن  باقي  (از  باشند  چرب  غير  و 

خودداري کنيد).

توجه
مي تواند  بندي  آب  مواد  از  متعارف  حد  از  بيش  استفاده 
شود.  قطعات  بستن  هنگام  مواد  اين  زدن  بيرون  به  منجر 
بين  از  به  منجر  مي تواند  موتور  روغن  و  مواد  اين  مخلوط 

رفتن و خرابي بعضي از اجزاء (موتور، رادياتور،...) گردد.

T
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11A-31

قسمت بالا و جلوي موتور
پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

14516

 RESIN ــر را با يك قلم موي غلتكي به چسب ــطح تماس واش س
ADHESIVE آغشته كنيد تا به رنگ آبي درآيد.

T

سيستم جداكننده آب و روغن را مجدداً نصب كنيد.
پيچ هاي نصب سيستم جدا كننده آب و روغن را به ترتيب و 

با گشتاور (N.m 10 ) محكم كنيد.
ــش موتور - سرسيلندر  پيچ نصب حلقه بالا بردن موتور روي پوش

را نصب کنيد.
پيچ نصب حلقه بالا بردن موتور سـمت فلايويل را با گشتاور 

T

T

T

T

(N.m 11 ) محكم كنيد.
14497-4
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11A-32

قسمت بالا و جلوي موتور
پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

اطراف قسمت داخلي درپوش ولتاژ بالاي چهار كويل جرقه (38) 
يك نوار گريس FLUORSTAR 2L 82 00168 855 به قطر 

۲ ميليمتر قرار دهيد.

Tنصب كاسه نمدهاي ميل سوپاپ ها

20257 

كاسه نمد لاستيکي اين موتورها داراي يک لبه درزگير تخت (5) 
ــه نمد روي موتور نيز  ــت (که در نصب كاس و يک محافظ (6) اس

کاربرد دارد).

T

106443
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11A-33

قسمت بالا و جلوي موتور
پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

18687

توجه
اين نوع كاسه نمد بسيار آسيب پذير است. هنگام تعميرات، 
براي گرفتن آن بايد حتماً از قسمت محافظ (7) استفاده نمود. 
 (8) نمد  كاسه  نصب  از  پس  روغن  نشت  از  جلوگيري  براي 

برروي موتور، هيچگونه تماسي نبايد با آن برقرار شود.

T

105531

21687

پيچ (9) ابزار (Mot. 1632) را روي ميل سوپاپ ببنديد. T
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11A-34

قسمت بالا و جلوي موتور
پوشش موتور - سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A

21687-1

واشر آب بندي را به کمک محافظ آن ( با رعايت احتياط کامل که 
با آن تماس نداشته باشيد) برروي ميل سوپاپ نصب کنيد.

21687-2

ــظ (10) و مهره (11) ابزار (Mot. 1632) را نصب  درپوش محاف
كنيد.

T

T

21687-3

مهره را پيچ كنيد تا درپوش محافظ برروي سرسيلندر قرار گيرد.
ــته بيروني، محافظ كاسه نمد و ميله رزوه دار را بيرون  مهره، پوس

بياوريد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

توزيع کننده ورودي (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا، 
توزيـع کننده ورودي: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه نماييد)،

دريچه گاز (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، دريچه 
ــه 12A-42 مراجعه  گاز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

كنيد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه نماييد)،

تشديد كننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد)،
تسمه تايم (به بخش 11A، قسمت بالا و جلو موتور، تسمه 
ــه 11A-42 مراجعه  تايم: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــش چـرخ: باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T

T

T

–

–

–

–

–

–

–

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



قسمت بالا و جلوي موتور
11Aميل سوپاپ: باز کردن - نصب مجدد

11A-35

K4M

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــه كنيد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
اجزاء زير را بازكنيد:  R

 - كردن  باز  چرخ :  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A  ، MR 388) نماييد)  رجوع  مجدد  نصب 

لاستيك ها)،
موتور،  جلوي  و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  دينام  تسمه   -
 11A-1 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  دينام:  تسمه 

مراجعه نماييد)،
پايه هاي   ،19D بخش  (به  راست  سمت  موتور  دسته   -
باز  راست:  سمت  موتور  دسته  پايه  موتور،  نگهدارنده 

کردن - نصب مجدد، صفحه 19D-6 رجوع کنيد)،
موتور،  جلوي  و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  تايم  تسمه   -
 11A-42 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  تايم:  تسمه 

رجوع نماييد)،

مخلوط   ،12A بخش  (به  (رزونانس)  هوا  کننده  تشديد   -
سوخت و هوا، تشديد کننده هوا (رزونانس): باز کردن 

- نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد)،
محفظه فيلتر هوا (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا،   -
12A- محفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد، صفحه

10 رجوع کنيد)،
دريچه گاز (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا، دريچه   -
مراجعه   12A-42 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  گاز: 

نماييد)،
توزيع کننده ورودي (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا،   -
صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  ورودي:  کننده  توزيع 

12A-17 مراجعه نماييد)،
کويل ها (به بخش 17A، روشن شدن، كويل ها: باز کردن   -

- نصب مجدد، صفحه 17A-2 مراجعه نماييد)،
و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  سرسيلندر   - موتور  پوشش   -
 - کردن  باز  سرسيلندر:  موتور-  پوشش  موتور،  جلوي 

نصب مجدد، صفحه 11A-82 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

14498

قطعات زير را باز كنيد:  R

ميل سوپاپ بنزين (1)،  -
ميل سوپاپ دود (2).  -
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قسمت بالا و جلوي موتور
11Aميل سوپاپ: باز کردن - نصب مجدد

11A-36

K4M

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

نشانه گذاري ميل سوپاپ

ميل سوپاپ بنزين

116054

ــوپاپ را در حالت افقي طوري قرار دهيد  شيار (3) نوك ميل س  R
كه مركز آن پايين تر از محور طولي باشد.

ــيلندر شـماره 1 بايد در سمت راست محور  بادامک هاي (4) س
ــمت فلايويل نگاه  ــند، وقتي که از س عمودي (5) قرار گرفته باش

کنيم.
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قسمت بالا و جلوي موتور
11Aميل سوپاپ: باز کردن - نصب مجدد

11A-37

K4M

ميل سوپاپ دود

116053

ــوپاپ را در حالت افقي طوري قرار دهيد  شيار (6) نوك ميل س  R
كه مركز آن پايين تر از محور طولي باشد.

ــمت چپ محور  ــيلندر شـماره ۱ بايد در س بادامک هاي (7) س
ــمت فلايويل نگاه  ــند، وقتي که از س عمودي (8) قرار گرفته باش

کنيم.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پس از روغن کاري اتصالات، ميل سوپاپ ها را نصب کنيد.  R

قطعات زير را نصب كنيد:  R

ميل سوپاپ بنزين،  -
ميل سوپاپ دود.  -

تذکر:
ــره ، پيچ هاي  ــا مه ــراه ب ــدن پيچ  هم ــل ش ــورت ش در ص
 ،11A ــه بخش ــض نماييد (ب ــوپاپ را حتماً تعوي ــل س مي
قسـمت بالا و جلوي موتور، ميل سوپاپ: باز كردن - 
نصب مجدد، صفحه 11A-98 رجوع كنيد) (اطلاعيه فني 

11A  ،3887A، قسمت بالا و جلوي موتور).

III - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:  R

و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  سرسيلندر   - موتور  پوشش   -
 - کردن  باز  سرسيلندر:  موتور-  پوشش  موتور،  جلوي 

نصب مجدد، صفحه 11A-82 مراجعه نماييد)،
کويل ها (به بخش 17A، جرقه، كويل ها: باز کردن - نصب   -

مجدد، صفحه 17A-2 مراجعه نماييد)،
توزيع کننده ورودي (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا،   -
صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  ورودي:  کننده  توزيع 

12A-17 مراجعه نماييد)،

دريچه گاز (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا، دريچه   -
مراجعه   12A-42 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  گاز: 

نماييد)،
محفظه فيلتر هوا (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا،   -
12A- محفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد، صفحه

10 رجوع کنيد)،

مخلوط   ،12A بخش  (به  (رزونانس)  هوا  کننده  تشديد   -
سوخت و هوا، تشديد کننده هوا (رزونانس): باز کردن 

- نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد)،
موتور،  جلوي  و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  تايم  تسمه   -
 11A-42 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  تايم:  تسمه 

مراجعه نماييد)،
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قسمت بالا و جلوي موتور
11Aميل سوپاپ: باز کردن - نصب مجدد

11A-38

K4M

ــت (به بخش 19D، پايه هاي  ــمت راس ــته موتور س پايه دس  -
نگهدارنده موتور، دسـته موتور سمت راست: باز کردن 

- نصب مجدد، صفحه 19D-6 رجوع کنيد)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس  -
 11A-1 تسـمه دينام: بـاز کردن - نصب مجـدد، صفحه

رجوع كنيد)،
ــه بخش چـرخ: باز كـردن -  ــت (ب ــمت راس چرخ جلو س  -
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصـب مجدد مراجع

لاستيك ها).
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1672.نگهدارنده تحتاني موتور

Mot. 1453 ،ابزار نگهدارنده موتور با قابليت تنظيم
و تسمه هاي نگهدارنده.

Mot. 1573نگهدارنده سرسيلندر

Mot. 104پايه هاي راهنماي واشر و سرسيلندر

Mot. 1202-01 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع بزرگ).

Mot. 1202-02 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع كوچك).

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

تجهيزات مورد نياز
تجهيزات تست سرسيلندر

mگشتاور محكم كردن

N.m  20پيچ نصب سرسيلندر

°6 ± °240 پيچ نصب سرسيلندر

پيچ نصب حلقه بالا بردن سمت 
فلايويل

11  N.m

روي  نگهدارنده  پايه  نصب  پيچ 
بلوک سيلندر

21  N.m

روي  نگهدارنده  پايه  نصب  مهره 
منيفولد دود

21  N.m

N.m  8پيچ نصب منيفولد دود

کانورتور  كاتاليست  نصب  مهره 
روي منيفولد دود

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــش چـرخ : باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A ، MR 388، چرخ ها و  ــوع نمايي نصب مجـدد رج

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A ، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
سيني محافظ زير موتور.

ــش ــه بخ ــد (ب ــه کني ــده را تخلي ــک کنن ــتم خن ــدار سيس م
19A ، سيسـتم خنك كننده، مدار سيستم خنک کننده: 

تخليه - پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

–

T
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11A

116557

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي نصب (1) بست اگزوز،

تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه كنيد)،

دريچه گاز (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، دريچه 
ــه 12A- 42 مراجعه  گاز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
اتصال الكتريكي سنسور اكسيژن اوليه را جدا كنيد.

T

–

–

–

–

T

116640

پايه نگهدارنده (2) بين منيفولد دود و بلوک سيلندر را باز کنيد.
ابزارنگهدارنده موتور (Mot. 1672) را نصب كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
،(Mot. 1453) ابزار

توزيع کننده ورودي (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا، 
توزيـع کننده ورودي: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه كنيد)،

ــت (به بخش 19D، پايه  هاي  ــمت راس ــته موتور س پايه دس
نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت راست: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19D- 6 مراجعه نماييد)،
ــه بخش 17A، جرقه، كويل  ها: باز كردن  كويل  هاي جرقه (ب

- نصب مجدد، صفحه 17A-2 مراجعه كنيد)،
ــاني (به بخش 13A، سـوخت رساني، ريل  ريل سوخت رس
سـوخت رسـاني - انژكتورها: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 13A-11 مراجعه كنيد).
قطعات زير را جدا كنيد:

اتصال الكتريكي سنسور دماي مايع خنک کننده،
شيلنگ هاي خروجي آب سرسيلندر.

دسته سيم الکتريکي را کنار بزنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ نصب راهنماي گيج که روي حلقه بالا بردن سمت فلايويل 
قرار دارد،

حلقه بالابردن موتور سمت فلايويل،
ــيلندر (به بخش 11A، قسـمت بالا و  ــش موتور - سرس پوش
جلوي موتور، پوشـش موتور - سرسـيلندر: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 11A- 82 مراجعه كنيد)،

T

T

T

–

–

–

–

–

T

–

–

T

T

–

–

–
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قطعات زير را باز كنيد:
اسپک ها (3)،

استكان هاي هيدروليکي (4).

تذکر:
براي جلوگيري از خراب شدن لقي گيرهاي هيدروليکي، بايد 

حتماً آنها را به صورت عمودي قرار دهيد.

T

–

–

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108887

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب سرسيلندر،

سرسيلندر.
سرسيلندر را روي ابزار نگهدارنده سرسيلندر (Mot. 1573) قرار 

دهيد.
واشر سرسيلندر را از روي بلوک سيلندر جدا کنيد.

T

–

–

T

T

ميل سوپاپ هاي ورودي و خروجي. –

14498-1

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



11A-42

قسمت بالا و جلوي موتور
سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

11A
نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستکش مخصوص بپوشيد.

در حين انجام عمليات حتماً از عينک محافظ استفاده کنيد.

توجه
سطوح تماس آلومينيومي را سوهان نزنيد، هرگونه تغيير شكل 

برروي سطوح واشر باعث ايجاد نشتي مي شود.
احتياط کنيد که مواد برروي رنگ بدنه خودرو نريزد.

براي جلوگيري از ورود اشياء خارجي به درون مجراهاي رفت و 
برگشت روغن، سرسيلندر را به دقت تميز کنيد.

عدم رعايت اين مطلب ممکن است منجر به گرفتگي مجاري 
روغن شده و خرابي سريع موتور را در پي داشته باشد.

ــر را با ماده DECAPJOINT تميز کنيد تا  ــطوح تماس واش س
بقاياي واشر چسبيده شده قبلي حل شده و سطوح تميز شوند.

براي تميز کردن، ماده را بر روي سطح مورد نظر ريخته؛ حدود ۱۰ 
ــواد باقيمانده را به کمک کاردک  ــپس م دقيقه منتظر بمانيد و س

چوبي برداريد.
ــطوح  به کمک خط کش و ابزار فيلر اطمينان حاصل کنيد که س

تماس تغيير حالت نداده و تاب نداشته باشند.
حداکثر تغيير حالت مجاز: ۰,۰۵ ميليمتر

ــيلندر با ابزار تست  ــائي ترک احتمالي بر روي سرس براي شناس
سرسيلندر وضعيت آنرا بررسي كنيد.

ــازي قطعات سرسيلندر (به بخش سرسيلندر:  براي روش جداس
  ،6023A ــه فني ــه نماييد) (اطلاعي جداسـازي قطعات مراجع

10A، مجموعه موتور و قسمت پايين موتور).

ــري از هرگونه تماس با  ــوپاپ ها براي جلوگي هنگام نصب ميل س
سوپاپ ها، پيستون ها را به ميانه مسيرشان حرکت دهيد.

قسمت هاي زير را حتماً چربي زدايي نماييد:
طرف محفظه احتراق سرسيلندر،

طرف احتراق بلوک سيلندر.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

14689

ــيلندر اطمينان  از وجود پين راهنماي نصب (5) برروي بلوک س
حاصل كنيد.

ابزار (Mot. 104)  (6) را برروي بلوك سيلندر نصب كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
واشر نو سرسيلندر را در محل خود قرار دهيد.

سرسيلندر را نصب کنيد.

توجه
درصورتي که طول پيچ ها از ۱۱۷,۷ ميليمتر بيشتر نشده باشد 
مي توانيد از آنها دوباره استفاده کنيد (درغيراين صورت تمام 

پيچ ها را تعويض نماييد).
براي اينکه پيچ ها خوب محکم شوند، با يک سرنگ، روغني 
را که احتمالاً درون حفره هاي نصب پيچ ها وجود دارد بيرون 

بکشيد.
درصورت استفاده از پيچ هاي نو به آنها روغن نزنيد. ولي در 
صورت استفاده مجدد از پيچ هاي قبلي لازم است آنها را روغن 

کاري کنيد.

T

T

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



11A-43

11A قسمت بالا و جلوي موتور
سرسيلندر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

 ( 20 N.m) پيچ هاي نصب سرسيلندر را به ترتيب و با گشتاور
محكم كنيد.

ــتاور ــيلندر با گش ــان حاصل کنيد که تمام پيچ هاي سرس اطمين
N.m 20  محكم شده باشند.

ــه  زاوي ــا  ب ــب و  ترتي ــه  ب سرسـيلندر را  نصـب  پيچ هـاي 
(°6 ± °240 ) محكم كنيد. 

توجه
بعد از محکم کردن پيچ هاي سرسيلندر با اين روش، ديگر آنها 

را محکم نکنيد.

III - مرحله پاياني
اتصالات زير را وصل كنيد:

ــيلندر به  ــرروي محفظه خروجي آب سرس ــيلنگ هاي آب ب ش
ــزار (Mot. 1202-01) يا ابزار (Mot. 1202-02) يا  كمك اب

،(Mot. 1448) ابزار
اتصال الكتريكي سنسور دماي مايع خنک کننده.

T

T

T

T

T

–

–

14500
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11A

14499

ــتكان هاي  ــي را مجدداً تنظيم كنيد (اس ــتكان هاي هيدروليك اس
ــت  ــتفاده طولاني مدت ممكن اس هيدروليكي در صورت عدم اس

خالي شوند).
ــتكان هاي هيدروليكي نياز به تنظيم  ــراي آگاهي از اينكه آيا اس ب
ــت خودر را روي بالاي استكان  ــت شس مجدد دارند يا خير، انگش

هيدروليكي (7) فشار دهيد.
در صورتي که پيستون استكان  هيدروليكي به داخل فرو رود:

استكان هيدروليكي رادر ظرفي پر از گازوئيل غوطه ور كنيد،
پيستون استكان هيدروليکي را بيرون آوريد.

اسپک ها را مجدداً نصب کنيد.

T

T

T

–

–

T
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علامت گذاري ميل سوپاپ
ميل سوپاپ ورودي

116054

شيار (8) نوك ميل سوپاپ را در حالت افقي طوري قرار دهيد كه 
مركز آن پايين تر از محور طولي باشد.

ــمت راست محور  ــيلندر شـماره ۱ بايد در س بادامک هاي (9) س
ــند، وقتي که از سمت فلايويل نگاه  عمودي (10) قرار گرفته باش

کنيم.

T

T
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11A

ــوپاپ را در حالت افقي طوري قرار دهيد  شيار (11) نوك ميل س
كه مركز آن پايين تر از محور طولي باشد.

ــمت چپ محور  ــک هاي (12) سيلندرشـماره ۱ بايد در س بادام
ــند، وقتي که از سمت فلايويل نگاه  عمودي (13) قرار گرفته باش

کنيم.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ميل سوپاپ ها پس از روغن کاري اتصالات،
ــيلندر (به بخش 11A، قسـمت بالا و  ــش موتور - سرس پوش
جلوي موتور، پوشـش موتور - سرسـيلندر: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 11A-82 مراجعه نماييد)،
حلقه بالابردن موتور سمت فلايويل.

پيچ هـاي نصب حلقه بـالا بردن موتور سـمت فلايويل را با 
گشتاور(N.m 11 ) محكم كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پيچ نصب راهنماي گيج بر روي حلقه بالا بردن موتور،
ــاني (به بخش 13A، سـوخت رساني، ريل  ريل سوخت رس
سـوخت رسـاني - انژكتورها: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 13A-11 مراجعه نماييد)،
ــه بخش 17A، جرقه، كويل  ها: باز كردن  كويل  هاي جرقه (ب

- نصب مجدد، صفحه 17A-2 مراجعه نماييد)،
ــت (به بخش 19D، پايه  هاي  ــمت راس ــته موتور س پايه دس
نگهدارنده موتور، دسـته موتور سمت راست: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 19D-6 مراجعه نماييد)،

T

T

T

–

–

–

T

T

–

–

–

–

توزيع کننده ورودي (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا، 
توزيـع کننده ورودي: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه نماييد).

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن اوليه را وصل کنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

دريچه گاز (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، دريچه 
ــه 12A- 42 مراجعه  گاز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

12A-10 مراجعه نماييد)،

تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A- 5 مراجعه نماييد)،
پايه نگهدارنده بين منيفولد دود و بلوک سيلندر.

پيچ ها و مهره ها را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:
سـيلندر بلـوک  روي  نگهدارنـده  پايـه  نصـب  پيـچ 

،( 21 N.m)

–

T

T

–

–

–

–

T

–

ميل سوپاپ دود

116053
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دود منيفولـد  روي  نگهدارنـده  پايـه  نصـب  مهـره 
. ( 21 N.m)

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
مهره هاي نصب بست اگزوز،

سيني محافظ زير موتور.
ابزار (Mot. 1453) را نصب كنيد.

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1672) را باز كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A -1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد).

تذکر:
اگر يکي از پيچ ها ضمن انجام اين عمليات شل شد، آنرا به 
ماده HIGH RESISTANCE THREADLOCK آغشته 

کنيد.
محكم   ( 8 N.m) گشتاور  با  را  دود  منيفولد  نصب  پيچ 

كنيد.

مهره هاي نصب كاتاليسـت كانورتور روي منيفولد دود را با 
گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

ــتم خنک کننده را پر کنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـک کننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
ــمت راست را نصب كنيد (به بخش چرخ: باز كردن  چرخ  جلو س
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه نمايي - نصـب مجدد مراجع

لاستيك ها).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
 ،19A ــد (به بخش ــتم خنک کننده را هواگيري کني مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنک کننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه كنيد).

–

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T

T

T

T

T
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11A-48

11A قسمت بالا و جلوي موتور
كاسه نمد ميل سوپاپ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1490-01 ابزار ثابت و تنظيم کردن پولي هاي
سر ميل سوپاپ ها.

Mot. 1577 ابزار كاسه نمد با دهنه ۲۸ ميليمتر
الي ۴۲ ميليمتر.

Mot. 1632 ميل "PTFE" ابزار نصب كردن واشر
سوپاپ.

mگشتاور محكم كردن
سوپاپ  ميل  اتصال  محور  مهره 

بنزين
  30 N.m + 84°
± 4°

سوپاپ  ميل  اتصال  محور  مهره 
دود

  30 N.m + 84°
± 4°

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــش چـرخ : باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A ، MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه كنيد)،

دريچه گاز (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، دريچه 
ــه 12A-42 مراجعه  گاز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

كنيد)،
توزيع کننده ورودي هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و 
هوا، توزيع کننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه كنيد)،

ــش 19D، پايه  هاي  ــه بخ ــت، (ب ــمت راس ــور س ــته موت دس
نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت راست: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19D-6 مراجعه كنيد)،
ــمه دينام، (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد).

T

T

T

–

–

–

–

–

–

–

101876

ــوپاپ ها  ــزار (Mot. 1490-01)  (1) را روي پولي هاي ميل س اب
نصب كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره نصب (2) پولي ميل سوپاپ بنزين،
مهره نصب (3) پولي ميل سوپاپ دود،

،(Mot. 1490-01) ابزار
پولي ميل سوپاپ بنزين،

پولي ميل سوپاپ دود.

T

T

–

–

–

–

–
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11A-49

11A قسمت بالا و جلوي موتور
كاسه نمد ميل سوپاپ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

105257

تذکر:
ــزار  ــا اب ــن و دود را ب ــوپاپ هاي بنزي ــل س ــد مي ــه نم كاس

(Mot. 1577) باز كنيد.

ــرپوش (4) ابزار  ــوپاپ، س ــه نمد ميل س ــراي خارج كردن كاس ب
(Mot. 1577) را حتماً از انتهاي ابزار بيرون بياوريد،

پيچ هاي (5) و (6) ابزار (Mot. 1577) را تا انتها باز كنيد.

T

T

T

105270

شاخک هاي ابزار (Mot. 1577) را روي ميل سوپاپ قرار دهيد.

105271

ابزار (Mot. 1577) را به جلو فشار دهيد تا قسمت (7) شاخک ها 
با كاسه نمد ميل سوپاپ درگير شوند.

T

T
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11A-50

11A قسمت بالا و جلوي موتور
كاسه نمد ميل سوپاپ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

105272

ــاخک ها را رو به  ــيله آچار تخت ش ــا پيچ کردن مهره (8) به وس ب
بيرون باز کنيد.

105273

با بستن پيچ (9) كاسه نمد ميل سوپاپ را خارج کنيد.
ــوپاپ ديگر تكرار  ــه نمد ميل س عمليات را براي خارج كردن كاس

كنيد.

T

T

T

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
از روغن کاري قسمت بيروني لبه قبل از نصب اکيداً خودداري 

کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - نصب كردن كاسه نمد ميل سوپاپ ها

20257

تذکر:
ــتيکي اين موتورها داراي يک لبه درزگير تخت  ــه نمد لاس كاس
ــه نمد روي  ــت (که در نصب كاس (10) و يک محافظ (11) اس

موتور نيز کاربرد دارد).

T

T
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11A-51

11A قسمت بالا و جلوي موتور
كاسه نمد ميل سوپاپ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

۲ - نصب كردن كاسه نمد ميل سوپاپ ها

18687

تذکر:
ــه نمد بسيار آسيب پذير است. هنگام تعميرات،  اين نوع كاس
ــمت محافظ (12) استفاده  براي گرفتن آن بايد حتماً از قس
ــس از نصب مجدد  ــت روغن پ ــود. براي جلوگيري از نش نم
ــه نمد (13) برروي موتور هيچ گونه تماسي با كاسه نمد  كاس

ــود. نبايد برقرار ش

T

105531

21687

پيچ (14) ابزار (Mot. 1632) را روي ميل سوپاپ محكم کنيد. T
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11A-52

11A قسمت بالا و جلوي موتور
كاسه نمد ميل سوپاپ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

21687-1

كاسه نمد را به کمک محافظ آن با رعايت احتياط کامل که با آن 
تماس نداشته باشيد برروي ميل سوپاپ نصب کنيد.

21687-2

ــظ (15) و مهره (16) ابزار (Mot. 1632) را نصب  درپوش محاف
کنيد.

T

T

21687-3

مهره را پيچ كنيد تا درپوش محافظ برروي سرسيلندر قرار گيرد.
مهره، درپوش محافظ كاسه نمد وميله رزوه دار را بيرون آوريد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پولي ميل سوپاپ بنزين با يک مهره نو،
پولي ميل سوپاپ دود با يک مهره نو.

ــوپاپ نصب  ــاي ميل س ــزار (Mot. 1490-01) را روي پولي ه اب
کنيد.

مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
 مهــره محــور اتصـال ميــل ســوپاپ بنزيــــن

 ، ( 30 N.m + 84° ± 4°)
مهــره محـــور اتصـــال ميــل ســـوپــاپ دود

 .( 30 N.m + 84° ± 4°)

ابزار ثابت نگه داشتن (Mot. 1490-01) را باز كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــش 19D، پايه  هاي  ــه بخ ــت (ب ــمت راس ــور س ــته موت دس
نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت راست: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19D-6 مراجعه نماييد)،

T

T

T

–

–

T

T

–

–

T

T

–

–

–
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11A-53

11A قسمت بالا و جلوي موتور
كاسه نمد ميل سوپاپ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K4M

توزيع کننده ورودي (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا، 
توزيـع کننده ورودي: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه نماييد)،

دريچه گاز (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، دريچه 
ــه 12A-42 مراجعه  گاز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه نماييد)،

ــت (به بخش چرخ: باز كردن - نصب  ــمت راس چرخ جلو س
و  ــا  چرخ ه  ،35A   ،MR 388) ــد)  نمايي ــه  مراجع مجـدد 

لاستيك ها)،
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–

T
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مخلوط سوخت و هوا
12Aورودي هوا: مشخصات

12A-1

K4M

نمودار مدار ورود هوا

102071

لوله خرطومي ورودي فيلتر هوا(1) 
تشديد کننده هوا (رزونانس)(2) 
محفظه فيلتر هوا(3) 
محفظه هوا(4) 
دريچه گاز(5) 
توزيع کننده ورودي هوا(6) 
پايه نگهدارنده انژکتور(7) 
ورودي هوا(8) 
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مخلوط سوخت و هوا
12Aتشديد کننده هوا (رزونانس): باز کردن - نصب مجدد

12A-2

K4M

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116562

قطعات زير را باز كنيد:  R

بست لاستيکي (1) محفظه تشديد کننده هوا (رزونانس)،  -
محفظه تشديد کننده هوا (رزونانس) (2).  -

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

محفظه تشديد کننده هوا (رزونانس)،  -
بست لاستيکي محفظه تشديد كننده هوا (رزونانس)  -
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مخلوط سوخت و هوا
12Aفيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

12A-3

K4M

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 ،12A ــه بخش ــاز کنيد (ب ــوا (رزونانس) را ب ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
لوله کاهنده فشار (1) بوستر ترمز را از توزيع کننده ورودي جدا   R

کنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116552

 R

توجه
توجه کنيد به خروجي توزيع کننده ورودي هوا آسيبي وارد 
ــود. خرابي آن منجر به تعويض توزيع کننده ورودي هوا  نش

خواهد شد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

دو پيچ نصب (2) درپوش فيلتر هوا،  -
درپوش فيلتر هوا (3)،  -

فيلتر هوا.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

فيلتر هوا را تعويض کنيد.  R

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

فيلتر هوا،  -
درپوش فيتر هوا،  -

دو پيچ نصب درپوش فيلترهوا.  -

III - مرحله پاياني
ــتر ترمز را به توزيع کننده ورودي وصل  ــار بوس لوله کاهنده فش  R

کنيد.
 ،12A ــد (به بخش ــوا (رزونانس) را نصب کني ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
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مخلوط سوخت و هوا
12Aمحفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

12A-4

K4M

mگشتاور محكم كردن
N.m  9پيچ نصب محفظه فيلتر هوا

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

 ،12A ــه بخش ــاز کنيد (ب ــوا (رزونانس) را ب ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).

116651

اتصالات زير را جدا كنيد:  R

اتصال الكتريكي (1) مربوط به استپر موتور در حالت دور آرام   -
موتور،

اتصال الكتريكي (2) پتانسيومتر موقعيت دريچه گاز،  -
لوله (3) مکش مجدد بخارات بنزين.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116552

ــترترمز را از توزيع کننده ورودي باز  ــار (4) بوس لوله کاهنده فش  R
کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

دو پيچ نصب (5) درپوش فيلتر هوا،  -
فيلتر هوا.  -

 R

توجه
توجه کنيد به خروجي توزيع کننده ورودي هوا آسيبي وارد 
ــيدن به آن منجر به تعويض توزيع کننده  نشود. آسيب رس

ورودي هوا خواهد شد.
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مخلوط سوخت و هوا
12Aمحفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

12A-5

K4M

116571

اجزاء زير را جدا كنيد:  R

لوله هاي آب (6)،  -
لوله بخار بنزين باك (7).  -

116564

پايه نگهدارنده لوله هاي آب (8) را باز کنيد.  R

سيم کشي (9) سنسور اکسيژن را باز کنيد.  R

101488

دو پيچ نصب (10) محفظه فيلتر هوا را باز کنيد.  R

15757

محفظه فيلتر هوا را باز کنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطعات زير را تعويض كنيد:  R

براي  مي توانيد  آن،  کردن  باز  بار  هر  از  بعد  گاز  دريچه  واشر   -
آسان نمودن عمل نصب از گريس استفاده نماييد،
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مخلوط سوخت و هوا
12Aمحفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

12A-6

K4M

ميخ پرچ هاي پلاستيکي و گيره هاي نگهدارنده بعد از هر بار   -
باز کردن آنها.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

محفظه فيلترهوا،  -
دو پيچ نصب محفظه فيلتر هوا.  -

 (9  N.m) ــتاور پيچ هـاي نصب محفظه فيلتـر هوا را با گش  R
محکم کنيد.

اتصالات الكتريكي سنسور اکسيژن را مجدداً وصل کنيد.  R

پايه نگهدارنده لوله هاي آب را وصل کنيد.  R

بست قطعات زير را وصل كنيد:  R

لوله بخار بنزين باك،  -
لوله هاي آب.  -

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

فيلتر هوا،  -
دو پيچ نصب درپوش فيلترهوا.  -
قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:  R

لوله کاهنده فشار بوسترترمز به توزيع کننده ورودي،  -
لوله بازيافت بخارات بنزين،  -

اتصال الكتريكي پتانسيومتر موقعيت دريچه هوا،  -
اتصال الکتريکي مربوط به استپرموتور كاركرد در حالت دور   -

آرام موتور.

III - مرحله پاياني
 ،12A ــد (به بخش ــوا (رزونانس) را نصب کني ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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12A-7

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
توزيع کننده ورودي: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن
N.m  9پيچ نصب توزيع کننده ورودي

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

116654

كابل پدال گاز را در محل (1) از روي دريچه گاز جدا كنيد.
ــل (2) از روي توزيع کننده ورودي جدا  ــل پدال گاز را در مح كاب

کنيد.
قطعات زير را جدا كنيد:

اتصال الكتريكي (3) حسگر دماي هوا،
اتصال الكتريكي حسگر (4) فشار ورودي،

اتصالات الكتريكي (5) كويل  ها.
دسته سيم الکتريکي را از نقطه (6) جدا كنيد.

دسته سيم الکتريکي را روي بدنه قرار دهيد.
دريچه گاز را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، 
دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 12A-42 مراجعه 

نماييد).

T

T

T

T

–

–

–

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116653

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (7) توزيع كننده ورودي،

توزيع کننده ورودي.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
واشرهاي آب بندي را به صورت منظم تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

توزيع کننده ورودي هوا،
پيچ هاي نصب توزيع کننده ورودي هوا.

T

–

–

T

T

–

–
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12A-8

K4M

12A مخلوط سوخت و هوا
توزيع کننده ورودي: باز کردن - نصب مجدد

116653

پيچ هاي نصب توزيع کننده ورودي را به ترتيب و و با گشتاور 
(N.m 9 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
دريچه گاز را با يك واشر نو نصب كنيد (به بخش 12A، مخلوط 
سـوخت و هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

12A-42 مراجعه نماييد).

دسته سيم الکتريکي را مجدداً در محل خود قرار دهيد.
قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:

اتصالات الكتريكي كويل  ها،
اتصال الكتريكي حسگر فشار ورودي،

اتصال الكتريكي حسگر دماي آب.
کابل پدال گاز را مجدداً در محل خود برروي توزيع کننده ورودي 

و دريچه گاز نصب كنيد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

T

T

T

–

–

–

T

T
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12A-9

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
پايه نگهدارنده انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

پيچ هاي (7) و (8) پايه نگهدارنده 
انژکتورها

25  N.m

ــاي 9 تا 16 پايه نگهدارنده  پيچ ه
انژکتورها

21  N.m

ــمت  ــب قاب بالايي قس پيچ نص
تايمينگ

41  N.m

N.m  62پيچ نصب پايه دسته موتور

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
ــه بخش 12A، مخلوط سـوخت و  ــده ورودي (ب توزيع کنن
هوا،توزيع کننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه نماييد)،

ــاني (به بخش 13A، سوخت رساني ، ريل   ريل سوخت رس
سـوخت رسـاني - انژكتورها: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 13A-11 مراجعه نماييد)،
پايه چند منظوره (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پايين موتور، پايه چند منظوره: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-163 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

–

116567

101792

قطعات زير را باز كنيد:
ــه نگهدارنده  ــرروي پاي ــور ب ــته موت ــچ (1) نصب پايه دس پي

انژكتورها،
ــرروي پايه  ــمت تايمينگ ب ــي قس ــب قاب بالاي ــچ (2) نص پي

نگهدارنده انژكتورها.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (3) نصب پايه نگهدارنده انژكتورها،
پايه نگهدارنده انژکتورها.

T

–

–

T

–

–
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12A-10

K4M

12A مخلوط سوخت و هوا
پايه نگهدارنده انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــده انژکتورها را  ــر پايه نگهدارن ــه واش هنگام نصب مجدد هميش
تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را در محل خود قرار دهيد:

پايه نگهدارنده انژکتورها،
كليه پيچ هاي نصب.

101792

پايه نگهدارنده انژکتورها به اجزاء زير متصل کنيد:
قاب بالايي قسمت تايمينگ با بستن پيچ (4) به وسيله دست،

پايه دست موتور با بستن پيچ (5) به وسيله دست.
ــه به پايه هاي  ــه نحوي قرار دهيد ک ــده انژکتور را ب پايه نگهدارن

نگهدارنده (6) پوشش موتور- سرسيلندر تکيه کند.
پيچ ها را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:

،( 25 N.m) پيچ هاي (7) و (8) پايه نگهدارنده انژكتورها
.( 21 N.m) پيچ 9 تا 16 پايه نگهدارنده انژكتورها

III - مرحله پاياني
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 41 N.m) پيچ نصب قاب بالايي قسمت تايمينگ
.( 62 N.m) پيچ نصب پايه دسته موتور

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه چند منظوره (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پايين موتور، پايه چند منظوره: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-163 مراجعه نماييد)،
ــاني (به بخش 13A، سـوخت رساني، ريل  ريل سوخت رس
سـوخت رسـاني - انژكتورها: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 13A-11 مراجعه نماييد)،

T

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

T

–

–

T

–

–

توزيع کننده ورودي (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا، 
توزيـع کننده ورودي: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه نماييد).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

T
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12A-11

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1495-01 ــر براي ــاي ۲۲ ميليمت ــن راهنم پي
ــور  ــردن - نصب مجدد سنس ــاز ک ب

اکسيژن.

mگشتاور محكم كردن

ــي تحتاني  ــب عايق حرارت ــچ نص پي
منيفولد دود

12  N.m

N.m  8پيچ نصب منيفولد دود

N.m  23مهره هاي نصب منيفولد دود

ــب (6) پايه نگهدارنده روي  پيچ نص
بلوک سيلندر

21  N.m

مهره نصب (7) پايه نگهدارنده روي 
منيفولد دود

21  N.m

ــي فوقاني  ــق حرارت ــچ نصب عاي پي
منيفولد دود

12  N.m

N.m  45سنسور اکسيژن اوليه

N.m  21پيچ نصب بست اگزوز

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A- 5 مراجعه نماييد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

116557

مهره هاي نصب (1) بست لوله اگزوز را باز کنيد.
لوله اگزوز را به طرف عقب حرکت دهيد.

116635

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن اوليه (2) را جدا کنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

،(Mot. 1495-01) سنسور اكسيژن اوليه به كمك ابزار

T

T

T

T

–
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12A-12

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

K4M

12A
عايق حرارتي فوقاني (3) منيفولد دود.

116640

پايه نگهدارنده (4) بين منيفولد دود و بلوک سيلندر را باز کنيد.

–

T
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12A-13

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي نصب منيفولد دود، 

منيفولد دود.

T

–

–

116642

برروي ميز کار، اجزاي زير را باز کنيد:
پيچ نصب (5) عايق حرارتي تحتاني منيفولد دود،

T

–

15101
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12A-14

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

K4M

12A
عايق حرارتي تحتاني منيفولد دود.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

سطوح واشر را تميز كنيد.
قطعات زير را حتماً تعويض کنيد:

واشر منيفولد دود،
واشر بست اگزوز.

عايق حرارتي تحتاني منيفولد دود را نصب كنيد.

منيفولد دود را نصب كنيد.
ــتاور  ــب و با گش ــه ترتي مهره هـاي نصـب منيفولـد دود را ب

(N.m 23 ) محكم كنيد.

–

T

T

–

–

T

T

T

پيچ هاي نصـب عايق حرارتـي تحتاني منيفولـد دود را با 
گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.

تذکر:
اگر هنگام انجام عمليات يکي از پيچ ها باز شد، آنرا به ماده 

LOCTITE FRENBLOC آغشته نماييد.

محكم   ( 8 N.m) گشتاور  با  را  دود  منيفولد  نصب  پيچ 
كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

T

T

15101
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12A-15

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

III - مرحله پاياني

116640

پايه نگهدارنده بين منيفولد دود و بلوك سيلندر را نصب كنيد.
اجزاء زير را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:

پيـچ نصـب(6)  پايه نگهدارنـده برروي بلوک سـيلندر
،( 21 N.m)

مهـره نصـب (7) پايه نگهدارنـده بـرروي منيفولد دود
.( 21 N.m)

عايق حرارتي فوقاني منيفولد دود را نصب كنيد.
پيچ هـاي نصب عايـق حرارتي فوقانـي منيفولـد دود را با 

گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.
سنسور اکسيژن اوليه را با ابزار (Mot. 1495-01) نصب کنيد.
سنسور اكسيژن اوليه را با گشتاور (N.m 45 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن اوليه را وصل کنيد.
پيچ هاي نصب بست اگزوز را نصب كنيد.

ــتاور (N.m 21 ) محكم  پيچ هاي نصب بسـت اگـزوز را با گش
كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه نماييد)،

تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

T

–

–

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T
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مخلوط سوخت و هوا
12Aدريچه گاز: باز کردن - نصب مجدد

12A-16

K4M

mگشتاور محكم كردن
N.m  13پيچ نصب دريچه گاز

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

محفظه فيلتر هوا را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت   R
و هـوا، محفظه فيلتر هوا: بـاز کردن - نصب مجدد، صفحه 

12A-10 رجوع کنيد).

116660

كابل پدال گاز را در محل (1) جدا کنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116635

قطعات زير را باز كنيد:  R

-  پيچ هاي نصب (2) دريچه گاز،
-  دريچه گاز.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

-  دريچه گاز با يک واشر نو،
-  پيچ هاي نصب دريچه گاز.

ــتاور (N.m  13) محکم  پيچ هـاي نصب دريچـه گاز را با گش  R
کنيد.

II - مرحله پاياني
كابل پدال گاز را مجدداً در محل خود قرار دهيد.  R

ــش 12A، مخلوط  ــد (به بخ ــوا را نصب كني ــه فيلتر ه محفظ  R
سـوخت و هوا، محفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد، 

صفحه 12A-10 رجوع کنيد).
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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12A-17

12A
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

مخلوط سوخت و هوا
دريچه گاز: تميز کردن

تجهيزات مورد نياز
پيستوله هواي فشرده

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات حتماً از دستكش عايق استفاده كنيد.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً از عينک محافظ استفاده کنيد.

تذکر:
براي جلوگيري از ورود ذرات و آلودگي به درون دريچه گاز حتماً 

در يک محيط تميز عمليات را انجام دهيد.

تميز كردن
I - مرحله پيش از تميز كردن

دريچه گاز را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، 
دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 12A-42 مراجعه 

نماييد).

T

II - تميز كردن قطعه مورد نظر

124736

پروانه دريچه گاز را با دست، باز نگه داريد.
ــا از بين رفتن  ــاده CARBURETTOR CLEANER را ت م
ــپري كنيد (به بخش  جرم هاي داخل دريچه گاز، به درون آن اس
خودرو:مـواد مصرفي لازم بـراي تعميـرات مراجعه نماييد) 

(04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

تذکر:
ماده پاك كننده را روي قسمت بيرون دهانه، تكيه گاه فنر و اتصال 

الكتريكي نپاشيد.

T

T
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12A-18

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

12A مخلوط سوخت و هوا
دريچه گاز: تميز کردن

124737

ــتمال بدون  بقاياي ماده پاك كننده و جرم باقيمانده را با يك دس
پرز تميز كنيد.

124738

ــپس درون آنرا با پيسـتوله هواي  ــه گاز و س ــا دور دريچ دور ت
فشرده باد بگيريد.

تذکر:
در صورت هر گونه ضربه خوردن و يا افتادن دريچه گاز بايد اين 

قطعه را تعويض کنيد.

T

T

III - مرحله پاياني
ــب كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و  دريچه گاز را نص
 12A-42 هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

T
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سوخت رساني
13Aمدار سوخت: شناسايی

13A-1

K4M – D4D، و K7M –  694، و 714

ــامل دو مخزن  ــاني از نوع " Hi-Flex " و ش ــوخت رس ــتم س سيس
ــد: يك مخزن اصلي كه سوخت درون آن تركيبي از بنزين و  مي باش

اتانول است و يك مخزن اضافي كه تنها شامل بنزين است.
ــتم به كار افتادن مخزن اضافي براساس متغيرهاي دما و ميزان  سيس
الكل موجود در سوخت تنظيم مي شود. بر اساس اين متغيرها، واحد 
كنترل الكترونيكي موتور فرمان شيربرقي تغذيه بنزين موتور را فعال 

يا غير فعال مي كند.
در ساير مراحل، سيستم ميزان الكل را به صورت دايم مورد تجزيه و 

تحليل قرار مي دهد و عملكرد موتور را با آن منطبق مي كند.
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سوخت رساني
13Aمدار سوخت: نمودار عملكرد

13A-2

 K7M يا K7J يا K4M

مدار سوخت رساني يک مدار بدون برگشت مي باشد.
فشار در مدار سوخت رساني با ميزان مصرف موتور تغيير نمي کند.

مدار سوخت رساني از اجزاء زير تشکيل شده است:
ريل سوخت (1) بدون لوله برگشت و بدون تنظيم كننده فشار   -

تغذيه،
مدار لوله کشي (2) که از مخزن سوخت مي آيد،  -

يک مجموعه تغذيه "پمپ - گيج - فيلتر بنزين" که مجهز به   -
تنظيم کننده فشار (3)، پمپ (4) و فيلتر بنزين (5) مي باشد 

(کل مجموعه درون مخزن سوخت قرار گرفته است)،
مخزن (6) بازيافت بخارات بنزين.  -

نمودار عملکرد مدار تغذيه بنزين (مجموعه "پمپ - گيج - فيلتر بنزين")

19310
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سوخت رساني
13Aمدار سوخت: نمودار عملكرد

13A-3

 K7M يا K7J يا K4M

نمودار عملکرد مدار تغذيه بنزين (فيلتر بيروني)

106938

مدار سوخت رساني يک مدار بدون برگشت مي باشد.
فشار در مدار سوخت رساني با ميزان مصرف موتور تغيير نمي کند.

مدار سوخت رساني از اجزاء زير تشکيل شده است:
ريل سوخت (7) بدون لوله برگشت و بدون تنظيم كننده فشار   -

تغذيه،
مدار لوله کشي (8) که از مخزن سوخت مي آيد،  -

تنظيم  به  مجهز  بنزيني  گيج"   - "پمپ  تغذيه  مجموعه  يک   -
كننده فشار (9)، پمپ (10) و فيلتر بنزين (11)،

مخزن (12) بازيافت بخارات بنزين.  -
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سوخت رساني
13Aريل سوخت - انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد

13A-4

K4M

mگشتاور محكم كردن
N.m  9پيچ نصب ريل سوخت

مهره هاي نصب قاب محافظ 
ريل سوخت

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

101801

قطعات زير را باز كنيد:  R

دو مهره نصب (1) قاب محافظ ريل سوخت،  -
قاب محافظ (2) ريل سوخت.  -

101802

لوله رابط (3) سوخت رساني روي ريل سوخت را جدا کنيد.  R

 R

تذكرات مهم
رعايت  را  زير  نکات  بايد  الزاماً  عمليات  اين  انجام  هنگام 

کنيد:
سيگار نکشيد و از نزديک کردن اشياء تابان به نزديکي   -

محل انجام کار خودداري کنيد،
ــوخت مواظب  ــه رابط تغذيه س ــگام جدا کردن لول هن  -

باشيد که بنزين به شما پاشيده نشود،
ــتند،  ــاس هس ــمت هايي را که به بنزين حس روي قس  -

بپوشانيد.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستکش بپوشيد.
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سوخت رساني
13Aريل سوخت - انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد

13A-5

K4M

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

101810

دسته سيم الکتريکي (4) انژکتورها را جدا کنيد.  R

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاي نصب (5) ريل سوخت،  -
مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها" با كشيدن آن به آرامي به   -

طرف جلوي خودرو.

101816

قطعات زير را باز كنيد:  R

گيره هاي نگهدارنده (6) انژکتورها،  -
انژکتورها (7).  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

 R

تذکر:
ــرهاي حلقه اي و گيره هاي نگهدارنده انژکتورها را  الزاماً واش

تعويض کنيد.

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

انژکتورها،  -
گيره هاي نگهدارنده انژکتورها.  -

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها" را در محل خود قرار دهيد.  R

پيچ هاي نصب ريل سـوخت را با گشـتاور (N.m 9 ) محکم   R
کنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:  R

دسته سيم الکتريکي انژکتورها،  -
لوله رابط تغذيه سوخت بر روي ريل سوخت.  -

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

قاب محافظ ريل سوخت،  -
دو مهره نصب قاب محافظ ريل سوخت.  -

دو مهـره نصب قـاب محافظ ريل سـوخت را با گشـتاور   R
(N.m 21 ) محکم کنيد.

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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سوخت رساني
13Aدبي سوخت: بررسي

13A-6

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1311-08 سه راهي رابط براي اندازه گيري فشار

سوخت.
Mot. 1311-01 مانومتر (فشارسنج) و رابط هاي اندازه

گيري فشار بنزين.

بررسي
 R

تذكرات مهم
رعايت  را  زير  نکات  بايد  الزاماً  عمليات  اين  انجام  هنگام 

کنيد:
سيگار نکشيد و از نزديک کردن اشياء تابان به نزديکي   -

محل انجام کار خودداري کنيد،
ــوخت مواظب  ــه رابط تغذيه س ــگام جدا کردن لول هن  -

باشيد که بنزين به شما پاشيده نشود،
ــتند،  ــاس هس ــمت هايي را که به بنزين حس روي قس  -

بپوشانيد.

تذكرات مهم
ــتفاده  ــات حتماً از عينک محافظ اس ــن انجام عملي در حي

کنيد.

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات حتماً از دستكش عايق استفاده كنيد.

توجه
ــري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي  براي جلوگي

مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد.

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
سوئيچ را ببنديد.  R

K7M يا K7J يا K4M

108650

اتصال (1) لوله ورود بنزين را جدا کنيد.  R

D4D

124735

اتصال (2) لوله ورود بنزين را جدا کنيد.  R
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سوخت رساني
13Aدبي سوخت: بررسي

13A-7

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K7M يا K7J يا K4M

109173

اتصالات زير را وصل كنيد:  R

رابط "T" شکل ابزار (Mot. 1311-08)  (4) به لوله خروجي   -
مخزن سوخت،

لوله (3) موجود در جعبه ابزار بررسي (Mot. 1311-01) به   -
رابط "T" شکل (4)،

لوله تغذيه بنزين (5) به رابط "T" شکل (4).  -

D4D

124717

اتصالات زير را وصل كنيد:  R

رابط "T" شکل ابزار (Mot. 1311-08)  (6) به لوله خروجي   -
مخزن سوخت،

لوله (7) موجود در جعبه ابزار بررسي (Mot. 1311-01) را   -
به رابط "T" شکل (6) متصل کنيد،

لوله تغذيه بنزين (8) را به رابط "T" شکل (6) وصل کنيد.  -
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سوخت رساني
13Aدبي سوخت: بررسي

13A-8

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

109174

ــا ظرفيت  ــگاهي مدرج ب ــک ظرف آزمايش ــه (9) را درون ي لول  R
۲۰۰۰ ميلي ليترقرار دهيد.

116568

ــي موتور - محفظه سرنشين را  اتصال الكتريكي (10) سيم كش  R
جدا كنيد.

109172

ــب + باتري وصل كنيد تا  ــه (11) اتصال الكتريكي را به قط پاي  R
پمپ بنزين شروع به كار كند.

زمان لازم براي پر شدن ظرف آزمايشگاهي را يادداشت کنيد.  R

تذکر:
حداقل دبي پمپ سوخت 60 ليتر/ ساعت مي باشد.
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سوخت رساني
13Aفشار سوخت: بررسي

13A-9

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1311-08 سه راهي رابط براي اندازه گيري فشار

سوخت.
Mot. 1311-01 مانومتر (فشارسنج) و رابط هاي اندازه

گيري فشار بنزين.

بررسي
 R

تذكرات مهم
رعايت  را  زير  نکات  بايد  الزاماً  عمليات  اين  انجام  هنگام 

کنيد:
سيگار نکشيد و از نزديک کردن اشياء تابان به نزديکي   -

محل انجام کار خودداري کنيد،
ــوخت مواظب  ــه رابط تغذيه س ــگام جدا کردن لول هن  -

باشيد که بنزين به شما پاشيده نشود،
ــتند،  ــاس هس ــمت هايي را که به بنزين حس روي قس  -

بپوشانيد.

تذكرات مهم
ــتفاده  ــات حتماً از عينک محافظ اس ــن انجام عملي در حي

کنيد.

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات حتماً از دستكش عايق استفاده كنيد.

توجه
ــري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي  براي جلوگي

مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد.

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

K7M يا K7J يا K4M

108650

اتصال (1) لوله ورود بنزين را جدا کنيد.  R

D4D

124735

اتصال (2) لوله ورود بنزين را جدا کنيد.  R
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سوخت رساني
13Aفشار سوخت: بررسي

13A-10

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K7M يا K7J يا K4M

109173

اتصالات زير را وصل كنيد:  R

رابط "T" شکل ابزار (Mot. 1311-08)  (4) به لوله خروجي   -
مخزن سوخت،

بررسي  ابزار  جعبه  در  موجود  فشارسنج  به  مجهز   (3) لوله   -
(Mot. 1311-01) به رابط "T" شکل (4)،

لوله تغذيه بنزين (5) به رابط "T" شکل (4).  -

D4D

124717

اتصالات زير را وصل كنيد:  R

رابط "T" شکل ابزار (Mot. 1311-08)  (6) به لوله خروجي   -
مخزن سوخت،

بررسي  ابزار  جعبه  در  موجود  فشارسنج  به  مجهز   (7) لوله   -
(Mot. 1311-01) به رابط "T" شکل (6)،

لوله تغذيه بنزين (8) را به رابط "T" شکل (6) وصل کنيد.  -

خودرو را روشن کنيد تا پمپ سوخت شروع به کار کند.  R

مقدار فشار را يادداشت کنيد:  R

،( 3,5 bar ± 0,2 bar ًتقريبا) ميزان فشار بايد ثابت باشد  -
ممكن است براي اندازه گيري صحيح به چند ثانيه وقت لازم   -

باشد.
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سيستم ضد الايندگي
14Aمدار مکش مجدد بخارات روغن: مشخصات

14A-1

K4M

14852

منفذ مکش بخارات روغن.(1) 

14849

منفذ خروجي بخارات روغن.(2) 

14516

صفحه بازيافت بخارات روغن پوشش موتور - سرسيلندر.(3) 
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سيستم ضد الايندگي
14Aمدار بازيافت بخارات بنزين: نمودار عملکرد

14A-2

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

نمودار عملکرد مدار

97393

مخزن سوخت(1) 
جذب کننده بخارات بنزين(2) 
شير برقي تخليه جذب کننده بخارات بنزين (كنيستر)(3) 
توزيع کننده ورودي هوا(4) 
لوله هواي مخزن سوخت(5) 
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سيستم ضد الايندگي
14Aمدار بازيافت بخارات بنزين: بررسي

14A-3

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

I - بررسي عملکرد كنيستر بنزين
 R

تذکر:
ــب اين سيستم مي تواند منجر به کم شدن  عملکرد نامناس

دور موتور و بي ثباتي يا ريپ زدن موتور شود.

97393

مخزن سوخت(1) 
جذب کننده بخارات بنزين(2) 
شير برقي كنيستر بنزين(3) 
توزيع کننده ورودي هوا(4) 
لوله هواي مخزن سوخت(5) 

وضعيت لوله کشي سوخت را تا مخزن سوخت بررسي نماييد.  R

II - شرايط تخليه جذب کننده بخارات بنزين
در حالت هاي زير عملکرد شير برقي جذب کننده بخارات بنزين   R

توسط واحد كنترل الكترونيكي هدايت خواهد شد:
وقتي که دماي آب به بيشتر از  C°60  برسد،  -
وقتي که دماي هوا به بيشتر از  C°10  برسد،  -
وقتي که موتور در حالت دور آرام کار نکند،  -

موتور  ظرفيت  شده  تعريف  آستانه  از  موتور  بار  که  وقتي   -
بگذرد،

وقتي که وضعيت پتانسيومتر دريچه گاز در حالت "پدال گاز   -
بدون فشار" باشد.

ــده يا  هنگام عيب يابي از نوع "عيب يابي از قبل برنامه ريزي ش
ــده بخارات بنزين امکان  ــب يابي خودکار"، تخليه جذب کنن عي

پذير نمي باشد.
اين امکان وجود دارد که به کمک ابزار عيب يابي عدد مربوط به 
پارامتر "RCO شير برقي تخليه جذب کننده بخارات بنزين"که 

مربوط به باز بودن شيربرقي است را مشاهده کنيد.
شير برقي براي مقادير کمتر از %3  به کار نمي افتد.
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سيستم ضد الايندگي
14Aجذب کننده بخارات بنزين (كنيستر): باز کردن - نصب مجدد

14A-4

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

mگشتاور محكم كردن
مهره هاي نصب دستگاه جذب 

کننده بخارات بنزين
21  N.m

ــمت جلوي خودرو،  ــتگاه جذب کننده بخارات بنزين، در قس دس  R
پشت سپر سمت راست قرار گرفته است.

باز کردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــه كنيد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــتيکي زير دستگاه جذب کننده بخارات بنزين را باز  صفحه پلاس  R

کنيد.

108415

اتصالات زير را جدا كنيد:  R

کردن  باز  (بدون  بنزين  بخارات  کننده  جذب   (1) لوله هاي   -
سپر)،

اتصال الکتريکي شيربرقي.  -
لوله هواي مخزن سوخت (2) را جدا کنيد.  R

108428

قطعات زير را باز كنيد:  R

مهره هاي نصب (3) دستگاه جذب کننده بخارات بنزين،  -
دستگاه جذب کننده بخارات بنزين.  -

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  R

مهره هـاي نصب جذب کننده بخارات بنزين را با گشـتاور   R
(N.m  21) محکم کنيد.
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سيستم ضد الايندگي
14Aجذب کننده بخارات بنزين: باز کردن - نصب مجدد

14A-5

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1311-01 مانومتر (فشارسنج) و رابط هاي اندازه

گيري فشار بنزين.

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

I - بررسي جذب کننده بخار بنزين
ــتگاه جذب کننده بخارات  ــوخت به دس لوله ورودي از مخزن س  R

بنزين را مسدود کنيد.

108415

ــنج مجموعه ابزار (Mot. 1311-01) را روي خروجي  ــار س فش  R
لوله هواي (1) جذب کننده بخارات بنزين نصب کنيد.

ــي کنيد که در حالت دور آرام موتور، بر روي خروجي لوله  بررس  R
هواي دستگاه جذب کننده، افت فشار وجود نداشته باشد.

ــر روي ابزار عيب يابي   ــده ب به همين ترتيب، مقدار خوانده ش
براي پارامتر "RCO شيربرقي تخليه جذب کننده بخارات بنزين" 

بايد کمتر يا برابر %3  بماند.
آيا افت فشار وجود دارد؟

بلي: در اين صورت در حالت سوئيچ بسته، به کمک پمپ خلاء   -
يک فشار منفي mbar 500  برروي خروجي شيربرقي اعمال 
کنيد. افت فشار نبايد از mbar 10  در ۳۰ ثانيه تجاوز کند.

آيا فشار تغيير مي کند؟
بلي: شيربرقي خراب شده است، دستگاه جذب کننده بخارات   -
بنزين را تعويض نماييد (شير برقي درون جذب کننده بخارات 

بنزين تعبيه شده است).
را  الکتريکي  مدار  هستيد،  روبه رو  الکتريکي  اشکال  با  خير:   -

بازديد کنيد.
خير: در شرايط هواگيري (به بخش "شرايط هواگيري" رجوع   -
پارامتر  مقدار  زمان،  (هم  شود  زياد  بايد  فشار  افت  کنيد)، 
"RCO شير برقي تخليه جذب کننده بخارات بنزين" که روي 

ابزار عيب يابي  مي خوانيد نيز بايد زياد شود).

کننده  جذب  و  سوخت  مخزن  ارتباط  بررسي   - IIبخارات بنزين
ــلاء بر روي لوله اي که به  ــي اين ارتباط، يک پمپ خ براي بررس  R

جذب کننده مي رود، نصب کنيد.
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استارت - مدار شارژ
16Aاستارت - مدار شارژ: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

16A-1

قطعاتي که بايد به صورت منظم تعويض گردند
تسمه دينام،  -

غلتك سفت كن،  -
پيچ نصب غلتک سفت كن.  -
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استارت - مدار شارژ
16Aاستارت - مدار شارژ: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

16A-2

ــه بخش خودرو:  ــه قطعات الكتريكي (ب ــراي توصيه هاي مربوط ب ب
ــد)  كني ــوع  رج الكتريكـي  قطعـات  پيرامـون  توصيه هايـي 

(01D  ،MR 388، توصيه هاي فني).
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استارت - مدار شارژ
16Aمدار شارژ: شناسايی

16A-3

اجزاء تشکيل دهنده سيستم شارژ الکتريکي عبارتند از:
باتري،  -
دينام،  -

نشانگر شارژ باتري.  -

I - باتري

116561

ــمت چپ خودرو قرار  باتري در محفظه موتور و کنار چراغ جلوي س
گرفته است.

II - دينام

24761

ــت خودرو قرار  ــمت راس دينام در جلوي موتور و کنار چراغ جلوي س
گرفته است.

K7J يا K7M، و فرمان معمولي

109236

دينام در قسمت عقب موتور قرار گرفته است.

شدت جرياندينامموتور
 K9K VALEO SG12125 آمپر

 K7J

K7M

 MITUBISHI70 آمپر

 VALEO SG775 آمپر

 BOSCH100 آمپر

 MITUBISHI110 آمپر

 K4M
 VALEO SG9100 آمپر

 VALEO TG11110 آمپر
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استارت - مدار شارژ
16Aمدار شارژ: شناسايی

16A-4

III - نشانگر شارژ

108356

نشانگر شارژ باتري (1) بر روي صفحه نشانگرها قرار گرفته است.
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استارت - مدار شارژ
16Aمدار شارژ: مشخصات

16A-5

I - باتري

شدت باتريموتور
جريان

توان

 K9K

FREEDOM55 آمپرساعت510 آمپر

ROMBAT70 آمپرساعت640 آمپر

TUDOR70 آمپرساعت720 آمپر

 K7J

K7M

ROMBAT40 آمپرساعت330 آمپر

TUDOR50 آمپرساعت330 آمپر

ROMBAT50 آمپرساعت420 آمپر

FREEDOM47 آمپرساعت420 آمپر

FREEDOM55 آمپرساعت510 آمپر

ROMBAT60 آمپرساعت540 آمپر

TUDOR60 آمپرساعت600 آمپر

ROMBAT70 آمپرساعت640 آمپر

TUDOR70 آمپرساعت720 آمپر

 K4M

ROMBAT40 آمپرساعت330 آمپر

TUDOR40 آمپرساعت330 آمپر

ROMBAT50 آمپرساعت420 آمپر

FREEDOM47 آمپرساعت420 آمپر

FREEDOM55 آمپرساعت510 آمپر

ROMBAT60 آمپرساعت540 آمپر

TUDOR60 آمپرساعت600 آمپر

ROMBAT70 آمپرساعت640 آمپر

TUDOR70 آمپرساعت720 آمپر

II - دينام

شدت جرياندينامموتور
 K9KVALEO SG12125 آمپر

 K7J

K7M

MITUBISHI70 آمپر

VALEO SG775 آمپر

BOSCH100 آمپر

MITUBISHI110 آمپر

شدت جرياندينامموتور

K4M
VALEO SG9100 آمپر

VALEO TG11110 آمپر

III - نشانگر شارژ
نشانگر شارژ در صفحه نشانگرها قرار گرفته است.

تذکر:
ــانگرها  ــانگرها، کل صفحه نش در صورت خرابي اجزاء صفحه نش

بايد تعويض گردد.
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استارت - مدار شارژ
16Aمدار شارژ: بررسي

16A-6

ــارژ، (به اطلاعيه فني 6014A بررسي مدار  ــي مدار ش براي بررس
شارژرجوع كنيد).
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استارت - مدار شارژ
16Aدينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-7

K4M، و فرمان هيدروليك، و تهويه مطبوع

mگشتاور محكم كردن
N.m  21پيچ هاي نصب دينام

N.m  14مهره نصب سيم برق دينام

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:  R

موتور،  جلوي  و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  دينام  تسمه   -
 11A-1 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  دينام:  تسمه 

رجوع كنيد).
مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  سپر  بخش  (به  جلو  سپر   -

مراجعه نماييد) (55A ، MR 389، محافظ هاي بيروني).

108104

قطعات زير را باز كنيد:  R

پين هاي نصب (1) قاب دور رادياتور،  -
قاب دور رادياتور.  -

108430

قطعات زير را باز كنيد:  R

مهره هاي نصب (2) رادياتور از روي جلو پنجره،  -
پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور.  -

ــور را از گيره هاي پاييني (3) بيرون  مجموعه رادياتور - كندانس R
آوريد و به طرف چپ حركت دهيد.
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استارت - مدار شارژ
16Aدينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-8

K4M، و فرمان هيدروليك، و تهويه مطبوع

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116659

قطعات زير را باز كنيد:  R

مهره نصب سيم تغذيه دينام،  -
سيم تغذيه (4).  -

اتصال الكتريكي (5) روي دينام را باز کنيد.  R

116647

پيچ نصب فوقاني (6) دينام را بازکنيد.  R

پيچ نصب پاييني (7) دينام را شل کنيد.  R

دينام را با پيچ نصب پاييني آن بيرون آوريد.  R
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استارت - مدار شارژ
16Aدينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-9

K4M، و فرمان هيدروليك، و تهويه مطبوع

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

18987

براي نصب آسان تر، حلقه هاي (8) را فشار دهيد.  R

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

دينام به همراه پيچ نصب پاييني آن،  -
پيچ نصب فوقاني دينام.  -

پيچ هاي نصب دينام را با گشتاور (N.m  21) محکم کنيد.  R

اتصال الکتريکي روي دينام را مجدداً وصل کنيد.  R

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

سيم تغذيه دينام،  -
مهره نصب سيم تغذيه دينام.  -

مهـره نصب سـيم تغذيه را بـا گشـتاور (N.m  14) محكم   R
كنيد.

III - مرحله پاياني
ــور را به سمت راست حركت دهيد و  مجموعه رادياتور - كندانس  R

آنرا برروي گيره هاي نگهدارنده پاييني نصب نماييد.
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور،  -
مهره هاي نصب رادياتور را به روي جلو پنجره،  -

قاب دور رادياتور،  -
پين هاي نصب قاب دور رادياتور،  -

مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  سپر  بخش  (به  جلو  سپر   -
رجوع كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاي بيروني).

موتور،  جلوي  و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  دينام  تسمه   -
 11A-1 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  دينام:  تسمه 

مراجعه نماييد).
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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استارت - مدار شارژ
16Aدينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-10

K4M، و سيستم گرمايش ساده

mگشتاور محكم كردن
N.m  21پيچ هاي دينام

پيچ قطعه تقويتي پايه 
نگهدارنده دينام

 22 N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:  R

 - كردن  باز  چرخ :  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A  ، MR 388) نماييد)  رجوع  مجدد  نصب 

لاستيك ها)،
موتور،  جلوي  و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  دينام  تسمه   -
 11A-1 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  دينام:  تسمه 

رجوع كنيد).

101801

قطعات زير را باز كنيد:  R

دو مهره (1) قاب محافظ ريل سوخت،  -
قاب محافظ (2) ريل سوخت.  -

تذكرات مهم
ــکات زير را رعايت  ــات الزاماً بايد ن ــگام انجام اين عملي هن

کنيد:
سيگار نکشيد و از نزديک کردن اشياء تابان به نزديکي   -

محل انجام کار خودداري کنيد،
ــوخت مواظب  ــه رابط تغذيه س ــگام جدا کردن لول هن  -

باشيد که بنزين به شما پاشيده نشود.

توجه
ــري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي  براي جلوگي

مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد.

لوله رابط (3) سوخت رساني روي ريل سوخت را جدا کنيد.  R
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استارت - مدار شارژ
16Aدينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-11

K4M، و سيستم گرمايش ساده

108273

اتصال هاي الكتريكي (4) را از دينام جدا كنيد.  R

پيچ (5) پايه نگهدارنده برروي بلوك سيلندر را شل كنيد.  R

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ (6) پايه نگهدارنده برروي دينام،  -
قطعه تقويتي نگهدارنده دينام (7).  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

113857

پيچ بالايي (8) دينام را باز كنيد.  R

پيچ پاييني (9) دينام را شل كنيد.  R

دينام و پيچ پاييني آنرا از خودرو باز كنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

18987

براي نصب آسان تر، حلقه هاي (10) را به داخل فشار دهيد.  R

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
دينام را نصب كنيد.  R

پيچ هاي دينام را با گشتاور  (N.m 21)  محكم كنيد.  R

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

قطعه تقويتي نگهدارنده دينام،  -
پيچ قطعه تقويتي نگهدارنده دينام،  -

پيچ پايه نگهدارنده برروي بلوك سيلندر.  -
پيچ هـاي قطعـه تقويتي نگهدارنـده دينام را با گشـتاور   R

 (N.m 22) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصالات زير را وصل كنيد:  R

اتصال هاي الكتريكي دينام،  -
لوله رابط سوخت رساني برروي ريل سوخت.  -

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

موتور،  جلوي  و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  دينام  تسمه   -
 11A-1 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  دينام:  تسمه 

رجوع كنيد).
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استارت - مدار شارژ
16Aدينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-12

K4M، و سيستم گرمايش ساده

 - كردن  باز  چرخ :  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A  ، MR 388) نماييد)  رجوع  مجدد  نصب 

لاستيك ها)،
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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استارت - مدار شارژ
16Aدينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-13

K4M، و فرمان معمولي، و تهويه مطبوع

mگشتاور محكم كردن
N.m  21پيچ هاي دينام

پيچ قطعه تقويتي پايه 
نگهدارنده دينام

 22 N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:  R

 - كردن  باز  چرخ :  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A  ، MR 388) نماييد)  رجوع  مجدد  نصب 

لاستيك ها)،
موتور،  جلوي  و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  دينام  تسمه   -
 11A-1 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  دينام:  تسمه 

رجوع كنيد).

101801

قطعات زير را باز كنيد:  R

دو مهره (1) قاب محافظ ريل سوخت،  -
قاب محافظ (2) ريل سوخت.  -

تذكرات مهم
ــکات زير را رعايت  ــات الزاماً بايد ن ــگام انجام اين عملي هن

کنيد:
سيگار نکشيد و از نزديک کردن اشياء تابان به نزديکي   -

محل انجام کار خودداري کنيد،
ــوخت مواظب  ــه رابط تغذيه س ــگام جدا کردن لول هن  -

باشيد که بنزين به شما پاشيده نشود.

توجه
ــري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي  براي جلوگي

مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد.

لوله رابط (3) سوخت رساني روي ريل سوخت را جدا کنيد.  R
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استارت - مدار شارژ
16Aدينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-14

K4M، و فرمان معمولي، و تهويه مطبوع

108273

اتصال هاي الكتريكي (4) را از دينام جدا كنيد.  R

پيچ (5) پايه نگهدارنده برروي بلوك سيلندر را شل كنيد.  R

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ (6) پايه نگهدارنده برروي دينام،  -
قطعه تقويتي نگهدارنده دينام (7).  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

113857

پيچ بالايي (8) دينام را باز كنيد.  R

پيچ پاييني (9) دينام را شل كنيد.  R

دينام و پيچ پاييني آنرا از خودرو باز كنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

18987

براي نصب آسان تر، حلقه هاي (10) را به داخل فشار دهيد.  R

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
دينام را نصب كنيد.  R

پيچ هاي دينام را با گشتاور  (N.m 21)  محكم كنيد.  R

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

قطعه تقويتي نگهدارنده دينام،  -
پيچ قطعه تقويتي نگهدارنده دينام،  -

پيچ پايه نگهدارنده برروي بلوك سيلندر.  -
پيچ هـاي قطعـه تقويتي نگهدارنـده دينام را با گشـتاور   R

 (N.m 22) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصالات زير را وصل كنيد:  R

اتصال هاي الكتريكي دينام،  -
لوله رابط سوخت رساني برروي ريل سوخت.  -

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

موتور،  جلوي  و  بالا  قسمت   ،11A بخش  (به  دينام  تسمه   -
 11A-1 صفحه  مجدد،  نصب   - کردن  باز  دينام:  تسمه 

رجوع كنيد).
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استارت - مدار شارژ
16Aدينام: باز کردن - نصب مجدد

16A-15

K4M، و فرمان معمولي، و تهويه مطبوع

 - كردن  باز  چرخ :  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A  ، MR 388) نماييد)  رجوع  مجدد  نصب 

لاستيك ها)،
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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استارت - مدار شارژ
16Aسيستم روشن کردن موتور: شناسايي

16A-16

اجزاء تشکيل دهنده سيستم روشن کردن موتور عبارتند از:
باتري،  -

استارتر،  -
سوئيچ استارت.  -

I - باتري

116561

ــمت چپ خودرو قرار  باتري در محفظه موتور و کنار چراغ جلوي س
گرفته است.

II - استارتر
K4M يا K7J يا K9K – K7M، و 790 يا 794

116638
استارتر در عقب موتور قرار گرفته است.

K9K، و 792 يا 796

24809
استارتر در جلوي موتور قرار گرفته است.
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استارت - مدار شارژ
16Aسيستم روشن کردن موتور: شناسايي

16A-17

III - سوئيچ استارت

107851

سوئيچ استارت (1) در سمت راست ستون فرمان قرار گرفته است.
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استارت - مدار شارژ
16Aسيستم روشن کردن موتور: مشخصات

16A-18

I - باتري

شدت باتريموتور
جريان

توان

 K9K

FREEDOM55 آمپرساعت510 آمپر

ROMBAT70 آمپرساعت640 آمپر

TUDOR70 آمپرساعت720 آمپر

 K7J

K7M

ROMBAT40 آمپرساعت330 آمپر

TUDOR50 آمپرساعت330 آمپر

ROMBAT50 آمپرساعت420 آمپر

FREEDOM47 آمپرساعت420 آمپر

FREEDOM55 آمپرساعت510 آمپر

ROMBAT60 آمپرساعت540 آمپر

TUDOR60 آمپرساعت600 آمپر

ROMBAT70 آمپرساعت640 آمپر

TUDOR70 آمپرساعت720 آمپر

 K4M

ROMBAT40 آمپرساعت330 آمپر

TUDOR40 آمپرساعت330 آمپر

ROMBAT50 آمپرساعت420 آمپر

FREEDOM47 آمپرساعت420 آمپر

FREEDOM55 آمپرساعت510 آمپر

ROMBAT60 آمپرساعت540 آمپر

TUDOR60 آمپرساعت600 آمپر

ROMBAT70 آمپرساعت640 آمپر

TUDOR70 آمپرساعت720 آمپر

II - استارتر

استارترموتور
 K9K 790

K9K 794

 MITSUBISHI

M000T91581

 K9K 792

K9K 796

 MITSUBISHI

M000T87881

استارترموتور
 K7J

K7M

 MITSUBISHI

M000T45171ZT

 K4M VALEO

192502A
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16A-19

16A استارت - مدار شارژ
استارتر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

mگشتاور محكم كردن

N.m  44پيچ استارتر

N.m  8مهره سيم تغذيه استارتر

پيچ  سيم  تغذيه  سيم  مهره 
استارتر

5  N.m

N.m 27,5 پيچ ميله كنترل جعبه دنده

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
تشديد کننده هوا (رزونانس) را باز کنيد (به بخش 12A، مخلوط 
سـوخت و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانس): باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).

T

T

T

JH3

116638

گردگير اهرم جعبه دنده را برداريد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (1) ميله كنترل جعبه دنده،
ميله كنترل (2) روي جعبه دنده.

تذکر:
ميله كنترل با يك عدد فاصله انداز نصب شده است، هنگام باز 

كردن پيچ، آنرا گم نكنيد.

T

T

–

–

T
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16A-20

استارت - مدار شارژ
استارتر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

16A

JR5

118882

109149

گيره نگهدارنده قطعات زير را جدا كنيد:
كابل هاي كنترل سرعت روي جعبه دنده در محل (3) به كمك 

يك عدد پيچ گوشتي،
ــرل روي جعبه دنده با  ــش كابل هاي كنت ــاي روک نگهدارنده ه

فشار دادن نقاط (4).

T

–

–

DP0

110245

110243

قطعات زير را باز كنيد:
قسمت ابتدايي كابل كنترل سرعت روي اتصال مفصلي سوئيچ 

،(A) چند منظوره با فشار برروي محل
نگهدارنده روکش كابل كنترل سرعت از پايه نگهدارنده سوئيچ 

.(B) چند منظوره با كشيدن قفل در محل

T

–

–
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16A-21

16A استارت - مدار شارژ
استارتر: باز کردن - نصب مجدد

K4M

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116638

قطعات زير را باز كنيد:
مهره (5) سيم تغذيه سيم پيچ استارتر،

مهره (6) سيم تغذيه استارتر،
پيچ هاي (7) استارتر،

استارتر از طريق قسمت زير خودرو.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

از وجود پين راهنما اطمينان حاصل كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

استارتر از طريق قسمت زير خودرو،
پيچ هاي استارتر.

پيچ هاي استارتر را با گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سيم هاي تغذيه استارتر،
مهره سيم تغذيه استارتر،

هره سيم تغذيه سيم پيچ استارتر.  
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 8 N.m) مهره سيم تغذيه استارتر
.( 5 N.m) مهره سيم تغذيه سيم پيچ استارتر

T

–

–

–

–

T

T

–

–

T

T

–

–

–

T

–

–

III - مرحله پاياني

JH3
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ميله كنترل برروي جعبه دنده،

پيچ ميله كنترل جعبه دنده.
 ( 27,5 N.m) پيچ نصب ميله كنترل جعبه دنده را با گشتاور

محكم كنيد.
گردگير اهرم جعبه دنده را در محل خود قرار دهيد.

JR5
قطعات زير را وصل كنيد:

نگهدارنده روكش كابل هاي كنترل دنده روي جعبه دنده،
كابل هاي كنترل سرعت روي جعبه دنده.

DP0
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كابل كنترل  جعبه دنده اتوماتيك برروي نگهدارنده سيم،
ــمت انتهايي كابل كنترل جعبه دنده اتوماتيك روي اتصال  قس

مفصلي سوئيچ چند منظوره.

 ،12A ــه بخش ــس) را نصب کنيد (ب ــديد کننده هوا (رزونان تش
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانس): باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

–

–

T

T

T

–

–

T

–

–

T

T
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جرقه
17A جرقه: مشخصات

17A-1

نوع شمعماركنوع موتور

 K7J

K7M

K4M

 EYQUEM RFC58LZ2E

سرپيچ تخت با واشر
 0,9 ± 0,1 mm :اختلاف فاصله

 CHAMPION RC87YCL

 EYQUEM RFN58LZ

سرپيچ تخت با واشر
 0,95 ± 0,05 mm :اختلاف فاصله

 NGK BKR6ESZ-10

سرپيچ تخت با واشر
 1 ± 0,1 mm :اختلاف فاصله

 D4D

 NGK LZKAR7A

سرپيچ تخت با واشر
 0,9 ± 0,1 mm :اختلاف فاصله
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جرقه
17Aكويل ها: باز کردن - نصب مجدد

17A-2

K4M

mگشتاور محكم كردن
N.m 15 پيچ نصب كويل ها

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116655

اتصالات الكتريكي (1) کويل ها را جدا کنيد.  R

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاي نصب (2) کويل ها،  -
کويل ها.  -
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جرقه
17Aكويل ها: باز کردن - نصب مجدد

17A-3

K4M

ــوار از ماده   ــك ن ــه، الزاماً ي ــيم جرق ــته س ــب دس ــگام نص هن  R
ــمت داخلي  FLUOSTAR 2L به قطر ۲ ميليمتر بر روي قس
درپوش هاي ولتاژ بالا طرف شمع ها و كويل قرار دهيد (به بخش 
ــوع كنيد)  خـودرو: مـواد مصرفي لازم بـراي تعميرات رج

(04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
در صورت لزوم واشرهاي حلقه اي سيم پيچ را تعويض کنيد.  R

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

کويل ها،  -
پيچ هاي كويل ها.  -

 ( 15 N.m) ــتاور پيچ هـاي نصب كويل هاي جرقـه را با گش  R
محكم كنيد.

اتصال هاي الكتريكي کويل ها را وصل کنيد.  R

106443

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد
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جرقه
17Aشمع ها: باز کردن - نصب مجدد

17A-4

K4M

ابزار مخصوص مورد نياز
Ele. 1382 جعبه آچار شمع ۱۶ و ۲۱ ميليمتر با

گشتاور 1,75 و N.m  28 + آداپتور 
Ele. 1086 مربع 9,52-9  براي آچار

mگشتاور محكم كردن
25 تا N.m 30  شمع ها

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

کويل ها را باز کنيد (به بخش 17A، جرقه، كويل ها: باز کردن   R
- نصب مجدد، صفحه 17A-2 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
 R

توجه
ــيد که هيچ گونه آلودگي  هنگام انجام عمليات مواظب باش

وارد سيلندر نشود.

شمع ها را با ابزار (Ele. 1382) باز کنيد.  

III - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر
شمع ها را با ابزار (Ele. 1382) نصب کنيد.  R

شمع ها را با گشتاور (25 تا N.m 30)   محکم کنيد.  R

تذکر:
ــتفاده، آچاري با گشتاور محدود مي باشد که  آچار مورد اس

دسته آن خاكستري رنگ است.

IV - مرحله پاياني
ــد (به بخش 17A، جرقـه، كويل ها: باز  ــا را نصب کني کويل ه  R

کردن - نصب مجدد، صفحه 17A-2 مراجعه نماييد).
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bسيستم سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

17B-1

K4M

حسگر فشار هوا(1) 
استپر موتور کارکرد در دور آرام(2) 
حسگر دماي هوا(3) 
پتانسيومتر موقعيت دريچه گاز(4) 
کويل(5) 
دريچه گاز(6) 
سنسور اکسيژن اوليه(7) 
سنسور اکسيژن ثانويه(8) 
واحد کنترل الکترونيکي موتور(9) 

جعبه رله ها(10) 
حسگر موقعيت و دور موتور(11) 
حسگر دماي سيال خنک کننده(12) 
حسگر ضربه موتور(13) 
انژکتورها(14) 
ريل سوخت رساني(15) 
شير برقي بازيافت بخارات بنزين(16) 
جذب کننده بخارات بنزين(17) 

14843

حسگر فشار هوا(1) 
استپر موتور کارکرد در دور آرام(2) 
حسگر دماي هوا(3) 

116656
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bسيستم سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

17B-2

K4M

پتانسيومتر موقعيت دريچه گاز(4) 
کويل(5) 

116635

دريچه گاز(6) 
سنسور اکسيژن اوليه(7) 

108424

سنسور اکسيژن ثانويه(8) 

116572

واحد کنترل الکترونيکي موتور(9) 

116570

جعبه رله ها(10) 
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bسيستم سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

17B-3

K4M

116648

حسگر موقعيت و دور موتور(11) 

101498

حسگر دماي سيال خنک کننده(12) 
حسگر ضربه موتور(13) 

101493

انژکتورها(14) 
ريل سوخت رساني(15) 

108415

شير برقي بازيافت بخارات بنزين(16) 
جذب کننده بخارات بنزين(17) 
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bسيستم سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء

17B-4

K4M

L90، و ،K4M و 694

125001

پمپ بنزين مدار اضافي سوخت(18) 

125002

شير برقي سوخت رساني بنزين(19) 
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17B-5

17B
K4M

سيستم سوخت رساني بنزين
سنسور اکسيژن: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1495 ــر براي ــاي ۲۲ ميليمت ــن راهنم پي
ــور  ــب مجدد سنس ــردن - نص بازک
اکسيژن - ابزار اتصال مربع شکل ۱/۲ 

اينچ و آچار آلن ۲۴ ميليمتر.

mگشتاور محكم كردن
N.m  45سنسور اکسيژن اوليه

N.m  45سنسور اکسيژن ثانويه

توجه
و  موتور  الكترونيكي  كنترل  واحد  الكتريكي  اتصالات  برروي 
سنسورهاي اكسيژن و نيز بدنه سنسورهاي اكسيژن، از مواد 

بهبود دهنده وضعيت اتصال الكتريكي استفاده نكنيد.
سنسور  افتادن  كار  از  باعث  دستورالعمل  اين  رعايت  عدم 

اكسيژن و عدم رعايت استانداردهاي ضد آلايندگي مي شود.

توجه
در صورت وجود زنگ زدگي برروي اتصالات، سيم كشي را 
تعمير كنيد (به بخش  سيم كشي: احتياط هاي لازم براي 
 ،88A  ،6015A انجام تعميرات رجوع كنيد) (اطلاعيه فني

سيم كشي).

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

۱ - سنسور اکسيژن اوليه
قطعات زير را باز كنيد:

تشديد كننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه كنيد).

۲ - سنسور اکسيژن ثانويه
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

T

T

–

–

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - سنسور اکسيژن اوليه

116635

اتصال الكتريكي (1) سنسور اكسيژن اوليه را جدا كنيد.
دسته سيم سنسور اکسيژن اوليه را جدا کنيد.

ــيژن اوليه (2) را به كمك ابزار (Mot. 1495) باز  ــور اكس سنس
كنيد.

T

T

T
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17B-6

17B
K4M

سيستم سوخت رساني بنزين
سنسور اکسيژن: باز کردن - نصب مجدد

۲ - سنسور اکسيژن ثانويه

108424

اتصال الكتريكي (3) سنسور اكسيژن ثانويه را با حركت دادن آن 
در جهت پيكان راهنماي (4) از پايه نگهدارنده خود باز كنيد.

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن ثانويه را جدا كنيد.
ــيژن ثانويه (5) را به كمك ابزار (Mot. 1495) باز  ــور اكس سنس

كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - سنسور اکسيژن اوليه
سنسور اکسيژن اوليه را نصب كنيد.

سنسور اكسـيژن اوليه را با گشتاور (N.m 45 ) به كمك ابزار 
(Mot. 1495) محكم كنيد.

دسته سيم سنسور اکسيژن اوليه را نصب کنيد.
اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن اوليه را وصل کنيد.

۲ - سنسور اکسيژن ثانويه
سنسور اکسيژن ثانويه را نصب كنيد.

سنسور اكسيژن ثانويه را با گشتاور  (N.m 45)  به كمك ابزار 
(Mot. 1495) محكم كنيد.

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن ثانويه را وصل کنيد.
ــيژن ثانويه را در پايه نگهدارنده آن  اتصال الكتريكي سنسور اكس

نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

II - مرحله پاياني

سنسور اکسيژن اوليه
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
12A- محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

10 مراجعه نماييد)،

تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رونانس): بـاز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).

T

–

–
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bحسگر موقعيت و دور موتور: باز کردن - نصب مجدد

17B-7

K4M

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن
پيچ نصب حسگر موقعيت و 

دور موتور
8  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

 ،12A ــه بخش ــاز کنيد (ب ــوا (رزونانس) را ب ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116648

اتصال الكتريكي (1) حسگر موقعيت و دور موتور را جدا کنيد.  R

دو پيچ نصب (2) حسگر موقعيت و دور موتور را باز کنيد.  R

پايه نصب (3) دسته سيم موتور را کنار بزنيد.  R

حسگر موقعيت و دور موتور را باز کنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

حسگر موقعيت و دور موتور را نصب كنيد.  R

پايه نصب دسته سيم موتور را در محل خود قرار دهيد.  R

دو پيچ حسگر موقعيت و دور موتور را نصب کنيد.  R

ــتاور  پيچ هـاي نصب حسـگر موقعيت و دور موتور را با گش  R
(N.m  8) محکم کنيد .

II - مرحله پاياني
 ،12A ــد (به بخش ــوا (رزونانس) را نصب کني ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).

دور  و  موقعيت  حسگر  تعويض  درصورت   -  III
موتور

شاخص فلايويل را برنامه ريزي كنيد:  R

سوخت  قطع  و  پدال  روي  از  پا  برداشتن  با  را  موتور  دور   -
حداقل  مدت  در  پنج،  يا  چهار  سه،  دو،  دنده هاي  در  رساني 
۲ ثانيه بين  3500 تا 3000 دور در دقيقه کاهش دهيد،

سوخت  قطع  و  پدال  روي  از  پا  برداشتن  با  را  موتور  دور   -
حداقل  مدت  در  پنج،  يا  چهار  سه،  دو،  دنده هاي  در  رساني 

۳ ثانيه بين  2400 تا 2000 دور در دقيقه کاهش دهيد.
ــه ريزي به  ــي كنيد كه برنام ــه كمك ابـزار عيب يابي بررس ب  R
ــده باشد، وضعيت ET060 "فلايويل در حال  درستي انجام ش

چرخش".
کدهاي خطا را بر روي ابزار عيب يابي بخوانيد.  R

در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.  R

کدهاي خطا را پاک کنيد.  R

از عملکرد صحيح خودرو اطمينان حاصل کنيد.  R
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bواحد كنترل الكترونيكي موتور: باز کردن - نصب مجدد

17B-8

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن
مهره هاي واحد كنترل 

الكترونيكي موتور
8  N.m

پيچ نصب محافظ واحد 
كنترل الكترونيكي موتور

8  N.m

 R

توجه
برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي موتور 
ــيژن و نيز بدنه سنسورهاي اكسيژن، از مواد  و سنسور اكس

بهبود دهنده وضعيت اتصال الكتريكي استفاده نكنيد.
ــور  ــتورالعمل باعث از كار افتادن سنس عدم رعايت اين دس
ــد آلايندگي  ــتانداردهاي ض ــت اس ــدم رعاي ــيژن و ع اكس

مي شود.

توجه
ــيم  ــرروي اتصالات، س ــي ب ــگ زدگ ــود زن ــورت وج در ص
ــي را تعمير كنيد (به بخش سيم كشي: احتياط های  كش
  ،6015A لازم براي تعميرات رجوع كنيد) (اطلاعيه فني

88A، سيم كشي).

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

ــري را باز كنيد (در صورتي كه خودرو به محافظ واحد كنترل  بات  R
ــه بخش باتري: باز كردن -  ــت) (ب الكترونيكي موتور مجهز اس

نصب مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

116563

دسته سيم الکتريکي را در محل (1) از قطب مثبت جدا كنيد.  R

ــه آنها مجهز  ــد (در صورتي كه خودرو ب ــر را باز كني ــات زي قطع  R
است):

پيچ هاي (2) محافظ واحد كنترل الكترونيكي موتور،  -
محافظ (3) واحد كنترل الكترونيكي موتور.  -
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bواحد كنترل الكترونيكي موتور: باز کردن - نصب مجدد

17B-9

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K7M يا K7J يا K4M

116572

اتصال الكتريكي (4) واحد كنترل الكترونيكي موتور را باز کنيد.  R

D4D

124723

ــرل الكترونيكي موتور را باز  ــه اتصال الكتريكي (6) واحد كنت س  R
کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

مهره هاي (5) واحد کنترل الکترونيکي موتور،  -
واحد كنترل الكترونيكي موتور.  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

واحد كنترل الكترونيكي برروي پيچ هاي آن،  -
مهره هاي واحد كنترل الكترونيكي موتور.  -

ــتاور  مهره هـاي واحـد كنتـرل الكترونيكي موتور را با گش  R
 (N.m 8) محكم كنيد.

K7M يا K7J يا K4M
اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي موتور را وصل کنيد.  R
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bواحد كنترل الكترونيكي موتور: باز کردن - نصب مجدد

17B-10

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

D4D
ــي موتور را وصل  ــد كنترل الكترونيك ــه اتصال الكتريكي واح س  R

كنيد.

II - مرحله پاياني
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

محافظ واحد كنترل الكترونيكي موتور،  -
پيچ هاي محافظ واحد كنترل الكترونيكي موتور.  -

پيچ هاي محافظ واحد كنترل الكترونيكي موتور را با گشتاور   R
 (N.m 8)  محکم کنيد.

دسته سيم الکتريکي را روي قطب مثبت نصب کنيد.  R

باتري را مجدداً نصب كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

الكترونيكي  كنترل  واحد  تعويض  صورت  در   - III
موتور

ــه يدکي تحويل  ــه صورت قطع ــرل الکترونيکي كه ب ــد کنت واح  R
ــود آماده به كار نيست (در واقع "خالي و بدون برنامه  داده مي ش

است").
ــد از تعويض واحد كنترل الكترونيكي موتور، بايد آنرا به کمک  بع  R
 ،9869A ابزار عيب يابي برنامه ريزي کنيد (به اطلاعيه فني
روش برنامـه ريـزي - برنامـه ريزي مجدد واحـد كنترل 

الكترونيكي  مراجعه نماييد).
ــاي لازم را انجام دهيد (به بخش   ــدي و يا برنامه ريزي ه پيكربن  R
ــتم  عيـب يابي - تعويض قطعات مراجعه كنيد) (17B، سيس

سوخت رساني بنزين).
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17B-11

17B
K4M

سيستم سوخت رساني بنزين
پتانسيومتر دريچه گاز: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1608 ــا قابليت ــورك متر ب ــتي ت پيچ گوش
تنظيم متغير.

mگشتاور محكم كردن
پيچ هاي نصب پتانسيومتر دريچه 

گاز
2,4  N.m

N.m  9پيچ نصب محفظه فيلتر هوا

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

تشديد کننده هوا (رزونانس) را باز کنيد (به بخش 12A، مخلوط 
سـوخت و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانس): باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه كنيد).

T

T
14843

قطعات زير را جدا كنيد:
اتصال الكتريكي (1) استپر موتور در حالت دور آرام،

اتصال الكتريكي (2) پتانسيومتر دريچه گاز،
لوله (3) بازيافت بخارات بنزين.

دو پيچ نصب (4) محفظه فيلتر هوا را باز کنيد.
محفظه فيلتر هوا را از دريچه گاز جدا کنيد.

T

–

–

–

T

T
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17B
K4M

سيستم سوخت رساني بنزين
پتانسيومتر دريچه گاز: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116566

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ نصب (5) پتانسيومتر دريچه گاز،

پتانسيومتر (6) دريچه گاز.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پتانسيومتر دريچه گاز،

دو پيچ نصب پتانسيومتر دريچه گاز.
ــتاور  ــا گش پيچ هـاي نصـب پتانسـيومتر دريچـه گاز را ب

(N.m 2,4 ) به كمك ابزار (Mot. 1608) محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
محفظه فيلتر هوا را در محل خود قرار دهيد.
دو پيچ نصب محفظه فيلتر هوا را نصب كنيد.

پيچ هاي نصب محفظه فيلتر هوا را با گشتاور (N.m 9 ) محكم 
كنيد.

قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:
لوله بازيافت بخارات بنزين،

اتصال الكتريكي پتانسيومتر دريچه گاز،
ــتپرموتور كاركرد در حالت دور  ــال الکتريکي مربوط به اس اتص

آرام موتور.

T

–

–

T

–

–

T

T

T

T

T

–

–

–

 ،12A ــه بخش ــس) را نصب كنيد (ب ــديد كننده هوا (رزونان تش
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانس): باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه كنيد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

T

17B-12
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17D 

17D-1

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

I - تعميرگاه تخصصي:
تعميرات سيستم CNG بايد فقط در تعميرگاه هايي كه قادر به انجام 

اينگونه عمليات هستند، انجام شوند.
توصيه مي شود يك كپسول اطفاء حريق به وزن kg 6  از نوع BC يا 

ABC در محل موجود باشد.
محل تعميرات بايد داراي تهويه مناسب باشد.

   CNG تنها بايد در تعميرگاه هايي كه به مشعل   CNG تعمير سيستم
مخصوص تخليه مخزن CNG   مجهز هستند، انجام شود.

II - افراد متخصص:
ــي خاص  ــه دوره آموزش ــص، يعني فردي ك ــرد متخص ــا يك ف تنه
   CNG ــوز را گذرانده است، مجاز به تعمير سيستم خودروهاي گازس

است.

III - توصيه هاي ايمني:
ــتم CNG    ، از لباس هاي  ــگام انجام هر گونه عمليات برروي سيس هن
ــاكن ايجاد مي كنند، استفاده  ــيته س آكريليك يا موادي كه الكتريس
ــيد و براي محافظت  ــته ساكن بپوش نكنيد، كفش هاي ضد الكتريس
ــتكش و كلاه ايمني نقاب دار  خود در برابر خطر ترواش مواد، از دس

استفاده كنيد.
شعله يا هر گونه منبع اشتعال زا (جرقه، سيگار، تلفن همراه و غيره...) 

را از محل تعميرات دور كنيد.
ــير را ببنديد و روي آن  ــگام انجام عمليات برروي مدار CNG    ، ش هن
ــت پلاستيكي قرار دهيد. برروي شير مخزن و صندلي راننده  يك بس
تابلوهايي با نوشته: "در دست تعمير، خودرو را حركت ندهيد"، و 
در محل تعميرات تابلوهايي با نوشته: "تعمير سيستم گاز، سيگار 

كشيدن ممنوع" نصب كنيد.
ــات    CNG را از نظر ظاهري  ــرات، وضعيت قطع ــل از انجام تعمي قب

بررسي كنيد.
هنگام انجام هرگونه عمليات اتصال باتري را قطع كنيد.

ــض و تعداد  ــل زماني تعوي ــعل، الزاماً فواص ــتفاده از مش ــل از اس قب
ــط  ــعل را كه در دفترچه راهنما توس ــتفاده هاي مجاز از اجزاء مش اس

سازنده ارائه شده، مطالعه كنيد.
جهت جلوگيري از نشتي اتصالات، هرگز از تجهيزات لوله كشي مانند 

نوار تفلون، چسب آب بندي و غيره استفاده نكنيد.
بعد از باز كردن يكي از قطعات CNG     بايد آنرا بلافاصله مجدداً نصب 

يا جايگزين نماييد.
ــه روش آن در اين  ــته از قطعات مدار CNG     ك ــاز كردن آن دس از ب
ــت، خودداري كنيد. در صورت  ــده اس اطلاعيه فني توضيح داده نش
بروز ايراد در يكي از قطعات، مجموعه سيستم را بعد از تخليه لوله ها 

و مخزن CNG   تعويض كنيد  .

مخزن هاي باز شده بايد در محلي دور از مواد قابل اشتعال يا اشتعال زا 
نگهداري شوند.

هرگز اتصالات را بيش از حد سفت نكنيد.
هرگز "بدون بررسي" كاري انجام ندهيد.

ــتي (به بخش خودرو: مواد مصرفي  ــتفاده از ماده نمايانگر نش با اس
ــويد كه هنگام  لازم براي انجام تعميرات رجوع كنيد)، مطمئن ش

باز كردن اتصال، فشار جريان وجود نداشته باشد.
هرگز هنگام باز كردن يك اتصال، مقابل آن قرار نگيريد.
قطعات زير نمي توانند به صورت جداگانه تعويض شوند:

ــير برقي مخزن  ــزن CNG   (به غير از ش ــير چند منظوره مخ ش  -
،(  CNG

ــار مخزن CNG   (موجود برروي مجموعه رگولاتور  ــگر فش حس  -
.(  CNG

ــار بالا بايد حتماً تعويض شوند و مورد  كليه قطعات معيوب تحت فش
تعمير قرار نگيرند.

ــوند بايد در  ــتي ش ــت باعث ايجاد نش ــه تعميراتي كه ممكن اس كلي
ــب و به دور از درب هاي ساختمان،  محيطي كاملاً باز و با تهويه مناس

منابع اشتعال زا، انبار مواد قابل اشتعال و غيره انجام شود.
جريان مناسب گاز طبيعي نيازمند اتصالات دقيق است.

مراقب وضعيت مناسب اتصالات و تميزي آنها باشيد.
ــده را  ــراي اجتناب از ورود هر گونه آلودگي، منفذهاي اجزاء باز ش ب

مسدود كنيد.
بعد از انجام هر گونه عمليات برروي سيستم CNG    ، وضعيت آب بندي 

قطعات باز شده را بررسي كنيد.

دماي  به  مربوط  احتمالي  خطرات  پيشگيري   - IV
بالا:

سوخت CNG     در مخازن تحت فشار نگهداري مي شود. آنرا باز نكنيد 
و از قرار دادن آن در معرض حرارت خودداري كنيد.

ــود در مخزن را به  ــاي گاز طبيعي موج ــه مقررات، دم ــي ك از آنجاي
C°65  محدود كرده است، لازم است كليه امكانات به كار گرفته شود 

تا دما از اين حد بالاتر نرود.
مخزن را نزديك منبع گرما يا گرماي تابشي قرار ندهيد.
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dسوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

17D-2

L90، و K4M، و 698

ــيله يك فيوز حرارتي محافظت  با توجه به اينكه مخزن CNG   به وس
ــواد درون فيوز و تخليه  ــر كيفيت م ــود، براي اجتناب از تغيي مي ش
   80°C ــزن را در دماي بالاتر از ــي مخزن CNG  ، تجهيزات مخ اتفاق

قرار ندهيد.
ــدار، عمليات  ــودكار مخزن CNG   و م ــير خ ــي مخزن، ش در نزديك

جوشكاري انجام ندهيد و از منابع حرارتي استفاده نكنيد.

V - قرار گرفتن در كوره رنگ:
:(t) دماي هوا در كوره رنگرزي

ــد: قرار گرفتن خودروي با  ــاوي يا كمتر از  C°65   باش اگر t مس  -
سوخت CNG   درون كوره بدون تخليه مخزن مانعي ندارد،

ــد: قرار گرفتن در كوره رنگ تنها  اگر t بين  C°65  و  C°80  باش  -
بعد از تخليه مخزن مجاز است.

ــوخت  ــد: قرار گرفتن خودروي با س ــتر از  C°80  باش اگر t بيش  -
CNG درون كوره بدون تخليه و باز كردن مخزن ممنوع است.

VI - در صورت وجود نشتي يا استشمام بوي گاز:
ــواي محل را تهويه كنيد (درب ها، پنچره ها، دريچه هاي دفع دود و  ه

غيره... را باز كنيد).
درپوش روي مخزن CNG   را باز كنيد.

شير چند منظوره مخزن CNG   را ببنديد.
ــزوم دور از نواحي  ــل دادن به هواي آزاد، در صورت ل ــودرو را با ه خ

مسكوني، انتقال دهيد.
منبع نشتي را جستجو كنيد.

ــتي است  ــار بالا را كه داراي نش ــعي نكنيد اتصال تحت فش هرگز س
محكم كنيد، ابتدا فشار مدار را كاهش دهيد.

در صورتي كه شرايط قابل كنترل نبود، از نيروهاي آتش نشاني كمك 
بخواهيد.
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17D-3

17D سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجراي سوخت گيري   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

mگشتاور محكم كردن

N.m  2پيچ كاسه سوخت گيري

ــوخت گيري  پيچ لوله مجراي س
ــير چند منظوره    CNG برروي ش

CNG   مخزن

32  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـانيCNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن
۱ - موتور روشن مي شود

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
موتور را روشن كنيد.

ــال به حالت  ــراي انتق ــول مرکزي ب ــد "گاز" را برروي کنس كلي
"گازسوز" فشار دهيد.

126520

ــدار"گاز" (3) برروي صفحه  ــور كار كند تا چراغ هش بگذاريد موت
ــمك زدن كند: موتور مجدداً  نشانگرها با رنگ سبز شروع به چش

در حالت "بنزيني" كار مي كند.
سوئيچ را ببنديد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

۲ - موتور روشن نمي شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.

T

T

T

T

T

T

T
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17D-4

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجراي سوخت گيري   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري)،
درب محافظ مخزن را باز كنيد.

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126536

ــوخت گيري را باز  ــت روكش دهانه تهويه (4) لوله مجراي س بس
كنيد.

روكش دهانه تهويه لوله مجراي سوخت گيري را كنار بزنيد.
ــير چند منظوره  ــتي را به اتصال تغذيه روي ش ــاده نمايانگر نش م
ــيد (به بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات)  بپاش

(04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
اتصال مجراي سوخت گيري برروي شير چند منظوره را به تدريج 

شل كنيد و بگذاريد گاز كاملاً تخليه شود.
خودرو را به داخل منتقل كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

126528

 قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (5) كاسه سوخت گيري،

مجراي سوخت گيري.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست فشاري روكش دهانه تهويه را حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مجراي سوخت گيري،
پيچ هاي كاسه سوخت گيري.

ــتاور (N.m 2 ) محكم  پيچ هاي كاسه سـوخت گيري را با گش
كنيد.

مهره لوله مجراي سوخت گيري   CNG را با دست تا انتها ببنديد.
مهره لوله مجراي سـوخت گيري   روي شـير چند منظوره 

مخزن CNG   را با گشتاور (N.m 32 ) محكم كنيد.
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۱/۸  دور ببنديد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

–

–

T

T

–

–

T

T

T

T

T
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17D-5

17D سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجراي سوخت گيري   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

ــير چند  ــوخت گيري را برروي ش آب بندي اتصال لوله مجراي س
منظوره بررسي كنيد (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني 
گاز طبيعـي خـودرو، اتصال لولـه CNG: بررسـي، صفحه

17D-34 مراجعه نماييد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
،CNG   روكش دهانه تهويه لوله مجراي سوخت گيري

.CNG   بست روكش دهانه تهويه لوله مجراي سوخت گيري

III - مرحله پاياني
درب محافظ مخزن را نصب كنيد.

T

T

–

–

T
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17D-6

17D سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن   CNG: تخليه

L90، و K4M، و 698

ابزار مخصوص مورد نياز

Ele. 1853 ــير برقي ــيم الكتريكي ش ــته س دس
  CNG

تجهيزات مورد نياز
CNG   / مشعل تخليه مخزن گاز طبيعي خودرو

CNG   لوله هاي مخصوص براي مشعل تخليه مخزن و كيت خلاء

CNG   كيت خلاء مخزن

mگشتاور محكم كردن

براي  مخصوص  لوله هاي  مهره 
مشعل تخليه مخزن و كيت خلاء 

CNG  

32  N.m

مهره لوله تغذيه روي شير چند 
CNG   منظوره

32  N.m

ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
 ـ CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجام  سـوخت رسـاني  

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از تخليه
۱ - موتور روشن مي شود

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
موتور را روشن كنيد.

ــال به حالت  ــول مرکزي را براي انتق ــد "گاز" را برروي کنس كلي
"گازسوز" فشار دهيد.

126520

ــدار "گاز" (4) برروي صفحه  ــد موتور كار كند تا چراغ هش بگذاري
ــمك زدن كند: موتور مجدداً  نشانگرها با رنگ سبز شروع به چش

در حالت "بنزيني" كار مي كند.
سوئيچ را ببنديد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
درب محافظ مخزن،

T

T

T

T

T

T

T

–
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17D-7

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن   CNG: تخليه

L90، و K4M، و 698

17D 
ــير چند  ــه (3)  لوله تغذيه روي ش ــه تهوي ــت روكش دهان بس

منظوره.
روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره را كنار بزنيد.

ماده نمايانگر نشتي را روي اتصال تغذيه شير چند منظوره بپاشيد 
(به بخش خودرو: خـودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
اتصال تغذيه روي شير چند منظوره را به تدريج شل كنيد.

۲ - موتور روشن نمي شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

درب محافظ مخزن را باز كنيد.
شير قطع جريان (2)  روي شير چند منظوره را ببنديد.

–

T

T

T

T

T

T

T

ــت روكش دهانه تهويه (3) لوله تغذيه شير چند منظوره را باز  بس
كنيد.

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره را كنار بزنيد.
ماده نمايانگر نشتي را روي اتصال تغذيه شير چند منظوره بپاشيد 
(به بخش خودرو: خـودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
ــير چند منظوره را به تدريج شل كنيد و بگذاريد  اتصال تغذيه ش

گاز كاملاً تخليه شود.

II - عمليات تخليه

توجه
علاوه بر روش نصب مشعل كه در زير توضيح داده شده است، 

به راهنماي استفاده از مشعل CNG   مراجعه نماييد.

T

T

T

T

T

گاز (7)   مخزن  رگولاتور  پيلوت  شيلنگ 
 "TWINY"

  (8) "TWINY" رگولاتور مخزن گاز

  (5)CNG   مشعل
  (6)CNG   پيلوت مشعل

110725
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17D-8

17D سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن   CNG: تخليه

L90، و K4M، و 698

فشارسنج روي ورودي مشعل(9)  
  (10)CNG   شيلنگ
  (11)CNG   شير تنظيم دبي مخزن
  (12)CNG   فشارسنج روي خروجي مخزن

سيم پيچ شير برقي مخزن   CNG را باز كنيد.
براي تخليه، از مشـعل تخليـه مخزن گاز طبيعـي خودرو / 

  CNG با مارك AEM استفاده كنيد.
مشـعل تخليه مخزن گاز طبيعي خـودرو / CNG (5)  را در 

محل تخليه كاملاً تثبيت كنيد.

تذکر:
مخزن پروپان جزو تجهيزات نمي باشد.

ــعل قرار  مخزن گاز "TWINY" را در فاصله بيش از ۵ متري مش
دهيد.

تذكرات مهم
محدوده  اين  به  فردي  هيچ  ندهيد  اجازه  عمليات،  طول  در 

وارد شود.

ــود را در فاصله بيش از ۱۰ متري مشعل  مخزني كه بايد تخليه ش
قرار دهيد.

ــير تنظيم دبي (11) و  قبل از اتصال، اطمينان حاصل كنيد كه ش
شير رگولاتور مخزن گاز پيلوت (8) كاملاً بسته باشند.

:"TWINY" براي اتصال شيلنگ پيلوت (7) بين مشعل و مخزن
بست سريع را روي انتهاي پيلوت مشعل نصب كنيد،

رگولاتور را به مخزن وصل كنيد، شير بايد بسته باشد.

T

T

T

T

T

T

T

–

–

براي اتصال شيلنگ   CNG  (10) بين مشعل و مخزن:
بست خودكار انتهاي شيلنگ را به اتصال مشعل وصل كنيد،

لوله هـاي مخصوص مشـعل تخليه و كيت خـلاء مخزن 
CNG   را به خروجي شير چندمنظوره وصل كنيد،

مهره لوله هاي مخصوص مشعل تخليه و كيت خلاء مخزن 
 CNG   را با گشتاور (N.m 32 ) روي شير چند منظوره محكم 

كنيد.
ــال لوله هاي  ــر اتص ــيلنگ را به س ــودكار انتهاي ش ــت خ بس
مخصوص مشـعل تخليه و كيت خلاء مخزنCNG    وصل 

كنيد.

محكم بودن و آب بندي كليه بست ها را بررسي كنيد.
براي روشن كردن پيلوت (6):

ضامن رگولاتور مخزن گاز "TWINY"  (8) را باز كنيد،
پيلوت مشعل را روشن كنيد،

از روشن شدن صحيح پيلوت مطمئن شويد.
مرحله نصب ابزار (Ele. 1853) را براي كنترل شير برقي مخزن 

شروع كنيد:
كليد را روي موقعيت "0" قرار دهيد،

ــير برقي   CNG وصل  ــيم پيچ ش اتصال الكتريكي ابزار را به س
كنيد،

ــمت راست قرار  يك باتري را روي زمين نزديك چرخ عقب س
دهيد و گيره هاي سوسماري را به آن وصل كنيد.

براي روشن كردن مشعل:
ــعل قرار گيريد و مطمئن شويد كه فرد  در فاصله ۱۰ متري مش

ديگري در اين محدوده حضور ندارد،
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا ۸ /۱  شيردستي ش

دور ببنديد،
ــير برقي را به كمك  ــرار دادن كليد برروي موقعيت "I"، ش با ق

ابزار (Ele. 1853) فعال كنيد،
ــج تا انتهاي  ــزن  CNG  (11)  را به تدري ــير تنظيم دبي مخ ش

درجه بندي باز كنيد،
  (12)  CNG   صبر كنيد تا فشار روي فشارسنج خروجي مخزن
ــاري كمتر از حدود bar 70  برسد، بعد شير تنظيم دبي  به فش

مخزن   CNG را كاملاً باز كنيد،

T

–

–

–

–

T

T

–

–

–

T

–

–

–

T

–

–

–

–

–
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17D-9

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن   CNG: تخليه

L90، و K4M، و 698

17D 
ــير را باز  ــير را بلند كنيد و ش ــر ش ــن درجه بندي روي س ضام

كنيد،
ــنج به صفر رسيد، ۱۵ دقيقه صبر كنيد تا مخزن  وقتي فشارس

كاملاً تخليه شود،
ــدن كامل شعله را بررسي كنيد،  به صورت چشمي خاموش ش

پيلوت همچنان روشن باقي مي ماند.
پيلوت را با بستن رگولاتور مخزن "TWINY" خاموش كنيد.

شير برقي مخزن را به كمك ابزار (Ele. 1853) ببنديد:
كليد را در موقعيت "0" قرار دهيد،

گيره هاي سوسماري را از باتري جدا كنيد،
اتصال الكتريكي ابزار را جدا كنيد.

شير دستي شير روي چند منظوره را ببنديد.
شير تنظيم دبي مخزن   CNG را ببنديد.

تذكرات مهم
مشعل بايد تا خنك شدن كامل در محل بماند. براي جابه جايي 

مشعل از دو دستگيره جانبي آن استفاده كنيد.

بعد از خنك شدن كامل مشعل:
كليه اتصالات را جدا كنيد،
شيلنگ ها را جمع كنيد،
تجهيزات را جمع كنيد.

ــان حاصل كنيد كه  به كمك كيت خـلاء مخزن  CNG اطمين
مخزن   CNG تخليه شده است:

كليد چرخان رگولاتور كيت خلاء را باز كنيد،
ــاي ديگر آن، به مخزن ازت  رگولاتور را بدون وصل كردن انته

وصل كنيد،
مخزن ازت را باز كنيد، فشار سنج كيت خلاء، فشار مخزن ازت 

را نشان مي دهد،
كليد چرخان رگولاتور را تا رسيدن به فشار bar 5  بپيچانيد،

مخزن ازت را ببنديد،
شير دستي شير چند منظوره مخزن   CNG را باز كنيد،

انتهاي كيت خلاء را به لوله هاي مخصوص مشـعل تخليه و 
ــير چند منظوره مخزن  كيـت خلاء مخزن CNG    كه روي ش

CNG    نصب شده است، وصل كنيد،

ــدن ازت (با صداي مخصوص) نشان دهنده اين است  جاري ش
ــار روي  ــت، فش ــدن اس ــه مخزن خالي بوده و در حال پر ش ك

فشارسنج كاهش خواهد يافت،
كيت خلاء مخزن CNG    را جدا كنيد،

ــزن  CNG را با ابزار  ــي مخ ــير برق ــت، ش اگر مخزن خالي اس
(Ele. 1853) باز كنيد و بگذاريد ازت از مخزن خارج شود.

–

–

–

T

T

–

–

–

T

T

T

–

–

–

T

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

شير چند منظوره مخزن   CNG را ببنديد.
    CNG لوله هاي مخصوص مشعل تخليه و كيت خلاء مخزن

را باز كنيد.

III - مرحله نصب بعد از تخليه
سيم پيچ شير برقي مخزن   CNG را وصل كنيد.

مهره لوله تغذيه شير مخزن   CNG را تا انتها با دست ببنديد.
مهره لوله تغذيه روي شـير چند منظوره  CNG   را با گشتاور 

(N.m 32 ) محكم كنيد.

شير دستي شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا ۸ /۱ دور 
ببنديد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

ــي كنيد.  ــير چند منظوره را بررس آب بندي اتصال لوله تغذيه ش
(به بخش 17D، سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، 
اتصال لوله   CNG: بررسي، صفحه 17D- 34 مراجعه نماييد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره،
بست روكش دهانه لوله تغذيه شير چند منظوره.

درب محافظ مخزن را نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dمخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

17D-10

L90، و K4M، و 698

ابزار مخصوص مورد نياز
Ms. 1836 مجموعه ابزار باز كردن و نصب مجدد

CNG مخزن

mگشتاور محكم كردن
پيچ پايه نگهدارنده مخزن 

CNG برروي بدنه
44  N.m

 CNG پيچ تسمه مخزن
برروي پايه نگهدارنده

14  N.m

مهره لوله تغذيه روي شير 
CNG چند منظوره

32  N.m

تذكرات مهم
عمليات روي مخزن بايد با دقت كامل انجام شود، از ايجاد ضربه 
ــد و در طول عمليات از آن  ــا خراش برروي آن خودداري كني ي

محافظت كنيد.
ــتفاده  ــير چند منظوره اس ــراي جابه جايي مخزن CNG از ش ب

نكنيد.

تذکر:
ابزار (Ms. 1836) شامل اجزاء زير است:

يك تكيه گاه براي جابه جايي مخزن CNG در داخل صندوق   -
عقب،

ــزن CNG از داخل  ــمه براي خارج كردن مخ تعدادي تس  -
صندوق به وسيله جرثقيل كارگاهي،

ــد منظوره  ــير چن ــي محل قرارگيري صحيح ش ابزار بررس  -
مخزن CNG نسبت به پايه نگهدارنده.

تذکر:
ــيله جرثقيل  براي باز كردن و نصب مجدد مخزن CNG به وس

كارگاهي، به دو نفر نياز است.

باز کردن
ــراي انجام تعميرات را الزاماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم ب  R
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن

۱ - موتور روشن مي شود

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (3) روي شير چند منظوره را ببنديد.  R

موتور را روشن کنيد.  R

كليد "گاز" را برروي كنسول مركزي براي انتقال به حالت "گاز"   R
فشار دهيد.
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17D 

17D-11

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

126520

ــدار "گاز" (4) برروي صفحه  بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هش  R
نشانگرها، با رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً 

در حالت "بنزيني" كار مي كند.
سوئيچ را ببنديد.  R

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:  R

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
عقب  صندلي   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلي   پشتي   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب)،

درب محافظ مخزن.  -
مخزن را تخليه كنيد (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني   R
 17D-6 تخليـه، صفحه :CNG گاز طبيعـي خودرو، مخزن

رجوع كنيد).
مجراي سوخت گيري CNG را باز كنيد (به بخش 17D، سيستم   R
سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، مجراي سوخت گيري 
ــه 17D-3 رجوع  CNG: بـاز كـردن - نصب مجـدد ، صفح

كنيد).

۲ - موتور روشن نمي شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.  R

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

درب محافظ مخزن را باز كنيد.  R

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد. R

بست روكش دهانه تهويه (3) لوله تغذيه شير چند منظوره را باز   R
كنيد.

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره را كنار بزنيد.  R

126535

ــتي را روي اتصال تغذيه (5) شير چند منظوره  ماده نمايانگر نش  R
ــيد (به بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات  بپاش

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
ــير چند منظوره را به تدريج شل كنيد و بگذاريد  اتصال تغذيه ش  R

گاز كاملاً تخليه شود.
قطعات زير را باز كنيد:  R

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
عقب  صندلي   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلي   پشتي   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب).

مخزن را تخليه كنيد (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني   R
 17D-6 تخليـه، صفحه :CNG گاز طبيعـي خودرو، مخزن

رجوع كنيد).
مجراي سوخت گيري CNG را باز كنيد (به بخش 17D، سيستم   R
سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، مجراي سوخت گيري 
ــه 17D-3 رجوع  CNG: بـاز كـردن - نصب مجـدد ، صفح

كنيد).
خودرو را به داخل منتقل كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاي تسمه هاي مخزن،  -
تسمه هاي مخزن.  -
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dمخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

17D-12

L90، و K4M، و 698

126517

تكيه گاه  (6) ابزار (Ms. 1836) را در داخل صندوق عقب نصب   R
كنيد.

126516

مخزن (7) را روي تكيه گاه ابزار (Ms. 1836) بغلتانيد.  R

126515

مخزن CNG تا لب صندوق بغلتانيد.  R

126514

تسمه هاي بلند (8) ابزار (Ms. 1836) را از زير مخزن CNG رد   R
ــمه هاي كوتاه (9) را به قلاب جرثقيل كارگاهي (10)  كنيد و تس

وصل نماييد.

126518

مخزن CNG را بلند كنيد تا از صندوق عقب خارج شود.  R

روي زمين وسيله محافظ پهن كنيد و مخزن را به آرامي روي آن   R
قرار دهيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاي پايه نگهدارنده مخزن،  -
پايه نگهدارنده مخزن.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست فشاري روكش دهانه تهويه را الزاماً تعويض نماييد.  R

پيچ هاي تسمه هاي مخزن را حتماً تعويض كنيد.  R
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17D 

17D-13

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

پايه نگهدارنده مخزن،  -
پيچ هاي پايه نگهدارنده مخزن.  -

پيچ هاي نصب پايه نگهدارنده مخزن CNG برروي بدنه را   R
با گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.

ــزار (Ms. 1836) را از زير مخزن CNG رد  ــمه هاي بلند اب تس  R
ــل كارگاهي وصل  ــاه را به قلاب چرثقي ــمه هاي كوت كنيد و تس

نماييد.
تكيه گاه ابزار (Ms. 1836) را داخل صندوق عقب نصب كنيد.  R

ــزار (Ms. 1836) در صندوق عقب  ــزن CNG را تكيه گاه اب مخ  R
قرار دهيد.

ــزار (Ms. 1836) بغلتانيد و آنرا روي  ــزن را روي تكيه گاه اب مخ  R
پايه نگهدارنده نصب كنيد.

126513

 CNG ــري صحيح مخزن ــان يافتن از نحوه قرارگي براي اطمين  R
ــت از ابزار (11) بررسي موقعيت  برروي پايه نگهدارنده، لازم اس
ــير چند منظوره مخزن نسبت به پايه نگهدارنده كه در  صحيح ش

ابزار (Ms. 1836) قرار دارد، استفاده شود.

126524

126523

ــرار دارد كه  ــزن CNG هنگامي در موقعيت صحيح ق ــير مخ ش  R
ــند  ــاف (12) و (13) با پايه نگهدارنده در تماس باش ــطوح ص س
ــير مخزن CNG و با آن در  ــاي (14) و (15) روي ش و راهنماه

تماس باشند.
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dمخزن CNG  : باز كردن - نصب مجدد

17D-14

L90، و K4M، و 698

129164

ــرروي پايه  ــمه هاي مخزن ب ــردن چهار پيچ تس ــم ك روش محك  R
نگهدارنده:

تسمه ها را روي مخزن در موقعيت مناسب قرار دهيد،  -
پيچ هاي تسمه هاي را در قسمت جلو و عقب مخزن با دست بر   -

روي پايه نگهدارنده محكم كنيد،
پيچ هاي جلو و عقب مخزن را به نوبت و كم كم محكم كنيد   -
تا ميزان خلاصي به تدريج در قسمت جلو و عقب توزيع شود 
و فاصله بين سطح پاييني تسمه (16) و پايه نگهدارنده (17) 

به ۲۵ ميليمتر برسد،
گشـتاور  بـا  را     CNG مخـزن  تسـمه هاي  پيچ هـاي   -

(N.m 14 ) روي پايه نگهدارنده محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
مهره لوله تغذيه شير مخزن CNG   را تا انتها با دست ببنديد.  R

مهـره لوله تغذيه شـير چنـد منظوره مخـزن CNG   را با   R
گشتاور (N.m 32 ) محكم كنيد.

 ،17D ــه بخش ــوخت گيري CNG را نصب كنيد (ب ــراي س مج  R
سيسـتم سـوخت رسـاني گاز طبيعـي خـودرو، مجراي 
سـوخت گيري CNG: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

17D-3 رجوع كنيد).

شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا ۱/۸  دور ببنديد.  -R

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).

ــير  ــير چند منظوره به لوله تغذيه و اتصال ش آب بندي اتصال ش  R
چند منظوره به مجراي سوخت گيري را بررسي كنيد. (به بخش 
17D، سيستم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، اتصال 

لوله CNG  : بررسي، صفحه 17D-34 رجوع كنيد).

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره،  -
بست روكش دهانه لوله تغذيه شير چند منظوره.  -

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

عقب  صندلي   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلي   پشتي   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب)،

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
درب محافظ مخزن را نصب كنيد.  R
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17D-15

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
شير برقي مخزن   CNG: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــيم پيچ شيربرقي مخزن  مهره س
CNG  

6  N.m

تذكرات مهم
 CNG فقط تعوض سيم پيچ شيربرقي شير چند منظوره مخزن

مجاز است.

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـاني CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
قطعات زير را باز كنيد:

نشيمنگاه صندلي عقب،
پشتي صندلي عقب (به بخش صندلي كامل عقب: باز كردن 
- نصب مجدد مراجعه كنيد) (76A  ،MR 389، اسكلت هاي 

فلزي و ريل هاي صندلي عقب).

T

T

–

–
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17D-16

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
شير برقي مخزن   CNG: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126529

126526

اتصال الكتريكي (3) شيربرقي مخزن   CNG را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره (4) سيم پيچ شيربرقي مخزن   CNG و واشر كوچك 
آن (6)،

،CNG   سيم پيچ (5) شيربرقي مخزن
.CNG   واشر بزرگ (7) گلويي شير چند منظوره

T

T

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

تذكرات مهم
قرارگيري صحيح واشرها هنگام نصب براي تضمين آب بندي 

بسيار مهم است.

واشرها را حتماً تعويض نماييد.
واشر بزرگ را درون گلويي شير چند منظوره   CNG قرار دهيد و 

بررسي كنيد كه از جاي خود تكان نمي خورد.
سيم پيچ شيربرقي مخزن   CNG را نصب كنيد.

ــگام محكم كردن مهره  ــر كوچك را در مهره قرار دهيد و هن واش
مطمئن شويد واشر كوچك در جاي خود قرار دارد.

ــتاور  مهـره سـيم پيـچ شـيربرقي مخـزن  CNG   را با گش
(N.m 6 ) محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۸ /۱ دور ببنديد.
ــيم پيچ شيربرقي مخزن  ــير چند منظوره و س آب بندي اتصال ش
 CNG   و نيز محل اتصال مهره و سيم پيچ شيربرقي مخزن CNG  
ــي نماييد (به بخش 17D، سيسـتم سـوخت رساني  را بررس
گاز طبيعـي خـودرو، اتصال لولـه  CNG : بررسـي، صفحه

17D-34 مراجعه كنيد).

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
باز  عقب:  كامل  صندلي  بخش  (به  عقب  صندلي  پشتي 
 ،76A   ،MR 389) كنيد)  مراجعه  مجدد  نصب  كردن - 

اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب)،
نشيمنگاه صندلي عقب،

درپوش دسترسي شير چند منظوره.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

–
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17D-17

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
شيربرقي رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

تذکر:
تنها تعويض سيم پيچ شيربرقي رگولاتور   CNG مجاز است.

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـانی CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

110724

قطعات زير را باز كنيد:
تسمه لاستيكي (1)،

تشديد كننده هوا (رزونانس) (2)،

T

T

T

–

–

116643

مهره هاي (3) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
ــردن مدار خنك  ــك كننده را بدون باز ك ــاط مايع خن منبع انبس

كننده جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126531

اتصال الكتريكي (4) شيربرقي مجموعه رگولاتور را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره (5) شيربرقي رگولاتور،
سيم پيچ (6) شيربرقي رگولاتور.

T

T

T

T

–

–
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17D-18

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
شيربرقي رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
سيم پيچ شيربرقي رگولاتور،

مهره شيربرقي رگولاتور.
اتصال الكتريكي شيربرقي رگولاتور را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــك كننده (به بخش 19A، سيسـتم  ــاط مايع خن منبع انبس
خنك كننده، منبع انبساط مايع خنك كننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19A-75 مراجعه كنيد)،
تشديد كننده هوا (رزونانس)،

تسمه لاستيكي.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

–

–

T

T

–

–

–

T
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17D-19

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Ms 583.انبر مخصوص لوله

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ نصب مجموعه رگولاتور

مجموعه  روي  تغذيه  لوله  مهره 
رگولاتور

32  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـاني  CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن

۱ - موتور روشن مي شود

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
موتور را روشن كنيد.

ــال به حالت  ــراي انتق ــول مرکزي ب ــد" گاز" را برروي کنس كلي
"گازسوز" فشار دهيد.

126520

ــدار "گاز" (4) برروي صفحه  بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هش
ــمك زدن كند: موتور مجدداً  نشانگرها با رنگ سبز شروع به چش

در حالت "بنزيني" كار مي كند.
سوئيچ را ببنديد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

T

T

T

T

T
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17D-20

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

110724

قطعات زير را باز كنيد:
تسمه لاستيكي (5)،

تشديد كننده هوا (رزونانس) (6).

116643

مهره هاي (7) منبع انبساط مايع خنك كننده.
ــردن مدار خنک  ــك كننده را بدون باز ك ــاط مايع خن منبع انبس

کننده جدا كنيد.

۲ - موتور روشن نمي شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.

T

–

–

T

T

T

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
قطعات زير را باز كنيد:
نوار لاستيكي (5)،

تشديد كننده هوا (رزونانس) (6)،
مهره هاي (7) منبع انبساط مايع خنك كننده.

ــردن مدار خنك  ــك كننده را بدون باز ك ــاط مايع خن منبع انبس
كننده جدا كنيد.

T

T

T

T

–

–

–

T
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17D-21

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

132601

126534

ــتي را روي اتصال تغذيه (9) مجموعه رگولاتور  ماده نمايانگر نش
ــيد (به بخش خودرو: خودرو: مواد مصرفـي لازم براي  بپاش

تعميرات مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

T

تذكرات مهم
هنگام باز كردن يا بستن اتصال تغذيه مجموعه رگولاتور، مهره 

قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را حتماً با آچار تثبيت كنيد.

با يك آچار، مهره قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را محكم كنيد و 
به تدريج اتصال تغذيه (9) روي مجموعه رگولاتور را شل كنيد و 

بگذاريد گاز كاملاً تخليه شود.
خودرو را به داخل منتقل كنيد.

اتصال الكتريكي (10) مجموعه رگولاتور را قطع كنيد.
بست اتصال الكتريكي مجموعه رگولاتور را جدا كنيد.

بست هاي فشاري (11) قطعات زير را باز كنيد:
ــرروي مجموعه  ــار ب ــير اطمينان تخليه فش ــي ش لوله خروج

رگولاتور،
لوله خروجي گاز روي مجموعه رگولاتور.

قطعات زير را جدا كنيد:
ــرروي مجموعه  ــار ب ــير اطمينان تخليه فش ــي ش لوله خروج

رگولاتور،
لوله خروجي گاز روي مجموعه رگولاتور،

لوله اندازه گيري فشار روي مجموعه رگولاتور.

ــيلنگ هاي مايع خنک کننده مجموعه  ابزار (Ms. 583) روي ش
رگولاتور نصب كنيد.

ــيلنگ هاي مايع خنک کننده مجموعه  ــتيكي ش ــت هاي لاس بس
رگولاتور را به كمك ابزار (Mot. 1448) كنار بزنيد.

شيلنگ هاي مايع خنك كننده را از مجموعه رگولاتور جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (12) مجموعه رگولاتور،
مجموعه رگولاتور.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــير اطمينان تخليه فشار و لوله  بست هاي فشاري لوله خروجي ش
خروجي گاز را حتماً تعويض نماييد.

T

T

T

T

T

–

–

T

–

–

–

T

T

T

T

–

–

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



17D-22

17D 
L90، و K4M، و 698

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
مجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مجموعه رگولاتور،
پيچ هاي مجموعه رگولاتور.

ــتاور (N.m 8 ) محكم  پيچ هـاي مجموعه رگولاتـور را با گش
كنيد.

تذكرات مهم
هنگام باز كردن يا بستن اتصال تغذيه مجموعه رگولاتور، مهره 

قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را حتماً با آچار تثبيت كنيد.

مهره لوله تغذيه مجموعه رگولاتور را تا انتها با دست ببنديد.
با يك آچار، مهره قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را تثبيت نماييد 
  ( 32 N.m) و مهره لوله تغذيه مجموعه رگولاتور را با گشتاور

محكم كنيد (9).
ــه رگولاتور وصل  ــده را به مجموع ــيلنگ هاي مايع خنك كنن ش

كنيد.
ــيلنگ هاي مايع خنك كننده مجموعه  ــتيكي ش ــت هاي لاس بس
ــل خود قرار  ــزار (Mot. 1448) در مح ــه كمك اب رگولاتور را ب

دهيد.
ــک کننده  ــع خن ــيلنگ هاي ماي ــزار (Ms. 583) را از روي ش اب

مجموعه رگولاتور باز كنيد.
اتصال هاي زير را وصل كنيد:

لوله اندازه گيري فشار روي مجموعه رگولاتور،
لوله خروجي گاز روي مجموعه رگولاتور،

ــرروي مجموعه  ــار ب ــير اطمينان تخليه فش ــي ش لوله خروج
رگولاتور.

بست هاي فشاري قطعات زير را نصب كنيد:
لوله خروجي گاز روي مجموعه رگولاتور،

ــرروي مجموعه  ــار ب ــير اطمينان تخليه فش ــي ش لوله خروج
رگولاتور.

بست اتصال الكتريكي مجموعه رگولاتور را نصب كنيد.
اتصال الكتريكي مجموعه رگولاتور را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۸ /۱ دور ببنديد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــك كننده (به بخش 19A، سيسـتم  ــاط مايع خن منبع انبس
خنك كننده، منبع انبساط مايع خنك كننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19A-75 مراجعه كنيد)،

T

–

–

T

T

T

T

T

T

T

–

–

–

T

–

–

T

T

T

T

T

–

تشديد كننده هوا (رزونانس)،
تسمه لاستيكي.

موارد زير را بررسي كنيد:
ــير چند منظوره  آب بندي اتصال لوله تغذيه روي رگولاتور و ش
ــش 17D، سيسـتم سـوخت رسـاني گاز طبيعي  (به بخ
 17D-34 ــه خـودرو، اتصـال لوله   CNG: بررسـي، صفح

مراجعه كنيد)،
آب بندي مدار فشار ضعيف (به بخش 17D، سيستم سوخت 
رساني گاز طبيعي خودرو، انژكتور   CNG: بررسي، صفحه 

17D-33 مراجعه كنيد).

درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.

–

–

T

–

–

T
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dفيلتر گاز سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

17D-23

L90، و K4M، و 698

باز کردن
ــراي انجام تعميرات را الزاماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم ب  R
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.  R

110724

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه لاستيكي (3)،  -
تشديد كننده هوا (4).  -
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dفيلتر گاز سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

17D-24

L90، و K4M، و 698

لوله ورودي گاز را از روي محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.  R

تذكرات مهم
 ،  CNG ــوخت هنگام باز كردن لوله ورودي گاز روي ريل س
ــيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را  مراقب باش

به سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

126532

بست فشاري (5) لوله ورودي گاز روي ريل سوخت CNG را باز   R
كنيد.

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت CNG را جدا كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126537

بست هاي فشاري (6) فيلتر گاز سوخت رساني را باز كنيد.  R

لوله هاي گاز فيلتر گاز سوخت رساني را جدا كنيد.  R

R  فيلتر گاز سوخت رساني (7) را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــاري لوله ورودي گاز برروي ريل سوخت  CNG و  بست هاي فش  R
فيلتر گاز سوخت رساني را حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
R  فيلتر گاز سوخت رساني را نصب كنيد.

لوله هاي گاز فيلتر گاز سوخت رساني را وصل كنيد.  R

بست هاي فشاري فيلتر گاز سوخت رساني را نصب كنيد.  R

III - مرحله پاياني
لوله ورودي گاز را روي محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.  R

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت CNG را وصل كنيد.  R
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dفيلتر گاز سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

17D-25

L90، و K4M، و 698

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

،  CNG بست فشاري لوله ورودي گاز ريل سوخت  -
تشديد كننده هوا (رزونانس)،  -

تسمه لاستيكي.  -
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــير دستي روي ش ش  R

۸ /۱ دور ببنديد.
درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.  R

 ،17D ــي كنيد (به بخش ــار ضعيف را بررس آب بندي مدار فش  R
 :CNG سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، انژكتور

بررسي، صفحه 17D-33 مراجعه نماييد).
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17D-26

17D سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
حسگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

mگشتاور محكم كردن

پيچ حسگر فشار   CNG و دماي 
ريل سوخت رساني

8  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيستم سـوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سـوخت رسـاني  CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

 126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد. 

T

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
لوله ورودي گاز را از روي محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.

تذكرات مهم
 ،CNG   ورودي گاز روي ريل سوخت كردن لوله  هنگام باز 
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را به 

سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

T

T
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17D-27

سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
حسگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 

126532

ــاري (3) لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را باز  بست فش
كنيد.

قطعات زير را جدا كنيد:
،CNG   لوله ورودي گاز روي ريل سوخت

ــگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت  اتصال الكتريكي (4) حس
رساني.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (5) حسگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني،

حسگر فشار  CNG  و دماي ريل سوخت رساني (6).

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــاري لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را حتماً  ــت فش بس
تعويض كنيد.

ــار   CNG و دماي ريل سوخت رساني را  واشر حلقه اي حسگر فش
ــن كاري كنيد (به بخش خودرو: مـواد مصرفي لازم  كمي روغ

براي تعميرات مراجعه كنيد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

حسگر فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني،
پيچ حسگر فشار CNG   و دماي ريل سوخت رساني.

پيچ هاي حسگر فشـار   CNG و دماي ريل سوخت رساني را 
با گشتاور (N.m 8 ) را محكم كنيد.

ــار   CNG و دماي ريل سوخت رساني  اتصال الكتريكي حسگر فش
را وصل كنيد.

لوله ورودي گاز را روي محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.
لوله ورودي گاز را روي ريل سوخت   CNG وصل كنيد.

ــاري لوله ورودي گاز را روي ريل سوخت   CNG نصب  ــت فش بس
كنيد.

T

T

–

–

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T

T

T

T

III - مرحله پاياني
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۸ /۱ دور ببنديد.
درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.

 ،17D ــه بخش ــي كنيد (ب ــار ضعيف را بررس آب بندي مدار فش
 :CNG   سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، انژكتور

بررسي، صفحه 17D-33 مراجعه نماييد).

T

T

T

T
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17D-28

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
ريل سوخت CNG: باز کردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 

mگشتاور محكم كردن

CNG 10پيچ ريل سوخت  N.m

ريل  محافظ  نصب  مهره هاي 
سوخت بنزين

25  N.m

CNG 10پيچ تكيه گاه ريل سوخت  N.m

CNG 8مهره هاي ريل سوخت  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعـي خودرو، 
انجـام  بـراي  لازم  احتياط هـاي   :CNG سوخت رسـاني 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A ، MR 388، باتري).

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
لوله ورودي گاز را از روي محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.

تذكرات مهم
 ،CNG   ورودي گاز روي ريل سوخت كردن لوله  هنگام باز 
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را به 

سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

T

T
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17D-29

17D سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
ريل سوخت CNG: باز کردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

126521

126522

ــاري (3) لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را باز  بست فش
كنيد.

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــوخت    CNG برروي محافظ ريل  پيچ هاي (4) تكيه گاه ريل س
سوخت بنزين،

مهره هاي (5) تكيه گاه ريل سوخت    CNG برروي ريل سوخت 
،CNG

،CNG   تكيه گاه (6) ريل سوخت
.CNG   پيچ هاي (7) ريل سوخت

اتصالات زير را جدا كنيد:
ــل  ري ــاي  دم و   CNG  ــار فش ــگر  حس ــي  الكتريك ــال  اتص

سوخت رساني،
.CNG   اتصالات الكتريكي انژكتورهاي

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي نصب محافظ ريل سوخت بنزين،

محافظ ريل سوخت بنزين.
ــاني   CNG و سرسيلندر  اتصال هاي (8)  بين لوله هاي سوخت رس

را جدا كنيد.

T

T

T

–

–

–

–

T

–

–

T

–

–

T

قطعات زير را باز كنيد:
ــوخت   CNG به همراه انژكتورها، ريل س

انژكتور هاي   CNG (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني 
گاز طبيعـي خودرو، انژكتـور   CNG: باز كـردن - نصب 

مجدد، صفحه 17D-31 مراجعه كنيد)،
ــاني (به بخش  ــار   CNG و دماي ريل سوخت رس ــگر فش حس
17D، سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، حسگر 
فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 17D-26 مراجعه كنيد).
نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــاري لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را حتماً  ــت فش بس

تعويض نماييد.
II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
انژكتورهاي   CNG (به بخش 17D، سيستم سوخت رساني 
گاز طبيعـي خودرو، انژكتـور   CNG: باز كـردن - نصب 

مجدد، صفحه 17D-31 مراجعه نماييد)،
ــاني (به بخش  ــار   CNG و دماي ريل سوخت رس ــگر فش حس
17D، سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، حسگر 
فشار   CNG و دماي ريل سوخت رساني: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 17D-26 مراجعه نماييد)،
،CNG   ريل سوخت

،CNG   پيچ هاي ريل سوخت
اتصال هاي بين لوله هاي   CNG و سرسيلندر،

حافظ ريل سوخت بنزين،
مهره هاي نصب محافظ ريل سوخت بنزين.

پيچ  و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،   CNG  ( 10 N.m)پيچ هاي ريل سوخت

.( 25 N.m) مهره هاي نصب محافظ ريل سوخت بنزين
لوله ورودي گاز را برروي ريل سوخت   CNG را وصل كنيد.

بست فشاري لوله ورودي گاز را نصب كنيد.
لوله ورودي گاز را روي محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.

اتصالات زير را وصل كنيد:
،CNG   اتصالات الكتريكي انژكتورهاي

T

–

–

–

T

T

–

–

–

–

–

–

–

T

–

–

T

T

T

T

–
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17D-30

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
ريل سوخت CNG: باز کردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 
ــوخت  ــار   CNG و دماي ريل س ــگر فش اتصال الكتريكي حس

رساني.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــوخت  ــرروي محافظ ريل س ــوخت   CNG ب ــه گاه ريل س تكي
بنزين،

،CNG   مهره هاي ريل سوخت
ــرروي محافظ ريل  ــوخت  CNG ب ــه گاه ريل س پيچ هاي تكي

سوخت بنزين.
پيچ و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 10 N.m)   CNG  پيچ هاي تكيه گاه ريل سوخت
.( 8 N.m)   CNG  مهره هاي ريل سوخت

III - مرحله پاياني
ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس

۱/۸  دور ببنديد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A ، MR 388، باتري).
 ،17D ــه بخش ــي كنيد (ب ــار ضعيف را بررس آب بندي مدار فش
 :CNG   سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو، انژكتور

بررسي، صفحه 17D-33 مراجعه نماييد).
درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.

–

T

–

–

–

T

–

–

T

T

T

T
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17D-31

17D سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
انژكتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

mگشتاور محكم كردن

پيچ صفحه نگهدارنده انژکتورهاي 
CNG  

8  N.m

باز کردن
ــرات را حتماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم براي انجام تعمي
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعـي خودرو، 
سـوخت رسـاني  CNG: احتياط هـاي لازم بـراي انجـام 

تعميرات، صفحه 17D-1 مراجعه نماييد).

I - مرحله پيش از باز كردن
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

126527

درپوش دسترسي (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.

T

T

T

126530

شير قطع جريان (2) روي شير چند منظوره را ببنديد.
لوله ورودي گاز را از روي محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.

تذكرات مهم
 ،CNG   ورودي گاز روي ريل سوخت كردن لوله  هنگام باز 
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را به 

سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

126521

ــاري (3) لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را باز  بست فش
كنيد.

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را جدا كنيد.

T

T

T

T
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17D-32

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
انژكتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

L90، و K4M، و 698

17D 
II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126533

اتصالات الكتريكي (4) انژكتورهاي   CNG را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

،CNG   پيچ هاي (5) صفحه نگهدارنده انژكتورهاي
.CNG   صفحه نگهدارنده (6) انژکتورهاي

126525

انژكتور   CNG  (7) را جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــاري لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را حتماً  ــت فش بس
تعويض كنيد.

ــرهاي حلقه اي (8) انژكتور   CNG را كمي روغن كاري كنيد  واش
(به بخش خودرو: خـودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

T

T

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
بست انژکتور   CNG را نصب كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
،CNG   صفحه نگهدارنده انژکتورهاي

.CNG   پيچ هاي صفحه نگهدارنده انژکتورهاي
ــتاور  پيچ هاي صفحه نگهدارنده انژكتورهاي  CNG    را با گش

(N.m 8 ) محكم كنيد.

اتصالات الكتريكي انژكتورهاي   CNG را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
لوله ورودي گاز را روي محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.

لوله ورودي گاز روي ريل سوخت   CNG را وصل كنيد.
بست فشاري لوله ورودي گاز ريل سوخت   CNG را نصب كنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

ــير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا  ــتي روي ش شير دس
۸ /۱ دور ببنديد.

درپوش دسترسي شير چند منظوره را نصب كنيد.
 ،17D ــه بخش ــي كنيد (ب ــار ضعيف را بررس آب بندي مدار فش
 :CNG   سيستم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، انژكتور

بررسي، صفحه 17D-33 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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17D 

17D-33

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
انژكتور CNG  : بررسي

ــراي انجام تعميرات را الزاماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم ب  R
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).
بررسي آب بندي مدار فشار ضعيف:  R

موتور را روشن كنيد،  -
حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -

"گاز" فشار دهيد،
بگذاريد موتور ۵ دقيقه در حالت «گاز» كار كند،  -

سوئيچ را ببنديد،  -
حدود ۳ دقيقه صبر كنيد،  -

موتور را روشن كنيد،  -
حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -

"گاز" فشار دهيد،
بگذاريد موتور در حالت "گاز" كار كند.  -

اگر هيچ گونه چراغ هشداري برروي صفحه نشانگرها روشن نشد، 
آب بندي مدار فشار ضعيف صحيح است.

اگر چراغ هشدار روي صفحه نشانگرها روشن شد، قطعات معيوب 
را تعويض نماييد.
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17D 

17D-34

L90، و K4M، و 698

سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
اتصال لوله CNG  : بررسي

ــراي انجام تعميرات را الزاماً مطالعه كنيد (به  احتياط هاي لازم ب  R
بخش 17D، سيسـتم سوخت رسـاني گاز طبيعي خودرو، 
سوخت رساني CNG  : احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات، 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).
مخرن CNG   را پر كنيد.  R

موتور را در حالت گازسوز روشن كنيد.  R

برروي تمامي اتصالات مورد بررسي، ماده نمايانگر نشتي بپاشيد (به   R
بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات رجوع كنيد) 

(04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
حدود ۵ دقيقه صبر كنيد.  R

اگر نشتي وجود داشت، محكم بودن اتصال را بررسي كنيد:  R

حالت شماره -۱ اتصال به خوبي محكم نشده است:
شيردستي روي شير چند منظوره را ببنديد،  -

موتور را روشن كنيد،  -
حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -

"گاز" فشار دهيد،
بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار روي صفحه نشانگرها، با   -
رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً در حالت 

"بنزيني" كار مي كند،
سوئيچ را ببنديد،  -

اتصال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   -
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باتري)،

اتصال را شل كنيد،  -
گشتاور  با  آنرا  و  بپيچانيد  انتها  تا  دستي  صورت  به  را  مهره   -
مربوطه  قطعه  تعمير  روش  (به  كنيد  محكم  شده  مشخص 

مراجعه كنيد)،
شير دستي روي شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   -

۸ /۱ دور ببنديد،
موتور را روشن كنيد،  -

حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -
"گاز" فشار دهيد،

نشتي  نمايانگر  ماده  بررسي،  مورد  اتصالات  تمامي  برروي   -
بپاشيد (به بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي)،
حدود ۵ دقيقه صبر كنيد،  -

عدم وجود نشتي را بررسي كنيد.  -
حالت شماره -۲ اتصال به خوبي محكم شده است:

شيردستي روي شير چند منظوره را ببنديد،  -
موتور را روشن كنيد،  -

حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -
"گاز" فشار دهيد،

بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار روي صفحه نشانگرها، با   -
رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً در حالت 

"بنزيني" كار مي كند،

سوئيچ را ببنديد،  -
اتصال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   -

مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باتري)،
ابزار  از  كشي ها  لوله  براي  كنيد،  تعويض  را  اورينگ ها   -
"Parker  "CORG استفاده كنيد و دفترچه راهنماي آن را 

مطالعه نماييد،
شير دستي روي شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   -

۸ /۱ دور ببنديد،
موتور را روشن كنيد،  -

حالت  به  انتقال  براي  مركزي  كنسول  برروي  را  "گاز"  كليد   -
"گاز" فشار دهيد،

نشتي  نمايانگر  ماده  بررسي،  مورد  اتصالات  تمامي  برروي   -
بپاشيد (به بخش خودرو: مواد مصرفي لازم براي تعميرات 

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي)،
حدود ۵ دقيقه صبر كنيد،  -

عدم وجود نشتي را بررسي كنيد،  -
اگر نشتي ادامه داشت، قطعه معيوب را با مراجعه به راهنماي   -

تعميرات، تعويض نماييد.
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سيستم سوخت رساني گاز طبيعي خودرو
 17Dواحد کنترل الکترونيکي CNG  : باز كردن - نصب مجدد

17D-35

L90، و K4M، و 698

mگشتاور محكم كردن
مهره واحد کنترل الکترونيکي 

CNG 
8  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

110724

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه لاستيكي (1)،  -
تشديد كننده هوا (2).  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126519

اتصال الكتريكي (3) واحد کنترل الکترونيکي   CNG (4) را جدا   R
كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

ــرروي صفحه  ــرل الکترونيکي  CNG ب ــره (5) واحد کنت مه  -
محافظ باتري،

.CNG  واحد کنترل الکترونيکي  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  R

،CNG  واحد کنترل الکترونيکي  -
ــي  CNG برروي صفحه محافظ  مهره واحد کنترل الکترونيک  -

باتري.
مهـره  واحـد کنتـرل الکترونيکـي CNG را بـا گشـتاور   R

(N.m. 8) محکم کنيد.

اتصال الكتريكي واحد کنترل الکترونيکي  CNG را وصل کنيد.  R

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  R

تشديد كننده هوا (رزونانس)،  -
تسمه لاستيكي.  -

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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سيستم خنك كننده
19Aسيستم خنك كننده موتور: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19A-1

مواد مصرفی
(D نوع) GLACEOL RX سيال خنک کننده

تذکر:
ــت که آنرا  ــيال خنک کننده يا ضد يخ لازم اس قبل ازمصرف س
ــته شده بر روي بسته کالا  ــتورالعمل نوش با آب مقطر، طبق دس

رقيق کنيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



سيستم خنك كننده
19Aسيستم خنك كننده موتور: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

19A-2

تذكرات مهم
ــت که لوله هاي آن  ــده اس مدار خنک کننده طوري طراحي ش
ــند، بنابراين (در دماهاي بالا) مراقب باشيد  ــار مي باش تحت فش

زيرا امکان پيش آمدن سوختگي شديد وجود دارد.
سوپاپ منبع انبساط مايع خنك كننده را وقتي موتور داغ است 
ــدن  ــن ش باز نکنيد. هنگام تعميرات برروي موتور، مراقب روش

ناخواسته فن (ويا فن هاي) رادياتور باشيد.
پيچ يا پيچ هاي هواگيري مدار خنک کننده را هنگامي که موتور 

روشن است، باز نکنيد.

 GLACEOL RX :ــده ــک کننده توصيه ش ــيال هاي خن فقط از س
(نوع D) استفاده کنيد.

توجه
ــيال خنک کننده درعملکرد مناسب موتور نقش بسزايي دارد  س

(تبادلات حرارتي).
ــدار خنک کننده خود کار  ــور نبايد فقط با آب خالص در م موت

کند.

توجه
ــتم خنک  ــيد که پره هاي سيس هنگام انجام عمليات مراقب باش

کننده (رادياتور، كندانسور...) آسيب نبيند.

توجه
هنگام انجام تعميراتي که مستلزم تخليه کامل مدار خنک کننده 
است، حتماً مدار را با آب تميز بشوييد، سپس درون مدار را 
به وسيله کمپرسور باد بگيريد تا آب باقيمانده خشک شود، 
ــري کنيد و پس از آن اثر  ــدار را مجدداً پر کرده و هواگي م

محافظتي سيستم خنک کننده را بررسي کنيد.
معيارهايي که بايد رعايت نماييد عبارتند از:

ــورهاي سرد و  اثر محافظتي تا دماي C ± 2°25-  براي كش  -
معتدل،

ــورهاي بسيار  اثر محافظتي تا دماي C ± 2°40-  براي كش  -
سرد.

توجه
عمل تخليه را وقتي موتور گرم نشده است انجام دهيد.

شستشو و پر کردن مجدد مدار خنک کننده را وقتي موتور گرم 
نشده و يا حتي سرد است انجام دهيد.

ــوك  ــوييد (امکان وقوع ش هيچ وقت يک موتور داغ را با آب نش
حرارتي مهم وجود دارد).
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سيستم خنك كننده
19Aمدار سيستم خنك كننده موتور: مشخصات

19A-3

ــخصات زير مجهز  ــک کننده با مش ــي به مدار خن ــاي كنون خودروه
هستند:

ــار (سوپاپ منبع انبساط مايع خنك  مدار بدون منفذ و تحت فش  -
كننده)،

،"D" مدار داراي سيال خنك كننده نوع  -
ــتفاده از گرماي آب  ــين با اس ــتم گرمايش محفظه سرنش سيس  -

رادياتور "رادياتور بخاري" در زير داشبورد.

I - كميت و كيفيت سيال خنک کننده

کيفيتكميت (ليتر)موتور
 D4D تقريباً ۵,۴۵ ليتر

(مدل داراي 
سيستم تهويه 

مطبوع)
تقريباً ۴,۵ ليتر 

(مدل بدون سيستم 
تهويه مطبوع)

 GLACEOL RX
(D نوع)

فقط ازسيال خنک 
کننده استفاده 

كنيد.

 K7J

 K7M

 K9K

 K4M

ويژگي هاي خاص:
ــرد و  ــورهاي س ــا دماي C ± 2°25-  براي كش ــر محافظتي ت اث  -

معتدل،
اثر محافظتي تا دماي C ± 2°40-  براي كشورهاي بسيار سرد.  -

II - ترموستات

ترموستات باز موتور
( °C)

ترموستات بسته 
( °C)

 D4D

 89 99  ± 2

 K7J

 K7M

 K9K

 K4M

كليه موتورها: كاليبراسيون سوپاپ منبع انبساط مايع خنك كننده با 
. 1,4 bar :يك شكل نمايشي دست زرد رنگ
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19A-4

سيستم خنك كننده
19Aمدار سيستم خنك كننده موتور: بررسي

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1700 ابزار عيب يابي و پر كردن - هواگيري
مدار سيستم خنك كننده.

Ms. 554-07 خنک سيستم  مدار  بررسي  ابزار 
انبساط مايع  کننده و سوپاپ منبع 
درپوش هاي  شامل  كننده.  خنك 

 554-01،  554-04، 554-06

Ms. 554-06 براي مخصوص  لوله دار  درپوش 
مايع  انبساط  منبع  سوپاپ  آزمايش 

خنك كننده (نوع دوم).

Ms. 554-01 درپوش لوله دار مخصوص براي منبع
انبساط مايع خنك كننده.

تذكرات مهم
هنگام كار كردن برروي موتور، مراقب روشن شدن ناخواسته فن (يا 

فن هاي) رادياتور باشيد (خطر ايجاد بريدگي).
براي پرهيز از خطر سوختگي شديد، وقتي موتور گرم است:

درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را باز نكنيد،
مدار سيستم خنك كننده را تخليه نكنيد،

پيچ يا پيچ هاي هواگيري را باز نكنيد.

–

–

–

تذکر:
براي بررسي مدار سيستم خنك كننده دو روش وجود دارد:

،(Mot. 1700) بررسي به كمك ابزار
.(Ms. 554-07) بررسي به كمك ابزار

–

–

كاليبراسيون درپوش هاي منبع انبساط مايع خنك كننده:

كاليبراسيوندرپوش منبع انبساط مايع خنك كننده

bar 1,4 با علامت دست زرد رنگ

I - بررسي مدار سيستم خنك كننده به وسيله ابزار 
(MOT. 1700)

توجه
اگر در محل درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده نشتي 

مشاهده كرديد، حتماً درپوش منبع را تعويض نماييد.

۱ - بررسـي سـوپاپ درپـوش منبع انبسـاط مايع 
خنك كننده

107138

ــك كننده ــتم خن ــردن مدار سيس ــي و پر ك ــب ياب ــزار عي از اب
(Mot. 1700) استفاده كنيد.به روش استفاده از اين ابزار مراجعه 
كنيد (به بخش 19A، سيسـتم خنك كننده، مدار سيسـتم 
خنك كننده موتور: بررسـي، صفحه 19A-4 مراجعه نماييد)  

(اطلاعيه فني 19A  ،3857A، سيستم خنك كننده).

۲ - بررسي آب بندي مدار سيستم خنك كننده
ــك كننده  ــتم خن ــردن مدار سيس ــي و پر ك ــب ياب ــزار عي از اب
ــتفاده كنيد (به بخش 19A، سيستم خنك  (Mot.1700) اس
كننده، مدار سيسـتم خنك كننده موتور: بررسـي، صفحه 
ــتم  19A-4 مراجعه نماييد)  (اطلاعيه فني 19A  ،3857A، سيس

خنك كننده).

T

T

T
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19A-5

19A سيستم خنك كننده
مدار سيستم خنك كننده موتور: بررسي

كمك  به  كننده  خنك  سيستم  مدار  بررسي   -  II
(MS. 554-07) ابزار

توجه
اگر در محل درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده نشتي 

مشاهده كرديد، حتماً درپوش منبع را تعويض نماييد.

۱ - بررسـي سـوپاپ درپـوش منبع انبسـاط مايع 
خنك كننده

97871-1

 (Ms. 554-06) درپوش (Ms. 554-07) (1) روي ابزار كنترل
(2) را نصب كنيد.

ــده را روي درپوش  ــك كنن ــع خن ــاط ماي ــع انبس ــوش منب درپ
(Ms. 554-06) نصب كنيد.

تذکر:
را  نشتي  وجود  صورت  اين  غير  در  يابد،  كاهش  نبايد  فشار 

بررسي كنيد.

ــزار (Ms. 554-07)، عمل پمپ كردن را انجام دهيد  به كمك اب
ــيون  ــددي برابر bar 0,1 ±  مقدار كاليبراس ــار بايد برروي ع فش

سوپاپ درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده تثبيت شود.

۲ - بررسي آب بندي مدار سيستم خنك كننده
ــوش  ــا درپ ــده را ب ــك كنن ــع خن ــاط ماي ــع انبس ــوش منب درپ

(3) (Ms. 554-01) جايگزين كنيد.

درپوش (Ms. 554-01) را به ابزار (Ms. 554-07) وصل كنيد.
ــتم  ــك ابزار انجام دهيد تا مدار سيس ــل پمپ كردن را به كم عم

خنك كننده تحت فشار قرار گيرد.

T

T

T

T

T

T

T

ــيون سوپاپ درپوش  ــار bar 0,1  كمتر از مقدار كاليبراس در فش
ــردن را متوقف  ــده، عمل پمپ ك ــاط مايع خنك كنن منبع انبس

كنيد.

تذکر:
را  نشتي  وجود  صورت  اين  غير  در  يابد،  كاهش  نبايد  فشار 

بررسي كنيد.

ــل كنيد تا فشار مدار  اتصال ابزار (Ms. 554-07) را به تدريج ش
 (Ms. 554-01) سيستم خنك كننده كاهش يابد سپس درپوش
ــك كننده را نصب  ــاط مايع خن ــاز كنيد و درپوش منبع انبس را ب

نماييد.

T

T
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سيستم خنك كننده
19Aمدار خنک کننده موتور: نمودار عملکرد

19A-6

K4M

نمودار عملكرد مدار خنک کننده موتور

116641

موتور(1) 
رادياتور خنك كننده(2) 
منبع انبساط مايع خنك كننده(3) 
رادياتور بخاري(4) 
پوسته ترموستات(5) 
پمپ آب(6) 
ترموستات(7) 
پيچ هواگيري(8) 
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19A-7

19A سيستم خنك كننده
مدار سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1202-01 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع بزرگ).

Mot. 1202-02 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع كوچك).

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

Mot. 1700 ابزار عيب يابي و پر كردن - هواگيري
مدار سيستم خنك كننده.

Ms. 554-07 و کننده  مدارخنک  كنترل  ابزار 
خنك  مايع  انبساط  منبع  سوپاپ 
كننده. شامل درپوش هاي ،554-01  

 554-04، 554-06

تجهيزات مورد نياز
ظرف براي جمع آوري سيال خنك كننده

پيستوله هواي فشرده

فشاردهنده پدال

تذكرات مهم
هنگام كار كردن برروي موتور، مراقب روشن شدن ناخواسته فن (يا 

فن هاي) رادياتور باشيد (خطر ايجاد بريدگي).
براي پرهيز از خطر سوختگي شديد، وقتي موتور گرم است:

درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را باز نكنيد،
مدار سيستم خنك كننده را تخليه نكنيد،

پيچ يا پيچ هاي هواگيري را باز نكنيد.

–

–

–

I - تعويض روغن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده،
سيني محافظ زير موتور.

ظرف جمع آوري سيال خنك كننده را زير خودرو قرار دهيد.
ــزار  اب ــك  كم ــه  ب را  ــور  راديات ــي  تحتان ــيلنگ  ش ــت  بس
ــا (Mot. 1202-02) يا (Mot. 1448) باز  (Mot.1202-01) ي

كنيد.

T

T

–

–

T

T

ــيلنگ پاييني به  ــا جدا كردن ش ــتم خنك كننده را ب مدار سيس
كمك ابزار (Car. 1363) باز كنيد.

از طريق مجراي منبع انبساط مايع خنك كننده با يك پيستوله 
ــا مايع خنك كننده تا حد  هواي فشـرده به داخل مدار بدميد ت

ممكن تخليه شود.

II - تميز كردن
ــاط مايع خنك  ــتم خنك كننده را از طريق منبع انبس مدار سيس

كننده با آب پر كنيد.
ــيلنگ تحتاني رادياتور،  تا تميز شدن آب تخليه شده از طريق ش

جريان آب را قطع نكنيد.
از طريق مجراي منبع انبساط مايع خنك كننده با يك پيستوله 
ــا مايع خنك كننده تا حد  هواي فشـرده به داخل مدار بدميد ت

ممكن تخليه شود.
شيلنگ تحتاني رادياتور را وصل کنيد.

III - پر كردن

تذکر:
براي پر كردن مدار سيستم خنك كننده دو روش وجود دارد:

را   (Mot. 1700) ابزار  وسيله  به  مدار  پركردن  روش  رنو، 
توصيه مي كند. اين روش باعث صرفه جويي قابل ملاحظه در 
وقت مي شود، زيرا نيازي به باز كردن پيچ هاي هواگيري مدار 

سيستم خنك كننده ندارد.
روش پر كردن مدار بدون ابزار مخصوص.

–

–

(Mot.1700) ۱ - روش پر كردن مدار به كمك ابزار
ــزار (Mot. 1700)، با  ــتم خنك كننده را به كمك اب مدار سيس
سيال خنك كننده توصيه شده توسط سازنده پر كنيد (به بخش 
خودرو: مـواد مصرفي لازم بـراي تعميـرات مراجعه كنيد)
(04B  ،MR 388، مواد مصرفي). به روش استفاده از ابزار مراجعه 
كنيد (به بخش مدار سيسـتم خنک کننـده: پر كردن رجوع 

كنيد) (اطلاعيه فني 19A  ،3857A، سيستم خنك كننده).

T

T

T

T

T

T

T

T
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19A-8

سيستم خنك كننده
19Aمدار سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن

ابزار  از  استفاده  بدون  مدار  كردن  پر  روش   -  ۲
مخصوص

توجه
براي تخليه حداكثر هواي موجود در مدار سيستم خنك كننده، 
حتماً كليه پيچ هاي هواگيري را باز كنيد. عدم رعايت اين روش 
ممكن است باعث پر كردن نامناسب مدار سيستم خنك كننده 

و تخريب موتور گردد.

D4D

124730

محفظه فيلتر هوا را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت 
و هوا، محفظـه فيلتر هوا: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-10 مراجعه نماييد).

پيچ هاي هواگيري (1) را باز كنيد.

T

T

T

K4M

123103

پيچ هواگيري (2) را باز كنيد.

K7J يا K7M

123102

پيچ هواگيري (3) را باز كنيد.

T

T
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19A-9

19A سيستم خنك كننده
مدار سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن

K9K

123975

123104
پيچ هاي هواگيري (4) و (5) را باز كنيد.

ــاط مايع خنك  ــتم خنك كننده را از طريق منبع انبس مدار سيس
ــيال خنك كننده توصيه شده  ــدن آن، با س كننده تا حد لبريز ش
توسط سازنده پر كنيد (به بخش خودرو: خودرو: مواد مصرفي 
ــد) (04B ،MR 388 ، مواد  لازم براي تعميـرات مراجعه نمايي

مصرفي).
ــيال خنك كننده، كليه پيچ هاي هواگيري را  ــرريز س به محض س

ببنديد.

T

T

T

D4D
محفظه فيلتر هوا را نصب كنيد (به بخش  ،12Aمخلوط سوخت 
و هوا، محفظـه فيلتر هوا: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-10 مراجعه نماييد).

 (Ms.554-07)براي اطمينان از عدم وجود نشتي مدار را به كمك ابزار
ــار قرار دهيد (به بخش 19A، سيستم خنك كننده،  تحت فش
 19A-4 مدار سيسـتم خنك كننده موتور: بررسي، صفحه

مراجعه نماييد)  (19A  ،MR 388، سيستم خنك كننده).
درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.

سطوحي را كه به سيال خنك كننده آلوده شده اند، تميز كنيد.

IV - هواگيري

توجه
پيچ هاي هواگيري را هنگامي كه موتور روشن است باز نكنيد، 

اين كار باعث تخريب موتور مي گردد.

موتور را روشن كنيد.

D4D

ــراي مدت ۵ دقيقه به كمك ابزار فشـار دهنده  دور موتور را ب
پدال در ۲۵۰۰ دور در دقيقه نگه داريد.

دور موتور را تا فعال شدن مجموعه فن براي دومين بار، در ۲۰۰۰ 
دور در دقيقه ثابت نگه داريد.

K4M يا K7J يا K7M

دور موتور را تا فعال شدن مجموعه فن براي سومين بار، در ۲۵۰۰ 
ــراي خروج گاز به صورت  دور در دقيقـه نگه داريد (زمان لازم ب

خودكار).

T

T

T

T

T

T

T

T
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19A-10

سيستم خنك كننده
19Aمدار سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن

K9K
ــدن  ــور را در ۱۵۰۰ دور در دقيقه نگه داريد و تا فعال ش دور موت
مجموعه فن براي دومين بار ۲ تا ۳ بار در هر ۲ دقيقه دور موتور 

را (تا دور حداكثر) به ناگهان تغيير دهيد.

عملكرد صحيح سيستم گرمايش را بررسي كنيد.
ــده به زير  ــيال خنك كنن ــود و دماي س بگذاريد موتور خنك ش

C°50  برسد.

سيال خنك كننده را سطح علامت "Maxi" پر كنيد.
درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.

V - مرحله پاياني
ظرف جمع آوري سيال خنک کننده را برداريد.

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T
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19A-11

19A سيستم خنك كننده
رادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده - D4D، و سيستم گرمايش ساده

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

Mot. 1202-01 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع بزرگ).

Mot. 1202-02 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع كوچك).

Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

mگشتاور محكم كردن

مهره هاي رادياتور سيستم خنك 
كننده

8  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A  ،MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

 ،19A ــتم خنک کننده موتور را تخليه کنيد (به بخش مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
 ،19A ــه بخش ــوييد (ب ــتم خنك كننده را با آب بش مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
مجموعه فن را باز كنيد (به بخش 19A، سيستم خنك كننده، 
مجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 19A-50 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
  ،(Mot. 1448) ــيلنگ فوقاني رادياتور را به كمك ابزار ــت ش بس

(Mot. 1202-01) يا (Mot. 1202-02) باز كنيد.

شيلنگ فوقاني رادياتور را به كمك ابزار (Car. 1363) از رادياتور 
سيستم خنك كننده جدا كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

108430

قطعات زير را باز كنيد:
ــده از طريق جلو  ــتم خنك كنن ــاي (1) رادياتور سيس مهره ه

پنجره (بدون باز كردن سپر جلو)،
رادياتور سيستم خنك كننده،

پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست شلينگ هاي رادياتور را حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور،
ــتم خنك كننده،مهره هاي رادياتور خنك كننده  رادياتور سيس

از طريق جلو پنجره.
ــتاور  مهره هـاي رادياتـور سيسـتم خنك كننـده را با گش

(N.m 8 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصالات زير را وصل كنيد:
شيلنگ فوقاني رادياتور،

T

–

–

–

T

T

–

–

T

T

–
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19A-12

سيستم خنك كننده
19Aرادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده - D4D، و سيستم گرمايش ساده

شيلنگ تحتاني رادياتور.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بست نو شيلنگ فوقاني رادياتور سيستم خنك كننده،
بست نو شيلنگ تحتاني رادياتور سيستم خنك كننده،

ــش 19A، سيسـتم خنـك كننده،  ــن (به بخ ــه ف مجموع
مجموعه فن سيسـتم خنك كننده موتـور: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 19A-50 مراجعه كنيد)،
سيني محافظ زير موتور.

ــتم خنك كننده را پر كنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
 ،19A ــد (به بخش ــتم خنک کننده را هوا گيري کني مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

–

T

–

–

–

–

T

T

T
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19A-13

19A سيستم خنك كننده
رادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1202-01 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع بزرگ).

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

mگشتاور محكم كردن

N.m  2پيچ نصب كندانسور روي رادياتور

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 02A  ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بـردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س
مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،

لوله ورودي هوا،
سيني محافظ زير موتور.

 ،19A ــه بخش ــه کنيد (ب ــده را تخلي ــتم خنک کنن مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
 ،19A ــه بخش ــوييد (ب ــتم خنک کننده را با آب بش مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

فرمان هيدروليک
لوله فرمان هيدروليک را از روي مجموعه فن رادياتور باز کنيد.

T

T

T

–

–

–

T

T

T

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان هيدروليك
ــزن روغن فرمان هيدروليک را از پايه نگهدارنده آن جدا کنيد  مخ

(بدون باز کردن مدار).
مخزن روغن فرمان هيدروليک را به موتور متصل كنيد.

109396

ــا ابزار ــيلنگ تحتاني را ب ــيلنگ فوقاني و ش ــت هاي نصب ش بس
(Mot. 1202-01) يا (Mot. 1448) باز كنيد.

اتصالات زير را جدا كنيد:
اتصالات الكتريكي (1) روي مجموعه فن  رادياتور،

شيلنگ فوقاني رادياتور،
شيلنگ تحتاني رادياتور.

اجزاء زير را از مجموعه فن جدا كنيد:
دسته سيم الکتريکي،

لوله (2) سيستم تهويه مطبوع.

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان هيدروليك

نگهدارنده (3) مخزن روغن فرمان هيدروليک را باز كنيد.

T

T

T

T

–

–

–

T

–

–

T

T
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19A-14

سيستم خنك كننده
19Aرادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

108104

قطعات زير را باز كنيد:
پين هاي (4) قاب دور رادياتور،

قاب دور رادياتور.

108106

108107

ــتم خنك كننده  ــور را از روي رادياتور سيس پيچ هاي (5) كندانس
باز كنيد.

كندانسور را به سيني جلوي محفظه موتور متصل كنيد.

T

–

–

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108430

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (6) رادياتور سيستم خنك كننده،

پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور.
اجزاء زير را از قسمت پايين باز کنيد:

مجموعه فن،
رادياتور سيستم خنك كننده.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
هنگام انجام عمليات مراقب باشيد که پره هاي سيستم خنک 

کننده (رادياتور، كندانسور...) آسيب نبيند.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را از قسمت پايين در محل نصب خود قرار دهيد:

رادياتور سيستم خنك كننده،
مجموعه فن.

قطعات زير را در محل خود قرار دهيد:
پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور،

مهره هاي رادياتور سيستم خنك كننده.

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

T

–

–
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19A-15

19A سيستم خنك كننده
رادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

III - مرحله پاياني
ــور را برروي رادياتور سيستم خنك كننده نصب  پيچ هاي كندانس

كنيد.
پيچ هاي كندانسور روي رادياتور سيستم خنك كننده را با 

گشتاور (N.m 2 ) محكم كنيد.
قاب محافظ رادياتور را در محل خود نصب كنيد.

پين هاي قاب محافظ رادياتور را نصب كنيد.
اجزاء زير را به مجموعه فن متصل کنيد:

لوله سيستم تهويه مطبوع،
دسته سيم الکتريکي.

قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:
شيلنگ تحتاني رادياتور،
شيلنگ فوقاني رادياتور،

اتصالات الكتريكي روي مجموعه فن.
ــا ابزار ــيلنگ تحتاني را ب ــيلنگ فوقاني و ش ــت هاي نصب ش بس

(Mot. 1202-01) يا (Mot. 1448) نصب كنيد.

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان هيدروليك
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پايه نگهدارنده مخزن روغن فرمان هيدروليک،
مخزن روغن فرمان هيدروليک برروي پايه نگهدارنده آن (بدون 

باز کردن مدار).

فرمان هيدروليک
لوله فرمان هيدروليک را روي مجموعه فن نصب کنيد.

ــتم خنک کننده را پر کنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه كنيد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سيني محافظ زير موتور،
لوله ورودي هوا،

ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س
مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389 محافظ هاي بيروني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

 ،19A ــد (به بخش ــتم خنک کننده را هوا گيري کني مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

–

–

T

–

–

–

T

T

–

–

T

T

T

–

–

–

T

T
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19A-16

19A سيستم خنك كننده
پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

mگشتاور محكم كردن

N.m 22 پيچ نصب M8 پمپ آب

N.m  11پيچ نصب M6 پمپ آب

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــت (به بخش چرخ : باز كردن - نصب  ــمت راس چرخ جلو س
و  ــا  چرخ ه  ،35A  ، MR 388) ــد)  نمايي ــه  مراجع مجـدد 

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
 ،19A ــه بخش ــه کنيد (ب ــده را تخلي ــتم خنک کنن مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

–

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

14505

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) پمپ آب،

پمپ آب.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذكرات مهم
سطوح تماس آلومينيومي را سوهان نزنيد يا نتراشيد.

حتماً عينک بگذاريد.
در حين انجام عمليات حتماً دستکش بپوشيد.

ــر را با ماده DECAPJOINT تميز کنيد  سطوح تماس واش
ــده قبلي حل شده و سطوح تميز  تا بقاياي واشر چسبيده ش

شوند.
ــطح مورد نظر بريزيد؛ حدود  براي تميز کردن، ماده را بر روي س
۱۰ دقيقه منتظر بمانيد و سپس مواد باقيمانده را به کمک کاردک 

چوبي برداريد.

توجه
سطح تماس واشر بايد تميز، خشک و غير چرب باشد (از به جا 

گذاشتن اثر انگشت برروي آن خودداري كنيد).

به کمک مواد چربي زدا چربي لبه هاي واشر را تميز کنيد.

T

–

–

T

T

T
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19A-17

19A سيستم خنك كننده
پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10063

برروي قسمت (2) يك نوار از چسب RESIN ADHESIVE به 
ضخامت ۰,۶ تا ۱ ميليمتر قرار دهيد.

T

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

14505

تذکر:
 LOCTITE FREBETANCHE يک يا دو قطره از مايع

برروي پيچ هاي نصب (1) و (4) پمپ آب بريزيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پمپ آب،

پيچ هاي نصب پمپ آب.
ــراي نصب اوليه  ــتاور N.m 8  ب پيچ هاي نصب پمپ آب را با گش

محكم كنيد.
ــتاور (N.m 22 )    (1) محكم  پيچ نصـب M8  پمپ آب را با گش

كنيد.
ــتاور  باقيمانده پيچ هاي نصبM6  پمپ آب را به ترتيب و با گش

(N.m 11 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــش چـرخ: باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،

T

–

–

T

T

T

T

–

–

–
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19A-18

19A سيستم خنك كننده
پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ــتم خنک کننده را پر کنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه كنيد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس

سيستم خنك كننده: هواگيري مراجعه كنيد).

T

T

T
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19A-19

19A سيستم خنك كننده
محفظه خروجي آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

mگشتاور محكم كردن

خروجي  محفظه  نصب  پيچ هاي 
آب (محكم كردن اوليه)

4  N.m

N.m  12پيچ نصب محفظه خروجي آب

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
تشديد كننده هوا (رزونانس) را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط 
سـوخت و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانس): باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
 ،19A ــه بخش ــه کنيد (ب ــده را تخلي ــتم خنک کنن مدار سيس
سيسـتم خنك كننـده، مدار خنـک کننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

116637

اتصالات زير را جدا كنيد:
شيلنگ فوقاني (1) رادياتور خنك كننده روي محفظه خروجي 

آب،
شيلنگ بخاري محفظه سرنشين (2)،

شيلنگ منبع انبساط مايع خنك كننده (3)،
حسگر (4) دماي مايع خنك كننده.

شيلنگ ها را ازنگهدارنده خود را در محل هاي (5) جدا کنيد.

T

–

–

–

–

T
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19A-20

سيستم خنك كننده
19Aمحفظه خروجي آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116636

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (6) محفظه خروجي آب،

محفظه خروجي آب.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشر محفظه خروجي آب را حتماً تعويض کنيد.
ــيلندر و محفظه خروجي آب را چربي   سطوح تماس واشر با سرس

زدايي نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
محفظه خروجي آب را نصب كنيد.

T

–

–

T

T

T

116636

پيچ هاي نصب محفظه خروجي آب را در محل خود قرار دهيد.
ــه ترتيب و با  ابتدا پيچ هـاي نصب محفظـه خروجي آب را ب

گشتاور (N.m 4 ) محكم كنيد (محكم كردن اوليه).
ــتاور  پيچ هاي نصب محفظه خروجي آب را به ترتيب و با گش

(N.m 12 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصالات زير را وصل كنيد:

حسگر دماي مايع خنک کننده،
شيلنگ منبع انبساط مايع خنك كننده،

شيلنگ بخاري محفظه سرنشين،
شيلنگ فوقاني روي محفظه خروجي آب.

 ،12A ــه بخش ــس) را نصب كنيد (ب ــديد كننده هوا (رزونان تش
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانس): باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
ــتم خنک کننده را پر کنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس

سيستم خنك كننده: هواگيري مراجعه نماييد).

T

T

T

T

–

–

–

–

T

T

T

T
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سيستم خنك كننده
19Aمجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز کردن - نصب مجدد

19A-21

K9K، و 790، و سيستم گرمايش ساده – K4M، و سيستم گرمايش ساده

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

K9K
روكش محافظ موتور را باز كنيد.  R

روكش ورودي هوا را باز كنيد.  R

K4M
قطعات زير را باز كنيد:  R

دو مهره قاب محافظ ريل سوخت رساني،  -
قاب محافظ ريل سوخت رساني.  -

فرمان هيدروليک
گيره نگهدارنده قطعات زير را جدا كنيد:  R

فن  مجموعه  روي  هيدروليک  فرمان  سيستم  شيلنگ هاي   -
رادياتور،

مخزن روغن فرمان هيدروليک از پايه نگهدارنده آن (بدون باز   -
کردن مدار).

مخزن روغن فرمان هيدروليک موتور را به موتور وصل كنيد.  R

K4M، و فرمان هيدروليك
پايه نگهدارنده مخزن روغن فرمان هيدروليك را باز كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24759

اتصال الکتريکي مجموعه فن (1) را جدا كنيد.  R

دسته سيم الكتريكي روي مجموعه فن را جدا كنيد.  R

ــت هاي نصب فوقاني آن (2) باز  مجموعه فن را با آزاد كردن بس  R
كنيد.

در صورت تعويض قطعات
اجزاء زير را از مجموعه فن جدا كنيد:  R

گيره هاي نگهدارنده شيلنگ هاي فرمان هيدروليك،  -
بست دسته سيم الكتريكي.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

در صورت تعويض قطعات
اجزاء زير را به مجموعه فن وصل کنيد:  R

گيره هاي نگهدارنده شيلنگ هاي فرمان هيدروليك،  -
بست دسته سيم الكتريكي.  -

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــت هاي نصب فوقاني آن نصب  ــار دادن بس مجموعه فن را با فش  R

كنيد.
اتصال الکتريکي مجموعه فن وصل كنيد.  R

دسته سيم الكتريكي را روي مجموعه فن محكم كنيد.  R
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سيستم خنك كننده
19Aمجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز کردن - نصب مجدد

19A-22

K9K، و 790، و سيستم گرمايش ساده – K4M، و سيستم گرمايش ساده

III - مرحله پاياني

K4M، و فرمان هيدروليك
پايه نگهدارنده مخزن روغن فرمان هيدروليك را نصب كنيد.  R

فرمان هيدروليک
اجزاء زير را جدا كنيد:  R

مخزن روغن فرمان هيدروليک بر روي پايه نگهدارنده آن،  -
فن  مجموعه  روي  هيدروليک  فرمان  سيستم  هاي  شيلنگ   -

رادياتور.

K4M
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

قاب محافظ ريل سوخت،  -
دو مهره قاب محافظ ريل سوخت رساني.  -

روكش ورودي هوا را نصب كنيد.  R

K9K
روكش محافظ موتور را نصب كنيد.  R

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).

IV - بررسي عملکرد مجموعه فن رادياتور
موتور را روشن کنيد.  R

اتصال الكتريكي حسگر دماي آب را جدا کنيد.  R

عملكرد مجموعه فن را بررسي كنيد.  R

اتصال الكتريكي حسگر دماي آب را وصل کنيد.  R

موتور را خاموش كنيد.  R

به کمک ابزار عيب يابي کد خطاي DF004 با عنوان "خطاي   R
مدار حسگر دماي آب" را پاک کنيد:

کدهاي خطاي روي ابزار عيب يابي را بخوانيد،  -
در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد،  -

کدهاي خطا را از روي ابزار عيب يابي پاک کنيد.  -
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سيستم خنك كننده
19Aمجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز کردن - نصب مجدد

19A-23

D4D يا K4M، و تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــه كنيد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

D4D
روكش ورودي هوا را باز كنيد.  R

K4M
 ،12A ــه بخش ــاز کنيد (ب ــوا (رزونانس) را ب ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).

سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.  R

فرمان هيدروليک
شيلنگ هاي فرمان هيدروليک را از روي مجموعه فن  باز کنيد.  R

K4M، و فرمان هيدروليك
مخزن روغن فرمان هيدروليک را از پايه آن جدا کنيد (بدون باز   R

کردن مدار).
مخزن روغن فرمان هيدروليک موتور را به موتور وصل كنيد.  R

109396

گيره نگهدارنده لوله رابط مخزن رطوبت گير - شير انبساط را در   R
محل (1) از مجموعه فن جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــن را در محل (2) جدا  ــيم الكتريكي روي مجموعه ف ــته س دس  R

كنيد.
اتصالات الکتريکي(3)  روي مجموعه فن را جدا کنيد.  R

توجه
ــتم  ــيد که پره هاي سيس ــگام انجام عمليات مراقب باش هن

خنک کننده (رادياتور، كندانسور...) آسيب نبيند.

مجموعه فن را با آزاد کردن بست هاي نصب فوقاني آن، از قسمت   R
زير خودرو بيرون آوريد.

در صورت تعويض قطعات
قطعات زير را باز كنيد:  R

هيدروليک  فرمان  سيستم  شيلنگ هاي  نگهدارنده  گيره هاي   -
مجهز  آن  به  خودرو  که  صورتي  (در  فن  مجموعه  برروي 

است)،
گيره نگهدارنده لوله رابط مخزن رطوبت گير - شير انبساط   -

برروي مجموعه فن،
مقاومت مجموعه فن.  -
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سيستم خنك كننده
19Aمجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز کردن - نصب مجدد

19A-24

D4D يا K4M، و تهويه مطبوع

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

در صورت تعويض قطعات
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

مقاومت مجموعه فن،  -
گيره نگهدارنده لوله رابط مخزن رطوبت گير - شير انبساط بر   -

روي مجموعه فن،
گيره هاي نگهدارنده شيلنگ هاي سيستم فرمان هيدروليک بر   -

روي مجموعه فن (در صورتي که خودرو به آن مجهز است).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مجموعه فن را از قسمت زير خودرو نصب كنيد.  R

اتصالات الكتريكي روي مجموعه فن را وصل كنيد.  R

دسته سيم الكتريكي را روي مجموعه فن محكم كنيد.  R

III - مرحله پاياني
لوله مخزن رطوبت گير - شير انبساط را روي مجموعه فن محكم   R

كنيد.

K4M، و فرمان هيدروليك
مخزن روغن فرمان هيدروليک را از موتور جدا کنيد.  R

ــه نگهدارنده آن جدا  ــك را از پاي ــن فرمان هيدرولي مخزن روغ  R
كنيد.

فرمان هيدروليک
شيلنگ هاي فرمان هيدروليک را روي مجموعه فن  نصب کنيد.  R

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.  R

K4M
 ،12A ــد (به بخش ــوا (رزونانس) را نصب کني ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).

D4D
روكش ورودي هوا را باز كنيد.  R

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).

بررسي عملکرد مجموعه فن رادياتور
موتور را روشن کنيد.  R

 ،17B ــاي آب را باز کنيد (به بخش ــگر دم اتصال الکتريکي حس  R
سيستم سوخت رسـاني بنزين، سيسـتم سوخت رساني 
 17B-1 بنزيـن: فهرسـت و محل قرارگيري اجـزاء، صفحه

مراجعه نماييد).
عملكرد مجموعه فن را بررسي كنيد.  R

اتصال الكتريكي حسگر دماي آب را وصل کنيد.  R

موتور را خاموش كنيد.  R

به کمک ابزار عيب يابي کد خطاي DF004 با عنوان "خطاي   R
مدار حسگر دماي آب" را پاک کنيد:

کدهاي خطاي روي ابزار عيب يابي را بخوانيد،  -
در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد،  -

کدهاي خطا را از روي ابزار عيب يابي پاک کنيد.  -
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19A-25

19A سيستم خنك كننده
لوله ورودي پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

mگشتاور محكم كردن

N.m 22 پيچ نصب لوله ورودي پمپ آب

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
محافظ ريل سوخت رساني را باز كنيد.

 ،19A ــه بخش ــه کنيد (ب ــده را تخلي ــتم خنک کنن مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
ــه بخش مدار  ــوييد (ب ــده را با آب بش ــتم خنك كنن مدار سيس

سيستم خنك كننده موتور: تميز کردن مراجعه نماييد).

116559

قطعات زير را جدا كنيد:
شيلنگ تحتاني (1) رادياتور سيستم خنك كننده،

شيلنگ (2) بخاري.
دسته سيم روي لوله ورودي پمپ آب را در محل (3) باز كنيد.

اتصال الكتريكي انژكتور سيلندر شماره ۳ را جدا کنيد.

T

T

T

T

T

T

–

–

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

14492

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ نصب (4) لوله ورودي پمپ آب،

لوله ورودي پمپ آب.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
هميشه قبل از نصب مجدد واشر حلقه اي لوله ورودي پمپ آب 

را تعويض نماييد.

واشر حلقه اي نو را روي لبه لوله ورودي پمپ آب قرار دهيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
روي واشر حلقه اي لوله ورودي پمپ آب صابون بماليد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
لوله ورودي پمپ آب را با واشر نو،

پيچ نصب لوله ورودي پمپ آب.
 ( 22 N.m) ــتاور پيچ نصب لولـه ورودي پمـپ آب را با گش

محكم كنيد.

T

–

–

T

T

T

–

–

T
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19A-26

سيستم خنك كننده
19Aلوله ورودي پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:

اتصال الكتريكي انژكتور سيلندر شماره ۳،
شيلنگ بخاري برروي لوله ورودي پمپ آب،

شيلنگ تحتاني رادياتور سيستم خنك كننده.
دسته سيم روي لوله ورودي پمپ آب را وصل كنيد.

محافظ ريل سوخت رساني را مجدداً نصب كنيد.
ــتم خنک کننده را پر کنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس

سيستم خنك كننده: هواگيري مراجعه نماييد).

T

–

–

–

T

T

T

T

T
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سيستم خنك كننده
19Aمبنع انبساط مايع خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

19A-27

ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1448 انبر مخصوص بلند براي بست هاي

لاستيكي.

mگشتاور محكم كردن
مهره هاي نصب منبع انبساط 

مايع خنك كننده
 8  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــه كنيد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116643

ــده را باز  ــاط مايع خنك كنن ــب (1) منبع انبس ــره هاي نص مه  R
کنيد.

منبع انبساط مايع خنك كننده را کنار بزنيد.  R

ــدود  ــاط مايع خنك كننده با گيره مس ــيلنگ هاي منبع انبس ش  R
كنيد.

قطعات زير را جدا كنيد:  R

شيلنگ تحتاني منبع انبساط مايع خنك كننده،  -
شيلنگ فوقاني منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

اجزاء زير را مجدداً وصل كنيد:  R

شيلنگ فوقاني منبع انبساط مايع خنك كننده،  -
شيلنگ تحتاني منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

ــل نصب خود قرار  ــزار (Mot. 1448) در مح ــزاء زير را با اب اج  R
دهيد:

ــاط مايع خنك  ــي منبع انبس ــيلنگ فوقان ــت حلقه اي ش بس  -
كننده،

ــاط مايع خنك  ــي منبع انبس ــيلنگ تحتان ــت حلقه اي ش بس  -
كننده.

ــيال خنك كننده درون منبع انبساط مايع خنك  مقدار كمي س  R
كننده بريزيد.

گيره هاي شيلنگ را باز كنيد.  R
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سيستم خنك كننده
19Aمبنع انبساط مايع خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

19A-28

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:  R

منبع انبساط مايع خنك كننده،  -
مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

مهره هـاي نصب منبع انبسـاط مايـع خنك كننـده را با   R
گشتاور (N.m 8 ) محکم کنيد.

III - مرحله پاياني
ميزان سيال خنک کننده درون منبع انبساط مايع خنك كننده   R

را به سطح مطلوب برسانيد.
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
ــد (به بخش مدار  ــك كننده را هواگيري كني ــتم خن مدار سيس  R

سيستم خنك كننده: هواگيري مراجعه كنيد).
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-1

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-2

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

D4D
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-3

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

124734

قسمت مشخص شده براي برش ۱(1)
قسمت مشخص شده براي برش ۲(2)
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-4

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K7M يا K7J
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-5

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

109861

قسمت مشخص شده براي برش ۱(1)
قسمت مشخص شده براي برش ۲(2)
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-6

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K9K
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-7

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

24721

قسمت مشخص شده براي برش ۱(1)
قسمت مشخص شده براي برش ۲(2)
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-8

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K4M

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-9

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

24837

قسمت مشخص شده براي برش ۱(1)
قسمت مشخص شده براي برش ۲(2)
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19B-10

اگزوز
19Bاگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1199-01 35/50  و mm لوله بُر اگزوز با قطر
قطر mm 50/95 . جعبه ابزار كامل

II - قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات

۱ - قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:
بست رابط لوله اگزوز (اگر خودرو به آن مجهز است)

واشر آب بندي بين كاتاليست كانورتور يا كاتاليست كانورتور اوليه و 
ساير قسمت هاي لوله اگزوز

بست يا بست هاي اگزوز (اگر خودرو به آن مجهز است)

۲ - مواد مصرفي (براي شماره هاي مرجع به اطلاعيه 
فني 04B ،5068، مواد مصرفي رجوع كنيد):

ماستيك اگزوز
پاك كننده سطوح

سمباده

II - دستورالعمل ها

تذكرات مهم
خودرو را با موتور در حال كار در محلي كه مواد قابل اشتعال مانند 
علف يا برگ درخت ريخته است و احتمال تماس آنها با اگزوز داغ 

وجود دارد، نگه نداريد.

تذكرات مهم
کاتاليست کانورتورها داراي فيبرهاي سراميکي هستند؛ اين فيبرها 
درون يك غلاف بسته قرار گرفته اند و پخش نمي شوند. کاتاليست 

کانورتورها را نبايد سوراخ کرد و يا بريد.

۱ - هنگام باز كردن و نصب مجدد كاتاليست كانورتور يا كاتاليست 
كانورتور اوليه، نبايد به آنها ضربه وارد شود.

۲ - جنس لوله اگزوز از فولاد ضد زنگ است.

۳ - مراقب باشيد بعد از انجام عمليات برروي بست بين كاتاليست 
كانورتور يا كاتاليست كانورتور اوليه و ساير قسمت هاي لوله اگزوز، در 

محل بست هيچ گونه نشتي وجود نداشته باشد.
براي اين منظور:

سطوح تماس محل اتصال را با سمباده تميز كنيد،
سطوح تماس محل اتصال را با مادهپاك كننده سطوح و دستمال 

تميز، چربي زدايي نماييد،

–

–

–

–

–

–

–

–

واشر آب بندي محل اتصال را حتماً تعويض كنيد.

III - ويژگي هاي لوله اگزوز يكپارچه

۱ - برش لوله اگزوز يكپارچه
لوله اگزوز به صورت "يكپارچه" است.

تعويض برخي اجزاء لوله اگزوز مستلزم بريدن آن است.

براي اين منظور موارد زير را به ترتيب رعايت كنيد:
قسمت برش را به صورتي كه در زير شرح داده شده است به درستي 

مشخص كنيد،
از ابزار برش (Mot. 1199-01) استفاده كنيد،

بست رابط لوله اگزوز در وضعيت مناسب قرار دهيد.

۲ - مشخص كردن قسمت برش برروي لوله اگزوز
قسمت برش با دو علامت گذاري برروي لوله اگزوز مشخص شده است 
(به بخش 19B، اگزوز، اگزوز: خودرو: قطعات و مواد لازم براي 
تعميرات، صفحه 19B-1 مراجعه نماييد)  (به MR خودروي مربوطه، 

19B، اگزوز رجوع كنيد).

نمونه قسمت برش

99226

–

–

–

–
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19B-11

19B اگزوز
اگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

100649

 (P2) و (P1) را بين دو علامت (D) قبل از بريدن لوله، خط مياني
بکشيد.

  (X1) : 80 mm فاصله بين دو علامت برش برروي لوله اگزوز برابر
است.

Mot.1199-01 ۳ - استفاده از ابزار

14747

102118

ابزار (Mot. 1199-01)  (1) را روي لوله اگزوز نصب كنيد.

دو پيچ ابزار لوله بُر را به نحوي محكم كنيد كه ابزار با لوله در تماس 
كامل قرار گيرد.

ابزار لوله بُر را از دسته آن بگيريد و در حالي كه لوله اگزوز به آن وصل 
است، ابزار را حول محور لوله بچرخانيد (مطابق تصوير زير).

محكم  مجدداً  را  ابزار  پيچ  دو  لوله،  تدريجي  شدن  بريده  نسبت  به 
كنيد.

تذکر:
براي اينكه لوله اگزوز تغيير شكل ندهد، ابزار را بيش از اندازه روي 

لوله محكم نكنيد.

بعد از بريدن لوله، لبه قسمت هايي را كه بايد روي خودرو مورد استفاده 
قرار گيرند، كمي سوهان بزنيد و صاف كنيد.

۴ - قرار دادن بست رابط لوله اگزوز

توجه
بست رابط استفاده شده را مجدداً به كار نبريد.
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19B-12

اگزوز
19Bاگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

بست رابط لوله اگزوز با ۱ پيچ

95478

بست رابط لوله اگزوز با ۲ پيچ

119681

بست رابط را روي قسمت لوله اگزوز نصب شده برروي خودرو قرار 
دهيد.

لوله را با خارهاي (2) قسمت داخلي بست رابط در تماس قرار دهيد.

پيچ يا پيچ هاي بست رابط لوله اگزوز را كمي محكم كنيد.

قسمت دوم لوله اگزوز را روي خودرو نصب كنيد و درون بست رابط 
لوله اگزوز قرار دهيد.

تذکر:
در صورت لزوم براي بلند كردن و نگه داشتن اجزاء حجيم و سنگين 

لوله اگزوز از جك مخصوص قطعات استفاده كنيد.

قسمت دوم لوله اگزوز را با خارهاي قسمت داخلي بست رابط در تماس 
قرار دهيد.

99227

بررسي كنيد كه دو علامت گذاري (3) مرحله برش به خوبي رديف 
شده باشند (در صورتي كه موجود باشد).

بست رابط را طوري قرار دهيد كه امكان هيچ گونه تماس پيچ يا پيچ هاي 
آن با عايق هاي حرارتي وجود نداشته باشد.

مهره ها را با گشتاورهاي زير محکم کنيد:
مهره بست رابط لوله اگزوز با يك پيچ (N.m 25 ) (در صورت 

مجهز بودن به آن)،
مهره هاي بست رابط لوله اگزوز با و پيچ(N.m 21 )  (در صورت 

مجهز بودن به آن).
موارد زير را بررسي و در صورت لزوم آنها را برطرف نماييد:

عدم تماس لوله اگزوز با عايق هاي حرارتي در زير بدنه،
وجود و محكم بودن تمامي عايق هاي حرارتي.

تذکر:
كليه عايق هاي حرارتي معيوب را حتماً تعويض نماييد.

موتور را روشن كنيد.
برطرف  را  آنها  لزوم  صورت  در  كنيد:  بررسي  را  نشتي  وجود  عدم 

نماييد.
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19B-13

19B اگزوز
اگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

تذکر:
در صورت وجود نشتي در  بست رابط لوله اگزوز با يك پيچ، 
مقداري ماستيك آب بندي EXHAUST MASTC روي بست 
 ،5068، 04B رابط قرار دهيد (براي شماره مرجع به اطلاعيه فني

مواد مصرفي، مراجعه كنيد).
اگر مشكل آب بندي با استفاده از ماستيك برطرف نشد:

بست رابط نصب شده را باز كنيد و آنرا تعويض نماييد،
لوله ها،  سطح  (وضعيت  نماييد  بررسي  را  اگزوز  لوله  وضعيت 
صاف بودن قسمت هاي بريده شده، تغيير شكل دادن لوله ها)،

بست رابط نو را طبق دستورالعمل هاي قبلي نصب كنيد.

–

–

–
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19B-14

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1199-01 لوله بر اگزوز با قطر ۳۵ /۵۰ ميليمتر
ابزار  جعبه  ميليمتر.   ۹۵/ ۵۰ قطر  و 

كامل

mگشتاور محكم كردن

N.m 22 مهره هاي نصب كاتاليست كانورتور

N.m  25بست رابط لوله اگزوز

تذكرات مهم
کاتاليست کانورتورها داراي فيبرهاي سراميکي هستند؛ اين فيبرها 
نبايد  نمي شوند.  پخش  و  اند  گرفته  قرار  بسته  غلاف  يك  درون 

کاتاليست کانورتورها را سوراخ کرد و يا بريد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــتون قرار دهيد.(به بخش خودرو:  خودرو را وي جك بالابر دوس
بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه نماييد) (02A، وسايل بالابر 

خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

K7J يا K7M
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K4M يا K7J يا K7M

108424

ــيژن ثانويه ( در جهت پيکان راهنما)  با حرکت دادن سنسور اکس
اتصال آن را از پايه نگهدارنده اش بيرون آوريد.

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن ثانويه را جدا كنيد.

T

T
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19B-15

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

D4D

124721

ــل (1) را جدا  ــيژن اوليه را در مح ــور اکس اتصال الكتريكي سنس
کنيد.

T

108351

14747

لوله اگزوز را به كمك ابزار (Mot. 1199-01) بين دو نقطه برش 
ــش 19B، اگزوز، اگـزوز: احتياط هاي لازم  (2) ببريد (به بخ

براي انجام تعميرات، صفحه 19B-10 مراجعه كنيد).

T
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19B-16

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

D4D

124715

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (3) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

كاتاليست كانورتور.

T

–

–

K7J يا K7M

107926

ــيژن اوليه را جدا كنيد (اگر سنسور  اتصال الكتريكي سنسور اکس
روي كاتاليست كانورتور نصب شده است).

قطعات زير را باز كنيد:
ــيژن اوليه از نگهدارنده آن (اگر  ــور اكس اتصال الكتريكي سنس

سنسور روي كاتاليست كانورتور نصب شده است)،
پيچ هاي نصب (4) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

كاتاليست كانورتور.

T

T

–

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



19B-17

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

K4M

116557

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (5) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

كاتاليست كانورتور.

در صورت تعويض كاتاليست کانورتور

ــت كانورتور را باز  ــيژن روي كاتاليس ــور يا سنسورهاي اکس سنس
كنيد (به بخش 17B، سيستم سوخت رساني بنزين، سنسور 
اکسـيژن: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 17B-13 مراجعه 

نماييد).

T

–

–

T

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

109399

واشر حلقه اي آب بندي بين کاتاليست کانورتور و منيفولد دود را 
حتماً تعويض نماييد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
واشر حلقه اي آب بندي،

ــيژن (به بخش 17B، سيستم  ــورهاي اکس ــوريا سنس سنس
سوخت رسـاني بنزين، سنسـور اکسـيژن: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 17B-13 مراجعه كنيد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:

كاتاليست کانورتور،
ــش 19B، اگـزوز، اگزوز:  ــه بخ ــزوز (ب ــط لوله اگ ــت راب بس
 19B-10 احتياط هاي لازم براي انجام تعميـرات، صفحه

مراجعه كنيد).
ــرروي منيفولد دود نصب  ــت كانورتور را ب پيچ هاي نصب كاتاليس

كنيد.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 22 N.m) مهره هاي نصب  كاتاليست كانورتور
ــتن لوله  بسـت رابط لوله اگزوز (N.m 25 ) ضمن نگه داش

اگزوز براي اطمينان از هم سطح بودن آن.
اتصال الکتريکي سنسور اکسيژن را وصل کنيد.

ــيژن را روي پايه نگهدارنده آن نصب  اتصال الكتريكي سنسوراکس
کنيد.

T

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

T

T
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19B-18

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

III - مرحله پاياني

K7J يا K7M
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

بررسي کنيد که تماس بين لوله اگزوز و بدنه وجود نداشته باشد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

T

T

T
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اگزوز
19Bمنبع اگزوز: باز کردن - نصب مجدد

19B-19

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1199-01  لوله بُر اگزوز با قطر

mm 35/50 و قطر  
mm 50/95. جعبه ابزار 

كامل

باز کردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

108351

14747

ــزوز را بين دو نقطه  ــيله ابزار (Mot. 1199-01) لوله اگ به وس  R
برش (1) ببريد.

108927

ــزوز را بين دو نقطه  ــيله ابزار (Mot. 1199-01) لوله اگ به وس  R
برش (2) ببريد.

منبع اگزوز را باز كنيد.  R

نصب مجدد
قطعات زير را نصب كنيد:  R

منبع اگزوز،  -
بست رابط (به بخش 19B، اگزوز، اگزوز: احتياط هاي لازم   -

براي انجام تعميرات، صفحه 19B-10 مراجعه نماييد).
ضمن ثابت نگه داشتن لوله اگزوز بست هاي رابط را محکم کنيد تا   R

مسير لوله اگزوز کج نشود.
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  R
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اگزوز
19Bانباره اگزوز: باز کردن - نصب مجدد

19B-20

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1199-01  لوله بُر اگزوز با قطر

mm 35/50 و قطر  
mm 50/95. جعبه ابزار 

كامل

باز کردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

108927

ــزوز را بين دو نقطه  ــيله ابزار (Mot. 1199-01) لوله اگ به وس  R
برش (1) ببريد.

انباره اگزوز را باز كنيد.  R

نصب مجدد
قطعات زير را نصب كنيد:  R

انباره اگزوز،  -
بست رابط (به بخش 19B، اگزوز، اگزوز: احتياط هاي لازم   -

براي انجام تعميرات، صفحه 19B-10 مراجعه نماييد).
ــتن لوله اگزوز، لوله رابط را محکم کنيد تا  R  ضمن ثابت نگه داش

مسير لوله اگزوز کج نشود.
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  R
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19C-1

19C مخزن سوخت
مخزن سوخت: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ مخزن سوخت

کاتاليست  روي  اگزوز  لوله  پيچ 
کانورتور

21  N.m

كانورتور  کاتاليست  نصب  پيچ 
برروي منيفولد دود

21  N.m

N.m  8مهره كابل اتصال بدنه

ورودي  خرطومي  نصب  مهره 
بنزين برروي بدنه

4  N.m

مخزن  مجدد  نصب   - كردن  باز  نحوه  توصيف  به  روش  اين 
پلاستيکي مي پردازد

تذكرات مهم
هنگام انجام اين عمليات بايد حتماً نکات زير را رعايت کنيد:

سيگار نکشيد و از نزديک کردن اشياء تابان به نزديکي هواي 
محل انجام کار خودداري کنيد،

هنگام جدا کردن لوله رابط تغذيه سوخت مواظب باشيد که 
بنزين به شما پاشيده نشود.

–

–

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً از عينک محافظ استفاده کنيد.

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات حتماً از دستكش عايق استفاده كنيد.

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق 

حساس به بنزين را بپوشانيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود آلاينده ها   به درون مدار سوخت، برروي 
تمام ورودي ها و خروجي هايي که با هوا در تماس هستند درپوش 

محافظ قرار دهيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك بالابر دوس
ــايل بالابر  بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
ــوخت را تخليه کنيد (به بخش 19C، مخزن سـوخت،  مخزن س

مخزن سوخت: تخليه، صفحه 19C-12 مراجعه نماييد).

U90 يا K90 يا F90
ــت را باز كنيد (به بخش چرخ: باز كردن  ــمت راس چرخ  عقب س

- نصب مجدد مراجعه نماييد) (35A، چرخ ها و لاستيك ها).

L90 يا B90
ــت دهيد (به بخش  ــيمنگاه صندلي عقب را به طرف بالا حرك نش
صندلي عقب كامل: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) 

(76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب).

T

T

T

T

T
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19C-2

مخزن سوخت
19Cمخزن سوخت: باز کردن - نصب مجدد

109177

ــگر ميزان سطح سوخت روي  درپوش دسترسي به مجموعه حس
كف محفظه سرنشين را باز كنيد.

اتصال الكتريكي (1) پمپ سوخت را جدا کنيد.

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

109185

كابل اتصال بدنه را در محل (2) جدا کنيد.

T

T

T

K4M يا K7J يا K7M

108424

ــيژن (در جهت پيکان راهنما) آنرا از  با حرکت دادن سنسور اکس
پايه نگهدارنده خارج كنيد.

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن را جدا كنيد.

T

T
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19C-3

19C مخزن سوخت
مخزن سوخت: باز کردن - نصب مجدد

D4D

124721

اتصال الكتريكي (3) سنسور اكسيژن را جدا كنيد.

109183

قطعات زير را باز كنيد:
پين هاي نصب (4) عايق حرارتي،

عايق حرارتي مخزن سوخت.

U90 يا K90 يا F90
مهره نصب خرطومي ورودي بنزين را باز كنيد.

T

T

–

–

T

K7J يا K7M

107926

قطعات زير را باز كنيد:
سيني محافظ زير موتور،

بست هاي (5) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،
مجموعه لوله اگزوز را از بدنه جدا کنيد.

مجموعه لوله اگزوز را در سمت چپ قرار دهيد.
ــمت جلوي مجموعه لوله اگزوز را به بازوي پاييني جلو سمت  قس

چپ متصل کنيد.

T

–

–

T

T

T
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19C-4

مخزن سوخت
19Cمخزن سوخت: باز کردن - نصب مجدد

K4M

116557

بست هاي (6) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود را باز كنيد.
مجموعه لوله اگزوز را از سمت چپ برداريد.

ــمت جلوي مجموعه لوله اگزوز را به بازوي پاييني جلو سمت  قس
چپ متصل کنيد.

T

T

T

D4D

124715

بست هاي (7) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود را باز كنيد.
مجموعه لوله اگزوز را از بدنه جدا کنيد.

ــمت جلوي مجموعه لوله اگزوز را به بازوي پاييني جلو سمت  قس
چپ متصل کنيد.

T

T

T
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19C-5

19C مخزن سوخت
مخزن سوخت: باز کردن - نصب مجدد

K9K

114121

بست هاي (8) لوله اگزوز را از روي کاتاليست كانورتور باز كنيد.
مجموعه لوله اگزوز را در سمت چپ قرار دهيد.

ــمت جلوي مجموعه لوله اگزوز را به بازوي پاييني جلو سمت  قس
چپ متصل کنيد.

كابل هاي ترمز دستي را از اجزاء زير جدا کنيد:
از روي مخزن بنزين،

از روي بدنه.

T

T

T

T

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118344

پيچ هاي (9) خرطومي ورودي بنزين را باز كنيد.

108650

ــزن بنزين را باز  ــاري (10) لوله هاي خروجي مخ ــت هاي فش بس
کنيد.

ــت)  ــن را باز كنيد (اگر خودرو به آن مجهز اس فيلتر بيروني بنزي
(به بخش 13A، سوخت رسـاني، فيلتر سوخت: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 13A-8 مراجعه نماييد).

T

T

T
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19C-6

مخزن سوخت
19Cمخزن سوخت: باز کردن - نصب مجدد

109181

تذکر:
براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است.

پيچ هاي (11) مخزن سوخت را باز كنيد.
مخزن سوخت را كمي پايين بياوريد.

U90 يا K90 يا F90

T

T

T

128202

اتصال الكتريكي (12) درجه بنزين را جدا كنيد.

مخزن بنزين را باز کنيد.

T

T
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19C-7

19C مخزن سوخت
مخزن سوخت: باز کردن - نصب مجدد

K9K
مجموعه لوله اگزوز را روي کاتاليست کانورتور قراردهيد.

ــتاور  پيچ لولـه اگزوز بـرروي كاتاليسـت كانواتور را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

K7M يا K7J يا K4M يا D4D
مجموعه اگزوز را بر روي منيفولد دود قرار دهيد.

پيچ هـاي كاتاليسـت كانورتور بـرروي منيفولـد دود را با 
گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصال الکتريکي سنسور اکسيژن را وصل کنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن برروي پايه آن،
كابل اتصال بدنه.

ــتاور (N.m 8 ) محكم  مهـره نصب كابل اتصـال بدنه را با گش
كنيد.

K7J يا K7M
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
عايق حرارتي مخزن سوخت،
پين هاي نصب عايق حرارتي.

U90 يا K90 يا F90
مهره نصب خرطومي ورودي بنزين را نصب كنيد.

 ( 4 N.m) ــتاور مهره نصـب خرطومي ورود بنزيـن را با گش
محكم كنيد.

T

T

T

T

T

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T

L90 يا B90
ــطح سوخت را وصل  ــگر ميزان س اتصال الكتريكي مجموعه حس

كنيد.
ــگر ميزان سطح سوخت روي  درپوش دسترسي به مجموعه حس

كف محفظه سرنشين را نصب كنيد.
ــيمنگاه صندلي عقب را مجدداً نصب كنيد (به بخش صندلي  نش
 ،76A) (عقب كامل: باز كردن - نصـب مجدد مراجعه نماييد

اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب).

U90 يا K90 يا F90
چرخ  عقب سمت راست را نصب كنيد (به بخش چرخ: باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه نماييد) (35A، چرخ ها و لاستيك ها).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

FLEXFUEL
بعد از تعويض مخزن اصلي، سيستم "Hi-Flex" را مجدداً برنامه 
ــزي كنيد (به بخش عيب يابي - پيكر بندي و برنامه ريزي  ري

مراجعه نماييد) (17B، سيستم سوخت رساني بنزين).
ــت كه تركيبات سوخت  اين برنامه  ريزي تنها در صورتي لازم اس

(ميزان الكل) با تركيبات مخزن جايگزين شده متفاوت باشد.

T

T

T

T

T

T
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مخزن سوخت
19Cمخزن سوخت: تخليه

19C-8

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1311-08 سه راهي رابط براي اندازه گيري فشار

سوخت.

تجهيزات مورد نياز
پمپ مكش سوخت

تذكرات مهم
هنگام انجام اين عمليات الزاماً بايد نکات زير را رعايت کنيد:

ــياء تابان به نزديکي  ــيد و از نزديک کردن اش ــيگار نکش س  -
محل انجام کار خودداري کنيد،

هنگام جدا کردن لوله رابط تغذيه سوخت مواظب باشيد که   -
بنزين به شما پاشيده نشود،

ــتند،  ــاس هس ــن حس ــه بنزي ــه ب ــمت هايي را ک روي قس  -
بپوشانيد.

توجه
هنگام انجام اين عمليات، سوئيچ بايد حتماً بسته باشد.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستکش بپوشيد.

تخليه

108650

اتصال (1) لوله ورود بنزين را جدا کنيد.  R

پيش بيني هاي لازم را براي ريزش بنزين در نظر داشته باشيد.  R

109173

99641

اتصالات زير را وصل كنيد:  R

لوله  روي  بر   (2)   (Mot. 1311-08) ابزار  شکل   "T" رابط   -
خروجي مخزن سوخت،

لوله (3) لاستيكي مكش  پمپ مكش سوخت برروي رابط   -
"T" شكل.

پمپ مکش را روشن کنيد.  R

تا زماني که جريان سوخت قطع نشده است، منتظر بمانيد.  R

نصب مجدد
رابط "T" شکل ابزار (Mot. 1311-08) را جدا کنيد.  R

لوله ورودي بنزين را مجدداً نصب کنيد.  R
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مخزن سوخت
19Cلوله تغذيه سوخت: باز کردن - نصب مجدد

19C-9

 R

تذكرات مهم
ــکات زير را رعايت  ــات الزاماً بايد ن ــگام انجام اين عملي هن

کنيد:
سيگار نکشيد و از نزديک کردن اشياء تابان به نزديکي   -

هواي محل انجام کار خودداري کنيد،
ــوخت مواظب  ــه رابط تغذيه س ــگام جدا کردن لول هن  -

باشيد که بنزين به شما پاشيده نشود.

تذكرات مهم
ــتفاده  ــات حتماً از عينک محافظ اس ــن انجام عملي در حي

کنيد.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستکش مخصوص بپوشيد.

توجه
ــوخت،  ــراي جلوگيري از ورود آلاينده ها به درون مدار س ب
ــام ورودي ها و خروجي هايي که با هوا در تماس  بر روي تم

هستند درپوش محافظ قرار دهيد.

توجه
ــري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي  براي جلوگي

مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــه كنيد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

D4D
اجزاء زير را باز كنيد:  R

پيچ مجراي پر كردن روغن،  -
مجراي پر كردن روغن.  -

K9K يا D4D
محافظ لوله هاي سوخت رساني زير بدنه را باز كنيد.  R

ــت را باز  ــمت راس ــت هاي صفحه محفظه چرخ زير گلگير س بس  R
كنيد.

صفحه محفظه چرخ را كمي كنار بزنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
لوله هاي سوخت رساني سمت مخزن سوخت را جدا كنيد.  R

ــده ها را در محل هاي  ــاي لازم براي محافظت از آلاين درپوش ه  R
لازم قرار دهيد.

لوله هاي سوخت رساني را از زير بدنه جدا كنيد.  R

K7M يا K7J يا K4M يا D4D
اجزاء زير را جدا كنيد:  R

بخارات  كننده  جذب  برروي  بنزين  بخارات  بازيافت  لوله   -
بنزين،

لوله سوخت رساني روي ريل سوخت.  -

K9K
لوله هاي سوخت رساني روي فيلتر سوخت را جدا كنيد.  R

لوله هاي سوخت رساني را باز كنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

درپوش هاي جلوگيري از ورود آلاينده ها را برداريد.  R

K9K
لوله هاي سوخت رساني روي فيلتر سوخت را نصب كنيد.  R
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مخزن سوخت
19Cلوله تغذيه سوخت: باز کردن - نصب مجدد

19C-10

K7M يا K7J يا K4M يا D4D
قطعات زير را وصل كنيد:  R

لوله سوخت رساني روي ريل سوخت،  -
بخارات  كننده  جذب  برروي  بنزين  بخارات  بازيافت  لوله   -

بنزين.

لوله سوخت زير بدنه را نصب کنيد.  R

لوله هاي سوخت رساني روي مخزن سوخت را نصب كنيد.  R

از محكم بودن اتصالات اطمينان حاصل كنيد.  R

II - مرحله پاياني
صفحه  محفظه چرخ را در محل خود قرار دهيد.  R

ــت هاي صفحه محفظه چرخ زير گلگير سمت راست را نصب  بس  R
كنيد.

K9K
محافظ لوله هاي سوخت رساني زير بدنه را نصب كنيد.  R

ــه جريان  ــه کمک پمپ ب ــاني ب ــوخت رس ــن را در مدار س بنزي  R
درآوريد.

D4D
قطعات زير را نصب كنيد:  R

محافظ لوله هاي سوخت رساني،  -
مجراي پر كردن روغن،  -

پيچ مجراي پر كردن روغن.  -

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).

توجه
ــي عدم نشت سوخت در مدار انجام  اعمال زير را براي بررس

دهيد:
ــدت ۲ دقيقـه به کار  ــه م ــته ب ــا دورآهس ــور را ب موت  -

بياندازيد،
چند مرتبه برروي پدال گاز فشار دهيد،  -

سوئيچ را ببنديد،  -
بررسي کنيد که ريزش سوخت وجود نداشته باشد.  -
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19C-11

19C مخزن سوخت
مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1397 ابزار استاندارد باز کردن مهره درجه
بنزين.

مجموعه  مجدد  نصب  باز كردن -  نحوه  توصيف  به  روش  اين 
حسگر ميزان سطح سوخت مخزن پلاستيکي مي پردازد

تذكرات مهم
هنگام انجام اين عمليات حتماً بايد نکات زير را رعايت کنيد:

سيگار نکشيد و از نزديک کردن اشياء تابان به نزديکي محل 
انجام کار خودداري کنيد،

هنگام جدا کردن لوله رابط تغذيه سوخت مواظب باشيد که 
بنزين به شما پاشيده نشود.

–

–

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً از عينک محافظ استفاده کنيد.

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات حتماً از دستكش عايق استفاده كنيد.

توجه
براي جلوگيري از ورود آلاينده ها به درون مدار سوخت، بر روي 
تمام ورودي ها و خروجي هايي که با هوا در تماس هستند درپوش 

محافظ قرار دهيد.

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق 

حساس به بنزين را بپوشانيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

T

L90 يا B90
ــت دهيد (به بخش  ــيمنگاه صندلي عقب را به طرف بالا حرك نش
صندلي عقب كامـل : باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) 

(76A، اسكلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب).

K90، و ۵ سرنشين
ــه بخش صندلي عقـب كامل: باز  ــي عقب را باز كنيد (ب صندل
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (76A، اسكلت هاي فلزي 

و ريل هاي صندلي عقب).

K90، و ۷ سرنشين
صندلي عقب را به سمت جلو حرکت دهيد.

F90
قطعات زير را باز كنيد:

قاب ستون وسط سمت سرنشين (به بخش قاب ستون وسط: 
ــش  باز كـردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) (71A، پوش

فضاي داخلي)،
صفحه جدا کننده سمت راست،

ــت (به بخش قسمت  ــمت راس ــمت جلويي كفي عقب س قس
جلويي كفي عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) 

(41D، ساختار پاييني عقب).

U90
ــه بخش 19C، مخـزن، مخزن  ــاز كنيد (ب ــوخت را ب مخزن س
ــه 19C-1 مراجعه  سـوخت: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد) (19C، مخزن سوخت).

T

T

T

T

–

–

–

T
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19C-12

19C مخزن سوخت
مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
پوشش درپوش دسترسي را برداريد.

تذکر:
پيش بيني هاي لازم را براي ريزش بنزين موجود در لوله هاي 

ورودي و بازگشت سوخت را در نظر داشته باشيد.

24742

قطعات زير را جدا كنيد:
اتصال الكتريكي (3)،

اتصال يا اتصالات (4).

T

T

–

–

109176

قطعات زير را باز كنيد:
ــك ابزار  ــوخت به كم ــطح س ــگر ميزان س مهره مجموعه حس

،(5)  (Mot. 1397)

ــوخت بدون صدمه زدن به  ــطح س ــگر ميزان س مجموعه حس
شناور.

توجه
مهره  سوخت،  مخزن  دادن  شكل  تغيير  از  جلوگيري  براي 
مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت را بلافاصله روي حفره هاي 

مخزن قرار دهيد.

T

–

–
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19C-13

19C مخزن سوخت
مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت: باز كردن - نصب مجدد

نصب مجدد
مرحله پيش از نصب قطعه مورد نظر

109180

واشر حلقه اي آب بندي (6) و مهره مجموعه حسگر ميزان سطح 
سوخت را تعويض نماييد.

T

مرحله نصب قطعه مورد نظر

118996

109179

اجزاء زير را در موقعيت مناسب قرار دهيد:
واشر در شيار آن،

ــطح سوخت برروي مخزن؛ برآمدگي  مجموعه حسگر ميزان س
ــيار برروي مخزن تنها يك حالت قرارگيري  روي مجموعه و ش
ــازد، علامت (8) مجموعه حسگر  برروي مخزن را ممكن مي س
ــوخت بايد روبه روي علامت (10) مخزن قرار  ــطح س ميزان س

گيرد.

T

–

–
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19C-14

19C مخزن سوخت
مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت: باز كردن - نصب مجدد

ــگر ميزان سطح سوخت ضمن اين که با  براي نصب مجموعه حس
دست به روي مجموعه فشار مي آوريد (براي جلوگيري از درآمدن 
ــر از محل خود)، مهره را ابتدا با دست بر روي مخزن سوخت  واش

بپيچانيد.
ــپس با ابزار (Mot. 1397)، مهره نصب (7) را محكم كنيد تا  س
علامت (9) روي مهره در مقابل علامت (10) مخزن سوخت قرار 

گيرد.
اتصال هاي زير را وصل كنيد:

لوله هاي روي مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت،
اتصال الكتريكي مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت.

درپوش دسترسي به مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت را نصب 
كنيد.

U90

ــش 19C، مخزن، مخزن  ــوخت را نصب كنيد (به بخ مخزن س
ــه 19C-1 مراجعه  سـوخت: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

نماييد) (19C، مخزن سوخت).

F90

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:
ــت (به بخش قسمت  ــمت راس ــمت جلويي كفي عقب س قس
جلويي كفي عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) 

(41D، ساختار پاييني عقب).
صفحه جدا کننده سمت راست،

قاب ستون وسط سمت سرنشين (به بخش قاب ستون وسط: 
ــش  باز كـردن - نصب مجـدد مراجعه نماييد) (71A، پوش

فضاي داخلي)،

K90، و ۷ سرنشين

صندلي عقب را مجدداً در محل خود قرار دهيد.

T

T

T

–

–

T

T

T

–

–

–

T

K90، و ۵ سرنشين

ــش صندلي عقب كامل: باز  صندلي عقب را نصب كنيد (به بخ
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (76A، اسكلت هاي فلزي 

و ريل هاي صندلي عقب).

L90 يا B90

ــش صندلي عقب كامل: باز  صندلي عقب را نصب كنيد (به بخ
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (76A، اسكلت هاي فلزي 

و ريل هاي صندلي عقب).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

T

T

T
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مخزن سوخت
19Cمخزن مدار اضافي سوخت: باز كردن - نصب مجدد

19C-15

K4M، و 694

تذكرات مهم
هنگام انجام اين عمليات الزاماً بايد نکات زير را رعايت کنيد:

ــياء تابان به نزديکي  ــيد و از نزديک کردن اش ــيگار نکش س  -
محل انجام کار خودداري کنيد،

هنگام جدا کردن لوله رابط تغذيه سوخت مواظب باشيد که   -
بنزين به شما پاشيده نشود.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً از عينک محافظ استفاده کنيد.

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات حتماً از دستكش عايق استفاده كنيد.

توجه
ــوخت، بر  ــري از ورود آلاينده ها به درون مدار س ــراي جلوگي ب
ــتند  روي تمام ورودي ها و خروجي هايي که با هوا در تماس هس

درپوش محافظ قرار دهيد.

توجه
ــودرو، روي  ــا خرابي قطعات خ ــري از خوردگي ي ــراي جلوگي ب

مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد.

تذکر:
ظرفيت مخزن مدار اضافي سوخت يك ليتر است.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

 
125001

درپوش مخزن مدار اضافي سوخت (1) را باز كنيد.  R

اتصالات زير را جدا كنيد:  R

اتصال (2) لوله هاي بخارات بنزين،  -
اتصال الكتريكي (3) پمپ بنزين مدار اضافي سوخت.  -

گيره نگهدارنده قطعات زير را جدا كنيد:  R

لوله هاي روي دسته موتور در محل (4).  -
لوله روي مخزن در محل (5)   -

99641

به كمك پمپ مكش تخليه، سوخت را از طريق خرطومي ورودي   R
مخزن سوخت اضافي تخليه كنيد.
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مخزن سوخت
19Cمخزن مدار اضافي سوخت: باز كردن - نصب مجدد

19C-16

K4M، و 694

 ،19D ــش ــد (به بخ ــاز كني ــت را ب ــمت راس ــته موتور س دس  R
پايه هاي نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت راسـت: 
ــوع كنيد)  ــه 19D-6 رج بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفح

(19D  ،MR 388، پايه هاي نگهدارنده موتور).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125004

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ (6) مخزن مدار اضافي سوخت،  -
مهره (7) مخزن مدار اضافي سوخت.  -

125003

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ (8) پايه مخزن،  -
مهره هاي (9) پايه مخزن.  -

لوله مدار اضافي سوخت را از پمپ جدا كنيد. R

مخزن مدار اضافي سوخت را باز كنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست لوله مدار اضافي سوخت را حتماً تعويض نماييد.  R

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله مدار اضافي سوخت را به پمپ وصل كنيد.  R

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

مخزن مدار اضافي سوخت،  -
مهره هاي پايه مخزن،  -

پيچ پايه مخزن،  -
مهره مخزن مدار اضافي سوخت،  -
پيچ مخزن مدار اضافي سوخت.  -
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مخزن سوخت
19Cمخزن مدار اضافي سوخت: باز كردن - نصب مجدد

19C-17

K4M، و 694

III - مرحله پاياني
اتصالات زير را وصل كنيد:  R

اتصال الكتريكي پمپ بنزين مدار اضافي سوخت،  -
لوله بخارات بنزين برروي مخزن.  -

 ،19D ــش ــب كنيد (به بخ ــت را نص ــمت راس ــته موتور س دس  R
پايه هاي نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت راسـت: 
ــوع كنيد)  ــه 19D-6 رج بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفح

(19D  ،MR 388، پايه هاي نگهدارنده موتور).
اجزاء زير را جدا كنيد:  R

لوله سوخت روي مخزن مدار اضافي،  -
لوله هاي روي دسته موتور سمت راست.  -

مخزن مدار اضافي سوخت را پر كنيد.  R

درپوش مخزن را نصب كنيد.  R

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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مخزن سوخت
19Cپمپ بنزين مدار اضافي سوخت: باز كردن - نصب مجدد

19C-18

D4D، و K4M – 760، و K7M – 694، و 714

تذكرات مهم
هنگام انجام اين عمليات الزاماً بايد نکات زير را رعايت کنيد:

ــياء تابان به نزديکي  ــيد و از نزديک کردن اش ــيگار نکش س  -
محل انجام کار خودداري کنيد،

هنگام جدا کردن لوله رابط تغذيه سوخت مواظب باشيد که   -
بنزين به شما پاشيده نشود.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً از عينک محافظ استفاده کنيد.

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات حتماً از دستكش عايق استفاده كنيد.

توجه
ــوخت، بر  ــري از ورود آلاينده ها به درون مدار س ــراي جلوگي ب
ــتند  روي تمام ورودي ها و خروجي هايي که با هوا در تماس هس

درپوش محافظ قرار دهيد.

توجه
ــودرو، روي  ــا خرابي قطعات خ ــري از خوردگي ي ــراي جلوگي ب

مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد رجوع كنيد).

ــوخت را باز كنيد (به بخش 19C، مخزن  مخزن مدار اضافي س  R
سـوخت، مخزن مدار اضافي سـوخت: باز كـردن - نصب 

مجدد، صفحه 19C-28 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

124714

پمپ بنزين مدار اضافي سوخت را به كمك يك پيچ گوشتي در   R
جهت فلش (1)، باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

اجزاء زير را حتماً تعويض نماييد:  R

واشر حلقه اي پمپ بنزين مدار اضافي سوخت،  -
بست لوله مدار اضافي سوخت.  -

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پمپ بنزين مدار اضافي سوخت را نصب كنيد.  R

III - مرحله پاياني
مخزن مدار اضافي سوخت را نصب كنيد (به بخش 19C، مخزن   R
سـوخت، مخزن مدار اضافي سـوخت: باز كـردن - نصب 

مجدد، صفحه 19C-28 رجوع كنيد).
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع كنيد).
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پايه هاي نگهدارنده موتور
 19Dدسته موتورها: گشتاور محكم كردن

19D-1

K4M

گشتاور محكم كردن (N.m)مشخصاتشماره
62پيچ  نصب پايه دسته موتور سمت راست برروي شاسي(1)

105پيچ نصب ضربه گير لاستيکي راست(2)

62پيچ نصب پايه دسته موتور سمت راست برروي موتور(3)

105پيچ نصب ميله اتصال تقويت كننده(4)

62پيچ نصب پايه دسته موتور سمت چپ برروي جعبه دنده(5)

21پيچ نصب پايه دسته موتور سمت چپ برروي شاسي(6)

105مهره نصب ضربه گير لاستيکي راست برروي پايه(7)

180پيچ روي پايه جعبه دنده(8)

62مهره نصب پايه جعبه دنده برروي ضربه گير(9)

116554
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19D-2

19D پايه هاي نگهدارنده موتور
دسته موتور سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1453 ،ابزار نگهدارنده موتور با قابليت تنظيم
و تسمه هاي نگهدارنده.

mگشتاور محكم كردن

پيچ نصب پايه دسته موتورسمت 
چپ برروي جعبه دنده

62  N.m

پيچ نصب لوله فرمان هيدروليک 
ــمت  ــته موتور س برروي پايه دس
ــه آن مجهز  ــر خودرو ب چپ (اگ

است)

21  N.m

ــه نگهدارنده جعبه  ــچ روي پاي پي
دنده

180  N.m

ــه ضربه گير  ــاي نصب پاي پيچ ه
سمت چپ برروي شاسي

21  N.m

مهره نصب ضربه گير برروي پايه 
دسته موتور سمت چپ

105 N.m 

ــته موتور  ــب پايه دس ــره نص مه
ــده برروي  ــمت چپ جعبه دن س

ضربه گير لاستيکي

62  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:
لوله ورودي فيلترهوا،

ــري (به بخش باتـري: باز كردن - نصـب مجدد مراجعه  بات
كنيد) (80A  ،MR 388، باتري)،

محفظه باتري،
ــي موتور (به بخش 17B، سيسـتم  ــرل الکترونيک واحد کنت
سوخت رسـاني بنزين، واحد کنترل الکترونيکي موتور: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 17B-21 مراجعه كنيد)،
سيني محافظ زير موتور.

T

T

–

–

–

–

–

107930

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را نصب كنيد و از حلقه بالا 
بردن موتور سمت فلايويل به عنوان محل اتصال استفاده كنيد

موقعيت دسته موتور را برروي شاسي علامت گذاري كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

102112

ــتيکي باز  ــب (1) پايه جعبه دنده را روي ضربه گير لاس مهره نص
کنيد.

ــرروي پيچ نصب جعبه دنده  ــتفاده از ابزارمخصوص برنجي ب با اس
ضربه بزنيد تا مجموعه موتور- جعبه دنده از شاسي جدا شود.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي نصب (2) ضربه گير لاستيکي،

ضربه گير لاستيکي،

T

T

T

T

T

–

–
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19D-3

19D پايه هاي نگهدارنده موتور
دسته موتور سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

پيچ هاي نصب (3) پايه ضربه گير سمت چپ روي شاسي،
پايه ضربه گير سمت چپ،

ــته موتور (اگر  پيچ نصب لوله فرمان هيدروليک برروي پايه دس
خودرو به آن مجهز است)،

ــمت چپ روي جعبه  ــته موتور س پيچ هاي نصب (4) پايه دس
دنده،

پايه دسته موتور سمت چپ روي جعبه دنده.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

مهره هاي داراي واشر لاستيکي را حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پايه دسته موتور سمت چپ روي جعبه دنده،
ــته موتور (اگر  پيچ نصب لوله فرمان هيدروليک برروي پايه دس

خودرو به آن مجهز است)،
پايه ضربه گير سمت چپ،

ضربه گير لاستيکي،
مهره هاي نصب ضربه گير برروي پايه دسته موتور سمت چپ،

مهره نصب پايه جعبه دنده برروي ضربه گير لاستيکي.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

پيچ هاي پايه دسـته موتور سمت چپ برروي جعبه دنده 
،( 62 N.m)

 پيچ نصـب لوله فرمـان هيدروليك برروي پايه دسـته 
موتـور سـمت چـپ (اگر خـودرو بـه آن مجهز اسـت) 

،( 21 N.m)

،( 180 N.m) پيچ روي پايه جعبه دنده
پيچ هاي نصب پايه ضربه گير سـمت چپ برروي شاسي 

،( 21 N.m)

مهره هاي نصـب ضربه گير لاسـتيكي روي پايه دسـته 
،( 105 N.m) موتور سمت چپ

مهـره نصب پايه دسـته موتور سـمت چـپ جعبه دنده 
.( 62 N.m) برروي ضربه گير لاستيكي

–

–

–

–

–

T

T

–

–

–

–

–

–

T

–

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را باز كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
سيني محافظ زير موتور،

ــي موتور (به بخش 17B، سيسـتم  ــرل الکترونيک واحد کنت
سوخت رسـاني بنزين، واحد کنترل الکترونيکي موتور 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 17B-21 مراجعه كنيد)،
محفظه باتري،

ــري (به بخش باتـري: باز كردن - نصـب مجدد مراجعه  بات
كنيد) (80A ، MR 388، باتري)،

لوله ورودي فيلتر هوا.

T

T

–

–

–

–

–
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19D-4

19D پايه هاي نگهدارنده موتور
دسته موتور سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1453 ،ابزار نگهدارنده موتور با قابليت تنظيم
و تسمه هاي نگهدارنده.

mگشتاور محكم كردن

پيچ هاي نصب پايه دسته موتور 
سمت راست روي موتور

62  N.m

پيچ هاي نصب پايه دسته موتور 
سمت راست روي شاسي

62  N.m

لاستيکي  ضربه گير  نصب  پيچ 
راست

105 N.m 

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

24764

ابزار نگهدارنده موتور  (Mot. 1453) را به وسيله تسمه نگهدارنده 
نصب كنيد، براي اين كار از حلقه بالا بردن موتور طرف فلايويل به 

عنوان نقطه اتصال استفاده كنيد.

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116567

اجزاء زير را از محل (4) خارج كنيد:
لوله تغذيه بنزين،

لوله بازيافت بخارات بنزين.
موقعيت دسته موتور را برروي شاسي علامت گذاري كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ نصب (1) ضربه گير لاستيكي سمت راست،

پيچ هاي نصب (2) پايه دسته موتور سمت راست برروي موتور،
ــت برروي  ــمت راس ــته موتور س ــاي نصب (3) پايه دس پيچ ه

شاسي،
دسته موتور سمت راست.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پيچ نصب ضربه گير لاستيکي سمت راست،

ــت با توجه به علامت گذاري هنگام باز  دسته موتور سمت راس
كردن،

پيچ هاي نصب پايه دسته موتور سمت راست روي موتور،
پيچ هاي نصب پايه دسته موتور سمت راست روي شاسي.

T

–

–

T

T

–

–

–

–

T

–

–

–

–
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19D-5

19D پايه هاي نگهدارنده موتور
دسته موتور سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ــتاورهاي زير  ــمت راست را با گش ــته موتور س پيچ هاي نصب دس
محكم كنيد:

پيچ هاي نصب پايه دسـته موتور سـمت راسـت برروي 
،( 62 N.m) موتور

پيچ هاي نصب پايه دسـته موتور سـمت راسـت برروي 
،( 62 N.m) شاسي

راسـت سـمت  لاسـتيكي  گيـر  ضربـه  نصـب  پيـچ 
.( 105 N.m)

اجزاء زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:
لوله تغذيه بنزين،

لوله بازيافت بخارات بنزين.

II - مرحله پاياني
ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را باز كنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

–

–

–

T

–

–

T

T
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19D-6

19D پايه هاي نگهدارنده موتور
ميله اتصال تقويت كننده پاييني: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــرف عقب  ــته موتور ط ــچ دس پي
برروي رام

105 N.m 

ــرف عقب  ــته موتور ط ــچ دس پي
برروي جعبه دنده

105 N.m 

ــرف عقب  ــته موتور ط ــچ دس پي
برروي رام

105 N.m 

ــرف عقب  ــته موتور ط ــچ دس پي
برروي جعبه دنده

105 N.m 

ــد  ض ــده  نگهدارن ــه  پاي ــچ  پي
ــده ــه دن ــرروي جعب لغزش ب

44  N.m

N.m  8,5پيچ سيني محافظ زير موتور

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
JR5 يا JH3 يا JH1

24758

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1) دسته موتور طرف عقب روي رام،

پيچ هاي (2) دسته موتور طرف عقب روي جعبه دنده،
دسته موتور طرف عقب.

DP0

127728

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (3) دسته موتور طرف عقب روي رام،

T

–

–

–

T

–
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19D-7

19D پايه هاي نگهدارنده موتور
ميله اتصال تقويت كننده پاييني: باز كردن - نصب مجدد

پيچ (4) دسته موتور طرف عقب روي جعبه دنده،
پيچ (5) پايه نگهدارنده ضد لغزش روي جعبه دنده.

دسته موتور طرف عقب.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دسته موتور طرف عقب،

پيچ هاي دسته موتور طرف عقب.

JR5 يا JH3 يا JH1
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 105 N.m) پيچ دسته موتور طرف  عقب برروي رام
پيچ هاي دسـته موتور طـرف عقب بـرروي جعبه دنده 

.( 105 N.m)

DP0
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 105 N.m) پيچ دسته موتور طرف عقب برروي رام
پيـچ دسـته موتـور طـرف عقـب بـرروي جعبـه دنده

.( 105 N.m)

پيـچ پايـه نگهدارنده ضـد لغزش بـرروي جعبـه دنده
.( 44 N.m)

II - مرحله پاياني
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

ــتاور پيچ هـاي نصـب سـيني محافظ زيـر موتـور را با گش
(N.m 8,5 ) محكم كنيد.

–

–

–

T

–

–

T

–

–

T

–

–

–

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



 اتصال باطري را قطع نمائيد  -1

 هواكش هوا را باز كنيد  -2

 را باز كيند ( 4)با آچار سنسور دماي خنك كننده  -3

 

 جهت باز كردن سنسور دماي خنك كننده حتما موتور سرد باشد : نكته

 ببنديدN.M 11را با گشتاور (4)سنسور دماي خنك كننده-1

 هواكش را نصب كنيد -2

 .اتصال باطري را وصل كنيد-3

 اتصال باطري را قطع نمائيد -1

 هواكش هوا را باز كنيد -2

را باز كيند( 5)با آچار سنسور دماي خنك كننده -3

4 

5 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92 



 ببنديدN.M 22را با گشتاور( 5)دماي خنك كنندهسنسور -1

 هواكش را نصب كنيد -2

 .اتصال باطري را وصل كنيد-3

پسر از جدا كردن كانكتور  با خار متصل است لذا  (7سنسور دماي هوا () 6سنسور فشار هوا ) اين سنسور ها     

 ربوطه سنسور ها جدا ميگردد با فشردن ملايم خار ممربوطه 

 
6 

7 
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 جهت تعويض سنسور سرعت خودرو مراحل زير را انجام دهيد 

 اتصالات باطري را جدا نمائيد -1

 بست  هواكش را باز كيند و هواكش را جداكنيد -2

 سنسور را جداكنيد( 6)كانكتور-3

  به بدنه گيربكس را باز كنيد 12شمارهپيچ اتصال سنسور -4

 

 

 

 

 .را ببنديد10N.Mپيچ اتصال سنسور به بدنه گيربكس را با گشتاور  -1

 
 

 را نصب كنيد ( 6)كانكتور  -2

 هواكش را در جاي خود قرار دهيد -3

 بست هواكش را نصب كنيد  -4

 بست باطري را وصل كنيد  -5
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