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103:پژورونوع خود کنیستر : باز و بستعنوان

کنیستر:بازو بست 
مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را مشاهده کنید.

ابزار مخصوص.1

تصویر کد اختصاصی  شرح ابزار

Figure : E5AB0FMT

[6161-J]  کیت درپوش

ردن.باز ک2
 .خودرو را روی جک قرار دهید

نکته: کنیستر در نزدیک باک زیر خودرو قرار دارد.

صویرت  : B1KG0I7D 

([J-6161]اراحتیاط: مجرای لوله های باز شده را با درپوش مسدود کنید ) ابز
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103:پژورونوع خود کنیستر : باز و بستعنوان

 ("c"اتصال لوله را جدا کنید ) در نقطه

 ("e "و "a"اتصال لوله ها را جدا کنید ) در نقاط 

("d"های نگهدارنده کنیستر به پایه نگهدارنده را آزاد کنید.)در نقطه خار 

 ("b"کنیستر را جهت فلش نشان داده حرکت دهید .) در امتداد فلش 

بستن -3
 کنیستر را در محل خود قرار دهید.

("d") در نقطه خار های نگهدارنده کنیستر به پایه نگهدارنده را قفل کنید.

 [(J-6161) ابزار]ید در پوش ها را جدا کن

 ("e"و"a"لوله های بخارات بنزین را نصب کنید . ) در نقاط 

 ("c"لوله را نصب کنید )در نقطه 

B1KG710GP7
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