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واتر پمپ: بازو بست

 . رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است: اخطار 

( :موارد)قطعات تعویضی در تمام حالت ها -1

شرح تعداد

واشر واتر پمپ 1 

تسمه تایمینگ 1 

:باز کردن -2

را جدا کنید  باطریاتصالات 

. را تخلیه کنید مايع خنك کننده موتور 

. تسمه تايمینگ را باز کنید 

B1GG138D:شکل 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

mhtml:file://F:/baba/ترجمه/موتور301/موتور%20301%20(07-07-95)/موتور%20-%20Copy/301(95-07-15)/301%20-%20B1ED012YP0%20-%2012%20-%2014-01-2016%20-%20Check%20%20Setting%20the%20timing.mht!https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.11/html/preLoadRef.html?id=E2AK010FP0&marque=AP&parent=B1ED012YP0%20-%2012%20-%2014/01/2016&secom=false&typeDoc=2
https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.11/html/preLoadRef.html?id=B1EG0144P0&marque=AP&parent=B1GG01FFP0%20-%2014%20-%2014/01/2016&secom=false&typeDoc=2
https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.11/html/preLoadRef.html?id=B1EG0144P0&marque=AP&parent=B1GG01FFP0%20-%2014%20-%2014/01/2016&secom=false&typeDoc=2


 

2

 103پژو : رونوع خودواتر پمپ: بازو بست :عنوان

:باز کنید  

 (2)واتر پمپ   (1)پیچ های

  (2)واتر پمپ

 :بستن -3
سطو ح . ابزار برنده يا ساينده استفاده نکنید. دا تمیز کنیدمواد رسوب ز سطو ح تماس واشر را با استفاده از: احتیاط 

.اثر ضربه باشد (  نوع)فاقد هر گونه  ها تماس با واشر

. گشتاور سفت کردن مجاز را رعايت کنید: احتیاط 

: زير را ببنديد قطعات

  دبا واشر جدي (2)واتر پمپ کامل

 (2)واتر پمپ   (1)پیچ های

   (جديد) تسمه تايمینگ

.خنک کاری موتور را پر کرده و هوا گیری کنید سیستم

.ل مجدد باتری انجام دهیدعملیات مورد نیاز را بعداز اتصا: احتیاط 

. را متصل کنید  باتریاتصالات 
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