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  جلوتعليق 
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  3        اطلاعات فنی

  اطلاعات فنی
  مقدار گشتاور سفت كردن پيچ ها

  
        

  نيوتن متر 27-  33  موج گير بلند به رام پيچ ومهره اتصال ميل  نيوتن متر 300-350  سر پلوسمهره 
  نيوتن متر 15-20  بست هاي فلزي ميل موج گير بلند  نيوتن متر 40-49  فنر مهره اتصال سگدست به غلاف كمك

هاي اتصال مجموعه فنر و  مهره
  فنر به اتاق كمك

ميل پيچ اتصال ميل موج گير كوتاه به   نيوتن متر 18-12
  موج گير بلند

  نيوتن متر 70-60

  نيوتن متر 60-70  پيچ اتصال ميل موج گير كوتاه به طبق  نيوتن متر 40- 5/67  مهره سر كمك فنر
  نيوتن متر 50-60  پيچهاي جلوي نگهدارنده رام  نيوتن متر 40-49  مهره اتصال سگدست به طبق

نيوتن  80-100  پيچهاي عقبي نگهدارنده رام  نيوتن متر 60-90  پيچ و مهره اتصال جلويي طبق به رام
  متر

  نيوتن متر 40- 49   سيبك زير كمك  نيوتن متر 63-77  پيچ و مهره اتصال عقبي طبق به رام
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  اطلاعات فنی    4
   اطلاعات كلي

  ها سر جمعي چرخ  
  انحراف چرخ به داخل+ =                        
  انحراف چرخ به خارج=  -                      

  درجه+  1 ْ ± 5/0' ها                         سر جمعي چرخ   
+    30 ± ْ 3'                        (caster)زاويـــــه كســـــتر 

  درجه
 (cambe) زاوية كمبر

  درجه      0 ± 30'جلو                                                
  درجه   -1 ْ ±  30'عقب                                              

  درجه    11 ْ 30'±30 '                            كمك فنرزاويه 
  ارتفاع

  وضعيت سيستم تعليق در حالت عادي
  H1=141ميليمتر                                                      

                         وضعيت سيستم تعليق در حالت بالا آورده شده 
  H1=159ميليمتر                                                      

  
  )H1=ارتفاع از سطح زمين تا محل جك جلوي خودرو(
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    5  

  ابزار مخصوص

  

  

  

      ابزار مخصوص

ابزار مخصوص
 نگهدارندة فنرلول

 25101004: كد اختصاصي

    
  
  

  
  

ي پآچار آلن جدا كننده كمك فنر از اهـرم تـو      
 

 24904003  : كد اختصاصي

    
  
  
  

  

  ابزار بيرون كشيدن سيبك    
   24704001:  كد اختصاصي

    
  
  
  

  

    

ابزار مخصوص

نگهدارندة فنرلول ابزار
كد اختصاصي

آچار آلن جدا كننده كمك فنر از اهـرم تـو    
 چرخ جلو

كد اختصاصي

ابزار بيرون كشيدن سيبك  
كد اختصاصي
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  ابزار مخصوص

  

  
    

  

  

  
  

  جلو چرخقيچي نگهدارنده توپي 
  25102016  :كد اختصاصي

  جلو قيچي نگهدارنده توپي چرخ

  25102017 :كد اختصاصي

    

  
  

  

 دو طرف جلو خجازن بلبرينگ چرابزار    

  25102008: كد اختصاصي

  

 بلبرينگ توپي چرخ  كشنده    

    25102018 : كد اختصاصي

  

    

6  

قيچي نگهدارنده توپي بدنه 
كد اختصاصي

  
  
  
  
  
  

قيچي نگهدارنده توپي چرخ دسته
كد اختصاصي

ابزار مهره  
كد اختصاصي

كشندهپيچ   
كد اختصاصي
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  7        مخصوصابزار 
  

 زير پرسي 

    25102009 : كد اختصاصي

  

  

ابزار زيـرين بـراي خـارج كـردن بلبرينـگ            
 توپي چرخ جلو

   25102019 :  كد اختصاصي
  

    
  
  

  
  
  
  قفل کن مخروطی کشنده بلبرینگ چرخ جلو        

   25102001 كد اختصاصي
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  ابزار مخصوص

  

 

  
  

قفل کن مجموعه کشنده توپی چـرخ  

                 25102002 : كد اختصاصي

  

  
 سيبك زير كمك    

 25101001 :كد اختصاصي

    
  
  
  

  
  

        

    

8  

قفل کن مجموعه کشنده توپی چـرخ  پوسته 
 جلو

كد اختصاصي

سيبك زير كمك بكس  
كد اختصاصي
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  9    فني مشخصات

  مشخصات فني
  نماي كلي سيستم

  

        
  ميل موج گير بلند  - 4...)                كمك فنرو.شامل فنر(مجموعه تعليق جلو  - 1
  ميل موج گير كوتاه  –5سگدست                                                               - 2
  رام  - 6طبق                                                                     - 3
  

. باشـد  مـي شـكل يكپارچـه   تلسـكوپي  اول و كمـك فنـر هـاي    فنر شامل باشد كه  مي MacPhersonجلو از نوع تعليق مستقل  سيستم
سگدسـت جلـو كـه بلبرينـگ     . مجموعه سگدست و كمك فنر به وسيله طبـق عرضـي و بوشـهاي لاسـتيكي بـه رام متصـل مـي باشـد        

همچنـين  . با پيچ به مجموعه كمك فنر متصـل مـي شـود    تعبيه شده، چرخ،كاليپرهاي ترمز و مجموعه توپي چرخ و ديسك ترمز در آن
ميل موج گير بلند جلو بوسيله بستهاي لاسـتيكي بـه رام متصـل بـوده و در      .باشند وسيله سيبك با طبقها در ارتباط ميه ها ب سگدست

  .انتها از طريق ميل موج گير كوتاه با طبق در ارتباط است
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  فنيمشخصات     10
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    11  

  تنظيم و تعويض

 

 

      تنظيم و تعويض

تنظيم و تعويض
  و كمك فنر از روي خودرو فنرمجموعه باز كردن 

  ابزار مخصوص
  لول فنرنگهدارنده 
  25101004          : كد اختصاصي

 آچار آلن جدا كننده كمك فنر از اهرم توپي چرخ جلو

    24904003:         كد اختصاصي

  

 

 
 نصب مجـدد در زمان  Nyloc قفليتمام مهره هاي     

  .اين مهره ها يكبار مصرف هستند. بايد تعويض گردند
  .فرمان را مقدار كمي به سمت راست بچرخانيد

لـــول  نگهدارنـــدة فنـــر ابـــزارپوشـــش را برداريـــد و 
 در بدنــه موجــود را از طريــق ســوراخهاي  

  

 
        

    

تنظيم و تعويض

باز كردن 

ابزار مخصوص
نگهدارنده  ابزار-1

كد اختصاصي    
آچار آلن جدا كننده كمك فنر از اهرم توپي چرخ جلو - 2

كد اختصاصي    
  

تمام مهره هاي  :توجه  
بايد تعويض گردند

فرمان را مقدار كمي به سمت راست بچرخانيد - 1
پوشـــش را برداريـــد و  - 2

را از طريــق ســوراخهاي   25101004
  .نصب كنيد
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  تنظيم و تعويض    12
  

ميليمتري را براي جلوگيري از بيـرون آمـدن    6دو پيچ  -3
  .نصب كنيد ،از سوراخهاي تحتانيكابلها 

  

  

 
و كمك فنر بـه اطـاق را   فنر اتصال مجموعه مهره هاي  -4      

  .نكنيدخارج اما ) شُل كنيد(كنيد  چند دور باز
  .كنيدباز خودرو را از زمين بلند كرده و چرخ را  -5

  

 
  .را باز كنيدسگدست پيچ و مهرة بالاي   -6      
  .را باز كنيداتصال ميل موج گير كوتاه به طبق پيچ   -7
  .سگدست را به رام با سيم ببنديد – 8
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  13        تنظيم و تعويض
  

كمــك فنــر از اهــرم تــوپي چــرخ  كننــده آلن جــداابــزار  -9
سگدسـت   شـكاف  را در ) 24904003 كد اختصاصي(جلو

بـاز  سگدست و به اندازة يك چهارم بچرخانيد تا داده قرار 
ابزار فـوق بطـور اتوماتيـك در وضـعيت خـود قفـل       . شود

  .ميشود
  

  

 
بـه مجموعـه فنـر و     اتصالسيمهاي شيلنگ ها يا كليه  -10      

  .كمك فنر را باز كنيد
متصل كننده مجموعـه فنـر و كمـك فنـر بـه      دو مهرة  -11

  .را باز كنيداطاق 
  .كنيدمجموعه را پياده  -12

  

  

 
  سوار كردن      
  .را در محل خود قرار دهيدمجموعه فنر و كمك فنر -1
 كمـك فنـر را در بـالاي سگدسـت     قسمت تحتاني غلاف  -2

تا خار موجـود دقيقـاً بـه    و اطمينان حاصل كنيد داده قرار 
گـرفتن  قـرار  ايـن كـار باعـث    .سمت شكاف سگدست باشد

  .اي غلاف كمك فنر مي شود زاويهصحيح 
كد (كمك فنر از اهرم توپي چرخ جلو كننده آلن جداابزار -3

  .را برداريد) 24904003 اختصاصي
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  تنظيم و تعويض    14
  

  .ميليمتري را باز كنيد 6دو پيچ  -4
  .را برداريدلول  نگهدارندة فنركابلهاي  – 5
  

  

 
را بـا  مجموعه كمك فنر و فنر به اتـاق   ي اتصالپيچ ها -6      

و در پـوش   نيوتن متر محكـم كنيـد   12-18نيروي برابر با 
   .را در جاي خود قرار دهيد

  
  

  

 
 40-49(كنيــد را محكــم سگدســت پــيچ و مهــرة بــالاي  -7      

  ).نيوتن متر
را محكـم  طبـق  بـه  مـوج گيـر كوتـاه    پيچ اتصال ميلـة   - 8

  )نيوتن متر 60-70.(كنيد
  .است  برداريدرام نگه داشته را به سگدست سيمي كه  -9

وصـل  دوباره تمام اتصالات الكتريكي و شيلنگ ها را  -10
  .كنيد
نيـوتن متـر    85چرخ خـودرو را بـا نيـروي برابـر بـا       -11

  .كرده و خودرو را پايين آوريدمحكم 
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  15        تنظيم و تعويض
  باز كردن قطعات مجموعه فنر و كمك فنر

  ابزار مخصوص
  24901019   جمع كنندة فنرابزار -1
  24901020 ابزار دوشاخه فنر جمع كن  – 2
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـه  ( كنيـد كمك فنر را از خـودرو پيـاده   مجموعه فنر و  -1      
  ).اين كتاب مراجعه كنيد 11صفحه 
ــه ــردن   :توج ــارج ك ــام خ ــه هنگ خــودرو،  روي ازمجموع

  .نصب شده باشندنگهدارندة فنر در وضعيت خود كابلهاي 
و  )24901019كــد اختصاصــي (ابــزار جمــع كننــدة فنــر 2

را در ) 24901020كـد اختصاصـي   ( دوشاخه فنر جمع كن
  .محكم كنيد يميزروگيره 

  .قرار دهيد لقه فنررا در داخل دوشاخ تحتانيدومين ح-3
بـه طـور   را فنـر  نگهدارنـده   كابلهـاي و سـرهاي  مهرها  -4

  .محكم كنيددر جاي خود كامل 
  

  

 
  .فنر را كمي جمع كنيد -5      
سر مجموعه ، مهره تختو آچار  22بكس با استفاده از  -6

صفحه نعلبكي شـكل  و واشر و كمك فنر و فنر را باز كرده 
  .از بالاي مجموعه خارج كنيدرا 
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  تنظيم و تعويض    16
  

ميليمتـري را بـاز    6دو پـيچ   رده ،فنر را بيشتر جمع ك ـ -7
ــوده  ــزارو نمـ ــده  ابـ ــولفنرنگهدارنـ ــد(لـ ــي كـ  اختصاصـ

  .را خارج كنيد )25101004
  .را خارج كنيدكمك فنر  -8
  

  

 
  :كنيد قطعات زير را خارجكمك فنر از داخل       
  واشر -9  

  لاستيكيگردگير -10
  گير ضربه -11
  

  

   
جمع كننده خارج كرده و قطعات زير را خـارج  فنرفنر را از       

  :نماييد
  علبكي شكل بالايي صفحه ن -12
  واشر لاستيكي  -13
  بشقابي روييواشر  -14
  بشقابي زيرين واشر -15
  نشيمنگاه روي فنر  16
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  17        تنظيم و تعويض
  سوار كردن

صفحه  صفحه بالايي مجموعه فنر و كمك فنررو بروي  -1
بـر روي   (a)ابزار جمع كنندة فنر قرار دهيد و  پـين   بالايي

  .قرار دهيد (c)يا  (b)پشتبند را در سوراخ 
  

  

 
واشـر بشـقابي زيـري ، واشـر بشـقابي      نشيمنگاه فنـر،   -2      

در فنـر سـوار كـرده و در انتهـاي     لاستيكي را واشررويي، 
  .جمع كنندة فنر قرار دهيد

  

  

 
كمـك  لاستيكي و واشر را بـر روي   گردگير ،گير ضربه -3      

  .فنر قرار دهيدآنرا در مجموعه سوار كرده و فنر 
  

  
        

   

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تنظيم و تعويض    18
  

نصب دوباره را  )25101004كد (نگهدارندة فنر ابزار - 4
  .كنيد

  .فنر را مقدار كمي جمع كنيد - 5
  .ميليمتري محكم كنيد 6نگهدارنده را با دو پيچ كابلهاي  - 6
  

  

 
آچار مهره سر كمك فنر جديد را با استفاده از بكس و  - 7      

  .نيوتن متر محكم كنيد 40- 5/67تخت به ميزان 
دستگاه باز كرده و را از مجموعه فنر و كمك فنر  - 8

  ).مراجعه نماييد 11به صفحة (بروي ماشين ببنديد 
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      تنظيم و تعويض
  باز كردن طبق
  ابزار مخصوص

                                   ابزار بيرون كشيدن سيبك
              24704001:  كد اختصاصي

  

 

  .كنيد ساكن كرده و بلند زمين سطح از را    
  .چرخ خودرو را پياده كنيد

  .ميل موج گير كوتاه به طبق را باز كنيدپيچ اتصال 
  سـيبك كـش   ابزار سيبك زير كمك را باز كرده و

طبـق را از سـيبك جـدا    . را نصـب كنيـد   24704001

نگهدارنـدة پـاييني جلوبنـدي را بـاز     پيچ و مهرة قسمت 

  

 
  .باز كنيدي ثابت كننده طبق را پيچهاي عقب    

در دو طرف خودرو را به انـدازة  رام پيچ هاي نگهدارندة 
  .كنيدخارج را طبق ميليمتر باز كنيد و 

  

 
    

تنظيم و تعويض
باز كردن طبق
ابزار مخصوص

ابزار بيرون كشيدن سيبك -1
كد اختصاصي

  

را خودرو - 1  
چرخ خودرو را پياده كنيد - 2
پيچ اتصال  - 3
سيبك زير كمك را باز كرده ومهرة  - 4

24704001با كـد  

  .كنيد
پيچ و مهرة قسمت  - 5

  .كنيد
  
  
  

پيچهاي عقب - 6  
پيچ هاي نگهدارندة  7

ميليمتر باز كنيد و  10
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  تنظيم و تعويض    20
  

  سوار كردن
  كردن است باز مراحل سوار كردن عكس مراحل 

  و نيوتن متر 63-77را به ميزان ) 1(پيچهاي 
  .سفت كنيد نيوتن متر 80-100را به ميزان ) 2(پيچهاي 

  

  

 
  :مقدار گشتاور سفت كردن پيچها      
  نيوتن متر 50-60) : 3(پيچ  -
   نيوتن متر   49-40 ) : 4(پيچ  -
  نيوتن متر 60-70) : 5(پيچ  -
و خودرو را پـايين آوريـد و    كردهچرخ خودرو را سوار  6

نيـوتن متـر محكـم     85پيچ هاي چرخ را با نيروي برابر بـا  
  .كنيد
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  21        تنظيم و تعويض
  باز كردن قطعات طبق

  عقبلاستيكي بوش 
  بازكردن

اين كتاب مراجعه  19به صفحة (را پياده كنيد طبق  - 1
  ).نماييد

بخصوص اطراف بوش ها را تميز كنيد، با طبق و  - 2
لاستيكي بوش  25405001بلبرينگ كش  استفاده از ابزار

  .عقب  را خارج كنيد
  

  

 
  بستن      
  .روغن كاري كنيدپين داخل بوش  - 3
رديف  هم  Bو  Aبر روي بوش فشار وارد كنيد تا نقاط  4

  .)توجه نكنيد Cبه نقطة (شوند 
  

  

 
ميليمتر بدسـت   254تا فاصلة دهيد   فشار آنقدربوش را  5      
  .آيد
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  تنظيم و تعويض    22
  

  طبق )بوش كوچك(لاستيكي بوش
  

براي درآوردن قطعه بوش كوچك بازويي مثلثـي   - 1
، ابتدا بخش راهنماي ابـزار را در سـوراخ مركـز    
قطعه بوش لاسـتيكي طبـق قـرار داده سـپس بـا      
اعمال نيروي پرس مطابق شـكل زيـر بـه انتهـاي     
ابزار اقدام به خارج نمودن قطعه مزبـور از محـل   

  . خود نمائيد 
  

  :ابزار درآورنده بوش کوچک بازویی مثلثی
 25101022 کد اختصاصی

  
  

   
 

براي جازدن قطعه بوش كوچك بـازويي مثلثـي ،    -2      
ابتدا قطعه بوش طبق را در محـل خـود بـر روي    
قطعه مثلثي قرارداده سپس راهنمـاي ابـزار را در   
سوراخ مركز قطعـه بـوش لاسـتيكي طبـق قـرار      

مطابق شكل زير به انتهـاي  دهيد ، با اعمال نيرو  
 .ابزار اقدام به جازدن قطعه مزبور نمائيد 

  
   :ابزار جازن بوش کوچک بازویی مثلثی                

 25101023: کد اختصاصی
  

   

            

      

 محل اعمال نیرو توسط پرس

 

 محل اعمال نیرو 
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  23        تنظيم و تعويض
  ميل موج گير كوتاهباز كردن 

  كردنپياده 
  .كنيد بازو چرخ را  كرده  بلند زمين سطح از را خودرو -1
ميل موج گير كوتاه به ميل موج گير بلند را پيچ و مهرة  -2

  .باز كنيد
موجگير كوتاه به طبـق را بـاز كـرده و    پيچ اتصال ميل  -3

  .آنرا خارج كنيد
  

  

 
  سوار كردن      
  موج گير كوتاه را در جاي خود نصب كنيد ميل -1

بـوده و  بصـورت يكپارچـه   مـوج گيـر كوتـاه     ميـل  :توجه
  .يستندبوشهاي آن قابل تعويض ن

را بـا نيـروي   اتصال ميل موج گير كوتـاه بـه طبـق    پيچ  -2
  .نيوتن متر محكم كنيد  60-70معادل 

را بـا  اتصال ميل موج گير به ميـل مـوج گيـر بلنـد     پيچ  -3
  .محكم كنيد نيوتن متر 60-70دل معانيروي 
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  تنظيم و تعويض    24
  موج گير بلند باز كردن ميل

  كردنپياده 
 بـاز چرخهـا را   كـرده و  بلنـد  زمين سطح از را خودرو -1

  .كنيد
 23بـه صـفحه   ( موج گير كوتاه را بـاز كنيـد  هردو ميله  -2

  ).اين كتاب مراجعه نماييد
و مـوج گيـر بلنـد    مـابين ميلـة   ) بصورت افقـي (علامتي  -3

است، ترسـيم  رام به موج گير بلند  بستي كه نگهدارندة ميل
نماييد تا در زمان سوار كردن دوبـاره در وضـعيت كـاملا    

  .مشابه سوار شود
  

  

 
فاصله انداز و مجموعـه  پيچ بستها را باز كرده و بست  -4      

  .را برداريدمربوطه 
 بـاز ضرورت ندارد كه بست هاي داخل بست اصـلي را   -5

  .كنيد
  
  
  

  

 
پـيچ عقبـي    2 مـوج گيـر،  بمنظورسهولت باز كردن ميلة  -6      

كه شاسي مربوطه به اندازة كافي  طوريه را شُل كنيد برام 
  .پياده شودموج گير  پايين آيد و ميل
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  25        تنظيم و تعويض
  

  سوار كردن
 پيـاده  عكـس مراحـل   مـوجگير  مراحل سوار كردن ميلة  -1

اطمينان حاصل كنيد كـه علامـت هـاي ترسـيم      .كردن است
  .شده بر روي ميله و بست ها  همرديف باشند

را تـا هنگاميكـه خـودرو بـه     موج گير پيچ بستهاي ميلة  -2
و بـر روي چرخهــا قـرار گيــرد، كــاملا   ده زمـين آورده ش ــ

  .محكم نكنيد
  

  

 
نيوتن متر محكم  25پيچ بستها را با نيروي برابر با  - 3      

  .كنيد
موج گير  تنظيم ميل نحوه در پايان عمليات سوار كردن، -4

     .تعليق جلو انجام دهيدطبق دستورالعمل تنظيم را 
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  تنظيم و تعويض    26
  سگدست جلو باز كردن 

  كردن پياده  
  ابزار مخصوص

 و25102016    چرخ توپيقيچي نگهدارندة  - 1
25102017  

  آچارآلن جداكننده كمك فنر از اهرم توپي چرخ جلو  - 2
  24904003   :كد اختصاصي     

  25101004     كداختصاصي : لول نگهدارندة فنر ابزار - 3
 كد اختصاصي: سيبك ابزار بيرون كشيدن  - 4

24704001  
  

  

 
ــد و   -1       ــه ســمت راســت بچرخاني ــزارفرمــان را كمــي ب  اب

  .را نصب كنيد )25101004كد (لولنگهدارنده فنر
  .را ثابت كنيدكابلها ميليمتري  6پيچ  2توسط  -2
صـورت    سمتي از خـودرو را كـه بـر روي آن عمليـات      -3

  .، از زمين بلند نموده و ساكن كنيدمي گيرد
  

  

 
  .كنيدباز شكل و سرپوش قفل كننده را   Rخار  -4      
كـد اختصاصـي    (تـوپي نگهدارنـدة   قيچـي با استفاده از  -5

را بـاز   سر پلـوس مهرة  چرخ ) 25102017و  25102016
  .كنيد
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  27        تنظيم و تعويض
  

ديسـك   .و در يكطـرف ببنديـد    كردهترمز را باز كاليپر  -6
  ).مراجعه نماييد ها ترمز 8به كتاب( ترمز را پياده كنيد

را موج گير كوتاه به ميل موج گير بلنـد   پيچ اتصال ميل -7
  .باز كنيد

  .فرمان را باز كنيدچپقي مهرة انتهاي  -8
 ابـزار  و بـا اسـتفاده از  كرده را باز سيبك مهرة اتصال  -9

  .كنيد آزادرا طبق  )24704001كد اختصاصي (سيبك كش
  

  

 
را باز غلاف كمك فنر به سگدست پيچ و مهرة اتصال  -10      

  .كنيد
  

  

 
شــكاف را در  )24904003كــد (آجــار آلــن جداكننــده -11      

و به مقدار يك چهارم بچرخانيد تا بـاز  اده قرار د سگدست
. ابزار بطور اتوماتيك در وضعيت باز قفـل ميشـود     .شود

  .كنيد جدارا سگدست 
  .مراحل سوار كردن عكس مراحل باز كردن است -12
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  تنظيم و تعويض    28
  قطعات سگدست جلو باز كردن 

  كردنپياده   
  ابزار مخصوص

  25102008            :مهرة جازن بلبرينگ توپي چرخ -1
  25102018   :         بلبرينگ توپي چرخ  كشندهپيچ  -2
  25102009                                     :زير پرسي -3
    :توپی چرخ جلو ابزار زيرين براي خارج كردن بلبرينگ - 4

25102019       
 :قفل کن مخروطی کشنده بلبرینگ چرخ جلو - 5

25102001                 
         :کشنده بلبرینگ چرخ جلوپوسته قفل کن مخروطی  - 6

25102002  
  25405001    :ابزار درآورنده دنده جات گیربکس  -7
  25102020: صفحه آچارگیر فشاری توپی چرخ جلو - 8
  

  

 

          
  
 26بـه صـفحة   (را از خـودرو پيـاده كنيـد     جلوسگدست  -1

  ).مراجعه نماييد
وخــار  ادهغـلاف تــوپي را در گيــره ميــز كارگــاه قــرار د  -2

  .را پياده كنيدبلبرينگ نگهدارندة 
  
 
  
  
  

  

 
زيـر  و  )25102018كد ( بلبرينگ كشندهبا استفاده از پيچ  3      

قفل کن مخروطی کشنده بلبرینگ  و )25102009كد (پرسي
پوسـته قفـل کـن مخروطـی      , )25102001کـد  (چـرخ جلـو  

وپي را خـارج  ت ـ ،)25102002 کد(کشنده بلبرینگ چرخ جلو
  .قبل از استفاده گريس كاري كنيد  دنده هاي ابزار را. كنيد

  

 
      

 

 7  8 
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  29        تنظيم و تعويض
  

  .كنيدخارج را حلقه نگهدارنده با استفاده از پيچ گوشتي  - 4
  

  

 
كـد  ( ابزار درآورنده دنده جات گیـربکس با استفاده از  -5      

باقيمانده در بلبرينگ داخلي نس ك )25405001اختصاصی 
  .كنيد توپي را خارج

  

  

 
براي خارج كردن  بيرون آورده شده كاسة داخلياز  – 6      

  .خارجي كمك بگيريدكنس 
ابزار زيرين براي خـارج كـردن بلبرينـگ    با سگدست را  -7

هنگـام قـرار دادن زيـر    )  25102019 کـد  (توپی چرخ جلو
با اعمال نیروی دسـتگاه پرس،بلبرینـگ    .پرس ثابت كنيد
  را خارج کنید
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  تنظيم و تعويض    30
  

  سوار كردن
براي كمك به راحـت تـر شـدن عمـل      مقداري سيليكون -1

ابـزار  سوار كردن بلبرينگ جديد داخل پوسته با استفاده از 
 )25102020 كـد (توپی چرخ جلو فشاري آچارخور صفحه
  .بپاشيد

  

  

 
هميشـه از خـار جديـد     .كنيدنصب جديد را  حلقويخار -2      

  .در دوباره سوار كردن استفاده كنيد
  
  

  

 
در گيـره روميــزي و  تـوپي را بـا قـرار دادن سگدسـت      -3      

 و پـيچ  )25102008 كـد (استفاده از مهـرة جـازن بلبرينـگ   
  .جا بزنيد)25102018 كد( توپی چرخ بلبرينگكشنده 

پيـاده   بـاز عكـس مراحـل   سگدست مراحل سوار كردن  -4
  .ميباشدآن  كردن

نيرو، بـا   اعمال مهره و دنده ها را قبل از سطح  :نكتة مهم
  .گريس يونيورسال گريسكاري نماييد
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  سيبك زير كمكباز كردن 

  كردنپياده 
  ابزار مخصوص

  25101001     كد اختصاصي: سيبك زير كمك بكسابزار 
  

   
 
 
 
 
 

 
 

 

ايـن   26بـه صـفحه   (پياده كنيـد  را از خودرو سگدست  -1      
  ).كتاب مراجعه نماييد

گردگيـر  و اده قـرار د روميـزي  غلاف توپي را در گيره  -2
  .كنيدآنرا خارج 

  

  

 
ــزار  -3       ــساب ــك   بك ــر كم ــيبك زي ــي ( س ــد اختصاص      ك

  .كنيدسيبك وصل به همراه با آچار ا ر)25101001
  .كنيدسيبك را خارج  -4
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  تنظيم و تعويض    32
  

 سوار كردن
    را بصـورت شُـل نصـب كـرده و بـا اسـتفاده از      سيبك  -5

 نيـوتن متـر   49-40ي برابر بـا  ينيرو و اعمالاچار تركمتر 
  .محكم كنيد

در يكـي از دنـده هـاي    سـيبك  اطمينان حاصل كنيد كـه   -6
  . قفل شده باشدسگدست 

  

 
  .جديد را نصب كنيدگردگير  - 7      
در يكي از آن لبه خم كردن طريق گير را از گرد - 8
  .سيبك سفت كنيدندههاي د
اين كتـاب   26به صفحه .(را دوباره سوار كنيدسگدست  -9

  ).مراجعه نماييد
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  رام باز كردن 

  كردن پياده  
  .كنيدثابت  كرده و بلند زمين سطح از را خودرو -1
  ).كنيدمراجعه  19به صفحه (طبقها را باز كنيد  -2
فرمـان  مراجعـه   ، 7بـه كتـاب   (كنيد  بازجعبه فرمان را  -3

  .)نماييد
موتــور  ،2بــه كتــاب(كنيــد  بــازعقبــي را دســته موتــور -4

  .)مراجعه نماييد
  .را آزاد كنيدرام به  چ بست محكم كننده سيم كلا -5
بـوش ميـل   پيچها و گيره هاي سپر محافظ زير بدنـه و   -6

  .باز كنيدفرمان را 
در صــورت ضــرورت بــاز كــردن هرگونــه شــيلنگ يــا  -7

دوبـاره   اتصال الكتريكي، اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام
  .سوار كردن بطور صحيح نصب شوند

  

    

نگهـداري كنيـد و مـابين    سوسماري را توسط جك رام  -8      
  .يك تكه چوب قرار دهيدرام جك و 

 2پلاستيكي را باز كـرده و  رام در پوش هاي از انتهاي  -9
  .پيچ را باز كنيد

  .پيچ را باز كنيد 2رام از جلوي  -10
را پايين آوريد و اطمينان حاصـل كنيـد   رام با احتياط  -11

  .از روي جك واژگون نشود
  

  

 
  سوار كردن      
  .باز كردن است مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات 1

  :توجه
A   و  كـرده دنده هاي محل پيچ هاي شاسي كمكي  را تميز

به آنها چسب بزنيد پيچهـاي جلـويي را بـا نيرويـي معـادل      
معـادل  ي ي ـنيوتن متر و پيچهـاي عقبـي را بـا نيرو    60-50

  .نيوتن متر محكم كنيد  100-80
B  موتــور  ،2 بـه كتـاب  ( كنيــدنصـب  عقـب را  دسـته موتور

  ).مراجعه نماييد
C  فرمـان مراجعـه    ،7بـه كتـاب  (كنيد نصب را فرمان جعبه

  ).كنيد
D  كنيدمراجعه  19به صفحه (طبقها را نصب كنيد(.  
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  35  
  

  تعليق عقب
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36    
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  37        اطلاعات فنی

  اطلاعات فنی
  ها مقدار گشتاور سفت كردن پيچ

  
        
  نيوتن متر 275     مهره توپي عقب                                                       - 1
  نيوتن متر 110                                                            مهره كمك فنر  - 2
  نيوتن متر 55                                       موجگير       پيچ بست هاي ميل - 3
  نيوتن متر 7/17)                          پيچهاي متوقف كننده(فنرهاي پيچشي  - 4
  نيوتن متر 5/17                       اتصال طبق به مجموعه تعليق          پيچ   - 5
  نيوتن متر 60                        جلو به بدنه                    اتصال طبقپيچ  -  6
  نيوتن متر 25                        اتصال طبق عقب به مجموعه تعليق     پيچ  -  7
  نيوتن متر 55                                  عقب به بدنه  طبق پيچ هاي اتصال  -  8
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  ابزار مخصوص    38
  ابزار مخصوص

  بكس باز كردن پايه اكسل عقب از اتاق
 )ابزار عمومي(
  

  

  

 عقب زوییباابزار جازن بلبرينگ داخل       
 25003003: كد اختصاصي

  

  

 هاي واسطه حلقه      
  25003001جزء كيت با كد اختصاصي : كد اختصاصي
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    39  

  

  

 

      ابزار مخصوص
  

  زير پرسي 
 25003001جزء كيت با كد اختصاصي : كد اختصاصي

  

  ابزار جمع كن اكسل جلو و عقب    
کـد اختصاصـی   :  ابزار جمع کن اکسـل جلـو و عقـب   

  
   24903002کداختصاصی  : قلاب چهار عددي

ــین     ــطح زم ــاق از س ــله ات ــخیص فاص ــزار تش      :اب
   24901002کداختصاصی 

  25101005کد اختصاصی : تسمه نگهدارنده اکسل 

    

 كمك فنر مصنوعي     
   24904006:  كد اختصاصي 

    
  
  
  

  
  

    

ابزار مخصوص

زير پرسي 
كد اختصاصي

ابزار جمع كن اكسل جلو و عقب  
ابزار جمع کن اکسـل جلـو و عقـب   [1]

24903001  
قلاب چهار عددي [2]
ــین     [3] ــطح زم ــاق از س ــله ات ــخیص فاص ــزار تش اب

کداختصاصی 
تسمه نگهدارنده اکسل  [4]

  

كمك فنر مصنوعي   
كد اختصاصي 
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  ابزار مخصوص

  

  

  

  
  

  چكش لغزنده
    25410001: كد اختصاصي 

    
  
  
  

  

عقـب   واسطة جازن و خارج كن فنر پيچشي    
  و موجگير
  24904005 : كد اختصاصي

  )25003001جزء كيت با كد اختصاصي 

  

        

    

40  

چكش لغزنده
كد اختصاصي 

واسطة جازن و خارج كن فنر پيچشي  
و موجگير
كد اختصاصي

جزء كيت با كد اختصاصي (
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  41    مشخصات فني

  مشخصات فني
  نماي كلي سيستم

  
  ژامبون  - 1      
  لوله اي رام  - 2
  )رنگيخط يك : شناساييعلامت (سمت راست فنر پيچشي  - 3
  )رنگي خطدو : شناساييعلامت (سمت چپ فنر پيچشي  - 4
  )بصورت يكپارچه و داراي دو قسمت جلو و عقب(طبق  - 5
  موج گيرميلة  - 6
  كمك فنر  - 7
  اتصالات  لاستيكي جلو - 8
  اتصال عقب - 9

يك .به يكديگر متصل ميباشندرام لوله اي تشكيل شده كه توسط يك ژامبون نيمه مستقل است كه از دو ژامبوني كمك فنرعقب از نوع 
نصب ژامبونها مابين موج گير يك ميلة .سمت مقابل كمك فنر نصب شده است امبون و طبقژمابين هر عرضي بطور يك فنر پيچشي 

  .متصل مي شوداتصال لاستيكي به زير بدنة خودرو  4تمام تعليق عقب بوسيله  .شده است
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  مشخصات فني    42
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  43        تنظيم و تعويض

  تنظيم وتعويض 
  تعليق عقب از روي خودرو باز كردن 

  
  كردنپياده 

  عموميار  ابز
  بكس باز كردن پايه اكسل عقب از اطاق -1

  

 
و  .جـدا ميشـود  محور عقب با بلند كردن بدنـة خـودرو    -1      

مراحل اوليه پس از بلند كردن بدنه خـودرو از زمـين بايـد    
  .خودرو را از زمين بلند كنيد. انجام شود

، 4بـه كتـاب  ( كنيـد  بازلوله هاي مياني و عقبي اگزوز را  -2
  ).سيستم اگزوز مراجعه كنيد

  .باك بنزين را تخليه كنيد -3
 تـا حـد  را قبل از اينكه باك را تخليه كنيـد، خـودرو    :توجه

  .ممكن برانيد
  .كنيد بازلولة بنزين را  -4
  .كنيد بازسپر حرارتي اگزوز را  -5
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  تنظيم و تعويض    44
  

، 8به كتاب ( كنيد بازترمز دستي را پايه نگهدارنده سيم  -6
  .)ها مراجعه كنيد ترمز

  .كنيد بازاهرم ترمز دستي را  -7
  .كابل ترمز دستي را باز كنيد -8
  

  

 
دو پيچ عقبي نگهدارندة باك بنزين را تـا حـدممكن شُـل     -9      

  .كنيد اما خارج نكنيد
  

  

 
انتهـاي    لوله هاي ترمز هـر دو طـرف را بـاز كـرده و      -10      

  .كور كنيدلوله ها را 
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  45        تنظيم و تعويض
  

بدنه را به حدي از زمين بلند كنيد كه چرخها هنـوز بـا    -11
بـه مقـدار حـداكثر     ژامبونهـا  زمين تماس داشـته باشـند و   

  .كشيده شده باشند
  .را توسط جك نگهداريدرام لوله اي  -12

  

 
س بازكردن پايـة اكسـل   بك عمومي با استفاده از ابزار -13      

  .دو پيچ نگهدارندة عقبي را باز كنيد عقب ار اتاق
  .چهار پيچ نگهدارندة جلويي را باز كنيد -14
  

  

 
    .و خارج كنيد هعقب را پايين آوردمجموعه تعليق  -15      
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  تنظيم و تعويض    46
  

  سوار كردن
  .مراحل سوار كردن عكس مراحل باز كردن است

نيـوتن متـر    55پيچهاي نگهدارنده را با نيروي برابر بـا   -1
  .محكم كنيد

  .ترمز ها را هواگيري كنيد -2
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  47        تنظيم و تعويض
  باز كردن توپي عقب

  كردنپياده 
  25003001جزو كيت ابزار مخصوص 

         ژامبون يابزار جازن بلبرينگ داخل -1
                               حلقه هاي واسطه -2
                                       زير پرسي -3
  

  

 
. قسمت عقب خودرو را از زمين بلند كرده و ساكن كنيد -1      

  .سپس چرخ خودرو را پياده كنيد
مراجعـه   هـا  ترمـز  ، 8به كتاب(كاسه ترمز را پياده كنيد  -2

  ).نماييد
با استفاده از يك پيچ گوشتي نوك پهن با احتيـاط سـر    -3

در زمـان سـوار كـردن از    ( پوش مركز توپي را خارج كنيد
  ).سرپوش جديد استفاده كنيد

  

  

 
با استفاده از سـنبه يـا ابـزاري مشـابه، فلـز خـم شـدة         -4      

  .محافظ مهرة نگهدارندة توپي را صاف كنيد
با استفاده از سوكت و ميلة بلند، مهرة نگهدارندة تـوپي   -5

  .را پياده كرده و واشر فشاري را خارج كنيد
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  تنظيم و تعويض    48
  

تـوپي را   مجموعـه بلبرينـگ     كـش پـولي  با استفاده از  -6
  .خارج كنيد

  

 
بلبرينـگ  نس داخلـي  ك پقبليعمومي ابزار با استفاده از  -7      

  .را خارج كنيد
  .را خارج كنيدكاسه نمد  -8

  بخاطر بسپاريد طرف نصب را  :توجه
رسـي  برپس از خارج كردن تـوپي، وضـعيت محـور را     -9

اين قسمت يك بازوي داخلي است بنابراين اگر آسيب . كنيد
  .ديده باشد آنگاه كل قسمت بايد تعويض گردد

  

  

 
  سوار كردن      
نـو را نصـب   كاسـه نمـد   محور را روغن كاري كرده و  -1

  .كنيد
اطمينان حاصـل كنيـد كـه در جهـت صـحيح نصـب        :توجه
 )25003001جـزء كيـت بـا كـد     (با اسـتفاده از ابـزار  . شود

را كـاملا در محـل نصـب     كاسه نمـد توسط يك پتك چوبي 
  .كنيد

  

 
        

   

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  49        تنظيم و تعويض
  

محـور سـوار كنيـد و بـا     نس داخلي بلبرينـگ را روي  ك -2
  )25003001جزء كيت با كـد  (هاي واسطه  حلقهاستفاده از 

سـفت  و مهرة جديد، كاسه بلبرينگ را كاملا در جـاي خـود   
  .كنيد

  .مهره و دو واشر را پياده كنيد -3
  

  

 
توپي كاملا بـه گـريس   بلبرينگ اطمينان حاصل كنيد كه  -4      

  .ه استديو در محور سوار گرد هآغشته شد
  .بلبرينگ نو را سوار كنيدنس خارجي ك -5
 275واشر فشاري و مهرة جديد را با نيروي برابـر بـا    -6

  .نيوتن متر محكم كنيد
توسط ضربه تدريجي مهـره را در جايگـاه خـود ثابـت      -7

  )واشر را روي مهره خم كنيد. (كنيد
  

  

 
سرپوش جديد را از طريق ضربه ملايم بـر روي تـوپي    -8      

  .نصب كنيد
  .كاسه ترمز را سوار كنيد -9

نيـوتن   85چرخ خودرو را با نيروي برابر بـا  پيچهاي  -10
  .متر محكم كنيد

  .خودرو را پايين آوريد -11
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  تنظيم و تعويض    50
  كمك فنر عقبباز كردن 

  كردن پياده
  ابزار مخصوص

کـد اختصاصـی   : ابزار جمع کن اکسـل جلـو و عقـب    [1]
24903001  

   24903002کداختصاصی  : قلاب چهار عددي  [2]
ــين     [3] ــطح زم ــاق از س ــله ات ــخيص فاص ــزار تش :  اب

   24901002کداختصاصی 
ــل    [4] ــده اكسـ ــمه نگهدارنـ ــی : تسـ ــد اختصاصـ        کـ

25101005  
  24904006                           مصنوعيكمك فنر [5] 

  

   

  .پيچ، مهره و واشر بالايي را باز كنيد -1      
  .مهره و پيچ پاييني را باز كنيد -2
  .را پياده كنيدكمك فنر  -3
  
  
  

  

 
را بـه   )24904006 كد اختصاصي(مصنوعيكمك فنر  -4      

  .تنظيم كنيد X= ميليمتر  328   طول
  

 
      

 [5] 
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  51        تنظيم و تعويض
  

كد (جمع كن اكسل تعليق عقب را با ابزار مخصوص -5
تحـت  و جـك چهـار سـتون    ) 24903001   اختصاصي

 كد اختصاصـي ( كمك فنر مصنوعيتا فشار قرار دهيد 
  .در محل خود قرار گيرد  )24904006

 )24904006 كد اختصاصـي (مصنوعي كمك فنر  -6
  .را پياده كنيد

  
  

  

  .جديد را نصب كنيدكمك فنر  -7       
 پيچ نگهدارندة بالايي، مهـره و واشـر را بـا نيـروي      -8

  .نيوتن متر محكم كنيد 110برابر با 
نيوتن  110مهره و پيچ پاييني را با نيروي برابر با   -9

  .متر محكم كنيد
  

  

 
ــع كننـــدة  -10          كـــد اختصاصـــي(اكســـل ابـــزار جمـ

  .كنيد بازرا  ) 24903001
 85چـرخ خـودرو را بـا نيـروي برابـر بـا      پيچهاي  -11

  .نيوتن متر محكم كنيد
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  تنظيم و تعويض    52
  موج گير باز كردن ميل

  كردنپياده   
  ابزار مخصوص

  25410001        كد اختصاصي   :نده لغزچكش  - 1
    :واسطه جازن و خارج كن فنر پيچشي - 2
ــد اختصاصــي    ــد   جــزء ( 24904005 : ك ــا ك كيــت ب

  )25003001اختصاصي 

  

 
خودرو را در حاليكـه چرخهـا آزادانـه آويـزان هسـتند       -1      

  .كنيد بازساكن كرده و چرخها را 
را از دو سمت خـودرو بـاز   موجگير پيچ بستهاي  ميلة  -2

  .كنيد
  
  

  

 
 (واســطه جــازن و خــارج كــن فنــر پيچشــي     ابــزار  -3      

ــوجگير ســمت راســت را در ســوراخ ) 24904005 ــل م مي
  .نصب كنيد

را بــــه داخــــل  )25410001كــــد (زنــــدهلغچكــــش  -4
  .وارد كنيد) 24904005 كد(واسطهابزار

را از طريق ضربه زدن به چكش به سمت موجگير ميلة  -5
  .بكشيدبيرون 
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  53        تنظيم و تعويض
  

  سوار كردن
  .را تميز كنيدميل موجگير دو انتهاي ميلة  -1
كــد ( لغــزانو چكــش  ) 24904005 كــد(واســطه  ابـزار  -2

  .نصب كنيد موجگيررا بر روي ميلة  ) 25410001
  .را به گريس آغشته كنيد) شيارها(دندانه ها  -3
  

  

  
ميله . را از سمت راست خودرو وارد كنيد موجگيرميلة  -4      

  .شونددرگير را بچرخانيد تا دنده ها براحتي 
بـه سـمت داخـل     ) 25410001كد ( لغزانتوسط چكش  -5

بست نگهدارنده وسط ضربه وارد كنيد تا هنگاميكه ميله در 
  .قرار گيرد

  

  

  
  .كنيدسفت نيوتن متر  55پيچها را با نيروي برابر با  -6      
 85چرخهـاي خـودرو را بـا نيـروي برابـر بـا       پيچهاي  -7

  .نيوتن متر محكم كنيد
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  تعويضتنظيم و     54
  فنرهاي پيچشيباز كردن 

  كردنپياده 
  ابزار مخصوص

ابزار جمع کن اکسل جلـو و عقـب باکـد اختصاصـی     [1]
24903001  

   24903002قلاب چهار عددي با کداختصاصی  [2]
ــين      [3] ــطح زم ــاق از س ــله ات ــخيص فاص ــزار تش اب

   24901002باکداختصاصی 
  25101005  :تسمه نگهدارنده اكسل باکد اختصاصی [4]
  24904006                                 مصنوعيكمك فنر [5]
  25410001               نده                         لغزچكش  [6]
ــي    وا[7] ــر پيچش ــن فن ــارج ك ــازن و خ ــطه ج ــد  :س ك

  24904005 اختصاصي
3  

   

 بـاز خودرو را كاملا از زمـين بلنـد كـرده و چرخهـا را      -1      
  .كنيد

بــه قســمت قبلــي مراجعــه (كنيــد  بــازرا مــوجگير ميلــة  -2
  ).نماييد

كمك فنـر  مهره و واشر بالايي و مهرة نگهدارندة پاييني  -3
  .را باز كنيد

  .كنيدباز را كمك فنر  -4
  

  

 
را در  )24904006كد اختصاصـي  (كمك فنر مصنوعي -5      

اصلي قرار داده و طول آنرا را تنظـيم كنيـد    كمك فنر محل 
در صـورت نيـاز بـراي    ) ميليمتر 75/0= يك دوم چرخش (

سهولت نصب، بازو را بلند كنيد تا وزن بر روي ميلـه وارد  
  .نشود

كـــد اختصاصـــي (كمـــك فنـــر مصـــنوعيهنگاميكـــه  -6
نصب شد، مهره هاي بـالايي و  خود  در جاي  )24904006

كمـك فنـر   ي و همچنين مهرة ثابـت كننـده طـول ميلـة     پايين
  .را محكم كنيدمصنوعي 

  
  

  

  

 

[7] 

[5] 

[6] 
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  55        تنظيم و تعويض
  

فنرهــاي پــيچ و واشــر فشــاري انتهــاي هــردوي ميلــه   -7
  .را باز كنيدپيچشي 

  .كابل ترمز دستي را باز كنيدنگهدارنده دو پيچ بر روي  -8
  

  

 
  .وضعيت ميله ها نسبت به مركز را علامت گذاري كنيد -9      

كـد  (واسـطه جـازن و خـارج كـن فنـر پيچشـي        ابزار -10
وارد پيچشــي  فنــررا در انتهــاي  )24904005اختصاصــي 

را در ) 25410001  9كد اختصاصـي (دهلغزنكنيد و چكش 
  .وارد كنيد ن آ

كــد (لغــزان را از طريــق ضــربه زدن بــه چكــش فنــر  -11
  .به سمت بيرون خارج كنيد) 25410001  9اختصاصي

  

  

 
  . پياده كنيدفنر پيچشي ابزار مخصوص را از  -12      

براي جلوگيري از آسيب ديـدگي كابـل ترمـز دسـتي،      -13
را ژامبـون  مصـنوعي را پيـاده كنيـد،     كمك فنرقبل از اينكه 
  .ثابت كنيد
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  تنظيم و تعويض    56
  

  سوار كردن
   :مصنوعي را تنظيم كنيد كمك فنر Xفاصلة طول  -1
A به مقدار اندازة بدست آمده در هنگام باز كردن.  
B يا به مقدار ارتفاع صحيح خودرو.  
  

  

 
ــر -2       را ) 24904006كــد اختصاصــي(مصــنوعي كمــك فن

  .سوار كرده و مهره ها را محكم كنيد
 آنهـا را  فنرهاي پيچشـي  در هنگام سوار كردن دوبارة  -3

  .نكنيدنصب جابجا 
a رنگيحلقه يك : سمت راست  
b رنگيحلقه دو : سمت چپ  

  .دنده هاي ميله ها را خوب تميز كنيد
  

  

 
 كـد اختصاصـي  (واسطة جازن و خارج كن فنر پيچشي  -4      

. ســوار كنيــد فنــررا در انتهــاي قطــر بــزرگ  )24904005
  .سوار كنيد نرا بر روي آ 25410001ده لغزنچكش 

  .دنده هاي ميله را گريسكاري كنيد -5
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  57        تنظيم و تعويض
  

ــد  -6 ــرار دهيـ ــيار قـ ــاري را در شـ ــر فشـ           عكـــس ( واشـ
  .)سوار كردن

  

  

 
ميلــه را . را از داخــل محفظــه بــازو وارد كنيــد   فنــر  -7      

 8بچرخانيد تا وضعيتي را بيابيد كه ميله براحتي به انـدازة  
  .ميليمتر داخل شود 10تا 

دندانــة انتهــاي ميلــه كــاملا داخــل نميشــود زيــرا  : توجــه
زوج بـودن  بدليل  .يكسان نيستند محورانتهاهاي آن داراي 

  .از دو انتها داخل كردآنها را دو طرف ميله ميتوان تعداد 

  

 
ميلـه   )25410001كد اختصاصي ( لغزانتوسط چكش  -8      

را از طرف مقابل  به سمت واشر فشاري بـا ضـربه كـاملا    
  .كنيد ثابت در جاي خود 
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  تنظيم و تعويض    58
  

-علامت هايي را كه در هنگام باز كردن ترسيم نمـوده   -9
  :نماييد كنترل ايد، 

A  اگـر  (يا در طرف مقابل يكـديگر قـرار دارنـد     خطدر يك
  ).قصد تغيير ارتفاع را نداريد

B  كه براي تصحيح ارتفاع رانـش تعيـين    يدنده هاتعداد به
به قسمت تنظـيم  (شده است با يكديگر فاصله داشته باشند 

  )مراجعه نماييد

  

 
كنيـد و واشـر فشـاري را سـوار      شيار را با گريس پر -10      

پيچهاي هر دو انتهـاي ميلـه را بـا نيـروي برابـر بـا       كنيد و 
  .نيوتن متر محكم كنيد 5/17

  .كابل ترمز دستي را محكم كنيدنگهدارنده دو پيچ  -11
  

  

 
را  )24904006كـد اختصاصـي   ( مصـنوعي  كمك فنر -12      

اصلي را سوار كنيـد و در صـورت    كمك فنر پياده كرده و 
  .كنيدرا بلند ژامبون لزوم توسط جك 

 54بـه صـفحه   (را دوبـاره سـوار كنيـد    موجگير ميله  -13
خودرو را بـه زمـين   . چرخها را سوار كنيد ).مراجعه نماييد

  .بياوريد
تنظـيم  لـزوم  رسي كنيـد و در صـورت   برارتفاع خودرو را 

  ).به قسمت تنظيم مراجعه نماييد(كنيد 
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  59        تنظيم و تعويض
  

  .كنيدباز را كمك فنر  -14
ميليمتـر   X  =328مصـنوعي را بطـول   كمك فنـر   -15

  .تنظيم كنيد
  

  

      
   ابزار جمع كن اكسل جلو و عقب با استفاده از -16      
جمع مجموعه تعليق را   ) 24903001كد اختصاصي ( 

 24904006كد اختصاصي (فنر مصنوعيكنيد تا كمك 
  .قرار گيرد محل خودبراحتي در )

 ) 24904006كد اختصاصـي  (كمك فنر مصنوعي -17
  .را خارج كنيد

  

  

كمــك فنــر اصــلي را ســوار كــرده و پيچهــا را بــا  -18       
  .نيوتن متر محكم كنيد 110ي برابر با  ينيرو
كـــد اختصاصـــي (  اكســـلابــزار جمـــع كننـــدة   -19

  .را پياده كنيد )  24903001
 85چرخ خـودرو را بـا نيـروي برابـر بـا      پيچهاي  -20

  .نيوتن متر محكم كنيد و خودرو را پايين آوريد
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  تنظيم و تعويض    60
  كردن، بستن و تعمير اساسي رام تعليق عقبباز

  پياده كردن   
  ابزار مخصوص

بـا كـد    عقـب ابزارجازن بلبرينـگ داخـل بـازويي     - 1
  25003003 اختصاصي

بـا کـد    بلبرينـگ چـرخ عقـب    ابزارجازن بـوش و  - 2
  25003002اختصاصی 

  

  

 
  ).مراجعه نماييد  54به صفحه (كنيد  بازرا فنر پيچشي  -1      
ايــن كتــاب  54بــه صــفحه (كنيــد  بــازرا مــوجگير ميلــة  2

  ).مراجعه نماييد
 هـا  ترمـز  ، 8بـه كتـاب  (كنيـد   بـاز كابل ترمـز دسـتي را    -3

  ).مراجعه نماييد
مراجعـه   هـا  ترمـز ، 8به كتـاب (كنيد  بازشيلنگ ترمز را  -4

  ).نماييد
را بـاز كـرده و   ژامبون به  كمك فنرپيچ و مهرة اتصال  -5

  .را پياده كنيدژامبون 
  

  

 
بلبرينـگ  نس خـارجي  بر روي ميز كارگاه با احتياط  ك ـ -6      

  .سوزني را با ضربه خارج كنيد
  

 
        

   

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  61        تنظيم و تعويض
  

    .بلبرينگ سوزني را با ضربه خارج كنيدكنس داخلي  -7

 
بـا   ابـزار بلبرينگ سوزني را با اسـتفاده از  نس داخلي ك -8      

جائيكـه ابـزار بـا    و تا  جابزنيد 25003003 کد اختصاصی
  .فشار دهيدتماس پيدا كند، سطح ژامبون 

  

  

 
 بـا   ابزاربلبرينگ سوزني را با استفاده از نس خارجي ك -9      

جاييكـه ابـزار بـا    و تا جا بزنيد  25003002کد اختصاصی
  .فشار دهيدتماس پيدا كند،  سطح ژامبون 

سـوزني را هرگـز دوبـاره گريسـكاري     بلبرينگهاي  :توجه
گـريس آنهـا بـا هـيچ نـوع گـريس ديگـري مخلـوط         (نكنيـد  
  )نميشود

 كمـك فنـر    ،بازو را دوباره سوار كنيد، ، شيلنگ ترمـز  -10
، كابل ترمز دسـتي  )ترمزها را هواگيري كنيد(كنيد وصل را 
ميلة . كنيدنصب راموجگير ، ميلة )تنظيم كنيد(كنيد وصل را 

  ).به قسمت تنظيم مراجعه نماييد(چرخشي را سوار كنيد 

  

 
        

   

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تنظيم و تعويض62
  جلو و عقبلاستيكي  هاي كردن بوشباز 
  كردن پياده

  25003001 كيت ء جز ابزار مخصوص
 15بـــه طـــول  (M12) 12پـــيچ تمـــام رزوه شـــمارة  -1

  سانتيمتر
  (M12) مهره -2
  (M12) واشر -3
  (M12)بزرگتر از واشر -4

مراجعه 43به صفحه (عقب را پياده كنيد سيستم تعليق  -1
  )نماييد

.مهره و واشر را باز كنيد -2
.كنيدباز را پين و نگهدارنده  -3

.را با اره ببريدلاستيكي بوش  لبه -4
.مابقي بوش را با فشار خارج كنيد -5
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  63  تنظيم و تعويض

  سوار كردن
را در وضعيتي قرار دهيد كهلاستيكي جديد بوش هاي  -1

  .مركزي خودرو باشندموازي خط 

ــوص   -2 ــاي  مخص ــزار ه ــد(اب ــا ك ــزار ب ــت اب ــزء كي ج
  .را بهمراه بوش ها سوار كنيد )25003001

 15بـه طـول    (M12) 12پيچ تمام رزوه شمارة  -1
  سانتيمتر

  (M12) مهره -2
  (M12) واشر -3
  (M12)بزرگتر از واشر -4
 نيـز ضـربه ملايـم   اسنفاده از بوش ها را ميتوان با  :توجه
. اما هرگز به نگهدارندة بوش ضربه وارد نكنيد. نمودداخل 

كـاملاً در جـاي خـودمهره ها را محكم كنيد تـا بـوش هـا    
  .بنشينند

.كنيدبازرا  هاابزار -3

.كنيدنصب ر بالا اخ دنگهدارنده را از لبه پ -4
.ميلة شفت اطمينان ميدهد كه راهنما نصب شده است -5
نيوتن متر 60با نيروي برابر با  رامهره و واشر پاييني  -6

  .محكم كنيد
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  تنظيم و تعويض64
عقب هايباز كردن بوش

  كردنپياده 
روي طبـقرا از  نگهدارندهدو پيچ را باز كرده و قسمت  -1

  .جدا كنيد
.باز كنيدنگهدارنده پيچ و واشر را از  -2

  سوار كردن
.كنيدنصب عقب جديد نگهدارنده  رويپيچ و واشر را ب -1
سوار كرده و پيچ هـا رانگهدارنده را روي طبق قسمت  -2

  .نيوتن متر محكم كنيد 25با نيروي برابر با 
بـه صـفحه(را دوباره سوار كنيـد  مجموعه تعليق عقب  -3

  .)اين كتاب مراجعه نماييد 46

  بازو بست چرخها  
  بازكردن  

پـيچ هـاي چـرخ19ابتدا توسط آچار چرخ يا بكـس   -الف
  .شل شود 

سپس با رعايت نكات ايمني جك را در محل مناسـب  -ب  
  .نصب كنيد 

  .پس از باز كردن كامل پيچ ها چرخ را خارج كنيد  -ج  

  بستن 
  .عكس مراحل فوق مي باشد
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