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 لنگ مشخصات میل
 لنگ میل -1

 

 ابعاد

 (mm) 
1مقدار تعمیري  مقدار استاندارد 2مقدار تعمیري   3مقدار تعمیري    

ΦA 

+ 0 

- 0,065 

85 84,8 - - 

B 

+ 0,052 

+ 0 

23,6 23,8 23,9 24 

Φ C 

+ 0,009 
45 44,7 - - 
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+ 0,025 

ΦD 

+ 0 

-0,019 

49,981 49,681 - - 
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 یاتاقان -2

 
 

 ): بغل یاتاقانی1(
 باشند. شیاردار می 4و  2هاي شماره  یاتاقان

 

یک اندازه تعمیري اندازه استاندارد   

 آبی مشکی سبز آبی مشکی سبز تلرانس

E 

± 0,003 
1,869 1,858 1,844 2,019 2,008 1,994 

F 

± 0,003 
1,817 1,967 

G - 2,40, 2,50،2,55،2,60 
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 باشد. می Rتوجه: نیم یاتاقان سمت کپه داراي نشان 

 بایست تراشکاري شود. توجه: میل لنگ در قسمت یاتاقان ثابت و متحرك در صورت سائیده شدن، می
 

 لنگ انتخاب یاتاقان میل
 جدول انتخاب -1

 mm واحد:                                     

 
 جدول انتخاب یاتاقان (استاندارد)

 کپه یاتاقان بلوك سیلندر 

 نشان یاتاقان

ون شیاردیاتاقان ب  

 (مشکی)

 یاتاقان با شیار

 (مشکی)

ون شیاردیاتاقان ب  

 (آبی)

 یاتاقان با شیار

 (آبی)

ون شیاردیاتاقان ب  

 (مشکی)

 یاتاقان با شیار

 (مشکی)

ون شیاردیاتاقان ب  

ز)(سب  

 یاتاقان با شیار

 (سبز)

 B A B C نوع

 1,858 1,844 1,858 1,869 (mm) ضخامت

 
 

بی
  آ

 

کی
مش

 

سبز
 

Crankshaft  
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 (II) جدول انتخاب -2

 mmواحد:     

 
 

 جدول تطابق یاتاقان (ضخامت یاتاقان)
 

 کپه یاتاقان بلوك سیلندر 

 نشان یاتاقان

 یاتاقان برون شیار

 (مشکی)

 یاتاقان با شیار

 (مشکی)

اریاتاقان برون شی  

 (آبی)

 یاتاقان با شیار

 (آبی)

 یاتاقان برون شیار

 (مشکی)

 یاتاقان با شیار

 (مشکی)

 یاتاقان برون شیار

 (سبز)

 یاتاقان با شیار

 (سبز)

 Y Z Y X نوع

 ضخامت
(mm) 

2,008 1,994 2,008 2,019 

بی
  آ

 

ی 
شک

 م

بز 
 س
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 مشخص نمودن یاتاقان 1-3

 
هاي روي  و نوشته )aلنگ (بخش  وي لنگ میلهاي ر شناسایی و تشخیص نوع یاتاقان از طریق بررسی نوشته

 شود. بلوکه سمت تسمه تایمینگ حاصل می

 باشند. ها به صورت کد پنج رقمی می نوشته 

 باشد. اولین کاراکتر کد پنج رقمی، مربوط به یاتاقان شماره یک (سمت فلایویل) می 

 کند. جهت فلش، ترتیب را مشخص می 

 

 تطابق 1-4

 باشند. می Yیا  Bاز نوع هاي سمت بلوکه  یاتاقان -

 شوند. گیري تعیین می هاي سمت کپه از طریق جدول و یا اندازه یاتاقان -
 باشند. می 5و3و1هاي شماره  هاي بدون شیار، براي محل یاتاقان یاتاقان -
 باشند. می 4و2هاي شماره  هاي شیاردار، براي محل یاتاقان یاتاقان -
 

 
  

 سطح جلوی بلوک لنگ تعادل میل لنگ
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 تطبیق یاتاقان -2

 دارد: سه حالت وجود
 لنگ جدید لنگ داراي کد شناسایی به همراه میل بلوکه و میل 

 لنگ بدون شناسایی بلوکه و میل 

 لنگ تراشکاري شده موتور تعمیري یا موتور با میل 

  

 لنگ جدید لنگ داراي کد شناسایی به همراه میل بلوکه و میل -2-1

 (I)باشد، انتخاب از طریق جدول  لنگ قابل مشاهده در صورتی که کد شناسایی بر روي بلوکه و میل 
 پذیر است. امکان

 به عنوان مثال:

 باشد: Eاولین حرف روي بلوکه و  Sلنگ  در صورتی که اولین حرف روي میل
 باشد. (آبی) می Aیاتاقان روي کپه شماره یک، از نوع  
 باشند. (مشکی) می Bهاي سمت بلوکه، از نوع  همه یاتاقان 

 

 ن شناساییلنگ بدو بلوکه و میل -2-2

 سه حالت زیر وجود دارد:
 لنگ شناسایی نشده یا کد شناسایی پاك نشده باشد. هیچ یک از بلوکه و یا میل 

 لنگ داراي سائیدگی خاصی نبوده و هنوز تراشکاري نشده باشد. میل 

باشد. اندازه  می 2N ·m  +49º± 2 º�20هاي آن را نصب کنید. گشتاور سفتی برابر با  کپه ثابت و پیچ 
در صورتی که کد  را ملاحظه کنید. (II)بگیرید. جدول تطبیق  لنگ اندازه  یاتاقان را روي بلوکه یا میل

 گیري نبوده و باید فقط کاراکترها خوانده شوند شناسایی از روي بلوکه پاك شده باشد، نیاز به اندازه

 به عنوان مثال:
باشد، یاتاقان  Xو حرف دوم روي بلوکه  49,971 گیري شده در محل یاتاقان دوم در صورتی که مقدار اندازه

 باشد: دوم به صورت زیر می
 باشد. (سبز) می Cیاتاقان روي کپه شماره یک، از نوع 

 باشند (مشکی) می Bهاي سمت بلوکه، از نوع  همه یاتاقان
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 لنگ تراشکاري شده موتور تعمیري یا موتور با میل -2-3

باشد. اندازه  می 2N ·m  +49º± 2 º�20گشتاور سفتی برابر با  هاي آن را نصب کنید. کپه ثابت و پیچ 
 را ملاحظه کنید. (II)بگیرید. جدول تطبیق  لنگ اندازه  یاتاقان را روي بلوکه یا میل

گیري نبوده و باید فقط کاراکترها  در صورتی که کد شناسایی از روي بلوکه پاك شده باشد، نیاز به اندازه 
 خوانده شوند.

 بایست انتخاب شده باشد. می X, Y, Zهاي نوع  این حالت، ضخامت یاتاقان توجه: در
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 استفاده از ابزار انتخاب یاتاقان -3

 شناساییکد موتور بدون  -3-1
لنگ بدون کد شناسایی، استفاده از  براي بلوکه و میل

)، PG-1 )OUT304133Tپذیر نوع  مواد شکل
 قابل استفاده است.

 نید.کپه یاتاقان را تمیز ک 
 را تمیز کنید. یاتاقان 

را روي سمت بلوکه  Bیاتاقان سطح  
 قرار دهید.

 لنگ را نصب کنید. میل 
را روي کپه  Aیاتاقان آبی رنگ سطح  

 قرار دهید.

 

 
با کد با کد اختصاصی  بسته پلاستیک گیج 

را به پنج تکه و با عرض  24426001اختصاصی 
 یکسان با عرض یاتاقان، ببرید.

 ا از داخل شاخص بیرون آورید.پلاستیک گیج ر 

 
را  24426001با کد اختصاصی  پلاستیک گیج 

 لنگ قرار دهید. به صورت طولی بر روي میل

هاي آن را با  کپه بالایی را نصب کرده و پیچ 
 سفت کنید. 2º�2N·m+49 º�20گشتاور 

لنگ را  توجه: پس از نصب پلاستیک گیج، میل
 نچرخانید.

               

 
 باز کنید. کپه را 

، عرض پلاستیک گیجبا استفاده از شاخص  
پلاستیک گیج را مشخص کنید (واحد لهیدگی 
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mm .( 

گیري شده میزان لقی را تعیین  مقدار اندازه 
 کند. می

را به دقت  پلاستیک گیجعرض لهیدگی توجه: 
پلاستیک گیج را به منظور گیري کنید. هرگز  اندازه
 گیري آن جدا کنید. اندازه
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 باشد: رابطه بین عرض لهیدگی و نوع یاتاقان به صورت زیر می

 

 to 0,76 0,51 0,38 0,25 مقدار عرض لهیدگی

 A B C نوع

 مشکی مشکی آبی رنگ یاتاقان

 0,036 تا 0,01 0,036 تا 0,01 0,036 تا 0,01 میزان لقی

و کپه را با گشتاور  لنگ پاك کرده پلاستیک گیج را از روي میلپس از انتخاب نوع یاتاقان،  
20�2N·m+49º�2 .سفت کنید 

 
 لنگ تراشکاري شده موتور تعمیري ویا میل -3-2

پلاستیک گیج  و در نتیجه نوع یاتاقان را ، عرض لهیدگی  PG-1پلاستیک گیج نوع با استفاده از شاخص  
 مشخص کنید. X, Y, Zبه صورت 

 باشد. ، تعمیري میRیاتاقان با نشان 

 باشد: لهیدگی و نوع یاتاقان به صورت زیر میرابطه بین عرض 

 0,76 تا 0,51 از 0,38 0,25 مقدار عرض لهیدگی

 Z Y X نوع

 سبز مشکی آبی رنگ یاتاقان

 2,008 1,994 2,008 2,019 (mm) ضخامت

 0,036 تا 0,01 از 0,036 تا 0,01 از 0,036 تا 0,01 از میزان لقی

 
 بایست به دقت از هم تفکیک شوند. هاي مورد استفاده، می توجه: یاتاقان
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 پین تعویض پیستون و گژن
 ابزارهاي پیشنهادي -1

 
 24412004و  24424003و  24412009و  24412008با کد هاي اختصاصی  پین  ابزار تعویض گژن [1]

[1a]  پایه[1b]  پین رابط[1c] ابزار فشاري 
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  جداسازي -2

پین جدا شده، مجددا استفاده  باشد. هرگز از پیستون و گژن ون میتوجه: این عملیات به منظور تعویض پیست
 نکنید.

 

 
 و دستگاه پرس، پیستون را جدا کنید. [1]با استفاده از ابزار  
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 نصب -3

 قرار دهید. [1c]پین را بر روي سر فشاري  و نیز گژن [1a]را بر روي پایه  [1b]پین  

 سوراخ کوچک شاتون را حرارت دهید. 

 ع در این ناحیه قرار دهید تا اینکه ذوب شود.مقداري قل 

 باشد. درجه سیلسیوس می 230توجه: دماي ذوب قلع 

 

 
روي شاتون، عکس   ”a“بایست نشان  توجه: دقت کنید تا جهت نصب شاتون صحیح باشد. به طوري که می

                 باشد.  ”b“جهت فلش روي پیستون 
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 ) را جا بزنید.1پین ( و به صورت سریع، گژن [1c]و  [1b]، [1a]با استفاده از ابزارهاي  
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  تعمیرات سرسیلندر 

 ابزار -1

 
 24410013با کد اختصاصی قفل کن فلایویل  [1]

 

 
 24401038با کد اختصاصی سوپاپ دود  پین قفل کن میل [2]
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 24401038با کد اختصاصی سوپاپ هوا  پین قفل کن میل [3]

 

 
 (ابزار عمومی)سفت کن کن تسمه قفل [4]
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 24408006با کد اختصاصی آچار پیچ سرسیلندر  [5]

 

 
 24408008با کد اختصاصی میله جداکننده سرسیلندر  [6]
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 24415011با کد اختصاصی سوپاپ  ابزار جازدن کاسه نمد میل [7]

 

 
 24416013با کد اختصاصی سوپاپ بازکن  [8]
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 24303001با کد اختصاصی وپاپ ابزار تعویض لاستیک گیت س [9]

 

 
 24416006با کد اختصاصی نمد سوپاپ   ابزار نصب کاسه [10]
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 جداسازي -2
 سرسیلندر را جدا کنید (به بخش بازوبست سرسیلندر مراجعه شود). 

 

 بررسی تاب سطح -3
 0,05mmتاب مجاز: مساوي یا کمتر از  

 

 جداسازي -4

 
 گذاري کرده و سپس آنها را جدا کنید. علامت) را 1هاي هیدرولیکی ( محل تایپیت 
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 دسته ابزار جداکننده سوپاپ را بچرخانید تا نشیمنگاه فنر تحت فشار قرار بگیرد. 

 خار سوپاپ را جدا کنید. 

 ) را باز کنید.8( ابزار جداکننده سوپاپ 

 
 اجزاي زیر را جدا کنید:

 نشیمنگاه فنر سوپاپ 
 فنر سوپاپ 
 لاستیک ساق سوپاپ 
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 ) جدا کنید.9تیک ساق سوپاپ را با استفاده از ابزار (لاس 

 
 اجزاي زیر را بررسی کنید:

 سیت سوپاپ 
 سوپاپ 
 ر سوپاپنف 
 سوپاپ  میل 
 سوپاپ کپه میل 
 سوراخ سرسیلندر 
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  نصب -5

 
اي آرام بر انتهاي ابزار  ، روي گیت قرار داده و سپس ضربه[10]کاسه نمد سوپاپ را به کمک ابزار مخصوص  

در محل مربوطه اطمینان حاصل شود. ابزار مخصوص را جدا  کاسه نمدوارد کنید، تا از نصب مخصوص 
 کنید. 
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 نصب:
 سوپاپ 

 نشیمنگاه فنر سوپاپ 

 را نصب کرده بر روي نشیمنگاه فنر فشار وارد کنید. [8]کن  فنر جمعابزار  

 خار سوپاپ را نصب کنید. 

 ز قرارگیري صحیح خار اطمینان حاصل شود.را آزاد کنید، تا ا [8]کن  فنر جمعبه آرامی  

 
 نصب تایپیت هیدرولیکی:

 تایپیت را روغنکاري کنید. 
 ها را در محل مربوط به خود قرار دهید. هر یک از تایپیت 

 تواند چرخیده و به سمت بالا و پایین حرکت کند. اطمینان حاصل کنید که تایپیت می 

 .رسیلندر مراجعه شود)میل سوپاپ را نصب کنید (به بخش میل سوپاپ س 

 سرسیلندر را روي بلوکه قرار دهید. 
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 باز کردن موتور

 ابزارهاي موردنیاز -1

 
 (تجهیز عمومی)پایه براي تعمیر موتور و گیربکس [1]

 
 24410013با کد اختصاصی   لنگ کن میل قفل  [2]
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 24401038با کد اختصاصی سوپاپ دود  کن میل قفل [3]

 
 24401038با کد اختصاصی سوپاپ دود  یلکن م قفل [4]

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

195 

 

 
 24408008با کد اختصاصی اهرم براي جداسازي سرسیلندر  [5]

 

 
 24408006با کد اختصاصی بکس مخصوص بازکردن پیچ سرسیلندر  [6]
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 (ابزار عمومی)کن تسمه تایمینگ کن مربوط به سفت ابزار قفل  [7]

 

 
 24803011 ا کد اختصاصیببکس مخصوص تعویض سنسور اکسیژن  [8]
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 24429016با کد اختصاصی ابزار جداسازي واترپمپ  [9]

 

 
 24410012با کد اختصاصی کن فلایویل  ابزار قفل [10]
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 باز کردن  -2

 
 ) را باز کنید.1هاي ( )، چهار عدد پیچ2براي جداسازي صفحه عایق ( 

 
 ، سنسور اکسیژن را جدا کنید.[8]و با استفاده از ابزار  ) مربوط به سنسور اکسیژن را باز کرده3ها ( پیچ 
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 ) منیفولد اگزوز را باز کنید.4هاي ( ده عدد پیچ 

 

 
 ) آن را جدا کنید.6) و واشر (5منیفولد اگزوز ( 
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 ) را باز کنید.7فیلتر روغن ( 

 
 باز کردن پایه فیلتر:

 ) را باز کنید.8هاي ( سه عدد پیچ 

 و پایه فیلتر را جدا کنید. ) را باز کرده9مهره ( 
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 ) صفحه عایق پمپ فرمان را باز کرده و صفحه را جدا کنید.10هاي ( دو عدد پیچ 

 مراجعه شود). دینام تسمه دینام را جدا کنید (به بخش بازوبست تسمه 

 
 ) جلوي پمپ فرمان را باز کنید.11هاي ( سه عدد پیچ 
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 ) را جدا کنید.13مان را باز کرده و پمپ () واقع در پشت پمپ فر12هاي ( دو عدد پیچ 

 
 بازکردن کمپرسور:

 ) را جدا کنید.14سوکت ( 

 ) واقع در جلوي کمپرسور را باز کنید.15هاي ( دو عدد پیچ 
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 ) را جدا کنید.17) واقع در پشت کمپرسور را باز کرده و کمپرسور (16دو عدد پیچ ( 

 
 باز کردن دریچه گاز:

 یت دریچه گاز را جدا کنید.) سنسور موقع18سوکت ( 

 ) را باز کنید.19)، سه عدد پیچ (20براي جدا کردن دریچه گاز ( 

 
 ) را جدا کنید.21لوله روغن ( 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

204 

 

 
 ) را جدا کنید.22سوکت انژکتور ( 

 

 
 ) مربوط به منیفولد هوا را باز کرده و منیفولد را جدا کنید.23نه عدد پیچ ( 
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 سوکت انژکتور را جدا کنید.

 
 ) مربوط به ریل سوخت را باز کنید.24دو پیچ ( 

) را آزاد کرده و دسته 25خارهاي پلاستیکی ( 
 را جدا کنید.  سیم

 
 ) را جدا کنید.26چهار عدد انژکتور ( 

 

 
) را باز کرده و سوزن انژکتور 27ریل سوخت ( 

 ) را جدا کنید.28(

 نصب کنید. [1]مجموعه موتور را بر روي پایه  
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 ) را باز کنید.29پیچ (دو عدد  

 ) را باز کرده و سنسور ضربه را جدا کنید.30پیچ ( 

 
 ) را باز کنید.31هاي ( لنگ، پیچ براي جدا کردن پولی میل 

 ) را باز کرده و دسته موتور سمت راست را جدا کنید.32هاي ( پیچ 
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 باز کردن درپوش بالاي تسمه تایمینگ:
 ) را باز کنید.33پیچ ( 
 ) را باز کنید.34پیچ ( 

 درپوش بالاي تسمه تایمینگ را جدا کنید. 

 

 نصب:

 سوپاپ دود را نصب کنید. کن میل قفل  [3]پین  

 سوپاپ هوا را نصب کنید. کن میل قفل  [4]پین   

 کن غلطک تسمه سفت کن قفل [7]پین   

 
 فلایویل موتور را قفل کنید. [2]با استفاده از  
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 ل را باز کرده و درپوش را جدا کنید.) درپوش کوئ35شش عدد پیچ ( 

 

 
 ) لوله بخار روغن را باز کرده و سپس لوله بخار روغن را جدا کنید.36دو عدد سوکت ( 
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 ) را جدا کنید.37چهار عدد پیچ کوئل را باز کرده و کوئل ( 

 

 
 سوپاپ را باز کرده و درپوش را جدا کنید. ) درب روغن میل38شانزده عدد پیچ  ( 
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 سوپاپ را باز کنید ) کپه میل39عدد پیچ  ( 24 

 
 ) سرسیلندر را باز کنید.40، ده عدد پیچ ([6]با استفاده از آچار  
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 ) را آزاد کنید.42کن را باز کرده و تسمه تایمینگ ( ) تسمه سفت41هاي ( پیچ 

 

 
 ا را جدا نمایید.ه سوپاپ ) آنها را باز کنید. سپس پولی میل43سوپاپ ها را قفل کرده و پیچ ( میل 
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 جدا کردن قاب پشت تسمه تایمینگ:

 ) را باز کنید.44پیچ ( 

 را جدا کنید. پشت تسمه تایمینگ) و قاب 45پیچ ( 
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 ) را جدا کنید.47) را باز کرده و مجموعه هوزینگ  (46هاي ( پیچ 
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 ، سرسیلندر را جدا کنید.[5]هاي  با استفاده از اهرم 

 
 اجزاي زیر را جدا کنید:

 سرسیلندر  )48سوپاپ ( هاي میل قاب کپه 

 )50واشر سرسیلندر (  )49سوپاپ ( میل 
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 ) واترپمپ را باز کنید.51دو پیچ ( 
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 ) را جدا کنید.52، واترپمپ ([9]با استفاده از ابزار  

 

 
 ) را باز کرده و هرزگرد تسمه تایمینگ را جدا کنید.53پیچ ( 
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 کنید.را نصب  [9]ابزار قفل کن فلایویل  

 

 
 لنگ جدا کنید. ) را باز کرده و چرخدنده تایمینگ را از روي میل54پیچ ( 
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 ) را باز کرده و دیسک و صفحه کلاچ را جدا کنید.55هاي ( پیچ 

  

 
 ) را باز کرده و فلایویل را جدا کنید.56هاي ( پیچ 
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 ) را جدا کنید.57دو عدد پین راهنماي ( 

 

 
 باز کرده و کارتل را جدا کنید.) را 58عدد پیچ و مهره ( 18 
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 لنگ و همچنین صفحه نگهدارنده آن را جدا کنید. ) را باز کرده و کاسه نمد جلو میل59پنج عدد پیچ ( 
 ) اویل پمپ موتور را باز کنید.60سه عدد پیچ ( 

 

 
 ) را باز کنید.61چرخدنده اویل پمپ ( 
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 ) اویل پمپ را جدا کنید.62چرخدنده محرك ( 
 ) را جدا کنید.63خدنده (خار چر 

 
 لنگ و همچنین صفحه نگهدارنده آن را جدا کنید. ) را باز کرده و کاسه نمد عفب میل64شش عدد پیچ ( 
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گذاري به صورت عددي بوده و  گذاري کنید. علامت قبل از جدا کردن شاتون و کپه، آنها را علامت:  توجه

گذاري سیلندر  شماره سمت فلایویل  باشد در این شماره 5 تا 1تواند مطابق شماره سیلندر از شماره  می
 باشد. می

 ) را باز کرده و کپه متحرك آن را جدا کنید.65عدد پیچ ( 8 
 لنگ را بچرخانید. براي جدا کردن شاتون، میل 
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 لنگ را جدا کنید. ها و همچنین میل ) را باز کرده و کپه66ده عدد پیچ ( 
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 ) را جدا کنید.67ا (ه بغل یاتاقانی 

 

 
 ها را جدا کنید. ) را باز کرده و نازل روغن68چهار عدد پیچ ( 
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 نصب موتور

 ابزارهاي مورد استفاده -1

 
 (تجهیز عمومی)پایه تعمیر موتور و گیربکس [1]

 

 
 (ابزار عمومی)ساعت اندیکاتور  [2]

 

 
با کد اختصاصی  پایه آهنربایی ساعت اندیکاتور [3]

24402010 

 

 
 24410012با کد اختصاصی قفل کن فلایویل  [4]
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با کد اختصاصی ابزار قفل کن میل لنگ  [5]

24410013 

 

 
با کد اختصاصی ابزار بازوبست پیچ سرسیلندر  [6]

24408006 
 
 

 
با کد سوپاپ  ابزار جا زدن کاسه نمد میل [7]

 24401039اختصاصی 

 

 
ا کد اختصاصی  بسوپاپ دود  کن میل ابزار قفل [8]

24401038 
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سوپاپ  کن میل ابزار قفل BF0120                                            [9]بوش راهنماي نصب پیستون  [10]
 24401038با کد اختصاصی دود 

 نصب -2

 نصب کنید. [1]بلوکه را روي پایه  

 
 سطوح اتصالی بلوکه را تکیز کنید. 

 ر محل مربوطه نصب کنید.) را د1نازل روغن ( 
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 سفت کنید. 10N·mها را با گشتاور  پیچ 

 هاي سمت بلوکه را نصب کنید. یاتاقان 
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 باشند. شیاردار می 4و  2هاي  بدون شیار و یاتاقان 5و  3، 1هاي  یاتاقان
 ب یاتاقان و محل خار آن دقت شود.توجه: به جهت نص

 ها را روغن کاري کنید. یاتاقان 

 
 ب کنید.لنگ را نص میل 

 توجه: مراحل انتخاب یاتاقان را ملاحظه کرده و در نهایت کپه را نصب کنید.

                 
 ها را به کف برسانید. هاي کپه پس از روغنکاري، پیچ 

 قرار دهید. 2ها را در کپه شماره  بغل یاتاقانی 
 گیرد. سمت فلایویل قرار می 1توجه: یاتاقان شماره 

 لنگ باید نصب شود. ها به سمت میل قانیتوجه: شیار بغل یاتا
 

 را نیز نصب کنید. 2کپه یاتاقان شماره  

 ها را سفت کنید. پیچ 
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را در  [2]، ساعت اندیکاتور [3]به کمک پایه  

 قسمت جلوي موتور نصب کنید.

 میل لنگ را به یک سمت فشار دهید. 

 ساعت اندیکاتور را روي صفر تنظیم کنید. 

 خالف فشار دهید.میل لنگ را در جهت م 

 باشد. 0,27mm-0,07میزان خلاصی باید  

 ها تنظیم کنید. میزان لقی را توسط بغل یاتاقانی 

 
 

 هاي پیستون را بر روي پیستون نصب کنید. رینگ

 )3رینگ کمپرس ( 
 )4رینگ آببندي ( 

 )5رینگ روغنی فنردار ( 

ها دقت شود تا علامت  توجه: به هنگام نصب رینگ
“TOP” ها   باشد. همچنین دهنه رینگرو به بالا

 درجه نسبت به هم فاصله داشته باشند. 120بایست  می
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را روغنکاري  [10]سطح پیستون و بوش راهنما  

درجه  120ها را نسبت به هم  کنید. دهنه رینگ
 تنظیم کنید.

 

 
پیستون را از دهنه گشادتر بوش (ابزار) عبور داده و  

 ش نگه دارید.سطح پیستون را هم سطح با لبه بو

 

 
بخش بالاي پیستون را به سمت پایین فشار دهید  

 تا دامنه پیسون بیرون آید.

 

 
پیستون و بوش را روي سیلندر قرار داده و به  

باشد،  جهت فلش که به سمت تسمه تایمینگ می
 دقت شود.
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سطح بالاي پیستون را با دست فشار داده تا  

ار گیرد. پیستون به طور کامل داخل سیلندر قر
 بوش راهنما را جدا کنید.

توجه: در صورتی که هنگام نصب پیستون، بوش 
راهنما گشاد کرده و رینگ خارج شیار باشد، هرگز بر 
روي پیستون ضربه وارد نکنید، زیرا باعث شکسته شدن 

شود. در صورت بروز این مشکل، پیستون باید  رینگ می
 جدا و دوباره بکارگیري شود.

 

 جدید نصب یاتاقان

 از کپه یاتاقان متحرك جدید استفاده کنید. 

باشد. به طوري که  توجه: کپه شاتون داراي جهت می
 باشد. خار کپه مخالف خار روي یاتاقان شاتون می

 
 گشتاور سفت نمودن:

 3N•m�30کپه متحرك:  
 2 º�N•m + 49º 2�20کپه یاتاقان ثابت:  

گ لن توجه: پس از نصب کامل، از گردش آزادانه میل
 اطمینان حال کنید.
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 ) را نصب کنید.7) و چرخدنده محرك اویل پمپ (6خار ( 

                 توجه: اطمینان حاصل کنید که خار در محل مربوطه قرار گرفته باشد.

 
 ) آن را نصب کنید.8چرخدنده محرك اویل پمپ و زنجیر ( 
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 ) اویل پمپ را ببندید9(سه پیچ  
لنگ را  اسه نمد جلو میلصفحه نگهدارنده ک 

  نصب کنید.

) صفحه نگهدارنده کاسه نمد 10(پنج عدد پیچ  
  لنگ را سفت کنید. جلو میل

کاسه نمد را نصب کنید (به بخش بازوبست  
 مراجعه شود). لنگ کاسه نمد جلو میل

 
 لنگ را نصب کنید. صفحه نگهدارنده کاسه نمد عقب میل 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

235 

 

 لنگ را سفت کنید. کاسه نمد عقب میل) صفحه نگهدارنده 11(شش عدد پیچ  
 مراجعه شود). لنگ کاسه نمد عقب میلکاسه نمد را نصب کنید (به بخش بازوبست  

 
 کارتل را نصب کنید. 
 ) کارتل را سفت کنید.12(عدد پیچ و یک عدد مهره  18 

 سفت کنید. 30N•mپیچ تخلیه را با گشتاور  
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 فلایویل را نصب کنید. 
 یویل را آغشته به آببند نموده و سفت کنید.) فلا13(شش عدد پیچ  

 فلایویل را نصب کنید. [4]قفل کن  

 
 مجموعه دیسک و صفحه کلاچ را نصب کنید. 
 سفت کنید. 20N•m) دیسک را آغشته به آببند نموده و با گشتاور 14(شش عدد پیچ  
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 سفت کنید. 3 º�2N•m + 45º�40) آن را با گشتاور 15لنگ را نصب نموده و پیچ ( چرخدنده تایم میل 

 
 با کاسه نمد اطمینان حاصل کنید. لنگ چرخدنده تایم میلاز عدم درگیر بودن توجه: 

 فلایویل را باز کنید. [4]قفل کن  
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 سفت کنید. 2N•m �20) آن را با گشتاور 16پولی راهنماي تسمه را نصب و پیچ ( 

 
 سفت کنید. 3N•m �18) آن را با گشتاور 17واتر پمپ را نصب و پیچ (  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

239 

 

 

 
 ) را نصب کنید.18دو عدد پین راهنما ( 

 را نصب کنید. [5]میل لنگ را بچرخانید و ابزار  

 جاي پیچ سرسیلندر را تمیز کنید. 

 را بررسی کنید. پین راهنما 

 واشر سرسیلندر نو را نصب کنید. 

و با  [6]را با استفاده از آچار  پیچ سرسیلندر 
 .سفت کنید 20N•m+260ºگشتاور 

توجه: دقت کنید تا واشر را برعکس نصب نکنید. 
بایست به سمت بالا باشد. مقداري  می TOPنشان 

 آببند بر روي واشر استفاده کنید.

 سوپاپ را روغنکاري کنید. میل 
 سوپاپ هوا و دود را جابجا نصب نکنید. توجه: میل

 
 سوپاپ را روي سرسیلندر قرار دهید: میل

و کد  7در نقطه  ”a“: نشان سوپاپ هوا میل 
 TU5JP4 ADMشناسایی 

و کد  8در نقطه  ”a“: نشان سوپاپ دود میل 
 TU5JP4 ECHشناسایی 

را تمیز  سوپاپ روي سرسیلندر و کپه میل 
 نمایید.

 در محل تماس از آببند استفاده کنید. 

 را نصب کنید. سوپاپ کپه میل 
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 ها از آببند استفاده شود. در محل پیچ 

، 5N •mکشندگی:  ) را به ترتیب نشان داده شده در شکل سفت نمایید. گشتاور پیش1-12( هاي پیچ 
 10N•mگشتاور سفتی: 

 
 ) را جا بزنید.19سوپاپ ( ، کاسه نمد میل[7]با استفاده از ابزار  
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 N•m 8�80سوپاپ را نصب کنید. گشتاور سفتی پیچ:  چرخدنده میل 

سوپاپ هوا  د و هوا به جاي یکدیگر نصب نشوند. چرخدنده میلسوپاپ دو توجه: دقت شود تا چرخدنده میل
 باشد. می ”E “ سوپاپ دود داراي نشان چرخدنده میلو  ”A“داراي نشان 

 
 دهی: جاي

 سوپاپ هوا استفاده کنید). براي میل  [9]سوپاپ دود و از پین  براي میل  [8]پولی تایمینگ (از پین  

 ).استفاده کنید [5]فلایویل (از ابزار  

 را نصب کنید (به بخش بازوبست تسمه تایمینگ مراجعه شود).تسمه تایمینگ  

 را نصب کنید. کویل 

 سوپاپ را نصب کنید. لوله خروجی میل 

 سفت نمایید.هاي آن را  سطح سرسیلندر را تمیز و سپس پیچ 

 درپوش کوئل را نصب کنید. 
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  نصب متعلقات جانبی موتور

 ابزارهاي موردنیاز -1

 
 24803011با کد اختصاصی ویض سنسور اکسیژن آچار تع [1]

 نصب -2

 
 سفت کنید. 5N·m�20) را با گشتاور 1سنسور ناك را در محل مربوطه قرار داده و  پیچ ( 
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 سفت کنید. N·m 8) را با گشتاور 2لوله توزیع را در محل مربوطه قرار داده و  پیچ ( 

 

 
) منیفولد هوا را با گشتاور 3عدد پیچ ( 9و   منیفولد هوا و ریل سوخت را در محل مربوطه قرار داده 

9N·m .سفت کنید 
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سفت نموده و سپس سنسور ) روي دریچه گاز را 4عدد پیچ ( 3دریچه گاز را در محل مربوطه قرار داده و   

 ) را نصب کنید.5موقعیت دریچه گاز (

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

245 

 

 
 را سفت کنید.) آن 6کمپرسور و پایه آن را در محل مربوطه قرار داده و دو عدد پیچ ( 

 

 
 ) را نصب کنید.8) را سفت نموده و سوکت (7دو عدد پیچ ( 
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 ) آن را سفت کنید.9پمپ هیدرولیک و پایه آن را در محل مربوطه قرار داده و دو عدد پیچ ( 

 
 ) را سفت کنید.10سه عدد پیچ ( 

 دینام را نصب کنید (به بخش بازوبست تسمه دینام مراجعه شود).تسمه  
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 ) آن را سفت کنید.11را در محل مربوطه قرار داده و دو عدد پیچ ( عایقصفحه  

 
 پایه فیلتر روغن را نصب کنید. 

 ) را سفت کنید.13) و (12هاي ( پیچ 
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 N·m 30-25) را نصب کنید. گشتاور سفتی: 14فیلتر روغن ( 

 
 ) را نصب کنید.16(دود ) و منیفولد 15(دود واشر منیفولد  

 
، گشتاور سفت نمودن: 10N·mگشتاور پیش کشندگی:  منیفولد دود را سفت نمایید.) 17ده عدد پیچ ( 

18 N·m 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

249 

 

 
 �55و با گشتاور   22mm ) را با استفاده از آچار18را در محل مربوطه قرار داده و پیچ ( سنسور اکسیژن 

5N·m .سفت کنید 

 
 سفت کنید. 8N·mبا گشتاور  را )20) را در محل مربوطه قرار داده و چهار عدد پیچ (19( عایق حرارتی 
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 هاي موتور گشتاور سفتی پیچ
  متعلقات -1

 گشتاور عنوان

 2N·m �25 پولی تسمه دینام

 40N·m + 45º چرخدنده تام

 2N·m �10 نگهدارنده کاسه نمد جلو و عقب میل لنگ

 3N·m �30 پیچ رابط

 2 º�3N·m, 49º �30 پیچ کپه ثابت

 بلوکه سیلندر -2

 گشتاور عنوان

 1N·m�8 صفحه روغن برگردان 

کن تسمه تایمینگ سفت  21� 4N·m 

تسمه دینام کن سفت  20� 2N·m 

 3N·m �17 پایه دینام

 2N·m �10 نازل روغن پیستون

 2N·m �30 پلاگ روغن

 4N·m �40 دینام
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 سرسیلندر -3

 گشتاور عنوان

سوپاپ کپه یاتاقان میل  
  5N·m گشتاور پیش کشندگی

 1N·m�8 مودنگشتاور سفت ن

 منیفولد هوا
10� 2N·m ( M6 x100 bolt) 

20� 2N·m (M8 x 125 bolt) 

 2N·m �20 منیفولد دود

 2,5N·m �27,5 شمع

 1N·m �6,6 سرسیلندر

 2N·m�18 سنسور دماي موتور

سوپاپ پیچ پولی میل  45� 5N·m 
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فلایویل -کلاچ -3
 گشتاور عنوان

7N·m ( coated with E3 locking�70 فلایویل

compound) 

�20 دیسک کلاچ 2N·m

سیستم روانکاري -4
 گشتاور عنوان

2N·m�35 سنسور فشار روغن

�10 پایه فیلتر روغن 2N·m

�8 گیج سطح روغن 2N·m

�25 محفظه فیلتر روغن 2N·m

1N·m�8 اویل پمپ

سیستم خنک کاري -5
 گشتاور عنوان

2N·m�20 واتر پمپ

�10 لوله ورودي 2N·m

رابط محفظه بیرونی 10� 2N·m

1N·m�5 پیچ خروجی
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 2N·m�20 سنسور دماي آب 

 2N·m�10 مجموعه محفظه بیرونی
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