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سيستم تعليق 

جلو و عقب
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 روش های عمومی
 احتیاط های سیستم تعلیق

 باز و بست چرخ و تایر
 88-007N.m( kgf.m, 11-92 ft.lbf 01.1-9.1گشتاور سفت کردن در نصب چرخها: ). 0

 باز و بست سيستم تعليق

. تنها زمانی که خودرو در سطح زمین بوده و در شرایط بدون بار است، می توانید تمام قطعات سیستم تعلیق با 0

 بوش لاستیکی را سفت نمایید.

بوده، مایع خنک کننده موتور و روغن موتور در سطح مایع مشخص شده، شرایط بدون بار: مخزن سوخت کاملا پر 

 .در موقعیت مشخص شده، قرار دارندعمومی قرار دارند. لاستیک زاپاس، جک و کیت ابزار 

 باز و بست لوله ترمز
را توجه: روغن ترمز ممکن است به سطوح رنگی آسیب بزند. بنابراین اگر سطح رنگی به روغن ترمز آغشته شد فو

 آنرا پاک نمایید.

، از تنظیم بودن گشتاور سفت کردن مهره لوله ترمز  . مهره لوله ترمز را سفت نمایید. با استفاده از آچار تورک 0

 مطمئن شوید.

پس از  . اگر لوله ترمز در طول فرآیند جدا شد، روغن ترمز اضافه کرده و هواگیری سیستم ترمز را انجام دهید.0

 نشتی را بررسی نمایید.اتمام مراحل فوق، 

 باز و بست اجزای سیستم هیدرولیک فرمان

به آن اضافه  Dexron IIیا  M-Ⅲ ATF . اگر لوله روغن هیدرولیک فرمان در طول فرآیند جدا شد، باید روغن0

 پس از اتمام مراحل فوق، نشتی را بررسی نمایید. کرده و هواگیری سیستم فرمان را انجام دهید.
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 تنظيم چرخ

 

 بازبينی اوليه تنظيم چرخ
 تنظیم نمایید. 001kPa. باد چرخها را بررسی کرده و درصورت نیاز آنها را با فشار پیشنهادی 0

بخش خلاصی  M. خلاصی بلبرنگ جلو را بررسی کنید و درصورت نیاز اصلاحات لازم را اعمال نمایید )به 0

 بلبرینگ چرخ مراجعه کنید(

 . چرخ را بررسی کنید.1

 خلاصی و شلی سیبک و اتصالات فرمان را بررسی کنید.. 2

 . عملکرد کمک فنرها بررسی کنید.1

 خودرو باید بدون بار و بر روی سطح زمین باشد. توجه:

شرایط بدون بار: مخزن سوخت کاملا پر بوده، مایع خنک کننده موتور و روغن موتور در سطح مایع مشخص شده، 

 .در موقعیت مشخص شده، قرار دارندعمومی و کیت ابزار قرار دارند. لاستیک زاپاس، جک 

گیری شده در سمت راست و  . ارتفاع عمودی بین مرکز چرخ و لبه گلگیر را اندازه بگیرید. اختلاف در مقادیر اندازه1

 میلی متر بیشتر شود. 01چپ نباید از 
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 مترهای تنظيم چرخ جلو )بدون بار(پارا
 

 موارد پارامترها

-0±1 (mm) 
 تواین کل

-1±0＇11＂±7＇ (′) 

 چرخهای داخلی 17±1±
 ماکزیمم زاویه فرمان

 چرخهای خارجی 10±1±

 زاویه کستر ＇±21＂02＇0±27

 کمبر چرخ جلو ＇±21＂28＇08-

 زاویه کینگ پین 00.0±

 

: مایع خنک کننده موتور و روغن موتور در سطح مایع مشخص شده، قرار دارند. لاستیک زاپاس، جک و کیت ابزار 0

 .در موقعیت مشخص شده، قرار دارندعمومی 

 بیشتر شود. ’0º11: اختلاف در مقادیر سمت راست و چپ نباید از 0

 

 تنظيم ماکزیمم زاویه فرمان
 را باز کنید.. مهره قفل شو لینکهای فرمان 0

 . گیره بست گردگیر فرمان را جدا نمایید.0

میلی متر بیشتر  1. میل فرمان را بگردانید، با این فرض که اختلاف طول میل فرمان در طرف راست و چپ از 1

 نیست.

 . اهرم بندی فرمان را طوری تنظیم کنید تا نسبت به ماکزیمم زاویه فرمان مطمئن شوید. 2
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 رم بندی فرمان را سفت نمایید.. مهره قفل شو اه1

 98N.m {7.1-01.1kgf.m, 11.7-70.1ft.lbf}-19گشتاور محکم کردن: 

 . مطمئن شوید که گردگیر پیچیده شده، نباشد، سپس بست گردگیر را نصب کنید.1

 . زاویه تواین را پس از تنظیم زاویه فرمان، تنظیم کنید.7

 تنظيم زاویه کستر / کمبر
 با جک بالا برده و آن را با پایه های محافظ نگهدارید.. جلوی خودرو را 0

 مهره نگهدارنده استرات را باز نمایید. 2. 0

 
تواند  . سر استرات را به سمت پایین فشار داده و آنرا به سمت مناسب بچرخانید. زاویه کستر و کمبر تعلیق جلو می1

 قابل تنظیم است. 113تا ماکزیمم 

 ردانحراف از وضعيت استاندا
 زاویه کستر کمبر نشانگر جهت

0 +00′ -00′ 

0 1± -00′ 

1 +00′ 1± 
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 90N.m-70های نگهدارنده را نصب و با گشتاور مشخص شده، محکم نمایید. گشتاور سفت کردن:  . مهره2

 تنظيم تواین کل
 . غربیلک فرمان را در موقعیت وسط ثابت کرده و مطمن شوید که چرخها رو به جلو باشند.0

 بست گردگیر را باز کنید. .0

. مهره قفل شو اتصالات راست و چپ فرمان را باز کنید و میزان چرخش میل فرمان در هردو جهت را یکسان 1

نگهدارید. اتصالات فرمان در هردو جهت، راستگرد هستند بنابراین برای افزایش تواین اتصال فرمان راست را به جلو 

 عقب بچرخانید.چرخانده و اتصال فرمان چپ را به 

 1mm (1º11′)توجه: اتصال فرمان را یک دور کامل بچرخانید. تغییر تواین: 

 . مهره قفل شو اتصال فرمان را سفت نمایید.2

  98N.m-19گشتاور محکم کردن: 

 . مطمئن شوید که گردگیر پیچیده شده، نباشد، سپس بست گردگیر را نصب کنید.1

 ار(پارامترهای موقعيت چرخ عقب )بدون ب

 موارد پارامترها

-0±1 (mm) 
 تواوت کل

1＇±7＇ (′) 

 کمبر چرخ عقب ±0±＂02＇0

 تنظيم تواوت چرخ عقب
 . پیچ متصل به شاسی بر روی بازوی عقب را باز کنید.0

 . تواوت چرخ عقب را چرخاندن مهره مطابق با جدول زیر تنظیم نمایید.0

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 

12 

 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 چرخ راست چرخ چپ تواوت چرخ عقب

 در جهت چرخش عقربه ساعت خلاف جهت چرخش عقربه ساعت تواوتافزایش میزان 

 خلاف جهت چرخش عقربه ساعت در جهت چرخش عقربه ساعت کاهش میزان تواوت

 

 
 توجه:

 .درصورت چرخش مهره تنظیم برای یک دور کامل، مقدار تواوت چرخ عقب تغییر نخواهد کرد 

 . مهره تنظیم را سفت نمایید.1

 گشتاور محکم کردن: 

001±07.1N·m {01-01.1kgf.m, 70-98ft.lbf} 
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 تعليق جلو

 بازو بست فنر و کمک فنر جلو
 توجه:

را باز کنید چون ممکن است به   ABSقبل از انجام عملیات زیر، ضروریست که ابتدا سنسور سرعت چرخ سیستم 

علت کشیدگی ناخواسته منجر به قطعی مدار در دسته سیم گردد. بنابراین قبل از انجام عملیات زیر، سنسور سرعت 

را باز کنید و برای جلوگیری از کشیدگی ناخواسته در طول تعمیر خودرو، آن را در یک محل   ABSچرخ سیستم 

 مناسب قرار دهید.

 همانطور که در جدول نشان داده شده است، قطعات را باز نمایید... به ترتیب 0

 .. نصب در جهت معکوس باز کردن است0

. میزان زوایای چرخ های جلو را بررسی کنید. اگر مطابق با مقدار مشخص شده نبود، چرخ های جلو را تنظیم 1

 تنظیم چرخ های جلو مراجعه کنید.( – Rکنید. )به بخش 

 
 بلبرینگ 9 و بستلوله ترمز  0

 نشیمنگاه بالایی فنر 01 مهره قفل شو 0

 محافظ لاستیکی بالایی فنر مارپیچ 00 پیچ نگهدارنده کمک فنر 1

 فنر مارپیچ 00 مهره فلانج 2
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 دستورالعمل نصبرا ببینید

 گردگیر 01 لاستیک محافظ 1

 لاستیک ضربه گیر 02 مجموعه استرات 1

 لاستیکی پایینی فنر مارپیچمحافظ  01 مهره سر کمک 7

 کمک فنر 01 تکیه گاه بالایی کمک فنر 8
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 و فنر لول  باز کردن مهره سر کمک  
 اخطار:

باز کردن مهره سر کمک خطرناک است. کمک فنر و فنر مارپیچ ممکن است بعلت تحت فشار بودن، ناگهان باز شده 

  و باعث صدمات فردی و گاه مرگ شوند. 

 . . فنر مارپیچ را بوسیله یک تکه پارچه محافظت کرده 0

 و مهره سر کمک را باز کنید.02910101و02910109با ابزار . فنر مارپیچ را تحت فشار گذاشته 0

 .فنر لول را جدا کنبد 1

  

 جلو نصب فنرلول

 
 . ابتدا لاستیک محافظ فنرلول را بر روی کمک فنر نصب کنید.0

فنرلول، لاستیک ضربه گیر، گردگیر، محافظ لاستیکی بالایی فنرلول و نشیمنگاه بالایی فنر در جای . بعد از اینکه 0

مناسب خود قرار داده شدند، بلبرینگ را بر روی نشیمنگاه بالایی فنر گذاشته و تکیه گاه بالایی کمک فنر را بر روی 

 آن قرار دهید.

 کنید. بوسیله یک تکه پارچه فنرلول را محافظت 1

 جمع نمایید. 02910101و 02910109با ابزار  فنرلول را ابزار . بوسیله 2

. کمک فنر را نصب کنید و مطمئن شوید که دهانه فنرلول هم راستا با پله نگهدارنده نشیمنگاه فنر بر روی کمک 1

 وی کمک فنر باشد.فنر باشد و سوراخ روی نشیمنگاه بالایی فنر هم راستا با لبه خارجی نشیمنگاه پایینی فنر بر ر

   نمائید.. همانطور که در شکل نشان داده شده است، تکیه گاه بالایی کمک فنر و مهره سرکمک را نصب 1

 N.m {8-00.0 kgf.m, 17.8-80 Ft.lbf} 019.8-78.2گشتاور محکم کردن مهره سرکمک: 

 شرح:

سمت عقب داخل مکان قرارگیری در شاسی . نقطه نشان دهنده موقعیت تکیه گاه بالایی کمک فنر را همراستا با 0

 قرار داده و سپس کمک فنر را نصب کنید.
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 ضروریات نصب مجموعه استرات جلو
شود تا از نصب اشتباه در   در تکیه گاه بالایی کمک فنر از رنگ های مختلفی بعنوان نقاط تعیین موقعیت استفاده می

هنگام نصب مطمئن شوید که نقطه راست(. در  سمت راست و چپ جلوگیری شود )سبز سمت چپ و سفید سمت

 انحراف زیادی نداشته باشند. 2Wتعیین موقعیت در جهت عقب قرار گرفته باشد و همچنین پارامترهای تنظیم 

 بررسی مجموعه استرات جلو

 . مجموعه استرات جلو را از خودرو باز نمایید.0

 ی نداشته باشد.. بررسی کنید که کمک فنر آسیب دیده نبوده و روغن ریز0

 . بررسی کنید که لاستیک محافظ پایینی فنرلول و لاستیک محافظ بالایی فنرلول فرسوده نشده باشند.1

 . مجموعه استرات را دمونتاژ کنید.2

. کمک فنر را حداقل سه بار باز و بسته کنید تا مطمئن شویدکه نیروی باز کردن آن تغییر نکرده و صدای 1

 شود. نمیغیرعادی شنیده 

 ( پیستون کمک فنر را فشرده و سپس آن را آزاد کنید.0

( تایید کنید که پیستون کمک فنر با سرعت معمول به جای عادی خود بازگشته و برای فشرده شدن نیروی 0

 غیرمعمولی نیاز ندارد.

 . درصورت عدم تایید موارد ملزوم، کمک فنر را تعویض نمایید.1
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 يق جلوباز و بست طبق سيستم تعل

 
 . به ترتیب همانطور که در جدول نشان داده شده است، قطعات را باز نمایید..0

 .. نصب در جهت معکوس باز کردن است0

 گردگیر 1 پیچ 0

0 

 پیچ )سیبک طبق(

7 

 بوش جلوی طبق

به دستورالعمل باز و بست مراجعه 

 نمایید

1 

 مهره ها

8 

 بوش عقب طبق

 به دستورالعمل باز و بست مراجعه

 نمایید

 بلوک تشدید 9 اجزای طبق 2

 مهره ها 01 لاستیک محدودکننده 1
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 باز کردن بوش جلوی طبق
 به پایین فشرده و آنرا جدا کنید. را. بوش جلوی طبق 0

 

 دستورالعمل نصب بوش جلوی طبق
 داخل طبق بفشارید.. بوش نو را 0
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 دستورالعمل باز کردن بوش عقب طبق
شکل نمایش داده شده است برای نصب صحیح، بر روی بدنه طبق در راستای برامیدگی کوچک . همانطور که در 0

 بوش طبق یک علامت بگذارید.

 
 فشرده و آنرا جدا کنید.. بوش عقب طبق را 0

 

 دستورالعمل نصب بوش عقب طبق
روی بوش عقب  . همانطور که در شکل نمایش داده شده است علامت روی طبق را در راستای برامیدگی کوچک0

 طبق قرار دهید..

 قرار دهید. زیر پرسی. بدنه طبق را روی 0

 داخل طبق بفشارید.. بوش نو را 1

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 

21 

 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 

 دستورالعمل باز کردن گردگير
 . با استفاده از یک قلم گردگیر را خارج کنید. مراقب باشید که به سیبک آسیب نزنید.0
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 دستورالعمل نصب گردگير
 پاک کنید.. گریس روی سیبک را 0

 . داخل گردگیر نو را با گریس پر نمایید.0

 گردگیر را بر روی سیبک بفشارید.. 1

 . گریس اضافی را پاک کنید.2

 

 بررسی طبق سيستم تعليق جلو
 . طبق را از خودرو باز کنید.0

 . بررسی کنید که هیج آسیب دیدگی و تاب نداشته باشد.0

 کنید.. گشتاور چرخش سیبک را بررسی 1

 بار تکرار کنید. 1( چرخش سیبک را 0

با استفاده از یک نیروسنج گشتاور چرخش را اندازه گیری نمایید. درصورت استاندارد نبودن، اجزای طبق را باز ( 0

 کنید.

 N.m {01-11 kgf.cm, 9-21 in.lbf} 2.9 - 0.1پیش بار سیبک: 

 29N {0-1 kgf, 1-00 lbf}-01مقدار نیروسنج: 
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 بست ميل موجگير جلوباز و 
 . مجموعه رام جلو را باز کنید.0

 ه شده است، قطعات را باز نمایید.. به ترتیب همانطور که در جدول نشان داد0

 .. نصب در جهت معکوس باز کردن است1

 میل موجگیر کوتاه 0

0 

 بست میل موجگیر

میل  به دستورالعمل نصب بست

موجگیر و بوش لاستیکی مراجعه 

 نمایید

 میل موجگیر بوش لاستیکی 1

 میل موجگیر بلند 2
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 وجگير و بوش لاستيکی دستورالعمل نصب بست ميل م
 . سطح داخلی بوش میل موجگیر را آغشته به گریس نمایید.0

 . بوش را در راستای وسط بست میل موجگیر قرار دهید.0

 . بست میل موجگیر را مانند شکل نصب نمایید.1
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 بست رامدستورالعمل باز و 
 . اجزای رام جلو را باز کنید.0

 . لوله اگزوز جلو را باز نمایید )به بخش   باز و بست سیستم اگزوز مراجعه نمایید(0

 . رام تکیه گاه موتور را باز نمایید )به بخش ضروریات بازکردن رام تکیه گاه موتور مراجعه نمایید(1

 . اتصال بین تعلیق موتور و رام را باز کنید.2

 . اتصال بین طبق و مکانیزم فرمان و سگدست را باز نمایید.1

 . اتصال بین میل موجگیر کوتاه و مجموعه استرات را باز نمایید.1

 . رام جلو و طبق را از خودرو جدا کنید.7

 . سیستم فرمان و بازوی کشش را جدا کنید )به بخش ، باز و بست سیستم فرمان و بازوی کشش مراجعه نمایید(8

 طبق سیستم تعلیق جلو را جدا کنید )به بخش ، باز و بست طبق سیستم تعلیق جلو مراجعه نمایید(. 9

 . میل موجگیر را باز نمایید.01

 . به ترتیب همانطور که در جدول نشان داده شده است، قطعات را باز نمایید..00

 .. نصب در جهت معکوس باز کردن است00

 کنید. درصورت نیاز آن را تنظیم نمایید.. تنظیم چرخ های جلو را بررسی 01
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

0 

 میل موجگیر بلند

، باز و بست میل موجگیر جلو مراجعه Rبه بخش 

 نمایید

 مجموعه رام تعلیق جلو 0

 رام جلواجزای  1
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 تعليق عقب

 کمک فنر عقب فنر و باز و بست
 توجه:

را باز کنید چون ممکن است به   ABSقبل از انجام عملیات زیر، ضروریست که ابتدا سنسور سرعت چرخ سیستم 

علت کشیدگی ناخواسته منجر به قطعی مدار در دسته سیم گردد. بنابراین قبل از انجام عملیات زیر، سنسور سرعت 

کشیدگی ناخواسته در طول تعمیر خودرو، )در سمت اکسل( را باز کنید و برای جلوگیری از   ABSچرخ سیستم 

و شیلنگ ترمز آسیب وارد   آن را در یک محل مناسب قرار دهید. درهنگام استفاده از جک مراقب باشید که به لوله

 نشود.

 . به ترتیب همانطور که در جدول نشان داده شده است، قطعات را باز نمایید..0

 .. نصب در جهت معکوس باز کردن است0

 مهره 0

 پیچ 0

 مهره لبه دار کمک فنر عقب 1

 مهره کمک فنر عقب 2

 فاصله انداز 1

 بوش لاستیکی بالا 1

 بوش لاستیکی پایین 7

 کمک فنر عقب 8
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 
 

 بررسی کمک فنر عقب
 . کمک فنر عقب را با همان روش بررسی کمک فنر جلو، چک نمایید. )بخش بررسی کمک فنر جلو را ببینید(0

 فنر لول عقبباز و بست 

 . مجموعه کمک فنر عقب را باز کنید )باز و بست کمک فنر عقب را ببینید(0

 به ترتیب همانطور که در جدول نشان داده شده است، قطعات را باز نمایید... 0

 .. نصب در جهت معکوس باز کردن است1
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 
 

 

 فنر لول 0

 محافظ لاستیکی بالایی فنر لول 0

 نکات نصب فنر لول عقب
بعد از باز کردن پیچ اتصال کمک فنر عقب با ژامبون عقب، ابتدا پایین فنرلول را از نشیمنگاه زیرین فنر در  .0

 ژامبون عقب باز نموده و سپس فنر را باز کنید.

. در مونتاژ، شما باید ابتدا انتهای بالای فنرلول عقب را به سطح محافظ لاستیکی بالایی فنرلول متصل کرده سپس 0

پایین فنرلول عقب را با سطح نشست روی ژامبون قرار دهید، در غیر این صورت باعث ایجاد نویز غیرعادی  انتهای

 در هنگام رانندگی خواهد شد.

 

 

 باز و بست ميل تعادل
 توجه:

را باز کنید چون ممکن است به   ABSقبل از انجام عملیات زیر، ضروریست که ابتدا سنسور سرعت چرخ سیستم 

ناخواسته منجر به قطعی مدار در دسته سیم گردد. بنابراین قبل از انجام عملیات زیر، سنسور سرعت  علت کشیدگی
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)در سمت اکسل( را باز کنید و برای جلوگیری از کشیدگی ناخواسته در طول تعمیر خودرو،   ABSچرخ سیستم 

 آن را در یک محل مناسب قرار دهید. 

 داده شده است، قطعات را باز نمایید... به ترتیب همانطور که در جدول نشان 0

 .. نصب در جهت معکوس باز کردن است0

 . تنظیم چرخ های عقب را بررسی کنید. درصورت نیاز آن را تنظیم نمایید.1

 به نصب میل تعادل عقب توجه نمایید

کنید. رنگ ظاهری میل تعادل، به تفاوت در چپ و راست بودن و بالا و پایین بودن آنها توجه  1. در مونتاژ 0

 مشخص کننده و متمایز کننده آنهاست:

S/C رنگ مشخص کننده نام قطعه 

 قرمز میل تعادل عقب )چپ بالا( 0

 سفید میل تعادل عقب )چپ پایین( 0

 زرد میل تعادل عقب )راست بالا( 1

 بدون رنگ میل تعادل عقب )راست پایین( 2

 

 بر اساس ضخامتشان تشخیص داد )بالایی نازک و پایینی کلفت است(.توان بسادگی  نوع بالایی و پایینی را می
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 عقب )پایینی( با زامبون عقب مهره ها )اتصال میل تعادل 0

 عقب )بالایی( با زامبون عقب مهره ها )اتصال میل تعادل 0

 پیچ 1

 عقب )بالایی( میل تعادل 2

 عقب )پایینی( میل تعادل 1
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 مهره، دیسک بادامکی، پيچ بادامکی تنظيمدستورالعمل بازکردن 
 . قبل از باز کردن مهره بادامکی، بر روی صفحه و بدنه علامت گذاری کنید تا مرجعی درهنگام مونتاژ باشد.0

 
 . با استفاده از جک، اکسل عقب را بالا برده و پیچ نگهدارنده را شل نمایید.0

 ه، مهره بادامکی و بوش خارج از مرکز را خارج کنید.. انتهای ژامبون را بالا برده و پیچ نگهدارند1

توجه: بوش خارج از مرکز پس از باز شدن دوباره قابل استفاده نیست. بنابراین اگر ضروری نیست بوش خارج از 

 مرکز را خارج ننمایید.

 دستورالعمل باز و بست رام عقب

مراجعه  تعلیق عقب و میل تعادلباز و بست  دستورالعملبه . میل تعادل ها را از بالا و پایین رام عقب باز نمایید. )0

 نمایید(

 . فریم عقب را باز کنید.0

 .نصب در جهت معکوس باز کردن است.  1

 . تنظیم چرخ های عقب را بررسی کنید. درصورت نیاز آن را تنظیم نمایید.2

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 

32 

 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 

33 

 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 

 

 

 

 

 ترمز

 

 

 

  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 

34 

 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 مراحل عمومی 

 تایر  پياده سازی و نصب چرخ ها و

این قسمت شامل شامل مراحل نصب و پیاده سازی تایرها و چرخ ها نمی گردد . اگر نیاز است چرخ ها را باز  .0

 نمائید باید آنها را هنگام نصب مجدد ، مطابق با گشتاور مورد نیاز محکم نمائید . 

 007N.m-88گشتاور تعیین شده : 

 جداسازی و اتصال لوله های ترمز 

 توجه

موجب آسیب دیدگی رنگ سطوح نقاشی شده می گردد بنابراین اگر بر روی سطوح نقاشی شده و دارای روغن ترمز 

 رنگ روغن ترمز ریخته شد ، بلافاصله آن را تمییز نمائید .

مهره بست های لوله های ترمز   01210111آچار رابط خور با کد اختصاصی  با استفاده از ابزار مخصوص  .0

 را باز نمائید . 

بشتن این مهره ها بر روی لوله های ترمز باید طوری تنظیم گردد که از آچار ترکمتر و ابزار مخصوص  گشتاور

 توامان استفاده گردد .

اگر لوله های سیستم ترمز در هنگام کار قطع شدند باید مقداری روغن ترمز برای جبران آنچه از دست  .0

گردد و در نهایت و پس از اتمام کار سیستم از  رفته است استفاده گردد . پس از آن باید هواگیری انجام

 لحاظ نشتی بررسی گردد . 

 جداسازی کانکتورها 
 توجه 

در هنگام جداسازی کانکتور حتما کابل منفی باتری را جدا نمائید . نصب مجدد آن تنها باید پس از پایان عملیات 

 تعمیرات انجام گردد . 

 

 

  ABSم احتياطات اوليه کار بر روی اجزای سيست
پایان یافت نباید هیچ کد خطایی در سیستم یونیت کنترل  ABSپس از آنکه کار بر روی قطعات و اجزای سیستم 

ABS  ، به وجود آمده باشد . در صورتی که کد خطا مشاهده شد آن را بررسی نمائید . )به عیب یابی کد خطا

 ، پاک کردن کد خطا مراجعه نمائید ( ABSسیستم یونیت کنترل
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 سيستم ترمز مرسوم 

 هواگيری 
توجه : هرگاه لوله های ترمز باز یا قطع شوند باید آنها را هواگیری نمود . اگر لوله هیدرولیک سیلندر اصلی ترمز 

قطع شده باشد ، هواگیری سیستم ترمز باید از دورترین سیلندر کمکی آغاز گردد و پس از آن نوبت سیلندرهای 

 ر چهار سیلندر فرعی انجام گردد . دیگر می باشد تا هواگیری ه

اگر نقطه قطعی در سیلندر اصلی ترمز واقع نشده است ، باید هواگیری را از نزدیکترین سیلندر به سیلندر اصلی آغاز 

 نمود و سپس سراغ سیلندرهای بعدی رفت تا هر چهار سیلندر تکمیل گردد .

 ( 771B 1019 29)روغن ترمز استاندارد : 

 
 گونه ای که تعادل پایدار داشته باشد ،  از سطح زمین جک زده و بلند نمائید .  خودرو را به .0

 درپوش شیر خروجی را از کالیپر در آورید و آن را بررسی نمائید تا دچار خوردگی نشده باشد .  .0

 انتهای دیگر لوله پلاستیکی را در ظرف روغن تمیز قرار دهید . .1

دهد و رها نماید و آن را در حالت فشرده مدتی نگهدارد . فرد دوم فرد اول پدال ترمز را چندین بار فشار  .2

پیچ خروجی را باز نموده و روغن ترمز را تخلیه نماید . پس از بستن پیچ هواگیری ، فرد اول باید پدال ترمز 

 را رها نماید .

 را دوباره تکرار نمائید تا دوباره حباب ظاهر گردد . 1و  2مراحل  .1

ری روغن ترمز مخزن ترمز نباید کمتر از سه چهارم گردد تا از نفوذ مجددا هوا به در طول مراحل هواگی .1

 داخل لوله ها جلوگیری ننماید .

 8.8N·m (11-91kgf·cm)-1.9گشتاور بستن : 

 بررسی نمائید که آیا ترمز در شرایط عادی و مناسب قرار دارد . .7

 پاک نمائید .بررسی نمائید که اگر در جایی روغن ریخته شده است آن را  .8

 هنگامی که هواگیری به پایان رسید ، روغن ترمز را تا حداکثر مقدار ممکن پر نمائید . .9

 بررسی و تنظيم پدال ترمز 
 ارتفاع پدال ترمز را بررسی نمائید . 

 بررسی نمائید که ارتفاع بین مرکز صفحه پدال ترمز تا کف خودرو در محدوده طراحی شده باشد .
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 011mmارتفاع پدال : 

 
 

 

 تنظيم ارتفاع پدال ترمز 

 میکروسوئیچ ترمز را از محل اتصال آن جدا نمائید . .0

چراغ ترمز را ببندید تا قسمت مارپیچ میکروسوئیچ فقط با محدود  Bرا باز نمائید و سوئیچ  Aمهره قفل  .0

 کننده پدال تماس پیدا نماید .

و محدود کننده پدال در  Bارپیچ میکروسوئیچ را به سمت بالا ببندید تا فاصله بین بخش م Aمهره قفل  .1

 محدوده معین فنی قرار بگیرد .

  0.1mm-1.0محدوده معین فنی : 

 N⋅m 07-02گشتاور بستن : 

 میکروسوئیچ ترمز را در نقطه اتصال محکم نمائید . .2

پس از تنظیم بررسی نمائید که آیا پدال خلاصی دارد یا نه؟ و نیز عملکرد چراغ ترمز را بررسی نمائید تا  .1

 درست باشد . 

 میزان خلاصی پدال ترمز را بررسی نمائید .

پدال را چندین بار فشار دهید تا خلاء از سیستم خارج کردد . با دست پدال را به پائین فشار دهید تا خلاصی را 

 سی نمائید . )تا جایی فشار دهید که احساس مقاومت نمائید (برر

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 

37 

 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 01mm-1میزان مجاز خلاصی پدال : 

 
 فاصله بین پدال ترمز و کف را بررسی نمائید .

موتور را روشن نمائید و سپس بررسی نمائید که آیا فاصله بین مرکز صفحه پدال و کف در محدوده مجاز  .0

 نیوتن فشرده می گردد ( 027ی که پدال با نیروی تعیین شده می باشد یا نه ؟ )هنگام

 )حداقل(  011mmمحدوده مجاز : 

اگر میزان فاصله پدال و کف خودرو کمتر از بازه تعیین شده باشد بررسی نمائید که آیا سیستم به درستی  .0

 هواگیری شده است یا نه ؟ 

 

 پياده سازی ، جداسازی و نصب پدال ترمز 

 را به ترتیب انجام دهید .  0-1-1-0و سپس  00-01-9-8-7-1 دستورات مربوط به مراحل .0

 برای نصب مراحل را برعکس پیاده سازی انجام دهید .  .0
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 مهره لبه دار 1 کانکتور میکروسوئیچ ترمز 0

 مهره لبه دار 7 پین ترمز 0

 مهره لبه دار 8 واشر پرکن 1

 مهره لبه دار 9 بوش 2

 مهره لبه دار 01 میله فشار بوستر خلاء 1

 

 بازوی پدال  01 مهره قفل 00

 پیچ تنظیم پدال 07 مهره شش گوش  00

 میکروسوئیچ چراغ ترمز 08 پین مهره دار 01

  M8مهره  09 فنر برگشت  02

   غلاف فنری  01

 

 بررسی ميکروسوئيچ ترمز باز و بست و
 سوئیچ را ببندید  -0

 اتصال کانکتور میکرو سوئیچ ترمز را جدا کنید  -0

 .درجه بچر خانید تا میکرو سوئیچ جدا گردد91سوئیچ را به اندازه  -1

  بررسی میکرو سوئیچ

 اتصال کانکتور میکروسوئیچ ترمز را جدا نمائید . .0

رقرار است یا یک اهم متر بین دو پایه کانکتور میکروسوئیچ ترمز قرار دهید و بررسی نمائید که آیا اتصال ب .0

 نه ؟ 
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 اگر بین اعداد خوانده شده و مقادیر جدول تناقضی وجود دارد ، میکروسوئیچ ترمز را تعویض نمائید . .1

 

 جداسازی و نصب سيلندر اصلی ترمز 

 انجام دهید . 8-7-1-1-2-1-0-0مراحل پیاده سازی را مطابق مراحل  .0

 مراحل نصب را برعکس مراحل پیاده سازی انجام دهید . .0

 کانکتور سنسور سطح روغن ترمز 0

 گیره نگهدارنده لوله 0

 شیلنگ ورودی سیلندر اصلی کلاچ 1

 لوله محفظه جلوی سیلندر اصلی ترمز 2

 لوله محفظه عقب سیلندر اصلی ترمز 1

 مهره لبه دار 1

 مهره لبه دار 7

 سیلندر اصلی ترمز 8
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 بررسی و تعمير سنسور سطح روغن ترمز 

 کانکتور سنسور را جدا نمائید .  .0

 یک اهم متر را به کانکتور متصل نمائید . .0

هنگامی که سطح مایع از مقدار ماگزیمم بیشتر است اندازه گیری را انجام دهید و مشخص نمائید که در  .1

 این حالت مدار قطع بوده و ارتباط بین دو پایه سنسور برقرار نیست .

دار روغن ترمز به کمتر از مقدار مینیمم برسد و بررسی نمائید که مدار روغن ترمز را خارج نمائید تا مق .2

 وصل بوده و ارتباط برقرار باشد .

 اگر بین مقادیر اندازه گیری شده و جدول تناقض وجود داشته باشد سنسور را تعویض نمائید .  .1

 

 

 

 جداسازی و نصب سيلندر اصلی ترمز
 توجه : 

اگر بدنه سیلندر اصلی ترمز آسیب دیده است باید آن را تعویض نمود . برای نصب سیلندر اصلی ترمز تنها باید 

 صفحه لبه دار را نصب نمود . 

 جداسازی را بر طبق دستورات نشان داده شده در جدول انجام دهید . .0

 مونتاژ را برطبق مراحل معکوس جداسازی انجام دهید .  .0
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 
 

 غلاف پیستونی  9  در مخزن روغن 0

 رینگ 01 پیچ 0

 پین نگهدارنده اول 00 مخزن روغن ترمز 1

 اولین پیستون 00 بوش  2

 پین نگهدارنده دوم 01 بوش  1

 دومین پیستون 02 سنسور سطح روغن  1

 فنر بازگشت  01 رینگ  7

 واشر سیلندر اصلی  01 صفحه پروانه ای  8

 

پیستون را در پین نگهدارنده قرار دهید و دومین پیستون و فنر بازگشت را دستورات نصب پین نگهدارنده  .0

 بر هم منطبق نمائید .

 پین نگهدارنده را قرار دهید . .0

 پیستون را فشار داده و آزاد نمائید تا پیستون بتواند با پین نگهدارنده قفل گردد .  .1
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 بوستر ترمز را بررسی نمائید .

 سی نمائید .عملکرد بوستر ترمز را برر

 توجه : 

 در صورت نیاز بوستر خلاء را تعویض نمائید . 

 :  0روش 

 موتور را خاموش نمائید . پدال را چندین بار فشار دهید .  .0

 در حالیکه پدال ترمز را نگهداشته اید موتور را روشن نمائید . .0

م بودن بوستر ترمز می اگر پس از روشن شدن خودرو پدال ترمز به آرامی پائین رفت ، نشان دهنده سال .1

 باشد .
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 :  0روش 

 موتور را روشن نمائید .  .0

 پس از روشن شدن موتور به مدت یک تا دو دقیقه موتور را خاموش نمائید . .0

ثانیه نگهدارید تا تفاوت فشار بین محفظه  1تا  1پدال ترمز را با نیروی مناسب فشار دهید و آن را به مدت  .1

 عقب و محفظه جلو برابر صفر گردد . 

اگر اولین مرحله فشرده شدن پدال طولانی گشت و دومین مرحله کوتاهتر بود ، این بدین معناست که  .2

 ناسب را دارا است . بوستر خلاء سالم می باشد و عملکرد م

 توجه :  .1

در صورت بروز هرگونه مشکلی بررسی نمائید که شیلنگ بوستر ترمز یا نصب آن آسیب دیده است و در 

 صورت آسیب دیدگی آن را تعمیر یا تعویض نمائید و سپس مجدداً بررسی نمائید .  

 :  1روش 

 موتور را روشن نمائید .  .0

 دهید .پدال ترمز را با نیروی مناسب فشار  .0

 پدال ترمز را در موقعیت فشرده شده قرار دهید و موتور را خاموش نمائید . .1

 به مدت سی ثانیه پدال ترمز را در موقعیت فشرده شده نگهدارید .  .2

 اگر تغییری در ارتفاع پدال ترمز ایجاد نشد ، این بدین معنی است که بوستر ترمز عملکرد طبیعی دارد .  .1

 
 و تشخیص دهنده تغییر فشار پدال را وصل نمائید .  مانند شکل گیج خلاء .0

 پس از هواگیری مراحل زیر را انجام دهید .  .0

a) . نشتی را بررسی نمائید 

 بدون بار : 
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 موتور را روشن نمائید .  .0

 رسید موتور را خاموش نمائید . 11.7kPa {111mmHg}هنگامی که درجه گیج خلاء به  .0

 نمائید . اگر میزان فشار خلاء به محدودهثانیه گیج خلاء را بررسی  01برای  .1

 11.1-11.7kPa {271-111mmHg}  رسید ، نشان می دهد که بوستر خلاء دارای عملکرد طبیعی

 می باشد .

 شرایط تحت بار 

 موتور را روشن نمائید .  .0

 فشار دهید . 091Nپدال ترمز را با نیروی  .0

 هنگامی که عدد گیج فشار بهپدال ترمز را در موقیعت فشرده شده قرار دهید و  .1

 11.7kPa {111mmHg}  . رسید موتور را خاموش نمائید 

 

b)  ثانیه گیج خلاء را بررسی نمائید .  01برای 

c) . فشار هیدرولیک را بررسی نمائید 

موتور را خاموش نمائید . اگر فشار روغن در محدوده مشخص شده می باشد ، نشان می دهد که سیستم  .0

 خود را دارد . ترمز عملکرد طبیعی 

 

 فشار روغن فشار پدال

091N{01kgf} 791kPa{8kgf/ cm0}min 

و فشار روغن در محدوده  11.7kPa {111mmHg}موتور را روشن نمائید . هنگامی که درجه گیج خلاء  .0

 مشخص شده بود ، نشان دهنده عملکرد صحیح بوستر ترمز می باشد . 

 

 فشار روغن ترمز فشار پدال 
MTX 091N {01kgf} 7011kPa{70kgf/cm0}min 
ATX 8801kPa{91kgf/cm0}min 
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 پياده سازی و نصب بوستر ترمز

 
سیلندر اصلی ترمز را پیاده سازی نمائید. )به بخش سیستم ترمز معمولی ، پیاده سازی و نصب سیلندر  .0

 اصلی ترمز مراجعه نمائید ( 

 بر طبق دستورات جدول پیاده سازی را انجام دهید .  .0

 مونتاژ را برعکس مراحل باز کردن انجام دهید .  .1

 

 

 مجموعه شیلنگ بوستر 0

 پین فنری  0

 محور پین   1

 مهره 2

 پمپ خلاء 1

 مجموعه بررسی سوپاپ 1

 

 دیسک جلو ترمز را بررسی نمائید . 

 

  آشنایی با روش های تعمير کشيدگی ترمز
 سه روش وجود دارد که بر مبنای آن کشیدگی ترمز به وجود می آید . 

کیلومتر بر ساعت هنگام ترمز گرفتن دچار لرزش یا  021تا  011لرزش فرمان . اگر فرمان در سرعت بین  (0)

 چرخش گردد . 

 لرزش کف . در هنگام ترمز گیری بدنه به سمت جلو یا به سمت عقب دچار لرزش می گردد و شدت لرزش (0)

 ربطی به سرعت ندارد . 
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لرزش پدال ترمز . هنگام ترمز گیری ، نیروی ضربه ای وجود دارد که سعی می کند صفحه ترمز را به سمت  (1)

 عقب فشار دهد . 

 برخی از دلایل کلیدی زیر ممکن است منجر به کشیدگی ترمز گردد . 

 هنگامی که دیسک ترمز دچار ناهمواری گردد و ضخامت یک سمت آن با ضخامت سمت دیگر یکسان نباشد . 

میلیمتر از لبه لنت  1.11میلمیتر ضخامت لنت حدود  01اگر تفاوت ضخامت بین دوسمت دیسک به ازای هر 

ی است و اگر میزان تفاوت باشد ، نشان دهنده عدم تعادل در سائیدگی و در نتیجه عدم تعادل هنگام ترمز گیر

 میلیمتر باشد نشان دهنده سائیدگی همسان می باشد .  1.11سایش کمتر از 

تغییر شکل گرمایی دیسک . اگر در اثر ترمز گیری مکرر و متناوب لنت داغ شده و دمای آن بالا رود و این 

 . درجه سانتیگراد برسد موجب تغییر شکل دیسک می گردد  0111میزان افزایش به 

ضخامت و ضریب اصطکاک دیسک به دلیل خوردگی زیاد می گردد . اگر خودرو مدت زیادی در محیط مرطوب 

 پارک گردد ، سطح دیسک دچار زنگ زدگی خواهد شد و سبب ایجاد سطح موجدار می گردد . 

 در نتیجه نوسان ضریب اصطکاک ایجاد شده و نیروی عکس العمل بوجود می آید .

 امت بررسی تغييرات ضخ

 سطح سایش دیسک ترمز و لنت ترمز را با استفاده از پاک کننده تمیز نمائید . .0

 با استفاده از میکرومتر ضخامت هر نقطه نشان داده شده در شکل را اندازه گیری نمائید .  .0

 تفاضل بین بیشترین مقدار اندازه گیری شده و کمترین مقدار اندازه گیری شده را محاسبه نمائید  .1

 ضخامت دیسک ترمز را بررسی نمائید .     .2

 توجه :   

اگر دیسک برای انجام کار از روی خودرو باز گردد موجب مشکل اساسی و از دور خارج شدن آن می گردد . به 

 همین دلیل هنگامی که بر روی خودرو نصب است بر روی آن کار انجام دهید .

 دیسک در محدوده تعیین شده نباشد آن را تعویض نمائید :  ضخامت دیسک را اندازه گیری نمائید . اگر ضخامت

 mm {1.92 in} 02محدوده ضخامت حداقل دیسک جلو : 

 mm {1.92 in} 01محدوده ضخامت حداقل دیسک عقب : 

 ضخامت لنت ترمز را بررسی نمائید .

 خودرو را جک زده و آن را به صورت پایدار و ایمن نگهدارید . 

  چرخ را باز نمائید .

ضخامت لنت را بررسی نمائید و در صورتی که ضخامت لنت از حداقل ضخامت مورد نیاز کمتر یا مساوی آن باشد 

 مجموعه آن را به صورت کامل تعویض نمائید . هر دو طرف لنت در یک زمان باید تعویض گردد .

  mm 0.1حداقل ضخامت مجاز لنت : 
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 پياده سازی و نصب دیسک های ترمز جلو 

 به ترتیب نشان داده شده در جدول پیاده سازی را انجام دهید .  .0

 مراحل مونتاژ را معکوس پیاده سازی انجام دهید . .0

پس از مراحل نصب پدال ترمز را چندین بار فشار دهید . چرخ را با دست بچرخانید تا اطمینان حاصل  .1

 نمائید که هیچ گونه گیر و گرفتگی در ترمز وجود نداشته باشد .

 
 

 پوشش پین راهنما  7 کفشک ترمز 0

 پین راهنما  8 پیچ کالیپر  0

 بوش پین راهنما 9 مجموعه کالیپر جلو  1

 دیسک ترمز جلو  01 فنر فشرده  2

به اصول پیاده سازی دیسک ترمز مراجعه   لنت ترمز  1

 نمائید .

مراجعه نمائید به اصول نصب دیسک ترمز  به اصول نصب لنت ترمز مراجعه نمائید . 

. 

 پیچ هواگیری و درپوش پیچ هواگیری 00 محافظ  1
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 اصول پياده سازی دیسک ترمز 
 قبل از پیاده سازی برای تسهیل در مرحله نصب بر روی پیچ کاسه و دیسک ترمز علامت بزنید .  .0

 اصول نصب دیسک ترمز

 .گرد و خاک و آلودگی چسبیده به سطح چرخ و دیسک ترمز را پاک نمائید  .0

 با استفاده از علامتی که در هنگام پیاده سازی گذارید ، دیسک ترمز را نصب نمائید . .0

 

 جلو نصب لنت ترمز 

 انتهای پیستون را فشار دهید .  .0

 لنت ترمز را نصب نمائید . .0

 
 لنت ترمز را تعویض نمائید . 

 طبق مراحل نشان داده شده در جدول جداسازی را انجام دهید .  .0

 مراحل جداسازی ، سرهم سازی و مونتاژ را انجام دهید .بر عکس  .0

 پوشش پین هدایت  0

 پین هدایت 0

 لنت ترمز   1

 کالیپر ترمز عقب 2

 لوله پین راهنما 1

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 

49 

 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 

 

 پياده سازی و نصب کاليپر ترمز عقب 
 پیاده سازی را بر طبق مراحل جدول انجام دهید . 

 می باشد . مونتاژ بر طبق مراحل معکوس پیاده سازی

 کاور گردگیر پیستون  0

 پیستون 0

به صفحه اصول پیاده سازی پیستون   

 مراجعه نمائید . 

 درزگیر پیستون 1

به صفحه اصول پیاده سازی درزگیر  

 پیستون مراجعه نمائید .

 درپوش پیچ هواگیری  2

 پیچ هواگیری 1

 بدنه کالیپر عقب 1
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 اصول پياده سازی پيستون
 توجه 

به آرامی کالیپر ترمز را در معرض هوای فشرده پمپ باد قرار داده تا از انتقال ناگهانی پیستون تا انتهای کورس 

 جلوگیری نمائید . 

سپس حفره های کالیپر ترمز را در معرض هوای فشرده قرار دهید تا پیستون این قابلیت را داشته باشد که  .0

 از کلیپر ترمز به بیرون کشیده گردد .

 
 

 اصول پياده سازی واشر پيستون 

 واشر پیستون را از کالیپر خارج نمائید .  .0
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 عقب  نصب لنت ترمز 

 انتهای پیستون را فشار دهید .  .1

 لنت ترمز را نصب نمائید . .2

 
 لنت ترمز را تعویض نمائید . 

 طبق مراحل نشان داده شده در جدول جداسازی را انجام دهید .  .1

 جداسازی ، سرهم سازی و مونتاژ را انجام دهید .بر عکس مراحل  .2

 پوشش پین هدایت  0

 پین هدایت 0

 لنت ترمز   1

 کالیپر ترمز عقب 2

 لوله پین راهنما 1
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 سيستم ترمز دستی 

 پياده سازی و نصب اهرم ترمز دستی 

 انجام دهید . مطابق دستورات نشان داده شده در جدول عملیات پیاده سازی اهرم ترمز دستی را .0

 مونتاژ را بر خلاف دستورات جداسازی انجام دهید . .0

 بازه عملکرد و جابجایی اهرم ترمز دستی را تنظیم نمائید .  .1

 
 

 فنر محافظ و پین خار کفشک عقب ترمز 9 کنسول وسط 0

 فنر بازگردانده بالایی و پائینی  01پیچ نگهدارنده ترمز دستی و براکت و  0
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 تزئینات مربوط به آن 

 مکانیسم تنظیم پارک 00 اهرم ترمز دستی  1

 مجموعه صفحه ترمز و صفحه فشار  00 پیچ نگهدارنده کابل ترمز دستی  2

 کفشک ترمز 01 پین راهنما 1

سیم کشنده جلو و مجموعه کابل کشنده  02 پوشش پین راهنما 1

 ترمز عقب

 01 کالیپر ترمز عقب  7

 

 نگهدارنده اهرم ترمز دستی

 دیسک ترمز عقب 8

 

 

 پياده سازی و نصب ترمز دستی عقب 

 مطابق مراحل نشان داده شده در جدول پیاده سازی را انجام دهید . .0

 مونتاژ را بر خلاف دستورات جداسازی انجام دهید . .0

 نمائید . پس از نصب فاصله کفشک ترمز را تنظیم نموده و مراحل عملیاتی زیر را دنبال .1

 پدال ترمز را چند با رفشار دهید تا مطمئن شوید گیر یا گرفتگی ندارد .  (0)

 فاصله بین کفشک پدال تا کف اتاق را بررسی نمائید . (0)

 بازه عملکردی اهرم ترمز دستی را بررسی نمائید . (1)
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 مکانیسم تنظیم ترمز دستی 1 دیسک ترمز عقب 0

 مجموعه کفشک ترمز دستی  7 پین خار  0

 کابل ترمز دستی عقب 8 فنر محافظ کفشک ترمز 1

 مجموعه صفحه ترمز و صفحه فشار  9 فنر بازگردانده بالایی 2

 گلگیر عقب 01 فنر بازگردانده پائینی 1

 

 ضخامت کفشک ترمز دستی را بررسی نمائید . 

 دیسک ترمز پائینی را پیاده سازی نمائید .  .0

 بررسی نمائید .ضخامت صفحه اصطکاک باقیمانده را  .0

  اگر در یکی از صفحات اصطکاک سمت چپ یا راست ضخامت از مقدار مجاز کمتر باشد باید صفحه

 اصطکاک هر دو طرف را تعویض نمائید .

 ضخامت صفحات اصطکاک 
 mm 0.1مقدار حداقل : 

 
 قطر قسمت بالایی کاسه ترمز عقب را بررسی نمائید .

 مقدار قطر قسمت بالایی کاسه ترمز عقب را اندازه گیری نمائید . .0

  mm 088مقدار ماکزیمم اندازه گیری شده : 
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بررسی نمائید که آیا خراش ، ناهمواری و سائیدگی غیر طبیعی در کاسه داخلی دسیک ترمز عقب وجود  .0

 دارد ؟

 در صورت لزوم دیسک ترمز عقب را تعمیر یا تعویض نمائید .  .1

از انجام تعمیرات، دیسک ترمز عقب و هنگام بررسی آن توجه نمائید که قسمت بالایی کاسه ترمز به پس  .2

 خوبی با کفشک ترمز تماس داشته باشد .

 

 اصول پياده سازی دیسک ترمز عقب 
در هنگام پیاده سازی پیچ کاسه چرخ و دیسک ترمز عقب را برای سهولت و صحت در هنگام نصب علامت گذاری 

 ید .نمائ

 

 اصول نصب کفشک ترمز دستی 
 توجه : 

 مکانیسم تنظیم ترمز دستی را بالا برده و آن را محکم نمائید . 
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 هرگونه گرد و خاک و سیاهی بر روی سطح تماس کاسه ترمز را تمیز نمائید . .0

 مطابق با علامتی که در هنگام پیاده سازی گذاشته بودید ، کاسه ترمز عقب را نصب و محکم نمائید .  .0

 مطابق مراحل آورده شده در زیر فاصله کفشک ترمز را تنظیم نمائید .  .1

 هرگونه گرد و خاک و سیاهی بر روی سطح داخلی کاسه و دیسک ترمز را تمیز نمائید . (0)

 هنگام پیاده سازی گذاشته بودید ، دیسک ترمز عقب را نصب و محکم نمائید .مطابق با علامتی که در  (0)

از سوراخ تنظیم ترمز با یک پیچ گوشتی به مکانیسم تنظیم ضربه ای وارد نمائید تا دیسک کفشک ترمز با  (1)

 دیسک ترمز به طور کامل و محکم تماس پیدا نماید .

سمت پائین ، ضربه بزنید تا خلاصی گردشی احتمالی  شماره به 1تا  1به طریق مشابه مکانیسم تنظیم را  (2)

 دیسک ترمز گرفته شود .

 
 

 اهرم ترمز دستی را بررسی نمائید . 

 چندین بار اهرم ترمز دستی را بکشید . 

دندانه باشد بررسی  7تا  1بکشید و محدوده عملکرد ترمز دستی را که باید بین  N 98اهرم ترمز دستی را با نیروی 

 نمائید .
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 تنظيم اهرم ترمز دستی 

 
 فاصله کفشک ترمز را تنظیم نمائید .  .0

 موتور را روشن نموده و پدال ترمز را چند بار فشار دهید .  .0

 مهره تنظیم را بر روی کابل جلوی ترمز دستی چند بار بچرخانید .  .1

 پس از تنظیم به موارد زیر توجه نموده و آنها را بررسی نمائید . .2

 سوئیچ را باز نمائید و اهرم ترمز دستی را یک دندانه به یک دندانه بکشید تا چراغ ترمز دستی روشن گردد .  (0)

 نباید هیچ گونه گیر یا گرفتگی بر روی ترمز عقب ایجاد گردد .  (0)
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 فرمان برقی
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 سيستم فرمان برقی هایما

 مراحل معمول

 ها و تایرهاباز و بست چرخ 
این بخش مراحل باز و بست چرخ را توضیح ی دهد. بعد از اینکه چرخها باز شد، گشتاور سفت کردن آن در نصب 

 می باشد. 88-007N.m {01.1kgf.m, 11-92ft.lbf-9.1}دوباره 

 

 باز و بست اتصالات
باطری باید جدا شود. این سیم را بعد قبل از انجام هر عملیاتی که نیاز به تماس دست با سرباطری دارد، قطب نفی 

 از اتمام کار میتوان دوباره متصل نمود.

 

 غربيلک فرمانعدم تنظيم بررسی غربيلک و ستون فرمان برقی بررسی 
. چرخها را رو به سمت جلو ثابت نگه داشته و به آرامی غربیلک فرمان را بگردانید و مطمئن شوید که دامنه عدم 0

 ده باشد.تنظیم در رنج مشخص ش

اگر دامنه عدم تنظیم در رنج مشخص شده نباشد، ممکن است سگدست فرسوده شده یا لقی بین چرخدنده فرمان 

 افزایش یافته باشد. 

   11mm-1دامنه عدم تنظیم: 

 برقی بررسی خلاصی غربيلک فرمان
تون فرمان و مفصل . غربیلک فرمان را در جهتی که در شکل مشخص شده تنظیم نمایید. لقی کنس بلبرینگ س0

 شفت فرمان، خلاصی غربیلک فرمان و ستون فرمان را بررسی کنید.
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 باز و بست غربيلک و ستون فرمان
 اخطار:

دستکاری نامناسب مدول ایمنی ایربگ باعث باز شدن ناگهانی ایربگ و  در نتیجه آسیب شخصی خواهد شد، 

را بخوانید )به سیستم ایمنی ایربگ،  "اخطار ایمنی ایربگ"بنابراین درصورت لزوم جهت کار بروی ایربگ ابتدا 

 هشدار در تعمیر و نگهداری مراجعه نمایید(

 . به ترتیب بر اساس تصاویر  قطعات را باز نمایید.0

 باشد. . مونتاژ برعکس ترتیب باز کردن می0
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 0 کیسه هوا

 0 مهره
 1 غربیلک فرمان

 2 قابهای اطراف غربیلک فرمان
 1 چند منظوره ) روتاری سوئیچ، سنسور زاویه فرمان (سوئیچ 

 1 ستون فرمان برقی)گیربکس اتوماتیک(
 7 بالایی -صفحه نگهدارنده گردگیرروی جعبه فرمان 

 8 روی جعبه فرمان صفحه نگهدارنده گردگیر
 9 پیچ مفصل ستون فرمان

 01 گردگیرپایین ستون فرمان

Door lock fixing 00 

Door lock assembly 00 
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 دستورالعمل بازکردن غربيلک فرمان
 احتیاط:

 در هنگام بازکردن غربیلک فرمان، از چکش برای ضربه زدن به محور فرمان و همچنین ستون فرمان استفاده نکنید.

 . خودرو را به نحوی پارک نمایید که چرخها رو به سمت جلو باشند.0

 غربیلک فرمان استفاده نمایید.. از یک کشنده مناسب برای خارج کردن 0

 پیچ و پایه قفل فرماندستورالعمل بازکردن 

 . از یک قلم و چکش برای ایجاد شیار بر روی پیچ قفل استفاده کنید.0

 . با استفاده از یک پیچ گوشتی صاف پیچ را باز نمایید.0

 . اجزای قفل فرمان را باز کنید.1

 

 اجزای قفلدستورالعمل بازکردن 
 احتیاط:

 وقتی اجزای قفل را تعویض کنید، پیچ ضد سرقت نیز باید تعویض شود.

 قرار دهید. ACC. سوئیچ در وضعیت 0

 . اجزای قفل را بیرون بکشید.0

 

 پيچ و پایه قفل فرماندستورالعمل نصب 
 . اجزای قفل فرمان را روی ستون فرمان نصب کنید.0
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 . تایید کنید که عملکرد قفل صحیح است.0

 قفل فرمان را در جایش قرار دهید.. پیچ 1

 . پیچ را تا وقتی که سر پیچ بریده شود سفت نمایید.2

 

 ستون  فرمان برقیدستورالعمل نصب 
 احتیاط:

 به محور فرمان ضربه نزنید.

 سفت نمایید. N.M 20.2 -09.0را با گشتاور  A. پیچ 0

 سفت نمایید. 21N.M-10را با گشتاور  B. پیچ 0

 سفت کنید  02N.M-08را با گشتاور  C. پیچ 1

 محکم نمایید. N.M 20.2 -09.0را با گشتاور  D. پیچ 2

 
: در هنگام باز و بست ستون فرمان برقی ، حتما ستون فرمان را با یک تکیه گاه ، تکیه دهید ، وزن سنگین 0اخطار 

 ستون فرمان برقی ممکن است سبب آسیب  به تعمیرکار شود .

 ستون فرمان برقی به زمین بیافتد ، قابل استفاده روی خودرو نمی باشد .: اگر 0اخطار 

 غربیلک فرماندستورالعمل نصب 

 . سوئیچ دوار را تنظیم کنید )به تنظیم سوئیچ دوار سیستم ایمنی ایربگ مراجعه نمایید(0

 . چرخها را رو به سمت جلو قرار داده و غربیلک را نصب نمایید.0
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 ن فرمان برقی ررسی و بازدید  ستوب
 های زیر را انجام دهید. در صورت لزوم اجزای محور فرمان را تعویض نمایید. ابتدا بررسی

 . آیا بلبرینگ ستون فرمان آسیب دیده است؟0

 mm 108.8. طول محور فرمان را اندازه گیری کنید : 0

 
 . عملیات را ادامه دهید.1

 یر قفل به حالت قفل برود.تواند از حالت غ مطمئن شوید که میله تنظیم می 

 .  مطمئن شوید در زمان قفل شدن میله تنظیم ، هیچگونه لقی در ستون فرمان وجود ندارد 

 

 بندی و نگهداری ستون فرمان برقی اقدامات پيشگيرانه قبل از بسته 
 در هوای آزاد نگهداری نشود. -0

 در معرض آب باران قرار نگیرد. -0

 گرد و غبار وارد آن نشود . -1

 دمای بالا نگهداری نشود .در  -2

قبل از قرار دادن داخل جعبه، آنرا بطور افقی در جهت محورش داخل جعبه قرار دهید ،مراقب باشید  -1

 عمودی قرار نگیرد .

 انه قبل از حمل ستون فرمان برقی اقدامات پيشگير
 در هنگام جابه جائی از ستون و موتور فرمان را بلند کرده و جا به جا کنید . -0

 گام جابه جائی به هیچوجه از میله تنظیم یا دسته سیم ، ستون فرمان را جابه جا نکنید .در هن -0
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 در هنگام حمل ، از دستکش استفاده کنید . -1

 تعویض ستون فرمان برقی 
 وقتی ستون فرمان برقی را با قطعه نو تعویض کردید ، از پیچ ها و مهره های نو استفاده کنید . -0

 ره ها حتما ً به گشتاور استاندارد شرکت سازنده برای بستن پیچ ها توجه کنید .در زمان بستن پیچ ها و مه -0

را قرائت نموده و کد ایرادات را  EPSپس از اتمام کار ، با دستگاه عیب یاب ایرادات ثبت شده در منوی  -1

 حذف کنید .

 

 عویض  شفت ميانی و کوپلينگ فرمانت
 نو تعویض کردید ، از پیچ ها و مهره های نو استفاده کنید . وقتی شافت میانی و کوپلینگ فرمان را با قطعه -0

 در زمان بستن پیچ ها و مهره ها حتما ً به گشتاور استاندارد شرکت سازنده برای بستن پیچ ها توجه کنید -0

 

 باز و بست جعبه فرمان 
 نصب:

 ببندید . 00N.M-01را با گشتاور  M8دو عدد پیچ  -0

 بزنید .سوکت دسته سیم را به آرامی جا  -0

 مطمئن شوید در سوکت ، زائده و آشغالی به جا نمانده باشد . -1

را قرائت نموده و کد ایرادات را  EPSپس از اتمام کار ، با دستگاه عیب یاب ایرادات ثبت شده در منوی  -2

 حذف کنید .

 جدا کردن :

اتصال ضعیف ایجاد  ابتدا سوکت دسته سیم را بیرون کشیده و مراقب باشید  در طول عملیات مدار باز یا -0

 نشود ، زیرا منجر به قطع جریان خواهد شد .

 را  باز کنید . M8دو عدد پیچ  -0

را با پیچ ها نو جایگزین کنید.و مطمئن شوید گشتاور  M8اخطار :  در هر بار باز و بست جعبه فرمان ، دو عدد پیچ

 بستن پیچ ها در محدوده استاندارد ، باشد .

 :C-EPSتشریح عملکرد محافظ حرارت بالای 
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غربیلک فرمان را بطور مداوم به چپ و راست بچرخانید ، به تدریج قدرت فرمان برقی کاهش خواهد یافت و نیروی 

 دست مورد نیاز برای گردش فرمان به سختی به چپ وراست سنگینتر خواهد شد .

ل فعال شدن محافظ  حرارتی است که از آسیب دیدن موتور و بوجود نمی آید بلکه بدلی EPSاین پدیده بدلیل ایراد 

ECU . جلوگیری کند 

 اگر برای پنج دقیقه گردش فرمان را متوقف کنید ،عملکرد محافظ حرارتی نیز بطوراتوماتیک  کاهش خواهد یافت.

 عیب یابی با دستگاه :

 شوید . EPSبا استفاده از دستگاه عیب یاب خودروی هایما وارد منوی مرتبط با عیب یابی 

اگر بعد از روشن کردن خودرو ، چراغ عیب نمایشگر همچنان روشن باقی بماند نشاندهنده وجود عیب در سیستم 

EPS . می باشد 

  کد ایراد وضعیت احتمالی ایراد
 اتصال ضعیف کانکتور -

 کانکتورقطعی در  -

 

C010 0C 

 سنسور گشتاور

 قطعی در مدار دسته سیم و یا اتصال کوتاه- -

 اجزاء ضعیف -
C010 0C 

 ارسال منقطع سیگنالهای گشتاور -

 

C011 10 

 ارسال منقطع سیگنالهای گشتاور -

-  

C011 81 

 C012 10 جریان برق غیر عادی در سنسور گشتاور -

 C012 01 جریان برق غیر عادی در سنسور گشتاور -

 اتصال ضعیف کانکتور -

 قطعی در کانکتور -

 اتصال کوتاه -

 ایراد سنسور -

 ایراد مدار سنسور اینترفیس -

C0110 10 سنسور موقعیت موتور 

 اشکال در عملکرد ترانیزیستور فت )اثر میدان (  -

 اتصال کوتاه ترانزیستور فت -

 اتصال بدنه -

 اشکال در حسگر جریان -

 اشکال در مدار امپریفایر -

 کل مداراشکال در  -

C0120 10 

 

 

 

 

 موتور

 

 اتصال کوتاه -

 اتصال بدنه -

 اشکال در حسگر جریان  -
C0120 0D 

  C0121 09 اتصال کوتاه -
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 اتصال بدنه -

 اتصال کوتاه -

  C0122 0C اتصال بدنه -

 اتصال ضعیف کانکتورها در ترمینال ها -

 اشکال در عملکرد موتور ترانیزیستور فت )اثر میدان (  -

 جریاناشکال در حسگر  -
C0121 02 

 ولت وصل شده است  02به ولتاژ  -

 افزایش شدید ازاد سازی بار -

اضافه ولتاژ در یک نقطه/ افزایش شدید آزاد سازی  -

 بار

 تشخیص مدار یکپارچه  -

 افزایش دمای مدار یکپارچه  -

 

 

C0111 07 

 

 

 باتری

 C0112 01 جریان ضعیف    -      

 ایراد داخلی -
C0111 91 جعبه فرمان 

  U0000 11 سیگنالهای منقطع ارسال می شوند -

 سیگنال زاویه
 سیگنالی ارسال نمی شود  -

U0000 11 

 سیگنالهای منقطع ارسال می شوند -
U0010 11  

 سیگنال سرعت
 U0011 11 سیگنالی ارسال نمی شود  -

 سیگنالهای منقطع ارسال می شوند -
U0011 11  سیگنالهای سنسور

 دور موتور
 سیگنالی ارسال نمی شود  -

U0011 11 

  U0012 81 قادر نیست سیگنالی ارسال کند -

  CANارتباط
 قطع است. BUSمسیر  -

U1110 88 
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 :باز و بست جعبه فرمان مكانيكي 

 در شرایط عادی 

 احتیاط:

را باز کنید چون ممکن است   ABSعملیات زیر را انجام دهید، ضروریست که ابتدا سنسور سرعت چرخ سیستم 

به علت کشیدگی ناخواسته منجر به قطعی مدار در دسته سیم گردد. بنابراین قبل از عملیات، سنسور سرعت چرخ 

)در سمت اکسل( را باز کنید و برای جلوگیری از کشیدگی ناخواسته در طول تعمیر خودرو، آن را   ABSسیستم 

 در یک محل مناسب قرار دهید.

 تیب نشان داده شده در جدول قطعات را باز کنید.. به تر0

 . برعکس ترتیب باز کردن آنها را نصب نمایید.0

این چرخها را بررسی کنید )به پارامترهای موقعیت چرخها، پارامترهای موقعیت چرخ جلو -. پس از نصب، تو1

 مراجعه نمایید(

 
 

 پیچ )محور میانی(: 0

 باز و بست مراجعه نمایید دستورالعملبه 

 پین برش 0

 مهره فلانج 1

 سیبک فرمان 2

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 

69 

 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 به دستورالعمل باز و بست مراجعه نمایید

 پیچ نگهدارنده جعبه دنده فرمان 1

 پایه دنده فرمان  1

 

 دستورالعمل باز کردن سيبک فرمان 
 سیبک فرمان را باز کنید.. مهره 0

 . سیبک را از سگدست جدا نمایید.0

 

 رالعمل باز کردن پيچ )شفت ميانی(دستو
 

 .برای نصب صحیح یک علامت در راستای محور چرخدنده و قاب جعبه فرمان بزنید 

 
 

 نصب کردن جعبه فرمان و اتصالات
 .جعبه فرمان و اتصالات را از سمت راست بیرون بکشید 

 دستورالعمل نصب پيچ )شفت ميانی(
 پیچ را نصب نمایید. پس از علامتگذاری، شفت میانی و 
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 ای باز کردن پينيون و شانه
 قطعات را به ترتیب نشان داده شده در جدول باز نمایید.

 
 کلگی سیبک فرمان 0

 گردگیر  0

 مهره قفلی 1

 گیره 2

 گیره کوچک 1

 گردگیر 1

 رابط سیبک میل فرمان )غرغری( 7

 مهره قفل شو )مهره تنظیم لقی( 8
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 باز کردن مراجعه نمایید دستورالعملبه 

9 
 درپوش مهره قفل شو 

 به دستورالعمل باز کردن مراجعه نمائید 

 فنر  تنظیم لقی 01

 مجموعه تنظیم لقی 00

 پلانجر 00

 پیچ قفل شو 01

 درپوش انتهایی 02

 شفت پینیون 01

 رینگ فنری 01

07 
 کاسه نمد  بالایی

 به مستند باز کردن مراجعه نمائید

 رینگ آببندی 08

 شانه ای فرمان 09

 بوش پینیون فرمان 01

00 
 کاسه نمد پایین

 باز کردن مراجعه نمایید دستورالعملبه 

00 
 شفت بالایی

 باز کردن مراجعه نمایید دستورالعملبه 

 بوش نصب 01

 

 

 

 بک فرمانهای بازکردن سي احتياط 
 سیبک فرمان را علامت گذاری نمائید .مان ، محل  اتصال مهره قفل شو و قبل از باز کردن سیبک فر
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 ر باز کردن گردگير سر سيبک فرماننکات کليدی د
 . گردگیر را خارج نمایید.0

 . سیبک فرمان را باز کنید.0

 

 مهره قفل شو )مهره تنظيم لقی(های بازکردن  احتياط
 

  فرمان استفاده کنید .از یک گیره قفلی برای جدا کردن کلگی سیبک 

 . مطابق شکل مهره قفل شو را باز نمایید 

 .به آرامی با چکش به گردگیر ضربه زده و آنرا از محل خود خارج کنید 

 

 
 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 

73 

 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

  لوازم تعميری )کائوچوی (جعبه فرمان
 ( را باز کنید.0. اتصال محور چرخدنده و پیچهای محفظه )0

 محکم گرفته و محور چرخدنده و محفظه شیر را بیرون بکشید.. مانند تصویر محور چرخدنده را 0

 

 های بازکردن اجزای محور پينيون احتياط
 .اگر بیرون کشیدن محور پینیون مشکل است، آن را بوسیله فشار جدا کنید 

 . با استفاده از روشی که در شکل نشان داده شده است، محور پینیون را از محفظه شیر خارج نمایید.0

 
 

 تورالعمل باز کردن خاردس
 .با احتیاط خار را باز کرده و از صدمه زدن به اجزای محور پینیون خودداری کنید 
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 دستورالعمل باز کردن بلبرینگ بالایی و کاسه نمد
 بلبرینگ بالایی و کاسه نمد را بیرون بکشید. به لبه های محفظه شیر فشار نیاورید. 
 

 داخلی و کاسه نمد دستورالعمل باز کردن غلاف راهنمای
 مطابق شکل غلاف راهنمای داخلی و کاسه نمد را بیرون بکشید.

 

 گير لاستيکی دستورالعمل باز کردن ضربه
 مطابق شکل صفحه لاستیکی را از پوسته جعبه فرمان خارج نمایید.
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 دستورالعمل باز کردن گردگير سيبک فرمان
 به گیره بسته و آن را محکم کنید.. انتهای سیبک فرمان را 0

ای که در شکل نشان داده شده است، بسته و یک قلم را در راستای گردگیر قرار  . انتهای سیبک فرمان با زاویه0

 دهید.

 . با ضربه چکش به قلم، گردگیر را خارج کنید.1

 

 بررسی جعبه فرمان و اتصالات
 ای فرمان: بررسی شانه

 ها بررسی کنید. هرگونه صدمه، شکست و خرابی دندانهای را برای  . شانه0

 ای را تعویض نمایید. اگر اینگونه است، شانه 

 ای را تعویض کنید. گیری نمایید. اگر در رنج مشخص شده نباشد، شانه ای را اندازه . تاب شعاعی شانه0

 رنج تاب شعاعی:

 A :1.01mm{1.111in}نزدیک به نقطه 

 B :1.01mm{1.118in}نزدیک به نقطه 
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 بررسی سيبک فرمان
 . چک کنید که آیا سیبک فرمان شکسته یا گردگیر آن پاره نشده است. درصورت لزوم آن را تعویض کنید. 0

 . چک کنید که آیا سیبک فرمان شل نشده است. درصورت لزوم سیبک فرمان را تعویض کنید. 0

 بار بچرخانید. 1. سیبک فرمان را 1

 فاده از نیروسنج، گشتاور چرخش آن را اندازه بگیرید.. با است2

 .اگر در رنج مشخص شده نباشد، سیبک فرمان را تعویض کنید 

 
 گشتاور چرخش:

1.2-0.1N·m {1.1-01.1kgf.Cm, 1.0-00.1in.lbf} 

 مقدار خوانده شده در نیروسنج:

1.2-01.1N {1.11-0.11kgf, 1.8-1.70bf} 

 بررسی ميل فرمان
 . چک کنید که آیا میل فرمان شکسته شده یا خمیده نشده است. درصورت لزوم آن را تعویض کنید. 0

 . چک کنید که سیبک آن شل نشده باشد. درصورت لزوم آن را تعویض کنید. 0

 بار بچرخانید. 1. میل فرمان را 1

 . با استفاده از نیروسنج، گشتاور چرخش آن را اندازه بگیرید.2

 چرخش در رنج مشخص شده نباشد، میل فرمان را تعویض کنید. اگر گشتاور 
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 گشتاور چرخش:

1.0-0.9N·m(0-11kgf.cm, 1.9-01.1in.lbf} 

 مقدار خوانده شده در نیروسنج:

1.1-01.2N{1.11-0.18kgf, 1.0-1.27in.0bf} 

 بستن جعبه فرمان و اتصالات
 قطعات را به ترتیب نشان داده شده در جدول ببندید.
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 S7هایما  تعليق، ترمز و فرمان 

 

 
 

 پوسته جعبه فرمان 0

0 
 بوش لاستیکی

 به روش بستن بوش لاستیکی مراجعه نمائید.

 کاسه نمد پایینی 1

 شانه ای فرمان 2

 بوش های شانه ای فرمان 1

1  

 پینیون شفت  7

 کاسه نمد بالایی 8
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 باز کردن مراجعه نمایید دستورالعملبه 

 مهره قفل شو  9

 درپوش انتهایی 01

 گردگیر 00

 اتصال برنجی )فلزی( 00

 مجموعه  تنظیم لقی 01

 فنر تنظیم لقی 02

01 
 درپوش مهره قفل شو 

 باز کردن مراجعه نمایید دستورالعملبه 

01 
 مهره قفل شو )مهره تنظیم لقی(

 به دستورالعمل باز کردن مراجعه نمائید 

 میل رابط سیبک فرمان 07

08 
 گردگیر سیبک فرمان

 کردن مراجعه نمائید به دستورالعمل باز

 گیره 09

 گیره کوچک 01

 مهره قفلی 00

 درپوش فلزی مانع ورود گرد و غبار 00

 کلگی سیبک میل فرمان 01

 

 

 

 سيبک فرمان نکات مهم در نصب گردگير لاستيکی 
 . گریس کثیف شده را از سیبک پاک کنید.0

 . یک مقدار گریس داخل گردگیر نو اضافه نمایید.0

 استفاده از پرس گردگیر را روی سیبک فرمان قرار دهید.. با 1

 . گریس اضافی را پاک نمایید.2
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 گير لاستيکی پایين  دستورالعمل نصب ضربه
 . قسمت لاستیکی صفحه لاستیکی را با مقداری کف صابون آغشته کنید.0

وقتی که انتهای لاستیک آن از پوسته خارج شود تحت فشار . با استفاده از پرس، بلوک فاصله انداز لاستیکی را تا 0

 قرار دهید.
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 . پوسته را بگردانید، بلوک فاصله انداز  لاستیکی را تا وقتی که از طرف دیگر خارج شود تحت فشار قرار دهید.1

 باشد.. بلوک فاصله انداز لاستیکی باید همتراز با لوله فلزی 2

 نکات کليدی در نصب شانه ای فرمان
 مطابق شکل شانه ای فرمان را در داخل پوسته جعبه فرمان جابزنید . -

 
 

 دی در نصب بوش های شانه ای فرماننکات کلي
مطابق شکل بوش انتهای شانه ای فرمان را روی شانه ای فرمان جازده و مجموعه را داخل پوسته وارد  -0

 کنید .
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 ت کليدی در نصب بلوک ثابت کننده نکا
پیچ بلوک ثابت نگهدارنده داخل پوسته شانه ای فرمان را انقدر بچرخانید تا با سوراخ بیضی شکل مرکز صفحه   – 0 

 همراستا قرار گیرد .

 
 یک گیره فنری را داخل سوراخ بلوک ثابت کننده نمائید .-0

 بچرخانید .بلوک ثابت کننده را در جهت ساعتگرد -1

 

 دستورالعمل نصب بلبرینگ بالایی
 . بلبرینگ بالایی نو را با مقداری گریس آغشته کنید.0

 . بلبرینگ را پرس کنید.0

 
 قسمت بالای بلبرینگ را کاملا به گریس آغشته کنید . -1

 

 دستورالعمل نصب کاسه نمد
 . کاسه نمد نو را در بدنه شیر محور چرخدنده قرار دهید.0

 . پس از قرارگیری، کاسه نمد را در محل خودش جای دهید.0
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 . خار را نصب نمایید.1

 

 مهره تنظيم لقیدستورالعمل نصب 
 توجه : اجازه ندهید  مهره تنظیم لقی در جایش بچرخد .

 ای را در حالت وسط قرار دهید. . شانه0

 )kgf.m 17 11 ft .ibf1-7 11-18N.M. مهره تنظیم لقی را سفت نمایید تا گشتاور محکم کردن آن به) 0

 برسد.

 
 

 . سفت کردن اولیه را مطابق مراحل زیر انجام دهید :0

 نیرو سنج  را روی شفت پینیون فرمان نصب کنید . عمومی ( ابزار0)

 اندازه گیری کنید .( گشتاور پیچشی را روی شفت فرمان 0)

 اگر گشتاور اندازه گیری شده استاندارد نبود ، مهره قفلی را کمی شل کنید و مجدداً مراحل را تکرار نمایید .
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 مقادیر گشتاور استاندارد:

 0.1N.m {8-02kgf.cm7-00 in.lbf}-1.81ای در وضعیت وسط قرار دارد )حالت وسط غربیلک فرمان( شانه

 01N {1.81-0.2kgf, 0.8-1.Olbf}-7.9شده در نیروسنج:مقدار خوانده 

 

 

 نکات کليدی در نصب سيبک فرمان 
 با استفاده از یک گیره ثابت  ) فک گیره ثابت( ، قیمت دنداده دار شانه ای فرمان را ببندید . -

 سیبک فرمان را روی شانه ای ببندید . -

 گشتاور بستن :  -

 

 

 واشر را محکم ببندید . -
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 کليدی در نصب گردگير جعبه فرمان نکات 
 مطابق شکل زیر گردگیر لاستیکی را در سوراخ دهانه انتهایی با گیره فلزی ببندید . -

 قبل از نصب مطمئن شوید قطعه گردگیر کاملا سالم باشد و خراش و آسیب ندیده باشد . -

 

 ت کليدی در نصب کلگی سيبک فرمان نکا
 پاک کنید .آثار گریس را از روی کلگی  -

 مقدار خیلی کمی گریس )پایه لیتیم( روی گردگیر استعمال کنید . -

 گردگیر را با استفاده از پرس روی کلگی سیبک فرمان جا بزنید . -

 

 ر نصب رابط سيبک فرمان نکات کليدی د
کردن در هنگام نصب کلگی سیبک فرمان روی رابط سیبک فرمان به نشانه گذاری ای که در زمان باز 

 قطعات انجام دادید توجه کنید .
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 توسط دستگاه عيب یاب مولتی برند هایما خودروی فرمان برقی کردن کاليبره رویه
 توسط دستگاه عیب یاب مولتی برند، به شرح زیر می باشد: هایما خودروی فرمان برقی کردن مراحل کالیبره

 

 خودرو )زیر فرمان ( و آماده شدن خودرو جهت تست .اتصال کابل دستگاه عیب یاب مولتی برند به  -0

 " عملکردهای خاص" گزینه انتخاب -0

 
 "SASکالیبراسیون " گزینه انتخاب -1

 
 

 
 "انجام کالیبراسیون "انتخاب گزینه  -2
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 اگر پیام زیر نمایش داده شود به معنای اینست که کالیبراسیون بدرستی انجام شده است .

 
شود به معنی اینست که فرمان در زاویه مناسبی قرار نگرفته است . زاویه مناسب برای  اگر پیام زیر نمایش داده

درجه می باشد .برای دیدن زاویه فرمان میتوانیم از گزینه پارمترها با  1.1انجام کالیبراسیون صفر درجه با تلرانس 

 استفاده کنیم. "زاویه فرمان "عنوان 
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 ور زاویه فرمانن کاليبراسيون سنسمراحل پاک کرد

 به ترتیب مراحل زیر اقدام نمائید :

 
 "SASکالیبراسیون " گزینه انتخاب -0

 
 

 

 "کالیبراسیون  پاک کردن "گزینه انتخاب -0
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 اگر پیام زیر نمایش داده شود به معنای اینست که کالیبراسیون بدرستی پاک شد. -1

 
یک خطای دائمی در لیست خطاها نمایش داده لازم به ذکر است بلافاصله بعد از پاک کردن کالیبراسیون ،  -2

 می شود و تا وقتی که کالیبراسیون انجام نشود این خطا همچنان نمایش داده می شود .
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  به عنوان دستگاه عیب یاب استفاده شود : 0یا  0از ردیف 

 

 شکل شرح کد اختصاصی  ردیف

 دستگاه عیب یاب مالتی برند 02811111 0
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