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در سوپاپ را باز کنيد مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات.

قبل از هر گونه بررسي:

از ■ استفاده  با  را  آنها  و  کنيد  تميز  تعميرات  براي  لازم  مصرفي  مواد  و  قطعات  خودرو:  سطوح  کننده  پاک  ماده  از  استفاده  با  را  قطعات 
پيستوله هواي فشرده خشک نماييد.

بررسي كنيد كه قطعات داراي خراشيدگي، آثار ضربه يا استهلاك غير طبيعي نباشند )در صورت لزوم قطعه را تعويض نماييد(. ■

بررسي کنيد که سوپاپ ها به راحتي در راهنماهاي سوپاپ حرکت مي کنند. ■

2. مرحله بررسي خلاصي سوپاپ

ميل سوپاپ را بچرخانيد تا بادامک مورد نظر جهت بررسي به سمت بالا قرار گيرد.

ميزان خلاصي سوپاپ را که بايد )هنگام سرد بودن( برابر مقادير زير باشد، به كمك ابزار فيلر اندازه گيري كنيد:

ورودي: 0.25 تا 0.35 ميليمتر، ■

دود: 0.35 تا 0.45 ميليمتر. ■
مقدار اندازه گيري شده را با مقادير تعيين شده مقايسه کنيد.
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تذکر:

گروه تايپيت در محل )1( نشان داده شده است.
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ضخامت تايپيت )ميليمتر(گروه تايپيت
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حد  در  آنها  خلاصي  ميزان  که  سوپاپ هايي  ساير  تايپيت  براي  را  علميات  و  کنيد  اندازه گيري  خارج سنج  ميکرومتر  از  استفاده  با  را  تايپيت  ضخامت 
مجاز نيست تکرار کنيد. تايپيت هاي مورد نظر را تعويض کنيد.

براي انتخاب تايپيت هاي با ضخامت مختلف، به کاتالوگ قطعات يدکي خودرو مراجعه کنيد. ■

سوپاپ ها را باز کنيد مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات.

3. مرحله بررسي سوپاپ

1- بررسي اندازه سر سوپاپ
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2- بررسي اندازه هاي بدنه سوپاپ

)A( سوپاپ ورودي)B( سوپاپ دود

)D( 0.12± 23.5 ميليمتر0.12± 26.6 ميليمترقطر سر سوپاپ

)e( 1.42 ميليمتر1.15 ميليمترضخامت لبه سوپاپ
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سوپاپ دودسوپاپ ورودي

)d( 0.007± 5.4625 ميليمتر0.007± 5.478 ميليمترقطر ساق سوپاپ

)L( 101.69 ميليمتر100.84 ميليمترطول سوپاپ

8

مقادير زير را با استفاده از ميکرومتر خارج سنج اندازه گيري کنيد:

■ ،)d( قطر ساق سوپاپ

■ .)L( طول سوپاپ
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3- بررسي خلاصي بين سوپاپ و راهنماي سوپاپ

بررسي خلاصي بين سوپاپ و راهنماي سوپاپ به روشهاي مختلف امکانپذير است.

مقادير زير را اندازه گيري کنيد:

قطر داخلي )2( راهنماي سوپاپ با استفاده از ميکرومتر داخل سنج، ■

قط بيروني )X1( ساق سوپا با استفاده از ميکرومتر خارج سنج. ■

محاسبه خلاصي واقعي = قطر داخلي راهنماي سوپاپ )X1( منهاي قطر ساق سوپاپ )2(.

خلاصي بين سوپاپ و ساق سوپاپ بايد برابر مقادير زير باشد:

بين 0.015 ميليمتر و 0.047 ميليمتر براي سوپاپ ورودي، ■

بين 0.03 ميليمتر و 0.063 ميليمتر براي سوپاپ دود. ■

4. مرحله بررسي فنر سوپاپ

1- ابعاد فنر سوپاپ
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فنر سوپاپ دودفنر سوپاپ ورودي

زردسبزعلامت روي قطر بيروني فنر

)X2( 0.2± 17.8 ميليمتر.قطر داخلي

)X3( 0.02± 2.6 ميليمتر0.02± 2.80 ميليمترقطر سيم

)X4( 0.2± 23 ميليمتر0.2± 23.4 ميليمتر قطر بيروني

)X5( 1± 59.5 ميليمتر1± 46 ميليمترطول آزاد

2- بررسي استهلاک فنر

11
11

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



کپچرسوپاپبررسی :  عنوان 

12

با استفاده از پرس، استهلاک فنر را از طريق اندازه گيري طول )X6( فنر که بايد برابر مقادير زير باشد، بررسي کنيد:

■ ،290 ±13 N 7± 145 و 24.40 ميليمتر تحت فشار N ورودي: 32.90 ميليمتر تحت فشار

■ .265 ±12 N 9± 184 و 26 ميليمتر تحت فشار N دود: 34 ميليمتر تحت فشار

3- بررسي وضعيت عمودي فنر سوپاپ
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اجزاء زير را برروي سطح صاف مرمر قرار دهيد:

فنر سوپاپ )3(، ■

گونيا )4(. ■

به كمك ابزار فيلر بررسي کنيد خلاصي )X7( برابر مقادير است:

کمتر از 1.8 ميليمتر براي فنر سوپاپ دود، ■

کمتر از 1.4 ميليمتر براي فنر سوپاپ ورودي. ■

5. عمليات پاياني
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سوپاپها را نصب کنيد مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات.

موتور را از پايه نگهدارنده قطعات باز کنيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده رجوع کنيد(.

گيربکس اتوماتيک را به موتور وصل کنيد گيربکس اتوماتيک: باز كردن - نصب مجدد.

مجموعه "موتور و گيربكس" را نصب کنيد مجموعه موتور - گيربکس: باز كردن - نصب مجدد.
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