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بلوك سيلندر را باز کنيد مجموعه بلوك سيلندر: نقشه جزئيات.

قبل از هر گونه بررسي:

بلوك سيلندر را تميز کنيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، بلوك سيلندر: تميز کردن(،■

ثابت ■ ياتاقان هاي  گيري  قرار  محل  و  تماس  سطوح  سيلندرها،  محل   در  عادي  غير  ساييدگي  يا  ضربه  آثار  خراشيدگي،  هيچ گونه  کنيد  بررسي 
بلوک سيلندر وجود ندارد.

2. بررسي بلوک سيلندر

1- شناسايي
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)1( گروهبندي قطر سوراخهاي محور ياتاقان ثابت 

)2( گروه سوراخ محور ياتاقان شماره 1 )سمت تايمينگ(

)3( گروه سوراخ محور ياتاقان شماره 5 )سمت گيربکس(

گروهبندي قطر سوارخهاي محور ياتاقان ثابت
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علامت گروه سوراخ محور ياتاقان ثابت برروي بلوک سيلندر
قطر سواخ محور ياتاقان ثابت برروي بلوک سيلندر 

)ميليمتر(

A51.998 51.997 تا

B51.999 51.998 تا

C52 51.999 تا

D52.001 52 تا

E52.002 52.001 تا

F52.003 52.002 تا

G52.004 52.003 تا

H52.005 52.004 تا

J52.006 52.005 تا

K52.007 52.006 تا

L52.008 52.007 تا

M52.009 52.008 تا

N52.010 52.009 تا

P52.011 52.010 تا

R52.012 52.011 تا

S52.013 52.012 تا

T52.014 52.013 تا

U52.015 52.014 تا

V52.016 52.015 تا

W52.017 52.016 تا
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2- بررسي سطح بلوك سيلندر 

تغيير شکل سطح بلوک سيلندر را با استفاده از خط کش مخصوص سرسيلندر و ابزار فيلر بررسي کنيد.

حداکثر ميزان تغيير شکل: 0.03 ميليمتر.

3- بررسي قطر ياتاقان هاي ثابت

کپه هاي ياتاقان ثابت را با قرار دادن کپه شماره 1 سمت تايمينگ نصب کنيد مجموعه بلوک سيلندر: نقشه جزئيات. 
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با استفاده ميکرومتر داخل سنج، قطر )X1( سوراخ محور ياتاقان ثابت را که بايد بين 47.029 و 47.031 ميليمتر باشد، اندازه گيري کنيد.

ياتاقان  محور  سوراخ  قطرهاي  گروه بندي  جدول  )به  کنيد  مقايسه  سيلندر  بلوک  برروي  شده  علامت گذاري  قطر  گروه بندي  با  را  شده  اندازه گيري  مقدار 
ثابت رجوع کنيد(.

6

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



کپچرسیلندربررسی بلوک :  عنوان 

7

4- بررسي قطر، دو پهن شدگي و مخروطي شدن سيلندرها
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 120  )X7( و  ميليمتر   60  )X6( ميليمتر،   10  )X5( عمق  در  ترتيب  به  را  سيلندرها   )X4( و   )X3(   ،)X2( قطرهاي  سنج  داخل  ميکرومتر  از  استفاده  با 
سيلندر  هر  براي  را  قطر   6 اين  و  كنيد  اندازه گيري   ))B( و   )A( هم  بر  عمود  محور  )دو  درجه   90 فواصل  در  سرسيلندر  واشر  سطح  به  نسبت  ميليمتر 

يادداشت نماييد.

بررسي كنيد كه تمامي 24 قطر اندازه گيري شده با مقادير تعيين شده براي قطر سيلندرها مطابقت دارند.

قطر سيلندر بايد بين 72.2 و 72.215 ميليمتر باشد.

بررسي كنيد كه اختلاف بين بزرگترين و كوچكترين قطر هر عمق براي هر سيلندر در حد دو پهن شدگي مجاز باشد.

حداکثر دو پهن شدگي مجاز 0.015 ميليمتر است.

بررسي كنيد كه اختلاف بين بزرگترين و كوچكترين قطر در هر سطح عمودي براي هر سيلندر در حد ميزان مخروطي شدن مجاز باشد.

حداکثر ميزان مخروطي شدن مجاز 0.01 ميليمتر است.

3. بررسي پايه بلوک سيلندر
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واشر  قرارگيري  سطح  بودن  صاف  فيلر  ابزار  و  سرسيلندر  مخصوص  کش  خط  يا  اندازه گيري  ساعت  پايه   - اندازه  ساعت  مجموعه  و  كش  خط  از  استفاده  با 
پايه بلوک سيلندر را بررسي کنيد.

حداکثر تغيير شکل سمت بلوک سيلندر و سمت كارتر روغن: 0.1 ميليمتر براي طول 100 ميليمتر.

4. عمليات پاياني

بلوك سيلندر را نصب کنيد مجموعه بلوك سيلندر: نقشه جزئيات.

موتور را از پايه نگهدارنده قطعات باز کنيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده رجوع کنيد(.

گيربکس اتوماتيک را به موتور وصل کنيد گيربکس اتوماتيک: باز كردن - نصب مجدد.

مجموعه "موتور و گيربكس" را نصب کنيد مجموعه موتور - گيربکس: باز كردن - نصب مجدد.
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