
V5ويرايش فارسي

23Aجعبه دنده اتوماتيك
SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

23A - 2عيب يابي – كارهاي مقدماتي
23A - 7عيب يابي - عملکرد سيستم

23A - 10عيب يابي - جدول جانمايي پايه هاي واحد کنترل الکترونيکي
23A - 11عيب يابي – تعويض قطعات

23A - 12عيب يابي – پيکربندي ها  و برنامه ريزي  ها
23A - 13عيب يابي – جدول خلاصه خطاها

23A - 15عيب يابي – بررسي خطاها
23A - 69عيب يابي – بررسي تطبيقي

23A - 70عيب يابي - جدول خلاصه وضعيت ها
23A - 71عيب يابي - بررسي وضعيت ها

23A - 96عيب يابي – جدول خلاصه تنظيمات
23A - 97عيب يابي - بررسي پارامترها

23A - 112عيب يابي - جدول خلاصه فرمان ها
23A - 113عيب يابي - بررسي فرمان ها

23A - 124عيب يابي – نظرمشتري
23A - 125عيب يابي – نمودار مرحله اي تشخيص ايراد

23A - 134عيب يابي – تست ها

سيستم انتقال قدرت2
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جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي – كارهاي مقدماتي SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

كاربرد مستند فني  .۱

مستند عيب يابي حاضر قابل اجرا روي تمام واحدهاي الكترونيكي منطبق با مشخصات زير است:

Duster  ،Sandero  ،Logan :)خودرو )هاي
Siemens TA 2005 :نام واحد کنترل الکترونيکي

Px  ،NSx :شماره برنامه

شماره 08C :Vdiag، 04 عملكرد مربوطه: جعبه دنده اتوماتيک

تجهيزات مورد نياز براي عيب يابي  .2

نوع مستند فني 

روش هاي عيب يابي )مستند حاضر(:
 –.Dialogys ،)سيستم كمكي عيب يابي )تعبيه شده در ابزار عيب يابي

نقشه هاي الکتريکي مورد استفاده:
 )Visu-Schéma )CD، كاغذ.– 

نوع ابزار عيب  يابي
CAN سنسور + CLIP

نوع ابزار مورد نياز

ابزار مخصوص مورد نياز

مولتي متر

Elé 1681جعبه ترمينال عمومي

ياد آوري   .۳

روش انجام عمليات:

براي عيب يابي واحدهاي کنترل الکترونيکي خودرو، سوئيچ را با استفاده از كليد باز كنيد.

ابزارعيب يابي را متصل كنيد و عمليات مورد نظر را انجام دهيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



23A-3

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي – كارهاي مقدماتي SIEMENS TA2005
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08  ، 04  :Vdiag شماره

خطاها

خطاها يا موجود شناس��ايي شده اند يا ذخيره شده )خطاها در شرايطي ايجاد شده اند و از آن زمان تا كنون يا از بين رفته اند يا همچنان موجود هستند اما 
طبق شرايط حاضر عيب يابي نشده اند(.

وضعيت موجود يا ذخيره  شده خطاها بايد به دنبال راه اندازي ابزار عيب يابي پس از برقراري اتصال در حالت + سوئيچ باز بررسي شوند )بدون انجام 
عمليات برروي قطعات سيستم(.

براي يك خطاي موجود، روند مشخص شده در قسمت بررسي خطاها را به كار ببريد.

براي يك خطاي ذخيره شده، خطاهاي نشان داده شده را يادداشت كنيد و قسمت بررسي دستورالعمل ها را انجام دهيد.

اگر خطا با اجراي دستورالعمل ها تأييد شده است خرابي وجود دارد. ايراد را برطرف كنيد.

اگر خطا تأييد نشده است، موارد زير را بررسي كنيد:
مدارهاي الكتريكي مربوط به خطا،،– 
اتصالات الكتريكي اين مدارها )اكسيداسيون، پايه هاي خم شده، غيره.(،– 
مقاومت قطعه اي كه معيوب شناسايي شده،– 
وضعيت سيم ها )عايق ذوب شده يا قطع شده، ساييدگي(.– 

بررسي تطبيقي

هدف از انجام بررس��ي تطبيقي، بررسي اطلاعاتي است كه خطايي را روي ابزارعيب يابي نش��ان نمي دهند. در نتيجه، اين مرحله شرايط زير را ممكن 
مي سازد: 

عيب يابي خرابي هايي كه بدون نمايش خطا هستند و مي توانند به شكايت مشتري مربوط باشند،– 
بررسي عملكرد صحيح سيستم و حصول اطمينان از عدم بروز مجدد ايراد پس از انجام تعميرات.– 

در اين بخش روند عيب يابي براي وضعيت ها، وپارامترها و شرايط بررسي آنها نشان داده مي شود.

اگر وضعيتي درست عمل نمي كند يا اگر پارامتري خارج از حد مجاز است، به صفحه عيب يابي مربوطه رجوع كنيد.

نظر مشتري - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد

اگر بررسي با كمك ابزار عيب يابي صحيح است اما شكايت مشتري همچنان پا برجاست مشكل را طبق بخش نظر مشتري برطرف كنيد.

خلاصه اي ازدنبال كردن روند كلي به شكل فلوچارت در صفحه بعد موجود است
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روند عيب يابي  .۴

عيب  يابي اوليه سيستم را انجام دهيد

برگه عيب  يابي سيستم را چاپ كنيد 
)قابل دسترسي برروي CLIP و در 
راهنماي تعميرات يا اطلاعيه فني(

CLIP را وصل كنيد

به ALP 1 رجوع كنيد

بررسي خطاها

تعمير خطاهاي موجود

تعمير خطاهاي ذخيره  شده

ارتباط با واحد 
كنترل الكترونيكي؟

وجود خطاها

نشانه ايراد همچنان 
وجود دارد

نشانه ايراد همچنان 
وجود دارد

خير

خير

خير

خير

بلي

بلي

بلي

خرابي 
برطرف شده 

است

خرابي برطرف 
شده است

از ALP ها استفاده كنيد )نمودارهاي 
مرحله اي تشخيص ايراد(

بلي

با برگه عيب يابي تكميل شده، با 
بخش پشتيباني فني تماس بگيريد
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جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي – كارهاي مقدماتي SIEMENS TA2005
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روند عيب يابي )ادامه(  .۴

بررسي سيم كشي ها

مشكلات عيب يابي
جدا كردن اتصالات الکتريکي و/ يا دستکاري سيم كشي مي تواند باعث حذف موقتي عامل ايراد گردد.

اندازه   گيري هاي  الكتريكي ولتاژها، مقاومت  و عايق كاري ها معمولًا صحيح هس��تند، به خصوص وقتي كه هنگام عيب يابي، خطا قابل تش��خيص نباشد 
)خطاي ذخيره شده(.

بررسي ظاهري
به دنبال آسيب ها در محفظه موتور و درون محفظه سرنشين خودرو باشيد.

محافظ ها، عايق كاري ها و درستي مسير سيم كشي ها را با دقت بررسي كنيد.
اثرات اکسيداسيون را بررسي کنيد.

بررسي فيزيكي
هنگام دس��تكاري سيم  كشي ها، از ابزار عيب يابي به نحوي استفاده كنيد كه بتوان تغيير وضعيت خطاها را از حالت "ذخيره شده" به خطاي "موجود" 

تشخيص داد.
از نصب صحيح اتصالات الكتريكي اطمينان حاصل كنيد.

فشارهاي ملايمي روي اتصالات الكتريكي وارد كنيد.
دسته سيم را خم كنيد.

چنانچه تغيير حالتي پيش آمد، سعي کنيد که منشأ آنرا پيدا کنيد.

آزمايش هر يك از قطعات
اتصالات الكتريكي راجدا كنيد و حالت بس��ت ها و پايه ها و همچنين نصب صحيح آنها را بررس��ي نماييد )عدم قرارگيري محل نصب روي قس��مت عايق 

كاري(.
دقت کنيد که بست ها و پايه ها به خوبي در جاي خود محكم شده باشند.

دقت نماييد که بست ها و پايه ها هنگام اتصال از جاي خود خارج نشده باشند.
فشار اتصال بست ها را با استفاده از يك پايه مناسب بررسي كنيد.

بررسي مقاومت
ابتدا پيوستگي خطي مدار را به صورت كامل و سپس به صورت بخش به بخش بررسي نماييد.

اتصال كوتاه به بدنه، با يك سيم V 12 +  يا با يك سيم ديگر پيدا كنيد.

چنانچه خطايي تشخيص داده شده است، آنرا تعمير كنيد يا سيم كشي را تعويض نماييد.
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جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي – كارهاي مقدماتي SIEMENS TA2005
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08  ، 04  :Vdiag شماره

5.  برگه عيب يابي

توجه!

توجه
كليه ايرادهاي موجود برروي يك سيستم مختلط بايد با استفاده از ابزارهاي مناسب، به طور كامل عيب يابي شوند. برگه اي 
كه در جريان عيب يابي تكميل مي شود، امكان دستيابي و نگهداري مسير عيب يابي انجام شده را فراهم مي كند. در زمان 

ارتباط با سازنده اين اطلاعات ضروري است.

بنابراين پر كردن برگه عيب يابي در صورت درخواست بخش پشتيباني فني يا قسمت بررسي مدارك گارانتي، الزامي است.

اين برگه هميشه در موارد زير خواسته مي شود:
هنگام درخواست خدمات از بخش پشتيباني فني،– 
براي درخواست هاي موافقت، جهت تعويض قطعاتي كه نياز به تأييد دارند،– 
براي ضميمه كردن آن به قطعات "تحت بررس��ي" كه درخواس��ت ارجاع دارند. اين برگه جهت پس دادن مبلغ گارانتي و بررسي دقيق تر قطعات جدا – 

شده لازم است.

۶.  دستورالعمل هاي ايمني
براي اجتناب از هر گونه آسيب جاني يا مالي، هر نوع عمليات برروي يكي از قطعات بايد با رعايت اصول ايمني باشد:

براي جلوگيري از هر گونه افت كارآيي واحدهاي كنترل الكترونيكي در حالت شارژ ضعيف، دقت كنيد شارژ باتري كامل باشد،– 
از ابزار مناسب استفاده كنيد.– 
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جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - عملکرد سيستم

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

عملكرد كلي

اين خودرو به جعبه دنده اتوماتيک DP0/DP2 مجهزاست.
واحد كنترل الكترونيكي جعبه دنده اتوماتيك، تعويض دنده را برحسب پارامترهاي متعددي، از جمله گشتاور موتور و نحوه رانندگي، كنترل مي نمايد.

كليه اطلاعات روي واحد كنترل الكترونيكي از نوع سيمي هستند، به جز اطلاعات واحد كنترل الكترونيكي موتور كه از نوع مالتي پلكس است.

عملکرد سيستم

:)*CMF( وضعيت هاي سوئيچ چندمنظوره

موقعيت اهرم انتخاب 
دنده

اتصال سوئيچ چندمنظوره

P/NS2S3S4

Pغيرفعالغيرفعالفعالفعال

Rفعالفعالفعالغيرفعال

Nغيرفعالفعالغيرفعالفعال

Dفعالغيرفعالغيرفعالغيرفعال

وضعيت هاي سوئيچ دسته دنده تك لمسي: وضعيت M )دستي(

موقعيت اهرم انتخاب 
اتصال پاييني دسته دنده تك لمسياتصال بالايي دسته دنده تك لمسيدنده

Mغيرفعالغيرفعال

فعالغيرفعال+

غيرفعالفعال-

* CMF: سوئيچ چندمنظوره
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عيب يابي - عملکرد سيستم

SIEMENS TA2005
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وضعيت شيرهاي برقي تعويض دنده:

موقعيت اهرم 
دنده درگيرانتخاب دنده

وضعيت شيرهاي برقي

۱2۳۴5۶

P/N پارك يا
غيرفعالغيرفعالغيرفعالفعالغيرفعالغيرفعالخلاص

RRغيرفعالغيرفعالغيرفعالغيرفعالغيرفعالغيرفعال

M يا D 
در توقف يا 

هنگام رانندگي
غيرفعالغيرفعالفعالفعالغيرفعالغيرفعال1

M يا D 
در توقف يا 

هنگام رانندگي
غيرفعالغيرفعالفعالغيرفعالفعالغيرفعال2

D يا M در 
غيرفعالغيرفعالغيرفعالغيرفعالغيرفعالغيرفعال3هنگام حركت

D يا M در 
غيرفعالغيرفعالغيرفعالغيرفعالفعالفعال4هنگام حركت
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عيب يابي - عملکرد سيستم
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اتصال الكتريكي مودولار

پريز نر پريز ماده    

A

321

A

123
654456
987789
121110101112

B

321

B

123

654456
987789
121110101112

C321C123

D321D123

E321E123

A سوئيچ چندمنظوره

B رابط الكترونيك هيدروليك

C حسگر فشار روغن

D حسگر سرعت توربين

E شير برقي lock-up جريان مبدل حرارتي
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عيب يابي - جدول جانمايي پايه هاي واحد کنترل الکترونيکي
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ورودي ها و خروجي هاي واحد كنترل الكترونيكي

خروجي ها ورودي ها  

سوكت عيب يابي

واحد كنترل الكترونيكي جعبه 
دنده اتوماتيك

كنترل شيرهاي برقي

 باتري

نمايشگر + چراغ هشدار سوئيچ باز

 اطلاع��ات بي��ن سيس��تمي + س��وکت
 عيب يابي

اطلاعات بين سيستمي + سوکت 
عيب يابي

اقدامات راننده )س��وئيچ چراغ ترمز، دسته 
قفل شدن اهرم انتخاب دندهدنده، سوئيچ چندمنظوره، حالت برف(

حسگرهاي جعبه دنده اتوماتيك )سرعت 
توربين، سرعت خروجي جعبه دنده، فشار 

روغن، دماي روغن(
چراغ دنده عقب

اتصال بدنه

اتصال سيمي
اتصال مالتي پلكس
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08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA جعبه دنده اتوماتيك

عيب يابي – تعويض قطعات

تعويض واحد کنترل الکترونيکي

قبل از تعويض واحد كنترل الكترونيكي جعبه دنده اتوماتيك، حتماً با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

بعد از تأييد بخش پشتيباني فني براي تعويض واحد كنترل الكترونيكي، فرآيند زير را دنبال كنيد:
كد شمارشگر فرسودگي روغن را از منوي "identification" )شناسايي(، کد ID018 "شمارشگر فرسودگي روغن" را استخراج كنيد.– 
سوئيچ را ببنديد.– 
واحد كنترل الكترونيكي را تعويض نماييد.– 
VIN را به كمك ابزار عيب يابي توسط فرمان VP001 "درج VIN" در واحد كنترل الكترونيكي وارد كنيد.– 
کد شمارشگر فرسودگي روغن را كه از منوي "identification" واحد کنترل الکترونيکي قديمي جعبه دنده اتوماتيك استخراج شده است، با استفاده – 

از فرمان VP015 "انتقال شمارشگر فرسودگي روغن" وارد كنيد.
تاريخ تعويض روغن جعبه دنده را با استفاده از فرمان VP016 "درج تاريخ تعويض روغن جعبه دنده" وارد كنيد.– 
سوئيچ را ببنديد.– 
با استفاده از ابزار عيب يابي عمليات را كنترل كنيد.– 
تاريخ عمليات پس از فروش را با استفاده از ابزار عيب يابي توسط فرمان VP009 "درج آخرين عمليات APV"* وارد كنيد.– 

تعويض يكي از قطعات جعبه دنده اتوماتيک

براي تعويض ساير قطعات تشكيل دهنده جعبه دنده اتوماتيک، به MR 388 يا MR 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، براي خودروهاي 
Sandero  ،Logan و Duster مراجعه كنيد.

* APV: خدمات پس از فروش
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23A-12

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA جعبه دنده اتوماتيك

عيب يابي – پيکربندي ها  و برنامه ريزي  ها

برنامه ريزي

:"VIN درج"  VP001
با توجه به اينكه شماره VIN بايد در هر بار ايجاد ارتباط با ابزار عيب يابي وارد شود، لازم است بعد از هر گونه تعويض واحد كنترل 

الكترونيكي، اين شماره در تمامي واحدهاي كنترل الكترونيكي خودرو وارد شود.

روش تعريف پارامترها:
ابزار عيب يابي را وصل كنيد.– 
به عيب يابي جعبه دنده اتوماتيک وارد شويد و ID014 "کد V.I.N" را كنترل نماييد.– 
در صورتي كه كد درج شده است، عمليات اتمام يافته است، در غير اين صورت، عمليات را ادامه دهيد.– 
پارامتر بندي VP001 "درج VIN" را انتخاب كنيد.– 
شماره VIN خودرو را وارد كنيد.– 
از حالت عيب يابي خارج شويد.– 
سوئيچ را ببنديد.– 
۱ دقيقه صبر كنيد.– 
قبل از تأييد روش تعريف پارامترها را بازخواني كنيد.– 

:*"APV درج تاريخ آخرين عمليات"  VP009
در هر بار انجام کار برروي جعبه دنده اتوماتيک در تعميرگاه، تاريخ انجام علميات را درج كنيد.

فرمان VP009 را در ابزار عيب يابي انتخاب كنيد، و سپس تاريخ انجام عمليات را با استفاده از صفحه ابزار وارد كنيد.

"انتقال شمارشگر فرسودگي روغن":  VP015
كد شمارشگر فرسودگي روغن را از روي واحد كنترل الكترونيكي يادداشت كنيد.

فرمان VP015 را در ابزار عيب يابي انتخاب كنيد و كد برداشت شده را با استفاده از صفحه كليد ابزار وارد كنيد.

"درج تاريخ تعويض روغن جعبه دنده":  VP016
فرمان  VP016را در ابزار عيب يابي انتخاب كنيد و تاريخ برداشت شده از روي واحد كنترل الكترونيكي تعويض شده را با استفاده از 

صفحه كليد ابزار وارد كنيد.

* APV: خدمات پس از فروش
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23A-13

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA جعبه دنده اتوماتيك

عيب يابي – جدول خلاصه خطاها

خطاي ابزار 
عنوان نمايش داده شده در ابزار عيب يابيDTC مربوطهعيب يابي

DF0030641تغذيه حسگرهاي آنالوگ

DF0050840مدار حسگر فشار روغن

DF0080706سوئيچ چندمنظوره در وضعيت مياني

DF0090705سوئيچ چندمنظوره در وضعيت بدون حركت

DF0120657تغذيه شيرهاي برقي

DF0160795lock-up مدار شير برقي

DF0172753مدار شير برقي مقدار جريان مبدل حرارتي

DF0180894lock-up لغزش

DF0230710مدار حسگر دماي روغن جعبه دنده

DF0290709سوئيچ چندمنظوره در وضعيت بي ثبات

DF0360775مدار شير برقي تنظيم فشار

DF0410615مدار چراغ هشدار ايراد

DF0480720اطلاعات سرعت خودرو

DF0540850در سوئيچ چندمنظوره P/N اطلاعات اتصال

DF0640814مدار نمايشگر

DF084C001شبكه مالتي پلكس

DF0850753*"EVS1" مدار شير برقي تعويض دنده

DF0860758*"EVS2" مدار شير برقي تعويض دنده

DF0870763*"EVS3" مدار شير برقي تعويض دنده

DF0880773*"EVS5" مدار شير برقي تعويض دنده

DF0890768*"EVS4" مدار شير برقي تعويض دنده

DF0930819مدار كنترل دستي تك لمسي

DF0942805مدار سوئيچ چندمنظوره

DF0951928مدار آهن رباي الكتريكي قفل كردن اهرم انتخاب دنده

* EVS: شير برقي
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23A-14

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA جعبه دنده اتوماتيك

عيب يابي – جدول خلاصه خطاها

خطاي ابزار 
عنوان نمايش داده شده در ابزار عيب يابيDTC مربوطهعيب يابي

DF109D123اطلاعات مالتي پلكس دور موتور

DF1122709*"EVS6" مدار شير برقي تعويض دنده

DF1130740مبدل گشتاور lock-up مكانيزم هيدروليك

DF1190571 موقعيت پدال ترمز

DF1310730لغزش

DF133D126اطلاعات كاهش گشتاور

DF145D12Fاطلاعات مالتي پلكس موقعيت پدال

DF147D122اشتباه اطلاعات مالتي پلكس گشتاور پيش بيني شده

DF1770218داغ شدن جعبه دنده اتوماتيك

DF186C100عدم ارسال اطلاعات مالتي پلكس سوخت رساني

DF2260841فشار داخلي جعبه دنده اتوماتيك

DF2320603واحد كنترل الكترونيكي

DF2330604واحد كنترل الكترونيكي

DF2340605واحد كنترل الكترونيكي

DF235D121اشتباه اطلاعات مالتي پلكس موقعيت پدال

DF236D11Fاشتباه اطلاعات مالتي پلكس دور موتور

DF237D100اشتباه اطلاعات دماي آب

DF238D12B اشتباه اطلاعات مالتي پلكس گشتاور ناخالص موتور

DF239D120اشتباه اطلاعات مالتي پلكس گشتاور واقعي موتور

DF2440715سيگنال حسگر سرعت توربين

DF263D12Dاطلاعات مالتي پلكس گشتاور لحظه اي حداكثر

* EVS: شير برقي
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23A-15

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF003/DP0TA2005_V08_DF003

 DF003
 موجود

 يا
ذخيره  شده

تغذيه حسگرهاي آنالوگ
C0.0: مدار باز يا اتصال کوتاه بدنه

دستورالعمل ها

ويژگي هاي خاص:
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
تميزي و وضعيت اتصالات اتصال الكتريكي مدولار را بررسي نماييد.

اتصال واحد کنترل الکترونيکي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
سيم كش�ي: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعويض كنيد، در غير اين صورت س��يم كش��ي را تعويض 

نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5U بين قطعات 119 و 781،– 
اتصال كد 5V بين قطعات 119 و 781،– 
اتصال كد 5BY بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5BZ بين قطعات 119 و 754. – 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم كشي: 
احتياط هاي لازم براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت حسگر فشار روغن مربوط به قطعه كد 781 را بين اتصالات كد 5U و 5V اندازه گيري كنيد.

اگر مقدار مقاومت حدود kΩ 20 نيست، حسگر يا دسته سيم را تعويض كنيد. 
مقاومت مربوط به قطعه كد 754 را بين اتصالات كد 5BZ و 5BY اندازه گيري كنيد:

اگر مقدار مقاومت در دماي حدود C° 20  بين Ω 2360 و Ω 2660 نيست، حسگر را تعويض كنيد. 

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-16

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF005/DP0TA2005_V08_DF005

 DF005
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مدار حسگر فشار روغن
CO.0: مدار باز يا اتصال کوتاه بدنه

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
هنگامي كه موتور در دور rpm 2000  قرار دارد، خطا براي مدت ۱0 ثانيه موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5U بين قطعات 119 و 781،– 
اتصال كد 5W بين قطعات 119 و 781،– 
اتصال كد 5V بين قطعات 119 و 781.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم كشي: 
احتياط هاي لازم براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

ولتاژ روي اتصال كد 5U بين قطعات 119 و 781 در اتصال الكتريكي مدولار بايد V 5 +  باشد، در غير اين صورت تغذيه واحد كنترل الكترونيكي را 
بررسي كنيد. 

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت حسگر فشار روغن، قطعه كد 781 را بين اتصالات كد 5U و 5V اندازه گيري كنيد.

اگر مقدار مقاومت حدود kΩ 20  نيست، حسگر را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-17

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF008/DP0TA2005_V08_DF008

DF008
 موجود

 يا
ذخيره  شده

سوئيچ چندمنظوره در وضعيت مياني

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
هنگام حركت دادن دس��ته دنده از موقعيت "P" به سمت موقعيت "D" و توقف آن برروي كليه موقعيت ها، خطا 

موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

هماهنگي اطلاعات ET012 "موقعيت اهرم انتخاب دنده"، نمايشگر صفحه نشانگرها و موقعيت اهرم انتخاب دنده برروي خودرو را با حركت  الف. 
دادن اهرم در كليه موقعيت ها كنترل كنيد.

عدم وجود خلاصي ميان اهرم خروجي جعبه دنده و محور سوئيچ چند منظوره را بررسي كنيد به تست ۱ "كنترل خلاصي اهرم خروجي  ب. 
جعبه دنده" رجوع كنيد:

در صورت وجود لقي، محكم بودن مهره نگهدارنده را بررسي كنيد. در صورتي كه تأثيري نداشت، اهرم انتخاب دنده را تعويض كنيد.– 
در صورت عدم وجود لقي، به مرحله بعد برويد.– 

  ،Logan 23، جعبه دنده اتوماتيک سوئيچ چندمنظوره: تنظيم )برايA ،يا 451، مكانيك MR 388 كليد كنترل را تنظيم نماييد )به ج. 
Duster  ،Sandero( رجوع كنيد(.

در صورت صحيح بودن تنظيمات، فرآيند به اتمام رسيده است.– 
در صورتي كه تنظيمات صحيح نيست، به مرحله بعد برويد.– 

وضعيت، تميزي و نحوه نصب سوئيچ چند منظوره را كنترل كنيد. د. 
تنظيم��ات CMF* را در موقعيت خلاص بررس��ي كنيد )به MR 388 ي�ا ،451 مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، س�وئيچ چندمنظوره، 

تنظيم )براي Duster  ،Sandero  ،Logan( رجوع كنيد(.
اگر تنظيمات صحيح نيست، CMF را تنظيم كنيد*.– 
در صورتي كه تنظيمات صحيح است، به مرحله بعد برويد.– 

* CMF: سوئيچ چند منظوره
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23A-18

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DF008
ادامه ۱

  4194A تنظيمات واسطه انتخاب دنده روي اهرم خروجي جعبه دنده را در محل كنترل بيروني جدا شده بررسي كنيد )به اطلاعيه فني هر. 
"چشمک زدن نوار نشانگر جعبه دنده اتوماتيك" رجوع كنيد(:

در صورتي كه كنترل صحيح نيست، واسطه انتخاب دنده را تنظيم كنيد– 
اگر كنترل صحيح است، بررسي الكتريكي را انجام دهيد.– 

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و وضعيت و تميزي اتصالات اتصال الكتريكي "A" را بررسي كنيد.

چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

پيوستگي اتصالات زير را در قطعه 485 بررسي كنيد:
"P" موقعيت اهرم انتخاب دنده برروي

اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485.– 
"R" اهرم انتخاب دنده در موقعيت

اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

"N" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485.– 

"D" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، س��يم كش��ي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي يا سوئيچ چندمنظوره را 

تعويض نماييد.
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23A-19

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DF008
ادامه 2

 عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصالات زير قطعه 485 بررسي كنيد: 
"P" اهرم انتخاب دنده در موقعيت

اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

"N" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

"D" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

در صورت بر طرف نشدن ايراد، سوئيچ چند منظوره، قطعه كد 485 را تعويض كنيد )به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، 
سوئيچ چندمنظوره: بازكردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5DG بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5DH بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5DJ بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5BK بين قطعات 119 و 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-20

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF009/DP0TA2005_V08_DF009

DF009
 موجود

 يا
ذخيره  شده

سوئيچ چندمنظوره در وضعيت بدون حركت
DEF : عدم صحت سيگنال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
هنگام حركت دادن دس��ته دنده از موقعيت "P" به سمت موقعيت "D" و توقف آن برروي كليه موقعيت ها، خطا 

موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

هماهنگي اطلاعات ET012 "موقعيت اهرم انتخاب دنده"، نمايشگر صفحه نشانگرها و موقعيت اهرم انتخاب دنده برروي خودرو را با حركت  الف. 
دادن اهرم در كليه موقعيت ها كنترل كنيد.

عدم وجود خلاصي ميان اهرم خروجي جعبه دنده و محور سوئيچ چند منظوره را بررسي كنيد به تست ۱ "كنترل خلاصي اهرم خروجي  ب. 
جعبه دنده" رجوع كنيد:

در صورت وجود لقي، محكم بودن مهره نگهدارنده را بررسي كنيد. در صورتي كه تأثيري نداشت، اهرم انتخاب دنده را تعويض كنيد.– 
در صورت عدم وجود لقي، به مرحله بعد برويد.– 

  ،Logan 23، جعبه دنده اتوماتيک سوئيچ چندمنظوره: تنظيم )برايA ،يا 451، مكانيك MR 388 كليد كنترل را تنظيم نماييد )به ج. 
Duster  ،Sandero( رجوع كنيد(.

در صورت صحيح بودن تنظيمات، فرآيند به اتمام رسيده است.– 
در صورتي كه تنظيمات صحيح نيست، به مرحله بعد برويد.– 

وضعيت، تميزي و نحوه نصب سوئيچ چند منظوره را كنترل كنيد. د. 
تنظيمات CMF* را در موقعيت خلاص بررسي كنيد )به MR 388 يا 451 مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، سوئيچ چندمنظوره، تنظيم 

)براي Duster  ،Sandero  ،Logan( رجوع كنيد(.
اگر تنظيمات صحيح نيست، CMF را تنظيم كنيد*.– 
در صورتي كه تنظيمات صحيح است، به مرحله بعد برويد.– 

* CMF: سوئيچ چندمنظوره
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23A-21

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DF009
ادامه ۱

 ،4194A تنظيمات واسطه انتخاب دنده روي اهرم خروجي جعبه دنده را در محل كنترل بيروني جدا شده بررسي كنيد )به اطلاعيه فني هر. 
"چشمک زدن نوار نشانگر جعبه دنده اتوماتيك" رجوع كنيد(:

در صورتي كه كنترل صحيح نيست، واسطه انتخاب دنده را تنظيم كنيد– 
اگر كنترل صحيح است، بررسي الكتريكي را انجام دهيد.– 

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و وضعيت و تميزي اتصالات اتصال الكتريكي "A" را بررسي كنيد.
پيوستگي اتصالات زير را روي قطعه 485 برروي "اتصال الكتريكي مدولار" بررسي كنيد:

"P" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK روي قطعه 485.– 

"R" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK روي قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DH و 5DK روي قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK روي قطعه 485.– 

"N" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DH و 5DK روي قطعه 485.– 

"D" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DJ و 5DK روي قطعه 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، س��يم كش��ي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي يا سوئيچ چندمنظوره را 

تعويض نماييد.

عايق بودن اتصالات زير را در قطعه 485 بررسي كنيد: 
"P" اهرم انتخاب دنده در موقعيت

اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

"N" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

"D" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485.– 

چنانچه اتصال با اتصالات معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم كشي: 
احتياط هاي لازم براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

در صورت بر طرف نشدن ايراد، سوئيچ چند منظوره، قطعه كد 485 را تعويض كنيد )به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، 
سوئيچ چندمنظوره: بازكردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
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23A-22

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DF009
ادامه 2

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5DG بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5DH بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5DJ بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5BK بين قطعات 119 و 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم كشي: 
احتياط هاي لازم براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-23

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF012/DP0TA2005_V08_DF012

 DF012
 موجود

 يا
ذخيره  شده

تغذيه شيرهاي برقي
CO : مدار باز

  + 12 V اتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد. 

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد، 
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم روي اتصال زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5AU بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال معيوب اس��ت و روش تعمي��ر آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، س�يم  كش�ي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-24

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF016/DP0TA2005_V08_DF016

 DF016
 موجود

 يا
ذخيره  شده

lock-up مدار شير برقي
CO : مدار باز

  + 12 Vاتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد. 

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد،
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق کاري و پيوستگي سيم هاي اتصالات مالتي پلكس زير مربوط به قطعه 754 را بررسي كنيد:
اتصال كد 5BX بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5BA بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

مقاومت مربوط به قطعه كد 754 را بين اتصالات كد 5BX و 5BA اندازه گيري كنيد:
اگر مقدار مقاومت در C° 23  برابر Ω ± 0,12 1  نيست، شير برقي يا دسته سيم رابط الكتروهيدروليك را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-25

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF017/DP0TA2005_V08_DF017

DF017
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مدار شير برقي مقدار جريان مبدل حرارتي
CO : مدار باز

  + 12 Vاتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد،

"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصالات زير در قطعه 1019 بررسي كنيد:
اتصال كد 5DD بين قطعات 119 و 1019،– 
اتصال كد 5DN بين قطعات 119 و 1019.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

مقاومت مربوط به قطعه كد 1019 را بين اتصالات كد 5DD و 5DN اندازه گيري كنيد:
اگر مقدار مقاومت در C° 23   برابر Ω ± 2 40  نيست، شير برقي مقدار جريان مبدل حرارتي يا دسته سيم را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-26

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF018/DP0TA2005_V08_DF018

DF018
 موجود

 يا
ذخيره  شده

lock-up لغزش
DEF.1 : مقدار خارج از حد مجاز

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا ساير خطاها را برطرف نماييد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص:
 ،17B عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد )به بخش

سيستم سوخت رساني بنزين رجوع كنيد(.

از عدم وجود ايراد به خصوص در قطعات زير مطمئن شويد:
واحد کنترل الکترونيکي جعبه دنده )رجوع شود به DF131 "لغزش"(،– 
حسگر سرعت خودرو )رجوع شود به DF048 "اطلاعات سرعت خودرو"(.– 

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-27

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF023/DP0TA2005_V08_DF023

DF023
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مدار حسگر دماي روغن جعبه دنده
CO.0: مدار باز يا اتصال کوتاه بدنه

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير قطعه 754 را زير بررسي كنيد:
اتصالات كد 5BY بين قطعات 119 و 754،
اتصالات كد 5BZ بين قطعات 119 و 754.

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت قطعه 754 را اندازه گيري كنيد:

 –،5BY اتصال كد
 –.5BZ اتصال كد

مقاومت قطعه كد 754 را بين اتصالات كد 5BY و 5BZ اندازه گيري كنيد:
در صورتي كه مقاومت برابر مقادير زير نيست، حسگر يا دسته سيم را تعويض كنيد: 

 20 °C 2660  در Ω 2360  و Ω
 80 °C 327  در Ω 290  و Ω

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-28

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF029/DP0TA2005_V08_DF029

DF029
 موجود

 يا
ذخيره  شده

سوئيچ چندمنظوره در وضعيت بي ثبات

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
هنگام حركت دادن دس��ته دنده از موقعيت "P" به سمت موقعيت "D" و توقف آن برروي كليه موقعيت ها، خطا 

موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

هماهنگي اطلاعات ET012 "موقعيت اهرم انتخاب دنده"، نمايشگر صفحه نشانگرها و موقعيت اهرم انتخاب دنده برروي خودرو را با حركت  الف. 
دادن اهرم در كليه موقعيت ها كنترل كنيد.

عدم وجود خلاصي ميان اهرم خروجي جعبه دنده و محور سوئيچ چند منظوره را بررسي كنيد به تست ۱ "كنترل خلاصي اهرم خروجي  ب. 
جعبه دنده" رجوع كنيد:

در صورت وجود لقي، محكم بودن مهره نگهدارنده را بررسي كنيد. در صورتي كه تأثيري نداشت، اهرم انتخاب دنده را تعويض كنيد.– 
در صورت عدم وجود لقي، به مرحله بعد برويد.– 

كليد كنترل را تنظيم نماييد )به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک سوئيچ چندمنظوره: تنظيم رجوع كنيد(. ج. 
در صورت صحيح بودن تنظيمات، فرآيند به اتمام رسيده است.– 
در صورتي كه تنظيمات صحيح نيست، به مرحله بعد برويد.– 

وضعيت، تميزي و نحوه نصب سوئيچ چند منظوره را كنترل كنيد. د. 
تنظيم��ات CMF* را در موقعيت خلاص بررس��ي كنيد )به MR 388 ي�ا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، س�وئيچ چندمنظوره، 

تنظيم رجوع كنيد(.
اگر تنظيمات صحيح نيست، CMF* را تنظيم كنيد.– 
در صورتي كه تنظيمات صحيح است، به مرحله بعد برويد.– 

* CMF: سوئيچ چندمنظوره
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23A-29

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DF029
ادامه ۱

  ،4194A تنظيمات واسطه انتخاب دنده روي اهرم خروجي جعبه دنده را در محل كنترل بيروني جدا شده بررسي كنيد )به اطلاعيه فني هر. 
"چشمک زدن نوار نشانگر جعبه دنده اتوماتيك" رجوع كنيد(:

در صورتي كه كنترل صحيح نيست، واسطه انتخاب دنده را تنظيم كنيد– 
اگر كنترل صحيح است، بررسي الكتريكي را انجام دهيد.– 

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

پيوستگي اتصالات زير را روي پريز ماده "اتصال الكتريكي مدولار" بررسي كنيد:
پيوستگي اتصالات زير را در قطعه 485 بررسي كنيد:

"P" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 

"R" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصال كد 5DG و 5DK بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5DH و 5DK بين قطعات 119 و 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 

"N" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DH و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 

"D" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DJ و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

عايق بودن اتصالات زير را روي قطعه 485 بررسي كنيد: 
"P" اهرم انتخاب دنده در موقعيت

اتصالات كد 5DH و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 

"N" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 

"D" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 
اتصالات كد 5DH و 5DK بين قطعات 119 و 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

در صورت بر طرف نشدن ايراد، سوئيچ چند منظوره، قطعه كد 485 را تعويض كنيد )به MR 388 يا 451 مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، 
سوئيچ چندمنظوره: بازكردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
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23A-30

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DF029
ادامه 2

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5DG بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5DH بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5DJ بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5BK بين قطعات 119 و 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اگر مقادير اندازه گيري صحيح نيست، دسته را ضمن اندازه گيري تكان دهيد.

اگر مقادير همچنان صحيح نيستند، اتصال الكتريكي مدولار را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-31

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF036/DP0TA2005_V08_DF036

 DF036
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مدار شير برقي تنظيم فشار
CO : مدار باز

  + 12 Vاتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص:
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد. 
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري و پيوستگي اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5Q بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5BA بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت مربوط به كد قطعه 754 بين اتصالات کدهاي 5Q و 5BA را اندازه گيري كنيد:

اگر مقدار مقاومت در C° 23 برابر   Ω ± 0,12 1  نيست، شير برقي يا دسته سيم رابط الكتروهيدروليك را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-32

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF041/DP0TA2005_V08_DF041

 DF041
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مدار چراغ هشدار
CO : مدار باز

 + 12 V اتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
پس از باز كردن سوئيچ به مدت بيشتر از 2 ثانيه، خطا به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد.   تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
سيم كشي: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض كنيد.

باتري را مجدداً وصل كنيد و سوئيچ را باز كنيد.
عايق كاري در V 12 + ، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 3NX بين قطعات 119 و 247.– 
چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

لامپ چراغ هشدار خطاي قطعه 247 را بررسي كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



23A-33

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF048/DP0TA2005_V08_DF048

DF048
 موجود

 يا
ذخيره  شده

سيگنال اطلاعات سرعت خودرو
DEF : قطع ارتباط

DEF.1  : عدم وجود سيگنال
: DEF.2  عدم صحت سيگنال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد،
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصالات زير قطعه  780 را بررسي كنيد:
اتصال كد 5T بين قطعات 119 و 780،– 
اتصال كد 5TA بين قطعات 119 و 780.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت قطعه 780 را اندازه گيري كنيد:

 –،5T اتصال كد
 –.5TA اتصال كد

مقاومت مربوط به كد قطعه 780 بين اتصالات کدهاي 5Q و 5BA را اندازه گيري كنيد:
چنانچه مقاومت برابر با Ω ± 40 Ω 1200  نيست، حسگر يا دسته سيم را تعويض كنيد. 

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



23A-34

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF054/DP0TA2005_V08_DF054

DF054
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اطلاعات اتصال P/N در سوئيچ چندمنظوره
 + 12 V مدار باز يا اتصال كوتاه به : CO.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
پس از باز كردن سوئيچ خطا موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد،
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

باتري را مجدداً وصل كنيد، سوئيچ را باز كنيد، اهرم را در وضعيت P قرار دهيد.
عايق كاري نسبت به V 12 +  پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصالزير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5DE بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال کد 1B بين قطعات 232 و 485.– 

پيوستگي بين اتصالات زير در قطعه 485  را با اهرم در وضعيت P بررسي كنيد:
 –.NH 5 و اتصال کدDE اتصال کد

چنانچه پيوستگي ايراد دارد، سوئيچ چند منظوره )قطعه 485( را تعويض كنيد.
پيوستگي و اتصال بدنه مناسب را در اتصال زير بررسي كنيد:

 –.NH بين قطعه 485 و اتصال بدنه NH اتصال کد
چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-35

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF064/DP0TA2005_V08_DF064

 DF064
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مدار نمايشگر
CO : مدار باز

  + 12 V اتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا براي مدت 2 ثانيه بعد از باز شدن سوئيچ، موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد. 

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد،
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
س�يم  كشي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض 

نماييد.

باتري را مجدداً وصل كنيد و سوئيچ را باز كنيد.
عايق كاري نسبت به V 12 + ، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5CQ بين قطعات 119 و 247.– 
چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

عملكرد صحيح نمايش در صفحه نشانگرها را با تعويض وضعيت اهرم بررسي كنيد، در غير اين صورت عيب يابي صفحه نشانگرها را انجام دهيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-36

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF084/DP0TA2005_V08_DF084

DF084
 موجود

 يا
ذخيره  شده

شبكه مالتي پلكس
DEF : قطع ارتباط

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا براي مدت 2 ثانيه بعد از باز شدن سوئيچ، موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-37

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF085/DP0TA2005_V08_DF085

 DF085
 موجود

 يا
ذخيره  شده

*"EVS1" مدار شير برقي تعويض دنده
DEF : مقدار خارج از حد

CO : مدار باز
  + 12 Vاتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

چنانچه ايراد DF012 "تغذيه شيرهاي برقي" موجود يا ذخيره  شده است، ابتدا آن را برطرف كنيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده: 
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، نعميرات س�يم  كشي هاي الكتريكي، 

سيم كشي: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات(، اتصال الكتريكي را تعمير كني، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5AV بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5AU بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت مربوط به قطعه كد 754 را بين اتصالات كدهاي 5AV و 5AU اندازه گيري كنيد:

اگر مقدار مقاومت در C° 23  برابر Ω ± 2 40  نيست، شير برقي يا دسته سيم رابط الكتروهيدروليك را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

* EVS: شير برقي
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23A-38

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF086/DP0TA2005_V08_DF086

 DF086
 موجود

 يا
ذخيره  شده

*"EVS2" مدار شير برقي تعويض دنده
DCO : مدار باز

  + 12 Vاتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

چنانچه ايراد DF012 "تغذيه شيرهاي برقي" موجود يا ذخيره  شده است، ابتدا آن را برطرف كنيد. 

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
س�يم  كشي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض 

نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5AW بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5AU بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت مربوط به قطعه کد 754 را بين اتصالات كدهاي 5AW و 5AU اندازه گيري كنيد:

اگر مقدار مقاومت در C° 23  برابر Ω ± 2 40  نيست، شير برقي يا دسته سيم رابط الكتروهيدروليك را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

* EVS: شير برقي
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23A-39

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF087/DP0TA2005_V08_DF087

 DF087
 موجود

 يا
ذخيره  شده

*"EVS3" مدار شير برقي تعويض دنده
CO : مدار باز

  + 12 Vاتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

چنانچه ايراد DF012 "تغذيه شيرهاي برقي" موجود يا ذخيره  شده است، ابتدا آن را برطرف كنيد. 

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5AU بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5AX بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت مربوط به قطعه کد 754 را بين اتصالات كدهاي 5AU و 5AX اندازه گيري كنيد:

اگر مقدار مقاومت در C° 23 برابر Ω ± 2 40  نيست، شير برقي يا دسته سيم رابط الكتروهيدروليك را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

* EVS: شير برقي

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



23A-40

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF088/DP0TA2005_V08_DF088

 DF088
 موجود

 يا
ذخيره  شده

*"EVS5" مدار شير برقي تعويض دنده
CO : مدار باز

  + 12 V اتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

چنانچه ايراد DF012 "تغذيه شيرهاي برقي" موجود يا ذخيره  شده است، ابتدا آن را برطرف كنيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
س�يم  كشي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض 

نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5AU بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5AZ بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت مربوط به کد قطعه 754 بين اتصالات كدهاي 5AU و 5AZ را اندازه گيري كنيد:

اگر مقدار مقاومت در C° 23 برابر Ω ± 2 40  نيست، شير برقي يا دسته سيم رابط الكتروهيدروليك را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

* EVS: شير برقي
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23A-41

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF089/DP0TA2005_V08_DF089

 DF089
 موجود

 يا
ذخيره  شده

*"EVS4" مدار شير برقي تعويض دنده
DEF : مقدار خارج از حد

CO : مدار باز
  + 12 V اتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

چنانچه ايراد DF012 "تغذيه شيرهاي برقي" موجود يا ذخيره  شده است، ابتدا آن را برطرف كنيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصالات زير را بررسي كنيد: 
اتصال كد 5AU بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5AY بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت مربوط به قطعه کد 754 را بين اتصالات كدهاي 5AU و 5AY اندازه گيري كنيد:

اگر مقدار مقاومت در C° 23  برابر Ω ± 2 40  نيست، شير برقي يا دسته سيم رابط الكتروهيدروليك را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

* EVS: شير برقي
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23A-42

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF093/DP0TA2005_V08_DF093

 DF093
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مدار كنترل هاي دستي تك لمسي
DEF : عدم صحت سيگنال

CC.0: اتصال کوتاه بدنه

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا به هنگام تس��ت جاده به دنبال قرار دادن دس��ته دنده در وضعيت "M" )كنترل تك لمس��ي(، با افزايش يا 

كاهش سرعت موجود اعلام شده است.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5KC بين قطعات 119 و 129،– 
اتصال كد 5DU بين قطعات 119 و 129،– 
اتصال كد 5H بين قطعات 119 و 129.– 

وجود اتصال بدنه، اتصال NH قطعه 129، را بررسي كنيد.
چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-43

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF094/DP0TA2005_V08_DF094

 DF094
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مدار سوئيچ چندمنظوره
DEF.1  : عدم صحت سيگنال

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا خطاهاي DF008 "سوئيچ چند منظوره در وضعيت مياني"، DF009 " سوئيچ چند منظوره در 
وضعيت بدون حركت" و DF029 " سوئيچ چند منظوره در وضعيت بي ثبات" را چنانچه موجود يا 

ذخيره  شده هستند، برطرف كنيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
هنگام حركت دادن دس��ته دنده از موقعيت "P" به سمت موقعيت "D" و توقف آن برروي كليه موقعيت ها، خطا 

موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

وضعي�ت و نحوه نصب اتصال الكتريكي واحد كنت��رل الكترونيكي جعبه دنده اتوماتيك، کد قطعه 119 و س��وئيچ چند منظوره، کد قطعه 485 را 
بررسي كنيد.

چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
5DG بين قطعات 119 و 485،	 
5DH بين قطعات 119 و 485.	 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-44

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF095/DP0TA2005_V08_DF095

DF095
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مدار آهن رباي الكتريكي قفل كردن اهرم انتخاب دنده
CO : مدار باز

  + 12 V اتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا وقتي دسته دنده در موقعيت "P" قرار دارد، موجود اعلام مي شود. 

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم روي اتصال زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5DU بين قطعات 119 و 129.– 

وجود اتصال بدنه را، اتصال NH قطعه 129 را بررسي كنيد.
وجود + سوئيچ باز V 12 ، اتصال AP10 قطعه 129 را بررسي كنيد.

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

مقاومت قطعه 129 را اندازه گيري كنيد: 
 –،AP10 اتصال كد
 –.5DU اتصال كد

اگر مقدار مقاومت در C° 23  برابر  Ω ± 2 40  نيست، قطعه معيوب را تعمير ويا تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-45

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF109/DP0TA2005_V08_DF109

DF109
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اطلاعات مالتي پلكس دور موتور
DEF : مجموعه اطلاعات مالتي پلكس موجود نيستند يا مقادير آن نادرست هستند )ايراد برروي واحد 

)CAN کنترل الکترونيکي توليد كننده اطلاعات يا خطاي اتصال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-46

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF112/DP0TA2005_V08_DF112

DF112
 موجود

 يا
ذخيره  شده

*"EVS6" مدار شير برقي تعويض دنده
CO : مدار باز

  + 12 V اتصال كوتاه به : CC.1

دستورالعمل ها

چنانچه ايراد DF012 "تغذيه شيرهاي برقي" موجود يا ذخيره  شده است، ابتدا آن را برطرف كنيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده: 
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد. 

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 5AU بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5BB بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت مربوط به کد قطعه 754 بين اتصالات كدهاي 5AU و 5BB را اندازه گيري كنيد:

اگر مقدار مقاومت در C° 23  برابر Ω ± 2 40  نيست، شير برقي يا دسته سيم رابط الكتروهيدروليك را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

* EVS: شير برقي
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23A-47

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF113/DP0TA2005_V08_DF113

DF113
 موجود

 يا
ذخيره  شده

مكانيزم هيدروليك lock-up مبدل گشتاور
DEF : عدم هماهنگي

دستورالعمل ها

عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگر ها" موجود اعلام مي شود.

چنانچه خطاهاي زير موجود يا ذخيره شده هستند، ابتدا آنها را برطرف كنيد:
DF003 "تغذيه حسگرهاي آنالوگ".– 
DF005 "مدار حسگر فشار روغن".– 
 –." Lock up  مدار شير برقي" DF016
DF177 "داغ شدن جعبه دنده اتوماتيك".– 
DF226 "فشار داخلي جعبه دنده اتوماتيك".– 
DF244 "سيگنال حسگر سرعت توربين".– 

کيفيت و سطح روغن جعبه دنده را كنترل كنيد.
در صورت نياز ب��ه انجام تعميرات )به MR 388 يا 451، مكاني�ك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، روغن جعبه دن�ده اتوماتيک، تخليه - پر 

كردن رجوع كنيد(.
بررسي كنيد كه در جعبه دنده نشتي روغن وجود نداشته باشد.

بررس��ي نقطه تنظيم مبدل گش��تاور را انجام دهيد )به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، مبدل گش�تاور جعبه دنده 
اتوماتيک: عيب يابي رجوع كنيد(.

توجه
خودرو بايد بدون حركت باش�د: ترمز دستي و پدال ترمز اعمال داده شده باش�ند و هيچ  يك از تجهيزات جانبي )براي مثال: تهويه 

مطبوع( فعال نباشد.

براي شناسايي محل درپوش به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، اندازه گيري فشار مدار رجوع كنيد.
مقدار فش��ار روغن موتور را در حالت توقف به كمك PR003 "فش�ار روغن" بررس��ي كنيد: چنانچه فش��ار بالاتر از bar 0,2  بود، حسگر فشار را 

تعويض كنيد.
هنگامي كه موتور گرم است و دماي روغن جعبه دنده بين 65 و C° 90  است.
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23A-48

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DF113
ادامه

مقدار فشار مدار را در 3 وضعيت زير اندازه گيري كنيد:

موتور در دور آرام:. ۱
دسته دنده را به وضعيت هاي "N"  ،"R" و "D" حركت دهيد، فشار نشان داده شده بايد بيشتر از bar 2,5  باشد.

2 .: 1200 rpm دور موتور در

هنگامي كه دسته دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از bar 4  باشد.– 
هنگامي كه دسته دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از bar  5,5 باشد.– 

۳ .: 2200 rpm دور موتور در

هنگامي كه دسته دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از bar 11  باشد.– 
هنگامي كه دسته دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از bar  11 باشد.– 

اگر مقدار فشار مدار در يكي از 3 وضعيت صحيح نيست، حسگر فشار مدار را تعويض كنيد.
اگر مقادير فشار در سه وضعيت صحيح است، حسگر فشار در وضعيت مناسب قرار دارد، شير برقي تنظيم فشار را تعويض نماييد.

چنانچه پس از تعويض شير برقي تنظيم فشار، ايراد برطرف نشد،توزيع کننده هيدروليکي را با در نظر گرفتن اطلاعيه فني 4194A "چشمک زدن 
نوار نشانگرجعبه دنده اتوماتيك" براي تنظيم واسطه انتخاب دنده تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-49

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF119/DP0TA2005_V08_DF119

 DF119
 موجود

 يا
ذخيره  شده

موقعيت پدال ترمز
DEF : عدم صحت سيگنال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
هنگام تست جاده خطا موجود اعلام شده است.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

تنظيم و عملكرد صحيح سوئيچ چراغ ترمز را به كمك وضعيت هاي ET003 "سوئيچ ترمز )باز شدن(" و ET004 "سوئيچ ترمز )بسته شدن(" 
بررسي كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عملكرد صحيح داخلي قطعه 160 با بررسي پيوستگي بين قطعات زير بررسي كنيد:
اتصال كد 65A و 5A پدال ترمز رها شده، – 
اتصال کد 65A و AP1 پدال ترمز فشارداده شده.– 

اگر يك يا دو پيوستگي صحيح نيست، قطعه 160 سوئيچ چراغ ترمز را تعويض كنيد
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 65A بين قطعات 119 و 160.– 
اتصال كد 5A بين قطعات 119 و 160.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-50

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF131/DP0TA2005_V08_DF131

DF131
 موجود

 يا
ذخيره  شده

لغزش
DEF : عدم صحت سيگنال

دستورالعمل ها

عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

ابتدا ساير خطاها را برطرف نماييد.
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:

وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

از عدم وجود ايراد به بخصوص در قطعات زير مطمئن شويد:
حسگر سرعت توربين، DF244 "سيگنال حسگر سرعت توربين"،– 
حسگر سرعت خودرو DF048 "اطلاعات سرعت خودرو".– 

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-51

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF133/DP0TA2005_V08_DF133

DF133
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اطلاعات كاهش گشتاور
DEF : مجموعه اطلاعات مالتي پلكس موجود نيستند يا مقادير آن نادرست هستند )ايراد برروي واحد 

)CAN کنترل الکترونيکي توليد كننده اطلاعات يا خطاي اتصال

دستورالعمل ها

شرايط به کار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
پس از باز كردن سوئيچ خطا موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصالات زير بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-52

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF145/DP0TA2005_V08_DF145

DF145
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اشتباه اطلاعات مالتي پلكس پدال
DEF : مجموعه اطلاعات مالتي پلكس موجود نيستند يا مقادير آن نادرست هستند )ايراد برروي واحد 

)CAN کنترل الکترونيکي توليد كننده اطلاعات يا خطاي اتصال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
چنانچه خطا پس از تست جاده و اين كه کيفيت تعويض دنده مختل شده، موجود اعلام شود.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
اتصال واحد کنترل الکترونيکي جعبه دنده را جدا كنيد تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي كنيد.

اتصال واحد کنترل الکترونيکي کنترل موتور را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-53

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF147/DP0TA2005_V08_DF147

DF147
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اشتباه اطلاعات مالتي پلكس گشتاور پيش بيني شده
DEF : مجموعه اطلاعات مالتي پلكس موجود نيستند يا مقادير آن نادرست هستند )ايراد برروي واحد 

)CAN کنترل الکترونيکي توليد كننده اطلاعات يا خطاي اتصال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
در صورتي كه وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام شده باشد.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-54

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF177/DP0TA2005_V08_DF177

 DF177
 موجود

 يا
ذخيره  شده

داغ شدن جعبه دنده اتوماتيك
DEF.  : سيگنال بالاتر از حد مجاز

دستورالعمل ها

عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

چنانچه خطاهاي زير موجود يا ذخيره شده هستند، ابتدا آنها را برطرف كنيد: 
DF003 "تغذيه حسگرهاي آنالوگ". – 
DF005 "مدار حسگر فشار روغن".– 
 –." Lock up  مدار شير برقي" DF016
DF017 "مدار شير برقي مقدار جريان مبدل حرارتي".– 
DF023 "مدار حسگر دماي روغن جعبه دنده".– 
DF036 "مدار شير برقي تنظيم فشار".– 
DF131 "لغزش".– 
DF226 "فشار داخلي جعبه دنده اتوماتيك".– 
DF237 "اطلاعات اشتباه دماي آب".– 

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصالات زير قطعه 754 را بررسي كنيد:
اتصال كد 5BY بين قطعات 119 و 754،– 
اتصال كد 5BZ بين قطعات 119 و 754.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
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23A-55

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DF177
ادامه

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت قطعه 754 را اندازه گيري كنيد:

 –،5BY اتصال كد
 –.5BZ اتصال كد

در صورتي كه مقاومت برابر مقادير زير نيست، حسگر يا دسته سيم را تعويض كنيد: 
  20 °C 2660 در  Ω 2360  و Ω

 80 °C 327  در Ω 290  و Ω

کيفيت و سطح روغن جعبه دنده را كنترل كنيد.
در صورت نياز ب��ه انجام تعميرات )به MR 388 يا 451، مكاني�ك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، روغن جعبه دن�ده اتوماتيک، تخليه - پر 

كردن رجوع كنيد(.
بررسي كنيد كه در جعبه دنده نشتي روغن وجود نداشته باشد.
بررسي كنيد كه مبدل حرارتي آب / روغن دچار گرفتگي نباشد.

اگر  ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-56

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF186/DP0TA2005_V08_DF186

DF186
 موجود

 يا
ذخيره  شده

عدم ارسال اطلاعات مالتي پلكس سوخت رساني
DEF : قطع ارتباط

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
در صورتي كه وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام شده باشد.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



23A-57

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF226/DP0TA2005_V08_DF226

DF226
 موجود

 يا
ذخيره  شده

فشار داخلي جعبه دنده اتوماتيك
DEF : عدم صحت سيگنال

دستورالعمل ها

عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

چنانچه خطاهاي زير موجود يا ذخيره شده هستند، ابتدا آنها را برطرف كنيد:
DF003 "تغذيه حسگرها".– 
DF005 "مدار حسگر فشار روغن".– 
DF023 "مدار حسگر دماي روغن جعبه دنده".– 
DF036 "مدار شير برقي تنظيم فشار".– 
DF244 "سيگنال حسگر سرعت توربين".– 

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

کيفيت و سطح روغن جعبه دنده را كنترل كنيد.
در صورت نياز ب��ه انجام تعميرات )به MR 388 يا 451، مكاني�ك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، روغن جعبه دن�ده اتوماتيک، تخليه - پر 

كردن رجوع كنيد(.
بررسي كنيد كه در جعبه دنده نشتي روغن وجود نداشته باشد.

بررسي نقطه تنظيم مبدل گشتاور را انجام دهيد.
براي شناسايي محل درپوش به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، اندازه گيري فشار مدار رجوع كنيد.

مقدار فش��ار روغن موتور را در حالت توقف به كمك PR003 "فش�ار روغن" بررس��ي كنيد: چنانچه فش��ار بالاتر از bar 0,2  بود، حسگر فشار را 
تعويض كنيد.

هنگامي كه موتور گرم است و دماي روغن جعبه دنده بين 65 و C° 90  است.– 
مقدار فشار مدار را در 3 وضعيت زير اندازه گيري كنيد:– 
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23A-58

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DF226
ادامه

توجه
خودرو بايد بدون حركت باش�د: ترمز دستي و پدال ترمز اعمال داده شده باش�ند و هيچ  يك از تجهيزات جانبي )براي مثال: تهويه 

مطبوع( فعال نباشد

موتور در دور آرام:. ۱
دسته دنده را به وضعيت هاي "N"  ،"R" و "D" حركت دهيد، فشار نشان داده شده بايد بيشتر از bar 2,5  باشد.

2 .: 1200 rpm دور موتور در

هنگامي كه دسته دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از bar 4  باشد.– 
هنگامي كه دسته دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از bar 5,5 باشد.– 

۳ .: 2200 rpm دور موتور در

هنگامي كه اهرم انتخاب دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از bar 11  باشد.– 
هنگامي كه اهرم انتخاب دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از bar  11 باشد.– 

مقدار فشار مدار را در وضعيت هاي زير اندازه گيري كنيد:
اگر مقدار فشار مدار در يكي از 3 وضعيت صحيح نيست، حسگر فشار مدار را تعويض كنيد.

اگر مقادير فشار در سه وضعيت صحيح است، حسگر فشار در وضعيت مناسب قرار دارد، شير برقي تنظيم فشار را تعويض نماييد.
چنانچه پس از تعويض ش��ير برقي تنظيم فشار، ايراد برطرف نش��د،توزيع کننده هيدروليکي را با در نظر گرفتن اطلاعيه فني 4194A  "چشمک 

زدن نوار نشانگرجعبه دنده اتوماتيك" براي تنظيم واسطه انتخاب دنده تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-59

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF232/DP0TA2005_V08_DF232

DF232
 موجود

 يا
ذخيره  شده

واحد كنترل الكترونيكي
DEF : بروز ايراد در عملکرد الکترونيکي داخلي

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
بلافاصله بعد از باز كردن سوئيچ خطا موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص:
خطا به EEPROM* مربوط مي شود.

در صورتي كه خطا ذخيره  شده است، آن را از حافظه واحد كنترل الكترونيكي پاك كنيد.
سوئيچ را ببنديد، ۱ دقيقه صبر كنيد، سپس سوئيچ را باز كنيد و مجدداً ارتباط را برقرار نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

* EEPROM: قسمت حافظه داخلي واحد کنترل الکترونيکي.
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23A-60

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF233/DP0TA2005_V08_DF233

DF233
 موجود

 يا
ذخيره  شده

واحد كنترل الكترونيكي
DEF : بروز ايراد در عملکرد الکترونيکي داخلي

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
بلافاصله بعد از باز كردن سوئيچ خطا موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص:
خطا مربوط به RAM* است.

در صورتي كه خطا ذخيره  شده است، آن را از حافظه واحد كنترل الكترونيكي پاك كنيد.
سوئيچ را ببنديد، ۱ دقيقه صبر كنيد، سپس سوئيچ را باز كنيد و مجدداً ارتباط را برقرار نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

*Random - Access Memory :RAM )حافظه مستقيم(
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23A-61

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF234/DP0TA2005_V08_DF234

DF234
 موجود

 يا
ذخيره  شده

واحد كنترل الكترونيكي
DEF : بروز ايراد در عملکرد الکترونيکي داخلي

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
پس از باز كردن سوئيچ به مدت بيشتر از 30 ثانيه، خطا به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

ويژگي هاي خاص:
خطا مربوط به checksum است.

در صورتي كه خطا ذخيره  شده است، آن را از حافظه واحد كنترل الكترونيكي پاك كنيد.
سوئيچ را ببنديد، ۱ دقيقه صبر كنيد، سپس سوئيچ را باز كنيد و مجدداً ارتباط را برقرار نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-62

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF235/DP0TA2005_V08_DF235

DF235
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اشتباه اطلاعات مالتي پلكس پدال
DEF : مجموعه اطلاعات مالتي پلكس موجود نيستند يا مقادير آن نادرست هستند )ايراد برروي واحد 

)CAN کنترل الکترونيکي توليد كننده اطلاعات يا خطاي اتصال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
در صورتي كه وضعيت خطا پس از انجام تس��ت جاده كه در آن "عملكرد kick" غير فعال است، به عنوان خطاي 

موجود اعلام شده باشد.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

Kick: درخواست فوري توان پس از فشردن سريع و تا انتهاي پدال گاز.
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23A-63

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF236/DP0TA2005_V08_DF236

DF236
موجود

يا
ذخيره شده

اشتباه بودن اطلاعات مالتي پلكس دور موتور
DEF : مجموعه اطلاعات مالتي پلكس موجود نيستند يا مقادير آن نادرست هستند )ايراد برروي واحد 

)CAN کنترل الکترونيکي توليد كننده اطلاعات يا خطاي اتصال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
در صورتي كه وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام شده باشد.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-64

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF237/DP0TA2005_V08_DF237

DF237
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اشتباه اطلاعات دماي آب
DEF : مجموعه اطلاعات مالتي پلكس موجود نيستند يا مقادير آن نادرست هستند )ايراد برروي واحد کنترل 

)CAN الکترونيکي توليد كننده اطلاعات يا خطاي اتصال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
در صورتي كه وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام شده باشد.

عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-65

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF238/DP0TA2005_V08_DF238

DF238
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اشتباه اطلاعات مالتي پلكس گشتاور ناخالص موتور
DEF : عدم صحت سيگنال

DEF.1  : مجموعه اطلاعات مالتي پلكس موجود نيس��تند يا مقادير آن نادرس��ت هستند )ايراد برروي واحد 
)CAN کنترل الکترونيکي توليد كننده اطلاعات يا خطاي اتصال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
در صورتي كه وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام شده باشد.

عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-66

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF239/DP0TA2005_V08_DF239

DF239
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اشتباه اطلاعات مالتي پلكس گشتاور واقعي موتور
DEF : مجموعه اطلاعات مالتي پلكس موجود نيستند يا مقادير آن نادرست هستند )ايراد برروي واحد کنترل 

)CAN الکترونيکي توليد كننده اطلاعات يا خطاي اتصال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
در صورتي كه وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام شده باشد.

عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد 3MT بين قطعات 119 و 120،– 
اتصال كد 3MS بين قطعات 119 و 120.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصالات الكتريكي رابط را بررسي نماييد.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده اس��ت، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به بخش 17B، سيس�تم سوخت رساني بنزين رجوع 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-67

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF244/DP0TA2005_V08_DF244

 DF244
 موجود

 يا
ذخيره  شده

سيگنال حسگر سرعت توربين
1DEF : قطع ارتباط

DEF.  : عدم وجود سيگنال

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا در حالتي كه موتور روشن است و دسته دنده بر روي "P" قرار دارد، موجود اعلام شده است.

ويژگي هاي خاص: 
براي هر گونه عمليات برروي اتصال هاي الكتريكي واحد كنترل الكتريكي از جعبه ترمينالElé. 1681  استفاده 

كنيد.

از اطلاعيه فني نقشه الكتريكي Duster  ،Sandero  ،Logan استفاده كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد. 

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
س�يم  كشي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض 

نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال کد 5DA بين قطعات  119 و 1017.– 
اتصال كد 5DB بين قطعات 119 و 1017.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

"اتصال الكتريكي مدولار" را مجدداً وصل كنيد.
مقاومت قطعه كد  1017 را بين اتصالات كد 5DA و 5DB اندازه گيري كنيد:

اگر مقاومت در C° 20  برابر Ω ± 40  300 نيست، حسگر يا دسته سيم را تعويض كنيد. 

اگر ايراد برطرف نشد، با  بخش پشتيباني فني تماس بگيريد. 
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23A-68

ساير خطاهاي احتمالي را برطرف كنيد. حافظه خطاها را پاك كنيد بعد از تعميرات
سوئيچ را ببنديد، يك تست جاده و به دنبال آن يك بررسي به وسيله ابزار عيب يابي انجام دهيد.

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي خطاها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_DF263/DP0TA2005_V08_DF263

 DF263
 موجود

 يا
ذخيره  شده

اطلاعات مالتي پلكس گشتاور لحظه اي حداكثر
DEF.1 : اطلاعات مالتي پلكس واحد کنترل الکترونيکي توليد كننده اطلاعات اشتباه است.

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعلام مي شود.

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
چنانچه خطاهاي زير موجود يا ذخيره شده هستند، ابتدا آنها را برطرف كنيد:

DF048" اطلاعات سرعت خودرو"،– 
DF186 "عدم ارسال اطلاعات مالتي پلكس سوخت رساني"،– 
DF232ِ "واحد کنترل الکترونيکي"،– 
DF233 "واحد کنترل الکترونيکي"،– 
DF234 "واحد کنترل الکترونيکي".– 

يك تست شبكه مالتي پلكس انجام دهيد )به 88B، مالتي پلكس رجوع كنيد(.

در صورتي كه ايراد برطرف نش��ده است، عيب يابي سيستم سوخت رس��اني بنزين را انجام دهيد )به بخش 17B، سيستم سوخت رساني بنزين 
رجوع كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-69

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي – بررسي تطبيقي

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_CCONF/DP0TA2005_V08_CCONF

بررس�ي تطبيقي عملكردهاي فرعي اين سيستم ديگر به صورت كلي در اين بررسي تطبيقي انجام نمي شود. در عوض، مجموعه اطلاعات مربوط به 
عملكردهاي فرعي در فصل  هاي زير قابل دسترسي است:

براي وضعيت ها، به "بررسي وضعيت ها" رجوع كنيد.

براي پارامترها، به "بررسي پارامترها" رجوع كنيد.

براي فرمان ها، به "بررسي فرمان ها" رجوع كنيد.
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23A-70

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA جعبه دنده اتوماتيك

عيب يابي - جدول خلاصه وضعيت ها

عنوان نمايش داده شده در ابزار عيب يابيكد ابزار

ET001تغذيه شيرهاي برقي

ET003)سوئيچ ترمز )باز شدن

ET004)سوئيچ ترمز )بسته شدن

ET010اطلاعات مربوط به روغن خيلي داغ

ET012موقعيت دسته دنده

ET0211 فرمان شير برقي تعويض دنده

ET0222 فرمان شير برقي تعويض دنده

ET0233 فرمان شير برقي تعويض دنده

ET0244 فرمان شير برقي تعويض دنده

ET0255 فرمان شير برقي تعويض دنده

ET0266 فرمان شير برقي تعويض دنده

ET041فرمان چراغ هشدار خطا

ET067كاهش گشتاور

ET069سوئيچ تك لمسي دنده بالايي

ET070سوئيچ تك لمسي دنده پاييني

ET071 مبدل گشتاور

ET074 فرمان قفل کردن اهرم

ET081حالت برف

ET083روغن كهنه

ET086درخواست برگشت دادن

ET097حالت دستي

ET122شيربرقي كنترل خروجي مبدل حرارتي

ET123S2 سوئيچ چند منظوره

ET124S3 سوئيچ چند منظوره

ET125S4 سوئيچ چند منظوره

ET126P/N سوئيچ چند منظوره

ET150اطلاعات موتور خاموش

ET266دنده اوليه
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23A-71

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET001/DP0TA2005_V08_ET001

ET001

تغذيه شيرهاي برقي

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

با انجام فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگرها" تغذيه شير برقي را انجام دهيد )به بررسي فرمان ها رجوع كنيد(.

اتصال الكتريكي صفحه تنظيم الكترو هيدروليك را جدا كنيد و موارد زير را بررسي نماييد:
: 0 V وضعيت تغذيه شير برقي "غيرموجود" براي ولتاژ

وجود V 12 + ، اتصال 5AU در قطعه 754 را بررسي كنيد،
وجود V 12 + ، اتصال 5DD در قطعه 1019 را بررسي كنيد،
وجود V 12 + ، اتصال 5BA در قطعه 754 را بررسي كنيد.

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

وضعيت تغذيه شير برقي براي ولتاژ V 12 +  "موجود" است.
چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي DF012 "تغذيه شير برقي" را انجام دهيد.
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23A-72

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET003/DP0TA2005_V08_ET003

ET003

سوئيچ ترمز )باز شدن(

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

وضعيت، هنگام رها شدن پدال"باز" و هنگام فشار دادن پدال"بسته" را نمايش مي دهد.

تميزي و وضعيت اتصالات سوئيچ چراغ ترمز را بررسي كنيد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

موقعيت، تنظيمات و عملكرد صحيح سوئيچ چراغ ترمز را بررسي كنيد. 
مراقب باشيد كفپوش سوئيچ را مسدود نكرده باشد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد،

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي Elé. 1681"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصالات زير بررسي نماييد:
اتصال كد 5A بين قطعات 119 و 160.– 
اتصال كد 65A بين قطعات 119 و 160.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اگر وضعيت به صورت تعيين شده عمل نمي كند، سوئيچ را تعويض كنيد.
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23A-73

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET004/DP0TA2005_V08_ET004

ET004

سوئيچ ترمز )بسته شدن(

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

وضعيت، هنگام رها شدن پدال"باز" و هنگام فشار دادن پدال"بسته" را نمايش مي دهد.

تميزي و وضعيت اتصالات سوئيچ چراغ ترمز را بررسي كنيد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

موقعيت، تنظيمات و عملكرد صحيح سوئيچ چراغ ترمز را بررسي كنيد.
مراقب باشيد كفپوش، سوئيچ را مسدود نكرده باشد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي Elé. 1681"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصالات زير بررسي نماييد:
اتصال كد 65A بين قطعات 119 و 160.– 
اتصال كد 5A بين قطعات 119 و 160.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر وضعيت به صورت تعيين شده عمل نمي كند، سوئيچ را تعويض كنيد.
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23A-74

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET010/DP0TA2005_V08_ET010

ET010

اطلاعات گرم بودن بيش از حد روغن

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت نشان مي دهد كه دماي روغن بالاتر از دماي كاري نرمال است.
وقتي دماي روغن جعبه دنده كمتر از C° 140  باشد وضعيت "خير" را نشان مي دهد.

وقتي دماي روغن جعبه دنده به بالاتر از C° 140   مي رسد، وضعيت به "آري" تبديل مي شود.

وقتي وضعيت "آري" را نشان مي دهد، دماي روغن بايد به كمتر از C° 130  برسد تا وضعيت به "خير" تبديل شود.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF177 "تغذيه شير برقي" را انجام دهيد.
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23A-75

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET012/DP0TA2005_V08_ET012

ET012

موقعيت دسته دنده

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

موقعيت اهرم 
 "P" انتخاب دنده
 D"-" – "R" –

""N

اين وضعيت نشان مي دهد كه در چه موقعيتي اهرم انتخاب دنده بايد قرار داشته باشد.
در صورت عدم هماهنگي بين وضعيت ET012 و موقعيت اهرم تميزي، وضعيت و نصب س��وئيچ چند منظوره جعبه دنده 
اتوماتيک را بررسي كنيد. تنظيم اهرم كنترل را بررسي كنيد )به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک 

سوئيچ چند منظوره تنظيم رجوع كنيد(.

اتصال باتري را جدا كنيد.
"اتصال الكتريكي مدولار" را جدا كنيد و وضعيت و تميزي اتصالات اتصال الكتريكي "A" را بررسي كنيد.

چنانچ��ه اتصال يا اتص��الات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وج��ود دارد )به اطلاعيه فن�ي 6015A، تعميرات 
سيم کشي هاي الكتريكي، سيم  كش�ي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.
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23A-76

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

ET012
ادامه ۱

موقعيت اهرم 
 "P" انتخاب دنده
 D"-" – "R" –

N"" )ادامه(

بررسي هاي زير را روي سوئيچ چند منظوره انجام دهيد:
پيوستگي:

،"P" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485.– 

"R" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

"N" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485.– 

"D" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي 
الكتريكي، س�يم  كش�ي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير 

اين صورت آنرا تعويض نماييد.

 عايق كاري اتصالات زير را بررسي كنيد: 
"P" اهرم انتخاب دنده در موقعيت

اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

"N" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DJ و 5DK در قطعه 485.– 

"D" اهرم انتخاب دنده در موقعيت
اتصالات كد 5DG و 5DK در قطعه 485،– 
اتصالات كد 5DH و 5DK در قطعه 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي 
الكتريكي، س�يم  كش�ي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير 

اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصال سوئيچ چند منظوره را جدا كنيد.
از "جعبه ترمينال عموميElé. 1681 " براي بررس��ي عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصالات زير 

استفاده كنيد:
اتصال كد 5DG بين قطعات 119 و 485.– 
اتصال كد 5DH بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5DJ بين قطعات 119 و 485،– 
اتصال كد 5BK بين قطعات 119 و 485.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي 
الكتريكي، س�يم  كش�ي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير 

اين صورت آنرا تعويض نماييد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
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23A-77

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

ET012
ادامه 2

اهرم در موقعيت 
"M"

 " M+" افزايش 
"M-" و

اين وضعيت نشان مي دهد كه اهرم انتخاب دنده در حالت دستي قرار دارد:   M+ ،M براي رفتن به دنده بالاتر و  -M براي رفتن 
به دنده پايين تر.

در صورت عدم صحت اين وضعيت، تميزي و وضعيت اتصالات سوئيچ تك لمسي را بررسي كنيد.

اتصال باتري را جدا كنيد. اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. 
تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

از "جعبه ترمينال عموميElé. 1681 " استفاده كنيد.
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5H بين قطعات 119 و 129.– 
اتصال كد 5KC بين قطعات 119 و 129.– 

وجود اتصال بدنه خودرو، اتصال NH قطعه 129 را بررسي كنيد.
چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي 
الكتريكي، س�يم  كش�ي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير 

اين صورت آنرا تعويض نماييد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

موقعيت اهرم 
انتخاب دنده
"ETAT1"
"ETAT2"
"ETAT3"
"ETAT4"

موقعيت اهرم انتخاب دنده روي "ETAT1": دسته دنده در موقعيت بي ثبات.
موقعيت اهرم انتخاب دنده روي "ETAT2": ايراد اتصال دايمي

موقعيت اهرم انتخاب دنده روي "ETAT3": اهرم انتخاب دنده در موقعيت بدون حركت.
موقعيت اهرم انتخاب دنده روي "ETAT4": اهرم انتخاب دنده در موقعيت مياني.
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23A-78

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET021/DP0TA2005_V08_ET021

ET021

فرمان شير برقي تعويض دنده 1

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت وقتي دنده اوليه"4" است "فعال" و براي ساير دنده هاي اوليه "غير فعال" را نمايش مي دهد.مشخصات

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.
پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5AV بين قطعات 119 و 754.– 
چنانچه اتصال معيوب اس��ت و روش تعمي��ر آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، س�يم  كش�ي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
مقاومت مربوط به قطعه كد 754 را بين اتصالات کدهاي 5AV و 5AU اندازه گيري كنيد، مقاومت ش��ير برقي تعويض دنده شماره 1 در دماي 

حدود C° 23  برابر  Ω ± 2 40  اس��ت.

اگر مقاومت بيشتر از Ω 50  است، دسته سيم، اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي و "اتصال الكتريكي مدولار" را بررسي كنيد.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي DF085 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS1*" را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي
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23A-79

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET022/DP0TA2005_V08_ET022

ET022

فرمان شير برقي تعويض دنده 2

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اي��ن وضعيت وقتي دنده اوليه"2" يا "4"  اس��ت "فعال" و براي س��اير دنده هاي اوليه "غي�ر فعال" را نمايش مشخصات
مي دهد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.
پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5AW بين قطعات 119 و 754،– 
چنانچه اتصال معيوب اس��ت و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A تعميرات سيم كشي الكتريكي، سيم كشي: احتياط هاي 

لازم براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
مقاومت مربوط به قطعه كد 754 را بين اتصالات کدهاي اتصالات 5AW و 5AU اندازه گيري كنيد، مقاومت ش��ير برقي تعويض دنده ش��ماره 2 در 

دماي حدود C° 23  برابر  Ω ± 2 40  اس��ت.

اگر مقاومت بيشتر از Ω 50  است، دسته سيم، اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي و "اتصال الكتريكي مدولار" را بررسي كنيد.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي DF086 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS2*" را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي
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23A-80

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET023/DP0TA2005_V08_ET023

ET023

فرمان شير برقي تعويض دنده 3

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت وقتي دنده اوليه"P/N" يا "1" اس��ت  "فعال " و براي س��اير دنده هاي اوليه "غير فعال" را نشان مشخصات
مي دهد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.
پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5AX بين قطعات 119 و 754.– 
چنانچه اتصال معيوب اس��ت و روش تعمي��ر آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، س�يم  كش�ي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
مقاومت مربوط به قطعه كد 754 را بين اتصالات کدهاي 5AX و 5AU اندازه گيري كنيد، مقاومت ش��ير برقي تعويض دنده ش��ماره 3 در دماي 

حدود C° 23  برابر  Ω ± 2 40  اس��ت. 

اگر مقاومت بيشتر از Ω 50  است، دسته سيم، اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي و "اتصال الكتريكي مدولار" را بررسي كنيد.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي DF087 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS 3"* را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



23A-81

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET024/DP0TA2005_V08_ET024

ET024

فرمان شير برقي تعويض دنده 4

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اي��ن وضعيت وقتي دنده اوليه"1" يا "2" اس��ت "فعال" و براي س��اير دنده هاي اوليه "غير فع�ال" را نمايش مشخصات
مي دهد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
س�يم  كشي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض 

نماييد.
پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5AY بين قطعات 119 و 754.– 
چنانچه اتصال معيوب اس��ت و روش تعمير آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A تعميرات سيم كشي الكتريكي، سيم كشي: احتياط هاي 

لازم براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
مقاومت مربوط به قطعه كد 754 را بين اتصالات کدهاي 5AY و 5AU اندازه گيري كنيد، مقاومت ش��ير برقي تعويض دنده ش��ماره 4 در دماي 

حدود C° 23  برابر  Ω ± 2 40  اس��ت. 

اگر مقاومت بيشتر از Ω 50  است، دسته سيم، اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي و "اتصال الكتريكي مدولار" را بررسي كنيد.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF089 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS 4"* را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي
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23A-82

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET025/DP0TA2005_V08_ET025

ET025

فرمان شير برقي تعويض دنده 5

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت هنگام افزايش يا كاهش دنده "فعال" يا "غيرفعال" است.مشخصات

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
س�يم  كشي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض 

نماييد.
پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5AZ بين قطعات 119 و 754.– 
چنانچه اتصال معيوب اس��ت و روش تعمي��ر آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، س�يم  كش�ي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
مقاومت مربوط به قطعه كد 754 را بين اتصالات کدهاي 5AZ و 5AU اندازه گيري كنيد، مقاومت ش��ير برقي تعويض دنده ش��ماره 5 در دماي 

حدود C° 23  برابر  Ω ± 2 40  اس��ت. 

اگر مقاومت بيشتر از Ω 50  است، دسته سيم، اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي و "اتصال الكتريكي مدولار" را بررسي كنيد.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF088 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS 5"* را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي
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23A-83

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET026/DP0TA2005_V08_ET026

ET026

فرمان شير برقي تعويض دنده 6

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت هنگام افزايش يا كاهش دنده "فعال" يا "غيرفعال" است.مشخصات

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
س�يم  كشي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض 

نماييد.
پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال كد 5BB بين قطعات 119 و 754.– 
چنانچ��ه اتصال معيوب اس��ت و روش تعمير آن وج��ود دارد )به اطلاعيه فن�ي 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، سيم كش�ي: 

احتياط هاي لازم براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
مقاومت مربوط به قطعه كد 754 را بين اتصالات کدهاي 5BB و 5AU اندازه گيري كنيد، مقاومت ش��ير برقي تعويض دنده ش��ماره 6 در دماي 

حدود C° 23  برابر  Ω ± 2 40  اس��ت. 

اگر مقاومت بيشتر از Ω 50  است، دسته سيم، اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي و "اتصال الكتريكي مدولار" را بررسي كنيد.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF112 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS 6"* را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي
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23A-84

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET041/DP0TA2005_V08_ET041

ET041

فرمان چراغ هشدار خطا

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

مشخصات
اين وضعيت اطلاعات مربوط به وضعيت خروجي چراغ هشدار را نشان مي دهد.

اين وضعيت هنگامي كه چراغ هشدار روشن است "فعال" را نشان مي دهد.
اين وضعيت هنگامي كه چراغ هشدار خاموش است "غير فعال" را نشان مي دهد.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي DF041 "مدارهاي چراغ هشدار خطا" را انجام دهيد.
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23A-85

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET067/DP0TA2005_V08_ET067

ET067

كاهش گشتاور

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت هنگامي كه دنده تعويض مي شود،"فعال" مي گردد.مشخصات
اين وضعيت وقتي دنده تعويض شده است،"غير فعال" مي شود.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي DF133 "كاهش گشتاور" را انجام دهيد.
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23A-86

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET071/DP0TA2005_V08_ET071

ET071

مبدل گشتاور

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت وقتي مبدل گشتاور  "lock-up نشده باشد"،"ETAT1" را نشان مي دهد.مشخصات
اين وضعيت وقتي مبدل گشتاور  "lock-up شده باشد"،"ETAT2" را نشان مي دهد.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي DF113 "هشدار lock-up مبدل گشتاور" را بررسي كنيد.
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23A-87

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET074/DP0TA2005_V08_ET074

ET074

فرمان قفل کردن اهرم انتخاب دنده

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت وقتي اهرم انتخاب دنده قفل اس��ت،"فعال" و وقتي اهرم انتخاب دنده قفل نيس��ت "غير فعال" را مشخصات
نشان مي دهد.

عملكرد وضعيت زير را بررسي كنيد:
 –."P" اهرم انتخاب دنده در وضعيت
نمايش برروي صفحه نشانگرها "P" براي موقعيت دسته دنده.– 

پدال ترمز را فشار دهيد، پيغام روي صفحه نشانگرها: "پدال ترمز را فشار دهيد" از بين مي رود.
وقتي پدال ترمز فشار داده شده است و باز شدن قفل اهرم انتخاب دنده مجاز است وضعيت را "غير فعال" نشان مي دهد.

وقتي پدال ترمز رها شده است و اهرم انتخاب دنده در موقعيت"P"  قفل شده است وضعيت را "فعال" نشان مي دهد.

اين وضعيت نمي تواند در موقعيتي جز "P" كنترل شود.

چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي DF095 "مدار آهن رباي الكتريكي تثبيت اهرم انتخاب دنده" را انجام دهيد.
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23A-88

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET081/DP0TA2005_V08_ET081

ET081

حالت برف

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

وقتي چراغ هشدار حالت زمستاني روشن است، اين وضعيت "فعال" را نشان مي دهد.مشخصات
وقتي چراغ هشدار حالت زمستاني خاموش است، اين وضعيت "عيرفعال" را نشان مي دهد.

تغذيه سوئيچ حالت زمستاني را در اتصالات زير بررسي كنيد:
وجود جريان V 12 +  را روي اتصال قطعه 755 بررسي كنيد.

- LPD )براي Sandero  ،Logan( يا 
- LPG )براي Duster فرمان سمت چپ( و 
- LPD )براي Duster فرمان سمت راست(

وجود اتصال بدنه خودرو، اتصال MAM )براي Sandero  ،Logan( و اتصال MAN )براي Duster(، را در قطعه 755 بررسي كنيد.
چنانچ��ه اتصال معيوب اس��ت و روش تعمير آن وج��ود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، س�يم  كش�ي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اتصال باتري را جدا كنيد.
اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي Elé. 1681"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال زير بررسي نماييد:
اتصال كد 5X بين قطعات  755 و 119.– 

چنانچه اتصال معيوب اس��ت و روش تعمي��ر آن وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، س�يم  كش�ي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر وضعيت به صورت تعيين شده عمل نمي كند، سوئيچ را تعويض كنيد.
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23A-89

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET083/DP0TA2005_V08_ET083

ET083

روغن كهنه

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت وقتي روغن بايد تعويض شود، "بلي" را نشان مي دهد.مشخصات
اين وضعيت وقتي روغن با كيفيت است، "خير" را نشان مي دهد.
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23A-90

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET086/DP0TA2005_V08_ET086

ET086

درخواست برگشت دادن

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

مشخصات
اين وضعيت اطلاعات مربوط به وضعيت پدال گاز را نشان مي دهد.

اين وضعيت وقتي پدال گاز تا انتها فشرده شده است،"فعال" را نشان مي دهد.
اين وضعيت وقتي پدال گاز تا انتها فشرده نشده است،"غيرفعال" را نشان مي دهد.

اگر وضعيت به صورت تعيين ش��ده عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF235  "اشتباه اطلاعات مالتي پلكس موقعيت پدال" يا DF145  " اشتباه 
اطلاعات مالتي پلكس موقعيت پدال" را انجام دهيد.
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23A-91

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET097/DP0TA2005_V08_ET097

ET097

حالت دستي

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

مشخصات

اين وضعيت، موقعيت اهرم انتخاب دنده را نشان مي دهد.
اين وضعيت وقتي اهرم انتخاب دنده در موقعيت"M+"  ،"M" يا "-M" است،"فعال "را نشان مي دهد.

اي��ن وضعيت وقتي اهرم انتخاب دنده در موقعيت هاي "N"  ،"R"  ،"P" يا "D" قرار دارد، "غيرفعال" را نش��ان 
مي دهد.

چنانچه وضعيت به صورت تعيين شده عمل نمي كند، بررسي خطاي DF093 "مدارهاي كليدهاي كنترل دستي تك لمسي" را انجام دهيد.
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23A-92

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET122/DP0TA2005_V08_ET122

ET122

مدار شير برقي مقدار جريان مبدل حرارتي

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

مشخصات

وضعيت شيربرقي كنترل خروجي مبدل حرارتي در شرايط زير "فعال" را نشان مي  دهد:
 –، 100 °C دماي روغن جعبه دنده بالاتر از
 –. 2000 rpm سرعت چرخش موتور بالاتر از

در ساير موارد تصوير، وضعيت شيربرقي "غيرفعال" را نشان مي دهد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد. تميزي و وضعيت اتصالات را بررسي نماييد.
چنانچه اتصال يا اتصالات الكتريكي معيوب اس��ت و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كش�ي هاي الكتريكي، 
س�يم  كشي: احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع كنيد(، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض 

نماييد.
از پيوستگي اتصالات زير مطمئن شويد 

اتصال كد 5DD بين قطعات 119 و 1019،– 
اتصال كد 5DN بين قطعات 119 و 1019.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

مقاومت مربوط به قطعه ک��د 1019 را بين اتصالات کدهاي 5DD و 5DN اندازه گيري كنيد، مقاومت ش��يربرقي كنترل خروجي مبدل حرارتي در 
دماي حدود C° 23  برابر  Ω ± 2 40 است.

اگر مقاومت بيشتر از Ω 50  است، دسته سيم، اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي و "اتصال الكتريكي مدولار" را بررسي كنيد.

اگر وضعيت فرمان تغيير نمي كند، بررسي خطاي DF017 "مدار شير برقي مقدار جريان مبدل حرارتي " را انجام دهيد.
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23A-93

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET123/DP0TA2005_V04_ET124/DP0TA2005_V04_ET125/DP0TA2005_V04_ET126/DP0TA2005_V08_ET123/DP0TA2005_V08_ET124/
DP0TA2005_V08_ET125/DP0TA2005_V08_ET126

ET123
ET124
ET125
ET126

S2 سوئيچ چند منظوره
S3 سوئيچ چند منظوره
S4 سوئيچ چند منظوره

P/N سوئيچ چند منظوره

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها
سوئيچ S1 سوئيچ چند منظوره به خودرو متصل نيست.

اين وضعيت ها موقعيت سوئيچ چند منظوره را براي هر يك از موقعيت هاي اهرم انتخاب دنده نشان مي دهد.مشخصات
وضعيت سوئيچ ها "فعال" يا "غير فعال" است )به جدول زير رجوع كنيد(.

S2S3S4P/N

Pفعالغيرفعالغيرفعالفعال

Rغيرفعالفعالفعالفعال

Nفعالغيرفعالفعالغيرفعال

Dغيرفعالفعالغيرفعالغيرفعال

 DF054 س�وئيچ چند منظوره در موقعي�ت مياني" و" DF008 اگر يكي از وضعيت ها به صورت تعيين ش��ده عمل نمي كند، بررس��ي خطاي
 "اطلاعات اتصال P/N در سوئيچ چندمنظوره" را انجام دهيد.
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23A-94

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET150/DP0TA2005_V08_ET150

ET150

اطلاعات موتور خاموش

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

مشخصات

اين وضعيت وقتي موتور استارت مي زند، "تحت استارت" را نشان مي دهد.
اين وضعيت وقتي موتور در دور آرام است"در حال كار" را نشان مي دهد.

اين وضعيت وقتي موتور به صورت اشتباه متوقف شده است،"استال" را نشان مي دهد.
اين وضعيت وقتي خودرو در حالت + س�وئيچ باز قرار دارد و موتور خاموش اس��ت " متوقف ش�ده" را نش��ان 

مي دهد.
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23A-95

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي وضعيت ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_ET266/DP0TA2005_V08_ET266

ET266

دنده اوليه

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

مشخصات

اين وضعيت نشان مي دهد جعبه دنده در كدام دنده اي قرار دارد:

"1" براي دنده Lock up 1 نشده– 
"2" براي دنده Lock up 2 نشده– 
"3" براي دنده Lock up 3 نشده– 
"4" براي دنده Lock up 4 نشده– 
"1G" براي اولين لغزش – 
"2G" براي دومين لغزش – 
"3G" براي سومين لغزش – 
"4G" براي چهارمين لغزش– 

"1P" براي دنده Lock up 1 شده
"2P" براي دنده Lock up 2 شده
"3P" براي دنده Lock up 3 شده
"4P" براي دنده Lock up 4 شده

"R" براي دنده عقب درگير شده
"آزاد شدن کلاچ" براي آزاد شدن كلاچ هنگام توقف

"خلاص" براي موقعيت خلاص
"اضطراري" براي موقعيت اضطراري

اگر مشكل ايجاد شده از Lock up مبدل گشتاور است، بررسي خطاي DF016 "مدار شير برقي lock-up " را انجام دهيد.

اگر مشكل از دنده اوليه ايجاد شده است، عيب يابي سوئيچ چند منظوره را انجام دهيد.
بررس��ي كنيد كه وضعيت هاي ET123 "سوئيچ چند منظوره ET124 ،"S2 "س�وئيچ چند منظوره S2" و ET125 "سوئيچ چند منظوره 

S2" به خوبي عمل مي كند.
 –."S2 سوئيچ چند منظوره" ET123
 –."S3 سوئيچ چند منظوره" ET124
 –."S4 سوئيچ چند منظوره" ET125

تنظيم كليد كنترل جعبه دنده را بررس��ي كنيد )به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، سيس�تم كنترل تعويض دنده 
اتوماتيك رجوع كنيد(.
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23A-96

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA جعبه دنده اتوماتيك

عيب يابي – جدول خلاصه تنظيمات

عنوان نمايش داده شده در ابزار عيب يابيپارامتر ابزار عيب يابي

PR001دماي سيال خنک کننده

PR003فشار روغن

PR004دماي روغن جعبه دنده

PR006دور موتور

PR007سرعت توربين

PR008ولتا   ژ تغذيه واحد کنترل الکترونيکي

PR009فشار تعيين شده

PR019گشتاور موتور

PR022موقعيت پدال گاز

PR105سرعت خودرو

PR123گشتاور موتور محاسبه شده

PR128فاصله سرعت توربين/ دور موتور

PR135موقعيت استاندارد پدال

PR136موقعيت خام پدال

PR139ولتاژ نشان داده شده روي حسگر دما

PR144ولتاژ نشان داده شده روي سنسور فشار
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23A-97

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR001/DP0TA2005_V08_PR001

PR001

دماي مايع خنك كننده

فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.دستورالعمل ها

اين پارامتر دماي سيال خنك كننده را به C°  را نشان مي دهد، اين اطلاعات توسط واحد کنترل الکترونيکي ارائه مي شود. 
چنانچه پارامتر PR001 موجود نيست، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به 17B، سيستم سوخت رساني بنزين رجوع كنيد(.

در صورتي كه پارامتر به صورت تعيين شده عمل نمي كند، بررسي خطاي DF084 "شبكه مالتي پلكس" را انجام دهيد.
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23A-98

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR003/DP0TA2005_V08_PR003

PR003

فشار روغن

فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر، فشار روغن را بر حسب bar نشان مي دهد.
فشار روغن برحسب فشار تعيين شده تنظيم مي شود. مقادير فشار روغن هميشه نزديك به فشار تعيين شده است.

مقدار فشار روغن موتور را در حالت توقف به كمك PR003 "فشار روغن" بررسي كنيد: اگر فشار بالاتر از bar 0,2   است، حسگر فشار را تعويض 
كنيد.

هنگامي كه موتور گرم است و دماي روغن جعبه دنده بين 65 و C° 90  است.– 
مقدار فشار مدار را در 3 وضعيت زير اندازه گيري كنيد:– 

توجه
خودرو بايد بدون حركت باش�د: ترمز دس�تي و پدال ترمز اعمال داده ش�ده باش�ند و هيچ يك از تجهيزات جانبي )براي مثال: 

تهويه مطبوع( فعال نباشد

موتور در دور آرام:. ۱
دسته دنده را به وضعيت هاي "N"  ،"R" و "D" حركت دهيد، فشار نشان داده شده بايد بيشتر از bar 2,5  باشد.

2 .: 1200 rpm دور موتور در

هنگامي كه دسته دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از  bar 4  باشد.– 
هنگامي كه دسته دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از bar  5,5 باشد.– 

۳ .: 2200 rpm دور موتور در

هنگامي كه دسته دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از bar 11  باشد.– 
هنگامي كه دسته دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از bar  11 باشد.– 

اگر مقدار فشار مدار در يكي از 3 وضعيت صحيح نيست، حسگر فشار مدار را تعويض كنيد.

اگر مقادير فشار در سه وضعيت صحيح است، حسگر فشار در وضعيت مناسب قرار دارد، شير برقي تنظيم فشار را تعويض نماييد.

چنانچه پس از تعويض ش��ير برقي تنظيم فشار، ايراد برطرف نشد، توزيع کننده هيدروليکي را تعويض كنيد و واسطه انتخاب دنده را مطابق اطلاعيه 
فني 4194A  "چشمک زدن چراغ هشدار " تنظيم نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-99

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR004/DP0TA2005_V08_PR004

PR004

دماي روغن جعبه دنده

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر، فشار روغن را بر حسب C°  نشان مي دهد.
مقادير دماي روغن جعبه دنده بر حسب شرايط استفاده از خودرو تغيير مي كند.

مقادير مربوط به دماي روغن را روي ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
.  - 40°C :دماي حداقل

.  + 140°C :دماي حداكثر
اين مقادير در چارچوب عملكرد عادي خودرو داده شده اند.
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23A-100

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR006/DP0TA2005_V08_PR006

PR006

دور موتور

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر دور موتور را به rpm نشان مي دهد، اين اطلاعات توسط واحد کنترل الکترونيکي ارائه مي شود. 
چنانچه پارامتر PR006 موجود نيست، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به 17B، سيستم سوخت رساني بنزين رجوع كنيد(.

در صورتي كه پارامتر به صورت تعيين شده عمل نمي كند، بررسي خطاي DF084 "شبكه مالتي پلكس " را انجام دهيد.
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23A-101

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR007/DP0TA2005_V08_PR007

PR007

سرعت توربين

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر سرعت توربين را به rpm نشان مي دهد.
سرعت توربين با عملكرد فشار و دماي روغن تغيير مي كند.

سرعت توربين معادل يا پايين تر از دور موتور است.

سرعت توربين را با ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
"N" موقعيت دسته دنده در

.~ 681 rpm 762~ دور rpm 43: دور موتور°C دماي روغن
.~ 654 rpm 743 ~ سرعت توربين rpm 45: دور موتور°C دماي روغن
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23A-102

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR008/DP0TA2005_V08_PR008

PR008

ولتا   ژ تغذيه واحد کنترل الکترونيکي

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر ولتاژ واحد کنترل الکترونيکي را به ولت نشان مي دهد. اين ولتاژ بايد معادل با ولتاژ باتري باشد مقدار بايد بين V 10  و V 16  باشد.
اگر اين پارامتر مقدار صحيح را نش��ان نداد، بررسي کامل باتري و مدار ش��ارژ را انجام دهيد )به اطلاعيه فني 6014A، بررسي مدار شارژ رجوع 

كنيد(.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد.
وضعيت و تميزي اتصال الكتريكي را بررسي كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم روي اتصال زير را بررسي كنيد: 
اتصال كد NH اتصال بدنه واحد کنترل الکترونيکي بين قطعه 119 و سرشاسي جلو سمت چپ خودرو.– 

فيوز F04 واحد کنترل الکترونيکي را بررسي كنيد.
فيوز F05 تغذيه سوئيچ باز واحد کنترل الکترونيکي را بررسي كنيد. 

در حالت سوئيچ باز، ولتاژ تغذيه اتصالات زير را بررسي كنيد:
وجود V 12 + ، اتصال  BP+ قطعه 119،
وجود V 12 + ، اتصال AP+ قطعه 119.

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.
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23A-103

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR009/DP0TA2005_V08_PR009

PR009

فشار تعيين شده

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

فشار تعيين شده توسط واحد کنترل الکترونيکي جعبه دنده اتوماتيک تعيين مي شود.
مقادير فشار تعيين شده در حافظه واحد كنترل الكترونيكي جعبه دنده، برحسب نوع استفاده از خودرو تعيين مي شود.

فشار روغن برحسب فشار تعيين شده تنظيم مي شود. مقادير فشار روغن هميشه نزديك به فشار تعيين شده است.

فشار تعيين شده را روي  ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
 –. 21 bar موتور خاموش: فشار خوانده شده

موتور در دور آرام:. ۱
دسته دنده را به وضعيت هاي "N"  ،"R" و "D" حركت دهيد، فشار نشان داده شده بايد بيشتر از bar 2,5  باشد.

2 .:1200  rpm دور موتور در

هنگامي كه دسته دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از bar 4  باشد.– 
هنگامي كه دسته دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از bar  5,5 باشد.– 

۳ .: 2200 rpm دور موتور در

هنگامي كه دسته دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از bar 11  باشد.– 
هنگامي كه دسته دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از bar  11 باشد.– 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



23A-104

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR019/DP0TA2005_V08_PR019

PR019

گشتاور موتور

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر گشتاور موتور را به N.m نشان مي دهد، اطلاعات توسط واحد کنترل الکترونيکي ارائه مي شود. 
چنانچه پارامتر  PR019 موجود نيست، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به 17B، سيستم سوخت رساني بنزين رجوع كنيد(.

در صورتي كه پارامتر به صورت تعيين شده عمل نمي كند، بررسي خطاي DF084 "شبكه مالتي پلكس" را انجام دهيد.
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23A-105

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR022/DP0TA2005_V08_PR022

PR022

موقعيت پدال گاز

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر، موقعيت استاندارد پدال را برحسب % نشان مي دهد، اين اطلاعات توسط واحد كنترل الكترونيكي موتور ارائه مي شود.
چنانچه پارامتر  PR022 موجود نيست، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به 17B، سيستم سوخت رساني بنزين رجوع كنيد(.

در صورتي كه پارامتر به صورت تعيين شده عمل نمي كند، بررسي خطاي DF084 "شبكه مالتي پلكس" را انجام دهيد.
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23A-106

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR105/DP0TA2005_V08_PR105

PR105

سرعت خودرو

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر سرعت خودرو را برحسب km/h نشان مي دهد.
چنانچه پارامتر PR105 موجود نيست يا اشتباه است، بررسي خطاي DF048 "اطلاعات سرعت خودرو" را انجام دهيد.
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23A-107

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR128/DP0TA2005_V08_PR128

PR128

اختلاف سرعت توربين/ دور موتور

دستورالعمل ها

فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

 تميزي و وضعيت حسگر دور موتور و اتصالات را بررسي كنيد.

بعد از اين بررس��ي ها اگر پارامتر PR006 "دور موتور" موجود نبود، عيب يابي سيس��تم سوخت رساني را انجام دهيد )به 17B، سيستم سوخت 
رساني بنزين رجوع كنيد(.

عيب يابي شبكه مالتي پلكس  را انجام دهيد )خطاي DF084 "شبكه مالتي پلكس" را برطرف كنيد(.

تميزي و وضعيت حسگر سرعت توربين و اتصالات را بررسي كنيد.

اين پارامتر تفاوت بين PR006 "دور موتور" و PR007 "سرعت توربين" است.
فاصله دور موتور/ توربين را روي ابزار عيب يابي بررسي كنيد:

براي اطلاعات، در حالي كه موتور در دور آرام قرار دارد، فاصله بين دور موتور و سرعت توربين حدود rpm 90  است.
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23A-108

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR135/DP0TA2005_V08_PR135

PR135

موقعيت استاندارد پدال

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر، موقعيت استاندارد پدال را برحسب % نشان مي دهد، اين اطلاعات توسط واحد كنترل الكترونيكي موتور ارائه مي شود.
اگر پارامتر PR135 موجود نيست، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به 17B، سيستم سوخت رساني بنزين رجوع كنيد(.

در صورتي كه پارامتر به صورت تعيين شده عمل نمي كند، بررسي خطاي DF084 "شبكه مالتي پلكس" را انجام دهيد.
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23A-109

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR136/DP0TA2005_V08_PR136

PR136

موقعيت خام پدال

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر، موقعيت استاندارد پدال را برحسب % نشان مي دهد، اين اطلاعات توسط واحد كنترل الكترونيكي موتور ارائه مي شود.
اگر پارامتر  PR136 موجود نيست، عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد )به 17B، سيستم سوخت رساني بنزين رجوع كنيد(.

در صورتي كه پارامتر به صورت تعيين شده عمل نمي كند، بررسي خطاي DF084 "شبكه مالتي پلكس" را انجام دهيد.
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23A-110

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR139/DP0TA2005_V08_PR139

PR139

ولتاژ نشان داده روي حسگر دما

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر ولتاژ روي حسگر فشار را بر حسب ولت نشان مي دهد.
اگر پارامتر PR139 موجود نيست، عيب يابي خطاي DF023 "مدار حسگر دماي روغن جعبه دنده" را انجام دهيد. 
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23A-111

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي پارامترها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_PR144/DP0TA2005_V08_PR144

PR144

ولتاژ نشان داده شده روي حسگر فشار

دستورالعمل ها
فقط در صورتي كه پارامتر صحيح نيست، بررسي ها را انجام دهيد.

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

اين پارامتر ولتاژ روي حسگر فشار را بر حسب ولت نشان مي دهد.
اگر پارامتر PR144 موجود نيست، عيب يابي خطاي DF005 "مدار حسگر فشار روغن" را انجام دهيد.
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23A-112

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA جعبه دنده اتوماتيك

عيب يابي - جدول خلاصه فرمان ها

قبل از اقدام به پاک کردن فرمان ها، دور موتور و سرعت خودرو بايد صفر باشند و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N" باشد.

توضيحاتعنوان نمايش داده شده در ابزار عيب يابيكد فرمان

AC002"۱ به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"شير برقي تعويض دنده

AC003"2 به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"شير برقي تعويض دنده

AC005"به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"شيربرقي تنظيم فشار

AC024"به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"فرمان مرحله اي عملگرها

AC082"۳ به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"شير برقي تعويض دنده

AC083"۴ به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"شير برقي تعويض دنده

AC084"5 به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"شير برقي تعويض دنده

AC085"مبدل گشتاور lock-up به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"شيربرقي

AC088
"الكترو مغناطيس قفل كردن اهرم انتخاب 

دنده"
به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد

AC090"۶ به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"شير برقي تعويض دنده

AC091"به بخش بررسي فرمان ها رجوع كنيد"شيربرقي خروجي مبدل حرارتي

RZ004"اين فرمان امكان پاك كردن خطاهاي موجود يا ذخيره  شده در واحد "حافظه خطا
كنترل الكترونيكي جعبه دنده اتوماتيك را فراهم مي كند.

RZ005"سيستم خود انطباقي"

اي��ن فرمان امكان پاك كردن سيس��تم خود انطباق��ي واحد كنترل 
الكترونيكي جعبه دن��ده اتوماتيك را فراهم مي كن��د. بعد از اجراي 
اين فرمان، قبل از تحويل دادن خودرو به مش��تري، يك تست جاده 
با آن انجام دهيد. ممكن است تا ريست شدن سيستم خود انطباقي، 

اختلالاتي در عملكرد جعبه دنده اتوماتيك به وجود آيد.
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23A-113

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC002/DP0TA2005_V08_AC002

AC002

شير برقي تعويض دنده 1

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي شير برقي تعويض دنده EVS1* را جهت بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي آورد.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي DF085 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS1*" را اجرا كنيد.

* EVS: شير برقي
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23A-114

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC003/DP0TA2005_V08_AC003

AC003

شير برقي تعويض دنده 2

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي شير برقي تعويض دنده EVS2* را جهت بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي آورد.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF086 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS2*" را اجرا كنيد.

* EVS: شير برقي
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23A-115

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC005/DP0TA2005_V08_AC005

AC005

"شيربرقي تنظيم فشار"

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي شير برقي EVM * را جهت بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي آورد.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF036 "مدار شير برقي تنظيم فشار " را اجرا كنيد.

*EVM : شيربرقي تنظيم فشار
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23A-116

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC024/DP0TA2005_V08_AC024

AC024

فرمان مرحله اي عملگرها

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي هم زمان شيرهاي برقي EVS1* تا EVS6* را براي بررسي عملكرد صحيح آنها فراهم مي آورد.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي DF012 "تغذيه شير برقي" را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي
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23A-117

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC082/DP0TA2005_V08_AC082

AC082

شير برقي تعويض دنده 3

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي شير برقي تعويض دنده EVS3* را جهت بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي آورد.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF087 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS3*" را اجرا كنيد.

* EVS: شير برقي
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23A-118

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC083/DP0TA2005_V08_AC083

AC083

شير برقي تعويض دنده 4

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي شير برقي تعويض دنده EVS4* را جهت بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي آورد.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF089"مدار شير برقي تعويض دنده EVS4*" را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي
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23A-119

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC084/DP0TA2005_V08_AC084

AC084

شير برقي تعويض دنده 5

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازيشير برقي تعويض دنده EVS5* را جهت بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي آورد.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي DF088 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS5"* را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي
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23A-120

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC085/DP0TA2005_V08_AC085

AC085

"شيربرقي lock-up مبدل گشتاور"

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي شيربرقي lock-up مبدل گشتاور EVLU* را جهت بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي كند.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي DF113 "هشدار lock-up مبدل گشتاور" را بررسي كنيد.

:EVLU *
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23A-121

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC088/DP0TA2005_V08_AC088

AC088

"آهن رباي الكتريكي قفل كردن اهرم انتخاب دنده"

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي آهن رباي الكتريكي قفل كردن اهرم انتخاب دنده را براي بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي آورد.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي DF095 "مدار آهن رباي الكتريكي قفل كردن اهرم انتخاب دنده" را انجام دهيد.
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23A-122

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC090/DP0TA2005_V08_AC090

AC090

شير برقي تعويض دنده 6

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي شير برقي تعويض دنده EVS6* را جهت بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي آورد.
چنانچه وضعيت عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF112 "مدار شير برقي تعويض دنده EVS6*" را انجام دهيد.

* EVS: شير برقي
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23A-123

جعبه دنده اتوماتيك
عيب يابي - بررسي فرمان ها

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA

DP0TA2005_V04_AC091/DP0TA2005_V08_AC091

AC091

شير برقي مقدار جريان مبدل حرارتي

دور موتور صفر و اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" يا "N".دستورالعمل ها

اين فرمان امكان راه اندازي شيربرقي جريان مبدل حرارتي EPDE*، را براي بررسي عملكرد صحيح آن فراهم مي كند.
چنانچه فرمان عمل نمي كند، بررسي خطاي  DF017 "مدار شير برقي مقدار جريان مبدل حرارتي" را انجام دهيد.

* EPDE: شيربرقي فشار جريان خروجي مبدل حرارتي
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23A-124

SIEMENS TA2005
Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag 23شمارهA جعبه دنده اتوماتيك

عيب يابي - نظرمشتري

تنها پس از بررسي كامل به كمك ابزار عيب يابي به بخش نظر مشتري رجوع كنيد.دستورالعمل ها

ALP1عدم ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي

ALP2مشكل روشن شدن موتور

ALP3مشكلات عملكرد جعبه دنده اتوماتيك

ALP4عملكرد نادرست جعبه دنده اتوماتيك در تعويض دنده

ALP5تعويض بي  مورد دنده

ALP6عدم عملكرد چراغ دنده عقب

ALP7وجود روغن در زير خودرو
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23A-125

يك تست جاده و سپس با استفاده از ابزار عيب يابي يك بررسي کامل انجام دهيد.بعد از تعميرات

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

DP0TA2005_V04_ALP01/DP0TA2005_V08_ALP01

ALP 1عدم ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي

موردي وجود ندارد.دستورالعمل ها

ابزار عيب يابي را برروي يك خودروي ديگر امتحان كنيد.

موارد زير را بررسي كنيد:
اتصال بين ابزار عيب يابي و سوکت عيب يابي )نحوه نصب و وضعيت مناسب كابل اتصال(،– 
تغذيه واحد كنترل الكترونيكي،– 
فيوزهاي محفظه موتور و محفظه سرنشين.– 

 MAN يا )Sandero  ،Logan براي( NC و اتصال بدنه، اتصالات كدهاي BP56 بررس��ي كنيد كه سنسور ابزار عيب يابي توسط اتصال كد
)براي Duster(، در سوکت عيب يابي با جريان )V 12 + ( تغذيه مي شود، اين موضوع به وسيله روشن شدن دو نشانگر قرمز رنگ روي سنسور، قابل 

بررسي است.
بررسي كنيد سنسور ابزار عيب يابي توسط درگاه USB كامپيوتر تغذيه مي شود.

بررس��ي كنيد كه سنسور ابزار عيب يابي با واحدهاي کنترل الکترونيکي خودرو ارتباط برقرار مي كند، اين موضوع توسط روشن شدن دو ديود سبز 
رنگ روي سنسور قابل مشاهده است.

اتصالات كدهاي زير را روي سوکت عيب يابي بررسي كنيد:
وجود + سوئيچ باز، اتصال AP10 در قطعه 225 را بررسي كنيد.– 
وجود + باتري، اتصال BP56 در قطعه 225 را بررسي كنيد.– 
وجود اتصال بدنه، اتصالات )براي Sandero  ،Logan( يا MAN )براي Duster(، و NC، را در قطعه 225 بررسي كنيد.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي جعبه دنده اتوماتيك را براي بررسي  عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصالات 
زير جدا كنيد:

اتصال كد  +AP بين قطعه 119 و + سوئيچ باز،– 
اتصال كد +BP بين قطعه 119 و  + باتري.– 
اتصال كد NH بين قطعات 119 و  اتصال بدنه خودرو.– 
اتصال كد HL بين قطعات 119 و 225،– 
اتصال كد HK بين قطعات 119 و 225.– 

چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم كشي: 
احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-126

يك تست جاده و سپس با استفاده از ابزار عيب يابي يك بررسي کامل انجام دهيد.بعد از تعميرات

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

DP0TA2005_V04_ALP02/DP0TA2005_V08_ALP02

ALP 2مشكل روشن شدن موتور

تنها پس از بررس�ي كامل با كمك ابزار عيب يابي و انجام بررسي تطبيقي به بخش نظر مشتري رجوع دستورالعمل ها
كنيد.

از هماهنگي بين نشانگر ابزار عيب يابي، موقعيت هاي اهرم انتخاب دنده و نمايش دنده اوليه روي صفحه نشانگرها مطمئن شويد.

فقط وقتي دسته دنده در موقعيت "P" يا "N" قرار دارد، موتور روشن مي شود.

 نصب صحيح سوئيچ چند منظوره را بررسي كنيد.
سيم كشي كليد كنترل سوئيچ چند منظوره را بررسي كنيد )به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، سوئيچ چند منظوره، 

تنظيم رجوع كنيد(.

سوئيچ را ببنديد، اتصال الكتريكي واحد کنترل الکترونيکي جعبه دنده اتوماتيك را جدا كنيد. 
وضعيت مناسب فيوزها را بررسي كنيد، در صورت لزوم آن ها را تعويض نماييد.

عملكرد صحيح سوئيچ استارت را كنترل كنيد.

مدار نيروي رله استارت و استارتر را بررسي كنيد.

عمليات عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد.

اگر موتور همچنان روشن نمي شود، با بخش پشتيباني فني تماس بگبريد.
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23A-127

يك تست جاده و سپس با استفاده از ابزار عيب يابي يك بررسي کامل انجام دهيد.بعد از تعميرات

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

DP0TA2005_V04_ALP03/DP0TA2005_V08_ALP03

ALP 3مشكلات عملكرد جعبه دنده اتوماتيك

دستورالعمل ها

تنها پس از بررس�ي كامل با كمك ابزار عيب يابي و انجام بررسي تطبيقي به بخش نظر مشتري رجوع 
نماييد.

در صورت افزايش بيش از حد دور موتور هنگام تعويض دنده ½ در زمان س�رد بودن )روغن جعبه دنده 
اتوماتيك كمتر از C° 15 (، شيربرقي تنظيم فشار )EVM( را تعويض كنيد.

از سيكل ALP1 شروع كنيد

به كمك ابزار عيب يابي، هماهنگي بين اطلاعات نمايش داده ش��ده 
و موقعيت هاي اهرم انتخاب دنده )س��وئيچ ب��از و موتور خاموش( را 

بررسي كنيد.
تنظيم كليد كنترل را با دنيال كردن توصيه هاي ارائه ش��ده 
انجام دهيد )ب��ه MR 388 يا 451 مكانيك، A 23 ، جعبه 
دنده اتوماتيک، سيستم كنترل تعويض دنده اتوماتيك 

رجوع كنيد(. هماهنگي وجود دارد؟

بلي

جعبه دنده اتوماتيك را تعويض كنيد )به MR 388 يا 451، سطح روغن و وضعيت تميزي آن را بررسي كنيد )رنگ، بو…(.
مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، بازكردن - نصب 

مجدد رجوع كنيد(. وضعيت  روغن نش�ان دهن�ده ايراد داخلي قاب�ل ملاحظه در 
جعبه دنده اتوماتيك است؟

خير

در حالت موتور خاموش، اطلاعات فش��ار مس��ير توليد ش��ده توسط 
حس��گر فش��ار را تعوي��ض كنيد )ب��ه MR 388 ي�ا 451، حسگر فشار PR003 "فشار روغن" را بررسي كنيد.

مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، حس�گر فش�ار 
رجوع كنيد(.

مقدار بالاتر از bar 0,2  است؟

A

خير

خير

بلي

بلي
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23A-128

يك تست جاده و سپس با استفاده از ابزار عيب يابي يك بررسي کامل انجام دهيد.بعد از تعميرات

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

ALP 3
ادامه ۱

A
خير

بررسي سطح روغن را انجام دهيد.
 مقدار فشار روغن را به كمك PR003 "فشار روغن" بررسي كنيد:

هنگامي كه موتور گرم است و دماي روغن جعبه دنده بين 65 و C° 90  است.
مقدار فشار مدار را در 3 وضعيت زير اندازه گيري كنيد:

توجه 
خودرو بايد بدون حركت باش�د: ترمز دستي و پدال ترمز اعمال داده شده باش�ند و هيچ  يك از تجهيزات جانبي )براي مثال: تهويه 

مطبوع( فعال نباشد
موتور در دور آرام:. ۱

دسته دنده را به وضعيت هاي "N"  ،"R" و "D" حركت دهيد، فشار نشان داده شده بايد بيشتر از bar 2,5  باشد.
2 .: 1200 rpm دور موتور در

هنگامي كه دسته دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از bar 4  باشد.– 
هنگامي كه دسته دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از  bar 5,5  باشد.– 
۳ .: 2200 rpm دور موتور در

هنگامي كه دسته دنده روي "R" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده بايد بيشتر از bar 11  باشد.– 
هنگامي كه دسته دنده روي "D" قرار دارد، فشار اندازه گيري شده برروي دنده يك بايد بيشتر از bar 11  باشد.– 

مقادير اندازه گيري شده با مقادير تعيين شده منطبق است؟

خيربلي

اهرم انتخاب دنده را در موقعي��ت "D" قرار دهيد و با 
افزايش ش��تاب PR007 "سرعت توربين" را تحت نظر 

بگيريد.

شيربرقي تنظيم فشار )EVM( و روغن را تعويض كنيد. پس از تعويض، مجدداً 
بررسي كنيد.

اگر ايراد برطرف نش��د، توزيع کننده هيدروليکي و مجموعه ش��يرهاي برقي را 
تعويض كنيد )به MR 388 يا 451 مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، 

توزيع کننده هيدروليکي رجوع كنيد(.
سرعت توربين تغيير مي كند؟

B

خير
بلي

جعب��ه دنده اتوماتي��ك را تعويض كنيد )ب��ه MR 388 يا 451، مكاني�ك، 23A، جعبه دن�ده اتوماتيک، 
بازكردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
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23A-129

يك تست جاده و سپس با استفاده از ابزار عيب يابي يك بررسي کامل انجام دهيد.بعد از تعميرات

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

ALP 3
ادامه 2

B
خير

براي انجام بررسي نقطه تنظيم مبدل گشتاور به روند و دستورالعمل هاي ايمني رجوع كنيد.
 2300 ± 150 rpm :مقدار تئوريك دور موتور در نقطه تنظيم

مقدار نقطه تنظيم صحيح نيست يا داخل مبدل گشتاور صدا وجود دارد؟

بليخير

با زير نظر گرفتن دور موتور در صفحه نشانگرها و اطلاعات روي 
اب�زار عيب يابي يك تس��ت جاده انجام دهيد )PR006 "دور 

موتور"(.

مبدل گشتاور، شيربرقي EVLU  lock-up و روغن را تعويض كنيد. چنانچه 
روغن س��وخته اس��ت، توزيع کننده هيدروليکي و مجموعه شيرهاي برقي 
را نيز تعوي��ض كنيد )به MR 388 يا 451 مكاني�ك، 23A، جعبه دنده 

اتوماتيک، توزيع کننده هيدروليکي رجوع كنيد(.
هنگام تعويض مبدل گشتاور، مطمئن شويد كه شفت توربين به محور اتصال 

پمپ روغن محكم شده است )شفت لبه دار(.
تذكر:

نقطه تنظيم خيلي پايين مي تواند با افت توان موتور مرتبط باشد.

در هر تعويض دنده تغيير دور موتور وجود دارد؟

خيربلي

بررسي هاي انجام ش��ده خطايي نشان نداده اند و به 
نظر مي رس��د جعبه دنده اتوماتيك به خوبي عمل 

مي كند.
چنانچه خودرو واقعاً نظر مشتري را نشان مي دهد، 

مجدداً عيب يابي كامل را از سر بگيريد.

توزيع کننده هيدروليکي و مجموعه ش��يرهاي برق��ي را تعويض كنيد )به MR 388 يا 
451 مكاني�ك، 23A، جعبه دن�ده اتوماتيک، توزيع کنن�ده هيدروليکي رجوع 

نماييد(.
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23A-130

يك تست جاده و سپس با استفاده از ابزار عيب يابي يك بررسي کامل انجام دهيد.بعد از تعميرات

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

DP0TA2005_V04_ALP04/DP0TA2005_V08_ALP04

ALP 4عملكرد نادرست جعبه دنده اتوماتيك در تعويض دنده

تنها پس از بررسي كامل با كمك ابزار عيب يابي و انجام بررسي تطبيقي به بخش نظر مشتري رجوع نماييد.دستورالعمل ها

ممكن اس��ت بدون آنكه هيچگونه خطايي در حافظه واحد کنترل الکترونيکي ذخيره ش��ده باشد، هنگام تعويض دنده نقايصي در عملكرد جعبه دنده 
اتوماتيك مشاهده شود.

اين نقايص مي تواند به موارد زير مربوط باشد:
 –.)*EVS6 تا *EVS1( در دسته سيم هاي كنترل شيرهاي برقي )مشكلات اتصال )عايق كاري: ايجاد خطا، مقاومت
محكم بودن و وضعيت گيره هاي اتصال هر كدام از دسته سيم هاي كنترل شيرهاي برقي به از واحد کنترل الکترونيکي را بررسي كنيد.– 
براي پيدا كردن ايراد احتمالي از فرمان AC024 "فرمان مرحله اي عملگرها" در  ابزار عيب يابي استفاده كنيد.– 
ايرادات توزيع کننده هيدروليکي كه مانع عملكرد شيرهاي برقي مي شود. – 

وضعيت روغن )رنگ، سوختگي يا عدم سوختگي(، سطح و فشار آن را بررسي كنيد: افزايش آن به نسبت دور موتور/ توربين. 

به وس��يله ابزار عيب يابي، مقادير پارامترهاي زير را )دس��ته دنده در موقعيت "D" يا "R"، خودرو بدون حركت و ترمز دس��تي كش��يده ش��ده( 
اندازه گيري كنيد:

PR003 "فشار روغن"،– 
PR006 "دور موتور"،– 
PR007 "سرعت توربين"،– 
PR009 "فشار تعيين شده"،– 
PR008 "ولتاژ تغذيه واحد کنترل الکترونيکي".– 

اين پارامترها با عملكرد جعبه دنده اتوماتيک مرتبط هستند.
چنانچه يكي از اين مقادير وجود ندارد، خطاي ايجاد شده را يادداشت كنيد.

در صورت لزوم قطعه معيوب را تعويض كنيد و مجدداً بررسي نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

* EVS: شير برقي
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23A-131

يك تست جاده و سپس با استفاده از ابزار عيب يابي يك بررسي کامل انجام دهيد.بعد از تعميرات

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

DP0TA2005_V04_ALP05/DP0TA2005_V08_ALP05

ALP 5تعويض هاي بي  مورد دنده

تنها پس از بررسي كامل با كمك ابزار عيب يابي و انجام بررسي تطبيقي به بخش نظر مشتري رجوع نماييد.دستورالعمل ها

يك تست شبكه مالتي پلكس انجام دهيد )به 88B، مالتي پلكس رجوع كنيد(.
وجود پارامترهاي زير را بررسي كنيد:

PR135 "موقعيت استاندارد پدال"،– 
PR136 " موقعيت خام پدال".– 

به كمك ابزار عيب يابي يك تست جاده انجام دهيد، و بررسي كنيد كه وضعيت ET266 "دنده اوليه" عادي عمل مي كند.

هنگام ظاهر ش��دن اشكال نظر مشتري، در حالي كه پدال ترمز رها شده است، بررس��ي كنيد وضعيت ET004 "سوئيچ ترمز )بسته(" "خير"  را 
نشان دهد.

در غير اين صورت، سوئيچ و ترمز پدال را تنظيم كنيد.

در صفحه نشانگرها، بررسي كنيد دنده درگير نمايش داده شده با موقعيت اهرم انتخاب دنده مطابقت دارد.

دسته سيم الکتريکي جعبه دنده اتوماتيك را بررسي كنيد )فرمان شيرهاي برقي(. 
در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.

عملكرد صحيح و تنظيم كابل كنترل دسته دنده در اهرم را بررسي كنيد.
عملكرد صحيح سوئيچ چند منظوره را بررسي كنيد.
در صورت لزوم سوئيچ چند منظوره را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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23A-132

يك تست جاده و سپس با استفاده از ابزار عيب يابي يك بررسي کامل انجام دهيد.بعد از تعميرات

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

DP0TA2005_V04_ALP06/DP0TA2005_V08_ALP06

ALP 6عدم عملكرد چراغ هاي دنده عقب

تنها پس از بررسي كامل با كمك ابزار عيب يابي و انجام بررسي تطبيقي به بخش نظر مشتري رجوع نماييد.دستورالعمل ها

موارد زير را بررسي كنيد: 
وضعيت لامپ ها.– 
وضعيت اتصالات لامپ ها. در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.– 
اتصال بدنه چراغ عقب. چراغ عقب سمت راست اتصال كد MF در قطعه 172.– 

سوئيچ را ببنديد و اتصال الكتريكي مدولار را جدا كنيد.
اتصال را برقرار كنيد و وجود ولتاژ V 12 +  سوئيچ باز، اتصال +AP  در قطعه 485 را بررسي كنيد.

سوئيچ را ببنديد، اتصال سوئيچ چند منظوره قطعه 485 را جدا كنيد، پيوستگي بين اتصالات زير را بررسي كنيد:
اتصال كد H66P بين قطعات 172 و 485،– 
اتصال كد +AP بين قطعات 172 و 485.– 

دسته دنده را در موقعيت R قرار دهيد و پيوستگي قطعه 485 را بين اتصالات زير بررسي كنيد:
 –.AP+ و HP66 اتصالات كدهاي

چنانچه پيوستگي معيوب است، سوئيچ چند منظوره )قطعه 485( را تعويض كنيد.
چنانچه اتصال يا اتصالات معيوب است و روش تعميرات وجود دارد )به اطلاعيه فني 6015A، تعميرات سيم كشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 

احتياط هاي لازم براي انجام براي تعميرات رجوع نماييد(، سيم كشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



23A-133

يك تست جاده و سپس با استفاده از ابزار عيب يابي يك بررسي کامل انجام دهيد.بعد از تعميرات

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

DP0TA2005_V04_ALP07/DP0TA2005_V08_ALP07

ALP 7وجود روغن در زير خودرو

تنها پس از بررسي كامل با كمك ابزار عيب يابي و انجام بررسي تطبيقي به بخش نظر مشتري رجوع نماييد.دستورالعمل ها

رنگ روغن را در زير خودرو براي تعيين منشأ نشتي بررسي كنيد: )قرمز( براي جعبه دنده اتوماتيک.
جعبه دنده و موتور را تميز كنيد.

سطح روغن جعبه دنده و موتور را كنترل كنيد.
در صورت لزوم روغن اضافه كني��د )به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، روغن جعب�ه دنده اتوماتيک: تخليه - پر 

كردن رجوع كنيد(.

چنانچه جعبه دنده نشتي ندارد، محل نشتي را در قسمت موتور جستجو كنيد.
اگر نشتي در قسمت جعبه دنده است:

محل نشتي را بيابيد، تعميرات لازم را انجام دهيد.– 
قطعات معيوب را تعويض كنيد.– 

سطح روغن را بررس��ي كنيد )به MR 388 يا 451، مكانيك، 23A، جعبه دنده اتوماتيک، روغن جعبه دنده اتوماتيک: تخليه - پر كردن 
رجوع كنيد(.
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23A-134

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي – تست ها SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

تست ۱كنترل خلاصي اهرم خروجي جعبه دنده
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23A-135

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي – تست ها SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

DP0TA2005_V04_TEST1/DP0TA2005_V08_TEST1

كنترل خلاصي اهرم خروجي جعبه دندهتست ۱

اهرم انتخاب دنده معمولي:
خلاصي ساچمه را در موقعيت دنده يك دستي بررسي كنيد، خلاصي اهرم خروجي جعبه دنده پس از اين موقعيت بايد صفر يا نزديك به صفر باشد.

اهرم انتخاب دنده نوع معكوس:
خلاصي ساچمه را در موقعيت دنده يك دستي بررسي كنيد، خلاصي اهرم خروجي جعبه دنده پس از اين موقعيت بايد صفر يا نزديك به صفر باشد.
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23A-136

جعبه دنده اتوماتيك
23Aعيب يابي – تست ها SIEMENS TA2005

Px  ،NSx :شماره برنامه
08  ، 04  :Vdiag شماره

تست ۱
ادامه

اهرم انتخاب دنده معمولي:
مقدار خلاصي را در موقعيت "پارك" بررسي كنيد، خلاصي اهرم خروجي جعبه دنده پس از اين موقعيت بايد در حدود  ۱,5 ميليمتر باشد )مقدار 

اندازه گيري شده در محل سيبك(.

اهرم انتخاب دنده نوع معكوس:
مقدار خلاصي را در موقعيت "پارك" بررسي كنيد، خلاصي اهرم خروجي جعبه دنده پس از اين موقعيت بايد در در حدود ۱,5 ميليمتر باشد 

)مقدار اندازه گيري شده در محل سيبك(.
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 ليست ابزار الكتريكي
 

  شكل  شرح  كد سازنده  كد اختصاصي   رديف

1  267010097711392059CLIP 

 

2  Ele 1681  Ele 1681  Test Probe Kit  

  

  شده و معادل ميباشند1681جايگزين1840كد

3  Ele 1840 Ele 1840 
Test Probe Kit  

Replaces Ele 1681 
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