
کپچرسرسیلندربررسی :  عنوان 

10A
،

.

ً

1

1

.
.

29501001

30410003 (دسته فيلر ميلمتري)

1

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 

 

کپچرسرسیلندربررسی :  عنوان

 

 

 

 

 

2

موتور را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده رجوع کنيد(.

سرسيلندر را باز کنيد مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات.

سوار   - جداسازي  سرسيلندر:  سيلندر،  بلوك  و  موتور  مجموعه   ،10A )به  کنيد  جدا  را  سرسيلندر  قطعات  بررسي  انجام  جهت  لزوم،  صورت  در 
کردن قطعات رجوع کنيد(.

قبل از هر گونه بررسي:

سرسيلندر را تميز کنيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، سرسيلندر: تميز کردن رجوع كنيد(، ■

بررسي کنيد سرسيلندر داراي هيچ گونه خراشيدگي، اثر ضربه يا استهلاک غير عادي نيست )در صورت لزوم سرسيلندر را تعويض کنيد(. ■

2. بررسي ميل سوپاپ

1- بررسي ارتفاع سرسيلندر

با استفاده ازكوليس، ارتفاع )H( سرسيلندر را که بايد  125 ميليمتر باشد اندازه گيري کنيد.
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توجه
هيچ گونه اصلاح و تعميري بر روي سرسيلندر مجاز نيست.
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2- بررسي صاف بودن سرسيلندر

مجموعه  و  سرسيلندر  کش  خط  يا   )2( اندازه گيري  ساعت  پايه   - اندازه گيري  "ساعت  مجموعه  و   )1( کش  خط  يک  از  استفاده  با  را  سرسيلندر  بودن  صاف 
فيلر تيغه اي بررسي کنيد.

حداکثر تغيير شکل سطح سرسيلندر: 0.1 ميليمتر.
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3- بررسي قطر ياتاقان هاي ميل سوپاپ

کپه هاي ياتاقان ميل سوپاپ را به همراه پيچ هايشان نصب کنيد

با استفاده از ميکرومتر داخل سنج، قطر )X1( هر کدام از ياتاقان ها را که بايد برابر مقادير زير باشد اندازه گيري کنيد:

ياتاقان شماره 1 )3(: 0.016 ± 28.06 ميليمتر، ■

ياتاقان هاي شماره 2، 3، 4، 5 و 5 )4(: 0.01 ± 25.05 ميليمتر، ■

4- بررسي قطر راهنماي )گايد( سوپاپ ها
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با استفاده از ميکرومتر داخل سنج، قطر )X2( راهنماهاي سوپاپ را که بايد برابر مقادير زير باشد اندازه گيري کنيد:

ورودي: 0.1 ± 4.9 ميليمتر، ■

دود: 0.1 ± 4.9 ميليمتر. ■

5- تست سرسيلندر

کنيد(  رجوع  استفاده  سرسيلندر:  تست  مخزن  )به  كنيد  کنترل  سرسيلندر  تست  تجهيزات  از  استفاده  با  احتمالي  ترك  تشخيص  براي  را  سرسيلندر 
)اطلاعيه فني 11A  ،6026A، قسمت بالا و جلوي موتور(.
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3. بررسي تايپيتهاي مکانيکي

1- بررسي قطر بيروني تايپيتها

وضعيت سطح تاپيت ها را بررسي كنيد )ساييدگي يا ترك خوردگي پوشش )5((.
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با استفاده از ميكرومتر خارج سنج قطر بيروني )X3( تايپيت ها را که بايد بين 29.964 و 29.987 ميليمتر باشد، اندازه گيري كنيد.

2- بررسي محفظه تايپيت در داخل سرسيلندر
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با استفاده از ميكرومتر داخل سنج قطر )X4( محفظه تايپيت ها را در داخل سرسيلندر که بايد بين 30 و 30.02 ميليمتر باشد، اندازه گيري كنيد.

3- بررسي خلاصي بين تايپيت محفظه تايپيت در داخل سرسيلندر

مقادير زير را اندازه گيري کنيد:

قطر داخلي )X4( محفظه تايپيت با استفاده از ميکرومتر داخل سنج، ■

قطز بيروني )X3( تايپيت با استفاده از ميکرومتر خارج سنج. ■

خلاصي واقعي = قطر داخلي )X4( محفظه تايپيت منهاي قطر خارجي )X3( تايپيت.

خلاصي بين تايپيت و محفظه تايپيت در داخل سرسيلندر بايد 0.013 تا 0.057 ميليمتر باشد.
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4. عمليات پاياني

رجوع  قطعات  کردن  سوار   - جداسازي  سرسيلندر:  سيلندر،  بلوك  و  موتور  مجموعه   ،10A )به  کنيد  سوار  را  سرسيلندر  قطعات  لزوم،  صورت  در 
کنيد(.

سرسيلندر را نصب کنيد مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات.

موتور را از پايه نگهدارنده قطعات باز کنيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده رجوع کنيد(.

گيربکس اتوماتيک را به موتور وصل کنيد گيربکس اتوماتيک: باز كردن - نصب مجدد.

مجموعه "موتور و گيربكس" را نصب کنيد مجموعه موتور - گيربکس: باز كردن - نصب مجدد.
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