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ترموستات نمي تواند از محفظه خروجي آب جدا شود.  ■

در صورت بروز ايراد، محفظه خروجي آب را تعويض کنيد )به 19A، سيستم خنک کننده، محفظه خروجي آب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(  ■

ترموستات: باز كردن - نصب مجدد

جزئيات نقشه  کننده:  خنک  سيستم  مدار  خنککننده،  سيستم   ،19A غيره.()به  شوند،  تعويض  بايد  حتماً که  قطعاتی  كردن،  محكم  )گشتاور  مشخصات  و  اجزاء  قرارگيري  محل  براي 
رجوع كنيد(.

تجهيزات مورد نياز

دستگاه عيب ياب                                                                                                                                                    26701009
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فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيبياب: استفاده رجوع کنيد(: ■
- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

"واحد کنترل الکترونيکي سوخت رساني"، ■
- قطعهاي که توسط واحد کنترل الکترونيکي مشمول فرآيند بعد از تعمير کنترل ميشود: 

■ ."Thermostatic Controlled Component"
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هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد).   ■

هشدار
هنگام كار كردن برروي موتور، مراقب روشن شدن ناخواسته فن (يا فن هاي) رادياتور باشيد (خطر ايجاد بريدگي).

براي پرهيز از خطر سوختگي شديد، وقتي موتور گرم است: ■
درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را باز نكنيد، ■
مدار سيستم خنك كننده را تخليه نكنيد، ■
پيچ يا پيچ هاي هواگيري را باز نكنيد. ■

توجه
هنگام انجام تعميراتي که مستلزم تخليه کامل مدار خنک کننده است، حتماً مدار را با آب تميز بشوييد، سپس درون مدار را به وسيله کمپرسور باد بگيريد تا آب 

باقيمانده خشک شود، مدار را مجدداً پر کرده و هواگيري کنيد و پس از آن اثر محافظتي سيستم خنک کننده را بررسي کنيد. 
معيارهايي که بايد رعايت شوند عبارتند از:  ■

اثر محافظتي تا دماي C ± ۲˚۲۵- براي کشورهاي سرد و معتدل، ■
اثر محافظتي تا  C ± ۲˚۴۰- براي کشورهاي خيلي سرد. ■

توجه
به منظور محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن سيال خنك كننده جلوگيري كنيد. 

H5F

مدار خنک کننده: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
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شكلشرحكد اختصاصيرديف

126701009  CLIP
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