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 ELXپژو پارسXUMراهنماي تعميرات موتور

 فهرست مطالب

اطلاعات فني

  3سر سيلندر / بلوك سيلندر/اطلاعات عمومي
  4)شاتون/ ميلة اتصال (رينگ پيستون /پيستون ها
  5ميل لنگ
  6كاريسيستم روغن /ميل بادامك /ها سوپاپ
  7ها پيچ سفت كردن گشتاورمقدار 

  9ابزار مخصوص
مشخصات فني

 18سيلندربلوك  /موتور
 19ميل لنگ /شاتون /ستون هاپي

 20اجزاء موتور روغن كاري /بادامكسرسيلندر و ميل 
تنظيم و تعويض

 22پياده كردن موتور
 30ديناميكي و تسمه سفت كن دينامتسمه 

 31روغنگيري  درجة اندازهباز كردن لوله 
 32سرسيلندر ب سوپاپباز كردن در

بازكردن سرسيلندر
منيفولد اگزوز

34 
39 

 40سرسيلندركردن نصب 
 42ها ياستكانو بادامك كردن ميل باز 

 45تنظيم فيلر سوپاپها (شيم گذاري)كنترل و 
 46اسه نمد ميل بادامككدنده و  چرخ تعويض

 48هاسوپاپباز كردن و بستن 
 49ها پوششو تايم تسمه  باز كردن و بستن

 56لنگ سر ميل چرخ دنده تسمه سفت كن تسمه تايم و
 57روغن تعويض روغن موتور و فيلتر

 58فشار روغن كنترل
 59روغن كارتلباز كردن و بستن 

 61روغنمنحرف كنندة مپ روغن و پ
لفلايوي

/ دسته موتورهاهاي ميل لنگكاسه نمد سر/انت
63 
  

 67موتوركلي پياده كردن 
 69بازكردن قطعات خارجي موتور

 70تاقانهاي متحرك/ياپيستون و شاتون باز كردن و بستن
 74ياتاقانهاميل لنگ و 
 78اسيلندرهبوش خارج كردن 

۶۵
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  
    79                                                       ها با يكديگر با سطح سيلندر و اختلاف سطح بوش اختلاف سطح بوش

    80                                                                                                                     موتورتكميل كردن 
 81                                                                                         تعميرات اساسيپس از موتور روشن كردن 

  82                                                                                           /منيفولد اگزوز                   تاليست كا
  83                                                                                                                    سنسور اكسيژن اول

 84                                                                                                          سنسور اكسيژن دوم(پاييني)
  84                          منيفولد ورودي                                                                                                

  88      اندازه گيري كمپرس موتور                                                                                                      
 89                                           سنسور ضربه                                                                                  

  90         سنسور بادامك                                                                                                                 
  90                                                                                                                   سنسور فشار روغن  

  91                                                                              رعايت نكات مربوط به اتصالات كوئيك كانكتوري: 

                                                                                                                     

  
  

 
 

  

    
  

  به مستندات مربوط به اين موتور مراجعه نماييد .   XU7جهت تعميرات كليه موارد مشابه با  توجه :
  

  5473سيستم خنك كننده و اگزوز : كد مدرك 

  5456سيستم سوخت رساني و هواي ورودي : كد مدرك 

 را  10532)ت كوئيك كانكتوري نكات ذكر شده در اطلاعيه فني (كد مدرك جهت باز و بست اتصالا
   رعايت نماييد.

  
در هنگام قطع و وصل اتصالات الكتريكي لازم است سرباتري  توجه :

  منفي جدا شود و احتياطهاي لازم الكتريكي رعايت شود
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  اطلاعات عمومي
  XUM                                                    نوع موتور

 83                                      قطــر داخلــي ســيلندر  
  ميليمتر

ــورس  ــتونكـ  88                                           پيسـ
  ميليمتر

ــور  ــم موت ــانتيمتر  1905                                حج س
  مكعب

  ساعتدر جهت حركت عقربه هاي     موتور جهت چرخش
                         كمپرس موتور

  

  سيلندركولب
 A010/83 – 000/83                           گـروه  

  ميليمتر
 ميليمتر B020/83 – 010/83                           گروه 
ميليمتر   C030/83 – 020/83                          گروه 
  ميليمتر 05/0              بين بوشها سطح كثر اختلافحدا

  بوش با كف سيلندر سطح حداكثر اختلاف
                                                    01/0-03/0 

  ميليمتر
  حداكثر اختلاف سطح بوش در نقاط 

  ميليمتر 02/0                                  مختلف لبه بوش
  

  

W72S002  

 سر سيلندر                                    
 7/157تـــا  4/157                                     ارتفـــاع
  ميليمتر

 05/0                 كـــف سرســـيلندر حـــداكثر تابيـــدگي
  ميليمتر

  

  

 

  

١٧٠-١٩٠    psi 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  پيستون ها
  بوش پيستون طبقه بندي پيستون و 

حـك شـده   كد طبقه بندي پيستون بـر روي تـاج پيسـتون    
  است. كدگذاري به شرح زير است:

A 
B 
C  

  اندازه هاي پيستون
 A                                   007/0  960/82 گروه

  ميليمتر
 B                                  007/0  970/82گروه 

  ميليمتر
 C                                  007/0  980/82گروه 

    

  رينگ پيستون
  فاصله انتهايي پيستون:

  (رينگ كمپرس اول) رينگ با روكش كروم
                                                  50/0-30/0 

  ميليمتر                         
 30/0-50/0(رينگ كمپرس دوم)        رينگ تراكم

  ميليمتر
  

  گژن پين 
  تون به شاتون ميباشد.گژن پين رابط اتصال دهنده پيس

  

  

W72S005 

  ميله اتصال (شاتون)
  گرم ميباشد. 13ين شاتونها وزن مجاز باختلاف  حداكثر

  

W72S006 

  

W72S004
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 ميل لنگ
  اطلاعات عمومي

  ميليمتر 025/0–  050/0                 ميل لنگ طوليلقي 
  
  
  

    

   Bيياتاقانبغلو ضخامت Aقطر فلانج انتهاي ميل لنگ
                                         A     (ميليمتر)   C 

  (ميليمتر)
تا  33/2     7/26 + 05/0                             استاندارد

38/2   
   43/2تا 38/2     8/26+  0/ 05      دراولين اندازه زير استاندا

   48/2تا 43/2      9/26+  05/0    دردومين اندازه زير استاندا
   53/2تا  48/2      0/27+  05/0   سومين اندازه زير استاندارد

ايز كاسه نمد ميل لنگ                                                   س
  ميليمتر 0/90 – 054/0       استاندارد                             
  ميليمتر 8/89 – 054/0   اولين اندازه زير استاندارد          

  

  

C

A

W72S008 

و ضـخامت)Aميل لنگ (قطر نشيمنگاه ياتاقانهاي ثابت
  )B( نيم ياتاقانهاي ثابت

 A ميليمتر  Bميليمتر 
1,842±0,003  60-0,016 استاندارد

 992/1±0,003 59,7-0,016اولين اندازه 
و ) Cميـل لنـگ (  قطر نشـيمنگاه ياتاقانهـاي متحـرك    

  )D( ضخامت نيم ياتاقانهاي متحرك
 C ميليمتر  Dميليمتر 

 828/1+44,991015/0-0,016 استاندارد
 978/1+015/0 475/44– 016/0اولين اندازه 

محور اصلي با  رنگهاي سبز و زرد علامت نيم ياتاقانهاي  :توجه
  گذاري شده اند. 

  
D

B
C

A

W72S009
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

   
  ها سوپاپ

   
  دود وپاپس  اهووپاپ س  
A59/108  : طول 

  99/108تا
تا  20/108

54/108  
B ــاي ــر انتهـ :قطـ

  سوپاپ
6/41  5/34  

C  قطـــر ســـاق :
  سوپاپ

  97/7تا  95/7  98/7تا  96/7

 40/0  20/0  فيلر سوپاپ

 
  (اندازه ها به ميليمتر است)

  

  

  ميل بادامك
  .ميل بادامك توسط تسمه تايمينگ حركت مي كند

  عدد 5تعداد ياتاقان = 
  

    

  وغن كاري سيستم ر
  ليتر 9/3                                       ظرفيت روغن

  ليتر 5/1     روي سيخ روغن اندازه گيري روغنقابل حجم 
  10W/30 SAEتا  15W/50      روغن مصرفي چگالي

    
 bar 0.8غـن  فشـار رو  در چراغ اعلام خطـر فشـار روغـن   

  روشن ميشود.
در و دور در دقيقـه   400 دور موتـور  وغن درحداقل فشار ر

  باشد.  bar 5.3درجه سانتيگراد بايد  80دماي 

  

W72S012  
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 مقدار گشتاور سفت كردن پيچ ها
  

  كپه ياتاقانهاي ثابت و متحرك ميل لنگ مهره هاي 
  نيوتن متر 20  مرحله اول
  درجه 70ْ         مرحله دوم

  ن مترنيوت 15  كپه ياتاقانهاي ميل بادامك مهره هاي 
  نيوتن متر 35   ميل بادامك سرپيچ 
  نيوتن متر 35   ميل لنگسر پيچ 

  :پيچهاي سر سيلندر
  نيوتن متر 60   )كاملا شُل شود( مرحله اول

  نيوتن متر 20   مرحله دوم محكم شود:
  نيوتن متر 10   و مهره هاي سر سيلندر: پيچ

  نيوتن متر 25   به بدنه: دسته موتور سمت چپپيچهاي اتصال 
  نيوتن متر 25  دو سر رزوه پيچ

  نيوتن متر 65  مهرة پيچ دو سر رزوه
  نيوتن متر 45  پيچهاي اتصال دهنده موتور به جعبه دنده

  دسته موتور عقبي
  نيوتن متر 45  ايه دسته موتور به بلوك سيلندر پيچهاي اتصال پ

  نيوتن متر 50  قطعه لاستيكي دسته موتور به دياق دسته موتورپيچ اتصال 
  نيوتن متر 50  دياق دسته موتور عقبي به رامال پيچ اتص

  سمت راست: دسته موتور
  نيوتن متر 45  به موتور دسته موتورپيچهاي اتصال 

  نيوتن متر 45  اتصال دسته موتور به بدنهپيچهاي 
  نيوتن متر 50  ديسك و صفحه كلاچ –فلايول پيچهاي نگهدارنده 

  نيوتن متر 16  جلو سينيپيچهاي 
  كپه ياتاقانهاي ثابت ي پيچها و مهره ها

  نيوتن متر     54  پيچها و مهره هاي نگهدارنده
  نيوتن متر 23  )3وسطي (شمارة  كپه ياتاقانهاي ثابت پيچهاي جانبي

  نيوتن متر 16  پيچهاي نگهدارنده پمپ روغن
  نيوتن متر 10  پيچهاي نگهدارنده كارتل روغن موتور

  نيوتن متر 8  تايمينگ پيچهاي پوشش تسمه 
  نيوتن متر 20  تسمه سفت كن تسمه تايمينگ پيچ 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 ابزار مخصوص

  ابزار جابجايي موتور
 24413014كد اختصاصي:  

    
  
  

  
  
  
  

  ابزار نگهدارنده موتور
  26201001كد اختصاصي:  

    
  
  

  

  ابزار بيرون كشيدن سيبك
  24704001كد اختصاصي:  
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 جلوتوپي چرخ چرخدسته قيچي نگهدارنده 
  25102017كد اختصاصي 

  
  
  
  

  
  بدنه قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلو

  25102016كد اختصاصي:  
    

  
  

    

 
 ابزار جازن كاسه نمد سمت چپ گيربكس

 25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي 

    

 
 ابزار جازن كاسه نمد سمت راست گيربكس

  25401002جزء كيت ابزار با كد اختصاصي 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 بوش بند سيلندر

   24409001كد اختصاصي :  

  
  
  

  
  
  

  

 پيچ هاي بوش بند

  24411009با كد اختصاصي  جزء كيت ابزار
  

  

 پين تنظيم تايم ميل بادامك

  24411009با كد اختصاصي  جزء كيت ابزار
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 ابزار جابجايي سر سيلندر

   24408008اختصاصي:   كد
  

    

  لنگ ظيم تايم ميلپين تن
 24411009با كد اختصاصي  جزء كيت ابزار

  

  

 دستگاه اندازه گيري كشيدگي تسمه
  25703001كد اختصاصي:  
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 پولي كش ميل لنگ(ابزار عمومي)

   
  

  

  قفل كننده فلايويل پژوابزار
    24410001 كد اختصاصي:

    
  
  

  
  
  
  

 ري فشارروغن  و خلاءابزار جانبي براي اندازه گي

     25701004 كد اختصاصي: 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 ابزارجازن كاسه نمد جلوميل لنگ

     24415001كد اختصاصي:  
  

    
  
  

  
  
  
 

  اينچ 8/3آچار شمع بلند با درايو  
   23502002 كد اختصاصي:

  

  

 

 
  سوپاپ كش موتور

 24416013كد اختصاصي: 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 درجه360با زاويه گردشواسطه درجه اي  
 24408009  كد اختصاصي:

    
  
  

  
  
  

 پايه جازن گژن پين 

    24412004  كد اختصاصي:
   

    
  
  

 
  
  

 دسته ابزار جازن گژن پين 

  24412008   كد اختصاصي:
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 جازن گژن پين

  24412009  كد اختصاصي:
  

    
  
  
  

 
  

 زير پيستوني 

 24412017كد اختصاصي: 
  

    
  
  

  
  
  
  

 پلاستيك گيج 

   24426001كد اختصاصي: 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

ابزار جازن لاستيك كپي عقب موتور به همراه تيغه
  هاي يدكي

   24415004كد اختصاصي:  
  

    
  
  

  
  
  

 صفحه ساعت اندازه گيري

   24402002كد اختصاصي: 
 

    
  
  

 
  
  

 سري مخصوص فنر سوپاپ جمع كن
    24407001  كد اختصاصي:
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 ابزار تعويض دسته موتور 

  24419002كد اختصاصي: 
    

 بكس مخصوص دسته موتور 

  24419007كد اختصاصي:  

    
  
  
  

 
  

 
  پايه ساعت

  24402001كد اختصاصي:  
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 مشخصات فني 
  موتور

چهار سيلندر خطي ميباشـد كـه بطـور     XUMموتور مدل 
خـودرو نصـب شـده اسـت. هـر       مايل و عرضـي در جلـوي  

سوپاپ است كه توسط ميل بادامك در سر  2سيلندر داراي 
سيلندر، بازوبسته مي شوند. بلوك سـيلندر از جـنس آليـاژ    
سبك آلومينيوم ساخته شده است. ميل لنگ فـرج شـده از   

ــده ميباشــد.   8جــنس آهــن و داراي  ــادل كنن لنــگ متع
ميـل بادامـك    شده اند.حركت متصل ها به پيستونها شاتون

توسط تسمه تايمينـگ كـه از مـواد مقـاوم در برابـر درجـه       
حرارت بـالا سـاخته شـده اسـت، انجـام ميگيرد.تجهيـزات       
جانبي مانند كولر، دينام و پمپ هيـدروليك فرمـان توسـط    
يك تسمه شياردار حركت ميكنند.كشش اين تسمه توسـط  

  يك تسمه سفت كن اتوماتيك ثابت نگهداشته ميشود.
 Siemensجهز به سيستم تزريق سـوخت از نـوع   موتور م

ميباشد كه تزريق سوخت در مانيفولد هـواي ورودي انجـام   
  ميشود.

  
  

  

    

  سيلندربلوك
. بوشـهاي  سيلندر از آلياژ آلومينيم ريخته شده اسـت  بلوك

 سيلندرها از جنس چدن ريخته شـده انـد و قابـل تعـويض    
بـالاي بلـوك سـيلندر    از قسـمت   هـا  مي باشند. ايـن بـوش  

تعويض مي شوند. در زيـر بوشـها بـراي جلـوگيري از ورود     
 ــ روغــن، از اورينــگ هــاي  لمــايع خنــك كننــده بــه كارت

  مخصوصي استفاده مي شود.

  

W72D002
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  پيستون ها
پيستون ها از جنس آلياژ سبك ساخته شـده انـد و داراي   

(كمپرس) و يـك رينـگ    رينگ فشاري 2شيار هايي براي 
بالايي داراي پوشش كـروم   پرسد. رينگ كمروغن ميباشن

است و دومين رينگ كمپـرس بـراي  روغـن كـاري بكـار      
  ميرود. رينگ روغنكاري، انبساطي ميباشد.

  

    

 شاتون ها
شــاتون هــا در انتهــاي بزرگتــر خــود بــر روي نــيم كپــي  

هـا قابـل    ياتاقانهاي متحرك  ميچرخند و اين نـيم ياتاقـان  
ها  ها توسط گژن پين به شاتون باشند. پيستون تعويض مي
انتهـاي  پيسـتون را در قسـمت   باشند. گژن پين  متصل مي

  متصل مي كند.  ، به همديگر،كوچك شاتون
 
  
  
  

  

W72D004

 ميل لنگ
لنـگ   8ميل لنگ از جنس آهن ريخته شده است و داراي 

ياتاقـان ثابـت    5متعادل كننده ميباشد. ميل لنگ بر روي 
قـاني بـه منظـور جلـوگيري از     بغل ياتا وحركت ميكند و د

قـرار دارد.   2بغل ياتاقان شماره  رحركت افقي ميل لنگ د
ميل لنگ بر روي دو نـيم ياتاقـان كپـي هـاي ثابـت مـي       

  چرخد و اين نيم ياتاقانها، قابل تعويض مي باشند.

    

  

W72S004
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  سرسيلندر و ميل بادامك
ميل بادامك توسط تسمه تايم حركت مـي كنـد . سـوپاپها    

 ،يمها كه در زير هر بادامك قرار دارندشني ها و توسط استكا
باز و بسته مي شوند . مقـدار خلاصـي يـا فيلـر سـوپاپ هـا       

يمهايي كه بين استكاني ها ونوك ساق سوپاپ قرار شتوسط 
دارند ، تنظيم مي شوند . ميل بادامك درون كپه ياتاقانهايي 
ــر روي ســر ســيلندر ، مــي چرخــد. ســوپاپهاي ورودي و    ب

سط فنرهاي مارپيچي ، باز و بسـته مـي شـوند .    خروجي تو
  مي كنند .   ساق سوپاپ ها درون گيت سوپاپ حركت 

  واشر سر سيلندر عاري از مواد آزبست است.
  

    

  سيستم روغن كاري
روغنكاري توسط پمپ روغن انجام ميشود كـه توسـط يـك    

(سمت  زنجير و چرخ دنده در انتهاي سمت راست ميل لنگ
روغن را از ميان يك صـافي كـه    ،حركت ميكند دسته تايم)

آنرا از طريق يك فيلتـر خـارجي    ،قرار دارد مكيده لدر كارت
به داخل مجراهاي بلوك سيلندر بـا فشـار وارد ميكنـد و از    
آنجا روغن به ياتاقانهاي اصـلي ميـل لنـگ و ميـل بادامـك      
فرستاده ميشود.ياتاقانهاي ثابت روغن را از طريق سوراخهاي 

ميل لنگ دريافت ميكنند و ياتاقانهـاي ميـل بادامـك    درون 
 ها نيز روغن تحت فشار دريافت ميكنند. بادامك ها و سوپاپ

بــه ماننــد تمــام قطعــات ديگــر موتــور بــا پاشــيدن روغــن، 
 روغنكاري ميشوند.

 

  

W72D007
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعويض و تنظيم
  قطعات
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  تنظيم و تعويض
  وتورپياده كردن م
  ابزار مخصوص

 24413014ابزار جابجايي موتور                      – 1

  24704001ابزار بيرون كشيدن سيبك               – 2
              توپي چرخ جلودسته قيچي نگهدارنده  – 3

25102017  
      25102016بدنه قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلو   – 4
گيربكس(جزء كيت ابزار با  جازن كاسه نمد سمت چپ – 5

                                        )25401002كد اختصاصي 
جازن كاسه نمد سمت راست گيربكس(جزء كيت ابـزار   – 6

                                     )25401002با كد اختصاصي 

  
  

  
  

 
  

   
خودرو را توسط جك ، بـالا ببريـد و درب موتـور را در     - 1

  وضعيت باز محكم كنيد.
شيلنگ هاي  ،سيستم خنك كننده را تخليه كردهمايع  - 2

سيسـتم   4(بـه كتـاب    بالايي و پاييني رادياتور را جدا كنيد
  .)خنك كننده و اگزوزمراجعه كنيد

بكـس   گير 5د (به كتاب روغن جعبه دنده را تخليه كني - 3
  .مراجعه نماييد)

اگر موتور نياز به تعمير كلي دارد، روغن موتور را تخليه  - 4
  مراجعه نماييد). 58كنيد.(به صفحه 

  سيني زير موتور را بازكنيد. - 5

  5

W72R003

      

  
  

١ 

٢

٣

۴ ۵ ۶
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

باز كردن  باراست را سمت  پوشش پلاستيكي چرخ -  6
هاي متصل به گلگير و پيچ  هخارهاي پلاستيكي متصل ب

  پيچ سيني زير موتور ، از محل خود خارج كنيد . پرس
  

  

W72R072

تسمه سفت كن ديناميكي را از طريق وارد كردن آچار  -  7
بكس در سوراخ مخصوص و چرخاندن باقدرت به سمت 

پين قفل كننده را در محل خود قرار  ،راست آزاد كرده
  دهيد.

  تسمه شيار دار را خارج كنيد. -  8
  

  

W72R162

در خودروهايي كه داراي كولر هستند، مهره و صفحه  -  9
نگهدارنده شيلنگها را بازكنيد و لوله هاي كولر  را جابجا 

  نماييد.
اتصال الكتريكي كمپرسور را جدا كنيد و پيچ هاي  - 10

اتصال كمپرسور كولر به موتور را باز كنيد و كمپرسور را 
  مراجعه نماييد). سيستم تهويه مطبوعجابجا كنيد (به كتاب 

ضرورت ندارد كه شيلنگ هـاي كـولر را جـدا كنيـد      :توجه
  فقط با احتياط كمپرسور را از موتور دور كنيد.

  

W72R004

9
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

بلبرينـگ ميـاني پلـوس دوتكـه     مـه اي  پيچ هاي چك - 11
  سمت راست را بازكنيد.

ــه اي را   - 12 ــاي چكم ــيچ ه ــا  90پ ــد ت ــه بچرخاني درج
  بلبرينگ آزاد شود .

  

  

W72R005

11

11

12

12

  ابتدا چرخها را باز كنيد  - 13
پيچ هاي اتصال ميله عمودي ميل موج گير را از طبق  - 14

  جدا كنيد.
  
  
  

  

W72R006

13

  واشر و خار قفل كننده مهره سرپلوس را بازكنيد. - 15
نگهدارنـده   هاي دسته و بدنه قيچي با استفاده از ابزار - 16

، )25102017و  25102016چرخ(كدهاي اختصاصي  توپي
  ره سر پلوس را باز كنيد.مه

: هرگز بمنظور شُل كردن اين مهره پدال ترمز را فشـار  توجه
ندهيد زيرا ممكن است سـبب  آسـيب ديـدگي پـيچ هـاي      

  نگهدارنده ديسك ترمز شود.

  

W72R007

16

16 15
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

ــيبك كش   - 17 ــوص س ــزار مخص ــتفاده از اب ــا اس ــد ب (ك
، اتصال سـيبك زيـر كمـك را از     )24704001اختصاصي 

  طبق جدا كنيد .
توپي چرخ را بسمت بيرون بكشيد و پلوس را از  - 19

  درون ديفرانسيل ، خارج كنيد .
  

  

W72R008

19

17

فولد را انيپيچ و فنر متصل كننده گلويي اگزوز به م - 20
  باز كنيد و گلويي اگزوز را جدا كنيد.

 
  
  
  

  

W72R009

 
  سپر حرارتي كيلومتر شمار را جدا كنيد. - 21
  رج كنيد.سيم كيلومتر شمار را خا - 22
  اتصال الكتريكي كيلومتر شمار را جدا كنيد. - 23
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

هاي پوشش پلاستيكي گلگير و  را از بست چسيم كلا - 24
  لوله هاي كولر آزاد كنيد.

 

  

W72R011

24

24

بـه  موتـور  خودرو را پايين آوريد و اتصال دسته سـيم   - 26
  را آزاد كنيد. اصلي دسته سيم

را كش واه هباي ورودي هاي متصل كنندة لوله هوبست - 27
  و لوله را جدا كنيد. باز كنيد

  باطري را باز كنيد.زير باطري و سيني  - 28
 
  
  
  

  

 

دسته سيم موتور را از كانكتور اصـلي و بـاطري جـدا     - 29
  كنيد.

  كنيد. جدااتصال منفي باطري را  - 30

  

W72R013

29

29
29

30

  

28 

27 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

روي  هاي بخاري را باز كنيد و از شيلنگهاي  بست - 31
  قرار دارد، جدا كنيد.پشت سرسيلندر بدنه كه در 

  

  

31

31
W72R014

  اهرمهاي رابط دسته دنده را جدا كنيد. - 32
 
  
  
  

  

W72R015

32

32

32

اتصال سيم كلاچ را از محل خود برروي گيربكس،  - 33
  جدا كنيد.

روكش سيم كـلاچ را از درون اهـرم كـلاچ، خـارج      - 34
  كنيد.

  

W72R016

34

33
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

ن كه بـرروي قـاب   بنزي گهاي پلاستيكي شيلن تبس - 35
تسـمه تـايم قـرار دارد را آزاد كنيـد و شـيلنگ      پلاستيكي 

  بنزين را جدا كنيد.
  

  

  
  جدا كنيد.دريچه گاز سيم گاز را از محل خود برروي  - 36
  شيلنگ خلاء بوستر را از مانيفولد ورودي جدا كنيد. - 37
 را جدا كنيد  بنزينكنيد و شيلنگ كم را  بنزينفشار  - 38
  

  

 

 روغن هيدروليك فرمان را تخليه كنيد-39
بست شيلنگ روغن هيدروليك را باز كنيد و شيلنگ  - 40

  را از پمپ جدا كنيد.
مهره لوله پمپ هيـدروليك را بـاز كنيـد و لولـه را از      - 41

  محفظه پمپ جدا كنيد.
لوله فلزي پمپ هيدوليك را از بسـتهاي روي بلـوك    - 42

  كنيد. سيلندر، آزاد
را 24413014ابزار جابجايي موتور با كد اختصاصـي   – 43

  در سوراخهاي چشمي دو طرف سر سيلندر قرار دهيد
شيلنگي به قطعه صليبي متصـل كنيـد و هـر گونـه      - 44

قلابهـاي جرثقيـل را در    خلاصي قطعه صـليبي را بگيريـد.  
  محلهاي مخصوص برروي سيلندر قرار دهيد.

  

  

٣۶ 

٣۶ 

٣

۴٠

۴١
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

واشر متصل كننده پيچ دوسر رزوه گيربكس به مهره و  - 45
  دسته موتور سمت چپ را ، باز كنيد.

 چـپ بـه شاسـي را بـاز     تمهره هاي دسته موتور سم - 46
  كنيد.

  پيچ دوسر رزوه نگهدارنده گيربكس را ، باز كنيد. - 47
  

  

W72R020

45

46
4746

  بست بالاي پل دسته موتور را باز كنيد. - 48
  دسته موتور را بازكنيد.بست تسمه اي و پل بالاي  - 49
پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي بالاي دسته موتور  - 50

  به قطعه لاستيكي دسته موتور را بازكنيد.
  پايه آلومينيومي بالاي دسته موتور را بازكنيد. - 51
  با احتياط موتور را از خودرو پايين آوريد. - 52
  
  
  

  

W72R021

48

49

50

51

49

49

  نصب كردن
عمليات پياده كـردن اسـت    مراحل نصب عكس مراحل - 1

  البته به موارد زير توجه كنيد:
هيچيك از  كابل ها يا شيلنگ ها گير نكند يـا فشـرده    - 2

  نشود.
پلوس ها و كاسه نمدهاي پلـوس را از نظـر سـاييدگي و     -3

آب بندي بودن ، بررسـي كنيـد و در صـورت نيـاز تعـويض      
  كنيد.

4 - جعبه  راهنماي 5كنيد (به كتاب  رروغن جعبه دنده را پ
  .مراجعه نماييد)دنده 

5 - به  ر كرده و هوا گيري نماييدسيستم خنك كننده را پ)
  مراجعه نماييد). سيستم خنك كننده 4 كتاب
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 تسمه دينام و تسمه سفت كن ديناميكي
  باز كردن

 خودرو را در جـك بـالابر سـاكن كنيـد و فرمـان را تـا       - 1
و خودرو را از زمـين بـالا    منتهي اليه سمت راست بچرخانيد

  ببريد.
بـاز كـردن    بـا پوشش پلاستيكي گلگير سمت راست را  - 2

خارهاي پلاستيكي متصل به گلگير و پيچ هـاي متصـل بـه    
  از محل خود خارج كنيد . ،سپر و پيچ سيني زير موتور

  

  

W72R072

ا استفاده از آچـار بكـس   تسمه سفت كن ديناميكي را ب - 3
  د و پين قفل كننده آن را جا بزنيد ست بچرخانيبه سمت را

 
  
  
  

  

W72R162

  تسمه شيار دار را آزاد كنيد. -  4
پيچ هاي تسمه سفت كن دينـاميكي را از بدنـه موتـور  - 5

  بازكنيد .

  

W72R163
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  نصب كردن
  مراحل نصب عكس مراحل عمليات باز كردن است. - 1
  

  

W72R163

  
  

    

 روغنياندازه گير درجةباز كردن لوله 
  اندازه گير روغن را از لوله خارج كنيد.گيج  – 1
  را باز كنيد.) 2( پيچ محكم كننده لوله به سر سيلندر - 2
  لوله را از سوراخش در بلوك موتور خارج كنيد. - 3
مراحل نصب عكس مراحل عمليـات بـاز كـردن اسـت.      - 4

مواد مناسب به شود  كه وارد موتور ميرا قسمت تحتاني لوله 
 20را با گشـتاوري برابـر بـا    ) 2( كنيد و پيچه آغشتلاكتيت 

  نيوتن متر محكم كنيد.

  

W72R160

3

2
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  درب سوپاپ سرسيلندر
  باز كردن

بست هاي درپوش هواكش و بست شيلنگ هواي  -  1
  ورودي به دريچه گاز را باز كنيد و در پوش را برداريد .

  فيلتر هوا را خارج كنيد. -  2
  

  

 
متصـل بـه    مربوط به بخـارات روغـن   شيلنگعدد سه  - 3

  سوپاپ را آزادكنيد. درب
  از موتور دور كنيد.شيلنگ سوخت را باز كنيد و  - 4
  
  

    

بســت هــاي شــيلنگ هــواي ورودي بــه هــواكش(روي  - 5
  گيربكس) را باز كنيد.

مهره اتصال لوله هواي ورودي به پايه كويل دوبل را باز  - 6
  كنيد و لوله را جدا كنيد.

  

W72R025

5

5 6

  

1
1 

1 

4 3
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

را بترتيبي كه در شكل نشان داده شده است باز  هاپيچ -  7
سوپاپ سرسيلندر و مجموعه هواكش را باز درب كنيد و 

  كنيد.
  سوپاپ را جدا كنيد. دربواشر لاستيكي  -  8
  

  

W72R035

9 5 1 4 8

10 6 2 3 7

  نصب كردن
  قبل از نصب:

آب بندي را بررسي نماييد و در صورت  يواشر لاستيك -
  ضرورت تعويض نماييد.

آثار ساييدگي يا آسيب ديدگي بر روي فيلتر هوا  اگر  -
  آنرا تعويض كنيد. ،مشهود است

مراحــل نصــب كــردن عكــس مراحــل بــازكردن اســت.  - 1
سوپاپ سر سـيلندر را بترتيبـي   درب پيچهاي محكم كننده 

نيوتن متـر   10كه نشان داده شده است با گشتاوري برابر با 
  محكم كنيد.
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  سرسيلندر
  باز كردن

   ابزار مخصوص
  24409001                       ـ بوش بند1
ـ پيچ هاي پوش بند (جزء كيت ابزار با كد اختصاصي   2

24411009( 

(جزء كيت ابزار با كد   بادامكميل ـ پين تنظيم تايم 3 
 )24411009اختصاصي 

 24408008                        جابجايي سر سيلندر ابزارـ 4

  24413014                              جابجايي موتور ابزار -5

  

  

  
  

  
  
  
  اتصال قطب منفي باطري را جدا كنيد. - 1
مايع سيستم خنك كننده موتور را تخليه كرده و شيلنگ  - 2

سيسـتم خنـك    4 (به كتاب از ترموستات باز كنيد رادياتور را
  عه نماييد).مراجكننده 

  نيفولد اگزوز را باز كنيد. ادو پيچ اتصال گلويي اگزوز به م - 3
  
  

  

  پيچ اتصال دسته موتور عقبي را باز كنيد. -  4
  سوپاپ سر سيلندر را باز كنيد . درب -  5

  

W72R027

4

٣ 

٣ 

5
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  بست بالاي پل دسته موتور را باز كنيد. - 6
  بازكنيد.بست تسمه اي و پل بالاي دسته موتور را  - 7
پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي بالاي دسـته موتـور    - 8

  به قطعه لاستيكي دسته موتور را بازكنيد.
پايه آلومينيومي بالاي دسته موتور را بازكنيد. با احتياط  - 9

  موتور را از خودرو پايين آوريد
  
  

  

W72R028

7

6

7

7

8

9

 درپوش بالايي تسمه تايم را باز كنيد و آن راهاي پيچ  - 10
  از سرسيلندر جدا كنيد.

  
  

  

  

قلاب زنجير جرثقيل را در محل هاي مخصـوص قـرار    - 11
  دهيد و موتور را به آرامي بلند كنيد .

ــه    - 12 ــور ســمت راســت ب پــيچ هــاي اتصــال دســته موت
  سرسيلندر را باز كنيد و موتور را به آرامي پائين بياوريد .
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

يـل لنـگ را توسـط پـين     چرخنده ميـل بادامـك و م   - 13
  كنيد و تسمه تايم را بيرون آوريد .ثابت مخصوص، 

  .  نيفولد ورودي را باز كنيدام - 14

  

W72R031

13

كـانكتور دسـته    جدا كنيد وواير شمع ها را از كويل ،  - 15
  سيم به كويل دوبل را نيز آزاد كنيد.

پيچ هاي كويل به سرسيلندر را بـاز كنيـد و كويـل را     - 16
  د.جدا كني

  پايه نگهدارنده وايرها را باز كنيد . - 17
  
  

  

W72R033

17

15

16

پيچ اتصال لوله اندازه گيري روغن به سر سيلندر را  - 18
  باز كنيد.

  

18

W72R034
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پيچ سر سيلندر  10بترتيب نشان داده شده در شكل،  - 19
را از طريق شل كردن هر پيچ به اندازه نيم دور باز كنيـد تـا   

  حتي باز شوند.هنگاميكه پيچها با دست برا
  توجه كنيد . 4به موقعيت بوش زير پيچ شماره  :توجه

  

  

W72R036

2 6 10 7 3

48951

(كد اختصاصـي  سيلندررجابجايي س  ابزاربا استفاده از  - 21
، سرسيلندر را از روي بلوك سيلندر جدا كنيد )24408008

  و واشر سر سيلندر را از محل خود جدا كنيد. 
ردن سـيلندر،  احتياط كنيد كه در هنگـام بلنـد ك ـ   :احتياط

بوش ها از محل خود تكان نخورند ، زيرا مايع خنك كننـده  
ممكن است وارد كارتل شود و اورينگ بوش ها خراب شوند 

.  
 سرسيلندر را از روي بلـوك سـيلندر برداريـد و واشـر     - 22

  پين هاي راهنما را از محل خود خارج كنيد.و سرسيلندر 
  
  

  

W72R037

مواد رسوب زدا تميز كنيد و سطوح بلوك سيلندر را با  - 23
ــتفاده از  ــا اس ــزارب ــوش بند اب ــي ب ــيلندر(كد اختصاص  سرس

بوش هـا را درون بلـوك سـيلندر، ثابـت نگـه       )24409001
  داريد.

  

23

23

W72R038
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

دو پيچ بلند و واشرها و بوش فاصله انداز را از سپر  - 24
  حرارتي باز كنيد. واشرهاي فاصله را خارج كنيد.

حرارتي را بـاز   هاييين سپرپيچ در دو طرف پا سه - 25
  حرارتي را آزاد كنيد. هايكرده و سپر

  

  

با احتياط سپر حرارتي را بالا ببريد و چهـار مهـره    - 26
  اتصال دهنده منيفولد اگزوز به سر سيلندر را باز كنيد.

  
  
  

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

26 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  نصب كردن سرسيلندر
  قبل از نصب كردن:

بلـوك سـيلندر را از نظـر    سطوح تماس سر سـيلندر و   -
خراشيدگي، تو رفتگي و تابيدگي كنتـرل نماييـد و در   

  صورت لزوم كف تراشي كنيد.
  تمام سوراخهاي پيچ ها را با قلاويز تميز كنيد. -

  بوش بندها را بازكنيد.
  پين هاي راهنما را در محل خود نصب كنيد. - 2

  : زبانه بيرون واشر سر سيلندر به سمت كلاج ميباشد.توجه
  

  

W72R039

2

2

2

نيفولد را سواراسپر حرارتي اگزوز، واشر سر سيلندر و م-3
  كنيد.

 ثابـت دقت كنيد كه ميل لنـگ و ميـل بادامـك هنـوز      - 4
باشند و سر سيلندر را بـر روي پـين هـاي راهنمـا بـر روي      

  بلوك سيلندر سوار كنيد.
  بادامك ها و استكاني ها را روغن كاري كنيد. - 5
 در را گريســـكاري كـــرده و درپيچهـــاي ســـر ســـيلن - 6

  سوراخ هاي مربوط در سر سيلندر قرار دهيد.
توجه: واشرها را طبق علامت گذاري هنگـام بـاز كـردن بـر     

  روي پيچ مربوطه قرار دهيد.
به ترتيب نشان داده شده پيچها را طبـق دسـتورالعمل    - 7

  زير ببنديد:
  نيوتن متر محكم كنيد. 60پيچها را به مقدار  -
  ا را كاملا شُل كنيد.پيچه -
  نيوتن متر محكم كنيد. 20پيچها را به مقدار  -
 300پيچهـا را بـه مقـدار     مخصـوص با استفاده از ابزار  -

  درجه  بيشتر محكم كنيد.
 

  

W72R040

9 5

10

4 8

7326

1

زنجير (جرثقيل) را به محل مربوطه برروي موتور متصل  -  8
  كنيد و با احتياط موتور را بالا ببريد.

يلندر را سموتور سمت راست به سردو پيچ اتصال دسته  -  9
نيوتن متر محكم كنيد وخودرو را  45با گشتاوري برابر با  

به روي قسمت لاستيكي دسته موتور متصل به شاسي 
  پايين آوريد.
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

نيـوتن   45مهره اتصال دسته موتور به ضـربه گيـر را    - 10
  متر محكم كنيد.

بالاي دسته موتور و مهره اتصال پايه آلومينيومي پيچ  - 11
نيوتن متـر   45را با گشتاور به قطعه پلاستيكي دسته موتور 

  محكم كنيد
بست تسمه اي و پل بالاي دسته موتور را با گشـتاور   – 12
  نيوتن متر، محكم كنيد. 45
  بست بالاي پل دسته موتور - 13
  

  

10

W72R042

13

11

12

12

لوله اندازه گيري مقدار روغن را بر روي سـر سـيلندر    - 14
  د و پيچ آن را محكم كنيد.نصب كني

پايه نگهدارنده واير شمع ها را در محل مربوطه نصـب   - 15
  كنيد و پيچ هاي آن را ببنديد.

كويل را در انتهاي سر سيلندر در محل مربوطه نصـب   - 16
  كنيد و پيچ هاي آن را محكم كنيد.

  واير شمع ها و سوكت كويل را به آن متصل كنيد. - 17
  
  

  

W72R045

15

17

16

بخـش منيفولـد   كنيـد (بـه   نصـب  نيفولد ورودي را ام - 18
  مراجعه نماييد). هواي ورودي 

قفل كننده ميل لنـگ و  هاي  ابزار تسمه را سوار كنيد. - 19
را پيــاده كــرده و )24411009بادامــك (جــزء كيــت ميــل 

  را سوار كنيد. تايمپوشش پاييني تسمه 
بـر   تسمه تايم را با توجه به علامت روي آن (جهـت فلـش)  

  ي چرخنده هاي ميل بادامك و ميل لنگ قرار دهيد.رو
  

  

W72R046

19
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درپوش بالايي تسمه تايم را نصب كنيـد و پـيچ هـاي     - 20
  آن را محكم كنيد.

  

  

  
مراجعـه   33سوپاپ را نصب كنيـد (بـه صـفحه    درب  - 21

  نماييد).
 پيچ اتصال موتور به دسته موتور عقبي را محكم كنيد. - 22
  

  

W72R048

22

يچ اتصال گلويي اگزوز به منيفولد اگزوز را محكم دو پ - 23
  كنيد.

24 - به كتاب ر كنيدمايع سيستم خنك كننده موتور را پ) 
  مراجعه نماييد).و اگزوز  راهنماي سيستم خنك كنند 4

  كابل اتصال قطب منفي باطري را متصل كنيد. - 25

  

  

 ٢٣  

 ٢٣  
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 بازكردن ميل بادامك و استكاني ها
  باز كردن

  ر مخصوصابزا
  )24411009(جزء كيت  جازن كاسه نمد ميل بادامك -  1
  
  

  

  اتصال قطب منفي باطري را جدا كنيد. - 1
  مراجعه نماييد). 33سوپاپ را باز كنيد (به صفحه  درب - 2
 47چرخ دنده ميل بادامك را خارج كنيـد (بـه صـفحه     - 3

  مراجعه نماييد).
  را جدا كنيد. وايرهاي شمع ها و كانكتور كويل - 4
با باز كردن پيچهاي كويـل آن را از سـر سـيلندر جـدا      - 5

  كنيد.
  

  

W72R051

4

5

براي باز كردن آخرين كپي ياتاقان ميل بادامـك ، ابتـدا    - 6
ينگ ترموستات ( پايه كويـل) بـه   هوزپيچ آلن متصل كننده 

   كپي ياتاقان را باز كنيد.
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  بادامك جدا كنيد. لوله روغن را از كپه ياتاقانهاي ميل - 7
مهره هاي كپه ياتاقانهاي ميل بادامك را در چند مرحله  - 8

و هر مرحله به ميزان يك دور شل كنيد . اين عمل را ادامـه  
  دهيد تا مهره ها توسط دست باز شوند .

: به جهت و محل نصب  صحيح هر كپه ياتاقان هنگـام  توجه
لنـگ   نصب مجدد دقت كنيد و توجه داشته باشيد كه ميـل 

  شده باشد . ثابتتوسط پين مخصوص 
  ميل بادامك و كاسه نمد آن را خارج كنيد. - 9
  

  

7

8

W72R053

  استكاني ها و شيم ها را برداريد . - 10
توجه داشته باشيد كه استكاني ها مربوط بـه دو   نكته مهم:

  سوپاپ مشخص باشند .
هاي منحني هستند كه بايد حتماً درزمـان   شيمها داراي لبه

ردن بر سيلندر و نصب آن بـر روي سـيلندر قسـمت    جمع ك
  لبه گرد آن به سمت استكاني باشد.

  

  

W72R054

10

  نصب كردن
  قبل از نصب كردن :

سطوح بادامكها ، استكاني سـوپاپ هـا و ياتاقانهـا را از نظـر     
ساييدگي و خراشيدگي  كنترل نماييد و در صورت ضرورت 

  تعويض كنيد.
 ـ  - 1 ر روي سـوپاپ مربوطـه   شيم مربوط به هر سـوپاپ را ب

  قرار دهيد .
سطح داخلي استكاني ها را روغنكاري كنيد و اسـتكاني   - 2

  مربوط به هر سوپاپ را در محل مربوطه قرار دهيد .

  

W72R055

2

1
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3 - ، بادامكها و ياتاقانهاي ميل بادامك را روغنكـاري كنيـد
سپس ميل بادامك را در محل خود بر روي سر سيلندر قرار

دهيد.
خنده ميل بادامك را بطور موقـت ببنديـد و توسـطچر - 4

  آن را در موقعيت مشخص ثابت كنيد . ،پين قفل كننده
كپه ياتاقانها را با توجه به علامت گذاري انجام شـده در - 5

هنگام باز كردن دوباره در محلهاي مربوطه نصب كنيد
توجه: محل تماس كپـي ياتاقـان بـا هوزينـگ را بـا چسـب

  ه كنيد .سيليكون آغشت
ها و واشرهاي پيچ هاي كپه ياتاقانهـا را در محـل مهره – 6

خود ببنديد و آنها را به ترتيـب بـه ميـزان يـك دور محكـم
كنيد . اين عمليات را ادامه دهيد تا كاملاً كپـه ياتاقانهـا بـه

15سطح سر سيلندر بچسبند. سپس مهره ها را بـه ميـزان   
  نيوتن متر محكم كنيد .

ن را در محل خود بر روي كپه ياتاقانهـا، نصـبلوله روغ - 7
  كنيد و اورينگها را از نظر ساييدگي بررسي كنيد .

فيلر سوپاپ ها را كنترل كنيد و در صورت نياز تنظـيم - 8
مراجعه نماييد). 46نماييد. (به صفحه 

پيچ آلن متصل كننده هوزينگ بـه كپـي ياتاقـان را بـه - 9
د.نيوتن متر محكم كني 15ميزان 

7

6

W72R056

كويل (بوبين)، واير شمع ها و كانكتور كويل را متصل-10
  كنيد.

چرخ دنده ميل بادامك را باز كنيد و كاسه نمـد نـو را - 11
مراجعه نماييد). 47جا بزنيد . (به صفحه 

47چرخ دنده ميل بادامك را نصب كنيد (بـه صـفحه    - 12
  مراجعه نماييد).

را با توجه به جهـت فلـش روي آن نصـبتسمه تايم  - 13
كنيد و پين هاي قفل كننده ميـل لنـگ و ميـل بادامـك را

با(مقدار كشش تسمه را توسـط ابـزار مخصوص ـ   خارج كنيد
.، تنظيم كنيد) 25703001كد اختصاصي  

سـوپاپ را نصـب دربدرپوش بـالايي تسـمه تـايم و     - 14
مراجعه نماييد). 50(به صفحه  كنيد

قطب منفي باطري را متصل كنيد.. اتصال - 15
W72R058

10

10

9
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 كنترل و تنظيم فيلر سوپاپها (شيم گذاري)
  قبل از بررسي:

  ساعت خنك شده باشد. 2موتور بايد حداقل براي  -
ــه صــفحه   درب - 1 ــد ( ب ــاز كني ــه  33ســوپاپ را ب مراجع

  نماييد).
بخـش بـاز كـردن     35صـفحه  (بـه   كويل را بـاز كنيـد   - 2

  د).مراجعه نمايي سرسيلندر
 يـك ميل لنك را بچرخانيد تا سـوپاپ ورودي سـيلندر    - 3

  ود (سمت جعبه دنده).شكاملا بسته 
مقدار فاصله مابين بادامك و استكاني را اندازه گيـري و   - 4

  ).(مطابق شكل با استفاده از فيلر ثبت كنيد
تدريجا ميل بادامك را بچرخانيد و اندازه گيري فـوق را   - 5

  تكرار كنيد. ها براي تمام سوپاپ

  

W72R059 

  بايد طبق ارقام زير باشد: Hمقدار اندازه  - 6
  ميليمتر  20/0سوپاپ هاي ورودي  (سوخت) =  
  ميليمتر 40/0) = دودسوپاپ هاي خروجي ( 

  ميليمتر  ± 05/0مقدار مجاز انحراف =  
  اگر اندازه گيريها صحيح نميباشند آنگاه:

مراجعـه   43ه ميل بادامـك را پيـاده كنيـد (بـه صـفح      - 7
  نماييد).

استكاني ها سوپاپ را بـاز كنيـد و شـيم هـا را تنظـيم       - 8
  كنيد.

  را اندازه گيري كنيد. )E(مقدار ضخامت شيم ها  -  9
با استفاده از مثال زير ضخامت شيم جايگزين را تعيين  -10

  ها به ميليمتر است) (اندازه كنيد:

  

8

8

7

H

W72R060

سوپاپ  
  ورودي

سوپاپ 
  خروجي

ضخامت
  جديد شيم

  20/0  40/0  20/0 اندازه صحيح
مقدار
گيري  اندازه
  شده

10/0  55/0  45/0  

Δاختلاف
  موجود

10/0 –  15/0 +  25/0 +  

Eشيم فعلي
  نامناسب

35/2  95/2  25/2  

  5/2  10/3  25/2 مناسبشيم
مقدار اصلاح 2/0 40/0  20/0 W72R061

E9
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  تعويض چرخ دنده وكاسه نمد ميل بادامك
  باز كردن

  ابزار مخصوص
  )24411009(جزء كيت جازن كاسه نمد ميل بادامك  - 1
  )24411009جزء كيت  ( پين تنظيم تايم ميل بادامك - 2
  24416035. ابزار گيج لقي گايد سوپاپ    3

 

  

W72R062

2

1

  

درپوش بالايي و مياني تسمه تايم را بازكنيد (بـه صـفحه    - 1
  مراجعه نماييد). 50
ميل لنگ را بچرخانيـد تـا سـوراخ پـين قفـل       چرخ دنده - 2

كننده در چرخ دنده ميل بادامك با سوراخ مربوطه اش در سر 
  سيلندر در يك راستا قرار گيرند.

توجه: سوراخ ها هنگامي در يك راستا قرار ميگيرند كه سوراخ 
باشد. پين تنظيم تـايم    8چرخ دنده در وضعيت مانند ساعت 

را چرخنـده ميـل    در )24411009جـزء كيـت   (ميل بادامـك 
بادامك و پين قفل كننده ميل لنگ را در محـل مربوطـه جـا    

  بزنيد .
ميل لنگ و ميل بادامك در وضعيت خود ثابت شـده انـد و از   

  چرخش غير ضروري جلوگيري ميشود.

  

W72R063

2

شـُل  را پيچ نگهدارنده تسمه سـفت كـن خـارج از مركـز      - 3
ش تسـمه سـفت كـن را در    كنيد. با استفاده از آچار چهار گـو 

جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و پيچ نگهدارنـده را  
  محكم كنيد.

  تسمه تايم را از چرخ دنده ميل بادامك جداكنيد. - 4

  

W72R064

3
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  پيچ و چرخ دنده ميل بادامك را باز كنيد. - 5
  كاسه نمد سر ميل بادامك را خارج كنيد. - 6
  
  

  

W72R065

6
5

5

  نصب كردن
  ن:قبل از نصب كرد

چرخ دنده و كاسه نمد را از نظر ساييدگي يا آسيب ديـدگي  
  بررسي نماييد و در صورت ضرورت تعويض كنيد.

لبه كاسه نمد را قبل از سوار كردن به مقدار كم روغنكـاري  
 نماييد.

جزء كيـت  (جازن كاسه نمد ابزار مخصوص با استفاده از - 1
وطه كاسه نمد سر ميل بادامك را در محل مرب )24411009
  نصب كنيد.

  

  

W72R066

1

چرخ دنده ميل بادامـك را بـا اسـتفاده از پـين متوقـف       - 2
كننده در محل خود نصب كنيد و پيچ را با گشتاوري برابر با 

  نيوتن متر محكم كنيد. 35
ادامه مراحل نصب كـردن عكـس مراحـل عمليـات بـاز       - 3

  كردن است.

  

W72R067

2

2
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 سوپاپها
  باز كردن

  موتور باز كنيد .سرسيلندر را از روي  -  1
  ميل بادامك ، استكاني ها، شيم ها را جدا كنيد . -  2
 ابزار مخصوص جمع كردن فنر سوپاپها با استفاده از - -  3

سوپاپها را با توجه به شماره ) 24416013(كد اختصاصي
  نها باز كنيد.آسيلندر 

  خارهاي نگهدارنده سوپاپها را برداريد. -  4
  نشيمنگاه فنر را پياده كنيد. نگهدارنده فنر، فنر و -  5
  يت سوپاپها را از درون سر سيلندر خارج كنيد.گ -  6
سوپاپها را از سمت محفظه احتراق سرسيلندر، خارج  -  7

  كنيد.
:سوپاپ ،فنر، خار نگهدارنده وواشرهاي فنر مربوط به توجه

 سر سيلندر را جداگانه ، كنار هم قرار بدهيد.

  

5

W72R068

4
6

5

5

  نصب كردن
  باره نصب كردن:قبل از دو

هر سوپاپ را از نظـر تابيـدگي، سـوختگي، شـكاف، تـرك و      
  سايش عمومي بررسي نماييد.

ــزار مخصــوص كنتــرل   ــا اب گشــادي گايــدهاي ســوپاپ را ب
نمائيد و درصـورت گشـاد بودن،سرسـيلندر را     24416035
  تعويض كنيد

  فنرها را از نظر پيچش و رنگ پريدگي بررسي نماييد.
لابر سـوپاپ را  قبـل از نصـب كـردن،     سوپاپ و استكاني بـا 

  روغن كاري كنيد.
سوپاپ را با  ميكرومتر اندازه گيـري كنيـد و   ساق قطر  - 1

  در صورت مشاهده نقص آنرا را تعويض نماييد.
 

  

W72R069

سوپاپها را نصب كنيد و طبق مراحل زير آنها را سنباده-2
  .(جهت آببندي سوپاپها) بزنيد

  روي ميز كار قرار دهيد.سر سيلندر را برعكس بر 
برروي سطح نشيمنگاه سوپاپ مقدار كمـي خميـر سـنباده    

   نرم بماليد.
  ابزار مكنده را به كف سوپاپ متصل كنيد.

   با حركت چرخشي سوپاپ را سنباده بزنيد.
سنباده زدن را تا زمان بدست آمدن يك حلقه كامل صيقلي 

  خاكستري روشن مات بروي نشيمن سوپاپ  ادامه دهيد.
تمام آثار خمير سنباده از روي سوپاپ و نشـيمنگاه سـوپاپ 

  تميز كنيد.
  ادامه مراحل نصب عكس مراحل عمليات بازكردن است. - 3
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  ها باز كردن و بستن تسمه تايم و پوشش
  باز كردن

  ابزار مخصوص
ــين  - 1 ــايم پ ــيم ت ــل  تنظ ــك مي ــت   بادام ــزء كي ( ج

24411009(  
ــين  - 2 ــايم پ ــيم ت ــگ  تنظ ــل لن ــت        مي ــزء كي ( ج

24411009(  
  24410001         فلايويل قفل كننده – 3
ــتگاه  – 4  ــدســ ــري كشــ ــدازه گيــ ــمهيدگي انــ  تســ

25703001   
(ابزار عمومي)                         ميل لنگ كش پولي – 5

  

W72R0711 3 2

4 5

مايع  سيستم خنك كننده را تخليه كنيد (بـه كتـاب    - 1
  راجعه نماييد).خنك كننده مسيستم 

توسط جك خودرو را بالا ببريد و چرخ سمت راست را  - 2
  باز نماييد.

  پوشش پلاستيكي داخل گلگير را بازكنيد. - 3
بسـت پلاسـتيكي    2شيلنگ پاييني رادياتور توسط  توجه:

  به پوشش متصل ميباشد.
  تسمه دينام را باز كنيد. - 4
  

  

W72R072

شـيلنگ را از   ده ورا باز كـر  هاي شيلنگ سوخت بست - 5
  در پوش بالايي تسمه تايم جدا كنيد.

دو پيچ  قسمت پاييني در پوش را باز كرده و پوشـش   - 6
  را جدا كنيد.
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چرخ دنده ميل لنگ را بچرخانيد تا سوراخ پين تنظيم-7
تايم در چرخ دنده ميل بادامك با سوراخ مربوطه اش در سر 

  سيلندر در يك راستاقرار گيرند.
توجه: سوراخ ها در موقعيتي در يك راستا قرار ميگيرند كه 

پـين تنظـيم   باشد.   8سوراخ چرخ دنده در وضعيت ساعت 
) 24411009(جزء كيــت چــرخ دنــده ميــل بادامــك تــايم

را در ميل بادامك و پين ثابت كننده ميل لنـگ را درپـولي   
  ميل لنگ وارد كنيد.
عيت خود ثابت شده اند و در وض بادامكاكنون ميل لنگ و 

  از چرخش غير ضروري جلوگيري  ميشود.
  صفحه محافظ فلايويل را باز كنيد. - 8
فلايويل را با متوقف كننـده قفـل كنيـد و ابـزار ثابـت       - 9

  كننده ميل لنگ را خارج كنيد.
پـيچ بـالايي را بـاز     2در پوشش مياني را پياده كنيد.  - 10

از پيچهــاي نگهدارنــده كــرده و پوشــش را بــالا كشــيده تــا 
  پوشش پاييني آزاد گردد.

  

W72R074

7

  

  صفحه محافظ فلايويل را باز كنيد. - 8
ابزار قفل كننـده فلايويل(كـد اختصاصـي    فلايويل را با  - 9

قفل كنيد و ابزار ثابت كننـده ميـل لنـگ را     )24410001
  خارج كنيد.

  

  

W72R075

8

9

8

را بـاز  پـيچ بـالايي    2در پوشش مياني را پياده كنيد.  - 10
كــرده و پوشــش را بــالا كشــيده تــا از پيچهــاي نگهدارنــده 

  پوشش پاييني آزاد گردد.

  

W72R076

10
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  فولي ميل لنگ را با استفاده از پولي كش خارج كنيد. - 11
  

  

W72R077

11

پوشش پـاييني را پيـاده كنيـد.اگر تجهيـزات جـانبي  - 12
مانند كولر نصب ميباشد، ممكن است لازم باشد كـه تسـمه   

يناميكي را بازكنيد.اين عمـل بـازكردن پوشـش    سفت كن د
  پاييني را آسان تر مينمايد.

  

  

W72R078

12

سفت كن خارج از مركز را شـُل   يچ  نگهدارنده تسمهپ - 13
سفت كن را توسط آچار چهار گوش در جهـت   كنيد. تسمه

حركت عقربه هـاي سـاعت بچرخانيـد و پـيچ نگهدارنـده را      
  محكم كنيد.

  

W72R079

13
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را علامت گذاري كنيد تا درهمان وضـعيت  تسمه تايم  - 14
  دوباره نصب شود.

  تسمه تايم را پياده كنيد. - 15
  

  

W72R080

14

15

  نصب كردن 
ميـل   تنظيم كننده تـايم اطمينان حاصل كنيد كه پين  - 1

در وضـعيت خـود قـرار     )24411009(جـزء كيـت    بادامك
  گيرد.

به طور موقت پولي ميـل لنـگ را نصـب كنيـد و پـين       - 2
را جـا   )24411009(جزء كيـت  ميل بادامـك  ندهكن تنظيم

بزنيد  تا اطمينان حاصل شود در وضعيت صحيح قـرار دارد.  
اگر وضعيت صحيح است پين ثابت كننده را خـارج كـرده و   

  پولي ميل لنگ را خارج كنيد.
  

  

W72R081

تسـمه تـايم را از نظـر سـاييدگي و آسـيب ديـدگي        توجه:
بودن تسمه داريد آنرا بررسي كنيد. اگر شكي در مورد سالم 
كيلـومتر كـار    60000تعويض كنيد و اگـر خـودرو بـيش از    

  كرده است حتما تسمه را تعويض كنيد.
تسمه تايم را  نصب كرده و اطمينان حاصل كنيـد كـه    - 3

علامت پيكان در جهت چرخش چرخ دنده باشد. اگر تسـمه  
موجود را دوباره نصـب ميكنيـد، علامتهـايي كـه در هنگـام      

كردن ترسيم كرده ايد را در يك رديف تنظـيم كنيـد.    پياده
اطمينان حاصل كنيد كه قسمت جلوي تسمه سـفت باشـد   
شُل بودن  تسمه در سمت تسـمه سـفت كـن قـرار گرفتـه      

  باشد.

  

W72R082

3

3
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پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن را شُل كنيد. با استفاده  - 4
را در جهت عكس عقربه هاي ساعت  آناز آچار چهار گوش 

  خانيد تا تسمه سفت شود.بچر
  
  
  
  
پين ثابت كننده چرخ دنده ميل بادامك را خارج كنيد.  -  5

 )25703001(كد اختصاصي ابزار اندازه گيري كشش تسمه
بايد در قسمت جلوي تسمه  نصب گردد. تسمه سفت كن 

+ 2بايد طوري تنظيم گردد كه كشش اوليه تسمه برابر با 
  واحد باشد. 30

 

  

W72R083

4

نيوتن  20نگهدارنده تسمه سفت كن را با گشتاور پيچ  -  6
  متر محكم كنيد.

پولي ميل لنگ را دوباره نصب كنيد و پيچ سرميل لنگ  -  7
  را فقط با نيروي دست محكم كنيد.

 2ميل لنگ را در جهت حركت عقربه هاي ساعت حداقل 
مرتبه كاملا بچرخانيد ( از انتهاي سمت راست موتور 

  مشاهده شود).
يچگاه ميل لنگ را در جهت عكس حركت عقربه ه توجه:

هاي ساعت نچرخانيد. هردو سوراخ پين هاي ميل لنگ و 
ميل بادامك بايد در يك رديف قرار گيرند بطوريكه بتوان 
پين قفل كننده را براحتي وارد كرد.اين نشان ميدهد كه 

  تايم سوپاپها صحيح است.
 

  

W72R084

7

7

5

 44+2ايـد  كشش نهايي تسـمه سـمت جلـوي تسـمه ب     - 8
واحد باشد. وضعيت تسمه سفت كـن را طبـق نيـاز تنظـيم     

آنگاه پيچ نگهدارنده تسـمه سـفت كـن را بـا نيـروي       .كنيد
مرتبـه   2نيوتن متر محكـم كنيـد.ميل لنـگ را     20گشتاور 

ديگر در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و انـدازه  
ا كشش تسمه را دوباره اندازه گيري نماييـد. ايـن عمليـات ر   

در صورت ضرورت تكرار كنيد تا مقدار صحيح كشش تسمه 
بر روي تجهيزات اندازه گيري پس از چرخانـدن ميـل لنـگ    

  خوانده شود.
  پولي سرميل لنگ را بازكنيد.

  

W72R085
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  پوشش پاييني را نصب كنيد. - 9
  

  

W72R086

9

9

  پولي سرميل لنگ را نصب كنيد. - 10
  

  

W72R087

10

اطمينان حاصـل كنيـد   در پوش مياني را نصب كنيد.  - 11
كه قسمت پاييني پوشـش از طريـق فشـار دادن بـه سـمت      

  پايين در پيچهاي پوشش پاييني قرار گيرد.
  نيوتن متر محكم كنيد. 8دو پيچ بالايي را با گشتاور 

  

W72R088

11
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نيوتن متـر   8پوشش بالايي را نصب كنيد و با گشتاور  - 12
  محكم كنيد.  پوشش پلاستيكي گلگيررا نصب كنيد.

بستهاي نو نصب كنيد (اتصال دهنده شيلنگ پاييني  :توجه
  .)به پوشش پلاستيكي گلگير
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 تسمه سفت كن، تسمه تايم وچرخدنده سرميل لنگ
   كردنباز
رخ دنـده زمـاني   در پوش هاي تسمه تايم باز كنيد و چ - 1

سرميل بادامك را توسط پين قفل كننـده  قفـل كنيـد (بـه     
  مراجعه نماييد). 50صفحه 

پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن را شُل كنيد. بلبرينگ را  - 2
با استفاده از آچار چهار گوش در جهت حركت عقربـه هـاي   
ساعت بچرخانيد تا تسمه آزاد شود و سپس پيچ نگهدارنـده  

  سفت كن را باز كنيد. و بلبرينگ تسمه
مراحل نصب عكـس مراحـل عمليـات بـازكردن اسـت.       - 3

بلبرينگ را از نظر آسيب ديدگي بررسي  نماييد و اطمينـان  
  حاصل كنيد كه مقدار كشش تسمه تايم صحيح باشد.

 

  

W72R090

2

 باز كردن چرخ دنده سرميل لنگ
سـر در پوش هاي تسمه تايم را بازكنيـد و چـرخ دنـده     - 1

  مراجعه نماييد). 50كنيد (به صفحه  ثابترا نگ ميل ل
در پوش زيرين محفظه كلاچ يا محافظ فلايويل را باز  - - 2

قفــل كننــده فلايويل(كــد   كنيــد و فلايويــل را توســط   
  قفل كنيد.) 24410001اختصاصي

پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن تسمه تايم را شُل كنيد.  - 3
عقربه   هت حركت بلبرينگ را توسط آچار چهار گوش در ج

  هاي ساعت بچرخانيد و پيچ نگهدارنده را محكم كنيد.
تسمه تايم  را از روي چرخ دنده ميل لنگ خارج كنيـد   - 4

  و چرخ دنده را از ميل لنگ بيرون بكشيد.
  خار ميل لنگ را براي نصب دوباره حفظ كنيد. 5
مراحل نصب عكـس مراحـل عمليـات بـازكردن اسـت.       - 6

لنـگ را از نظـر آسـيب ديـدگي بررسـي      كاسه نمد سرميل 
 57نماييد و در صورت ضرورت تعـويض كنيـد (بـه صـفحه     

  مراجعه نماييد).
اطمينان حاصل كنيد كه تسمه تايم بـه مقـدار صـحيح     - 7

  مراجعه نماييد). 56كشيده شود (به صفحه 
  

  

W72R091

5

4
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 تعويض روغن موتور و فيلتر روغن
  تخليه كردن روغن موتور

  و را توسط جك بالا ببريد.خودر - 1
  پيچ و مهره سيني زيرموتورا باز كنيد و آن را جدا كنيد. - 2
پيچ تخليه روغن موتور را باز كرده و روغن را در ظـرف   - 3

  مناسب تخليه كنيد.
  واشر آب بندي را برداريد. - 4
  

توصيه ميشود كه روغن را هنگاميكه موتور هنوز گرم  :توجه
تياط كنيد كه با  روغن يا لوله جلويي است تخليه كنيد و اح

  اگزوز دچار سوختگي نشويد.
 

  

W72R092

3
4

  پياده كردن فيلتر روغن
  روغن موتور را طبق دستورالعمل بالا تخليه كنيد.

بمنظور باز كردن فيلتر روغن از ابـزار مناسـب اسـتفاده     - 1
  كنيد.

  باقيمانده روغن را در ظرف مناسب تخليه كنيد. - 2
من فيلتر بـروي بدنـه موتـور را خـوب تميـز      محل نشي - 3

  كنيد.
بر روي دنده هاي فيلتر نو مقدار كمي روغن موتور تميز  - 4

  بزنيد و در محل نصب  خود سوار كنيد.
 ،فيلتر نو را با نيروي دست ببنديد و آنرا بـا ابـزار   دباي :توجه

  بيش از حد محكم نكنيد.

  

W72R0931

4

  پركردن روغن
ر كرده و پيچ تخليه روغن را بهمراه فيلتر روغن را سوا -  1

  نيوتن متر محكم كنيد. 35واشر نو با گشتاور 
  سيني زيرموتور را نصب كنيد و پيچهاي آن را ببنديد. -  2
 گيج درپوش محفظه روغن و ده، خودرو را پايين آور -  3

  اندازه گيري روغن را برداريد.
بريزيد مقدار نصف از نوع روغن توصيه شده را در موتور  -  4

  و آنگاه مدت كوتاهي صبر كنيد تا روغن به كارتل برسد.
  گيري كنيد. اندازهرده و روغن اضافه ك يكمارمقد -  5
هنگاميكه موتور از روغن پر شد درپوش محفظه روغن  -  6

را ببنديد و موتور را مدتي روشن كرده و اطراف پيچ تخليه 
وتور را رسي  نماييد. مبررروغن و فيلتر را از نظر نشتي 

و  ردهو مقدار سطح روغن را  اندازه گيري ك نيدخاموش ك
  در صورت نياز روغن اضافه كنيد.

  

W72R094

6

3
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  كنترل فشار روغن

  ابزار مخصوص
  ابزار جانبي براي اندازه گيري فشار روغن و خلاء 

  25701004            كد اختصاصي:      
  فشار سنج ]1[
  شيلنگ نرم ]2[
  ابطيا ر اتصال دهنده ]3[
  پين ]4[

  

W72R095
21

3

4

رسي  سطح برركنترل فشار روغن هنگاميكه موتور پس از 
  روغن داغ است، انجام ميگيرد.

  كانكتور فشنگي روغن را جدا كنيد. -  1
  باز كنيد و بجاي آن رابط را ببنديد. روغن را  فشنگي -  2
فشار سنج و شيلنگ نرم را متصل كرده و مقدار فشار را  -  3

  بخوانيد.
  

  

W72R096

3

2

  كنيد.بازفشار سنج و اتصال دهنده را  -  4
 30گشتاور  روغن را سوار كنيد و بافشنگي  واشر نو و -  5

  نيوتن متر محكم كنيد.
  متصل كنيد. را روغن فشنگي اتصال الكتريكي  - 6

  

W76R097

5
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  كارتل روغن
  كردنباز
  اتصال قطب منفي باطري را جدا كنيد. - 1
را پيـاده  شياردار دينـام  در خودروي داراي كولر، تسمه  - 2

  مراجعه نماييد). 31كنيد (به صفحه 
  بالا ببريد.توسط جك خودرو را  - 3
  سيني زير موتور را پياده كنيد. - 4
و روغن موتور را در  كنيد بازپيچ تخليه روغن و واشر را  - 5

ظرف مناسب تخليه كنيد.هنگاميكه روغن موتور تخليه شد، 
  نيوتن متر محكم كنيد. 35ور پيچ تخليه روغن را با گشتا

: ممكن است روغـن موتـور و لولـه اگـزوز بسـيار داغ      اخطار
  باشند.

  

  4

W72R098

: توصيه ميشود كه در اين عمليات فيلتر روغن نيز توجه
  مراجعه نماييد). 58تعويض گردد (به صفحه 

شـيلنگ  پايه نگهدارنده در خودروي داراي كولر، مهره و - 5
  هاي كولر را جابجا كنيد.شيلنگ  را باز كنيد ها
پيچ اتصال كمپرسور كولر به موتور  4اتصال الكتريكي و  - 6

مراجعه  24را باز كنيد و كمپرسور را جابجا كنيد (به صفحه 
  نماييد).
كنيـد و فقـط    بازضرورت ندارد كه لوله كشي گاز را  :توجه

  دور كنيد.موتور كمپرسور را با احتياط از 
  

  

W72R099

5

روغن موتور را  كارتلپيچ هاي نگهدارنده  بترتيه ب – 7
   .را باز كنيدكنيد و آنها شُل 
پيچهاي نگهدارنده اندازه هاي مختلف دارند، محل  :توجه
  شدن هر پيچ را علامت گذاري كنيد.نصب 

كنيد، ممكن است بمنظور باز جداروغن موتور را كارتل  - 8
 ـ  بلوك كارتل روغن موتور به  واشركردن  ه وارد موتـور نيـاز ب

كـردن  نصـب  را بـراي دوبـاره    راهنماكردن ضربه باشد. خار 
  حفظ كنيد.

  

7

7

8

8

W72R100
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  كردننصب
  قبل از نصب  كردن:

  كارتل روغن موتور را خوب تميز كنيد.
آثار مواد آب بندي كننده را از سطوح تماس كارتل روغن با 

  كنيد.ك بدنه موتور خوب تميز كنيد و با  پارچه خش
تل روغن موتور همـانطور كـه در شـكل    بر روي لبه كار - 1

  نشان داده شده است،  مواد آب بندي كننده بماليد.
  

  
1

W72R101

  .جا بزنيدموتور بلوك را در راهنما خار  - 2
و پيچهـا را طبـق   نيـد  كارتل روغن موتـور را نصـب  ك   - 3

كردن در محل هاي نصـب خـود   بازعلامت گذاري در هنگام 
  كنيد.نيوتن متر محكم  16با  گشتاور 

 4كمپرسور كولر را در محل نصب  خـود قـرار دهيـد و     - 4
  جا بزنيد. پيچ را محكم كرده و اتصال الكتريكي را

شيلنگ هاي كولر و صفحه نصب را نصب  كرده و مهره  - 5
  را محكم كنيد.

  
  

  

3

3

2

3

W72R102

مهره آنرا  محكم  و پيچ و كنيدموتور را نصب  زير سيني - 6
  كنيد.

  را محكم كنيد.تايم آورده و تسمه  خودرو را پايين - 7
مقدار و نوع روغن موتور توصيه شده را در موتور بريزيد  - 8

  مراجعه نماييد). 6(به صفحه 
  قطب منفي باطري را متصل كنيد. - 9

موتور را مدتي روشن كنيـد و كارتـل روغـن را از نظـر      -10
  نماييد.كنترل نشتي 

  6

W72R103
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 پمپ روغن و منحرف كننده روغن
  ز كردنبا
  مراجعه نماييد). 60كنيد (به صفحه  بازكارتل روغن را  - 1
  باز كنيد. را پوشش چرخ دنده پمپ روغن - 2
بلـوك  سه پيچ نگهدارنده را باز كرده و پمپ روغـن را از  - 3

  كنيد.جدا سيلندر 
  باز كنيد.آن را  واشر - 4

: چرخ دنده پمپ روغن، زنجير و چرخ دنده محركه را توجه
نماييــد  و در  كنتــرلســاييدگي و آســيب ديــدگي از نظــر 

صورت ضرورت تعويض كنيد. بمنظـور تعـويض چـرخ دنـده     
  محركه طبق دستوالعمل زير عمل كنيد.

  

  

W72R104

3

4

3

2

2

كنيـد (بـه   خـارج  ميـل لنـگ را   تـايم  چرخ دنده تسمه  - 5
  مراجعه نماييد). 57صفحه 

بلوك سيلندر جـدا  صفحه محافظ آب بندي روغن را از  - 6
  حفظ كنيد.مجدد را براي نصب راهنما خار  كنيد و
پيچ هاي نگهدارنده اندازه هاي مختلفي دارند، محـل   توجه:

  نصب  هر پيچ را علامت گذاري كنيد.
و چرخ دنده محـرك و   نيدكجدا زنجير را از چرخ دنده  - 7

را از ميل لنگ بيرون بكشيد و خار ميـل لنـگ را   كاسه نمد 
  برداريد.

  

  

7

W72R105

6
6

6
7

 منحرف كننده روغنباز كردن
خـارج  بلوك سيلندر  منحرف كننده را از لوله تغذيه در - 1

  كنيد.
قطعـه منحـرف كننـده روغـن را از نظـر آسـيب       صافي  - 2

ديــدگي يــا گرفتگــي بررســي كنيــد و در صــورت ضــرورت 
تعويض كنيد.مواد مناسب آب بندي در لوله ورودي بريزيد و 

  ل كنيد.داخ بلوك سيلندر آنرا به  لوله تغذيه در

  

W72R159

2

1
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  نصب  كردن
  قبل از نصب  كردن:

  تمام قطعات را خوب تميز و خشك كنيد.
توري صافي روغن را با محلول مناسب تميز كنيـد و از نظـر   

  گرفتگي يا پارگي آنرا بررسي كنيد.
در محل خود قـرار داده و كاسـه نمـد    خار ميل لنگ را  - 1

دنـده  را روغـن كـاري كنيـد و بهمـراه چـرخ      سر ميل لنگ 
  محرك در ميل لنگ وارد كنيد.

  زنجير را بر روي چرخ دنده نصب  كنيد. - 2

  

W72R106

2

1

مـواد آب  قاب زنجير و بلـوك سـيلندر    به سطوح تماس - 3
  راهنما را جا بزنيد.بندي اعمال كنيد و خار 

معـين  و پيچهـا را در محـل   نيـد  را نصب  كقاب زنجير  - 4
وتن متـر محكـم   ني ـ 15خود طبق علامت گذاري با گشتاور 

  كنيد.
را نصب  كنيد (بـه   تايم و تسمه  تايم چرخ دنده تسمه  - 5

  مراجعه نماييد). 57صفحه 
  

  

2

W72R107

4
4

4
3

  را نصب  كنيد.واشر زير پمپ روغن  - 6
را بـا  آن  پـيچ نگهدارنـده   3و  كنيدپمپ روغن را نصب  - 7

  نيوتن متر محكم كنيد. 16گشتاور 
 كنيدپ روغن را نصب بر روي پم را  پوشش چرخ دنده - 8

  را محكم كنيد.آن و پيچ 
مراجعـه   60كارتل روغن را نصـب  كنيـد (بـه صـفحه      - 9

  نماييد).

  

W72R108

7

6

7

8

8
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  فلايويل
  باز كردن

  ابزار مخصوص
  24410001                            فلايويل قفل كننده– 1
  

    
  
  

  
  
  
  

نـده  جعبه دنده و كلاچ را پياده كنيد (به كتاب جعبه د - 1
  مراجعه نماييد).

 (كــد اختصاصــيفلايويلقفــل كننــده بــا اســتفاده از  - - 2
  در وضعيت خود قفل كنيد  را )، فلايويل24410001

  

  

W72R110

2

  پيچ فلايويل را شُل كرده و باز كنيد. 8بترتيب  - 3
را بـراي  راهنما كرده و خار جدا فلايويل را از ميل لنگ  - 4

  حفظ كنيد.مجدد نصب 

  

W72R111

3

4

4
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  ب  كردننص
  قبل از نصب  كردن:

  تمام قطعات را خوب تميز و خشك كنيد. -
فلايويل را از نظر خراشـيدگي صـفحه كـلاچ و آسـيب      -

بررسـي كنيـد و در صـورت     آن را  ديدگي دنـده هـاي  
  تعويض كنيد.نياز

  جا بزنيد.را بر روي ميل لنگ راهنما خار  - 1
اده از و با استفنيد فلايويل را بر روي ميل لنگ نصب  ك - 2

آنـرا ثابـت    )24410001قفل كننده فلايويل(كد اختصاصي 
  كنيد.

  

  

1

2

W72R112

پيچ هاي نو استفاده كنيد و آنها را به مواد آب بنـدي  از  - 3
نيـوتن متـر پيچهـا را     50بـا گشـتاور    ،كننده آغشته كـرده 

  بترتيبي كه در شكل نشان داده شده است محكم كنيد.
جعبـه   5 يد (بـه كتـاب  كلاچ و جعبه دنده را نصب  كن - 4

  .مراجعه نماييد)  دنده

  

8

3

5
27

6

4

1

W72R113

  تعويض كاسه نمد ميل لنگ
   ابزار مخصوص

  24415001          لنگميل جلوجا زدن كاسه نمد  - 1

 24408007          ميل لنگعقب جا زدن كاسه نمد  - 2

  

W72R114

1

2
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  ميل لنگ كاسه نمد سر 
 57حه ميل لنـگ را بـاز كنيـد (بـه صـف     سر چرخ دنده  - 1

  مراجعه نماييد).
كاسـه نمـد را بمنظـور نصـب     محل مقدار عمق صحيح  - 2

  ثبت كنيد. مجدد
با احتياط با استفاده از يك پيچ گوشتي سر تخت كاسه  - 3

  نمد را خارج كنيد.
  محل نصب  كاسه نمد را خوب تميز كنيد. - 4
سطح تماس كاسه نمد را روغن كاري كرده و در محـل   - 5

  كنيد. سوارنصب  خود 
زن كاسه نمد را با استفاده از جاسر ميل لنگ كاسه نمد  - 6

ــي    ــد اختصاص ــل لنگ(ك ــو مي ــق ) در 24415001جل عم
جـا  صحيحي كه در هنگام پياده كردن يادداشت كـرده ايـد   

  بزنيد.
 57ميل لنگ را نصب  كنيد. (به صـفحه  سر چرخ دنده  - 7

  مراجعه نماييد).

  

0.4 - 0.2 mm
+ 0.2

W72R115

2

3

  
 ميل لنگ ) فلايويل (انتهايكاسه نمد

  مراجعه نماييد). 64كنيد (به صفحه جدا فلايويل را  - 1
 مجددكاسه نمد را براي نصب محل مقدار عمق صحيح  - 2

  ثبت كنيد.
با احتياط با استفاده از يك پيچ گوشتي سر تخت كاسه  - 3

  نمد را خارج كنيد.
  محل نصب  كاسه نمد را خوب تميز كنيد. - 4
در آن را ا روغن كاري كـرده و  سطح تماس كاسه نمد ر - 5

  كنيد. سوارمحل نصب  خود 
ميـل  زن كاسه نمـد عقـب   كاسه نمد را با استفاده از جا - 6

عمق صحيحي كه در هنگـام پيـاده    ) در24408007 لنگ(
  جا بزنيد.كردن يادداشت كرده ايد 

  نماييد). مراجعه 64فلايويل را نصب  كنيد (به صفحه  - 7

  

W72R116

3

  رهاتعويض دسته موتو
  دسته موتور سمت راست 

  ابزار مخصوص
    26201001ابزار نگهدارنده موتور                      – 1
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با ابزار نگهدارندة موتور (كد اختصاصي موتور را  -  1
   نگه داريد )26201001

  بست بالاي پل دسته موتور را باز كنيد. -  2
  را بازكنيد. بست تسمه اي و پل بالاي دسته موتور -  3
پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي بالاي دسته موتور  -  4

  به قطعه لاستيكي دسته موتور را بازكنيد.
پايه آلومينيومي بالاي دسته موتور را بازكنيد. چهار  -  5

  را باز كنيد. رابط دسته موتور سمت راستپيچ اتصال 
  

  

W72R118

3

2

3

3

4

  كنيد. بازلاستيكي را ضربه گير صفحه  - 6
  باز كنيد (بپيچانيد). روي پيچقطعه لاستيكي را از  - 7

  نصب  كردن
تمام قطعه هـاي لاسـتيكي را از نظـر     ،قبل از نصب  كردن

آسيب ديدگي يا سفت شدن بررسـي نماييـد و در صـورت    
  تعويض كنيد. نياز

مراحل نصب  كردن عكس مراحل عمليات بـاز كـردن    - 1
  نيد:است اما مقادير گشتاور زير را رعايت ك

  نيوتن متر 40قطعه لاستيكي 
  نيوتن متر 45 پايه آلومينيوميچهار مهره اتصال 

  نيوتن متر 45پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي به ميزان 
  و مهره اتصال پايه آلومينيومي با دسته موتور پيچ

  

W72R119

5

5

76

  
  دسته موتور سمت چپ

اتصال باطري را جدا كرده و بـاطري را  بهمـراه سـيني     - 1
ــاب  ز ــه كت ــد. (ب ــر آن برداري ــزاء الكتريكــي ي ــات و اج قطع

  مراجعه نماييد).
ابــزار نگهدارنــده موتور(كــد اختصاصــي موتــور را توســط  2

  نگه داريد. )26201001
  
  

  

W72R120

2
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 مهره اتصال پيچ دو سر رزوه به دسته موتور را باز كنيد.-3
  دو مهره دسته موتور سمت چپ را باز كنيد. - 4
و سر رزوه را بهمراه واشر آن از روي جعبه دنده را پيچ د - 5

  باز كنيد.
  نصب  كردن

قبل از نصب موتور  قطعه لاستيكي دسته موتور  را با دقـت  
از نظر آسيب ديدگي يا سفت شـدگي بررسـي نماييـد و در    

  صورت ضرورت تعويض كنيد.
مراحل نصب  كردن عكس مراحل عمليـات بـاز كـردن     - 1

  ور زير را رعايت كنيد:است اما مقاديرگشتا
  نيوتن متر 50پيچ دو سر رزوه 

  نيوتن متر 23مهره هاي دسته موتور به شاسي  
  نيوتن متر 65مهره اتصال دسته موتور به پيچ دو سر رزوه 

  

  

W72R121

44
5

3

  دسته موتور عقبي 
  پلوس سمت راست را خارج كنيد. - 1
تور پيچهاي اتصال دياق دسته موتور عقبي به رام زير مو - 2

و قطعه پلاستيكي دسته موتور، متصل به پشت گيـربكس را  
  باز كنيد.

پيچهاي اتصال پايه دسته موتور به بلوك سيلندر را بـاز   - 3
  كنيد و آن را جدا كنيد.

مراحل نصب  مجدد عكـس مراحـل عمليـات بـازكردن      - 4
  است مقادير گشتاور زير را رعايت كنيد:

 45بلــوك ســيلندرپايــه دســته موتــور بــه پيچهــاي اتصــال 
  نيوتن متر

  نيوتن متر 50 پيچ اتصال دياق به رام
  نيوتن متر 50 پيچ دياق به قطعه پلاستيكي

  

  

W72R158

3

3

2
2

3
3

  
  پياده كردن كلي موتور

در عمليات پياده كردن كامل موتور تمام قطعات موتور جدا 
ميشوند. قطعاتي كه از موتور جدا ميشوند طبق مراحل زيـر  

  نشان داده شده است:
  اتصال موتور از خودرو - 1
  اتصال جعبه دنده از موتور - 2
  دينام و تسمه سفت كن ديناميكي  - 3
  پمپ هيدروليك فرمان و پوشش محافظش - 4
  ترموستات و محفظه اش - 5
  نيفولد وروديام - 6
  استارت، اتصال برقي كويل و واير شمعها ،كويل – 7
  سرسيلندر - 8
  استارت و دسته سيم موتور - 9

  فيلتر روغن - 10
  

  

 

5 

3 10 9 

4 
6 8

7 

2 
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  نيفولد اگزوزام - 11
  لوله گيج اندازه گيري روغن موتور - 12
  پايه دسته موتور عقبي  - 13
  هاي  بخاري  ها و لوله شيلنگ – 14
  
  

  

W72R123

14

11

12

13

  تسمه تايم  - 15
  چرخ دنده سر ميل لنگ - 16
ل چرخ دنده سر مي ـو تسمه سفت كن خارج از مركز  - 17

  بادامك
  پمپ آب - 18
  كارتل روغن موتور - 19
  پمپ روغن - 20
  فلايويل - 21

اكنون ميتـوان قطعـات داخلـي موتـور را نيـز بـاز كـرد. در        
  صفحات بعدي جزئيات مراحل كار ارائه شده است.

  

W72R124

17

17

15

  
  پيستون و شاتون

   ن پيستون :كردباز 
بوشهاي سيلندر را توسط بـوش بنـدها در محـل خـود      - 1

  كنيد. ثابت
كپه ياتاقانهاي متحـرك را بـراي نصـب مجـدد علامـت       - 2

  گذاري يا شماره گذاري كنيد.
در پـايين   4و  1ميل لنگ را بچرخانيد تـا پيسـتونهاي    - 3

  ترين وضعيت خود قرار گيرند.
را بـاز   1پيچهاي كپه ياتاقان متحرك پيسـتون شـماره    - 4

  كنيد و آن را برداريد.
تاقانها چسبيده نيستند آنها را جـدا  در صورتي كه نيم يا - 5

  كنيد.
پيستون را بهمراه شاتون مربوطه از بالاي موتـور خـارج    - 6

  كنيد.
  مراحل فوق را براي بقيه پيستونها نيز تكرار كنيد. - 7

: محل نصب  هر پيستون در بوش خودش را بمنظـور  توجه
  نصب  مجدد يادداشت كنيد.

 

  

W72R125

4

5

3

2
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 پيستون و گژن پينجدا كردن  پيستون، رينگ 
  دستورالعمل جدا كردن و نصب مجدد:

  .پيستون را خارج  كنيد (به بالا مراجعه نماييد) - 1
با احتياط رينگ با پوشـش كـروم را خـارج  كنيـد و از      - 2

  .بالاي پيستون بيرون بكشيد.(رينگ كمپرس اول)
با احتياط رينگ تراكم را باز كنيد و از بـالاي پيسـتون    - 3

  .شيد. .(رينگ كمپرس دوم)بيرون بك
رينگهاي پيسـتون بـه آسـاني ميشـكنند. لبـه هـاي        توجه:

  رينگ شكسته شده ممكن است خيلي تيز باشند.
رينگ روغن را باز كنيـد و بيـرون بكشـيد. ايـن رينـگ       - 4

  داراي فنر ميباشد.
  
  
  

    

 جـازن گـژين پـين   ابـزار  با اسـتفاده از پـرس و دسـته     - 5
گژين پـين را   ،24412009ژن پين جازن گو  24412008

  خارج كنيد و شاتون را از پيستون جدا كنيد
دقت كنيد كه زائده سر پيسـتون كـه در بغـل گـژن      توجه:

  پين قرار دارد ، بايد رو به بالا باشد.
  

  

  
  

 بررسي
پيستونها را از نظر ترك خـوردگي در حاشـيه و اطـراف     - 1

  سوراخ گژن پين كنترل كنيد.
را از نظر خراشيدگي و تاج پيسـتون را از نظـر    پيستون - 2

  سوختگي و سوراخ شدن بازرسي كنيد.
با استفاده از بـرس سـيمي تمـام آثـار كـربن را از تـاج        - 3

  پيستون تميز كنيد.
شاتون ها را از نظر آسيب ديـدگي بررسـي كنيـد و در     - 4

  صورت ضرورت تعويض كنيد.
تون را عـوض  در صورتيكه بخواهيد فقط رينگهاي پيس ـ - 5

پيسـتون   زكنيد توجه داشـته باشـيد كـه از رينگهـاي سـاي     
  استفاده كنيد.
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  نصب پيستون و گژن پين
(كـد  جـا زن گـژين پين  ابزاررا در  يك عدد گژين پـين   - 1

  قرار دهيد. )24412009اختصاصي 
 (كـــد اختصاصـــيجـــازن گـــژين پينابـــزار دســـته  - 2

  ورت شل ببنديد.در انتهاي گژين پين به ص را )24412008
را بروي كف   )24412017پيستوني(كد اختصاصي زير  - 3

  قرار دهيد. 24412004پاية جازن گژن پين 
  گيره و بازوهاي نگهدارنده پيستون را كاملا باز كنيد. - 4

  

W72R143

43

4

A1

1

2

كه   DISTپيستون را با توجه به جهت فلش يا علامت  - 5
و گژن پين و جـا   رو به بالا باشد ،بروي زير پرسي قرار دهيد

زن و دسته جـا زن را از محـل گـژن پـين عبـور دهيـد تـا        
  پيستون و زير پرسي در يك راستا قرار گيرد.

هنگاميكه پيستون را در نگهدارنده پيستون قرار  :نكته مهم
ميدهيد، سطحي كه داراي برجستگي ميباشد بايد رو به بالا 

  باشد.
را جـا بزنيـد و    گيره را پايين آوريـد و پـين نگهدارنـده    - 6

بازوهاي نگهدارنده پيستون را هنگاميكه با پيسـتون تمـاس   
  ميابند، محكم كنيد.

جا زن و دسته جا زن گـژن پـين را از پيسـتون خـارج      - 7
  كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه آزادانه حركت ميكند.

  

 
  
كپه ياتاقان شاتون را بدون نيم ياتاقانها بـرروي شـاتون    - 8

ــد و  ــب كني ــر نص ــين    وي ر آن را ب ــژن پ ــازن گ ــة ج پاي
  قرار دهيد. 24412004

ــاره    - 9 ــا زن را دوب ــته ج ــا زن و دس ــين، ج ــژن پ درون گ
  نصب  كنيد تا شاتون در وضعيت صحيح قرار گيرد.پيستون 

ارتفاع و وضعيت پيچ تنظيم كننده را تغيير دهيـد تـا    - 10
  شاتون بطور صحيح با پيستون در يك رديف قرار گيرد.

 1/0لقي بين شاتون و پيچ تنظيم كننده را به ميـزان   - 11
  ميليمتر تنظيم كنيد.

  ابزار نصب گژن پين را خارج كنيد. - 12
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شاتون ها را در يك المنت حرارتي الكتريكي مناسـب   - 13
قرار داده و يك تكه قلـع لحـيم كـاري بـر روي هـر يـك از       

  انتهاي كوچكتر شاتونها قرار دهيد.
درجه  270تا  230ن ها را تا درجه حرارت مابين شاتو - 14

  سانتيگراد حرارت دهيد تا قلع ها ذوب شوند.
كار كردن بر روي شاتونها بايد با احتياط كامل انجام  اخطار:

  گيرد زيرا آنها حالا خيلي داغ هستند.
جهت قراردادن شاتون درون پيستون بايد به نحـوي   توجه:

حل نيم ياتاقانها بـروي كپـه   باشد كه در انتهاي شاتون در م
ياتاقان سوراخ روغن در سمت چپ گژن پين نسبت به مركز 

  شاتون قرار گيرد. 

 

  

W72R147

13

13

13

13

گژن پين را روغن كاري كرده و بـا يـك حركـت نـرم      - 15
  يكنواخت  در داخل پيستون وارد كنيد.

  اين مراحل را براي  پيستونهاي ديگر تكرار كنيد. - 16
عمليـات بـه  انجـام سـريع آن بسـتگي      موفقيت اين  توجه:

  دارد.

  

  
  نصب مجدد رينگها

هـاي   در صورتي كه بوشها را خارج كرده باشيد نصب رينـگ 
  مراجعه نماييد). 79(به صفحه  پيستون راحت تر خواهد بود

رينگ روغن را نصـب كنيـد و شـكاف بـاز رينـگ را در       - 1
  وضعيت نشان داده در شكل تنظيم كنيد.

مپرس دوم را مانند شكل قرار دهيـد و شـكاف   رينگ ك - 2
درجـه از شـكاف رينـگ روغـن      120باز رينگ را در فاصله 

  تنظيم كنيد.
رينگ با روكش كروم كمپرس اول را مانند شـكل قـرار    - 3

درجـه از شـكاف    120دهيد و شكاف باز رينگ را در فاصله 
  رينگ روغن در جهت ديگر تنظيم كنيد.

سبك كرده و رينگ جمع كـن را  پيستون را روغنكاري  - 4
  نصب  كنيد.

  

  

120o 120o
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3

2

1

1
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پيستون را بر روي ميز كار بين گيـره رو ميـزي سـاكن     - 5
  كنيد.

  پيستون را در بوش مربوطه قرار دهيد بطوريكه : - 6
  علامت هاي روي بوش و پيستون باهم مطابقت كنند.    -
علامت پيكان بر روي تاج پيستون به سمت تسمه تـايم      -

  ره كند.اشا
بوش را روي پيستون جا بزنيد تا هنگاميكه رينگ جمع  - 7

  كن آزاد شود.
  پيستون ديگر تكرار كنيد. 3عمليات فوق را براي   - 8
  
  
  

  

W72R128

6

5

7

نصب شاتون بروي ميل لنگ وتعيـين سـايز ياتاقـان
  متحرك 

  قبل از نصب :
  از نيم ياتاقانهاي نو استفاده كنيد.

اتون وكپـه ياتاقانهـاي متحـرك    اطمينان حاصل كنيد كه ش
  شاتون تميز باشند.

شروع كنيد و هنگاميكـه   1اين عمليات را با پيستون شماره 
پيسـتون ديگـر مراحـل را     3عمليات پايان يافت آنگاه براي 

  تكرار كنيد.
نيم ياتاقانها را در وضـعيت خـود بـر روي شـاتون وكپـه       -1

  شود. ياتاقان قرار دهيد بطوريكه خار در شكاف درگير
قسمتهايي كه بايد اندازه گيري شـوند را تميـز كـرده و     - 2

  اطمينان حاصل كنيد كه به روغن و كثافت آلوده نباشند.
يك قطعه  پلاسـتيك گـيج بـه انـدازه پهنـاي ياتاقـان        - 3

  متحرك بروي ميل لنگ قرار دهيد.
  

  

W72R129

  
و بروي ميـل لنـگ قـرار دهيـد.     را كپه ياتاقان متحرك  - 4

  نيوتن متر محكم كنيد. 40آن را با گشتاور  هاي مهره
ميل لنگ بايد در هنگام اندازه گيـري كـاملا سـاكن     :توجه

  باقي بماند.
كپه ياتاقان را بازكنيد. نوار پلاستيك گيج حالا بايد بـر   - 5

  روي كپه ياتاقان يا بروي ميل لنگ باشد.
  

  

W72R130

4
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 (كـد از مقياس چاپ شده بر روي جعبه پلاسـتيك گيج  - 6
استفاده كنيد.نوار را از پهـن تـرين    )24426001اختصاصي 

نقطه اش اندازه گيري كنيد و احتياط كنيد كه بـا انگشـتان   
  خود آنرا لمس نكنيد.

را  )24426001(كد اختصاصي تمام آثار پلاستيك گيج - 7
  از گژين پين و كپه ياتاقانها تميز كنيد.

كـش مـدرج    با استفاده از مقدار خوانده شده از روي خط *
  سايز ياتاقان را مشخص كنيد.

  
  
  

  

W72R131

محل ياتاقانها بروي ميل لنگ و نيم ياتاقانهاي انتخـابي   - 8
  را به مقدار كم روغنكاري كنيد.

در محل خود نصب كنيد و مهره را كپه ياتاقان متحرك  - 9
  نيوتن متر محكم كنيد. 40هاي آن را با گشتاور 

نيوتن متر محكـم   20به مقدار مهره ها را شُل كنيد و  - 10
  درجه ديگر محكم كنيد. 70كرده و سپس 

پيسـتون باقيمانـده نيـز تكـرار      3اين عمليات را براي  - 11
  كنيد.

  

W72R132

9
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  ها ميل لنگ و ياتاقان
  ياتاقانهاي ثابت  كردنباز 

شماره گذاري شـده انـد و ياتاقـان     5تا  1ياتاقانهاي ثابت از 
ار دارد. كپي ياتاقانهـا را بـراي در سمت فلايويل قر 1شماره 

  نصب مجدد ، علامت گذاري كنيد.
  چرخ دنده محرك زنجير پمپ روغن را پياده كنيد. - 1
  ياتاقانهاي متحرك را باز كنيد. هكپ - 2
ياتاقان ثابت سوم را از بيرون بلـوك   هدو پيچ كناري كپ - 3

  سيلندر ، باز كنيد.
يد و نيم ياتاقانها را خارج هاي ثابت را باز كن يياتاقان هكپ - 4

  كنيد .
  را برداريد. 2هاي كنار ياتاقان ثابت شماره ي بغل ياتاقان - 5

  

W72R133

3

3

5

44

4

4

4

4

4

4

  

را  1ياتاقان شـماره   هچكمه اي طرفين كپ هاي لاستيك - 6
  خارج كنيد.اين لاستيكها دوباره قابل استفاده نيستند.

  
  
  

  

6

6

  خارج كردن ميل لنگ 
  ت را طبق روش فوق باز كنيد.ياتاقانهاي ثاب هكپ - 1
ميل لنگ را از محل خود خارج كنيـد وكاسـه نمـد هـا      - 2

  ولاستيك چكمه اي را دوباره استفاده نكنيد.
نيم ياتاقانهـاي بـالايي (سـمت بلـوك سـيلندر) وبغـل        - 3

  ياتاقانيها را برداريد.
كنيد دقت  در صورتيكه از ياتاقانها دوباره استفاده مي توجه:

م ياتاقانهـاي پـاييني و بـالايي ( سـمت بلـوك      كنيد كه نـي 
سيلندر و سمت كپي) هر دو براي يـك سـيلندر باشـد و بـا     

  ياتاقانهاي سيلندرهاي ديگر اشتباه نشود.

  

3

3

3

3
3

2
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  بازرسي ميل لنگ
  ميل لنگ را خوب تميز و خشك كنيد. - 1
اطراف ياتاقانهاي ثابت و متحـرك را از نظـر سـاييدگي،     - 2

  ترك بررسي كنيد.خراشيدگي، شكاف و 
با استفاده از يك ميكرومتر محـيط ياتاقـان را در نقـاط     - 3

مختلف اندازه گيري كنيد. اگر اندازه ها به مقدار زياد با هـم  
متفاوت باشند آنگاه ياتاقان بايد تعمير شـده يـا ميـل لنـگ     

  تعويض شود.
تمام سوراخهاي روغن را با مواد تميـز كننـده مناسـب     - 4

  تميز كنيد.
  

  
3

W72R136

  تعيين سايز ياتاقان ثابت
  قبل از نصب :

  از نيم ياتاقانهاي نو استفاده كنيد.
ياتاقانهـاي ثابـت   ه اطمينان حاصل كنيد كه ميل لنگ و كپ

  تميز باشند.
نيم ياتاقانها را در وضعيت صحيح بـر روي محـل نصـب  - 1

قـرار دهيـد بطوريكـه خـار در      ميل لنگ در بلوك سـيلندر، 
  .شكاف درگير شود

قسمتهايي كه بايد اندازه گيري شـوند را تميـز كنيـد و     - 2
اطمينان حاصل كنيد كـه آنهـا بـه روغـن و كثافـت آلـوده       

  نميباشند.
 )24426001(كد اختصاصي يك قطعه  پلاستيك گيج - 3

  به اندازه پهناي ياتاقان ثابت بروي ميل لنگ قرار دهيد.
  
 

  

W72R149

نيد و پيچهـاي آن را بـه   ياتاقانهاي ثابت را نصب ك هكپ - 4
  نيوتن متر محكم كنيد. 50مقدار

ميل لنگ بايد در هنگام اندازه گيـري كـاملا سـاكن     توجه:
  باقي بماند.

گيج حـالا بايـد    هاي ثابت را باز كنيد، نوار پلاستي هكپ - 5
  د.ثابت يا ميل لنگ باش هبر روي كپ

  

W72R150

4
4
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از مقيــاس چــاپ شــده بــر روي جعبــه پلاســتي گــيج   - 6
تفاده كنيد.نوار را از پهن تـرين نقطـه اش انـدازه گيـري     اس

  كنيد و احتياط كنيد كه با انگشتان خود آنرا لمس نكنيد.
را  )24426001(كد اختصاصي تمام آثار پلاستيك گيج - 7

  ثابت تميز كنيد.ياتاقان  هاز ميل لنگ و كپ
  

  

W72R151

  نصب مجدد ميل لنگ
ز بغل ياتاقاني نو در ايـن  توصيه ميشود كه از نيم ياتاقانها و ا

مرحله استفاده شـود. ضـخامت توصـيه شـده را ميتـوان در      
  بخش اطلاعات فني يافت.

نيم ياتاقان بالايي را در محل خود قرار داده و به مقـدار   - 1
  كم روغنكاري كنيد.

  بروي نيم ياتاقانها قرار دهيد.را ميل لنگ  - 2
به  2ثابت شماره دو عددبغل ياتاقاني در طرفين ياتاقان  - 3

  نحوي كه شيار آ نها به طرف ميل لنگ باشد، قرار دهيد.

  
  
  

  

W72R137

3

2

1

3

3

3
3

لاستيك چكمه اي هـاي نـو را توسـط ابـزار مخصـوص-4
جـــازن لاســـتيك كپـــي عقـــب موتور(كـــد اختصاصـــي  

قـرار   1ياتاقـان ثابـت شـماره     هدر طرفين كپ )24415004
  دهيد.

 هن به سطح كپيك لايه از مواد آب بندي كننده سيليكا - 5
  ياتاقان ثابت نشان داده شده در شكل اعمال كنيد.

ــزار  A2واشــر  - 6  را توســط يــك پــيچ و واشــر بــر روي اب
  و ابزار را نصب  كنيد.قرارداده  24415004

ه نيم ياتاقان بالايي (سـمت بلـوك سـيلندر) بـراي كپ ـ     - 7
در محل خـود قـرار دهيـد و ميـل     را  1شماره  ياتاقان ثابت 

  وغنكاري كنيد.لنگ را ر

  

W72R138

6

6

4

4
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5

  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 
 
 

 77

  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

ــااخ ــتيك     :رط ــدن لاس ــيده ش ــوگيري از كش ــراي جل  ب
  ياتاقان را طبق دستورالعمل زير سوار كنيد: هها ،كپ اي چكمه

  درجه در محفظه وارد كنيد. 45ياتاقان را با زاويه  هكپ - 8
سرپوش را به حالت افقي مسطح كرده  و در محل نصب  - 9

  خود نصب  كنيد.
  را ببنديد و با دست محكم كنيد. هي كپپيچها - 10
را بـاز   )24415004(كـد اختصاصـي   پيچ نصـب ابزار  - 11

  كرده و ابزار را به حالت افقي خارج كنيد.
قرار دهيد پـس از   2شماره  هنيم ياتاقان را بر روي كپ - 12

  كمي  روغنكاري آن را بروي ميل لنگ قراردهيد.
  

  

W72R139

11

10

10

وريكه سطح شياردار آن به سمت دو بغل ياتاقاني را بط - 13
  قرار دهيد. 2شماره  هميل لنگ باشد، طرفين كپ

 در محـل خـود  هاي ثابـت را   هنيم ياتاقانهاي بقيه كپ - 14
قرار دهيد و پس از كمي روغن كاري ، طبق علامت گـذاري  

  .محكم كنيدقبلي  در هنگام باز كردن در محل مربوطه 
  وتن متر محكم كنيد.ني 50را به مقدار  هپيچ هاي كپ - 15
از بغـل   3ياتاقـان ثابـت شـماره     هپيچهاي كناري كپ ـ - 16

نيـوتن متـر محكـم     25بلوك سيلندر ،ببنديد و بـه مقـدار    
  كنيد.

ميليمتر بالاتر  2لبه لاستيك چكمه اي ها را به مقدار  - 17
  كوتاه كنيد. 1ياتاقان شماره  هاز لبه كپ

  

W72R140

16

16

13
12

14

14

14

14

14

14

14

  اندازه گيري لقي طول ميل لنگ
(كد اختصاصـي  ساعت اندازه گيـري و پايـه سـاعت     -  - 1

  لنگ نصب كنيد. را بروي سر ميل  )24402001
  درجه را صفر كنيد. رانده،رابه انتهاي يك طرف  لنگ ميل-2
  ميل لنگ را به طرف ديگر برانيد و اندازه را بخوانيد. - 3
  ميليمتر باشد. 27/0تا  07/0انتهاي حركت بايد مابين  - 4
گر اندازه بيش از حد زياد است آنگاه نيـاز بـه تعـويض    ا - 5

  بغل ياتاقاني ها ميباشد.
بغل ياتاقاني ها بايد ضخامت يكسان داشـته باشـند.    توجه:

  براي ضخامت توصيه شده به اطلاعات فني مراجعه نماييد.
  كنترل كنيد كه ميل لنگ آزادانه حركت ميكند. - 6
 66نيد. (به صفحه كاسه نمدهاي ميل لنگ را تعويض ك - 7

  مراجعه نماييد).

  

W72R141

1

2,3

  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 
 
 

 78

  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  خارج كردن بوش سيلندرها
  خارج كردن

مراجعــه  70پيســتون هــا را خــارج كنيــد (بــه صــفحه  - 1
  نماييد).

  بوش بندها را باز كنيد. - 2
بطور واضح بوش سيلندر را با شماره پيستون خودش و  - 3

  محل نصبش در بلوك سيلندر ، علامت گذاري كنيد.
كنيد، يك بلوك سيلندر خارج ش  سيلندر را از بالاي بو - 4

كـردن بـوش  كمـك     خـارج ضربه ملايم از داخل موتور بـه  
  ميكند.

اورينــگ آببنــدي زيــر بــوش را خــارج كنيــد و دوبــاره  - 5
  استفاده نكنيد.

 

  

W72R152

4

5

  كنترل ابعاد بوش 
ــيدگي و    - 1 ــطح، خراش ــافي س ــر ناص ــوش  را از نظ ــر ب ه

  قسمت بالا بررسي  كنيد. ساييدگي بيش از حد در
قطر داخلي را در بالا، وسط و پايين بـه مـوازات محـور     - 2

  ميل لنگ اندازه گيري كنيد.
 90محـدوده بـا زاويـه     3قطر داخلي را دوباره در همان  - 3

  درجه نسبت به اندازه گيري قبلي اندازه گيري كنيد.
مقايسـه   موجـود نتايج بدست آمده را با اطلاعـات فنـي    - 4
هـا   بيشتر باشد آنگاه نياز به تعـويض بـوش   مقاديرنيد، اگر ك

  ميباشد.
  
  
 

  

W72R153

23

  نصب  كردن
  قبل از نصب مجدد:

 بوش و سطح تماس در داخل موتور را خوب تميز كنيد. - 1
نصـب كـرده و     اورينگ نو را در قسـمت انتهـاي بـوش    - 2

  گريسكاري كنيد.
در هنگام  بوش را با توجه به علامت گذاري محل نصب  - 3

  باز كردن در بلوك سيلندر نصب  كنيد.
ها را با استفاده از يك چكش كوچك و  به ملايمت بوش - 4

  قطعه چوب جا بزنيد.
تمام محـدوده بـاز بـوش را روغنكـاري كنيـد و بيـرون        - 5

  آمدگي بوش  را كنترل كنيد.

  

W72R154

4

2

4

4
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 اختلاف سطح بوش با سطح سيلندروبوشها با يكديگر
دون اورينگ در محل خود با توجه به شـماره  بوش را ب - 1 

ســيلندر، درون بلــوك ســيلندر قــرار دهيد.ســپس  صــفحه 
را بـروي سـطح بـوش     )24402002(كد اختصاصـي  ساعت

  قراردهيد.
ــدازه گيــري را - 2 ــدازه   ســاعت ان ــه ســاعت ان ــر روي پاي ب

آنـرا   )نصب كرده و سپس24402003گيري(كد اختصاصي 
قرار دهيـد   )24402002صفحه ساعت(كد اختصاصي بروي 

  و عدد آن را بروي لبه بوش صفر كنيد.
اختلاف سطح بوش و سـطح سـيلندر را در سـه نقطـه      - 3

نشان داده شده ، اندازه گيري كنيـد . تفـاوت انـدازه نبايـد     
ميليمتر باشد. در صورتي كه عدد خوانده شده  02/0بيش از 

انده بيشتر باشد ، بوش را در محل خود بچرخانيد تا عدد خو
  ./. ميليمتر باشد.2شده كمتر از 

  

  

22

W72R155

1

A-B-C

  

را در سـه جهـت    بلـوك سـيلندر  فاصله مابين بـوش  و   - 4
نشان داده شده اندازه گيري كنيد. تفـاوت انـدازه هـا نبايـد     

باشد. اگر اندازه غلط است  بوش  هـا  ميليمتر  02/0بيش از 
  را تنظيم كنيد.

  انجام دهيد.ر بوش  سيلند 4عمليات فوق را بر روي هر  - 5
  
  

  

4

ميليمتـر   05/0اختلاف سطح بين بوشها نبايد بـيش از   - 6
  باشد.
در مورد  بوش  هاي نو ميتوان اين فاصله را بـا بلنـد    :توجه

  درجه تصحيح كرد. 180كردن و چرخاندن بوش  به مقدار 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  تكميل موتور
 پس از تعمير كلي موتور لازم است كه تمام قطعات خارجي

موتور نيز نصب شوند در ادامه قطعاتي كه بايد نصب شـوند  
آورده شده است. براي اطلاعات بيشتر به كتابچـه راهنمـاي   

  مربوطه مراجعه نماييد.
  فلايويل - 1
  پمپ روغن - 2
  كارتل روغن - 3
  پمپ آب - 4
تسمه تـايم و چـرخ دنـده سـر ميـل       ،تسمه سفت كن - 5

  بادامك 
  چرخ دنده ميل لنگ - 6
تا7 ه ت

  

W72R167

5

5

7

  شيلنگ و لوله هاي بخاري  - 8
  پايه دسته موتور عقبي - 9

  لوله گيج اندازه گيري روغن موتور -10
  نيفولد اگزوزام - 11

  
  
  

  

W72R168

8

11

10

9

  فيلتر روغن - 12
  استارت و دسته سيم  موتور - 13
  سر سيلندر - 14
  ها  كانكتور كويل وواير شمع ،كويل – 15
  منيفولد ورودي - 16
  ترموستات ةترموستات و محفظ - 17
  مربوطه پمپ هيدروليك فرمان و پوشش - 18
  دينام وتسمه سفت كن ديناميكي  - 19
  جعبه دنده – 20
  خودرو ر رويموتور بنصب  – 21

  

 

  

61 14  

20 

17 

19 12 13 

15 

21 

18 
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  روشن كردن موتور پس از تعمير اساسي
فتار كرد و به تمام قطعات نو بايد زمان كار داده شود. موتور را تخـت گـاز نرانيـد يـا     پس از تعمير اساسي با موتور بايد مانند موتور نو ر

كيلـومتر اول   800اجازه ندهيد كه با سرعت هاي پايين،  موتور در تمام دنده ها كار كند. توصيه ميشود كه راهنمايي هاي زير را بـراي  
  رعايت كنيد و سپس روغن موتور را تعويض كنيد:

  كنيد. ازبشمع را  - 1
  اتصال الكتريكي را از كويل جدا كنيد. - 2
  تا چراغ خطر فشار روغن خاموش شود.ميل لنگ را توسط استارت زدن به گردش در آوريد   - 3
  استارت را متصل كنيد. ،اتصالات شمع و اتصال الكتريكي كويل - 4
  نظر نشتي آب و روغن بررسي  كنيد. موتور را روشن كنيد و در حاليكه دور آرام كار ميكند خودرو را از - 5
  نگاه موتور را خاموش كنيد.آكه موتور به دماي كاركرد خود رسيد و جريان آب از ترموستات عبور كرد  وقتي – 6
  تايم جرقه ، مقدار آب و روغن را بررسي كنيد و طبق نياز تنظيم نماييد. -  7
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  منيفولد اگزوز : 
مي باشد لذا جهت باز و بست به كتاب راهنماي  XU7عه تغيير در مدل ريخته گري داشته و باز و بست آن مشابه موتور اين قط 

  مراجعه شود. 5473سيستم خنك كننده اگزوز با كد مدرك 
  

   كاتاليست
  جدا كردن 
   ئيد .قطعه كاتاليست را در زمان جابجايي و حمل و نقل از نظر ضربه خوردن محافظت نما: توجه 

  
  خودرو را از زمين بلند كرده و ثابت كنيد .  -1

  
 .ابتدا سيني زير موتور ا باز كنيد -2

  
 كانكتورهاي دو اكسيژن سنسور را جدا نماييد  

  
  
  
 
  

 توسط دو عدد آچار تختگزوز منيفولد اجدا كردن كاتاليست از براي  -3

  م به (يكي را در سمت فنر ثابت نگهداشته و با چرخاندن آجار ديگر اقدا
  واشرها و نماييد. مهرهاي اتصال گلويي و لوله جلويي اگزوزبازنمودن              
  .فنررا جدا كنيد             

  
  
  
  
  
  

 مهره ها ، واشرها و پيچهاي بست محكم كننده لوله كاتاليست  -4

  ني را باز كنيد .  به لوله ميا 
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  بستن 

  
  عكس عمليات باز كردن مي باشد 

  از نصب كاتاليست لازم است سيم هاي اكسيژن سنسور ها  بعد
   مطابق با شرايط اوليه مهار شوند .

  
  
  
  
  
  

  اول(بالايي) اكسيژن  سنسور
  

  جدا كردن
  بست اتصال سيم سنسور اكسيژن از دسته سيم آزاد شود. -1

  كانكتور سنسور جدا شود . 
  

  
  

 باز شود. 82كاتاليست مطابق با صفحه 

 ) 24803011كد اختصاصي ( باز وبست سنسور اكسيژنابزار با استفاده از  -2

  به باز نمودن سنسور نماييد . اقدام     
  ابزار مخصوص

  24803011ابزار باز وبست سنسور اكسيژن      كد اختصاصي 
 

  
  
  

  
  

  بستن 
  

  عكس مراحل باز كردن مي باشد 
  لازم است گشتاور زير جهت بستن سنسور رعايت شود 

  
                                                     50  N.M ± 20% 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

  سنسور اكسيژن دوم(پاييني)
  كردن  جدا

  ابتدا كانكتور سنسور را جدا نماييد  -1
 اقدام به باز نمودن سنسور نماييد  ) 24803011(كد اختصاصي  باز وبست سنسور اكسيژن با ابزار مخصوص -2

   ن راحت تر باز مي گردد و به رزوه اتصال صدمه كمتري وارد مي گردد .سنسور اكسيژن در زمان گرم بود:  توجه
  
  
  

   بستن
  عكس عمليات باز كردن مي باشد 

  لازم است گشتاور زير جهت بستن سنسور رعايت شود 
  

                                                     50  N.M ± 20% 
  

  سيم آن مطابق با تصوير مهار شود.  توجه : بعد از نصب سنسور لازم است حتما
  
  
  

  منيفولد هواي ورودي
  

  جداكردن
  اتصال باطري را جدا كنيد. -1
  فشار سيستم بنزين را تخليه كنيد. -2
  جدا كنيد. با بازكردن بستها  شيلنگ ورودي هوا را -4
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  د هواي ورودي جـدالونيفشيلنگ مكش بوستر را از م -5
  كنيد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي  صفحه گردان دريچة گاز را در جهت حركت عقربه -7

  سيم گاز را آزاد كنيد. اتصالات خاري راآزاد نموده وساعت چرخانده و
.  

  
  

  در  3و  2و  1ترتيب انجام مونتاژ سيم گاز بر روي پايه آن مطابق مراحل 
  شكل مي باشد. 
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  خارات روغن را از پوششمكش و برگشت بهاي شيلنگ  -9
  صافي هوا روي سر سيلندر جدا كنيد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) را جدا كنيد.ريل سوختشيلنگ رفت سوخت (ورود به  -10
  شيلنگ برگشت بنزين را جدا كنيد. -11
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دستة كانكتورها را از محفظة دريچة گاز كه مربوط -12
  اي دور آرام، به پنانسيومتر دريچة گاز، موتـور مـرحلـه

  گرمكن محفظه دريچه گاز، سنسور دماي هواي ورودي
  است را جدا كنيد.
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  كانكتورهاي تغذيه برق انژكتورها را جدا كنيد. -13
  وايرها را خارج كنيد. -14
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را ريل سوختدو پيچ نگهدارنده را باز كرده و  -15
  جدا كنيد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ودي را نگهداشته و چهار مهرهمانيفولد هواي ور -16
  با واشر را باز كنيد.  و دو پيچ
  ها برداريد. دو واشر را هنگام بازكردن پيچ :توجه

  
  مانيفولد هواي ورودي را از موتور جدا كنيد. -17
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  واشر مابين مانيفولد هواي ورودي و سرسيلندر را -18

  برداريد.
  
  
  
  

  بستن دوباره
  مراحل عمليات جداسازي است.مراحل بستن عكس 

  واشرهاي قبلي مانيفولد هـواي ورودي را با نـو تعويض كنيد. :توجه
  
  
  

  اندازه گيري كمپرس موتور
  

  سيلندر را به ترتيب زير چك كنيد : 4كمپرس هر 
 موتور را روشن كرده و گرم كنيد . -1

 بعد از گرم شدن موتور ، آن را خاموش كنيد . -2

 ع ها را از گيره هايش جدا نمائيد .درپوش مجموعه كوئل و شم -3

 سيم كشي انژكتور و كوئل را جدا كنيد . -4

  توجه:
  . بعد از خاموش كردن موتور، دسته دنده را در حالت خلاص قرار دهيد 

 پيچ هاي كوئل ها را بازكنيد . -5

 ) را جدا كنيد .                    1كوئل ها ( -6

 با رويه بازو  شمع ها را از جايشان خارج نمائيد.(مطابق -7

 بست شمع در كتاب سيستم سوخت رساني و جرقه)

  ابزار گيج كمپرس سنج(ابزار عمومي) را در محل شمع قرار دهيد . -8
 شارژ ، موتور را استارت بزنيد و بيشترين كمپرسي "با باتري كاملاً -9

  را در روي گيج مشاهده نموديد ، يادداشت كنيد . 
  

  .باشد PSI 190-170ميزان كمپرس
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  سنسور ضربه 
  پياده كردن

 ابتدا كانكتور سنسور را جدا نماييد   -1

  
  
  
  
  
  
  
  

 پيچ سنسور را باز كرده 10با استفاده ازآچار بوكس  -2

  و سنسور را خارج نماييد.
  
  
  
  

  نصب
  

  عكس مراحل پياده كردن مي باشد .
   N.M  25-15گشتاور پيچ : 

  
  سنسور دور موتور 

  پياده كردن
 بق با راهنماي تعميرات سيستم سوخت ابتدا مطا -1

  اقدام به باز كردن 19رساني وهواي ورودي صفحه 
  لوله هواكش نماييد . 

  كانكتور سنسور را جدا نماييد -2
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 باز نماييد.  10پيچ سنسور را با آچاربوكس  -3

  
  

  نصب
         
  عكس عمليات پياده كردن مي باشد.       

  
  
  

  سنسور بادامك 
  

  كردنباز 
  ابتدا كانكتور سنسور را جدا نماييد  -1
 سنسور نموده  10اقدام به باز كردن پيچ با بكس  -2

  و سنسورراخارج نماييد    
  
  
  رويه نصب عكس روند باز كردن قطعه مي باشد. 

  
  
  
  
  
  

  سنسور فشار روغن موتور 
  باز كردن 

 ابتدا كانكتور سنسور را جدا نماييد -1

 باز كردن سنسور اقدام به  22بوسيله آچار تخت  -2

  و جدا نمودن آن نماييد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1 

2 
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 رعايت نكات مربوط به اتصالات كوئيك كانكتوري: 

   از چرخاندن كوئيك كانكتور درون لوله ( محل اتصال لوله به كوئيك كانكتور ) بشدت پرهيز شود. .1
  .از تميز بودن درون كوئيك كانكتور اطمينان حاصل شود .2
. اين اتصالات داراي محدوديت تعدادي از نظر باز و بست مي د اين اتصال پرهيز شوداز باز و بسته كردن بي مور .3

 باشند.(كوئيك ها حاوي دو عدد اورينگ مي باشند و باز و بست بيش از حد باعث خرابي آنها مي شود)

  
  
  
  

 
 
 از اتصال كامل اطمينان حاصل شود(صداي كليك كردن شنيده شود) .4

  
  
  

  
  
  

صدمه وارد  ، هم محوري رعايت گردد ( در صورت كج جا زدن به اورينگ ،يك كانكتور به قسمت ديگردر هنگام مونتاژ كوئ .5
 شده و يا از محل خود خارج مي گردد ).

  در هنگام مونتاژ كوئيك كانكتور نبايد ضامن قفل آن فشرده شود تا صداي قفل شدن آن بصورت واضح شنيده شود . .6
ي كوئيك فشرده شود و از كشيدن كوئيك كانكتور بدون آزاد كردن ضامن اكيدآ مونتاژ حتمĤ بايد قفل روددر هنگام  .7

  )استفاده از پيچ كوشتي يا هر ابزار ديگري براي دمونتاژ اكيدآ خود داري گردد  (خودداري شود .
 استفاده از هر گونه چسب ، نوار تفلون و.. جهت آببندي لوله هاي اتصال سريع اكيدا ممنوع مي باشد. .8

 نصب و مونتاژ كوئيك كانكتور ، هيچگونه تست نشتي به غير از تست چشمي مجاز نمي باشد.پس از  .9

  از لوله  و كشيدن بنزين از آنها اكيدا ممنوع مي باشد جدا كردن كوئيك ها .10
 لازم به ذكر است در صورت مشاهده لوله سوخت با كوئيك تك قفله آن را با نوع دو قفله آن تعويض نماييد. .11

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

قفله  تك كوئيك
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  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

 XUMمجموعه ابزارمخصوص تعميرموتورهاي 

 شكل شرح كد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

1  24429001  24429001  C.0153-
ZP/E  

  .جعبه خالي ابزارمخصوص 
  

 XUتعمير اساسي موتور

  

  

 

2  24411009  24415004  7.0153-A ابزار جازدن لاستيك كپي عقب موتور 

  

A 
 

3  24411009  24408007  7.0153-
PZ 

 ابزارجازن كاسه نمد عقب ميل لنگ

  
 
 
 
 
 

PZ 
 

4  24411009  24415001  7.0153-D ابزار جازن كاسه نمدجلو ميل لنگ 

  
  
  
  
  
  
D 

 

5  24411009  24415002  7.0153-E 
ابزارمخصوص جازدن كاسه نمدميل 

 سوپاپ

  
  
  
  
  
  
E 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 
 
 

 93

  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

6 24411009 24409001 7.0132-
A1Z 

  بوش بند سيلندر

  
 

7  24411009  24410001  Facom 
D86 

 قفل كننده فلاويل پژو

  
  

 

8  24411009  24402003  7.0132-C پايه ساعت اندازه گيري 

  

  
 

9  24411009  24402002  7.0132-B صفحه ساعت اندازه گيري 

  

  
 

10  24411009  24402001  7.0118-
EZ+FZ 

 پايه ساعت

  

 

11  24411009  24408008  7.0153-Q ابزارجابجايي سرسيلندر 
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12  24411009  24411009  7.0153-
AB 

 پينهاي تنظيم تايمينگ ميل سوپاپ

  
  
  
  
  
  

AB 

13  24411009  24411009  7.0153-F درآورنده كاسه نمد ميل لنگ 

  

F 
 

14  24411009  24411009  7.0153-J دپيچ هاي بوش بن 

  

J 
 

15  24411009  24411009  7-0153-G پين تنظيم كننده ميل لنگ 

  

G 
 

16  24411009  24411009  7-0153-
AC 

 جازن كاسه نمد ميل بادامك

  

AC 
 

17  24411009  24411009  7-0153-T پين تنظيم ميل لنگ 

  

T 
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18  24428001  24428001  S.0192 
ابزارمخصوص اندازه گيري كشش 

 تسمه

  

  
 

19  24416013   24416013  Facom 
U.43LA 

 سوپاپ كش موتور

  

  
 

20  24303001  24303001  K.017.A آچار كاسه نمد ميل سوپاپ 

  

   
 

21  24408009 24408009 
FACOM 

D360 
 درجه360رابط تركمتر زاويه اي 

  

  
 

22  24412004 24412004 
7.0139-

AZ 
 پايه اصلي جازن گژنپين

  

  
 

23  24412009 24412009 
70132-

D2Z 
 TUو  XU7جازن گژن پين 

  
 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 
 
 

 96

  ELXپژو پارس XUMراهنماي تعميرات موتور 

24  24412008 24412008 8.0139-B  دسته جازن گژنپين 

  

  
 

25  24412017  24412017  C0139-SZ زيرپيستونيXU7 

  

   
 

26  24416006  24416006  7.0132-W 
ابزارمخصوص جازن لاستيك ساق 

 سوپاپ

  
 

27  25701004 25701004 
C.1503-

ZU 

ابزار جانبي براي اندازه گيري فشار 
 روغن و خلا

  

  
 

 ابزارمخصوص خاردرآر رودري 6.1311  24601001  24601001  28

  

   
 

29  24418002  24418002  6.0173 
مخزن آب جهت هواگيري سيستم 

 خنك كننده
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30  24417002 24417002 G-0172-Z ن بستانبرمخصوص بازكرد 

  

  
 

31  24302003  24302003  P:7.0165 
انبربازوبست بست شيلنگهاي سيستم 

 خنك كننده

  

   
 

32  24413014  24413014  7.0102.ZV ابزار  -ابزارجابجائي موتورM 

 

 

33  25501006  25501006  C.0216-
G2 

 ابزار آزادسازي اهرم بندي كلاچ

  
 

 ابزاربيرون كشيدن سيبك 7.0709  24704001  24704001  34

  
 

35  25102017  25102017  7.0606-A2
توپي چرخ دسته قيچي نگهدارنده 

  جلو

  

 

36  25102016  25102016  8.0606-
AIY 

   بدنه قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلو
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37  23502002  23502002  3300C-
250 

 اينچ 8/3آچارشمع بلندبادرايو

  
 

38  26201001  26201001  C.0009 ابزارنگهدارنده موتور 

  
 

39  24407001  24407001  FACOM 
U.13 D2 

 سري مخصوص فنرسوپاپ جمع كن

  
 

 پلاستيك گيج 976942  24426001  24426001  40

  
 

41  24419002  24419002  7.0175 
A+B 

 ابزارتعويض دسته موتور

  
 

42  24419007  24419007  976952A صوص دسته موتوربكس مخ 

  
 

 ابزار گيج لقي گايد سوپاپ  24416035  24416035   24416035  43

  ابزار باز وبست سنسور اكسيژن  24803011  24803011  24803011  44
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