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 سنسورهای فن بخاری عقب باز و بست :عنوان
 

 805پژو:رونوع خود

سنسورهای فن بخاری عقب:باز و بست

.توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید:مهم

 باز کردن.1
 .اتصالات باتری را جدا کنید

C5HG12ID : تصویر

 .را جدا کنید a  طادر نق( 1)کنترل  قاب
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 سنسورهای فن بخاری عقب باز و بست :عنوان
 

 805پژو:رونوع خود

C5HG12LD : تصویر

 .را جدا کنید( cو  bدر نقاط )دو کانکتور 

 C5HG12OD : تصویر
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 سنسورهای فن بخاری عقب باز و بست :عنوان
 

 805پژو:رونوع خود

را باز  d  طادر نق( 0) قاببست (00160662تریم با کد اختصاصی  ابزار مخصوص) [ZZ-1350]با استفاده از ابزار 

 .کنید

 .این اقدامات را برای هر سمت انجام دهید: نکته

 (در جهت فلش)را باز کنید( 0)قاب 

C5HG12RD : تصویر

 .را جدا کنید eدر نقطه (3)کانکتور لامپ

 :باز کنید

 (3)لامپ

 (0)قاب
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 سنسورهای فن بخاری عقب باز و بست :عنوان
 

 805پژو:رونوع خود

C5HG12UD : تصویر

.یدرا با چرخاندن آن به اندازه یک چهارم دور در جهت فلش باز کن( 4)سنسور 

 .را با چرخاندن آن به اندازه یک چهارم دور در جهت فلش باز کنید( 2)سنسور 

 .را باز کنید( gو  fدر نقاط )دسته سیم 

 بستن.2
 .را با چرخاندن آن به اندازه یک چهارم دور در جهت خلاف فلش ببندید( 2)سنسور 

 .فلش ببندیدرا با چرخاندن آن به اندازه یک چهارم دور در جهت خلاف ( 4)سنسور 

 .انجام شود 1001تعمیر کابل های الکتریکی باید با وارنیش حرارتی جمع شونده و پوشش خارجی کیت :احتیاط

 .متصل کنید(gو  fدر نقطه )را با استفاده از پوشش( 2)و ( 4)سنسورهای 

 .را ببندید( 3)لامپ

 .را متصل کنید eکانکتور در نقطه 

 .بست بزنید dدر نقطه ( 0)قاب 

 .را متصل کنید( cو  b  طادر نق)نکتورها کا

 .را ببندید( a  طادر نق()1)کنترل  قاب

 .اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید:احتیاط

 .اتصالات باتری را متصل

 .عملکرد سیستم تهویه مطبوع هوا را بررسی کنید

C5HG0197P0 - 0
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