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 EGRسیستم : 9فصل 

خلاصه  9-1

  .است  Euro IIIکند که انتشار آن مطابق استاندار  استفاده می EGRاز سیستم کنترل برقی  CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور 

یلندر بازگردانده و بـا هـواي تـازه مخلـوط     سیستم بازگردش گاز خروجی مقداري از گاز خروجی موتور را به س. براي کنترل بازگردش گاز خروجی موتور است EGRسیستم 

  .می گردد NOxشود که باعث کاهش انتشار  این کار باعث کاهش دماي پیک احتراق از طریق کاهش سرعت احتراق می. کند تا انتشار آلودگی کاهش یابد می

غییر بار موتور، مقدار گاز خـورجی معرفـی شـده بـه درون سـیلندر بایـد       بر اثر ت. شود دقیقاً بر اساس اختلف وضعیت کار موتور تنظیم می EGR، نسبت EGRدرون سیستم 

  .همیشه بتواند اختلاف بین کنترل دود عالی و توان موتور عالی را تشخیص دهد EGRتغییر کند تا سیستم 

طـوري کـه انتشـار موتـور از حالـت       کنـد بـه   داي زیاد مـی یابد، و موتور ص یابد، دود افزایش می در صورتی که گاز خروجی معرفی شده خیلی کم باشد، توان موتور کاهش می

بـار، سـرعت و   (براي هر وضـعیت کـاري موتـور    ) نسبت بین جرم بازگردش گاز خروجی و جرم هواي تازه(بهینه  EGRبنابراین، همیشه یک نسبت . شود استاندارد خارج می

  .وجود دارد) دماي آب

کند تا دماي مکش موتور کاهش  این کولر گاز خروجی واردشونده به سیلندر را خنک می. است EGRکولر  داراي CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور  EGRسیستم 

  .را کاهش دهد HCو  COرا افزایش دهد، و انتشار  NOxیابد، اثر کاهش انتشار 

  .شود توصیه می EGR، رگولاتور وکیوم و کولر EGRموقع قطعاتی مانند شیر  تعویض به

 EGRار سیستم کنترل برقی نمود: 1-1-9شکل 
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  رگولاتور وکیوم

ایـن رگولاتـور داراي یـک    . واقع است EGRو شیر ) یا پمپ وکیوم(رگولاتور وکیوم تولیدکننده وکیوم 

پیچ الکترومغناطیسی براي کنترل میزان بـاز شـدن شـیر کنارگـذر اسـت، و ایـن شـیر کنارگـذر          سیم

کننـده   طوري که میزان وکیوم عمـل  کنترل کند به را EGRتواند شدت جریان هواي محیط به شیر  می

  .به مقدار مورد نظر برسد EGRروي دیافراگم شیر 

متغیـر   %95-0پهناي پالس هر سیکل بین . کند کار می PWMپیچ الکترومغناطیسی با سیگنال  سیم

  .است Hz 250فرکانس سیکل . است

 :پارامترهاي فنی رگولاتور وکیوم

 متوسط یکپ اتصال کوتاه
VacMod

Vsup-Vmod
 متوسط پیک اتصال کوتاه

Peak
70001200700

-40°C - +85°Cمحدوده کار عادي

Minimun (V)Maximum (V) ولتاژ منبع تغذیه
(Vsup) 1014.5

Miminum (mA)Maximum (mA) جریان منبع تغذیه

(Isup)) بدون بار(
5060

EGRشیر :  2-1-9شکل 

رگولاتور وکیوم:  3-1-9شکل 
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تعمیر خودرو  9-2

EGRترتیب باز و بسته کردن سیستم : 1-2-9شکل 
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  )1(سازي کابل اتصال موتور  پیاده

 ).2-2-9شکل (رابط بین رگولاتور وکیوم و کابل اتصال موتور را باز کنید 

)EGR )2سازي کولر  پیاده

ننـده را  ک و لوله خروج آب اتصـال لولـه آب خنـک    EGRدو بست فلزي روي لوله ورود آب شیر ) 1(

  .شل کنید

ــه خــروج آب شــیر  ) 2( ــزي کوچــک روي لول ــه آب  EGRدو بســت فل ــه ورود آب اتصــال لول و لول

  .کننده را شل کنید خنک

  .را درآورید EGRدو پیچ لوله خروجی کولر را باز کرده و واشر کولر ) 3(

  .را درآورید EGRدو پیچ لوله ورودي کولر را باز کرده و واشر کولر ) 4(

  .و واشر را درآورید EGRیچ منیفولد اگزوز را باز کرده و لوله ورودي کولر دو پ) 5(

  .و واشر را درآورید EGRرا باز کرده و لوله خروجی کولر  EGRدو پیچ شیر ) 6(

)EGR )3سازي شیر  پیاده

گـوش را بـا آچـار بـاز      و رگولاتور وکیوم را باز کرده و پیچ سوکتی شش EGRشیلنگ رابط بین شیر 

  ).4-2-9شکل (را درآورید  EGRه و شیر کرد

  )4(سازي رگولاتور وکیوم  پیاده

پـیچ رگولاتـور وکیـوم بـه     . شیلنگ وکیوم بین رگولاتور وکیوم و لوله سخت پمپ وکیوم را باز کنید

  ).5-2-9شکل (پایه آن را باز کرده و رگولاتور وکیوم را درآورید 

سازي کابل اتصال موتور پیاده:  2-2-9شکل 

EGRسازي کولر  پیاده:  3-2-9شکل 

EGRسازي شیر  پیاده:  4-2-9شکل 

سازي رگولاتور وکیوم پیاده:  5-2-9شکل 
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  نصب

  )4(نصب رگولاتور وکیوم 

هـاي   سـپس بالشـتک  . ببندیـد  (M830)پایه رگولاتور وکیوم را روي منیفولد مکـش بـا دو پـیچ    

  .روي پایه رگولاتور وکیوم ببندید (M625)گیر را بسته و رگولاتور وکیوم را با دو پیچ  ضربه

 طور نادرست متصل کرد توان به دو قطعه لوله رگولاتور وکیوم را نمی: توجه.  

) EGR )3نصب شیر 

گوش روي منیفولد  را با پیچ شش EGRمجموعه شیر . را روي منیفولد مکش قرار دهید EGRواشر 

  ).با واشر فنري(مکش ببندید 

  205 Nm: گوش گشتاور سفت کردن پیچ شش

)EGR )2نصب کولر 

پــیچ را بــا دو  EGRســپس لولــه خروجــی کــولر . قــرار دهیــد EGRابتــدا واشــر را روي شــیر ) 1(

(M825)  روي شیرEGR ببندید.  

 (M822)بـا دو پـیچ    EGRرا روي لوله خروجی کولر  EGRو واشر کولر  EGRیک سر کولر ) 2(

  .ببندید اما آنها را سفت نکنید

بـا دو پـیچ    EGRرا روي منیفولـد خروجـی کـولر     EGRو واشـر کـولر    EGRلوله ورودي کولر ) 3(

(M822) یدببندید اما آنها را سفت نکن.  

ببندید امـا آنهـا    EGRرا با دو پیچ به لوله ورودي کولر  EGRو واشر کولر  EGRسر دیگر کولر ) 4(

  .را سفت نکنید

  .را تنظیم کنید EGRو لوله ورودي کولر  EGRموقعیت کولر ) 5(

  EGR :205 Nmخروجی کولر / هاي ورودي هاي ثابت لوله گشتاور سفت کردن پیچ

  )1(نصب کابل اتصال موتور 

 ).9-2-9شکل (هاي رگولاتور وکیوم متصل کنید  کابل اتصال موتور را به سرفیش

نصب رگولاتور وکیوم:  6-2-9ل شک

EGRنصب شیر :  7-2-9شکل 

EGRنصب کولر :  8-2-9شکل 

نصب کابل اتصال موتور:  9-2-9شکل 
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