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توروبوشارژ   حاوي مستند تعميراتي بازS7مستندات خودرو هايما  لازم بذكر است 
متفاوت مي باشد لذا در صورت عدمS7و بست قطعاتي است  كه با خودرو هايما 

توربو شارژ،به مستندات S7وجود مستند باز و بست قطعات در مستند خودرو هايما
. مراجعه كنيد  S7خودرو هايما 
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 نكات ايمني در خصوص سيستم خنك كاري

 هشدارها

  زيرا آب در هنگام كاركرد موتور و زماني كه رادياتور داغ است در مخزن آب و يا سوپاپ تخليه را باز نكنيد
 شودداغ با فشار بالا از آن خارج شده و باعث صدمه ديدن موتور و افراد مي

 هنگام باز كردن درب مخزن . هنگام كار بر روي سيتم خنك كاري اجازه دهيد كه موتور كاملا خنك شود
آرامي  براي بازكردن درب را به. روي آن را با يك پارچه ضخيم بپوشانيد و سپس اقدام به باز كردن كنيد

در خلاف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد اجازه دهيدكه فشار سيستم تخليه شود و سپس درب را باز 
 .كنيد

  
 مايع خنك كاري موتور

  بازرسي سطح مايع خنك كاري
  .باشد به سيستم مايع اضافه كنيد Lاگر مقدار آب كمتر از . باشد LوFمقدار مايع در مخزن بايد بين دو حرف 

  
  خنك كاري موتور مايعبررسي 

 نسبت مخلوط آب و ضديخ و دماي آن بايد توسط هيدرومتر و دماسنج تعيين شود

  نسبت صحيح مخلوط مايع خنك كاري در ادامه آورده شده است
 توان اين نسبت را اصلاح كردبا اضافه كردن آب يا ضديخ  مي 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 

 نسبت مخلوط آب و ضد يخ 

 شرايط كاركرد
چگالي در  درصد حجمي

 C°20 دماي 

{68ºF}  
 ضديخ آب

- دما بيشتر از

16°C  
{3ºF} 

65 35 1.054 

- دما بيشتر از

26°C {-15ºF}
55 45 1.066 

- دما بيشتر از

40°C {-40ºF} 
45 55 1.078 
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 C {°F}° دماي مايع خنك كاري

 توجه       

 از اين مواد به عنـوان ضـديخ اسـتفاده نكنيـد     الكل و متانول به قطعات الومينيومي آسيب مي رسانند بنابراين .
   . باشدضديخ مناسب از تركيبات گليكول مي

 باشدآورد مناسب ترين آب، آب مقطر ميآب با تركيبات معدني راندمان سيستم خنك كاري را پايين مي.  
 وئيدمايع خنك كاري براي پوست مضر است درهنگام تماس با مايع خنك كاري بلافاصله دستها را بش.  

  

 مايع خنك كاري موتور تعويض

  .درب مخزن و سوپاپ تخليه رادياتور را باز كنيد تا مايع از آن خارج شود-1
 

 
  .مدار سيستم خنك كاري را چند مرتبه آب بگيريد تا زماني كه خروجي از سوپاپ تخليه آب تميز باشد-2
 .به همين ترتيب باقي بماند تا خشك شوداجازه دهيد سيستم به طور كامل از آب تخليه شود و مدتي -3

  .سوپاپ تخليه را ببنديد-4
  با نسبت صحيح آورده شده در جدول قبل مدار را از آب و ضديخ پر كنيد تا زماني كه سطح مايع در مخزن- 5

وش مخزن مايع خنك درپ
  كاري

مخزن مايع خنك 
  كاري

  رادياتور
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.قرار گيرد LوF دو حرفبين 
درب مخزن را ببنديد-6
.آرام كار كندموتور را استارت زده و اجازه دهيد ده دقيقه در دور -7

:توجه
درصورتي كه هيچ آبي در مخرن نباشد بايد بلافاصله موتور خاموش شود دراين حالت اجازه دهيد موتور سرد شود و

.اضافه كنيد سپس به سيستم مايع

بعد از گرم شدن موتور رويه زير را دنبال كنيد- 8
كار كند 2500دقيقه در دور 5اجازه دهيد موتور براي )1(
موارد گفته شده را چند بار تكرر. برسانيد سپس به وضعيت دور آرام برگرديد 3000ثانيه دور موتور را به  6ي برا)2(

.كنيد
موتور را خاموش كنيد- 9

بعد از سرد شدن موتور سطح مايع داخل مخزن را چك كنيد-10
تست نشتي در مدار سيستم خنك كاري را انجام دهيد-11

نك كاريتست نشتي در مدار سيستم خ
سطح مايع در مخزن را چك كنيد- 1
.درب مخزن را باز كنيد- 2
دستگاه تست فشار بايد به ورودي مخزن وصل شود- 3

ممكن 123kPa{1.25kgf/cm2, 17.7psi شيلنگ ها و يا ديگر اجزاي سيستم خنك كاري در فشارهاي بيشتر از
.است صدمه ببينند

.مي باشد 123kPa{1.25kgf/cm2, 17.7psi فشار مناسب مخزن -4
اگر فشار نشان داده شده در دستگاه فشار سنج ثابت بماند يعني نشتي در سيستم وجود ندارددرغير اينصورت- 5

بايد كليه اجزا و اتصالات بررسي شود
رادياتور

بازو بست رادياتور
كابل منفي باتري را جدا كنيد- 1
مايع خنك كاري را تخليه كنيد - 2

مني در زمينه كار به روي سيستم خنك كاري مراجعه كنيدبه بخش هشدارهاي اي
.باز و بست اجزا مراجعه شود - به بخش سيستم خنك كاري موتور

طبق جدول اقدام به باز كردن اجزا كنيد- 3
جهت نصب عكس مراحل فوق را تكرار كنيد - 4
گشتاور مناسب جهت. باشدمي 9.8N·m~6.9گشتاور مناسب جهت سفت كردن مهره هاي نگهدارنده طرفين - 5

باشدمي 7.0N·m~5.0سفت كردن پيچ فن 
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 فن سيستم خنك كاري

  نبررسي عملكرد سيسم ف

  )به بخش بازديد و بررسي شارژ باتري مراجعه شود(ابتدا مطمئن شويد كه باتري كاملا شارژ است-1

 آمپر سنج را بين مثبت باتري و پين مثبت سوكت فن متصل كنيد -2

 
 
متصـل   4و3هـاي  است قطب مثبت فن بـه پايـه  پين هاي مثبت و منفي سوكت فن در شكل زير نشان داده شده-3

هاي مثبت قرمز و منفـي بـه رنـگ سـياه مـي      سيم 1.8Tبراي موتور (منفي هستند 2و 1هاي كه پايه است درحالي
  .)باشد

 
  .موتور فن بواسطه اعمال جريان مناسب و ثابت به آن بايد داراي عملكرد پايدار و يكنواخت باشد- 4

شيلنگ بالايي 1
شيلنگ پاييني 2
شيلنگ ووردي به مخزن 3
شيلنگ خروجي مخزن 4
براكت سمت راست رادياتور 5
براكت سمت چپ رادياتور   6
كانكتور 7
فن كمكي 8
فن اصلي 9

  منفي

  منفي

  مثبت

  مثبت
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 درصورت نداشتن عملكرد صحيح موتور فن بايد تعويض شود  
  )ولت 12ولتاژ (براي تست فنجريان مناسب اعمالي 

  )آمپر 12تا1.8T 10در موتور (آمپر 9تا6براي فن اصلي 
  )آمپر 12تا1.8T 10در موتور (آمپر 12تا8براي فن كمكي

  بازوبست و بررسي رله فن

  .كابل منفي باتري را جدا كنيد-1
  .فيوز فن را از جعبه فيوز خارج كنيد-2
متر را در حالت بازر قرار دهيـد و آن را بـه دوسـر فيـوز     اهم. را بررسي كنيدمتر سالم بودن فيوز با استفاده از اهم-3

  . شودوصل كنيد در صورت سالم بودن صداي بوق شنيده مي
 از جعبه فيوز اصلي رله فن را خارج كنيد-4
 

 
 ارتباط صحيح بين پايه هاي رله را با اهمتر بررسي كنيد- 5

در شكل زير در رله فن برقرار نبود رله را تعويض كنيد هاي نشان داده شدهدرصورتي كه ارتباط   
  

 

فيوز 

 رله

فنرله

ترمينالهاي رله فن
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 سيستم ورودي هوا

 بازوبست فيلتر هوا-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رساندن و حتي سوزاندن دست افراد شود به همين  گرماي بالاي موتور ممكن است باعث صدمه:شداره 
  .دليل زماني كه موتور خنك شده است اقدام به بازوبست فيلتر هوا كنيد

  .كابل منفي باتري را جدا كنيد- 1
  طبق شكل اقدام به باز كردن اجزا كنيد - 2
  يدجهت نصب عكس مراحل فوق را تكرار كن - 3

 خرطومي هواكش 1

 محفظه فيلتر هوا 2

 لاستيك نگهدارنده 3

 سنسور جريان هواي ورودي 4

 )محفظه رزوناتور(محفظه آرامش  5

 مجراي ورود هوا 6

 گاهتكيه 7
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  باز و بست اينتركولر

 

16 خارنگهدارنده شيلنگ11 مجموعه اينتركولر 6 خارنگهدارنده شيلنگ 1

لوله انتقال هواي خروجي 
  سوپرشارژ

 

 شيلنگ خروجي سوپرشارژ17 بست12 بوش 7 بست 2

13 واشر 8 بست 3
شيلنگ خروجي اينتر 

 كولر
  

4 
شيلنگ ورودي به 

 اينتركولر
   هاي اتصاليچپ14 اتصال پيچ 9

10 هاي اتصالپيچ 5

سنسور فشار و دماي 
هواي خروجي 

 سوپرشارژ
   بست15

هوارسـاني بـه    كليـه اجـزاي سيسـتم   . شودگرماي بالاي موتور باعث صدمه ديدن و سوزاندن دست افراد مي: هشدار
  .وندموتور به خصوص اجزاي مربوط به سوپرشارژ بايد در زمان خنك بودن موتور بازوبسته ش

  طبق شكل اقدام به باز كردن اجزا كنيد-1
   جهت نصب عكس مراحل فوق را تكرار كنيد-2
  

ها دراثر سفت كردن بيش از اندازه ممكن است رد كند و نمي تواند اتصال مناسـبي ايجـاد كنـد    بست شيلنگ: توجه
سفت شـوند تـا از تـوان موتـور      ها تنها با نمونه مشابه تعويض شده و با گشتاور مناسبدراين حالت لازم است بست

  .كاسته نشود
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 اگزوز

  بازرسي اگزوز
  .كشدموتور را روشن كرده و عملكرد سيستم اگزوز را بررسي كنيد مطمئن شويد كه سيستم هوا نمي- 1

  درصورت هواكشيدن تعميرات لازم را انجام دهيد و درصورت نياز اقدام به تعويض قطعه معيوب نماييد
 ي سيستم اگزوزبازوبست اجزا

 . كار بر روي سيستم اگزوز بايد زماني انجام شود كه موتور كاملا خنك شده باشد: هشدار
 

 
  
  
  
  
  .طبق شكل فوق اقدام به بازكردن قطعات كنيد- 1
 جهت نصب عكس مراحل فوق را تكرار كنيد - 2
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 انباره كمكي 1

 انباره اصلي 2

 محفظه جلويي اگزوز 3

 قبراهه عكاتاليست سه 4

 سنسور اكسيژن 5

 لوله جلويي اگزوز 6

 بست نگهدارنده جلو اگزوز 7

  راهه جلوكاتاليست سه  8

 بست نگهدارنده عقب اگزوز  9
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  :توجه
هاي منجيد اگزوز را با روغن يا آب صابون چرب كنيد تـا  سوراخ-1

ز انجـام  راحت خارج شود اين كار را در هنگام نصب منجيـدها ني ـ 
 دهيد

را بعد از بازكردن ديگر استفاده نكنيد و آن را حتما  واشر گلويي-2
  .تعويض كنيد

  .هاي آن را سفت كنيدكاتاليست جلو ابتدا موقعيت آن را به طور صحيح تنظيم كنيد سپس پيچقبل از اتصال -3
 .دهاي بالا و پايين را بكشيقبل از باز كردن كاتاليست سوكت سنسور اكسيژن-4

  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

  
  
  
  .طبق شكل فوق اقدام به بازكردن قطعات كنيد- 1
  .ار كنيدجهت نصب عكس مراحل فوق را تكر- 2

  

  
 سيستم سوخت رساني

  مقدمات لازم قبل از كار بر روي سيستم سوخت رساني
 .ور شدن آن شودتواند باعث شعلهسوخت به شدت قابل اشتعال است، وجود جرقه و شعله مي: هشدار

 واشر گلويي  1

 كاتاليست سه راهه جلو  2

 براكت لوله اگزوز 3

 رينگ آب بندي 4

 منجيد اگزوز 5

 راهه عقبكاتاليست سه  6

  بست لوله اگزوز 7

 انباره جلو 8

 انباره عقب 9
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همچنين تماس سوخت با پوست و . نشتي سوخت بسيار خطرناك است زيرا ممكن است باعث آتش سوزي شود
بنابراين لازم است نكات ايمني را در هنگام كار بر روي سيستم سوخت رساني . بار باشدتواند زيانچشم مي

  رعايت كنيد
 رويه صحيح انجام كار بر روي سيستم سوخت رساني

  هرچند موتور خاموش باشد اما همچنان سوخت داخل باك تحت فشار است :توجه
  .نيدبراي خارج كردن فشار سيستم درب باك را باز ك- 1
 .رله پمپ بنزين را از جعبه فيوز خارج كنيد- 2

 
  .موتور را روشن كنيد- 3
  .بعداز اينكه موتور خاموش شد چند بار ديگر نيز استارت بزنيد- 4
  سوئيچ را ببنديد- 5
  رله پمپ را جا بزنيد- 6

  بازرسي سيستم بعد از انجام تعميرات

تواند خطرناك و منجر وجود كوچكترين نشتي در سيستم ميباشد مي از آنجا كه سوخت بسيار قابل اشتعال: هشدار
هاي بنزين سيستم از لحاظ وجود نشتي به طور كامل سوزي شود لذا لازم است كه بعد از تعويض شيلنگبه آتش

  .بررسي شود
  نصب شيلنگ بنزين

 شيلنگ معيوب، ضربه ديده و يا تغيير شكل داده بايد به همرا بست آن تعويض شود- 1

اي وجود اگر روي لوله برجستگي محدود كننده. ميليمتر داخل لوله بنزين شود 25گ بنزين بايد به اندازه شيلن- 2
 .داشته باشد شيلنگ بايد تا لبه اين برجستگي كشيده شود

 
همان طور كه در شكل نشان داده شده است شيلنگ بايد با بست روي لوله محكم شود هنگام قرار دادن بست  - 3

  .نگ توجه شود كه آن را در مكان قبلي خود قرار ندهيدروي شيل

رله پمپ بنزين

  لوله 
شيلنگ سوخت 

  برجستگي روي لوله رساني
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  بازديد نشتي بنزين
تواند خطرناك و باشد وجود كوچكترين نشتي در سيستم مياز آنجا كه سوخت بسيار قابل اشتعال مي :هشدار

  .اي سيستم را از لحاظ وجود نشتي بازديد كردسوزي شود لذا لازم است به طور مرتب و دورهمنجر به آتش
  )مطابق شكل(را به بدنه اتصال دهيد DLCاز سوكت  F/Pپايه - 1

  كندا پايه نشان داده شده اتصال بدنه شود در غير اين صورت ايجاد خطا ميتوجه شود كه دقيق

 
  .سوئيچ را بازكرده تا پمپ بنزين عمل كند- 2
  .ها ايجاد شودبار تكرار كنيد تا فشار مناسب بنزين در لوله5مرحله فوق را حداقل - 3

عميرات لازم را انجام دهيد و اگر لازم در صورت وجود نشتي ت. بررسي كنيد كه نشتي در مدار وجود نداشته باشد
  .است قطعه معيوب را تعويض كنيد

  .را دوباره تكرار كنيد 3تا 1بعد از انجام تعميرات مراحل - 4
  باز و بست باك

قبل از باز كردن باك لازم است كه آن را به طور كامل از بنزين تخليه نماييد وجود بنزين به ميزان هر چند كم در 
ن است باعث آتش سوزي شود لازم است سطح باك باد گرفته شود تا هر گونه بنـزين و بخـارات آن   داخل باك ممك

در هنگام بـاز كـردن پمـپ     نشتي سوخت بسيار خطرناك است زيرا ممكن است باعث آتش سوزي شود. خارج شود
 .بنزين دقت كنيد كه اورينگ آن آسيب نبيند

ام بازو بسته كردن ممكن است آسيب ببينـد و جـود كـوچكترين    لوله پمپ بنزين و خار قفل كن روي آن در هنگ
تواند باعث آسيب ديدن و عدم كاركرد مناسب خار قفل كن شود كه خود منجر به نشتي بنـزين  آلودگي و ذرات مي

 .ها، محل را از وجود هرگونه آلودگي پاك كنيدشود در هنگام بازو بسته كردن لولهمي

 بست را در محل قبلي خود قرار ندهيد

  جامپر
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  ايما توربو شارژه: رونوع خود   سيستم سوخت رساني :عنوان

 
 اندهاي نگهدارنده باكب 6  لوله بخارات بنزين 1

 عايق باك 7 هاي سوخت رسانيلوله 2

 باك 8 پمپ بنزين 3

 گيريلوله سوخت 9 شيلنگ هوا 4

 درب باك 10 به باكشيلنگ ورود سوخت 5

 
  .خودرو را در محل مسطحي پارك كنيد- 1
  )ني مراجعه شودبه بخش مقدمات اوليه جهت كار بر روي سيستم سوخت رسا(مقدمات اوليه را فراهم كنيد- 2
  .كابل منفي باتري را جدا كنيد- 3
  )ها مراجعه شودبه بخش چگونگي بازو بسته كردن صندلي.(عقب را باز كنيد صندلي- 4
  .موكت زير صندلي را جدا كنيد- 5
  .دريچه پمپ بنزين را باز كنيد- 6
  .هاي متصل به پمپ را جدا كرده و پمپ را از محل خود باز كنيدلوله- 7
  .وخت داخل باك را خارج كنيدتمام س- 8
  )به بخش مربوط به بازوبست سيستم اگزوز مراجعه شود(قسمت مياني اگزوز بايد باز شود- 9

 .مطابق شكل اقدام به باز كردن قطعات كنيد-10

 .جهت نصب عكس مراحل فوق را تكرار كنيد-11

 بازديد و بررسي باك

 . يد بازديد شودسوپاپ دو راهه مربوط به سيستم تهويه باك با: توجه

  )به بخش مربوط به باز و بست باك مراجعه شود(باك بنزين را پياده كنيد- 1
  در اين مرحله به گيج فشار و كمپرسور هوا نياز است- 2
  .را مسدود كنيد EوAهاي نشان داده شده با حرف خروجي- 3
  .وصل كنيد و طرف ديگر آن را مسدود كنيد Bيك طرف گيج را به خروجي - 4
 .بنزين بايد در محل مسطحي قرار داشته باشد باك- 5

  .شود يا خيرآيا هوا خارج مي Dبررسي كنيد كه از خروجي . برسانيد 4.5kpa~3.5+فشار را به - 6

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 

  ايما توربو شارژه: رونوع خود   سيستم سوخت رساني :عنوان

  .گونه هوايي خارج نشد پمپ بنزين را تعويض كنيداگر هيچ
 .ها خارج شود مسدود كنيدرا در صورتي كه هوا از آن A/E/Cهاي وصل كنيد و خروجي Dگيج فشار را به خروجي 

 
  .شود يا خيرخارج مي Bبرسانيد بررسي كنيد كه آيا هوايي از خروجي  2.0kpa+فشار را به - 7

  .گونه هوايي خارج نشد پمپ بنزين را تعويض كنيداگر هيچ
  .وصل كنيد و باك را برعكس كنيد Bاگر هوا خارج شد دستگاه را به خروجي 

  .را بررسي كنيد Dد و خروج هوا از خروجي برساني 15kpa+فشار را به - 8
 بود پمپ بنزين را تعويض كنيد 30ml/minاگر دبي هواي خروجي بيشتر از 

  طرفهبازديد سوپاپ يك

  لوله سوخت گيري را باز كنيد- 1
 بررسي كنيد كه سوپاپ به طور صحيح در محل خود قرار گرفته باشد- 2

 ود آن را باز كرده و از نو جابزنيددر صورتي كه سوپاپ به طور مناسب نصب نشده ب.  
 

 
  سوپاپ در حالت عادي بايد بسته باشد- 3

  )به بخش باز و بست باك مراجعه شود.(اگر سوپاپ باز بود آن را تعويض كنيد

  .با اعمال فشار مناسب سوپاپ بايد باز شود- 4
 .اگر با اعمال فشار سوپاپ باز نشد آن را تعويض كنيد

  اي سوخت رسانيهبازديد فشار لوله

همچنين تماس سوخت با پوست و . نشتي سوخت بسيار خطرناك است زيرا ممكن است باعث آتش سوزي شود
  .بار باشدتواند زيانچشم مي

  برآمدگي
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  ايما توربو شارژه: رونوع خود   سيستم سوخت رساني :عنوان

لوله پمپ بنزين و خار قفل كن روي آن در هنگام بازو بسته كردن ممكن است آسيب ببيند و جود : توجه
آسيب ديدن و عدم كاركرد مناسب خار قفل كن شود كه خود منجر به  تواند باعثكوچكترين آلودگي و ذرات مي

  .پاك كنيد ها، محل را از وجود هرگونه آلودگيشود در هنگام بازو بسته كردن لولهنشتي بنزين مي
  .تست زير را تنها زماني كه لازم است انجام دهيد: توجه

  .قبل از تست مقدمات لازم را فراهم كنيد- 1
  .تري را جدا كنيدكابل منفي با- 2

  .كردن باك انجام دهيد تا هرگونه نشتي در مدار مشخص شودتست زير را بعد از بازوبسته: توجه
  .شيلنگ ورودي به ريل را خارج كنيد- 3
  .گيج فشار را به شيلنگ ورودي متصل كنيد- 4
  كابل منفي باتري را جابزنيد- 5
  )جامپر توسط(را به بدنه اتصال دهيد DLCاز سوكت  F/Pپايه - 6

  كندتوجه شود كه دقيقا پايه نشان داده شده اتصال بدنه شود در غير اين صورت ايجاد خطا مي

 
 .بايد باشد  420kpa~380سوئيچ را باز كنيد تا پمپ بنزين شروع به كار كند ماكزيمم فشار مدار - 7

 سوئيچ را بسته و جامپر را خارج كنيد- 8

  .د رگلاتور فشار سوخت را چك كنيداگر فشار سوخت بيشتر از حد مجاز بو
اگر فشار سوخت كمتر از حد مجاز بود ابتدا رگلاتور فشار سوخت را چك كنيد براي اين كار از يك رگلاتور نو 

  . در صورت سالم بودن پمپ بنزين را تعويض كنيد. استفاده كنيد
  .گيج فشار را از شيلنگ بنزين جدا كنيد- 9

هاي بنزين لازم است بنزين جهت جلوگيري از خرابي خارهاي قفل كن سر لولهدر هنگام بازو بست پمپ : توجه
 .اي انجام شود براي آشنايي با نحوه صحيح بازوبست پمپ بنزين به بخش مربوطه مراجعه كنيدمقدمات اوليه

  .شيلنگ بنزين را به ريل سوخت متصل كنيد-10
  )ي بعد از تعميرات مراجعه كنيدبه بخش بازرس(بازرسي بعد از تعميرات را انجام دهيد-11

  بازو بست پمپ بنزين
  .براي آشنايي با روش بازو بست پمپ بنزين به بخش مربوط به بازوبست باك بنزين مراجعه كنيد

  

  

  جامپر
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ايما توربو شارژه: رونوع خودسيستم سوخت رساني:عنوان 

بازرسي پمپ بنزين
.باشددر صورت وجود هرگونه خرابي پمپ بنزين بايد به طور كامل تعويض شود و قابل تعمير نمي

سازيتست شبيه
به بخش خطاهاي سيستم مديريت موتور قسمت بررسي عملكرد پمپ(ملكرد پمپ بنزين بايد بررسي شودع- 1

.)بنزين مراجعه شود

شودبررسي كلي وضعيت پمپ بنزين زماني كه عملكرد آن نرمال نباشد انجام مي- 2
بررسي وضعيت روشن و خاموش

 .اين تست تنها زماني كه لازم است بايد انجام شود: توجه

.منفي باتري را جدا كنيد- 1
)ها مراجعه شودبه بخش چگونگي بازو بسته كردن صندلي.(عقب را باز كنيد صندلي- 2
.موكت زير صندلي را جدا كنيد- 3
.دريچه پمپ بنزين را باز كنيد- 4
.كانكتور پمپ را جدا كنيد- 5
.توان پمپ را تست نمود ها ميباشد از طريق اين پايهمربوط به پمپ بنزين مي Dو  Bهاي پايه- 6

.اگر پمپ كار كرد مدار را از نظر اتصال كوتاه يا قعطي در مدار چك كنيد
.اگر پمپ كار نكرد پمپ را تعويض كنيد

بازرسي اتصالي يا قعطي در مدار

.كشي پمپ بنزين را چك كنيدوجود قطعي يا اتصالي در سيم- 1
.تصالي تعمير يا تعويض كنيدسيم كشي مربوطه را در صورت وجود قطعي يا ا

قعطي در مدار
-پمپ بنزين مي Bكه اين برق به پايه . شودآن تامين مي Eبرق تغذيه پمپ بنزين توسط رله پمپ بنزين و پايه 

 رسد

رله پمپ بنزين
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ايما توربو شارژه: رونوع خودسيستم سوخت رساني:عنوان 

اتصالي در مدار
  تواند در مدار بين پايه اتصال كوتاه به زمين ميE  رله و پايهB توانداين اتصالي مي. د پمپ بنزين صورت گير

.در اينتركانكتورهاي رابط بين اين دو پايه اتفاق افتد
.كانكتور پمپ بنزين را وصل كنيد- 2
.دريچه پمپ بنزين را جا بزنيد - 3
.موكت را نصب كنيد- 4
.هاي بازشده را مجددا نصب كنيدصندلي- 5
.كابل منفي باتري را جا بزنيد - 6

باز و بست فيلتر بنزين

.طابق شكل اقدام به باز كردن قطعات كنيدم- 1
.جهت نصب عكس مراحل فوق را تكرار كنيد- 2

هاي ورودو خروج سوختلوله 1
مجموعه فيلتر بنزين 2
پايه فيلتر بنزين 3

مدار كنيستر

HM484Q engine 

مخزن كنيستر

كنيستر خروجياز باك

شير برقي كنيستر

روجي  شير برقيخ

از باك
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ايما توربو شارژه: رونوع خودسيستم سوخت رساني:عنوان 

HM484Q-T engine

:بازو بست كنيستر
.دن قطعات كنيدمطابق شكل اقدام به باز كر- 1
.جهت نصب عكس مراحل فوق را تكرار كنيد- 2

HM484Q engine 

HM484Q-T engine

لوله خروجي كنيستر1
شيلنگ ورودي بخارات بنزين 2
مخزن كنيستر3
پايه مخزن كنيستر4
لوله خروجي شيربرقي كنيستر 5
شير برقي كنيستر6
پايه شير برقي كنيستر7

خروجي  شير برقي

كنيسترمخزن  خروجي

شير برقي كنيستر

مخزن كنيستر
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ايما توربو شارژه: رونوع خودسيستم سوخت رساني:عنوان 

ستم كنيستربازديد سي
)به بخش مربوط به نحوه باز و بست مخزن كنيستر مراجعه شود(مخزن كنيستر بايد باز شود- 1
مجراي تهويه مخزن كنيستر و خروجي آن بايد مسدود شود- 2
از مجراي ورودي كنيستر فشار هوا را وارد كنيد تا وجود نشتي در مخزن مشخص شود - 3

.د تعويض شوددر صورت وجود هرگونه نشتي مخزن باي

بازديد عملكرد شير برقي كنيستر
سازيتست شبيه

به بخش بررسي خطاهاي سيستم مديريت موتور قسمت شير برقي(عملكرد شير برقي كنيستر بايد چك شود- 1
 )كنيستر مراجعه شود

.بررسي كلي وضعيت شير برقي كنيستر زماني كه عملكرد آن نرمال نباشد بايد صورت گيرد

ش هوابررسي گرد
.آزمايش زير تنها زماني كه ضروري است بايد انجام گيرد: توجه

.منفي باتري را جدا كنيد- 1
.شير برقي را باز كنيد- 2
.در هر يك از حالتهاي زير بررسي گردش هوا در شير برقي كنيستر بايد انجام شود- 3

رد و مخزن كنيستر و مدارات آن فاقدزماني كه هيچ گونه اتصالي يا قعطي در مدار كنترلي شير برقي وجود ندا
هرگونه نشتي است

اگر شير برقي در حالت عادي يعني بسته بودن، هوا را از خود عبور دهد بايد تعويض شود

بررسي قعطي يا اتصال كوتاه در مدار شير برقي
.مدار شير برقي را از لحاظ وجود قعطي يا اتصال كوتاه چك كنيد- 1

.اتصالي تعمير يا تعويض كنيد ا در صورت وجود قطعي ياسيم كشي مربوطه ر
قعطي در مدار

متصل است كه دراين بين يك اينتركانكتور نيز وجود دارد ECU 46شيربرقي به پايه  1پايه 
آيدبعد از گذشتن از اينتركانكتور مي رله اصلي Eشير برقي، برق تغذيه آن است كه از پايه  2پايه 

از كنيستر
به موتور
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ايما توربو شارژه: رونوع خودسيستم سوخت رساني:عنوان 

رله اصلي
:كوتاه اتصال

رخ دهد توجه شود كه يك اينتركانكتور در ECU 46شير برقي و   2 اتصال كوتاه به زمين ممكن است بين پايه
.اين مسير قرار دارد

.شير برقي را در محل خود نصب كنيد- 2
.كابل منفي باتري را جا بزنيد- 3
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