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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  كمپرسور
  سيلندر 7پيستوني :                                      نوع

  ميليمتر 8/32:                      كورس پيستون
  سي سي 135:                        ظرفيت روغن

  مغناطيسي:                             چنوع كلا
  دور بر دقيقه 6000تا  4000:        دوراني سرعتر حداكث

   فقط ساعت گرد:                  جهت چرخش
  كيلوگرم 5/4:                                 وزن

 SP-20:                          نوع روغن
 پي اس آي گيج7):          حداقل(فشار مكش 
  )مشخصات مورد نظر ( شير انبساط

  اتوماتيك:                                  نوع
  تبريد تن 5تا  5/1:                            ظرفيت

  R134a گاز مبرد  
  گرم 580:                         ظرفيت

  
  
  

  سوئيچ سه مرحله اي 
  نصب مي گرددمطابق شكل بر روي مخزن رطوبت گير 
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  نماي كلي سيستم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شير انبساط - 1
 مخزن رطوبت گير - 2
 كندانسور - 3
 كمپر سور - 4
 فن - 5
 اواپراتور - 6
 ترموستات اواپراتور - 7
  محفظه بخاري  - 8

  
  
  
  

1 2 3 4

8 7 6 5
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  كولرعملكرد سيستم 
  كمپرسور

  وراواپراتبا فشار كم و در حالت گاز از  a R134مبردماده 
  ميشودفشرده  در داخل كمپرسور  مبرد. به كمپرسور ميرسد 
  گرم سپس با مبرد  گاز . كه فشار و دمايش را افزايش ميدهد 

  .ميشود) مايع ساز( فشار وارد كندانسور 
  
  
  
  
  
  
  

  كندانسور 
  داغ و پر فشار توسط كمپرسور بداخل لوله هاي حلقه اي  مبرد

  لقه اي شكل داراي كانالهايي لوله هاي ح. كندانسور پمپاژ ميشود
  فن شده توسط سرعت داده ميباشند كه در اطراف آنها هواي 

  از آنجاييكه حرارت هميشه از جسم. جريان دارد جلوي خودرو
  داغ مقداري از حرارت  مبردگرمتر به جسم سردتر انتقال ميابد،  

  داغ مبردگاز پس از اينكه . خود را به هواي خنك تر انتقال ميدهد
  .مقداري از گرماي خود را از دست دهد به مايع تبديل ميشود 

  
  

  رطوبت گيرمخزن 
  و سپس به و رطوبت زدايي جمع شده در مخزن خشك كن  مبرد

  .صورت مايع كاملاً اشباع وارد شير انبساط مي شود
  به شكل مايع تحت فشار زياد و با دماي بالا وارد مخزن مبرد

  داخل فيلتر عبور كرده واز  سپس مبرد. خشك كن ميشود 
  سپس بشكل مايع. رطوبت و ذرات خارجي آن گرفته ميشود 
  كنترل فشار سيستم بر روي كليد. به شير انبساط منتقل ميشود 
W710D005  .نصب شده است و پرسوستات ناميده ميشود گيرمخزن رطوب  
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  
  
  
  

  شير انبساط
  كه وارد شير انبساط ميشود به شكل مايع بوده و دما مبردي

  است مبردوظيفة شير انبساط تنظيم مقدار . شار بالايي داردو ف 
  اين شير از. اسپري ميشودتوسط آن كه بداخل تبخير كننده  
  و بيش از مقدار قابل تبخير جلوگيري ميكند مبردوارد شدن  
  . ضمن پايين آوردن فشار مبرد، دماي آنرا كاهش ميدهد 

  
  
  
  

  اواپراتور 
  د تبخير كننده ميشود كه در آنجا پس از شير انبساط وار مبرد

  كمپرسور شفشار داخل تبخير كننده بدليل عمل مك. منبسط ميشود
  هنگاميكه سرماساز منبسط ميشود به گاز. بسيار پايين تر است 
  .دما انجام ميشودكاهش عمل تبديل مايع به گاز با . تبديل ميشود 
  سپس هواي .گرفته ميشود اواپراتورحرارت از هواي اطراف  و لذا 
  بداخل اتومبيل فرستاده ميشودتوسط فن بخاري و كولر خنك شده  
  مكيده شده و مجدداً دركمپرسور توسط سپس در حالت گاز  مبرد . 
  .سيكل فشرده شده و به گردش در مي آيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

W710D007
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  مجددو شارژ  كولرمدار تخليه 
  
  

  سيستم تخليه و شارژ توسط دستگاه مخصوص صورت خواهد
  كه عمليات شارژ و دشارژ گاز كولر در مستند تعميراتي تگرف 
  .بيان شده است  15037 با كد كليد 
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باز و بست قطعات
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  كمپر سور 
  باز كردن

  .را تخليه كنيد كولرمدار  - 1
  سيني زير موتور را پياده كنيد - 2
  .تسمه محركه را پياده كنيد - 3 
  .اتصال دهنده هاي الكتريكي را جدا كنيد - 4
  .اتصال ورودي كمپرسور را باز كنيد - 5
  .اتصال خروجي كمپرسور را باز كنيد - 6
  مهره هاي نصب زيرين را باز كرده و واشر فنري،- 7
  بوش مركزي، واشر ساده و پين كشش را برداريد 
  .پيچ هاي نصب بالايي را باز كنيد -8
  .كنيد كمپرسور را پياده -9  

  بستن
  .عكس مراحل پياده كردن است بستنمراحل دوباره 

  
  توجه

  .اطمينان يابيد كه واشرها و فاصله ساز ها بطور صحيح سوار شوند
  نيروي گشتاوري برابر با تمام پيچ هاي نصب كمپرسور را با 

  محكم كنيدمتر  نيوتن50
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 6

7

8

8

9 9
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  

  صفحه كلاچ كمپرسور كولر  
  باز كردن

  .ر را از اتومبيل خارج كنيدكمپرسو - 1
   26803001كلاچ كولر با كد اختصاصي ابزار مخصوص  -2

  .را نصب كنيد
  .مهرة مركزي را شل كرده و برداريد - 3
  .را خارج كنيد كلاچصفحة  -5

  بستن
  .است بازكردنعكس مراحل  بستنمراحل دوباره 

  توجه
  .محكم كنيدرمت نيوتن 40تا  35گشتاور مهرة قديمي را با نيروي ابتدا 

  فاصلة خالي را وارسي و در صورتبا فيلر گپ بين ديسك و صفحه 
  .ضرورت تنظيم كنيد 

  متر نيوتن 40تا  35 گشتاورمهرة نو را بجاي مهرة قديمي با نيروي سپس 
  .محكم كنيد 

  
  
  
  
  
  

  پولي محرك كمپرسور 
  باز كردن

  .كمپرسور را از اتومبيل خارج كنيد - 1
  .ياده كنيدصفحه محركه را پ - 2
  .خار، واشرها و كليد را پياده كنيد - 3
  .كنيد جداابزار مخصوص خارج كننده را نصب كنيد و فولي را  - 4
  

3

2

W710R064
4 5

 

W710R061

3

2
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  بستن
  .است بازكردنعكس مراحل  بستنمراحل 
  توجه

  .محكم كنيد متر نيوتن 40تا  35 گشتاورمهرة قديمي را با نيروي 
  .ظيم كنيدرا وارسي و در صورت ضرورت تنگپ لقي بين صفحات 

  متر نيوتن 40تا  35گشتاور مهرة نو را بجاي مهرة قديمي با نيروي 
  .م كنيدكحم 

  بررسي ميزان روغن كمپرسور كولر 
  .دريچه را برداريد -1
  :فولي كمپرسور را با دست بچرخانيد تا -2

  )صفحة نصب شاتونها( .ديده شودمورب  ةتا خميدگي صفح. الف
  تواند از دريچة پر كردن روغن عبور كردهگيج براحتي بتا ميلة . ب
  و بدنة كمپرسور برسد 
  با كد اختصاصي  اندازه گيري سطح روغن كمپرسور كولر ابزارنوك  -3

  .را به بدنة كمپرسور بچسبانيد 25202002
  توجه

  كمپرسور شود زيادي وارد نياز به نيروياندازه گير روغن ميبايست بدون  ابزار
د ش   ك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1

2

W710R060

3
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  

  تنظيم لقي كلاچ كمپرسور كولر
  گپ لقي بين صفحة محرك كلاچ و پولي را توسط ابزار فيلر اندازه گيري -1
  .كنيد 

  .اين عمل در سه محل يا سه نقطه انجام دهيد
  .ميليمتر باشد 8/0تا  4/0اين گپ لقي بايد بين 

  تنظيم كردن
  .را باز كنيد كلاچاگر فاصلة خالي اشتباه است، مهرة محكم كنندة صفحة محركه  - 2
  .را برداريد خارصفحة محركه را پياده كرده و واشرها و  - 3
  :را تنظيم كنيد با تغييرات زير فاصله خالي - 4

  .ضخامت واشر ها. الف
  .تعداد واشرها. ب 
  
  
  
  

  كندانسور 
  باز كردن 

  .را تخليه كنيدموتور سيستم خنك كننده  مايع -1
  .را تخليه كنيد كولرسيستم  -2
  .تمام شيلنگ هاي ورودي و خروجي رادياتور را باز كنيد -3
  .ن بكشيدرادياتور را از بست آزاد كرده و بطرف بالا بيرو -4
  .ورودي كندانسور را جدا كنيدشيلنگ اتصال  -5
  .مهرة محافظ پوشش لوله ورودي را باز كنيد -6
  .خروجي كندانسور را جدا كنيدشيلنگ اتصال  -7
  .دو پيچ محكم كنندة كندانسور را باز كنيد -8
  .كندانسور را بالا كشيده و خارج كنيد -9

  بستن
  تاس بازكردنعكس مراحل  بستنمراحل 
  توجه

  .فريون استفاده كنيدحامل نو براي انتهاي لوله هاي ) اورينگ(شكل  Oاز واشر  

W710R005

2
3

4 4

4

W710R008 

6

7
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  .مقدار روغن كمپرسور را وارسي كنيد

  مخزن رطوبت گير  
  باز كردن 

  .را تخليه كنيدموتور سيستم خنك كننده  مايع - 1
  .كنيد جدارا  سوئيچ سه مرحله اي - 2
  .را جدا كنيدرسيور فوقاني  گازحامل دو لولة  - 3
  .مخزن را باز كنيد كمربند نگهدارنده ومهره پيچ - 4
  .را بلند كرده و پياده كنيد گيرمخزن رطوبت  - 5
  

  بستن
  مراحل دوباره سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است

  توجه
  .نو براي انتهاي لوله هاي فريون استفاده كنيداورينگ شكل  Oاز واشر 

  .را وارسي كنيدمقدار روغن كمپرسور 
  
  
  
  
  

  بست نگهدارنده مخزن رطوبت گير 
  باز كردن

  مخزن رطوبت گير را باز كنيد - 1
  پيچ ومهره  كمربندنگهدارنده مخزن را باز كرده و  - 2

  .مخزن را جدا كنيد
  .پيچ هاي نگهدارنده كمربند به بدنه را باز كنيد  - 3
  نگهدارنده را از محل خود خارج كيند   - 4
  
  
  
  

٢ 

٣ ٣
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  واپراتور ا 
  باز كردن

  .را تخليه كنيد گاز - 1
  .كنيد بازكنسول و داشبورد را  - 2
  .)مراجعه كنيد تزئينات داخلبه كتاب  فوق براي دستورالعمل(
  .بخاري را پياده كنيد - 3
  .سه پيچ را باز كنيد - 4
  .كنيد جداانبساط را  حفظه شيرم - 5
  .را آزاد كنيدري رادياتور بخايك پيچ را باز كرده و لوله هاي  - 6
  .را پياده كنيدرادياتور بخاري دو پيچ را باز كرده و  - 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .دو پيچ را باز كنيد - 8
  .جدا كنيد آناز محفظة كانكتور آنرا را پياده كرده و ) پنكه(فن موتور محركة  - 9

  .را باز كنيد فنگيره هاي محفظة موتور  -10
  را باز كنيد راتوراواپگيره هاي بيروني محفظة  -11
  پيچ را باز كنيد -12
  .كنيد جدارا  اواپراتورمحفظة فوقاني  -13
  .كنيد جدارا دماي اواپراتور سنسور  -14
  .كنيد جدارا  اواپراتور -15
  
  

3

W710R014

4

4
4

5

 

 

7

7

6

8

8

9

9
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  
  بستن

  است باز كردنعكس مراحل  بستنمراحل 
  توجه

  .استفاده كنيد نو براي انتهاي لوله هاي فريون اورينگ شكل  Oاز واشر 
  .مقدار روغن كمپرسور را وارسي كنيد

  .كنيد شارژمدار را 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز و بست شير انبساط 
  باز كردن

  .را تخليه كنيد كولرمدار  -1
  .را جدا كنيدبه منيفولد لولة ورودي هوا  - 2
  .دو مهره را باز كنيد -3
  .زاد كنيدآاتصالات و لوله ها را  -4
  .ز كنيدپيچ پاييني را با - 5

 

11

10

W710R018

14

13

  

15
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  
  .سانتيمتر را سوار كنيد 8 بطول تقريباً رزوه شده ايميلة  ،بجاي پيچ -6
  .پيچ را باز كنيد - 7
  .انبساط را پياده كنيد شير -8

  بستن
  كردن است بازعكس مراحل  بستنمراحل 
  توجه

  .استفاده كنيد نو براي انتهاي لوله هاي فريون اورينگ شكل  Oاز واشر 
  .ر را وارسي كنيدمقدار روغن كمپرسو

  كنيد شارژرا  كولرمدار 
  
  
  
  
  
  
  
  

  فن بخاري  
  باز كردن 

  .كنيد جداپانل پوششي پاييني سمت راست داشبورد را - 1
  .دستة اتصالات الكتريكي را از گيره باز كنيد -  2
  .را جدا كنيد كانكتور -  3
  .سه پيچ را باز كنيد -  4
  
  .دكني جدارا  بطرف پايين كشيده و  فن -  5

  بستن
  است بازكردنعكس مراحل  بستنمراحل 

  
  
  
  

W710R020

5

34

W710R021

6

8

7

 

1

2

4

43

4
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  
  
  
  
  
  
  
  

  سنسور دماي اواپراتور 
  باز كردن

  .زير پايي سمت راست را پياده كنيد درپوش  - 1 
  .گيرة سنسور را از محفظه باز كنيد - 2
  .كنيد جداالكتريكي را جدا كرده و سنسور را  كانكتور - 3

  بستن
  .دن استكر بازكردن عكس مراحل بستنمراحل 

  
  
  

  

  فيلتر هواي ورودي به كابين  
  باز كردن

  .كنيد جدابازوي برف پاك كن را  - 
  .كنيد جداپوشش جلو پنجره را  - 2
  دو پيچ را باز كرده و پوشش پلاستيكي روي فيلتر هواي - 3
  .ورودي را آزاد كنيد 
  .فيلتر را بيرون بكشيد - 4

  بستن
  كردن است بازعكس مراحل  بستنمراحل 

  
  
  

5

1

2

3

W710R049

3
3

4
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  بخاري 
  بازكردن 

  .كنيد باز را  كنسول -1
  .داشبورد را پياده كنيد -2
  پيچ پوشش اتصال كف كه در پايين سمت راست  -3 

  بخاري قرار دارد را  باز كنيد
  .را تخليه كنيدموتور سيستم خنك كننده مايع    -4
  .لولة ورودي هوا را پياده كنيد -5
  .كنيد جدابازوي برف پاك كن را  -6
  .پنجرة مشبك جلوي شيشه را پياده كنيد -7
  را با گيره رادياتور بخاري لوله هاي ورودي و خروجي  -8

  .ببنديد
  رادياتوربست نگهدارندة لوله هاي ورودي و خروجي  - 9
  با كد انبرمخصوص باز و بست بست شيلنگبا را بخاري  
  .باز كنيد 24302003اختصاصي  

  توجه
  ظرفي در زير رادياتور بخاري قبل از پياده كردن لوله هاي 

  .لوله ها قرار دهيد
  
  
  
  

  .را برداريد آناز قسمت موتور، دو پيچ را باز كرده و دو مهرة  -10
  .از داخل محفظة جلو پنجره، پيچ را باز كرده و واشر را برداريد -11

  
  
  
  
  
  
  

3

7

7

W710R042

8

W710R043

9
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  
  
  
  
  

  .بخاري را پياده كنيد مجموعه -12
  بستن

  ردن استك بازعكس مراحل  بستنمراحل 
  توجه

  .نو براي لوله هاي فريون استفاده كنيداورينگ شكل  Oاز واشر 
  
  
  
  
  
 

  رادياتور بخاري  
  باز كردن 

  .را تخليه كنيدموتور سيستم خنك كننده مايع   - 1
  .كنيد جدالولة ورودي هوا را  - 2
  رادياتور بخاريلوله هاي ورودي و خروجي  - 3
  .ببنديد 26601001تصاصي ابزار كوركن شيلنگ با كد اخرا با  
  .كنسول كف و داشبورد را پياده كنيد - 4
  اتصالات را باز كنيد - 5

  توجه
  .قرار دهيد جعبه هيتر بخاريظرفي در زير اتصالات 

  دو پيچ را باز كنيد -6
  .را پياده كنيد رادياتور بخاري -7

  بستن
  كردن است باز  عكس مراحل بستنمراحل 

  

12

6

6

5
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  توجه
  استفاده رادياتور بخاري نو براي اتصالات گ اورينشكل  Oاز واشر
  .كنيد

  
  
  
  
  
  

  پنل كولر و بخاري 
  باز كردن

 . قاب رويي پنل را با باز كردن پيچهاي آن خارج نمايد - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .پيچهاي پاييني اتصال داشبورد را باز كنيد  - 2

 .پنل كولر بخاري را با باز كردن پيچهاي آن خارج نماييد - 3

 .ر پنل كولر را جدا كنيدكانكتو- 4

  

  

  

7

W710R039
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  .كابل هاي كنترلي دريچه هاي تهويه را جدا كنيد - 5

  بستن
  .كردن است باز  عكس مراحل بستنمراحل 

  
  

  

  باز و بست داكت هاي انتقال هوا 
  باز كردن

 ابتدا لازم است داشبورد كامل باز شود  - 1
 . قابهاي روي دريچه هارا بازكنيد - 2
 .ها را خارج نماييدخارهاي دريچه آزاد و دريچه  - 3
 ت باز نمودن داكت ها پيچها و خار هاي آن را آزاد نماييدجه - 4

 .و داكت را جدا نماييد 

  بستن
  .مراحل سوار كردن عكس مراحل باز كردن مي باشد

  

  باز و بست كنترل يونيت تهويه 
  باز كردن 

  را باز كنيد  سر نشينقاب بغل داشبورد سمت  - 1
  باز نمائيد پيچ يونيت تهويه را  - 2
  .كانكتور يونيت را جدا كنيد - 3

  بستن
  .مراحل سوار كردن عكس مراحل باز كردن مي باشد 

  

  باز و بست يو نيت فن بخاري 
  را باز كنيد  سر نشينقاب بغل داشبورد سمت  - 1
  را باز نمائيد دو عدد رله پيچ  - 2
  .را جدا كنيد رله ها كانكتور  - 3

 تهويهكانكتور يو نيت

بخارييو نيت فن كانكتور      
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  بستن
  .كس مراحل باز كردن مي باشدمراحل سوار كردن ع 

  كابل هاي تنظيم كننده دريچه 
  روشهاي كنترل كابل تنظيم كننده دريچه در مستند 

  بيان شده است  15037با كد كليد 

   روش تخليه و تزريق  گاز كولر 
  1394-10جهت تخليه و تزريق گاز كولر به اطلاعيه فني شماره 

  .مراجعه كنيد
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  آريسانوانت :رونوع خود  تعميرات سيستم تهويه:عنوان

  ابزارهاي مخصوص ليست 

 رديف
كد 

اختصاصي 
  پدر

كد 
اختصاصي 

  فرزند
  شكل  شرح  كد سازنده

  انبرمخصوص كلاچ كولر  977155 26803001 26803001  1

 

گيج اندازه گيري سطح روغن كمپرسور   976601  25202002  25202002  2
  كولر

  

  انبرمخصوص باز و بست بست شيلنگ  976744 24302003 24302003  3

 

  ميليمتر 26كوركن شيلنگ به قطر 976374 26601001 26601001  4
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