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فواصل تعمیر و                    

نگهداری

موارد

تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

زمان 

)ماه(
6121824303642485460667278849096

مسافت طی 
شده

)×1000km(
5102030405060708090100110120130140150

IIIIIIIIIIIIIII-مکانیزم فرمان و میل فرمان

-I-I-I-I-I-I-I-Iحالت و عملکرد کمربند ایمنی

قفل و جمع کننده کمربند 

ایمنی  )در صورت لزوم باید 

روانکاری شود( 

-IIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIII-بررسی کورس پدال ترمز

IIIIIIRIIIIIRIIIروغن ترمز

IIIIIIIIIIIIIIIIلوله‌های ترمز )شامل بوستر(

سفتی تمام پیچ و مهره‌های 

شاسی و بدنه
IIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIکمک‌فنر جلو و عقب

جابجایی چرخ‌ها
در صورت وجود شرایط غیرعادی اعم از سایش نامتعارف تایر و ...، 

بررسی لازم انجام شود.

IIIIIIIIIIIIIIIIشرایط و فشار باد تایر

IIIIIIIIIIIIIIIIفرمان برقی

IIIIIIIIIIIIIII-گردگیر پلوس

روغن گیربکس اتوماتیک

در سرویس اولیه، سطح روغن گیربکس بایستی بررسی شود و روغن و فیلتر 

روغن گیربکس را بایستی هر 2 سال یا پس از 60,000km پیمایش تعویض 

نمود، در صورتی که شرایط رانندگی "عادی" نباشد، لازم است تعویض 

روغن گیربکس در کیلومترهای پایین تری صورت پذیرد.

)توجه: لطفاً از روغن IDEMITSU CVTF-EX1 استفاده نمایید.(

دیسک ترمز چرخ جلو و 

اتصالات مربوطه
IIIIIIIIIIIIIIII
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فواصل تعمیر و                    

نگهداری

موارد

تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

زمان 

)ماه(
6121824303642485460667278849096

مسافت طی 
شده

)×1000km(
5102030405060708090100110120130140150

دیسک ترمز چرخ عقب و 

اتصالات مربوطه
IIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIمهره‌های چرخ

سیستم تهویه مطبوع و سیستم الکتریکی

-I-I-I-I-I-I-I-Iسیستم تهویه مطبوع )کولر(

IIIIIIIIIIIIIIIIسیستم روشنایی و هشدار

مجموعه شیشه‌شوی

)شامل برف‌پاک‌کن و مخزن 

مایع شیشه‌شوی(

IIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIباتری

I IRI RI RI RI RIRI RIفیلتر اتاق

•  شرح علائم موجود در جدول تعمیر و نگهداری:
I ــ مورد و قطعات مربوطه را بررسی نمایید. در صورت لزوم اصلاح، تمیز، تنظیم یا 

تعویض کنید.
R ــ تعویض 

 لازم است از  مواد مصرفی اشاره شده در این کتابچه با همان مشخصات  فنی 
و ظرفیت توصیه شده استفاده گردد. 

 چرخ‌ها جابجا یا در صورت لزوم بالانس شوند.
 در صورت لزوم، فقط از مواد روانکار توصیه شده توسط بهمن استفاده شود.

تعمیر و نگهداری شرایط سخت )نامتعارف(: در صورت بروز شرایط زیر، خودرو را زودتر 
از موعد برنامه تعمیر و نگهداری عادی،  بررسی نمایید.

)1(  خودرو اغلب در یک سفر کمتر از 10km رانده شده باشد.
)2(  خودرو معمولًا در دمای هوای زیر C °0 یا بیشتر از C °30 رانده شده باشد.
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)3(  خودرو در شرایط ترافیک سنگین یا اغلب با سرعت پایین رانده شده است یا در 
شرایطی که موتور خودرو درجا با دور آرام کار می‌کند.

)4(  خودرو معمولًا در جاده‌های ناهموار، گل و لای و مناطق گرد و غبار و جاده‌های 
کوهستانی رانده شده باشد.

)5(  از خودرو به عنوان تاکسی، خودروی پلیس یا خودروی حمل و نقل استفاده شده 
باشد.

ی
شتر

 م
ط

س
تو

ی 
دار

گه
و ن

یر 
عم

ه ت
ط ب

بو
مر

ت 
کا

ن



جدول تعمیر و نگهداری در شرایط سخت )مناطق پر گرد و غبار و بیابانی(182

فواصل تعمیر و                    

نگهداری

موارد

تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 
شده

)×1000km(
2712172227323742475257157

SFG15T :موتور

روغن موتور 
پس از سرویس اولیه، هر 5000km روغن موتور را تعویض کنید

 )توجه: از روغن موتور با گرید SM یا بالاتر استفاده گردد.(

هر 5000km تعویض شود.فیلتر روغن

…RIRIRIRIRIR-فیلتر سوخت
هر 10000 

کیلومتر یا 6 ماه 
تعویض شود.

…IRRRRRRRRRRRفیلتر هوا
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
تعویض شود.

…RIRIRIRIRIR-شمع موتور
هر 10000 

کیلومتر یا 6 ماه 
تعویض شود.

…IIIIRIIIIRIIمایع خنک‌کننده موتور

هر 25000 
کیلومتر یا 15 
ماه تعویض 

شود.

سیستم ورودی هوا و خروجی 
دود

I-I-I-I-I-I-…
هر 10000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIتسمه موتور و تسمه سفت‌کن
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    

نگهداری

موارد

تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 
شده

)×1000km(
2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIIIIلوله سوخت و اتصالات آن
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIپیچ‌های سیستم تعلیق موتور
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

دسته سیم‌های موتور و 
سنسورها

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIسیستم تهویه محفظه میل‌لنگ
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

مخزن سوخت، کنیستر و 
لوله‌های ارتباطی

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

شاسی و بدنه

…IIIIIIIIIIIIعملکرد ترمز پارک برقی 

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

…IIIIIIIIIII-مکانیزم فرمان و میل فرمان
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…-I-I-I-I-I-Iحالت و عملکرد کمربند ایمنی
هر 10000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    184

نگهداری

موارد

تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 
شده

)×1000km(
2712172227323742475257157

قفل و جمع کننده کمربند 
ایمنی)در صورت لزوم باید 

روانکاری شود( 
-IIIIIIIIIII…

هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

…IIIIIIIIIII-بررسی کورس پدال ترمز
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIRIIIIIروغن ترمز

1. هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

2. هر 35000 
کیلومتر یا هر 

21 ماه تعویض 
شود.

…IIIIIIIIIIIIلوله‌های ترمز )شامل بوستر(
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

سفت بودن تمام پیچ و 

مهره‌های شاسی و بدنه
IIIIIIIIIIII…

هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIکمک‌فنر جلو و عقب

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

جابجایی چرخ‌ها
در صورت وجود شرایط غیرعادی اعم از سایش نامتعارف تایر و ...، 

بررسی لازم انجام شود.

…IIIIIIIIIIIIشرایط و فشار باد تایر

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    

نگهداری

موارد

تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 
شده

)×1000km(
2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIIIIفرمان برقی

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

…IIIIIIIIIII-گردگیر پلوس 

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

روغن گیربکس اتوماتیک

در سرویس اولیه سطح روغن گیربکس بایستی بررسی شود و روغن و 
فیلتر روغن گیربکس را بایستی هر 2 سال یا پس از 60,000km پیمایش 
تعویض نمود، در صورتی که شرایط رانندگی "عادی" نباشد، لازم است 

تعویض روغن گیربکس در کیلومترهای پایین تری صورت پذیرد.
 )توجه: لطفاً از روغن IDEMITSU CVTF-EX1 استفاده نمایید.(

دیسک ترمز چرخ جلو و اتصالات 

مربوطه
IIIIIIIIIIII…

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

دیسک ترمز چرخ عقب و 

اتصالات مربوطه
IIIIIIIIIIII…

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIمهره‌های چرخ

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

سیستم تهویه مطبوع و سیستم الکتریکی

…-I-I-I-I-I-Iسیستم تهویه مطبوع )کولر(

هر 10000 

کیلومتر یا 6 ماه 

بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    186

نگهداری

موارد

تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 
شده

)×1000km(
2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIIIIسیستم روشنایی و هشدار

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

مجموعه شیشه‌شوی

)شامل برف‌پاک‌کن و مخزن مایع 

شیشه‌شوی(

IIIIIIIIIIII…

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

…IIIIIIIIIII-باتری

هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

…IIIRIIIRIIIRفیلتر اتاق

1. هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.

2. هر 20000 

کیلومتر یا هر 

12 ماه تعویض 

شود.
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فصل 9 - مشخصات فنی

188���������������������������������������� بنزین، روغن موتور و گاز کولر مناسب خودرو

189����������������������������������������������������������������������������������� تایر و رینگ چرخ

189������������������������������������������������������������������������ مشخصات زوایای چرخ

مشخصات فنی و مهم خودرو�������������������������������������������������������������190

علامت شناسایی خودرو����������������������������������������������������������������������193

برچسب شناسایی خودرو )پلاک شناسایی(�������������������������������������������193

193�������������������������������������������������������������)VIN( شماره شناسایی خودرو

شماره سریال موتور����������������������������������������������������������������������������194

194�������������������������������������������������������������������������� برچسب فشار باد تایر

ECU )پردازشگر موتور(������������������������������������������������������������������������195

195�������������������������������� A/C برچسب مربوط به مشخصات سیستم کولر



بنزین، روغن  موتور و گاز کولر مناسب خودرو 188

هشدار                                                                                                
از بنزین دارای سرب استفاده نکنید. ممکن است کاتالیست دچار آسیب شود.

از بنزین فاقد سرب با عدد اکتان 92 یا بالاتر استفاده نمایید.
در صورت استفاده از سایر سوخت‌ها، عملکرد سیستم آلایندگی خودرو مختل شده 

و ممکن است چراغ نشانگر نقص در عملکرد )MIL( روشن شود. 

روغن موتور
در مناطق گرمسیر با توجه به جدول، روغن با ویسکوزیته مناسب را انتخاب نمایید. 

توصیه می‌شود از روغن با گرید SM و بالاتر استفاده کنید.

گاز کولر و روانکاری مناسب 
در سیستم کولر )A/C( بایستی از گاز مبرد R134a و روانکار توصیه شده بهمن استفاده 
گردد. استفاده از گاز مبرد یا روغن متفرقه ممکن است منجر به آسیب سیستم کولر شده 

و نهایتاً مجبور به تعویض کل سیستم کولر شوید.
در اکثر کشورها استفاده از گاز مبرد نامناسب که اثر مخرب روی لایه‌های اتمسفر دارد، 

ممنوع است. بنابراین در سیستم کولر از گاز مبرد مناسب )R134a( استفاده نمایید.
در صورت نیاز به بازدید یا تعمیر سیستم کولر به نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.
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تایر و رینگ چرخ

اندازه تایر
تایرهای استاندارد

 235/55 R18
 245/45 R19

T125/80 R17 تایر زاپاس

فشار باد تایر 
)در حالت سرد( 

)kpa(

فشار باد چرخ 
 230 )بدون بار( / 230 )بار کامل(جلو

 فشار باد چرخ 
230 )بدون بار( / 250 )بار کامل(عقب

 فشار باد چرخ 
420زاپاس

رینگ چرخ

اندازه آفست )mm(اندازهنوع

18x7/5 J40رینگ آلومینیومی

19x8 J40رینگ آلومینیومی

مشخصات زوایای چرخ

'3 ± '10 زوایه تو- این چرخ جلو )یک سمت(

0/5-  زاویه کمبر چرخ جلو  ± 0/5

14/4  زاویه کینگ پین  ± 0/5

3/4  زاویه کستر  ± 0/5

0/25-  زاویه کمبر چرخ عقب  ±0/25

0/08 ± 0/08  زاویه تو- این چرخ عقب
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مشخصات فنی و مهم خودرو190

مقادیرموارد

وزن

)kg( 2095حداکثر کل وزن مجاز

5تعداد سرنشینان خودرو

مقدار بار توزیع‌ شده روی 
محور با توجه به حداکثر 

کل وزن مجاز )محور جلو / 
)kg( )عقب

1041/1054

)kg( 1570وزن خالص خودرو

مقدار بار توزیع شده 
روی محور با توجه به وزن 

خودرو بدون بار

)kg( )محور جلو / عقب( 

890/680

ابعاد و اندازه‌ها

ابعاد کلی )طول × عرض 
)mm( )ارتفاع ×

4685x1865x1645

فاصله عرضی چرخ‌ها 
)mm( )جلو / عقب(

1580/1570

فاصله ابتدای سپر جلو 
تا مرکز چرخ جلو/ فاصله 
انتهای سپر عقب تا مرکز 

)mm( چرخ عقب

965/930

فاصله طولی محور 
)mm( چرخ‌ها

2790

زاویه شیب خودرو از جلو/  
زاویه شیب خودرو از عقب

19/4 )بدون بار(  25 / 

18/5  / 21/4 )بار کامل( 
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مقادیرموارد

)mm( 652/3ارتفاع مرکز ثقل خودرو

)mm( حداقل فاصله از سطح زمین)195 )بدون بار(/ 176 )بار کامل

)m( 11/5حداقل قطر گردش به هنگام دور زدن

مقادیرموارد

عملکرد دینامیکی

                         )km/h(180>حداکثر سرعت

شیب قابل پیمایش / 
درصد شیب

% 30

مصرف سوخت*

 (L/100km) 6/49 بین شهری

 (L/100km) 10/01 شهری

(L/100km) 7/79 ترکیبی

* مقادیر مصرف سوخت اشاره شده، در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس استاندارد 
4241 )استاندارد ملی( می‌باشد و آیتم‌هایی از قبیل سوخت یورو 4، تک سرنشین بودن، 

نحوه رانندگی، باد تایر، شیب مسیر، میزان پیمایش خودرو و... در آن تاثیر‌گذار است.

مشخصات باتری

مقادیرشرح

12ولتاژ )ولت(

65 ظرفیت باتری )آمپر ساعت(
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مقادیرموارد192

SFG15Tمدل موتور

نوع موتور

موتور چهار سیلندر، خطی و چهار زمانه، آب‌خنک‌، 
دارای 2 میل سوپاپ، 16 سوپاپ، سیستم تزریق 
بنزین چند نقطه‌ای ترتیبی کنترل الکترونیکی، زنجیر 

تایم، VVT ، توربو شارژ

محرک چرخ جلو، موتور جلونوع محرک

خطیترتیب سیلندرها 

قطر سیلندر x کورس 
)mm( 75پیستون x 84/8

)ml( 1498حجم موتور

حداکثر گشتاور
)نیوتن متر  /دور در دقیقه(

220/1800-4000

حداکثر قدرت موتور
)اسب بخار /دور در دقیقه(

148/5600

دور در جای موتور )دور آرام( 
RPM 750 ± 50

LDK8RAPP/YR6NI302Sشمع

مقادیرموارد

CVTنوع سیستم انتقال قدرت

VT3مدل

ضرایب تبدیل 
سرعت

محدوده ضریب 
CVT تبدیل

0/443 - 2/146

2/682دنده عقب

5/76دیفرانسیل
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193

علامت شناسایی خودرو
برچسب شناسایی خودرو )پلاک شناسایی( 

محل قرارگیری پلاک شناسایی خودرو داخل محفظه موتور می‌باشد که در شکل نشان 
داده شده است.

)VIN( شماره شناسایی خودرو
این شماره مطابق تصویر، در زیر صندلی سرنشین جلو حک شده است.
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شماره سریال موتور194
این شماره مطابق تصویر زیر روی موتور حک شده است.

برچسب فشار باد تایر

میزان فشار باد تایر سرد، روی برچسب فشار باد تایر نشان داده ‌شده ‌است، این برچسب 
به‌صورت عمود در وسط ستون سمت راننده قرار دارد.
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200  Dignity مالک گرامی، لیست ذیل معرف فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودروی
می‌باشد که در زمان تحویل خودرو، تقدیم می‌گردد.

شرح اقلام

چرخ زاپاس

 جک، آچارچرخ، قلاب بکسل‌بند و پیچ‌گوشتی

مثلث احتیاط

ریموت یدكی

موكت زیر‌ پایی

دفترچه راهنمای استفاده از خودرو، بروشور راهنمای مالتی‌مدیا 
و دفترچه راهنمای شرایط و ضوابط گارانتی

توجه 1:

به آدرس  این خودرو می‌توانید  به‌روز‌رسانی شده تجهیزات  جهت مشاهده لیست 
اینترنتی خدمات پس از فروش بهمن www.bahman.ir ، منوی محصولات ، زیر 

منوی Dignity مراجعه نمایید.

توجه 2:                                                                                                                

در صورت عدم تحویل هر یک از متعلقات و تجهیزات مذکور، با مرکز تماس به شماره 
48027-021 تماس حاصل فرمایید.

ت همراه خودرو
ت و تجهیزا

متعلقا


