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در صورت لزوم شاتون را از پيستون جدا کنيد مجموعه بلوک سيلندر: نقشه جزئيات.

در صورت لزوم، رينگهاي پيستون را باز کنيد مجموعه بلوك سيلندر: نقشه جزئيات.

قبل از هر گونه بررسي:

قطعه را با استفاده ماده پاک کننده سطوح تميز کنيد خودرو: قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات، ■

بررسي کنيد قطعه داراي هيچ گونه خراشيدگي، اثر ضربه يا استهلاک غير عادي نيست )در صورت لزوم قطعه را تعويض کنيد(. ■

2. مرحله بررسي پيستون

1- شناسايي

شناسايي پيستون
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)1( جهت نصب پيستون )به سمت تايمينگ(

شناسايي گژن پين

قطر داخلي سوراخ گژن پين )ميليمتر(گروه پيستون

A20.002 19.996 تا
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)3( تاريخ ساخت

2- بررسي پيستون

1( بررسي گژن پين

قطر بيروني گژن پين )ميليمتر(گروه گژن پين

A19.992 19.987 تا
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قبل از انجام بررسي مطمئن شويد گژن پين آزادنه در پيستون حرکت مي کند.

مقادير زير را با استفاده از ميکرومتر خارج سنج اندازه گيري کنيد:

قطر بيروني )X1( گژن پين که بايد بين 19.987 ميليمتر و 19.992 ميليمتر باشد، ■

طول )X2( گژن پين که بايد بين 48.7 و 49 ميليمتر باشد. ■

قطر بيروني اندازه گيري شده را با مقادير علامت گذاري روي گژن پين مقايسه کنيد.

2( بررسي خلاصي بين گژن پين و پيستون

قطر داخلي پيستون را با استفاده ميکرومتر داخل سنج اندازه گيري کنيد.

قطر داخلي پيستون بايد بين 19.996 و 20.002 ميليمتر باشد.

مقدار اندازه گيري شده را با علامت گذاري روي پيستون مقايسه کنيد.

محاسبه خلاصي واقعي = قطر داخلي پيستون منهاي قطر بيروني گژن پين.

خلاصي بين پيستون و گژن پين بايد بين 0.010 و 0.015 ميليمتر باشد.

3( بررسي خلاصي بين گژن پين و سر کوچک شاتون
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قطر داخلي سر کوچک شاتون را با استفاده ميکرومتر داخل سنج اندازهگيري کنيد.

قطر داخلي سر کوچک بايد بين 20.000 و 20.012 ميليمتر باشد.

محاسبه خلاصي واقعي = قطر داخلي سر کوچک منهاي قطر بيروني گژن پين.

خلاصي بين گژن پين و سر کوچک شاتون بايد بين 0.020 و 0.025 ميليمتر باشد.

4( بررسي رينگ پيستونها

ضخامت رينگ هاي پيستون را با استفاده از ميکرومتر خارج سنج اندازه گيري کنيد:

رينگ تراکم )X5(: 1.17 تا 1.19 ميليمتر، ■

رينگ آب بندي )X6(: 1.47 تا 1.49 ميليمتر، ■

رينگ روغن )X7(: 2 ميليمتر. ■

1( بررسي قطر پيستون
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بين  بايد  شده  اندازه گيري  مقدار  کنيد،  اندازه گيري  ميليمتر   13,5  =  )X4( محل  در  را  پيستون   )X3( بيروني  قطر  خارج سنج،  ميکرومتر  از  استفاده  با 
72.15 و 72.17 ميليمتر باشد.

2( بررسي خلاصي بين رينگ پيستون ها و شيارها
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با استفاده از فيلر )6( خلاصي بين شيار پيستون و رينگ )5( را )در سه نقطه به فاصله 120 درجه( اندازه گيري کنيد:

رينگ تراکم - خلاصي بين 0.03 و 0.07 ميليمتر، ■

رينگ آب بندي - خلاصي بين 0.03 و 0.05 ميليمتر، ■

رينگ روغن - خلاصي 0.03 ميليمتر. ■

در صورتي که خلاصي در حد مجاز نيست، رينگ هاي پيستون يا مجموعه "پيستون و گژن پين" را تعويض کنيد.

3( بررسي خلاصي در محل بريدگي رينگ
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رينگ )7( مورد بررسي را داخل سيلندر قرار دهيد.

رينگ را به كمك پيستون )8( فشار دهيد تا وسط سيلندر قرار گيرد.

ميزان خلاصي رينگ را در قسمت بريدگي به كمك ابزار فيلر )9( اندازه گيري كنيد:

خلاصي رينگ تراکم 0.15 تا 0.30 ميليمتر، ■

خلاصي رينگ آب بندي 0.40 تا 0.60 ميليمتر، ■

خلاصي رينگ روغن 0.20 تا 0.90 ميليمتر. ■

3. بررسي شاتون

1- شناسايي
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)14( علامت گذاري جلوي شاتون

"N تا A" 15( گروه قطر سر بزرگ شاتون حرف(

)16( حروف جفت کردن کپه و بدنه شاتون

)17( وزن بدنه شاتون بدون کپه

)18( وزن سر شاتون
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گروه قطر سر کوچک

گروه قطر سر کوچک )ميليمتر(علامت مشخض کننده گروه سر کوچک

A
20 تا 20.012

گروههاي قطر سر بزرگ

گروه قطر سر بزرگ )ميليمتر(علامت مشخض کننده گروه سر بزرگ

A45.678 45.677 تا

B45.679 45.678 تا

C45.680 45.679 تا

D45.681 45.680 تا

E45.682 45.681 تا

F45.683 45.682 تا

G45.684 45.683 تا

H45.685 45.684 تا

J45.686 45.685 تا

K45.687 45.686 تا

L45.688 45.687 تا

M45.689 45.688 تا

N45.690 45.689 تا
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گروهبندي ضخامت ياتاقان متحرک )در صورت همرنگ بودن ياتاقانهاي بالايي و پاييني(

رنگ شناساييضخامت ياتاقان )mm(شماره گروه

زرد1.815 تا 01.818

سياه1.818 تا 11.821

آبي1.821 تا 21.824

قرمز1.824 تا 31.827

سبز1.827 تا 41.830

گروه بندي ضخامت ياتاقان متحرک )در صورت متفاوت بودن رنگ ياتاقان هاي بالايي و پاييني(

رنگ شناساييضخامت ياتاقان )mm(ياتاقان بالايي يا پايينيشماره گروه

01

زرد1.815 تا 1.818بالايي

سياه1.818 تا 1.821پاييني

12

سياه1.818 تا 1.821بالايي

آبي1.821 تا 1.824پاييني

23

آبي1.821 تا 1.827بالايي

قرمز1.824 تا 1.827پاييني

34

قرمز1.824 تا 1.827بالايي

سبز1.827 تا 1.830پاييني
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تعيين گروه ياتاقانهاي متحرک

گروه محور 
ياتاقان

گروه قطر داخلي سر بزرگ 

ABCDEFGHJKLMN

A00000001010111112

B000000101011111212

C0000010101111121212

D0000101011111212122

E0001010111112121222

F0010101111121222223

G01010111112121222223

H01011111212122222323

J01111121212222232323

K1111212122222323233

L1112121222223232333

M1121212222232323333

N12121222223232333334

P12122222323233333434

R12222232323333343434

S2222323233333434344

T2223232333334343444
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2- بررسي شاتون

1( بررسي قطر سرهاي بزرگ و کوچک

مقادير زير را با استفاده از ميکرومتر خارج سنج اندازه گيري کنيد:

قطر داخلي )X8( سر بزرگ بايد بين 45.677 و 45.690 ميليمتر باشد. ■

U2232323333343434444

V2323233333434344444

W232333334343444444
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قطر داخلي )X9( سر کوچک بايد بين 20.000 و 20.012 ميليمتر باشد. ■
مقادير اندازهگيري شده را گروههاي علامتگذاري شده روي شاتون مقايسه کنيد.

2( بررسي ضخامت سر بزرگ شاتون

با استفاده از ميكرومتر خارج سنج ضخامت سر بزرگ شاتون را که بايد بين 21.838 و 21.89 ميليمتر باشد، اندازه گيري كنيد.

1( بررسي خلاصي قطري سر بزرگ شاتون
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چند قطعه از نوار اندازه گيري خلاصي قطري ببريد.

نوار )19( را در مرکز محور ياتاقان متحرک قرار دهيد )از سوراخ هاي روغنكاري ياتاقان اجتناب كنيد(.

مجموعه پيستون - شاتون را نصب کنيد مجموعه بلوک سيلندر:نقشه جزئيات.

تذکر:

در طي مراحل زير شاتون يا ميل لنگ را نچرخانيد.

16
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مجموعه پيستون - شاتون را باز کنيد مجموعه بلوک سيلندر: نقشه جزئيات.

ميزان له شدگي نوار اندازه گيري را به كمك درجه بندي چاپ شده برروي كاغذ بسته بندي نوار )20( اندازه گيري كنيد.

بررسي کنيد که ميزان خلاصي بين 0.038 و 0.054 ميليمتر باشد.

آثار نوار اندازه گيري را از روي ميل لنگ و ياتاقان ها پاك كنيد.

2( بررسي خلاصي جانبي شاتون

17
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با استفاده از ابزار فيلر، بررسي کنيد خلاصي )J1( بين شاتون و ميل  لنگ بين 0.148 و 0.410 ميليمتر باشد.

4. عمليات پاياني

رينگ پيستون ها را )در صورتي که باز شده اند( نصب کنيد مجموعه بلوک سيلندر: نقشه جزئيات.

شاتون و پيستون را )در صورتي که جدا شده اند( سوار کنيد مجموعه بلوک سيلندر: نقشه جزئيات.

مجموعه "پيستون - شاتون" را نصب کنيد مجموعه بلوک سيلندر: نقشه جزئيات.
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موتور را از پايه نگهدارنده قطعات باز کنيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده رجوع کنيد(.

گيربکس اتوماتيک را به موتور وصل کنيد گيربکس اتوماتيک: باز كردن - نصب مجدد.

مجموعه "موتور و گيربكس" را نصب کنيد مجموعه موتور - گيربکس: باز كردن - نصب مجدد.
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