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8002پژو : نوع خودرومقادیر تنظیم و بررسی: هندسه تعلیق :عنوان

مقادیر تنظیم و بررسی: هندسه تعلیق

 .تجهیز1

ابزار  شماره فنی
توضیح

Figure : E5AB0AGT

[0924] با كد  ابزار اندازه گیري مركز چرخ تا زمین

42290942اختصاصی 

Figure : E5AB10DT

[U701-0] ) ابزار  ابزار اندازه گیري ارتفاع زیر بدنه

عمومی (

تنظیم و بررسی الزامات.2
 فشار باد تایر ها را تنظیم كنید.

مقادیر هندسی در ارتفاع مرجع بررسی شده اند.

كالیبراسیون سنسور زاویه فرمان در موارد ذیل ضروري می باشد)*(:
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 تنظیم میل فرمان هاپس از تعویض جعبه فرمان و بعد از

پس از تعویض ستون فرمان و بعد از تنظیم میل فرمان ها

 بر روي میل فرمان ها تعمیراتی)خدمات پس از فروش(پس از انجام اقدامات

ثبت شده و چراغ هشدار فرمان برقی  C1388احتیاط: اگر كالیبراسیون به درستی انجام نشود، كد خطاي 

عملکرد استراتژي راحتی و آسایش تغییر می كند و موجب عدم رضایت مشتري می شود روشن خواهد شد. 

. زیاد بودن خطاي كالیبراسیون باعث "عدم برگشت فرمان به نقطه وسط"و  "بروز نویز در فرمان كامل"مانند 

غیر فعال می شود( ESPمی گردد)چراع هشدار روشن شده و  ESPعدم كارایی سیستم 

ه مشخصاتنکته:)*(بسته ب

ارتفاع های خودرو در ارتفاع تنظیم-.شناسایی: نواحی اندازه گیری3
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 B3BB05SP : شکل
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كلید)راهنما(:

"R1"شعاع چرخ جلو:

"R2"شعاع چرخ عقب:

"H1"اندازه بین ناحیه اندازه گیري زیر رام جلو و زمین :

"H2"اندازه بین ناحیه اندازه گیري زیر ستون طولی عقب و زمین:

"K1"فاصله بین محور چرخ و ناحیه اندازه گیري زیر رام جلو :

"K2"فاصله بین محور چرخ و ناحیه اندازه گیري زیر ستون طولی عقب :

"Z1"ناحیه اندازه گیري زیر رام جلو:

"Z2"ناحیه اندازه گیري زیر ستون طولی عقب :

.ارتفاع مرجع: تعلیق جلو4

."R1"شعاع چرخ جلو را اندازه گیري كنید: [U701-0]و  [0924]با استفاده از ابزارهاي 

"H1"  را براي جلو محاسبه كنید"H1" = "R1" - "K1". 

اندازه گیري كنید. [U701-0]زیر رام جلو را با استفاده از ابزار  "Z1"بین زمین و ناحیه  "H1"ارتفاع جلو 

قرار دهید. تحت فشار "H1"تعلیق جلو را براي بدست آوردن مقدار محاسبه شده 

 باشد. 10mmاختلاف ارتفاع بین دو سمت اكسل جلو باید كمتر از 

"K1"مقدار در ارتفاع تنظیم

تاير تمامی مدل ها

"K1" 127,5 mm

.ارتفاع مرجع: تعلیق عقب5

."R2"شعاع چرخ عقب را اندازه گیري كنید: [U701-0]و  [0924]با استفاده از ابزارهاي 

"H2"  را براي عقب محاسبه كنید"H2" = "R2" - "K2".
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اندازه  [U701-0]زیر ستون طولی عقب را با استفاده از ابزار  "Z2"بین زمین و ناحیه  "H2"ارتفاع عقب 

 گیري كنید.

تحت فشار قرار دهید. "H2"تعلیق عقب را براي بدست آوردن مقدار محاسبه شده 

باشد. 10mmاكسل عقب باید كمتر از ی ستون طولاختلاف ارتفاع بین دو سمت 

"K2"مقدار در ارتفاع تنظیم

تاير تمامی مدل ها

"K2" 84 mm

.زوایای هندسی6

زاويه  تعریف توضیح

Figure : B3BB03NT

زاویه كمبر زاویه تشکیل شده بین صفحه چرخ و محور 

قائم)در نماي روبروي خودرو(

Figure : B3BB03OT

زاویه كستر زاویه تشکیل شده بین محور فرمان چرخ 

جلو و محور قائم)درنماي جانبی خودرو(
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Figure : B3BB03PT

زاویه كینگ 

پین

زاویه تشکیل شده بین محور فرمان و محور 

عمودي كه در صفحه عرضی خودرو اندازه 

گیري می شود)در نماي روبروي خودرو(

Figure : B3BB03QT

زاویه تو این 

و تو اوت
)در "B"و فاصله  "A"اختلاف بین فاصله 

 جهت فلش: جلوي خودرو(

"A" < "B" =تو این

"A" > "B" =تو اوت

Figure : B3BB03RT

زاویه 

انحراف 

اكسل عقب

زاویه تشکیل شده بین محور طولی اكسل 

عقب و محور طولی خودرو

.هندسه تعلیق جلو7
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(DV6, EP TURBOبررسی)تمامی موتورها بجزمقادير 

زاويه کمبر)غیر قابل تنظیم( -0°29’ ± 0°30’

زاويه کستر)غیر قابل تنظیم( +4°12’ ± 0°18’

زاويه محور فرمان)غیر قابل تنظیم( +11°12’ ± 0°30’

زاويه تو اين اکسل)قابل تنظیم( +0°13’ ± 0°09’

زاويه تواين چرخ)قابل تنظیم( +0°07’ ± 0°04’

حداكثر اختلاف زاویه كستر بین چرخ چپ و  ’30°0حداكثر اختلاف زاویه كمبر بین چرخ چپ و راست

’30°0حداكثر اختلاف زاویه فرمان بین چرخ چپ و راست ’30°0راست

(DV6, EP TURBOمقادير بررسی)موتورهای 

زاويه کمبر)غیر قابل تنظیم( -0°31’ ± 0°30’

تنظیم(زاويه کستر)غیر قابل  +4°18’ ± 0°18’

زاويه محور فرمان)غیر قابل تنظیم( +11°12’ ± 0°30’

زاويه تو اين اکسل)قابل تنظیم( +0°13’ ± 0°09’

زاويه تواين چرخ)قابل تنظیم( +0°07’ ± 0°04’

حداكثر اختلاف زاویه كستر بین چرخ چپ و  ’30°0حداكثر اختلاف زاویه كمبر بین چرخ چپ و راست

’30°0حداكثر اختلاف زاویه فرمان بین چرخ چپ و راست ’30°0راست

مقدار توازي كلی را به طور متقارن بین چرخ چپ و چرخ راست توزیع كنید.

.هندسه اکسل عقب8

مقادير بررسی)تمامی انواع خودروها(

زاويه کمبر)غیر قابل تنظیم( -1°42’ ± 0°30’

زاويه تو اين اکسل)قابل تنظیم( +0°37’ ± 0°09’
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مقادير بررسی)تمامی انواع خودروها(

زاويه تواين چرخ)قابل تنظیم( +0°19’ ± 0°04’

زاويه انحراف اکسل عقب 0°0’ ± 0°30’

’30°0حداكثر اختلاف زاویه كمبر بین چرخ چپ و راست

B3BB011ZP0 - 2 
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