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لازم  XU7موتور   ، پارس وسمند با 504جهت بازو بست و تعميرات موارد مشابه خودروهاي :  توجه

 . است به مستندات مربوطه مراجعه نماييد
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 مشخصات موتور
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 :TU5JP4 معرفي موتور 

 

 : ويژگيهاي خاص اين موتور عبارتند از 

، ميول    ميل بادامك هواا )سيلندر خطي ، دو ميل بادامك  4

ساپاپ ، سيستم تزريق انژكتاري چند  61، ( بادامك دود

، دسوته ماتوار سو ت     BOSCHنقطه اي ساخت شركت 

 . راست در وسط سرسيلندر قرار دارد 

ات انجام شده بر روي مسيرهاي هااي ورودي با اصلاح

و خروجووي و ه ينوويه كوواهم وور ماتووار ، ماتووار او  

 .  ع لكرد بهتري برخاردار شده است

 

 

 

 اطلاعات موتور 

كه نزديوك ييلتور رو وه ن و       (1)بر روي پلاك ماتار 

شووده اسووت ، اتلاعووات مربووام بووه كوود ماتووار ، شوو اره 

 . ثبت شده است ... سفارش ساخت و 

 NFU (N6A)           : ناع ماتار  و

 4               : و تعداد سيلندر 

1587cm            : و حجم ماتار 
3 

 10.8/1(10.5/1)       : و نسبت تراكم 

 6600RMP  ×110(HP): دور ماتار × و ماكزي م تاار 

 da.Nm 14.5         : دور ماتار × و ماكزي م گشتاور 

 : و سيستم ساخت رساني 

 BOSCH M7.4.4  چند نقطه اي      
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 :مجموعه بلوك سيلندر 
 (2)و بلاك سيلندر 

و محل ات ال مج اعه ييلتر رو ه و پايه ييلتر رو ه بوه  

 (3)بلاك سيلندر 

 . و بلاك سيلندر او جنس چدر است

و پيچ تخليه مايع سيستم خنوك كننوده جوداره ماتوار در     

 .  س ت منيفالد هااي ورودي ن   شده است

و لاله گيج رو ه تاسط چس  به قس ت تحتاني ماتار ، 

موا بويه دو   . س ت كپي هاي ثابوت ، مت ول شوده اسوت     

قس ت لاله گويج رو وه ، او يوك اورينوت اسوتفاده شوده       

 . است 

و يشنگي رو ه بور روي پايوه ييلتور رو وه ن و  شوده       

 . است 

و محل قبلي يشنگي رو ه روي كانال رو ه مسدود شده 

 . است 

 

 

  ميل لنگ و شاتون

 ميل لنت  (4)و 

 1.2mm: ضخامت رينت ك پرس اول  (5)و 

 1.5mm: ضخامت رينت دوم  (6)و 

 2.5mm: ضخامت رينت رو ني  (7)  و

 پيستار  (8)و 

گژر پيه ، تاسط ابزار مخ اص ، درور شواتار   (9)و  

 . جا وده مي شاد

 شاتار  (10)و 

بغل ياتاقاني هوا   (12)قطعات ياتاقانهاي متحرك ،  (11)و 

بووا ماتووار  TU5JP4در ماتووار  (A)و سووارار رو ووه 

TU5J4 ،  مشترك مي باشند . 

وونه تعوادل بوراي ميول     8و تعداد پنج عدد ياتاقار ثابت و 

 . لنت در نظر گريته شده است 

و ايه ماتار باش ته ميل لنت ندارد ولوي شوايت ورودي   

ار گيربكس در داخل ساراخي كه در مركوز ميول لنوت قور    

 .دارد تكيه داده شده است 
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مقووادير و انووداوه هوواي مربووام بووه در ت وواير روبوورو ، 

مقادير ياق يقط . ديده مي شاد   سارار انتهاي ميل لنت ،

 . معتبر است  TU5JP4براي ميل لنت ماتار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي انتخاب ياتاقانها ، با اسوتفاده او روش جودولي موي    

و يوا او   (13)روي ميل لنت بايست او باركد حك شده بر 

ضخامت ياتاقار متناس  با هر رنت حوك شوده بور روي    

 . استفاده ن اد (14)ميل لنت 

 

 

 

 

 

 

 

براي استفاده او روش جدولي ، مي بايسوت او باركود يوا    

نيوز اسوتفاده    (15)علائم حك شده بر روي بلاك سيلندر 

 . كنيد 
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 : مجموعه سرسيلندر

  
لامينيوام موي باشود و قطور     سرسيلندر او جونس لليواآ ل  

داخلي و خارجي نشوي نگاه واشور ينور سواپاپها در ايوه      

مقودار بواو   . ، متفواوت اسوت    TU5JP4ماتار با ماتوار  

 . شدر ساپاپها در ايه ماتار متغير است 

، او اسووتكار تاپيتهوواي هيوودروليكي  TU5JP4در ماتووار 

و  TU5J4در هووور دو ماتوووار . اسوووتفاده شوووده اسوووت 

TU5JP4 بوا ايوزايم   . مشترك هسوتند   ار تاپيتها ،، استك

رو ه ماتوار  . دور ماتار ، يشار رو ه ايزايم مي يابد 

او تريق مجوراي مخ واص در سرسويلندر بوه اسوتكار      

ايووه اسووتكار تاپيتهووا ماننوود  . تاپيتهووا منتقوول مووي شوواد  

با ورود رو ه با يشار . پيستانهاي كاچكي ع ل مي كنند

وماني كه بادامك بر روي   وياد به درور ايه استكاني ها ،

استكار تاپيتهوا يشوار وارد موي كنود ، مقودار بواو شودر        

ساپاپها ، بيشتر او حالتي خااهد باد كه يشار رو ه كوم  

 . است 

واشرهاي درب ساپاپ تاري ساخته شده اند كه پس او 

 .باو ن ادر درب ساپاپ ، قابل تعايض هستند 

 

 

 

 :نصب تسمه تايم 

 
ا استفاده او تس ه سفت كه و ابزار كشم تس ه تايم را ب

 SEEM105.5مخ اص انداوه گيري كشم تس ه تايم 

 . تنظيم كنيد
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و ميول باداموك دود بوه چرخدنوده      (16)ميل بادامك هاا 

 . وصل مي شاند 

 . ميل بادامكها در قس ت جلا داراي كاسه ن د مي باشند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مشخصات ميل بادامك 

 
حوك شوده    (18)كي در قس ت مشخ ات ميل بادامك يد

 : است كه عبارتند او 

  1تا  6و مشخ ات بادامك او ش اره 

 (A-B-C)و مشخ ات گروه 

 ( رقم 3/ رقم  2)و روو و سال تاليد 

تاري تراحي شده كه براي بواو   TU5قاب دسته ماتار 

 . كردر لر مي بايست دسته ماتار س ت راست باو گردد
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 :روغنكاري 

 
محول  . روي پايوه اي ن و  شوده اسوت     ييلتر رو ه بور  

ات ال ييلتر بوه ماتوار درقسو ت جلوا ، سو ت منيفالود       

بوراي محايظوت ييلتور رو وه ، او يوك      . اگزوو موي باشود  

 . محايظ حرارتي استفاده شده  است

يوا بوه   ( مع والي )تخليه رو ه ماتار ، به دو روش ثقلوي  

 . وسيله مكم ، انجام مي شاد 

پواييني لالوه گويج رو وه ،     لاله گيج رو ه او دو قسو ت  

مت ل مي شاد و با استفاده او ابوزار مخ واص ، ع ول    

 . تخليه انجام مي شاد 

 liter 3.25: و ظرييت رو ه ماتار با ييلتر 

 liter 3.0: و ظرييت رو ه ماتار بدور ييلتر 

  Minو  Maxو مقدار رو ه درور كارتل بيه دو علامت 

 liter 1.5: گيج رو ه 

بووا  TU5JP4شوونهادي بووراي ماتووار  رو ووه ماتووار پي

، ACEAA3مطابق استاندارد  Euro3استاندارد للادگي 

 .مي باشد  TOTAL QUARTZ 7000 APSJرو ه 

 bar: 1000 RPM 1.5و يشار رو ه در 

 bar :2000 RPM 3.0و يشار رو ه در 

 bar :4000 RPM 4.0و يشار رو ه در 

 80مقادير ياق وماني كه ماتار روشوه و دمواي رو وه    

 . درجه سانتيگراد ، مي باشد معتبر است 
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 :سيستم هواي ورودي 

 
 :مدار تغذيه هواي ورودي  

 خرتامي هااي ورودي  (19)

ساپاپ خروجي اضوطراري سواخت درور گوالري     (21)

 ساخت 

 منيفالد هااي ورودي  (22)

 درييه گاو الكتريكي  (23)

 ( سنسار MAP)سنسار يشار منيفالد  (25)

لرام ماتار تاسط درييه گاو الكتريكي تنظيم دور : نكته 

 . مي شاد
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 : سيستم سوخت رساني

  

قطعات تشكيل دهنده سيستم ساخت رسواني عبارتسوت   

 : او 

 گالري ساخت  (26)

 كنيستر  (27)

 ساپاپ خروجي اضطراري ساخت درور گالري  (29)

 لاله هاي برگشت ساخت  (30)

 كانكتارهاي انژكتارها  (31)

 اله هاي ريت و برگشت بنزيه ل (32)

 

 

 : قطعات تشكيل دهنده عبارتند او 

 گالري ساخت انژكتارها  (26)

 ( عدد 4)انژكتارها  (4)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 كنيستر  (27)

 ييلتر ساخت  (28)

 لاله هاي برگشت ساخت  (30)

 رگالاتار يشار ساخت  (34)

 پ پ بنزيه  اته ور درور باك  (35)

ساخت مت ل ن وي باشود، لو ا     لاله هاي برگشت به ريل

 . بعد او كنيستر ، ساخت اضايي به باك بر مي گردد

درور باك ، قرار دارد و يشار را  (34)رگالاتار ساخت 

 . تنظيم مي كند  bar 3.5در 
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 : منيفولد اگزوز

 

بر روي   به منظار حفاظت او لاله هاي هيدروليك يرمار ،

. شوده اسوت   منيفالد اگزوو ، محايظ حورارت گيور ن و    

كاتاليك كانارتار ، مستقي اً به وير منيفالد اگزوو وصول  

براي حفاظت او ييلتر رو ه نيز ، يك محوايظ  . شده است 

 . حرارت گير ديگري ن   شده است

 

 

 

 

 

 

 :سيستم خنك كننده 

 

 : قطعات تشكيل دهنده ايه سيستم عبارتست او 

 رادياتار .6

 واتر پ پ .2

 خروجي لب .3

 هاوينت ترماستات .4

 ياتار بخاريراد .5

 شلنت لب ورودي به رادياتار .1

 شلنت لب خروجي رادياتار .7

 شلنت ورودي رادياتار بخاري .8

 شلنت خروجي رادياتار بخاري .9

 

درجوه و دمواي روشوه     89دماي باو شدر ترماسوتات ،  

 . درجه سانتيگراد است 668شدر چراغ اخطار 

 

 

4 
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 دينام و لوازم جانبي 

  تس ه سفت كه  (58)

 دينام  (59)

 پالي ميل لنت  (61) 

 ك پرسار كالر  (62)

 پ پ هيدروليك  (63)

 

 
 

 

 

 

 

 :سيستم جرقه 

 

ECU  ماتار او ناعBOSCH M7.4.4  مي باشد . 

و بوور تبووق ترتيوو  ( پاشووم انژكتارهووا)تزريووق سوواخت 

 .احتراق است 

كايوول او نوواع يووك پارچووه مووي باشوود و مسووتقي اً بووه     

 . دارد  سرسيلندر مت ل است و بر روي ش ع ها قرار

 

 

 

 

 

 

 نوع شمع
1- SAGEM EYQUEM RFN58LZ 

2- BOSCH FR7ME 
 mm 0.9  0.05ييلتر ش ع 

 . است 2.8da.Nmگشتاور سفت ن ادر پييهاي كايل ، 
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 :گشتاور پيچها 

 

 :  (1)پ پ هيدروليك يرمار 

 :    (2)پ پگشتاور پيچ هاي 

 دكانياته متر   2/2 ±  %60                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)دينام 

 N.M    3:  بار اول  (6) دينام عدد پيچ هاي 4گشتاور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (7)كمپرسور كولر 

 ساندر                 : مدل 

 SP10   : رو ه ك پرسار 

 :      (7) عدد پيچ  ك پرسار 4

    متر دكانياته  5/2 ± %65                            
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 پايه نگهدارنده پمپ هيدروليك 

 

 ( 8)عدد پيچ 2 (9)پايه پ پ عدد پيچ  4 گشتاور

    2/2 ± % 60     دكانياته متر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پايه كمپرسور كولر 

 

 :   (11)و  (10)پايه ك پرسارگشتاور پيچ هاي 

 

 5/2 ±   25%      دكانياته متر                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(20)گشتاور پيچ تس ه سفت كه   

 2/2  ± 52%          دكانياته متر     

 

 :  (22)گشتاور پييهاي پالي ميل لنت  

  4/2  ± 52% دكانياته متر     
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 : دسته موتور
 

 دسته موتور راست

:                (3,1 )گشتاور پيچ ات ال دسته ماتار به سرسيلندر   

     1 ±  60%دكانياته متر               

      (2)دسته ماتار گشتاور مهره ات ال  

 

          5/4  ±  60%    دكانياته متر                

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (61) (اتصال به گيربكس )دسته موتور چپ

 

                        (12):گشووتاورمهره ضووربه گيوور دسووته ماتووار چووپ     

     5/1  ±  60%دكانياته متر         

   : (13)گشتاور پييهاي ضربه گير 

     3  ±  60%      دكانياته متر    

 :پايه دسته ماتار روي گيربكس ( 64)پيچ نگهدارنده

      4  ±  20%      دكانياته متر    

 :پايه دسته ماتار روي گيربكس ( 65)پيچ نگهدارنده

   2/2  ±  65%   دكانياته متر  

 :دسته ماتار به ضربه گير( 61)پيچ ات ال

     5  ±  60%    دكانياته متر    
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 دسته موتور پايين 

  (12)گشتاور پيچ ات ال دسته ماتار به ماتار 

     4  ±  5%                   دكانياته متر          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيچهاي كپه هاي ثابت و متحرك و ميل لنگ 

 

 (32) و پييهاي كپه هاي ثابت

  دكانياته متر  2مرحله اول به انداوه 

  مرحله دوم به انداوه49  

 دكانياته متر  4به مقدار  (33)و مهره كپه هاي متحرك 

 

 

 

 

 

 

و پيچ دو سر رووه پايه نگهدارنده كاسه ن د ته ميول لنوت   

 دكانياته متر  6به مقدار  (34)

 دكانياته متر  7دار به مق (35)و پييهاي يلايايل 

  (36)و پيچ چرخنده تايم سر ميل لنت 

  دكانياته متر  4مرحله اول به مقدار 

  مرحله دوم به انداوه45 

بوه   (37)و پيچ ات ال پالي سر ميول لنوت بوه دنوده توايم      

 دكانياته متر  5/2مقدار 
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 : سيستم روغنكاري 

 
 6بوه مقودار    (38)اشها پيسوتار  و پيچ نگهدارنده رو ه پ

 دكانياته متر 

 دكانياته متر  3به مقدار  (39)و پيچ تخليه رو ه 

 8/0بووه مقوودار  (40)ووو پوويچ و مهووره هوواي كووارتر رو ووه 

 دكانياته متر 

 6بووه مقوودار  (41)ووو پوويچ پايووه مج اعووه ييلتوور رو ووه   

 دكانياته متر 

 8/0بووه مقوودار  (42)ووو پوويچ نگهدارنووده لالووه گووچ رو ووه 

 كانياته متر د

 دكانياته متر  5/3به مقدار  (43)و سنسار يشار رو ه 

 دكانياته متر  5/2به مقدار  (X)و درپاش ييلتر رو ه 

 

دكوانياته   8/0به مقدار  (44)و پيچ نگهدارنده پ پ رو ه 

 متر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيستم خنك كننده موتور 

دكوانياته   6به مقدار  (45)و پيچ پايه سه راه ورودي لب 

 متر 

 دكانياته متر  2به مقدار  (46)و پيچ واتر پ پ 

 دكانياته متر 6به مقدار  (47)و پيچ درپاش ترماستات 

 دكانياته متر  6به مقدار  (48)و پيچ پاسته ترماستات 

 دكانياته متر  5/0به مقدار  (49)و پيچ هااگيري 

 دكانياته متر  2به مقدار  (50)و سنسار دماي لب 
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 سرسيلندر 

 دكانياته متر  8/0به مقدار  (51)و پييهاي قالپاق ساپاپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكانياته متر  5/6به مقدار  (52)و پيچ كاركه 

 دكانياته متر  6به مقدار  (53)و پيچ كاركه 

كوه موي بايسوت بوه صوارت       (54)و پييهاي سرسويلندر  

 دكانياته متر  6مارپييي بسته شاد و به مقدار 

دكوانياته   8/6بوه مقودار    (55)لب و ميكروسائيچ دمواي  

 متر 

 

 

 

 

 

 8/0بوه مقودار    (56)پيچ سنسار يشوار هوااي ورودي     و

 دكانياته متر 

 (57)و مهره ات ال منيفالد هااي ورودي به سرسويلندر  

 دكانياته متر  6به مقدار 

ووو مهووره ات ووال منيفالوود هووااي ورودي بووه سرسوويلندر  

(57b)  دكانياته متر  2به مقدار 
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  2به مقدار  (58)و مهره ات ال اگزوو به سرسيلندر 

 دكانياته متر 
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 باو و بست ماتار
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 :باز و بست موتور و گيربكس از روي خودرو 

 

 ابزار مخصوص 

 45561065كد اختصاصي     :  ابزار جابجايي موتور

 ميله عرضي :  [1]

 ونجير  :  [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزار مخ اص انداوه گيري يشار ريل ساخت [3]

 ( 21506061كد اخت اصي )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ساوي اهرم كلاچ ابزار لوا:  [5] 

 ( 25506001كداخت اصي ) 

 

 

 

[3] 

 

 

[1]

[2]

[5] 

[3] 
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كوود اخت اصووي )جوواور كاسووه ن وود پلوواس راسووت  [6]

25462060) 

 ( 25465006جزء كيت با كد اخت اصي )

 

 

 

 

 

كوود اخت اصووي  )جوواور كاسووه ن وود پلوواس چووپ     [7]

25462066) 

 ( 25465006جزء كيت با كد اخت اصي )

 

 

 

 

 

 

 

 

كس او سو ت بوالا خوار     مج اعه ماتار و گيورب :  توجه

 . مي شاند 

 

ه نو راهن واي تع يورات بد  )ابتدا چرر ها و سيني ماتار -6

راهن واي   مطوابق بوا   )بواو شوده پلاسوها    (207صفحه 

بووا .خووار  شوواد ( تع يوورات گيووربكس و ديفرانسوويل 

 (25462066و 25462060استفاده او ابزارهاي 

 . ن اييد رو ه گيربكس تخيله  -2

   لالوه ميواني اگوزوو را بوا بواو      مج اعه كاتاليسوت و    -3

 .جدا ن اييد  4و  3كردر پييهاي 

 

 5در هنگام جدا ن ادر لاله مياني اگزوو ، قطعات ات ال 

را كه شامل تعدادي ينر ، پيچ و واشور موي باشود ، بوراي     

 استفاده مجدد ، محايظت كنيد

[6] 

[7] 
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 .ري جدا شاد باتري و سيني وير بات  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

مج اعه هااكم را با باو كوردر پييهواي لر پويچ     -5

T30(6 )خار  ن اييد( 2)و پيچ دو سا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

و بخاار  ( 1)سوكت هاي شيلنگ خلا بوستر -1

 .جدا شود( 2)بنزين 
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ر بووراي كوواهم يشووار ريوول سوواخت ، او ابووزا   :   تاجووه

اسووتفاده ( 21506061كداخت اصووي )  [3]مخ وواص 

بوراي ايوه كوار ، ابوزار يواق را بوه انتهواي ريول         . ن اييد 

ساخت ، مت ل كنيد و بنزيه اضايي را درور يك ظور   

در هنگوام ات وال ابوزار مخ واص     . ديگر ، تخليه ن اييد 

ياق به انتهاي ريل ساخت ، تاجه داشوته باشويد كوه بوه     

، بنوزيه بوه بيورور پاشويده موي      دليل يشار وياد ساخت 

 . شاد 

ات ال برقي سنسارها و قطعات ويور را او ماتوار و    -8

 : گيربكس جدا كنيد 

ساكت مپ سنسار ، مثبت دينام ، كابل مثبوت اسوتارت ،   

ساكت سنسار اكسيژر ، ساكت هاي سنسار دماي لب 

، ساكت سنسار دور ماتار ، ساكت چراغ دنوده عقو  ،   

 ساكت سائيچ اينرسي ساكت سنسار سرعت ، 

  .لواد كنيد مطابق با وير تس ه دينام را -9

 بازو بست تسمه دينام

 باز كردن

 .چرر جلا س ت راست را باو كنيد 

 .شل گير باو شاد 

را شول كورده   ( 6)ثابت كننوده تسو ه دينوام     پيچ 

شوول  60را تاسووط لچووار  (2)سووپس پوويچ تنظوويم

كرده تا يشوار او روي تسو ه دينوام برداشوته و     

   تس ه خار  شاد

خااهيود تسو ه را مجودداً اسوتفاده ن اييود       اگر موي : تاجه

 ت چرخم تس ه را نشانه گ اري كنيدجه

 

 بستن 
  عكس مراحل باو كردر مي باشد گشتاور پييها

 
  N.M               %65  ±  22     
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 بدور اينكه شيلنت هاي گاو كالر باو شاد پيچ هاي  -66

 باو شده و به وير رادياتار 63تاسط لچار (7)ك پرسار 

 .تاسط تس ه مهار شاد  

 

را جودا و  ( 6)بست يلوزي شوليلت پ وپ هيودروليك      -12

شويلنت را او پ ووپ جودا ن اييوود سوپس لالووه يشوار قوواي     

 .را جدا ن اييد( 2)پ پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ابق با وير لواد شاد تس ه ك پرسار نيزمط -60

 بازو بست تسمه كمپرسور 

 

 

 

 

 

  بستن
  عكس مراحل باو كردر مي باشد گشتاور پييها         

  N.M                         %65  ±  22     
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 او رادياتار  (6)ربام به شيلنت خروجيبست م  -63

 بخاري به پشت ترماستات  جدا ن اده و شيلنت را 

 .   جدا ن اييد

 

 

 

 

 

 

 و( 6)شيلنت انتقال لب او ماتار به رادياتار بخاري -64

 او سه راهي  (2)ورودي لب او رادياتار به ماتار شيلنت 

  يترجيحا رادياتار جدا ن)واقع درپشت ماتارجدا شاد   

 (بايد دقت شاد ضربه نخارد شاد ولي 

 

مهوار شوده سوپس     نگهدارنوده ماتوا  ماتار تاسوط   -65

 .دسته ماتار بالا جدا شاد

و پويچ بلنود ويور لر    (6) 8ابتدا وونه تاسط سه عدد لله  

تاسط لچار  (3)باو شده و در لخر مهره روي ضربه گير

 .باو گردد  61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

3 
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را با باو كوردر پويچ   ( 61)دسته ماتار روي گيربكس -11

وپييهاي دسوته  ( 63)و دو پيچ كنار( 62)وسط ضربه گير

 .باو ن اييد( 65و64و66)ماتار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن  (12)يين را نيز با باز كردن پيچهايدسته موتور پا-11

 .جدا نماييد و رام از موتور 

 موتور و گيربكس را از  45561065با استفاده از ابزار 

 . محفظه موتور خارج نماييد

 

 

 

 

 

 

 

13 

12 
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 نصب مجموعه موتور و گيربكس بر روي خودرو 

 

 . ه ااره او مهره هاي قفلي نا استفاده كنيد:  نكته مهم

 ابتدا كاسه ن دهاي گيربكس را ، گريس كاري ن اييد و 

 با استفاده او ابزار مخ اص هاي جا ور كاسه ن د

 با كد اخت اصيجزء كيت ) [7]و  [6]چپ /پلاس راست

 كاسه ن د هاي راست و چپ را بر روي ،( 25465006 

 . گيربكس ن   كنيد  

 

 ته تك تك قطعات به بخم گشتاورهاجهت بس:  تاجه

 . مراجعه ن اييد
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 باز و بست سرسيلندر 

     ابزار مخصوص 

 پيه تنظيم تايم ميل ساپاپ هاا         :  [1]

 ( 24406066كداخت اصي ) 

  پيه تنظيم تايم ميل ساپاپ دود :  [2]

 ( 24406066كداخت اصي ) 

   پيه تايم يلايايل يا ميل لنت :  [3]

 ( 24466007جزء كيت ابزار با كد اخت اصي )

    بكس پيچ سرسيلندر :  [4]

 ( 24408001كداخت اصي )

    ابزار جابجايي سرسيلندر :  [5]

 ( 24408008كداخت اصي )

  كاهم يشار ساخت ريل ساخت ابزار :  [6]

 ( 21506061كداخت اصي ) 

 ساپاپ كم ماتار:  [7]

 ( 24461063كد اخت اصي )  

 جاور لاستيك ساق ساپاپ [8]

 ( 24461020كد اخت اصي )  

   جاور كاسه ن د ميل ساپاپ :  [9]

 ( 24465066ابزار با كد اخت اصي )

 باز نمودن سرسيلندر    

 . د درپاش باتري را باو كني

 . را باو كنيد  (1)مج اعه هااكم و لاله ها 

ات ال باتري را قطع كنيد و مايع سيستم خنوك كننوده را   

 . تخليه كنيد 

تس ه دينام را باو كنيد و پالي ميول لنوت را او ميول لنوت     

 . جدا كنيد 

ابتدا ماتار را او وير تاسط يك جك ، ثابوت نگوه داريود ،    

 : كنيد  سپس قطعات وير را به ترتي  باو

 و قاب بالايي تس ه تايم 

 قاب پاييني تس ه تايم   و

 و قس ت بالايي لاله گيج رو ه ماتار 

 و كاتاليك كانارتار اگزوو 

پيچ هاي نگهدارنده پ پ هيدروليك يرموار را بواو كنيود و    

پ ووپ هيوودروليك يرمووار را بوودور قطووع ن ووادر موودار     

 . هيدروليك او ماتار جدا كنيد 

 

[3] 

[7] [8]

[9]
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ميل لنت را با استفاده او ابزار مخ اص توايم ميول لنوت    

كه در محل خاد بر روي يلايايل ، ن   مي شواند،   [3]

جزء كيوت ابوزار   ) [3]سپس ابزار مخ اص . تنظيم كنيد 

را خار  كنيد و ميول لنوت   (  24466007با كد اخت اصي 

را 
4

 . خانيددور در جهت عكس گردش ماتار بير 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را باو كنيد (4)كايل را باو كنيد و قالپاق ساپاپها 

دقت كنيد كه پويچ هواي سرسويلندر را بطوار حلزونوي او      

 . س ت بيرور به داخل ، باو كنيد 

با ثابت نگه داشته ميل ساپاپ تاسط يك لچار تخوت در  

 .، پيچ دنده ميل ساپاپ را باو كنيد  Aنقطه 
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 ترتيب باز كنيد قطعات زير را به 

 و تس ه تايم 

 و تس ه سفت كه 

كوود اخت اصووي  ) [2]و  [1]ووو پوويه هوواي تنظوويم تووايم   

 .را بيرور لوريد ( 24406066

او ميل باداموك قورار داده توا     Aو لچار تخت را در ناحيه 

ميل بادامك قفل شاد سپس پييهاي سردنده تايم را بواو  

 . ن اييد 

و كاور وير  (8)هاا  و (7)و چرخنده سرميل بادامك دود 

 . را باو ن اييد (2-1)چرخنده ها 

ات ال لاله هاي بخاري و كانكتارهاي اكسيژر سنسوار  

 . باو كنيد( عدد 2)

كوود اخت اصووي  )[6]بووا اسووتفاده او ابووزار مخ وواص   

يشار ساخت درور ريل سواخت را كواهم   ( 21506061

 . دهيد و سپس قطعات وير را او ريل ساخت جدا كنيد 

 هاي بنزيهو لاله 

 و كانكتار اصلي انژكتارها 

 و كانكتارهاي استپ ماتار و پتانسيامتر درييه گاو 

 و ات ال لاله بخار رو ه 

 و ات ال خلاء منيفالد باستر ترمز 

 . ش عها و قلاب ماتار را باو ن اييد   و ترماستات ،

 

 

را به تدريج و به روش حلزونوي   (9)پيچ هاي سرسيلندر 

به س ت داخل شل ( دو تر  سرسيلندر)او س ت بيرور 

 . كنيد و سپس باو كنيد
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سرسووويلندر را بوووا اسوووتفاده او ابوووزار جابجوووا ن وووادر 

، او محوول (24408008كوود اخت اصووي ) [5]سرسوويلندر 

دقووت ن اييوود كووه در هنگووام برداشووته . خوواد جوودا ن اييوود

. سرسيلندر ، به قواب تسو ه توايم صودمه اي وارد نشواد     

ا ن اييد و محول نشسوت واشور و    واشر سرسيلندر را جد

 . سيلندر و سرسيلندر را ت يز ن اييد

 

 

 

 

 

 

ميول باداموك رابوه     (5)پييهاي ات ال كپه چودني  : نكته 

به تاري كوه پييهوا   . ترتي  او داخل به بيرور باو ن اييد 

 . به انداوه چند ميلي تر او سطح ت اسشار جدا شاد

لاستيكي به ميل بادامكها را با ضرباتي كه تاسط چكم پ

 . انتهاي پالي ميل بادامك اع ال مي شاد بيرور لوريد

كپه چدني ميل بادامك و كاسه ن د لبه دار ميل باداموك و  

 . ميل بادامك را بيرور لوريد 

 

 

 

 

را علامووت  (6)ماقعيووت قرارگيووري تاپيتهوواي هيوودروليك 

 . گ اري ن اييد و لنها را خار  ن اييد
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ابوزار بوا كداخت اصوي    )  [7]ع كوه  تاسط سواپاپ ج و  

 . ساپاپها را خار  ن اييد(  24461063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، واشور   (9)، ينور سواپاپ    (8)، پالكي  (7)خار ماشكي 

 . را بيرور لوريد (11)و ساپاپ  (10)وير ينر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كد اخت اصي )  [16]او ابزار مخ اص كاسه ن د درلر 

ن د ساق سواپاپ   براي بيرور لوردر كاسه( 24303006

 . استفاده ن اييد

 

 اقدامات تكميلي 

 .  ماتار و سرسيلندر را ت يز ن اييد

 

[7]

[16] 
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Cylinder head bolt 

 TU5JP4 ناع ماتار

 NFU كد ماتار

135.8 (D)مقدار استاندارد ارتفاع سرسيلندر  0.01mm 

135.6 (ك تريه ارتفاع سرسيلندر)سرسيلندر  (1)مقدار ارتفاع تع يري  0.01mm 

 0.05mm (تاب مجاو)حداكثر ميزار تاب 

 

 . استفاده ن اييد 6او واشر سرسيلندر تع يري حت اً  6در ومار استفاده او سرسيلندر تع يري : توجه 

 مشخصات فني سرسيلندر  -6
A= 21.0 mm 

B = 14.0 mm 

C = 5.85 mm 
در  (8)و  (3)بوا دو سواراخي كوه     TU5JP4سرسيلندر 

 . س ت اگزوو وجاد دارد مشخص مي شاد

دارد عبووارت  دوموويه نشووانه كووه روي سرسوويلندر قوورار 

 . مي باشد TU5JP4برجسته 

سرسيلندري كوه مواكزي م مقودار كوا توراش بوه       : تاجه 

كووه روي  Rروي لر انجووام شووده اسووت تاسووط حوور   

سرسيلندر در س ت اگزوو حك مي شواد مشوخص موي    

 . شاد
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 مشخصات واشر سرسيلندر  -4

(1B)  واشر سرسيلندر استاندارد 

(1C)  واشر سرسيلندر تع يري 

(1D)  مشخ ات ساونده 

 

 

 

 

 NFU  كد ماتار 

 TU5JP4 تيپ ماتار 

 ندارد  مشخ ات خاص 

 ندارد  ( 1Aگروه )مشخ ات ماتار 

 H ( 1Bگروه )ابعاد استاندارد 

 H-M ( 1Cگروه ) 6سايز تع يري 

 H-M-N ( 1Cگروه ) 2سايز تع يري 

 D ( 1Dگروه ) MEILLORساونده 

 

براي مااقعي استفاده مي شاد كه سرسيلندر يا بلواك سويلندر كوا تراشويده شوده       6واشر سرسيلندر تع يري : نكته 

ه هم سرسيلندر و هوم بلواك سويلندر كوا توراش شوده       وماني استفاده مي شاد ك 2باشد و واشر سرسيلندر تع يري 

البته در هر دو مارد مي بايسوت ميوزار توراش بوه انوداوه مقودار اعولام شوده در مشخ وات بلواك سويلندر و            . باشد 

 . سرسيلندر باشد 

 واشر سرسيلندر

 TU5JP4 تيپ ماتار 

 NFU كد ماتار

 واشر سرسيلندر يلزي چندلايه  ناع واشر سرسيلندر 

0.66 مت استاندارد ضخا 0.04mm 

0.86 ( 6)ضخامت تع يري  0.04mm 

1.06 ( 2)ضخامت تع يري  0.04mm 
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 مشخصات فني پيچ سرسيلندر  -1

(X)  تال پيچ او وير سرپيچ 

 

 

 

 

 

 

 

 : اتلاعات 

 سرسيلندر پيچ

 TU5JP4 ناع ماتار 

 NFU كد ماتار

122.0 تال استاندارد پيچ 0.3mm 

 122.6mm ماگزي م تال قابل قبال پيچ
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 مشخصات فني ميل بادامك  -5

(A)  = ميل بادامك هاا 

(E)  = ميل بادامك دود 

 هر يك او ميل بادامكها داراي مشخ ه خاص خاد 

 : مي باشد 

(C)  :قورار  3-6و  2-2ه بوادامك مشخو ه اي كوه بي 

 باشد ميل بادامك  JP45دارد و اگر عبارت ناشته شده 

 باشد ميل بادامك  JP41مربام به پييهاي هااست واگر 

 . مربام به ساپاپهاي دود مي باشد

 

 : مشخصات فني تسمه تايم  -4

 NFU  كد ماتار 

 TU5JP4 ناع ماتار 

 25.4 (mm)عرض 

 134 تعداد دندانه 

 HSN اد استفاده شده ما

 GATES شركت ساونده 

 

 : ميزار يلز ساپاپ در ومار سرد بادر 

 NFU  كد ماتار 

 TU5JP4 ناع ماتار 

 خادتنظيم  ساپاپ هاا 

 خاد تنظيم  ساپاپ دود 
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 : گشتاور سفت كردر 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference   دكانياته متر 

 8.0  (1)پيچ چرخدنده ميل بادامك 

 2.2 (2)سفت كه  مهره تس ه

 2.0  (3)پيچ بلبرينت تس ه سفت كه 
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 مشخصات فني فنر سوپاپ  -1

 روي ينر ساپاپ علامت رنگي وجاد دارد كه سه رنت 

 رنگهاي سفيد ، ورد ، )براي قطعات اصلي وجاد دارد 

 ( لبي

 به روي يك ماتار استفاده ينر ساپاپ با رنگهاي: نكته 

 . مختلا مجاو مي باشد

 

 

 

 

 

 مقدار استاندارد  ابعاد به ميلي تر  

020.0A 3.2 

B 23.35 

با  (F1)برحس  ميلي تر براي نيروي  (H1)تال ينر 

 برحس  دكانياته متر  6/6تلرانس 
34.2mm / 21.8 da.Nm 

با  (F2)برحس  ميلي تر براي نيروي  (H2)تال ينر 

 برحس  دكانياته متر 3/2تلرانس 
26.0mm / 45.0 da.Nm 
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 مشخصات فني سوپاپها  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد به ميليمتر سوپاپ هوا سوپاپ دود

5.98 5.98 

A  

0 

-0.015 

24.5 31.3 
B  

0.1 

104.4 103.8 
C 

0.085 

90  90   
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 : مشخصات بلوك سيلندر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . حك شده است R1علامت  (A)در مدل تع يري روي بدنه سيلندر  

 (mm)اندازه  استاندارد  تعمير اول 

78.9 78.5 C +0.03+0 

265.03 265.23 B 0.05 

 

 

 تراشكاري بدنه سيلندر  -6

 جداره داخلي سيلندر  بعد او تراشكاري مجدد ،: تاجه 

 . بزنيد را با تاجه به دستارالع ل برقا با واويه 

(C)  : ماقعيتهاي انداوه گيري قطر داخلي 

(D)  :60  ميلي تر 

(E)  :15  ميلي تر 

(F)  :625  ميلي تر 
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 550': يا واويه خطام برقا ( : )

 

 اندازه گيري سختي 

K  :50  ميلي تر 

  :60  

 . كنيدانداوه گيري  F, E, Dرا در نقام  Z, Y, X, Vقطرهاي 

518.78,,,5.78 ZYXV 

 مقدار انداوه گيري شده نبايد او  12ماكزي م اختلا  در ميار 

 . ميلي تر بيشتر شاد 068/0
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 بستن اجزاي سرسيلندر 

 شرايط و ابعاد و اندازه هاي قطعات زير را بررسي  -6

 : نمايدد 

  سرسيلندر 

 كاسه ن د ساق ساپاپ 

  گايد ساپاپ 

  ساپاپ ها 

   ينر ساپاپ و واشر ينري 

  ميل بادامك 

  ياتاقار ميل بادامك 

  سطاح مختلا 

 

 نصب كردن  -4

 ( 24461020كداخت اصي ) [8]تاسط ابزار مخ اص 

 . كاسه ن د ساق ساپاپ را ن   ن اييد

 

 

 

 

 

 

 با كد  ساپاپ ج ع كه) [7]تاسط ابزار مخ اص 

 ر ينر، واشر وي (5)، ساپاپ( 24461063اخت اصي 

 و (1)، پالكي  (3)ينر ساپاپ   ، (4)ساپاپ  

 . را ن   ن اييد  (2)خار ماشكي  

 اري  وا رو ه ماتار رو نكوتايپيتها را قبل او جا ودر ، ب

 محلي كه . )ايم ن   ن اييد وج ن اييد و هر كدام را سر

 ه وي بايست بوو تايپيتها م( ت گ اري شده بادوعلام  قبلاً

 . م در سرسيلندر بيرخد لساني در سرجاي

[8] 
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 . بادامكها و ياتاقانها را با رو ه ماتار رو نكاري ن اييد 

جوا   Bبوا تاجوه بوه شويار     ميل بادامك را در سرسويلندر  

 . بزنيد

 8hبراي ميل بادامك هاا و ميول باداموك    7hميل بادامك 

 . براي ميل بادامك دود استفاده مي شاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وجاد داشته باشند  (6)چك كنيد كه پينهاي راهن اي 

 SILICONEاو واشوووور قالپوووواق جديوووود او نوووواع  

ATOJOINT  ياCATEGORIE2  براي قالپاق ساپاپ

پاسوته كپوه اصولي ميول     . استفاده ن اييود  (C)س ت در ق

 . بادامك را ن   ن اييد

 

 

 

 

 

 

 

 

بوه ترتيو  و    (7)سفت كردر پييهاي كپه ميل بادامك ها 

تبق شكل مي باشد و در دو مرحله ع ل سفت كردر انام 

 : مي شاد 

دكوانياته متور سوفت     2/0پييهوا بوه انوداوه    : مرحله اول 

 .گردد

 . دكانياته متر سفت گردد 6انداوه  پييها به: مرحله دوم 
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 تاسط ابزار مخ اص جاور كاسوه ن ود ميول سواپاپ     

كاسه ن د ميل ساپاپها  ( 24465066كد اخت اصي ) [9]

 . را جا بزنيد

دكانياته متور ، شو عها را بوه     3قلاب ماتار را به انداوه 

 6دكانياته متور و ترماسوتات را بوا گشوتاور      5/2انداوه 

 . سفت ن اييددكانياته متر 

 

 

 

 

 

 

 

دكوانياته   8/0را بوا گشوتاور    (10)كاور وير تس ه توايم  

 . متر سفت ن اييد

بوا نگهداشوته ميول باداموك      (9)و  (8)پالي ميل باداموك  

سووفت ن اييوود ميووزار  (A)تاسووط لچووار تخووت در نقطووه 

دكوانياته متور موي     8گشتاور سفت كوردر پويچ مو كار    

 . باشد

كوود اخت اصووي  [2](و  [1]تاسووط ابووزار مخ وواص   

ميووول باداموووك و پوووالي لر را نسوووبت بوووه  ( 24406066

 . سرسيلندر ثابت ن اييد

 

[2] 

[1] 
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محل رووه هواي پويچ هواي سرسويلندر را تاسوط سونبه       

 . رووه دار ، ت يز ن اييد

در محول خواد قورار     (9)تاجه كنيد كه پيه هواي راهن وا   

 . داشته باشند 

 . پس او تع ير ، او واشر سرسيلندر نا استفاده كنيد

 

 

 

 

 

سرسوويلندر را در محوول خوواد قوورار دهيوود و پوويچ هوواي   

سرسيلندر را ابتدا به رو ه ماتار ل شته ن  اييد و پويچ  

ها را به ترتي  ارائوه شوده اسوت ، بوه روش حلزونوي او      

محكم كنيد و سپس بوا  وسط سرسيلندر به س ت خار  ، 

كوود )لچووار واسووط درجووه اي    -اسووتفاده اوابووزار  يوول 

درجوه   210پيچ ها رابوه انوداوه   -(24408009اخت اصي 

 . محكم ن اييد

 
 

 

 

در هنگام مانتاآ دوباره سرسيلندر و ن و  لر بور روي   

ماتار ، حت اً استكار تايپيت ها را پور اورو وه ن اييود و    

 . در محل خاد قرار دهيد 

. را در محول خواد ن و  كنيود     (5)پشتي تس ه تايم قاب 

را در محل خاد بور روي ميول    (7)دنده هاي ميل ساپاپ 

در هنگام ن   قواب پشوتي تسو ه    . ساپاپها ن   كنيد 

كوه محول ات وال     Dو  Eتايم ، دقت ن اييد كه دو قس ت 

موي باشود ، بطوار صوحيح       قاب پشت دنده ميل ساپاپ ،

 . درور يكديگر قرار گيرند 

 (24408009كد اخت اصي )درجه درجه 310واسطه درجه اي باواويه گردشابزار 
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جزء كيت ابزار با كود اخت اصوي   )  [3]ابزار مخ اص 

را در محووول مخ ووواص خووواد بووور روي  (  24466007

 . يلايايل ، ن   ن اييد و تايم ميل لنت را تنظيم ن اييد 

 

     

 

 

 

 

 

در محل خاد ن و     تس ه تايم را تبق روش استاندارد ،

محول ت واس قالپواق    . كنيد و قاب تس ه تايم را ن   كنيد

و سرسيلندر را ت يز ن اييد و پيچ هوا را بوه    (4)ها ساپاپ

 7/0ترتي  نشار داده شده در شوكل روبورو ، بوه مقودار     

 . دكانياته متر محكم ن اييد

، عكوس مراحول بواو     مراحل ن   ماتار بر روي خادرو

در هنگام ن   ، مقدار گشوتاور پويچ هوا را    . ن ادر است

كننوده ،  محل ن   لاله هاي سيسوتم خنوك   . رعايت كنيد

سيستم ساخت رساني و دسته سيم ماتار ، گيوربكس و  

 .ات ال بدنه ها را به دقت كنترل ن اييد 

 ECUات ال باتري را وصل ن اييد و براي تجديد حايظه 

سيستم خنوك  . ثانيه باو كنيد 60ساييچ اصلي را به مدت 

كننده را به مقدار معيه او مخلام لب و ضديخ پر ن اييود  

 . يري را انجام دهيدو ع ليات هااگ
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 :باز و بست تسمه تايم 

 
 ابزار مخصوص  -6

جزء كيت ابزار با كداخت اصوي  )پيه تايم ميل لنت :  [1]

24466007 ) 

 پيه تايم ميل ساپاپ دود :  [2]

 ( 24406066كداخت اصي )

 پيه تايم ميل ساپاپ هاا :  [3]

 ( 24406066كداخت اصي )

 م گيره نگهدارنده تس ه تاي:  [4]

 ( 24428007كداخت اصي ) 

 

 

 

 باز كردن 

 : قطعات وير را باو كنيد 

 و چرر جلا س ت راست 

 و گلگير چرر جلا س ت راست 

 و تس ه دينام 

 و پالي سرميل لنت 

 . ماتار را تاسط جك ، بلند كنيد و لنرا ثابت نگهداريد 

 

 

دسته سويم را او ماتوار جودا كنيود و دور او ماتوار بور       

 . ن   كنيد   روي بدنه ،

دسته ماتار س ت راست را باو كنيد ، سپس قاب بوالايي  

 . را باو كنيد  (2)تس ه تايم 

قورار گيورد ،    TDCدر  1يلايايل را بيرخانيد تا سويلندر  

جزء كيت ابزار بوا كود   )[1]سپس پيه تنظيم تايم ميل لنت 

و پوويه هوواي تنظوويم تووايم ميوول (  24466007اخت اصووي 

را در ( 24406066كود اخت اصوي   ) [3]، [2]ساپاپ هوا  

 . محلهاي خاد قرار دهيد
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را شول كنيود ، تاسوط لچوار للوه در       (7)تس ه سفت كه 

، تس ه سفت كه را در جهت عقربه هاي ساعت  (A)نقطه 

در ايوه    برسود ،  (B)به ماقعيوت   (3)بگردانيد تا شاخص 

تس ه سفت كوه را در  . حالت تس ه كاملاً شل شده است 

 . ابت كنيد ث (B)ماقعيت 

 . هرگز تس ه سفت كه را يك دور كامل نيرخانيد: ت كر 

 . را خار  كنيد (4)تس ه تايم 

 

 

 

 

 

 

 نصب مجدد  -1

، بررسوي ن اييود كوه بلبرينگهواي      قبل او ن   تس ه تايم

لوادانه و بدور هييگانوه ايورادي    (6)،   (5)هروگردهاي 

 . حركت مي كنند 

موي باشود    (E)و  (D)،  (C)تس ه تايم داراي سه علامت 

 . قرار دارند  (72)و  (1) ,(52)كه در مقابل دندانه متناظر 

ايه علامتهوا ، سوفيد رنوت و در پشوت تسو ه توايم قورار        

 .دارند

 

 

 

روي تسو ه را بوا    (C)براي ن   تسو ه توايم ، علاموت    

 . روي دنده سر ميل لنت ، تنظيم ن اييد  (F)شيار 
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م بور روي دنوده سور ميول     براي ثابت نگهداشته تس ه تاي

( 24428007كد اخت اصي ) [4]لنت او ابزار مخ اص 

 . ، استفاده ن اييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم اوليه  6-1

،  لطك تس ه سوفت   (A)با استفاده او لچار لله در نقطه 

كه را در جهت خلا  عقربه هاي سواعت ، بيرخانيود توا    

 . قرار گيرد  (M)در راستاي  (3)شاخص 

 .را محكم كنيد  (7)پيچ تس ه سفت كه  در ايه حالت

پيه هاي تايم ميل لنت و ميل بادامك ها را خوار  كنيود و   

 . دور در جهت گردش ماتار بگردانيد 4ماتار را 

 

 

 

 

 

 تنظيم كشش مجاز تسمه تايم  4-1

جزء كيت ابزار با كود  ) [1]با استفاده او ابزار مخ اص 

اصولي  ميول لنوت را در ماقعيوت    (24466007اخت اصي 

 . خاد تنظيم كنيد 

را باو كنيود توا تسو ه سوفت كوه       (7)پيچ تس ه سفت كه 

 . كاملاً شل شاد
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،  لطك تس ه سوفت   (A)با استفاده او لچار لله در نقطه 

كه را در جهت عقربه هاي ساعت بيرخانيد توا شواخص   

 . برسد  (N)به نقطه  (3)

در صارتي كه تايم ماتوار صوحيح انجوام شوده     : توجه 

 . برگردد (M)نبايد به نقطه  (3)د ، شاخص باش

دكوانياته متور ،    2.2را به ميزار  (7)پيچ تس ه سفت كه 

. محكم كنيد و پويه تنظويم توايم ميول لنوت را خوار  كنيود       

 . دور در جهت گردش ماتار بيرخانيد 2ماتار را 

 لطوك بايود او مواقعيتي كوه     . ماقعيت  لطك را چك كنيد

ميلي تر ياصوله داشوته    2زار درلر سفت شده باد ، به مي

قرار گريته باشد و او نقطه  Nو  Mيعني بيه نقطه )باشد 

N  ،2 در  ير ايوه صوارت   ( ميلي تر ياصله داشته باشد ،

 . مراحل قبل را تكرار كنيد 

تايم ماتار را به واسطه جا ودر پيه هاي تايم ميول لنوت   

در صارتي كوه توايم ماتوار    . و ميل ساپاپها كنترل كنيد

 . حيح نباشد ، مراحل قبل را تكرار كنيد ص

در صارت صحيح بادر تايم ماتار ، پويه هواي توايم را    

 . خار  كنيد 

قاب تس ه تايم را در محل خاد ن   كنيود و پوالي ميول    

 5/2لنت را درمحل خاد قرار دهيد و پيچ لر را به ميوزار  

 . دكانياته متر محكم كنيد

 . تس ه دينام را ن   كنيد 

 . اتار س ت راست را ن   كنيد دسته م

 

را بوه مقودار    (10)و  (9)پيچ و مهره هاي دسوته ماتوار   

 . دكانياته متر محكم كنيد  5/4

 6ترماسووتات را ن وو  كوورده و پوويچ لنوورا بووه انووداوه     

سپس لاله گويج رو وه را بوا    . دكانياته متر سفت ن اييد 

ه پايه ييلتر رو ه را بو . دكانياته متر ببنديد  7/2گشتاور 

 6ه راه يك واشر نا ن   ن اييد و پيچ لر را بوه انوداوه   

 5/2ييلتر رو ه را با گشتاور . دكانياته متر سفت ن اييد 

 . دكانياته متر سفت كرده و گيج رو ه را ن   ن اييد 
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 :  باز و بست منيفولد دود 
 : باو ن ادر 

 . ابتدا خادرو را تاسط جك او وميه بلند كنيد 

 . ا قطع كنيد و لنرا او محل خاد خار  كنيدات ال باتري ر

 

 

 

 

 

 

 

 

كانكتارهاي الكتريكي مربوام بوه سنسوارهاي اكسويژر     

و ات وال اكسويژر سنسوار     (1)بالاي كاتاليك كانارتار 

 . را جدا ن اييد (2)پاييه كاتاليك كانارتار 

ابتدا دسته ماتار بالا را باو كرده و ماتوار را ك وه جلوا    

 . بكشيد

 

 

 

 

 

 

 

ه پ وپ هيودروليك و ك پرسوار را مطوابق بوا رويوه       تس 

 باو ن اده و سپس ( باوو بست تس ه كالر)29صفحه 

را  (1)و  (2)پيچ هاي نگهدارنده پ وپ هيودروليك يرموار    

باو كنيد و پ پ هيدروليك را بدور باو ن ادر لالوه هواي   

 . پ پ و قطع مدار هيدروليك او ماتار جدا ن اييد 
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او محول خواد    29با رويوه صوفحه    تس ه دينام را مطابق

 . خار  ن اييد

بوووا بووواوكردر پييهووواي را (2)صوووفحه محوووايظ دينوووام 

 .او دينام جدا ن اييد  (3)مرباته

 . كانكتارهاي دينام  را او دينام جدا ن اييد

 

 

 

 

 

 

 

ات ال اگزوو به منيفالد دود  (11)پيچ هاي دو سر رووه 

 . را باو كنيد

 . را باو كنيد (12)ربكس پيچ ات ال لاله اگزوو به گي

ات الات مج اعه بسوت ات وال دو قسو ت لالوه اگوزوو      

دقوت كنيود كوه قطعوات بوراي اسوتفاده       . را باو كنيد (13)

 . مجدد در دسترس قرار داشته باشند 

 . كاتاليك كانارتار را نيز او محفظه خاد خار  ن اييد

 

 

 

 

 

 . را خار  كنيد  (14)گيج رو ه 

 . را باو كنيد (15)به سرسيلندر پيچ ات ال گيج رو ه 

مهره هاي نگهدارنده منيفالد اگزوو را باو كنيد و منيفالود  

 . اگزوو را جدا كنيد
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 نصب منيفولد 

 . مراحل ن   ، عكس مراحل باو ن ادر است 

در هنگام ن   او اورينت راهن واي لالوه گويج رو وه و     

 . واشر منيفالد جديد و استاندارد ، استفاده ن اييد

 

در هنگام بسته قطعات گشوتاور پييهوا مطوابق بوا     : تاجه

لنيه در بخم گشتارو به تفكيك قطعوه  كور شوده اسوت     

 . اع ال گردد
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 : باز و بست ميل سوپاپ 

ابزار مخصوص -6

پيه تايم ميل ساپاپ هاا :  [1]

 ( 24406066كداخت اصي )

پيه تايم ميل ساپاپ دود :  [2]

 ( 24406066كداخت اصي )

كاسه ن د جاور ، ميل ساپاپ :  [3]

 ( 24465066كداخت اصي ) 

پيه تايم يلايايل :  [4]

 (24466007جزء كيت ابزار با كداخت اصي )

باز كردن ميل سوپاپ -4

 (1). و درپاش باتري راباو كنيد 

. و ات ال باتري را قطع كنيد 

 . و تس ه دينام را باو كنيد

. يدو پالي ميل لنت را باو كن

براي نگه داشته مج اعه ماتار يوك پايوه ويور لر قورار     

 . دهيد

 : حال به ترتي  وير شروع به باو كردر كنيد 

. و دست ماتار بالايي س ت راسوت ماتوار را بواو كنيود     
(2)

 (3). و قاب بالايي تس ه تايم را باو كنيد 

 (4). را باو كنيد( قالپاق ساپاپ)و قاب ميل ساپاپ 

جووزء كيووت ابووزار بووا كداخت اصووي  ) [4] بووا پوويه تووايم 

 . يلايايل را در جاي خاد تنظيم كنيد (24466007

جووزء كيووت ابووزار بووا كداخت اصووي     ) [4]پوويه تووايم  

. رادر لوريد (24466007

ماتووار را بووه انووداوه 
4

دور در جهووت عكووس چوورخم  1

 . ماتار بيرخانيد

ج بووه روش را بووه توودري (5)پوويچ هوواي قوواب سرسوويلندر 

 . حلزوني او بيرور به داخل شل كنيد

. را باو كنيد ( قالپاق ساپاپ)قاب سرسيلندر 

[3]

[2]
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با ثابت نگه داشته ميل ساپاپ بوه ك وك لچوار تخوت در     

. ، پيچ نگهدارنده دنده ميول سواپاپ را بواو كنيود      Aنقطه 
(A)

: حال به ترتي  وير شروع به باو كردر كنيد 

 (6). را باو كنيد و تس ه تايم 

 (8). و دنده ميل ساپاپ را باو كنيد 

 (7). و قاب تس ه تايم را باو كنيد 

. و كاسه ن دها را در لوريد

 دقت كنيد 

پييهاي كپه هاي ميول سواپاپ را بوه تودريج و بوه روش      

 . حلزوني او بيرور به داخل شل كنيد 

ط كپه هاي ميل ساپاپ ها را با ودر ضربات لرامي تاسو 

حال كپه هواي  . چكم به انتهاي ميل ساپاپ ها در لوريد 

 . ميل ساپاپ ها را در لورده و ميل ساپاپ ها را باو كنيد

اگر استكار تايپوت هوا رابخوااهيم درلوريوم قبول او بواو       

 . كردر ماقعيت استكار تايپتها راعلامت گ اري كنيد 

او ابزار مكم استكار تايپتهوا بوراي خوار  ن وادر لنهوا      

و رو وه روي رووه هواي   ( مطوابق شوكل  . )فاده كنيد است

 . پيچ كپه هاي ميل ساپاپ را ت يز كنيد

 بستن ميل سوپاپ 

جا ودر استكار تايپتها 

  بدنه استكار تايپيتها را رو ه كاري كنيد. 

  تايپيتها را در ماقعيت اوليه خاد قرار دهيد . 

    بررسووي كنيوود كووه تايپيتهووا ب ووارت لوادانووه داخوول

 . رسيلندر خاد بيرخندس
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ميول  . بادامك هاي ميل ساپاپ ها را رو وه كواري كنيود    

ساپاپها را در سرسيلندر قورار دهيود بطواري كوه وبانوه      

 . در جاي خاد قرار گيرند  (B)هاي لنها 

 7h  : س ت هاا 

 8h  : س ت دود 

 قسمتهاي زير را با دقت تميز كنيد 

 درسطح ت اس سرسيلندر با سيلن 

  ميل ساپاپ 

در جواي خواد قورار    ( 66شوكل  )بررسي كنيود كوه پنيهوا    

 . داشته باشند

 . قرار دهيد  (C)واشر قالپاق ساپاپ را در محل خاد 

 . باش هاي ميل ساپاپ را در جاي خاد جا بزنيد

پيچ هاي سرسويلندر را بوه ترتيو  ن وايم داده شوده در      

 . ببنديد 12تا  1شكل او 

 دكانياته متر سفت كنيد 2/0بتدا به انداوه پييها را ا . 

  دكانياته متر سفت كنيد 8/0سپس به انداوه . 
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كد اخت اصي ) [3]با استفاده او ابزار مخ اص ش اره 

را جووا  (12)، كاسووه ن وودهاي ميوول سوواپاپ ( 24465066

 . بزنيد 

قواب تسو ه    (D)وبانوه  .  (7)قاب تس ه تايم را جا بزنيود  

ابا شكا  صفحه عايق وير لر بوه درسوتي درگيور    تايم ر

(E). كنيد

 (8). دنده ميل ساپاپ را ببنديد 

ثابت نگه داشوته   Aميل ساپاپ را با لچار تخت در نقطه 

 . دكانياته متر سفت كنيد (8)و پيچ لر را به انداوه 

 دقت كنيد

 .ميل ساپاپ و دنده لر به راحتي در جاي خاد بيرخد 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 سمند -پارس  – 504پژو TU5 JP4موتور  

كود  ) [2]، (24406066كود اخت اصوي   ) [1]ايم با پويه تو  

دنده هاي ميل سواپاپ را تنظويم   (24406066اخت اصي 

 ( تايم كنيد. )كنيد

جووزء كيووت ابووزار بووا كوود اخت اصووي ) [4]بووا پوويه تووايم 

 ( تايم كنيد. )، يلايايل را تنظيم كنيد(24466007

 . تس ه تايم را ببنديد

 . قاب تس ه تايم را بيانداويد 

عد او ت يوز كوردر واشورها و سوطح ت واس سرسويلندر       ب

پييهواي لر را بوه انوداوه    . )ببنديود   (5)قالپاق ساپاپ را 

 ( . دكانياته متر سفت كنيد 7/0
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 :باز و بست واترپمپ 
 باز نمودن 

سوپس  . باو كنيد  29مطابق با صفحه ابتدا تس ه دينام را 

ا خوار   قاب بيروني تس ه تايم راباو كنيد و تس ه توايم ر 

كنيد مايع سيستم خنك كننده را تخليه ن اييد و واتر پ وپ  

 . را باو كنيد  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب مجدد

 . مراحل ن   عكس مراحل باو ن ادر است 

  بووراي ن وو  واتوور پ ووپ ، او يووك اورينووت نووا و جديوود ، 

 . استفاده كنيد 

دكوانياته متور محكوم     8/6پيچ هاي واترپ پ را به مقدار 

 . كنيد

 . تايم را تبق استاندارد ، ن   كنيد تس ه

سيستم خنوك كننوده را پور كنيود و ع ليوات هوااگيري را       

 . انجام دهيد
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 باز و بست اكسيژن سنسور 

حداقل يك ساعت او ومار خاماش كردر خادرو صبر كنيد سپس كار بروي قطعات مج اعه اگزوو را شروع :  هشدار

 .ن اييد 

 (ابزار باز و بست سنسور اكسيژن) ابزار مخصوص .6

 (24803066كد اخت اصي  )            

 

 

 

 :نصب اكسيژن سنسورمحل  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدا كردن اكسيژن سنسور   .3

 .سر باتري را جدا كنيد    

 نگهدارنده لوله هاي سيستم كولررا در   

 .جدا كنيد ( bو  a)نقاط   
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 .را جدا كنيد بست ها

 

 

 

 

 

 

 .او بست نگهدارنده جدا ن اييد  ( e , c)اته را در نقام دسته سيم مرب

 .جدا ن اييد ( d)كانكتار اكسيژر سنسار در نقطه 

 .اكسيژر سنسار را باو كنيد (24803066كد اخت اصي  )حال با استفاده او ابزار مخ اص

 نصب مجدد  .4

 .هرگز ات ال كانكتاراكسيژر سنسار را به رو ه ل شته نن اييد : تاجه مهم 

 .استفاده ن اييد  (24803066كد اخت اصي  )جهت بسته اكسيژر سنسار او ابزار مخ اص 

 .را در جاي خاد ببنديد ( 6)اكسيژر سنسار 

 .جا بزنيد ( d)كانكتار اكسيژر سنسار را در نقطه 

 . در محل خاد محكم ن اييد(  e , c)دسته سيم مرباته را با استفاده او بست هاي نگهدارنده در نقام  

 .ن   كنيد ( a , b)داكت هاي سيستم كالر را در نقام 

 .سر باتري را وصل كنيد
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 :كوئل جرقه  باز و بست 
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 :باز و بست شمع
 .نكات ايمني و تميزكاري را رعايت نماييد: مهم

 .تري را جدا نماييدكابل با

 .را باز كنيد( 1)پيچهاي 

 .را باز كنيد( 2)كاور روي موتور 

 
 .را جدا كرده و باز كنيد  (a)هاي بخار روغن  لوله

 
 .را باز كنيد 4را جدا كرده و پيچهاي   bكانكتور 

 .را باز نماييد( 3)كوئل جرقه 
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 .را باز كنيد( 5)ها  شمع

 

 .را ببنديد( 4)و پيچهاي ( 3)، كوئل جرقه (5)ها  به ترتيب شمع

 .وصل نماييد bكانكتور را در محل 

 .وصل نماييد aلوله هاي بخارهاي روغن را در محل 

 .را ببنديد( 1)و پيچهاي   (2)كاور روي موتور 

.كابل باتري را وصل كنيد
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 : باز و بست ترموستات و هوزينگ ترموستات
 

 

، پارس و س ند با  405هاوينت ترماستات خادروهاي پژو 

 201  بر خلا)، او جنس للامينيامي مي باشد TU5ماتار 

و ترماستات او هاوينت لر (  كه او ناع كائاچائي مي باشد

 .قابل جدا شدر مي شاد( 201برخلا  )

 

 .عدد پيچ سر خاد ، هاوينت لواد مي شاد  8با باو كردر 

 

 

 

 

 

 

با استفاده او يك پيچ گاشتي بلند ، هاوينت را او ماتار جدا 

 . ن اييد

 

و داخول هاوينوت   پس او جدا شدر ترماستات را به لراموي ا 

  . خار  ن اييد
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 باز و بست دريچه گاز  
باو كردر 

 .سر باتري را جدا كنيد    

 

 .هااكم را باو كنيد    

 

 .ساكت درييه گاو را جدا كنيد   

 

 (عدد پيچ  3) پيچ هاي ساكت درييه گاو را باو كنيد   

 

 .درييه گاو را جدا كنيد   

 

 .ل باو ن ادر است مراحل ن   ، عكس مراح   

 : باز و بست ريل سوخت

ابتوودا ات ووال بوواتري را قطووع ن وواده و  مطووابق مراحوول يوواق 

 .درييه گاو را جدا كنيد 

 

ساكت كانكتار هاي سنسار يشار و دماي هوااي ورودي   -

(MAP ) سنسار را جدا كنيد. 

 

 .شيلنت خلاء باستر ترمز را جدا كنيد  -

 

 

را او گيره هواي نگهدارنوده اش   لاله برگشت بخارات بنزيه  -

 .بر روي بدنه جدا ن ائيد 

به منيفالود را بواو كنيود    (2)پيچ هاي ات ال گالري ساخت 

.گالري ساخت را جدا ن اييد
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 :سور پدال گازباز و بست سن
 .نكات ايمني و تميزكاري را رعايت نماييد: مهم

 .را باز نماييد dابتدا كانكتور  

 
 .پيچهاي نشان داده شده در شكل زير را باز كنيد 

 
 .سنسور و پدال گاز را جدا كنيد 

 :بستن 

از آن كانكتور آن را وصل عكس مراحل باز كدن، پس از وصل كردن سنسور و پدال گاز پيچها را ببنديد و پس 

 N.M 22: گشتاور مربوطه   .نماييد
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(:Knock Sensor)باز و بست سنسور ضربه
 .نكات ايمني و تميزكاري را رعايت نماييد: مهم

 (.1)محل قرارگيري سنسور ضربه در عكس زير مشخص شده است

 

 .كابل باتري را جدا نماييد

 .ا را باز كنيدمجموعه فيلتر هو

 .را باز كنيد( 1)و پس از آن سنسور ضربه ( 2)پيچ 

 .را جدا نماييد aكانكتور 

 

 .سطح تماس بين بلوك موتور و سنسور ضربه را تميز نماييد: توجه
 دكانيوتن متر  2: گشتاور سنسور    .نصب كنيد aكانكتور را در محل 

 .عه فيلتر هوا را ببنديدو مجمو( 2)، پيچ (1)به ترتيب سنسور ضربه 

 .كابل باتري را مجددا وصل نماييد
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 باز و بست سنسور فشار و دماي هواي ورودي
 .نكات ايمني و تميزكاري را رعايت نماييد: مهم

 (1.)محل نصب سنسور فشار و دماي هواي ورودي در عكس زير مشخص است

 

 .كابل باتري را جدا نماييد

 .را باز نماييد( 2)را جدا كرده و پيچ  aكانكتور 

 .را جدا نماييد( 1)سنسور فشار و دماي هواي ورودي 

 

 .را با يك واشر جديد ببنديد( 1)سنسور فشار و دماي هواي ورودي 

 .، كابل باتري را وصل نماييدaرا بسته و پس از وصل كردن كانكتور ( 2)پيچ 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 

 

 

 سمند -پارس  – 504پژو  TU5 JP4موتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه گيري فشار ريل سوخت/ باز و بست انژكتورها 

 ابزار مخصوص  -6

درور ابزار مخ اص جهت انداوه گيري يشوار بنوزيه    [1]

 ريل ساخت 

 ( 21506061كداخت اصي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه گيري فشار ريل/ باز نمودن انژكتورها  -4

 سر باتري را جدا كنيد 

 .خادرو را روي جك بالا ببريد 

را به انتهاي شير تخليه ريل ساخت   [1]ابزار مخ اص 

مت ل ن اده و انتهاي لاله ابزار را داخل يك ظر  قرار 

 ال يشار ساخت در گالري كاهم پيدا پس او ات.دهيد 

 كرده و اضايه بنزيه در ظر  ريخته مي شاد

مي تاانيد يشار ساخت را 21506061با استفاده او ابزار  

 .انداوه گيري ن اييد 

لاله هاي بنزيه ، لاله تخليوه بخوارات كارتول و لالوه خولاء      

 . باستر ترمز را باو كنيد

، ( سنسوار  MAP)كانكتار سنسوار يشوار هوااي منيفالود     

كانكتار انژكتارها و كانكتار ماتار الكتريكي درييه گاو را 

 . باو كنيد

را بوواو كنيوود و  (1)مهوره ات ووال منيفالوود بووه سور سوويلندر   

 . منيفالد را جدا ن اييد 

[1] 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 

 

 

 سمند -پارس  – 504پژو  TU5 JP4موتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منيفالد را باو كنيد و  (2)ساخت  ريلپيچ هاي ات ال 

 . ساخت را جدا ن اييد ريل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جودا   (4)را او انژكتارهوا   (3)دارنوده انژكتارهوا   خار نگه

تاجه كنيود  . كنيد و انژكتارها را او محل خاد خار  كنيد 

كه پوس او بواو ن وادر قطعوات ، سواراخهاي ماجواد را       

 . مسدود ن اييد

 

 

 

 

 

 

 

 بستن انژكتورها  -1

در هنگوام  . مراحل ن   ، عكس مراحل باو ن ادر اسوت  

هوا و خوار نگهدارنوده جديود     ن   انژكتارهوا ، او اورينگ 

 . استفاده كنيد 

 توجه مهم

دكانياته  0/6:  (2)و پيچ ات ال منيفالد و گالري ساخت 

 متر 

 0/6:  (1)ووو مهووره هوواي ات ووال منيفالوود بووه سرسوويلندر 

 دكانياته متر 

در پايار پس او ن   قطعات ، سيستم ساخت رساني را 

 . او لحاظ نشتي بنزيه كنترل كنيد
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 قطعات ماتار 
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 :باز كردن موتور 
 

 ابزار مخصوص
 

 پيه تنظيم تايم ميل ساپاپ هاا :  [1]

 ( 24406066كداخت اصي )    

  پيه تنظيم تايم ميل ساپاپ دود :  [2]

 ( 24406066كداخت اصي ) 

   ت پيه تايم يلايايل يا ميل لن:  [3]

 ( 24466007جزء كيت ابزار با كد اخت اصي )

 ابزار جابجايي سرسيلندر :  [4]

 ( 24408008كداخت اصي )

 قفل كه يلايايل:  [5]

 ( 24466007جزء كيت ابزار با كد اخت اصي )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] 

[5] 
[3] 
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 باز كردن موتور 

 

ابتدا ماتاررا مطابق با باوو بست ماتار او خادرو پياده 

  . ن اييد

 . قطعات جانبي ماتار را باو ن اييد 

 . باو ن اييدا و پايه للترناتار و پ پ هيدروليك ر

 . و پايه ك پرسار كالر را باو ن اييد 

لد دود و كاور روي ماتار ، كايل ، محايظ حرارتي منيفا

منيفالد و واشر مرباته و منيفالد هوااي ورودي را بواو   

ن اييد سپس نواك سنسوار ، سنسوار دور ماتوار منبوع      

هاوينوت لب و سنسوارهاي     انبسام و واشور مرباتوه ،  

دماي موايع خنوك كننوده و بلبرينوت تسو ه سوفت كوه و        

 . مج اعه تس ه سفت كه را باو ن اييد 

ود را روي سرسويلندر  مجاري هواا و ورودي و د : نكته 

 . ببنديد

 

جوزء كيوت ابوزار    ) [5]ابزار مخ اص قفل كوه يلايايول   

را ن وو  (  24466007تع يوور ماتووار بووا كداخت اصووي 

 . ن اييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 .راباو ن اييد (3)و يلايايل  (2)، صفحه كلاچ  (1)ديسك 

 

عدد پيچ كه يلايايل را به انتهاي ميول لنوت    1با باوكردر  

 . يلايايل لواد مي شاد مت ل كرده است

 

[5]
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 .را باو ن اييد  (1)ييلتر و پايه ييلتر  

هاوينت لب روي سرسيلندر رابه دقت باو ن اييود سوپس   

 . پالي ميل لنت و هاوينت تاي ينت را باو ن اييد 

يلايايل را تاسط دو عدد پيچ وصول ن اييود توا ماقعيوت     

الت پيچ پوالي  مج اعه در حالت تايم قرار گيرد در ايه ح

 .ميل بادامك را باو ن اييد 

 

 

 

 

 

 

 

جزء كيت ابزار تع ير ماتار ) [3]تاسط ابزار مخ اص 

 . يلايايل را ثابت كنيد(   24466007با كداخت اصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را (24406066كداخت اصي )[2,1]ابزار مخ اص هاي 

 . جا بزنيد 

 .را باو ن اييد  (2)پيچ 

 .يد راباو ن اي (3)تس ه تايم 

پييها كاور سرسيلندر را به صارت مارپييي باو : توجه 

ن اييد شروع بواو كوردر او قسو ت بيورور باشود سوپس       

 . كاور سرسيلندر را باو ن اييد

 

 

[1]

[2]
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تاسط لچار بكس ستاره اي  پييهاي سرسويلندر  : توجه 

را به صارت مارپييي و او بيرور به داخل به ترتي   (4)

را بيوورور  (4)اي سرسوويلندر سووپس پييهوو  بوواو ن اييوود ،

 .لوريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  24408008كداخت اصي )  [4]تاسط ابزار مخ اص 

به دقت سرسيلندر راكج كرده و جدا ن اييد دقت كنيد كه   ،

سرسيلندر و واشر مرباته را . كاور تاي ينت لسي  نبيند

 . باو ن اييد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [5] و ابزار مخ اص قفول كننوده يلايايول    (5)پيه هاي 

را جودا  ( 24466007جزء كيت ابزار بوا كود اخت اصوي    )

 . ن اييد

 

[4] 
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جوزء كيوت ابوزار    ) [5]ابزار مخ اص قفول كوه يلايايول   

را مطوابق  (  24466007تع يور ماتوار بوا كداخت اصوي     

 . شكل جا بزنيد

 . پيچ چرخنده سرميل لنت را باو ن اييد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بلبرينت تس ه  ، (7)، واتر پ پ  (6) لتك تس ه سفت كه 

، پويچ شو اره    (9)، كاركه مجاري رو وه   (8)سفت كه 

 . را باو ن اييد  (11)و چرخنده سر ميل لنت  (10)

جوزء كيوت   )قفل كوه يلايايول   [5]تاسط ابزار مخ اص 

  ،(   24466007ابووزار تع يوور ماتووار بووا كداخت اصووي   

توا  . پيچ يلايايول را بواو ن اييود     2يلايايل را قفل كرده و 

 . ايل باو گردد يلاي

 

 

 

 

 
و سيني نگهدارنده كاسه ن ود سور ميول لنوت      (12)كارتر 

 . را باو ن اييد  (14)

 . را بيرور لوريد  (15)كاسه ن د 

و ونجيوور مربووام و چرخدنووده پ ووپ   (16)پ ووپ رو ووه 

و گواه   (17)و پيه هم مركزكنده پ پ رو ه  (13)رو ه 

 . را باو ن اييد (18)

 

[5]

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 

 

 

 سمند -پارس  – 504پژو  TU5 JP4موتور 

 . را باو ن اييد  (19)ن د صفحه نگهدارنده كاسه 

 (19)لبوه كاسوه ن ود را اوصووفحه نگهدارنوده كاسوه ن وود      

 . خار  ن اييد

 . درپاش كانال رو ه را باو ن اييد 

كپه هاي متحورك ياتاقانهوا را قبول او بواو كوردر      : توجه 

 . نسبت به هم علامت گ اري ن اييد

 

 

 

 

 

 

 . را باو ن اييد  (21)و ثابت  (20)كپه هاي متحرك 

مووي باشوود و  5تووا  6كپووه هوواي ثابووت او شوو اره : توجههه 

 . به س ت يلايايل مي باشد 6ش اره 

 . ميل لنت و ياتاقانها و بغل ياتاقاني را باو ن اييد 

پيستار ها و شاتار را نسبت به هم علامتگو اري ن اييود   

 .و سپس باو ن اييد 

 

 

 

 

 

 

 

 . ببنديد  (20)كپه هاي متحرك را روي شاتار 

 و كردر رينت پيستار با 2-6

در هر بار تعايض رينگهوا پيسوتار ، حت واً موي بايسوت      

 . شيارهاي رينت پيستار قبلي كاملاً ت يز گردد 

 باو كردر پيستار او شاتار  2-2
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 جا زدن گژين پين  4-4

 ابزار مخ اص  -6

 مج اعه جاور گژيه پيه :  [1]

 ( 24462004كداخت اصي )

 ( 24424003كداخت اصي ) وير پيستاني :  [2]

 ( 24462009كداخت اصي ) جاور گژيه پيه :  [3]

 ( 24462008كداخت اصي ) دسته جاور  :  [4]

 ( 24465066كداخت اصي )كاسه ن د جاور :  [5]

 (24466007جزء كيت ابزار با كد )قفل كه يلايايل  [6]:

 پيه تايم يلايايل يا ميل لنت : [7]

 (24466007جزء كيت ابزار با كد )

 نگهدارنده تس ه تايم روي دنده سر ميل لنت: [8]

 (24428007كد اخت اصي )

 (24402006كد اخت اصي )پايه ساعت : [9]

 

 

 

 

 [2 ,3 ,4]گووژپيه را تاسووط پوورس و ابووزار مخ وواص 

و  24462009و  24424003كوووووودهاي اخت اصووووووي )

 .بيرور بياوريد ( 24462008

 

[5]

[7]

[8] 

[9] 

[6] 
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 درون پيستون  نصب گژين پين -4

كداخت اصوووي ) [3]گوووژيه پووويه را بووويه ابزارهووواي   

قوورار (   24462008كداخت اصووي ) [4]، (   24462009

دهيد و توا حود امكوار بوا پييانودر دو ابوزار يواق درور        

 .يكديگر ، گژيه پيه را محكم نگهداريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطووابق شووكل روبوورو ، ابتوودا پيسووتار را بوور روي ويوور   

قرار دهيد و با (  24424003 اصي كداخت) [2]پيستاني 

 24462004كداخت اصي ) [1]استفاده او مج اعه جاور

كداخت اصوووي ) [4]و دسوووته جووواور گوووژيه پووويه    ( 

كداخت اصووي ) [3]و جوواور گووزر پوويه   (   24462008

 .پيستار را در محل خاد تنظيم كنيد ( 24462009

و محكوم ن وادر گيوره     (E)با استفاده او پيچ هاي تنظويم  

(A) ثابت ن ادر لر با پيه  و(D)    پيسوتار را در محول ،

 . خاد ثابت كنيد

رو بوه   (C)در ومار قرار دادر پيستار دقت كنيد كه خار 

 . بالا باشد

 

 

 

شواتار    قرار دهيد ، (G, F)شاتار را بر روي مهره هاي 

مج اعه گژيه پيه و جاور . را درور پيستار قرار دهيد 

در پيسوتار ، مطوابق    را براي هم راسوتا ن وادر شواتار   

براي تنظيم ارتفواع شواتار و   . شكل روبرو استفاده كنيد 

ع اد ن ادر لر نسبت به محار گژيه پويه ، مهوره هواي    

(F) را بيرخانيد . 

ميلي تر  6/0معادل  (J)و شاتار  (F)لقي مجاو بيه مهره 

 . مي باشد
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،  (G)پس او تنظيم شاتار با محكم ن ادر مهره قفل كوه  

 . جلاگيري كنيد (F)مهره  او حركت

به دليل اينكه گژيه پيه درور شاتار جا وده موي شواد ،   

لاوم است كه انتهاي شواتار را مطوابق شوكل روبورو توا      

در صوارت در  . داغ ن اييد   سانتيگراد ، 250دماي حدوداً 

دسترس نبادر دماسنج يك قطعه قلع كاچك در محلهواي  

محوض  وب شودر   و به . قرار دهيد  (H)نشار داده شده 

 . قلع دما كايي است 

 

 

 

 

قبل او جاودر گژيه پيه لنها را رو ه كاري ن اييد ، دقت 

 . روي پيستار به س ت بالا باشد  (DT)كنيد كه حرو  

 .در مقابل هم قرار گيرند  (1)تاجه كنيد كه خار ياتاقانها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شاتانهايي كه سوارار رو وه بوراي رو نكواري ويور      

دقت كنيد كوه ايوه    (K)ر لنها تعبيه شده است ، پيستار د

 . قرار گيرند   سارار بايد س ت خار ياتاقانها ،
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 .پيستار را باو ن اييد  (22)و ه پاشهاي ر

 اقدامات تكميلي  -1

 .قطعات را قبل او ن   مجدد ت يز ن اييد 
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 مشخصات ميل لنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه استاندارد 6تعميري  4تعميري  1تعميري 

- - 84.8 85 A  +0-0.065 

24 23.9 23.8 23.6 B+0.052+0 
- - 44.7 45 C - 0.009 – 0.025 

- - 49.681 49.981 D + 0 – 0.019 
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 انتخاب ياتاقانهاي ثابت 

 : انتخاب ياتاقانهاي ثابت در دو حالت انجام مي شاد 

 ماتار استاندارد با مشخ ات معلام ( الا

ميول لنوت   )ماتار تع يري ، مشخ ات  يرمشوخص  ( ب

 ( تع يري

لامتهاي مشخ وه اي كوه بور روي ميول لنوت و بلواك       ع

سيلندر قرار دارد ، مشخص كننده استاندارد يوا تع يوري   

 . بادر ، ماتار است 

 

 

 

 

 

 موتور ( كد مشخصه)مشخصات  -6

كووه  (B)،  (A)حورو  و علائووم در  شوده در دو منطقووه   

روي بلاك سيلندر و ميل لنت حك شده اند ، نشار دهنده 

 . نهاي ثابت مي باشند سايزبندي ياتاقا

اوليه حر  س ت چپ مربام به ياتاقار ثابت ش اره يك 

به ه يه ترتي  حرو  بعدي مربام بوه سواير   . مي باشد

 . ياتاقانها مي باشد 

يلم نشار داده شده در روي باركد در كارخانه سواونده  

 . براي ماتار استاندارد استفاده مي شاد

 

 

 مشخصات نيم ياتاقانها  -4

تشووخيص ياتاقانهووا ، او رنگهوواي ماجوواد در لبووه   بووراي

 . استفاده مي شاد  (C)خارجي ياتاقار 
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 جدول انتخاب ياتاقانها  -1

 ، نشاندهنده ياتاقار لبي رنت  Aو گروه 

 ، نشاندهنده ياتاقار مشكي  Bو گروه 

 نشاندهنده ياتاقار سبز   ، Cو گروه 

 ت كپوي  گروه هاي سه گانه ياق براي نيم ياتاقانهاي سو 

 . هاي ثابت استفاده مي شاد 

براي نيم ياتاقانهاي س ت سيلندر ، او ياتاقانهواي مشوكي   

 .بطار ثابت استفاده مي شاد ( Bگروه )

به عناار مثال اگر اوليه حر  مشخ ه ميل لنوت حور    

(S)   باشد و اوليه حر  مشخ ه بلاك حر(E)   باشود

 (1)ره ، تبق جدول ياق نيم ياتاقار س ت كپي ثابت شو ا 

 . خااهد باد( Aگروه )، به رنت لبي 
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 4و  2بدور شيار هستند و ياتاقانهاي كپي هاي ثابت ش اره هاي  1 ,3 ,5ياتاقانهاي كپي ثابت ش اره هاي : تذكر 

 . شياردار هستند 

 جدول ياتاقانهاي سايز استاندارد

 
نيم ياتاقانهاي س ت 

 بلاك سيلندر
 نيم ياتاقانهاي س ت كپي

 نيم ياتاقار مرجع

 مشكي

 شياردار

 بدور شيار

 لبي

 شياردار

 بدور شيار

 مشكي

 شياردار

 بدور شيار

 سبز

 شياردار

 بدور شيار

 B A B C گروه

 1.858 1.844 1.858 1.869 (mm)ضخامت 

 

 جدول ياتاقانهاي سايز تع يري

 
اي س ت نيم ياتاقانه

 بلاك سيلندر
 نيم ياتاقانهاي س ت كپي

 نيم ياتاقار مرجع

 مشكي

 شياردار

 بدور شيار

 لبي

 شياردار

 بدور شيار

 مشكي

 شياردار

 بدور شيار

 سبز

 شياردار

 بدور شيار

 Y Z Y X گروه

 2.008 1.994 2.008 2.019 (mm)ضخامت 

  .حك شده است *يا علامت  Rحر   در پشت ياتاقانهاي تع يري ،
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 بغل ياتاقاني :  (1)

E  : ضخامت ياتاقانهاي ثابت 

F  :ضخامت ياتاقانهاي متحرك 

G  : ضخامت بغل ياتاقاني 

 

 ياتاقار متحرك (mm)استاندارد  (mm)تع يري اول 

1.967 0.003 1.817 F 
 

 بغل ياتاقاني (mm)تع يري اول  (mm)تع يري دوم  (mm)تع يري سام 

2.60 2.55 2.50 G 
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كهد  )انتخاب ياتاقانهاي ثابت به وسيله پلاستيك گهيچ  

 (45541006اختصاصي 

او ايه روش براي ماتار و ميل لنت ياقد كود مشوخص و   

 . ميل لنت و سيلندر تع يري استفاده مي شاد

 . د ابتدا ميل لنت ، كپي ها و ياتاقانها را ت يز كني

براي نيم ياتاقانهواي سو ت بلواك سويلندر او ياتاقانهواي      

استفاده كنيود و بوراي نويم ياتاقانهواي سو ت       (B)مشكي 

 . استفاده كنيد (A)كپي ها او ناع ياتاقانهاي لبي 

بودور   1 ,3 ,5دقت كنيد كه ياتاقانهاي ثاب شو اره هواي   

 . شيار دار هستند  2 ,4شيار و ش اره هاي 

كوه ميول لنوت تع يوري باشود او نويم        در صوارتي : نكتوه  

براي س ت بلاك سويلندر   (Y)ياتاقانهاي مشكي تع يري 

براي نيم ياتاقانهاي سو ت   (Z)و ياتاقانهاي لبي تع يري 

 . كپي ها استفاده كنيد

به انداوه پهناي ياتاقار ، پلاستيكي گيج بريوده و بور روي   

 0/2ميل لنت قرار دهيد و پيچ هاي كپي هوا را بوه ميوزار    

 . درجه محكم كنيد 44دكانياته متر بعلاوه 

در حيه ع ليات محكم ن ادر پيچ هوا ، ميول لنوت حركوت     

 . دوراني نداشته باشد

 

 

 

 

 
اكنووار كپووي هووا را بوواو كنيوود و عوورض پلاسووتي گوويج                  

له شده بور روي ميول لنوت     ( 24421006كداخت اصي ) 

ده روي ياكپي ياتاقار ثابت را با خط كم رنوت بنودي شو   

 . مقايسه كنيد( مطابق شكل روبرو)جلد پلاستي گيج 

مقدار خاانده شده ، برابر مقدار لقي ع ادي ماجاد است 

ه ااره مي تاانيد ، لقي ع ادي ميل لنت را تاسوط روش  

 . پلاستي گيج چك كنيد 
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 سايزبندي ياتاقانها 

 مقدار لقي مجاو  رنت  گروه  لقي ع ادي ميل لنت 

0.01-0.027 A (Z*)  لبي 

0.01 – 0.36 0.028 – 0.039 B (Y*)  مشكي 

0.04 – 0.054 C (X*)  سبز 

 . مربام به ياتاقانهاي تع يري است  *علامت 

 

 .ده او پلاستي گيج ، اثرات لر را بر روي ميل لنت و كپي ها ت يز ن اييد پس او استفا

دكوانياته متور بوه     0/2پس او انتخاب ياتاقار مارد نظر ، ميل لنت را رو ه كاري ن اييد و پيچ هاي كپي ها را به ميزار 

 . درجه محكم كنيد 44علاوه 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 

 

 

 سمند -پارس  – 504پژو  TU5 JP4موتور 

 شرايط بستن و تميز كردن موتور و سرسيلندر 

در سطاح ات وال  او ابزار برنده و ناك تيز براي ت يز كر

 .ماتار و سرسيلندر استفاده نن اييد 

 .تاسط شير لب ، مجاري بلاك سيلندر رات يز ن اييد 

 . قطعات سالم و ت يز را جا بزنيد

در صارت نياو قطعوات را قبول او جوا ودر ، رو نكواري     

 . ن اييد 

خوار    ه يشه قطعاتي مثل كاسه ن ود يوا اورينوت ، پينهوا ،    

پيچ و مهره هاي يكبار م ر  را  حلقاي ، واشر ينري و

 . تعايض ن اييد 

در هنگام بسته قطعات دقت ن اييد كه قطعات  يل جابجوا  

 : نشاند 

  كپه هاي متحرك شاتار 

  كپه هاي ثابت 

  مج اعه شاتار پيستار سيلندرها مختلا 

  تايپيت هيدروليكي سرسيلندر 

  ساپاپهاي سرسيلندر 
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 مراحل بستن موتور 

 قدامات اوليه ا -6

در ومار بسته موي بايسوت بوه نكواتي مثول ت يوز       : تاجه 

 .بادر و شستشاي قطعات تاجه خاص شاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستن قطعات  -4

  ( 43ص . )ابعاد بلاك سيلندر را بررسي ن اييد 

  ( 78ص . )ابعاد ميل لنت را بررسي ن اييد 

  ابعاد پيستار و مج اعه رينت را بررسي ن اييد. 
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 پيستون  -6

 مشخ ات پيستار  6-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)  : مرجعي براي ابعاد پيستار تع يري(R1) 

(B)  : ( س ت تس ه تايم)جهت قرارگيري پيستار به س ت جلا ماتار 

 

 داده ها  6-4

 ابعاد به ميلي تر  استاندارد  تع يري اول 

50 50 C  0.15 
78.868 78.468 D 0.007 

71.3 70.9 E (1) + 0 – 0.2 

70.9 70.5 E  (2) (3) + 0 – 0.2 

 

پيستانها و گوژپيه هوا را جابجوا      هر پيستار تاسط گژپيه به شاتار مت ل مي شاد به ه يه دليل شاتار ها ،: نكته 

 . نبنديد 
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 توضيحات  4-6

جهوت خاصوي بوراي ن و  كوردر      )رينت ك پورس  :  (1)

 ( ندارد

ناشته به سو ت   Topس تي كه )رينت ك پرس دوم :  (2)

 ( بالا باشد

 رينت رو ه :  (3)

داراي نشانه رنگوي   (3)و رينت رو ه  (1)رينت ك پرس 

مي باشد بطاريكه اگور يوك خوط قهواه اي داشوته باشود       

ت داشوته دو خوط قهواه اي    رينت استاندارد و در صوار 

 .رينت م كار مربام به پيستار تع يري مي باشد 

ه ينيه رينت ك پرس دوم نيوز داراي نشوانه رنگوي موي     

بونفم داشوته باشود    / باشد بطاريكه اگر يك خوط قرموز   

بونفم داشوته باشود    / خط قرمز  2رينت استاندارد و اگر 

 . رينت م كار مربام به پيستار تع يري مي باشد
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F  : قطر داخلي رينت 

G  : قطر داخلي 

H  : ياصله دهانه رينت 

 قطر تعميري

(mm) 

G 

 قطر تعميري

(mm) 

F 

 قطر استاندارد

(mm) 

G 

 قطر استاندارد

(mm) 

F 

فاصله دهانه 

 (mm)نگ ري

+0.2 

 رينگ پيستون

(6)رينت ك پرس  0.2 78.5 72.3 78.9 72.7  

(2)رينت ك پرس  0.25 78.5 72 78.9 72.4  

(3) رو هرينت  0.25 78.5 71.8 78.9 72.2  
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 . را ببنديد  (1)ه پاشهاي پيستار رو 

ل شوته   LOCTITEپييهاي رو ه پاشها را كه با چس  

 . دكانياته متر سفت ن اييد 6شده است را با گشتاور 

 . ياتاقانهاي مشكي را در س ت بلاك سيلندر قرار دهيد 

مي بايست چه س ت بلواك سويلندر و    1 ,3 ,5ياتاقانهاي 

 2 ,4باشود و ياتاقانهواي   چه س ت كپه ها ياتاقانها ساده 

چه س ت بلاك سيلندر و چه س ت كپوه هوا موي بايسوت     

 . شياردار باشند 

 . مط ئه شايد كه ياتاقانها به درستي جا خارده باشند 

 . كپه ها و ياتاقانها را رو نكاري ن اييد 
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 (2)س ت بلاك سيلندر روي كپه ش اره  (2)بغل ياتاقار 

 . يد رو نكاري كرده و سپس ن   ن اي

تاجه ن اييد كه شيار روي بغل ياتاقاني بوه سو ت   : نكته 

 . ميل لنت باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ميل لنت را جا بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب  84تا  79ياتاقانهاي ثابت را مطابق مطال  صفحه 

 . كرده و ن   ن اييد

رووه ها و نواك پويچ كپوه ثابوت را رو نكواري ن واده و       

 . ببنديد 

بت را با دست سفت كنيد و به كا برسانيد پييهاي كپه ثا

 . دكانياته متر سفت كنيد  6سپس در مرحله اول 
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 ميل لنگ ( محوري)تنظيم لقي طولي  -1

ساعت انداوه گيري را در انتهواي ميول لنوت تاسوط پايوه      

 .ببنديد (  24402006كداخت اصي )  [9]ساعت 

 . ميل لنت را به يك س ت يشار دهيد 

 . ه گيري را روي عدد صفر تنظيم كنيدسپس ساعت انداو

 . سپس ميل لنت را در س ت ديگر بكشيد 

توا   07/0موي بايسوت در محودوده    ( محواري )لقي توالي  

 . ميلي تر باشد  27/0

در صارت صحيح نبوادر مقودار يواق بوا تعوايض بغول       

ياتاقاني و انتخاب بغل ياتاقاني مناس  ، ميزار لقي تالي 

 . را تنظيم ن اييد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در داخول پيسوتار    (3)در ومار جا ودر گژر پويه  : نكته 

 . در صارت تعايض نشدر قطعات ، لنها را جابجا نبنديد

توا   74در ومار تعايض پيستار به نكاتي كوه در صوفحه   

 . لمده است تاجه ن اييد  77

بررسي كنيد كه ياتاقار متحرك در سر بزرگ شاتار بوه  

 . درستي ن   شده باشد 
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 : را مطابق شكل با ابزار رينت جاور ، ن   ن اييد رينگها

رينت رو ه به ه راه ينر مرباته كه جهت خاصوي  :  (6)

 . براي ن   كردر ندارد 

 .به س ت بالا باشد Topرينت ك پرس دوم كه كل ه :  (5)

رينوت ك پوورس اول كوه جهووت خواص بووراي ن وو     :  (4)

 . كردر ندارد

ينوت رو وه واويوه    دهنه رينت ها مي بايست بوا دهانوه ر  
120  داشته باشد. 

جهت يلم چاپ شوده روي پيسوتار رابوه سو ت     : توجه 

 .قرار دهيد ( س ت تس ه تايم)جلا ماتار 

 . رينت پيستار و باش سيلندر را رو نكاي ن اييد 

تاسط رينوت ج وع كوه مج اعوه پيسوتار و شواتار را       

 .داخل باش سيلندر قرار دهيد 
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در ماقع جاودر كپه متحرك دقت كنيد كوه شويار    :توجه 

كپه متحرك را مقابل شيار ياتاقار روي كپوه   (D)ياتاقار 

 . شاتار قرار گيرد 

ياتاقانهاي متحرك را رو نكاري ن اييد و كپه متحورك را  

 . ببنديد

دكانياته متر  8/3را به انداوه  (7)مهره هاي كپه متحرك 

 .سفت ن اييد 

دكووانياته متوور  2را بووه انووداوه  (8)پوويچ كپووه هوواي ثابووت 

 . سفت ن اييد 49بعلاوه 

بررسي ن اييد كه ميل لنت به راحتي و بدور گيور  : توجه 

 . بيرخد

 

 . را جا بزنيد  (9)پيه راهن اي پ پ رو ه 

 . خار چرخنده ميل لنت را جا بزنيد

 .پ پ رو ه و ونجير چرر محرك را ن   ن اييد

دكانياته متور سوفت    8/0پ پ رو ه را به انداوه پييهاي 

 . ن اييد

رابا يك لايوه نواوكي او چسو  سويليكاني      Eسطح ت اس 

 . بپاشانيد( 2كلاس )

 6را بوا گشوتاور    (10)نگهدارنده كاسه ن د ته ميول لنوت   

رابوا   (11)دكانياته متر و كواركه كانوال اصولي رو وه     

 . دكانياته متر سفت ن اييد 4گشتاور 
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را با يوك لايوه نواوك او چسو  لببنودي       (F)ت اس سطح 

 . بپاشانيد ( 2كلاس )سيليكار 

 6را جووا بزنيوود و پوويچ لر را بووه انووداوه     (12)صووفحه 

 . دكانياته متر سفت ن اييد

پيچ هوا  . )واشر كارتر را تعايض كرده و كارتر را ببنديد 

 ( دكانياته متر سفت ن اييد 8/0و مهره ها را به انداوه 

 

 

 

 

 

 

را ن و  كورده و پويچ    ( 13)اركه مجاري رو ه اصلي ك

 . دكانياته متر سفت ن اييد 3لر را به انداوه 

را تاسوط ابوزار مخ واص     (14)كاسه ن د ته ميل لنوت  

(  24465066كداخت اصوووي ) [5]كاسوووه ن ووود جووواور 

ثابوت   (12)تعايض ن اييد و كاسه ن د را تاسط صوفحه  

 . كنيد 

 

 

 

 

 

 

پويچ روي ميول لنوت ببنديود توا      عودد   2يلايايل را تاسط 

 .بتاار تايم ماتار را تنظيم ن اد 

 . پيچ چرخنده ميل بادامك را سفت ن اييد

جوزء كيوت ابوزار تع يور ماتوار بوا       ) [6]قفل كه يلايايل 

 .را ن   ن اييد (  24466007كداخت اصي 

را عواض كورده و تاسوط     (15)كاسه ن د سورميل لنوت   

جا ( 24465066ت اصيكد اخ) [5]ابزار كاسه ن د جاور 

 . بزنيد 

كوود ) [5]ابووزار مخ وواص   (16)بووراي ايووه كووار پوويچ   

را سفت كنيد تا به راحتي كاسوه  ( 24465066اخت اصي 

 . ن د ن   گردد

 

[5] 

[6]
[5] 
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 . خار چرخنده تايم را چك كنيد 

 . را جا بزنيد  (17)چرخنده تايم 

 . و واشر مربام را ببنديد (16)پيچ 

دكانياته متور   4چرخدنده تايم را در مرحله اول پيچ سر 

 .سفت ن اييد  45و در مرحله دوم 

جزء كيت ابزار تع ير ) [6] ابزار مخ اص قفل ميل لنت 

 . را خار  كنيد (  24466007ماتار با كد اخت اصي 

 . را با واشر نا جا بزنيد  (18)واتر پ پ 

 . دكانياته متر سفت ن اييد 2پييهاي لر را به انداوه 

 

 

 

 

ميل لنت را بيرخانيد تا ابزار مخ واص توايم ميول لنوت     

، ( 24466007جووزء كيووت ابووزار بووا كداخت اصووي   ) [7]

 . ن   گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

را ن   ن اييد دقت كنيد كه كل وه   (21)واشر سرسيلندر 

Top  را ن و    (20)به س ت بالا باشد سپس سرسيلندر

 . كنيد

كه چرخدنده ميل ساپاپها در حالت تايم موي   وقتي: نكته 

 . باشد سرسيلندر را جا بزنيد

را داخول شويار صوفحه نگهدارنوده      (G)انتهاي كاور تايم 

 . جا بزنيد (H)كاسه ن د ميل لنت 

پيچ هاي سرسيلندر را قبل او بسته تاسط رو ه ماتوار  

 ( ها رو نكاري روي دنده ها و سرپيچ)، رو نكاري ن اييد 

 

[7] 
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 . پييهاي سرسيلندر را مطابق شكل سفت ن اييد : نكته 

 2پييهووواي سرسووويلندر را در مرحلوووه اول بوووه انوووداوه  

 . دكانياته متر سفت ن اييد

در مرحله دوم با استفاده او ابوزار لجوار واسوطه درجوه     

پوويچ  260انووداوه  بووه( 24408009كوود اخت اصووي  )اي

 . سرسيلندر را سفت ن اييد

 
 

 

 

 

 

 

قالپاق ساپاپ را با واشر نا مطابق ترتيو  بسوته پييهوا    

دكوانياته   7/0گشتاور سفت كردر . )در شكل سفت كنيد 

 ( متر مي باشد

پيچ لنرا با دست . ) لطك تس ه سفت كه را ن   ن اييد 

 ( سفت ن اييد تا به كا برسد

 

 

 

 

 

 

، 6در مقابل دنده هاي  K, J, Iعلامت  3تس ه تايم داراي 

 . مي باشد 72و  52

ايه علايم بوه صوارت يوك خوط سوفيد روي تسو ه توايم        

 . مقابل دنده ها مي باشد

 

 (45508002كد اختصاصي )درجه 110ر واسطه درجه اي با زاويه گردش ابزا
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 . تس ه تايم را ن   ن اييد 

روي چرخنوده   (L)روي تس ه را مقابل شيار  (I)علامت 

 . سرميل لنت هم جهت ن اييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را ( 24428007كداخت اصوووي )  [8]ابووزار مخ ووواص  

روي پالي ميل لنت قرار دهيد تا تس ه را سورجاي خواد   

 .نگهدارد 

بيوار گرديود توايم      سپس تس ه را مطابق مطال  كوه قوبلاً  

 . كنيد

 

[8] 
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 بستن تجهيزات جانبي 

يلايايووول را جوووا بزنيووود و پييهووواي نوووا را بوووا چسووو  

LOCTITE ببنديد . 

جزء كيت ابزار تع ير ماتار بوا  ) [6]يايل پيه قفل كه يلا

را ن و  ن اييود و پييهواي    (  24466007كد اخت اصي 

 .دكانياته متر سفت كنيد  7يلايايل را با گشتاور 

 . صفحه كلاچ و كلاچ را جا بزنيد 

 . دكانياته متر سفت كنيد 5/6پييهاي كلاچ را با گشتاور 

ع ير ماتار بوا  جزء كيت ابزار ت) [6]پيه قفل كه يلايايل 

 . را بيرور لوريد ( 24466007ك داخت اصي 

 . سه راهي لب را ن   ن اييد

او سه راهي لب رنگي ه وراه بوا اورينوت مرباتوه     : نكته 

 . استفاده ن اييد

دكووانياته متوور  6منيفالوود هووااي ورودي را بووا گشووتاور 

 . سفت ن اييد

 . حت اً او واشر منيفالد استفاده ن اييد: نكته 

دكوانياته متور سوفت     2ناك سنسار را بوا گشوتاور   پيچ 

 . ن اييد 

دكووانياته متوور  8/0سنسووار دور ماتووار را بووا گشووتاور 

سفت ن اييد و منيفالد هوااي ورودي را بوا واشور جديود     

 . ن   ن اييد

را بوه   (2)دكانياته متر و مهوره   6را به انداوه  (1)مهره 

 . دكانياته متر سفت كنيد  3انداوه 

ود و واشر نوا لنورا جوا بزنيود و پويچ لر را بوه       منيفالد د

 .دكانياته متر سفت ن اييد  2انداوه 

 . مهره منيفالد را حت اً تعايض ن اييد: نكته 

دكوانياته   8/0كاور خنك كننده منيفالد دود را به انوداوه  

 . متر سفت ن اييد

دكانياته متر سوفت   5/0سپس پييهاي كايل را به انداوه 

 5/0وي سرسوويلندر را بوووا گشوووتاور  ن اييوود و كووواور ر 

دكانياته متر ببنديد و تجهيزات سيسوتم تسو ه دينوام را    

 . جا بزنيد
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 باز و بست فيلتر روغن 
 درپاش :  (1)

 خار لچارگير :  (2)

 اورينت لب بندي :  (3)

 ييلتر كا  ي رو ه :  (4)

 

 

 

 

 

 

 

در هنگام تعايض رو ه در صارتي كه ماتار گورم موي   

كنيد كوه رو وه ماجواد در ييلتور رو وه در      باشد ، دقت 

هنگام باو ن ادر لر به محفظه كاتاليك كوانارتار ريختوه   

 ( خطر لتم ساوي. )نشاد 

براي باو ن ادر درپاش ييلتر رو وه ، موي تواار او يوك     

 . استفاده ن اد  ميلي تري ، (27)لچار باكس 

و ييلتور را  . ابتدا درپاش را با استفاده او لچار شل كنيود  

 . بكشيد  ، (A)و درپاش جدا كنيد و لر را در جهت يلم ا

 . را جدا كنيد  (3)اورينت لب بندي 

دقت كنيود كوه شويار اورينوت بور روي درپواش ، خوراب        

 . نشاد
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 نصب مجدد 

 . او يك ييلتر و اورينت نا استفاده كنيد 

دكانياته متر محكوم   8/2درپاش ييلتر رو ه را به مقدار 

 . كنيد 

 ليتر  25/3: ه ماتار با ييلتر رو ه و حجم رو 

بر روي  Max ، Minو حجم رو ه ماتار بيه دو علامت 

 . ليتر مي باشد 4/6گيج رو ه ، 

ليتور در   5/0و مقدار مجاو كاهم رو وه ماتوار حوداكثر    

 . كيلامتر مي باشد  6000

 1000RPM 5/6يشار رو ه در 

 2000RPM 3يشار رو ه در 

 - 3000RPMيشار رو ه در 

 4000RPM 4يشار رو ه در 

 

درجه  (80)مقادير جدول بالا براي رو ه ماتار با دماي 

 . سانتيگراد انداوه گيري شده است

دكوانياته متور    0/3گشتاور سفت ن ادر يشونگي رو وه   

 . است 

 

 

 

 

 

 اندازه گيري فشار روغن 

 ابزار مخ اص  -6

[A]  : كيت كامل تست يشار رو ه 

 ( 25706004كداخت اصي ) 

 :شامل

 يشار سنج :  [1]

 شيلنت انعطا  پ ير :  [2]

 ( لداپتار)واسط :  [3]
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 اندازه گيري فشار روغن  -4

براي تست يشار رو ه ماتار بايود توا حود نرموال گورم      

 . شاد

 

 باز كردن سنسور فشار روغن

كوه بور روي    (1)در حالت ماتار خاماش يشنگي رو ه 

 . يدپايه ييلتر ن   شده است را باو ن اي

 

 

 

 

 

 

 

را در محول يشونگي رو وه ن و       [3]واسط يا لداپتار 

 . كنيد

سووپس بووا اسووتفاده او كيووت ابووزار مخ وواص بووا كوود     

را تاسوووط شووويلنت  [1]گووويج (25706004اخت اصوووي 

را به جاي يشنگي رو ه  [3]و لداپتار  [2]انعطا  پ ير 

 . ببنديد

يشار انوداوه گيوري     در دوره هاي مختلا مطابق جدول ،

 . كنيد

 . پس او ات ام تست ابزارها را باو كنيد 

براي ن   يشونگي يشوار رو وه ، او يوك واشور جديود       

استفاده كنيد و ات وال برقوي لر را وصول كنيود ، سوطح      

 . رو ه ماتار را كنترل كنيد
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 باز و بست پمپ بنزين        

 
 (21401011كد اختصاصي ) ابزار اندازه گيري فشار ريل سوخت  [1]ابزار مخصوص -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25101005كد اختصاصي ) [2]آچار بازوبست مهره رينگي درجه داخل باك  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوخت و همچنين و جمع آوري سوخت خارج  به سوپاپ تخليه فشار ريل( 22521212كد اختصاصي ) [1]با اتصال ابزار 

 .شده در يك ظرف، فشار خروجي بنزين را قطع كنيد
 

 

 .نشيمنگاه صندلي عقب را برداريد 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[1] 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 

 

 

 سمند -پارس  – 504پژو  TU5 JP4موتور 

 

 .را جدا كنيد ( 1)ميليمتر پرج هاي  2.5با استفاده از دريل با مته  

 .ميليمتر تجاوز كند  12يل نبايد از ، عمق سوراخ ايجاد شده توسط در( دريل ) در هنگام  استفاده از مته :  هشدار

 .را جدا كنيد ( 2)صفحه فلزي 
 

 

  

 .كنيد را جدا ( 3)صفحه محافظ 

 :به ترتيب قطعات زير را جدا كنيد 

 را( 4)كانكتور  

 ( 5) لوله ورودي سوخت  

 ( 2) لوله خروجي سوخت 
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 .خارج نماييد (24222224كد اختصاصي ) [2]را با استفاده از ابزار ( 7)رينگ  

 .آسيب نبيند ( 9)حال پمپ بنزين را با احتياط از محل خود خارج نموده و مراقب باشيد ،  بازوي شناور  

 .را تعويض نماييد ( 8)در هر بار باز و بست حتما ً واشرآببندي  : توجه مهم  

 

 : مراحل بستن 

صدمه ( 9)و بازوي شناور ( 78)در هنگام قرار دادن  مجموعه درجه داخل باك به درون باك بنزين ، مراقب باشيد واشر آببندي 

  .نبينند 

 

 .همراستا نماييد ( b)را با نشانه   (a)به داخل باك، جهت پيكان ( پمپ بنزين ) اخل باك در هنگام قرار دادن درجه د 

آنقدر محكم (24222224كد اختصاصي ) [2]را مجددا در جاي خود قرار داده و با استفاده از ابزار مخصوص ( 7)رينگ  

 .در يك راستا قرار گيرند ( b)و نشانه ( a)با جهت پيكان ( c)كنيد تا علامت 
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 .را نصب نماييد ( 2)و لوله خروج سوخت ( 5)مجددا لوله ورودي سوخت  

 .را جا بزنيد ( 4)كانكتور  

 .را  رو به جلوي خودرو نصب كنيد ( 3)|صفحه محافظ  

 .را نصب نماييد ( 2)صفحه فلزي  

 .نشيمن صندلي عقب را نصب كنيد  

 

 سر باتري را ببنديد 

 .ت الكترونيكي خودرو مطمئن شويد از صحت عملكرد قطعات و تجهيزا

 

 فيلتر بنزينباز و بست 

 

 .نيداتصال باطري را جدا ك -1

 .فشار سيستم بنزين را تخليه كنيد -2

 .خودرو را توسط جك از زمين بلند كنيد -3

 .شيلنگ را جدا كنيد -4

 اتصال مربوطه را جدا كنيد -5

 .مهره نگهدارنده را شل كنيد -2

 .رون كشيدن از نگهدارندة لاستيكي جدا كنيدفيلتر را با بي -7

 

 سوار كردن

 .مراحل بستن عكس مراحل جداسازي است
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 :باز كردن

 خودرو را بالا ببريد و به ترتيب زير. كابل باتري را جداكنيد

 :اقدام به باز كردن نماييد 

 از محل خود 29تسمه دينام را مطابق با رويه صفحه  

 . خارج نماييد 

 رابا بازكردن پيچهاي مربوطه (2)صفحه محافظ دينام 

 .جدا نماييداز دينام  (3)

 پيچ هاي ه و دوكتورهاي دينام  را از دينام جدا نمكان

 را باز كنيدو (10)به پايه دينام  (4)نگهدارنده دينام  

 به (9)پيچ هاي اتصال پايه دينام . دينام را جدا نماييد 

  .را جدا نماييد (10)موتور را باز كنيد و پايه نگهدارنده  

 

 

 .را جدا كنيد( a)ولر كانكتور كمپرسور ك

 باز كزده  29تسمه كولر را مطابق رويه صفحه 

 . را باز كنيد( 11)حال پيچهاي شماره  

 كمپرسور كولر  را به يك طرف بكشد و آن را 

 .مراقب باشيد مجراي آب قطع نشود. آنجا محكم نگه داريد

 

 . مراحل نصب عكس باز كردن مي باشد 

 .تاورها رعايت شودگشتاور پيچها مطابق با بخش گش
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دقيقه صبر كنيد تا شبكه  3پس از باز كردن درب موتور و خاموش كردن خودرو و غيرفعال كردن تمام تجهيزات 

 .به خواب رود و پس از آن كابل باتري را جدا كنيد

را جدا  ECUبه پايه نگهدارنده آن  ECUهاي اتصال  ز كردن پيچموتور را جدا كرده و با با ECUسپس كانكتور 

  .نماييد

 

به پايه نگهدارنده آن با گشتاور   ECUعكس مراحل باز كردن، پس از بستن پيچهاي متصل كننده 

 .و كابل باتري را مجددا وصل نماييد  ECUمتر، كانكتور  دكانيوتن 3 
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ابزار مخصوص

 ليست ابزار الكتريكي

 

 ردیف
کد اختصاصی 

 پدر

کد 

اختصاصی 

 فرزند

 شکل شرح کد سازنده

1 25000022 ------ ------ IKCO_DIAG 

 

2 21101000 ------ ------ PPS 
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

12442900224429002C-0132-TU كيف خالي ابزار مخصوص تعمير موتورTU5

22441100724401001C-0132-P پين قفل كن فلايويل

32441100724410004C-0132-QYابزار تايم فلايويل

QY

42441501124415011C-0132-AGجازن كاسه نمد ميل سوپاپ

52441602024416020C-0132-AH جازن كاسه نمد ساق سوپاپ موتورTU5J4

62440101124401011C-0132-AJ پين تايم ميل سوپاپ موتورTU5J4

72442800724428007C-0132-AKابزار نگهدارنده تسمه تايم

82440800924408009
FACOM

D360
درجه360رابط تركمتر زاويه اي 

924402001244020017.0118-EZرابط پايه ساعت

1024413014244130147.0102.ZVابزارجابجائي موتور

TU5مجموعه ابزار مخصوص تعمير موتور 
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

TU5مجموعه ابزار مخصوص تعمير موتور 

112650101626501016C.0141-Tابزار اندازه گيري فشارريل سوخت

122550100625501006C.0216-G2ابزار آزادسازي اهرم بندي كلاچ

1324408006244080069769S1206بوكس سرسيلندر پژو

1424408008244080087.0153-Qابزارجابجايي سرسيلندر

152441601324416013Facom U.43LAسوپاپ كش موتور

1624412004244120047.0139-AZپايه اصلي جازن گژنپين

172442400324424003C.0139-V زير پيستونيTU5

18244120092441200970132-D2Z جازن گژن پينXU7 و TU

19244120082441200880139-Bابزارمخصوص دسته جازن گژنپين

(پلاستيك گيج)ابزارمخصوص اندازه گيري ياتاقان2024426001244260019769.42
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

TU5مجموعه ابزار مخصوص تعمير موتور 

212441800224418002C.0173/2مخزن آب جهت هواگيري سيستم خنك كننده

222570100425701004C.1503-ZUابزار جانبي براي اندازه گيري فشار روغن و خلا

23254150012541201170317-U
 جازن كاسه نمدپلوس

سمت راست(ديفرانسيل)

24254120012541201070317-T
 جازن كاسه نمدپلوس

سمت چپ(ديفرانسيل)
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