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103:نوع خودروسیبک توپی جلو: بست باز و  عنوان

سبیک توپی جلو:  بازو بست 

توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید : مهم 

قطعاتی که باید تعویض گردند  .1

شرح (سمتبرای هر ) تعداد

(سیبک پایینی سیستم تعلیق )کیت  1

(بسته به مدل( )مفصل/ بست سیبک پایین )مهره  –پیچ  1

مخصوصابزار  .2

تصویر کد 

اختصاصی

شرح ابزار

E5AB17JT :شکل

43010152 جزء کیت ابزار تعمیرات )هم مرکز کننده

(43010152اکسل جلو با کد اختصاصی 

باز کردن .3
خط یا علامتی افتاده بود و  آن کنید؛ درصورتیکه سطح  کنترلپرچ ها پس از بازکردن  شرایط طبق را: احتیاط 

یا در صورتی سطح رنگ پوسته پوسته شده بود، از رنگ ضد پوسیدگی سیاه استفاده نمایید؛ در صورتی که هر 

را تعویض کنید  آمد ، طبق   گونه آسیب دیدگی در هنگام باز کردن پرچ به وجود 

. مهره مجموعه طبق و طبق پرچ شده چپ و راست به جای یکدیگر مجاز می باشد/احتمال استفاده از پیچ
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103:نوع خودروسیبک توپی جلو: بست باز و  عنوان

طبق سیستم تعلیق جلو را باز کنید 

B3CG0CCD : شکل

. سر پرچ ها بر روی سطح طبق پانچ شده اند: احتیاط 

جزء کیت ابزار تعمیرات اکسل جلو با کد )کنندههم مرکز  پانچ کنید ؛ با استفاده از ابزاررا  پرچ  5مرکز هر 

(43010152اختصاصی 

محل سوراخ کاری در مرکز سر پرچ ها است  
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103:نوع خودروسیبک توپی جلو: بست باز و  عنوان

B3CP0BAD : شکل 

. عمل سوراخ  کردن باید در مرکز پرچ انجام گیرد: احتیاط 

 .پبش سوراخ کاری نمائیدمیلیمتر  01تا  8بین xمیلیمتر هر سه پرچ را با عمق  2یا  5با استفاده از یك مته 
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103:نوع خودروسیبک توپی جلو: بست باز و  عنوان

B3CG0CDD : شکل 

 Y = 5 mmبه میزان   حداکثرسر پرچ را .  سوراخ کردن باید در خط مرکزی پرچ صورت پذیرد: احتیاط 

 (aدر نقطه )سوراخ کنید تا از آسیب رسیدن به طبق سیستم تعلیق جلوگیری نمایید 

میلیمتری سوراخ کنید  01پرچ را با استفاده از مته  5سر 
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103:نوع خودروسیبک توپی جلو: بست باز و  عنوان

B3CG0CED : شکل

.  قلم نباید با سطح طبق  تماسی داشته باشد: احتیاط 

سر پرچ را جدا کنید؛ با استفاده از یك قلم 5

 (bدر نقطه )موقعیت قلم را بر روی سر پرچ تنظیم کنید 

سیبك را از طبق   جدا کنید 

بستن  .4
سطح خط یا علامتی افتاده بود و یا در  اگر در شرایط طبق   را پس از بازکردن پرچ ها کنترل کنید؛ : احتیاط 

صورتی سطح رنگ پوسته پوسته شده بود، از رنگ ضد پوسیدگی سیاه استفاده نمایید؛ در صورتی که میزان 

آسیب دیدگی در هنگام باز کردن زیاد بود،  طبق   را تعویض کنید  

سیبك مورد تائید سازنده را نصب کنید 

از پیچ و مهره که در بسته بندی مورد تایید ارائه شده است استفاده کنید 

.پیچ های سمت طبق و مهره های سمت سیبك را نصب کنید
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103:نوع خودروسیبک توپی جلو: بست باز و  عنوان

میزان گشتاورهای سفت کردن را رعایت کنید : احتیاط

طبق سیستم تعلیق جلو را ببندید

B3CG2FK1 - 10 
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