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 . ابزارهاي توصیه شده2

 
 24606010با کد اختصاصی ] ابزار باز و بست درپوش سنسور سطح سوخت 1[
 

 . جداسازي3
 کابل قطب منفی باتري را جدا نمایید.

 
 تشک صندلی عقب را برگردانید.
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 سوخت را با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت بالا آورید سمت درپوش سنسور سطح  یکبه آرامی 

 
 ) را باز کنید.1کانکتور (
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 ] باز نمایید.1) را با استفاده از ابزار باز و بست درپوش سنسور سطح سوخت [2رینگ نگهدارنده (

 ) را باز کرده و آن را خارج نمایید.3درپوش ثابت کننده گیج سطح سوخت (
 

 . سوار کردن4

 
 آبندي را از درپوش سنسور سطح سوخت جدا کرده و آن را روي باك بنزین قرار دهید. رینگ
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 سنسور سطح سوخت را داخل باك بنزین قرار دهید.

 : در هنگام سوار کردن، فلش روي درپوش سنسور سطح سوخت باید به سمت عقب خودرو قرار بگیرد.توجه
 ] محکم نمایید.1و بست درپوش سنسور سطح سوخت [ ) را با استفاده از ابزار باز2رینگ نگهدارنده (

 درپوش سنسور سطح سوخت را بطور مناسب ببندید.
 تشک صندلی عقب را به جاي خود برگردانید.

 کابل قطب منفی باتري را متصل نمایید.
 عملکرد تجهیزات الکتریکی را بررسی کنید.
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 باز و بست باك بنزین
     . محافظت1

 
 د در بخشهاي زیر قرار داده شوند:کاورهاي محافظ بای

 صندلی راننده 
 کف (سمت راننده) 
 فرمان 
 اهرم ترمزدستی 
 دنده اهرم تعویض 

 

 . ابزارهاي توصیه شده2

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

89 

 

 (ابزار عمومی)] لوله تخلیه بنزین1[

 
 24433005با کد اختصاصی ] ابزار تعویض بست حلقوي لوله اگزوز 2[
 

 . جداسازي3
 .قطب منفی باطري را جدا کنید

 ] بنزین را داخل یک ظرف بازیافت نمایید.1از طریق ابزار تخلیه بنزین [
 چرخ عقب راست خودرو را باز نمایید.

 سپر عقب راست را جدا نمایید.
 عقب را برگردنید. صندلی تشک

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

90 

 

) را با استفاده از پیچ گوشتی خارج 2) و درپوش سنسور سطح سوخت (1به ترتیب درپوش پمپ بنزین (
 نمایید.

 
 ) را جدا کنید.3کانکتور سنسور سطح سوخت (

 ) را جدا کنید.4کانکتور پمپ بنزین (
 ) را جدا کنید.5کانکتور لوله تغذیه پمپ بنزین (
 ) را جدا کنید.6کوپلینگ لوله بخارات سوخت (

 
 ) را به کنار بفشارید.7جاسیگاري عقب (

 شود.) و جاسیگاري عقب خارج 8به پایین فشرده تا صفحه فلزي (

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

91 

 

 
 ) را جداکنید.10) را باز کنید و نشیمنگاه جاسیگاري عقب (9پیچ (

 
 ) ترمزدستی را آزاد نمایید.12) را باز کنید، کابل مهار چپ و راست (11مهره (

 خودرو را با جک بالا ببرید.
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 ) روي مجموعه لوله اگزوز جلو را باز کرده و لوله اگزوز جلو را جدا کنید.13دو پیچ (

 
 ) لوله اگزوز را جدا نمایید.14چهاي انتهایی (پی

 : براي جلوگیري از سوختگی، لوله اگزوز را با دست لمس ننمایید.خطر
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 ] خارج نمایید.2) را با استفاده از ابزار تعویض بست حلقوي لوله اگزوز [15بست لوله اگزوز (

ست خارج شود. ضروري است که آن را با : در هنگام جدا کردن لوله اگزوز، لوله اگزوز میانی ممکن اهشدار
 طناب به خودرو ثابت نمایید.

 
 ) روي محافظ حرارتی باز کرده تا محافظ حرارتی جدا شود.16مهره (
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 ) را بردارید.17چهار خار (

 
 ) جدا شود.19) را با استفاده از پیچ گوشتی سرتخت بلند نموده تا شیلنگ راهنماي ثابت شده (18دو خار (
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ل مهار ترمزدستی چرخ عقب خودرو را با یک انبر گرفته (نیرو را در جهت نشان داده شده اعمال کنید) و کاب

 آن را بیرون بکشید.

 
 ) را جدا نمایید.21) و (20کانکنور لوله سوخت (
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 ) جدا نمایید.22بست حلقوي را با استفاده از پیچ گوشتی سرتخت (

 ) را جدا کنید.23خار (

 
 ا باز کنید.) ر24پیچ (
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 ) روي باك بنزین را باز نمایید.25پیج و مهره (

 ) را باز کرده و باك بنزین را جدا نمایید.26پیج  روي باك بنزین (
 

 بستن. 4
 N ·m 4 ± 20): 25گشتاور سفت کردن مهره (

 باشد. برعکس ترتیب جدسازي می بستن
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 باز و بست اگزوز 
 . ابزارهاي توصیه شده1

 
 24433005با کد اختصاصی تعویض بست حلقوي لوله اگزوز  ] ابزار1[

 
 24433004با کد اختصاصی ] ابزار تعویض بست حلقوي لوله اگزوز 2[
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 . جداسازي2

 
 ) روي مجموعه لوله اگزوز جلو را باز کرده و لوله اگزوز جلو را جدا کنید.1دو پیچ (

 
 ) لوله اگزوز را جدا نمایید.2پیچهاي انتهایی (

 : براي جلوگیري از سوختگی، لوله اگزوز را با دست لمس ننمایید.خطر
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 ] خارج نمایید.1) را با استفاده از ابزار تعویض بست حلقوي لوله اگزوز [3بست لوله اگزوز (

: در هنگام جدا کردن بست اگزوز، لوله اگزوز میانی ممکن است خارج شود. ضروري است که براي نگه خطر
 پوشید.داشتن آن دستکش ب
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] 1درصورتیکه پیچ بست حلقوي فرسوده شده باشد و امکان استفاده از انبر تعویض بست حلقوي لوله اگزوز [
 ] براي باز کردن بست حلقوي استفاده کنید.2وجود ندارد، ضروریست که از ابزار [

انید تا فک ها بست حلقوي ] را در حفره بست جلقوي جا بزنید. سر پیچ را با استفاده از ابزار بپیچ2فک ابزار [
 را بگشایند.

 

 بستن. 3
: لوله اگزوز و بست حلقوي رابط را براي هرگونه آسیب دیدگی بررسی کنید. در صورت آسیب دیدگی توجه

 آن را تعویض نمایید. در غیر این صورت لوله اگزوز نشت داده و نویز تولید میکند.
 باشد. برعکس ترتیب جدسازي می بستن
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 وسط و عقب اگزوز انبارهت باز و بس
 . ابزارهاي توصیه شده1

 
 24433005با کد اختصاصی ] ابزار تعویض بست حلقوي لوله اگزوز 1[
 

 . جداسازي2

 
 ) بست عقب لوله اگزوز جلو را جدا کنید.1پیچ (
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 یید.] خارج نما1) را با استفاده از ابزار تعویض بست حلقوي لوله اگزوز [2بست حلقوي لوله اگزوز (

: در هنگام جدا کردن بست اگزوز، لوله اگزوز میانی ممکن است خارج شود. ضروري است که براي نگه خطر
 داشتن آن دستکش بپوشید.

 
 بکشید. گاه لاستیکی را بیرو ن تکیه

 ) روي انبار اگزوز را برداشته و انبار اگزوز را جدا نمایید.3گاه لاستیکی ( بلوك تکیه

 بستن. 3
ره اگزوز را براي هرگونه آسیب دیدگی بررسی کنید. در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض نمایید. : انباتوجه

 در غیر این صورت درهنگام خرورج دود نویز زیادي تولید خواهد کرد.
 باشد. برعکس ترتیب جدسازي میبستن 
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 مشخصات سیستم اگزوز
 . سیستم اگزوز1

 
 . منیفولد دود1
 الیست. لوله اگزوز جلو با کات2
 . پیچ سر توپی لوله اگزوز3
 . لوله اگزوز میانی4
 . پیچ بست حلقوي لوله اگزوز5
 . انباره اگزوز6

 . گشتاور سفت کردن:2

 )N• m(  گشتاور سفت کردن نام شماره

 8,7 پیچ سر توپی لوله اگزوز (3)

 25 پیچ بست حلقوي لوله اگزوز (5)
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 وله اگزوز، پیچها و پیچ بست حلقوي استفاده کنید.: از گریس دما بالا بر روي سر توپی لنکته

 بررسی سیستم سوپاپ
     . محافظت1

 
 کاورهاي محافظ باید در بخشهاي زیر قرار داده شوند:

 سپر جلو و گلگیر جلو 
 صندلی راننده 
 کف (سمت راننده) 
 فرمان 
 اهرم ترمزدستی 
 دنده اهرم تعویض 
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 . ابزارهاي توصیه شده2

 
 24410013با کد اختصاصی یت یاب فلایویل (تایم میل لنگ) ] ابزار موقع1[

 
 24401038با کد اختصاصی ] پین تایم میل سوپاپ هوا 2[
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 24401038با کد اختصاصی ] پین تایم میل سوپاپ دود 3[

 
 24413014و  24401029با کد اختصاصی ] آویز و فریم نگهدارنده موتور 4[
 

 . جداسازي3
 ل قطب منفی باتري را جدا نمایید.سوئیچ را بسته و کاب
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 ] را ببندید و آن را به بدنه خودرو محکم نمایید.a4دو مهره روي فریم نگهدارنده موتور [

 
] c4] را نیز با استفاده از ابزار [b4] متصل کرده و آویز [b4ابتدا دو قلاب بالا کشنده موتور را به آویز [

 به فریم تکیه گاه موتور ثابت گردد. ] را با زور بگردانید تاc4بیاویزید. [
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 ) را جدا کنید.1تکیه گاه محدود کننده موتور، بوش فاصله انداز تکیه گاه محدود کننده موتور و مهره (

 ) را جدا نمایید.2مجموعه تکیه گاه راست موتور (

 
 تایم قرار دهید. ]، فلایویل را در موقعیت1با استفاده ابزار موقعیت یاب فلایویل (تایم میل لنگ) [

 تسمه را باز کنید 
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 ) روي درپوش محفظه چرخدنده تایم را باز کنید.3پنج پیچ (

 
) روي بخش زیرین درپوش محفظه چرخدنده تایم را باز کنید و درپوش محفظه چرخدنده تایم را 4دو پیچ (
 جدا نمایید.
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 ا متصل کنید.] ر3] و پین تایم میل سوپاپ دود [2پین تایم میل سوپاپ هوا [

: پین تایم باید براحتی در جاي خود قرار بگیرد. اگر چرخدنده تایم در موقعیت مناسب قرار نداشت، توجه
 سوپاپ و سر پیستون را بررسی نمایید.

) یا با ابزار جداکننده سرسیلندر گرفته و به آرامی میل سوپاپ را بگردانید 5میل سوپاپ را با استفاده از پیچ (
 یم به راحتی در محل قرار گیرد.تا پین تا

 ] را جدا نمایید.3] و پین تایم میل سوپاپ دود [2پین تایم میل سوپاپ هوا [
 درپوش زیرین محفظه چرخدنده تایم را جا بزنید.

 پولی تسمه میل لنگ و درپوش محفظه چرخدنده تایم را جا بزنید.
 تسمه را متصل کنید (به تعویض تسمه مراجعه نمایید).

 عه تکیه گاه راست موتور را جا بزنید.مجمو
 تکیه گاه محدود کننده موتور، بوش فاصله انداز تکیه گاه محدود کننده موتور و مهره را متصل کنید.

 ] را جدا نمایید.1] و ابزار موقعیت یاب فلایویل [4تکیه گاه موتور و آویز [
 کابل قطب منفی باتري را متصل کنید.
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 باز و بست تسمه تایم
     . محافظت1

 
 کاورهاي محافظ باید در بخشهاي زیر قرار داده شوند:

 سپر جلو و گلگیر جلو 
 صندلی راننده 
 کف (سمت راننده) 
 فرمان 
 اهرم ترمزدستی 
 دنده اهرم تعویض 
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 . ابزارهاي توصیه شده2

 
 24410013با کد اختصاصی ] ابزار موقعیت یاب فلایویل (تایم میل لنگ) 1[

 
 24401038 با کد اختصاصیم میل سوپاپ هوا ] پین تای2[
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 24401038با کد اختصاصی ] پین تایم میل سوپاپ دود 3[

 
 24428007با کد اختصاصی ] حلقه نگهدارنده تسمه 4[
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 (ابزار عمومی)] پین ثابت کننده تسمه سفت کن5[

 
 24413014و  24401029با کد اختصاصی ] آویز و فریم نگهدارنده موتور 6[
 

 . جداسازي3
 سوئیچ را بسته و کابل قطب منفی باتري را جدا نمایید.
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 ] را ببندید و آن را به بدنه خودرو محکم نمایید.a6دو مهره روي فریم نگهدارنده موتور [

 
] c6] را نیز با استفاده از ابزار [b6] متصل کرده و آویز [b6ابتدا دو قلاب بالا کشنده موتور را به آویز [

 ] ثابت گردد.a6] را با زور بگردانید تا به فریم تکیه گاه موتور [c6د. [بیاویزی
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 ) را جدا کنید.1تکیه گاه محدود کننده موتور، بوش فاصله انداز تکیه گاه محدود کننده موتور و مهره (

 ) را جدا نمایید.2مجموعه تکیه گاه راست موتور (

 
 ]، فلایویل را در موقعیت تایم قرار دهید.1میل لنگ) [با استفاده ابزار موقعیت یاب فلایویل (تایم 

 تسمه را باز کنید (به تعویض تسمه مراجعه نمایید).
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 ) روي درپوش محفظه چرخدنده تایم را باز کنید.3پنج پیچ (

 
) روي بخش زیرین درپوش محفظه چرخدنده تایم را باز کنید و درپوش محفظه چرخدنده تایم را 4دو پیچ (

 یید.جدا نما
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 ] را متصل کنید.3] و پین تایم میل سوپاپ دود [2پین تایم میل سوپاپ هوا [

 ] باید براحتی در جاي خود قرار بگیرد. 3] و پین تایم میل سوپاپ دود [2: پین تایم میل سوپاپ هوا [توجه
 ) را باز نمایید.5پیچ تسمه سفت کن (

چرخانده تا ساعت  در خلاف جهت عقربه هاي aنقطه صفحه تسمه سفت کن را با استفاده از آچار آلن در 
] را در محل قرار دهید. صفحه تسمه 5قرار بگیرد. پین ثابت کننده [ dشاخص در سمت راست شیار نشاندهنده 

 سفت کن را یک دور کامل نچرخانید. در غیر این صورت تسمه سفت کن آسیب خواهد دید.
در  cلبه صفحه به آرامی از خط افقی پایین تر رفته و شاخص  صفحه تسمه سفت کن را ساعتگرد بچرخانید تا

b .قرار بگیرد، در این صورت تسمه آزاد میگردد 
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 ) روي پولی سر میل لنگ را باز کنید تا پولی سر میل لنگ جدا شود.6پیچ ( 3

 
تایم و  ) روي درپوش زیرین محفظه چرخدنده تایم را باز کرده و درپوش زیرین محفظه چرخدنده7پیچ (

 تسمه تایم را جدا نمایید.
 

 بستن. 4
 بررسی کنید که تسمه سفت کن، چرخدنده واتر پمپ، هرزگرد تسمه بتوانند آزادانه حرکت کنند (گیر نباشند)
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روي تسمه تایم در جهت ساعتگرد باشد و   جهت نصب تسمه تایم را انتخاب نمایید، مطمتن شوید که فلش

 طرف بالا قرار بگیرد. خط نشانه در دو سمت فلش در
زیر چرخدنده سرمیل لنگ را همراستا نموده و تسمه را روي آن قرار  eزیر تسمه تایم را با شیار  Aعلامت 

 ] تسمه تایم را نگهدارید.4دهید. با استفاده از ابزار حلقه نگهدارنده تسمه تایم [
 تسمه تایم را به ترتیب زیر جا بزنید:

 پ دود، چرخدنده میل سوپاپ هوا، چرخدنده واترپمپ، تسمه سفت کنهرزگرد، چرخدنده میل سوپا

 
 روي چرخدنده میل سوپاپ همراستا باشد. Eروي تسمه تایم باید با علامت  cو  Bدو علامت 

] 5پادساعتگرد چرخانده تا پین ثابت کننده [ aصفحه تسمه سفت کن را با استفاده از آچار آلن در نقطه 
نید، و شاخص را در سمت راست شیار نشاندهنده نگهداشته و پیچ تسمه سفت کن را تسمه سفت کن را جدا ک
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میباشد. مطمئن شوید که شاخص تسمه سفت کن از سمت  2N•m�22سفت نمایید. گشتاور سفت کردن 
 آنسوتر نرود. در غیر این صورت تنظیم باید دوباره انجام شود. dچپ شیار نشاندهنده 

]، ابزار موقعیت 3] و پین تایم میل سوپاپ دود [2]، پین تایم میل سوپاپ هوا [4[ حلقه نگهدارنده تسمه تایم
 ] را جدا نمایید.1یاب فلایویل (تایم میل لنگ) [

دور ساعتگرد بدون آن که جهتش عوض شود، بچرخانید. ابزار موقعیت یاب فلایویل (تایم میل  4میل لنگ را 
 ] را در فلایویل قرار دهید.1لنگ) [
 ] تایم نمایید.3] و پین تایم میل سوپاپ دود [2ده میل سوپاپ را با پین تایم میل سوپاپ هوا [چرخدن

آنسوتر نرفته باشد. در غیر این صورت تنظیم تسمه سفت  dاز سمت چپ شیار  cمطمئن شوید که نشانگر 
 کن را دوباره انجام دهید.

 یل (تایم میل لنگ) را جدا نمایید.پین تایم میل سوپاپ هوا و دود و ابزار موقعیت یاب فلایو
 موتور را روشن کرده و بررسی کنید که بدرستی کار نماید.

 : چرخدنده میل سوپاپ را به آرامی بچرخانید.توجه
 درپوش زیرین محفظه چرخدنده تایم را جا بزنید.

 پولی تسمه میل لنگ را جا بزنید.
 درپوش محفظه چرخدنده تایم را جا بزنید.

 مراجعه نمایید).کمپرسور کولر را متصل کنید (به تعویض تسمه ر کولر کمپرسوتسمه 
 مجموعه تکیه گاه راست موتور را جا بزنید.

 تکیه گاه محدود کننده موتور، بوش فاصله انداز تکیه گاه محدود کننده موتور و مهره را متصل کنید.
 جدا نمایید.] را 1] و ابزار موقعیت یاب فلایویل [6تکیه گاه موتور و آویز [

 کابل قطب منفی باتري را متصل کنید.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

123 

 

 باز و بست میل سوپاپ
     . محافظت1

 
 کاورهاي محافظ باید در بخشهاي زیر قرار داده شوند:

 سپر جلو و گلگیر جلو 
 صندلی راننده 
 کف (سمت راننده) 
 فرمان 
 اهرم ترمزدستی 
 دنده اهرم تعویض 
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 . ابزارهاي توصیه شده2

 
 24410013با کد اختصاصی قعیت یاب فلایویل (تایم میل لنگ) ] ابزار مو1[

 
 24401038با کد اختصاصی ] پین تایم میل سوپاپ هوا 2[
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 24401038با کد اختصاصی ] پین تایم میل سوپاپ دود 3[

 
 24428007با کد اختصاصی ] حلقه نگهدارنده تسمه 4[
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 (ابزار عمومی)] پین ثابت کننده تسمه سفت کن5[

 
 24401029و  24413014با کد اختصاصی  ] آویز و فریم نگهدارنده موتور 6[
 

 . جداسازي2
 تسمه تایم را باز نمایید (به باز و بست تسمه تایم مراجعه نمایید).

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

127 

 

 
 ) روي درپوش کوئل را باز کرده و درپوش کوئل را جدا نمایید.1پیچ ( 6

 
 جدا کرده و لوله تهویه را بردارید.) روي لوله تهویه محفظه میل لنگ را 2کوپلینگ (
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 ) روي درپوش سوپاپ (قالپاق سوپاپ) را باز کرده و درپوش سوپاپ (قالپاق سوپاپ) را جدا کنید.3پیچ ( 16

 
) روي 4به ترتیب میل سوپاپ هوا و پین تایم میل سوپاپ دود با استفاده از ابزار نگهداشته و دو پیچ (

 د و چرخدنده میل سوپاپ را جدا نمایید.چرخدنده میل سوپاپ را باز کنی
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 ) را باز کنید و قاب محفظه تسمه را جدا نمایید.7)، پیچ پولی هرزگرد (6)، پیچ تسمه سفت کن (5پیچ ( 4

 
) روي کپه میل سوپاپ را باز کنید و به آرامی به کنار کپه میل سوپاپ ضربه زده تا کپه میل 8پیچ ( 24

 وپاپ هوا و میل سوپاپ دود را بردارید.سوپاپ جدا شود و سپس میل س
 

 بستن. 4
 یاتاقان و بادامک را روغنکاري نمایید.

 
 : میل سوپاپ هوا و میل سوپاپ دود را بصورت برعکس نصب ننمایید.هشدار
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 روش زیر قرار دهید: بهمیل سوپاپ را داخل سرسیلندر 

مشخص  TU5JP4ADMا شماره شناسایی قرار گرفته و میل سوپاپ ب 7در نقطه  aمیل سوپاپ هوا: شیار 
 شده است.

مشخص  TU5JP4ECHقرار گرفته و میل سوپاپ با شماره شناسایی  8در نقطه  aمیل سوپاپ دود: شیار 
 شده است.

 به دقت نقاط تماس بین سطح سرسیلندر و کپه یاتاقان میل سوپاپ را تمیز نمایید.
 .سب آببندي در سطح تماس استفاده کنیداز چ

 تاقان میل سوپاپ را نصب کنید.کپه یا
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 .استفاده کنیدها  از چسب آببندي براي پیچ

و گشتاور  5N·mرا ببندید. گشتاور سفت کردن اولیه:  12-1به ترتیبی که مشخص شده به تدریج پیچهاي 
 1N·m� 8سفت کردن: 

 قاب محفظه تسمه تایم را نصب کنید.
 ت کاسه نمد میل سوپاپ مراجعه نمایید).کاسه نمد میل سوپاپ را نصب کنید (به باز و بس

 N·m 5�45چرخدنده میل سوپاپ را نصب کنید. گشتاور سفت کردن: 
و چرخدنده میل  Aدو چرخدنده میل سوپاپ را برعکس نصب نکنید. چرخدنده میل سوپاپ هوا با علامت 

 مشخص شده اند. Eسوپاپ دود با علامت 
 نصب:

 ] )3] و پین تایم میل سوپاپ دود [2ین تایم میل سوپاپ هوا [چرخدنده میل سوپاپ (با استفاده از پ
 تایم نمایید.

 تسمه تایم را نصب نمایید (به باز و بست تسمه تایم مراجعه نمایید).
درپوش میل سوپاپ را بعد از تمیز کردن رینگ آببندي و سطح تماس نصب کرده، پیچ درپوش میل سوپاپ را 

 10N ·mببندید. گشتاور سفت کردن: 
 لوله تهویه محفظه میل لنگ را نصب کنید.
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 درپوش کوئل را نصب کنید.
 قاب زیرین محفظه تسمه تایم را نصب کنید.

 پولی میل لنگ را نصب کنید.
 درپوش محفظه چرخدنده تایم را جا بزنید.

 مراجعه نمایید).کمپرسور کولر را متصل کنید (به تعویض تسمه کمپرسور کولر تسمه 
 ه راست موتور را جا بزنید.مجموعه تکیه گا

 تکیه گاه محدود کننده موتور، بوش فاصله انداز تکیه گاه محدود کننده موتور و مهره را متصل کنید.
 ] را جدا نمایید.1] و ابزار موقعیت یاب فلایویل [6تکیه گاه موتور و آویز [

 کابل قطب منفی باتري را متصل کنید.
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 باز و بست سیلندر
     . محافظت1

 
 کاورهاي محافظ باید در بخشهاي زیر قرار داده شوند:

 سپر جلو و گلگیر جلو 
 صندلی راننده 
 کف (سمت راننده) 
 فرمان 
 اهرم ترمزدستی 
 دنده اهرم تعویض 
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 . ابزارهاي توصیه شده2

 
 24401029با کد اختصاصی ] ابزار موقعیت یاب فلایویل (تایم میل لنگ) 1[

 
 24401038با کد اختصاصی وا ] پین تایم میل سوپاپ ه2[
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 24401038با کد اختصاصی ] پین تایم میل سوپاپ دود 3[

 
 (ابزار عمومی) ] پین ثابت کننده تسمه سفت کن4[
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 24408006با کد اختصاصی ] رابط بکس پیچ سرسیلندر 5[

 
 24408008با کد اختصاصی ] ابزار جداکننده سرسیلندر 6[
 

 . جداسازي3
 . سوییچ را ببندید

 کابل منفی باطري را جدا نمایید.
 کنید. تخلیهرادیاتور را 
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 ) را جدا کنید.1مجموعه فیلتر هوا (

لوله اصلی تغذیه سوخت، درپوش توزیع سوخت، کانکتور سنسور دماي هواي ورودي، کانکتور سنسور دریچه 
سنسور اکسیژن پایینی را جدا  گاز، کانکتور سنسور دماي آب موتور، کانکتور سنسور اکسیژن بالایی و کانکتور

 کنید.
 ) هوزینگ ترموستات خروجی را باز نمایید.2لوله خنک کننده (

 خودرو را با جک بالا ببرید.
 صفحه محافظ زیرین موتور را جدا کنید.

 مراجعه نمایید).کمپرسور کولر را باز کنید (به تعویض تسمه کمپرسور کولر تسمه 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

138 

 

 
 کانورتور سه راهه را باز نمایید.) روي کاتالیست 3چهار مهره (

 4N •m�40): 3گشتاور سفت کردن مهره (

 
) لوله اگزوز جلویی را که روي هوزینگ کلاچ قرار دارند را باز نمایید تا کاتالیست کانورتور سه راهه 4پیچ هاي (

 ( بعد از این عملیات خودرو را تا سطح زمین پایین آورید)از منیفولد اگزوز جدا شود. 
 N•m 3�35): 3تاور سفت کردن مهره (گش

 یک جک را زیر موتور براي نگهداري آن قرار دهید.
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 ) را جدا کنید.5تکیه گاه محدود کننده موتور، بوش فاصله انداز تکیه گاه محدود کننده موتور و پیچ (

 ) را جدا نمایید.6راست ( دسته موتورمجموعه 
را باز کنید (به باز و بست پمپ فرمان هیدرولیک مراجعه ) 4لوله خروجی روغن پمپ فرمان هیدرولیک (

 نمایید).
 تسمه تایم را باز کنید (به باز و بست تسمه تایم مراجعه نمایید).

 
 ) روي درپوش کوئل را باز کرده و درپوش کوئل را جدا نمایید.7پیچ ( 6

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 H30 CROSS   موتور کامل

 

140 

 

 
 ویه را بردارید.) روي لوله تهویه محفظه میل لنگ را جدا کرده و لوله ته8کوپلینگ ( 3

 
 ) روي درپوش سوپاپ (قالپاق سوپاپ) را باز کرده و درپوش سوپاپ (قالپاق سوپاپ) را جدا کنید.9پیچ ( 16
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) روي 10به ترتیب میل سوپاپ هوا و پین تایم میل سوپاپ دود با استفاده از ابزار نگهداشته و دو پیچ (

 وپاپ را جدا نمایید.چرخدنده میل سوپاپ را باز کنید و چرخدنده میل س

 
) را باز کنید و قاب محفظه تسمه را جدا 13)، پیچ پولی هرزگرد (12)، پیچ تسمه سفت کن (11پیچ ( 4

 نمایید.
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] باز کنید و سپس پیچهاي سرسیلندر را 5) را با استفاده از رابط بکس پیچ سرسیلندر [14پیچ یرسیلندر ( 10

 د.با استفاده از میله آهن ربایی برداری

 
] جدا کنید و مجموعه سرسیلندر 6سرسیلندر را از روي بلوك سلیندر با استفاده از ابزار جداکننده سرسیلندر [

 . منیفولد دود را جدا نمایید.-منیفولد هوا  -
 جداسازي روي میزکار:

 کپه یاتاقان میل سوپاپ جهت جداسازي میل سوپاپ (به باز و بست میل سوپاپ مراجعه نمایید).
 فولد هوا منی

 منیفولد دود
 هوزینگ ترموستات
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 مجموعه سرسیلندر را جدا کنید.

 نصب کاسه نمد میل سوپاپ
 . ابزارهاي توصیه شده1

 
 24415011با کد اختصاصی ] ابزار جازن کاسه نمد میل سوپاپ 1[
 

 بستن. 2

 
] قرار دهید b1ف راهنما [] در امتداد غلاa1کاسه نمد میل سوپاپ را روي ابزار جازن کاسه نمد میل سوپاپ [

 ] را بردارید.b1و سپس غلاف راهنما [
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کاسه نمد میل سوپاپ را روي میل سوپاپ قرار داده، سپس به آرّامی به ابزار جازن کاسه نمد میل سوپاپ 

]a1] ضربه بزنید تا کاسه نمد میل سوپاپ در جاي خود نصب شود. ابزار [a1.را خارج کنید [ 
 اسه نمد میل سوپاپ در جاي خود بدرستی نصب شده باشد.: مطمئن شوید کتوجه
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 نصب کاسه نمد جلو و عقب میل لنگ
 . نصب کاسه نمد جلوي میل لنگ1

 . ابزارهاي توصیه شده1,1

 
 24415001با کد اختصاصی   ] ابزار جازن کاسه نمد جلوي میل لنگ1[
 

 بستن. 1,2

 
] b1] در امتداد غلاف راهنما [a1[ نمد جلوي میل لنگکاسه نمد جلوي میل لنگ را روي ابزار جازن کاسه 

 ] را بردارید.b1قرار دهید و سپس غلاف راهنما [
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] a1کاسه نمد جلوي میل لنگ را روي صفحه نگهدارنده جلوي میل لنگ قرار داده، سپس به آرّامی به ابزار [

 ] را خارج کنید.a1ضربه بزنید تا کاسه نمد جلوي میل لنگ در جاي خود نصب شود. ابزار [
 : مطمئن شوید کاسه نمد جلوي میل لنگ در جاي خود بدرستی نصب شده باشد.توجه

 . نصب کاسه نمد عقب میل لنگ2
 . ابزارهاي توصیه شده2,1

 
 24408023با کد اختصاصی   ] ابزار جازن کاسه نمد عقب میل لنگ2[
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 . سوار کردن2,2

 
] b2] در امتداد غلاف راهنما [a2[ ن کاسه نمد عقب میل لنگکاسه نمد عقب میل لنگ را روي ابزار جاز

 ] را بردارید.b2قرار دهید و سپس غلاف راهنما [

 
] a2کاسه نمد عقب میل لنگ را روي صفحه نگهدارنده عقب میل لنگ قرار داده، سپس به آرامی به ابزار [

 ] را خارج کنید.a2[ضربه بزنید تا کاسه نمد عقب میل لنگ در جاي خود نصب شود. ابزار 
 : مطمئن شوید کاسه نمد جلوي میل لنگ در جاي خود بدرستی نصب شده باشد.توجه
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 (بازوبست و نگهداري) 2موتور 

 
 142 مشخصات سرسیلندر

 
 144 مشخصات واشر سرسیلندر

 
 144 سوپاپ مشخصات میل

 
 145 مشخصات سوپاپ

 
 146 مشخصات فنر سوپاپ

 
 147 مشخصات گیت سوپاپ

 147 گیت سوپاپ -1

 147 آماده سازي سرسیلندر -2

 147 نصب گیت بالایی سوپاپ  -3

 
 149 مشخصات سیت سوپاپ

 149 گیت سوپاپ -1

 149 آماده سازي سرسیلندر -2

 152 نصب سیت سوپاپ -3
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 152 مشخصات بلوکه

 152 برقو بوش سیلندر -1

 153 نسبت پایه -2

 154 خطاي قابل قبول -3

 154 گیري سفتی اندازه -4

 
 155   مشخصات شاتون

 156  مشخصات پیستون و رینگ پیستون

 156 پیستون -1

 157 رینگ پیستون -2

 
 4-17   لنگ مشخصات یاتاقان میل

 4-17   لنگ میل -1

 18-4 یاتاقان -2

 
 158 تطبیق یاتاقان

 158 تطبیقجدول -1

 159 تطبیق یاتاقان -2

 
 24-4 تعمیر شاتون و پیستون

 24-4 يابزار پیشنهاد -1

 25-4  جداسازي -2

 26-4 نصب -3

 
 28-4 تعمیر سرسیلندر

 28-4 ابزار پیشنهادي -1
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 31-4 جداسازي -2

 31-4 بررسی تاب -3

 31-4 جداسازي -4

 34-4 نصب -5

 
 179 باز نمودن موتور

 179 ابزار پیشنهادي -1

 184 جداسازي -2

 
 209 نصب موتور

 209 ابزار پیشنهادي -1

 211 نصب -2

 
 224 لقات جانبی موتورنصب متع

 224 ابزار پیشنهادي -1

 224 نصب -2

 
 231 هاي موتور گشتاور سفتی پیچ

 231 متعلقات -1

 231 بلوکه سیلندر -2

 231 سرسیلندر -3

 233 کلاچ و فلایویل -4

 233 سیستم روغنکاري -5

 233 کاري سیستم خنک -6
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 مشخصات سرسیلندر
 

 
 حک شده است. Aو در محل  R نشان تعمیري بودن سرسیلندر با نشان

 

 تعمیري استاندارد (mm) طول

B 135�0,1 134,8�0,1 

 
 0,05mmحداکثر خطاي مجاز: 
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 مشخصات واشرسرسیلندر
 

 
 

  0,65mmضخامت واشرسرسیلندر استاندارد: 
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  مشخصات میل سوپاپ

 

 
A محل قرارگیري کاسه نمد میل سوپاپ. سطح میل سوپاپ در :

قابل تراش بوده و باید از  0,2mmدار این محل به مق
 کاسه نمد تعمیري استفاده شود.

 

 تعمیري استاندارد (mm) طول

ФB 

+0,-

0,039  

38 37,8 
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 مشخصات سوپاپ
 

 
 

 ابعاد

 (mm) 
 سوپاپ دود سوپاپ هوا

φ A 

(0 -

0,015) 

5,965 5,965 

Φ B± 0,1 29,5 22,5 

c 104,35 104,4 

а 90º 90º 
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 سوپاپ مشخصات فنر

 

 
 

 ابعاد

 (mm) 
 سایز استاندارد

φ A 3,2 

φ B 23,95 

H1(mm)/F1(N

) 
34,2/21,8 

H2(mm)/F2(N

) 
25,2/58,4 
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 مشخصات گیت سوپاپ
  

 گیت سوپاپ .1

 
 

 اندازه
(mm) 

اندازه 
 استاندارد

اندازه 
 تعمیري

ΦA 

(+0,039,+0,02
8) 

11,034 11,334 

Φ B�0,25 40 40 

 

 لندرسازي سرسی آماده -2
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 اندازه
(mm) 

اندازه 
 استاندارد

اندازه 
 تعمیري

φC 

(+0,027,+

0) 

11 11,3 

 

 نصب گیت سوپاپ -3

 
 

 ابعاد

 (mm) 
 سایز استاندارد

ΦD 6 (+0,015،0) 

E 13,53�0,9 

ΦF 6 (+0,015،0) 

G 12,18�0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ھ
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 مشخات سیت سوپاپ
 

 سیت سوپاپ -1

 
 هوا

 اندازه
(mm) 

اندازه 
اندارداست  

اندازه 
 تعمیري

ΦA 

(+0,1 0 ) 
6,65 6,85 

ΦB (0,-

0,025) 
30,1 30,5 

а 90º 90º 

 دود

 اندازه
(mm) 

اندازه 
 استاندارد

اندازه 
 تعمیري

ΦA 

(+0,1 0 ) 
6,6 6,8 

ΦB (0,-

0,021) 
26,62 27,02 

а 90º 90º 
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  محل قرارگیري سیت -2

 
  

 اندازه
(mm) 

اندازه 
 استاندارد

اندازه 
عمیريت  

ΦC 

(+0,025
0 ) 

30 30,4 

D�0,25 13,65 13,65 

Φ E 
�0,025 26,5 26,5 

F �0,25 13,85 14,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ھ د د
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 نصب سیت سوپاپ در محل مربوطه -3

 

 طول استاندارد ابعاد

φ G 25,4 

φ H(مقدار استاندارد) 27 

Φ I 20 

ΦJ (مقدار استاندارد) 22,5 

K 0,8�0,1 

L 0,7�0,1 

M 0,8 �0,1 

N 0,7�0,1 

ھوا دود
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Β 14º 

θ 15 º 

 مشخصات بلوکه سیلندر
 

 
(A)  محل حک شدن نشانR1 

 

 اندازه
(mm) 

اندازه 
 استاندارد

 اندازه تعمیري

ΦA(+0,018,+

0) 
78,5 

78,9(+0,03;

0) 

B 265,23 
265,03�0,0

5 
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 برقو زدن بوش سیلندر -1

 ا برقو بزنید.ها ر زنی، براساس مشخصات موردنیاز، بوش پس از مته

 
E: گیري نقاط اندازه  

F= 10mm 

G= 65mm 

H= 125mm 

σ = 50º �5º    

 

 نسبت پایه -2
 سازي کنید. پیاده Eمقادیر نشان داده شده را در محل 
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 R :15بیشترین مقدار 

 
 گیري نسبت پایه اندازه

 وجود نداشته باشد. استاندارد، E4072 110-IS0 4288هیچگونه فیلتر مکانیکی یا الکتریکی برپایه  
 16mmطول تماس =  
گیري شود. در نتیجه یک بلوك سیلندر  بایست از چهار نقطه (سمت فیلتر روغن و ...) اندازه هر سیلندر می 

 گیري شود. بایست اندازه نقطه می12در مجموع از 

 :نسبت پایه

 مرتبه تجاوز نکند.در  صورتی که در سیلندر یکسان، نسبت پایه از مقدار استاندارد بیش از دو  
تواند انجام  گیري اضافی در محلی که اندازه سیلندر از مقدار استاندارد تجاور کرده، می هفت مرتبه اندازه 

 باشد. استاندارد تجاور نکند، قابل قبول میمیزان شود. در صورتی که مقدار از 
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 میزان خطاي قابل قبول موقعیت قرارگیري-3

 
 

 گیري سفتی اندازه -4

 
σ= 60º 
را در نقاطی که نسبت پایه آنها در  V,X, Y,Zقطرهاي 

F,G,H گیري نمایید. بدست آمده، اندازه 

78,5≤ V,X, Y,Z ≤ 78,518 
نقطه،  12گرفته شده در   بیشترین اختلاف مقادیر اندازه

 باشد. 0,018mmبایست کمتر و یا مساوي با  می
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مشخصات شاتون

 ابعاد

 (mm) 
 مقدار استاندارد

ФA 
48,655

(+0,016,+0) 

ФB 
19,463

(+0,013,+0) 

C 135,5�0,03
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رینگ پیستون-مشخصات پیستون
پیستون -1

)A(  نشانR1تعمیري : 
)B( بایست به سمت تسمه تایمینگ باشد. فلش مشخص کننده جهت پیستون که می

 اندازه
(mm) 

 اندازه تعمیري یک اندازه استاندارد

C ± 0,15 57,8 57,8

ΦD(+0.015 +0) 78,455 78,855

باشند. همچنین دقت کنید تا پیستون و نیز رینگ پیستون پین به صورت جفت می توجه: پیستون و گژن
در جهت اشتباه نصب نشوند.
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رینگ پیستون -2

 mm(0,03-;0,01-)1,2به سمت بالا، ضخامت:  TOPرینگ کمپرس: علامت  )1(
 mm(0,03-;0,01-)1,5ضخامت:   به سمت بالا، TOPرینگ آببندي: علامت  )2(
mm(0,03-;0,01-) 2,0به سمت بالا، ضخامت:    TOPرینگ روغنی: علامت  )3(
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