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8002پژو : نوع خودروباز و بست: لنت های ترمز عقب :عنوان

باز و بست: لنت های ترمز عقب

40052552با كد اختصاصی  ست كامل ابزارمخصوص پيستون كاليپرترمز:  ابزار.1

از محصولات توصيه شده توسط سازنده استفاده كنيد.

ابزار شماره فنی شرح

Figure : E5AG039T

[0805-ZV] كيت ترمزها

[0805-J2] مهره نگهدارنده و پيستون

[0805-J6] محوریصفحه كنترل نيروی 

[0805-J3] واسط

.باز کردن2
اگر مخزن روغن ترمز تا سطح حداكثر پر باشد، فيلتر آن را بردارید و با استفاده از سرنگ تميز مقداری از روغن 

تا از سرریز شدن جلوگيری شود.ترمز را تخليه كنيد 

 اهرم ترمز دستی را آزاد كنيد.

بالا برده و مقيد كنيد به نحوی كه چرخ های عقب معلق باشند.توسط جك خودور را

 چرخ های عقب را باز كنيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

javascript:FullScreen('https://edocre-servicebox.peugeot.com/resources/4.23.14','e5ag039t_1','Figure','e5ag039t','AP/img/inf_inc/9t/e5ag/e5ag039t.jpg');


 

2

8002پژو : نوع خودروباز و بست: لنت های ترمز عقب :عنوان

B3FG2L5D : شکل

( جدا كنيد.1( را از كاليپر ترمز)2گيره انتهای كابل)

( را باز كنيد.4بوش)

( آزاد كنيد.1از كاليپر ترمز)كابل را 

را نگهدارید(. a( را باز كنيد)برای باز كردن نقطه 3پيچ)

 ( را كج كنيد.1كاليپر ترمز)

احتياط:مراقب باشيد تا شيلنگ ترمز تابانده نشود.
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B3FG1VRD : شکل

باز كنيد:

(0لنت های ترمز)

 (6لنت ترمز) صدا گيرورق های

.تمیز کردن3

فشرده برای تميز كردن ترمزها استفاده نکنيد.مهم:از هوای 

اول روش.1.3
دیسك ترمز و كاليپر ترمز را با استفاده از محصولات تميز كردن ترمز تایيد شده تميز كنيد.

صبر كنيد تا خشك و تخليه شود.

 با دستمال كاغذی تميز كنيد.
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دوم روش.2.3
استفاده كنيد.از جمع كننده گرد و غبار مورد تایيد سازنده 

.بررسی کردن4
به صورت چشمی بررسی كنيد:

آب بند اطراف پيستون كاليپر ترمز 

گردگيرهای محافظ در شرایط مناسب باشند و به درستی تنظيم شده باشند

سایش دیسك های ترمز

تمامی قطعات معيوب را تعویض كنيد.

روی لنت های ترمز وجود داشته باشد. احتياط: هيچ اثری از روغن، گریس و هر نوع روانکاری نباید

.بستن5

را رعایت كنيد. اتصالاتاحتياط:گشتاورهای 

:اتصالاتگشتاورهای 

سيستم ترمز

چرخ ها

( دوباره استفاده شوند رزوه 1( نياز نيست كه هميشه تعویض شوند، اگر پيچ ها)1احتياط:پيچ های كاليپر ترمز)

آغشته نمائيد. E3چسب قفل رزوه با شاخص  رزوه پيچ را با ها را تميز كنيد و
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B3FG1VKD : شکل

پيستون كاليپرهای ترمز عقب را در جهت [J3-0805] و  [0805-J6] ,[J2-0805]با استفاده از ابزارهای

 خلاف عقربه ساعت بچرخانيد و به عقب فشار دهيد.

سطح روغن ترمز را بررسی كنيد.

ببندید:

 (6لنت ترمز) صدا گيرورق های

(0لنت های ترمز)

( را كج كنيد.1كاليپر ترمز)

را نگهدارید(.a( را ببندید)برای بستن نقطه 3پيچ)

 كابل ترمز دستی را در كاليپر ترمز عقب درگير كنيد.

( را ببندید.4بوش)

( درگير كنيد.1( را روی كاليپر ترمز)2گيره انتهای كابل)

چرخ های عقب را ببندید.

روی چرخ هایش بگذارید.خودرو را 
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مهم:قبل از اقدام به رانندگی، با موتور روشن، چندین بار به آرامی پدال ترمز را فشار دهيد.

سطح روغن ترمز را بررسی كنيد و در صورت لزوم تنظيم كنيد.

احتياط:بررسی كنيد كه دیسك های ترمز بعد از آزمایش ترمز قفل نشده باشد.

بررسی كنيد.عملکرد ترمز دستی را 
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