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 جذول تغییرات اطلاعاتی ابسارهای مخصوص تعمیراتی

 )مصوب خودروساز(
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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Mot.1448  انبر بازکردن بستهای لاستیکی  1

  

 Tav.1050‐04 ابزار فشار دهندۀ پلوس به عقب  2

  

 Tav.1420‐01 جک پیچی  3
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مشخصات فنى خودروها
01Aخودرو: مشخصات

01A-1

108575

ابعاد برحسب متر
(A)0,774

(B)2,630

(C)0,843

(D)4,247

(E)1,480

(F)1,534

(G)1,470

(H)1,740
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مشخصات فنى خودروها
01Aخودرو: مشخصات

01A-2

حجم موتور شاخص موتورنوع موتورنوع خودرو
(cm3)

شاخص جعبه دنده
جعبه دنده

استاندارد 
ضد آلودگى

LS0A

K7J7101390

JH1053

EURO 3
LS0C

LS0GEURO 2

LS0EEURO 4

LS0G

JH3

054
EURO 2

060

LS0C
054

EURO 3
066

LS0B

K7M
710

1598JH3

064

EURO 3

052

LS0D

062

052

069

LS0F052EURO 4

LS0H

052

EURO 2 056

060

LS0S056US94

LS0T714069U94B

LS0V

K4M

694

1598

JH3065U94B

LS0U
697DP0107

US94

690JH3

057

LS0P
057

EURO 3

LS0MEURO 4

LS0L
060

EURO 3
065

LS0L698061EURO 3

LS0RD4D760999JH3059U94B
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مشخصات فنى خودروها
01Aخودرو: مشخصات

01A-3

حجم موتور شاخص موتورنوع موتورنوع خودرو
(cm3)

شاخص جعبه دنده
جعبه دنده

استاندارد
 ضد آلودگى

LS0Y

K9K

790

1461
JH3

053

EURO 1

LS0J

EURO 3
LS00

790

794

LS0K792160
EURO 4

LS0W796JR5166

شناسايي خودرو
LS0C :مثال

L: نوع بدنه (sedan ، 4 درب)،  -
S : كد پروژه،  -

0C: شاخص نوع موتور.  -
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توصيه هاى فنى
01Dخودرو: احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات

01D-1

I - اطلاعات كلي
برای  تمام اطلاعاتي كه در دفترچه های راهنما وجود دارد منحصراً 

استفاده متخصصين خودرو آمده است.
با توجه به اينكه اين مدارک برای مجموعه خودروهای رنو و برای 
تمام دنيا تهيه شده است، تجهيزاتي را كه برای بعضي از كشورهای 

خاص پيش بيني شده، در بر نمى گيرد.
و  پيشنهاد  راهنما  دفترچه  اين  در  كه  يابي هايي  عيب  و  روش ها 
تهيه  خودرو  تعميرات  متخصصين  توسط  است،  شده  داده  توضيح 

گرديده است.

1 - پيشنهادات كلي
اصول پايه تعميرات خودرو را رعايت كنيد.

بايد  تعميركار  كه  دقتي  واسطه  به  هرچيز  از  قبل  تعميرات  كيفيت 
درهنگام تعمير رعايت كند، حاصل مي شود.

برای تضمين كيفيت مناسب تعميرات:
فرمان،  كنيد (صندلي،  محافظت  را  خودرو  حساس  قسمت های   -

گلگيرها و غيره...)
ايجاد  از  (اجتناب  كنيد  قطع  را  باتری  اتصال  لزوم،  صورت  در   -
و  كن  پاک  برف  موتور  ناگهاني  شدن  روشن  كوتاه،  اتصال های 

غيره ...)
نزديكي  در  را كه  اجزايي  خودرو،  روی  بر  جوشكاری  هنگام  در   -
محدوده تعميرات قرار دارند و ممكن است گرما بر روى آنها تأثير 

بگذارد، جدا كنيد و يا اتصال آنها را قطع نماييد.
از مواد توصيه شده و يا قطعات اصلي استفاده كنيد.  -

گشتاور محكم كردن پيچ ها را رعايت كنيد،  -
پين های لاستيكي، مهره ها يا پيچ های دارای واشر پلاستيكي يا   -

چسبي را بعد از هربار پياده كردن تعويض كنيد،
خطاهای  و  بالا  ولتاژهای  كه  الكترونيكي  كنترل  واحدهای  از   -

دستكاری را تحمل نمي كنند، مواظبت كنيد،
قطعات را يكي پس از ديگری تعويض نكنيد، بلكه قبل از تعويض   -

با دقت عيب يابي كنيد،
قبل از تحويل خودرو به مشتری يك بررسى نهايي بر روی آن   -
و  چراغ ها  بازبينى  آلارم،  عملكرد  ساعت،  (تنظيم  دهيد  انجام 

علايم، و غيره...)
برای اتصال بهتر، قسمت هايي را كه بايد متصل شوند چربى زدايى   -

نماييد (شبكه توری، هزارخار توپي ها).
پمپ  (استارت،  الكتريكي  تجهيزات  تايم،  تسمه  و  دينام  تسمه   -
الكتريكي سيستم فرمان هيدروليك) و سطح اتصال صفحه كلاچ 

را به منظور اجتناب از پاشيدن گازوئيل محافظت نماييد.

كيفيت طراحي خودرو ايجاب مي كند كه برای انجام خوب تعميرات 
هيچ چيز به صورت اتفاقي انجام نشود و لازم است كه قطعات و اجزاء 
همانند حالت اصلي نصب شوند (مثال: عايق های حرارتي، محل عبور 

سيم كشي، محل عبور شيلنگ ها مخصوصاً در اطراف لوله اگزوز).
گرد وغبار و ضايعات باقيمانده اطراف (ترمز، كلاچ، و غيره...) را با باد 
دمنده تمير نكنيد، بلكه آنها را به وسيله مكش تميز كنيد يا قطعه 
را به كمك مواد پاک كننده (همانند مواد پاک كننده اجزاء ترمز) 

تميز كنيد.
آب  چسب  مثال  عنوان  به  كنيد،  استفاده  آگاهانه  را  تخصصي  مواد 

بندی را روی سطح واشر قرار ندهيد.
را  موتورها  هستند.  آلاينده   گازوئيل)  يا  (بنزين  اگزوز  خروجي  گاز 
گازهای  تهويه هاى  از  حتماً  و  كنيد  روشن  كافي  شناخت  با  فقط 

خروجي اگزوز استفاده كنيد.
كه  كنيد  حاصل  اطمينان  الكتريكي،  اتصالات  مجدد  نصب  هنگام 
...). بعضي از  اتصال كوتاه ايجاد نشود (مثال: استارت، دينام وغيره 
هنگام  همچنين  خير،  نقاط  بعضي  و  شوند  كاری  گريس  بايد  نقاط 
عمليات نصب بايد دقت خاصي داشته باشيد تا قطعه در تمام شرايط 

عملكرد صحيح داشته باشد.

2 - ابزار مخصوص - استفاده مناسب
بنابراين  شده اند،  مطالعه  مخصوص  ابزارهای  با  تعميرات  روش های 
برای داشتن ايمني بالا هنگام كار و كيفيت مناسب تعميرات، بايد از 

اين ابزارها استفاده شود.
تجهيزات تأييد شده از طرف سرويس های ما، مورد مطالعه و تست 
قرار گرفته اند و بايد آنها را با دقت نگهدارى و استفاده كرد تا نتيجه 

صحيح حاصل شود.

3 - قابل استفاده بودن - به روز رساني
با توجه به اهميت كيفيت تعميرات، روش ها تغيير مي كنند، خواه به 
وسيله تجهيزات جديد (ضد آلايندگى، سوخت رساني، الكترونيك، 
دستكاری،  هرگونه  از  قبل  يابي.  عيب  وسيله  به  خواه   (... وغيره 
فني و يا  اطلاعيه های  تعميرات يا  راهنمای  دفترچه های  است  لازم 

توضيحات عيب يابي را مطالعه كنيد.
با توجه به اينكه مشخصات خودروها در جريان عرضه به بازار تغيير 
كه  كنيد  دقت  اطلاعات  جستجوی  هنگام  در  است  لازم  مي كند، 

اطلاعيه های فني به روزرساني شده موجود باشد.

4 - ايمني
دستكاری بعضي از وسايل و قطعات (مانند: مجموعه كمك فنر، جعبه 
دنده اتوماتيك، سيستم ترمز، ABS، كيسه هوا سيستم انژكتور ديزل 
ريل مشترک، LPG و غيره) مستلزم دقت ويژه از نظر ايمني، تميز 

بودن، و به خصوص مراقبت است.
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توصيه هاى فنى
01Dخودرو: احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات

01D-2

علامت (ايمني) كه در اين دفترچه راهنما استفاده شده است، بدين 
معني است كه بايد دقت ويژه ای به روش يا گشتاورهای محكم كردن 

پيچ های مربوطه داشته باشيد.

توجه
برای تميز كردن قطعات از مواد قابل اشتعال استفاده نكنيد.

سلامتي خود را به خطر نياندازيد:
از ابزارهای مناسب و سالم استفاده كنيد (تا حد ممكن از ابزارهای   -

«سنتي» همانند گيره چند كاره، و غيره... استفاده نكنيد).
برای بلند كردن بار و يا وارد كردن نيرو از تكيه گاه مناسب و   -

حالت بدني صحيح استفاده كنيد،
اطمينان حاصل كنيد كه فرآيند به كار رفته خطرناک نيست،  -

كفش های  (دستكش،  كنيد  استفاده  شخصي  ايمني  وسايل  از   -
ايمني، ماسك، محافظ های پوستي وغيره...)،

انجام  عمليات  به  مربوط  ايمني  دستورالعمل های  كلي  طور  به   -
شده را رعايت نماييد،

هنگام انجام عمليات بر روی خودرو سيگار نكشيد،  -
از تهويه هاى مناسب دودها استفاده كنيد (دود جوشكاری، گاز   -

خروجي اگزوز وغيره)
مواد زيان آور را در محل های سرپوشيده و بدون تهويه مناسب   -

استفاده نكنيد،
نيروی نامتناسب و بيش از حد تحمل به بدنتان وارد نكنيد،  -

هنگام كار در زير خودرويي كه به وسيله جك بلند شده است از   -
خرک استفاده كنيد،

نماييد.  خودداری  يكديگر  با  شيميايي  مواد  كردن  تركيب  از   -
(روغن ترمز، مايع خنك كننده و غيره...)،

مدار سيستم خنك كننده موتور را درحالى كه داغ و تحت فشار   -
است، باز نكنيد،

(فن  باشيد  درآيند،  حركت  به  مي توانند  كه  اجزايي  مواظب   -
رادياتور، وغيره...).

در حفظ محيط زيست كوشا باشيد:
سيالات سرد كننده را در طبيعت رها نكنيد،  -

مايعات موجود در خودروها را در فاضلاب شهری تخليه نكنيد   -
(روغن، روغن ترمز، و غيره...)،

مواد و قطعات كهنه را نسوزانيد (لاستيك ها و غيره...)  -

5 - نتيجه گيری
روش های ذكر شده در اين راهنما در خور توجه هستند، به منظور 
كاهش خطر زخمي شدن و اجتناب از به كار بردن روش های نادرست 
كه منجر به آسيب ديدن خودرو و يا خطرناک ساختن آن مي شوند، 

آنها را با دقت مطالعه كنيد.
تا  كرد  خواهد  كمك  شما  به  شده،  توصيه  روش های  كردن  دنبال 
سطح  بالاترين  امر  اين  دهيد  انجام  مناسب  كيفيت  با  را  خدمات 

عملكرد خودروها و قابليت اطمينان آنها را تضمين مي نمايد.
به منظور عملكرد صحيح و قابل اطمينان خودرو، انجام سرويس های 
دوره ای، نگهداری و تعميرات انجام شده بايد در شرايط مناسب انجام 

پذيرد.

II - توصيه هايي پيرامون قطعات الكتريكي خودرو
با  اوقات  گاهى  كننده  استفاده  تعميرات،  راهنماى  دفترچه هاى  در 
  850 Ω  ابهاماتى برخورد مى كند (به عنوان مثال مقاومت در حدود
يا اينكه پيوستگى جريان را بررسى كنيد) بدون اينكه در باره روش 
آن توضيحى داده شده باشد. اگر چه محتوای روش ها بايد به عنوان 
دستورالعمل تلقي شود، ليكن هدف اين راهنما ارائه نكات ساده اى 
اندازه كافي گويا نيستند،  است تا فقط هنگامى كه اين روش ها به 

مورد استفاده قرار گيرند.

1 - بروز ايراد در عيب يابي
قطع كردن اتصالات الكتريكي و / يا دستكاری سيم كشي مي تواند 

باعث حذف موقتي عامل خرابي شود.

2 - اصول مشخص شده
هنگام  در  (تلرانس)  تغييرات  بازه  نمودن  مشخص  اصول  اين  هدف 

انجام بررسى ها بر حسب ميليمتر است.

الف - بازه تغييرات (تلرانس) مقاومت ها

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنمای 
تعميرات هيچ بازه تغييراتي (تلرانس) برای مقادير تعريف نشده 

باشد.

قطعه  اگر  است.   ± متغير  %20   يا  ثابت  مقاومت هاى  تغييرات  بازه 
خارج از تلرانس است آنرا تعويض نماييد.

مثالي از يك مقاومت ثابت:
،1000  Ω مقاومت سنسور دور موتور عبارت است از  -

مقاومت مشاهده شده بايد بين Ω < R > 800 Ω  1200 در نظر   -
گرفته شود.
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توصيه هاى فنى
01Dخودرو: احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات

01D-3

مثالي از يك مقاومت متغير:
مقاومت سنسور دمای بيروني (مقاومت متغير نسبت به دما)،  -

ميزان سنسور بين C°0  و C°5  اندازه گيرى مى شود و بايد بين    -
Ω 5400  و Ω 6200  باشد،

   7440 Ω < R > 4300 Ω مقدار اندازه گيرى شده بايد بين  -
باشد.

مقاومت  و  سيم ها  ارتباط  برقراری  كنترل   - پارازيت هاب 

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنمای 
تعميرات هيچ بازه تغييراتي (تلرانس) برای مقادير تعريف نشده 

باشد.

اين بررسى بايد ابتدا بر روی مجموع خطوط و سپس بخش به بخش 
انجام شود.

هنگام بررسى سيم كشي: اتصال اجزاء را قطع كنيد.
   5 Ω ± 5 :حداكثر مقاومت

توجه
از عملكرد «صدای بيپ» مولتي متر استفاده نكنيد.

ج - بررسى عايق بودن سيم ها

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنمای 

تعميرات هيچ توصيه ای در مورد آن نشده باشد.

در حال حاضر بررسى عايق بودن نمي تواند به عنوان يك راه حل 
كلي و بدون ريسك ايجاد خرابي در نظر گرفته شود، به عنوان مثال 
ساز  خطر  مي تواند  الكترونيكى  كنترل  واحد  مورد  در  بررسى  اين 

باشد.
هنگامي كه اتصال اجزاء قطع باشد: مقاومت های زير كاهش مى يابد:

بين اتصال زمين و سيم های ديگر،  -
بين تغذيه و سيم های ديگر.  -

تذكر:
در مورد شبكه مالتي پلكس:

-    عيب يابي را دنبال كنيد - شبكه مالتي پلكس (شبكه مالتي 
 MR ،88، سيم كشىA  پلكس غير قابل مصرف) در فصل

مربوط به خودرو توضيح داده شده است.

د - بررسى ولتاژ تغذيه

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنمای 

تعميرات هيچ توصيه ای در مورد آن نشده باشد.

بررسى ولتاژ تغذيه به نسبت سطح مقطع سيم انجام مي شود.

ولتاژسطح مقطع
35  mm

U اسمي < مقدار < U اسمي %15- > يا = 2

تذكر:
سطح مقطع سيم ها در نقشه های اصلي NTSE مشخص شده 

است.

ه - بررسى وضعيت سيم كشي

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنمای 

تعميرات هيچ توصيه ای در مورد آن نشده باشد.

دقت كنيد كه روكش سيم صدمه نخورده باشد، و سيم كشي فشرده، 
له يا لخت نشده باشد.

محافظ ها، عايق بودن و مناسب بودن محل عبور سيم كشي ها را با 
دقت كنترل نماييد.

اثرات اكسيداسيون را بررسى كنيد.
اگر كابل سخت شده باشد، نتيجه مي گيريم كه قبلاَ داغ شده است: 

كابل بايد تعويض شود.

و - بررسى وضعيت اتصال الكتريكي

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنمای 

تعميرات هيچ توصيه ای در مورد آن نشده باشد.

برای بررسي يك اتصال الكتريكي، آنرا جدا كنيد و حالت گيره ها و 
تيغه ها و جا افتادن آنرا كنترل نماييد (وقتي كه نصب برروی قسمت 

عايق انجام نشده باشد).
دقت كنيد كه بست ها و پايه ها به خوبى در جاى خود محكم شده 

باشند.
بررسى نماييد كه گيره ها و تيغه ها در هنگام اتصال برنگشته باشند.
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توصيه هاى فنى
01Dخودرو: احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات

01D-4

دقت كنيد كه به دليل آب بندی نامناسب بست ها، محل اتصالات يا 
خود اتصالات الكتريكى اكسيداسيون نداشته باشد.

برقراری ارتباط را در اتصال الكتريكى بررسى نماييد:
1 اتصال الكتريكي را تاحد ممكن فشار دهيد،  -
2 اتصال الكتريكي را تا نيمه بيرون بياوريد،  -

3 برقراری ارتباط را بررسى نماييد.  -
اگر برقراری ارتباط وجود ندارد، اتصال الكتريكي خراب شده است.

ز - تعمير دسته سيم

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنمای 

تعميرات هيچ توصيه ای در مورد آن نشده باشد.

در واقع دو حالت ممكن است وجود داشته باشد:
در خصوص شبكه مالتي پلكس  -

مشخص  را  عملياتي  چنين  انجام  شرايط  فني  اطلاعيه  يك   •
مي كند (در حين تعميرات).

در خصوص دسته سيم كيسه هوا  -
•   تعمير دسته سيم كيسه هوا به جز در «عمليات فني خاص» 

يا «اطلاعيه فني» مجاز نيست.
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مواد مصرفى
04Bمواد مصرفى لازم براى تعميرات خودرو

04B-1

مواد مصرفى براى تعمير اجزاء مكانيكى:

شماره مرجعنوع ارائه محصول در بازارنام محصول
آب بندی اجزاء مكانيكي

SILICOR

چسب آب بندی
 85 g 470 236 11  77تيوب

MASTIXO

آب بندى سطح واشر
  100 g172 236 11  77تيوب

BEARING SEALING KIT

براى آب بندى كنار كپه هاى ميل لنگ

896 237 11  77مجموعه

SILICONE ADHESIVE SEALANT

چسب آب بندى موتور و جعبه دنده
 100 g 484 227 11  77كارتريج

 TRANSPARENT SEALING
MASTIC 45 g 369 223 11 77 تيوب

SILICOJOINT  90 g469 236 11 77 تيوب

LOCTITE 597 ADHESIVE

«PXX» چسب آب بندى جعبه دنده
705 219 11 77 كارتريج

RESIN ADHESIVE

جعبه  روغن  كارترهاى  براى  بندى  آب  رزين 
دنده و موتور

25  ml 640 237 11 77 تيوب

EXHAUST MASTIC

ماستيك برای آب بندی اتصالات لوله اگزوز
 1,5  kg161 421 01  77قوطي

LEAK DETECTOR 400 ml 176 236 11 77 اسپری

چسب ها

FRENETANCHE

از باز شدن ناخواسته پيچ ها جلوگيری مي كند 
و مانع از گيركردن آنها نيز مي شود

50  ml 471 236 11  77شيشه

 HIGH RESISTANCE
THREADLOCK

براى سفت ماندن پيچ ها

50  ml 112 230 11  77شيشه

SEALING RESIN

برای ممانعت از چرخش بلبرينگ ها
 50  ml472 236 11 77 شيشه

پاک كننده های روغني
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مواد مصرفى
04Bمواد مصرفى لازم براى تعميرات خودرو

04B-2

شماره مرجعنوع ارائه محصول در بازارنام محصول
NETELEC

الكتريكى  مدارهاى  در  كوتاه  اتصال هاى  از 
جلوگيرى مى كند

150  ml 871 225 11  77اسپری

INJECTOR CLEANER 355 ml 188 224 11 77  يا 539 225 11 77  قوطي 

SUPER RELEASING AGENT500  ml 166 236 11  77اسپری

SUPER RELEASING AGENT250  ml 439 420 11 77 اسپری

 SUPER CLEANING FOR JOINT
FACES

براى تميز كردن سطح واشرها

 300  ml 181 238 11 77 اسپری

SURFACE CLEANER5  l 178 404 01  77قوطي

SILICONE LUBRICANT 400 ml 168 236 11  77اسپری

SILICONE-FREE LUBRICANT  400 ml167 236 11 77 اسپری

BRAKE CLEANER
600  ml 128 226 11 77 اسپری

150  ml 127 226 11  77اسپری

AIR CONDITIONING CLEANER250  ml 498 230 11  77اسپری

CARBURETTOR CLEANER177 236 11  77اسپری

گريس ها
BR2+ GREASE

برای:
-   اتصالات بازوهای سيستم تعليق

-   اتصالات ميل موج گير،
-   هزارخارهاى سيستم انتقال نيرو 

(پلوس ها)

 1  kg145 421 01  77قوطي

SILICONE GREASE
برای:

-   بوش هاى ميله های اكسل عقب،
-   بوش های ميل موج گير.

 100 g 216 419 11  77تيوب

COPPER ANTISEIZE AGENT

براى  مسى  قطعات  مخصوص  نسوز  گريس 
توربو شارژرها

 85 g 173 236 11  77تيوب

COPPER ALUMINIUM LUBRICANT

براى  مسى  قطعات  مخصوص  نسوز  گريس 
توربو شارژرها

500  ml 169 236 11 77 اسپری
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مواد مصرفى
04Bمواد مصرفى لازم براى تعميرات خودرو

04B-3

شماره مرجعنوع ارائه محصول در بازارنام محصول
GREASE

برای گريس كاری داخل پلوس
 180 g 011 420 11 77 بسته

WHITE GREASE

براى حسگرهاى چرخ ها
  400 ml174 236 11  77اسپرى

MULTIPURPOSE GREASE
  500 ml170 236 11 77 اسپرى

  250 ml171 236 11 77 اسپرى

FLUORSTAR 2L

گريس آب بندى الكتريكى بدون سيليكون
 100 g 855 168 00 82 تيوب

محافظ ها
JELT ARGENT

برای تعمير شيشه هاى گرم كن دار
5  g 111 230 11 77 شيشه

ترمز

 DOT 4, ISO CLASS 6, RENAULT
STANDARD: 03-50-006, 

ESP براى خودروهاى داراى يا فاقد

0,5  l 589 218 11  77قوطي

5  l 318 238 11  77قوطي

25  l 319 238 11 77 قوطي

 DOT 4, ISO CLASS 4, RENAULT
STANDARD: 03-50-005 

ESP مجاز براى خودروهاى فاقد

 0,5  l381 172 11  77قوطي

5  l 503 395 01 77 قوطي

 25  l926 171 11 77 قوطي

DOT 4

بلبرينگ  خودروهاى فاقد ESP و  براى  مجاز 
كلاچ هيدروليكى

0,5  l 000 000 71 86قوطي

5  l 277 014 71 86قوطي

25  l 278 014 71 86قوطي

مدار سيستم خنك كننده موتور
ANTIFREEZE (TYPE D)  1  l548 170 11 77 قوطي

COOLANT(TYPE D) 

1  l 589 171 11 77 قوطي

 2  l545 170 11 77 قوطي

5  l 546 170 11 77 قوطي

روغن
ENGINE OIL(04، روانسازهاA  ،6013A اطلاعيه فنى) (به بخش روغن موتور: مشخصات رجوع كنيد) 
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مواد مصرفى
04Bمواد مصرفى لازم براى تعميرات خودرو

04B-4

شماره مرجعنوع ارائه محصول در بازارنام محصول

GEARBOX OIL

 (به بخش روغن جعبه دنده معمولى: مشخصات رجوع كنيد) 
(اطلاعيه فنى 04A  ،6012A، روانسازها)

 (به بخش روغن جعبه دنده اتوماتيك: مشخصات رجوع كنيد) 
(اطلاعيه فنى 04A  ،6012A، روانسازها)

 (به بخش روغن جعبه دنده روبوتيزه: مشخصات رجوع كنيد) 
(اطلاعيه فنى 04A  ،6012A، روانسازها)

AXLE OIL (به بخش روغن ديفرانسيل عقب: مشخصات رجوع كنيد) 
(اطلاعيه فنى 04A  ،6012A، روانسازها)

ELF RENAULT MATIC D2

روغن فرمان هيدروليك: پمپ نصب شده ، مجموعه 
(Laguna III به جز) الكتروپمپ

2  l 037 402 01  77قوطي

TOTAL POWER-ASSISTED 
STEERING FLUID

الكتروپمپ  مجموعه  هيدروليك:  فرمان  روغن 
(Laguna III)

1  l قوطي

PLANETELF PAG 488

250  ml قوطي
77  11 172 668

SANDEN SP 10

روغن كمپرسور تهويه مطبوع
77  01 419 313

لاستيك ها و چرخ ها

TYRE PASTE
1  kg 052 223 11 77 قوطي

5  kg 053 223 11 77 قوطي

TYRE REPAIR AGENT
400  ml 296 221 11  77تيوب

300  ml 802 222 11 77 تيوب

مواد مصرفى براى تعمير بدنه خودرو:
موم روى منفذها

SPR CC1  l 672 172 11  77قوطي

SPR CC SPRAY 500  ml654 211 11 77 اسپری

چسب برای قطعات بدنه
STRUCTURAL ADHESIVE  80 ml 885 219 11 77 كيت شامل دو كارتريج

 HIGH PERFORMANCE
STRUCTURAL ADHESIVE

  80 ml 113 419 11  77كيت شامل دو كارتريج

چسب ها و مواد مربوط به شيشه ها
MONOPAC EVOLUTION 

ADHESIVE KIT
  310 ml430 421 11  77كارتريج
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مواد مصرفى
04Bمواد مصرفى لازم براى تعميرات خودرو

04B-5

MONOPAC EVOLUTION ADDI-
TIONAL CARTRIDGE + NOZZLE

 310 ml 431 421 11 77 كارتريج

S-P KIT ADHESIVE KIT 310 ml 432 421 11  77كارتريج

ADDITIONAL S-P KIT 
CARTRIDGE+ NOZZLE

 310 ml 433 421 11 77 كارتريج

BIPAC EVOLUTION ADHESIVE KIT 225 ml 434 421 11 77 2 كارتريج

LINT-FREE CLOTH525 408 01  77كارتن 340 دستمال

METAL PRIMER599 419 11  77شيشه

WINDOW SEALING MASTIC 310 ml 222 170 11 77 كارتريج

SPECIAL ADHESIVE FOR WINDOWS 45 g 369 223 11 77 تيوب

ساير
DOUBLE-SIDED ADHESIVE 20 m  308 226 11  77حلقه

FRENETANCHE50  ml 471 236 11  77شيشه

آب بندى
676 172 11 77 كارتريج BLACK MJ PRO 310 ml (قابل جوشكاری) 

677 172 11 77 كارتريج WHITE MJ PRO 310 ml (قابل جوشكاری) 

PREFORMED SEALING MASTIC
BEADS

 2,6 m  330 423 01 77 حلقه

BRUSH MASTIC1  kg 113 228 11  77قوطي

FILLER MASTIC 0,3 m 6  تا mm  230 170 11  6077 نوار به قطر

گريس ها
CLEAN GREASE300  ml 308 422 01 77 اسپری

OPENING ELEMENT 
MECHANISM GREASE

  20 g865 419 11 77 بسته

صداگير
SPR GREY EVOLUTION1  l 114 419 11 77 كارتريج

SPR GREY EVOLUTION SPRAY 400 ml 116 419 11  77اسپری

SPR BLACK EVOLUTION II1  l 115 419 11 77 كارتريج

SOUNDPROOFING PAD (3,5 Kg/
m²)

546 423 01  77بسته  10 تايى

SOUNDPROOFING PAD (6,5 Kg/
m²)

269 423 01  77بسته  5 تايى

ماستيك
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مواد مصرفى
04Bمواد مصرفى لازم براى تعميرات خودرو

04B-6

ماستيك عمومى
GALAXI 2,5  kg238 172 11  77قوطي

OPTIMAX1,23  l 239 172 11 77 كارتريج

EXELLENCE
 960 g 306 222 11  77كارتريج

1  kg 307 222 11 77 قوطي

ماستيك مسدود كردن منافذ
XFIBRE FIBREGLASS MASTIC  975 g235 172 11 77 قوطى

STANDARD BASIX POLYESTER
MASTIC

1,975  kg 234 172 11  77قوطي

ALUX ALUMINIUM MASTIC 975 g 236 172 11 77 قوطى

ماستيك قابل استفاده با پيستوله
PIXTO SPRAYABLE POLYESTER

MASTIC
1,5  kg 237 172 11 77 قوطي

ماستيك صافكارى
IXTRA POLYESTER MASTIC1,625  kg 233 172 11  77قوطي

ماستيك محافظت در برابر شن ريزه
MAG PRO 1 310 ml 679 172 11  77كارتريج

364 218 11 77 قوطي MAG PRO 3 1,5  kg (دو تركيبه) 

پاک كننده سطوح
HEPTANE 500 ml 064 170 11  77قوطي

SOLVENT SURFACE CLEANER5  l 178 404 01  77قوطي

 WATER - BASED SURFACE
CLEANER

 5  l910 216 11 77 قوطي

 ANTI-STATIC SURFACE CLEANER
(براى مواد پلاستيكى)

 400 ml 493 408 01  77اسپری

محافظ جوشكارى
ANTI-SPLASH SPRAY 400 ml 270 218 11 77 اسپری

زيرسازى مخصوص
PRE-TREATMENT PRIMER 

WITHOUT ZINC CHROMATE 
(IAlpha)+ THINNER

 1  l027 420 01  77 (چسب اوليه)قوطي

028 420 01 77 (رقيق كننده)
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مواد مصرفى
04Bمواد مصرفى لازم براى تعميرات خودرو

04B-7

 I-PREMIA REACTIVE PRIMER
 243 239 11 77    (چسب اوليه)قوطي l  3,5(روى آلومينيوم استفاده نشود)

 654 228 11 77   (رقيق كننده)

I-PREMIA SPRAY REACTIVE PRIMER 
(روى آلومينيوم استفاده نشود)

  400 ml416 419 11 77 اسپری
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
 17Dسوخت رسانى   CNG: احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات

17D-1

I - تعميرگاه تخصصى:
تعميرات سيستم   CNG بايد در تعميرگاه هايى كه داراى شرايط لازم 

براى انجام اين گونه تعميرات هستند، صورت گيرد.
توصيه مى شود يك كپسول اطفاء حريق به وزن kg 6  از نوع BC يا 

ABC در محل موجود باشد.

محل تعميرات بايد داراى تهويه مناسب باشد.
مشعل   به  كه  تعميرگاه هايى  در  بايد  تنها   CNG   سيستم تعمير 

مخصوص تخليه مخزن   CNG مجهز هستند، انجام شود.

II - افراد متخصص:
تنها  فرد متخصص، يعنى فردى كه دوره آموزشى خاص خودروهاى 

گازسوز را گذرانده است، مجاز به تعمير سيستم   CNG است.

III - توصيه هاى ايمنى:
لباس هاى  از   ،CNG   سيستم برروى  عمليات  گونه  هر  انجام  هنگام 
استفاده  مى كنند،  ايجاد  ساكن  الكتريسيته  كه  موادى  يا  آكريليك 
محافظت  براى  و  بپوشيد  ساكن  الكتريسته  ضد  كفش هاى  نكنيد، 
خود در برابر خطر ترواش مواد، از دستكش و كلاه ايمنى نقاب دار 

استفاده كنيد.
شعله يا هر گونه منبع اشتعال زا (جرقه، سيگار، تلفن همراه و غيره...) 

را از محل تعميرات دور كنيد.
هنگام انجام عمليات برروى مدار   CNG، شير را ببنديد و روى آن 
يك بست پلاستيكى قرار دهيد. برروى شير مخزن و صندلى راننده 
تابلوهايى با نوشته: «در دست تعمير، خودرو را حركت ندهيد»، و 
در محل تعميرات تابلوهايى با نوشته: «تعمير سيستم گاز، سيگار 

كشيدن ممنوع» نصب كنيد.
ظاهرى  نظر  از  را   CNG   قطعات وضعيت  تعميرات،  انجام  از  قبل 

بررسى كنيد.
هنگام انجام هرگونه عمليات اتصال باترى را قطع كنيد.

تعداد  و  تعويض  زمانى  فواصل  الزاماً  مشعل،  از  استفاده  از  قبل 
توسط  راهنما  دفترچه  در  كه  را  مشعل  اجزاء  از  مجاز  استفاده هاى 

سازنده ارائه شده، مطالعه كنيد.
جهت جلوگيرى از نشتى اتصالات، هرگز از تجهيزات لوله كشى مانند 

نوار تفلون، چسب آب بندى و غيره استفاده نكنيد.
بعد از باز كردن يكى از قطعات   CNG بايد آنرا بلافاصله مجدداً نصب 

يا جايگزين نماييد.

اين  در  آن  روش  كه   CNG   مدار قطعات  از  دسته  آن  كردن  باز  از 
صورت  در  كنيد.  خوددارى  است،  نشده  داده  توضيح  فنى  اطلاعيه 
بروز ايراد در يكى از قطعات، مجموعه سيستم را بعد از تخليه لوله ها 

و مخزن CNG تعويض كنيد  .
مخزن هاى باز شده بايد در محلى دور از مواد قابل اشتعال يا اشتعال زا 

نگهدارى شوند.
هرگز اتصالات را بيش از حد سفت نكنيد.
هرگز «بدون بررسى» كارى انجام ندهيد.

با استفاده از ماده نمايانگر نشتى (به بخش خودرو: مواد مصرفى 
لازم براى انجام تعميرات رجوع كنيد)، مطمئن شويد كه هنگام 

باز كردن اتصال، فشار جريان وجود نداشته باشد.
هرگز هنگام باز كردن يك اتصال، مقابل آن قرار نگيريد.
قطعات زير نمى توانند به صورت جداگانه تعويض شوند:

مخزن  برقى  شير  از  غير  (به   CNG   مخزن منظوره  چند  شير   -
،(CNG  

رگولاتور  مجموعه  برروى  (موجود   CNG   مخزن فشار  حسگر   -
.(CNG  

كليه قطعات معيوب تحت فشار بالا بايد حتماً تعويض شوند و مورد 
تعمير قرار نگيرند.

در  بايد  شوند  نشتى  ايجاد  باعث  است  ممكن  كه  تعميراتى  كليه 
محيطى كاملاً باز و با تهويه مناسب و به دور از درب هاى ساختمان، 

منابع اشتعال زا، انبار مواد قابل اشتعال و غيره انجام شود.
جريان مناسب گاز طبيعى نيازمند اتصالات دقيق است.

مراقب وضعيت مناسب اتصالات و تميزى آنها باشيد.
را  شده  باز  اجزاء  منفذهاى  آلودگى،  گونه  هر  ورود  از  اجتناب  براى 

مسدود كنيد.
بعد از انجام هر گونه عمليات برروى سيستم   CNG، وضعيت آب بندى 

قطعات باز شده را بررسى كنيد.

دماى  به  مربوط  احتمالى  خطرات  پيشگيرى   - IV:بالا
سوخت   CNG در مخازن تحت فشار نگهدارى مى شود. آنرا باز نكنيد 

و از قرار دادن آن در معرض حرارت خوددارى كنيد.
به  را  مخزن  در  موجود  طبيعى  گاز  دماى  مقررات،  كه  آنجايى  از 
C°65  محدود كرده است، لازم است كليه امكانات به كار گرفته شود 

تا دما از اين حد بالاتر نرود.
مخزن را نزديك منبع گرما يا گرماى تابشى قرار ندهيد.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
 17Dسوخت رسانى   CNG: احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات

17D-2

با توجه به اينكه مخزن   CNG به وسيله يك فيوز حرارتى محافظت 
تخليه  و  فيوز  درون  مواد  كيفيت  تغيير  از  اجتناب  براى  مى شود، 
   80°C تجهيزات مخزن را در دماى بالاتر از ،CNG اتفاقى مخزن

قرار ندهيد.
عمليات  مدار،  و   CNG   مخزن خودكار  شير  مخزن،  نزديكى  در 

جوشكارى انجام ندهيد و از منابع حرارتى استفاده نكنيد.

V - قرار گرفتن در كوره رنگ:
:(t) دماى هوا در كوره رنگرزى

اگر t مساوى يا كمتر از  C°65   باشد: قرار گرفتن خودروى با   -
سوخت CNG درون كوره بدون تخليه مخزن مانعى ندارد،

اگر t بين  C°65  و  C°80  باشد: قرار گرفتن در كوره رنگ تنها   -
بعد از تخليه مخزن مجاز است.

سوخت  با  خودروى  گرفتن  قرار  باشد:    80°C  از بيشتر   t اگر   -
CNG درون كوره بدون تخليه و باز كردن مخزن ممنوع است.

VI - در صورت وجود نشتى يا استشمام بوى گاز:
هواى محل را تهويه كنيد (درب ها، پنچره ها، دريچه هاى دفع دود و 

غيره... را باز كنيد).
درپوش روى مخزن   CNG را باز كنيد.

شير چند منظوره مخزن   CNG را ببنديد.
نواحى  از  دور  لزوم  صورت  در  آزاد،  هواى  به  دادن  هل  با  را  خودرو 

مسكونى، انتقال دهيد.
منبع نشتى را جستجو كنيد.

است  نشتى  داراى  كه  را  بالا  فشار  تحت  اتصال  نكنيد  سعى  هرگز 
محكم كنيد، ابتدا فشار مدار را كاهش دهيد.

در صورتى كه شرايط قابل كنترل نبود، از نيروهاى آتش نشانى كمك 
بخواهيد.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dمجراى سوخت گيرى   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-3

m گشتاور محكم كردن

N.m  2پيچ كاسه سوخت گيرى

پيچ لوله مجراى سوخت گيرى 
چند  شير  برروى   CNG  

CNG   منظوره مخزن

32  N.m

باز كردن
كنيد  مطالعه  حتماً  را  تعميرات  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   R
خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش  (به 
انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG سوخت رساني 

تعميرات، صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن
1 - موتور روشن مى شود

126527

درپوش دسترسى (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

موتور را روشن كنيد.  R

كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت «گاز»   R
فشار دهيد.

126520

بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار «گاز»  (3) برروى صفحه   R
نشانگرها، با رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً 

در حالت "بنزينى" كار مى كند.
سوئيچ را ببنديد.  R

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).

2 - موتور روشن نمى شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.  R
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
 17Dمجراى سوخت گيرى   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-4

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).

R  درب محافظ مخزن را باز كنيد.

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

كردن قطعه مورد نظر II - مرحله باز

126536

باز  را  سوخت گيرى  مجراى  لوله   (4) تهويه  دهانه  روكش  بست   R
كنيد.

روكش دهانه تهويه لوله مجراى سوخت گيرى را كنار بزنيد.  R

منظوره  چند  شير  روى  تغذيه  اتصال  به  را  نشتى  نمايانگر  ماده   R
بپاشيد (به بخش خودرو: مواد مصرفى لازم براى تعميرات 

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفى).
به  را  منظوره  چند  شير  برروى  گيرى  سوخت  مجراى  اتصال    R

تدريج شل كنيد و بگذاريد گاز كاملاً تخليه شود.
خودرو را به داخل منتقل كنيد.  R

126528

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاى (5) كاسه سوخت گيرى،  -
مجراى سوخت گيرى.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست فشارى روكش دهانه تهويه را الزاماً تعويض نماييد.  R

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:  R

مجراى سوخت گيرى،  -
پيچ هاى كاسه سوخت گيرى.  -

پيچ هاى كاسه سوخت گيرى را با گشتاور (N.m  2) محكم   R
كنيد.

انتها  تا  دست  با  را   CNG   سوخت گيرى مجراى  لوله  مهره   R
ببنديد.

منظوره  چند  شير  روى  سوخت گيرى  مجراى  لوله  مهره   R
مخزن   CNG را با گشتاور (N.m 32 ) محكم كنيد.

شير دستى روى شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   R
1/8  دور ببنديد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dمجراى سوخت گيرى   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-5

(به  كنيد  بررسى  را  سوخت گيرى  مجراى  لوله  اتصال  آب بندى   R
بخش 17D، سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو، اتصال لوله 

CNG: بررسى ، صفحه 17D-33 رجوع كنيد)،

قطعات زير را نصب كنيد:  R

،CNG   روكش دهانه تهويه لوله مجراى سوخت گيرى  -
سوخت گيرى  مجراى  لوله  تهويه  دهانه  روكش  بست   -

.CNG  

III - مرحله پايانى
درب محافظ مخزن را نصب كنيد.  R
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dمخزن   CNG: تخليه

17D-6

ابزار مخصوص مورد نياز
Ele. 1853 شير الكتريكى  سيم  دسته 

CNG برقي

تجهيزات مورد نياز

CNG   / مشعل تخليه مخزن گاز طبيعى خودرو
خلاء  كيت  و  مخزن  تخليه  مشعل  براى  مخصوص  لوله هاى 

CNG  
CNG   كيت خلاء مخزن

m گشتاور محكم كردن

براى  مخصوص  لوله هاى  مهره 
كيت  و  مخزن  تخليه  مشعل 

CNG   خلاء
32  N.m

شير  روى  تغذيه  لوله  مهره 
CNG   چند منظوره

32  N.m

احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG   رسانى

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از تخليه
1 - موتور روشن مى شود

126527

درپوش دسترسى (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

موتور را روشن كنيد.  R

كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت «گاز»   R
فشار دهيد.

126520

بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار «گاز» (4) برروى صفحه   R
نشانگرها، با رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً 

در حالت "بنزينى" كار مى كند.
سوئيچ را ببنديد.  R

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

قطعات زير را باز كنيد:  R

درب محافظ مخزن،  -
چند  شير  روى  تغذيه  لوله    (3) تهويه  دهانه  روكش  بست   -

منظوره.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dمخزن   CNG: تخليه

17D-7

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره را كنار بزنيد.  R

ماده نمايانگر نشتى را روى اتصال تغذيه شير چند منظوره بپاشيد   R
(به بخش خودرو: مواد مصرفى لازم براى تعميرات رجوع كنيد) 

(04B  ،MR 388، مواد مصرفى).
اتصال تغذيه روى شير چند منظوره را به تدريج شل كنيد.  R

2 - موتور روشن نمى شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.  R

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

درب محافظ مخزن را باز كنيد.  R

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

بست روكش دهانه تهويه (3) لوله تغذيه شير چند منظوره را باز   R
كنيد.

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره را كنار بزنيد.  R

ماده نمايانگر نشتى را روى اتصال تغذيه شير چند منظوره بپاشيد   R
(به بخش خودرو: مواد مصرفى لازم براى تعميرات رجوع كنيد) 

(04B  ،MR 388، مواد مصرفى).
اتصال تغذيه شير چند منظوره را به تدريج شل كنيد و بگذاريد   R

گاز كاملاً تخليه شود.

II - عمليات تخليه
 R

توجه
شده  داده  توضيح  زير  در  كه  مشعل  نصب  روش  بر  علاوه 
است، به راهنماى استفاده از مشعل   CNG مراجعه نماييد.

 (5)CNG   مشعل
 (6)CNG   پيلوت مشعل

 (7) «TWINY» شيلنگ پيلوت رگولاتور مخزن گاز
 (8) «TWINY» رگولاتور مخزن گاز

110725
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dمخزن   CNG: تخليه

17D-8

فشارسنج روى ورودى مشعل(9)
(10)CNG   شيلنگ
(11)CNG   شير تنظيم دبى مخزن
(12)CNG   فشارسنج روى خروجى مخزن

سيم پيچ شير برقى مخزن   CNG را باز كنيد.  R

 / خودرو  طبيعى  گاز  مخزن  تخليه  مشعل  از  تخليه،  براى   R
  CNG  با مارک AEM استفاده كنيد.

مشعل تخليه مخزن گاز طبيعى خودرو /  CNG  (5) را در   R
محل تخليه كاملاً تثبيت كنيد.

تذكر:
مخزن پروپان جزو تجهيزات نمى باشد.

مخزن گاز "TWINY" را در فاصله بيش از  5 مترى مشعل قرار   R
دهيد.

تذكرات مهم
در طول عمليات، اجازه ندهيد هيچ فردى به اين محدوده 

وارد شود.

مخزنى را در فاصله بيش از 10 مترى مشعل قرار دهيد.  R

قبل از اتصال، اطمينان حاصل كنيد كه شير تنظيم دبى(11)  و   R
شير رگولاتور مخزن گاز پيلوت (8) كاملاً بسته باشند.

مخزن  و  مشعل  بين   (7) پيلوت  شيلنگ  اتصال  براى   R
:"TWINY"

بست سريع را روى انتهاى پيلوت مشعل نصب كنيد،  -
رگولاتور را به مخزن وصل كنيد، شير بايد بسته باشد.  -

براى اتصال شيلنگ CNG  (10) بين مشعل و مخزن:  R
وصل  مشعل  اتصال  به  را  شيلنگ  انتهاى  خودكار  بست   -

كنيد،
مخزن   خلاء  كيت  و  تخليه  مشعل  مخصوص  لوله هاى   -

  CNG را به خروجى شير چندمنظوره وصل كنيد،
مهره لوله مخصوص مشعل تخليه و كيت خلاء مخزن   -
  CNG را با گشتاور N.m 32  روى شير چندمنظوره محكم 

كنيد.
مخصوص  لوله  اتصال  به  را  شيلنگ  انتهاى  خودكار  بست   -

مشعل تخليه و كيت خلاء مخزن   CNG وصل كنيد.
محكم بودن و آب بندى كليه بست ها را بررسى كنيد.  R

براى روشن كردن پيلوت (6):  R
ضامن رگولاتور مخزن گاز "TWINY"  (8) را باز كنيد،  -

پيلوت مشعل را روشن كنيد،  -
از روشن شدن صحيح پيلوت مطمئن شويد.  -

مرحله نصب ابزار (Ele. 1853) را براى كنترل شير برقى مخزن   R
شروع كنيد:

كليد را روى موقعيت "0" قرار دهيد،  -
اتصال الكتريكى ابزار را به سيم پيچ شير برقى   CNG وصل   -

كنيد،
يك باترى را روى زمين نزديك چرخ عقب سمت راست قرار   -

دهيد و گيره هاى سوسمارى را به آن وصل كنيد.
براى روشن كردن مشعل:  R

در فاصله 10 مترى مشعل قرار گيريد و مطمئن شويد كه   -
فرد ديگرى در اين محدوده حضور ندارد،

شيردستى شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا 1/8    -
دور ببنديد،

با قرار دادن كليد برروى موقعيت "I"، شير برقى را به كمك   -
ابزار (Ele. 1853) فعال كنيد،

شير تنظيم دبى مخزن CNG   (11)  را به تدريج تا انتهاى   -
درجه بندى باز كنيد، مشعل روشن مى شود،

 CNG   مخزن خروجى  فشارسنج  روى  فشار  تا  كنيد  صبر   -
شير  بعد  برسد،    70 bar  حدود از  كمتر  فشارى  به    (12)

تنظيم دبى مخزن   CNG را كاملاً باز كنيد،
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17D-9

ضامن درجه بندى روى سر شير را بلند كنيد و شير را باز   -
كنيد،

تا  كنيد  صبر  دقيقه    15 رسيد،  صفر  به  فشارسنج  وقتى   -
مخزن كاملاً تخليه شود،

به صورت چشمى خاموش شدن كامل شعله را بررسى كنيد،   -
پيلوت همچنان روشن باقى مى ماند.

پيلوت را با بستن رگولاتور مخزن "TWINY" خاموش كنيد.  R

شير برقى مخزن را به كمك ابزار (Ele. 1853) ببنديد:  R

كليد را روى موقعيت "0" قرار دهيد،  -
گيره هاى سوسمارى را از باترى جدا كنيد،  -

اتصال الكتريكى ابزار را جدا كنيد.  -
شيردستى شير روى چند منظوره را ببنديد.  R

شير تنظيم دبى مخزن   CNG را ببنديد.  R

تذكرات مهم
براى  بماند.  محل  در  كامل  شدن  خنك  تا  بايد  مشعل 

جابه جايى مشعل از دو دستگيره جانبى آن استفاده كنيد.

بعد از خنك شدن كامل مشعل:  R
كليه اتصالات را جدا كنيد،  -

شيلنگ را جمع كنيد،  -
تجهيزات را جمع كنيد.  -

كه  كنيد  حاصل  اطمينان   CNG مخزن  خلاء  كيت  كمك  به   R
مخزن   CNG تخليه شده است:

كليد چرخان رگولاتور كيت خلاء را باز كنيد،  -
رگولاتور را بدون جدا كردن انتهاى ديگر آن، به مخزن ازت   -

وصل كنيد،
مخزن ازت را باز كنيد، فشار سنج كيت خلاء، فشار مخزن   -

ازت را نشان مى دهد،
   5 bar فشار  به  رسيدن  تا  را  رگولاتور  چرخان  كليد   -

بپيچانيد،
مخزن ازت را ببنديد،  -

شير دستى شير چند منظوره مخزن   CNG را باز كنيد،  -
و  تخليه  مشعل  مخصوص  لوله  به  را  خلاء  كيت  انتهاى   -
كيت خلاء مخزن   CNG كه روى شير چند منظوره مخزن 

CNG نصب شده است، وصل كنيد،

جارى شدن ازت (با صداى مخصوص) نشان دهنده اين است   -
روى  است، فشار  بوده و در حال پر شدن  خالى  مخزن  كه 

فشارسنج كاهش خواهد يافت،

كيت خلاء مخزن   CNG را جدا كنيد،  -
ابزار  با  را   CNG   مخزن برقى  شير  است،  خالى  مخزن  اگر   -
خارج  مخزن  از  ازت  بگذاريد  و  كنيد  باز   (Ele. 1853)

شود.
شير چند منظوره مخزن   CNG را ببنديد.  R

R  لوله مخصوص مشعل تخليه و كيت خلاء مخزن   CNG را 
باز كنيد.

III - مرحله نصب بعد از تخليه
سيم پيچ شير برقى مخزن   CNG را نصب كنيد.  R

مهره لوله تغذيه شير مخزن   CNG را تا انتها با دست ببنديد.  R

گشتاور  با  را   CNG   منظوره چند  شير  تغذيه  لوله  مهره   R
(N.m 32 ) محكم كنيد.

دور    1/8 آنرا  بعد  و  كنيد  باز  كاملاً  را  منظوره  چند  شير   -R
ببنديد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).

آب بندى اتصال لوله تغذيه شير چند منظوره را بررسى كنيد. (به   R
بخش 17D، سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو، اتصال لوله 

  CNG: بررسى، صفحه 17D-33 رجوع كنيد).
قطعات زير را نصب كنيد:  R

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره،  -
بست روكش دهانه لوله تغذيه شير چند منظوره.  -

درب محافظ مخزن را نصب كنيد.  R
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17D-10

ابزار مخصوص مورد نياز
Ms. 1836 مجدد نصب  و  كردن  باز  ابزار  مجموعه 

CNG مخزن

m گشتاور محكم كردن

مخزن  نگهدارنده  پايه  پيچ 
CNG برروى بدنه

44  N.m

 CNG مخزن  تسمه  پيچ 
برروى پايه نگهدارنده

14  N.m

شير  روى  تغذيه  لوله  مهره 
CNG   چند منظوره

32  N.m

تذكرات مهم
عمليات روى مخزن بايد با دقت كامل انجام شود، از ايجاد ضربه 
يا خراش برروى آن خوددارى كنيد و در طول عمليات از آن 

محافظت كنيد.
استفاده  چندمنظوره  شير  از   CNG   مخزن جابه جايى  براى 

نكنيد.

تذكر:
ابزار (Ms. 1836) شامل اجزاء زير است:

-   يك تكيه گاه براى جابه جايى مخزن CNG در داخل صندوق 
عقب،

داخل  از   CNG مخزن  كردن  خارج  براى  تسمه  تعدادى    -
صندوق به وسيله جرثقيل كارگاهى،

-   ابزار بررسى محل قرارگيرى صحيح شير چند منظوره مخزن 
CNG نسبت به پايه نگهدارنده.

تذكر:
براى باز كردن و نصب مجدد مخزن CNG به وسيله جرثقيل 

كارگاهى، به دو نفر نياز است.

باز كردن
احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG   رسانى

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن
1 - موتور روشن مى شود

126527

درپوش دسترسى (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (3) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

موتور را روشن كنيد.  R

كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت «گاز»   R
فشار دهيد.
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17D-11

126520

بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار «گاز»  (4) برروى صفحه   R
نشانگرها، با رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً 

در حالت "بنزينى" كار مى كند.
سوئيچ را ببنديد.  R

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

قطعات زير را باز كنيد:  R

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
عقب  صندلى   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلى   پشتى   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاى فلزى و ريل هاى صندلى هاى عقب)،

درب محافظ مخزن.  -
گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش  (به  كنيد  تخليه  را  مخزن   R
طبيعى خودرو، مخزن CNG: تخليه، صفحه 17D-6 رجوع 

كنيد).
مجراى سوخت گيرى CNG را باز كنيد (به بخش 17D، سوخت   R
رسانى گاز طبيعى خودرو، مجراى سوخت گيرى CNG: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 17D-3 رجوع كنيد).

2 - موتور روشن نمى شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.  R

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

درب محافظ مخزن را باز كنيد.  R

ببنديد. را منظوره چند شير روى (2) جريان قطع شير R

بست روكش دهانه تهويه (3) لوله تغذيه شير چند منظوره را باز   R
كنيد.

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره را كنار بزنيد.  R

126535

ماده نمايانگر نشتى را روى اتصال تغذيه (5) شير چند منظوره   R
بپاشيد (به بخش خودرو: مواد مصرفى لازم براى تعميرات 

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفى).
اتصال تغذيه شير چند منظوره را به تدريج شل كنيد و بگذاريد   R

گاز كاملاً تخليه شود.
قطعات زير را باز كنيد:  R

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
عقب  صندلى   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلى   پشتى   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاى فلزى و ريل هاى صندلى هاى عقب).

گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش  (به  كنيد  تخليه  را  مخزن   R
طبيعى خودرو، مخزن CNG: تخليه، صفحه 17D-6 رجوع 

كنيد).
مجراى سوخت گيرى CNG را باز كنيد (به بخش 17D، سوخت   R
رسانى گاز طبيعى خودرو، مجراى سوخت گيرى CNG: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 17D-3 رجوع كنيد).
خودرو را به داخل منتقل كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاى تسمه هاى مخزن،  -
تسمه هاى مخزن.  -
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126517

تكيه گاه  (6) ابزار (Ms. 1836) را در داخل صندوق عقب نصب   R
كنيد.

126516

مخزن (7) را روى تكيه گاه ابزار  (Ms. 1836) بغلتانيد.  R

126515

مخزن CNG تا لب صندوق بغلتانيد.  R

126514

تسمه هاى بلند (8) ابزار  (Ms. 1836) را از زير مخزن CNG رد   R
كنيد و تسمه هاى كوتاه (9) را به قلاب جرثقيل كارگاهى (10) 

وصل نماييد.

126518

مخزن CNG را بلند كنيد تا از صندوق عقب خارج شود.  R

روى زمين وسيله محافظ پهن كنيد و مخزن را به آرامى روى آن   R
قرار دهيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاى پايه نگهدارنده مخزن،  -
پايه نگهدارنده مخزن.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست فشارى روكش دهانه تهويه را الزاماً تعويض نماييد.  R
پيچ هاى تسمه هاى مخزن را حتماً تعويض كنيد.  R
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II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:  R

پايه نگهدارنده مخزن،  -
پيچ هاى پايه نگهدارنده مخزن.  -

پيچ هاى نصب پايه نگهدارنده مخزن CNG برروى بدنه را   R
با گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.

رد   CNG مخزن  زير  از  را   (Ms. 1836) ابزار  بلند  تسمه هاى   R
وصل  كارگاهى  چرثقيل  قلاب  به  را  كوتاه  تسمه هاى  و  كنيد 

نماييد.
تكيه گاه ابزار (Ms. 1836) را داخل صندوق عقب نصب كنيد.  R

ابزار (Ms. 1836) در صندوق عقب  مخزن CNG را تكيه گاه   R
قرار دهيد.

مخزن را روى تكيه گاه ابزار (Ms. 1836) بغلتانيد و آنرا روى   R
پايه نگهدارنده نصب كنيد.

126513

 CNG مخزن  صحيح  قرارگيرى  نحوه  از  يافتن  اطمينان  براى   R
برروى پايه نگهدارنده، لازم است از ابزار (11) بررسى موقعيت 
صحيح شير چند منظوره مخزن نسبت به پايه نگهدارنده كه در 

ابزار (Ms. 1836) قرار دارد، استفاده شود.

126524

126523

كه  دارد  قرار  صحيح  موقعيت  در  هنگامى   CNG مخزن  شير   R
باشند  تماس  در  نگهدارنده  پايه  با   (13) و   (12) صاف  سطوح 
و راهنماهاى (14) و (15) روى شير مخزن CNG و با آن در 

تماس باشند.
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129164

پايه  برروى  مخزن  تسمه هاى  پيچ  چهار  كردن  محكم  روش   R
نگهدارنده:

تسمه ها را روى مخزن در موقعيت مناسب قرار دهيد،  -
پيچ هاى تسمه هاى را در قسمت جلو و عقب مخزن با دست   -

بر روى پايه نگهدارنده محكم كنيد،
پيچ هاى جلو و عقب مخزن را به نوبت و كم كم محكم كنيد   -
توزيع  عقب  و  جلو  قسمت  در  تدريج  به  خلاصى  ميزان  تا 
شود و فاصله بين سطح پايينى تسمه (16) و پايه نگهدارنده 

(17) به 25 ميليمتر برسد،

 ( 14 N.m) را با گشتاور CNG   پيچ هاى تسمه هاى مخزن  -
روى پايه نگهدارنده محكم كنيد.

III - مرحله پايانى
مهره لوله تغذيه شير مخزن   CNG را تا انتها با دست ببنديد.  R

با  را   CNG   مخزن منظوره  چند  شير  تغذيه  لوله  مهره   R
گشتاور (N.m 32 ) محكم كنيد.

 ،17D بخش  (به  كنيد  نصب  را   CNG سوخت گيرى  مجراى   R
سوخت گيرى  مجراى  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت 
رجوع   17D-3 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز   :CNG

كنيد).
دور    1/8 آنرا  بعد  و  كنيد  باز  كاملاً  را  منظوره  چند  شير   -R

ببنديد.
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
شير  اتصال  و  تغذيه  لوله  به  منظوره  چند  شير  اتصال  آب بندى   R
چند منظوره به مجراى سوخت گيرى را بررسى كنيد. (به بخش 
 :CNG   17، سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو، اتصال لولهD

بررسى، صفحه 17D-33 رجوع كنيد).

قطعات زير را نصب كنيد:  R

روكش دهانه تهويه لوله تغذيه شير چند منظوره،  -
بست روكش دهانه لوله تغذيه شير چند منظوره.  -

قطعات زير را نصب كنيد:  R

عقب  صندلى   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلى   پشتى   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاى فلزى و ريل هاى صندلى هاى عقب)،

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
درب محافظ مخزن را نصب كنيد.  R
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dشير برقى مخزن   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-15

mگشتاور محكم كردن
برقى  شير  پيچ  سيم  مهره 

CNG   مخزن
6  N.m

تذكرات مهم
 CNG فقط تعوض سيم پيچ شير برقى شير چند منظوره مخزن

مجاز است.

باز كردن
احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG   رسانى

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

 I- مرحله پيش از باز كردن

126527

درپوش دسترسى (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

قطعات زير را باز كنيد:  R

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
عقب  صندلى   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلى   پشتى   -
  ،MR 389) (كنيد رجوع مجدد كردن - نصب كامل: باز

76A، اسكلت هاى فلزى و ريل هاى صندلى هاى عقب).
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dشير برقى مخزن   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-16

كردن قطعه مورد نظر II - مرحله باز

126529

126526

اتصال الكتريكى (3) شير برقي مخزن CNG را جدا كنيد.  R
قطعات زير را باز كنيد:  R

مهره (4) سيم پيچ شير برقى مخزن CNG و واشر كوچك   -
آن (6)،

،CNG سيم پيچ (5) شير برقي مخزن  -
.CNG واشر بزرگ (7) گلويى شير چند منظوره  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

 R

تذكرات مهم
قرارگيرى صحيح واشرها هنگام نصب براى تضمين آب بندى 

بسيار مهم است.

واشرها را حتماً تعويض نماييد.  R

واشر بزرگ را روى گلويى شير چند منظوره CNG قرار دهيد و   R
بررسى كنيد كه از جاى خود تكان نمى خورد.

سيم پيچ شير برقى مخزن   CNG را نصب كنيد.  R

واشر كوچك را در مهره قرار دهيد و هنگام محكم كردن مهره   R
مطمئن شويد واشر كوچك در جاى خود قرار دارد.

گشتاور با  را   CNG مخزن  برقى  شير  پيچ  سيم  مهره   R
 (N.m 6)  محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا 1/8  دور ببنديد.  R

آب بندى اتصال شير چند منظوره و سيم پيچ شير برقى مخزن   R
CNG و نيز آب بندى محل اتصال مهره و سيم پيچ شير برقى 
مخزن CNG را بررسى نماييد (به بخش 17D، سوخت رسانى 
 17D-33 صفحه  بررسى،   :CNG لوله  خودرو،  طبيعى  گاز 

رجوع كنيد).
قطعات زير را نصب كنيد:  R

عقب  صندلى   نشيمنگاه  بخش  (به  عقب  صندلى   پشتى   -
  ،MR 389) (كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

76A، اسكلت هاى فلزى و ريل هاى صندلى هاى عقب)،

نشيمنگاه صندلي عقب،  -
درپوش دسترسى شير چند منظوره.  -
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dشير برقى رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-17

تذكر:
تنها تعويض سيم پيچ شير برقى رگولاتور   CNG مجاز است.

باز كردن
احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG   رسانى

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

110724

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه لاستيكى (1)،  -
تشديد كننده هوا (2)،  -

116643

مهره هاى (3) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  R

خنك  مدار  كردن  باز  بدون  را  كننده  خنك  مايع  انبساط  منبع   R
كننده كنار بزنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126531

اتصال الكتريكى (4) شير برقي رگولاتور را جدا كنيد.  R
قطعات زير را باز كنيد:  R

مهره (5) شير برقى رگولاتور،  -
سيم پيچ (6) شير برقي رگولاتور.  -
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dشير برقى رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-18

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب كنيد:  R

سيم پيچ شير برقى رگولاتور،  -
مهره شير برقى رگولاتور.  -

كنيد. وصل را رگولاتور برقى شير الكتريكى اتصال  R

II - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:  R

انبساط  منبع  بخش  (به  كننده  خنك  مايع  انبساط  منبع   -
رجوع  مجدد  نصب   - كردن  باز  كننده:  خنك  مايع 

كنيد)،
تشديد كننده هوا،  -

تسمه لاستيكى.  -
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dمجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-19

ابزار مخصوص مورد نياز
Ms. 583.انبر مخصوص لوله

Mot. 1448ابزار مخصوص بلند براى بست  لوله ها

m گشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ نصب مجموعه رگولاتور

مهره لوله تغذيه روى مجموعه 
رگولاتور

32  N.m

باز كردن
احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG   رسانى

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن
1 - موتور روشن مى شود

126527

درپوش دسترسى (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

موتور را روشن كنيد.  R

كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت «گاز»   R
فشار دهيد.

126520

بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار «گاز»  (4) برروى صفحه   R
نشانگرها، با رنگ سبز شروع به چشمك زدن كند: موتور مجدداً 

در حالت "بنزينى" كار مى كند.
سوئيچ را ببنديد.  R

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dمجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-20

110724

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه لاستيكى (5)،  -
تشديد كننده هوا (6).  -

116643

مهره هاى (7) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  R

خنك  مدار  كردن  باز  بدون  را  كننده  خنك  مايع  انبساط  منبع   R
كننده كنار بزنيد.

2 - موتور روشن نمى شود
خودرو را به محوطه باز منتقل كنيد.  R

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

درپوش دسترسى (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

شير قطع جريان (2)  روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه لاستيكى  (5)،  -
تشديد كننده هوا  (6)،  -

مهره هاى (7)  منبع انبساط مايع خنك كننده.  -
خنك  مدار  كردن  باز  بدون  را  كننده  خنك  مايع  انبساط  منبع   R

كننده كنار بزنيد.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dمجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-21

 II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

132601

126534

ماده نمايانگر نشتى را روى اتصال تغذيه (9) مجموعه رگولاتور   R
بپاشيد (به بخش خودرو: مواد مصرفى لازم براى تعميرات 

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفى).

تذكرات مهم
هنگام باز كردن يا بستن اتصال تغذيه مجموعه رگولاتور، 
مهره قفل كن  (8) مجموعه رگولاتور را حتماً با آچار تثبيت 

كنيد.
مهره قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را با يك آچار نگه داريد و   R
اتصال تغذيه (9) روى مجموعه رگولاتور را به تدريج شل كنيد 

و بگذاريد گاز كاملاً خارج شود.
خودرو را به داخل منتقل كنيد.  R

اتصال الكتريكى (10) مجموعه رگولاتور را قطع كنيد.  R
اتصال الكتريكى مجموعه رگولاتور را جدا كنيد.  R
بست هاى فشارى (11) را از اجزاء زير باز كنيد:  R

مجموعه  برروى  فشار  تخليه  اطمينان  شير  خروجى  لوله   -
رگولاتور،

لوله خروجى گاز روى مجموعه رگولاتور.  -
اتصالات زير را جدا كنيد:  R

مجموعه  برروى  فشار  تخليه  اطمينان  شير  خروجى  لوله   -
رگولاتور،

لوله خروجى گاز روى مجموعه رگولاتور،  -
لوله اندازه گيرى فشار روى مجموعه رگولاتور.  -

ابزار (Ms. 583) را روى شيلنگ هاى مايع خنك كننده مجموعه   R
رگولاتور نصب كنيد.

مجموعه  كننده  خنك  مايع  شيلنگ هاى  لاستيكى  بست هاى    R
رگولاتور را به كمك ابزار (Mot. 1448) كنار بزنيد.

جدا  رگولاتور  مجموعه  از  را  كننده  خنك  مايع  شيلنگ هاى   R
كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاى (12) مجموعه رگولاتور،  -
مجموعه رگولاتور.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست هاس فشارى لوله خروجى شير اطمينان تخليه فشار و لوله   R
خروجى گاز را حتماً تعويض نماييد.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dمجموعه رگولاتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-22

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:  R

مجموعه رگولاتور،  -
پيچ هاى مجموعه رگولاتور.  -

محكم   (8  N.m) گشتاور  با  را  رگولاتور  مجموعه  پيچ هاى   R
كنيد.

تذكرات مهم
هنگام باز كردن يا بستن اتصال تغذيه مجموعه رگولاتور، 
مهره قفل كن  (8) مجموعه رگولاتور را حتماً با آچار تثبيت 

كنيد.

دست  با  انتها  تا  را   CNG   رگولاتور مجموعه  تغذيه  لوله  مهره   R
ببنديد.

مهره قفل كن (8) مجموعه رگولاتور را با يك آچار نگه داريد و   R
مهره لوله سوخت رسانى روى مجموعه رگولاتور (9) را با 

گشتاور (N.m 32 ) محكم كنيد.
وصل  رگولاتور  مجموعه  به  را  كننده  خنك  مايع  شيلنگ هاى   R

كنيد.
مجموعه  كننده  خنك  مايع  شيلنگ هاى  لاستيكى  بست هاى   R
قرار  خود  محل  در   (Mot. 1448) ابزار  كمك  به  را  رگولاتور 

دهيد.
ابزار (Ms. 583) را از شيلنگ هاى مايع خنك كننده مجموعه   R

رگولاتور جدا كنيد.
اتصال هاى زير را وصل كنيد:  R

لوله اندازه گيرى فشار روى مجموعه رگولاتور،  -
لوله خروجى گاز روى مجموعه رگولاتور،  -

مجموعه  برروى  فشار  تخليه  اطمينان  شير  خروجى  لوله   -
رگولاتور.

بست هاى فشارى قطعات زير را نصب كنيد:  R
لوله خروجى گاز روى مجموعه رگولاتور،  -

مجموعه  برروى  فشار  تخليه  اطمينان  شير  خروجى  لوله   -
رگولاتور.

بست اتصال الكتريكى مجموعه رگولاتور را نصب كنيد.  R
اتصال الكتريكى مجموعه رگولاتور را وصل كنيد.  R

III - مرحله پايانى
شير دستى روى شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   R

1/8  دور ببنديد.
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).

قطعات زير را نصب كنيد:  R

انبساط  منبع  بخش  (به  كننده  خنك  مايع  انبساط  منبع   -
رجوع  مجدد  نصب   - كردن  باز  كننده:  خنك  مايع 

كنيد)،
تشديد كننده هوا،  -

تسمه لاستيكى.  -
موارد زير را بررسى كنيد:  R

آب بندى اتصال لوله تغذيه روى رگولاتور و شير چند منظوره   -
خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش  (به 
رجوع   17D-33 صفحه  بررسى،   :CNG لوله  اتصال 

كنيد)،
سوخت   ،17D بخش  (به  ضعيف  فشار  مدار  بندى  آب   -
بررسى،   :CNG انژكتور  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى 

صفحه 17D-32 مراجعه نماييد).
درپوش دسترسى شير چند منظوره را نصب كنيد.  R
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dفيلتر گاز سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

17D-23

باز كردن
احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG   رسانى

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

126527

درپوش دسترسى (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

110724

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه لاستيكى (3)،  -
تشديد كننده هوا (4).  -

لوله ورودى گاز را از روى محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد. R

تذكرات مهم
 ،CNG   هنگام باز كردن لوله ورودى گاز روى ريل سوخت
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را 

به سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dفيلتر گاز سوخت رساني: باز كردن - نصب مجدد

17D-24

126532

بست فشارى (5) لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را باز   R
كنيد.

لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را جدا كنيد.  R

كردن قطعه مورد نظر II - مرحله باز

126537

بست هاى فشارى (6) فيلتر گاز سوخت رساني را باز كنيد.  R
لوله هاى گاز فيلتر گاز سوخت رسانى را جدا كنيد.  R

R  فيلتر گاز سوخت رساني (7)  را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست هاى فشارى لوله ورودى گاز برروى ريل سوخت    CNG و   R
فيلتر گاز سوخت رساني را حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
R  فيلتر گاز سوخت رساني را نصب كنيد.

لوله هاى گاز فيلتر گاز سوخت رسانى را وصل كنيد.  R
بست هاى فشارى فيلتر گاز سوخت رساني را نصب كنيد.  R

III - مرحله پايانى
لوله ورودى گاز را روى محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.  R

لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را وصل كنيد.  R
قطعات زير را نصب كنيد:  R

،CNG   بست فشارى لوله ورودى گاز ريل سوخت  -
تشديد كننده هوا (رزونانس)،  -

تسمه لاستيكى.  -
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
شير دستى روى شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   R

1/8  دور ببنديد.
درپوش دسترسى شير چند منظوره را نصب كنيد.  R

 ،17D بخش  (به  كنيد  بررسى  را  ضعيف  فشار  مدار  بندى  آب   R
سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو، انژكتور CNG: بررسى، 

صفحه 17D-32 مراجعه نماييد).
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dحسگر فشار   CNG و دماى ريل سوخت رسانى: باز كردن - نصب مجدد

17D-25

m گشتاور محكم كردن

و   CNG   فشار حسگر  پيچ 
دماى ريل سوخت رسانى

8  N.m

باز كردن
احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG   رسانى

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

126527

درپوش دسترسى (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

لوله ورودى گاز را از روى محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.  R

تذكرات مهم
 ،CNG   هنگام باز كردن لوله ورودى گاز روى ريل سوخت
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را 

به سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dحسگر فشار   CNG و دماى ريل سوخت رسانى: باز كردن - نصب مجدد

17D-26

126532

بست فشارى (3) لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را باز   R
كنيد.

اتصالات زير را جدا كنيد:  R
،CNG   لوله ورودى گاز ريل سوخت  -

ريل  دماى  و   CNG   فشار حسگر   (4) الكتريكى  اتصال   -
سوخت رسانى .

قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ (5) حسگر فشار   CNG و دماى ريل سوخت رسانى،  -
ريل  دماى  و   CNG   فشار حسگر  الكتريكى  اتصال   -

سوخت رسانى (6).

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست فشارى لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را الزاماً   R
تعويض كنيد.

واشر حلقه اى حسگر فشار   CNG و دماى ريل سوخت را كمى   R
براى  لازم  مصرفى  مواد  خودرو:  بخش  (به  كنيد  روغنكارى 

تعميرات رجوع كنيد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:  R

حسگر فشار   CNG و دماى ريل سوخت رسانى،  -
پيچ حسگر فشار   CNG و دماى ريل سوخت رسانى.  -

پيچ های حسگر فشار   CNG و دماى ريل سوخت رسانى را   R
با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد. 

اتصال الكتريكى حسگر فشار   CNG و دماى ريل سوخت رسانى   R
را وصل كنيد.

لوله ورودى گاز را روى محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.  R
لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را وصل كنيد.  R

بست فشارى لوله ورودى گاز ريل سوخت   CNG را نصب كنيد.  R

III - مرحله پايانى
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
شير دستى روى شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   R

1/8  دور ببنديد.
درپوش دسترسى شير چند منظوره را نصب كنيد.  R

 ،17D بخش  (به  كنيد  بررسى  را  ضعيف  فشار  مدار  بندى  آب   R
سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو، انژكتور CNG: بررسى، 

صفحه 17D-32 مراجعه نماييد).
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dريل سوخت CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-27

m گشتاور محكم كردن

CNG 10پيچ ريل سوخت  N.m

ريل  محافظ  نصب  مهره هاى 
سوخت بنزين

25  N.m

سوخت  ريل  تكيه گاه  پيچ 
CNG

10  N.m

CNG 8پيچ ريل سوخت  N.m

باز كردن
احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG   رسانى

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

126527

درپوش دسترسى (1) به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

نظر مورد قطعه كردن باز II - مرحله
لوله ورودى گاز را از روى محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.  R

تذكرات مهم
 ،CNG   هنگام باز كردن لوله ورودى گاز روى ريل سوخت
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را 

به سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dريل سوخت CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-28

126521

126522

بست فشارى (3) لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را باز   R
كنيد.

لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را جدا كنيد.  R
قطعات زير را باز كنيد:  R

پيچ هاى (4) تكيه گاه ريل سوخت    CNG برروى محافظ ريل   -
سوخت بنزين،

محافظ  برروى   CNG    سوخت ريل  تكيه گاه   (5) مهره هاى   -
،CNG ريل سوخت

،CNG   تكيه گاه (6) ريل سوخت  -
.CNG   پيچ هاى (7) ريل سوخت  -

اتصالات زير را جدا كنيد:  R
ريل  دماى  و   CNG   فشار حسگر  الكتريكى  اتصال   -

سوخت رسانى،
.CNG   اتصال هاى الكتريكى انژكتورهاى  -

قطعات زير را باز كنيد:  R

مهره هاى نصب محافظ ريل سوخت بنزين،  -
محافظ ريل سوخت بنزين.  -

اتصال هاى (8)  بين لوله هاى سوخترسانى    CNG و سرسيلندر   R
را جدا كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

ريل سوخت   CNG به همراه انژكتورها،  -
گاز  سوخت رسانى   ،17D بخش  (به   CNG   انژكتورهاى  -
نصب   - كردن  باز   :CNG   انژكتور خودرو،  طبيعى 

مجدد، صفحه 17D-30 رجوع كنيد)،
بخش  (به  سوخت رسانى  ريل  دماى  و   CNG   فشار حسگر   -
17D، سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو، حسگر فشار 
نصب   - كردن  باز  سوخت رسانى:  ريل  دماى  و   CNG  

مجدد، صفحه 17D-25 مراجعه نماييد).

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست فشارى لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را الزاماً   R
تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:  R

گاز  سوخت رسانى   ،17D بخش  (به   CNG   انژكتورهاى  -
نصب   - كردن  باز   :CNG   انژكتور خودرو،  طبيعى 

مجدد، صفحه 17D-30 رجوع كنيد)،
بخش  (به  سوخت رسانى  ريل  دماى  و   CNG   فشار حسگر   -
17D، سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو، حسگر فشار 
نصب  كردن-  باز  سوخت رسانى:  ريل  دماى  و   CNG  

مجدد، صفحه 17D-25 مراجعه نماييد)،
،CNG   ريل سوخت  -

،CNG   پيچ هاى ريل سوخت  -
اتصال هاى بين لوله هاى   CNG و سرسيلندر،  -

محافظ ريل سوخت بنزين،  -
مهره هاى نصب محافظ ريل سوخت بنزين.  -

پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  R

،( 10 N.m)  CNG   پيچ هاى ريل سوخت  -
.( 25 N.m) مهره هاى محافظ ريل سوخت بنزين  -

لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را وصل كنيد.  R
بست فشارى لوله ورودى گاز را نصب كنيد.  R

لوله ورودى گاز را روى محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.  R
اتصال هاى زير را وصل كنيد:  R

،CNG   اتصال هاى الكتريكى انژكتورهاى  -
ريل  دماى  و   CNG   فشار حسگر  الكتريكى  اتصال   -

سوخت رسانى.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dريل سوخت CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-29

قطعات زير را نصب كنيد:  R

سوخت  ريل  محافظ  برروى   CNG   سوخت ريل  تكيه گاه   -
بنزين،

،CNG   مهره هاى ريل سوخت  -
ريل  محافظ  برروى   CNG   سوخت ريل  تكيه گاه  پيچ هاى   -

سوخت بنزين.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  R

،( 10 N.m)  CNG   پيچ هاى تكه گاه ريل سوخت  -
.( 8 N.m)  CNG   مهره  هاى ريل سوخت  -

III - مرحله پايانى
شير دستى روى شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   R

1/8  دور ببنديد.
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
 ،17D بخش  (به  كنيد  بررسى  را  ضعيف  فشار  مدار  بندى  آب   R
سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو، انژكتور CNG: بررسى، 

صفحه 17D-32 مراجعه نماييد).
درپوش دسترسى شير چند منظوره را نصب كنيد.  R
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dانژكتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-30

m گشتاور محكم كردن

نگهدارنده  صفحه  پيچ 
CNG   انژكتورهاى

8  N.m

باز كردن
احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :CNG   رسانى

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).

I - مرحله پيش از باز كردن
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

126527

درپوش دسترسى (1)  به شير چند منظوره را باز كنيد.  R

126530

شير قطع جريان (2) روى شير چند منظوره را ببنديد.  R

لوله ورودى گاز را از روى محافظ ريل سوخت بنزين جدا كنيد.  R

تذكرات مهم
 ،CNG   هنگام باز كردن لوله ورودى گاز روى ريل سوخت
مراقب باشيد در صورت وجود فشار ضعيف در مدار، لوله را 

به سمت بيرون محفظه موتور و كاملاً دور از افراد بگيريد.

126521

بست فشارى (3) لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را باز   R
كنيد.

لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را جدا كنيد.  R
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dانژكتور   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17D-31

 II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126533

اتصال هاى الكتريكى (4) انژكتورهاى   CNG را جدا كنيد.  R
قطعات زير را باز كنيد:  R

،CNG   پيچ هاى (5) صفحه نگهدارنده انژكتورهاى  -
.CNG   صفحه نگهدارنده (6) انژكتورهاى  -

126525

انژكتور   CNG  (7) را جدا كنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست فشارى لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را الزاماً   R
تعويض كنيد.

(به  كنيد  روغن كارى  كمى  را   CNG   انژكتور  (8) اورينگ هاى   R
رجوع  تعميرات  براى  لازم  مصرفى  مواد  خودرو:  بخش 

كنيد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
بست انژكتور   CNG را نصب كنيد.  R

قطعات زير را نصب كنيد:  R

،CNG   صفحه نگهدارنده انژكتورهاى  -
.CNG   پيچ هاى صفحه نگهدارنده انژكتورهاى  -

پيچ هاى صفحه نگهدارنده انژكتورهاى   CNG را با گشتاور   R
(N.m 8 ) محكم كنيد. 

اتصال هاى الكتريكى انژكتورهاى   CNG را وصل كنيد.  R

III - مرحله پايانى
لوله ورودى گاز را روى محافظ ريل سوخت بنزين نصب كنيد.  R

لوله ورودى گاز روى ريل سوخت   CNG را وصل كنيد.  R
بست فشارى لوله ورودى گاز ريل سوخت   CNG را نصب كنيد.  R
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
شير دستى روى شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد آنرا   R

1/8  دور ببنديد.
درپوش دسترسى شير چند منظوره را نصب كنيد.  R

 ،17D بخش  (به  كنيد  بررسى  را  ضعيف  فشار  مدار  بندى  آب   R
سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو، انژكتور CNG: بررسى، 

صفحه 17D-32 مراجعه نماييد).
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dانژكتور   CNG: بررسى

17D-32

احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :  CNG رسانى 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).
بررسى آب بندى مدار فشار ضعيف:  R

موتور را روشن كنيد،  -
كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت   -

«گاز» فشار دهيد،
بگذاريد موتور 5 دقيقه در حالت «گاز» كار كند،  -

سوئيچ را ببنديد،  -
حدود 3 دقيقه صبر كنيد،  -

موتور را روشن كنيد،  -
كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت   -

«گاز» فشار دهيد،
بگذاريد موتور در حالت «گاز» كار كند.  -

اگر هيچ گونه چراغ هشدارى برروى صفحه نشانگرها روشن نشد، 
آب بندى مدار فشار ضعيف صحيح است.

اگر چراغ هشدار روى صفحه نشانگرها روشن شد، قطعات معيوب 
را تعويض نماييد.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dاتصال لوله   CNG: بررسى

17D-33

احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات را حتماً مطالعه كنيد (به   R
سوخت  خودرو،  طبيعى  گاز  رسانى  سوخت   ،17D بخش 
تعميرات،  انجام  براى  لازم  احتياط هاى   :  CNG رسانى 

صفحه 17D-1 رجوع كنيد).
CNG   را پر كنيد. مخزن  R

موتور را در حالت گازسوز روشن كنيد.  R

برروى تمامى اتصالات مورد بررسى، ماده نمايانگر نشتى بپاشيد   R
رجوع  تعميرات  براى  لازم  مصرفى  مواد  خودرو:  بخش  (به 

كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفى).
حدود 5 دقيقه صبر كنيد.  R

اگر نشتى وجود داشت، محكم بودن اتصال را بررسى كنيد:  R
حالت شماره 1- اتصال به خوبى محكم نشده است:

شيردستى روى شير چند منظوره را ببنديد،  -
موتور را روشن كنيد،  -

كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت   -
«گاز» فشار دهيد،

بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار روى صفحه نشانگرها،   -
در  مجدداً  موتور  كند:  زدن  چشمك  به  شروع  سبز  رنگ  با 

حالت «بنزينى» كار مى كند،
سوئيچ را ببنديد،  -

 - كردن  باز  باترى:  بخش  (به  كنيد  جدا  را  باترى  اتصال   -
نصب مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى)،

اتصال را شل كنيد،  -
مهره را به صورت دستى تا انتها بپيچانيد و آنرا با گشتاور   -
مربوطه  قطعه  تعمير  روش  (به  كنيد  محكم  شده  مشخص 

مراجعه كنيد)،
شير دستى روى شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد   -

آنرا 1/8  دور ببنديد،
موتور را روشن كنيد،  -

كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت   -
«گاز» فشار دهيد،

نشتى  نمايانگر  ماده  بررسى،  مورد  اتصالات  تمامى  برروى   -
براى  لازم  مصرفى  مواد  خودرو:  بخش  (به  بپاشيد 

تعميرات رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفى)،
حدود 5 دقيقه صبر كنيد،  -

عدم وجود نشتى را بررسى كنيد.  -
حالت شماره 2- اتصال به خوبى محكم شده است:

شيردستى روى شير چند منظوره را ببنديد،  -
موتور را روشن كنيد،  -

كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت   -
«گاز» فشار دهيد،

بگذاريد موتور كار كند تا چراغ هشدار روى صفحه نشانگرها،   -
در  مجدداً  موتور  كند:  زدن  چشمك  به  شروع  سبز  رنگ  با 

حالت «بنزينى» كار مى كند،

سوئيچ را ببنديد،  -
 - كردن  باز  باترى:  بخش  (به  كنيد  جدا  را  باترى  اتصال   -

نصب مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى)،
 Parker اورينگ ها را تعويض كنيد، براى لوله كشى ها از ابزار  -
"CORG"  استفاده كنيد و دفترچه راهنماى آن را مطالعه 

نماييد،
شير دستى روى شير چند منظوره را كاملاً باز كنيد و بعد   -

آنرا 1/8  دور ببنديد،
موتور را روشن كنيد،  -

كليد «گاز» را برروى كنسول مركزى براى انتقال به حالت   -
«گاز» فشار دهيد،

نشتى  نمايانگر  ماده  بررسى،  مورد  اتصالات  تمامى  برروى   -
براى  لازم  مصرفى  مواد  خودرو:  بخش  (به  بپاشيد 

تعميرات رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفى)،
حدود 5 دقيقه صبر كنيد،  -

عدم وجود نشتى را بررسى كنيد،  -
اگر نشتى ادامه داشت، قطعه معيوب را با مراجعه به راهنماى   -

تعميرات، تعويض نماييد.
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سوخت رسانى گاز طبيعى خودرو
17Dواحد كنترل الكترونيكى   CNG: باز كردن - نصب مجدد

17A-34

m گشتاور محكم كردن

مهره واحد كنترل الكترونيكى 
  CNG

8  N.m

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

110724

قطعات زير را باز كنيد:  R

تسمه لاستيكى (1)،  -
تشديد كننده هوا (2).  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

126519

اتصال الكتريكى (3) واحد كنترل الكترونيكي CNG (4)  را جدا   R
كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

صفحه  برروى   CNG الكترونيكى  كنترل  واحد   (5) مهره   -
محافظ باترى،

.CNG واحد كنترل الكترونيكى  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب كنيد:  R

CNG واحد كنترل الكترونيكى  -
مهره واحد كنترل الكترونيكى CNG برروى صفحه محافظ   -

باترى.
 (8 .N.m) را با گشتاور CNG مهره  واحد كنترل الكترونيكى  R

محكم كنيد.
اتصال الكتريكى واحد كنترل الكترونيكى CNG را وصل كنيد.  R

II - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:  R

تشديد كننده هوا (رزونانس)،  -
تسمه لاستيكى.  -

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتری: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
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كلاچ
20Aبلبرينگ كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-1

JH3 يا JH1

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

باز  معمولى:  دنده  جعبه  بخش  (به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   R
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107917

بلبرينگ (1) كلاچ را با فشار دادن دو شاخه در نقطه (A) باز   R
كنيد.

107914

دو شاخه (2) را با كشيدن آن به داخل محفظه كلاچ باز كنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بررسى كنيد در محل خروجى محور ورودى نشتى وجود نداشته   R
باشد، در صورت لزوم محور را تعويض نماييد (به بخش كاسه 

نمد محور رودى: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
ــس گري ــه  ب را  ــاخه  دوش ــاى  زبانه ه و  ــور  مح ــاى  جداره ه  R

 MOLYKOTE BR2 آغشته كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

107916

دو شاخه را در محل خود قرار دهيد.  R

بلبرينگ را با قرار دادن قلاب هاى (3) در دوشاخه، روى محور   R
قرار دهيد.

از حركت صحيح آن اطمينان حاصل كنيد.  R

تذكر:
هنگام انجام عملياتى كه نياز به باز كردن جعبه دنده ندارد 
نكنيد  بلند  را  دوشاخه  دنده،  جعبه  گذاشتن  كار  از  بعد  يا 

زيرا ممكن است قلاب هاى (3) از پايه خارج شوند.

III - مرحله پايانى
جعبه دنده را باز نصب كنيد (به بخش جعبه دنده معمولى: باز   R

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



كلاچ
20Aبلبرينگ كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-2

JH3 يا JH1

91830

بعد از نصب مجدد جعبه دنده، حركت صحيح دوشاخه را بررسى   R
كنيد.

اين حركت بايد برابر 27,5 mm ± 0,5 = (X)  باشد.
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كلاچ
20Aبلبرينگ كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-3

JR5 – 160 و ،JH3

m گشتاور محكم كردن

كلاچ  بلبرينگ  نصب  پيچ هاى 
برروى پوسته كلاچ

21  N.m

بلبرينگ و پمپ پايين كلاچ به يكديگر متصل هستند.

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

با  را  ترمز  روغن  مخزن  كلاچ  اهرم  و  بلبرينگ  كردن  باز  براى   R
سرنگ تخليه كنيد.

باز  معمولى:  دنده  جعبه  بخش  (به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   R
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

II - باز كردن قطعه مورد بررسى

108796

دو پيچ نصب (1) بلبرينگ بر روى محفظه كلاچ را باز كنيد.  R

108797

بلبرينگ كلاچ (2) را باز كنيد.  R

مجدد نصب
I - نصب مجدد قطعه مورد نظر

بلبرينگ كلاچ را مجدداً نصب كنيد.  R
پيچ هاى نصب بلبرينگ بر روى پوسته كلاچ را با گشتاور   R

 (N.m 21)  محكم كنيد.

توجه
براى اجتناب از آسيب رساندن به پمپ پايين كلاچ، محور 

خروجى جعبه دنده را به گريس آغشته نكنيد.
هرگز هنگامى كه پمپ پايين كلاچ باز شده است، مكانيزم 

را فعال نكنيد.

II - مرحله پاياني
جعبه دنده را باز نصب كنيد (به بخش جعبه دنده معمولى: باز   R

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
مدار  بخش  (به  كنيد  هواگيرى  را  كلاچ  هيدروليك  مدار   R
 ،37A  ،MR 388) (هيدروليك كلاچ: هواگيرى مراجعه كنيد

كنترل اجزاء مكانيكى).
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سيستم های انتقال قدرت
29Aسيستم انتقال قدرت: احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات

29A-1

JR5 يا JH3 يا JH1

توجه
نشت روغن از جعبه دنده بر روی اجزاء سيستم انتقال قدرت 

مي تواند منجر به خرابي آن شود.

توجه
 MOLYKOTE گريس  با  پلوس  بلبرينگ  پايه  گريسكاری 

مي تواند از گير كردن بلبرينگ پلوس جلوگيری نمايد.
اگر پايه بلبرينگ دارای واشر حلقه ای است، از قرارگيری آن در 

انتهای بلبرينگ پلوس انتقالي اطمينان حاصل كنيد.

توجه
را  نمدها  كاسه  قدرت  انتقال  سيستم  كردن  باز  بار  هر  از  بعد 

حتماً تعويض كنيد.

توجه
قفل  فنری  واشر  دارای  چپ  سمت  قدرت  انتقال  سيستم  اگر 

كننده است، حتماً آن را تعويض كنيد.

توجه
بلبرينگ  به  ناپذير  جبران  آسيب  آمدن  وارد  از  اجتناب  براى 

توپى:
مهره سيستم انتقال نيرو را روى زمين شل يا سفت نكنيد.  -
چرخ هاى خودرو را در حالى كه سيستم انتقال نيرو باز شده   -

يا پيچ هاى آن شل است، روى زمين قرار ندهيد.
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اجزاء اكسل جلو
31Aاجزاء اكسل جلو: احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات

31A-1

I - نكات ايمنى
عمليات رعايت شود1 - دستورالعمل هايى كه بايد قبل از انجام هر گونه 
دارد،  بالابر  جك  از  استفاده  به  نياز  كه  عملياتى  انجام  هنگام 
يدک  خودرو:  بخش  (به  كنيد  رعايت  را  ايمنى  دستورالعمل هاى 
وسايل   ،02A   ،MR 388) نماييد)  مراجعه  بردن  بالا  و  كشيدن 

بالابر).

رعايت شود2 - دستورالعمل هايى كه بايد هنگام انجام عمليات 
روغن ترمز داراى خواص خورندگى زياد است. قسمت هايى از خودرو 

را كه به روغن ترمز آلوده شده اند، با دقت تميز كنيد.

II - تميزى
عمليات رعايت شود1 - دستورالعمل هايى كه بايد قبل از انجام هر گونه 
ترمز  روغن  با  تماس  اثر  بر  است  ممكن  كه  را  بدنه  از  قسمت هايى 

آسيب ببينند، با يك روكش محافظ بپوشانيد.

رعايت شود2 - دستورالعمل هايى كه بايد هنگام انجام عمليات 
اطراف سيستم ترمز را با ماده BRAKE CLEANER تميز كنيد 
(به بخش 04B، مواد مصرفى، خودرو: مواد مصرفى لازم براى 
مواد   ،04B   ،MR 388) كنيد)  رجوع   04B-1 صفحه  تعميرات، 

مصرفى).

توجه
از جاری شدن روغن جلوگيری كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

III - توصيه هاى حرفه اى
1 - ترمز

هنگام تعويض لنت های ترمز، حتماً لنت هاى هر دو طرف را تعويض 
كنيد.

تعويض  را  طرف  دو  هر  ديسك هاى  حتماً  ديسك  تعويض  هنگام 
كنيد.

تعويض  را  ترمز  لنت هاى  حتماً  ترمز،  ديسك هاى  تعويض  هنگام 
نماييد.

 FRENETANCHE  قبل از نصب پيچ پين هاى راهنما، آنها را به ماده
مواد  خودرو:  مصرفى،  مواد   ،04B بخش  (به  كنيد  آغشته 
كنيد)  رجوع   04B-1 صفحه  تعميرات،  براى  لازم  مصرفى 

(04B  ،MR 388، مواد مصرفى).

 HIGH RESISTANCE ماده  به  را  كاليپرها  پيچ هاى 
مصرفى،  مواد   ،04B بخش  (به  كنيد  آغشته   THREADLOCK
خودرو: مواد مصرفى لازم براى تعميرات، صفحه 04B-1 رجوع 

كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفى).

توجه
براى اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

-  شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
-  شيلنگ را نپيچانيد،

-  از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

تذكرات مهم
براى پرهيز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد 
تا پيستون ها، لنت ها و ديسك های ترمز با يكديگر تماس پيدا 

كنند.

2 - بلبرينگ، توپى چرخ
هنگام تعويض توپى چرخ، حتماً بلبرينگ را نيز تعويض نماييد.

توجه
بلبرينگ  به  ناپذير  جبران  آسيب  آمدن  وارد  از  اجتناب  براى 

توپى:
-  مهره سيستم انتقال نيرو را روى زمين شل يا سفت نكنيد.

چرخ هاى خودرو را در حالى كه سيستم انتقال نيرو باز شده   -
يا پيچ هاى آن شل است، روى زمين قرار ندهيد.

توجه
به منظورتضمين عملكرد صحيح حسگر سرعت چرخ، به محل 

آن بر روى بلبرينگ آسيب نرسانيد.

قبل از نصب بلبرينگ، سطح توپي چرخ و بلبرينگ و محفظه توپي 
را بررسي كنيد.

محفظه توپى آسيب ديده را تعويض نماييد.
قسمت هاى زير را تميز كنيد:

سطوح داخلي و خارجي بلبرينگ جديد كه با پايه توپى و توپي   -
در تماس است،

سطوح پايه توپى كه با بلبرينگ جديد در تماس است،  -
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اجزاء اكسل جلو
31Aاجزاء اكسل جلو: احتياط هاى لازم براى انجام تعميرات

31A-2

سطوح توپي كه با بلبرينگ جديد در تماس است.  -

توجه
صدمه  موجب  زيرا  نكنيد  وارد  فشار  بلبرينگ  داخلي  حلقه  به 
بيش  نيروى  قطعه  انداختن  جا  (براى  مي شود  بلبرينگ  ديدن 

از حد وارد نكنيد).

3 - فنر سيستم تعليق
هنگام تعويض فنر، به موقعيت و جهت فنر و همچنين كلاهك ابزار 

دقت كنيد.
هنگام تعويض فنر حتماً فنرهاى هر دو طرف را تعويض كنيد.
از عملكرد صحيح ابزار جمع كننده فنر اطمينان حاصل كنيد.

به منظور حفظ نكات ايمنى، فنر جمع شده را در ابزار جمع كننده 
فنر رها نكنيد.

توجه
به  تعليق،  سيستم  فنر  هنگام  زود  شكستن  از  اجتناب  براى 

محافظ ضد زنگ آسيب نرسانيد.

4 - اكسل جلو

توجه
براى اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير شكل، با دستگاه بالابر به 

بازوى تحتانى فشار وارد نكنيد.
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اجزاء اكسل جلو
31Aمحفظه توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

31A-3

ابزار مخصوص مورد نياز
Rou. 604-01 داشتن نگه  ثابت  برای  لازم  ابزار 

توپي ها.
Tav. 476.ابزار مخصوص باز كردن سيبك

Tav. 1050-04 فشاردهنده پلوس به عقب (دارای صفحه
و چنگك، بدون جك).

Tav. 1420-01  ،Tav.1420 ابزار  برای  پيچي  جك 
و   Tar.1454  ، Tav.1050-04

.Tar.1850

m گشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ های پايه كمك فنر

N.m  62پيچ سيبك تحتانى

N.m 37 مهره سيبك فرمان

N.m  280مهره توپي

كاليپر  نگهدارنده  پايه  پيچ 
ترمز.

105  N.m 

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  مراجعه  بردن  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
قفل فرمان را آزاد كنيد.  R

چرخ جلوى طرف مربوطه را باز كنيد (به بخش چرخ: باز كردن   R
- نصب مجدد رجوع كنيد).

توجه
براى اجتناب از وارد آمدن آسيب جبران ناپذير به بلبرينگ 

توپى:
سفت  يا  شل  زمين  روى  را  نيرو  انتقال  سيستم  مهره     -

نكنيد.
چرخ هاى خودرو را در حالى كه سيستم انتقال نيرو باز   -

شده يا پيچ هاى آن شل است، روى زمين قرار ندهيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
پايه نصب كابل حسگر سرعت را باز كنيد (در صورتي كه خودرو   R

به آن مجهز است).
حسگر سرعت چرخ را (درصورتي كه خودرو به آن مجهز است)   R

آزاد كنيد.

108350

108921

پيچ هاى پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو را باز كنيد.  R

فنر  به  را  جلو"  ترمز  كاليپر  نگهدارنده  پايه   - "كاليپر  مجموعه   R
آويزان كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

محافظ ديسك ترمز جلو (به بخش محافظ ديسك ترمز   -
جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (در صورتى كه 

خودرو به آن مجهز است)،
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اجزاء اكسل جلو
31Aمحفظه توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

31A-4

،(Rou. 604-01) مهره توپي چرخ (5)، به كمك ابزار  -
نصب  كردن -  باز  جلو:  ترمز  ديسك  بخش  ديسك (به   -

مجدد رجوع كنيد)،
مهره سيبك فرمان (2)،  -

پيچ سيبك تحتاني،  -
پيچ هاى قسمت پايين كمك فنر.  -

24807

سيبك فرمان را به كمك ابزار (Tav. 476)  (1) بيرون بكشيد.  R

محافظ ديسك ترمز جلو را باز كنيد (به بخش محافظ ديسك   R
ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (در صورتى 

كه خودرو به آن مجهز است).
داخل  طرف  به  چرخاندن  با  را  جلو  چرخ  توپي  محفظه   R
و   (Tav. 1050-04) ابزار  كمك  به  نياز  صورت  در  يا  خودرو 

 (Tav. 1420-01)  خارج كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

 R

تذكر:
ماده  به  نصب  از  قبل  را  كاليپر  نگهدارنده  پايه  پيچ های 

LOCTITE FRENBLOC آغشته كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:  R

محفظه توپى چرخ جلو،  -  
سيبك فرمان،  -

مهره سيبك فرمان،  -
مهره هاى پايينى كمك فنر،  -

 - كردن  باز  جلو:  ترمز  ديسك  بخش  (به  ترمز  ديسك   -
نصب مجدد رجوع كنيد)،

مهره توپي،  -
محافظ ديسك ترمز جلو (به بخش محافظ ديسك ترمز   -
جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (در صورتى كه 

خودرو به آن مجهز است)،

113735

 R

تذكر:
بررسي كنيد كه بوش به خوبي روی سيبك بازوی تحتاني 

قرار گرفته باشد.

قطعات زير را نصب كنيد:  R

مجموعه «كاليپر - پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو»   -
پيچ هاى پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو.  -

حسگر سرعت چرخ را روى محفظه توپى نصب كنيد.  R

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  R

،(105  N.m) پيچ هاى پايه كمك فنر  -
،(62  N.m) پيچ سيبك پاييني  -
، (37 N.m)  مهره سيبك فرمان  -

،(280  N.m) مهره توپي  -
.(105  N.m) پيچ های پايه نگهدارنده كاليپر  -
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اجزاء اكسل جلو
31Aمحفظه توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

31A-5

III - مرحله پايانى
باز  چرخ:  بخش  (به  كنيد  نصب  را  مربوطه  طرف  جلوى  چرخ   R

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

تذكر:
و  لنت ها  پيستون ها،  تا  دهيد  فشار  بار  چند  را  ترمز  پدال 

ديسك های ترمز با يكديگر تماس پيدا كنند.

تذكر:
صورت  (در  كنيد  بررسى  حتماً  را  جلو  اكسل  زاويه هاى 
لزوم آنها را تنظيم نماييد) (به بخش اكسل جلو: مقادير 

تنظيم رجوع كنيد).
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)CNG( دوگانه سوز 90 معرفی خودروی تندر :موضوع 
  

   

  
  
  
  

یاز در خصوص این سیستم جهت آشنایی نمایندگیها بـه شـرح اطلاعات مورد ن   CNG مجهز به سیستم سوخت رسانی90با توجه به تولید خودرو تندر       
:ذیل ارائه می گردد

 
 

 

  CNG مخزن

  CNG مخزنشیر

مخزنقاب نگهدارنده 

  فنر لول عقب

  میل موجگیر اکسل جلو

CNGمجموعه انژکتور سیستم 

  CNG رگلاتور
دریچه گاز برقی

شیر پر کن

گازپدال 
  الکترونیکی

 ECU CNG ECUبنزین   

گیربکس
JH3 061

ارتباط
CAN

 :CNGمخزن 
 لیتر83حدود : ظرفیت مخزن 

. و سرعت پر کردن متغیر باشدCNGمیزان پر شدن مخزن می تواند بر حسب دمای محیط ، کیفیت : توجه 

سوپاپ های
 هوادود و
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)CNG( دوگانه سوز 90 معرفی خودروی تندر :موضوع 
  
  
  
  

:K4M 698 CNGموتور 
hp(110(ت بنزین حداکثر قدرت در حالCC 1598م موتورجح

Nm(140(حداکثر گشتاور در حالت بنزین 9.8نسبت تراکم
CNG) hp(86حداکثر قدرت در حالت 16vتعداد سوپاپ
CNG) Nm(128حداکثر گشتاور در حالت 4تعداد سیلندر

 کیلومتر100 لیتر در 34حدوداً : میزان مصرف سوخت گاز
. مسافت قابل پیمودن با خودرو ممکن است تغییر کندCNGبا توجه به میزان پر شدن مخزن و کیفیت : نکته 

:سیستم سوخت رسانی
 بنـزینECU از CAN اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق ارتبـاط  ECU CNG  این خودرو از نوع انژکتوری بوده وCNGسیستم سوخت رسانی 

.تم سوخت رسانی  پدال گاز الکترونیکی ودریچه گاز برقی می باشد در این سیس.دریافت می نماید

 :JH3 061گیربکس 
 .با توجه به افت توان و گشتاور موتور ، ضریب دنده اصلاح شده گیربکس ، امکان رانندگی مطلوب را در تمامی شرایط رانندگی حفظ می نماید

  :یتعمیرات وعیب یاب
بــست بــه  اســتفاده و همچنــین مــستندات فنــی در خــصوص تعمیــرات و بــاز و CLIPگاه عیــب یــاب  ایــن سیــستم از دســتجهــت عیــب یــابی 

MR-388 (Chap 1) – 17D و در خصوص عیب یابی به MR-390 Fault finding / 17Cمراجعه نمائید .

 :CNG 90سرویس و نگهداری خودروی تندر 
.ر نظر گرفته شده برای خودروهای بنزینی همان مدل استدی گاز سوز مشابه فواصل زمانی فواصل زمانی انجام سرویس ها برای خودروها

  :علاوه بر آن 
 کیلومتر یکبار  تعویض فیلتر گاز20000هر 
)عدم وجود زنگ زدگی ، آسیب دیدگی ، خط افتادگی( سال یکبار بررسی ظاهری مخزن گاز و پایه نگهدارنده آن 3هر 
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 دوگانه سوز90  تندر  CNG رگلاتور :موضوع 
  

   

  
  

    
  

پيرو مشاهده ايـراد نـشتي گـاز از رگلاتـور گـاز خودروهـاي               ، مي رساند دوگانه سوز    90تندر   خودرونمايندگيهاي مجاز    به اطلاع دينوسيله  ب
انجـام   ايـراد  ايـن  جهت بر طرف شدنل آمده توسط شركت سازنده قطعه، اقدام اصلاحيعمه  دوگانه سوز و همچنين بررسي هاي ب      90تندر  

 مطابق با اعلام شركت سـازنده، اقـدام اصـلاحي بـر روي قطعـات توليـدي از تـاريخ نشتي، لذا جهت شناسايي قطعات بدون ايراد     . شده است 
. صورت گرفته است17/03/1390

 بـه17/03/90 از رگلاتور با تاريخ توليـد        ، نشتي يا ساير ايرادات     با ايراد  به تعويض قطعه رگلاتور   در صورت نياز      خواهشمند است  بنابراين
. مي باشد8276 )ساعت/. 6 –باز كردن و نصب مجدد رگولاتور  (TM كد  همچنينو استفاده نماييد 211717 با شماره سريال بعد

 دوگانه سوز90هاي مجاز تندر  نمايندگي قابل توجه 

 گردند، لازم است تا نمايندگيهاي مواجه  نشتي گاز  با ايراد اينكه رگلاتورهاي توليد شده قبل از تاريخ مذكور ممكن استه  با توجه ب  در ضمن
رهامورنمايندگيها و منـاطق بـه شـما        مجاز ، رگلاتورهاي موجود در نمايندگي كه قبل از تاريخ مذكور مي باشد را مطابق با بخشنامه مديريت                 

.را در سيكل برگشت از فروش به شركت عودت نمايند قطعات 29/03/90 مورخ 28927
در صـورتيكه آثـار هرگونـه . جـداً خـودداري شـود         گاز  از دستكاري و دمونتاژ قطعات مربوط به سيستم گاز و رگلاتور           :توجه

.ذيرفته نخواهد گرديد رگلاتور ارسالي مشاهده شود كليم اين قطعات پهدستكاري و دمونتاژ بر روي قطع

211717: شماره سريال 
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   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 
    

  
  

تخصصي تندر هاي مجاز دوگانه سوز90    نمايندگيقابل توجه
  
  
  
  
  
  

 و استـشمام بـوي گـاز در داخـل اتـاقCNGوز در حالـت      دوگانـه س ـ   90 خـودروي تنـدر      هاي موتور  تعدادي از  با توجه به مشاهده ايرادات در عملكرد      
راي دسـتورالعمل زيـر اقـدام نمائيـد، اج پيشگيري ايرادات مشاهده شده در جهت  در خصوصOTS 0BELسرنشينان لازم است تا مطابق با فراخوان 

 امـور نماينـدگيها و منـاطق قابـل دسترسـي           شايان ذكر است ليست خودروهاي تحت پوشش انجام فراخوان مذكور از طريق بخشنامه مـديريت محتـرم                
.مي باشد

دستورالعمل :شرح  توجه
ميـراتهـاي احتيـاطي مربـوط بـه تع        دقت كنيد كه تعميرات بـا در نظـر گـرفتن دسـتورالعمل            

هـاي رجوع كنيـد بـه احتيـاط      (.  با مستندات فني مربوطه انجام شود      خودروهاي گازسوز مطابق  
با كـدCNG   MR388 17Dسوخت رسانيسيستم ) (CNGهاي  لازم در تعميرات سيستم

  )LOGRM1C/5/1سيستمي

A-درپوش دسترسي به شير چند منظوره

B- شير قطع جريان، موجود روي شير چند منظوره

B 

A 

  
  
  
  
  

  

  :CNGتخليه مدار 
.اقدام نمائيد  الف  مطابق با عمليات CNGكند، جهت تخليه مدارموتور در حالت گازسوز كار مياگر 

.اقدام نمائيد ب مطابق با عمليات CNG جهت تخليه مدار ،كند لت گاز سوز كار نمياگر موتور در حا
  : الفعمليات 

 .در صندوق را باز كنيد -
. را باز كنيد روي مخزن به شير چند منظوره(A)درپوش دسترسي  -

.، روي شير چند منظوره را ببنديد)B(شير قطع جريان -
 .وتور را روشن كنيدم -

.، روي كنسول وسط را فشار دهيد تا خودرو در حالت گازسوز قرار بگيرددكمه مربوط به گاز -
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   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 

  

C -يش چراغ مربوط به گاز روي صفحه نم
C 

ا

 و برگشتن(C)خودرو را تا چشمك زدن چراغ سبز مربوط به گاز روي صفحه نمايش  -
.موتور به حالت بنزين سوز روشن نگه داريد

.خودرو را خاموش كنيد -
 با كدMR388 80A() ريرجوع كنيد به باز و بست بات (.اتصال باتري را جدا كنيد -

).LOGRM1G/3/1سيستمي 

. را باز كنيد(E))رزونانس( و تشديد كننده هوا (D)تسمه لاستيكي  -

 . را باز كنيد(F)هاي منبع انبساط مهره -

.يدنمائرا بدون جدا كردن از مسير سيستم خنك كننده، جا به جا ) G(منبع انبساط  -

D-تسمه لاستيكي 
E- رزوناتور( تشديد كننده هوا(

F-هاي منبع انبساط مهره  G-منبع انبساط 

F 

G 

D 

E 
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   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 

:بعمليات  
.خودرو را در فضاي باز قرار دهيد -
 با كد سيستميMR388 80A() رجوع كنيد به باز و بست باتري(اتصال باتري را جدا كنيد  -

LOGRM1G/3/1(.  
.ا باز كنيدر به شير چند منظوره (A)درپوش دسترسي  -
.، روي شير چند منظوره را ببنديد)B(ع جريانشير قط -
. را باز كنيد(E))رزوناتور( و تشديد كننده هوا (D)تسمه لاستيكي  -
 . را باز كنيد(F)هاي منبع انبساط  مهره -

.منبع انبساط را بدون جدا كردن از مسير سيستم خنك كننده جا به جا كنيد -

(H)ر را محكم كنيد و به تدريج اتصال تغذيه مجموعه رگولاتو) K(با يك آچار، مهره قفل كن -

 .روي مجموعه رگولاتور را شل كنيد و بگذاريد گاز كاملأ تخليه شود

 لوله تغذيه سوخت  -

K-مهره قفل كن 
H- اتصال تغذيه مهره
I-پيچ كوركن 

توجه
 K.را ثابت نگهداريد)K(تور، مهره قفل كن بست مهره اتصال تغذيه مجموعه رگلابراي باز و

توجه
هاي احتياطي مربـوط بـهدستورالعمل كليه موارد احتياطي را در نظر گرفته و          ،در زمان تخليه  

 با مستندات فني مربوطه را قبل از هر عمليـاتي مطالعـه وي گازسوز مطابق  تعميرات خودروها 
)CNGهـاي    هاي لازم در تعميرات سيستم     رجوع كنيد به احتياط   (. ددهيطور دقيق انجام    ب
)LOGRM1C/5/1با كد سيستمي CNG   MR388 17Dسوخت رسانيسيستم (

I 

H 

. را به رگولاتور ببنديد(H)به صورت دستي مهره
 به رگلاتورN.m 32را با گشتاور ) H( مهرهرا با آچار ثابت نگه داشته و ) K(مهره قفل كن  -

.ببنديد
.گردانيد خودرو را به داخل تعميرگاه باز -
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   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 

  

 

تعويض  
  -   

  
-

  

رينگ پيچ كوركن رگلاتوراو
.نيد را باز ك Iپيچ كوركن

)212845شماره سريال ( رينگ جديد را تميز و آنها را با روغن مخصوص اورزوه هاي پيچ و
  .روانكاري نمائيد

J 

I-پيِچ كوركن 
J-پمپ ترمز 

  .پيچ كوركن را بصورت دستي روي رگولاتور ببنديد -
.سفت كنيدN.m 15 را با گشتاور ) I( مذكور  سپس پيچ -
.تور يك خط بكشِدبا استفاده از يك ماركر روي پيچ كوركن و رگولا -
. دور ببنديد8/1شير قطع جريان روي شير چند منظوره را به طور كامل باز و سپس  -

:موارد زير را ببنديد
)G(منبع انبساط -
)F(هاي منبع انبساط مهره-
)E(تشديد كننده هوا -
)D(تسمه لاستيكي -
)LOGRM1G/3/1 با كد سيستمي MR388 80A() رجوع كنيد به باز و بست باتري (.اتصالات باتري را وصل كنيد -

گشتاور بستن پيچها
F(  2 N.m(مهره هاي منبع انبساط

H( 32 N.m(مهره اتصال تغذيه رگولاتور گاز

N.m 15  پيچ كوركن رگولاتور گاز

:كنترل كنيدموارد زير را
هاي صلب سيستم رجوع كنيد به كنترل رابط (. آببندي باشندCNGاتصال مجموعه رگولاتور و شير چند منظوره و نيز مدار قسمت كم فشار     -

CNG () سوخت رسانيسيستمCNG   MR388 17D با كد سيستميLOGRM1C/5/1(.
)212846شماره سريال  (اورينگ تعويض شده بوسيله نشت يابي  آببند   -
 .درپوش دسترسي به شير چند منظوره بسته شده باشد    -

 نكته
تور كه پيچ بستهي پيچ كور كن جديد و قسمتي از رگلارينگ بر رواومحل قرارگيري 

  .شود را تميز نمائيد مي
رينگ جديد را روي پيچ كوركن جديد جهت جلوگيري از گاز گرفتگي هنگام بستناو

. قرار دهيدبطور صحي  در نتيجه نشتي احتمالي،  ح و

I 
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   دوگانه سوز90دستورالعمل تعويض اورينگ پيچ كور كن رگلاتور گاز تندر   :موضوع 

علامت گذاري خودرو پس از تعميرات
درب جعبه فيوز در محفظه موتور را تميز نموده سپس برچسب آبي با شمارهروي  -

:فني زير را بر روي آن بچسبانيد
Réf : 49 39 031 070

.را با استفاده از يك ماركر علامت گذاري كنيدC4 مربع قسمت    -   

قطعات مورد نياز
ضريب مصرف  شماره فنيسريالشماره شرح قطعه

راي هر خودروب  212847169202797R1تصال كوركن رگولاتوركيت ا 1
 گرم212845771123616750روغن مخصوص2
 گرم212846771123617640نشت ياب3

هر قوطي براي
 خودرو10استفاده 

  : زمان استاندارد تعميرات 
زمان توضيحات كد تعميرات
0,1 OTSاجراي  0095

0,6 بنديرينگ آبO باز و بست  7606

0,2 آماده سازي خودرو 0331

0,3 تست جاده 0145

1,2 مجموع
OTS :0BEL كد 

212847: شماره سريال 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



(تارگت 58مشخصه با )جلو  یچرخ ها نگيبلبر ضيتعو موضوع:

قابل توجه كليه نمايندگي های مجاز

ٍ یا خَدزٍ سااًدزٍ ٍ F346624با شوازُ تَلید قبل اش ٍ پازس تٌدز  09تٌدز  ّایهیسساًد، چٌاًچِ خَدزٍ احتساهاً بدیٌَسیلِ بِ اطلاع

جْار تواَی     بس زٍی بسچسب ستَى جلاَ ساور زاسار     حک شدُ )شوازُ تَلید F083588با شوازُ تَلید  قبل اش  ساًدزٍ استپ ٍی

ٍ شاوازُ   ABSهجْاص باِ سیساتن    بسای خَدزٍّای  322142 کِ شوازُ سسیال اجوِ ًوَد ، دز صَزتیبلبسیٌگ چسخ جلَ بِ ًوایٌدگی هس

ْای شیس استفادُ ًوَدُ هشسٍط باس ایٌهاِ بلبسیٌاگ    سسیالدز اختیاز ًبَد ، هی تَاى اش  ABSبسای خَدزٍّای فاقد سیستن  321313 سسیال

بصَزت جفر )سور چپ ٍ زاسر  توَی  گسدد.

  ABSهجْص بِ سیستن  ( 324211

 ABSفاقد سیستن  ( 324164

باشٌد . فٌی زًَ هیکلیِ کازشٌاساى فٌی هلصم بِ اجسای صحیح اطلاعیِ فٌی ٍ توَی  قطوِ هطابق هستٌدات ًهتِ : 

گسدد. تٌْا دز صَزت اًجام صحیح توویسات بساساس اطلاعیِ فٌی، ّصیٌِ کلین بِ ًوایٌدگی پسداخر هی

تَلیدی جدید، اش بلبسیٌگ با تهٌَلَضیِ اصطهاک پائیي بِ هٌظَز ٍّای جدید ٍ ّویي طَز قطوات یدکی شم بِ ذکس اسر کِ دز خَدزلا

 اش آًجا کِ بلبسیٌگ ّای دٍ طسف هی بایسر یهساى ٍ اش یکهصسف آلایٌدگی استفادُ شدُ اسر.کاّش هصسف سَخر ٍ ًْایتا کاّش 

تهٌَلَضی دز ساخر آى استفادُ شدُ باشد لرا بسای خَدزٍّای قدیوی )کِ اش تهٌَلَضی قدین دز بلبسیٌگ ّای آى بهاز زفتِ اسر  توَی  

فر )سور چپ ٍ زاسر  صَزت پریسد.صَزت جِ بلبسیٌگ ّا با بلبسیٌگ ّا جدید باید ب

 سوی شدُ اسر تا تفاٍت ظاّسی بلبسیٌگ هدل قدین ٍ بلبسیٌگ هدل جدید ًوایش دادُ شَداطلاع بیشتس ، دز تصاٍیس صفحِ بود جْر 
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(تارگت 58مشخصه با )جلو  یچرخ ها نگيبلبر ضيتعو موضوع:

باطري سپاهان

 نمای ظاهری پشت بلبرينگ

 مدل قديم

مدل قديم مدل

 نمای ظاهری پشت بلبرينگ

 مدل جديد

جديد مدل

نمای ظاهری جلو 

بلبرينگ مدل جديد

نمای ظاهری جلو 

بلبرينگ مدل قديم
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 معلـولین  90 تنـدر  یبدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگی ها و تعمیرگاههای مرکزی منتخـب خـودرو            
که با توجه به تفاوتنصب شده    جدیدنوع  ، موتور کلاچ برقی     این خودروها برخی از    روی   برمی رساند   

وع دیگر، سـوکتاین دو نوع موتور از لحاظ سوکت ورودی لازم است تا در صورت تعویض یک نوع با ن                 
.دسته سیم مطابق روش زیر اصلاح گردد

:تفاوتهای موجود در این دو نوع موتور کلاچ
)1شکل شماره . (قسمت بیرونی دیده نمی شود اتصال بدنه در  سیم،در نوع جدید - 1

نوع جدیدنوع قدیم
1شکل شماره 

ایه هـای پر می باشد در صورتیکه در نوع جدید پ2 و 1سوکت ورودی در نوع قدیمی در پایه      - 2
)2شکل شماره . ( پر می باشد4 و 1

 منتخب و تعمیرگاه های مرکزیبه کلیه نمایندگیهای مجاز
2 از 1:    صفحه             ویژه معلولین                 90تغییرات صورت گرفته در موتور کلاچ برقی خودرو تندر:موضوع
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نوع جدیدنوع قدیم
2شکل شماره 

 : روش اصلاح سوکت دسته سیم به موتور کلاچ
، دمونتاژ و سیم لازم است تا سوکت    ، به جای نوع قدیم    در صورت نصب موتور کلاچ نوع جدید       •

)2 شماره شکلمطابق . (قرار داده شود 4خارج و در پایه ، 2 پایه ازورودی 
در صورت نصب موتور کلاچ نوع قدیم به جای نوع جدید، روش اصلاح سوکت بر عکس روش •

 .فوق می باشد

:توجه
 مـورد نیـاز،تعویض موتور کلاچ نوع جدیـد بـا قـدیم و بـالعکس             در زمان    فقط تغییرات فوق  - 1

.می باشد
.شماره فنی قطعات جدید و قدیم یکسان می باشد - 2

2 از 2:                                صفحه ویژه معلولین90تغییرات صورت گرفته در موتور کلاچ برقی خودرو تندر:موضوع
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90 تنـدر  هـای بدینوسیله به اطـلاع کلیـه نماینـدگی هـا و تعمیرگاههـای مرکـزی منتخـب خودرو                 
 کلاچ برقی می باشندآپشندارای   که این خودروها بر روی تعداد محدودی از      که  می رساند    معلولین

ــص  ــابق تـ ــل مطـ ــدیمی  اویر ذیـ ــوع قـ ــلاچ نـ ــر کـ ــت و   کنترلـ ــده اسـ ــصب شـ ــتنـ لازم اسـ
ایـن قطعـات بطـور،   این خودروهـا   یا دسته سیم مجموعه کلاچ برقی      کنترلر    ایراد مواجهه با در صورت   

شماره سریال قطعـه تغییـری نیافتـهدر ضمن   . دن شو جایگزینو قطعات نوع جدید     همزمان تعویض   
.می شود ندگی ها ارسالبرای نمایو در صورت سفارشگذاری، فقط قطعه با طرح جدید  )212297(

 دسته سیم مجموعه کلاچ برقـی، لازم اسـت تـا کنترلر یا   در ایرادوجود   فقط در صورت      :نکته مهم 
با توجه بـهایراد،  وجود  د و در صورت عدم      نشوو با قطعات جدید جایگزین      تعویض  تواماً  این قطعات   

مونتاژ دقت نماییـد تـا سـوکتدر حین اینکه در مدل قدیمی امکان نصب اشتباه سوکت وجود دارد   
و کنترلـرمربوطـه   برای این منظور علامتی با ماژیک بـر روی سـوکت            (. شودصحیح نصب   در جهت   

)کشیده شده است

کنترلر های طرح جدیدکنترلر های طرح قدیمی

 ویژه معلولین90تغییرات صورت گرفته در کنترلر کلاچ برقی خودرو تندر:موضوع

 منتخب و تعمیرگاه های مرکزیبه کلیه نمایندگیهای مجاز
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90بررسي ايراد پله كردن كابل كلاچ تندر   :وضوع م
  

 

 

 

  
  

    
  

اي شبكه توسط نمايندگي ه   پله كردن در زمان كلاچ گيري     كه عمدتا با ذكر ايراد      تعويض قطعه كابل كلاچ     آمار بالاي   با توجه به    
 همچنين بازديد ايراد بـر روي خـودرو در،بر روي قطعات داغي هاي تكميلي  پيرو بررسي تعويض مي گردد به اطلاع مي رساند      

نظر بـه اهميـت.  موارد ، قطعه فاقد ايراد بوده و منشاء بروز ايراد نمي باشد  رخي مشخص گرديد كه در ب     ي منتخب نمايندگي ها 
مي تواند از تعويض بـي مـورد  زير  موارد بهبي و رفع ايراد اعلام مي گردد كه توجه و رعايت            موضوع، نكاتي در خصوص عيب يا     

  . اين قطعه جلوگيري نمايد

صرفا اظهارات مشتري و درخواست ايشان مبني بر تعويض كابل كـلاچ مبنـاي تـصميم -1
بررسـي و  ايراد توسط كارشناس فني نمايندگي      گيري جهت تعويض قطعه قرار نگيرد و        

 . گردد مشخص و تاييد  مطابق با رويه اعلام شده ذيلبع ايرادمن

بررسـي)  روبـرو  مطـابق تـصوير   (وضعيت پدال كلاچ و تماس آن با پوشش نمدي           -2
قـدام نمدي با مجموعه پـدال جهـت رفـع عيـب ا             و در صورت وجود تماس     گردد
.نماييد

محل عبور كابين به سمت موتور بررسـي گـردد و در ازكابل كلاچ   مسير  وضعيت   -3
مطـابق( با عايق حرارتي  آن يا تماسكابل كلاچ و صورت تحت فشار قرار داشتن     

آن نماييد به قسمي كه حركت كابل كلاچ در داخـلاقدام به اصلاح    ) شكل روبرو 
 .عايق حرارتي به آساني صورت پذيرد 

90تندر و خودرهاي مجاز نمايندگيقابل توجه
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90بررسي ايراد پله كردن كابل كلاچ تندر   :وضوع م
  

 
 
 

 
 

  
  
  
  

 اقدام به جدا كردن آن از محل بريـده شـده نمـوده و، جدا نشده  )مشخص شده در شكل زير    (عايق حرارتي    در مواردي كه قسمت پانچ شده      -4
.آن را خارج نمائيد

 آن بـهآزاد نموده و  با كشيدن و رها كردن    ) مطابق شكل روبرو  (كابل كلاچ را از سمت گيربكس        -5
 . بر روي گيربكس نصب نماييد مجدداً، دفعات 

 با سنگيني پـدالستيمي باي كابل كلاچ   دقت نماييد قبل از نصب كردن بر روي گيربكس،          در ضمن   
  . به وضعيت قبلي خود باز گردد

نسبت ، در صورت برطرف نشدن ايراد     . مجدداً بررسي گردد    گيري را     وضعيت كلاچ  ،پس از نصب   -6
صـفحه( 90 ل كلاچ مطابق با راهنماي تعميرات مجموعه كنترل اجزاء مكانيكي تنـدر           به تعويض كاب  

و در سيـستم جـامع فنـي   LOGRM1B/6/1 كـد سيـستمي   با  )MR-388-37A( ) به بعد55
 .نمائيد مهندسي اقدام

حالت قرار گيري غلط حالت قرار گيري صحيح
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