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805:نوع خودروبازوبست : بوش های اهرم طولی تعلیق عقب :عنوان  

بازوبست : بوش های اهرم طولی تعلیق عقب

اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است  .

.ابزار1
ابزاركد ابزارشرح

تكيه گاه درآورنده بوش لاستيكي 

ابزار جازن و درآوردن )جزو کيت 

 هاي لاستيكي اکسل عقببوش 

(52550552با کد اختصاصي 

 درآورنده وجازن بوش لاستيكي

ابزار جازن و درآوردن )جزو کيت 

 بوش هاي لاستيكي اکسل عقب

 (52550552با کد اختصاصي 

. )جزو کيت جازن بوش لاستيكي 

ابزار جازن و درآوردن بوش هاي 

با کد  لاستيكي اکسل عقب

 (52550552اختصاصي 

[8018-T.Z1] 

[8018-T.Z2] 

[8018-T.Z3] 

کيت تعميرات اساسي )جزو  پيچ

با کد اختصاصي  اکسل جلووعقب

52501552) 

کيت تعميرات اساسي )جزو  مهره

با کد اختصاصي  اکسل جلووعقب

52501552)

[0548-C1] 

[0548-F4] 

تكيه گاه درآورنده بوش لاستيكي

درآوردن ابزار جازن و )جزو کيت 

 بوش هاي لاستيكي اکسل عقب

 (52550552با کد اختصاصي 

. )جزو  درآورنده بوش لاستيكي

ابزار جازن و درآوردن بوش کيت 

با کد  هاي لاستيكي اکسل عقب

 (52550552اختصاصي 

[8018-T.Y1] 

[8108-TY2] 
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 تكيه گاه جازن بوش لاستيكي

ابزار جازن و درآوردن )جزو کيت 

 لاستيكي اکسل عقببوش هاي 

 (52550552با کد اختصاصي 

)جزو کيت  .جازن بوش لاستيكي

ابزار جازن و درآوردن بوش هاي 

با کد  لاستيكي اکسل عقب

 (52550552اختصاصي 

[8018-T.Y3] 

[8108-T.Y4] 

. عملیات مقدماتی   2
خودرو را  توسط جک بالا آورید و خودرو را مهار کنيد.

اهرم طولي تعليق عقب را باز کنيد 

. بوش سمت  نگهدارنده توپی )سگ دست(عقب 3

. باز كردن  3.1
اهرم طولي  تعليق عقب را توسط گيره روميزي با فک هاي نرم محكم کنيد.

برروي اهرم طولي نصب  [0548-F4] ,[0548-C1] ,[8018-T.Z2] ,[T.Z1-8018]ابزار هاي 

 کنيد .
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را از محل مربوطه خارج کنيد.  بوش   [F4-0548]مهره ابزاربا سفت کردن 

بستن  3.2

احتياط :  موقعيت مناسب ) صحيح( قرار گرفتن بوش را نسبت اهرم طولي تعليق عقب را رعایت کنيد .

B3DP0F9Dشكل : 

قرار دهيد .    "a"را منطبق )همراستا(بر محور عبوري از   (1)قطر برزگتر بوش

α=   ° 10تلرانس مو قعيت :     
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 :نصب کنيد 

(0بوش لاستيكي )

0548-F4] ,[0548-C1] ,[8018-T.Z3] ,[T.Z2-8018]ابزار هاي 

را سفت کنيد تا بوش لاستيكي در محل خود قرار گيرد .  [F4-0548]مهره

در محل  daN 2100الي  daN 650احتياط :بوش اهرم طولي تعليق عقب باید با اعمال نيروي مابين 

جا برود اهرم طولي تعليق عقب را تعویض کنيد.  daN 650مربوطه جا برود . اگر بوش با نيرویي کمتر از 
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B3DP0FBDشكل :

را جابزنيد .  (2)بوش فلزي ) شيار دار( جدید

دست( چر خ در سمت تماس با نگهدارنده توپي )سگ  (1)روي بوش   (2)احتياط : بوش فلزي )شياردار ( 

عقب قرارمي گيرد.

X" = 10 ± 0,5 mm":   (1) از بوش   (2) مقدار بيرون زدن بوش فلزي ) شيار دار(

احتياط : بوش فلزي )شياردار ( باید با اعمال نيرو در محل مربوطه جا برود . اگر بوش فلزي درمحل 

 قرارگيري شل باشد بایدقطعات معویب را  تعویض کنيد. 

طولی تعلیق عقب )سمت بدنه(بوش اهرم .4

 . بازكردن   4.1
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B3DP0FCDشكل :

روي قطعات علامت تطبيق بگذارید.  "b"در محل   (3)قبل از بيرون آوردن بوش 

روي پرس: ترتيب قرار گيري

 [T.Y2-8018]ابزار 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

7 

805:نوع خودروبازوبست : بوش های اهرم طولی تعلیق عقب :عنوان  

اهرم طولي تعليق و بوش لاستيكي 

 [T.Y1-8018]ابزار

را از محل مربوطه خارج کنيد . (3)با استفاده از پرس بوش

بستن4.2

B3DM04RDشكل:
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علامت گذاري کنيد. "c"براي هم  راستا بودن محور بوش ها  روي اهرم طولي تعليق عقب در محل 

B3DP0FFDشكل :

 "b"کنيد )درمحلاحتياط : موقعيت مناسب ) صحيح( قرار گرفتن بوش در اهرم طولي تعليق عقب را رعایت 

 .)

را روي اهرم طولي تعليق عقب قرار دهيد.   (3)بوش 

  α=   ° 10تلرانس مو قعيت :     
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ترتيب قرار گيري روي پرس:

 [T.Y4-8018]ابزار 

اهرم طولي تعليق و بوش لاستيكي 

[T.Y3-8018]ابزار

   [8018-T.Y4] ,[T.Y3-8018]ابزار هاي احتياط : هم راستا بودن علائم اهرم طولي تعليق عقب و

(.  "b", "c"بررسي کنيد  )در محل هاي
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 .را از محل مربوطه جابزنيد (3)با استفاده از پرس بوش 

در محل  daN 1600الي  daN 650احتياط :بوش اهرم طولي تعليق عقب باید با اعمال نيروي مابين 

جا برود ،اهرم طولي تعليق عقب را تعویض کنيد.  daN 650مربوطه جا برود . اگر بوش با نيرویي کمتر از 

عملیات تکمیلی.5
اهرم طولي تعليق عقب را ببندید .

B3DG210GP2 - 3 
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