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  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

  سيستم تعليق جلو

محافظ كمك فنر در . باشد سيستم تعليق جلو شامل ستون عمودي مجزا و يك رام مركزي با ميل موجگير مي
اين دو نقطه . انتهاي بالاييش توسط مهره و از قسمت پايينيش به سيبك ميل موج گير بر روي رام متصل است

شوند كه زواياي كمبر و كستر آن طبق محاسبات طراحي و  وليد طوري نصب مياتصال محافظ كمك فنر در خط ت
  .باشد اي شكلي است كه شامل يك كمك فنر هيدروليكي مي محافظ كمك فنر عضو لوله. باشند غير قابل تنظيم مي

 باشد كه در انتهاي بالايي هر محافظ كمك فنر يك گردگير، يك بلبرينگ كف گرد و يك فنر لول متصل مي
هاي  نيروهاي عمودي چرخشي در هنگام چرخاندن فرمان به سمت چپ يا راست را توسط بلبرينگ كف گرد و ضربه

  .شود جاده توسط فنر لول كمك فنر گرفته مي

  .كه سيستم تعليق را در برابر گرد و غبار محافظت مي كند دارد يك گرد گير كه در وسط فنر لول قرار

شود و ميزان بالا رفتن سيستم تعليق  توسط بسته شدن فنر لول محاسبه مي ميزان پايين آمدن سيستم تعليق
  . شود توسط متوقف كننده لوله كمك فنر محاسبه مي) ها در جاده(

انتهاي اكسل عامل ديسك و توپي ترمز به طور يكپارچه با انتهاي پاييني هر محافظ كمك فنر ساخته شده 
هاي كمك فنر غيرقابل  نج نگهدارنده كاليپر ترمزشان است كه محافظتفاوت فرمان راست و چپ در مورد فلا. است

  .باشند تغيير مي

ميل موج گير بين قطعات بنه جلو . شود نيروي اعمال شده بر روي سيستم تعليق توسط ميل موج گير كنترل مي
موج گيرها جذب مي قسمت هاي جلو و عقب بوسيله لاستيكي روي انتهاي ميل . و بازوهاي كنترل فرمان قرار دارد

  .شود

اي  گير به قطعات بدنه جلو توسط بستهاي لاستيكي متصل شده است و همچنين توسط پينهاي استوانه ميله موج
  .شود كه در قسمت انتهايي آن قرار دارد به مجموعه وصل مي

  .كند و از لغزش خودرو به اطاف جلوگيري مي كند ميل موجگير سيستم تعليق را تثبيت مي

  .ت بيشتر زواياي فرمان و روشهاي سرويس قطعات در پاراگرافهاي زير آمده استجزئيا

  .اطلاعات سيستم تعليق در بخش اطلاعات عمومي آمده است

  .نشان داده شده است 1ساختار سيستم تعليق جلو و اهرم بندي فرمان در شكل 
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  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

  
   

  : تعمير و نگهداري

هاي  ن شده بايد در فواصل معيني كه در كتابچه دستورالعملهاييكه در ذيل بيا هاي تعمير و نگهداري كنترل
  . مشتري نوشته شده انجام گيرد

  :بندي فرمان اهرم

  .براي تضمين عمر مفيد سيبك بايد به طور منظم گردگير فرمان را چك كنيد چنانچه پاره بود ان را عوض كنيد

شويد كه وقتي فرمان در حالت مستقيم هاي قفلي روي سيبك فرمان را چك كنيد و مطمئن  محكم كردن مهره
  . هايشان قرار گرفته باشد در روي مركز پينهاي سيبك. قرار دارد

  هاي جلو  توپي

ها را بايد بيرون آورده و پس از تميز كردن، مجدداً گريس كاري كرد، به طوريكه گريس از داخل توپي لبريز  توپي
  . واهد آمد جا زده شودگردد و در سرجايش كه در پاراگراف بعدي شرح آن خ

  :اتصالات يا قطعات محافظ كمك فنر

قطعات محافظ كمك فنر شامل كمك فنر هيدروليكي، نشيمنگاه گردگير، بلبرينگ كف گرد، سيبك پايين كه 
  . شود و نيازي به تنظيم يا پركردن روغن هيدروليك آن نيست در زمان توليد آبندي مي
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  :اتصالات

هاي اتصال يا  ها بايد بست بندي ترمز بايستي كنترل شود و در صورت خرابي آن هرممحكم بودن ميله اتصال و ا
  . ها را عوض كرد گردگير

  : زواياي هندسي فرمان

را چك كنيد و در صورت لزوم به شكلي كه در بخش  Toe-inبراي اطمينان از صحيح بودن زاويه فرمان، زاويه 
  .اطلاعات عمومي آمده است رجوع كنيد

  : ها ي پيچآچار كش

هاي رام به فرمان، بازوهاي فرمان، نشيمنگاه محافظ كمك فنر  هاي سيستم تعليق خصوصاً پيچ همه پيچ
  . ها را به اندازه گشتاوردي كه در بخش اطلاعات عمومي آمده است سفت كنيد را كنترل كنيد و پيچ) سگدست(
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  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

مات ميزان فرمان، زاويه كمبر، زاويه كستر و زواياي هاي جزئي كنترل و تنظي هاي زير دستورالعمل در پاراگراف
  . انحراف محور فرمان آمده است

باشد كه در صورت  هاي عمومي تنها موردي كه بايد به آن توجه شود ميزان فرمان جلو مي در زمان سرويس
يرا زواياي هندسي باشد كه بايد آن را تعمير كرد ز ميزان نبودن آن، سيستم تعليق جلو يا فرمان داراي مشكل مي

  .باشد به جز زاويه ميزان فرمان مقادير ثابتي مي

گيري وجود داشته باشد  با اين وجود اگر لاستيك سايي زياد داشته باشيم يا اينكه اشكالاتي در زمان فرمان
  . زواياي هندسي فرمان بايد كاملاً چك شود

باشد بجز زواياي ميزان فرمان كه قابل تنظيم  م مياند و غيرقابل تنظي همه زوايا در هنگام توليد تنظيم شده* 
  . باشد مي
  

  
  

   
  

در بخش . ها بايد مناسب باشد هاي خودرو بايد ساييدگي يكساني داشته باشند و باد لاستيك ـ لاستيك2
  .اطلاعات عمومي، بخش چرخها و لاستيكها رجوع كنيد

داشته باشد اطلاعات مربوط به لقي را مي توانيد در هاي توپي چرخ جلو بايستي به ميزان كافي لقي  ـ بلبرينگ3
  .بخش اطلاعات عمومي سيستم تعليق جلو بدست آوريد

ها محافظ كمك فنر و سيبك فرمان بايد در موقعيت مناسبي بوده و ساييدگي بيش از حد نداشته  ـ سيبك4
  .باشند
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روجوع ) ها و بيرون زدن لاستيكها چك  كردن چرخ( .Lزدگي چك شود و بخش  ـ چرخ جلو بايد از نظر بيرون5
  .كنيد

بسته به نوع درجه باد استفاده شده، با نقاط ماكزيمم بيرون زدن لاستيك بايد طوري باشد كه درجه آنها 
  .مشخص باشد

 50وزن تقريبي مورد نياز . ـ سيستم تعليق جلو و عقب بايد توسط قرار گرفتن وزنه در جلو خودرو قرار گيرد6
صفحه متشكل از . شد كه وزن آن بطور يكسان روي صفحه چسبيده به جلوي خودرو توزيع شده استبا كيلوگرم مي

ضربه گير لاستيكي عقب به آساني روي پوسته . يك تخته چوبي بين بالاي پوسته پلوسي و زير شاسي قرار دارد
  .كند طه عبور ميهاي روغن هيدروليك ترمز به آساني از مسير مربو شوند بطوريكه لوله پلوسي سوار مي

شود تا ضربه گيرهاي لاستيكي عقب در سر جايشان قرار  بطور معمول انتهاي عقب خودرو با دست بلند مي
  .گرفته و به وسيله پايين آوردن خودرو محكم شوند

اي در قسمت عقب خودرو نصب گردد تا ته خودرو پايين آمده و  هرگاه شل بودن آنها تشخيص داده شد وزنه
  .ا لاستيكي محكم شوندضربه گيره

هاي جلو مستقيم قرار بگيرد و حالت حركت درست باشد و زاويه  خودرو را به جلو و عقب حركت دهيد تا چرخ
  . كمبر و ميزان فرمان قابل چك شدن باشند

هاي جلو  هاي جلو را در حالت مستقيم نگه داشته و خودرو را آرام به سمت جلو حركت دهيد تا چرخ ـ چرخ7
هاي عقب را در ارتفاعي برابر صفحه قابل چرخش، روي شيب  همچنين چرخ. حه قابل چرخش قرار گيردروي صف

  . چوبي قرار دهيد

اما در صورتي كه صفحه گردان . دارد استفاده كنيد هاي چوبي كه خودرو را در سطحي هموار درگير مي از شيب
  .سطح زمين باشد، نايزي به سطح شيبدار نيست

سپس پدال ترمز . گردان تغيير نكند به طوري كه آزاد بودن صفحه. استفاده از ترمز متوقف كنيدخودرو را بدون 
  .را فشار دهيد و در اين صورت زواياي كستر و فرمان قابل چك شدن هستند
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  :جلومان چرخ ميزان فر

وقتي ) باشداي است كه وقتي كه قاصله قسمت جلوي چرخي كمتر از قسمت عقب چرخ  زوايه( Toeinزاويه 
  . شود گيري مي كه خودرو روي سطح صاف قرار دارد اندازه

  .در بخش اطلاعات عمومي آمده است Toeinاندازه صحيح 

  :چك كردن، ميزان كردن زواياي ميزان فرمان

هاي جلو را به طور مستقيم قرار داده و ميزان فرمان  سپس چرخ. دهيم ابتدا خودرو را روي سطح صاف قرار مي
  . توسط صفحه چرخان چك كنيد جلو را

نادرست باشد مهره قفل كن سيبك روي قسمت  Toeinـ آنگاه ميزان فرمان را در موقعيتي باشد كه اندازه 4
  . را شل كنيد) Traek(بيروني ميله كشش 

اي مناسب به اندازه مساوي در جهت درست  را توسط دست يا با گيره) Traek(ـ هر دو ميله كششي 5
با مركز سيبك ) Traek(مطمئن شويد كه مركز ميله كششي . بدست آيد Toeinاندازه صحيح  بچرخانيد تا

در  toeinبايد در طول تنظيم ) Traek(، مركز ميله كششي )6(ها شل درست قرار گرفته باشد  خارجي در پايه
هاي كششي  پايان ميله در. همين حالت حفظ شوند و هيچ تغيير ديگري نبايد در هنگام خواندن اين زاويه وارد شود

هاي قفلي،  را در جايشان محكم كنيد و مراقب باشيد كه تنظيمات تغيير نكند همچنين پس از محكم شدن مهره
  . باشد هايشان مهم مي در مركز پايه) Traek(هاي ميله كششي  قرار گرفتن سيبك

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

٧ 
 

  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

  :زواياي فرمان و اثرات آن در زمان چرخش فرمان

اي  شود از نوع فرمان موازي است و از اصول آكرمن در مورد زوايه چه بيان ميهايي كه در اين كتاب مدل
Toeout, Toein كند پيروي نمي .  

  .هاي كنترل زواياي چرخ براي خودرو از اصول آكرمن استفاده شده است ولي در روش

  :نكات مهم براي كنترل

 .رار دهيدبر روي ضربه گير لاستيكي جلو ق 4و 3بار خودرو را مطابق شكلهاي  - 1

  .چرخ جلو را چك كنيد و در صورت لزوم تنظيم نماييد Toeinزاويه  - 2
  .چرخهاي جلو را در حالت مستقيم قرار دهيد - 3
  . گردان آن را روي صفحه تنظيم كنيد از طريق چرخ جلو روي صفحه - 4
ن در اي. را بخوانيد 20˚گردان چرخ سمت چپ بشود  فرمان را به راست آنقدر بچرخانيد كه روي صفحه - 5

  .باشد 20˚صورت صفحه گردان سمت راست هم بايد 
در اين . را بخوانيد 20˚گردان چرخ سمت راست بشود  فرمان را به چپ آنقدر بچرخانيد كه روي صفحه - 6

  .باشد 20˚صورت صفحه گردان سمت چپ هم بايد 

هاي  در پاراگرافبايد مطابق طرحي كه ) Traek(اگر در زمان كنترل، زوايا نامساوي باشد هر دو ميله كششي 
  . زير تحت عنوان متمركز كردن اهرم بندي فرمان آمده است تنظيم شود

بنابراين بايستي تعويض . باشد اگر اين اشكال برطرف نشد اهرم بندي فرمان خراب شده و غيرقابل تنظيم مي
  .آمده است 8گردان در هنگام كار در شكل   يك صفحه. گردد

  : زاويه كمبر چرخ جلو
اگر قسمت بالاي چرخ به . كنيم مبر زاويه انحراف چرخ از خط عمودي است وقتي كه از جلو به چرخ نگاه ميزوايه ك

شود و  سمت بيرون انحراف داشته باشد كمبر مثبت و اگر به سمت داخل انحراف داشته باشد كمبر منفي ناميده مي
  اگر چرخ درست عمود باشد

  :نكات مهم براي كنترل

  .بر روي ضربه گير لاستيكي جلو قرار دهيد 4و 3ق شكلهاي بار خودرو را مطاب - 1

  .گردان مناسب و خواندن صحيح درجه روي آن ـ استفاده از يك صفحه2
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هاي لوله ميل  اگر زاويه كمبر درست نبود انتهاي اكسل را از نظر تاب داشتن چك كنيد و سيبك پاييني و جوش
  .ررسي نماييدگير كوتاه را از نظر ساييدگي يا شل شدگي ب موج

  . آمده است 8گردان در هنگام كار روي زوايه كمبر در شكل  يك صفحه

  :انحراف محورهاي فرمان

اي كه بين امتداد محافظ كمك فنر سيستم تعليق جلو و راستاي عمود به زمين ايجاد  از نماي جلو خودرو زاويه
باشد ولي در صورت بروز تصادف يا  ل تنظيم ميكند را زاويه انحراف محور فرمان مي گوييم، اين زاويه غيرقاب مي

  .7شكل . توان آن را كنترل كرد بندي فرمان فقط مي خرابي در سيستم اهرم

  : نكات مهم براي كنترل

  . ـ خودرو را روي سطح صاف قرار دهيد1

  .گردان مناسب و خواندن صحيح درجه روي آن ـ استفاده از يك صفحه2

گير كوتاه و نقاط اتصال بالا و پايين محافظ  ي ميل موج هاي لوله جوش. باشد اگر انحراف محور فرمان نادرست
يك صفحه گردان در هنگام كار روي زاويه انحراف محور . كمك فنر از نظر ساييدگي يا شل شدگي بررسي نماييد

  . نشان داده شده است 8فرمان در شكل 
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  مقادير استاندارد زواياي چرخ 

  مطابق با جدول زير مي باشدPU1رد زواياي چرخ براي خودرو وانت جديدمقادير استاندا

  مقادير زواياي چرخ

  .بشرح زير است  pu1مقدار زوايا چرخ براي خودرو وانت جديد
  واحد  مقدار  زواياي چرخ

  درجه  0  كمبر
  درجه  30º, 1´  كستر

1±0.5  تواين براي يك چرخ   ميلي متر 
  ميلي متر 2±1  تواين براي دو چرخ

  

  :و بست  توپي و بلبرينگ جلوباز 

  باز كردن 

  . ـ ترمز دستي را كشيده و خودرو را توسط جك از قسمت جلو بلند كنيد1

  . ـ چرخ را باز كنيد2

  . هاي ترمز ايجاد شود ـ كاليپرو لنت ترمز را باز كنيد بدون آنكه تغيير در شلنگ3

  . واشر تخت را باز كنيد ـ گردگير توپي و اشپيل و درپوش قفلي چاكدار، مهره و4

با يك دست ) ها داخلي و خارجي، كاسه نمد بلبرينگ و ديسك ترمز بلبرينگ: (ـ با دست مجموعه توپي شامل5
  .هاي بلبرينگ گم نشوند بيرون بكشيد و دست ديگر را زير انتهاي توپي نگهداريد تا ساچمه

وقتي كه يك . اسه نمد رولبرينگ، بيرون آوريدتوانيد پس از بيرون كشيدن ك ـ رولبرينگ داخلي بزرگ را مي6
  . شود كنس خارجي بلبرينگ قذيمي را بايستي خارج كنيد رولبرينگ نو جا زده مي

تواند از ته  شود، حالا مي ـ فاصله انداز خاصي را كه براي خشك كردن كاسه نمد بلبرينگ چرخ استفاده مي7
  .بيرون آيد
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  :بستن

هاي اكسل شامل مجموعه  توانيد تمام قسمت يق تميز كنيد و چك كنيد آيا ميها را به طور دق ـ همه قسمت1
  . هاي كاسه چرخ و صفحه ترمز را بيرون كشيد يا خير ها، پيچ توپي

  
  

  

  .شرح داده شده تنظيم كنيد»  تنظيم لقي توپي«ـ لقي توپي را به روشي كه در پاراگراف زير 8

  . لي چاكدار و يك اشپيل نو مناسب سوار كنيدـ مهره نگهدارنده را به وسيله درپوش قف9

  . گذاريد نبايد گريس داشته باشد ـ درپوش گردگير توپي را جا بزنيد، وقتي كه درپوش توپي را مي10

  . شرح داده شده است درآوريد و سپس جا بزنيد» كاليپر ترمز«ـ كاليپر ترمز را بر طبق روشي كه در بخش 11

  . ا را خارج كنيدها را جا زده و جكه ـ چرخ12
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  : تنظيم لقي توپي

صورت ممكن  هاي توپي جلو به طور صحيح تنظيم شده باشد زيرا در غير اين اين مهم است كه لقي بلبرينگ
براي فراهم . است كه بلبرينگ آسيب ببيند و لنت ترمز ممكن است دل دل كند و منجر به كاهش كارآيي ترمز شود

  :زير را رعايت كرد هاي آوردن شرايط مناسب بايد روش

  .هاي جلو از زمين فاصله بگيرند ـ توسط جك قسمت جلو خودرو را بلند كنيد تا چرخ1

  . ـ صفحه ناوداني اطراف را جهت تنظيم باز كنيد و درپوش گردگير توپي را به زور باز كنيد2

  .ـ اشپيل را از انتهاي اكسل بيرون بكشيد و درپوش قفلي چاكدار را در بياوريد3

كيلوگرم متر سفت  8/2تا  2هاي توپي استفاده كنيد و آن را به اندازه  از تركمتر مناسب براي بستن مهره ـ4
  . ها باز شده باشند توپي خواهد چرخيد ها نيز خواهند چرخيد و در صورتي كه چرخ در زمان سفت كردن چرخ. كنيد

گيري لقي توپي را چك  توسط ساعت اندازه.  را بچرخانيد) يا توپي(را شل كنيد و چرخ  11تا  1هاي  ـ مهره5
  . كنيد
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هاي توپي را بيشتر سفت كنيد و  اي كه در بخش اطلاعات عمومي آمده، نبود، مهره ـ اگر لقي توپي از محدوده6
  . گيري چك كنيد لقي توپي را مجدداً توسط ساعت اندازه

كن چاكدار ثابت كنيد و سپس يك اشيپل نو  ـ اگر مقدار لقي توپي صحيح بود، مهره را توسط درپوش قفل7
  .مناسب جا بزنيد

متذكر . ـ درپوش گردگير توپي و صفحه ناوداني را جا بزنيد و ماشين را پايين آورده و جك را بيرون بكشيد8
  . كاري شود شويم كه درپوش گردگير توپي نبايد گريس مي

  

  :  گير ميل موج

تعليق قرار دارد و توسط نگهدارنده رابط لاستيكي روي بدنه ثابت  گير در قسمت جلوي شاسي سيستم ميل موج
  .شود مي
  و بست ميل موجگير  زبا

  باز كردن
  .پيچ هاي چرخ را شل كنيد  خودرورا روي جك قرار دهيد و - 1
  .جك را بالا ببريدو پيچ هاي چرخ را باز وچرخ را جدا كنيد - 2
  .جگير را باز كنيدمهره اتصال ميل موجگير به ميل رابط ميل مو - 3
  .پيج هاي بوش لاستيكي نكهدارنده ميل موجگير را باز كنيد - 4
  .ميل موجگير را جدا كنيد - 5

  بستن 
نيوتن   38گشتاور مهره هاي اتصال ميل موجگير به رابط ميل موجگير  . بستن عكس عمليات باز كردن مي باشد 

  .يوتن متر است ن 30متر و پيچ هاي بوش لاستيكي نگهدانده ميل موجگير 
  با زو بست كمك فنر 

  باز كردن 
  خودرو را روي جك قرار دهيد    - 1
  پيچ هاي چرخ را شل كنيد   - 2
  .جك را بالا ببريد - 3
  شيلنگ ترمز را باز كنيد - 4
  چرخ را زا خودرو جدا كنيد - 5
  پيچ سيبك زير كمك فنر  را باز كنيد  - 6
  ر را جدا كينددر پوش گردگير كمك فن - 7
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  مهره سر كمك را باز كيند  - 8
  .نر را از محل خود جدا كنيد كمك ف - 9

  بستن 
نيوتن متر  و مهره سيبك طبق       20گشتاور مهره سركمك . بستن عكس عمليات باز كردن مي باشد 

  .نيوتن متر مي باشد 50تا43
  جلو زير كمك فنرباز و بست واسط طبق به سيبك  

  باز كردن 
  قرار دهيد خودرورا روي جك - 1
  پيچ هاي چرخ را شل كنيد  - 2
  جك را بالاببريد - 3
  پيچ هاي چرخ را باز كنيد  - 4
  چرخ را از خودرو جدا كنيد  - 5
  پيچ اتصال به سيبك زير كمك را باز كنيد - 6
  پيچ هاي اتصال واسط طبق به طبق را باز كنيد  - 7
  .واسط طيق را جدا كنيد - 8

   بستن 
نيوتن متر و پيچ و  50تا43گشتاور مهره سيبك زير كمك فنر     . ن مي باشد بستن عكس عمليات باز كرد

  .نيوتن متر مي باشد  81تا  59مهرهاي اتصال به طبق 
  

  باز و بست سيبك زير كمك فنر 
  باز كردن

  خودرورا روي جك قرار دهيد - 1
  پيچ هاي چرخ را شل كنيد  - 2
  جك را بالاببريد - 3
  يد پيچ هاي چرخ را باز كن - 4
  چرخ را از خودرو جدا كنيد  - 5
  پيچ اتصال به سيبك زير كمك را باز كنيد - 6
  پيچ و مهرهاي اتصال واسط طبق به سيبك كمك فنر به طبق را باز كنيد  - 7
  .پيج هاي اتصال سيبك به توپي چرخ را باز كنيد  - 8
  .سيبك را جدا كنيد  - 9
  

  بستن
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نيوتن متر و مهرهاي    50تا43ور مهره سيبك زير كمك فنر   گشتا. بستن عكس عمليات باز كردن مي باشد 
  .سيبك      نيوتن متر مي باشد 

  
  باز و بست ميل رابط ميل موجگير  

  باز كردن 
  پيچ هاي چرخ خودرورا روي جك قرار دهيد و - 1
  .را شل كنيد  
  جك را بالا ببريدو پيچ هاي چرخ را باز وچرخ - 2

  .را جدا كنيد 
  ل ميل موجگير به ميل رابط ميل مهره اتصا - 3

  .موجگير را باز كنيد
  .پيج هاي بوش لاستيكي نكهدارنده ميل موجگير را باز كنيد - 4
  ميل موجگير را باز كنيد  - 5
  .ميل رابط ميل موجگير را از محل خود خارج كنيد  - 6

   بستن
به رابط ميل موجگير    نيوتن متر،  گشتاور مهره هاي اتصال ميل موجگير. بستن عكس عمليات باز كردن مي باشد 

 81تا 59نيوتن مترو مهره اتصال رابط ميل موجگير به طبق    20پيچ هاي بوش لاستيكي نگهدانده ميل موجگير 
  .نيوتن متر است است 

  باز و بست ميل مندل 
  باز كردن

  .پيچ هاي چرخ را شل كنيد  خودرورا روي جك قرار دهيد و - 1
  .پيچ هاي چرخ را باز وچرخ را جدا كنيد  جك را بالا ببريدو- 2
  .مهره اتصال ميل موجگير به ميل رابط ميل موجگير را باز كنيد - 3
  .پيج هاي بوش لاستيكي نكهدارنده ميل موجگير را باز كنيد - 4
  ميل موجگير را باز كنيد  - 5
  .مهره اتصال ميل رابط ميل موجگير به طبق را باز كنيد - 6
  جگير را جداكنيد ميل رابط ميل مو - 7
  مهره اتصال ميل مندل به بدنه را باز كنيد - 8
  .ميل مندل را از محل خود خار ج كنيد - 9
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   بستن 
  گشتاور مهره هاي. بستن عكس عمليات باز كردن مي باشد 

  نيوتن متر، پيچ هاي  38اتصال ميل موجگير به رابط ميل موجگير   
  نيوتن متر، مهره اتصال   20بوش لاستيكي نگهدانده ميل موجگير  
  نيوتن متر ، مهره ميل مندل  81تا 59رابط ميل موجگير به طبق  

  .به بدنه     نيوتن متر است
  

  باز و بست طبق 
  باز كردن

  پيچ هاي خودرورا روي جك قرار دهيد و - 1 
  .چرخ را شل كنيد  
  جك را بالا ببريد و پيچ هاي چرخ را باز وچرخ را- 2
  .جدا كنيد  
  پيچ و مهره هاي اتصال واسط طبق به سيبك زير  - 3

  . فرمان را باز كنيد 
  مهره اتصال ميل رابط ميل موجگير به طبق را - 4
  .باز كنيد  
  .پيچ اتصال طبق به رام را باز كنيد  - 5
  .طبق را از محل خود خارج كنيد - 6

  بستن 
نيوتن متر، مهره   81تا59موجگير به طبق گشتاور مهره هاي رابط ميل . بستن عكس عمليات باز كردن مي باشد 

  .نيوتن متر، مهره اتصال طبق به رام   نيوتن متر است  59هاي اتصال واسط طبق به سيبك زير كمك
  

  باز و بست رام 
  باز كردن 

  .پيچ هاي چرخ را شل كنيد  خودرورا روي جك قرار دهيد و
  .كنيد جك را بالا ببريد و پيچ هاي چرخ را باز وچرخ را جدا - 2
  موتور را نگه داريد ) ابزار مخصوص شماره      ( توسط جك موتور در آر  - 3
  .پيچ و مهره اتصال طبق به رام را باز كنيد  - 4
  پيچ هاي رام را از بدنه باز كنيد  - 5
  رام را جدا كيند  - 6
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  بستن 
  گشتاور . بستن عكس عمليات باز كردن مي باشد 

   81تا59زير كمك  مهره هاي واسط طبق به سيبك 
  نيوتن متر، پيچ و مهره اتصال رام به طبق    
  .نيوتن متر است 

  
  
  
  

  :باز كردن بلبرينگ كف گرد و فنر لول

  .باز كرده و قطعات آن را به كناري مي گذاريم را) محافظ كمك فنر و متعلقات آن(ـ سيستم تعليق جلو 1

  
  

را به فنر بسته و مراحل زير را انجام  24904013تصاصي با كد اخهره سر كمك فنر مآچار ابزار مخصوص ـ 3
  :دهيد

a (كن بايد به سمت بالاي پوسته كمك فنر باشد  هاي سفت كننده و فنر جمع سرپيچ  

b (كن بايد در امتداد قطر فنر لول قرار گيرد هاي فنر جمع بست .  

c (هاي فنر لول نصب شودكن بايد تا جايي كه ممكن است، در دو انت شاخكهاي بستهاي فنر جمع.  
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در هنگام . كن را تا جايي سفت كنيد كه فنر لول از توپي آن جدا شود ـ با استفاده از آچار بكس فنر جمع4
  . ها در امتداد قطر فنر لول بوده و به يك اندازه جمع شود بستن آن، مطمئن شويد كه شاخك

شكل مهره  Tگوشتي با دسته  و پيچ ) 24904013كد ( كمك فنر سرمهره  آچار ـ با استفاده از ابزار مخصوص5
گوشتي  و توسط پيچ. نشان داده شده است 12ابزار مخصوص در شكل . نگهدارنده توپي را به كمك فنر باز كنيد

  .چاك انتهاي پيستون كمك فنر را نگهداريد تا نچرخد

  . ـ واشر را بيرون بكشيد و با دست توپي را از پوسته كمك فنر خارج كنيد6

حال فنر را در . ـ كمك فنر را داخل پوسته كمك فنر فشار دهيد تا چرخيدن انتهاي پوسته جلوگيري كند7
  . بياوريد تا قطعه معيوب خارج شود

كن كامل كنيد و از هر قسمت به طور متناوب در يك زمان كمي  ـ فنر لول را بالا بكشيد، با فنر، فنر جمع8
  . بچرخانيد

  

  كمك فنر

  : فنرباز كردن كمك 

  :مطابق زير كمك فنر را باز كنيد. هاي قبل توضيح داده شده است بيرون آوردن توپي و فنر لول در پاراگراف

  . اش از كمك فنر باز كنيد  ـ گردگير لاستيكي مارپيچي را همراه با صفحه نگهدارنده1

  . ـ كمك فنر را در پوسته كمك فنر فشار دهيد2

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

١٩ 
 

  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

مراقب . آبندي سر كمك فنر قرار داده و با چند ضربه كوچك آن را جا بزنيدـ آچار چاكدار را بر روي مهره 3
  .باشيد رزوه هاي آن خراب نشود

  .را در شيارهاي مهره  درگير كرده و آن را باز كنيد )24904015كد (مهره چاكنت كمك فنر ـ آچر 4

  :ـ براي باز كردن5

a ( كنيداورينگ لاستيكي را از لبه بالاي پوسته كمك فنر باز .  

b (اگر .  ميله كمك فنر را براي در آوردن بوش راهنما و اجزاء آبندي از پوسته بالا كمك فنر بيرون بكشيد
  .آيند ميله كمك فنر را كاملاً بلند كرده و ناگهان بيرون بكشيد قطعات بيرون نمي

c (ي ميله پيستون و سيلندر كل سيستم يعن. شود با بيرون آمدن بوش راهنما و اجزاء آبندي كمك فنر آزاد مي
  .خارجي و بوش راهنما و واشر آبندي را كاملاً بيرون بكشيد

  . شود را از پوسته كمك فنر خارج كنيد مانتده روغن چون كه دوباره استفاده نمي ـ باقي6

كمك ـ اگر كارترج روي كمك فنر بسته شده باشد، اجزاء كمك فنر را كاملاً از پوسته كمك فنر به وسيله ميله 7
  .. فنر باز كنيد

  :بستن اجزاء

  :بستن كمك فنر بر روي پوسته كمك فنر

ها را  بنابراين قبل از جا زدن قطعات آن. باشد گرد و خاك دشمن اصلي روغن سيلندر و پيستون كمك فنر مي
  . كاملاً تميز كنيد
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  .ـ داخل پوسته كمك فنر بخوبي تميز شود و بنزين آن خشك شود1

از روغن تميز براي مجموعه كمك فنر انتخاب كنيد و نصفي از آن را بالاي پيستون و نصفي ديگر  cc 350ـ 2
  )بطور مساوي. (را در پايين پيستون كمك فنر بريزيد

فقط از روغني . براي افزودن روغن به كمك فنر، ميله كمك فنر و بوش راهنما و كاسه نمد را كمي بيرون بكشيد
  . ستفاده كنيدبيان شد ا Pكه در بخش 

داخل پوسته كمك فنر جا  زيرـ مطمئن شويد كه ميله كمك فنر، بوش راهنما و كاسه نمد مطابق شكل 3
  . اند گرفته

  . ـ سيستم كامل كمك فنر را داخل پوسته كمك فنر جا بزنيد4

اين كار،  براي انجام. جا بزنيد) سر كمك فنر(ـ ميله كمك فنر، بوش راهنما و كاسه نمد در جاي خودشان 5
  . كمك فنر را بلند كرده و با استفاده از انگشت شصت به بوش راهنما و كاسه نمد فشار وارد كنيد

  .اگر مشكلي براي جا زدن به وجود آمد، ميله كمك فنر را كمي بچرخانيد تا به راحتي در جاي خود قرار گيرد

نر را به آرامي به بالا يا پايين فشار دهيد تا اندازي كمك فنر كافي است كه چندين بار ميله كمك ف ـ براي راه6
  . خلاصي آن از بين برود

ـ يك اُرينگ نو را در داخل پوسته كمك فنر جا بزنيد و مطمئن شويد كه در مقابل لبه بيروني ميله كمك فنر 7
  .و برش داخلي مقاومت كند

  .ها آسيب نزنيد كه رزوهـ يك مهره چاكدار نو را به سر پوسته كمك فنر ببنديد و مواظب باشيد 8

  .كه با گشتاور سفت كنيد )24904015كد (آچر مهره چاكنت كمك فنر ـ با استفاده از 9

ـ كمك فنر را در پوسته كمك فنر قرار داده و با استفاده از يك قلم فولادي با سر تخت، پوسته كمك فنر را 10
  . در داخل شيارهاي مهره چاكدار محكم كنيد

لازم به ذكر است كه گردگير . كردن كمك فنر يا پاره شدن گردگير، گردگير را عوض كنيدـ در صورت عوض 11
  . بايد كاملاً در جاي خودش بروي كمك فنر نصب شده باشد

  :جا زدن فنر لول و توپي سر كمك فنر

  :هاي زير نصب كنيد پوسته كمك فنر را به گيره وصل كنيد و كمك فنر و گردگير را مطابق روش
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  . كمك فنر را كاملاً بيرون بكشيد ـ ميله1

بروي پوسته كمك فنر نصب كنيد و از صحيح بودن ) بشقابي بالايي(ـ فنر لول توسط صفحه نگهدارنده بالايي 2
  .ميزان لقي آن نسبت به ميله پيستون كمك فنر مطمئن شويد

نچه مطابق مقداري كه در بخش گيري شود و چنا شود بايد از نظر طول در حالت آزاد اندازه فنر لولي كه باز مي
  . اطلاعات عمومي آمده است نباشد، بايد آن را عوض كرد

بروي فنر لول استفاده  )24901019كد (جمع كن فنر لول هاي زير براي جا زدن ابزار مخصوص  ـ از روش3
  : كنيد

a (ها بايد به سمت بالاي پوسته كمك فنر باشد  سرپيچ  

b (امتداد قطر فنر لول قرار گيرد كن بايد در هاي فنر جمع بست .  

c (كن بايستي تا جايي كه ممكن است در بالاترين قسمت فنر بسته شود هاي فنر جمع هاي بست شاخك .  
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  معرفي اكسل عقب

  پوسته اكسل
  .شود اين مجموعه به روش پرس سرد از ورق فولادي و عمليات جوشكاري و ماشينكاري ساخته مي

  )Diferential unit( مجموعه ديفرانسيل-2
هاي پلوس و هرزگرد، بلبرينگ، كاسه نمد و كوپلينـگ   اين مجموعه شامل جعبه ديفرانسيل، كرانويل و پينيون، دنده

  . قرار دارند) گاوي گله(است كه دريك محفظه 
  مجموعه ترمزها-3

ستم تحريك آن هيـدروليكي  مجموعه ترمز درمورد استفاده دراين محصولات از نوع كفشكي با كاسه ترمز بوده و سي
  .باشد مي
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  سيستم تعليق عقب 

  بازكردن اكسل عقب 
 .لوله ترمز را از روي اكسل باز كنيد - 1

 . پيچ اتصال كمك فنر به اكسل عقب را باز كنيد - 2

 .مهره قامه دسته فنر عقب را باز كنيد  - 3

 .پيچ قامه دسته فنر را خارج كنيد  - 4

 .اكسل را با فنر از روي خودرو جدا كنيد - 5

 پيچ هاي كرپي را باز كنيد  - 6

 كرپي ها را جدا كنيد  - 7

 فنر ها را از اكسل جداكنيد - 8

 .ورق دم كاردي بين اكسل و فنر را برداريد - 9

  بستن اكسل عقب 
 ورق دم كاردي بين اكسل و فنر را در محل خود قرار دهيد  - 1

 .فنر ها را در جاي خود روي اكسل قرار دهيد  - 2

 سفت نمائيدنيوتن متر 50تا  42نرا با گشتاور  كرپي ها را قرار داده و پيچ هاي آ - 3

 اكسل با فنر را در محل خود برروي خودرو قرار دهيد  - 4

 پيچ قامه دسته فنر را در محل خود قرار دهيد  - 5

 .سفت نمائيدنيوتن متر 38تا 28قامه دسته فنر را با گشتاور مهره پيچ  - 6

 در جاي خود قرار دهيد كمك فنر رامحل خود برروي اكسل قرار داده و پيچ مربوطه را  - 7

 .سفت نمائيدنيوتن متر  46تا26سل را با گشتاور پيچ اتصال كمك فنر به اك - 8

  باز و بست پيچ نگهدارنده كمك فنر 
  باز كردن

  كمك فنر را باز كنيد  -1
  پيچ نگهدارنده  قسمت بالي كمك فنر به بدنه را باز كيند  -2
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  بستن 
  نيوتن متر سفت كنيد   70ر  پيچ نگهدارنده به بدنه را با گشتاو-1
  كمك فنر را نصب كنيد  -2

  

  

  فنر عقب كمكبازو بست 
  باز كردن كمك فنر

 .پيچ اتصال كمك فنر به اكسل عقب را باز كنيد - 1

 مهره اتصال كمك فنر به بدنه را باز كنبد  - 2

 كمك فنر را جدا كنيد  - 3

  بستن كمك فنر 
 كمك فنر را در محل خود قرار دهيد  - 1

 سفت كنيد نيوتن متر 46تا26ك فنر به بدنه را با گشتاور مهره اتصال كم - 2

 .ببنديدنيوتن متر 46تا26پيچ اتصال كمك فنر به اكسل را با گشتاور   - 3

  باز و بست فنر عقب  
  باز كردن فنر عقب 

 . پيچ اتصال كمك فنر به اكسل عقب را باز كنيد - 1

 .مهره قامه دسته فنر عقب را باز كنيد  - 2

 .ا خارج كنيد پيچ قامه دسته فنر ر - 3

 .اكسل را با فنر از روي خودرو جدا كنيد - 4

 پيچ هاي كرپي را باز كنيد  - 5

 كرپي ها را جدا كنيد  - 6

 فنر ها را  از اكسل جداكنيد - 7
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  بستن فنر عقب 
 ورق دم كاردي بين اكسل و فنر را در محل خود قرار - 1

 دهيد  

 .فنر ها را در جاي خود روي اكسل قرار دهيد  - 2

 تا 42اده و پيچ هاي آنرا با گشتاوركرپي ها را قرار د - 3

 سفت نمائيدنيوتن متر 50

 اكسل با فنر را در محل خود برروي خودرو قرار دهيد  - 4

 پيچ قامه دسته فنر را در محل خود قرار دهيد  - 5

 سفت نمائيدنيوتن متر  38تا28مهره پيچ قامه دسته فنر را با گشتاور   - 6

  باز و بست لاستيك ضربه گير كمك فنر
  ن لاستيك ضربه گير باز كرد

  
 .خودرو را روي جك ببريد - 1

 دو عدد پيچ اتصال لاستيك ضربه گير را باز كنيد  - 2

 .ضربه گير را بيرون آوريد  - 3

 

  بستن لاستيك ضربه گير  
  

 ضربه گير را در محل نسان داده شده قرار دهيد - 1

 نيوتن60را با گشتاورتا 50دو عدد پيچ اتصال ضربه گير - 2

 .را ببنديد متر 

  بوش گوشواره دسته فنر عقب  گشواره و بستبا زو 
  باز كردن 

 را باز كنيد  گوشوارهاتصال فنر به  - 1

 متصل به بدنه را باز كنيدعدد پيچ 4 - 2

   بوش گوشواره از محل خود باز كنيد  - 3
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  بستن
 بوش گوشواره را در محل خود قرار دهيد   - 1

 نيوتن متر 45تا41عدد پيچ اتصال به بدنه را با گشتاور 4 - 2

  دسفت كني 
  . فنر را به گوشواره متصل كنيد - 3
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  فرمان
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در سيستم فرمان هيدروليك اين خودرو براي سفت كردن پيچها و اتصالات مي بايست از گشـتاورهاي مجـاز سـفت    

  : شده استنيوتن متر ذيلاً آورده  N.Mمقدار اين گشتاورها بر حسب . كردن استفاده نمائيد
  N-M 

  20-25  پيچهاي براكت يا پايه نصب پمپ هيدروليك 
  20-35  پيچ تخليه پمپ هيدروليك

  15-20  پيچ بغل براكت يا پايه نصب  پمپ هيدروليك فرمان
  65-69  پيچ پولي هرز گرد تسمه 
  15-20  پيچهاي روي پولي پمپ

  22-26  وعه حلزوني و شانه ايمهره هاي اتصال فيتينگ لوله هاي ورود و خروج روغن به مجم
  59  گشتاور سفت كردن سيبك

  19  پي نگهدارنده ميل شانه اي رپيچهاي ك
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  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

  : مراحل مونتاژ و نصب 
شكل زير نقشه انفجاري قطعات و مجموعه هاي منفصله سيستم هيدروليك فرمان نصب شـده بـرروي خـودرو پـژو     

RD نژكتوري را نشان مي دهدا :  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

روغـن  . بهنگام نصب تسمه پمپ هيدروليك نمي بايست مقدار كشش تسمه از حدود مجاز بيشتر و يا كمتـر باشـد   
  توصـــــيه شـــــده بـــــراي بكـــــارگيري  در سيســـــتم هيـــــدروليك ايـــــن مجموعـــــه از نـــــوع         

 (III,II) Dexron نبايد از ماكزيمم فشار برگشت در حالت مدار بسته . مي باشدMPa35/0 بييشتر باشد.  
مخـزن  ( فشار مخـزن تخليـه و پركـردن    . مي باشد rpm7000دور ماكزيمم مجاز براي پولي پمپ هيدروليك برابر 

  نبايد از يك اتمسفر در هيچ شرايطي بيشتر باشد ) شارژ
وسته حداكثر مي تواند به درجه سانتيگراد بيشتر شود و بطور ناپي 120دماي روغن هيدروليك بطور پيوسته نبايد از 

درجه سانتيگراد افزايش يابد و بيشتر از اين مقادير خواص روغن را مختلف مي كند و ممكن است به سيسـتم   149
  . آسيب بزند

بارهاي اعمالي بر شفت پمپ هيدروليك بايد كاملاً كنترل گردد و عدم تنظيم پولي پمپ مي توانـد خسـارات عمـده    
  . بر پمپ وارد نمايد اي از نظر بارهاي جانبي
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  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

هوا در سيستم هيدروليك فرمان، كار آنرا مختلف مي نمايد و لذا سيستم هيدروليك فرمان بايد توسط سيستم خلاء 
. جيـوه باشـد   mm50كاملاً تخليه گردد و در مراحل مونتاژ فشار خلاء مكش هوا از اين سيستم بايـد حـداقل برابـر    

  . يعني يك اتمسفر است Mpa 1/0فشار كاري مخزن شارژ و دشارژ برابر 

  بازو بست پمپ هيدروليك

  باز كردن
  تسمه پمپ را خارج كنيد  -1
  .لوله هاي متصل به پمپ هيدروليك را باز كنيد  - 2
  سر لوله هاي باز شده در ظرفي قرار دهيد تا روغن  - 3

  .هيدروليك به قطعات خودرو نريزد
  ده را باز كنيد پيچ و مهره  اتصال پمپ به پايه نگهدارن- 4
  پمپ را خارج كنيد - 5

  بستن  
  پمپ را در محل خود قرار دهيد  - 1
  پيچ نگهدارنده پمپ را در محل خود قرار دهيد  - 2
  نيوتن متر سفت منيد30تا 20پيچ ومهره اتصال پمپ به پايه نگهدارنده را با گشتاور  - 3
  كنيد  يوتن متر محكمن 35تا  20و با گشتاورلوله هاي ارتباطي را به پمپ نصب  - 4
   تسمه پمپ را نصب كنيد   - 5

  نكات 
  . هنگام نصب پولي نبايد در جهت شفت به پمپ فشار وارد نمائيد، بلكه بايد اينكار توسط ابزار مخصوص صورت گيرد

  .دقت كنيد كه امتداد پولي تنظيم بوده و تسمه بدرستي برروي آن قرار گرفته و در امتداد ساير پولي ها باشد 

 . شيلنگها نبايد داراي پيچشي و خميدگي باشند

نگهداريد و فرمان را دو طرف جهت گردش تا  rpm  1500در ابتداي روشن كردن موتور، ابتدا دور موتور را در دور 
 .حد آخر بچرخانيد تا اگر هوايي در سيستم وجود دارد تخليه و متعادل گردد

  ي دور از رطوبت و گرد و خاك انجام گيرد عمليات تعمير و مونتاژ قطعات بايد در محيط
  . درپوش هاي يك پمپ نو قبل از مونتاژ بايد نصب بوده و از صحت آنها اطمينان حاصل كنيد

  . در نصب پولي پمپ بهيچ وجه از چكش استفاده ننمائيد
  . از ورود مواد اضافي به داخل سيكل و سيستم فرمان هيدروليك جلوگيري نمائيد

 محل قرار گيري پيچ اتصال به پايه نگهدارنده 
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  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

ن هيدروليك ، آن را روشن ننمائيد زيرا در اين صورت پمـپ را بايـد تعـويض نمائيـد چـون بشـدت       هرگز بدون روغ
  .آسيب ديده است

در صورت تخليه و پركردن سيستم و يا تعويض هر يك از قطعات مي بايسـت بـر طبـق دسـتور العمـل هـواگيري ،       
  . سيستم را هواگيري نمائيد

  :روش هواگيري
دقت كنيد كه شيلنگ هاي رفت و برگشت با هـيچ قسـمت از قطعـات ديگـر خـودرو       قبل از انجام مراحل هواگيري
كليه اتصالات . تماس اين شيلنگها با قطعات ممكن است باعث ايجاد لرزش و صدا شود. تماس مستقيم نداشته باشد

ورود هوا بـه   بايد با گشتاور مجاز سفت شده باشند، زيرا اگر چه ممكن است نشتي در سيستم ديده نشود ولي امكان
  . سيستم وجود دارد

عـدم  . هواگيري در موارد تعويض قطعات اصلي و يا جداسازي شيلنگها و يا صداي غير عادي از سيستم انجـام گيـرد  
هواگيري صحيح و يا بموقع باعث خرابي پمپ هيدروليك ، عدم كاركرد صحيح سيستم فرمان هيـدروليك و صـداي   

  . غير عادي از سيستم مي گردد
  ا موتور را خاموش كنيد ابتد -
 .فرمان را كاملاً به سمت چپ بچرخانيد -

 . پر نمائيد و دريچه آنرا ببنديد FULL COLDمخزن شارژ پمپ را تا حد ماكزيمم يعني سطح  -

 . چرخهاي جلو خودرو را از سطح زمين بلند كنيد -

حالت وسط تا انتها و تا  ضمن چك كردن سطح روغن هيدروليك در مخزن توسط همكار خود، فرمان را در دوطرف -
 ) موتور خاموش. ( مرتبه بچرخانيد 20

در سيستم هاي هيدروليك كه شيلنگهايي برگشت طولاني هستند و يا سيستم خنك كن روغن در آنها بكـار رفتـه    -
 .مرتبه تكرار كنيد 40است، عمليات فوق را تا 

اندن فرمـان ثابـت بمانـد و همچنـين حبـابي      در تمام مدت انجام عمليات مرحله قبل بايد سطح روغن بهنگام چرخ -
 . مشاهده نگردد در غير اينصورت اتصالات را كنترل كرده و عمليات را دوباره تكرار كنيد

موتور را روشن كنيد و در دور آرام ، سطح روغن هيدروليك را با ريختن روغن تـا علامـت مـاكزيمم ثابـت نمائيـد و       -
 . دريچه را ببنديد

 . سط قرار داده و فاصله آنها را به زمين نزديك تر نمائيدچرخها را در حالت و -
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 نگهداريد  rpm2000دور موتور را براي مدت دو دقيقه در دور  -

فرمان را در حالي كه در دوطرف گردش مي چرخانيد بازبيني نماييد كه فرمان براحتي حركت نمايد بدون هر گونـه   -
به اندازه كـافي باشـد، هيچگونـه نشـتي در سيسـتم وجـود       صداي غير عادي باشد، سطح روغن هيدروليك ثابت و 
 ) بدون كف، حباب و تغيير رنگ( نداشته باشد و كيفيت و جنس روغني تغيير نيافته باشد

مراحل هواگيري به اتمام رسيده است و در غير اينصورت شرايط خـاص زيـر   . در صورتي كه موارد فوق صحيح باشد  -
 : را مد نظر داشته باشيد

در مرحله هواگيري و چرخش فرمان به ) روغن هيدروليك  بايد فاقد هرگونه حباب باشد( مشاهده حباب  در صورت -
 . چپ و راست بصورت متناوب مي توان به وجود نشتي در اورينگ ها و يا شل بودن اتصالات پي برد

دو دقيقه صـبر كنيـد و   . موتور را خاموش كنيد ) رنگ شيري، رنگ روشن و يا مات( در صورت مشاهده تغيير رنگ  -
در صـورتي كـه   . دوباره مراحل را از مرحله روشن كردن موتور تا انتها تكـرار كنيـد  . دوباره اتصالات را بازديد نمائيد

وضعيت رنگ تغييري نكرد، تمام اورينگها و بستها راتعويض نمائيـد و سيسـتم را از روغـن تـازه پركنيـد و مراحـل       
 . هواگيري را دوباره تكرار كنيد

در صورت شنيدن صداي غير عادي و لرزش ، بازبيني كنيد كه لوله ها و شـيلنگها بـا قطعـات داخـل موتـور تمـاس        -
در صورت عدم مشاهده هرگونه تماس غير مجاز بين اجزا مي بايست وضعيت سيسـتم را از نظـر دمـا    . نداشته باشد
ست كه موتور را خـاموش كنيـد و صـبر    روش اول براي كاهش دما و شارژ مجدد فشار در سيستم اين ا. چك كنيد

در روش دوم ابتدا موتور را خاموش كرده و با يك پمپ مكنده مخزن پمپ را از روغن . ك شوندكنيد كه مدارات خن
دريچـه مخـزن را بسـته موتـور را روشـن كنيـد و       ) روغن تميز و سـالم ( تخليه كنيد و آنرا با روغن خنك پر نمائيد

 . سيستم را از نظر ارتعاشي و صدا مجدداً بررسي كنيد

در دماي گرم كاري نبايد صـداي لرزشـي   ( ت پمپ هيدروليك فرمان را تعويض نمائيددر صورت وجود صدا مي بايس -
 . بعد از تعويض پمپ مراحل هواگيري را مجدداً انجام دهيد) شنيده شود

  : شانه اي و پينيون 
. ددرجه ممكن است به روغن هيدروليك و اورينگها آسيب برسـان  93همواره توجه داشته باشيد كه دماهاي بالاتر از 

از ورود مـواد آلاينـده و   . همچنين موادي مانند اسيد باتري ، روغن ترمز ، گازوئيل مي تواند به اورينگها آسيب بزنـد 
در هنگام جداسازي قطعـات  . گرد و خاك و همچنين گشتاور و خمش غير مجاز به قطعات سيستم جلوگيري نمائيد

  . فراموش ننمائيد درپوش هاي پلاستيكي جهت جلوگيري از ورود گرد و خاك را
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مهره مربوطه به اتصال چهار . ستون فرمان و چهار شاخه را بهم متصل كنيد. شانه اي را در محل آن هم مركز نمائيد
  . شاخه را با گشتاور مجاز محكم كنيد

 چرخهـاي جلـو را در يـك   . مراقبت رزوه هاي اتصالات باشيد. لوله هاي برگشت جريان را به محل آنها متصل نمائيد
  . يعني كاملاً مستقيم و موازي باشند و مهره اصلي پينيون را با گشتاور مجاز محكم كنيد. راستا قرار دهيد

. بعد از اتمام مونتاژ مجدداً مسيرها را چك كنيد كه تغيير شكلي نداده باشند و پوسته شانه اي نيز كاملاً سالم باشـد 
  . حكم كننده بايد در محل خود قرار گيرندبعد از بستن ستون فرمان پين هاي هم مركز كننده وم

  باز و بست مجموعه فرمان از روي خودرو 
  باز كردن

  سيني زير موتور را باز كنيد  -1
  لوله هاي متصل به مجموعه فرمان هيدرو ليك را باز كنيد -2
  .مهر هاي سيبك فرمان را باز كنيد -3
  بست هاي اتصال مجموعه به رام را باز كنيد  -4

  بستن 
    19مجموعه به رام را با گشتاور )كرپي(بست هاي اتصال  -1

  نيوتن متر سفت كنيد 
  مهره هاي سيك فزمان در محل خود قرار داده  -2

  نيوتن مترمحكم كنيد65تا 55و با گشتاور 
  لوله هاي اتصال به مجموعه فرمان هيدرو ليك را محكم كنيد -3
  .سيني زير موتور را ببنديد -4

  .انجام دهيدتست نشتي را 

  از و بست مجموعه شانه اي فرمان ب
  باز كردن 

   را شل كنيد) سيبك فرمان( ـ مهره اتصال ميل شانه اي از چپقي 1
  . را جدا كنيد  سيبك فرمان   ـ 2
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  ـ بست گردگير را بريده و جدا كنيد 3
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صال ميل بـازويي فرمـان، آنهـا را    روي مهره ات mm 32براي شانه و ديگري  mm 20ـ با استفاده از دو آچار يكي 5

  . مطابق شكل زير از هم جدا كنيد
  

  
  
  

  . براي جدا كردن هر دو چپقي از همين روش استفاده نمائيد :توجه

و از . براي اينكه دندانه هاي شانه اي و ميل فرمان و بازويي آسيب نبيند، حتماً از آچار دوسر اسـتفاده كنيـد   :اخطار

  . ده نكنيدانبر قفلي و گيره استفا
  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

٣٧ 
 

  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

  بستن 
  . رزوه هاي بازويي و دندانه هاي شانه اي را كاملاً تميز نمائيد - 1
 . آغشته نمائيد 262رزوه هاي بازويي را با چسب لوكتايت  - 2

-Nm 80مطابق روش بازكردن، بازويي را به شانه اي با گشتاور  mm 32و  mm 20با استفاده از دو ابزار  - 3
 . مطابق شكل زير محكم كنيد 60

  

  
  

براي باز كردن كامل اين مجموعه حتماً از ابزار به شكل فوق استفاده نمائيد و از بكاربردن ساير ابـزار يـا   : توجه

دندانه ها را . ابزار با سايز بزرگتر و حتي براي شل كردن خودداري كنيد زيرا دندانه ها ممكن است آسيب ببيند 
  . نيز به گيريس آغشته نمائيد
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  . صب و بست آنرا ببنديدـ گردگيرها را ن4
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در . و مجموعـه را بـرروي خـودرو سـوار كنيـد     ) با گشتاور مجـاز ( ـ مهره پشت چپقي و چپقي را محكم كرده 5
  . صورت نياز به اطلاعات بيشتر به بخش مراحل مونتاژ و نصب مراجعه نمائيد

  : تميز كاري و تامين روغن
  . از نمائيدفقط بهنگام شارژ روغن دريچه سرريز روغن را ب - 1
 از تميز بودن و عاري بودن از هر گونه مواد غير مجاز در سيستم مطمئن شويد  - 2

 پر نمائيد  Dexron IIسيستم را فقط با روغن تميز و سالم  - 3

درجه نرسيده لازم به تعويض روغن نمي باشد آنهم فقط براي وقتـي   120تا زماني كه دماي سيستم بالاي  - 4
در اين حالت روغن به رنـگ قرمـز تيـره در آمـده و بـوي      . ما كار كرده باشدكه براي مدت طولاني در اين د

 . در اين صورت روغن را با روغن سالم و تميز تعويض نمائيد. روغن سوخته مي گيرد

 . همواره مي توانيد سطح روغن را به اندازه استاندارد رسانده و پر نمائيد - 5

  : شيلنگها يا لوله ها 
  . گرفته باشند كه هيچ گونه آسيبي به پمپ اورينگ ها و اتصالات وارد نگرددلوله ها بايد طوري قرار 

از ورود هرگونه گردوخاك به داخل سيستم به هنگام مونتاژ جلـوگيري  . خمش لوله ها نبايد از حد مجاز بيشتر باشد
  . كنيد و همچنين مراقب باشيد مهره ها و اورينگ ها رنگي نباشند

ه ها را به پمچ و يا مجموعه شانه ي در حالتي كه متصل نبوده و آويـزان هسـتند وصـل    تحت هيچ شرايطي نبايد لول
  . كنيد و يا پايه هاي آنها را قبل از جدا كردن لوله ها باز نمائيد

ترتيب مونتاژ شانه اي به لوله ها و يا پمپ به لوله خيلي مهم نيست، فقط دقت كنيد كه در هر دو طـرف از اورينـگ   
اتصال لوله ها و مهره هاي مربوطه را ابتدا توسط دست درگير نمائيـد و سـپس بـا  گشـتاور     . ه نمائيدمناسب استفاد

  . مناسب محكم كنيد
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  مراحل و مونتاژ مجموعه شانه اي از روي خودرو
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  بازوبست ستون فرمان  
  .اتصال باطري را قطع كنيد - 1
  .مستقيم رو بجلو قرار دهيد چرخهاي جلو را در وضعيت- 2
  پوشش غربيلك فرمان خودرو را برداريد  - 3
  .علامتي برروي وضعيت اتصال شفت و فرمان خودرو ترسيم كنيد - 4
  مهره را چند دور بچرخانيد و با احتياط به فرمان ضربه بزنيد - 5
  تا محور شفت آزاد گردد ، مهره را برداريد و فرمان خودرو را از  
  .كنيد  شفت پياده 
  پوشش هاي بالا و پائين ستون فرمان را برداريد - 6
  .كانكتور پتانسيومتر تنظيم روشنائي صفحه نشان دنده را جدا كنيد - 7

  

  
  
  
  
  
  
  
  .كانكتور متصل به ستون فرمان در مورد دسته راهنما را جدا كنيد  -٨

  
  .پيچ را باز كرده و قسمت دسته راهنما و متعلقات را برداريد - 9
  

  
  
  
  
  
  
  

  .پوشش زير فرمان را باز كنيد  -10
  

  .كانكتور هاي متصل به سوئيچ را جدا كنيد   -11
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  پيچ بست محكم كننده ميل فرمان بالائي به ميل فرمان -12
  .پائيني را شل كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .پيچ هاي نگهدارنده ستون فرمان به بدنه را باز كنيد -13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ئي ستون فرمان را باز كنيد قسمت بالا -14
  

  قبل از اينكه دوباره قطعات را سوار كنيد ،حركت آزادانه : توجه 
  و چهارشاخه ها را براي . بررسي كنيد  ميل فرمان را در بوش ها

  .هرگونه نشانه هاي سائيدگي و آسيب  ديدگي  بررسي كنيد 
   .ردددر صورت آسيب ديدگي و يا سائيدگي قطعه معيوب بايد تعويض گ
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   بستن

  بستن عكس روش باز كردن مي باشد 

  باز و بست شفت مياني 
  ستون فرمان را باز كنيد ،كفپوش خودرو را بلند كرده - 1

   گاز را آزاد كنيد و كفپوش را به يك طرف جمع و پدال

  .كنيد 
  
  
  .گيره را آزاد كرده و گرد گير لاستيكي را برداريد - 2
  
  
  
  
  خه ميل فرمان مياني به شفتپيچ محكم كننده چهارشا- 3

  شير كنترل را آزاد كنيد 
  شفت را از داخل خودرو بيرون كشيده و گردگير لاستيكي - 4
  را برداريد 

  
  وضعيت گردگير لاستيكي را بررسي كنيد و در صورت : توجه

  ضرورت تعويض كنيد
  
  
  
  

  بستن 
  مراحل بستن عكس مراحل باز كردن است 

  است ابتدا آنرا سوار كنيد و پيچ اگر ميل فرمان برداشته شده
  نيوتن متر محكم كنيد 25تا 22بست چهار شاخه را با گشتاور  

  حركت ر جابجائي فرمان را برروي شفت ميل فرمان بررسي كنيد
  .نيوتن متر محكم كنيد70و پيچ بست چهار شاخه را با گشتاور 
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  فرمانباز و بست گردگير لاستيكي 
  باز كردن 

  فرمان را باز كنيد  ستون- 1
  مهره هاي گردگير را باز كنيد- 2
  .گردگير را خارج كنيد - 3

  بستن 
 گردگير لاستيك را در محل خود قرار دهيد  - 1

  .مهره هاي گردگير را ببنديد  - 2
  
  
  
  
  
  
  

  سوئيچ استارت  باز و بست 
  باز كردن 

  اتصال باطري را قطع كنيد  - 1
  .باز كنيدپوشش زيرين و بالائي ستون فرمان را  - 2
  
  
  
  
  سه كانكتور سوئيچ استارت را جدا كنيد - 3
  
  
  
  
  
  
  

 

 

٢
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  سوئيچ خودرو را در قفل استارت وارد كرده و آنرا  با  - 4

  .علامت پيكان كوچك برروي صفحه قفل منطبق كنيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .پيچ هاي محكم كننده قفل را باز كنيد - 5
  
  
  
  يكه سيم ها راضامن ها را بداخل فشار داده و در حال - 6

  .در داخل محفظه لوله هدايت مي كنيد ، قفل را بيرون بكشيد 
  بستن 

  مراحل بستن عكس مراحل باز كردن است

  تعويض سوئيچ استارت  و قفل فرمان 
  باز كردن 

  سوئيچ استارت را به همراه قسمت قفل ميل فرمان ، از ميل فرمان 
  پياده كنيد 

  كليد را برداريد  - 1
  در پشت قفل فرمان را باز كيند دو پيچ  - 2
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  قسمت پشتي را از بدنه قفل بيرون بكشيد - 3
  .سوئيچ استارت را از بدنه قفل بيرون بكشيد - 4

  
  بستن

  در زمانيكه سوئيچ استارت را . بستن عكس مراحل باز كردن است 
  اطمينان حاصل كنيد  كه سوئيچ. داخل بدنه قفل سوار مي كنيد 

  ربه هاي ساعت تا آخرين نقطه چرخانده شدهدر جهت عكس عق
  باشد 

  در گير  كنترل كنيد كه ضامن ها در شكاف بدنه قفل بطور صحيح 
  قفل را با استفاده از عكس مراحل باز كردن دوباره . شده باشند 
  نصب كنيد

  
  

  تست فشار فرمان هيدروليك 
  ابزار مخصوص جهت تست فشار فرمان هيدرو ليك 

  24703001كد اختصاصي 
  24706001كد اختصاصي  تعمير فرمان با ابزار مخصوص 

  مخزن روغن سيستم فرمان هيدرو ليك را با استفاده  - 1
  از سرنگ تميز تخليه نمائيد

  لوله ورودي به پمپ را باز كنيد  - 2
  با كد اختصاصيابزار مخصوص تست فشار هيدرو ليك  - 3
  را طبق شكل  24703001 

  روبرو نصب كنيد
  امكان قطع ورود روغن هيدروليك به سوپاپ 4ر شمارهشي 

  را فراهم مي كند 
  مدار هيدروليك را ابتدا هواگيري كرده و سپس با روغن - 4
  .تازه پركنيد 
  بررسي نمائيد تا نشتي وجود نداشته باشد - 5

  مراحل تشت فشار مراحل زير را انجام دهيد
  ثانيه ببنديد 15را به مدت  4شير 

  دور بر دقيقه برسانيد1500تا  1200بع  دور موتور را

 

  فشار سنج - ١
  اتصال  - 2
  اتصال- 3
 شير  - 4

[2] 

[1] [3] 

[4] 
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  بار  5با تلرانس100فشار نشان داده شده برروي گيج 
  . صحيح است

  

  با زو بست فنر پيچشي 
   14425جهت باز و بست فنر پيچشي به مستند تعميراتي 

  .مراجعه نمائيد
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  متر     –نيوتن  35تا  20متر   و      –نيوتن  80تا  60: تركمتر 

 ابزار مخصوص و ابزار مورد لزوم
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با  فرمانروغن ابزار تست فشار 
   24703001 كد اختصاصي
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  : عيب يابي و رفع عيب
  ايراد  هنگام رخداد  علتهاي ممكن  راه حل

به اندازه مشخص شـده سـفت   
  كنيد 

اتصال ضعيف رام، باعث جلـو  
و عقب رفـتن جعبـه فرمـان    

  مي گردد

توقف يا رها كـردن فرمـان   
فقـط  ( در نقطه اي خـاص  

  )ت ميانيبا شف

  صداي زنجير

فنر شفت مياني داخل تيـوپ    گريس كاري يا تعويض شفت
خــوب گــريس كــاري نشــده 

  است

چرخاندن فرمان بـه جلـو و   
  عقب

  صداي زنجير

اگر خطوط در تمـاس هسـتند   
آنها را بـاز كنيـد و بعـد بطـور     

اگر مشـكل  . صحيح نصب كنيد
وجود داشـت پمـپ را بررسـي    
كنيد سـپس دنـده را تعـويض    

  كنيد

روغن از شيارهاي بدنه مقسم 
نشــت مــي كنــد در صــورت 
ــا   تمــاس خطــوط ســيلندر ي
محفظه ها صـدا بيشـتر مـي    

  شود 

  
  

  چرخش 
  
  

  
ــيس  ــداي هـ صـ

  هيس 
ــداها  (  ــي ص برخ

  )عادي هستند
  

سيسـتم را  / روغن اضافه كنيـد 
  هواگيري كنيد 

وجود هوا / سطح پائين روغن
  در سيستم 

گردگير را بطور صـحيح نصـب   
  كنبد

ير معيوب از شيار خود گردگ 
ــارج    ــل و خ ــمت داخ ــه س ب

  ميپرد

  
  چرخش 

 صداي ضربه زدن 

  گردگير معيوب   گردگير را تعويض كنيد 
جــاي جعبــه فرمــان را تنظــيم 

  كنيد
جعبه فرمان به قطعات ديگـر  

  خودرو برخورد مي كند 
  

  بطور متناوب 
  

  تغ تغ كردن
  شل بودن يا خرابي چپقي   چپقي ها را تعويض كنيد 

  شل بودن جعبه فرمان   تا اندازه مشخص سفت كنيد
تا اندازه مشخص سـفت كنيـد   

  يا گيره را تعويض كنيد 
    شل بودن گيره لوله برگشت 

  چرخش 
  

  مكش هوا 
از بين رفتن اورينـگ جعبـه     اورينگ را تعويض كنيد 

  فرمان
    بطور متناوب   فشار كم روغن هـواگيري  / روغن اضـافه كنيـد  
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  كنيد 
  

  
  عيوب مربوط به عملكرد فرمان گيري

  ايراد  زمان رخداد  دلايل ممكنه  راه حل
شل بودن شفت مياني يا   سفت كردن 

  كوبلينگ 
  گيجي فرمان  گردش

شل بودن يا سفت بودن   درگردش فرمان   هوا در سيستم   هواگيري سيستم 
 خرابي اتصلالات شفت مياني  تعويض قطعه يا سفت كردن  بيش از حد فرمان

تنظيم يا تعويض ميل 
  فرمان 

شل بودن چپقي  ميل فرمان 

  افزودن روغن 
  تعيين و تغيير محل نشتي

  هواگيري سيستم

عمل نكردن لحظه اي پمپ   درگردش فرمان   كاهش روغن در مخزن 
  هيدروليك 

گرفتگي سيلندر كمك   تعويض جعبه فرمان
  هيدروليك

  انسداد مسير   در گردش فرمان 

دگير و نصب جداكردن گر
صحيح آن در صورت نياز 

  تعويض شود

پيچ خوردن گردگير به  
  شفت مياني 

  برگشت ضعيف فرمان   در گردش فرمان 

عدم نصب صحيح شفت   تنظيم و سفت كردن 
  مياني 

سفت شدن چپقي ميل   تعويض چپقي ميل فرمان 
  فرمان

شل بودن اتصالات جعبه   سفت كردن 
فرمان به رام باعث عقب و 

درفرمان گيري 
  راندن و خلاصي 

  خلاصي زياد فرمان 
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جلو شدن جعبه فرمان 
  ميشود

  كاهش توان كمكي   درگردش فرمان   كاهش سطح روغن  افزودن روغن و هواگيري 
  نشتي زياد پمپ داخلي   تعويض پمپ

  سختي گردش   هنگام رانندگي   تنظيم نبودن مقسم   تعويض جعبه فرمان 
  لرزش  هنگام رانندگي   ابي ميل فرمان خر  تعويض ميل فرمان 

  شل بودن يا خرابي پوسته و جعبه  
  

  
  عيوب مربوط به عملكرد مشهود فرمان

  
  ايراد   دلايل ممكن   راه حل 

  نشتي خارجي روعن به خارج مجموعه يا داخل جعبه فرمان اتفاق مي افتد 
  اولين دليل آن، خرابي اورينگ ها مي باشد كه بايد تعويض شوند 

  حيح عمل نكردن اتصالات جعبه فرمان ص
  صحيح عمل نكردن لوله هاي هيدروليك فرمان 

  كاهش سطح روغن هيدروليك  خرابي اورينگ پنيون   تعويض قطعه 
  خرابي اورينگ داخلي دنده شانه اي   تعويض قطعه 
  خرابي اورينگ مقسم جعبه فرمان  تعويض قطعه 

  بازوبست اتصالات 
  ستانداردمحكم نمودن مطابق ا

نشت روغن به بيرون از منبع   محكم نبودن اتصالات منبع هيدروليك
  هيدروليك فرمان 

  خرابي اورينگ هاي آب بندي   تعويض اورينگ 
  نشتي روغن ناشي از خوردگي  نفوذ آب به داخل جعبه فرمان   تعويض جعبه فرمان 

  و شفت مياني ، بسيار مشكل است  عيب يابي نشتي روغن از سمت بالاي مقسم به دليل وجود كوپلينگ
  نشتي روغن از قسمت بالاي مقسم  خرابي اورينگ    تعويض قطعه
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  صداي غير عادي: عيب يابي پمپ هيدروليك فرمان
  ايراد  وضعيت  علت احتمالي  راه حل

كشش تسمه را تنظيم 
  تعويض تسمه  - كنيد

  صداي مانند جيغ  گردش تا انتها به يك سمت  شل بودن تسمه 

ندازه گيي مقدار كاستي ا
  روغن و سرريزان 

كم بودن مقدار روغن 
  هيدروليك 

  صداي ناله ضعيف  گردش تا انتها به يك سمت

محكم نمودن اتصالات 
تعويض  –طبق استاندارد 

  قطعه معيوب 

كم بودن فشار در اتصالات 
  وجود هوا  –

روغن هيدروليك به رنگ 
شيري و حالت كف كرده 

  است

  

شل بودن نمايه هيدروليك   چها محكم نمودن پي
  زمان

    در حال روشن بودن موتور  

تعويض  –رفع گرفتگي 
  قطعه معيوب 

فشار برگشت زياد در اثر 
  گرفتگي در مسير 

  غرغر كردن   روشن شد موتور

    سفت بودن فرمان  نشتي پمپ در اثر ضربه  تعويض پمپ هيدروليك 
شل بودن پولي پمپ  نصب پول طبق استاندارد 

  دورليكهي
  تق تق كردن   روشن بودن موتور 

  عيوب مربوط به سيستم فرمان
  ايراد   زمان رخداد   دلايل ممكنه   راه حل 
لرزش بيش از حد موتور   تعويض 

  در فرمان گيري 
  لرزش   هنگام چرخش فرمان

تنظيم يا تعويض تسمه 
  پمپ

درپارك گردش فرمان   خرابي تسمه پمپ
  سفت است 

  فرمان سفت است 

  :ب مربوط به روغن هيدروليك عيو
  ايراد   دلايل ممكنه   راه حل 

بازبيني و سفت كردن اتصالات يا 
  گشتاور مجاز

روغن هيدروليك از هوا اشباع شده 
  است 

مايع روغن هيدروليك شيري رنگ 
  يا كف كرده 

تعويض روغن و يا حتي پمپ 
  هيدروليك

  اتصالات شل است
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  ترمز                                                                                        
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  :شرح كلي

  .هاي عقب ها به چرخ اند و كاسه چرخ ها متصل در اين خودرو ديسك ترمزهاي جلو به چرخ

كنــد، بــا ايجــاد فشــار در ســيلندر اصــلي در اثــر كــاركرد پــدال  سيســتم ترمــز بــه صــورت هيــدروليكي عمــل مــي

هنگام كار كـردن موتـور بـراي اطمينـان از عملكـرد آسـان پـدال، فشـار سـيلندر اصـلي بـه وسـيله بوسـتر              .  زترم

  .شود ترمز تقويت مي

  .كند هاي عقب و تنها به وسيله مكانيزم پيوسته مكانيكي مستقل عمل مي ترمز دستي در چرخ

  :سرويس و نگهداري

م در فواصــل زمــاني ارائــه شــده در كتابچــه دارنــده  داري بــه صــورت مــنظ بازديــدهاي مربــوط بــه ســرريز و نگــه

  :باشند محصول عنوان شده كه به شرح زير مي

  بازديد سطح روغن ترمز سيلندر اصلي) 1

  هاي ترمز از نظرضخامت و يكنواختي سطح آن بازديد لنت) 2

  هاي ترمز و تميزي كاسه چرخ كنترل ضخامت كفشك) 3

  وردگي و پيوستگيها از نظر خراشيدگي، خ بازديد شيلنگ) 4

هـا از نظـر نشـتي و صـدمه      هـاي هيـدروليكي، اتصـالات، سـيلندر اصـلي، كاليپرهـا و سـيلندر چـرخ         بازديد لوله) 5

  ديدگي

  .كاري محور پدال ترمز، اهرم ترمز دستي و مكانيزم ترمز دستي روغن) 6

  بوسترهاي فلزي و  هاي عقب، لوله بازديد ايمن بودن سيلندر اصلي، كاليپرها، پليت) 7

  ها از نظر آزادي حركتي و پوسيدگي بازديد كاليپر و پيستون سيلندر چرخ) 8
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  ها از نظر اندازه هاي ترمز و كاسه چرخ بازديد ديسك) 9

  تعويض تميز كننده هواي بوستر ترمز در صورت لزوم) 10

  تعويض روغن ترمز) 11

  ي هيدروليكي هاي قابل انعطاف و كاسه نمدها در تمامي واحدها تعويض لوله) 12

  هاي ترمز تعويض لنت و كفشك

8ها به لنتهاي ترمز بايد زمانيكه ضخامت آن
  .رسد تعويض شوند مي) متر ميلي 3(اينچ  1

  .هاي آن، تعويض شوند هاي ترمز بايد پيش از فرسوده شدن كاسه چرخ توسط پرچ كفشك

  :تنظيم ترمز جلو

هـا توسـط روغـن ترمـر سيسـتم هيـدروليكي بـه صـورت          كـه كـاهش ضـخامت لنـت     ترمزهاي جلو تا قبـل از ايـن  

  .شود نياز به تنظيم ندارد اتوماتيك جبران 

  .ها كم شود كاهش خواهد يافت بنابراين سطح مايع در سيلندر اصلي وقتي ضخامت لنت

  :تنظيم ترمز عقب

ترمــز مــورد اســتفاده قــرار جــائي كــه كــاهش ضــخامت لنــت ترمــز بــه صــورت اتوماتيــك بــوده و هروقــت    از آن

  .شود، ترمزهاي عقب نيازي به تنظيم ندارند گيرد انجام مي مي

  :سطح روغن ترمز

2ســطح روغــن ترمــز در مخــزن ســيلندر اصــل بايــد هميشــه بــه انــداز  -1
از اريفــيس درپــوش ) mm12(ايــنچ  1

  .مدرج نگهداشته شود
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نظـر كـه انبسـاط حجمـي روغـن ترمـز بـه          كامـل پـر نكنيـد، از آن    هرگز مخزن سيلندر اصـلي را بـه صـورت    -2

  .ويژه در هواي گرم، ممكن است باعث فشار هيدروليكي و گير كردن ترمز شود

هـاي توصـيه شـده بخـش آن      فقط از روغـن ترمـز توصـيه شـده اسـتفاده كنيـد، بـراي ايـن منظـور بـه روغـن            -3

  .مراجعه كنيد

 ــ -4 ــر روي بدن ــز ب ــداز ريخــتن روغــن ترم ــوگيري كني ــگ خــودرو   . ه جل ــدن رن ــن موضــوع باعــث صــدمه دي اي

  .شود مي

قبل از بـاز كـردن درپـوش مـدرج از روي مخـزن سـيلندر اصـل، بـراي جلـوگيري از نفـوذ كثيفـي بـه داخـل               -5

  .سيستم هيدروليكي، كاملاً اطراف هر دو قطعه را تميز كنيد

ار داشـته باشـد و منفـذ هـواي آن گرفتـه      مطمئن شويد كه كاسـه نمـد درپـوش مـدرج در شـرايط خـوبي قـر        -6

  .نباشد، گرفتگي ممكن است باعث فشار هيدروليكي شده و باعث گير كردن ترمز شود

  
   يوتن مترن 15    به سيلندر اصلي اتصال دهنده لولة هيدروليكپيچ 

  نيوتن متر 35    كاليپر ترمز جلوپيچ هاي پين راهنماي  -  2
  نيوتن متر 120± 5/1   ستاتصال كاليپر به سگدپيچ هاي  -  3
  نيوتن متر  15   پيچ اتصال بوستر به سيلندر اصلي – 4
  نيوتن متر 18 ± 2  مهرة محور پدال ترمزو پيچ  -  5
  نيوتن متر 20± 2  اتصال بوستر به بدنهمهره هاي   -  6

  يوتن مترن  84ـ100  پيچ هاي چرخ خودرو - 7        
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  :جلو هاي ترمز لنت

شـان تضـمين مـي شـوند بنـابراين تنهـا بـا تعـويض كامـل لنـت مجـددا             سطه صفحات فشـاري مواد اصطكاكي  بوا

  .اين نياز برآورده مي شود

  .شوند هاي ترمر در يك كيت همراه با فنر و پين تأمين مي لنت
  لنت هاي ترمز چرخ هاي جلو را همزمان:  حتياطا
  تعويض كنيد و لنت ترمز يك طرف را هرگز بتنهايي 
  باعث فشار غير يكنواخت ترمز بر روي  ،زيرا تعويض نكنيد 

  توجه داشته باشيد كه ذره هايي.چرخ ها ي جلو ميگردد
  ممكن است حاوي ،كه از سايش لنت ها توليد ميشوند 
  باشند كه براي سلامتي زيان آور ) پنبة نسوز( آزبست 

  هرگز آنرا با كمپرسور هوا يا نفس خود پاك .است
  در زمان كار بر روي .س نكنيدنكنيد و همچنين آنرا تنف

  .ترمز ميبايست از ماسك ايمني تائيد شده استفاده كنيد
  از بنزين و يا محلول هاي با پايه بنزين براي تميز كردن

  فقط از مواد مخصوص پاك كنندة  .ترمزها استفاده نكنيد 
  .دترمز يا از  الكل صنعتي براي تميز كردن ترمزها استفاده كني

  

  ت ترمز بازو بست لن
  باز كردن 

  سپس . كنيد ساكن, كرده بلند زمين سطح از را خودرو - 1
  .چرخها را باز كنيد

  راهنما را در جاي خود نگهداشته ايدپين در حاليكه  - 2
  .، پيچ را باز كنيد
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 .بلند كنيد )مطابق شكل(پوسته نگهدارندة لنتها را حول پين بالايي  – 3

  .را برداريد لنت هاي ترمز كهنه -  4

  
  
  
  
  
  
  
  

  :موارد زير را بررسي  كنيد
  پيستون اورينگ دور - 5
  پيستون ترمزوضعيت  - 6
  گردگير پين هاي راهنما - 7
  ساييدگي ديسك - 8
  .تمام قسمتها را با مواد پاك كنندة ترمز تميز كنيد -
  .اطمينان حاصل كنيد كه پيستون آزادانه حركت ميكند -
 .تعويض كنيدقطعات معيوب را  -

  
  
  

  بستن 
  

 خود به عقب برانيد كورسپيستون را تا انتهاي  - 1

  )ابزار عمومي ( .
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۵ 

۶ 

7

٨ 
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  .لنت خارجي را نصب كنيد -2
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  را بجاي خود برگردانيد و با  پوسته نگهدارنده لنتها-3

  نيوتن  35پيچ جديد  با نيروي گشتاور آچار ترك 
  د آب بندي كننده پيچ را به موا(متر محكم كنيد 

  ).آغشته كنيد
  را  بررسي كرده و در صورت ترمزمقدار روغن  - 4
  .لزوم  اضافه نماييد 
  نيوتن متر   84- 100گشتاوري معادل چرخها را با  -  5

  .و خودرو را پايين  بياوريدنيد محكم ك

  كاليپربازو بست 

  :بازكردن
  سپس   .كنيد ساكن كرده و بلند زمين از را خودرو  - 1

  .چرخ را پياده كنيد
  كنيد جداشكل را  Uمهره لولة ترمز را باز كنيد، بست  - 2

 .و لوله را مسدود كنيد 

  

  

  

 

٢ 
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  با استفاده از گيره شيلنگرا  باز كنيد و آنهاشيلنگ ترمز را -٣

  .مسدود كنيد 

  

  ريد، پاييني را نگهداپين هاي راهنماي بالايي و -4

  كنيد بازرا ه نگهدارندة لنتها پيچ هاي مربوط را باز كنيد و پوست 

  

  

  

  

  بستن 

  بستن عكس عمل باز كردن مي باشد 

  ديسك ترمز 
  . و آنرا ساكن كنيد نيدخودرو را از زمين بلند ك - 1

  .سپس چرخها را باز كنيد
  .پيچ هاي اتصال پوسته نگهدارندة لنتها را باز كنيد – 2
  گدست را هاي اتصال پوسته اصلي كاليپر به س پيچ – 3

  .نيز باز كنيد

  

  

  

٣

۴ 

 

٢ 

٣ 
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  ديسك را بچرخانيد و وضعيت ديسك را بررسي  كنيد،  -  4

  سطحي بر روي ديسك اهميت ندارد و متداول است خطهاي
  .بايد تعويض گردد ،، اما ديسك با خطهاي عميق و ترك خوردگي

  زنگ زدگي لبه ديسك متداول است و ميتوان آنرا تراشيد، -  5
  يدگي بيش از حد ديسك، بر روي ديسك لبه اما اگر بدليل ساي 

  است بايد توسط ميكرومتر در چندين نقطه اندازه گيري و بررسي سازي شده
  گردد و اگر ضخامت ديسك كمتر از حداقل مجاز استĤنگاه ديسك 
  .بايد تعويض شود 

  ) تور بيني(پره دار                                  :نوع ديسك
A - ميليمتر   266 -/. 4                        :    قطر ديسك  
B- ميليمتر  4/20±/.1                :نوضخامت ديسك 
 
 
  

  كه ديسك تاب برداشته است ، اگر فكر ميكنيد - 6
  ميتوانيد مقدار تاب ديسك را هنگاميكه در حال  

  چرخيدن است بوسيلة دستگاه اندازه گيري كه در يك
  .نقطة ثابت نصب ميشود ، اندازه گيري و بررسي نماييد 
  اگر مقدار اندازه گيري شده بيش از مقدار مجاز توصيه 
  آنگاه) ماييدبه اطلاعات  فني مراجعه ن( ،شده باشد 
  .ديسك بايد تعويض شود 

  چرخ را بررسي نماييد و بلبرينگابتدا وضعيت : توجه
  ميتواند ،از وضعيت خوب آن اطمينان حاصل كنيد زيرا 
 .به مقدار زياد بر روي اندازه گيري تاب ديسك تاثير گذار باشد 

 

  :          ميليمتر 215حداكثر تاب ديدگي ديسك در قطر 
  يليمترم  0/ 07. 
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  پيچهاي نگهدارنده ديسك را باز كنيد و ديسك را پياده كنيد - ٧

  مراحل دوباره. در صورت نياز ديسك را تعويض نماييد - 8

  .سوار كردن  ديسك عكس عمليات پياده كردن ديسك ميباشد 

.  

   

  

   ترمز عقب با كاسه چرخ 

  تشريح

رو ترمـز را   هـاي راهنمـا و دنبالـه    سـوار شـده بـر كفشـك    در ترمز داراي كاسه چرخ، يك سـيلندر چـرخ تكـي آزاد    

اي نصـب شـده    تنظـيم آن بـه هنگـام فرسـايش لنـت بـه صـورت خودكـار توسـط مكـانيزم ميلـه           . اندازد به كار مي

  .شود گيرد و به وسيله برگشت پيستون فعال مي بر روي سيلندر چرخ صورت مي

شـود ، پيسـتون    كي اعمـال ميگـردد پشـتيباني مـي    دو كفشك به وسيله يـك مكـانيزم زمـاني كـه فشـار هيـدرولي      

وقتـي كفشـك راهنمـا بـه كاسـه چـرخ       . دهـد  سيلندر چرخ كفشك راهنما را بـه طـرف كاسـه چـرخ حركـت مـي      

شـود بدنـه سـيلندر چـرخ در صـفحه عقبـي بلغـزد و         تـر پيسـتون سـيلندر چـرخ باعـث مـي       رسد، حركت بيش مي

  .كفشك دنباله رو را به سمت كاسه چرخ حركت دهد

گردانــد و پيســتون در  هــاي ترمــز را برمــي شــود فنرهــاي مقــاومتي كفشــك وقتــي فشــار هيــدروليكي قطــع مــي

هـاي ترمـز و سـيلندر چـرخ را بـر روي       گيـرد و كاسـه چـرخ در حـال چـرخش كفشـك       وضعيت آزاد خود قرار مي

  .كند صفحه عقبي هم مركز و تنظيم مي

٧ 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

۶۵ 
 

  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

  هاي ترمز كفشك

انــد و بــه وســيله يــك مجموعــه  يــرو، بــه دو صــفحه عقبــي نصــب شــده دو كفشــك ترمــز، اصــطلاحاً راهنمــا و پ

  .شوند فنري محكم شده و نگهداري مي

كفشــك ترمــز راهنمــا بــه وســيله پيســتون بيرونــي ســيلندر چــرخ فعــال شــده، يــا بــه صــورت دســتي يــا فشــار  

ــه ســيلندر چــرخ فعــال شــود     ــه وســيله عكــس العمــل بدن از . هيــدروليكي در حــالي كــه كفشــك ترمــز پيــرو ب

هـاي ترمـز و فنرهـاي مقـاومتي را      هميشـه كارخانـه سـازنده كفشـك    . لغـزد  جائي كه آن در صـفحه عقبـي مـي    آن

باشـند كـه داراي سـايز دقيـق      هـا داراي خطـوط و همگـوني صـحيح مـي      ايـن كفشـك  . نمايـد  تنظيم و هم تراز مي

  .نمايند هستند بنابراين اعمال حركت آسان  را به داخل كاسه چرخ تأمين مي

  :رسايشتست ف

هـاي عقـب را    چرخ جلو را مهـار كنيـد، ترمـز دسـتي را آزاد كنيـد، چـرخ عقـب خـودرو را بـالا ببريـد و چـرخ            -1

  .باز كنيد

  .كاسه چرخ را از توپي جدا كنيد به وسيله جدا كردن پيچ آن و كاسه چرخ را تميز كنيد -2

  .ها را كنترل كنيد ضخامت لنت ترمز بالاي پرچ -3

هـا بـه كاسـه چـرخ صـدمه بزنـد        هاي آنقـدر فرسـايش پيـدا كننـد كـه پـرچ       بل از اين كه لنتها بايد ق كفشك -4

  . تعويض شوند

  :كردنباز 

هـاي عقـب را بـاز     هاي جلو را مهـار كنيـد، ترمـز دسـتي را آزاد كنيـد، عقـب خـودرو را بـالا ببريـد چـرخ           چرخ -1

  .كنيد
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  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

  .كاسه چرخ را پس از باز كردن پيچ آن جدا كنيد -2

داشـتن سـر مجموعـه ، ســپس     موعـه كفشـك ترمـز را از صـفحه عقبـي بيـرون بكشـيد بـه وسـيله نگـه          دو مج -3

  .درجه را بچرخانيد 90واشر تخت 

دو مجموعه كفشـك ترمـز را از صـفحه عقبـي بـه وسـيله نگـه داشـتن سـر مجموعـه، بيـرون بكشـيد و واشـر               -4

  .درجه را بچرخانيد 90تخت 

ــيلندر    -5 ــراي س ــتيكي ب ــوار پلاس ــك ن ــه از ي ــت نگ ــرخ جه ــتون    چ ــالاي پيس ــده در ب ــيم كنن ــين و تنظ داري پ

  .چهار سوراخ در كفشك ترمز را مطابق با دو فنر كششي مشخص كنيد. بيروني استفاده كنيد

رويــي روي ســيلندر چــرخ جــدا كنيــد كــه در ادامــه  هــاي ترمــز را از بســت روبــه دو قســمت انتهــايي كفشــك -6

شـود و كفشـك ترمـز     ايـن صـورت كشـيدگي دو فنـر كششـي رفـع مـي       پاياني كفشـك ترمـز پيـرو قـرار دارد، در     

  .تواند از چاك قسمت باز شود راهنما مي
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  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

  بستن

  :اما توجه به موارد زير ضروري است. باشد بستن بر عكس مراحل نصب مي

  .ها متصل به صفحه عقبي را بررسي كنيد ايمني پيچ) الف

كنـد، در صـورتي كـه ايـن      ل چـاك صـفحه عقبـي حركـت مـي     مطمئن شويد كه سـيلندر چـرخ آزادانـه داخ ـ   ) ب

  .را برطرف كنيد شرايط مشهود نيست علت سفتي را تعيين و آن

  .پيستون بيروني را باز كنيد و سيلندر را از نظر صدمه ديدگي يا خوردگي بررسي نماييد) ج

هــاي  چــاك.  دمطمــئن شــويد كــاور پلاســتيكي صــدمه نديــده باشــد و درســت در محــل خــود قــرار گرفتــه باش ــ

ــائيني  ــط پ ــد   )12(راب ــالا آغشــته نمايي ــريس داراي نقطــه ذوب ب ــا گ ــا را ب ــيلندر چرخه ــيارهاي . ، تســت و س ش

ــد، معمــولاً داخــل پيســتون      ــه چــرخ تنظــيم نمائي ــه همــراه بدن پشــت را روغنكــاري كنيــد و چــرخ تنظــيم را ب

  .سولفيد موليبدنوم بيروني را با گريس دي

ــه و ) د ــه صــورت    تپــت را در چــرخ تنظــيم ب ــدن آن ب ــد از پيچان ــه عقــب بع ــدن آن ب ــيم دور چرخان ســيله دو ن

دهـد كـه تپـت قفـل نيسـت، بايـد يـك اصـطكاك حتـي الامكـان كمـي             اين عمل اطمينـان مـي  . كامل، آزاد كنيد

  .بين اين دو قطعه باشد

ــام نصــب كفشــك ) ذ ــين       هنگ ــا را ب ــد و فنره ــويض كني ــاري را تع ــاي فش ــزوم فنره ــورت ل ــد، در ص ــاي جدي ه

شـود بـا    فنـر پيچشـي دوبـل در مجـاورت سـيلندر چـرخ نصـب مـي        . هاي ترمز و صفحه عقبي قـرار دهيـد   شككف

فنــر پيچشــي منفــرد .  اســتفاده از ســوراخ بــزرگ بيرونــي كفشــك راهنمــا و ســوراخ بيرونــي دو در كفشــك پيــرو

اده شـود طـوري كـه سـمت داخـل از سـوراخ داخـل در كفشـك راهنمـا اسـتف           در مجاورت پايـه رابـط نصـب مـي    

  .كند و سوراخ بزرگ بيروني در كفشك پيرو 
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  نت آريسانوا  ، ترمز و فرمانسيستم تعليق

ــد      كفشــك) ر ــد و چــرخ تنظــيم را در جهــت مناســب بچرخاني ــر روي صــفحه عقــب ســنتر كني ــز را ب هــاي ترم

) چــرخ تنظــيم ســمت راســت رزوه چــپ گــرد دارد در حــالي كــه چــرخ تنظــيم ســمت راســت رزوه راســت گــرد(

اسـه چـرخ بـه صـورت مناسـب قـرار گيـرد و مـانع         هـاي ترمـز تـا جائيكـه بـر روي ك      كه براي بـاز شـدن كفشـك   

ــانيزم خــودتنظيم      ــأثير اضــافي مك ــوگيري از ت ــن موضــوع باعــث جل ــراي آن وجــود داشــته باشــد، اي مناســبي ب

  .خواهد شد

ــر روي آن بررســي كنيــد، در صــورتي كــه    ) ز كاســه چــرخ را كــاملاً تميــز كنيــد و وضــعيت خــط و خــراش را ب

  .يض گرددهاي عمقي باشد بايد تعو داراي خراش

  .هاي ترمز را با اعمال فشار بر پدال تنظيم كنيد كفشك) و

هـاي ترمـز بـر روي كاسـه چـرخ بـه درسـتي قـرار گيرنـد نداشـته            انتظار ترمز كامل را قبل از اين كه كفشـك ) هـ

  .باشيد

  :مكانيزم تنظيم ترمز

ــه وســيله حركــت پيســتو    ــه ســيلندر چــرخ نصــب شــده و ب ــر روي بدن ن بيــرون عمــل مكــانيزم تنظــيم ترمــز ب

  :باشد كند كه علاوه بر سيلندر چرخ شامل اجزاء زير مي مي

  .مجموعه چرخ تنظيم كه به صورت آزادانه بر روي پيستون بيروني سوار شده است) 1

يك فنر فشاري، متصـل بـه پيسـتون بيرونـي، داراي يـك انگشـتي فلـزي كـه مـوازي بـا محـور بدنـه سـيلندر              ) 2

  .كند ن حركت ميچرخ و به طرف انتهاي بسته آ

هـاي پايـاني روي يـك صـفحه      شيطانك تنظـيم، نـوك آن همرديـف بـا چـرخ تنظـيم اسـت و در مقابـل پـرچ         ) 3

شـيطانك تنظـيم، در مجـاورت نقطـه اتكـاء خـود، بـه انگشـتي پيسـتون          . متصل به بدنه سـيلندر چـرخ قـرار دارد   
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ل بـه حركـت دورانـي در نـوك     شـود، بنـابراين حركـت خطـي پيسـتون بيرونـي و فشـاري تبـدي         فشاري متصل مي

  .شود شيطانك تنظيم مي

زمــاني كــه ترمزهــا . شــود بدنــه ســيلندر چــرخ، يــك ســمت دارد  كــه صــفحه محــوري بــر روي آن ســوار مــي) 4

گيرند، چه به وسـيله پـا يـا دسـت، پيسـتون بيرونـي بـه سـمت خـارج بدنـه سـيلندر چـرخ              مورد استفاده قرار مي

شـود شـيطانك تنظـيم بـه سـمت صـفحه خـود بچرخـد،          آن باعـث مـي  كند و فلـز فشـاري متصـل بـه      حركت مي

حركـت لغزشـي بدنـه سـيلندر چـرخ در شـكاف       . در نتيجه حركت نوك شـيطانك تنظـيم پيرامـون چـرخ تنظـيم     

صـفحه عقبــي، صـفحه محــوري شــيطانك تنظـيم را در جهــت مخـالف پيســتون بيرونــي و حركـت دورانــي نــوك      

  .دهد شيطانك تنظيم را افزايش مي

تـر از چـرخ تنظـيم خواهـد شـد در ايـن صـورت         هاي ترمز، حركـت شـيطانك تنظـيم بـيش     ايش كافي لنتبا فرس

  .نوك شيطانك تنظيم در پشت خواهد افتاد

گـردد و چـرخش چـرخ تنظـيم و      شـوند، شـيطانك تنظـيم بـه وقـت اسـتراحت برمـي        زماني كـه ترمزهـا آزاد مـي   

  .كند هاي ترمز را خنثي مي لنترساند، بنابراين فرسايش  تپت را به پيستون بيروني مي

تـر از كلـه گـي روي چـرخ تنظـيم باشـد، چـرخ تنظـيم و تپـت در           وقتي كه حركـت نـوك شـيطانك تنظـيم كـم     

  .وضعيت استراحت يا آزاد باقي خواهند ماند در زماني كه ترمزها آزاد هستند

وار شــده نيــروي چــرخش چــرخ تنظــيم و برگشــت شــيطانك تنظــيم جهــت اســتراحت دو ميلــه فنــر كششــي ســ

  .شود روي پين محور شيطانك تنظيم تأمين مي
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  تنظيم اوليه

شـوند احتيـاج بـه تنظـيم خواهـد       هـاي ترمـز نصـب مـي     اي ضروري نيست اما هـر زمـان كـه كفشـك     تنظيم دوره

  .بود

پدال ترمز را به آرامي پر كنيد بـا يـك مكـث كوتـاه پـس از هـر بـار ضـربه يـك صـداي تقـه مشخصـي از ناحيـه              

بـا پـر كـردن پـدال تـا زمـاني كـه صـداي تقـه قطـع شـود            . با هر ضربه پدال شنيده خواهـد شـد   شيطانك تنظيم

  .ادامه دهيد در اين شرايط سيستم ترمز كاملاً تنظيم خواهد شد

  سيلندرهاي چرخ

  باز و بست  

  .هاي ترمز را از صفحه عقبي باز كنيد  كفشك -1

ن پـين دو سـر  از پـين جـدا كنيـد، واشـر فنـري را بـاز         كابل ترمز يا ميله را از اهرم سـيلندر چـرخ بـا شكسـت     -2

  .كنيد و پين را از شاخك كابل پايين دو سر بشكنيد و گيره فنري را از پايه بيروني ميله ترمز

هـا و در صـورت لـزوم     هاي فشار هيـدروليكي را از سـيلندر چـرخ جـدا كنيـد بـه وسـيله آزاد كـردن مهـره          لوله -3

  .آوري كنيد گونه روغن ترمز در حال نشت را جمع هر. پيچ هواگيري را باز كنيد

ســيلندر چــرخ را از صــفحه عقبــي بــاز كنيــد بــه وســيله جــدا كــردن كــاور پلاســتيكي و ســيلندر چــرخ را از   -4

ــه طــرف انتهــاي پيســتون بلغزانيــد، ســپس در جهــت مخــالف حركــت كنيــد و آن    را از  شــكاف صــفحه عقبــي ب

  .شكاف صفحه عقبي خارج كنيد

  .مراحل باز كردن است اما توجه ويژه به موارد زير ضروري است بستن عكس -5

  .ايمني صفحه عقب را از طريق بستن چهار پيچ و مهره فلنج محوري) الف
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ــه       ) ب ــت آزادان ــالا، از حرك ــه ذوب ب ــريس داراي نقط ــا گ ــد ب ــكاري كني ــي گريس ــي را كم ــفحه عقب ــكاف ص ش

  .و هم بعد از بستن كاور پلاستيكيسيلندر چرخ در داخل شكاف اطمينان حاصل كنيد، هم قبل 

  . سيستم هيدروليكي را هواگيري كنيد) ج

  دار نو نصب كنيد به پين كابل ترمز دستي و ميله ترمز يك پين چاك) د

  .زمان نصب سيلندر جديد، عملكرد ترمز دستي را بررسي كنيد) ر

  

  باز كردن

هـا را در نظـر    گـرد بـودن آن   گـرد يـا چـپ    اسـت راتميز كنيد و زمان كـار بـر روي سـيلندرهاي چـرخ، ر      كثيفي -1

  .بگيريد

  .تپت و چرخ تنظيم را از پيستون بيروني به وسيله حركت دادن نوار پلاستيكي باز كنيد -2

كشيدن پيسـتون بيرونـي و فشـار بـر سـيلندر چـرخ بـه وسـيله چرخانـدن آن بـه مقـدار كمـي در حـالي كـه                -3

  .سمت انتهائي از فشار دنباله شيطانك تنظيم فشار آيدبه دنباله شيطانك تنظيم براي آزاد كردن ق

شــيطانك تنظــيم را بــاز كنيــد، همينطــور فنــر كششــي و صــفحه ســوار شــده را از ســيلندر چــرخ بــه وســيله   -4

  .بيرون كشيدن دو عدد پيچ، اهرم ترمزدستي را از طريق بيرون آوردن پين محور باز كنيد

كــم فشــار و از طريــق فشــردن لولــه  يــا درپــوش درپــيچ هــواگيري، پيســتون داخلــي را بــا اســتفاده از هــواي  -5

  .بيرون بياوريد

  .كاسه نمد لاستيكي را از پيستون داخلي و خارجي باز كنيد -6

  بستن
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  :باشد ولي بايد به نكات زير توجه ويژه داشت سوار كردن عكس مراحل پياده كردن مي

  .وضعيت تميز شده نصب شوندتمامي قطعات بايد به دقت تميز شوند و با همان ) الف

  .شود با استفاده از يك پوشش آزاد روغن ترمز كاسه نمد مخروطي به پيستون داخلي نصب مي) ب

هـا را ابتـدا قسـمت انتهـاي      پيستون داخلي و كاسـه نمـد را آغشـته بـه روغـن ترمـز آغشـته كنيـد و پيسـتون         ) ج

هـاي ظريـف كاسـه نمـد صـدمه نبينـد و طـوري         بـه كاسه نمد را، به داخل بدنه جا بزنيد، توجه دقيـق شـود كـه ل   

  .كه لبه طولاني شيار پيستون با شيار بدنه سيلندر چرخ همراستا شود

اهرم ترمز دستي را بداخل سيلندر چـرخ جـا بزنيـد بـه طـوري كـه انتهـاي داخلـي اهـرم باعـث درگيـر شـدن             ) د

  .سيلندر چرخ باشد شيار پيستون داخلي شود و انتهاي بيروني به طرف انتهاي پيستون بدنه

را  شــود بــا اســتفاده از روكــش آزاد روغــن ترمــز و آن  كاســه نمــد مســتطيلي بــه پيســتون بيرونــي نصــب مــي ) ذ

  .بداخل سيلندر جا بزنيد، پين را در انتهاي فشاري شيار شيطانك تنظيم درگير كنيد

شــود، در  تپــت داراي سرشــش ضــلعي گــام چــپ گــرد مــي باشــد و بــه ســيلندرهاي راســت گــرد نصــب مــي  ) ر

  .شود گرد نصب مي حالي كه تپت با سرگرد يك گام راست گرد داشته و براي سيلندرهاي چپ

  سيستم هيدروليكي

روغـن ترمـز كثيـف    . زمان كار با سيسـتم هيـدروليكي، تميزكـاري ضـروري اسـت بـه ويـژه در مـورد روغـن ترمـز          

  .شيده شده مجدداً استفاده نكنيدنبايد استفاده گردد، هرگز از روغن ترمزي كه از سيستم هيدروليكي ك

  .فقط از انواع روغن ترمز توصيه شده و تازه تأمين شده استفاده نمائيد
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  مسير لوله ترمز در زير خودرو 

لوله ترمز در زير خودرو مطابق شكل زيـر مـي باشـد جهـت تعـويض لولـه مـي بايسـت مـوارد زيـر را انجـام             مسير

  . داد

  رو ليك را باز كنيد اتصال لوله به مدول بلوك هيد -1

  با كنيد ) مطابق شكل رويرو ( اتصال لوله در زير خودرو  -2

  .لوله را از بست هاي مربوطه آزاد كنيد  -3

  براي بستن نيز  مي بايست 

  لوله را در بست هاي مربوطه نصب كنيد  -1

  اتصال لوله را به مدول بلوك هيدروليك را -2

  محكم ABS با گشتاور بيان شده در مستند ترمز 

  .كنيد

   18تا  12اتصال لوله در زير خودرو را با گشتاور  -3

  نيوتن متر سفت كنيد 

  

  واگيري سيستم هيدروليكيه

كـه   باشـد و تنهـا زمـاني    اي نمـي  هواگيري با خارج كـردن هـوا از سيسـتم هيـدروليك بـه عنـوان يـك اقـدام دوره        

ي پـايين بيايـد كـه هـوا وارد سيسـتم شـود لازم       يك بخش از اين سيستم باز يـا جـدا شـود و يـا وقتـي كـه قـدر       

هميشه بـه دقـت سـطح روغـن ترمـز در سـيلندر اصـلي در موقـع هـواگيري را كنتـرل كنيـد از            . است انجام گيرد
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اگـر هـوا وارد سـيلندر اصـلي شـود عحـل هـواگيري بايـد         . جهت كه سـطح روغـن بـه انـدازه كـافي بـالا باشـد        آن

  .تكرار شود

در غيـر ايـن   .  د در بوسـتر را بـه وسـيله چنـدين بـار اسـتفاده از ترمـز از بـين ببريـد         پس از نصب؛ خلا موجـو  -1

قبـل از ايـن كـه هـواگيري سيسـتم كـاملاً       . صورت تخليـه كامـل هـواي موجـود در سيسـتم مشـكل خواهـد بـود        

  .انجام شود موتور را روشن نكنيد

از روغـن ترمـز كـاملاً پـر شـد بـه        از بسته بودن اتصالات سيسـتم مطمـئن شـود و از ايـن كـه سـيلندر اصـلي        -2

  .طوري كه طي انجام اقدامات، در يك سطح بالائي قرار داشته باشد

گـرد بـاز كنيـد، لولـه تخليـه را ببنديـد و انتهـاي لولـه را در          درپوش پلاستيكي را از پـيچ تخليـه كـاليپر چـپ     -3

  .اي كه داراي مقدار كمي روغن ترمز باشد وارد كنيد يك ظرف شيشه

تخليه را به اندازه سه چهارم دور بـا همكـاري يـك همكـار كـه ضـربه كامـل بـر روي پـدال كـلاچ اعمـال            پيچ  -4

كند، شل كنيد سپس اجازه دهيـد كـه پـدال بـه صـورت كامـل آزاد شـود، هـر نـوع زيـر پـايي يـا مـانعي كـه                مي

يـد تـا مـايع    پـدال را بـه همـين حالـت فشـار ده     . باعث شود كورس پـدال ترمـز كامـل شـود بايـد برداشـته شـود       

  .هواگيري را محكم كنيد   هاي هوا شود و سپس پيچ اي عاري از حباب موجود در ظرف شيشه

  .لوله هواگيري را از پيچ تخليه باز كنيد و درپوش پلاستيكي را ببنديد -5

ــا ســيلندر چــرخ ترمــز عقــب راســت    -6 ــراي كــاليپر راســت تكــرار كنيــد و ب ــه قبلــي را ب ــان   ســه مرحل ــه پاي ب

  .باشد سيلندر چرخ راست فاقد پيچ تخليه مي برسانيد،
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ــد، از وضــعيت مناســب     -7 ــا ســطح صــحيح اضــافه كنيــد و درپــوش مــدرج را ببندي مخــزن ســيلندر اصــلي را ت

جهـت كـه بسـته شـدن آن ممكـن       كاسه نمد آن مطمـئن شـويد و از ايـن كـه ونتـوري هـواي آن بـاز باشـد از آن        

  .است باعث گير كردن ترمزها شود

  

  

  

  

  

  .ممكن است جهت تخليه كامل هواي كاليپر عمل هواگيري طولاني لازم باشد :توجه

  )هواگيري(هاي تخليه  پيچ

دار هســتند كــه بــر روي يــك محــل  هــاي هــواگيري بــا انتهــاي كنيــك كاليپرهــا و ســيلندرهاي چــرخ داراي پــيچ

  .گيرند هاي تخليه در بدنه بعضي از اجزاء خاص قرار مي نشت كه در درپوش پيچ

هايشــان ممكــن اســت از بــين  اي تخليــه هرگــز نبايــد بــيش از انــدازه ســفت شــوند از آن جهــت كــه رزوههــ پــيچ

  . از آچار كوتاه براي سفت كردن پيچ تخليه استفاده كنيد. برود
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  بازو بست سيلندر اصلي 
  

  باز كردن 
  كابل اتصال باطري را قطع كنيد - ١
  تكه ورقة پلاستيكي را را برداريد و يك  درب مخزن روغن ترمز – 2
  ديگر روش. قرار دهيد و درپوش را دوباره ببنديد مخزنبر روي دهانة  
  اين است كه روغن ترمز موجود در مخزن روغن را تخليه كنيد 
  ).اين مرحله بمنظور پاكيزه نگهداشتن سيستم ترمز ميباشد.(
 .را برداريد هواكش لبة شيشة جلوي خودرو - 3

 

  اخطار دهندة كم بودن روغن ترمز در مخزن را قطع ورنساتصال س - 4
  .كنيد 
  را باز كنيد و لوله هاي روغن به سيلندر اصلي مهره هاي اتصال لوله - 5
 .اصلي جدا كنيد سيلندرترمز را از  

 

  را باز كنيد و  اتصال بوستر به سيلندر اصليدو مهره و واشر  -  6
  تكه پارچه اي. برداريد سيلندر اصلي بهمراه قسمت مخزن روغن را

  .در زير قسمت محفظه روغن نگه داريد تا چكه هاي روغن را جذب كند

4

6
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  مخزن روغن ترمز به سيلندر اصلياتصال پلاستيكي نگهدارندة  - 7
  را قطع كنيد 
  پيكان در شكل روبرودر جهت علامت محفظه روغن ترمز را  - 8
  .دا كنيدج ،اصلي بكشيد و آن را از سيلندر 
  اصلي قابل تعمير نميباشد بنابراين قطعه بايد  يلندرس - 9

 .تعويض گردد

 
 
 
 
 
 
 

  بستن
  .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن ميباشد - 10
  .ترمزها را هواگيري كنيد - 11
 

  
  
  
  

  بازو بست بوستر 
  

 پياده آردن

  باطري را قطع كنيداتصال  - 1
  .برداريد باز كنيد و هواكش را ايچ هاي اتصال هواكش زير تسمه رپ – 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  اخطار دهنده كم بودن مقدار روغن ترمز در مخزن  نسوراتصال س - 3

W77R022

7

8

9
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  .را قطع كنيد
  برف پاك كن شيشة جلو را برداريد بازوهاي موتور و  - 4
  
  
  
  
  را برداريد و با يلندر اصلياتصال بوستر به سدو مهره و واشر - 5
  اصلي را به يكطرف بچرخانيد بدون آنكه مهره هاييلندر احتياط س 
  .اتصال لوله را باز كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اتصال مجموعة بوستر و پدالها چهار مهره و واشر - 6

  .به بدنه را باز كنيد
  .سوپاپ يكطرفه خلاء را از بوستر جدا كنيد -  7
  
  
  
  
  
  
  
  
  

W77R023

3

4

 

5

W77R058

W77R024

6

6

7
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  .جدا كنيدچراغ ترمز را نكتور كليد كا - 8
  
  
  
  
  
  
  
  انتهاي گيره نگهدارنده را فشار دهيد و سيم  -  9

  .كلاج را خارج كنيد
  
  
  
  
  
  

  را از خودرو بيرونو پدالها ترمز مجموعه بوستر  - 11
 .آوريد 
 

W77R027

11

 

8

9
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به قسمت پدال را باز كنيد اتصال بوسترچهار مهره  - 11
.را جدا كنيد بوسترو 
.واشر را برداريد: هتوج

و اگر آسيب ديدهبوستر غير قابل تعمير مي باشد  – 13
.است بايد تعويض شود

سوار كردن
.عكس مراحل پياده كردن است  ،مراحل سوار كردن - 1

:توجه
.در هنگام بستن از واشر نو استفاده كنيد -

باز و بست پدال ترمز

W77R028

12

12

12

12

12

W77R101

1
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آردن باز آردن 

بق روش گفته شده در قسمت قبل، مجموعة بوسترطام -  1
.و پدالها را از خودرو جدا كنيد

صفحة پشت پدال ترمز را برداريد و پين اتصال پدال - 2
.ترمز به اهرام سيلندر اصلي را، خارج كنيد

پيچ را. را باز كنيدكلاج و ترمز مهرة پيچ محور پدال  - 3
.نيدرا آزاد ك پدالبيرون بكشيد و

بستن

اما اگر پوستة هاي. مراحل بستن عكس مراحل باز كردن است - ١
بوسترنايلوني پدال ساييده شده اند، آنها را تعويض كنيد  و قسمت 

.را دوباره سوار كنيد ترمز

2

W77R100
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باز و بست سوئيچ پدال ترمز
باز كردن

.پدال ترمز قرار داردصفحة پشت كليد بر روي  - 1
باطري را قطع كنيد قطب منفي - 2
.كنيد بازكليد را جدا كنيد و كليد را  كانكتور - 3

بستن
.پدال ترمز را تا آخر فشار دهيد - 4
پدال.كليد را در جاي خود تا آخر فشار دهيد - 5

كليد بايد. ترمز را رها كنيدتا با كليد تماس يابد
بداخل فرو رود و  در هنگام فشار

.ر عمل نمايدپدال بطور خودكا
.دكنيمتصل  كانكتور را - 6
چراغ ،امتحان  كنيد كه در هنگام فشار پدال ترمز - 7

)در حالت سوئيچ باز(؟ خيرخطر عقب عمل ميكند يا 
اگر چراغ ترمز عمل نكند و اتصالات صحيح باشند، - 8

.كليد را تعويض كنيد

تنظيم سوئيچ پدال ترمز
بالا حركت مي دهيم پدال ترمز را به سمت – 1
سوئيچ را نصب كرده مي چر خانيم تا مماس بر - 2

  .پدال ترمز گردد 
با آزاد كردن پدال  چراغ هاي ترمز روشن ميشود - 3
مي چرخانيم 2سوئيچ را در خلاف جهت قسمت - 4

تا چراغ ترمز عقب خاموش شود
در صورت حركت پدال ترمز مي بايست چراغ ترمز عقب - 5

W77R031

3

W77R032

6

5
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دروش شو

از و بست اهرم ترمز دستيب
باز كردن

.كنسول وسط را باز كنيد - 1
.با چرخاندن مهره تنظيم سيم ترمز دسني شل كنيد  - 2
سيم هاي ترمز دستي را آزاد كنيد - 3
عدد مهره اهرم دستي را باز كنيد2 - 4
 .اهرم را از محل خود جدا كنيد  - 5

بستن
اهرم را در محل خود قرار دهيد - 1
اهرم به بدنه را با گشتاور   نيوتنمهره هاي اتصال  - 2

متر سفت كنيد
.سيم هاي ترمز دستي را در محل خود قرار دهيد  - 3
.با پيچاندن مهره تنظيم كشش سيم را تنظيم كنيد  - 4
.كنسول را در محل خود ببنديد - 5

باز و بست كابل ترمز دستي
باز كردن

خودرو را روي جك قرار دهيد - 1
.اشپيل را جدا كنيد - 2
را از لولاي ترمز دستي خارج كنيدپين  - 3
واشر فنري دو لول را از لولا خارج كنيد - 4
كابل را از محل خود خارج كنيد - 5
.كابل را از اهرم نيز جدا كنيد  - 6

بستن
كابل را به اهرم ترمز دستي متصل كنيد - 1
.كابل را در مسير خود قرار دهيد  - 2
واشر فنري دو لول را در جاي خود قرار دهيد - 3
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 را در محل خود قرار دهيدپين لولا - 4
اشپيل را در جاي خود قرار داده و سر آن را كج كنيد - 5
 .خودرو را از روي جك خارج كنيد  - 6

تنظيم كشش ترمز دستي
خودرو را روي جك قرار دهيد بطوري كه چرخهاي عقب - 1

آزاد باشد
ابتدا اهرم ترمز دستي را در حالت آزاد قرار دهيد بطوري كه - 2

قب براحتي بچرخدچرخهاي ع
با چرخاندن مهره تنظيم  كشش سيم را زياد كنيد بصورتي كه - 3

.دنده  ترمزدستي عقب عمل نمايد 8تا6با حركت اهرم با اندازه 

باز و بست لوله ترمز برروي اكسل عقب
باز كردن

.لوله ترمز را از روي كاسه چرخ باز كنيد  - 1
نري بين لولهلوله را از روي تكيه گاه  و بست ف - 2

و شيلنگ ترمز جدا كنيد
.مهره اتصال تكيه گاه به اكسل را باز كنيد  - 3
بستن
تا 15تكيه گاه اتصال به اكسل عقب را با گشتاور - 1

ببنديدنيوتن متر 20
لوله را با بست فنري برروي شيلنگ روي تكيه گاه - 2

نيوتن متر سفت كنيد 19تا  11را گشتاور 
11ود با كاسه چرخ با گشتاور لوله ترمز را به محل خ - 3

نيوتن متر محكم كنيد 19تا 
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  بزار مخصوصا
  

 رديف

كد 

اختصاصي 

  پدر

كد 

اختصاصي 

  فرزند

كد 

  سازنده
  شكل  شرح

1  24904013 24904013 RG-549 
آچار مهره سر كمك 

  فنر
  

2  24904015 24904015 RG-525
ابزار مهره چاكنت 

  كمك فنر
  

  جمع كن فنر لول  977682 24901019 24901019  3

  

4  26201001 26201001 9769CT   جك نگهدارنده موتور 

  

5  24703001 24703001 9769FG 
ابزارتست فشار روغن 

مدار فرمان 

   هيدروليك

6  24706001 24706001 9769HP 
ابزامخصوص 

  تعميرفرمان
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7  24302003 24302003 976744  
انبرمخصوص باز و

بست بست شيلنگ
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