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فيلتر هواي كابين:باز و بست :عنوان
 

 805پژو:رونوع خود

فیلتر هوای کابین: باز و بست

.توصيه هاي ایمنی و نظافت را رعایت كنيد: مهم

 باز کردن.1

C5HG116D : تصویر

 :باز كنيد

 (2)پيچ 

 قاب(طابست نق()3 a را باز كنيد)

(.را یک چهارم دور بچرخانيد bبست نقطه )ا برداریدرا باز كنيد و قاب ر( 1)بست قاب زیر داشبورد
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فيلتر هواي كابين:باز و بست :عنوان
 

 805پژو:رونوع خود

C5HG117D : تصویر

 .را باز كنيد( 4)دریچه فيلتر هواي كابين

C5HG11AD : تصویر

 .جهت مجموعه فيلتر هواي كابين را علامت بزنيد:احتياط
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فيلتر هواي كابين:باز و بست :عنوان
 

 805پژو:رونوع خود

 .پدال گاز را تا انتها فشار دهيد

 (cدر جهت فلش در نقطه )را باز كنيد( 5)فيلتر هواي كابين

 بستن.2
 .تمامی بست هاي آسيب دیده را تعویض كنيد: احتياط

 .محفظه فيلتر هواي كابين را تميز كنيد

 .جهت نصب فيلتر هواي كابين را رعایت كنيد:احتياط

 .پدال گاز را تا انتها فشار دهيد

 .فيلتر هواي كابين نو را در محل خود قرار دهيد

 .را ببندید( 4)دریچه فيلتر هواي كابين

 .هواي دميده شده توسط فن بخاري در دورهاي مختلف را بررسی كنيد وزش

 :ببندید

 قاب(بست در نقطه ()1b را یک چهارم دور بچرخانيد) 

 قاب(نقطه ()3a را بست بزنيد)

 (2)پيچ

C5HG0190P0 - 1
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