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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

اطلاعات عمومی

 مشخصات فنی موتور

موتور استاندارد پايه بنزينی              موارد

بنزینی- 4 زمانه نوع

تعداد و ترتيب سيلندرها 4 سيلندر- خطی

Multi spherical محفظه احتراق

هشت سوپاپ با تنظيم کننده هيدروليکی ميل سوپاپ سيستم سوپاپ

1497 )cc(حجم موتور
9/5 نسبت تراکم

177/6 N.m @ 2500 rpm حداکثر گشتاور 
80/8 kW @ 5000 rpm حداکثر توان 

255 )gr/kWh( 
21〫 باز BTDC

سوپاپ ورودی
 زمان بندی

سوپاپ
82〫 بسته ABDC

62〫 باز BBDC
سوپاپ خروجی

37〫 بسته ATDC

خود تنظيم: 0 ورودی
لقی سوپاپ )ميلی متر(

خود تنظيم: 0 خروجی
750 دور آرام )دور در دقيقه(

12〫 )BTDC ( زمان جرقه زنی- قبل از رسيدن به نقطه مرگ بالا

1-3-4-2 ترتيب احتراق

سیستم روغنکاری

دنده ای از نوع خارج از مرکز نوع
پمپ روغن

430~470 ( 4.3 ~ 4.7, 60.6 ~ 66.3 )  kpa )kg/cm2, psi( فشار اطمينان 

فيلتر کاغذی با جریان کامل نوع
فيلتر روغن

78-118 (0.8 ~ 1.2  , 11 ~ 17)    kpa )kg/cm2, psi( فشار باز شدن سوپاپ اطمينان

 380 (3.9, 53.6)          kpa )kg/cm2, psi( فشار فعال سازی کليد فشار روغن  

3/8 کل - )ليتر(
3/4ظرفيت روغن کارتل -)ليتر(

0/4 فيلتر روغن -)ليتر(
10W40 SN روغن موتور

خنک کاری با آب ،سيستم تحت فشار سیستم خنک کاری
نوع مومی نوع

ترموستات
80.5 ~ 83.5 (177~182)   °C )°F( دمای شروع باز کردن

95 (203)  °C )°F(دمای باز شدن کامل
8.5 (0.335) mm )in(ميزان باز بودن کامل  

گریز از مرکز نوع پمپ آب

نوع کاغذی خشک نوع ترکيبات تميز کننده هوا  سيستم اگزوز و هوای
ورودی

مدل موتور
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

اطلاعات عمومی

اطلاعات سیستم  سوخت رسانی

پاشش سوخت در منیفولد ورودی هوا MPFI نوع پاشش سوخت

فشاربالای مجموعه سوخت رسانی  

-PUMP SPECS:
V= 13.5±0.1v   /  P=3.5±0.1 bar /  Q=125±25  L/h  /  I≤5.5A 
V=12±0.1v   /  P=3.5±0.1 bar  /   Q=100±15  L/h  /  I≤5.5A
V= 8±0.1v   /  P=2.5±0.1 bar  /   Q=20  L/h 
V= 12±0.1v   /  P=4.5−7 bar  /   Q=0  L/h

BAR  3.5فشارپایين  مجموعه سوخت رسانی  

سيستم بدون برگشتسيستم سوخت رسانی 
منيفولد ورودی هوامدل MPFIنصب مجموعه ریل سوخت 

FU-YUANسيستم توربو شارژ

کاتاليست نزدیک منيفولد دود CCPسيستم نوع کاتاليست 
 ECUنوعKESENS

دنده دستی وCVT نوع گيربکس
ABS نوع سيستمBXS

CANنوع جلو آمپر
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

اطلاعات عمومی

گشتاورهاي بستن
سیستم کنترل موتور

گشتاور (N.m) عنوان

30 ~ 25شمع

2 ± 18 پيچ ریل سوخت

)M5( 1 ± 5پيچ سنسور فشار و دمای ورودی

1 ± 6پيچ بدنه دریچه گاز

1 ± 10پيچ سنسور موقعيت ميل لنگ

1 ± 10پيچ سنسور موقعيت ميل سوپاپ

2 ± 30سنسور دمای مایع خنک کننده

2 ± 20پيچ سنسور ناک) کوبش(

5 ± 50سنسور اکسيژن

2 ± 10پيچ سنسور موقعيت ميل سوپاپ

2±  25مهره مبدل کاتاليست

24 ~ 22پيچ نازل خنک کن پيستون
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

ابزار مخصوص

ابزار مخصوص

شماره سريالشماره فنیتصوير ابزارابزار 

0000139700210027ابزار مهرة مجموعة پمپ بنزین باک

030T2001100007مجموعه گيج فشار سوخت

149500210031 00 00آچار سنسور اکسيژن
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

عیب يابی

عیب يابی اولیه
راهنماي عیب يابی اولیه

1-خودرو را به تعميرگاه منتقل کنيد.
2- مشکل مشتري را تحليل کنيد.

سوال  مشتري  از  موضوع  با  مرتبط  شرایط  مورد  در   •
بپرسيد. ) از برگه تحليل مشکل مشتري استفاده کنيد( 

3- نشانه و دليل بروز خطا را صحه گذاري کرده و سپس 
کد خطا )DTC(و اطلاعات ثبت شده هنگام بروز خطا را 

بررسي کنيد.
• دستگاه عيب یاب را به کانکتور عيب یابی )OBD( وصل 

کنيد.
• کد خطای )DTC( و اطلاعات ثبت شده هنگام بروز خطا 

را ثبت کنيد.
گذاري  قطعه صحه  یا  براي سيستم  را  بازرسي  روش   -4

کنيد.
• با استفاده از جدول راهنماي عيب یابی بر اساس نشانه 
تحت  سيستم  یا  قطعه  بازرسي  درست  روش  عيب،  هاي 

بررسي را انتخاب نمایيد.
• کد خطای )DTC( و اطلاعات ثبت شده هنگام بروز خطا 

را پاک کنيد.

هشدار
هيچگاه قبل از پایان مرحله DTC/MIL 2 در برگه تحليل 
شده  ثبت  اطلاعات  و   )DTC( خطا  کد  مشتری،  مشکل 

هنگام بروز خطا را پاک نکنيد.

5- خودرو را از نظر چشمي بازرسي کنيد.
• در صورت مشاهده مشکل به مرحله 11 مراجعه کنيد.

سازي(  )شبيه  ایجاد  مجدداً  را  خطا  کد  بروز  شرایط   -6
نمایيد.

شده  تشریح  نامناسب  عملکردي  شرایط  کنيد  سعي   •
توسط مشتري را مجدداً ایجاد یا شبيه سازي نمایيد.

• در صورت بروز  )کدهاي خطا(، شرایط را بر اساس روش 
عيب زدایي مربوط به کد خطا، شبيه سازي کنيد.
7- نشانه و دليل بروز خطا را صحه گذاري کنيد.

مراجعه  مرحله 11  به  )کدهاي خطا(،  نبود  در صورت   •
کنيد.

مراجعه   9 مرحله  به  )کدهاي خطا(،  بروز   صورت  در   •
کنيد.

سازي(  )شبيه  ایجاد  مجدداً  را  خطا  کد  بروز  شرایط   -8
نمایيد.

شده  تشریح  نامناسب  عملکردي  شرایط  کنيد  سعي   •
توسط مشتري را مجدداً ایجاد یا شبيه سازي نمایيد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

عیب يابی

9-کد خطا را بررسي کنيد.
• در صورت عدم بروز )کدهايخطا(، به روش مشکل موقت 
)PROCEDURE PROBLEM INTERMITTENT( از 

روش بازرسي اوليه رجوع نمایيد.
مراجعه   11 مرحله  به  )کدهاي خطا(،  بروز  در صورت   •

کنيد.
10-روش عيب یابی را براي کد خطا اجرا کنيد.

11- تنظيم یا تعمير مورد نياز را روي خودرو انجام دهيد.
12- آزمون صحه گذاري.

13-پایان
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

عیب يابی

روش بازرسي اولیه
شرايط اندازه گیري مقاومت قطعات الکترونیکی

شده  ایجاد  بالاي  دماي  در  شده  گيري  اندازه  مقاومت 
پس از استفاده از خودرو، ممکن است بالا یا پایين باشد. 
 ، 68°F  ( بنابراین کليه مقاومت ها باید در دماي محيط
C° 20 ( اندازه گيری شوند، مگر اینکه در دمای دیگری 

اشاره شده باشد.
توجه

مقاومت اندازه گيری شده در دمایی غير از دمای محيط 
)C ، 68°F° 20 ( مقدار مرجع می باشد.

روش بازرسي مشکل موقت
گاهي اوقات سخت ترین حالت عيب یابی زماني است که 
انجام آزمون مشاهده  به وجود آمده هنگام  علایم مشکل 
نمي شوند. یک مثال براي این موضوع بروز مشکل هنگام 
بودن موتور  بروز آن هنگام گرم  بودن موتور و عدم  سرد 
است. در چنين حالتي، تعميرکار باید “برگه تحليل مشکل 
مشتري” را کاملًا تکميل کرده شرایط وقوع عيب را براي 

خودرو دوباره ایجاد )شبيه سازي( نماید.
1- کد خطای عيب یابی )DTC(  را پاک کنيد.

ضعيف  اتصال  و  بازرسي  را  اتصالات  مناسب  اتصال   -2
یا  شکستگي  خميدگي،  ها،  سيم  بودن  شل  ها،  سرسيم 
خوردگي سرسيم ها را بررسي کنيد و سپس اتصال مناسب 

و مطمئن اتصالات را صحه گذاري کنيد. 
3- اتصالات را آرام و به صورت افقي و عمودي تکان دهيد.

4-قطعه داراي مشکل را تعویض یا تعمير کنيد.
5- با استفاده از آزمون جاده اي، بر طرف شدن مشکل را 

صحه گذاري کنيد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

عیب يابی

شبیه سازي ارتعاش
الف- سنسورها و عملگرها:

سنسورها، عملگرها یا رله ها را با انگشت آرام به ارتعاش 
در آورید.

هشدار
سنسورها،  شکستن  موجب  است  ممکن  شدید  ارتعاش 

عملگرها یا رله ها گردد.
ب- دسته سيم و اتصالات:

دسته سيم و اتصالات را آرام و به صورت افقي و عمودي 
تکان دهيد.

شبیه سازي گرما
عملکرد  بروز  موجب  است  ممکن  که  را  قطعاتي  الف- 

نامناسب شده باشند را با استفاده از سشوار گرم کنيد.

هشدار
• قطعات را تا حدي که موجب آسيب دیدگي آن ها شود 

گرم نکنيد.
• ECM را به صورت مستقيم گرم نکنيد.

شبیه سازي پاشش آب
الف- براي شبيه سازي شرایط هواي باراني یا رطوبت بالا، 

بر روي خودرو آب بپاشيد.

هشدار
الکترونيکی  قطعات  یا  موتور  محفظه  به  مستقيماً  را  آب 

نپاشيد.

شبیه سازي بار الکتريکی
تمام  حد،  از  بيش  الکتریکی  بار  سازي  شبيه  برای  الف- 
مصرف کننده هاي الکتریکی را روشن کنيد. )رادیوها، فن 

ها، چراغ ها، گرمکن شيشه عقب و غيره(
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

عیب يابی

روش بازرسي  اتصال کانکتور
1- روش کار با کانکتور

الف-هيچگاه هنگام جدا کردن اتصال کانکتور، دسته سيم 
را نکشيد. 

ب- هنگام جدا کردن اتصال چفتي، ضامن چفت را فشار 
داده یا بکشيد. 

پ- هنگام چفت کردن اتصال، به صداي کليک توجه کنيد. 
این صدا بيانگر چفت شدن درست و مطمئن کانکتور مي 

باشد. 
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

عیب يابی

اندازه  یا  پيوستگي،  بررسي  ابزار  از  استفاده  هنگام  ت- 
گيري ولتاژ، سرسيم هاي دستگاه را از طرف دسته سيم 

وارد کنيد. 

داخل  سمت  از  را  آب  ضد  کانکتور  هاي  سرسيم  ث- 
دسته  سمت  از  آب  ضد  اتصالات  کنيد.  بررسي  کانکتور 

سيم قابل دسترسي نيستند. 

توجه
• به منظور جلوگيري از آسيب دیدگي کانکتورها، از سيم 

ظریف استفاده کنيد.
به سرسيم  گر،  آزمون  وارد کردن سيم دستگاه  • هنگام 

هاي اتصال آسيب نرسانيد.

2- نقاط بررسي اتصال
الف - هنگامي که کانکتور متصل است:

چفت  و  اتصال  برقراري  شرایط  و  داشته  نگه  را  کانکتور 
شدن را بررسي کنيد.

ب- هنگامي که کانکتور جداست:
و شکستگي  پيچ خوردگي  لهيدگي،  عدم وجود سرسيم، 

مغزي سيم را با کشيدن آرام دسته سيم بررسي کنيد.
وجود زنگ زدگي، آلودگي، خميدگي و تغيير شکل را به 

صورت چشمي بررسي کنيد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

عیب يابی

پ-  شرایط سفت شدن کانکتور را بررسي کنيد:
یک کانکتور نري یدکي را در یک کانکتور ماده وارد کرده 

و شرایط سفت شدن آن ها در یکدیگر را بررسي کنيد.
اتصال مناسب کانکتورها، آن ها را تک  ت- براي بررسي 

تک و آرام بکشيد. 
3- روش تعمير کانکتور

الف- نقاط اتصال را با استفاده از تفنگ هوا و یا دستمال 
کارگاهي تميز کنيد.

توجه
سمباده  کاغذ  از  اتصال  نقاط  کاري  تميز  براي  هيچگاه 
استفاده نکنيد، در غير این صورت نقاط اتصال دچار آسيب 

دیدگي خواهند شد.
ب- در صورت وجود نيروي اتصال نامناسب، کانکتور ماده 

را تعویض کنيد.

روش بازرسي دسته سیم
چگونگي  و  محل  سيم،  دسته  کردن  جدا  از  قبل   -1
قرارگيري آن را با هدف نصب مجدد آن به صورت صحيح، 

بررسي کنيد.
را  سيم  دسته  بودن  شل  یا  کشيدگي  خوردگي،  پيچ   -2

بررسي کنيد.
3- بالا بودن غير طبيعي دماي دسته سيم را بررسي کنيد.

4-چرخش، حرکت و یا ارتعاش دسته سيم را بر روي لبه 
هاي تيز یک قطعه بررسي کنيد.

5- اتصال بين دسته سيم و قطعات متصل به آن را بررسي 
کنيد.

دسته  سيم،  دسته  پوشش  دیدگي  آسيب  صورت  در   -6
سيم را برای قابليت اطمينان بالا تعویض یا تعمير کنيد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

عیب يابی

روش بازرسي مدار الکتريکي
بررسي قطعي در مدار

1- روش هاي مربوط به قطعي مدار
• بررسي پيوستگي

• بررسي ولتاژ
قطعي در مدار)همانطور که در شکل 1 مشاهده مي شود( 
را مي توان با استفاده از مراحل2 )روش پيوستگي ( و 3  

)روش بررسي ولتاژ(  که در زیر آمده اند تشخيص داد.

2-روش بررسي پيوستگي
توجه

و  بالا  به  آرام  را  اندازه گيري مقاومت، دسته سيم  هنگام 
پایين و طرفين تکان دهيد.

مشخصات (مقاومت)
1Ω یا کمتر = مدار عادی

1MΩ یا بيشتر = قطعی در مدار

الف- اتصالات )A( و )C( را جدا کرده و مقاومت بين آن ها 
را مطابق شکل 2 اندازه بگيرید. 

در شکل 2 مقاومت هاي اندازه گيري شده در مسيرهاي 
1 و 2 به ترتيب بيشتر از 1MΩ و کمتر از 1Ω می باشد.

به صورت مشخص، قطعی در مسير 1 وجود دارد )مسير2 
عادی است(. برای پيدا کردن محل دقيق قطعی، مسيرهای 
فرعی مسير 1 را مطابق با روش ارایه شده در مرحله بعد 

بررسی نمایيد. 

 )C( را جدا کرده و مقاومت بين اتصالات )B( ب- اتصال
و )B1( و همچنين )B2( و )A( را مطابق شکل 3 اندازه 

بگيرید.
در این حالت مقاومت بين اتصالات )C( و )B1( بيشتر از 
1MΩ بوده و قطعی بين سر سيم 1 اتصال )C( و سرسيم 

1 اتصال )B1( اتفاق افتاده است.

شکل 1

شکل 2

شکل 3
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

عیب يابی

3- روش بررسی ولتاژ
الف- در حالت متصل بودن کليه اتصالات، ولتاژ را بين بدنه 
و سرسيم 1 هر یک از اتصالات )B( ، )A( و )C( مطابق 

شکل 4 اندازه بگيرید.
 ، 5V ولتاژ اندازه گيری شده هر یک از اتصالات به ترتيب
)B( 0 می باشد. بنابراین قطعی مدار بين اتصالاتV 5 وV

و )C( اتفاق می افتد. 

بررسي اتصال کوتاه
1- روش بررسي اتصال کوتاه به بدنه

• بررسي اتصال به بدنه
در صورت اتصال کوتاه به بدنه مطابق شکل 5، پيدا کردن 
با استفاده از اجراي مرحله2  )روش بررسي  محل قطعي 
اتصال کوتاه به بدنه( که در ادامه آمده است، امکان پذیر 

خواهد بود. 

2- روش بررسي اتصال کوتاه )به بدنه(
توجه

و  بالا  به  آرام  را  اندازه گيري مقاومت، دسته سيم  هنگام 
پایين و طرفين تکان دهيد.

الف- اتصالات )A( و )C( را جدا کرده و مقاومت بين اتصال 
)A( و بدنه را مطابق شکل 6 اندازه بگيرید.

به   2 و   1 مسيرهاي  در  شده  گيري  اندازه  هاي  مقاومت 
ترتيب کمتر از1Ω و بيشتر از 1MΩ می باشند. به صورت 

مشخص، اتصال کوتاه به بدنه در مسير 1 وجود دارد 
)مسير 2 عادي است(. براي پيدا کردن محل دقيق قطعي، 
مسيرهاي فرعي مسير 1 را مطابق با روش ارایه شده در 

مرحله بعد بررسي کنيد. 

شکل 4

شکل 5

شکل 6
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

عیب يابی

 )A( اتصال  بين  مقاومت  و  کرده  جدا  را   )B( اتصال  ب- 
اندازه   7 شکل  مطابق  را  بدنه  و   )B1( وهمچنين  بدنه  و 

بگيرید.
یا بيشتر است.  اهم  اتصال )B1( و C، 1مگا  بين  مقاومت 
اتصال کوتاه به بدنه بين سر سيم 1 اتصال C و سرسيم 1 

اتصال )B1( اتفاق افتاده است. 

آزمون افت ولتاژ
یا  اتصال  یا در  افت ولتاژ در طول یک سيم،  این آزمون، 

کليد را بررسی می کند.
الف- اتصال مثبت ولت متر را به یک سر نزدیک ترین سيم 

)یا یک طرف اتصال یا کليد( به باتری متصل کنيد.
ب- اتصال منفی ولت متر را به سر دیگر سيم )طرف دیگر 

اتصال یا کليد(  متصل کنيد.
پ- مدار را به کار اندازید.

نشان خواهد  را  نقطه  دو  بين  ولتاژ  اخلاف  متر  ولت  ت- 
داد. اختلاف یا افت بيشتر از 0/01 ولت ) 50mV در یک 
مدار  5v( بيانگر وجود عيب می باشد. مدار را از نظر شل 

یا کثيف بودن اتصالات بررسی کنيد. 

شکل 7
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

عیب يابی

بررسي تکمیليروش  عیب يابيعلايم عیب

استارت نزدن موتور
)موتور گردش نمي کند(

1- باتري را آزمایش کنيد.
2- استارتر را آزمایش کنيد.

3- کليد بازدارنده) دنده اتوماتيک(

عدم استارت موتور
)احتراق ناقص(

1- باتري را آزمایش کنيد.
2- فشار سوخت را بررسي کنيد.
3- مدار جرقه را بررسي کنيد.

)DTC(کد خطاي عيب یابي• 
 •تراکم پایين سيلندر

 •نشتي سيستم مکش هوا
 •رد کردن یا پارگي تسمه تایم

 •آلودگي سوخت

سختي استارت موتور

1- باتري را آزمایش کنيد.
2- فشار سوخت را بررسي کنيد.

3- مدار و سنسور دماي مایع خنک کننده موتور را بررسي کنيد . 
) DTC(

4- مدار جرقه را بررسي کنيد.

)DTC(کد خطاي عيب یابي• 
 •تراکم پایين سيلندر

 •نشتي سيستم مکش هوا
 •آلودگي سوخت
 •جرقه ضعيف

دور آرام نامناسب )بالا، ناپایدار یا 
تنظيم نادرست(

1- فشار سوخت را بررسي کنيد.
2- انژکتور را بررسي کنيد.

3- تنظيم سوخت بلند مدت و کوتاه مدت را بررسي کنيد.)  به روند 
داده هاي مشتري مراجعه کنيد.( 

4- دریچه گاز را مورد بررسی و آزمون قرار دهيد.
DTC( .5-مدار و سنسور دماي مایع خنک کننده موتور را بررسي کنيد

را بررسی کنيد.(

)DTC(کد خطاي عيب یابي• 
 •تراکم پایين سيلندر

 •نشتي سيستم مکش هوا
 •آلودگي سوخت
 •جرقه ضعيف

واماندگي موتور

1- باتري را بررسی کنيد.
2- فشار سوخت را بررسي کنيد.
3- مدار جرقه را بررسي کنيد.

)CKPS(4-مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
را بررسي کنيد.)DTCرا بررسی کنيد.(

)DTC(کد خطاي عيب یابي• 
 •نشتي سيستم مکش هوا

 •آلودگي سوخت
 •جرقه ضعيف

عملکرد نامناسب
)دل زدن(

1- فشار سوخت را بررسي کنيد.
2- دریچه گاز را مورد بررسی و آزمون قرار دهيد.

3- مدار جرقه را بررسي کنيد.
4- مدار و سنسور دماي مایع خنک کننده موتور را بررسي کنيد. 

)DTCرا بررسی کنيد.(
5- سيستم اگزوز را از نظر گرفتگي احتمالي بررسي کنيد.

6- تنظيم سوخت بلند مدت و کوتاه مدت را بررسي کنيد.)  به روند 
داده هاي مشتري مراجعه کنيد.( 

)DTC(کد خطاي عيب یابي• 
 •تراکم پایين سيلندر

 •نشتي سيستم مکش هوا
 •آلودگي سوخت
 •جرقه ضعيف
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

عیب يابی

بررسي تکمیليروش  عیب يابيعلايم عیب

کوبش

1- فشار سوخت را بررسي کنيد.
2-مایع خنک کننده موتور را بررسي کنيد.

3-رادیاتور و فن آن را بررسی کنيد.
4- شمع ها را بررسی کنيد.

)DTC(کد خطاي عيب یابي• 
 •آلودگي سوخت

مصرف سوخت بالا

1- عادت هاي رانندگي مشتري را بررسي کنيد.
 •آیا تهویه مطبوع یا برفک زدا هميشه روشن هستند؟

 •آیا فشار باد تایرها مناسب است؟
 •آیا بار اضافه توسط خودرو حمل مي شود؟

 •آیا شتاب گيري، شدید و مکرر است؟
2- فشار سوخت را بررسي کنيد.

3- انژکتور را بررسي کنيد.
4- سيستم اگزوز را از نظر گرفتگي احتمالي بررسي کنيد.

5- مدار و سنسور دماي مایع خنک کننده موتور را بررسي کنيد.

)DTC(کد خطاي عيب یابي• 
 •تراکم پایين سيلندر

 •نشتي سيستم مکش هوا
 •آلودگي سوخت
 •جرقه ضعيف

سختي سوخت گيري

1-شير انسداد مسير کنيستر را آزمایش کنيد.
2- شيلنگ / لوله پرکن را بازرسي کنيد.

 •آیا فشردگي، پيچ خوردگي یا گرفتگي وجود دارد؟
 •پارگي شيلنگ پرکن

3- شيلنگ تخليه بخار مخزن سوخت بين کنيستر و فيلتر هوا را 
بررسی کنيد.

4- کنيستر را بررسي کنيد.

 •عملکرد نامناسب نازل جایگاه
سوخت گيري) در صورتي که
این مشکل در جایگاه سوخت

گيري خاصي مشاهده مي شود.(
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

عیب يابی

سیستم کنترل الکترونیکی موتور
شرح

بنزیني )سنسورها،  موتور  کنترل  سيستم  قطعات  خرابي 
یا  تامين سوخت  در  وقفه  موجب  غيره(  و   ECU انژکتور 
مختلف  شرایط  براي  سوخت  مناسب  ميزان  تامين  عدم 
عملکردي موتور خواهد شد. حالت هاي زیر ممکن است 

مشاهده شوند.
1- موتور به سختي روشن مي شود و یا استارت نمي خورد.

2- دور آرام ناپایدار
3-قابليت رانندگي ضعيف و نامناسب

در صورت مشاهده هر یک از حالت هاي فوق، ابتدا عيب 
یابي معمولي شامل بررسي اوليه سيستم هاي موتور 

نادرست  نامناسب سيستم جرقه زني، تنظيمات  )عملکرد 
موتور و غيره( را انجام دهيد سپس اجزاي سيستم کنترل 
از دستگاه عيب یاب  بررسی  با استفاده  را  بنزیني  موتور 

کنيد.

توجه
• قبل از باز کردن یا نصب هر قطعه اي، کد خطاي عيب 
یابي را بخوانيد و سپس سرباتري منفي )-( باتري را جدا 

کنيد.
• قبل از جدا کردن سرباتري، دکمه استارت را در وضعيت 
باتري  اتصال  یا وصل کردن  OFF قرار دهيد. جدا کردن 
است  ممکن  سویيچ  بودن  باز  یا  موتور  کردن  کار  هنگام 

موجب آسيب دیدگي ECU گردد.
• به منظور جلوگيري از اثرات منفي امواج سيستم جرقه 
هاي  سيم  دسته  رادیو،  امواج  با  تداخل  همچنين  و  زني 
از سيم  استفاده  با  اکسيژن  ECU و سنسور  بين  کنترلي 
اند.  شده  محافظت  بدنه  به  اتصال  دارای  دار  غلاف  هاي 
دسته سيم  دار،  هاي غلاف  بودن سيم  در صورت خراب 

کنترلي باید تعویض گردد.
• به منظور جلوگيري از آسيب دیدگي ECU در اثر اعمال 
اتصال  آلترناتور،  کردن  شارژ  شرایط  بررسي  هنگام  ولتاژ، 

مثبت )+( باتري را جدا نکنيد.
• هنگام شارژ کردن باتري توسط شارژر خارجي، به منظور 
سمت  باتري  اتصالات   ECU دیدگي  آسيب  از  جلوگيري 

خودرو را جدا کنيد.

(MIL)چراغ هشدار خرابي
EOBD

چراغ هشدار خرابي به منظور اطلاع رساني به راننده مبني 
بر وجود مشکل در خودرو روشن مي شود. با این وجود، 
این چراغ، پس از سه سيکل رانندگي متوالي و بدون وقوع 
عيب مورد نظر خود به خود خاموش خواهد شد. بی درنگ 

پس از قرارگرفتن دکمه استارت در وضعيت ON )استارت 
نزدن( چراغ هشدار خرابي براي نشان دادن عملکرد درست، 
به شکل پيوسته روشن مي ماند. خرابي موارد زیر موجب 

روشن شدن چراغ هشدار خرابي خواهد شد.
• کاتاليست

• سيستم سوخت رساني
• سنسور فشار و دماي هواي ورودي

)ECTS( سنسور دماي مایع خنک کننده موتور •
)TPS( دریچه گاز •

• سنسور اکسيژن بالایی
• سنسور اکسيژن پایينی

• انژکتور سوخت
• احتراق ناقص

)CKPS( سنسور موقعيت ميل لنگ •
)CMPS( سنسور موقعيت ميل سوپاپ •

)VSS( سنسور سرعت خودرو •
• منبع تغذیه

ECU •
• پيام درخواست روشن شدن چراغ هشدار خرابي

توجه
براي اطلاعات بيشتر به جدول بازرسي براي کدهاي خطاي 

عيب یابي )DTC( مراجعه کنيد .

EOBD بدون
چراغ هشدار خرابي به منظور اطلاع رساني به راننده مبني 
بر وجود مشکل در خودرو روشن مي شود. با این وجود، 
این چراغ، پس از سه سيکل رانندگي متوالي و بدون وقوع 
 . شد  خواهد  خاموش  خودکار  به صورت  نظر  مورد  عيب 
باز)  حالت  در  استارت  دکمه  قرارگيري  از  پس  بيدرنگ 

زدن( چراغ هشدار خرابي  استارت  حالت  نه   – باز  حالت 
پيوسته  به صورت  آن،  مناسب  عملکرد  دادن  نشان  براي 

روشن مي ماند.
خرابي موارد زیر موجب روشن شدن چراغ هشدار خرابي 

خواهد شد.
)HO2S( سنسور اکسيژن •

• سنسور فشار و دمای هوای ورودی 
 )TPS( سنسور موقعيت دریچه گاز •

 )ECTS( سنسور دماي مایع خنک کننده موتور •
• انژکتورها 

 ECU •
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عیب يابی

توجه
براي اطلاعات بيشتر به جدول بازرسي براي کدهاي خطاي 

عيب یابی )DTC( مراجعه کنيد.

بازرسي
1- پس از باز کردن سویيچ، از روشن شدن چراغ هشدار 
آن  شدن  خاموش  سپس  و  ثانيه   5 مدت  براي  خرابي 

اطمينان حاصل نمایيد.
سيم،  دسته  در  قطعي  چراغ،  نشدن  روشن  2-در صورت 

سوختن فيوز یا لامپ را بررسي کنيد. 

خود عیب يابي 
ECU پيام هاي ورودي/ خروجي را پایش مي کند. )بعضي 
از پيام ها را به صورت دائم و بعضي از آن ها را در شرایط 
خاص( در صورت تشخيص اختلال توسط ECU کد خطاي 
عيب یابي، توسط آن ثبت شده و پيام آن به کابل اتصال 
از  استفاده  با  یابي  نتيجه عيب  گردد.  ارسال مي  ها  داده 
قابل  یاب  عيب  دستگاه  یا  و   )MIL(خرابي هشدار  چراغ 
که  زماني  تا   )DTC(یابي عيب  است. کد خطاي  خواندن 
باتري داراي شارژ باشد در ECU  باقي مي ماند. کدهاي 
خطاي عيب یابي با استفاده از دستگاه  عيب یاب و یا جدا 

کردن اتصال باتري از ECU پاک مي شوند.

توجه
در صورت جدا شدن اتصال یک سنسور در حالت باز بودن 
در  گردد.  مي  ثبت   )DTC(یابی عيب  خطاي  کد  سویيچ 
براي  باتري   )-( منفي  اتصال  کردن  با جدا  حالتي  چنين 

مدت 15 ثانيه یا بيشتر، حافظه خطا پاک خواهد شد.
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موقعیت قطعات بر روی موتور

13

16

4

5

2

12

موقعیت قطعات بر روی موتور
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

موقعیت قطعات

3

2

9

10
7

8

)KESENS  خودروی شاهين با موتور تيبا توربو شارژ ) شرکت EMS ليست قطعات

نام قطعات تصويررديف

ECU )مجموعه کنترل الکترونيکی موتور (  1

ETC )دریچه گاز برقی( 2

Injector + Clip (Gasoline) انژکتور سوخت و بست3

Oxygen Sensor (Down) سنسور اکسيژن پایين4

Oxygen Sensor (Up) سنسور اکسيژن بالا  5

APM پدال گاز الکترونيکی   6
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نام قطعات تصويررديف

 Knock Sensor سنسور ضربه    7

 CAM Shaft Sensor سنسور ميل سوپاپ  8

 TMAP Sensor سنسور فشار مطلق و دمای هوای منيفولد9

 Canister Purge Valve شيربرقي کنيستر  10

 RPM Sensor سنسور دور موتور11

 Coolant Temp. Sensor سنسور دمای آب12

13  Ignition Coil w/ Ignition Driver;
 Ignition Coil w/o Ignition Driver; کویل جرقه زنی

 Boost Pressure Sensor سنسور فشار توربوشارژ  14

15 compressor by pass valve(procured with Turbo supplier) سنسور فشار تقویتي 
توربو شارژ

16 Solenoid Valve for Turbo Actuation (procured with Turbo supplier) شير 
اطمينان

17 Ambient Pressure & Temperature Sensor سنسور فشار و دمای محيط

18  Engine Wiring Harness دسته سيم موتور

موقعیت قطعات
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

مخزن سوخت (باک بنزين)

مخزن سوخت (باک بنزين)
باز کردن

1-آماده سازی
الف-  کفی صندلی عقب را باز کنيد ).به بخش صندلی در 

کتاب تعميرات بدنه مراجعه کنيد(.
ب- درپوش تعمير مخزن سوخت را باز کنيد.

پ- اتصال پمپ سوخت را جدا کنيد.
تا خالی شدن مسير سوخت  را استارت زده و  ت- موتور 

صبر کنيد.
در  را  استارت  دکمه  موتور،  شدن  خاموش  از  پس  ث- 

وضعيت OFF قرار دهيد.

2- اتصالات کنيستر، لوله ورودی سوخت و برگشت  فيلتر 
سوخت را جدا کنيد.
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مخزن سوخت (باک بنزين)

3- درپوش مخزن سوخت را باز کنيد.

4- 2عدد پيچ لوله پرکن مخزن سوخت را باز کنيد.
3-5 N.m :گشتاور محکم کردن

5- چهار عدد پيچ عایق حرارتی مخزن سوخت را باز کنيد.
2/5 – 3/5 N.m :گشتاور محکم کردن
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مخزن سوخت (باک بنزين)

باز  6- کابل ترمز دستی را از روی براکت مخزن سوخت 
کنيد.

خروجی  لوله  و  بنزین  فيلتر  از  را  سوخت  های  7-لوله 
کنيستر، جدا کنيد. 

8- یک عدد پيچ و یک عدد مهره اتصال لوله پرکن سوخت 
و لوله هواگيری را از بدنه باز کنيد.

7 - 10 N.m :گشتاور محکم کردن مهره
19 - 26 N.m :گشتاور محکم کردن پيچ
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مخزن سوخت (باک بنزين)

9- 2عدد پيچ تسمه نگه دارنده مخزن سوخت را باز کنيد.
35 - 50 N.m:گشتاور محکم کردن

10- مخزن سوخت را از جای خود خارج نمایيد.

نصب
 مراحل نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.
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مخزن سوخت (باک بنزين)

پمپ سوخت
باز کردن

1- کفی صندلی عقب را باز کنيد  ).به بخش صندلی در 
کتاب تعميرات بدنه مراجعه کنيد(.

2- درپوش تعمير مخزن سوخت را باز کنيد.

3- اتصال پمپ سوخت را جدا کنيد.

مسير سوخت  خالی شدن  تا  و  زده  استارت  را  موتور   -4
صبر کنيد.

در  را  استارت  دکمه  موتور،  شدن  خاموش  از  پس   -5
وضعيت OFF قرار دهيد.

بخارات  شيلنگ  سوخت،  تغذیه  لوله  خودکار  6-اتصال 
سوخت و اتصال خودکار لوله بخارات سوخت را جدا کنيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



32

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

پمپ سوخت

های  عقربه  در جهت عکس  را  پمپ سوخت  درپوش   -7
ساعت بچرخانيد تا پمپ آزاد شود.

توجه : 
برای باز کردن مهره مجموعه پمپ سوخت باک  از ابزار با 

شماره  سریال 210027 استفاده کنيد. 

8- پمپ سوخت را خارج کنيد.

نصب
مراحل نصب، عکس مراحل بازکردن می باشد .

احتیاط
هنگام نصب مجموعه پمپ سوخت، مراقب باشيد که رینگ 

آببندی  دچار پيچش نشود.

توجه:
در هنگام انجام تعميرات بر روي پمپ بنزین مي بایست 
جهت جلوگيري از تغيير شکل دهانه پمپ بنزین )تسهيل 

آب بندي( رینگ آب بندي پمپ بنزین بسته شود.

پمپ سوخت

رینگ آببندی

درپوش پمپ سوخت
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

فیلتر سوخت

4- دو لبه ی نگهدارنده فيلتر سوخت را با دست باز نگه 
دارید و سپس فيلتر را از انتها به سمت بيرون فشار دهيد.

5- فيلتر سوخت را از جای خود خارج کنيد.

 

نصب
مراحل نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.

فیلتر سوخت
باز کردن

1- دکمه استارت را در وضعيت OFF قرار دهيد.
2- خودرو را جک زده و به وسيله خرک مهار نمایيد.

3- اتصالات فيلتر سوخت را جدا کنيد.
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شیر برقی کنیستر 

شیر برقی کنیستر 
این سولونویيد به وسيله ECU کنترل مي شود. پالس هاي 
الکتریکی دریافت شده از ECU یک حوزه مغناطيسي را در 
سيم پيچ شير برقي ایجاد کرده و در نتيجه هسته آن تحریک 
شده و به سمت بالا کشيده می شود و مسيرکانال ورودي به 
کانال خروجي باز می شود. بدین ترتيب در هنگام استارت 
زدن، سولونویيد را تحریک مي کند تا بخارات بنزین انباشته 
شده در مخزن کنيستر را به وسيله کانالي که روي مخزن 

آرامش قرار دارد به منيفولد ورودي هدایت کند.

کانکتور شیر برقی کنیستر

دياگرام مدار شیر برقی کنیستر

شماره پین 
ECU

شماره 
توضیحاتپین

شير برقی کنيستر942

منبع تغذیه 12 ولت891

پیاده و سوار کردن شیر برقی کنیستر 
1- درب موتور را باز کنيد .

2- اتصال دو سر باتری را بازکنيد.
3- کانکتور مربوط به شير برقی کنيستر را جدا کنيد.

از محل نشينمنگاه خود خارج و تعویض  را  برقی  4- شير 
نمایيد.

-  نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد.

94 89
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شیر برقی کنیستر 

کنیستر

اجزاء و قطعات:

1- کنيستر
2- شيلنگ بخارات خروجي از کنيستر - به سمت موتور

3- شيلنگ بخارات ورودي به کنيستر-از سمت باک
4- مهره
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کنیستر

پیاده کردن کنیستر
1- خودرو را روی جک قرار دهيد. 

باز  را  2- بست های کليپسی ورودی و خروجی کنيستر 
کنيد.

3- پيچ های بست و نگهدارنده فلزی کنيستر را باز کنيد .
کنيستر را جدا کنيد .

- نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد. 
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مدار لوله های سوخت رسانی

مدار لوله های سوخت رسانی
موقعیتاجزا و قطعات

1- مخزن سوخت)باک بنزین(
2-پمپ سوخت

3- لوله پرکن سوخت
4-لوله هواگيري

5- کنيستر
6- شيلنگ بخار سوخت )کنيستر↔ منيفولد هوا(

7- شيلنگ بخار سوخت )کنيستر↔ مخزن سوخت(
8-شيلنگ بخار سوخت )کنيستر↔ شيلنگ بخارات ورودی و خروجی(

9- فيلتر سوخت
10-لوله سوخت ) باک ↔ریل سوخت(

نکته: 
قبل از اقدام به باز کردن تمامی قطعات الکترونيکی، اتصال کابل منفی باتری را جدا نمایيد.

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10
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 انژکتور های سوخت

 انژکتور های سوخت

بر اساس اطلاعات دریافتی از سنسورهای مختلف، ميزان 
انژکتور  گردد.  می  محاسبه   ECU توسط  سوخت  تزریق 
سوخت نوعی شير عملگر برقی است و مقدار سوخت تزریق 
شده با استفاده از ECU و از طریق برقراری اتصال به بدنه 
 ECU که  هنگامی  شود.  می  انجام  آنها  کنترل  مدار  در 
بدنه  به  ها  آن  کنترل  مدار  اتصال  طریق  از  را  انژکتورها 
پایين  بسيار  بایستی  کنترل  مدار  ولتاژ  کند،  تحریک می 
گردد.  تزریق  سوخت  و  بوده  ولت(  صفر  تئوری  نظر  )از 
هنگامی که ECU از طریق باز کردن مدار کنترل، تحریک 
انژکتورها را قطع می کند، انژکتور بسته شده و ولتاژ مدار 

بایستی به طور آنی به یک مقدار بيشينه برسد.
 انژکتور موتور توربو شارژ شاهين از نوع EV6 بوده و دارای 

پاشش بيشتری نسبت به انژکتور تيبا دارد .
انژکتور از یک سوپاپ سوزني و سولونویيد تشکيل شده است. 
واحد کنترل الکترونيکي انژکتورها را در شرایط مختلف و با 
ارسال پالس الکتریکی کنترل مي کند. با اعمال ولتاژ به انژکتور، 
سولونویيد درگير شده و انژکتور را جهت دریافت سوخت باز 

مي کند.
هنگامي که جریان الکتریکی به انژکتور مي رسد سولونویيد، 
لوله  اثر اختلاف فشار بين  بازکرده و در  را  دریچه )پاشش( 
سوخت رساني در منيفولد هوا، سوخت به صورت پودر شده و 
به پشت سوپاپ هوا پاشيده مي شود. طول زمان پاشش توسط 
واحد کنترل الکترونيکي تعيين مي گردد. با قطع جریان، سوزن 
انژکتور توسط نيروي فنر به جاي خود بر مي گردد و نازل بسته 

مي شود.

انژکتورها

کانکتور انژکتور شماره 1 
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 انژکتور های سوخت

کانکتور انژکتور شماره 2 

کانکتور انژکتور شماره 3 

کانکتور انژکتور شماره 4 
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 انژکتور های سوخت

مشخصات فنی

مشخصاتموارد
C°120 تا 40-دمای عملکرد

4تعداد انژکتور

مقاومت انژکتور در دمای 20 
درجه سانتيگراد

12.5Ω

Ω 20±400مقاومت سيم پيچ

kPa 400فشار مدار

دياگرام مدار انژکتورهای سوخت

پیاده وسوار کردن انژکتور 
1- درب موتور را بازکنيد .

2- کاور روی موتور را بازکنيد .
3- اتصال دو سر باتری را بازکنيد.

4- مجموعه کوئل را به همراه براکت فلزی آن باز کنيد .
وایر شمع ها از سر کوئل – کانکتور کوئل جدا کنيد .

5- ریل سوخت را باز کنيد و کانکتور انژکتور را باز کنيد.
6- کانکتور ورودی سوخت به ریل سوخت را بازکنيد . 

7- ریل سوخت را به همراه انژکتور ها جدا کنيد .
8- هریک از انژکتورها را بنا به نياز از محل قرار گيری روی 

ریل سوخت جدا کرده و تعویض نمایيد.
توجه : 

)رینگ نوار آببندی ( بایستی دقت شود انژکتور در محل 
خود به درستی قرار گيرد و آب بندی شده باشد .

-  نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد.
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 دريچه گاز الکترونیکی 

 دريچه گاز الکترونیکی 

ابزار  یک  الکترونيکی(  گاز  دریچه  )کنترل   ETC سيستم 
کنترلالکترونيکی دریچه گاز است که ميزان باز بودن آن را 
کنترل مي کند. این سيستم شامل موتور ETC، مجموعه 
است.   )TPS( گاز  دریچه  موقعيت  سنسور  و  گاز  دریچه 
از  را  راننده  فرمان  گاز،  دریچه  مکانيکی  کنترل  سيستم 
می  دریافت  گاز  دریچه  و  گاز  پدال  بين  گاز  سيم  طریق 
کند در حالی که سيستم ETC، پيام دریافتی از سنسور 
موقعيت پدال گاز )APS( را به دریچه گاز اعمال می کند. 
 ،)APS( گاز  پدال  موقعيت  سنسور  پيام  دریافت  از  پس 
ECU محاسبه شده و  باز شدن دریچه گاز توسط  ميزان 
توسط موتور ETC به دریچه گاز اعمال می گردد. علاوه 
بر این، سيستم ETC، عملکرد کروز کنترل را بدون کمک 

ابزار خاصی امکان پذیر می سازد.

نکته:
را  گاز  دریچه  ای  لحظه  موقعيت  الکترونيکی،  گاز  دریچه 
یا  و  بار  تمام  آرام،  دور  منظور تشخيص وضعيت های  به 
وضعيت های مربوط به شتابگيری و کاهش سرعت خودرو 
به واحد کنترل الکترونيکی ECU ارسال می نماید. ولتاژ 
تغذیه این سنسور 5 ولت است و توسط ECU تامين می 

شود. 

مشخصات فنی

مشخصاتموارد

176Ωمقاومت سيم پيچ

دریچه گاز

دياگرام مدار دريچه گاز الکترونیکی
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

 دريچه گاز الکترونیکی 

کانکتور دريچه گاز الکترونیکی

شماره 
ECU پین

شماره 
توضیحپین

سيگنال سنسور دریچه گاز شماره 7711
تغذیه سنسور دریچه گاز 12 ولت1072
سيگنال سنسور دریچه گاز شماره 7842
منبع تغذیه  سنسور دریچه گاز12 ولت 866
سيگنال وضعيت  تغذیه دریچه گاز 753
سيگنال وضعيت  منفی موتور دریچه گاز875

پیاده وسوار کردن دريچه گاز برقی  
1- درب موتور را بازکنيد .

2- کاور روی درب موتور را بازکنيد .
3- اتصال دو سر باتری را بازکنيد.

4- بست های لوله مربوط به دریچه گاز را )از روی لوله(
بازکنيد .

5- پيچهای مربوط به مجموعه دریچه گاز را باز کنيد .
6-کانکتور اتصال مجموعه دریچه گاز را جدا کنيد .

-  نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



43

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

 سنسور دما و فشار هوای ورودی

 سنسور دما و فشار هوای ورودی

مطلق  فشار  سنسور  داخل  هوا  منيفولد  دمای  سنسور 
منيفولد هوا قرار داشته و دمای هوای ورودی به موتور را 
تشخيص می دهد. براي محاسبه دقيق مقدار هوای ورودی 
به موتور و به دليل تغيير چگالی هوا با تغيير دما, تصحيح 
اطلاعات ورودی به موتور ضروری است.  بنابراین ECU نه 
استفاده می  نيز   IATS پيام  از  بلکه   MAPS پيام  از  تنها 
 )NTC(منفی دمای  ضریب  یک  دارای  سنسور  این  کند. 
است و مقاومت آن به صورت معکوس با دما تغيير می کند.

با  متناسب  آنالوگ  پيام  هوا  منيفولد  مطلق  فشار  سنسور 
فشار مطلق محفظه آرامش را به ECU ارسال می کند. با 
استفاده از این پيام، ECU مقدار هوای ورودی و دور موتور 
از  مرکب  هوا  منيفولد  فشار  کند. سنسور  محاسبه می  را 
عنصر پيزوالکتریک IC هيبرید تقویت کننده پيام خروجی 
عنصر مذکور است. این عنصر از نوع دیافراگم سيليکونی 
است که تاثير نيمه رسانایی مقاومت متغير حساس به فشار 
فشار  و   100% خلا  اعمال  دليل  به  کند.  می  تعدیل  را 
پيام  تواند  این سنسور می  به دو سمت سنسور،  منيفولد 
قياسی )آنالوگ( را با استفاده از تغيير سيليکونی متناسب 

با تغيير فشار ایجاد نماید.
این سنسور نيز مانند سنسور TMAP دارای سنسور دما 
و فشار هوا ست با این تفاوت که سنسور دما در این قطعه 
غير فعال شده و عملا سنسور فشار ميزان فشار داخل لوله 
اتصال دریچه گاز برقی به توربو شارژ را اندازه گيری ميکند    
کردن  فعال  برای  تشخيص  معيار  سنسور  این  واقع  در   .

توربو شارژ توسط ECU می باشد .

مشخصات فنی

 C°90 تا C°20- دمای کارکرد مناسب

M6 9گشتاور محکم کردن پيچ N.m

M5 7-4گشتاور محکم کردن پيچ N.m

سنسور دما و فشار هوای ورودی هوا

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44
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 سنسور دما و فشار هوای ورودی

TMAP کانکتور سنسور

Pin Assignment

NTC 1

5V 2

GND 3

Vout 4

دياگرام مدار سنسور دما و فشار هوای ورودی

پیاده وسوار کردن سنسورفشار هوای داخل 
منیفولد 

1- درب موتور را بازکنيد .
2- کاور روی درب موتور را بازکنيد .

3- اتصال دو سر باتری را بازکنيد.
4- پيچ سنسور فشار داخل هوای منيفولد را  باز کنيد و 

کانکتور مربوطه را جدا کنيد.
5- سنسور را جدا کنيد ونسبت به تعویض آن اقدام نمائيد.

-  نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

 (Dumpvalve)  شیر اطمینان 

شیر برقی توربوشارژ
شير برقی ورود هوای اضافی به منيفولد هوا یا همان شير برقی 
توربوشارژ به دستور ECU  و با توجه به شرایط کاری موتور 
فعال ميشود این شير برقی دارای تغذیه 12 ولت و پين ورود 
فرمان ECU می باشد که مانند شير برقی کنيستر ميزان 
گشودگی آن قابل کنترل است به این معنی که ECU می 
تواند تا 1/5 برابر فشار عادی هوا وارد منيفولد هوا نماید این 
شير در واقع روی خروجی توربو شارژ به سمت ورودی دریچه 

گاز برقی متصل است.
 ECU این شير بصورت باز یا بسته عمل کرده ودر حالتی که
بخواهد فشار هوای اضافی را از لوله های تخليه هوا خالی کند 
دستور باز شدن شير را صادر ميکند و هوای اضافی از لوله 
  BY PASS ورودی هوا خارج می شود .در واقع این لوله حالت

دارد و از ورود هوای اضافی به موتور جلوگيری ميکند .

 )Dump valve(  شیر اطمینان 
شير اطمينان برای  کنترل جریان هوا ازیک سمت  توربوشارژ 

طراحی شده است. 
شير اطمينان به منظور حفظ حداکثر فشار و محافظت از 
سيستم های توربين وسيستم  ورودی هوا برروی توربين نصب 
شده است.از آنجا که توربين توسط نيروی گاز خروجی هدایت 
می شود ، هنگام برداشتن پا از روی پدال گاز دریچه گاز  بسته 
می شود. فشار مستمر برروی  توربين سریعاً افزایش می یابد. 
به منظور محافظت از سيستم توربو شارژ  ، هنگامی که فشار 
به مقدار مشخصی رسيد ، شير اطمينان  باز می شود و هوای 
اضافی )فشار( به پشت توربوشارژ هدایت می شود تا عملکرد 

سيستم توربو شارژ  ادامه یابد .

دياگرام مدار شیر اطمینان
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

 (Dumpvalve)  شیر اطمینان 

کانکتور شیر اطمینان
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

 کويل جرقه زنی

 کويل جرقه زنی

برق 14 ولت را به حدود 30000 ولت تبدیل می کند تا 
جرقه در مخلوط متراکم شده محفظه احتراق، بتواند بين 
دو الکترود شمع ایجاد شود و در زمان بندی خاصی آن را 

به شمع هدایت می کند.
لنگ،  ميل  چرخش  و  خودرو  خوردن  استارت  محض  به 
فرآیند مکش هوا و تزریق سوخت آغاز می شود. در هریک 
مخلوط  آن  در  که  دارد  وجود  ای  مرحله  سيلندرها،  از 
این  در  است.  انفجار  آماده  و  شده  متراکم  هوا  و  سوخت 
لحظه با جرقه شمع که ولتاژ بالایی دارد ، انفجار صورت 
می گيرد. تشخيص اینکه در چه زمانی و در کدام سيلندر، 
سنسور  طریق  از  است،  زدن  جرقه  برای  مناسب  موقع 
با   ECU شود.  می  مخابره   ECU به  لنگ  ميل  موقعيت 
دریافت اطلاعات از سنسور موقعيت ميل لنگ، جریان برق 
را به کویل القا می کند و جرقه در زمان مناسب در هر یک 

از سيلندرها زده می شود.
سيستم جرقه زنی با موتور توربو شارژ از سيستم جرقه زنی 
برای هر سيلندر استفاده ميکند. در این سيستم هر کویل 
جداگانه مستقيما به شمع وصل شده و ECU بصورت مجزا 
زمان جرقه را برای هر سيلندر صادر ميکند. این کوئل که 
به کوئل های مدادی معروف هستند دارای انرژی بيشتری 
بوده و علاوه بر آن عيب یابی هر کدام از کوئل ها بصورت 

مجزا انجام ميشود .

مشخصات فنی

مشخصاتموارد

 V 0.1 ± 14مقدار ولتاژ تغذیه

V 30000ميزان ولتاژ تخليه

N.m 12-8گشتاور محکم کردن پيچ

پیاده وسوار کردن کويل 
1- درب موتور را بازکنيد .

2- کاور روی درب موتور را بازکنيد .
3- اتصال دو سر باتری را بازکنيد.

4- وایر شمع را باز کنيد.
5-پيچ های کویل را باز کنيد . کانکتور اتصال کویل از روی 

دسته سيم را جدا کنيد .
6-کویل را بر دارید .

-  نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد.

کويل
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

 کويل جرقه زنی

1

2

کانکتور کويل جرقه زنی

Pin Assignment

IB 1

+B 2

دياگرام مدار کويل جرقه زنی

مشخصات پايه کانکتور کويل سیلندر1

 شماره پايه مشخصات پايه
10041
0.75T3

I
1

1020A
0.75T2

Br
2

30A
0.75T1

W
3
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

 کويل جرقه زنی

مشخصات پايه کانکتور کويل سیلندر 2

مشخصات پايه شماره پايه
802

0.75T3
R

1

1020B
0.75T3

Br
2

30B
0.75T3

W
3

مشخصات پايه کانکتور کويل سیلندر 3

مشخصات پايه شماره پايه
803

0.75T3
R

1

1020C
0.75T3

Br
2

30C
0.75T3

W
3

مشخصات پايه کانکتور کويل سیلندر 4

 شماره پايه مشخصات پايه
10044
0.75T3

L
1

1020D
0.75T3

Br
2

30D
0.75T3

W
3
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

MT جعبه فیوز داخل محفظه موتور مدل
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت(آمپر A)فیوز/رله

فيوزها

RELAY1,2,3,454،3،2،1 رله
Valve-ECU10ECU-شير برقی کنيستر

COIL15کویل جرقه زنی
INJECTOR10انژکتور سوخت

O2-SENSOR10سنسورها
RELAY9-ECU-BRAKE SW5ECU،رله 9 و کليد پدال ترمز 

REVERS LAMP10چراغ دنده عقب
ABS10ABS ترمز 
FAN50فن رادیاتور

ABS140ABS

ABS225ABS

BRAKE SW5کليد پدال ترمز
ECU5ECU

A/C ON10کليد روشن کردن  کولر
RELAY5,6,7,8108،7،6 ،5 رله های
FRONT FOG20مه شکن جلو

فيوزها

HORN10بوق
LOW BEAM15نور پایين
HIGH BEAM20نور بالا

MAIN RELAY30رله اصلی
FUEL PUMP10پمپ سوخت

INTER COOLER15اینترکولر

رله ها

FAN HIGH 70دور تند فن رادیاتور
FAN LOW40دور کند فن رادیاتور

INTER COOLER35اینتر کولر
MAIN RELAY40رله اصلی

A/C COMP20کمپرسور کولر
FUEL PUMP20پمپ سوخت
HIGH BEAM35نور بالا

HORN20بوق
LOW BEAM 35نور پایين
FRONT FOG35مه شکن جلو
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

  CVTجعبه فیوز داخل محفظه موتور مدل
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اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت(آمپر A)فیوز/رله

فيوزها

RELAY1,2,3,454 رله 3،2،1و
Valve-ECU10ECU-شير برقی کنيستر

COIL15کویل جرقه زنی
INJECTOR10انژکتور سوخت

O2 SENSOR10سنسور اکسيژن
RELAY9-ECU-BRAKE SW5ECU ،رله 9 و کليد پدال ترمز 

IGNATION-TCU10TCU سيستم جرقه زنی
ABS10ABS

FAN50فن رادیاتور
ABS140ABS
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

پیاده و سوار کردن جعبه فیوز 
1- درب موتور را بازکنيد.

2- اتصال دو سر باتری را بازکنيد .
3-درب جعبه فيوز را بازکنيد .)کانکتورهای اتصال را باز کنيد .(

4- جعبه فيوز را از محل خود جدا کنيد .
- نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد. 

اجزا يا مدارهای تحت محافظتظرفیت(آمپر A)فیوز/رله

فيوزها

ABS225ABS

BRAKE SW5کليد پدال ترمز
ECU5ECU

A/C ON10کليد روشن کردن تهویه مطبوع
RELAY 5,6,7,8108 رله های 7،6،5، و
FRONT FOG20مه شکن جلو

HORN10چراغ دنده عقب
LOW BEAM15نور پایين
HIGH BEAM20نور بالا

MAIN RELAY30رله اصلی
FUEL PUMP10پمپ سوخت

INTER COOLER15اینترکولر
TCU5TCU

رله ها

 FAN HIGH70دور تند فن رادیاتور
FAN LOW40دور کند فن رادیاتور

INTER COOLER35اینتر کولر
MAIN RELAY40رله اصلی

A/C COMP35کمپرسور کولر
FUEL PUMP35پمپ سوخت
HIGH BEAM35نور بالا

HORN35بوق
 LOW BEAM35نور پایين
FRONT FOG35مه شکن جلو
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

ECU
MT مدل(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

برای خودروی شاهين با موتور تيبای توربو شارژ از ECU شرکت KESENS که متعلق به شرکت UAES چين می باشد 
استفاده می شود . این ECU دارای 112 پين بوده واز یک ميکرو کنترلر 32 بيتی تشکيل شده است. این ECU  برای موتور 
توربو شارژ تظيم شده و استاندارد یورو5 و همراه باEOBD5 پاس نموده است .این ECU دارای کانکتور به شکل زیر می 

باشد .
عملکرد سيستم مدیریت موتور در سيستم انژکتوري توسط واحد کنترل الکترونيکی (ECU)  کنترل مي گردد. واحدکنترل 
الکترونيکی با استفاده از اطلاعات دریافت شده ازسنسورهاي مختلف سيستم که به آن اشاره خواهد شد. زمان و طول مدت 
پاشش سوخت توسط انژکتورها ، زمان و طول مدت جرقه زني، وضعيت دور آرام موتور، ميزان کوبش موجود در موتور و نيز 

عملکرد تجهيزات مربوط به آلودگي ناشي از بخارات بنزین را کنترل مي نماید.
کنترل  واحد  توسط  (نيز   SYSTEM DIAGNOSTIC یابي)  عيب  سيستم  و  برقي  بنزین  پمپ  عملکرد  این  بر  علاوه 

الکترونيکی کنترل مي گردد.
واحد کنترل الکترونيکی براساس یک برنامه مشخص که توسط کارخانه سازنده براساس مشخصات موتور و خودروطراحي 

شده و اصطلاحاً برنامه کاليبراسيون نام دارد ، عمل مي نماید.  
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

MT مدل (ECU)کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور

 توضیحاتمشخصاتپین
1CAN1_HCAN1H/CAN1

2NCNC

3CAN2_LCAN1L/CAN2

4CAN2_HCAN2H/CAN2

5RLY_MAIN رله اصلی
6S_KLOW1 سویيچ کلاچ
7APS1_GND1 اتصال بدنه پدال
8S_ACAC کليد
9CCR کروز کنترل
10NCNC

11NCNC

12NCNC

13NCNC

14S_KUP2 سوویچ کلاچ
15VELولتاژ باتری
16VEL ولتاژ باطری
17CAN1_LCAN1L/CAN1_L

18NCNC

19BOOST_VCC سنسور فشار تقویت کننده
20VBD ولتاژ منبع تغذیه
21VLS_DOWN سنسور اکسيژن پایين
22NCNC

23S_BR سویيچ ترمز
24NCNC
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

 توضیحاتمشخصاتپین
25S_BL چراغ ترمز
26VS سرعت خودرو
27NCNC

28S_PS فرمان برقی
29PRS_ACC2AC سویيچ فشار
30APS22 سنسور پدال گاز
31FAN2 2 فن خنک کننده
32CRASH_SWسویيچ قطع کن سوخت در تصادف
33NCNC

34ENG_SPDخروجی دور موتور
35V_IGسویيچ استارت
36VCCS22 سنسور پدال
37VCCS11سنسور پدال
38NCNC

39NCNC

40NCNC

41NCNC

42FAN3فن خنک کن هوای توربو شارژ
43VLS_DOWN_GND اتصال بدنه سنسور اکسيژن پایين
44NCNC

45APS1 1سنسور پدال گاز
46BOOST_PRSسنسور فشار هوای توربو شارژ
47AGND اتصال بدنه
48VLS_DOWN_PWMگرم کن سنسور اکسيژن پایين
49RLY_EFP رله پمپ سوخت
50NCNC

51NCNC

52NCNC

53PRS_ACC1ACکليد فشار
54NCNC

55NCNC

56FAN1 1فن خنک کننده
57MILچراغ چک
58RLY_ACCAC رله ی
59APS2_GND 2 اتصال به بدنه پدال
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

 توضیحاتمشخصاتپین
60NCNC

61FLS سنسور سطح سوخت
62NCNC

63ECU_GNDECU اتصال بدنه ی
64ECU_GND  ECU  اتصال بدنه ی
65WASTEورودی دود توربو شارژ
66NCNC

67IV_4)2 انژکتور 4 )سيلندر
68IV_1)1 انژکتور 1  )سيلندر
69NCNC

70DUMP شير اطمينان توربو شارژ
71NCNC

72IV_2)3 انژکتور 2 )سيلندر
73VLS_UP_PWM گرم کن سنسور اکسيژن بالایی
74IV_3)4 انژکتور 3  )سيلندر
75ETC_POS مثبت دریچه گاز
76IGC3)4 کویل جرقه زنی 3 )سيلندر
77TPS1 1سنسور موقعيت دریچه ی گاز
78TPS2 2 سنسور موقعيت دریچه ی گاز
79NCNC

80VLS_UP_GNDاتصال بدنه ی سنسور اکسيژن بالایی
81FAN_DIAG عيب یابی فن
82NCNC

83NCNC

84CCR_GND اتصال بدنه ی کروز کنترل
85TMAP/TCO_GND اتصال بدنه ی سنسور فشار
86TPS_GND اتصال بدنه ی سنسور موقعيت دریچه گاز
87ETC_ENG دریچه گاز
88IGC4)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
89KNKS_BB سنسور کوبش
90KNKS_AA سنسور کوبش
91MAP سنسور فشار هوای مانيفولد ورودی
92NCNC

93CAM سنسور موقعيت ميل سوپاپ
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

 توضیحاتمشخصاتپین
94CPPWMشيربرقی کنيستر
95CAM_GNDاتصال بدنه ی سنسور موقعيت ميل سوپاپ
96CRK_AA سنسور موقعيت ميل سوپاپ
97CRK_BB سنسور موقعيت ميل سوپاپ
98NCNC

99IGC2)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
100IGC1)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
101TCOسنسور دمای مایع خنک کننده ی موتور
102TIAسنسور دمای هوای ورودی
103FAN3_DIAGعيب یابی فن خنک کن هوای توربو شارژ
104VLS_UPسنسور اکسيژن بالایی
105NCNC

106I_T_GCIفيدبک دینام
107TPS_VCCمنبع تغذیه سنسور دریچه ی گاز
108NCNC

109MAP_VCCمنبع تغذیه ی سنسور فشار مانيفولد هوای ورودی
110NCNC

111GNDECU اتصال بدنه
112GNDECU اتصال بدنه

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

CVT مدل (ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

 توضيحاتمشخصاتپين
1  CAN1_HCAN1H

2LINLIN دینام
3NCNC

4NCNC

5RLY_MAIN رله اصلی
6S_KLOW1 سویيچ کلاچ
7APS1_GND1 اتصال بدنه پدال
8S_ACAC کليد
9CCR کروز کنترل
10NCNC

11NCNC

12PRSسنسور فشار تقویت کننده ترمز
13NCNC

14S_KUP2 سوویچ کلاچ
15VELولتاژ باتری
16VEL ولتاژ باطری
17CAN1_LCAN1L

18KLINEKLINE

19BOOST_VCC سنسور فشار تقویت کننده
20VBD ولتاژ منبع تغذیه
21VLS_DOWN سنسور اکسيژن پایين
22NCNC

23S_BR سویيچ ترمز
24N 2)N 2( سنسور حالت خلاص گيربکس  

CVT مدل (ECU)کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

 توضيحاتمشخصاتپين
25S_BL چراغ ترمز
26VS سرعت خودرو
27N 1)N 1 ( سنسور حالت خلاص گيربکس
28S_PS فرمان برقی
29PRS_ACC2AC سویيچ فشار
30APS22 سنسور پدال گاز
31FAN2 2 فن خنک کننده
32CRASH_SWسویيچ قطع کن سوخت در تصادف
33NCNC

34ENG_SPDخروجی دور موتور
35V_IGسویيچ استارت
36VCCS22 سنسور پدال
37VCCS11سنسور پدال
38NCNC

39NCNC

40CHRWNچراغ هشدار باطری
41NCNC

42FAN3فن خنک کن هوای توربو شارژ
43VLS_DOWN_GND اتصال بدنه سنسور اکسيژن پایين
44NCNC

45APS1 1سنسور پدال گاز
46BOOST_PRSسنسور فشار هوای توربو شارژ
47AGND اتصال بدنه
48VLS_DOWN_PWMگرم کن سنسور اکسيژن پایين
49RLY_EFP رله پمپ سوخت
50NCNC

51NCNC

52NCNC

53PRS_ACC1ACکليد فشار
54NCNC

55NCNC

56FAN1 1فن خنک کننده
57MILچراغ چک
58RLY_ACCAC رله ی
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

 توضيحاتمشخصاتپين
59APS2_GND 2 اتصال به بدنه پدال
60NCNC

61FLS سنسور سطح سوخت
62NCNC

63ECU_GNDECU اتصال بدنه ی
64ECU_GND  ECU  اتصال بدنه ی
65WASTEورودی دود توربو شارژ
66NCNC

67IV_4)2 انژکتور 4 )سيلندر
68IV_1)1 انژکتور 1  )سيلندر
69RLY BVPرله ی پمپ خلاء
70DUMP شير اطمينان توربو شارژ
71NCNC

72IV_2)3 انژکتور 2 )سيلندر
73VLS_UP_PWM گرم کن سنسور اکسيژن بالایی
74IV_3)4 انژکتور 3  )سيلندر
75ETC_POS مثبت دریچه گاز
76IGC3)4 کویل جرقه زنی 3 )سيلندر
77TPS1 1سنسور موقعيت دریچه ی گاز
78TPS2 2 سنسور موقعيت دریچه ی گاز
79NCNC

80VLS_UP_GNDاتصال بدنه ی سنسور اکسيژن بالایی
81FAN_DIAG عيب یابی فن
82NCNC

83NCNC

84CCR_GND اتصال بدنه ی کروز کنترل
85TMAP/TCO_GND اتصال بدنه ی سنسور فشار
86TPS_GND اتصال بدنه ی سنسور موقعيت دریچه گاز
87ETC_ENG دریچه گاز
88IGC4)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
89KNKS_BB سنسور کوبش
90KNKS_AA سنسور کوبش
91MAP سنسور فشار هوای مانيفولد ورودی
92NCNC
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

 توضيحاتمشخصاتپين
93CAM سنسور موقعيت ميل سوپاپ
94CPPWMشيربرقی کنيستر
95CAM_GNDاتصال بدنه ی سنسور موقعيت ميل سوپاپ
96CRK_AA سنسور موقعيت ميل سوپاپ
97CRK_BB سنسور موقعيت ميل سوپاپ
98NCNC

99IGC2)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
100IGC1)2کویل جرقه زنی 4 )سيلندر
101TCOسنسور دمای مایع خنک کننده ی موتور
102TIAسنسور دمای هوای ورودی
103FAN3_DIAGعيب یابی فن خنک کن هوای توربو شارژ
104VLS_UPسنسور اکسيژن بالایی
105NCNC

106I_T_GCIفيدبک دینام
107TPS_VCCمنبع تغذیه سنسور دریچه ی گاز
108PRS VCCمنبع تقویت کننده ی فشار ترمز
109MAP_VCCمنبع تغذیه ی سنسور فشار مانيفولد هوای ورودی
110NCNC

111GNDECU اتصال بدنه
112GNDECU اتصال بدنه
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

کنترل  واحد  توسط  شده  گرفته  کار  به  پارامترهاي 
الکترونیکی موتور عبارتند از :

- دور موتور
- فشار مانيفولد و دماي هواي ورودي

- وضعيت دریچه گاز
- دماي مایع خنک کننده موتور

- سرعت خودرو
- موقعيت ميل سوپاپ

- ميزان نسبت هوا به سوخت
- ميزان کوبش موجود در موتور

- عملکرد سيستم تهویه
- ولتاژ باتري

واحد کنترل الکترونیکي موتور از اطلاعات ذکر شده بالا 
جهت کنترل مقادير زير استفاده مي کند:

- ميزان و زمان پاشش سوخت
- زمان جرقه زني و طول مدت زمان داول

- دور آرام موتور
- عملکرد پمپ بنزین

- عملکرد شير برقي کنيستر
- قطع تزریق سوخت براي جلوگيري از افزایش دور موتور 

)CUT- OFF(
MILLAMP سيستم عيب یابي  -

ECU معرفی
 ECU برای خودروی شاهين با موتور تيبای توربو شارژ از
شرکت Kesens که متعلق به شرکت Kesens چين می 
باشد استفاده می شود. این ECU دارای 112 پين بوده 
این  است.  شده  تشکيل  32بيتی  کنترلر  ميکرو  یک  واز 
استاندارد  و  شده  تنظيم  شارژ  توربو  موتور  برای    ECU
 ECU پاس نموده است .این EOBD5 یورو5 و همراه با

دارای کانکتور به شکل زیر می باشد .
معرفی پین ها و کانکتورها:

استاندارد  یابی  پروتکل عيب   ECU این یابی  پروتکل عيب 
UDS می باشد که با خط K-LINE وپروتکل  CAN قابل 
عيب یابی می باشد. دستگاه عيب یاب این ECU دستگاه عيب 

یاب جامع سایپا می باشد که شامل موارد زیر می باشد .

روش کددهی :
براساس   ECU این  یابی  عيب  کدهای  یابی:  عيب  کدهای 

استاندارد OBD مطابق جدول پيوست می باشد.

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



67

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

الکترونیکي  کنترل  واحد  نصب  و  کردن  باز 
 (ECU)

1- درب موتور را باز کنيد.
2- کابل های منفی، مثبت باتری را جدا کنيد.

6-8 N.m : گشتاور محکم کردن
3- جعبه داشبورد را باز کنيد. 

4- کانکتور اتصال ECU به دسته سيم را باز کنيد.

5- چهار عدد پيچ اتصال ECU به براکت آن را روی فریم 
فلزی داشبورد باز کنيد.

-  نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد.
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(ECU)واحد کنترل الکترونیکی موتور

سنسور های اکسیژن بالايی و پايینی
سنسور اکسيژن موتور تيبای توربو شارژ از نوع سنسور اکسيژن 
مدل LSF 4/2  شرکت بوش  می باشد این سنسور ميزان 
اکسيژن گازهای خروجی را براساس دقيق یا غليظ بودن به 
ECU اعلام ميکند . اگر ميزان ولتاژ سنسور از 0/1 بالاتر و از 
0/4 کمتر باشد مخلوط بنزین هوا در حالت رقيق و اگر بين 

0/4 تا 0/8 باشد در حالت غليظ می باشد .
.محل این سنسور در روی انتهای کاتاليست و بعد از مونوليت 
کاتاليست قرار دارد . وظيفه اصلی این سنسور پایش ميزان 
آلایندگی بعد از مونوليت بوده و درصورتی که این ميزان از حدی 
بيشتر شود به این معنی خواهد بود که عملکرد کاتاليست دچار 
مشکل شده یا کاتاليست کهنه شده است . به همين منظور 
رفتار سنسور بالا و پایين نشانگر وضعيت گازهای الاینده بوده 
و سنسور پایينی برای استاندارد یورو 4 و یورو 5 الزامی است .

دياگرام مدار سنسور اکسیژن پايین

توضیح شماره پین شماره پین
ECU

منبع تغذیه 1

اتصال به بدنه سنسور اکسيژن پایين 3 41

سيگنال سنسور اکسيژن پایين 4 21

هيتر سنسور اکسيژن 2 48

دياگرام مدار سنسور اکسیژن بالا

توضیح شماره پین شماره پین
ECU

منبع تغذیه 1

اتصال به بدنه سنسور اکسيژن بالا 3 80

سيگنال سنسور اکسيژن بالا 4 104

هيتر سنسور اکسيژن 2 73

سنسور اکسیژن
 پايین

سنسور اکسیژن بالا
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

سنسور های اکسیژن بالايی و پايینی

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

کانکتور سنسور اکسیژن پايین

پیاده و سوارکردن سنسوراکسیژن پايین
1- قبل از باز نمودن کليه قطعات، کابل های باتری را جدا 

کنيد.
2- سينی زیر موتور  را باز کنيد .

3- کانکتور سنسور اکسيژن پایين را جدا کنيد .
4- با استفاده از ابزار مخصوص 210031 سنسور اکسيژن پایين 

را باز کنيد .

پیاده و سوارکردن سنسوراکسیژن بالا
1- قبل باز نمودن کليه قطعات، کابل های باتری را جدا کنيد.

2- شيلنگ های هوای ورودی وخروجی به توربو شارژ را باز 
کنيد.

3- عایق حرارتی منيفولد دود را باز کنيد .
4- کانکتور سنسور اکسيژن بالا جدا کنيد .

5- با استفاده از ابزار مخصوص سنسور اکسيژن بالا را باز کنيد .
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 سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور دور موتور)

MT کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ مدل

Pin Assignment

SUPPLY 1

OUTPUT 2

GROUND 3

1 2 3

 سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور دور موتور)

این سنسور، موقعيت ميل لنگ را تشخيص داده و یکی از مهم 
ترین سنسورهای سيستم کنترل موتور می باشد. عدم وجود 
پيام سنسور موقعيت ميل لنگ )CKPs( ممکن است موجب 
خاموش شدن موتور گردد. این سنسور بر روی تنه موتور یا 
پوسته سيستم انتقال قدرت نصب شده و با استفاده از ميدان 
شار مغناطيسی ایجاد شده توسط خود سنسور و چرخ دندانه 
دار فلایویل هنگام روشن بودن موتور، جریان متناوب توليد 
می کند. چرخ دندانه دار دارای 58 دندانه و 2 دنده مفقود در 
360 درجه CA )زاویه لنگ( می باشد. این سنسور بر روی 
پوسته کلاچ نصب شده و اطلاعات مربوط به ميزان دور موتور 
و موقعيت نقطه مرگ بالاي سيلندر 4و 1 را اندازه گيري و به 
واحد کنترل الکترونيکی ارسال مي نماید. فلایویل متصل به 
ميل لنگ از مقابل سنسور مغناطيسی عبور کرده و با عبور این 
دندانه ها از مقابل این سنسور توسط تغيير ميدان مغناطيسي 
ولتاژ مناسب را ایجاد مي کند. اطلاعات این سنسور توسط 
ECU براي محاسبه پارامترهاي گوناگون نظير پاشش سوخت، 

زمان جرقه زني و.... مورد استفاده قرار مي گيرد.

مشخصات فنی

C° 80 تا 40-شرایط دمای کارکرد

16V تا 4.75Vولتاژ بهره برداری

mA 10 تا 4.2شدت جریان

سنسور موقعيت ميل لنگ

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



71

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

 سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور دور موتور)

لنگ مدل  میل  موقعیت  مدار سنسور  دياگرام 
MT

MT کانکتور عملکرد موقعیت میل لنگ مدل

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



72

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

 سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور دور موتور)

CVT کانکتور سنسور دور موتور مدل

CVT دياگرام مدار سنسور دور موتور مدل

پیاده و سوار کردن سنسور دور موتور  
1- قبل باز نمودن کليه قطعات، کابل های باتری را جدا کنيد.

2- سينی زیر موتور باز گردد.
3- کانکتور سنسور دور موتور را جدا کنيد.

4- سنسور دور موتور را باز کنيد.

-  نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد.
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 سنسور موقعیت میل سوپاپ 

 سنسور موقعیت میل سوپاپ 
سنسور موقعيت ميل سوپاپ از نوع اثر هال بوده و موقعيت 
هال  اثر  دارای  عنصر  یک  از  استفاده  با  را  سوپاپ  ميل 
موقعيت  سنسور  کنار  در  سنسور  دهد.این  می  تشخيص 
هریک  در  پيستون  موقعيت  تشخيص  توانایی  لنگ،  ميل 
از سيلندرها را، که تنها توسط سنسور موقعيت ميل لنگ 
ميل  موقعيت  کند. سنسور  فراهم می  نيست  پذیر  امکان 
سوپاپ بر روی در پوش سوپاپ نصب شده و از چرخ دندانه 
دار نصب شده در انتهای ميل سوپاپ استفاده می کند. این 
سنسور دارای یک آی سی اثر هال است که ولتاژ خروجی 
آن هنگامی که ميدان مغناطيسی توسط جریان روی آی 

سی ایجاد گردد تغيير می کند.
وظيفه این سنسور تعيين موقعيت و یا نقطه مرگ بالاي 
سيلندر 1 و تفکيک آن از موقعيت اندازه گيري شده توسط 

سنسور دور موتور است.

مشخصات فنی

مشخصاتموارد

C°80 تا  40-شرایط دمای کارکرد

16V تا 4.75Vولتاژ بهره برداری

mA 10 تا 6.5شدت جریان

سنسور ميل سوپاپ

کانکتور میل سوپاپ
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 سنسور موقعیت میل سوپاپ 

کانکتور سنسور میل سوپاپ

توضیح شماره پین شماره پین
ECU

1 سيگنال 97

2 سيگنال 96

3 تغذیه 12 ولت

1 2 3

دياگرام مدار سنسور میل سوپاپ

پیاده وسوار کردن سنسور موقعیت میل سوپاپ
1- درب موتور را بازکنيد .

2- کاور روی درب موتور را بازکنيد .
3- اتصال دو سر باتری را بازکنيد .

باز کنيد و کانکتور  4- پيچ سنسور موقعيت ميل سوپاپ 
مربوطه را جدا کنيد .

5- سنسور موقعيت ميل سوپاپ را جدا کنيد .

-  نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

سنسور کوبش (ناک)

سنسور کوبش

 سنسور کوبش (ناک)

فرآیند کوبش در موتور به علت ارتعاش و صدای نامطلوب 
شناخته شده و می تواند موجب آسيب دیدگی موتور گردد. 
سنسور کوبش بر روی تنه موتور نصب شده و وقوع کوبش 
در موتور را تشخيص می دهد. هنگام وقوع کوبش، ارتعاش 
تنه موتور به صورت فشار به عنصر پيزوالکتریک اعمال می 
شود. در چنين حالتی، سنسور کوبش پيام ولتاژ بالاتر از 
 ECU ارسال کرده و ECU مقدار از پيش تعيين شده را به
زمانبندی جرقه را به تاخير می اندازد. در صورتی که پس 
از ایجاد تاخير در زمان بندی جرقه، کوبش در موتور قطع 
اندازد.  ECU زمان بندی جرقه را مجددا جلو می  گردد، 
این کنترل متوالی می تواند موجب بهبود توان، گشتاور و 

مصرف سوخت موتور گردد. 

مشخصات فنی

مشخصاتموارد

C°130 تا 40-شرایط دمای کارکرد

 8M5±20 گشتاور محکم کردن پيچ N.m

کانکتور سنسور کوبش

شماره پین 
ECU

شماره 
توضیحاتپین

سيگنال 901

سيگنال 892

تغدیه 5 ولت3
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

سنسور دمای مايع خنک کننده موتور

دياگرام مدار سنسور کوبش

 سنسور دمای مايع خنک کننده موتور 

فشنگی آب  به منظور تشخيص دمای مایع خنک کننده 
موتور، در مسير مایع خنک کاری در سرسيلندر قرار گرفته 
است. در این سنسور از یک مقاومت گرمایي که مشخصه 
آن با تغيير  دما تغيير  مي کند استفاده می شود.  مقاومت 
الکتریکی سنسور دمای مایع خنک کننده موتور  با افزایش 
دما، کاهش و با کاهش دما افزایش می یابد. مقدار ولتاژ 
مرجع 5ولت از طریق یک مقاومت داخلی در ECU برای 
گردد.  می  تامين  موتور  کننده  مایع خنک  دمای  سنسور 
گرمایی  مقاومت  و   ECU داخلی  مقاومت  دیگر،  بيان  به 
سنسور مایع خنک کاری موتور به صورت سری قرار گرفته 
خنک  مایع  دمای  سنسور  گرمایی  مقاومت  تغيير  با  اند. 
ولتاژ   کاری،  مایع خنک  دمای  تغيير  اثر  در  موتور  کننده 
خروجی آن نيز تغيير می کند. برای اجتناب از واماندگی 
موتور )خاموش شدن زیر بار( و بهبود قابليت رانندگی در 
حالت سرد بودن موتور ، ECU زمان تزریق سوخت را بر 
اساس اطلاعات دمای مایع خنک کننده موتور افزایش داده 

و زمان جرقه را نيز تنظيم می کند.
این سنسور دمای مایع خنک کننده را در روی سر سيلندر 
اندازه گيری کرده و آن را به ECU می فرستد تا  بر اساس 
آن فن به کار افتاده و دمای مایع خنک کننده را کاهش 

دهد.

مشخصات فنی

حد اکثر گشتاور جهت محکم 
کردن پيچ

39.2 N.m

سنسور دمای مايع 
خنک کاری موتور 
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سنسور دمای مايع خنک کننده موتور

کانکتور سنسور دمای مايع خنک کننده

دياگرام  مدار سنسور دمای مايع خنک کننده

پیاده وسوار کردن سنسور دمای هوای آب 
1- درب موتور را بازکنيد .

2- کاور روی درب موتور را بازکنيد .
3- اتصال دو سر باتری را بازکنيد .

4- لوله های هوای خروجی از فيلتر به ورودی توربو شارژ 
را بازکنيد .

5- لوله آب ورودی به توربو شارژ جهت دسترسی به سنسور 
دمای آب را باز کنيد .

6- کانکتور اتصال به سنسور دمای آب را جدا کنيد.
7- وایر کویل شماره 4 جهت دسترسی باز کنيد .

8- سنسور دمای آب را باز کنيد .

-  نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد.
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سنسور فشار تقويتي توربوشارژ

سنسور فشار تقويتي توربوشارژ
سنسور فشار بوستر برای اندازه گيری فشار داخل بوستر است 
ودر موتور های معمولی بدون بوسترفشار داخل بوستر معمولا 
کمتر از یک بار است ولی در موتورهای دارای سيستم توربو 
شارژ این فشار در مواقعی که توربو فعال می شود  به بيشتر 
از 1/5 بار می رسد به این معنی است که این سنسور مورد 
استفاده در تيبا یا پراید متفاوت است. فشار عملکردی قابل 

اندازه گيری در این سنسورتا 2/5 بار می باشد .

کانکتور  سنسور فشار تقويتي توربوشارژ 

دياگرام  مدار سنسور فشار تقويتي توربوشارژ 
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

SOLONOID VALVE شیر سولونوئیدی

SOLONOID VALVE شیر سولونوئیدی

با توجه به اختلاف فشار ورودی و خروجی کمپرسور به عملگر 
WASTE GATE شيرتخليه فرمان باز و بسته شدن دریچه را 
توسط یک اهرم می دهد. برای کنترل ميزان باز و بسته شدن 
دریچه و کنترل ميزان دبی و گازهای برخورد کننده به توربين 
توربو شارژ را انجام می دهد از اختلاف فشار ورودی و خروجی 

کمپرسور دریچه WASTE GATE  را کنترل می کند .

کانکتور  شیر سولونوئیدی

دياگرام  مدار شیر سولونوئیدی
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پدال گاز برقی 

پدال گاز برقی 
قطعه پدال گاز برقی شامل دو سنسور پتانسيومتری  می 
قطعه  این  تغذیه   . ميکند  کار  ولت  تغذیه 12  با  که  باشد 
از باتری تامين شده و این قطعه سيگنال ولتاژ متناسب با 
ميزان فشردگی پدال گاز توسط راننده را به ECU اعلام می 
کند . این سيگنال در حالت عادی بين 0/5-4/5 ولت می 
باشد .سنسور دوم برای چک کردن صحت سنسور اول بکار 

می رود. ولتاژ ان عکس ولتاژ سنسور اول می باشد. 
اگر این سنسور خراب باشد یا اتصال آن به ECU به هر دليل 
قطع شود خودرو در حالت )LIMP HOME MODE( یا 
اضطرار رفته و عملا در این حالت ECU دریچه گاز را غير 

فعال کرده و خودرو عملا حرکتی نخواهد داشت .

دياگرام مدار پدال گاز برقی 

شماره پین 
ECUتوضیحشماره پین

مثبت تغذیه سنسور پدال گاز شماره 3721
خروجی سنسور پدال گاز شماره 4541

منفی تغذیه سنسور پدال گاز شماره 73
1

مثبت تغذیه سنسور پدال گاز شماره 3612
خروجی سنسور پدال گاز شماره 3062

منفی تغذیه سنسور پدال گاز شماره 595
2
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آزمون فشار سوخت

آزمون فشار سوخت
1- آماده سازی

الف- کفی صندلی عقب را باز کنيد ).بهبخش صندلی در 
کتاب تعميرات بدنه مراجعه شود(.

ب- دریچه بازبيني مخزن سوخت را باز کنيد. 

2- فشار مسير سوخت را تخليه کنيد.
الف- کانکتور اتصال پمپ سوخت را جدا کنيد.

تا خالی شدن مسير سوخت  را استارت زده و  ب- موتور 
صبر کنيد.

در  را  استارت  دکمه  موتور،  شدن  خاموش  از  پس  پ- 
وضعيت OFF قرار داده و سرباتری منفی )-( را جدا کنيد.

توجه:
قبل از جدا کردن شيلنگ سوخت، از تخليه فشار سوخت 
اطمينان حاصل کنيد، در غير این صورت سوخت به بيرون 

می پاشد.

برای  را   100007 سریال  باشماره  تعميرات  ویژه  ابزار   -3
اندازه گيری فشار سوخت نصب کنيد.

الف- شيلنگ تغذیه سوخت را از لوله توزیع سوخت جدا 
کنيد.

احتیاط:
براي جلوگيری از  پاشش سوخت در اثر فشار باقی مانده 
در مسير سوخت، هنگام جدا کردن اتصالات، آن ها را با 

استفاده از پارچه ضخيم کارگاهي بپوشانيد.
ب- تبدیل فشارسنج سوخت را بين شيلنگ تغذیه سوخت 

و لوله توزیع سوخت نصب کنيد.
پ- اتصال فشار سنج سوخت را به تبدیل فشارسنج سوخت 

متصل کنيد.
اتصال  به  را  شيلنگ  و  سوخت  سنج  فشار  مجموعه  ت- 

فشارسنج سوخت وصل کنيد. 

گيج فشار سوخت 
و شيلنگ آن

لوله تغذیه سوخت

تبدیل گيج فشار سوخت

فشار  گيج  کانکتور 
سوخت و شيلنگ آن

لوله دریافت سوخت
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آزمون فشار سوخت

4- نشتی سوخت در اتصالات را بررسی کنيد.
الف- سرباتری منفی )-( را وصل کنيد.

اعمال  سوخت  پمپ  های  سرسيم  به  را  باتری  ولتاژ  ب- 
کرده و آن را فعال نمایيد. در حالت اعمال فشار سوخت، 
عدم وجود نشتی سوخت در گيج فشار سوخت و اتصالات 

مرتبط با آن را بررسی کنيد. 

5- آزمون فشار سوخت 
الف- سرباتری منفی )-( را جدا کنيد.
ب- اتصال پمپ سوخت را وصل کنيد.
پ- سرباتری منفی )-( را وصل کنيد.

آرام  را در دور  و فشار سوخت  استارت زده  را  ت- موتور 
اندازه گيری کنيد.

350±10  kPa :مقدار استاندارد
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آزمون فشار سوخت

در صورتی که فشار سوخت اندازه گيری شده با مقدار استاندارد اختلاف داشته باشد، تعميرات مورد نياز را با استفاده از 
جدول زیر انجام دهيد.

ناحیه مشکوکعلت احتمالیعلايم عیب

پایين بودن بيش از حد فشار سوخت

فيلتر سوختگرفتگي فيلتر سوخت

از رگولاتور فشار سوخت نصب  نشتي سوخت 
شده بر روي پمپ سوخت به دليل آب بندی 

نامناسب رگولاتور فشار سوخت
رگولاتور فشار سوخت

رگولاتور فشار سوختگيرکردن رگولاتور فشار سوختبالا بودن بيش از حد فشار سوخت

6- موتور را خاموش کرده و تغييرات فشار سوخت را از روی گيج بررسی کنيد.
پس از خاموش شدن موتور، مقدار نمایان شده توسط گيج فشار براي مدت حداقل 5 دقيقه باید حفظ گردد.

روند تغيير فشار سوخت را هنگام کاهش مقدار نشان داده شده توسط گيج بازرسی کرده و تعميرات مورد نياز را با استفاده 
از جدول زیر انجام دهيد.

ناحيه مشکوکعلت احتمالیعلایم عيب

به  از خاموش شدن موتور، فشار سوخت  پس 
انژکتورنشتي انژکتورآرامي کاهش مي یابد

به  از خاموش شدن موتور، فشار سوخت  پس 
سرعت کاهش مي یابد

گير کردن شير یکطرفه پمپ سوخت در حالت 
پمپ سوختباز
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آزمون فشار سوخت

7- فشار مسير سوخت را تخليه کنيد.
الف- اتصال پمپ سوخت را جدا کنيد.

تا خالی شدن مسير سوخت  را استارت زده و  ب- موتور 
صبر کنيد.

در  را  استارت  دکمه  موتور،  شدن  خاموش  از  پس  پ- 
وضعيت OFF قرار داده و سرباتری منفی )-( را جدا کنيد.

توجه
قبل از جدا کردن شيلنگ سوخت، از تخليه فشار سوخت 
اطمينان حاصل کنيد، در غير این صورت سوخت به بيرون 

می پاشد.

8- ابزار ویژه تعميرات با شماره سریال 100007 را باز کرده 
و اتصالات مسير سوخت را وصل کنيد.

اتصال  از  را  شيلنگ  و  سنج سوخت  فشار  مجموعه  الف- 
فشارسنج سوخت جدا نمایيد.

ب- اتصال فشار سنج سوخت را از تبدیل فشارسنج سوخت 
جدا کنيد.

پ- تبدیل فشارسنج سوخت را از لوله توزیع سوخت جدا 
کنيد.

احتیاط: 
مانده  باقی  فشار  اثر  در  سوخت  پاشش  جلوگيری  براي 
در مسير سوخت، هنگام جدا کردن اتصالات، آن ها را با 

استفاده از پارچه ضخيم کارگاهي بپوشانيد.

ت- شيلنگ تغذیه سوخت را به لوله توزیع سوخت وصل 
کنيد.

9- نشتی سوخت در اتصالات را بازرسی کنيد.
الف- سرباتری منفی )-( را وصل کنيد.

اعمال  سوخت  پمپ  های  سرسيم  به  را  باتری  ولتاژ  ب- 
کرده و آن را فعال نمایيد. در حالت اعمال فشار سوخت، 
عدم وجود نشتی سوخت در گيج فشار سوخت و اتصالات 

مرتبط با آن را بررسی کنيد.
پ- در صورت عملکرد مناسب خودرو، اتصال پمپ سوخت 

را وصل کنيد. 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



85

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

پدال گاز

پدال گاز
باز کردن

1- کانکتور پدال گاز را جدا کنيد.

2- سه عدد پيچ اتصال پدال گاز به براکت آن را باز کنيد.
6-10 N.m : گشتاور محکم کردن

3- پدال را از محل قرار گيری خود خارج کنيد.
نصب

مراحل نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.
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مجموعه هواکش

مجموعه هواکش
باز کردن

روی  از  را  هوا  به مخزن  هوا  ورودی  لوله  پيچ  1-دو عدد 
سينی جلو باز کنيد.

7-9 N.m :گشتاور محکم کردن

2- پيچ لوله ورودی هوا به مخزن را از روی براکت متصل 
به سينی جلو باز کنيد.

7-9 N.m :گشتاور محکم کردن

3- دو عدد پيچ نگهدارنده مخزن هوا را باز کنيد.
7-9 N.m :گشتاور محکم کردن
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مجموعه هواکش

4- پيچ بست لوله خروجی هوای مخزن را باز کنيد.
1-2 N.m :گشتاور محکم کردن

5- مخزن را از جای خود خارج کنيد.

نصب
مراحل نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.
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مجموعه اگزوز

مجموعه اگزوز
باز کردن

1- پيچ های اتصال لوله اگزوز به منبع اگزوز را باز کنيد.
39-53 N.m :گشتاور محکم کردن

2- منبع اگزوز را مطابق شکل از بست های نگهدارنده جدا 
نمایيد و منبع اگزوز را خارج کنيد.

لوله ميانی  به  اگزوز  اتصال منبع ميانی  3- دو عدد مهره 
اگزوز را باز کنيد.

38-53 N.m : گشتاور محکم کردن
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مجموعه اگزوز

4- لوله اگزوز را از بست های نگهدارنده جدا کرده و آن را مطابق شکل خارج کنيد.
5- دو عدد مهره اتصال لوله ميانی اگزوز به لوله ی جلویی )متصل به کاتاليست موتور( را باز کنيد. 

38-53 N.m  :گشتاور مورد نياز
6- دو عدد پيچ اتصال لوله ی جلویی )متصل به کاتاليست( را از روی کاتاليست موتور باز کنيد.

39-53 N.m  :گشتاور مورد نياز

نصب
مراحل نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



90

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

کاتالیست

کاتالیست 

 
   اجزاء و قطعات:

1-مونوليت کاتاليست 
2-قطعه اتصال بالایی

3-قطعه اتصال پایينی 
4-سنسور اکسيژن بالا

5-سنسور اکسيژن پایين
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کاتالیست

پیاده کردن مجموعه کاتالیست
توجه :

قبل باز نمودن کليه قطعات، کابل های باتری را جدا کنيد.
1- قاب پلاستيکی روی سپر جلو را بازکنيد .

2- مجموعه ورودی خرطومی هواکش را باز کنيد .
3- مجموعه هواکش را باز کنيد .

توجه : 
مکانيزم هواکش  بسته کردن قطعات خرطومی  و  باز  زمان 
نسبت به انجام احتياط های لازم برای نصب صحيح اتصالات 
نری و مادگی )عدم دفرمگی، تاب خوردگی، له شدگی وپيچ 

خوردگی( رعایت کنيد .
4- سينی زیر موتور  را باز کنيد .

5- کانکتور سنسور اکسيژن پایين جدا کنيد .
6- براکت اتصال کاتاليست به بلوک سيلندر باز کنيد .

7- اتصال گلویی اگزوز را از دو طرف باز کنيد .
10- لوله های هوای توربوشارژ را جدا کنيد .
11- عایق حرارتی منيفولد دود را باز کنيد .
12- منيفولد دودرا از سر سيلندر باز کنيد .

13- کانکتور سنسور اکسيژن بالارا جدا کنيد .
14- شيلنگ های آب ورودی وخروجی توربو شارژ را باز کنيد.

15- شيلنگ های روغن ورودی و خروجی توربوشارژ را باز 
کنيد .

17- کانکتور های سنسور توربوشارژ و دمای آب را جدا کنيد .
18- مجموعه منيفولد دود ،توربوشارژ وکاتاليست را بصورت 

یکپارچه خارج نمایيد.
19- سنسور اکسيژن بالا و پایين را جدا کنيد.

20- لوله های آب و روغن متصل به توربو شارژ را جدا کنيد.
21- مجموعه کاتاليست و توربو شارژ را از منيفولد دود باز و 

آن را جدا کنيد .
- مراحل نصب عکس مراحل پياده کردن می باشد .

توجه : 
از چسب  پایين  و  بالا  اکسيژن  نصب سنسورهای  - جهت 

لاکتایت استفاده کنيد .
- در زمان نصب کاتاليست به توربو شارژ و منيفولد دود نياز 

است از واشرنو استفاده گردد .
- در زمان نصب مجموعه فوق نسبت به هواگيری مدار سيستم 

خنک کننده اقدام نمایيد .
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جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

1

سنسور پدال گاز

ERR_PV_NO_SIG
قطعی پدال گاز 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2120

ت پدال 
دریچه/سنسور موقعي

گاز /سوئيچ D مدار
پدال گاز عملکردی ندارد.

ت ، امکان 
پدال غيرفعال اس

رانندگی وجود ندارد 

2
ERR_PVS_H_1

خطای کانال PVS 1 خارج 
از محدوده

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2123

ت پدال 
دریچه/سنسور موقعي

گاز /سوئيچ D مدار بالا

ت  به 2500 دور در 
سرع

دقيقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقيقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
ب یابی از 

کردن سيستم  عي
ت

ت رف
دس

3
ERR_PVS_H_2

خطای کانالPVS 2 خارج 
از محدوده

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2128

ت پدال 
دریچه/سنسور موقعي

گاز /سوئيچ E مدار بالا

ت  به 2500 دور در 
سرع

دقيقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقيقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
ب یابی از 

کردن سيستم  عي
ت

ت رف
دس

4
ERR_PVS_L_1

خطای کانال PVS 1 کمتر 
از محدوده

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2122

ت پدال 
دریچه/سنسور موقعي

گاز /سوئيچ D مدار پایين

ت  به 2500 دور در 
سرع

دقيقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقيقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
ب یابی از 

کردن سيستم  عي
ت

ت رف
دس

5
ERR_PVS_L_2

خطای کانال PVS 2 کمتر 
از محدوده

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2127

ت پدال 
دریچه/سنسور موقعي

گاز /سوئيچ E مدار پایين

ت  به 2500 دور در 
سرع

دقيقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقيقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
ب یابی از 

کردن سيستم  عي
ت

ت رف
دس

6
ERR_PVS_RATIO

PVS ت
خطای نسب

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2138

ت پدال 
دریچه/سنسور موقعي

گاز /سوئيچ E ,Dمدار با ولتاژ 
همبستگی  

ت  به 2500 دور در 
سرع

دقيقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقيقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
ب یابی از 

کردن سيستم  عي
ت

ت رف
دس

7

برق سویيچ

ERR_VP_PW
R_H_0

بررسی قابل قبول بودن
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0563
سيستم ولتاژ بالا

 
گ موتور 

خطر کارکرد بد ميل لن
ECU برای

8
ERR_VP_PW

R_H_1
بررسی قابل قبول بودن

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0563

سيستم ولتاژ بالا
 

گ موتور 
خطر کارکرد بد ميل لن
ECU برای

9
ERR_VP_PW

R_L_0
بررسی قابل قبول بودن

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0562

سيستم ولتاژپایين 
 

گ موتور 
خطر کارکرد بد ميل لن
ECU برای

10
ERR_VP_PW

R_L_1
بررسی قابل قبول بودن

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0562

سيستم ولتاژپایين 
 

گ موتور 
خطر کارکرد بد ميل لن
ECU برای

11
ترمز

ERR_BLS_BTS
BLS- خطای قابل قبول

BTS
 

1
3

P0504
 »A« همبستگی سوئيچ ترمز

”B« /
تاثيری ندارد 

فعال شدن سيستم کروز کنترل
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

12

سنسور ميل سوپاپ

ERR_CAM
_NO_SIG_IN_1

گ سيگنال ميل 
سوئيچين

سوپاپ را بررسی کنيد
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0340
ت ميل 

مدارA سنسور موقعي
ک

بادام
ص اشتباه سيلندر

تشخي
عدم ثبات موتور به دليل 
ص خطای  سيلندر

تشخي

13
ERR_CAM

_PER_IN_1
گ سيگنال ميل 

سوئيچين
ک را بررسی کنيد

بادام
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0340
ت ميل 

مدارA سنسور موقعي
ک

بادام

ص خطای  سيلندردر 
تشخي

محدوده 
  2500RPM

عدم ثبات موتور به دليل 
ص خطای  سيلندر

تشخي

14
ERR_CAM

_REF_CRK_IN_1
 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0016

گ - 
ت ميل لن

موقعي
ت ميل 

همبستگی موقعي
سوپاپ

ص خطای سيلندر
تشخي

عدم ثبات موتور به دليل 
ص خطای  سيلندر

تشخي

15
ERR_CAM

_SYN_CRK_IN_1
گ سيگنال ميل 

سوئيچين
ک را بررسی کنيد

بادام
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0340
ت ميل 

مدارA سنسور موقعي
ک

بادام

ص خطای  
تشخي

 2500RPM
سيلندر
 

ت در تعداد دور موتور  
محدودی

ت 
نياز اس

عدم ثبات موتور به دليل 
ص خطای  سيلندر

تشخي

16
ERR_CAM

_SYN_IN_1
 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0344

ک 
ت ميل بادام

سنسور موقعي
»A” مدار متناوب

ص خطای سيلندر
تشخي

 2500RPM
 lim

itation
عدم ثبات موتور به دليل 
ص خطای  سيلندر

تشخي

17

CAN

ERR_CAN_BOFF
ت

ارتباط BUS از بين رف
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

U0073
ش 

 ماژول  کنترل BUS خامو
ت

اس

  سيگنال  VS وجود ندارد ، 
کنترل پویا را غيرفعال کنيد
ت دنده را  

محاسبه نسب
غيرفعال کنيد

 ecu هيچ درخواستی از
 ،AC  ،com

m
unicated 

 TCO ،FTL ، دور موتور ، کروز 
ت 

غيرفعال شده ، بدون سرع
ت سنجی محاسبه 

خودرو و سرع
ت

نشده اس

18
ERR_CAN_CU_0

ارتباط  با ABS قطع 
ت

شده اس
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

U0121
ت رفته با ماژول 

ارتباط از دس
کنترل سيستم ترمز ضد قفل 

)ABS(

VS وجود ندارد ،    سيگنال  
کنترل پویا را غيرفعال کنيد
ت دنده را  

محاسبه نسب
غيرفعال کنيد

ت دور موتور ، کنترل 
محدودی

ت
کروز غيرفعال شده اس

19
ERR_CAN_CU_1

BCM قطع 
ارتباط  با 

ت
شده اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
U0140

ت رفته با ماژول 
ارتباط از دس

کنترل بدنه
تاثيری ندارد 

 AC ،ECU  ت
بدون درخواس

،  TCO ،FTL ، دور موتور ، 
ت و 

کروز غيرفعال شده ، سرع
ت خودرو محاسبه نشده 

مساف
ت

اس
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جدول عیب يابی 

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

20

شيربرقی کنيستر

ERR_EL_CPS_OC
ک شود 

سيستم برقی چ
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

3
3

P0444
عملکرد مدار سيستم کنترل 

ت
بخار آلاینده - باز اس

بدون کنترل شير برقی کنيستر  
ت تأثير آلودگی قرار می 

،  تح
ت 

گيرد ، دور آرام موتور ثاب
ت ، شروع به کار می کند

نيس

 

21
ERR_EL_CPS_SCG

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0458

عملکرد مدار سيستم کنترل 
ت

بخار آلاینده - کم اس

بدون کنترل شير برقی کنيستر  
ت تأثير آلودگی قرار می 

،  تح
ت 

گيرد ، دور آرام موتور ثاب
ت ، شروع به کار می کند

نيس

 

22
ERR_EL_CPS_SCP

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0459

عملکرد مدار سيستم کنترل 
ت

بخار آلاینده - زیاد  اس

بدون کنترل شير برقی کنيستر  
ت تأثير آلودگی قرار می 

،  تح
ت 

گيرد ، دور آرام موتور ثاب
ت ، شروع به کار می کند

نيس

 

23
ت 

کاتاليس
ERR_CAT_DIAG_1

ت 
کارایی سيستم کاتاليس
ت 

در استانه حرک
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

3
3

P0420
ت زیر 

کارایی سيستم کاتاليس
ت 

ت اس
آستانه حرک

LS Dغيرفعال کنيد
O

W
N 

تاثيری ندارد

24

)M
T(کلاچ در مدل

ERR_CS_SCG
ب یابی  سوئيچ کلاچ

عي
 

1
1

P0831
 پدال کلاچ Aجریان سویيچ

ت
کم اس

اگر سوئيچ شروع< 3 ثانيه 
نگه داشته شود موتور روشن 

می شود
کروز کنترل غيرفعال می شود

25
ERR_CS_SCP

ب یابی  سوئيچ کلاچ
عي

 
1

1
P0832

 پدال کلاچ Aجریان سویيچ
ت

زیاد  اس
 

کروز کنترل غيرفعال می شود

26
ERR_CLU_SW

I_2_SCG
ب یابی  سوئيچ کلاچ

عي
 

1
1

P0834
A پدال کلاچ  جریان سویيچ

ت
کم اس

 
 

27
ERR_CLU_SW

I_2_SCP
ب یابی  سوئيچ کلاچ

عي
 

1
1

P0835
A پدال کلاچ  جریان سویيچ

ت
زیاد اس

اگر سوئيچ شروع< 3 ثانيه 
نگه داشته شود موتور روشن 

می شود
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

28

سنسور دمای اب 

ERR_TCO_EL_SCG
ولتاژ پایين مدار

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0117

ک 
مدار سنسور دمای مایع خن

کننده موتور

ت
فن بالا روشن اس

 
شير برقی کنيستر غيرفعال 

ت
شده اس

ت بالا 
ک کننده با سرع

فن خن
فعال می شود

29
ERR_TCO_EL_SCP_OC

ولتاژ بالای مدار
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0118
ک 

مدار سنسور دمای خن
ت 

کننده موتور 1 بالا اس

ت
فن بالا روشن اس

 
شير برقی کنيستر غيرفعال 

ت
شده اس

ت بالا 
ک کننده با سرع

فن خن
فعال می شود

30
سنسور دمای اب

ERR_TCO_GRD
بررسی قابل قبول بودن

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0119

ک کننده 
مدار سنسور دما خن

ت 
موتور 1 مدار متناوب اس

ت
فن بالا روشن اس

 
شير برقی کنيستر غيرفعال 

ت
شده اس

ت بالا 
ک کننده با سرع

فن خن
فعال می شود

31

ک کننده 
فن خن

ERR_ECF_EL_1_OC
ک شود 

سيستم برقی چ
 

1
1

P0480
مدار کنترل فن 1

 
ت بالا 

ک کننده با سرع
فن خن

فعال می شود

32
ERR_ECF_EL_1_SCG

ک شود 
سيستم برقی چ

 
1

1
P0691

مدار کنترل فن 1 پایين
 

ت به طور مداوم 
فن کم سرع

ت
روشن اس

33
ERR_ECF_EL_1_SCP

ک شود 
سيستم برقی چ

 
1

1
P0692

ت
مدار کنترل فن 1 زیاد اس

 
ت روشن

فن پر سرع

34
ERR_ECF_EL_2_OC

ک شود 
سيستم برقی چ

 
1

1
P0481

مدار کنترل فن 2
ش از حد موتور

گرم شدن بي
پ HOT روشن می شود 

لام
ت روشن(

)فن کم سرع

35
ERR_ECF_EL_2_SCG

ک شود 
سيستم برقی چ

 
1

1
P0693

مدار کنترل فن 2 پایين
 

ت بالا به طور مداوم روشن 
سرع

ت
اس

36
ERR_ECF_EL_2_SCP

ک شود 
سيستم برقی چ

 
1

1
P0694

مدار کنترل فن 2 بالا
ش از حد موتور

گرم شدن بي
پ HOT روشن می شود 

لام
ت روشن(

)فن کم سرع

37
ERR_FAN_DIAG_H

ک شود 
سيستم برقی چ

 
1

1
P0484

ش از جریان
مدار فن بي

ت بالا FAN روشن 
با سرع

ت
اس

Hot Lamبلافاصله روشن 
p 

ت روشن 
می شود ، فن پر سرع

می شود

38
ERR_FAN_DIAG_L

ک شود 
سيستم برقی چ

 
1

1
P0485

فن قدرت / مدار زمينی
ت بالا FAN روشن 

با سرع
ت

اس

Hot Lamبلافاصله روشن 
p 

ت روشن 
می شود ، فن پر سرع

می شود
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جدول عیب يابی 

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

39

ت ميل 
سنسور موقعي
سوپاپ

ERR_CRK_IVS_SIG
 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0335

ت ميل 
مدار سنسور موقعي
”A« گ

لن
 

 

40
ERR_CRK_M

CPS
گ نامعتبر 

سيگنال ميل لن
ت

اس
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0335
ت ميل 

مدار سنسور موقعي
”A« گ

لن
ش

موتور خامو
غير قابل قبول

41
ERR_CRK_NO_GAP

 
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0335
ت ميل 

مدار سنسور موقعي
”A« گ

لن
 

 

42
ERR_CRK_NO_SIG

 
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0335
ت ميل 

مدار سنسور موقعي
”A« گ

لن
 

 

43

ت ميل 
سنسور موقعي
سوپاپ

ERR_CRK_SYN
گ سيگنال ميل 

سوئيچين
گ را بررسی کنيد

لن
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0336
محدوده / عملکرد مدار سنسور 

”A« گ
ت ميل لن

موقعي
ش

موتور خامو
غير قابل قبول

44
ERR_CRK_TOOTH_NR

گ سيگنال ميل 
سوئيچين

گ را بررسی کنيد
لن

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0336

محدوده / عملکرد مدار سنسور 
”A« گ

ت ميل لن
موقعي

ش
موتور خامو

غير قابل قبول

45
ERR_CRK_TOOTH_PER

گ سيگنال ميل 
سوئيچين

گ را بررسی کنيد
لن

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0336

محدوده / عملکرد مدار سنسور 
”A« گ

ت ميل لن
موقعي

ش
موتور خامو

غير قابل قبول

46

کروز کنترل

ERR_CRUS_ORNG
 SCP ورودی سوئيچ کروز

/ OC
 

 
 

P0564
کروز کنترل مدار چند منظوره 

”A«
تاثيری ندارد 

کروزکنترل غيرفعال کنيد

47
ERR_CRUS_SW

I_0
ش 

سوئيچ روشن / خامو
ت

دریایی گير کرده اس
 

 
 

P0565
سيگنال کروز کنترل “روشن”

تاثيری ندارد 
کروزکنترل غيرفعال کنيد

48
ERR_CRUS_SW

I_1
 Cruise سوئيچ 

 RESUM
E / DECEL

ت
گير کرده اس

 
 

 
P0567

سيگنال سوابق کنترل کروز
تاثيری ندارد 

کروزکنترل غيرفعال کنيد

49
ERR_CRUS_SW

I_2
 SET / Cruise سوئيچ
ت

ACCEL گير کرده اس
 

 
 

P0568
سيگنال تنظيم کروز کنترل 

تاثيری ندارد 
کروزکنترل غيرفعال کنيد

50
ERR_CRUS_SW

I_3
سوئيچ لغو CRUISE گير 

ت
کرده اس

 
 

 
P0566

ش کروز کنترل 
سيگنال خامو

تاثيری ندارد 
کروزکنترل غيرفعال کنيد
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

51

سنسور اکسيژن 
پایين

ERR_LSH_DOW
N_OC_1

بخاری مدار باز
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

3
3

P0036
HO2S مدار کنترل بخاری

کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

ت 
هيچ تأثيری در شروع و قابلي

رانندگی ندارد

52
ERR_LSH_DOW

N_SCG_1
ولتاژ پایين مدار بخاری

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0037

 HO2S مدار کنترل بخاری
ت 

پایين اس
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

ت 
هيچ تأثيری در شروع و قابلي

رانندگی ندارد

53
ERR_LSH_DOW

N_SCP_1
ولتاژ بالا مدار بخاری

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0038

 HO2S مدار کنترل بخاری
ت 

بالا اس
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

ت 
هيچ تأثيری در شروع و قابلي

رانندگی ندارد

54
ERR_OC_LS_DOW

N_1
 عملکرد مدار سنسور

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0136

مدار سنسور اکسيژن
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

ت 
هيچ تأثيری در شروع و قابلي

رانندگی ندارد

55

سنسور اکسيژن 
پایين

ERR_PUC_LS_DOW
N_1

ص قابل قبول بودن 
تشخي

 O2 ب یابی سنسور
عي

)سنسور 2(

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0140

مدار سنسور اکسيژن هيچ 
فعاليتی شناسایی نشد

کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

ت 
هيچ تأثيری در شروع و قابلي

رانندگی ندارد

56
ERR_SCG_LS_DOW

N_1
ولتاژ پایين مدار سنسور

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0137

ولتاژ پایين مدار سنسور 
اکسيژن

کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

ت 
هيچ تأثيری در شروع و قابلي

رانندگی ندارد

57
ERR_SCP_LS_DOW

N_1
ولتاژ بالا مدار سنسور

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0138

ولتاژ بالا مدار سنسور اکسيژن
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

ت 
هيچ تأثيری در شروع و قابلي

رانندگی ندارد

58
ERR_SW

T_LS_DOW
N_1

پاسخ آهسته مدار سنسور 
O2 )سنسور 2(

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0139

پاسخ آهسته مدار سنسور 
اکسيژن

کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

ت 
هيچ تأثيری در شروع و قابلي

رانندگی ندارد
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جدول عیب يابی 

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

59

ECM
2

ERR_M
ON_1

ماژول کنترل داخلی 
عملکرد پردازنده اصلی

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P060C

عملکرد پردازنده اصلی ماژول 
کنترل داخلی

دور موتور محدود به 1500 
دور در دقيقه

پدال گاز عملکردی ندارد.

60
ERR_M

ON_3
ماژول کنترل داخلی 
عملکرد پردازنده اصلی

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P060A

عملکرد پردازنده کنترل ماژول 
کنترل داخلی

موتور استارت نمی زند
ش و متعلقات جانبی 

موتور خامو
ت

روشن اس

61
ERR_N_M

AX_M
ON_1

عملکرد دور موتور ماژول 
کنترل داخلی

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P061C

عملکرد ماژول کنترل داخلی 
دور موتور 

دور موتور محدود به 1500 
دور در دقيقه

پدال گاز عملکردی ندارد.

62
ERR_TQI_AV_M

ON_1
عملکرد داخلی محاسبه 
گشتاور ماژول کنترل 

داخلی

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P061B

عملکرد محاسبه گشتاور ماژول 
کنترل داخلی

دور موتور محدود به 1500 
دور در دقيقه

پدال گاز عملکردی ندارد.

63
ECU عملکرد 

ERR_W
RST

 
 

 
 

P0606
ECM

 / PCM
پردازنده 

 
 

64

موتور

ERR_SEG_AD_ER
ت 

 تغيير سيستم موقعي
گ خوانده  نشده 

ميل لن
ت

اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0315

گ 
ت ميل لن

سيستم موقعي
بدليل تفاوت در نوع خوانده 

ت
)LEARN( نشده اس

عملکرد ضعيف
ت 

رانندگی ضعيف اس

65
ERR_T_SEG_ER

ت 
 تغيير سيستم موقعي

گ خوانده  نشده 
ميل لن

ت
اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0315

گ 
ت ميل لن

سيستم موقعي
بدليل تفاوت در نوع خوانده 

ت
)LEARN( نشده اس

عملکرد ضعيف
ت 

رانندگی ضعيف اس

66

ت
پ سوخ

رله پم

ERR_RLY_EFP_OC
ک شود 

سيستم برقی چ
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0627
 A ت

پ سوخ
مدار کنترل پم

ت 
بازاس

ت
موتور روشن نيس

 

67
ERR_RLY_EFP_SCG

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0628

 A ت
پ سوخ

مدار کنترل پم
ت 

پایين اس

ت به طور مداوم 
پ سوخ

پم
س از Ignition ON روشن 

پ
ت

اس
 

68
ERR_RLY_EFP_SCP

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0629

 A ت
پ سوخ

مدار کنترل پم
ت 

بالا اس
ت

موتور روشن نيس
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

69

ت 
سيستم سوخ
رسانی 

ERR_FTL_RNG_H_1
ک شود 

سيستم برقی چ
 

 
 

P0463
ت 

مدار سنسور سطح سوخ
ت

»A” بالا اس
هيچ تاثيری ندارد 

ت 
نشانگر FLT اشتباه اس

70
ERR_FTL_RNG_L_1

ک شود 
سيستم برقی چ

 
 

 
P0462

ت 
مدار سنسور سطح سوخ

ت
»A” پایين اس

هيچ تاثيری ندارد 
ت 

نشانگر FLT اشتباه اس

71
ERR_FTL_STUCK_1

ک شود 
سيستم برقی چ

 
 

 
P0461

دامنه / عملکرد مدار سنسور 
”A« ت

سطح سوخ
هيچ تاثيری ندارد 

ت 
نشانگر FLT اشتباه اس

72

احتراق

ERR_IGC_OC_0
ک شود 

سيستم برقی چ
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P2300
سيم کنترل احتراق »A” مدار 

کنترل اوليه پایين 
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

73
ERR_IGC_OC_1

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2303

سيم کنترل احتراق »B” مدار 
کنترل اوليه پایين 

ب 
عملکرد نامناس

شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

74
ERR_IGC_SCP_0

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2301

سيم پيچ احتراق »A” مدار 
کنترل اوليه بالا

ب 
عملکرد نامناس

شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

75
ERR_IGC_SCP_1

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2304

سيم کنترل احتراق »B” مدار 
کنترل اوليه بالا

ب 
عملکرد نامناس

شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

76

ایموبلایزر)سيستم 
ضد قفل (

ERR_IM
OB_AUTH

ECM و 
رمزگذاری  

IM انجام نشد
M

O
 

 
 

P0513
ت

ت اس
کليد ایموبيلایزر نادرس

ت می کند 
موتور حرک

 

77
ERR_IM

OB_CONF
Im

m
obilizer  خطای

ECM
و 

 
 

 
P0633

کليد ایموبيلایزر برنامه ریزی 
ECM

 / PCM
ت - 

نشده اس
ت می کند 

موتور حرک
 

78
ERR_IM

OB_NO_RESP
ICU Tim یا 

eout پيام
ECM

عدم پاسخ ICU به 
 

 
 

P0633
کليد ایموبيلایزر برنامه ریزی 
ECM

 / PCM
ت - 

نشده اس
ت می کند 

موتور حرک
 

79
ایموبلایزر)سيستم 

ضد قفل (

ERR_IM
OB_RESP_NOT_OK

خطا توسط ICU شناسایی 
شد

 
 

 
P0633

کليد ایموبيلایزر برنامه ریزی 
ECM

 / PCM
ت - 

نشده اس
ت می کند 

موتور حرک
 

80
ERR_IM

OB_W
RG_SECU_

COD

کد امنيتی )کد دسترسی( 
ایموبيلایزر اشتباه وارد 

ECM
شده به 

 
 

 
P0633

ليد ایموبيلایزر برنامه ریزی 
ECM

 / PCM
ت - 

نشده اس
ت می کند 

موتور حرک
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جدول عیب يابی 

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

81

انژکتور

ERR_IV_OC_0
ک شود 

سيستم برقی چ
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0201
انژکتور مدار / باز - سيلندر 1

ب 
عملکرد نامناس

شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

82
ERR_IV_OC_1

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0203

انژکتور مدار / باز - سيلندر3
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

83
ERR_IV_OC_2

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0204

انژکتور مدار / باز - سيلندر4
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

84
ERR_IV_OC_3

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0202

انژکتور مدار / باز - سيلندر2
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

85
ERR_IV_SCG_0

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0261

مدار سيلندر 1 انژکتور پایين 
ت

اس
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

86
ERR_IV_SCG_1

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0267

مدار سيلندر 3 انژکتور پایين 
ت

اس
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

87
ERR_IV_SCG_2

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0270

مدار سيلندر 4 انژکتور پایين 
ت

اس
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

88
ERR_IV_SCG_3

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0264

مدار سيلندر 2 انژکتور پایين 
ت

اس
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

89
ERR_IV_SCP_0

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0262

مدار سيلندر 1 انژکتور بالا
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

90
ERR_IV_SCP_1

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0268

مدار سيلندر 3 انژکتور بالا
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

91
ERR_IV_SCP_2

ک شود 
سيستم برقی چ

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0271

مدار سيلندر 4 انژکتور بالا
ب 

عملکرد نامناس
شرایط رانندگی مناسبی ندارد 

92
انژکتور

ERR_IV_SCP_3
ک شود 

سيستم برقی چ
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0265
مدار سيلندر 2 انژکتور بالا

ب 
عملکرد نامناس

شرایط رانندگی مناسبی ندارد 
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

93
دمای هوای ورودی 

ERR_EL_TIA_OC_IM
_CYL

مدار ولتاژ بالا
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0113
سنسور دمای هوای ورودی 1 

مدار بالا
س العمل ندارد 

عک
 

94
ERR_EL_TIA_SCG_IM

_CYL
مدار ولتاژ پایين 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0112

مدار سنسور دمای هوای 
ت

ورودی پایين اس
س العمل ندارد 

عک
 

95

ضربه

ERR_ACQ_KNK
ب یابی  زنجيره ضربه

عي
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0325
ک 

مدار سنسور نا
ریتارد جرقه- کنترل ضربه 

وجود ندارد
عملکرد پایين موتور

96
ERR_BAS_KNK_0

ب یابی اساسی ضربه
عي

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0325

ک 
مدار سنسور نا

ریتارد جرقه- کنترل ضربه 
وجود ندارد

عملکرد پایين موتور

97
ERR_REL_KNK_0

بررسی قابل قبول بودن
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0327
ک 

مدار سنسور نا
ریتارد جرقه- کنترل ضربه 

وجود ندارد
عملکرد پایين موتور

98

سنسور فشار دمای 
منيفولد

ERR_M
AP_PLAUS

بررسی قابل قبول بودن
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0106
فشار مطلق منيفولد / محدوده 
مدار فشار فشارسنج / عملکرد

دور موتور به 3000 دور در 
دقيقه محدود می شود

ت 
رانندگی ضعيف اس

99
ERR_M

AP_SCG
مدار ولتاژ پایين 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0107

فشار مطلق منيفولد / مدار 
فشار بارومتری پایين

محاسبه نقشه با مدل سازی 
، همه عملکردهای سازگار را 

مهار می کنند
ت 

رانندگی ضعيف اس

100
ERR_M

AP_SCP
مدار ولتاژ بالا

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0108

فشار مطلق منيفولد / مدار 
فشار بارومتری بالا

محاسبه نقشه با مدل سازی 
، همه عملکردهای سازگار را 

مهار می کنند
ت 

رانندگی ضعيف اس

101

ميکروکنترلر

ERR_M
CC_0

ماژول کنترل داخلی فقط 
حافظه فقط خواندنی 

)ROM
)خطای 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0605

خطای حافظه فقط خواندنی 
ROM( ماژول کنترل داخلی

(
موتور استارت نمی زند

ش و متعلقات 
موتور خامو

ت
روشن اس

102
ERR_M

CC_1
ماژول کنترل داخلی فقط 

حافظه فقط خواندنی 
)ROM

)خطای 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0605

خطای حافظه فقط خواندنی 
ROM( ماژول کنترل داخلی

(
موتور استارت نمی زند

ش و متعلقات 
موتور خامو

ت
روشن اس
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102

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جدول عیب يابی 

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

103

ميکروکنترلر

ERR_M
CC_2

ماژول کنترل داخلی فقط 
حافظه فقط خواندنی 

)ROM
)خطای 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0605

خطای حافظه فقط خواندنی 
ROM( ماژول کنترل داخلی

(
موتور استارت نمی زند

ش و متعلقات 
موتور خامو

ت
روشن اس

104
ERR_M

CC_3
ماژول کنترل داخلی فقط 

حافظه فقط خواندنی 
)ROM

)خطای 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0605

خطای حافظه فقط خواندنی 
ROM( ماژول کنترل داخلی

(
موتور استارت نمی زند

ش و متعلقات 
موتور خامو

ت
روشن اس

105
ERR_M

CC_4
ماژول کنترل داخلی فقط 

حافظه فقط خواندنی 
)ROM

)خطای 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0605

خطای حافظه فقط خواندنی 
ROM( ماژول کنترل داخلی

(
موتور استارت نمی زند

ش و متعلقات 
موتور خامو

ت
روشن اس

106

ت رفتن جرقه
از دس

ERR_M
IS_0

ص 
سيلندر 1 - عدم تشخي
ت

شناسایی شده اس

 M
IL On

)CARB B( 
 M

IL
 Blink)CARB

 A(

3
3

P0301
احتراق سيلندر 1 شناسایی 

شد 

ک فایر، 
ت رفتن جرقه/ ب

از دس
دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتيجه به سيستم کاتاليزور 

ب می رساند
و احتراق آسي

ت 
رانندگی ضعيف اس

107
ERR_M

IS_1
ص 

سيلندر 2 - عدم تشخي
ت

شناسایی شده اس

 M
IL On

)CARB B( 
 M

IL
 Blink)CARB

 A(

3
3

P0303
احتراق سيلندر 3 شناسایی 

شد 

ک فایر، 
ت رفتن جرقه/ ب

از دس
دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتيجه به سيستم کاتاليزور 

ب می رساند
و احتراق آسي

ت 
رانندگی ضعيف اس

108
ERR_M

IS_2
ص 

سيلندر 3 - عدم تشخي
ت

شناسایی شده اس

 M
IL On

)CARB B( 
 M

IL
 Blink)CARB

 A(

3
3

P0304
احتراق سيلندر 4 شناسایی 

شد 

ک فایر، 
ت رفتن جرقه/ ب

از دس
دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتيجه به سيستم کاتاليزور 

ب می رساند
و احتراق آسي

ت 
رانندگی ضعيف اس

109
ERR_M

IS_3
ص 

سيلندر 4 - عدم تشخي
ت

شناسایی شده اس

 M
IL On

)CARB B( 
 M

IL
 Blink)CARB

 A(

3
3

P0302
احتراق سيلندر 2 شناسایی 

شد 

ک فایر، 
ت رفتن جرقه/ ب

از دس
دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتيجه به سيستم کاتاليزور 

ب می رساند
و احتراق آسي

ت 
رانندگی ضعيف اس
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103

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

110
ت رفتن جرقه

از دس
ERR_M

IS_M
PL

استفاده از سيلندر تصادفی 
/ چندگانه

 M
IL On

)CARB B( 
 M

IL
 Blink)CARB

 A(

3
3

P0300
تصادف /احتراق چند سيلندر 

شناسایی شد 

ک فایر 
ت رفتن جرقه/ ب

از دس
، دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتيجه به سيستم کاتاليزور 

ب می رساند
و احتراق آسي

ت 
رانندگی ضعيف اس

111

ولتاژ منبع تغدیه

ERR_VCC_H_0
ولتاژ تغذیه سنسور بالا 

PVS1 ،ETC  برای
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0643
 ”A« ولتاژ مرجع سنسور

مدار بالا

  ETC LIM
P HOM

E -
سنسور پدال 1 غيرفعال شده 

ت
اس

Vehicle Lim
p hom

e

112
ERR_VCC_H_1

ولتاژ تغذیه سنسور بالا 
PVS2 ،M

AP  برای
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0653
 ”B« ولتاژ مرجع سنسور

مدار بالا
 

Vehicle Lim
p hom

e

113
ERR_VCC_L_0

ولتاژ تغذیه سنسور پایين 
PVS1 ،ETC  برای

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0642

ولتاژ مرجع سنسور »A” مدار 
پایين

 
Vehicle Lim

p hom
e

114
ERR_VCC_L_1

ولتاژ تغذیه سنسور پایين  
PVS2 ،M

AP  برای
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0652
 ”B« ولتاژ مرجع سنسور

مدارپایين
 

Vehicle Lim
p hom

e

115

دریچه گاز

ERR_ETC_DR_OC
مدار کنترل موتور دریچه 

ت
گاز باز اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2100

مدار کنترل موتور دریچه گاز  
ت

باز اس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

116
ERR_ETC_DR_OHP

محدوده / عملکرد مدار 
کنترل موتور دریچه گاز

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2118

محدوده / عملکرد جریان 
کنترل موتور  دریچه گاز

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی
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104

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جدول عیب يابی 

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

117

دریچه گاز

ERR_ETC_DR_SC
مدار کنترل موتور  دریچه 

ت
گاز کم اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2102

مدار کنترل موتور دریچه گاز

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

118
ERR_ETC_PW

M
_1

محدوده / عملکرد مدار 
کنترل موتوردریچه گاز

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2101

محدوده / عملکرد مدار کنترل 
موتور  دریچه گاز

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

119
ERR_ETC_PW

M
_2

محدوده / عملکرد مدار 
کنترل موتور دریچه گاز

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2101

محدوده / عملکرد مدار کنترل 
موتور دریچه گاز

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

120
ERR_TPS_AD_BOL

TPS ص سازگاری 
شخي

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P063E

سيستم  خودکار ورودی دریچه 
ت

گاز موجود نيس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

121
ERR_TPS_AD_BOL_ORNG

 
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P063E
سيستم  خودکار ورودی دریچه 

ت
گاز موجود نيس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو
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105

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

122

دریچه گاز

ERR_TPS_AD_BOL_SPR
سيستم کنترل  دریچه گاز 
ت دورآرام موتور 

- وضعي
ت

نرسيده اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2176

سيستم کنترل دریچه گاز - 
ت دور آرام موتور خوانده 

وضعي
ت

نشده  اس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

123
ERR_TPS_AD_CDN

TPS ص سازگاری 
تشخي

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P063E

سيستم  خودکار ورودی دریچه 
ت

گاز موجود نيس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

124
ERR_TPS_AD_LIH

RPM
 محدود کنترل شده 

  توسط سيستم کنترل
دریچه گاز

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2110

سيستم کنترل دریچه گاز - 
ت 

دور موتور محدود اس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

125
ERR_TPS_AD_TOL

TPS ص سازگاری 
تشخي

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P063E

سيستم  خودکار ورودی دریچه 
ت

گاز موجود نيس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

126
ERR_TPS_AD_TOL_SPR

سيستم کنترل  دریچه گاز 
ت دورآرام موتور 

- وضعي
ت

نرسيده اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2176

سيستم کنترل دریچه گاز - 
ت دور آرام موتور خوانده 

وضعي
ت

نشده  اس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی
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106

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جدول عیب يابی 

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

127

دریچه گاز

ERR_TPS_DIF
سيستم کنترل  دریچه گاز 
ت دورآرام موتور 

- وضعي
ت

نرسيده اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P2119

محدوده / عملکرد بدنه کنترل 
گاز دریچه گاز

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

128
ERR_TPS_M

AF_1
ص قابل قبول بودن 

تشخي
TPS1

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0121

ت 
دریچه گاز / سنسور موقعي

پدال / سوئيچ »A” محدوده 
مدار / عملکرد

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

129
ERR_TPS_M

AF_2
ص قابل قبول بودن 

تشخي
TPS2

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0221

ت 
دریچه گاز / سنسور موقعي

پدال / سوئيچ »B” برد مدار 
/ عملکرد

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

130
ERR_TPS_RATIO

TPS   ETC  خرابی
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P2135
همبستگی ولتاژ دریچه گاز 
 »A« سنسور پدال / کليد /

”B« /

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

131
ERR_VP_TPS_1_H

 ETC ت ولتاژ 
سنسور موقعي

1 بالا
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0123
ت 

دریچه گاز / سنسور موقعي
پدال / کليد »A” مدار بالا 

ت
اس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی
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107

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

132

دریچه گاز

ERR_VP_TPS_1_L
 ETC ت ولتاژ

سنسور موقعي
ت

1 کم اس
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0122
ت 

دریچه گاز / سنسور موقعي
ت

پدال / کليد »A” پایين  اس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز
 

ت ، کنترل کروز 
 غيرفعال اس

ت 
غيرفعال می شود ، محدودی

ت خودرو
سرع

ت خودرو
ت سرع

محدودی

133
ERR_VP_TPS_2_H

 ETC ت ولتاژ
سنسور موقعي

2 بالا
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0223
ت 

دریچه گاز / سنسور موقعي
ت

پدال / کليد »B” بالا اس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

134
ERR_VP_TPS_2_L

 ETC ت ولتاژ
سنسور موقعي

ت
2 کم اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0222

ت 
دریچه گاز / سنسور موقعي

ت
پدال / کليد »B” پایين  اس

دور موتور به 1500 دور در 
دقيقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غيرفعال 
ت ، کنترل کروز غيرفعال 

اس
ت 

ت سرع
می شود ، محدودی
خودرو

ت خودرو
ت سرع

محدودی

135

بخاری

ERR_LSH_UP_OC_1
بخاری مدار باز

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0030

HO2S مدار کنترل بخاری

کنترل لامبدا غيرفعال شد
سازگاری لامبدا مهار می شود 

 
ت

 FSD مهار شده اس
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

کنترل لامبدا غيرفعال شده 
ت

اس

136
ERR_LSH_UP_SCG_1

ولتاژ پایين مدار بخاری
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

3
3

P0031
 HO2S مدار کنترل بخاری

ت 
پایين اس

کنترل لامبدا غيرفعال شد
سازگاری لامبدا مهار می شود 

 
ت

 FSD مهار شده اس
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

کنترل لامبدا غيرفعال شده 
ت

اس

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



108

راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جدول عیب يابی 

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

137
بخاری

ERR_LSH_UP_SCP_1
ولتاژ بالا مدار بخاری

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0032

مدار کنترل بخاری HO2S بالا 

کنترل لامبدا غيرفعال شد
سازگاری لامبدا مهار می شود 

 
ت

 FSD مهار شده اس
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

کنترل لامبدا غيرفعال شده 
ت

اس

138

سنسور اکسيژن بالا

ERR_FRQ_LS_UP_1
پاسخ آهسته مدار سنسور 

O2 )سنسور 1(
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

3
3

P0133
پاسخ آهسته مدار سنسور 

اکسيژن

  = CPحداقل پاکسازی
ت را غيرفعال 

سازگاری با سوخ
کنيد
 

غيرفعال کردن کنترل لامبدا

وسيله نقليه در حلقه باز ، هيچ 
تأثيری در شروع و رانندگی 

ندارد

139
ERR_OC_LS_UP_1

عملکرد مدار سنسور
ک

چراغ چ
روشن می شود

1
3

P0130
مدار سنسور اکسيژن

کنترل لامبدا غيرفعال شد
سازگاری لامبدا مهار می شود 

 
ت

 FSD مهار شده اس
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

کنترل لامبدا غيرفعال شده 
ت

اس

140
ERR_PUC_LS_UP_1

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
مدار سنسور اکسيژن هيچ 

فعاليتی شناسایی نشد

کنترل لامبدا غيرفعال شد
سازگاری لامبدا مهار می شود 

 
ت

 FSD مهار شده اس
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

کنترل لامبدا غيرفعال شده 
ت

اس

141
ERR_READY_LS_UP_1

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0134

مدار سنسور اکسيژن هيچ 
فعاليتی شناسایی نشد

142
ERR_SCG_LS_UP_1

ولتاژ پایين مدار سنسور
ک

چراغ چ
روشن می شود

1
3

P0131
ولتاژ پایين مدار سنسور 

اکسيژن

کنترل لامبدا غيرفعال شد
سازگاری لامبدا مهار می شود 

 
ت

 FSD مهار شده اس
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

کنترل لامبدا غيرفعال شده 
ت

اس
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی و CVT/ سیستم سوخت رسانی  

جدول عیب يابی

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

143

سنسور اکسيژن بالا

ERR_SCP_LS_UP_1
ولتاژ بالا مدار سنسور

ک
چراغ چ

روشن می شود
1

3
P0132

ولتاژ بالا مدار سنسور اکسيژن

کنترل لامبدا غيرفعال شد
سازگاری لامبدا مهار می شود 

 
ت

 FSD مهار شده اس
کنترل اصلاح غيرفعال شد
CAT_DIAG مهار می شود 

کنترل لامبدا غيرفعال شده 
ت

اس

144
ERR_STK_LS_UP_1

مدار سنسور اکسيزن 
باهيچ فعاليتی شناسایی 
)Sesnor1 Bank1( نشد

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

3
P0134

مدار سنسور اکسيزن هيچ 
فعاليتی شناسایی نشد

  = CPحداقل پاکسازی
ت را غيرفعال 

سازگاری با سوخ
کنيد
 

غيرفعال کردن کنترل لامبدا

ت 
هيچ تأثيری در شروع و قابلي

رانندگی ندارد

145

ت خودرو 
سرع

ERR_VS_CAN_EL_1
ABS سيگنال نامعتبر از

ک
چراغ چ

روشن می شود
3

3
U0415

ت شده 
داده های نامعتبر دریاف

از ماژول کنترل سيستم ترمز 
)ABS( ضد قفل

تاثيری ندارد 
ت خودرو از دسته 

برای سرع
سيم استفاده می شود

146
ERR_VS_SENS_EL_1

بررسی قابل قبول بودن
ک

چراغ چ
روشن می شود

3
3

P0501
محدوده / عملکرد سنسور 

”A« ت خودرو
سرع

ت را 
سيستم کنترل سرع
غيرفعال کنيد
 

در صورت خرابی همه 
ت 

سنسورها ، محاسبه نسب
دنده را غيرفعال کنيد

ت موتور 
محدودیتی برای سرع
وجودندارد 

147

رله استارتر 

ERR_ST_RLY_1_OC
رله استارتر مدار باز

ک
چراغ چ

روشن می شود
3

1
P0615

مدار رله استارتر
موتور با فشار دادن پدال کلاچ 

شروع به کار می کند

148
ERR_ST_RLY_1_SCG

رله شروع کننده ولتاژ 
پایين

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

1
P0616

مدار رله استارترپایين
موتور نمی تواند روشن شود

149
ERR_ST_RLY_1_SCP

رله شروع کننده ولتاژ بالا
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

3
1

P0617
مدار رله استارتربالا

موتور با فشار دادن پدال کلاچ 
شروع به کار می کند

150
W

aste Gate
 w

aste gate را باز یا 
کوتاه کنيد

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

1
P0243
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راهنمای تعمیرات و سرویس شاهین دستی وCVT / سیستم سوخت رسانی    

جدول عیب يابی 

ف
ردي

قطعات 
کد خطا

شرح

چراغ
P-code

عملکرد خودرو 

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-code
SA

E شرح از
عملکرد موتور

عملکرد خودرو 

151

W
aste Gate

محدوده عملکرد شير 
w

aste gate سولونوئيد
عمل نميکند 

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

1
P0244

152
شير برقی توربوشارژر 

ک مدار 
W ی

astegate
ت

کم اس

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

1
P0245

153

س 
شير بای پ

کمپرسور ) توربو 
شارژ(

مدار کنترل شير 
توربوشارژر

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
3

1
P0033

154
س 

مدار کنترل شير بای پ
ت

توربوشارژر کم اس
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

3
1

P0034

155
س 

مدار کنترل شير بای پ
ت 

توربوشارژر زیاداس
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

3
1

P0035

156

رله اصلی موتور 

ERR_RLY_M
AIN_EL_OL

ک 
چراغ چ

روشن می شود 
1

3
P0688

ECM
مدار رله / مدار باز / 

PCM

157
ERR_RLY_M

AIN_EL_SCG
ک 

چراغ چ
روشن می شود 

1
3

P0689
ECM

مدارپایين  رله قدرت 
PCM

 /

158
ERR_RLY_M

AIN_EL_SCP
ک شود 

سيستم برقی چ
ک

چراغ چ
روشن می شود

1
3

P0690
 ECM

مدار بالا رله قدرت / 
PCM

ت روشن 
موتور خراب شده اس
نمی شود 

ش و متعلقات 
موتور خامو

ت
روشن اس

159

دینام

ERR_GEN_LOAD_ES_SCG
1

3
P0620

160
ERR_GEN_LOAD_ES_SCP

1
3

P0620

161
ERR_GEN_LOAD_SCP

1
3

P0620
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