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8002پژو : نوع خودروباز و بست: بوستر :عنوان

 باز و بست: بوستر

:.قطعاتی که در تمام موارد باید تعویض شوند1

شرح تعداد

مهره ها)بوستر( 4

درزبند)بوستر( 1

ابزار مخصوص.2

ابزار شماره 

فنی

شرح

Figure : E5AB10FT

[0818-

Z]

با کد  جداسازي سيبك پدال ترمزابزار 

61090952اختصاصی 

.باز کردن3

سيلندر اصلی را  باز کنيد.
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8002پژو : نوع خودروباز و بست: بوستر :عنوان

باز کنيد:

)صداگير سمت چپ)زیر داشبورد

)قاب سمت چپ)در غربيلك فرمان

کانکتور چراغ ترمز

از پدال کلاچ،سيبك ميله فشاري سيلندر اصلی کلاچ را جدا کنيد)خاص گيربکس دستی(.

B3FG2MND : شکل

باز کنيد:

( 5مهره)

( را کنار بگذارید(6()بست )0پيچ )

ستون فرمان را از جعبه فرمان جدا کنيد.
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8002پژو : نوع خودروباز و بست: بوستر :عنوان

B3FG2APD : شکل

، زبانه ها)در نقطه [Z-0818] 61090952با کد اختصاصی  ابزار جداسازي سيبك پدال ترمز با استفاده از ابزار

a.را کنار بگذارید ) 

 ، به آرامی پدال ترمز را61090952با کد اختصاصی  جداسازي سيبك پدال ترمز [Z-0818]از ابزاربا استفاده 

 و ميله بوستر را از پدال ترمز جدا کنيد. بکشيد
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8002پژو : نوع خودروباز و بست: بوستر :عنوان

B3FG2MOD : شکل

 ( را باز کنيد.4مهره ها)

( را روي سينی پشت موتور نگه می دارد.1نکته:چسب آب بندي، بوستر)

 کنيد.( را باز 1بوستر)

محل هاي تماس چسب آب بندي روي سينی پشت موتور را تميز کنيد.

.بستن4

را رعایت کنيد. اتصالاتاحتياط:گشتاورهاي 

:اتصالاتگشتاورهاي 

سيستم ترمز

فرمان
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8002پژو : نوع خودروباز و بست: بوستر :عنوان

( و درزبند را تعویض 4( بوستر آسيب نبيند، هميشه مهره ها)1نکته:در هر بار بستن، مراقب باشيد که درپوش)

 کنيد.

ببندید:

(و درزبند نو آن1بوستر )

(4مهره ها)نو()

نکته:هنگام بستن، مراقب تنظيم و همراستا بودن)ميله فشاري،پدال ترمز( باشيد.

( را به پدال ترمز با اعمال فشار روي پدال ترمز متصل  کنيد.1ميله بوستر)

 ستون فرمان را به جعبه فرمان متصل کنيد.

 ببندید:

(( را م6()بست )0پيج)جددا ببندید

( 5مهره)

ميله کششی سيلندر اصل کلاچ را به پدال کلاچ متصل کنيد)خاص گيربکس دستی(.

 ببندید:

کانکتور چراغ ترمز

)قاب سمت چپ)در غربيلك فرمان

)صداگير سمت چپ)زیر داشبورد

 سيلندر اصلی را ببندید.

 سيستم ترمز را پر و هواگيري کنيد.

هواگيري کنيد)گيربکس دستی(.مدار هيدروليکی کلاچ را 

B3FG017DP0 - 12 
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