




مدت زمان گارانتی خودروی                           BESTUNE T77 از تاریخ تحویل خودرو به مشتری 

پیشگفتار

مشتری گرامی
از اینکه خودروی BESTUNE T77 را انتخاب کرده اید از شما متشکریم و برایتان نهایت 

آرامش و اطمینان خاطر را هنگام استفاده از این خودرو، آرزومندیم.
آشنایی هر چه بیشتر با قسمت های مختلف این خودرو، رانندگی را برای شما آسان تر و 
لذت بخش تر خواهد کرد، لذا از شما درخواست می کنیم قبل از استفاده از خودرو، کتابچه 
راهنما را با دقت مطالعه فرمایید. در صورت وجود هرگونه سوال احتمالی می‌توانید 
با شبکه نمایندگی های مجاز بهمن موتور تماس بگیرید. دسترسی به لیست نمایندگی 
های مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور، از طریق سایت www.bahman.ir و یا 

نرم افزار موبایل گروه بهمن، میسر خواهد بود.
3 سال 

یا 150.000 کیلومتر )هر کدام زودتر فرا رسد( می‌باشد.

 توجه                                                                                                                   

از آنجایی‌که انجام سرویس‌های ادواری مطابق با توصیه شرکت بهمن موتور نقش 
بسزایی در بهبود عملکرد و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام این سرویس‌ها )از جمله 
تعویض روغن و فیلتر روغن موتور( مطابق با جدول سرویس‌های ادواری )مندرج در 
کتاب راهنمای مشتری( در شبکه نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 
الزامی بوده و عدم انجام آنها در موعد مقرر منجر به خروج بخش‌های مرتبط از شرایط 
گارانتی خواهد شد. لذا لازم است جهت استفاده از گارانتی، با مراجعه به نمایندگی‌های 
مجاز بهمن موتور، نسبت به انجام سرویس‌های مربوطه )با حداکثر اختلاف 1000 
کیلومتر یا یک ماه از سررسید انجام سرویس در جدول سرویس‌های ادواری( اقدام 

فرمایید.

مشتری محترم در صورت تمایل به تمدید دوره گارانتی خودروی خود به آدرس
 https://bahman.ir/Services مراجعه نمایید.











































































































































































































































طرز کار با اهرم تعویض دنده برقی120

این اهرم تعویض دنده از نوع خود تنظیم است. در صورت قرار داشتن دکمه استارت 
موتور در حالت فعال، صفحه کیلومتر موقعیت فعلی دنده در اهرم تعویض دنده را 

نمایش خواهد داد.
به صورت زیر دنده را تعویض کنید. اگر این کار به صورت نامناسب انجام شود، صفحه 
کیلومتر، اطلاعات مربوط به اطلاعات اعلان تعویض دنده را نمایش خواهد داد. با 

توجه به این اطلاعات می‌توانید دنده را عوض کنید.
1- به منظور تغییر دنده روی دنده R، دکمه بازکننده قفل دنده را در حین فشار دادن 

پدال ترمز فشار دهید.
2- به منظور تعویض دنده P به دنده دیگر، در حین فشار دادن پدال ترمز، دکمه بازکننده 

قفل تعویض دنده را فشار دهید.
3- دنده را از حالت P به حالت D تعویض کنید: در حین فشار دادن پدال ترمز و حرکت 

اهرم تعویض به سمت جلو، دکمه بازکننده قفل تعویض دنده را فشار دهید.
4- دنده را از حالت R به حالت N عوض کنید: با یک حرکت، اهرم تعویض‌کننده دنده را 

به سمت عقب حرکت دهید.
5- دنده را از حالت R به حالت D عوض کنید: پدال ترمز را فشار داده و با دو حرکت ، اهرم 

تعویض دنده را به عقب حرکت دهید.
6- دنده را از حالت N به حالت D عوض کنید: پدال ترمز را فشار داده و اهرم تعویض 

دنده را با یک حرکت به عقب حرکت دهید.
در صورتی که اهرم تعویض دنده با دو حرکت به سمت عقب حرکت کرده باشد، دنده 

ی
رانندگ
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همچنان روی حالت D قرار دارد.
7- دنده را از حالت D به حالت N عوض 
اهرم  و  داده  فشار  را  ترمز  پدال  کنید: 
با یک حرکت به سمت  را  تعویض دنده 

جلو ببرید.
تغییر   S حالت به   D حالت از  را  دنده   -8
دهید: دکمه بازکننده قفل تعویض دنده 
را فشار داده و با یک حرکت به عقب ببرید.
تغییر   D حالت به   S حالت از  را  دنده   -9
دهید: با یک حرکت به عقب حرکت دهید.
 :M به حالت D 10- تغییر دنده از حالت
چپ  سمت  به  را  دنده  تعویض  اهرم 

حرکت دهید.
این کار تنها بعد از روشن شدن موتور قابل 

انجام است.

P تعویض دنده به حالت

بعد از توقف کامل خودرو، روی پنل دکمه 
دنده P را فشار دهید تا به دنده P برود.

درب  و  کرده  باز  را  راننده  ایمنی  کمربند 
راننده را باز کنید. دنده به طور اتوماتیک 
به حالت P می‌رود. در صورتی که دنده در 
هر حالتی به جز N قرار داشت، اگر دکمه 
به  دنده  شود،  غیرفعال  موتور  استارت 

طور اتوماتیک به حالت P خواهد رفت.

نکات: 
کار می‌کند،  زمانی که خودرو همچنان  تا 
نمی‌توانید دنده را به دنده P تغییر دهید. 
دادن  فشار  حین  در  خودرو  سرعت  اگر 
دکمه دنده P بالا باشد، صفحه کیلومتر 
از  قبل  خودرو  "توقف  اطلاعات  اعلان 

تعویض دنده" را خواهد داد.

گیربکس دنده‌ای
در  دنده  تعویض  اهرم  که  زمانی  تا 
موتور  نگیرد،  قرار   N یا   P وضعیت 

نمی‌تواند روشن شود.

P دنده
در حالت دنده P، گیربکس قفل شده و از 
چرخش لاستیک‌های جلو جلوگیری خواهد 

شد.

هشدار                                         
 هنگام پارک خودرو، مطمئن شوید که 
اهرم تعویض دنده را در وضعیت P قرار 

داده و از ترمزپارک برقی استفاده کنید.
تعویض دنده به حالت P بدون استفاده 
از ترمزپارک برقی بسیار خطرناک است. 
کامل  طور  به   P دنده  است  ممکن 
خودرو را متوقف نکند. اگر خودرو حرکت 

کند باعث بروز تصادف خواهد شد.

 R دنده
در دنده R، خودرو تنها می‌تواند به سمت 
 R عقب برود. قبل از حرکت دنده به حالت
یا خارج کردن از آن مطمئن شوید که خودرو 
)به استثنای  کاملًا متوقف شده است. 

زمانی که خودرو در حال لغزش است.(

ی
دگ

انن
ر



122N دنده
استفاده  صورت  در  گیربکس  و  چرخ‌ها 
پارک  هنگام  نمی‌شود.  قفل   N دنده از 
را  ترمز  پدال  خودرو در یک شیب ملایم، 
فشار داده و از ترمز پارک برقی استفاده 
است  ممکن  صورت  این  غیر  در  کنید. 

خودرو سر بخورد.

هشدار                                         
 در صورتی که سرعت موتور بالاتر از 
دور آرام است، دنده را از حالت N یا P به 

حالت D قرار ندهید. 
در صورتی که سرعت موتور بالاتر از دور 
 N حالت  از  دنده  تعویض  است،  آرام 
یا P به حالت D بسیار خطرناک است. 
به  خودرو  است  ممکن  شرایط  این  در 
طور ناگهانی حرکت کرده و باعث بروز 
حتی  یا  جدی  آسیب‌دیدگی  تصادف، 

مرگ شود.
 در حین رانندگی، دنده را به حالت N قرار 

ندهید.
در حین رانندگی، قرار دادن دنده در حالت 
N بسیار خطرناک است. در زمان کاهش 
سرعت، ترمز موتور کار نکرده و در نتیجه 
باعث بروز تصادف، آسیب‌دیدگی جدی 

یا حتی مرگ شود.

توجه                                                   
اهرم  اگر  خودرو،  کارکردن  صورت  در   
 R یا N ،P تعویض دنده ناگهان به حالت
قرار داده شود، گیربکس آسیب خواهد 

دید. 
 در صورتی که سرعت موتور بالاتر از 
دور آرام باشد، اگر اهرم تعویض دنده به 
حالت D یا R قرار گیرد، گیربکس آسیب 

خواهد دید.

ی
رانندگ

D دنده
 D هنگام رانندگی، به طور معمول از حالت
استفاده می‌شود. حرکت خودرو از حالت 
ثابت، باعث خواهد شد که گیربکس به طور 

اتوماتیک بین 7 دنده یکی را انتخاب کند.

S دنده
در دنده S، قدرت خودرو افزایش خواهد 
یافت اما مصرف سوخت تا حدی بیشتر 

خواهد شد.

حالت دستی
برای کم یا زیاد کردن دنده، اهرم تعویض 
دنده را به حالت "-" یا "+" قرار دهید. در 
می‌تواند  دستی  حالت  پارک،  وضعیت 
حداکثر تا دو دنده عوض شود. هر دفعه 
یک  کند،  عمل  دنده  تعویض  اهرم  که 

مرتبه دنده تغییر خواهد کرد.

)در  دنــــــده  تعــــــويض  راهنــــمای  سيــــــــستم 
صورت تجهيز(:

سيستم  راهنمای  تعويض  دنده يا
را  راننده   GSI (Gear Shift Indicator(
راهنمايی مي کند تا در زمان بهينه تعويض 
باعث  سيستم  اين   . دهد  انجام  را  دنده 
کاهش ميزان مصرف سوخت می‌شود. به 
هنگام تعويض دنده به نشانگر آن در صفحه 

کيلومتر توجه فرماييد.
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1 زیاد کردن دنده 

2 کم کردن دنده

عملکرد دنده
دنده سنگین به نسبت دنده سبک نیروی 
ترمزی موتور قوی‌تری ایجاد خواهد کرد و 
در این شرایط، سرعت دور موتور بیشتر 

می‌شود.

اگر نشانگر حتی بعد از تعویض دنده به 
حالت دستی روی صفحه کیلومتر روشن 
سیستم  در  که  می‌شود  معلوم  نشده 
گیربکس اتوماتیک ایرادی به وجود آمده 
است. برای بررسی هر چه سریع‌تر خودرو 
با مرکز خدمات پس از فروش گروه بهمن 

تماس بگیرید. 

ی
دگ

انن
ر دسته چراغ راهنما

دستورالعمل استفاده

1 راهنمای راست

تغییر مسیر به سمت راست )دسته   2

راهنما را در موقعیت نیمه سمت راست 
قرار داده و رها کنید.(.

بار  سه  راست  سمت  راهنمای  چراغ 
چشمک خواهد زد.

)دسته  چپ  سمت  به  مسیر  تغییر   3

چپ  نیمه سمت  موقعیت  در  را  راهنما 
قرار داده و رها کنید.(.

چراغ راهنمای سمت چپ سه بار چشمک 
خواهد زد.*1

3 راهنمای چپ

به  می‌توان  را  چشمک‌زن‌ها  تعداد   :  1*

لطفاً  داد.  تغییر  سفارشی  صورت 
طرفین  راهنمای  چراغ  "بخش  به 
 "Comfortable side turning lamp



انتخاب" 124 قابل  "ویژگی‌های   9 فصل  در 
مراجعه کنید. 

شرایط کار چراغ راهنما
استارت  سیستم  به  مجهز  خودروهای 

دکمه‌ای کلید هوشمند.
استارت موتور در حالت ON قرار  دکمه 

دارد.

داشبورد  روی  راهنما  چراغ  نشانگر  اگر 
سریع‌تر از همیشه شروع به چشمک زد:

در صورت سریع بودن حالت چشمک‌زن و 
اعلان راهنما، یعنی چراغ راهنما ایراد دارد. 
لطفاً برای بررسی به مرکز خدمات پس از 

فروش گروه بهمن تماس بگیرد.

چراغ راهنما و کنترل چراغ هشدار خطر
و  باشد  روشن  راهنما  چراغ  که  هنگامی 
کلید چراغ هشدار خطر فشار داده شود، 
راست  و  چپ  سمت  راهنمای  چراغ‌های 
به طور همزمان چشمک خواهند زد. کلید 
دهید  فشار  مجدداً  را  خطر  هشدار  چراغ 
تا چراغ‌های راهنما به وضعیت قبل خود 

بازگردند.
روشن  خطر  هشدار  چراغ  که  حالتی  در 
حالت  در  موتور  استارت  دکمه  و  است 
ON باشد، در این شرایط چراغ‌های راهنما 
روشن است و کار می‌کند ولی چراغ هشدار 
خطر دیگر فعال نیست. با خاموش کردن 
چراغ‌های راهنما، وضعیت کار چراغ هشدار 

خطر به حالت اول باز می‌گردد.

ی
رانندگ

سیستم ترمز پارک برقی
دستورالعمل استفاده

1 استفاده از ترمز پارک برقی

دکمه  است،  ساکن  خودرو  که  هنگامی 
EPB )ترمز پارک برقی( را به طور کامل بالا 

بکشید.
دکمه EPB فعال  چراغ‌های  روی  نشانگر 
خواهد شد. نشانگر ترمز پارک برقی روی 

داشبور فعال است.
2 ترمز پارک برقی را آزاد کنید.

هنگامی که دکمه استارت در حالت فعال 
روشن  موتور،  که  هنگامی  یا  دارد  قرار 
ترمز،  پدال  دادن  فشار  حین  در  است، 

دکمه EPB را فشار دهید.
نشانگر روی دکمه EPB خاموش خواهد 

شد.
داشبورد  روی  برقی  پارک  ترمز  نشانگر 

خاموش می‌شود.

عملکرد رهاسازی اتوماتیک
اتوماتیک:  گیربکس  به  خودروهای مجهز 
ایمنی  کمربندی  کنید،  روشن  را  خودرو 
راننده را ببندید، درب راننده را ببندید، دنده 
پدال  دهید،  قرار   R یا   D وضعیت  در  را 
ترمز را رها کرده و سپس پدال گاز را فشار 
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دهید، ترمز پارک برقی به طور اتوماتیک 
رها شده و خودرو شروع به حرکت می‌کند.

عملکرد ترمز در شرایط اضطراری
هنگامی که ترمز خودرو در شرایط معمول 
شرایط  بروز  صورت  در  شود،  ایراد  دچار 
شرایط  در  ترمزگیری  می‌توان  اضطراری، 

اضطراری را انجام داد.
روش کار: هنگامی که خودرو روشن است، 
دکمه EPB را نگه داشته و بالا بکشید، در 

این شرایط نباید پدال گاز را فشار دهید. 
رها  ترمزگیری اضطراری هنگام  سیستم 
شدن دکمه EPB یا فشار دادن پدال گاز 

دیگر کار نمی‌کند.

قفل ترمز پارک اتوماتیک
استارت  دکمه  بودن  غیرفعال  هنگام 
ترمز  از  خودرو  اتوماتیک  طور  به  موتور، 

پارک برقی استفاده می‌کند. 

شرایط استفاده در فصل زمستان

توجه                                                  
 قبل از رانندگی

به طور کامل ترمز پارک را رها کنید.
هنگامی که ترمز پارک رها نشده باشد، 
روشن  کلید  صفحه  روی  نشانگر  
خواهد شد. در این زمان حرکت با خودرو 
بیش  ترمز  قطعات  تا  می‌شود  باعث 
روی  شرایط  این  و  شوند  داغ  حد  از 
عملکرد ترمز تأثیر داشته و باعث افزایش 

فرسودگی ترمز خواهد شد. 
 اقدامات احتیاطی برای سیستم ترمز 

پارک برقی
کنید،  استفاده  برقی  پارک  ترمز  از   
ترمز  نشانگر  چراغ  که  شوید  مطمئن 
برقی روی داشبورد روشن است  پارک 
از  تا  کنید  رها  را  ترمز  پدال  سپس  و 

سرخوردن خودرو جلوگیری کنید.
روی  برقی  پارک  ترمز  نشانگر  اگر   
داشبورد همیشه در حال چشمک زدن 
در  دهید.  فشار  را   EPB دکمه  باشد، 
چشمک  نشانگر  این  هنوز  که  صورتی 
می‌‌زند برای بررسی به مرکز خدمات پس 

از فروش گروه بهمن تماس بگیرد.
با  ترمز،  پدال  در حین فشار دادن  اگر   
فشار دادن دکمه EPB، ترمز پارک برقی 
رها نشد، به طور طولانی دکمه EPB را 
فشار دهید یا برای رها کردن ترمز پارک 
اتوماتیک  رهاکننده  عملکرد  از  برقی، 
بررسی  برای  سپس  و  کنید  استفاده 
و تعمیر با مرکز خدمات پس از فروش 

گروه بهمن تماس بگیرد. 
نباید  خودرو،  سرعت  کردن  کم  برای   
به طور مکرر از عملکرد ترمز اضطراری 
صورت  این  غیر  در  کنید،  استفاده 
سیستم ترمز ممکن است به طور جدی 

آسیب ببیند.
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