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سوزوكي گراندويتارا: محصول  ها بيني پيش: بخش  سيستم تعليق: فصل 

ها پيش بيني
ها پيش بيني

هاي مربوط به سيستم تعليق بيني پيش

احتياط مربوط به سيستم تعليق
. مراجعه نماييد"00 فصلدر : احتياط مربوط به سيستم تعليق"به 

ها ها و چرخ  لاستيكاحتياط مربوط به
. مراجعه نماييد"00 فصلدر : ها ها و چرخ احتياط مربوط به لاستيك"به 

هاي عمومي بيني پيش
. مراجعه نماييد"00 فصلدر : هاي عمومي بيني پيش"به 

نكات مربوط به بالا بردن خودرو
. مراجعه نماييد"00 فصلدر : نكات مربوط به بالا بردن خودرو"به 

مربوط به اتصالاتاحتياط 
. مراجعه نماييد"00 فصلدر : احتياط مربوط به اتصالات"به 

اطلاعات مربوط به اتصالات
. مراجعه نماييد"0Aدر بخش : اطلاعات مربوط به اتصالات"به 

احتياط مربوط به ترمز
. مراجعه نماييد"00 فصل: احتياط مربوط به ترمز"به 
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سوزوكي گراندويتارا: محصول  ها شخصات تنظيم چرخم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

ناسايي عمومي سيستم تعليقش
ها و اطلاعات شناسايي سيستم روش

ها ها و لاستيك  چرخ،شناسايي علائم ايراد سيستم تعليق

آيتم مرجع/ اقدام اصلاحي علت احتمالي ايرادشرايط
ها يكسان نبوده و يا سطح آنها نا هموار ستيكلا

.است
.ويض نماييدها را تع لاستيك

.ها را تنظيم نماييد باد لاستيكها تنظيم نيست باد لاستيك
.فنر لول را تعويض نماييد.فنر لول خراب بوده و يا شكسته است

.لاستيك را تعويض نماييدجانبي لاستيك راديالنيروي 
.نماييدها را بررسي و در صورت نياز اصلاح  تنظيم چرخ.ها بهم خورده است تنظيم چرخ

هنگام ترمز گرفتن، فرمان به يك طرف كشيده
.شود مي

.ترمزها را تعمير كنيد

خودرو به يك طرف كشيده 
 .شود مي

قطعات سيستم تعليق جلو يا عقب شل بوده، خم
.شده و يا شكسته است

.قطعات سيستم تعليق را محكم نموده و يا تعويض نماييد

.فنر لول را تعويض نماييد.ا ضعيف شده استول شكسته و يفنر ل
.ها را بالانس نموده و يا در صورت نياز آن را تعويض نماييد لاستيك.ها بالانس نيست لاستيك

.تنظيم چرخها را بررسي و در صورت نياز اصلاح نماييد.ها بهم خورده است تنظيم چرخ
.ض نماييدكمك فنر جلو را تعوي.كمك فنر جلو ايراد دارد

.ها را تعويض نماييد لاستيكسفت بودن فرمان
.ها را تعويض نماييد لاستيك  .بار اعمال شده بر روي خودرو بيش از حد است

. نماييدجابجاها را  لاستيك.لاستيك ها جابجا نشده است
.ها را تعويض نماييد بلبرينگ چرخ.بلبرينگ چرخ، خراب و يا شل شده است

.لاستيك و يا چرخ را تعويض نماييد.ك و يا چرخ خراب و يا شل شده استلاستي

ها غير  سايش لاستيك
عادي و يا بيش از حد 

 .است

.ها را تنظيم نماييد باد لاستيك.ها تنظيم نيست باد لاستيك
.ها را تعويض نماييد لاستيكاثر ضربه روي لاستيك .كمك فنر جلو را تعويض نماييد.عملكرد كمك فنر جلو صحيح نيست  صداي غيرعادي از چرخ

. را تعويض نماييدرينگ و يكچرخ را بالانس نموده و يا لاست.لاستيك و يا چرخ، بالانس نيست
.بلبرينگ چرخها را تعويض نماييد.بلبرينگ چرخها شل شده است
.چپقي فرمان را تعويض نماييد.چپقي فرمان سائيده شده است

.طبق را تعويض نماييد.هاي پاييني سائيده شده است سيبك
.ك و يا چرخ را تعمير و در صورت نياز تعويض نماييديلاست. سائيده شده استلاستيك ها بيش از حد
.لاستيك را تعويض نماييداثر ضربه روي لاستيك

.لاستيك و چرخ را تعويض نماييد  سايش بيش ازحد لاستيك دراثر اعمال بار بيش ازحد
.تنظيم چرخها را بررسي نموده و در صورت نياز اصلاح نماييد.م خورده استها به تنظيم چرخ

.مكانيزم فرمان را سفت نموده و در صورت نياز تعويض نماييد.رمان ساييده و يا شل شده استفمكانيزم 

 رزش و يا ارتعاش خودرول

.هاي جعبه فرمان را محكم نماييد پيچ.هاي جعبه فرمان شل شده است پيچ
ساييده شدن، چسبيدن و يا شل شدن چپقي

فرمان، سيبك، سيبك داخلي ميله فرمان و يا
اتصالات شفت فرمان

  ...چپقي فرمان، طبق، ميله فرمان و يا 
.اتصال شفت فرمان را تعويض نماييد

كمك فنر جلو يا لاستيك سر كمك فنر خراب
.است

.عمير و يا تعويض نماييدكمك فنر يا لاستيك سر كمك فنر را ت

.بوش طبق را تعويض نماييد.بوش طبق ساييده شده است
.ها را محكم نموده و يا بوشها را تعويض نماييد پيچ و مهره.ميل موجگير شل شده است

.هاي چرخ را محكم نماييد پيچ.هاي چرخ شل شده است پيچ
.هاي سيستم تعليق را محكم نماييد  مهرهپيچ و.هاي سيستم تعليق شل شده است پيچ و مهره

.بلبرينگ چرخ را تعويض نماييد.بلبرينگ چرخ شكسته و يا خراب شده است

صداي غير عادي از 
 جلوي خودروقسمت 

.فنر لول را تعويض نماييد.فنر لول شكسته است
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سوزوكي گراندويتارا: محصول  شناسايي عمومي سيستم تعليق: بخش  سيستم تعليق: فصل 

آيتم مرجع/ اقدامي اصلاحي علت احتمالي ايرادشرايط
هاي مجموعه كمك فنر جلو فاقد روغنكاري بلبرينگ

.ب بوده و يا ساييده شده استمناس
.بلبرينگ مجموعه كمك فنر جلو را تعويض نماييد

.ايراد را بررسي و رفع نماييدپمپ هيدروليك فرمان، كاركرد مطلوب ندارد
.فنر لول را تعويض نماييد.فنر لول شكسته و يا ضعيف شده است ارتفاع لبه گلگير عقب تا 

سطح جاده كم و يا غيرعادي 
 .است

.وضعيت بار اعمال شده بر روي خودرو را بررسي نماييد  .بار اعمال شده بر روي خودرو بيش از حد است

.فنر لول را تنظيم نماييدنوع فنر لول صحيح نيست توجه
.ها را تنظيم نماييد فشار باد لاستيكها تنظيم نيست فشار باد لاستيك . را ببينيد1توجه 
كمك فنر جلو را تعويض نماييد فنر جلو ايراد داردكمك. خيلي نرم استفرمان

.وضعيت بار اعمال شده بر روي خودرو را بررسي نماييد  .بار اعمال شده بر روي خودرو بيش از حد است
.كمك فنر جلو را تعويض نماييدكمك فنر جلو ايراد دارد

كمك ها خيلي پايين
.است

ضعيف شدهفنر لول اشتباه بوده و يا شكسته و يا 
.است

.فنر لول را تعويض نماييد

هاي ميل موجگير را محكم نموده و يا بوشها را تعويض هاي مهره پيچميل موجگير شل شده است
.نماييد

.ن را محكم نماييدكمك فنر جلو را تعويض نموده و يا اتصالات آكمك فنر جلو و يا اتصالات آن ايراد دارد
.فنر لول را تعويض نماييد.فنر لول شكسته و يا ضعيف شده است

درسوئيچ ها ، بدنه به يك
.طرف كشيده مي شود

.بار اعمال شده بر روي خودرو را بررسي نماييد  .بار اعمال شده بر روي خودرو بيش از حد است
عويض نماييدكمك فنرهاي جلو را تكمك فنرهاي جلو ايراد دارد

بلبرينگ چرخ را تعويض نماييدبلبرينگ چرخ ساييده شده است
لاستيك و يا چرخ را تعويض نماييد

طبق جلو را تعويض نماييدها ساييده شده است سيبك
.ها را بالانس نماييد لاستيكلاستيك بالانس نيست

درحالت بدون بار، چرخها
.اصطلاحاً دوپهن است

توجه
خودرو تحت كنترلبار باشد در صورتيكه 15mm سمت چپ و راست بايستي كمتر از اختلاف ارتفاع پايين لاستيك تا لبه گلگير: *1

)باشد هاي عقب نيز همين مقدار مي در مورد چرخ(باشد
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سوزوكي گراندويتارا: محصولها شخصات تنظيم چرخم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

مشخصات
ها مشخصات تنظيم چرخ

ها مشخصات تنظيم چرخ

عقبجلوآيتم
 (toe in))حداكثر ()"b" و "a"(هاي جلو و عقب  ميزان داخل بودن لاستيك

IN 0±2.0mm  
(0±0.0787in)  

IN 6.0 ± 2.0mm  
(0.2362 ± 0.0787in)  

) مرجعغير قابل تنظيم، فقط بعنوان(زاويه كمبر جلو 
c"0º 00′ ± 1º-1º 15′ ± 40º"زاويه كمبر عقب 

--2º 40′مدل سه درب --2º 30′مدل پنج درب) مرجعغير قابل تنظيم، فقط جهت(زاويه كستر 

حد لغزش جانبي
IN 2.5 to OUT 1.5 mm/m 
(IN 0.098 to OUT 0.059 

in./3.3 ft)   
IIN 7.5 mm/m (IN 0.2953 

in./3.3 ft) 

--37.0º ± 3ºداخل --32.0º ± 3ºبيرون)زاويه چرخش(زاويه فرمان 

توجه
. اندازه گيري شده استtoe-in در جدول مشخصات با استفاده از يك وسيله سنجش toe-inمقدار زاويه 

[A] : محور مركزي خودرو. 2*  ها محور مركزي چرخ. 1  )نماي بالا (سرجمعيزاويه
[B] : جلوي خودرو. 1*  )نماي جلو(زاويه كمبر
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سوزوكي گراندويتارا: محصول  تعليق جلو: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
تعليق جلو

  : ساختمان سيستم تعليق جلو توضيحات كلي

200N.m (lb-ft, 20.0kgf-m 145.0):  ميله فرمان. 7مجموعه كمك فنر جلو. 1

65N.m (lb-ft, 6.5kgf-m 47.0):    )گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موج. 8ميل موجگير. 2

135N.m  :(31.0 lb-ft, 4.3kgf-m) 43N.m (lb-ft, 13.5kgf-m 98.0):  سگدست. 3

50N.m  :(43.5 lb-ft, 6.0kgf-m) 60N.m (lb-ft, 5.0kgf-m 36.5):  طبق. 4

55N.m (lb-ft,5.5kgf-m 40.0):  پلوس جلو. 5

90N.m (lb-ft, 9.0kgf-m 65.0):  بدنه خودرو. 6
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سوزوكي گراندويتارا: محصول  تعليق جلو: بخش  سيستم تعليق: فصل 

هاي جلو ساختار تنظيم چرخ

ل قابtoeهاي جلو موثر است، تنها زاويه  در بين عواملي كه بر تنظيم چرخ
بنابراين در. زواياي كمبر و كستر غير قابل تنظيم هستند. تنظيم است

صورتيكه بدليل تصادف و يا شرايط نامناسب جاده، زواياي كمبر و كستر
خارج از محدوده تعريف شده باشد، صرفنظر از اينكه خسارت مربوط به
بدنه و يا سيستم تعليق باشد بايستي وضعيت آن مشخص شده و بدنه

.، تعمير شده و سيستم تعليق معيوب نيز بايستي تعويض شودمعيوب

هاي جلو هاي اوليه پيش از تنظيم چرخ بررسي
رزش خودرو و نامناسب بودن فرمان خودرو، تنها نتيجهشكايات مربوط به ل

مورد ديگري كه بايستي. هاي جلو نيست نامناسب بودن تنظيم چرخ
ها و يا ليل خرابي لاستيكبررسي شود احتمال كشيده شدن لاستيك بد

 عبارتست از ميزان انحراف"كشيدن فرمان ". باشد كيفيت نامناسب آن مي
 غربيلك فرمان آزاد درحاليكهخودرو از مسير مستقيم در يك جاده مسطح

توضيح"براي پي بردن به اينكه خودرو داراي ايراد است به بخش . باشد مي
پيش از.  مراجعه نماييد"2Dدر بخش  : كشيده شدن لاستيك راديال

هاي جلو موثر باشد، موارد زير انجام هر گونه تنظيم كه بر تنظيم چرخ
 مربوط به تنظيمخواندن اعدادبايستي كنترل شود تا از درست بودن روش 

.ها و نحوه انجام اين عمليات، اطمينان حاصل شود چرخ
 در دو طرفها بايستي لاستيك. ها را تنظيم نماييد فشار باد لاستيك•

.بصورت يكنواخت ساييده شده باشد

چپقي فرمان را. ها را از لحاظ شل بودن بررسي نماييد وضعيت سيبك•
در صورتيكه بيش از حد شل باشد بايستي پيش از. نيز بررسي نماييد

 .تنظيم فرمان، اصلاح شود
 .ها را بررسي نماييد ها و چرخ وضعيت لاستيك•
در صورتيكه.  را بررسي نماييديكلاستارتفاع لبه گلگير تا پايين •

خارج از محدوده مجاز بوده و نياز به اصلاح آن باشد، بايستي پيش از
 . اين كار انجام شودtoeتنظيم زاويه 

 .وضعيت طبق ها را از لحاظ لقي بررسي نماييد•
وضعيت ميل موجگير را از لحاظ لقي و يا كسري متعلقات آن بررسي•

 .نماييد
اگر اين. نظيم جعبه ابزار نيز بايستي بررسي شودبارهاي اضافي •

هاي بارهاي اضافي معمولاً در خودرو وجود دارد، هنگام تنظيم چرخ
 .بايستي در داخل خودرو باقي بماند) تنظيم فرمان(جلو 

شرايط تجهيزات مورد استفاده در هنگام تنظيم فرمان را بررسي •
سازنده اين تجهيزات،نموده و مطابق دستور العمل ارائه شده توسط 

 .عمل نماييد
صرفنظر از اينكه از چه تجهيزاتي براي انجام تنظيم فرمان استفاده•

 .شود، خودرو بايستي در يك سطح صاف قرار داشته باشد مي

توجه
پيش از شروع بازرسي و براي پيشگيري از اندازه گيري زواياي

toeب كمبر و كستر بصورت اشتباه، بايستي قسمت جلو عق
. داده شودتكانخودرو، چند بار بطرف بالا و پايين 

دستور العمل تعميرات

)تنظيم فرمان(هاي جلو  بازرسي و انجام تنظيم چرخ
  

  toeبازرسي و تنظيم زاويه 
toeشرايط مورد نياز براي بازرسي و تنظيم زاويه 

.خودرو را در حالت بدون بار بر روي يك سطح صاف قرار دهيد •
 .قرار دهيد) رو به جلو(جلو خودرو را در حالت مستقيم هاي  چرخ •
لاستيك نبايستي تغيير شكل. ها را بررسي نماييد فشار باد لاستيك •

 .داده باشد
بررسي نماييد كه هيچيك از قطعات سيستم تعليق اين ايرادات را•

  خرابيانواعخم شدن، فرورفتگي، سايش و يا ديگر : نداشته باشد
 .، تراز باشدطح زمين در سمت چپ و راستبررسي نماييد كه س•

بازرسي
، اندازه گيري)toe) 1 زاويه سنجش را با استفاده از وسيله toeزاويه 
.نماييد

. بايستي مطابق مشخصات زير باشدtoeمقدار زاويه 
 كمتر از مقدار مشخص شده باشد، آن را بصورت مناسبtoeاگر زاويه 

.اصلاح نماييد

toeزاويه 
 Toe In : 0 ± 2.0mm) 0 ± 0.0787 
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سوزوكي گراندويتارا: محصولتعليق جلو: بخش  سيستم تعليق: فصل 

تنظيم
.سمت چپ و راست را شل نماييد) 1(هاي چپقي فرمان  ابتدا مهره )1
toeتا مقدار زاويه . سمت چپ و راست را بچرخانيد) 2(ميله فرمان  )2

 مربوط به"A"در اين روش تنظيم، طول . مشخص شده، تنظيم شود
 .راست بايستي مساوي باشدميله فرمان سمت چپ و 

توجه
، مقداري گريس بين ميله)2(پيش از چرخاندن ميله فرمان 

بطوريكه. فرمان و لاستيك گردگير ميله فرمان اعمال نماييد
.لاستيك گردگير دچار پيچش نشود

را تا ميزان تعريف شده محكم) 1(هاي قفلي  پس از تنظيم، مهره )3
.نماييد

گشتاور اتصالات
): a(فلي چپقي فرمان مهره ق

65N.m (47.0lb-ft, 6.5 kgf-m)  

بررسي و تنظيم زاويه فرمان

 و نيز زاويهسر جمعيدر صورت تعويض ميله فرمان يا چپقي فرمان، زاويه 
.اندازه گيري نماييد) 1(فرمان را با استفاده از وسيله سنجش شعاع گردش 

"A"رمان صحيح نباشد، بررسي نماييد كه طول در صورتيكه زاويه ف
در سمت چپ و راست يكسان هست يا نه؟مربوط به ميله فرمان 

توجه
در صورتيكه براي تنظيم زاويه فرمان، طول ميله فرمان تغيير

. را مجددا اندازه گيري نماييدسر جمعيداده شد، زاويه 

زاويه فرمان
 37.0º ± 3º: داخل
 32.0º ± 3º: خارج

:اطلاعات مرجع

لغزش جانبي
هنگامي كه ميزان لغزش جانبي توسط دستگاه تستر اندازه گيري شد،

.اندازه اين زاويه بايستي در محدوده زير باشد

لغزش جانبي
IN 2.5 to OUT 1.5 mm/m (IN 0.098 to 
OUT 0.059 in. / 3.3 ft) 

سرجمعي تعريف شده نباشد، زاويه در صورتيكه لغزش جانبي در محدوده
.يا تنظيم فرمان صحيح نيست
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء مجموعه كمك فنر جلو: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  اجزا مجموعه كمك فنر جلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موج. 13  سركمك . 7  كمك فنر جلو. 1
  فنرگرد گير كمك . 14  مهره اتصال كمك فنر به بدنه. 8 فنر لول. 2
 50 N.m (lb-ft, 5.0 kgf-m 36.5):     كمك فنر سرمهره. 9  ضربگير. 3
  پيچ پايه كمك فنر . 10  رينگ بالاي فنر لول. 4

  .از سمت جلو خودرو نصب شود:           
شود، مقداري روغن موتور روي  در صورتيكه از پيچ، مجددا استفاده مي:           

  . بريزيدپيچمحل نصب رزوه پيچ، بلبرينگ و 

  :(65.0 lb-ft, 9.0 kgf-m) 90 N.m 

  مهره پايه كمك فنر. 11  نشيمنگاه بالايي فنرلول. 5
شود، مقداري روغن موتور روي رزوه مهره  در صورتيكه از مهره، مجدداً استفاده مي: 

  .و بلبرينگ بريزيد

  :(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 
N.m 

 60 N.m (lb-ft, 6.0 kgf-m 43.5):    )گير كوتاه ميل موج(گير  ابط ميل موجرمهره اتصال . 12  بلبرينگ. 6
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء مجموعه كمك فنر جلو: بخش  سيستم تعليق : فصل

 
  باز كردن و بستن مجموعه كمك فنر جلو

  
  باز كردن

  
  توجه

هنگام سرويس قطعات مجموعه كمك فنر، درپوش سر كمك 
  سرنمودن مجموعه كمك فنر، مهرهبيش از جدارا برداشته و 

 كار موجب آسان شدن اين. كمك فنر را كمي شل نماييد
 توجه داشته باشيد كه مهره. فرآيند سرويس خواهد شد

  .كمك فنر در اين لحظه نبايستي بطور كامل باز و جدا شودسر
 

اي كه تعليق جلو كاملاً آزاد  خودرو را توسط جك، بالا ببريد بگونه )1
  .باشد

ز  را ا)گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موجچرخ جلو را باز نموده و  )2
گير  رابط ميل موجهنگام باز نمودن مهره . اييدپايه كمك فنر جدا نم

 .، با استفاده از يك آچار رينگي، پيچ را نگهداريد)گير كوتاه ميل موج(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
را از ) 2(را باز نموده و شيلنگ ترمز ) 1 ( پيچ نگهدارنده شيلنگ ترمز )3

 .پايه كمك فنر جدا نماييد
اگر خودرو به اين سيستم (ستن سنسور ارتفاع باز كردن و ب"مطابق  )4

اگر خودرو به اين (، سنسور ارتفاع جلو "9Bدر بخش ) : مجهز باشد
 .را از طبق سمت چپ جدا نماييد) سيستم مجهز باشد

را باز نموده ) 3(پيچ نگهدارنده دسته سيم سنسور سرعت چرخ جلو  )5
، دسته و سپس مطابق شكل) اگر خودرو به اين سيستم مجهز باشد(

 .را جدا نماييد) 5(سيم سنسور سرعت چرخ جلو 
 .پايه كمك فنر را باز نماييد) 4(هاي  ها و مهره پيچ )6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 .را باز نماييد) 1(مهره كمك فنر  )7

  
  توجه

  كمك فنر را با دست نگهداريد تا نيفتد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .مجموعه كمك فنر را جدا نماييد )8

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2B-4 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء مجموعه كمك فنر جلو: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  ستنب

 و مجموعه كمك فنر را نصب دادهبر عكس مرحله باز كردن را انجام 
  :به نكات زير توجه داشته باشيد. نماييد

  .ها را مطابق جهت نشان داده شده در شكل نصب نماييد پيچ •
 .كليه اتصالات را مطابق گشتاور مشخص شده محكم نماييد •

  
  گشتاور اتصالات

 ): a(مهره پايه كمك فنر 
135 N.m (98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m)  

  ):c(پيچ نگهدارنده شيلنگ ترمز 
25 N.m (18.0 lb-ft, 2.5 kgf-m)  

  ):d ()گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موجمهره 
60 N.m (43.5 lb-ft, 6.0 kgf-m) 

  ):e(پيچ نگهدارنده دسته سيم سنسور سرعت چرخ جلو 
(8.5 lb-ft, 1.1 kgf-m) 11 N.m  

  
. جك پايين آورده و خودرو در شرايط بدون بار باشدخودرو را از روي 

را تا گشتاور مشخص شده، محكم ) b(هاي پايه كمك فنر  سپس مهره
  .نماييد

  
  گشتاور اتصالات

  ): b(مهره سر كمك فنر 
50N.m (36.5 lb-ft, 5.0 kgf-m)  

  
  اخطار 

نماييد  اگر از پيچ و مهره پايه كمك فنر، مجددا استفاده مي
محل نصب ها و  ها، بلبرينگ ن موتور بر روي رزوهمقداري روغ

  . بريزيدپيچ
  

  توجه
هنگام بستن شيلنگ ترمز و دسته سيم سنسور سرعت  •

، )اگر خودرو به اين سيستم مجهز باشد (ABSچرخ 
  .مراقب باشد تا دچار پيچش نشود

 . پيچ پايه كمك فنر را از جهت جلوي خودرو نصب نماييد •
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .ها را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد مهره چرخ •

  
  گشتاور اتصالات

  :مهره چرخ
100N.m (72.5 lb-ft, 10.0 kgf-m)  

  
آماده سازي سيستم تنظيم "پس از بستن كمك فنر جلو، مطابق  •

، سيستم تنظيم خودكار "9Bدر بخش : هاي جلو خودكار چراغ
و وضعيت تنظيم چراغهاي جلو را هاي جلو را تنظيم نموده  چراغ

  .بررسي نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء مجموعه كمك فنر جلو: بخش  سيستم تعليق : فصل

  
  باز كردن و بستن مجموعه كمك فنر جلو

  
  باز كردن

هاي  پيچ. را به فنر لول وصل نماييد) A(مطابق شكل، ابزار مخصوص  )1
فنر لول در حالت ابزار مخصوص را بصورت يك در ميان بچرخانيد تا 

 حول محور آن بچرخانيد تا  كمك فنر را.كشش قرار نداشته باشد
  .مطمئن شويد كه فنر لول آزاد شده باشد

  
  ابزار مخصوص

)A :( 09943-25010 ) 25101012كد اختصاصي(   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هشدار 
از يك ابزار فنر جمع كن استفاده نموده و مطابق دستور العمل 

  .ذكر شده در كتابچه راهنماي دستگاه عمل نماييد
  
ر حالت فشرده قرار دارد، مطابق شكل مهره سر در حاليكه فنر لول د )2

  .كمك را با استفاده از ابزار مخصوص باز نماييد
  

  ابزار مخصوص
)A :(  09900-00411) 25101013كد اختصاصي(   
)B :(09900-00414  ) 25101014كد اختصاصي(   
)C :(09941-56510  ) 24904017كد اختصاصي(   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ماييدمجموعه كمك فنر را باز ن )3

  

  بستن
  .بر عكس مراحل باز كردن را انجام دهيد و به نكات زير توجه داشته باشيد

و مطابق شكل، فنر لول را جمع ) A(با استفاده از ابزار مخصوص  )1
  .شود) 310mm) 12.2inبطوريكه طول كلي آن برابر . نماييد

  
  طول 

"a" :(12.2 in) 310mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
براي جهت نصب، به شكل . ضربگير را روي ميله فنر نصب نماييد )2

  .  مراجعه نماييد"اجزا مجموعه كمك فنر"موجود در بخش 
فنر لول را بر روي كمك فنر نصب نموده و سپس مطابق شكل،  )3

 .قرار دهيد) 1(را بر روي نشيمنگاه پاييني فنر ) 2(انتهاي فنر لول 
  

  جهتو
انتهاي فنر لول نبايستي با لبه نشيمنگاه فنر لول برخورد 

  .نمايد
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
  

V : قطر كوچك(سمت بالا(  
L :قطر بزرگ(سمت پايين(  
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء مجموعه كمك فنر جلو: بخش  سيستم تعليق: فصل 

د تا يميله كمك فنر را تا حد ممكن بطرف بالا كشيده و مراقب باش )4
  .بطرف كمك فنر بر نگردد

سر كمك را بر روي نشيمنگاه بالايي فنر لول قرار داده و سپس  )5
 .اييدلاستيك گردگير كمك را محكم نم

نشيمنگاه بالايي فنر لول همراه با لاستيك گردگير كمك را بر روي  )6
 بر روي نشيمنگاه بالايي فنر "out"فنر لول قرار داده و سپس كلمه 

 .تنظيم نماييد) 2(را با مركز پايه كمك ) 1(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و مهره كمك فنر ) 2(، پايه كمك فنر )3(در اين مرحله، بلبرينگ  )7

را همزمان با نگهداشتن پيچ، ) 1(مهره كمك فنر . ييدرا نصب نما) 1(
  .با استفاده از ابزار مخصوص ببنديد

  
  ابزار مخصوص

)A :(09900-00411)  25101013كد اختصاصي(   
)B :(09900-00414)  25101014كد اختصاصي(  
)C :(09941-56510)  24904017كد اختصاصي(   
  

  گشتاور اتصالات
  ): a(مهره كمك فنر 

70 N·m (7.0 kg-m, 51.0 lbf-ft)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازرسي مجدد كمك فنر جلو
  
كمك فنر را از لحاظ نشتي روغن، خرابي و يا تغيير شكل بررسي  •

در صورت وجود ايراد، كمك فنر را بصورت مجموعه تعويض . نماييد
 .زيرا قطعات آن قابل تفكيك نيست. نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 . نر را بررسي نماييدمطابق روش زير، عملكرد كمك ف •

  .ها را مطابق روش تعيين شده، كنترل نماييد ميزان باد لاستيك )1
 بار بطرف بالا و 4 خودرو را سه يا ،با فشار دادن سمت جلو بدنه )2

 . دهيد تا عملكرد كمك فنر مشخص شودتكانپايين 
 خودرو بالا رقت نماييد كه پس از اعمال نيرو، چند باهمچنين د
  .تا متوقف شودرود  و پايين مي

همين روش را براي سمت ديگر خودرو نيز بكار ببريد و مطمئن  )3
  .شويد كه هر دو طرف، عملكرد يكساني دارند

رسد، وضعيت  در صورتيكه شرايط كمك فنرهاي دو طرف مشكوك بنظر مي
  .آن را با يك خودرو و يا كمك فنر سالم، مقايسه نماييد

 غير عادي و يا چسبنده وضعيت بلبرينگ را از لحاظ سايش، صداي •
  .بودن بررسي نماييد

  .در صورت وجود ايراد، قطعه را تعويض نماييد
وضعيت نشيمنگاه فنر لول را از لحاظ وجود ترك يا تغيير شكل  •

  .بررسي نماييد
  .در صورت وجود ايراد، قطعه را تعويض نماييد

  .وضعيت ضربگير را از لحاظ سالم بودن بررسي نماييد •
  .ايراد، قطعه را تعويض نماييددر صورت وجود 

وضعيت ضربگير حالت برگشت و لاستيك كمك فنر را از لحاظ  •
  .سايش، ترك و يا تغيير شكل بررسي نماييد
  .در صورت وجود ايراد قطعه را تعويض نماييد

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  اجزا مجموعه توپي و سگدست چرخ جلو
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اجزاء مجموعه توپي و سگدست  : بخش  سيستم تعليق: فصل 

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  چرخ جلو 

  
  احتياط 

در صورت وجود ايراد، آن . اين كار موجب از بين رفتن عملكرد اصلي آن خواهد شد. ز ننماييدهرگز قطعات مجموعه توپي چرخ جلو را با
  .را با يك قطعه جديد تعويض نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  50N.m (5.0kgf-m, 36.0 lb-ft):    گردگير. 4  مجموعه توپي چرخ جلو. 1
  .مجدداً استفاده نشود:    پيچ توپي چرخ. 5  سگدست. 2

  مهره پلوس. 3
  .    پس از محكم نمودن، لبه آن را خم نمائيد

  :200N.m (20.0kgf-m, 145.0 lb-ft)    

  
  باز كردن و بستن مجموعه توپي چرخ جلو

  
  احتياط 

اين كار . هرگز قطعات مجموعه توپي چرخ جلو را باز ننماييد
در صورت . موجب از بين رفتن عملكرد اصلي آن خواهد شد

  .راد، آن را با يك قطعه جديد تعويض نماييدوجود اي
  

  باز كردن
  .خودرو را روي جك قرار داده و سپس چرخ را باز نماييد )1
 .صاف كنيدرا ) 1(مهره پلوس لبه  )2
را باز ) 1(سپس مهره پلوس . پدال ترمز را فشار داده و آن را نگهداريد )3

 .نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را جدا نماييد) 1(ليپر اك )4

  
  جهتو
يا ) 3 ( بالابر سقفير جدا شده را با استفاده از يكليپاك

اي كه مانع از خم شدن،  بگونه. اي شبيه آن نگهداريد وسيله
هنگام . شود) 4(پيچيدن و يا كشيده شدن شيلنگ لوله ترمز 

  . ، پدال ترمز را فشار ندهيدجدانمودن پايه ها
  .فشار ندهيد برداشته شده، پدال ترمز را پايه هادر زماني كه  

 
  .را بيرون بكشيد) 2( ميليمتري، ديسك  8با استفاده از دو عدد پيچ  )5
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اجزاء مجموعه توپي و سگدست : بخش  سيستم تعليق: فصل 

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  چرخ جلو 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
را باز نموده و سپس مجموعه توپي ) 3( هاي محافظ توپي چرخ پيچ )6

 .را باز نماييد) 2(و گردگير ) 1(چرخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
را با استفاده از يك چكش و يا پرس ) 1(هاي توپي چرخ  پيچ )7

 .ك جدا نماييدهيدرولي
 هشدار 

ها ضروري باشد، آنها را باز  تنها در صورتيكه تعويض پيچ
  .نماييد

  .همواره در هنگام تعويض پيچ، از قطعه جديد استفاده نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بستن

را درون سوراخ موجود بر روي توپي قرار ) 1(پيچ جديد توپي چرخ  )١
ا اطمينان حاصل نماييد د تپيچ توپي چرخ را به آرامي بچرخاني. دهيد

  . مربوط به پيچ اصلي مطابقت داشته باشدكه با رزوه
  .را به گريس آغشته نماييد) 2(، داخل )1(پيش از بستن توپي چرخ  )٢
  

  احتياط 
 نبايستي به گريس آغشته شود تا عملكرد encoder بخش

  .آن دچار مشكل نشود
  
"A" : 25010-99000گريس  
  )SUZUKIساخت (
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  .را به سگدست وصل نماييد) 2(و گردگير ) 1(وپي چرخ ت )3
را تا گشتاور مشخص شده محكم ) 3(هاي پوسته توپي چرخ  پيچ )4

 .نماييد
  

  گشتاور اتصالات
 ): a(پيچ پوسته توپي چرخ 

50N.m (36.5 lb-ft, 5.0 kgf-m)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .شتاور مشخص شده محكم نماييدر را تا گپيچ كاليپ )6  .ر را نصب نماييدليپاديسك و ك )5
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اجزاء مجموعه توپي و سگدست  : بخش  سيستم تعليق: فصل 

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  چرخ جلو 

  
  گشتاور اتصالات

  85N.m (61.5 lb-ft, 8.5 kgf-m): رپيچ كاليپ
  
را تا ) 1(مهره پلوس جديد . پدال ترمز را فشار داده و آن را نگهداريد )7

  .گشتاور مشخص شده محكم نماييد
  

  گشتاور اتصالات
  a :(220 N·m (22.0 kg-m, 159.5 lbf-ft)(مهره پلوس 

  
  احتياط 

  .، مجدداً استفاده نشود(1)مهره پلوس قبلي
  
 .، بايستي مطابق شكل خم شود)1(لبه مهره پلوس  )8

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 .هاي چرخ را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد مهره )9

  
  گشتاور اتصالات

  100N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ
  

  باز كردن و بستن سگدست
 

  باز كردن
  . از جك بالا برده و چرخ را باز نماييدخودرو را با استفاده )1
 ، مجموعه توپي "باز كردن و بستن مجموعه توپي چرخ جلو"مطابق  )2

 .چرخ جلو را باز نماييد
را از سگدست جدا ) 1(چپقي فرمان ) 3(با استفاده از سيبك كش  )3

 .نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر خودرو به اين وسيله (باز كردن و بستن سنسور ارتفاع "مطابق 
اگر خودرو به اين وسيله (، سنسور ارتفاع "9Bدر بخش ): جهز باشدم

 .را از طبق سمت چپ جدا نماييد) مجهز باشد

اگر خودرو به . (را از سگدست جدا نماييد) 1(سنسور سرعت چرخ  )4
 ) مجهز باشدABSسيستم 

 .را شل نماييد) 2(مهره سيبك  )5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز نماييدپايه كمك فنر) 1(هاي  و مهره) 2(ها  پيچ )6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدا نموده و ) 2(با استفاده از سيبك كش، سيبك را از سگدست  )7

 .سپس سگدست را باز نماييد
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اجزاء مجموعه توپي و سگدست : بخش  سيستم تعليق: فصل 

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  چرخ جلو 

  بستن
  :برعكس مراحل باز كردن را انجام دهيد، به نكات زير توجه داشته باشيد

  .سگدست را به طبق وصل نماييد )1
 .پايه كمك فنر را ببنديد) 1(هاي  و مهره) 2(ها  پيچ )2
 .پايه كمك فنر را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد) 1(هاي  مهره )3

  
  گشتاور اتصالات

 ): a(مهره پايه كمك فنر 
135N.m (98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F :جلوي خودرو  
  
  .را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد) 1(مهره سيبك روي طبق  )4

  
  احتياط 
  . استفاده نشود، مجدداًگز مهره سيبك روي طبق قبليهر

  
  گشتاور اتصالات

  ): a(مهره سيبك روي طبق 
55N.m (40.0 lb-ft, 5.5 kgf-m) 

 
اگر خودرو به سيستم . ( را نصب نماييدABSسنسور سرعت چرخ  )5

ABSسنسور سرعت چرخ جلو را ) 3(پس پيچ سو )  مجهز باشد
  .محكم نماييد

  
  گشتاور اتصالات

 ): b( سنسور سرعت چرخ جلو پيچ
11N.m (8.5 lb-ft, 1.1 kgf-m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

اگر خودرو به اين سيستم (بازكردن و بستن سنسور ارتفاع "مطابق  )6
اگر خودرو به اين (، سنسور ارتفاع جلو "9Bدر بخش ): مجهز باشد

  .را به طبق سمت چپ وصل نماييد) سيستم مجهز باشد
را ) 3(وصل نموه و مهره جديد ) 2(گدست را به س) 1 ( چپقي فرمان )7

 .تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد
  

  گشتاور اتصالات
 ): a(مهره چپقي فرمان 

45N.m (32.5 lb-ft, 4.5 kgf-m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، مجموعه توپي "باز كردن و بستن مجموعه توپي چرخ جلو"مطابق  )8

  .چرخ جلو و گردگير را روي سگدست نصب نماييد
هاي  ، وضعيت تنظيم چراغ"هاي جلو زرسي و تنظيم چرخبا"مطابق  )9

 .جلو را بررسي نموده و در صورت نياز آن را تنظيم نماييد
در بخش : آماده سازي سيستم تنظيم خودكار چراغهاي جلو"مطابق  )10

9B"سيستم تنظيم خودكار چراغهاي جلو را تنظيم نماييد ،. 
  

 بازرسي توپي، ديسك، مهره و بلبرينگ چرخ جلو
  
ها را از لحاظ خم شدن، پيچش و ترك بررسي  هر يك از ديسك •

  .نماييد
  .در صورتيكه ديسك در شرايط نامطلوب باشد، بايستي تعويض شود

  .زنگ زدگي سطح داخلي ديسك چرخ را بررسي نماييد •
. وضعيت سمت ديگر ديسك را نيز از لحاظ زنگ زدگي بررسي نماييد •

 .اثر زنگ زدگي را پاك نماييد
هاي چرخ را بررسي نموده و در صورت نياز آنها  شتاور مهرهوضعيت گ •

 .را تا گشتاور تعيين شده محكم نماييد
  گشتاور اتصالات

 a :(100N.m (72.5 lb-ft, 10.0 kgf-m)(مهره چرخ 
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اجزاء مجموعه توپي و سگدست  : بخش  سيستم تعليق: فصل 

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  چرخ جلو 

هنگام اندازه . وضعيت بلبرينگ چرخ را از لحاظ سايش بررسي نماييد •
ينگ، يك ساعت اندازه گيري مطابق بلبر) خلاصي(گيري ميزان لقي 

  .شكل، روي توپي چرخ قرار دهيد
  

  محدوده خلاصي بلبرينگ
(0.004 in) 0.1 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
وضعيت صداي بلبرينگ چرخ و نيز روان بودن حركت چرخ را با  •

و در صورت وجود ايراد، . چرخاندن آن مطابق شكل، بررسي نماييد
  .بلبرينگ را تعويض نماييد

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  بازكردن و بستن طبق
  باز كردن

  .خودرو را با استفاده از جك، بالا برده و چرخ را باز نماييد )1
در صورتيكه خودرو به اين (باز كردن و بستن سنسور ارتفاع "مطابق  )2

در صورتيكه (، سنسور ارتفاع جلو "9Bدر بخش ): سيستم مجهز باشد
  . نماييدرا از طبق جدا) خودرو به اين سيستم مجهز شده باشد

  .را صاف نماييد) 1(لبه مهره پلوس  )3
را باز ) 1(پدال ترمز را فشار داده و آن را نگهداريد، مهره پلوس  )4

 .نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدا ) 2(را از سگدست ) 1(چپقي فرمان ) 3(يبك كش با استفاده از س
 .نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .را شل نماييد) 1(مهره سيبك  )5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .را باز نماييد) 1(هاي طبق  پيچ )6

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 و سپس نمودهبا استفاده از سيبك كش، سيبك را از سگدست جدا  )7

  .را جدا نماييد) 3(طبق 
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اجزاء مجموعه توپي و سگدست : بخش  سيستم تعليق: فصل 

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  چرخ جلو 

  بستن
را بصورت ) 2(هاي طبق  را نصب نموده و مهره) 1(هاي طبق  پيچ )1

  .موقت نصب نماييد
  

  احتياط 
  ها و بلبرينگ د، رزوهنمايي اگر مهره طبق را مجدداً استفاده مي

  .را به روغن موتور آغشته نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را به سگدست وصل نموده و سپس مهره سيبك روي طبق ) 1(طبق  )2
  .را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد) 2(

  
  اخطار 

  .هرگز مهره سيبك طبق قبلي، مجدداً استفاده نشود
  

  گشتاور اطلاعات
 ): a(مهره سيبك طبق 

55N.m (40.0lb-ft, 5.5 kgf-m)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
وصل نموده و سپس مهره جديد ) 2(را به سگدست ) 1(چپقي فرمان  )3

  .را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد) 3(
  

  احتياط 
  .هرگز مهره چپقي فرمان قبلي، مجدداً استفاده نشود

  
  :گشتاور اطلاعات

  a :(45N.m (32.5 lb-ft, 4.5 kgf-m)(مهره چپقي فرمان 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
را تا ) 1(مهره پلوس . پدال ترمز را فشار داده و آن را نگهداريد )4

  .گشتاور مشخص شده محكم نماييد
  

  گشتاور اتصالات
  a :(220N.m (159.5 lb-ft, 22.0 kgf-m)(مهره پلوس 

 
  احتياط 

  . قبلي، مجدداً استفاده نشود) 1(هرگز مهره پلوس 
  
 .اييدرا خم نم) 1(لبه مهره پلوس  )5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
اگر خودرو به اين سيستم (باز كردن و بستن سنسور ارتفاع "مطابق  )6

اگر خودرو به اين (، سنسور ارتفاع جلو "9Bدر بخش ): مجهز باشد
 .را به طبق سمت چپ وصل نماييد) سيستم مجهز باشد

 .چرخ را ببنديد و خودرو را پايين بياوريد )7
 .ه محكم نماييدهاي چرخ را تا گشتاور مشخص شد مهره )8

  
  گشتاور اتصالات

  100N.m (72.5 lb-ft, 100 kgf-m): مهره چرخ
  
هاي  شود، مهره در حاليكه وزن خودرو بر سيستم تعليق اعمال مي )9

  .طبق را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد
  

  احتياط 
بهترين حالت اينست كه خودرو از روي جك برداشته شده و 

  .ها محكم شود پس مهرهدر شرايط بدون بار باشد، س
  

  گشتاور اتصالات
 45N.m (32.5 lb-ft, 4.5 kgf-m): مهره طبق

  

2B-14

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
اجزاء مجموعه توپي و سگدست  : بخش  سيستم تعليق: فصل 

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  چرخ جلو 

  باز كردن و بستن طبق و بوش طبق
  

  باز كردن
  .را باز نماييد) 1(ضربگير لاستيكي  )1
 .فلنچ مربوط به بوش طبق را ببريد) 2(لاستيك  )2
 .، فلنچ بوش را برداريد)3(با استفاده از فرز  )3

  
  احتياط 

 با استفاده از (4)  بوشجباشيد كه هنگام بريدن فلنمراقب 
  . آسيبي نرسد(5) ، به طبقسنگ زني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
و ابزار مخصوص، بوش را خارج ) 2(با استفاده از پرس هيدروليك  )4

  .نماييد
  

  ابزار مخصوص
)A :(09945-55410)  25103007كد اختصاصي(   
)B :(09913-75821)  25014010كد اختصاصي(   

 
 
 
 
 

  بستن
  

  احتياط 
هنگام تعويض گردگير سيبك، سطح داخلي گردگير و سيبك را به 

  . آغشته نماييد) در كيف ابزار موجود است(گريس 
  
  بوش جلو )1

و ابزار مخصوص، بوش جلو را تحت فشار جا ) 2(با استفاده از پرس 
  .بزنيد

  
  ابزار مخصوص

)A :(09945-55410)  25103007كد اختصاصي(   
)B :(09913-75821)  25014010كد اختصاصي(   

  
  احتياط 

  .همواره از بوش جديد استفاده نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  .را نصب نماييد) 1(ضربگير لاستيكي  )2
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اجزاء مجموعه توپي و سگدست : بخش  سيستم تعليق: فصل 

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  چرخ جلو 

  سگدست/ بازرسي طبق 
  

  .، تغيير شكل و يا آسيب ديدن بررسي نماييد تركقطعات را از لحاظ وجود
  .ود ايراد، قطعه را تعويض نماييددر صورت وج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 بازرسي بوش طبق
  

  .قطعه را از لحاظ آسيب ديدن، سايش و يا فرسوده بودن بررسي نماييد
 .در صورت وجود ايراد، قطعه را تعويض نماييد

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 بازرسي سيبك طبق
  
  .بررسي نماييد كه حركت پيچ سيبك، نرم و روان باشد •
 . از لحاظ آسيب ديدن بررسي نماييدوضعيت پيچ سيبك را •
 .وضعيت گردگير را از لحاظ آسيب ديدن بررسي نماييد •

  
  توجه

  .طبق و سيبك قابل جدا شدن نيستند
 

عات، بايستي بعنوان يك مجموعه در صورت وجود ايراد در هر يك از قط
  .پارچه تعويض شوديك
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا رام، ميل موجگير و بوش: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  يل موجگير و بوشاجزا رام، م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
F .پايه نصب رام. 12  )گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موجمهره . 6  جلوي خودرو  
 50N.m (36.5 lb-ft, 5.0 kgf-m):    طبق. 7  ميل موجگير. 1
  N.m (93.0 lb-ft, 13.5kgf-m) 135:    پيچ اتصال طبق به رام. 8  ضربگير ميل موجگير. 2
 60N.m (43.5 lb-ft, 6.0 kgf-m):    مهره اتصال طبقه به رام. 9  پايه ضربگير ميل موجگير. 3
 55N.m (40.0 lb-ft, 5.5kgf-m):    رام. 10  پيچ پايه ضربگير ميل موجگير. 4
گير  ميل موج(گير  ميل موج رابط. 5

  )كوتاه
  پيچ رام. 11

شود، رزوه، بلبرينگ و سطح نصب پيچ  ياگر از پيچ قبلي مجدداً استفاده م: 
  .را به روغن موتور آغشته نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا رام، ميل موجگير و بوش: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  باز كردن و بستن رام، ميل موجگير و بوش
  

  باز كردن
هر دو . (ها را باز نماييد خودرو را با استفاده از جك، بالا برده و چرخ )1

  )چرخ چپ و راست
 .سيني زير موتور را باز نماييد )2
 .، طبق را باز نماييد" بستن طبقباز كردن و"مطابق  )3
، "3Aدر قسمت جلو در بخش : باز كردن و بستن پلوس جلو"مطابق  )4

 .هاي جلو سمت چپ و راست را باز نماييد پلوس
هنگام باز . را باز نماييد) 1(ها  )گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موج )5

ده از ، با استفا)گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موجنمودن مهره 
 .يك آچار رينگي، پيچ را نگهداريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در صورتيكه خودرو به سيستم . (را جدا نماييد) 1(خار سپر جلو  )6

 ).هاي جلو مجهز باشد تنظيم خودكار چراغ
 
 
 

اگر خودرو به سيستم . (را قطع نماييد) 1(كانكتور سنسور ارتفاع جلو  )7
را جدا ) 2(وسپس خار ) تنظيم خودكار چراغهاي جلو مجهز باشد

 .نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در بخش : باز كردن و بستن مجموعه جعبه فرمان هيدروليك"مطابق  )8

6C"ميله پاييني فرمان را از پينيون جدا نماييد ،. 
) 3(را از لوله برگشت فشار ضعيف ) 2(شيلنگ برگشت فشار ضعيف  )9

 .يدهاي نگهدارنده لوله را جدا نماي جدا نموده و سپس پايه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را باز نماييد) 1(پيچ گيربكس  )10
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا رام، ميل موجگير و بوش: بخش  سيستم تعليق: فصل 

ميل گاردان ، "3Dدر بخش : ميل گاردان باز كردن و بستن "مطابق  )11
  . را باز نماييدجلو 

نيفتد، رادياتور ) 2(براي اينكه هنگام جدا نمودن رام موتور، رادياتور  )12
 .حكم ببنديدبه بدنه م) 1(را با استفاده از طناب ) 2(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .مجموعه موتور را به روش زير محكم نماييد )13

 يكه از دستگاه مخصوص نگهداشتن موتور استفاه شودتدر حال •
 و با "0Aدر بخش : نكات مربوط به نگهداشتن موتور"مطابق 

استفاده از دستگاه مخصوص نگهداشتن موتور، موتور را محكم 
  .نماييد

  
  احتياط 

. وي موتور براي نگهداشتن آن استفاده نماييدتنها از قلاب جل
هاي جلو و   قلابآسيب ديدنعدم رعايت اين نكته، موجب 

  .شود عقب موتور مي
  

  .شود در حاليكه از بالابر استفاده مي •
a(  9در بخش : باز كردن و بستن درب موتور"مطابقJ" درب ،

  .موتور را جدا نماييد
b( دبا استفاده از بالابر، موتور را نگهداري. 

  
مشخص شده در شكل، تثبيت ) 1(هاي  رام موتور را در موقعيت )14

  .نماييد
  

  هشدار 
هاي  هنگام جدا نمودن رام موتور، بايستي تجهيزاتي نظير پايه

همچنين . فلزي در زير آن قرار دهيد تا مانع افتادن آن شود
  .ها بايستي كاملا صاف و تراز باشد سطح زير پايه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .را باز نماييد) 1(هدارنده موتور در قسمت جلوي بدنه هاي نگ مهره )15
را همراه با ) 3(را باز نموده و سپس رام موتور ) 2(هاي رام موتور  پيچ )16

پايين به فرمان و مجموعه ديفرانسيل جلو، ميل موجگير، مجموعه جع
 .بياوريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموعه باز كردن و بستن "هاي  مطابق نكات ذكر شده در بخش )17
باز كردن و بستن " و "6Cجعبه فرمان هيدروليك در بخش 

و مجموعه ) 1(، مجموعه جعبه فرمان "3Bدر بخش : ديفرانسيل جلو
 .ديفرانسيل جلو را باز كنيد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا رام، ميل موجگير و بوش: بخش  سيستم تعليق: فصل 

را از رام موتور ) 2(ضربگير ميل موجگير   بوشو) 1(ميل موجگير  )18
  .جدا نماييد) 3(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بستن
ام اجزا مرتبط را ابتدا بصورت موقت مهنگام بستن ميل موجگير، ت )1

ببنديد تا اطمينان حاصل نماييد كه ميل موجگير از دو طرف در 
  .مركز قرار دارد

و پايه نگهدارنده ) 2(ضربگير ميل موجگير بوش ، )1(ميل موجگير  )2
 . رام موتور ببنديدرويرا ) 3(ميل موجگير 

  
  توجه

رو به جلو ) 5(ر را بگونه اي ببنديد كه علامت ميل موجگي
  .خودرو باشد

  
را تا گشتاور مشخص ) 4(پيچ پايه نگهدارنده ميل موجگير به رام  )3

  .شده محكم نماييد
  

  گشتاور اتصالات
  ): a(پيچ پايه نگهدارنده ميل موجگير به رام 

50N.m (36.5 lb-ft, 5.0 kgf-m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F :بطرف جلو خودرو  
  

باز كردن و بستن مجموعه جعبه "مطابق نكات ذكر شده در بخش  )4
در : باز كردن و بستن ديفرانسيل جلو" و "6Cدر بخش : فرمان

و مجموعه ) 1(، مجموعه جعبه فرمان "3Bقسمت جلو در بخش 
 .را ببنديد) 2(ديفرانسيل جلو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .رام موتور را ببنديد )5

  
  هشدار 

هاي فلزي  يستي تجهيزاتي نظير پايههنگام بستن رام موتور، با
همچنين سطح . در زير آن قرار دهيد تا مانع از افتادن آن شود

  .ها بايستي كاملاً صاف و تراز باشد زير پايه
  

  احتياط 
بايستي بر سوراخ نظير آن ) 1(موجود روي رام موتور ) 2(زائده 

  .بر روي بدنه منطبق شود
و ) 3( جلو خودرو هاي نصب موتور به قسمت همچنين پيچ

بايستي بر سوراخهاي نظير آن ) 4(زائده موجود بر روي موتور 
  .بر روي رام موتور منطبق شود
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا رام، ميل موجگير و بوش: بخش  سيستم تعليق: فصل 

هاي نگهدارنده موتور در  و مهره) 1(هاي نگهدارنده رام موتور  پيچ )6
  .را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد) 2(قسمت جلو بدنه 

  
  احتياط 
صورتيكه از پيچ نگهدارنده رام موتور قبلي استفاده در 
هاي پيچ، بلبرينگ و سطح داخلي محل نصب  شود، رزوه مي

  .پيچ را به روغن موتور آغشته نماييد
  

  گشتاور اتصالات
  ):a(پيچ نگهدارنده رام موتور 

135N.m (98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 
  ):b(مهره نگهدارنده موتور در قسمت جلو بدنه 

55N.m (40.0 lb-ft, 5.5 kgf-m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
را نيز باز ) 2(دور رادياتور ) 1(بالابر را از موتور جدا نموده و طناب  )7

 .نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درب موتور را "9Jدر بخش : باز كردن و بستن درب موتور"مطابق  )8
 .بر روي بدنه خودرو نصب نماييد

 را نصب ،گاردان "3Dر بخش د: گاردانباز كردن و بستن "مطابق  )9
 .نماييد

را تا گشتاور مشخص شده محكم نموده و ) 1(هاي پايه لوله  پيچ )10
را به لوله برگشت فشار ) 2(سپس شيلنگ برگشت فشار ضعيف 

 .وصل نماييد) 3(ضعيف 
  

  گشتاور اتصالات
 11N.m (8.0 lb-ft, 1.1 kgf-m): پيچ پايه لوله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .گشتاور مشخص شده محكم نماييدرا تا ) 1(پيچ گيربكس  )11
  

  گشتاور اتصالات
 a:(35N.m (25.5 lb-ft, 3.5 kgf-m)(پيچ گيربكس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، "6Cدر بخش : باز كردن و بستن مجموعه جعبه فرمان"مطابق  )12
  .ميله پاييني فرمان را به پينيون ببنديد

 اگر خودرو به(را نصب نموده ) 1(كانكتور سنسور ارتفاع جلو خودرو  )13
) 2(و سپس خار ) سيستم تنظيم خودكار چراغهاي جلو مجهز باشد

 .را جدا نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا رام، ميل موجگير و بوش: بخش  سيستم تعليق: فصل 

در صورتيكه خودرو به سيستم تنظيم . (را جا بزنيد) 1(خار سپر جلو  )14
 ).خودكار چراغهاي جلو مجهز باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ها را  را ببنديد و مهره) 1(ها  )گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موج )15
هنگام بستن مهره با استفاده . تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد
 .از آچار رينگي، پيچ مربوطه را نگهداريد

  
  گشتاور اتصالات

 a :(60N.m ()گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موجمهره 
(43.5 lb-ft, 6.0 kgf-m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، "3Aدر بخش : س جلوباز كردن و بستن مجموعه پلو"مطابق  )16
 .پلوس جلو سمت چپ و راست را ببنديد

 .، طبق را ببنديد"باز كردن و بستن طبق"مطابق  )17
 .سيني زير موتور را ببنديد )18
 .را ببنديد و خودرو را پايين بياوريد) چپ و راست(چرخها  )19
روش هواگيري سيستم هيدروليك "پس از اين مرحله و مطابق  )20

روليك را به سيستم تزريق نموده و هيدروغن ، "6Cدر بخش : فرمان
 .هواگيري نماييد

در بخش : آماده سازي سيستم تنظيم خودكار چرغهاي جلو"مطابق  )21
9B"سيستم تنظيم خودكار چراغهاي جلو را تنظيم نماييد ،. 

  
 بازرسي رام موتور

  
قطعه را از لحاظ وجود ترك، تغيير شكل و يا آسيب ديدگي بازرسي 

   .نماييد
  . ايراد، قطعه را تعويض نماييددر صورت وجود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازرسي ميل موجگير، ضربگير و يا اتصال آن 
  

  ميل موجگير
در صورت . قطعه را از لحاظ آسيب ديدگي و يا تغيير شكل بازرسي نماييد

 .وجود ايراد، قطعه را تعويض نماييد
 
 
 
 
 

  ضربگير ميل موجگير
  .راب بودن، بازرسي نماييدقطعه را از لحاظ آسيب ديدگي، سايش و يا خ
  .در صورت وجود ايراد، قطعه را تعويض نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا رام، ميل موجگير و بوش: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  )گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موج
  .بررسي نماييد كه حركت آن نرم و روان باشد )1
 .پيچ مندل را از لحاظ آسيب ديدگي بررسي نماييد )2
از لحاظ آسيب  را )گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موجگردگير و  )3

 .ديدگي بررسي نماييد
  

  توجه
قابل باز ) 1 ()گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موجقطعات 

  شدن نيست
رابط ميل در صورت وجود ايراد در هر يك از قطعات مذكور، مجموعه 

  . بطور كامل بايستي تعويض شود)گير كوتاه ميل موج(گير  موج
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 جلوبازرسي و اتصال تعليق 
  

. هاي تعليق جلو را از لحاظ محكم بودن بازرسي نماييد ها و مهره كليه پيچ
، " تعليق جلومانساخت"در صورت شل بودن هر يك از اتصالات، مطابق 

  .آن را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد
  مشخصات

  مشخصات گشتاور اتصالات
  

  قطعه اتصال  گشتاور اتصالات
N.m Kgf-m  Lb-ft  توجه  

   47.0 6.5 65  هره قفلي چپقي فرمانم
   /  98.0 13.5 135  مهره پايه كمك فنر

   18.0 2.5 25  پيچ پايه شيلنگ ترمز
   /  43.5 6.0 60  )هگير كوتا ميل موج(گير  رابط ميل موجمهره 

   8.5 1.1 11  پيچ بست سيم سنسور سرعت چرخهاي جلو
   36.5 5.0 50  مهره اتصال كمك فنر به بدنه

   /  /  /  72.5 10.0 100  مهره چرخ
   51.0 7.0 70  مهره كمك فنر

   36.5 5.0 50  پيچ پوسته توپي چرخ
   61.5 8.5 85  رپيچ كليپ

   /  159.5 22.0 220  مهره پلوس
   40.0 5.5 55  مهره سيبك

   8.5 1.1  11  پيچ سنسور سرعت چرخ جلو
   /  32.5 4.5  45   فرمانيمهره چپق

   40.0 5.5  55  مهره سيبك روي طبق
   32.5 4.5  45  مهره طبق

   36.5 5.0  50  پيچ پايه نگهدارنده ميل موجگير
   98.0 13.5  135  م موتورپيچ نگهدارنده را

   40.0 5.5  55  مهره نگهدارنده قسمت جانبي موتور به بدنه
   8.0 11.0  11   ترمزپيچ پايه لوله

   25.5 3.5  35  جعبه فرمانپيچ 
 

  هتوج
  :هاي زير نيز آورده شده است گشتاور اتصالات مذكور در بخش

  "ساختار تعليق جلو"
  "اجزاي مجموعه كمك فنر جلو"
  "اجزا مجموعه توپي و سگدست چرخ جلو"
  "اجزا رام موتور، ميل موجگير و ضربگير آن"
  مرجع

  . مراجعه نماييد"0Aدر بخش : تصالاتاطلاعات مربوط به ا"براي گشتاور اتصالاتي كه در جدول فوق ذكر نشده، به بخش 
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا رام، ميل موجگير و بوش: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  تجهيزات و ابزار مخصوص
  

  مواد توصيه شده براي سرويس
  

  توجه  SUZUKIمشخصات و يا محصول سفارش شده توسط   مواد
    25010-99000شماره فني قطعه   SUZUKI ساخت Aسوپر گريس   گريس

  
  ابزار مخصوص

  
09900-00411  

 25101013كد اختصاصي 
 وشگ شش سوكت  

/        
 
 
  

09900-00414  
  25101014كد اختصاصي 

 )بازوبست كمك فنرجلو(ميليمتر6 گوش6سنبه 
/        

 
 
 
 
  

09913-75821 
  25014010كد اختصاصي 

 دسته جازن بلبرينگ ديفرانسيل
/       

 
 
 
  

09941-56510  
  24904017كد اختصاصي 

   ميليمتري19كس ب
/         

09943-25010  
  25101012اختصاصي كد 
  جمع كن فنر

 
 
 
 
  

09945-55410  
  25103007كد اختصاصي 

  جازن بوش 
 /         
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  تعليق عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  تعليق عقب
  

  توضيحات كلي
  

   تعليق عقبمانساخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[A] : نمايA  4 .طبق پايين. 9  طبق عقب    :(36.5 lb-ft, 5.0kgf-m) 50N.m 
[B] : نمايB  5 .ژامبون    :(76.0 lb-ft, 10.5kgf-m) 135N.m   :(43.5 lb-ft, 6.0kgf-m) 60N.m  

  135N.m    :(65.0 lb-ft, 9.0kgf-m) 90N.m (lb-ft, 13.5kgf-m 98.0):    كاسه چرخ عقب. 6  كمك فنر عقب. 1
    55N.m (lb-ft, 5.5kgf-m 40.0):    پلوس عقب. 7  سگدست عقب. 2
    200N.m (lb-ft, 20.0kgf-m 145.0):    طبق بالا. 8   عقباكسل. 3
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  سوزوكي گراندويتارا : لمحصو  تعليق عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  هاي عقب ساختار تنظيم چرخ
  

بنابراين در صورتيكه بدليل . زاويه كستر قابل تنظيم نيست.  و كمبر قابل تنظيم استtoeهاي عقب موثر است، تنها زواياي  در بين عواملي كه بر تنظيم چرخ
 جاده، زاويه كستر از محدوده تعريف خارج شده باشد، صرفنظر از اينكه خسارت مربوط به بدنه و يا سيستم تعليق باشد بايستي تصادف و شرايط نامناسب

  .وضعيت آن مشخص شده و بدنه معيوب تعمير شده و سيستم تعليق معيوب نيز بايستي تعويض شود
  

  دستور العمل تعميرات
  

  قب هاي ع تنظيم و بازرسي وضعيت تنظيم چرخ
  

 و toeتنها زواياي . هاي عقب موثر است در بين عواملي كه بر تنظيم چرخ
بنابراين در . زاويه كستر قابل تنظيم نيست. كمبر قابل تنظيم است

صورتيكه بدليل شرايط نامناسب جاده، زاويه كستر از محدوده تعريف خارج 
عليق شده باشد، صرفنظر از اينكه خسارت مربوط به بدنه و يا سيستم ت

باشد بايستي وضعيت آن مشخص شده و بدنه معيوب تعمير شده و 
  .سيستم تعليق معيوب نيز بايستي تعويض شود

  
   و كمبرtoeبازرسي و تنظيم زواياي 

  
 و كمبر، موارد زير را انجام toeپيش از شروع بازرسي و تنظيم زواياي 

  :دهيد
  .ر دهيدخودرو را در شرايط بدون بار و  روي يك سطح هموار قرا •
 .غربيلك فرمان را در حالت مستقيم رو به جلو قرار دهيد •
بررسي نماييد كه باد چرخها تنظيم بوده و ديسك چرخ نيز كاملا  •

 .سالم باشد
كليه قطعات سيستم تعليق عقب را از لحاظ خم شدن، فرورفتگي،  •

 .سايش يا ساير انواع خرابي بررسي نماييد
 .چپ و راست تراز باشدبررسي نماييد كه سطح زمين در سمت  •

  
  توجه

پيش از شروع بازرسي و براي پيشگيري از اندازه گيري زواياي 
toe كمبر و كستر بصورت اشتباه، بايستي قسمت جلو و عقب ،

  . داده شودتكانخودرو، چند بار بطرف بالا و پايين 
  

  بازرسي
  toeبازرسي زاويه 

اندازه گيري ) toe-in) 1 زاويه سنجش را با استفاده از وسيله toeزاويه 
  .نماييد

  : بايستي مطابق مشخصات زير باشدtoeمقدار زاويه 
  

  toeزاويه 
IN 6.0 ± 2.0 mm (0.2362 ± 0.0787 in.) 

  . خارج از محدوده مشخص شده باشد، آنرا تنظيم نماييدtoeاگر زاويه 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بازرسي زاويه كمبر
  .ر اندازه گيري نماييدزاويه كمبر را با استفاده از زاويه سنج كمب

  .زاويه كمبر بايستي مطابق مشخصات زير باشد
  

  زاويه كمبر
-1º 15′ ± 40′  

  .اگر زاويه كمبر خارج از محدوده مشخص شده باشد، آنرا تنظيم نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  تعليق عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  تنظيم
  تنظيم طبق

  
 . را شل نماييد(1) هاي نگهدارنده طبق سمت چپ و راست مهره )1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بميزان ) 1 (هاي داخل طبق سمت چپ و راست پيچبا چرخاندن  )2

 . و كمبر را تنظيم نماييدtoeيكسان، زواياي 
  

  توجه
شود، زاويه كمبر   چرخانده ميaهنگامي كه پيچ در جهت 

. شود تنظيم مي)in( بطرف داخل toe شده و زاويه "+"
-"ر شود، زاويه كمب  چرخانده ميbهنگامي كه پيچ در جهت 

  .شود  تنظيم مي"out" بطرف خارج toe شده و زاويه "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[A] :طبق. 2  سمت راست  
[B] :سمت چپ    
  
هاي سمت چپ و راست را تا گشتاور  پس از تنظيم نمودن زوايا، مهره )3

در اين حالت بايستي با استفاده از يك . مشخص شده محكم نماييد
  .آچار ديگر، پيچ را نگهداريد تا نچرخد

  
  گشتاور اتصالات

  : مهره نگهدارنده طبق
135N.m) 98.0lb-ft, 13.5 kgf-m(  

  

  تنظيم طبق پايين
را شل ) 1(هاي نگهدارنده طبق پايين سمت چپ و راست  مهره )1

 .نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
) 1 (ي داخل طبق پايين سمت چپ و راستها با چرخاندن پيچ )2

 .يم نماييد و كمبر را تنظtoeبميزان يكسان، زواياي 
  

  توجه
شود، زاويه كمبر   چرخانده ميaهنگامي كه پيچ در جهت 

. شود  تنظيم مي"out" بطرف خارج toe شده و زاويه "+"
 "-"شود، زاويه كمبر   چرخانده ميbهنگامي كه پيچ در جهت 

  .شود  تنظيم مي"IN" بطرف داخل toeشده و زاويه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] :طبق پايين. 2  سمت چپ  
[B] :سمت راست    
  
هاي سمت چپ و راست را تا گشتاور  پس از تنظيم نمودن زوايا، مهره )3

در اين حالت بايستي با استفاده از يك . مشخص شده محكم نماييد
  .آچار ديگر، پيچ را نگهداريد تا نچرخد

  
  گشتاور اتصالات

 : مهره نگهدارنده طبق پايين
(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m  
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  سوزوكي گراندويتارا : لمحصو  تعليق عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  ات مرجعاطلاع
  

  حد لغزش جانبي
  . لغزش جانبي، مقدار اين شاخص بايستي مطابق مشخصات زير باشدسنجشهنگام استفاده از دستگاه 

  
  محدوده لغزش جانبي

IN 7.5 mm/m (IN 0.2953 in/3.3 ft) 
  

  .ها صحيح نيست  و يا تنظيم چرخtoeدر صورتيكه ميزان لغزش جانبي در محدوده مجاز نباشد، زاويه 
  

   لول و كمك فنر عقبفنرا اجز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  سر كمك عقب. 13  پيچ بيروني طبق پايين. 7  كمك فنر عقب. 1
  پيچ سر كمك عقب. 14  پيچ داخل طبق پايين. 8  فنر لول عقب. 2
  جلوي خودرو: F  واشر طبق پايين. 9  لاستيك سر كمك. 3
 60N.m (lb-ft, 6.0kgf-m 43.5):    مهره طبق پايين. 10  طبق پايين. 4
  پيچ بالاي كمك فنر. 5

هاي پيچ، بلبرينگ   شود، رزوه در صورتيكه از پيچ قبلي استفاده مي: 
  .سطح داخل محل نصب پيچ بايستي به روغن موتور آغشته شود

  135N.m (lb-ft, 13.5kgf-m 98.0):    طبق بالا. 11

  پيچ پايين كمك فنر. 6
هاي پيچ، بلبرينگ و  شود، رزوه بلي استفاده ميدر صورتيكه از پيچ ق: 

  .سطح داخل محل نصب پيچ بايستي به روغن موتور آغشته شود

  90N.m (lb-ft, 9.0kgf-m 65.0):    ضربگير. 12
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  تعليق عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  باز كردن و بستن كمك فنر عقب

  
  باز كردن

اي كه سيستم تعليق   بگونهببريدخودرو را با استفاده از جك، بالا  )1
  . آزاد باشدعقب كاملاً

 .چرخ را باز نماييد )2
را ) 3(هاي كمك فنر  قرار داده و پيچ) 1(را زير طبق پايين ) 2(جك  )3

 .باز نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كمك فنر را جمع نماييد تا امكان خارج نمودن آن از زير بدنه خودرو  )4

 .وجود داشته باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بستن
به نكات زير .  داده و كمك فنر را ببنديدبر عكس مراحل باز كردن را انجام

  .توجه داشته باشيد
  .كليه اتصالات را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد •

  
  گشتاور اتصالات

 a:( (43.5 lb-ft, 6.0 kgf-m) 60N.m(پيچ بالا كمك فنر 
  b:( 90 N·m (9.0 kg-m, 65.0 lbf-ft)(پيچ پايين كمك فنر 

 100N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ
 

  احتياط 
هاي  شود، رزوه اگر از پيچ قبلي كمك فنر استفاده مي •

پيچ، بلبرينگ و سطح داخلي محل نصب پيچ را به روغن 
  .موتور آغشته نماييد

هاي كمك فنر، بايستي كمك فنر در  هنگام بستن پيچ •
 .شرايط بدون بار باشد
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  سوزوكي گراندويتارا : لمحصو  تعليق عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  ك فنربازرسي كم

  . قطعه را از لحاظ تغيير شكل و يا آسيب ديدگي بازرسي نماييد •
 .بوش كمك فنر را از لحاظ سايش و يا آسيب ديدگي بازرسي نماييد •
 .قطعه را از لحاظ آثار نشتي روغن بازرسي نماييد •

  .قطعه معيوب را تعويض نماييد
  

  هشدار 
ر كه داخل آن گاز پرفشا) 1(هنگام جابجايي كمك فنر عقب 

  .وجود دارد، به نكات زير توجه داشته باشيد
 .قطعات كمك فنر را باز ننماييد •
  .ش نيندازيدتكمك فنر را در آ •
 .كمك فنر را در جايي كه دماي آن بالاست قرار ندهيد •
اي كه درشكل  پيش از دور انداختن، كمك فنر را در نقطه •

تا روغن و . با علامت فلش نشان داده شده، سوراخ نماييد
براي انجام اين كار، كمك .  موجود در آن تخليه شودگاز

 .فنر را از پهلو روي زمين قرار دهيد
گاز داخل كمك فنر، بي ضرر است ولي ممكن است  •

هاي ناشي از سوراخكاري با  بدليل همراه شدن با پليسه
بنابراين حتماً از عينك ايمني . دريل، خطرناك باشد

 .استفاده نماييد
  

  شده توسط دريلقطر سوراخ ايجاد 
"a" : ً3تقريباmm) 0.121in(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  باز كردن و بستن ضربگير و فنر لول عقب
  

  باز كردن
اي كه سيستم تعليق عقب  خودرو را با استفاده از جك، بالا برده بگونه )1

  .كاملاً آزاد باشد
 .هاي عقب را باز نماييد چرخ )2
اگر خودرو به اين سيستم  (باز كردن و بستن سنسور ارتفاع"مطابق  )3

اگر خودرو به ( پايه سنسور ارتفاع عقب "9Bدر بخش ): مجهز باشد
را از طبق پايين سمت چپ خودرو جدا ) اين سيستم مجهز باشد

 .نماييد
، كمك فنر عقب را باز "باز كردن و بستن كمك فنر عقب"مطابق  )4

 .نماييد
 پايين طبقر ها در موقعيت صحيح، بر روي واش  پيچنصببه منظور  )5

 .بزنيد) 1(، علامت )3( عقب اكسلو ) 2(
 .را شل نماييد) 4(مهره نگهدارنده طبق پايين  )6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را باز نماييد) 1(پيچ بيروني طبق پايين  )7
و لاستيك سر كمك ) 2(جك را پايين آورده و سپس فنر لول عقب  )8

 .را باز نماييد) 3(
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  تعليق عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
جدا ) 2(را از طبق بالا ) 1(، ضربگير )A( از ابزار مخصوص با استفاده )9

  .نماييد
  

  ابزار مخصوص
)A :(09941-66010)  25101011كد اختصاصي(   

  
را از بدنه ) 3(و سپس سر كمك عقب ) 4(هاي سر كمك عقب  پيچ )10

  .خودرو جدا نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بستن
را محكم ) 2(هاي آن  را به بدنه وصل نموده و پيچ) 1(سر كمك عقب  )1

  .نماييد
را تا گشتاور مشخص ) 3(، ضربگير )A(با استفاده از ابزار مخصوص  )2

 .شده محكم نماييد
  

  مخصوصابزار 
)A :(09941-66010)  25101011كد اختصاصي(   

  
  گشتاور اتصالات

  a:( (36.5 lb-ft, 5.0 kgf-m) 50N.m(ضربگير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

را ) 1(لبه انتهايي فنر لول فنر لول را روي طبق پايين قرار داده و  )3
  .مطابق شكل روي طبق پايين قرار دهيد

  
  احتياط 
  .لبه تخت فنر لول رو به بالا باشد •
لبه بالايي فنر لول بايستي با لاستيك كمك كاملاً منطبق  •

 . باشد
نشان داده شده ) 3(لبه پاييني فنر لول بايستي با علامت  •

 .در شكل، منطبق شود
 با پله موجود روي نشيمنگاه پاييني لبه فنر لول نبايستي •

 .فنر، تداخل داشته باشد
  
  . مهار نماييد) 4(را با استفاده از جك ) 2(طبق پايين  )4
را جا بزنيد و ) 5(جك را بالا برده و سپس پيچ بيروني طبق پايين  )5

 .پيچ را بصورت موقت با دست ببنديد
  

  احتياط 
شود،  تفاده مي اس مجدداًاگر از پيچ بيروني قبلي طبق پايين

هاي پيچ، بلبرينگ و سطح داخلي محل نصب پيچ را به  رزوه
  .روغن موتور آغشته نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : لمحصو  تعليق عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

با توجه به علامتهايي كه در زمان باز كردن مجموعه، روي واشر طبق  )6
زده شده، اين دو قطعه را بر هم منطبق ) 3( عقب اكسلو ) 2(پايين 
را بصورت موقت با ) 4(و سپس مهره نگهدارنده طبق پايين نموده 

 . دست ببنديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
، كمك فنر عقب را "باز كردن و بستن كمك فنر عقب"مطابق  )7

 .ببنديد
اگر خودرو به اين سيستم (باز كردن و بستن سنسور ارتفاع "مطابق  )8

رو به اگر خود( پايه سنسور ارتفاع عقب "9Bدر بخش ): مجهز باشد
 .را به طبق پايين سمت چپ خودرو ببنديد) اين سيستم مجهز باشد

 . هاي چرخ را ببنديد و خودرو را پايين بياوريد مهره )9
 .هاي چرخ را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد مهره )10
  

  گشتاور اتصالات
  100 N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ

  

هاي كمك فنر را تا  ايين و پيچپيچ بيروني و مهره نگهدارنده طبق پ )11
در اين حالت بايستي وزن . گشتاور مشخص شده محكم نماييد

  .خودرو بر سيستم تعليق وارد شود
  

  احتياط 
زماني است كه بهترين شرايط براي بستن اتصالات فوق،  •

خودرو از روي جك، پايين آورده شده و در شرايط بدون 
  .بار باشد

 دقت نماييد كه هنگام بستن واشر طبق پايين، •
  .هاي زده شده در مرحله قبل، بر هم منطبق باشد علامت

  
  گشتاور اتصالات

 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m 98.0:پيچ بيروني طبق پايين
 135N.m (lb-ft, 13.5 kgf-m 98.0): مهره نگهدارنده پايين
  60 N.m (lb-ft, 6.0 kgf-m 43.5): پيچ بالاي كمك فنر
  90N.m (lb-ft, 9.0 kgf-m 65.0) :پيچ پايين كمك فنر

  
 و toe، زواياي "هاي عقب تنظيم و بازرسي تنظيم چرخ"مطابق  )12

كمبر عقب خودرو را بازرسي نموده و در صورت نياز آن را اصلاح 
  .نماييد

در بخش : هاي جلو آماده سازي سيستم تنظيم خودكار چراغ"مطابق  )13
9B"نماييدهاي جلو را تنظيم   سيستم تنظيم خودكار چراغ. 

  
  بازرسي فنر لول عقب

  
قطعه را از لحاظ ترك، تغيير شكل و يا آسيب ديدگي، بازرسي نموده  •

  .و در صورت وجود هر يك از ايرادات مذكور، آن را تعويض نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  مكانيزماجزا طبق و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  جلوي خودرو: F  مهره نگهدارنده طبق عقب. 15  يينپيچ داخلي طبق پا. 8  طبق بالا. 1
 135 N.m (lb-ft, 13.5 kgf-m 98.0):    ژامبون. 16  واشر طبق پايين. 9  پيچ طبق بالا. 2
  55 N.m (lb-ft, 5.5 kgf-m 40.0):    پيچ عقب ژامبون. 17  مهره نگهدارنده طبق پايين. 10  مهره نگهدارنده طبق بالا. 3
  105 N.m (lb-ft, 10.5 kgf-m 76.0):    پيچ جلوي ژامبون. 18  طبق عقب. 11  مهره اتصال طبق بالا به سگدست عقب. 4
  مجدداً استفاده نشود:    مهره نگهدارنده ژامبون. 19  پيچ بيروني طبق عقب . 12  سگدست عقب. 5
    نپيچ پايه نگهدارنده ژامبو. 20  پيچ داخلي طبق عقب. 13  طبق پايين. 6
    پايه نگهدارنده ژامبون. 21  واشر طبق عقب. 14  پيچ بيروني طبق پايين. 7
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
   طبق عقبباز و بست

  
  باز كردن

  .هاي عقب را باز نماييد خودرو را با استفاده از جك، بالا برده و چرخ )1
 .مهار نماييد) 2(را با استفاده از جك ) 1(طبق پايين  )2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 .پيچ پايه نگهدارنده كابل ترمز دستي را باز نماييد )3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكسلو ) 2(بمنظور تعيين موقعيت صحيح پيچ ها، روي واشر عقب  )4
 .بزنيد) 1(، علامت )3(عقب 

طبق عقب را باز نموده و سپس طبق ) 5(و پيچ خارجي ) 4(هاي  پيچ )5
 .را جدا نماييد) b(عقب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بستن
  .را نصب نماييد) 1(قب طبق ع )1

a(  طبق عقب)عقب ببنديداكسلرا به ) 1 .  
b(  پيچ داخلي طبق عقب)را از سمت جلو خودرو جا بزنيد) 2. 
c(  واشر طبق عقب)اي ببنديد كه سمت آچار خور آن  را بگونه) 3

 .رو به بالا باشد
d( پيچ بيروني طبق عقب را جا بزنيد. 

  
  احتياط 

 استفاده  مجدداًقبدر صورتي كه پيچ بيروني قبلي طبق ع
هاي پيچ، بلبرينگ و سطح داخلي محل نصب  شود، رزوه مي

  .پيچ را به روغن موتور آغشته نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
e( هايي كه  با توجه به علامت)در زمان باز كردن مجموعه، روي واشر ) 5

 عقب زده شده، اين دو قطعه را بر هم منطبق اكسلو ) 3(طبق عقب 
  .پيچ و مهره را بصورت موقت با دست ببنديدنموده و سپس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[A] :صحيح  U :سمت بالا  
[B] :اشتباه  L :سمت پايين  
  
را تا گشتاور مشخص شده ) 1(پيچ پايه نگهدارنده كابل ترمز دستي  )2

  .محكم نماييد
  

  گشتاور اتصالات 
 :)a(پيچ پايه نگهدارنده كابل ترمز دستي 

(8.5 lb-ft, 1.1 kgf-m) 11N.m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

را ) 1(قرار داده شده زير طبق پايين ) 2(جك را پايين آورده و جك  )3
 .برداريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .هاي عقب را جا بزنيد و خودرو را پايين بياوريد چرخ )4
 .هاي چرخ را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد مهره )5
  

  گشتاور اتصالات
  100N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ

  
پيچ بيروني و مهره نگهدارنده طبق عقب را تا گشتاور مشخص شده  )6

در اين حالت بايستي وزن خودرو بر روي سيستم . محكم نماييد
  .تعليق عقب اعمال شود

  
  احتياط 
بهترين شرايط براي بستن اتصالات فوق، زماني است كه  •

ايط بدون خودرو از روي جك، پايين آورده شده و در شر
  .بار باشد

هنگام بستن واشر طبق عقب، دقت نماييد كه  •
 . هاي زده شده در مرحله قبل، بر هم منطبق باشد علامت

  
  گشتاور اتصالات

  : مهره نگهدارنده طبق عقب
(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m 

 135N.m (lb-ft, 13.5 kgf-m 98.0) :پيچ بيروني طبق عقب
 
 و كمبر toe، زواياي "هاي عقب ي تنظيم چرختنظيم و بازرس"مطابق  )7

  .عقب خودرو را بازرسي نموده و در صورت نياز آن را اصلاح نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  باز كردن و بستن قطعات طبق عقب و بوش آن 

  
  باز كردن

، بوش طبق )A(و ابزار مخصوص ) 1(با استفاده از پرس هيدروليك  )1
  .عقب را نماييد

  
  ابزار مخصوص

)A :(09913-84510)  25007065كد اختصاصي(   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  بستن
ش طبق و، ب)A(و ابزار مخصوص ) 2(با استفاده از پرس هيدروليك  )1

  .عقب را تحت فشار جا بزنيد
  
  

  احتياط 
  .همواره از بوش جديد استفاده نماييد

  
  ابزار مخصوص

)A :(09913-85210)  25007063كد اختصاصي(   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 نشان "B" و "A"هاي  اي تحت فشار جا بزنيد كه فاصله نهبوش را بگو )2

  .دادده شده در شكل ، مساوي باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بازرسي طبق عقب
  .قطعه را از لحاظ ترك، تغيير شكل و آسيب ديدگي، بازرسي نماييد •
 . بوش را از لحاظ سايش و شكسته بودن بازرسي نماييد •

 .عه را تعويض نماييددر صورت وجود هر يك از ايرادات مذكور، قط
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  

  باز كردن و بستن ژامبون
  

  باز كردن
  .هاي عقب را باز نماييد خودرو را با استفاده از جك، بالا برده و چرخ )1
 .، مهار نماييد)2(را با استفاده از جك ) 2(طبق پايين  )2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 درب را باز 5براي خودرو مدل ، تنها ) 1(هاي لوله مكش هوا  پيچ )3

 .نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 3(ژامبون را باز نموده و سپس ژامبون ) 2(و پيچ عقب ) 1(پيچ جلو  )4

 .را جدا نماييد
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .را باز نماييد) 2(و پايه نگهدارنده ژامبون ) 1(پيچ پايه نگهدارنده ژامبون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بستن
را جا بزنيد و سپس پيچ پايه نگهدارنده ژامبون پايه نگهدارنده ژامبون  )1

 .را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد
  
  

  احتياط 
  )3(و ) 2(، )1: (ها بدين صورت است ترتيب بستن پيچ •
پيچ پايه نگهدارنده ژامبون كه قبلاً باز شده، مجدداً  •

 .استفاده نشود
  

  گشتاور اتصالات
  ): a(پيچ نگهدارنده ژامبون 

(76.0 lb-ft, 10.5 kgf-m) 105N.m  
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  .را جا بزنيد) 4(ژامبون  )2

a(  ژامبون را جا بزنيد و پيچ جلو ژامبون)را از سمت داخل ) 1
  .بطرف بيرون جا بزنيد

b(  پيچ عقب ژامبون)را جا بزنيد) 2. 
c(  پيچ عقب)را بصورت موقت ) 3(و مهره نگهدارنده ژامبون ) 2

 .با دست ببنديد
  

  حتياطا 
مجدداً در صورتيكه پيچ عقب و مهره نگهدارنده قبلي ژامبون 

شود، رزوه پيچ و مهره، بلبرينگ و سطح داخلي  استفاده مي
  .محل نصب پيچ را به روغن موتور آغشته نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را تا  درب5مربوط به مدول ، تنها ) 1(هاي لوله مكش هوا  پيچ )3
 .گشتاور مشخص شده محكم نمائيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .جك زير طبق پايين را برداريد )4
 .هاي عقب را جا بزنيد و خودرو را پايين بياوريد چرخ )5
 .هاي چرخ را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد مهره )6
  

  گشتاور اتصالات
  100N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ

  

پيچ عقب و مهره نگهدارنده ژامبون را تا گشتاور مشخص شده محكم  )7
در اين حالت بايستي وزن خودرو بر سيستم تعليق عقب . نماييد

  .اعمال شود
  

  احتياط 
بهترين شرايط براي بستن اتصالات فوق، زماني است كه 
خودرو از روي جك، پايين آورده شده و در شرايط بدون بار 

  .باشد
  

  گشتاور اتصالات
  : مهره نگهدارنده ژامبون

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m  
  : پيچ عقب ژامبون

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m  
  

 و كمبر toe زواياي "هاي عقب تنظيم و بازرسي تنظيم چرخ"مطابق  )8
  .عقب خودرو را بازرسي نموده و در صورت نياز آن را اصلاح نماييد

  
  باز كردن و بستن قطعات ژامبون و بوش آن

  
  باز كردن

، برش )A(بزار مخصوص و ا) 1(با استفاده از پرس هيدروليك  )1
 .ژامبون را جدا نماييد

  
  احتياط 
ش را مطابق جهت نشان داده شده در شكل، جدا نماييد بو

  . بزرگتر است"a" از قطر "b"زيرا قطر 
  

  ابزار مخصوص
)A :(09945-56510)  25016004كد اختصاصي(   
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  بستن

، بوش ژامبون )A(بزار مخصوص و ا) 1(با استفاده از پرس هيدروليك  )1
  .را تحت فشار جا بزنيد) 2(

  
  احتياط 
  .همواره از بوش جديد استفاده نماييد •
بوش ژامبون را در جهت نشان داده شده در شكل جا  •

 . بزرگتر است"a" از قطر "b"زيرا قطر . بزنيد
  

  ابزار مخصوص
)A :(09945-56510)  25016004كد اختصاصي(   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 و "A"هاي  اي تحت فشار جا بزنيد كه فاصله بوش ژامبون را بگونه )2

"B"نشان داده شده در شكل، مساوي باشد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بازرسي ژامبون
  .قطعه را از لحاظ ترك، تغيير شكل يا آسيب ديدگي بازرسي نماييد •
 .بوش را از لحاظ سايش و شكسته بودن بازرسي نماييد •

  .يك از ايرادات فوق، قطعه را تعويض نماييددر صورت وجود هر 
 
 
 
 
 
 
 
  

 باز كردن و بستن طبق پايين
  
  .هاي عقب را باز نماييد خودرو را با استفاده از جك، بالا برده و چرخ )1
و ) 2(ها، روي واشر طبق پايين  تعيين موقعيت صحيح پيچبمنظور )2

 ..بزنيد) 1(، علامت )3( عقب اكسل
 .را شل نماييد) 4 (مهره نگهدارنده طبق پايين )3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، فنر لول عقب را "باز كردن و بستن فنر لول و ضربگير عقب"مطابق  )4

 .باز نماييد
را باز ) 1( عقب )گير كوتاه ميل موج(گير  رابط ميل موجپيچ نگهدارنده  )5

 .را جدا نماييد) 2(نموده و سپس طبق پايين 
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

 
  بستن

  .بزنيدطبق پايين را جا  )1
a(  طبق پايين)عقب جا بزنيداكسلرا روي ) 1 . 
b(  پيچ داخلي طبق پايين)را بسمت عقب خودرو جا بزنيد) 2. 
c(  واشر طبق پايين)اي ببنديد كه سمت آچار خور آن را بگونه) 3 

 . بالا باشدروبه
d( هايي  با توجه به علامت)روي ،كه در زمان باز كردن مجموعه) 4 

اين دو قطعه را برهم عقب زده شده،  اكسلو ) 3(واشر طبق پايين 
و پيچ را بصورت موقت با دست منطبق نموده و سپس مهره 

 .ببنديد
  

  احتياط 
 استفاده  مجدداً نگهدارنده طبق پايينيدر صورتيكه مهره قبل

  .شود، رزوه و بلبرينگ را به روغن موتور آغشته نماييد مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[A] :صحيح  U .سمت بالا  
[B] :اشتباه  L :سمت پايين  
  
، فنر لول عقب را "باز كردن و بستن ضربگير و فنر لول عقب"مطابق  )2

  .ببنديد
 .چرخ را جا بزنيد و خودرو را پايين بياوريد )3
 .هاي چرخ را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد مهره )4

  
  گشتاور اتصالات

  100N.m (lb-ft, 10.0kgf-m 72.5): مهره چرخ

  
هاي كمك فنر را تا  هره نگهدارنده طبق پايين پيچپيچ بيروني و م )5

در اين حالت بايستي وزن خودرو . گشتاور مشخص شده محكم نماييد
  .بر روي سيستم تعليق عقب، اعمال شود

  
  احتياط 
بهترين شرايط براي بستن اتصالات فوق، زماني است كه  •

خودرو از روي جك، پايين آورده شده و در شرايط بدون 
  .بار باشد

هنگام بستن واشر طبق پايين، دقت نماييد كه  •
 .هاي زده شده در مرحله قبل، بر هم منطبق باشد علامت

  
  گشتاور اتصالات

 :پيچ بيروني طبق پايين
 (98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135N.m 

 :مهره نگدارنده طبق پايين
 (98.0 lb-ft, 13.5kgf-m) 135N.m 

 60N.m (lb-ft, 6.0 kgf-m 43.5) :پيچ بالاي كمك فنر
 90N.m (lb-ft, 9.0kgf-m 65.0) :پيچ پايين كمك فنر

 
 و كمبر toe، زواياي "هاي عقب تنظيم و بازرسي تنظيم چرخ"مطابق  )6

  .عقب خودرو را بازرسي نموده و در صورت نياز آن را اصلاح نماييد
در بخش : هاي جلو آماده سازي سيستم تنظيم خودكار چرخ"مطابق  )7

9B"خودكار چراغهاي جلو را تنظيم نماييد، سيستم تنظيم  . 
 

 باز كردن و بستن قطعات طبق پايين و بوش آن 
  

  باز كردن
، بوش طبق )A(و ابزار مخصوص ) 1(با استفاده از پرس هيدروليك  )1

  .پايين را جدا نماييد
  

  ابزار مخصوص
)A :(09913-84510)  25007065كد اختصاصي(   
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  بستن

ش طبق ، بو)A(و ابزار مخصوص ) 1(ده از پرس هيدروليك با استفا )1
  .را تحت فشار، جا بزنيد) 2 ( پايين

  
  احتياط 

  .همواره از بوش جديد استفاده نماييد
  

  ابزار مخصوص
)A :(09913-85210)  25007063كد اختصاصي(   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 "B" و "A"هاي  اي تحت فشار، جا بزنيد كه فاصله را بگونه) 1(بوش  )2

 .مساوي باشد، نشان داده شده در شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 بازرسي طبق پايين
  
  . قطعه را از لحاظ ترك، تغيير شكل و آسيب ديدگي بازرسي نماييد •
 . ش را از لحاظ سايش و شكسته بودن بازرسي نماييدبو •

 .در صورت وجود هر يك از ايرادات مذكور، قطعه را تعويض نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 باز كردن و بستن طبق بالا
  

  باز كردن
  .هاي عقب را باز نماييد خودرو را با استفاده از جك، بالا برده و چرخ )1
 .، طبق عقب را باز نماييد"باز كردن و بستن طبق عقب"مطابق  )2
 .، ژامبون را باز نماييد"باز كردن و بستن ژامبون"مطابق  )3
 .ن را باز نماييد، طبق پايي"باز كردن و بستن طبق پايين"مطابق  )4
، سگدست عقب را باز "باز كردن و بستن سگدست عقب"مطابق  )5

 .نماييد
 .باز نماييد) 2(را از طبق بالا ) 1(هاي سنسور چرخ  پيچ )6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
را جدا ) 2(را باز نموده و سپس طبق بالا ) 1(هاي طبق بالا  پيچ )7

  .نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  بستن

  .طبق بالا را جا بزنيد )1
a( بق بالا ط)را روي رام عقب جا بزنيد) 2.  
b(  پيچ طبق بالا)را از سمت داخل طبق بالا، جا بزنيد) 1. 
c( هاي نگهدارنده طبق بالا  مهره)را بصورت موقت با دست ببنديد) 3. 

  
  احتياط 

 ، مجدداًهاي قبلي نگهدارنده طبق بالا در صورتي كه مهره
به روغن موتور هاي مهره و بلبرينگ را  شود، رزوه استفاده مي

  .آغشته نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  .را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد)1( چرخ روسهاي سن پيچ )2

  
  گشتاور اتصالات

 a :((8.0 lb-ft, 1.1 kgf-m) 11N.m(پيچ سنسور چرخ 
 

  . سگدست عقب را ببنديد"باز كردن و بستن سگدست عقب"مطابق  )3
 .ا ببنديد، ژامبون ر"باز كردن و بستن ژامبون"مطابق  )4
 .، طبق عقب را ببنديد"باز كردن و بستن طبق عقب"مطابق  )5
 .، طبق پايين را ببنديد"باز كردن و بستن طبق پايين"مطابق  )6
 .هاي عقب را جا بزنيد و خودرو را پايين بياوريد چرخ )7
 .هاي چرخ را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد مهره )8

  
  گشتاور اتصالات

  100N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ
  

در اين  .ها را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد ها و مهره پيچ )9
  .حالت بايستي وزن خودرو بر روي سيستم تعليق عقب اعمال شود

  
  احتياط 
بهترين شرايط براي بستن اتصالات فوق، زماني است كه  •

خودرو از روي جك، پايين آورده شده و در شرايط بدون 
  .بار باشد

ام بستن واشر طبق پايين و واشر طبق عقب، دقت هنگ •
هاي زده شده در مرحله قبلي، بر هم  نماييد كه علامت

  .منطبق باشد
 

  گشتاور اتصالات
  :مهره نگهدارنده طبق بالا

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m 
  :پيچ بالاي كمك فنر

(43.5 lb-ft, 6.0 kgf-m) 60 N.m  
  :پيچ پايين كمك فنر

(65.0 lb-ft, 9.0 kgf-m) 90 N.m  
  :پيچ بيروني طبق پايين

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m  
 : مهره نگهدارنده طبق پايين

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m  
  :پيچ بيروني طبق عقب

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m 
  :مهره نگهدارنده طبق عقب

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m  
  :امبونپيچ عقب ژ

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m  
  :مهره نگهدارنده ژامبون

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m  
  
  و كمبرtoe، زواياي "هاي عقب تنظيم و بازرسي تنظيم چرخ"مطابق  )10

  .عقب خودرو را بازرسي نموده و در صورت نياز آن را اصلاح نماييد
در بخش : هاي جلو رخآماده سازي سيستم تنظيم خودكار چ"مطابق  )11

9B"سيستم خودكار چراغهاي جلو را تنظيم نماييد . 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2C-17

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء طبق و مكانيزم: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  باز كردن و بستن قطعات طبق بالا و بوش آن 

  
  باز كردن

  .فلنچ مربوط به بوش طبق بالا را ببريد) 1(لاستيك  )1
 .مربوط به بوش طبق بالا را برداريد) 3(، فلنچ )2(با استفاده از فرز  )2

  
 تياطاح 

مراقب باشيد كه هنگام بريدن فلنچ بوش با استفاده از فرز، به 
  .طبق بالا آسيبي نرسد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
، بوش طبق )A(و ابزار مخصوص ) 1(با استفاده از پرس هيدروليك  )3

  .بالا را جدا نماييد
  

  ابزار مخصوص
)A :(09913-68711)  25016005كد اختصاصي(   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بستن
  

  احتياط 
هنگام تعويض گردگير سيبك، سطح داخلي گردگير و سيبك 

  .آغشته نماييد) در كيف ابزار موجود است(را به گريس 
  
، بوش طبق )A(و ابزار مخصوص ) 1(با استفاده از پرس هيدروليك  )1

  .را تحت فشار جا بزنيد) 2(بالا 
  

  احتياط 
  .همواره از بوش جديد استفاده نماييد

  
  صابزار مخصو

)A :(09913-75510)  24415014كد اختصاصي(   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بازرسي طبق بالا
  .قطعه را از لحاظ ترك، تغيير شكل و آسيب ديدگي، بازرسي نماييد •
 .بوش را از لحاظ سايش و شكسته بودن بازرسي نماييد •

 .در صورت وجود هر يك از ايرادات فوق، قطعه را تعويض نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا اكسل عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
   عقباكسلاجزا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
F :تقويت. 8   عقباكسلاستپر نگهدارنده . 4  جلوي خودرو  
  135 N.m (lb-ft, 13.5 kgf-m 98.0):    واشر استپر نگهدارنده. 5   عقباكسل. 1
  50N.m (lb-ft, 5.0 kgf-m 36.5):     عقباكسلبوش . 6  پيچ نگهدارنده عقب. 2
    ضربگير ديناميكي. 7  شر نگهدارنده رام عقبوا. 3
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا اكسل عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
   عقباكسلباز كردن و بستن 

  
  باز كردن

  .هاي عقب را باز نماييد خودرو را با استفاده از جك، بالا برده و چرخ )1
، لوله اگزوز وسط و منبع "1Kدر بخش : اجزا سيستم اگزوز"مطابق  )2

 .اگزوز را باز نماييد
 گاردانات در زمان نصب مجدد، بر روي فلنچ بمنظور سهولت عملي )3

 عقب را از گاردان. بزنيد) 1(عقب و فلنچ ديفرانسيل، علامت 
 .ديفرانسيل جدا نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
، مجموعه توپي "باز كردن و بستن مجموعه توپي چرخ عقب"مطابق  )4

 .چرخ عقب را باز نماييد
 .نماييد، طبق عقب را باز "باز كردن و بستن طبق عقب"مطابق  )5
 .، ژامبون را باز نماييد"باز كردن و بستن ژامبون"مطابق  )6
 .، طبق پايين را باز نماييد"باز كردن و بستن طبق پايين"مطابق  )7
باز كردن و بستن پلوس عقب در قسمت عقب در بخش "مطابق  )8

3A"پلوس عقب را باز نماييد ،. 
، سگدست عقب را باز "باز كردن و بستن سگدست عقب"مطابق  )9

 .اييدنم
 .، طبق بالا را باز نماييد"باز كردن و بستن طبق بالا"مطابق  )10
 .را باز نماييد) 2(ل ترمز دستي و بست كاب) 1(ل ترمز دستي پيچ كاب )11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر ) (2( چرخ ABSو بست سيم سنسور ) 1(پيچ سنسور چرخ  )12
 .را باز نماييد) خودرو به اين سيستم مجهز باشد

و بست سيم سنسور ارتفاع ) 3(ر ارتفاع عقب خودرو كانكتور سنسو )13
را از سمت ) اگر خودرو به اين سيستم مجهز باشد() 4(عقب خودرو 

 .چپ خودرو جدا نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . عقب را نگهداريداكسل، )1(با استفاده از جك  )14
  

  هشدار 
 عقب، بايستي تجهيزاتي نظير جك در اكسلهنگام باز كردن 
همچنين سطح . هيد تا مانع از افتادن آن شودزير آن قرار د

  .زير جك، بايستي كاملاً صاف و تراز باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 عقب را باز نموده و سپس اكسلنگهدارنده ) 2(و واشر ) 1(ها  پيچ )15
را همراه با ) 3( عقب اكسلحال .  را پايين بياوريداكسلجك زير 

 .جدا نماييد) 4( عقب اكسل و استپر بديفرانسيل عق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ديفرانسيل "3Bدر بخش : اجزا مجموعه ديفرانسيل عقب"مطابق  )16
 . عقب باز نماييداكسلعقب را از 
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا اكسل عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  
  بستن

، ديفرانسيل "3Bدر بخش : اجزا مجموعه ديفرانسيل عقب"مطابق  )1
  . عقب نصب نماييداكسلعقب را روي 

اشته  عقب همراه با ديفرانسيل عقب را نگهداكسلبا استفاده از جك،  )2
 .و سپس جك را بالا ببريد

  
  هشدار 

نظير جك در زير تجهيزاتي  عقب، بايستي اكسلهنگام بستن 
همچنين سطح زير . آن قرار دهيد تا مانع از افتادن آن شود

  .جك بايستي كاملاً صاف و تراز باشد
  
و واشر ) 1(ها  را به بدنه خودرو نصب نموده و پيچ) 3( عقب اكسل )3

  . عقب را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييدلاكسنگهدارنده ) 2(
  

  احتياط 
هاي  شود، رزوه  استفاده مياكسلدر صورتي كه از پيچ قبلي 

پيچ، بلبرينگ و سطح داخلي محل نصب پيچ را به روغن 
  .موتور آغشته نماييد

  
  گشتاور اتصالات
  ):a( عقب اكسلپيچ نگهدارنده 

(98.0 lb-ft, 13.5 kgf-m) 135 N.m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

و بست سيم سنسور ارتفاع ) 3(كانكتور سنسور ارتفاع عقب خودرو  )4
را در سمت ) اگر خودرو به اين سيستم مجهز باشد) (4(عقب خودرو 

  .چپ خودرو نصب نماييد
را تا گشتاور مشخص شده محكم نموده و ) 1(پيچ سنسور چرخ  )5

م اگر خودرو به اين سيست( چرخ ABSسپس بست سيم سنسور 
 .را نصب نماييد) مجهز باشد

  
  گشتاور اتصالات

  ):a(پيچ سنسور چرخ 
(8.0 lb-ft, 1.1 kgf-m) 11 N.m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
را تا گشتاور مشخص شده محكم ) 1(پيچ بست كابل ترمز دستي  )6

  .را نصب نماييد) 2(نموده و سپس بست كابل ترمز دستي 
  

  گشتاور اتصالات
 ):a(پيچ بست كابل ترمز دستي 

(18.0 lb-ft, 2.5 kgf-m) 25N.m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  .، طبق بالا را ببنديد"باز كردن و بستن طبق بالا"مطابق  )7
 .، سگدست عقب را ببنديد"باز كردن و بستن سگدست عقب"مطابق  )8
در قسمت عقب در : باز كردن و بستن مجموعه پلوس عقب"مطابق  )9

 .، پلوس عقب را ببنديد"3Aبخش 
 .، طبق پايين را ببنديد"طبق پايينباز كردن و بستن "مطابق  )10
 .، ژامبون را ببنديد"باز كردن و بستن ژامبون"مطابق  )11
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  .عقب را ببنديدطبق  "باز كردن و بستن طبق عقب"مطابق  )12
 مجموعه توپي "باز كردن و بستن مجموعه توپي چرخ عقب"مطابق  )13

 .چرخ عقب را ببنديد
 عقب را به گاردان ،موجود روي فلنچ هابا تطبيق علامت هاي  )14

ها را تا گشتاور مشخص شده  ها و مهره پيچ. ديفرانسيل نصب نماييد
، "3Dدر بخش : گاردانباز كردن و بستن "به بخش . محكم نماييد
 .مراجعه نماييد

، لوله اگزوز وسط و منبع "1Kدر بخش : اجزا سيستم اگزوز"مطابق  )15
 .اگزوز را ببنديد

، منبع روغن ترمز را "4Aر بخش د: هواگيري سيستم ترمز"مطابق  )16
 .با روغن ترمز پر نموده و سيستم ترمز را هواگيري نماييد

پس از انجام كليه مراحل سه تا پنج بار، پدال ترمز را با باري حدود  )17
30kg) 66lbs ( تحت فشار قرار دهيد تا خلاصي بين كاسه چرخ و

: دستيتنظيم و بازرسي كابل ترمز "به بخش . لنت ترمز تنظيم شود
 .، مراجعه نماييد"4Dدر بخش 

 .هاي عقب را جا بزنيد چرخ )18
 و عملكرد ترمز نمودهبازرسي نماييد كه كاسه چرخ براحتي حركت  )19

 .مناسب باشد
هاي چرخ عقب را تا گشتاور مشخص  خودرو را پايين آورده و پيچ )20

 .شده محكم  نماييد
  

  گشتاور اتصالات
 100 N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ

 
خودرو را چند بار بطرف بالا و پايين، تكان دهيد تا سيستم تعليق به  )21

  .حالت پايدار برسد
در . ها را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد ها و مهره كليه پيچ )22

 .اين حالت بايستي وزن خودرو بر روي سيستم تعليق اعمال شود
  

  توجه
ه  كبهترين شرايط براي بستن اتصالات فوق، زماني است

 و در شرايط بدون بار هدخودرو از روي جك پايين آورده ش
  .باشد

  
  )تست پدال ترمز و تست ترمز دستي. (تست ترمز را انجام دهيد )23
 .كليه قطعات نصب شده را از لحاظ نشتي روغن، بازرسي نماييد )24
 و toe، زواياي "هاي عقب تنظيم و بازرسي تنظيم چرخ"مطابق  )25

موده و در صورت نياز آن را اصلاح كمبر عقب خودرو را بازرسي ن
 .نماييد

در بخش : آماده سازي سيستم تنظيم خودكار چراغهاي جلو"مطابق  )26
9B"سيستم تنظيم خودكار چراغهاي جلو را تنظيم نماييد ،. 

 
 
 
  

   عقب و بوش آناكسلباز كردن و بستن قطعات 
  

  باز كردن
  . عقب را ببريداكسلفلنچ مربوط به بوش ) 1(لاستيك  )1
 .مربوط به بوش طبق بالا را برداريد) 3(، فلنچ )2(ستفاده از فرز با ا )2
  

  احتياط 
مراقب باشيد هنگام بريدن فلنچ مربوط به بوش طبق بالا با 

  .آسيبي نرسد) 4( عقب اكسلاستفاده از فرز، به بوش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 اكسل، بوش )A(و ابزار مخصوص ) 1(با استفاده از پرس هيدروليك  )3

  .قب را جدا نماييدع
  

  ابزار مخصوص
)A :(09913-75520)  25014009كد اختصاصي(   
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  بستن
 اكسل، بوش )A( و ابزار مخصوص  )1(با استفاده از پرس هيدروليك  )1

  .عقب را تحت فشار جا بزنيد
  

  احتياط 
  .همواره از بوش جديد استفاده نماييد

  
  ابزار مخصوص

)A :(09913-75510)  24415014كد اختصاصي(   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
نصب نموده و ) 1( عقب اكسلرا روي بوش ) 3( عقب اكسلپر تاس )2

پر نگهدارنده تبا استفاده از پرس همراه با بلبرينگ جازن، واشر اس
  .را تحت فشار جا بزنيد) 2(

  
  احتياط 

 عقب جديد اكسلپر تهمواره از واشر استپر نگهدارنده و اس
  .اييداستفاده نم

  

  توجه
  :از بلبرينگ جازن با مشخصات زير استفاده نماييد

، قطر )1.92 تا in 1.69 (49.0 تا mm 43.0قطر خارجي 
 mm 21.0و يا بيشتر و طول ) mm ) 1.61 in 411.0داخلي 

)082 in (و يا بيشتر  
  

   بين واشر و بوش خلاصيميزان
"a" :1.5 mm) 0.059 in(  
 
 
 
 
 
  

  هاي آن  و پايه عقب، بوشاكسلبازرسي 
  

در . قطعات را از لحاظ ترك، تغيير شكل و آسيب ديدگي بازرسي نماييد
  .صورت وجود هر يك از ايرادات فوق، قطعه را تعويض نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   مجموعه توپي چرخ و سگدست عقبءاجزا
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  50 N.m (lb-ft, 5.0 kgf-m 36.5)  :   سگدست عقب. 3  مجموعه توپي چرخ عقب. 1
    پيچ پوسته توپي چرخ عقب. 4  نگهدارندهصفحه . 2

  باز كردن و بستن  توپي چرخ عقب
  

  باز كردن
  .هاي عقب را باز نماييد خودرو را با استفاده از جك، بالا برده و چرخ )1
 .را صاف نماييد) 1( عقب اكسللبه مهره  )2
) 1(اكسل عقب اهرم ترمز دستي را تا انتها بالا بكشيد و سپس مهره  )3

 .را باز نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، لنت ترمز "4Cباز كردن و بستن لنت ترمز عقب در بخش "مطابق  )4

 .عقب را باز نماييد
جدا نموده و براي جلوگيري از ) 2(ر ا از سيلندر چرخ ) 1(لوله ترمز  )5

 .درپوش ببنديد ريختن روغن ترمز، سيلندر چرخ را با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را شل نماييد) 1(ل ترمز دستي مهره اتصال كاب )6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را باز نموده و سپس مجموعه ) 1(هاي پوسته توپي چرخ عقب  پيچ )7
 . را جدا نماييدنگهدارندهتوپي چرخ و عقب همراه با صفحه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باز كردن و بستن "از ) 7(هاي توپي به مرحله  براي باز كردن پيچ )8

زيرا مجموعه .  مراجعه نماييد"2Bدر بخش : مجموعه توپي چرخ جلو
 .باشد توپي چرخ عقب مشابه مجموعه توپي چرخ جلو مي

  
  بستن

باز كردن و بستن "از ) 1(هاي توپي به مرحله  براي بستن پيچ )1
زيرا مجموعه .  مراجعه نماييد"2Bدر بخش : مجموعه توپي چرخ جلو

  . باشد توپي چرخ عقب مشابه مجموعه توپي چرخ جلو مي
را به ) 2(، روي لبه داخلي رينگ )1(بستن توپي چرخ عقب پيش از  )2

 .گريس آغشته نماييد
  

  احتياط 
نبايد به گريس آغشته شود تا كاركرد آن  encoderبخش 

  .دچار مشكل نشود
 

"A" : 25010-99000گريس  
  )SUZUKI ساخت شركت Aسوپر گريس (
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 به سگدست عقب هدارنده راگنمجموعه توپي چرخ عقب همراه صفحه  )3
را تا گشتاور ) 1(هاي پوسته توپي چرخ عقب  نصب نموده و پيچ

  .مشخص شده محكم نماييد
  

  گشتاور اتصالات
  ):a(وپي چرخ عقب پيچ پوسته ت

(36.5 lb-ft, 5.0 kgf-m) 50N.m  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
را تا گشتاور مشخص شده محكم ) 1(مهره اتصال كابل ترمز دستي  )4

  .نماييد
  

  گشتاور اتصالات
  ): a(مهره اتصال كابل ترمز دستي 

(8.0 lb-ft, 1.1 kgf-m) 11 N.m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ده و مهره لوله ترمز نصب نمو) 2 (سيلندر چرخرا به ) 1(لوله ترمز  )5

پوش را نيز در محل در. گشتاور مشخص شده محكم نماييدرا تا ) 1(
  .اصلي قرار دهيد

  
  گشتاور اتصالات
 ): a(مهره لوله ترمز 

(11.5 lb-ft, 1.6 kgf-m) 16N.m  
 
 
 
 
 
 

، لنت ترمز "4Cدر بخش : باز كردن و بستن لنت ترمز عقب"مطابق  )6
  .عقب را ببنديد

ي را تا انتها بالا بكشيد و سپس مهره اكسل عقب اهرم ترمز دست )7
 .را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد) 1(جديد 

  
  گشتاور اتصالات

 ):a(مهره اكسل عقب 
 (159.5 lb-ft, 22.0 kgf-m) 220 N.m  

  
  .بايستي مطابق شكل خم شود) 1(لبه مهره اكسل عقب  )8
  

  احتياط 
 مهره دچار هنگام خم نمودن لبه مهره، مراقب باشيد تا

اي كه ترك برداشته و يا شكسته شده  مهره. شكستگي نشود
  .بايستي تعويض شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
هواگيري "منبع روغن ترمز را با روغن ترمز پر نموده و مطابق  )9

  .، سيستم ترمز را هواگيري نماييد"4Aدر بخش : سيستم ترمز
با باري حدود پس از انجام كليه مراحل، سه تا پنج بار پدال ترمز را  )10

30KG) 66lbs ( تحت فشار قرار دهيد تا خلاصي بين كاسه چرخ و
: تنظيم و بازرسي كابل ترمز دستي"به بخش . لنت ترمز تنظيم شود

 .، مراجعه نماييد"4Dدر بخش 
 .هاي عقب را نصب نماييد چرخ )11
 و عملكرد ترمز نمودهبازرسي نماييد كه كاسه چرخ براحتي حركت  )12

 .مناسب باشد
هاي چرخ عقب را تا گشتاور مشخص  و را پايين آورده و مهرهخودر )13

 .شده محكم نماييد
  

  گشتاور اتصالات
  100 N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ

  
  )تست پدال ترمز و تست ترمز دستي(تست ترمز را انجام دهيد  )14
 .كليه قطعات نصب شده را از لحاظ نشتي روغن، بازرسي نماييد )15
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   پيچ، بلبرينگ چرخ و مجموعه توپي چرخ عقببازرسي
  
بلبرينگ چرخ و توپي چرخ، يك مجموعه يكپارچه را تشكيل  •

  .دهند مي
 و بايستي تعويض شود، بودهدر صورتيكه بلبرينگ چرخ معيوب  •

 .مجموعه توپي چرخ را تعويض نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  بازرسي بلبرينگ، مهره و ديسك چرخ عقب
  .رك بازرسي نماييدديسك چرخ را از لحاظ ت •

  .در صورتيكه ديسك در شرايط نامطلوبي باشد، بايستي تعويض شود
هاي چرخ را بازرسي نموده و در صورت شل بودن، آن را تا  مهره •

  .گشتاور مشخص شده محكم نماييد
  

  گشتاور اتصالات
  a :((72.5 lb-ft, 10.0 kgf-m) 100N.m(مهره چرخ 

 
 
 
 
 

هنگام اندازه . ظ سايش بازرسي نماييدهاي چرخ را از لحا بلبرينگ •
ندازه گيري مطابق بلبرينگ، يك ساعت ا) خلاصي(گيري ميزان لقي 
  .پوش اكسل عقب قرار دهيدشكل در مركز در

  
  محدوده خلاصي بلبرينگ

"a" :0.1 mm) 0.004 in(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
وضعيت صداي بلبرينگ چرخ و نيز روان بودن حركت چرخ را با  •

  .بق شكل، بررسي نماييدچرخاندن آن مطا
  .در صورت وجود ايراد، بلبرينگ را تعويض نماييد
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  باز كردن و بستن سگدست عقب
   

  باز كردن
  .هاي عقب را باز نماييد ه و چرخدرو را با استفاده از جك، بالا بودخو )1
 توپي ، مجموعه"باز كردن و بستن مجموعه توپي چرخ عقب"مطابق  )2

 .چرخ عقب را باز نماييد
اگر خودرو به اين سيستم (را باز نماييد ) 1( چرخ ABSسنسور  )3

 ).مجهز باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را شل نماييد) 1(پيچ پايه شيلنگ ترمز عقب  )4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مهار نماييد) 2(با استفاده از جك ) 1(طبق پايين  )5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .شل نماييد) 1(پيچ بيروني طبق عقب  )6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را شل نماييد) 1(پيچ عقب ژامبون  )7
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 .را شل نماييد) 1(پيچ بيروني طبق پايين  )8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، سيبك طبق بالا را از سگدست عقب )2(با استفاده از سيبك كش  )9

 .جدا نموده و سپس سگدست عقب را باز نماييد
  

  توجه
 از افتادن سگدست عقب، مهره سيبك طبق براي جلوگيري

  .بالا را باز ننماييد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بستن
  .جا بزنيد) 1(را روي سگدست عقب ) 2(سيبك طبق بالا  )1
 .را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد) 3(مهره سيبك طبق بالا  )2
  

  احتياط 
  .همواره از مهره سيبك طبق بالاي جديد استفاده شود

  
  ور اتصالاتگشتا

  ):a(مهره سيبك طبق بالا 
(40.0 lb-ft, 5.5 kgf-m) 55 N.m  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
طبق پايين را به سگدست عقب نصب نموده و سپس پيچ بيروني  )3

  .را بصورت موقت با دست ببنديد) 1(طبق پايين 
  

  احتياط 
استفاده ، مجدداً در صورتي كه پيچ بيروني طبق پايين

 بلبرينگ و سطح داخلي محل نصب هاي پيچ، شود، رزوه مي
  .پيچ را به روغن موتور آغشته نماييد
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را ) 1(ژامبون را به سگدست عقب وصل نموده و پيچ عقب ژامبون  )4
  .بصورت موقت با دست ببنديد

  
  احتياط 

شود،   استفاده مي، مجدداًدر صورتيكه پيچ عقب قبلي ژامبون
ينگ وسط داخلي محل نصب پيچ را به هاي پيچ، بلبر رزوه

  .روغن موتور آغشته نماييد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
طبق عقب را به سگدست عقب وصل نموده و پيچ بيروني طبق عقب  )5

  .را بصورت موقت با دست ببنديد) 1(
  

  احتياط 
 استفاده ، مجدداًدر صورتيكه پيچ بيروني قبل طبق عقب

 محل نصب هاي پيچ، بلبرينگ و سطح داخلي شود، رزوه مي
  .پيچ را به روغن موتور آغشته نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جك را از زير طبق پايين برداريد )6
را نصب نموده و سپس پيچ پايه شيلنگ ) 1(پايه شيلنگ ترمز عقب  )7

 .را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد) 2(ترمز عقب 
  

  گشتاور اتصالات
  ):a(پيچ پايه شيلنگ ترمز عقب 

(8.0 lb-ft, 1.1 kgf-m) 11N.m  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اگر خودرو به اين سيستم (را نصب نموده ) 1( چرخ ABSسنسور  )8

را تا گشتاور مشخص ) 2(و سپس پيچ سنسور چرخ ) مجهز باشد
  .شده محكم نماييد

  
  گشتاور اتصالات

  ): a(پيچ سنسور چرخ 
(8.0 lb-ft, 1.1 kgf-m) 11.0N.m  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، مجموعه توپي " عقبردن و بستن مجموعه توپي چرخباز ك"مطابق  )9

 .چرخ عقب را ببنديد
هواگيري "منبع روغن ترمز را با روغن ترمز پر نموده و مطابق  )10

 .، سيستم ترمز را هواگيري نماييد"4Aدر بخش : سيستم ترمز
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا اكسل عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

پس از انجام كليه مراحل، سه تا پنج بار پدال ترمز را با باري حدود  )11
30Kg )66lbs ( تحت فشار قرار دهيد تا خلاصي بين كاسه چرخ و

: تنظيم و بازرسي كابل ترمز دستي"به بخش . لنت ترمز تنظيم شود
  . مراجعه نماييد"4Dدر بخش 

 .هاي عقب را نصب نماييد چرخ )12
بازرسي نماييد كه كاسه چرخ براحتي حركت نمايد و عملكرد ترمز  )13

 .مناسب باشد
هاي چرخ عقب را تا گشتاور مشخص  مهرهخودرو را پايين آورده و  )14

 .شده محكم نماييد
  

  :گشتاور اتصالات
  100 N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ

  
خودرو را چند بار بطرف بالا و پايين تكان دهيد تا سيستم تعليق  )15

  .بحالت تعادل برسد
در اين حالت بايستي . ها را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد پيچ )16

 .خودرو بر روي سيستم تعليق اعمال شودوزن 
  

  توجه
بهترين شرايط براي بستن اتصالات فوق زماني است كه خودرو 

  .از روي جك، پايين آورده شده و در شرايط بدون بار باشد
  

  گشتاور اتصالات
  135 N.m (lb-ft, 13.5 kgf-m 98.0) :پيچ بيروني طبق پايين

  135 N.m (lb-ft, 13.5 kgf-m 98.0): پيچ عقبي ژامبون
  135 N.m (lb-ft, 13.5 kgf-m 98.0): پيچ بيروني طبق عقب

  
  )تست پدال ترمز و تست ترمز دستي(تست ترمز را انجام دهيد  )17
 .كليه قطعات را از لحاظ نشتي روغن بازرسي نماييد )18
 و toe، زواياي "هاي عقب تنظيم و بازرسي تنظيم چرخ"مطابق  )19

و در صورت نياز آن را اصلاح كمبر عقب خودرو را بازرسي نموده 
 .نماييد

  

  بازرسي سگدست عقب
  
قطعه را از لحاظ ترك، تغيير شكل و يا آسيب ديدگي بازرسي  •

  .نماييد
بوش را از لحاظ آسيب ديدگي، سايش و شكسته بودن بازرسي  •

در صورت وجود هر يك از ايرادات فوق، مجموعه سگدست . نماييد
 .عقب را تعويض نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازرسي اتصالات تعليق عقب
  

در صورت شل بودن . هاي تعليق عقب را بازرسي نماييد ها و مهره كليه پيچ
ساختار تعليق "اتصالات، مطابق شكل نشان داده شده در بخش 

  .، آنها را تا گشتاور مشخص شده محكم نماييد"عقب
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا اكسل عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  مشخصات
  

  مشخصات گشتاور اتصالات
  

  تصالا  گشتاور اتصالات
N.m  Kgf-m  Lb-ft  توجه  

   /  /  98.0 13.5 135  مهره نگهدارنده طبق عقب
   /  /  /  98.0 13.5 135  مهره نگهدارنده طبق پايين

   /  /  /  43.5 6.0 60  پيچ بالاي كمك فنر
   /  /  /  65.0 9.0 90  پيچ پايين كمك فنر

  مهره چرخ
100.0 10.0 72.5  /  /  /  /  /  

 / /  /  /   
   36.5 5.0 50  ضربگير

   /  /  /  98.0 13.5 135  پيچ بيروني طبق پايين
   8.5 1.1 11  پيچ پايه كابل ترمز دستي

   /  /  98.0 13.5 135  پيچ بيروني طبق عقب
   76.0 10.5 105  پيچ نگهدارنده ژامبون
   /  98.0 13.5 135  مهره نگهدارنده ژامبون

   /  /  98.0 13.5 135  يچ عقب ژامبونپ
    /  /  8.0 1.1 11  پيچ سنسور چرخ

   98.0 13.5 135   بالامهره نگهدارنده طبق
   98.0 13.5 135   عقباكسلپيچ نگهدارنده 

   18.0 2.5 25  پيچ بست كابل ترمز دستي
   36.5 5.0 50  پيچ پوسته توپي چرخ

   8.0 1.1 11  ابل ترمز دستيمهره در پوش ك
   11.5 1.6 16  مهره لوله ترمز

   159.5 220 220  مهره اكسل عقب
   40.0 5.5 55  مهره سيبك طبق بالا

   8.0 1.1 11  پيچ پايه شيلنگ ترمز عقب
 

  توجه
  :هاي زير نيز آمده است گشتاور اتصالات در بخش

  "ساختار تعليق عقب"
  "اجزا فنر لول و كمك فنر عقب"
  "مكانيزماجزا طبق و "
  " عقباكسلاجزا "
  "اجزا سگدست عقب و مجموعه توپي چرخ عقب"

  
  مرجع

  . مراجعه نماييد"0Aدر بخش : اطلاعات اتصالات"كر نشده، به بخش براي گشتاور اتصالاتي كه در اين بخش ذ
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزا اكسل عقب: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  تجهيزات و ابزار مخصوص
  

  مواد توصيه شده براي سرويس
  

  توجه  SUZUKIمشخصات و يا محصول توصيه شده توسط   ماده
     SUZUKI ساخت شركت A  سوپر گريس  25010-99000: شماره فني  گريس

  
  توجه

  :مواد توصيه شده براي سرويس در بخش زير نيز ذكر شده است
  "اجزا فنر لول عقب و كمك فنر عقب"

  
  ابزار مخصوص

  
09913-68711  

  25016005كد اختصاصي 
  ابزار تعويض بوش بازويي

   
  
  
  
  

09913-75510  
  24415014كد اختصاصي 

  اب زنجيرتايمينگابزارجازن كاسه نمدق
 /   

  
  

09913-75520  
  25014009كد اختصاصي 

  ابزار جازن بلبرينگ ديفرانسيل
  

  
  
  
  

09913-84510  
  25007065كد اختصاصي 
  جازن بلبرينگ

  /   
  
  

09913-85210  
  25007063كد اختصاصي 
  جازن بلبرينگ

 /   
  
  
  
  

09941-66010  
  25101011كد اختصاصي 

  بكس مهره ضربگيرهاي لاستيكي كمك فنر
 /   

  
  

09945-56510  
  25016004كد اختصاصي 

  ابزار درآوردن بوش تعليق عقب
/   
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  لاستيكها و رينگها: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  رينگ ها و  هالاستيك
  

  توضيحات كلي
  ها تشريح لاستيك

  
ه است كه اي طراحي شد ها بگونه لاستيك. باشد لاستيك از نوع تيوبلس مي

اگر فشار باد آن تنظيم باشد، حتي در شرايطي كه حداكثر بار بر روي آنها 
تنظيم بودن فشار باد . اعمال شود، عملكرد قابل قبولي داشته باشد

هاي  پيچ. ها دارد ها و نحوه رانندگي، تاثير بسزايي در عمر لاستيك لاستيك
رد، موجب تسريع مو گيري سريع بي تند، شتاب گرفتن بيش از حد و ترمز

  . شود سايش لاستيك مي
  

  برچسب مشخصات لاستيك
 قفل درب راست و يا چپ ستون بر روي " برچسب مشخصات لاستيك"

  .باشد نصب شده و مرجع اطلاعات مربوط به لاستيك مي
حداكثر بار مجاز، ابعاد لاستيك و :  حاوي مشخصات زير است اين برچسب

  .ميزان فشار لاستيك در حالت سرد
  

  توجه
 و يا لاستيكبا توجه به مقررات هر كشور ممكنست ابعاد 

  .حداكثر بار مجاز در ليست فوق موجود باشد و يا نباشد
  

  رانندگي،فشار باد توصيه شده براي هر مدل، بدقت محاسبه شده است تا
 ، عمر لاستيك و مقاومت سايش لاستيك، فرمان پذيري،  خودروپايداري

ه راننده ارائه ب  بصورت مطلوب و رضايت بخش،ضربه ديدن رادر برابر 
  .نمايد

پس از اينكه خودرو بمدت سه ساعت (ها سرد است  در حالتيكه لاستيك
، بايستي )خاموش بوده و يا كمتر از يك مايل با آن رانندگي شده باشد
ها تنظيم  بصورت ماهيانه و يا بيش از سفرهاي طولاني، فشار باد لاستيك

ها را مطابق مشخصات موجود در برچسب  ستيكفشار باد لا. شود
 قفل درب راست و يا چپ نصب شده، ستونمشخصات لاستيك كه بر روي 

شود و در نتيجه فشار آن  گرم ميلاستيك هنگام رانندگي، . تنظيم نماييد
  .يابد كه اين موضوع، امري طبيعي است افزايش مي

  .ييدها را كم يا زياد ننما پس از رانندگي، باد لاستيك
  .شود  مي"فشار در حالت سرد"ها موجب كاهش  كم نمودن باد لاستيك

  
  :شود زياد بودن باد لاستيك از حد مجاز، موجب بروز اين موارد مي

  سفت شدن فرمان •
 خراب شدن لاستيك و يا آسيب ديدن شاسي •
 سايش سريع آج در مركز لاستيك •

  
) قبجلو يا ع(ها در دو طرف اكسل  يكسان نبودن باد لاستيك
  :شود موجب بروز اين موارد مي

  ترمز گيري غير يكنواخت •
 كشيدن فرمان •
 كاهش فرمان پذيري غربيلك فرمان •
 انحراف خودرو هنگام شتاب گيري •

  
  :باشد كم بودن باد لاستيك از حد مجاز، موجب بروز اين موارد مي

  صداي غيرعادي از لاستيك در سرپيچ ها •
 سفت شدن فرمان •
 هاي لاستيك خت روي لبهسايش سريع و غير يكنوا •
 خرابي و يا پارگي لاستيك •

  زه لاستيكشكستن •
 افزايش دماي لاستيك •
 كاهش فرمان پذيري غربيلك فرمان •
 افزايش مصرف خودرو •

  
  )نوع فولادي(هاي پيش مونتاژ شده  رينگها و  لاستيك
 اين بدان .برهم منطبق مي شودها در سالن مونتاژ، رينگ  و  ها لاستيك

، با كمترين "نقطه بالا" لاستيك، يا اصطلاحاً "سمت شعاعيق"معني است 
  . بر هم منطبق شده است"نقطه پايين"شعاع يا 

  .باشد رم ترين حالت حركت خودرو ميترين و نهدف از اين كار، ايجاد به
بر روي ديواره بيروني ) 1( لاستيك با يك نقطه رنگي "نقطه بالاي"

 در نهايت از روي لاستيك اين نقطه رنگي. لاستيك مشخص شده است
  .پاك خواهد شد

بر روي رينگ مشخص شده ) 2( چرخ توسط نقطه رنگي "نقطه پايين" 
در صورتيكه لاستيك و رينگ مطابق شكل بدرستي مونتاژ شده . است

باشد، نقطه رنگي روي رينگ بايستي بموازات نقطه رنگي روي لاستيك 
  . باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي روي رينگ  شود، بايستي بگونه  رينگ جدا ميهر بار كه لاستيك از
در صورتيكه نقطه . نصب شود كه رينگ و لاستيك بر هم منطبق شوند

رنگي روي لاستيك قابل شناسايي نباشد، بايستي بيش از جدا نمودن 
لاستيك از رينگ، روي آنها خط كشيده شود تا اطمينان حاصل نماييد كه 

  .شابه نصب شده استدر هنگام نصب مجدد، در موقعيت م
  

  ها تعويض لاستيك
ع اصلي استفاده ها، بايستي از لاستيك نو در صورت نياز به تعويض لاستيك

هاي جديد بايستي  ، لاستيك" برچسب مشخصات لاستيك"مطابق . شود
هايي كه بر   لاستيكي مشابه محدوده بار مجاز و ساختار ويك اندازه بوده

  .باشدداشته روي خودرو نصب شده، 
استفاده از لاستيك از نوع و يا اندازه متفاوت، بر روي اين موارد تاثير گذار 

 كيلومتر /رانندگي، فرمان پذيري خودرو، كاليبراسيون سرعت سنج : است
ها   ، تراز بودن خودرو نسبت به سطح زمين، هم سطح بودن لاستيكشمار

و توصيه مي در هنگام استفاده از زنجير چرخ نسبت به بدنه و شاسي خودر
هر دو (ها بصورت جفت در روي يك اكسل تعويض شود  شود كه لاستيك

در صورتيكه تعويض يك لاستيك ضروري ). لاستيك با هم تعويض شود
 با هم بسته شود ، كه بيشترين آج را دارديلاستيك جديداباشد، بايستي ب

    .تا عملكرد ترمز مطلوب باشد
2D-1

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
  سوزوكي گراندويتارا : محصول  لاستيكها و رينگها: بخش  سيستم تعليق: فصل 

   هشدار
 مورب و ساير انواع آن راديال، هاي نوع مخلتف نظير لاستيك

مگر در . نبايستي در يك خودرو بصورت همزمان نصب شوند
شرايط اضطراري، زيرا فرمان پذيري خودرو بشت تحت تاثير 
قرار گرفته و ممكن است موجب از دست دادن كنترل خودرو 

  . شود
  

) KPa(واحد سيستم متريك براي فشار باد لاستيك، كيلو پاسكال 
برچسب " در kgf/cm2 و KPaمعمولاً فشار لاستيك بر حسب . باشد مي

  . درج شده است"مشخصات لاستيك
  .هاي ابزار قابل تهيه است مانومتر براي كنترل فشار باد لاستيك از فروشگاه
 psi و kgf/cm2 به KPaجدول زير فشارهاي رايج براي باد لاستيك را از 

  .نمايد تبديل مي
  
  KPa  Kgf/cm2 Psi  Bar  

160  1.6  23  1.6  
180 1.8 26 1.8 
200 2.0 29 2.0 
220 2.2 32 2.2 
240 2.4 35 2.4 
260 2.6 38 2.6 
280 2.8 41 2.8 

  : ديلتب
1Psi = 6.895kpa 

1kgf/cm2=98.066
KPa 

1bar=100 kPa 

300 3.0 44 3.0 
 

  ها تشريح رينگ
م نمودن يا تعميرات رينگ ها كه در آن از عملياتي نظير جوشكاري، گر

هاي آسيب ديده  رينگ. شود، مورد تاييد نيست  استفاده ميچكش كاري
  .بايستي تعويض شوند

  
  ها تعويض نمودن رينگ

تاب خم شدن، فرورفتگي، : ها تعويض شود در شرايط زير بايستي رينگ
شدن سوراخ بزرگ شعاعي يا عرضي بيش از حد، نشتي  هوا از درز جوشها، 

هايي كه   رينگ.ها مهره / ها، زنگ زدگي شدن مهرهها، شل  پيچمحل نصب 
 موجب ممكنستآنها بيشتر از ميزان ذكر شده در بخش زير است، تاب 

ويض شده بايستي از لحاظ ظرفيت هاي تع رينگ.  شود شديديارتعاشات
رينگ از نوع . صلي خودرو باشداهاي  و نحوه نصب، مشابه رينگبار، قطر 

،  ترمزستيك و بلبرينگ چرخ، خنك شدنعمر لا:  مختلف و يا اشتباه
 تراز بودن خودرو نسبت به كيلومتر شمار،/ كاليبراسيون سرعت سنج 

  .سطح زمين، هم سطح بودن لاستيك نسبت به بدنه و شاسي خودرو
  

   لاستيكتابنحوه اندازه گيري 
 لاستيك، لازم است تا از يك ساعت اندازه گيري تاببراي اندازه گيري 

تواند باز شده و يا بر روي رينگ نصب  ميلاستيك . ه شوددقيق استفاد
چرخ بايستي روي يك دستگاه بالانس لاستيك نصب شود تا . شده باشد

 را براي "b" و شعاعي "a" عرضي تابميزان . اندازه گيري صحيح باشد
در حاليكه ساعت اندازه گيري را . هر دو سمت رينگ، اندازه گيري نماييد

ايد، چرخ را به آرامي يك دور كامل بچرخانيد و  ار دادهدر محل مطمئني قر
  .مقادير اندازه گيري شده توسط ساعت را ثبت نماييد

 اندازه گيري شده خارج از محدوده مجاز بوده و تابدر صورتيكه ميزان 
امكان اصلاح آن با استفاده از سرب وجود نداشته باشد، رينگ را تعويض 

تاثير جوشكاري، رنگ و يا خراش باشد، اگر اين مقادير تحت . نماييد
  .بايستي از آن صرفنظر شود

  
  تاب رينگ

  
  شعاعيتاب محدوده    عرض تابمحدوده  
  mm (0.047 in)  0.7 mm (0.027 in) 1.2  نگ فولاديير
  0.30mm (0.011 in)  0.30mm (0.011 in)  نگ الومينيوميير
  
  
  
  
  
  
  
  

  ريكهاي چرخ نوع مت ها و پيچ مهره
 استفاده شده متريكهاي  ها و پيچ  از مهره،هاي اين خودرو مدلدر كليه 

  .است
  

  ها در سيستم متريك ها و مهره ابعاد پيچ چرخ
1.25 * M12  

  
ها شكسته باشد براي روش تنظيم و نكات لازم به   از پيچ يكيدر صورتيكه
  .ها مراجعه نماييد اين بخش 

، "2Bر بخش د: بازرسي بلبرينگ، مهره، ديسك و توپي چرخ جلو"
باز "، "2Cدر بخش : بازرسي بلبرينگ، مهره، ديسك و توپي چرخ عقب"

باز كردن و " و يا "2Bدر بخش : كردن و بستن مجموعه توپي چرخ جلو
  "2Cدر بخش : بستن مجموعه توپي چرخ عقب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تشريح سايش نامنظم و غير يكنواخت
برخي از آنها بشرح . اردهاي زيادي د سايش نامنظم و غير يكنواخت، علت

ها، نحوه رانندگي،  فشار باد غير يكنواخت، عدم جابجايي لاستيك: زير است
  .ها تنظيم غير صحيح چرخ

ها الزامي  در صورتيكه شرايط زير وجود داشته باشد، جابجا نمودن لاستيك
  :است

  .سايش چرخ جلو و عقب متفاوت باشد •
 .، متفاوت باشد هاميزان سايش آج لاستيك •
 .ميزان سايش در دوطرف چرخ جلو يكنواخت نباشد •
    .ميزان سايش در دو طرف چرخ عقب، يكنواخت نباشد •

ها الزامي  در صورتيكه شرايط زير وجود داشته باشد بازرسي تنظيم چرخ
  :است

 . يكنواخت نباشد،ولميزان سايش در دو طرف چرخ ج •
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 .هاي جلو يكنواخت نباشد ميزان سايش آج لاستيك •
هاي   همراه با لبه خراشيدگيهاي جلو، اثر وي آج لاستيكبر ر •

 . بر روي آج يك سمت وجود داشته باشد"بريده"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A] :ها ها و يا عدم جابجايي لاستيك هاي تند، كم بودن باد لاستيك پيچ  
[B] :ها، يكنواخت نبودن ساختار لاستيك و يا شتاب  تنظيم نبودن چرخ

  حد خودرو گيري بيش از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هاي راديال تشريح لغزش لاستيك
  

اين مشكل بويژه در . باشد علت اين مشكل، صاف نبودن تسمه فولادي موجود در لاستيك مي.  قسمت جلو و يا عقب خودرويلغزش عبارتست از حركت عرض
  .قابل مشاهده است) 30 تا 5m/h (8 تا km/h 48هاي پايين  سرعت

اگر مشكل از قسمت عقب خودرو باشد، عقب خودرو بطرفين حركت نموده و . ها ايراد دارد توان تشخيص داد كه كداميك از لاستيك با انجام تست جاده مي
و خودرو باشد، لغزش اگر ايراد از سمت جل. دهد  اينست كه يك نفر از پهلو خودرو را فشار ميظر راننده خودرو در حين حركت، مثلاز ن. "لغزد مي"اصطلاحاً 

  .نمايد كه در نقطه وسط اين حركت قرار گرفته است رسد كه جلو خودرو بطرف جلو و عقب حركت نموده و راننده احساس مي بنظر مي. مشهودتر خواهد بود
  .اد لغزش را تشخيص داد اير مي توان بسرعت،هاي سازنده اين دستگاه و رعايت توصيه) TPD(با استفاده از دستگاه شناسايي مشكلات لاستيك 

اگر چه اين . باشد مطابق روش زير ميه رينگ و لاستيك با كيفيت مناسب  در دسترس نباشد، روش ديگر استفاده از يك مجموعTDPدر صورتيكه دستگاه 
  .روش زمان بيشتري را نياز دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ا عقب خودرو استبا خودرو رانندگي نماييد تا دريابيد كه لغزش مربوط به قسمت جلو ي )1
اگر مشكل لغزش قابل . ، بجاي چرخي كه شكل لغزش دارد، ببنديد)بر روي يك خودروي مشابه(رسد  رينگ و لاستيكي را كه مطلوب بنظر مي )2

 .شناسايي نباشد، عقب را تعويض نماييد
اگر بهبودي . لاستيك مشاهده شد، مجدداً نصب نماييداگر بهبود حاصل شد، لاستيك اصلي را در زماني كه لغزش . مجدداً تست جاده را انجام دهيد )3

هاي اصلي را به  سپس لاستيك. حاصل نشد، هر چهار حلقه لاستيك را تعويض نموده و چهار حلقه لاستيك با كيفيت مطلوب را روي خودرو ببنديد
 .روش مشابه نصب نماييد
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  هاي سازنده تجهيزات توصيه
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تشريح كشيده شدن لاستيك راديال
  
 عبارت است از انحراف خودرو از مسير مستقيم بر روي "كشيده شدن"

يك جاده مسطح، در حاليكه هيچ نيرويي به غربيلك فرمان اعمال 
  .شود نمي

  :شود  معمولاً بدليل وجود شرايط زير، ايجاد مي"كشيده شدن"
  ها تنظيم نبودن چرخ •
 ها ودن مجموعه ترمزنامطلوب ب •
 ساختار لاستيك •

تواند موجب بروز ايراد كشيده شدن، در يك  روش توليد يك لاستيك مي
هاي راديال  هاي فلزي در لاستيك خارج از مركز بودن تسمه. خودرو شود

تواند موجب اعمال يك نيروي جانبي به چرخ در هنگام حركت در يك  مي
طر بزرگتري نسبت به طرف اگر يك طرف لاستيك داراي ق. جاده شود

اين موضوع موجب . شود ديگر باشد، لاستيك به يك طرف كشيده مي
شود كه باعث ايجاد ايراد كشيده شدن خودرو  ايجاد يك نيروي عرضي مي

) تشخيص ايراد كشيده شدن(روش نشان داده شده در شكل . شود مي
ها  نظيم چرخبايستي بكار برده شود براي اينكه اطمينان حاصل نماييد كه ت

  .با ايراد كشيده شدن، اشتباه  گرفته نشده است
جابجا بخشي از روش تشخيص ايراد كشيده شدن، با الگوي صحيح  •

هاي راهنماي سرويس   لاستيك كه در حال حاضر در كتابچهنمودن
اگر لاستيكي كه ميزان كاركرد آن متوسط . وجود دارد، متفاوت است

بنديد، اطمينان حاصل نماييد كه يا زياد است را در سمت مخالف ب
  . نشده باشدسفت شدن فرمان ايجاد

 .شود هاي عقب موجب ايراد كشيده شدن، نمي لاستيك •
  

  ها تشريح بالانس نمودن چرخ
  

. استاتيك و ديناميك. ها وجود دارد دو روش براي بالانس نمودن چرخ
از روش استاتيك، همانگونه كه در شك نشان داده شده است عبارت است 

هايي كه از لحاظ استاتيكي   لاستيكاخت وزن در اطراف چرختوضيح يكنو
شود كه اصطلاحاً به آن  پرش ميبالانس نباشد، موجب بروز حالت 

"tramp"اين شرايط در نهايت موجب سايش غير . شود  گفته مي
  .شود يكنواخت لاستيك مي

  
  
  
  
  
  
  
  پيش از اصلاح: [A]  نقطه لرزش شديد چرخ. 1
  هاي بالانس سرب: [B]  ه اضافه نمودن سرب بالانسنقط. 2
   مركز اكسل. 3

همانگونه كه در شكل نشان داده شده، بالانس ديناميكي عبارت است از 
اي كه هنگام  توزيع يكنواخت وزن در هر دو طرف محور مركزي چرخ بگونه

هايي كه از لحاظ  چرخ. چرخش چرخ، مجموعه به طرفين كشيده نشود
  .شود بالانس نشده موجب لرزش خودرو ميديناميكي، 

  
  
  
  
  
  
  
  پيش از اصلاح: [C]  لرزش شديد چرخ. 1

.فشارباد لاستيك را تا ميزان توصيه شده تنظيم نماييد

.بر روي يك جاده مسطح و در جهت جلو و عقب، تست جاده را انجام دهيد

.هاي جلو را جابجا نموده و سپس تست جاده را مجددا انجام دهيدلاستيك

حالت سخت كشيده شدن اصلاح شده، اگر .شود درجهت مشابه كشيده مي
ها را تعويض مده باشد، لاستيكبوجود آشدن

.شود درجهت مخالف كشيده مي  

ك طرف جلو خودرو يك لاستيك با در ي
.كيفيت مطلوب ببنديد  

ها را در موقعيت اصلي آنها قرار داده و  لاستيك
.ها را بازرسي نماييد تنظيم چرخ  

، يك لاستيك با كيفيت  ماندهكشيده شدن باقي
.مطلوب در سمت ديگر در جلوي خودرو ببنديد  

 هاي انتخاب شده، كشيده شدن باقي مانده ، لاستيك
.كيفيت مطلوب را ندارند  

كشيده شدن اصلاح شده، لاستيك را تعويض 
.نماييد  

 را تعويض  كشيده شدن اصلاح شده، لاستيك
.نماييد  
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  هاي بالانس سرب: [D]  نقطه اضافه نمودن سرب بالانس . 2
   مركز اكسل. 3

  دستور العمل تعميرات
  

  هاي عمومي بالانس روش
  

  .گل و لاي و ساير مواد زائد بايستي از قسمت داخلي رينگ پاك شود
  

  شدار ه
 حادثه براي اپراتور در حين انجام  بمنظور جلوگيري از بروز

عمليات بالانس ديناميكي و نيز انجام بالانس با كيفيت مطلوب، 
  .هاي موجود در آج لاستيك بايستي پاك شود سنگ ريزه

  
ها از لحاظ آسيب ديدگي بازرسي شده و سپس  ابتدا بايستي لاستيك

  .تگاه، بالانس انجام شودهاي سازنده دس مطابق توصيه
  

  ها در حالتيكه از خودرو باز شده بالانس نمودن چرخ
ها در حالتيكه از روي خودرو باز شده،  هاي بالانس چرخ اغلب دستگاه

. نمايند هايي است كه چرخ را روي خودرو، بالانس مي دقيقتر از مدل
 عمليات ها بسيار ساده بوده و امكان انجام استفاده از اين نوع دستگاه

ها، بالانس  اگر چه اين دستگاه. سازد بالانس در دو طرف چرخ را فراهم مي
هايي كه  بر خلاف دستگاه(نمايد  نبودن ديسك و كاسه چرخ را اصلاح نمي

ولي با توجه به دقت بالاي آنها كه ) نمايد چرخ را روي خودرو بالانس مي
پوشش داده است، اين موضوع، ) ounce) 3.5 gr 1.8 معمولاً حدود

  .شود مي
  

  بالانس نمودن چرخها بر روي خودرو
ها بر روي خودرو با توجه به نوع سازندگان  هاي بالانس نمودن چرخ روش

در حين انجام عمليات بالانس، نكات . باشد ابزارها و تجهيزات متفاوت مي
  .ذكر شده در كتابچه راهنماي دستگاه را رعايت نماييد

  
  هشدار 

اين . باشد) 35mph) 55km/hها بايستي  خسرعت چرحداكثر 
رعايت نمودن . شود عدد روي نمايشگر سرعت نشان داده مي

 الزامي است چرا كه سرعت نشان داده شده ،اين حد سرعت
. در نمايشگر سرعت، تنها نيمي از سرعت واقعي خودرو است
  .در حاليكه يك چرخ ثابت و چرخ ديگر در حال حركت است

 سرعت ذكر شده براي چرخش لاستيك، عدم كنترل محدوده
اين . تواند موجب افزايش بيش از حد سرعت آن شود مي

تواند موجب از هم پاشيدگي لاستيك و يا خرابي  وضعيت مي
ديفرانسيل شود كه در نتيجه باعث بروز آسيب جدي به 

  .اپراتور دستگاه و خراب شدن خودرو بصورت اساسي شود
  

  احتياط 
 مجهز هستند، ABSي كه به سيستم هاي در مورد خودرو

استفاده از دستگاه بالانس چرخ بر روي خودرو در حاليكه 
قرار دارد، ممكن است باعث ) ON(سوييچ خودرو در حالت باز 

در ) DTC(كاركرد نامطلوب سيستم تشخيص كد ايراد 
 شود حتي زمانيكه سيستم در شرايط مطلوب ABSسيستم 

  . باشد
، )روي دستگاه بالانس(حركت است هنگامي كه چرخ در حال 

  .هرگز سوييچ خودرو را نچرخانيد

  ها جابجا نمودن لاستيك
  

 را مطابق شكل جابجا  ها وضعيت سايش، لاستيك نمودهبراي متعادل
فشار باد . اي، جابجا شود هاي راديال بايستي بصورت دوره لاستيك. نماييد

  .لاستيك را نيز تنظيم نماييد
  

  توجه
هاي راديال در ناحيه لبه سريعتر  احي، لاستيكبدليل نوع طر

شوند بويژه اگر در قسمت جلوي خودرو نصب  دچار سايش مي
ها بصورت  با توجه به اين نكته، جابجا نمودن لاستيك. شوند
  .اي، الزامي است دوره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A] : لاستيك5جابجا نمودن   
  توجه

س مجهز هستند، تمام درمورد خودروهايي كه به لاستيك زاپا
  .باشند ها از يك اندازه مي لاستيك

[B] :لاستيك4  جابجا نمودن   
LH :خودرو مدل فرمان سمت چپ  
RH :خودرو مدل فرمان سمت راست  
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  باز كردن و بستن چرخ
  

  باز كردن
  . شل نماييد) نيم دور (180ºهاي چرخ را به اندازه  مهره )1
 .جك، بالا ببريدخودرو را با استفاده از  )2
 .ها را باز نماييد چرخ )3

  
  احتياط 

چرا . هرگز براي شل نمودن مهره چرخ از گرما استفاده ننماييد
هاي  كه اين كار موجب كاهش عمر چرخ شده و به بلبرينگ

  .رساند چرخ آسيب مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  بستن
  .به نكات زير توجه داشته باشيد. برعكس مراحل باز كردن را انجام دهيد

هاي چرخ بايستي بترتيب خاصي بسته شود تا مانع  ابق شكل، مهرهمط •
  . كاسه چرخ و يا ديسك ترمز شودرينگ،از خميده شدن 

  
  توجه

پيش از نصب چرخ، با استفاده از برس سيمي، سطح داخلي 
نصب . چرخ و سطح ديسك ترمز را از اثر خوردگي پاك نماييد
ل نصب چرخ بدون اتصال كامل فلز به فلز در سطوح مح

اين مشكل در آينده . ها شود تواند موجب شل شدن مهره مي
  .شود در حين حركت خودرو، چرخ جدا شود موجب مي

  
  گشتاور اتصالات

  a :((72.5 lb-ft, 10.0 kgf-m) 100 N.m(مهره چرخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لاستيك روي رينگطريقه باز و بست 
  

 لاستيك روي طريقه باز و بست لاستيك براي  تعويضاز يك دستگاه
دستور العمل ارائه شده توسط سازنده دستگاه را . رينگ استفاده نماييد

از ابزار هاي دستي يا ميله فلزي جهت تعويض لاستيك . رعايت نماييد
  .شود استفاده ننماييد زيرا باعث آسيب ديدن لبه لاستيك و يا رينگ مي

ستيك كهنه و با استفاده از يك برس سيمي و يا پشم شيشه زبر، روغن، لا
پيش از جدا نمودن و . اثرات زنگ زدگي را از روي لبه رينگ پاك نماييد

نصب لاستيك بر روي رينگ، بايستي لبه رينگ با استفاده از روغن 
 پس از نصب لاستيك  روي .لاستيك تاييد شده، بخوبي روغنكاري شود

رينگ، مطابق مشخصات موجود در برچسب مشخصات لاستيك، مجموعه 
هاي لاستيك كاملاً بر رينگ  اي كه لبه با هواي پرفشار باد بزنيد بگونهرا 

  .منطبق شود
  

  هشدار 
ممكنست در اثر . هنگام باد نمودن لاستيك، روي آن نايستيد

گير نمودن لبه لاستيك به رينگ، لبه رينگ شكسته و آسيب 
فشار باد لاستيك نبايستي از . شديدي به شخص وارد شود

در صورتيكه با تنظيم فشار تا . ه فراتر رودميزان مشخص شد
ميزان مشخص شده، لبه لاستيك و رينگ منطبق نشود، باد 
لاستيك را خالي نموده و پس از روغنكاري لبه لاستيك، 

در صورتيكه فشار باد لاستيك . مجدداً لاستيك را باد بزنيد
بيش از حد مجاز باشد، ممكن است موجب شكستن رينگ و 

  .ي براي افراد شودبروز آسيب جد
  

  .مغزي والو چرخ را نصب نموده و لاستيك را تا ميزان تعيين شده باد بزنيد
  

  تعمير لاستيك
  

ها، در تعمير گاه وجود  ها و مواد بسيار متفاوتي براي تعمير لاستيك روش
ها بر روي همه انواع لاستيك قابل  با توجه به اينكه تمام اين روش. دارد

هاي مربوط  گان لاستيك، جزئيات كامل دستورالعملاعمال نيست، سازند
اين . اند به چگونگي و زمان انجام تعميرات لاستيك را منتشر نموده

  .ها از هر يك از سازندگان لاستيك، قابل تهيه است دستورالعمل
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول  لاستيكها و رينگها: بخش  سيستم تعليق: فصل 

  مشخصات
  

  ها ها و رينگ مشخصات لاستيك
  

  )استاندارد(ابعاد لاستيك 
225/70 R16 102S 225/65 ياR17 101S  

  
  )استاندارد(ابعاد رينگ 

1/2 J 6 * 16)  225/70براي لاستيك R16 ( 1/2يا J 6 * 17)  225/65براي لاستيك R17 ( 
 

  اتصالات
  100 N.m (lb-ft, 10.0 kgf-m 72.5): مهره چرخ

  
  توجه

  .براي بازرسي فشار باد لاستيك، بايستي لاستيك خنك باشد •
لاستيك، روي برچسب مشخصات لاستيك و يا در كتابچه راهنمايي كه همراه خودرو به مشتري تحويل داده فشار باد مجاز براي  •

 .شود، درج شده است مي
  

  مشخصات گشتاور اتصالات
  

  قطعه اتصال  گشتاور اتصالات
N.m  Kgf-m lb-ft  توجه  

   72.5 10.0  100  مهره چرخ
 
  مرجع 

  . مراجعه نماييد"0Aدر بخش : اطلاعات اتصالات"ر شده به بخش براي گشتاور اتصالاتي كه در اين بخش ذك
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