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کنترل: فشار روغن

  ابزار مخصوص مورد نياز

سنسورابزار بست و   ٢۴٨٠٣٠١١اکسيژنباز

  ٢۵٧٠١٠٣٠کيت اندازه گيری فشار روغن  

١١١١١  

  پياده کردن

  کرداده کردنپياده 

  گشتاور سفت کردن پيچ ها، قطعاتی که هميشه می بایست تعویض شوند و (محل قرار گيری اجزاء و مشخصات آنها
  )رجوع شود گيربکس –موتور سنسورهای مجموعه ، و بلوک سيلندر ، موتور0A1به بخش ( ) غيره

 کنترل

  کنترلمرحله آماده سازی برای  .١
  بکسل کردن و بالابردن: خودرو دهيدخودرو را بر روی جک دو ستون قرار  

 مجدد نصب - آردن باز :باطری باتری را جدا نمائيد.  

 سينی زیر موتور را پياده نمائيد  

این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است: توجه

  حتياطا              

  هميشه سطح روغن را با استفاده از گيج روغن کنترل کنيد                        

  می تواند منجر به(روغن اضافه نکنيد هرگز بيش از سطح ماکزیمم نشان داده شد بر روی گيج                               
  )آسيب رسيدن به موتور شود   

  در صورت لزوم سطح روغن را قبل از تحویل خودرو به مشتری تصحيح نمائيد   

 

  توجه

  دقيقه در حالت خاموش ١٠حداقل  خودرو  هميشه قبل از کنترل سطح روغن توسط گيج روغن،   
  .قرار گرفته باشد   
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کنيدکر باز را زیر :اجزاء

اینترکولر هوای خروجی هوامجموعهلوله جزئيات،نقشه :مانيفولد

کن سيلندرموتورمجموعه، 0A1به بخش (  روغنخنک بلوک موتور،و روانکاری مدار رجوع: مجموعه جزئيات نقشه
)شود

کنيد کر پياده را روغن فشار سيلندرموتورمجموعه، 0A1به بخش ( سنسور بلوک روغن،و فشار کردن: سنسور -پياده
شود رجوع مجدد )نصب

کنترل .١ مرحله

 2با قطر  پين رابطار روغن را با استفاده از یک سنسور فش صحت عملکردmm و مولتی متر کنترل کنيد.  

 جهت . رتبط نصب کنيدم استفاده از رابطرا با  ٢۵٧٠١٠٣٠با کد اختصاصی  اندازه گيری فشار روغن  کيت
  .استفاده نمائيد (12.7mm)"1/2یا بکس  ٢۴٨٠٣٠١١ابزار باز و بست سنسور اکسيژن با کد اختصاصی  از  اتصال رابط
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ابزار انتهایی :قطعات

موتور  -    D4Fبرای
قطعاتC+F

موتور  - K9Kبرای
  قطعاتE+ C+F  

موتور  - H4B/H5Fبرای
قطعاتD+F

موتور  - H4Dبرای
قطعاتD+F

کن نمائيدخنک نصب مجدداً را بخش( روغن سيلندرموتورمجموعه، 0A1به بلوک موتور،و روانکاری مدار : مجموعه
شود رجوع جزئيات )نقشه

 موتور را روشن کنيد  

 80تقریباً ( با افزایش دمای موتور  فشار روغن موتور راºC کنترل ) یا اولين مرتبه پس از بکار افتادن فن رادیاتور
  .این مقدار نباید از فشار موتور در دور آرام کمتر باشد. نمائيد

 اگر فشار روغن کمتر از فشار در دور آرام باشد، موارد زیر را کنترل کنيد:  

     فيلتر روغن مسدود نشده باشد  
  موتور وجود نداشته باشد هيچ آلودگی و یا براده در روغن  
  پمپ روغن در شرایط خوبی به سر برده و بخوبی حرکت کند 

  3000دور موتور را تا rpm بالا ببرید.  

 را کنترل کنيد مقادیر فشار روغن:  

      4000 rpm <X  <1.7:  دور آرامbar <X < 2.5 bar 
  MAX rpm <X  <4000 rpm  :3.5bar <X < 4.5 bar  
  3000 rpm : 2.8-1.5بين bar   
  کانکتور پمپ روغن را قطع نمائيد     
   3000 rpm : 4.5-3.2بين bar  

  کنيدخاموش موتور را  

  0به بخش ( روغن را پياده نمائيد خنک کنA1 ، نقشه : مجموعه مدار روانکاری موتور، و بلوک سيلندر موتورمجموعه
  )جزئيات رجوع شود

   مربوطه را پياده کنيد و رابط ٢۵٧٠١٠٣٠کيت اندازه گيری فشار روغن با کد اختصاصی  

  مرحله نهایی. ٢

 دن انجام دهيدعمليات را در جهت عکس باز کر.  

 هر گونه روغن را با پارچه تميز کنيد.  

  دقيقه صبر کنيد ١٠حداقل  
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کنيد کنترل روغن گيج از استفاده با را روغن .سطح

دهيد افزایش نياز صورت در را روغن موتورمقدار مشخصات: روغن

نمائيد کنترل را روغن فشار سنسور از نشتی وجود عدم و کنيد روشن را .موتور

REPAIR-10x05x05x07-01x58-1-53-1.xml  
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۱

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات
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۲

اطلاعات نام قطعهشماره
هوا۱ ورودي لوله
هوا۲ فيلتر (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) محفظه
هوا۳ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۴ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۵ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۶ فيلتر محفظه پيچ
هوا۷ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
واشر آب بندي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۸
رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۹
پيچ هاي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۱۰
 ـمنيفولد۱۱ لوله هواي ورودي توربو
 ـمنيفولد۱۲ لوله تنظيم فشار توربو
 ـمنيفولد۱۳ (به مجموعه اگزوز در محفظه موتور: نقشه جزئيات رجوع كنيد)توربو
 ـمنيفولد ۱۴ واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت توربو
لوله مكش بخار بنزين۱۵
پيچ هاي لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۶
(به لوله ورودي هواي اينتركولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۷
واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۱۸
اينتركولر هوا به هوا۱۹
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۲۰
(به لوله خروجي هواي اينتر كولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۱
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۲
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۳
پيچ هاي پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۴
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت دريچه گاز ۲۵
پيچ دريچه گاز ۲۶
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)دريچه گاز۲۷
واشر آب بندي دريچه گاز روي لوله ورودي هوا۲۸
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، توزيع كننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي هوا۲۹
پيچ دو سر رزوه لوله ورودي هوا۳۰
مهره لوله ورودي هوا۳۱
بست شيلنگ كنترل فشار سوخت۳۲
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۳

اطلاعات نام قطعهشماره
سوخت۳۳ فشار كنترل شيلنگ بست
سوخت۳۴ فشار كنترل شيلنگ
(به سوخت رساني بنزين رجوع كنيد)ريل سوخت رساني۳۵
بالا۳۶ فشار تخليه سوپاپ ديافراگم براي هوا فشار شيلنگ
بالا۳۷ فشار تخليه سوپاپ و اينتركولر خروجي بين اتصال لوله
سوپاپ تخليه فشار بالا۳۸
بست سوپاپ تخليه فشار بالا۳۹
لوله تخليه فشار بالا۴۰
كشويي فيلتر هوا۴۱
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  فيلتر هوا۴۲
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١

مجموعه بلوك سيلندر: نقشه جزئيات

8

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92



کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

٢

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).
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٣

اطلاعاتشرحشماره
سيلندر۱ (به بلوك سيلندر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)بلوك
سيلندر۲ بلوک برروي سرسيلندر راهنماي پينهاي

کننده۳ خنک مايع پمپ واشر

کننده۴ خنک مايع (به پمپ مايع خنک کننده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)پمپ
کننده۵ خنک مايع پمپ پيچ

(به پمپ مايع خنک کننده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)پولي پمپ مايع خنک کننده۶
پيچ پولي پمپ مايع خنک کننده۷

روغن برگردان بلوک سيلندر۸

پيچ هاي روغن برگردان بلوک سيلندر۹

پين هاي راهنماي بلوک سيلندر برروي پايه بلوک سيلندر۱۰

(به پايه بلوک سيلندر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)پايه بلوک سيلندر۱۱
پيچ هاي پايه بلوک سيلندر (کوتاه)۱۲

(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، کارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کارتر۱۳
پيچ هاي پايه بلوک سيلندر (بلند)۱۴

پيچ هاي پايه بلوک سيلندر (متوسط)۱۵

پيچ هاي ياتاقان ثابت ميل لنگ۱۶

ياتاقان ها را به نوبت محکم کنيد
 25 N.m =۲-۱ مرحله ۱: گشتاور اوليه پيچ هاي

 32 N.m =۲-۱ مرحله ۲: گشتاور محکم کردن پيچ هاي
مرحله ۳: زاويه محکم کردن پيچ هاي ۲-۱= ˚۵-/+ ˚۶۲ 

ترتيب محکم کردن پيچ ها ۳-۴؛ ۵-۶؛ ۸-۷

(به ميل  لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)پايه کپه ياتاقان ثابت۱۷
پيچ پايه کپه ياتاقان ثابت۱۸

(به ميل  لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کپه ياتاقان ثابت۱۹
(به زنجير تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)دنده سر ميل لنگ۲۰
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25 Nm =2-1  : 2 
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٥

اطلاعاتشرحشماره
لنگ۳۹ ميل ياتاقاني (به ميل  لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)بغل
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

١

مدار روغن موتور: نقشه جزئيات
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

٢

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).
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٣

اطلاعاتشرحشماره
(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، بلوك سيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد)بلوك سيلندر۱

آب - روغن.۲ حرارتي مبدل واشرهاي

آب - روغن۳ حرارتي كنيد)مبدل رجوع مجدد نصب - كردن روغن: باز - آب حرارتي مبدل سيلندر، بلوك و موتور (به 10A، مجموعه

پيچ مبدل حرارتي آب - روغن۴

اطلاعاتشرحشماره

پيچ حسگر سطح روغن۵

(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، حسگر سطح روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)حسگر سطح روغن۶
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٤

اطلاعاتشرحشماره
نصب اوليه: N.m 32 باز كردن - نصب مجدد: N.m 25 درپوش فيلتر روغن۷

روغن۸ فيلتر درپوش کمي روغنکاري هنگام نصب مجددواشر

(به فيلتر روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)فيلتر روغن۹
روغن۱۰ پمپ اطمينان سوپاپ

كنيد)پمپ روغن۱۱ رجوع مجدد كردن - نصب روغن: باز پمپ سيلندر، بلوك و موتور (به 10A، مجموعه
پايه نگهدارنده پمپ روغن۱۲

پيچ هاي پايه نگهدارنده پمپ روغن۱۳

پيچ هاي پمپ روغن۱۴

واشر صافي پمپ روغن۱۵

صافي پمپ روغن۱۶

پيچ خودکار M4 روي آلومينيوم، گشتاور محکم کردن پايينپيچ شير برقي پمپ روغن۱۷

بست U شکل شير برقي پمپ روغن۱۸

شير برقي پمپ روغن۱۹

واشر شير برقي پمپ روغن۲۰

(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، کارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کارتر ۲۱
واشر درپوش تخليه۲۲

(به روغن موتور: تخليه - پر کردن رجوع کنيد)درپوش تخليه۲۳
(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، کارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)پيچ هاي کارتر۲۴
واشر راهنماي گيج روغن۲۵

راهنماي گيج روغن۲۶

پيچ راهنماي گيج روغن۲۷

(به روغن موتور: تخليه - پر کردن رجوع کنيد)گيج روغن۲۸
لوله مكش بخار بنزين۲۹

واشر جداکننده روغن۳۰
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

 

 

  

٥

اطلاعاتشرحشماره
در سوپاپ۳۱

اطلاعاتشرحشماره
روغن۳۳ پرکن شود.حلقه بررسي و تميز حلقه روغن کردن پر از قبل موتور، داخل به ناخالصيهاي ورود از جلوگيري براي ميشود توصيه

کنيد)درپوش پرکن روغن۳۴ رجوع کردن پر (به روغن موتور: تخليه -
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

١

مدار روغن موتور: نقشه جزئيات
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

٢

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

 

 

 

 

 

٣

اطلاعاتشرحشماره
(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، بلوك سيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد)بلوك سيلندر۱

آب - روغن.۲ حرارتي مبدل واشرهاي

آب - روغن۳ حرارتي كنيد)مبدل رجوع مجدد نصب - كردن روغن: باز - آب حرارتي مبدل سيلندر، بلوك و موتور (به 10A، مجموعه

پيچ مبدل حرارتي آب - روغن۴

اطلاعاتشرحشماره

پيچ حسگر سطح روغن۵

(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، حسگر سطح روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)حسگر سطح روغن۶
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

 

 

 

 

  

٤

اطلاعاتشرحشماره
نصب اوليه: N.m 32 باز كردن - نصب مجدد: N.m 25 درپوش فيلتر روغن۷

روغن۸ فيلتر درپوش کمي روغنکاري هنگام نصب مجددواشر

(به فيلتر روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)فيلتر روغن۹
روغن۱۰ پمپ اطمينان سوپاپ

كنيد)پمپ روغن۱۱ رجوع مجدد كردن - نصب روغن: باز پمپ سيلندر، بلوك و موتور (به 10A، مجموعه
پايه نگهدارنده پمپ روغن۱۲

پيچ هاي پايه نگهدارنده پمپ روغن۱۳

پيچ هاي پمپ روغن۱۴

واشر صافي پمپ روغن۱۵

صافي پمپ روغن۱۶

پيچ خودکار M4 روي آلومينيوم، گشتاور محکم کردن پايينپيچ شير برقي پمپ روغن۱۷

بست U شکل شير برقي پمپ روغن۱۸

شير برقي پمپ روغن۱۹

واشر شير برقي پمپ روغن۲۰

(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، کارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کارتر ۲۱
واشر درپوش تخليه۲۲

(به روغن موتور: تخليه - پر کردن رجوع کنيد)درپوش تخليه۲۳
(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، کارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)پيچ هاي کارتر۲۴
واشر راهنماي گيج روغن۲۵

راهنماي گيج روغن۲۶

پيچ راهنماي گيج روغن۲۷

(به روغن موتور: تخليه - پر کردن رجوع کنيد)گيج روغن۲۸
لوله مكش بخار بنزين۲۹

واشر جداکننده روغن۳۰
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

 

 

  

٥

اطلاعاتشرحشماره
در سوپاپ۳۱

اطلاعاتشرحشماره
روغن۳۳ پرکن شود.حلقه بررسي و تميز حلقه روغن کردن پر از قبل موتور، داخل به ناخالصيهاي ورود از جلوگيري براي ميشود توصيه

کنيد)درپوش پرکن روغن۳۴ رجوع کردن پر (به روغن موتور: تخليه -
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

۱

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات

23

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92



کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

اطلاعات نام قطعهشماره
هوا۱ ورودي لوله
هوا۲ فيلتر (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) محفظه
هوا۳ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۴ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۵ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۶ فيلتر محفظه پيچ
هوا۷ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
واشر آب بندي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۸
رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۹
پيچ هاي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۱۰
 ـمنيفولد۱۱ لوله هواي ورودي توربو
 ـمنيفولد۱۲ لوله تنظيم فشار توربو
 ـمنيفولد۱۳ (به مجموعه اگزوز در محفظه موتور: نقشه جزئيات رجوع كنيد)توربو
 ـمنيفولد ۱۴ واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت توربو
لوله مكش بخار بنزين۱۵
پيچ هاي لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۶
(به لوله ورودي هواي اينتركولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۷
واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۱۸
اينتركولر هوا به هوا۱۹
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۲۰
(به لوله خروجي هواي اينتر كولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۱
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۲
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۳
پيچ هاي پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۴
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت دريچه گاز ۲۵
پيچ دريچه گاز ۲۶
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)دريچه گاز۲۷
واشر آب بندي دريچه گاز روي لوله ورودي هوا۲۸
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، توزيع كننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي هوا۲۹
پيچ دو سر رزوه لوله ورودي هوا۳۰
مهره لوله ورودي هوا۳۱
بست شيلنگ كنترل فشار سوخت۳۲
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کپچرتست فشار روغن:  عنوان 

 

 

 

 

 

 

۳

اطلاعات نام قطعهشماره
سوخت۳۳ فشار كنترل شيلنگ بست
سوخت۳۴ فشار كنترل شيلنگ
(به سوخت رساني بنزين رجوع كنيد)ريل سوخت رساني۳۵
بالا۳۶ فشار تخليه سوپاپ ديافراگم براي هوا فشار شيلنگ
بالا۳۷ فشار تخليه سوپاپ و اينتركولر خروجي بين اتصال لوله
سوپاپ تخليه فشار بالا۳۸
بست سوپاپ تخليه فشار بالا۳۹
لوله تخليه فشار بالا۴۰
كشويي فيلتر هوا۴۱
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  فيلتر هوا۴۲

25

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62 99 92 92




