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ميل لنگ را با استفاده ماده پاک کننده سطوح تميز کنيد خودرو: قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات.
بررسي کنيد ميل لنگ داراي هيچ گونه خراشيدگي، اثر ضربه يا استهلاک غير عادي نيست )در صورت لزوم ميل لنگ را تعويض کنيد(.

2. بررسي ميل لنگ

1- شناسايي

)1( گروه بندي قطر لنگ هاي ميل لنگ

)2( گروه لنگ سمت گيربکس

)3( گروه لنگ سمت تايمينگ

)4( گروه بندي قطر محور ياتاقان ثابت

)5( گروه بندي محور ياتاقان ثابت سمت گيربکس

)6( گروه بندي محور ياتاقان ثابت سمت تايمينگ
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گروهبندي قطر محورهاي ياتاقان ثابت

قطر محور هاي ياتاقان ثابت )mm(علامت گروه محور ياتاقان ثابت برروي ميل لنگ

A47.979 47.978 تا

B47.978 47.977 تا

C47.977 47.976 تا

D47.976 47.975 تا

E47.975 47.974 تا

F47.974 47.973 تا

G47.973 47.972 تا

H47.972 47.971 تا

J47.971 47.970 تا

K47.970 47.969 تا

L47.969 47.968 تا

M47.968 47.967 تا

N47.967 47.966 تا

p47.966 47.965 تا

R47.965 47.964 تا

S47.964 47.963 تا

T47.963 47.962 تا
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قطر محور هاي ياتاقان ثابت )mm(علامت گروه محور ياتاقان ثابت برروي ميل لنگ

U47.962 47.961 تا

V47.961 47.960 تا

W47.960 47.959 تا
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گروهبندي قطر لنگ هاي ميل لنگ

قطر لنگ ها )mm(علامت گروه لنگ برروي ميل لنگ

A42.010 42.009 تا

B42.009 42.008 تا

C42.008 42.007 تا

D42.007 42.006 تا

E42.006 42.005 تا

F42.005 42.004 تا

G42.004 42.003 تا

H42.003 42.002 تا

J42.002 42.001 تا

K42.001 42.000 تا

L42.000 41.999 تا

M41.999 41.998 تا

N41.998 41.997 تا

p41.997 41.996 تا

R41.996 41.995 تا

S41.995 41.994 تا

T41.994 41.993 تا
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قطر لنگ ها )mm(علامت گروه لنگ برروي ميل لنگ

U41.993 41.992 تا

V41.992 41.991 تا

W41.990 41.991 تا
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2- بررسي تغيير شكل محل اتصال فلايويل روي ميل لنگ
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قطعات زير را نصب کنيد:

پايه ساعت اندازه گيري، ■

ساعت اندازه گيري برروي پايه. ■

نوك ساعت اندازهگيري را روي محل اتصال فلايويل قرار دهيد و مراقب سوراخ پيچهاي فلايويل باشيد.

ساعت اندازهگيري را روي صفر تنظيم کنيد.

ميل لنگ را براي اندازه گيري ميزان تغيير محل اتصال فلايويل يك دور بچرخانيد، مقدار تغيير شکل نبايد از 0.02 ميليمتر بيشتر باشد. 

3- بررسي محورهاي ياتاقان ثابت

1( بررسي هم مركز بودن محور ياتاقان ثابت

تذکر:

شده  روغن كاري  كمي  جناغي  پايه  دو  روي  آنرا  بررسي  انجام  براي  است،  شده  باز  سيلندر  بلوک  از  لنگ  ميل  که  صورتي  در 
قرار دهيد.
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ميل لنگ را روي دو پايه جناغي كمي روغن كاري شده، قرار دهيد.

قطعات زير را نصب کنيد:

پايه ساعت اندازه گيري، ■

ساعت اندازه گيري برروي پايه. ■

حسگر ساعت اندازه گيري را در مركز محور ياتاقان ثابت مورد بررسي قرار دهيد.

ساعت اندازه گيري را روي صفر تنظيم کنيد.

ميل لنگ را براي بررسي هم مركزي محور ياتاقان ثابت يك دور بچرخانيد، مقدار نبايد بيشتر از 0.05 ميليمتر باشد.
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2( بررسي قطر محورهاي ياتاقان ثابت

و   47.959 بين  بايد  مقدار  اين  كنيد،  گيري  اندازه  تماس(  سطح  مركز  )در  را  ثابت  ياتاقان  محور هاي  از  يک  هر  قطر  سنج  خارج  ميكرومتر  از  استفاده  با 
47.979 ميليمتر باشد.

محورهاي  قطر  بندي  گروه  و  ميل  شناسايي  بخش  )به  كنيد  مقايسه  لنگ  ميل  برروي  شده  مشخص  قطر  بندي  گروه  با  را  شده  گيري  اندازه  مقدار 
ياتاقان ثابت رجوع كنيد(. 

4( بررسي قطر لنگ هاي ميل لنگ
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 42.010 و   41.990 بين  بايد  مقدار  اين  كنيد،  گيري  اندازه  تماس(  سطح  مركز  )در  را  لنگ  ميل  لنگ هاي  از  يک  هر  قطر  سنج  خارج  ميكرومتر  از  استفاده  با 
ميليمتر باشد.

لنگ هاي  قطر  بندي  گروه  و  لنگ  ميل  شناسايي  بخش  )به  كنيد  مقايسه  لنگ  ميل  برروي  شده  مشخص  قطر  بندي  گروه  با  را  شده  گيري  اندازه  مقدار 
ميل لنگ رجوع كنيد(. 

5- بررسي ياتاقان ثابت

1( شناسايي

11

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



کپچربررسی میل لنگ:  عنوان 

12

)7( ياتاقان بالايي )شياردار(
)8( ياتاقان پاييني
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)9( بلوك سيلندر
)10( ياتاقان بالايي
)11( ياتاقان پاييني

)12( کپه ياتاقان ثابت
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L1 )mm( L2 )mm(

1.30 تا 1.651.70 تا 12.05

1.30 تا 1.251.70 تا 21.65

2.30 تا 2.302.70 تا 32.70

1.30 تا 1.251.70 تا 41.65

1.30 تا 1.651.70 تا 52.05

گروه بندي ضخامت ياتاقان ثابت )در صورت همرنگ بودن ياتاقان هاي بالايي و پاييني(*

رنگ شناساييضخامت ياتاقان )mm(شماره گروه

سياه2.000 تا 02.003

سفيد2.003 تا 12.006

سبز2.006 تا 22.009

زرد2.009 تا 32.012

آبي2.012 تا 42.015

قرمز2.015 تا 52.018

* به جدول تعيين پوسته ياتاقان ثابت در زير رجوع کنيد
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قطعات زير را بدون روغن کاري نصب کنيد مجموعه بلوك سيلندر: نقشه جزئيات:

  ياتاقان هاي بالايي برروي بلوك سيلندر، ■

بغل ياتاقاني هاي ميل لنگ )شيارها طرف انتهاي ميل لنگ(، ■

ميل  لنگ. ■

تذکر:

ميل لنگ را در طول بررسي نچرخانيد.

گروهبندي ضخامت ياتاقان ثابت )در صورت متفاوت بودن رنگ ياتاقانهاي بالايي و پاييني(*

جايگزين بارنگ شناساييضخامت ياتاقان )mm(ياتاقان پاييني يا بالاييشماره گروه

01
سياه2.000 تا 2.003بالايي

سياه
سفيد2.003 تا 2.006پاييني

12
سفيد2.003 تا 2.006بالايي

سفيد
سبز2.006 تا 2.009پاييني

23
سبز2.006 تا 2.009بالايي

سبز
زرد2.009 تا 2.012پاييني

34
زرد2.009 تا 2.012بالايي

زرد
آبي2.012 تا 2.015پاييني

45
آبي2.012 تا 2.015بالايي

آبي
قرمز2.015 تا 2.018پاييني

* به جدول تعيين پوسته ياتاقان ثابت در زير رجوع کنيد

2( بررسي خلاصي قطري
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چند قطعه از نوار اندازه گيري ميزان خلاصي ببريد.

نوار )13( را در مرکز محور ياتاقان ثابت قرار دهيد و از سوراخ هاي روغنكاري ياتاقان اجتناب كنيد.

قطعات زير را بدون روغن کاري نصب کنيد مجموعه بلوك سيلندر: نقشه جزئيات:

ياتاقان هاي پاييني برروي کپه ياتاقان هاي ثابت، ■

مجموعه هاي "ياتاقان پاييني - كپه ياتاقان ثابت"، ■

پيچ هاي قبلي کپه هاي ياتاقان ثابت. ■

 قطعات زير را باز کنيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، موتور: باز كردن - نصب مجدد.رجوع کنيد(:

پيچ هاي قبلي کپه هاي ياتاقان ثابت، ■

مجموعه هاي "ياتاقان پاييني - كپه ياتاقان ثابت". ■
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بايد  مقدار  اين  كنيد.  اندازه گيري  نوار،  بندي  بسته  كاغذ  برروي  شده  چاپ   )14( بندي  درجه  كمك  به  را  قطري  خلاصي  گيري  اندازه  نوار  شدگي  له  ميزان 
بين 0.033 و 0.05 ميليمتر باشد.

آثار نوار اندازه گيري را از روي ميل لنگ و ياتاقان ها پاك كنيد.

3( تعيين گروه ضخامت ياتاقان ثابت 

استفاده  ثابت  ياتاقان هاي  ضخامت  شناسايي  براي  زير  روش  از  لنگ  ميل  مجدد  نصب  از  قبل  هميشه  ثابت،  ياتاقان هاي  يا  لنگ  ميل  تعويض  هنگام 
کنيد:

17
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به موارد زير توجه کنيد:

گروه بندي قطر مشخص شده برروي ميل لنگ )به بخش شناسايي ميل لنگ و گروه بندي قطر محور ياتاقانهاي ثابت رجوع كنيد(. ■

گروه بندي قطر ياتاقان ثابت مشخص شده برروي بلوک سيلندر مجموعه بلوك سيلندر: نقشه جزئيات. ■
با استفاده از جدول زير، ضخامت ياتاقانهاي بالايي و پاييني را تعيين کنيد:

جدول 1 تعيين گروه ياتاقان ثابت

تذکر:

خلاصي خارج از حد مجاز محور ياتاقان ثابت مي تواند تخريب موتور را به دنبال داشته باشد.
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گروهبندي قطر محورهاي ياتاقان ثابت

گروه هاي قطر نشيمنگاه ياتاقان ثابت برروي بلوک سيلندر

ABCDEFGHJK

A0000000101011

B0000001010111

C0000010101111

D00001010111112

E000101011111212

F001010111112122

G0101011111212122

H010111112121222

J01111121212222

K11112121222223

L111212122222323

M1121212222232323

N1212122222323233

p121222223232333

R12222232323333

S22223232333334

T222323233333434
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U2232323333343434

V2323233333434344

W232333334343444

جدول 2 تعيين گروه ياتاقان ثابت

20
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گروهبندي قطر محورهاي ياتاقان ثابت

گروه هاي قطر نشيمنگاه ياتاقان ثابت برروي بلوک سيلندر

LMNpRSTUVW

A111212122222323

B1121212222232323

C1212122222323233

D121222223232333

E12222232323333

F22223232333334

G222323233333434

H2232323333343434

J2323233333434344

K232333334343444

L23333343434444

M33334343444445

N333434344444545

p3343434444454545

R3434344444545455

S343444445454555

T34444454545555

U4444545455555
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6- بررسي بغل ياتاقانيهاي ميل لنگ 

1( بررسي ضخامت بغل ياتاقانيهاي ميل لنگ

V4445454555555

W4454545555555

22

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 - 62 99 92 92



 

 

کپچربررسی میل لنگ:  عنوان

 

 

23

با استفاده از ميكرومتر خارج سنج ضخامت )X3( هر كدام از بغل ياتاقانيها را که بايد بين 1.90 و 1.95 ميليمتر باشد، اندازه گيري كنيد.

2( بررسي خلاصي جانبي ميل لنگ

قطعات زير را بدون روغن کاري نصب کنيد مجموعه بلوك سيلندر: نقشه جزئيات:

ياتاقان هاي بالايي بروي بلوك سيلندر، ■

بغل ياتاقاني هاي ميل لنگ )شيارها طرف انتهاي ميل لنگ(، ■

ميل  لنگ. ■

ياتاقان هاي پاييني برروي کپه ياتاقان هاي ثابت، ■

مجموعه هاي "ياتاقان پاييني - كپه ياتاقان ثابت"، ■

پيچ هاي قبلي کپه هاي ياتاقان ثابت. ■

قطعات زير را نصب کنيد:

پايه ساعت اندازه گيري، ■

ساعت اندازه گيري برروي پايه. ■

حسگر ساعت اندازه گيري را روي محل اتصال فلايويل به ميل لنگ قرار دهيد.

ميل لنگ را با فشار دادن آن به سمت تايمينگ، با بغل ياتاقاني در تماس قرار دهيد مجموعه بلوك سيلندر: نقشه جزئيات.
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ساعت اندازهگيري را روي صفر تنظيم کنيد.
ميل لنگ را با فشار دادن آن به سمت فلايويل، با بغل ياتاقاني در تماس قرار دهيد.

بررسي کنيد که خلاصي جانبي ميل لنگ بين 0.098 و 0.3 ميليمتر باشد.
ميل لنگ را باز کنيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

3. عمليات پاياني
ميل لنگ را مجدداً نصب کنيد مجموعه بلوک سيلندر: نقشه جزئيات.

موتور را از پايه نگهدارنده قطعات باز کنيد )به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، تجهيزات نگهدارنده موتور: استفاده رجوع کنيد(.
گيربکس اتوماتيک را به موتور وصل کنيد گيربکس اتوماتيک: باز كردن - نصب مجدد.

مجموعه "موتور و گيربكس" را نصب کنيد مجموعه موتور - گيربکس: باز كردن - نصب مجدد.
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