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باز و بست:کمپرسور کولر :عنوان 8002پژو : نوع خودرو 

رباز و بست:کمپرسور کول
دستيتهویه مطبوع اتوماتیک یا تهویه مطبوع 

مهم:توصیه های ایمني و نظافت را رعایت کنید.

احتیاط:اتصالات، بست ها و درپوش ها را تا زماني که به خودرو متصل هستند باز نکنید.

.قطعاتی که در تمامی موارد باید تعویض شوند1

شرح تعداد

ی اتصالاتاورینگ ها 4

.تجهیز2

.تجهیز1.2
تجهیزات:دستگاه شارژ گاز کولر

ابزار مرجع توضیح

Figure : E5AD00ZT

[1701-HZ] آب بندی با کد مجموعه درپوش 

 60010660اختصاصي 

.باز کردن3
 کنید.اتصالات باتری را جدا 

مدار کولر را تخلیه کنید.گاز با استفاده از دستگاه شارژ گاز کولر، 

 خودرو را روی جک دو ستون قرار داده و مقید کنید.

 سیني محافظ زیر موتور را باز کنید)بسته به تجهیزات(.
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باز و بست:کمپرسور کولر :عنوان 8002پژو : نوع خودرو 

Figure : C5HG24LD

)بسته به تجهیزات(."B“و  "A"مجموعه

 باز کنید:

(3تسمه دینام)

2(2مهره)

، تمام لوله ها را [HZ-1701]احتیاط:برای جلوگیری از ورود رطوبت به لوله های کولر با استفاده از درپوش های

 . مسدود کنید

 لوله های کولر را جدا کنید.

(را جدا کنید)بسته به تجهیزات(.aکانکتورها)در نقطه 

 (را جدا کنید.bبست دسته سیم)در نقطه 

 باز کنید:

3 (0پیچ )(4کمپرسور کولر)
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باز و بست:کمپرسور کولر :عنوان 8002پژو : نوع خودرو 

(4کمپرسور کولر)

 دستيتهویه مطبوع اتوماتیک یا تهویه مطبوع 

( را تخلیه کنید، مقدار روغن بازیافت شده را اندازه گیری کنید.4احتیاط:کمپرسور کولر)

.بستن4

احتیاط:هرگز کمپرسوری که آسیب دیده است را استفاده نکنید.

( تمیز باشند.4) ورودی و خروجي شیر انبساطاحتیاط: بررسي کنید که لوله های 

احتیاط:از اورینگ های نو آغشته به روغن کمپرسور استفاده کنید.

 دستي تهویه مطبوع اتوماتیک یا تهویه مطبوع

( را تخلیه کنید، مقدار روغن بازیافت شده را اندازه گیری کنید.4احتیاط:کمپرسور کولر)

را رعایت کنید. اتصالاتاحتیاط:گشتاورهای 

ببندید:

اورینگ های نو

(4کمپرسور کولر)

 3( کمپرسور کولر0پیچ )4)

(را متصل کنید)بسته به تجهیزات(.aکانکتور)در نقطه 

(را بست بزنید.bدسته سیم)در نقطه 

 لوله های کولر را ببندید.
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باز و بست:کمپرسور کولر :عنوان 8002پژو : نوع خودرو 

باید در مقابل واسط آن باشد. احتیاط:قبل از سفت کردن مهره ها، بست لوله ها

ببندید:

(2مهره ها)

(3تسمه دینام)

دقیقه با خلاء تخلیه کنید. 01هوای مدار کولر را برای حداقل 

 نشتي های مدار کولر را بررسي کنید.

 سیني محافظ زیر موتور را ببندید)بسته به تجهیزات(.

 دستيتهویه مطبوع اتوماتیک یا تهویه مطبوع 
انجام دهید:

دقیقه 31برای حداقل  تخلیه هوای مدار با خلاء

شارژ مدار کولر

احتیاط:اقدامات لازم برای متصل کردن اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

( برای اولین بار، مراقب باشید که برای یک دقیقه اول دور موتور از 4احتیاط:هنگام شروع به کار کمپرسور کولر)

1500 rpm .تجاوز نکند تا روغن در مدار پخش شود 

( را بررسي کنید.4عملکرد کمپرسور کولر)

C5HG0155P0 - 20 
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